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ES DARF NICHT

unbequem und iiberfliissig erscheinen, die Ge-
brauchs-Anweisung zu lesen und sich danach zu
richten; denn es geniigt nicht, von anderen zu ho-
ren und zu sehen, dass eine Maschine gut sei, sie
daraufhin zu Raufen und zu glauben, es gehe nun
alles von selbst. Der Betreffende wiirde alsdann
nicht nur sich selbst Schaden zufiigen, sondern
auch den Fehler begehen, die Ursache eines etwai-
gen Misserfolges auf die Maschine anstatt auf sich
zu schieben. Um des guten Erfolges sicher zu sein,
muss man in den Geist der Sache eindringen, bzw.
sich iiber den Zweck, einer jeden Einrichtung an
der Maschine unterrichten und sich in der Hand-
habung Vbung verschaffen. Dann erst wird man
sowohl mit der Maschine als auch mit sich selbst
zufrieden sein. Das zu erreichen, ist der Zweck,
dieser Gebrauchs-Anweisuny.

Lepaip Plaguitz 1872, 3)..0 Lokl z
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Identifikationsdaten

Identifikationsdaten

Tragen Sie hier die Identifikationsdaten der Maschine ein. Die Identifi-
kationsdaten finden Sie auf dem Typenschild.

Maschinen-Ident-Nr.:
(zehnstellig)

Typ: ZA-M

Baujahr:

Grundgewicht kg:

Zulassiges Gesamtgewicht kg:

Maximale Zuladung kg:

Hersteller-Anschrift

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-mail: amazone@amazone.de

Ersatzteil-Bestellung

Ersatzteillisten finden Sie frei zuganglich im Ersatzteil-Portal unter
www.amazone.de.

Bestellungen richten Sie bitte an lhren AMAZONE Fachhandler.

Formales zur Betriebsanleitung

Dokumenten-Nummer: MG7245
Erstelldatum: 12.25

© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2025

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur gestattet mit Genehmigung der
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG.
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Vorwort

Vorwort

Benutzer-Beurteilung

gL

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich fiir eines unserer Qualitatsprodukte aus der umfang-
reichen Produktpalette der AMAZONEN-WERKE, H. DREYER SE &
Co. KG entschieden. Wir danken lhnen fiir das in uns gesetzte Ver-

trauen.

Stellen Sie bitte beim Empfang der Maschine fest, ob Transportscha-
den aufgetreten sind oder Teile fehlen! Priifen Sie die Vollstandigkeit
der gelieferten Maschine einschlief3lich der bestellten Sonderausstat-
tungen anhand des Lieferscheins. Nur sofortige Reklamation flihrt
zum Schadenersatz!

Lesen und beachten Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Be-
triebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Nach dem
sorgfaltigen Lesen kénnen Sie die Vorteile lhrer neuerworbenen Ma-
schine voll nutzen.

Stellen Sie bitte sicher, dass alle Bediener der Maschine diese Be-
triebsanleitung lesen, bevor die Maschine von ihnen in Betrieb ge-
nommen wird.

Bei eventuellen Fragen oder Problemen, lesen Sie bitte in dieser Be-
triebsanleitung nach oder kontaktieren Ilhren Service-Partner vor Ort.

RegelmaRige Wartung und rechtzeitiger Austausch von verschlisse-
nen bzw. beschadigten Teilen erhéht die Lebenserwartung lhrer Ma-
schine.

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

unsere Betriebsanleitungen werden regelmafig aktualisiert. Mit Ihren
Verbesserungsvorschlagen helfen Sie mit, eine immer benutzer-
freundlichere Betriebsanleitung zu gestalten.

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-mail: amazone@amazone.de
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Benutzerhinweise
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1 Benutzerhinweise

Das Kapitel Benutzerhinweise liefert Informationen zum Umgang mit
der Betriebsanleitung.

1.1 Zweck des Dokumentes

Die hier vorliegende Betriebsanleitung
o beschreibt die Bedienung und die Wartung fur die Maschine.

o gibt wichtige Hinweise fur einen sicherheitsgerechten und effi-
zienten Umgang mit der Maschine.

° ist Bestandteil der Maschine und immer an der Maschine bzw.
im Zugfahrzeug mitzufihren.

o fur kdnftige Verwendung aufbewahren.

1.2 Ortsangaben in der Betriebsanleitung

Alle Richtungsangaben in dieser Betriebsanleitung sind immer in
Fahrtrichtung gesehen.

1.3 Verwendete Darstellungen

Handlungsanweisungen und Reaktionen

Aufzahlungen

Vom Bediener auszufiihrende Tatigkeiten sind als nummerierte Hand-
lungsanweisungen dargestellt. Halten Sie die Reihenfolge der vorge-
gebenen Handlungsanweisungen ein. Die Reaktion auf die jeweilige
Handlungsanweisung ist gegebenenfalls durch einen Pfeil markiert.
Beispiel:

1. Handlungsanweisung 1
— Reaktion der Maschine auf Handlungsanweisung 1

2. Handlungsanweisung 2

Aufzahlungen ohne zwingende Reihenfolge sind als Liste mit Aufzéh-
lungspunkten dargestellt.

Beispiel:
) Punkt 1
o Punkt 2

Positionszahlen in Abbildungen

Ziffern in runden Klammer verweisen auf Positionszahlen in Abbildun-
gen. Die erste Ziffer verweist auf die Abbildung, die zweite Ziffer auf
die Positionszahl in der Abbildung.

Beispiel (Fig. 3/6)
) Figur 3
) Position 6

ZA-M BAG0234.6 12.25
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Allgemeine Sicherheitshinweise

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel enthalt wichtige Hinweise, um die Maschine sicher-
heitsgerecht zu betreiben.

21 Verpflichtungen und Haftung

Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

Verpflichtung des Betreibers

Verpflichtung des Bedieners

Die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Sicher-
heitsvorschriften ist Grundvoraussetzung fir den sicherheitsgerechten
Umgang und den stérungsfreien Betrieb der Maschine.

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen mit/an der Maschine ar-
beiten zu lassen, die

. mit den grundlegenden Vorschriften Gber Arbeitssicherheit und
Unfallverhutung vertraut sind.

. in die Arbeiten mit/an der Maschine unterwiesen sind.
. diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Der Betreiber verpflichtet sich

° alle Warnbildzeichen an der Maschine in lesbarem Zustand zu
halten.

. beschadigte Warnbildzeichen zu erneuern.

Offene Fragen richten Sie bitte an den Hersteller.

Alle Personen, die mit Arbeiten mit/an der Maschine beauftragt sind,
verpflichten sich, vor Arbeitsbeginn

. die grundlegenden Vorschriften Gber Arbeitssicherheit und Un-
fallverhiitung zu beachten,

. das Kapitel "Allgemeine Sicherheitshinweise" dieser Betriebsan-
leitung zu lesen und zu beachten.

. das Kapitel "Warnbildzeichen und sonstige Kennzeichnungen an
der Maschine" dieser Betriebsanleitung zu lesen und die Sicher-
heitsanweisungen der Warnbildzeichen beim Betrieb der Ma-
schine zu befolgen.

° sich mit der Maschine vertraut zu machen.

. die Kapitel dieser Betriebsanleitung zu lesen, die fiir das Ausflih-
ren der ihnen Ubertragenen Arbeitsaufgaben wichtig sind.

Stellt die Bedienperson fest, dass eine Einrichtung sicherheitstech-
nisch nicht einwandfrei ist, muss sie diesen Mangel unverziglich be-
seitigen. Gehort dies nicht zur Arbeitsaufgabe der Bedienperson oder
verfugt sie nicht Gber entsprechende Sachkenntnisse, muss sie den
Mangel dem Vorgesetzten (Betreiber) melden.

ZA-M BAG0234.6 12.25



Allgemeine Sicherheitshinweise
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Gefahren im Umgang mit der Maschine

Gewabhrleistung und Haftung

Die Maschine ist gebaut nach dem Stand der Technik und den aner-
kannten sicherheitstechnischen Regeln. Dennoch kénnen bei der Ver-
wendung der Maschine Gefahren und Beeintrachtigungen entstehen

. fir Leib und Leben der Bediener oder Diritter,
. fir die Maschine selbst,
o an anderen Sachwerten.

Benutzen Sie die Maschine nur
e  flr die bestimmungsgemale Verwendung.
. in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.

Beseitigen Sie umgehend Stérungen, die die Sicherheit beeintrachti-
gen kdnnen.

Grundsatzlich gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen". Diese stehen dem Betreiber spatestens seit Vertragsab-
schluss zur Verfiigung. Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche bei
Personen- und Sachschaden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine
oder mehrere der folgenden Ursachen zurlickzufiihren sind:

o nicht bestimmungsgemafle Verwendung der Maschine.

) unsachgemales Montieren, Inbetriebnahme, Bedienen und
Warten der Maschine.

o Betreiben der Maschine mit defekten Sicherheitseinrichtungen
oder nicht ordnungsgemal angebrachten oder nicht funktionsfa-
higen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen.

o Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung bezuglich
Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung.

o eigenmachtige bauliche Veranderungen an der Maschine.

) mangelhafte Uberwachung von Maschinenteilen, die einem Ver-
schleill unterliegen.

o unsachgemal durchgefiihrte Reparaturen.

o Katastrophenfalle durch Fremdkorpereinwirkung und héhere Ge-
walt.

10
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Allgemeine Sicherheitshinweise

2.2 Darstellung von Sicherheits-Symbolen

Gekennzeichnet sind Sicherheitshinweise durch das dreieckige Si-
cherheitssymbol und dem vorstehenden Signalwort. Das Signalwort
(GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT) beschreibt die Schwere der dro-
henden Gefdhrdung und hat folgende Bedeutung:

A

GEFAHR

kennzeichnet eine unmittelbare Gefahrdung mit hohem Risiko,
die Tod oder schwerste Kérperverletzung (Verlust von Kérpertei-
len oder Langzeitschaden) zur Folge haben kann, wenn sie nicht
vermieden wird.

Beim Nichtbeachten dieser Hinweise droht unmittelbar Todes-
folge oder schwerste Korperverletzung.

WARNUNG

kennzeichnet eine moégliche Gefahrdung mit mittlerem Risiko,
die Tod oder (schwerste) Korperverletzung zur Folge haben
kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Beim Nichtbeachten dieser Hinweise droht unter Umstidnden To-
desfolge oder schwerste Kérperverletzung.

>

VORSICHT

kennzeichnet eine Gefadhrdung mit geringem Risiko, die leichte
oder mittlere Kérperverletzungen oder Sachschaden zur Folge
haben kénnte, wenn sie nicht vermieden wird.

&

WICHTIG

kennzeichnet eine Verpflichtung zu einem besonderen Verhalten
oder einer Tatigkeit fur den sachgerechten Umgang mit der Ma-
schine.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Stérungen an der
Maschine oder in der Umgebung fiihren.

HINWEIS

kennzeichnet Anwendungs-Tipps und besonders niitzliche Infor-
mationen.

Diese Hinweise helfen lhnen, alle Funktionen an lhrer Maschine
optimal zu nutzen.

ZA-M BAG0234.6 12.25
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Allgemeine Sicherheitshinweise
2.3 Organisatorische MaBnahmen

Der Betreiber muss die erforderlichen persoénlichen Schutzausristun-
gen bereitstellen, wie z.B.:

o Schutzbrille

) Sicherheitsschuhe

o Schutzanzug
Hautschutzmittel, etc.

Die Betriebsanleitung

o immer am Einsatzort der Maschine aufbewahren!

o muss jederzeit fir Bediener und Wartungspersonal frei zugang-
lich sein!

Uberpriifen Sie regelmaBig alle vorhandenen Sicherheitseinrichtun-
gen!

24 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

Vor jeder Inbetriebnahme der Maschine missen alle Sicherheits- und
Schutzeinrichtungen sachgerecht angebracht und funktionsfahig sein.
Alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen regelmafig prufen.

Fehlerhafte Sicherheitseinrichtungen

Fehlerhafte oder demontierte Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
kénnen zu gefahrlichen Situationen fiihren.

2.5 Informelle SicherheitsmaBRnahmen

Berlcksichtigen Sie neben allen Sicherheitshinweisen in dieser Be-
triebsanleitung die allgemeingultigen, nationalen Regelungen zur Un-
fallverhiitung und zum Umweltschutz.

Beachten Sie beim Verkehr auf 6ffentlichen Strallen und Wegen die
gesetzlichen StralRenverkehrsvorschriften.

12 ZA-M BAG0234.6 12.25



Allgemeine Sicherheitshinweise

2.6 Ausbildung der Personen

Nur geschulte und unterwiesene Personen durfen mit / an der Ma-
schine arbeiten. Der Betreiber muss die Zustandigkeiten der Perso-
nen flr das Bedienen, Warten und Instandhalten klar festlegen.

Eine anzulernende Person darf nur unter Aufsicht einer erfahrenen
Person mit / an der Maschine arbeiten.

Personen

Tatigkeit

Fiir die Tatigkeit| Unterwiesene [Personen mit fachspeazifi-
speziell ausge- Person ? scher Ausbildung
bildete Person " (Fachwerkstatt) ¥

Verladen/Transport

X X X

Inbetriebnahme

Einrichten, Risten

Betrieb

Wartung

Stoérungssuche und -beseitigung

Entsorgung

X - -

Legende:

3)

X..erlaubt --..nicht erlaubt

Eine Person, die eine spezifische Aufgabe ibernehmen kann
und diese fir eine entsprechend qualifizierte Firma durchfiihren
darf.

Als unterwiesene Person gilt, wer Uber die ihr Gbertragenen Auf-
gaben und moglichen Gefahren bei unsachgemalem Verhalten
unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie tiber die not-
wendigen Schutzeinrichtungen und SchutzmalRhahmen belehrt
wurde.

Personen mit fachspezifischer Ausbildung gelten als Fachkraft
(Fachmann). Sie kénnen auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung,
Kenntnisse der einschlagigen Bestimmungen die ihnen Ubertra-
genen Arbeiten beurteilen und moégliche Gefahren erkennen.

Anmerkung:

Eine einer fachlichen Ausbildung gleichwertige Qualifikation
kann auch durch eine mehrjahrige Tatigkeit auf dem betreffen-
den Arbeitsgebiet erworben worden sein.

ten der Maschine ausfiihren, wenn diese Arbeiten mit dem Zusatz
"Werkstattarbeit" gekennzeichnet sind. Das Personal einer Fachwerk-
statt verflgt Uber erforderliche Kenntnisse sowie geeignete Hilfsmittel
(Werkzeuge, Hebe- und Abstitzvorrichtungen) zur sach- und sicher-
heitsgerechten Ausfihrung der Arbeiten zum Warten und Instandhal-
ten der Maschine.

o Nur eine Fachwerkstatt darf die Arbeiten zum Warten und Instandhal-

ZA-M BAG0234.6 12.25
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Allgemeine Sicherheitshinweise
2.7 SicherheitsmaBnahmen im Normalbetrieb

Betreiben Sie die Maschine nur, wenn alle Sicherheits- und Schutz-
einrichtungen voll funktionsfahig sind.

Uberpriifen Sie die Maschine mindestens einmal pro Tag auf duRer-
lich erkennbare Schaden und Funktionsfahigkeit der Sicherheits- und
Schutzeinrichtungen.

2.8 Gefahren durch Restenergie

Beachten Sie das Auftreten mechanischer, hydraulischer, pneumatischer
und elektrischer/elektronischer Restenergien an der Maschine.

Treffen Sie hierbei entsprechende MaRnahmen bei der Einweisung
des Bedienpersonals. Detaillierte Hinweise werden nochmals in den
jeweiligen Kapiteln dieser Betriebsanleitung gegeben.

29 Wartung und Instandhaltung, Storungsbeseitigung

Fuhren Sie vorgeschriebene Einstell-, Wartungs- und Inspektionsar-
beiten fristgeman durch.

Sichern Sie alle Betriebsmedien wie Druckluft und Hydraulik gegen
unbeabsichtigte Inbetriebnahme.

Befestigen und sichern Sie grofiere Baugruppen beim Austausch
sorgfaltig an Hebezeugen.

Schraubverbindungen regelmaRig auf festen Sitz kontrollieren und
gegebenenfalls nachziehen.

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten Sicherheitseinrichtungen auf
Funktion Uberprifen.

2.10 Bauliche Veranderungen

Ohne Genehmigung der AMAZONEN-WERKE durfen Sie keine Ver-
anderungen sowie An- oder Umbauten an der Maschine vornehmen.
Dies gilt auch fur das Schweil3en an tragenden Teilen.

Alle An- oder Umbau-Maflnahmen bedlirfen einer schriftlichen Ge-
nehmigung der AMAZONEN-WERKE. Verwenden Sie nur die von
den AMAZONEN-WERKEN freigegebenen Umbau- und Zubehdrteile,
damit z. B. die Betriebserlaubnis nach nationalen und internationalen
Vorschriften ihre Giiltigkeit behalt.

Fahrzeuge mit einer behordlichen Betriebserlaubnis oder mit einem
Fahrzeug verbundene Einrichtungen und Ausristungen mit einer guil-
tigen Betriebserlaubnis oder Genehmigung fiir den StralRenverkehr
nach den Straflenverkehrsvorschriften missen sich in dem durch die
Erlaubnis oder Genehmigung bestimmten Zustand befinden.

14 ZA-M BAG0234.6 12.25
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WARNUNG
Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und

StoR durch Bruch von tragenden Teilen.

Grundsatzlich verboten ist

o das Bohren am Rahmen bzw. Fahrgestell.

e  das Aufbohren bestehender Locher am Rahmen bzw. Fahrgestell.
o das Schweil’en an tragenden Teilen.

2.10.1 Ersatz- und VerschleiBteile sowie Hilfsstoffe

Tauschen Sie Maschinenteile in nicht einwandfreiem Zustand sofort
aus.

Verwenden Sie nur AMAZONE Original-Ersatz- und VerschleiRteile
oder die von den AMAZONEN-WERKEN freigegebenen Teile, damit
die Betriebserlaubnis nach nationalen und internationalen Vorschrif-
ten ihre Gliltigkeit behalt. Bei Einsatz von Ersatz- und Verschleibteilen
von Drittherstellern ist nicht gewahrleistet, dass sie beanspruchungs-
und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

Die AMAZONEN-WERKE Ubernehmen keine Haftung fir Schaden
aus der Verwendung von nicht freigegebenen Ersatz- und Verschleif3-
teilen oder Hilfsstoffen.

211 Reinigen und Entsorgen

Verwendete Stoffe und Materialien sachgerecht handhaben und ent-
sorgen, insbesondere

. bei Arbeiten an Schmiersystemen und -einrichtungen und
. beim Reinigen mit Losungsmitteln.

212  Arbeitsplatz des Bedieners

Bedienen darf die Maschine ausschlie3lich nur eine Person von Fah-
rersitz des Traktors.

ZA-M BAG0234.6 12.25 15
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213 Warnbildzeichen und sonstige Kennzeichnungen an der Maschine

O

Halten Sie alle Warnbildzeichen der Maschine immer sauber und in
gut lesbarem Zustand! Erneuern Sie unlesbare Warnbildzeichen. For-
dern Sie die Warnbildzeichen anhand der Bestell-Nummer (z.B. MD
075) beim Handler an.

Warnbildzeichen - Aufbau

Warnbildzeichen kennzeichnen Gefahrenstellen an der Maschine und
warnen vor Restgefahren. In diesen Gefahrenstellen sind permanent
gegenwartige oder unerwartet auftretende Gefahrdungen vorhanden.

Ein Warnbildzeichen besteht aus 2 Feldern:

1( {.“; |,
o7
STOP

(LMD 075

Feld 1

zeigt die bildhafte Gefahrenbeschreibung umgeben von einem drei-
eckigen Sicherheits-Symbol.

Feld 2

zeigt die bildhafte Anweisung zur Gefahrenvermeidung.

Warnbildzeichen - Erlauterung

Die Spalte Bestell-Nummer und Erlauterung liefert die Beschrei-
bung zum nebenstehenden Warnbildzeichen. Die Beschreibung der
Warnbildzeichen ist immer gleich und nennt in der folgenden Reihen-
folge:

1. Die Gefahrenbeschreibung.

Zum Beispiel: Gefahrdungen durch Schneiden oder Abschnei-
den fir Finger und Hand durch bewegte Arbeitselemente!

2. Die Folgen bei Missachtung der Anweisung(en) zur Gefahren-
vermeidung.
Zum Beispiel: Diese Gefahrdungen kénnen schwerste Verletzun-
gen mit Verlust von Koérperteilen an Finger oder Hand verursa-
chen.

3. Die Anweisung(en) zur Gefahrenvermeidung.
Zum Beispiel: Greifen Sie niemals in die Gefahrstelle, solange
der Traktormotor bei angeschlossener Gelenkwelle / Hydraulik-
Anlage |auft.

Berlihren Sie bewegte Arbeitselemente erst, wenn sie vollstan-
dig zum Stillstand gekommen sind.

16
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2.13.1 Platzierung der Warnbildzeichen und sonstigen Kennzeichnungen

Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnbildzeichen

Die folgenden Abbildungen zeigen die Anordnung der Warnbildzei-
chen an der Maschine.

IMD095 MD102 MD199 MD096 MD272)|
MD151

|MD083|| MD078| | MD100

ZA-M BAG0234.6 12.25 17
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Bestell-Nummer und Erlauterung

MD 075
Schnittgefahr fiir Finger, Hand und Arm

Unterbrechen Sie die Energiezufuhr zur
Maschine, bevor Sie sich dem Gefahrenbe-
reich nahern.

Warten Sie, bis alle sich bewegenden Teile
stillstehen, bevor Sie in die Gefahrenstelle
greifen.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Perso-
nen im Gefahrenbereich oder in der Nahe
von sich bewegenden Teilen befinden.

MD 078

Quetschgefahr fiir Finger oder Hand!

Unterbrechen Sie die Energiezufuhr zur
Maschine, bevor Sie sich dem Gefahrenbe-
reich nahern.

Warten Sie, bis alle sich bewegenden Teile
stillstehen, bevor Sie in die Gefahrenstelle
greifen.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Perso-
nen im Gefahrenbereich oder in der Nahe
von sich bewegenden Teilen befinden.

MD 079

Gefahr durch wegschleuderndes Material!

Stellen Sie sicher, dass sich keine Perso-
nen im Gefahrenbereich oder in der Nahe
von sich bewegenden Teilen befinden.

Warnbildzeichen

(LMD 075

o
&
STOP

—MD 078

18
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Bestell-Nummer und Erlauterung

MD 082
Sturzgefahr von Trittflichen und Plattformen

. Lassen Sie nie Personen auf der Maschine
mitfahren.

. Lassen Sie nie Personen auf die fahrende
Maschine aufsteigen.

MDO083
Einzugsgefahr

o Unterbrechen Sie die Energiezufuhr zur
Maschine, bevor Sie sich dem Gefahren-
bereich nahern.

. Warten Sie, bis alle sich bewegenden Teile
stillstehen, bevor Sie in die Gefahrenstelle
greifen.

. Stellen Sie sicher, dass sich keine Perso-
nen im Gefahrenbereich oder in der Nahe
von sich bewegenden Teilen befinden.

MD 089

Quetschgefahr durch unbeabsichtigt absin-
kende Maschinenteile

. Stellen Sie sicher, dass sich keine Perso-
nen im Gefahrenbereich befinden.

MD 093
Gefahr durch Einziehen und Fangen

. Unterbrechen Sie die Energiezufuhr zur
Maschine, bevor Sie sich dem Gefahrenbe-
reich nahern.

e  Warten Sie, bis alle sich bewegenden Teile
stillstehen, bevor Sie in die Gefahrenstelle
greifen.

. Stellen Sie sicher, dass sich keine Perso-
nen im Gefahrenbereich oder in der Nahe
sich bewegendenden Teilen befinden.

MD 095

Unfallgefahr durch Nichtbeachten der Hin-
weise in der Betriebsanleitung

° Bevor Sie an oder mit der Maschine arbei-
ten, lesen und verstehen Sie die Betriebs-
anleitung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnbildzeichen

[ 4
A\ /

)

i

LMD 082 J

Z

p =

O

- MD083

—MD 089

—MD 093

—MD 095

ZA-M BAG0234.6 12.25
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Bestell-Nummer und Erldauterung

MD 096

Gefahrdung durch unter hohem Druck austre-
tendes Hydraulikol, wenn das austretende
Hydraulikél die Haut durchdringt und in den
Korper eindringt (Infektionsgefahr)!

Diese Gefahrdung kann schwere Verletzungen
mit Langzeitschaden verursachen.

Lesen und beachten Sie die Hinweise der Be-
triebsanleitung, bevor Sie Arbeiten zum Instand-
halten an der Hydraulik-Anlage durchfiihren.

MD 100

Unfallgefahr durch unsachgemiaR ange-
brachte Anschlagmittel

. Bringen Sie die Anschlagmittel nur an den
gekennzeichneten Stellen an.

MD 102

Gefahr durch unbeabsichtigtes Starten sowie
unbeabsichtigte und unkontrollierte Bewe-
gungen der Maschine

. Sichern Sie die Maschine vor allen Arbeiten
gegen unbeabsichtigtes Starten sowie ge-
gen unbeabsichtigte und unkontrollierte Be-
wegungen.

MD 106

Gefahrdungen durch Quetschen, Scheren
und / oder StoR durch unbeabsichtigtes Be-
wegen von ungesicherten Maschinenteilen!

Diese Gefahrdungen kénnen schwerste Verlet-
zungen mit mdglicher Todesfolge verursachen.

Sichern Sie bewegliche Maschinenteile mit der
Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtigtes
Bewegen, bevor Sie sich im Gefahrbereich auf-
halten.

Warnbildzeichen

MD100 )

\ =MD 106

20
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Bestell-Nummer und Erlauterung Warnbildzeichen
MD 116 R
Gefahr von Maschinenschaden durch zu §

=

hohe Antriebsdrehzahl und falsche Drehrich-
tung der Antriebswelle

=D

o Halten Sie die maximale Antriebsdrehzahl
und die Drehrichtung der maschinenseiti-
gen Antriebswelle ein, wie auf dem Pikto-
gramm dargestellt.

540" min

MD 155 )

Unfallgefahr und Maschinenschaden beim
Transport der unsachgemalf gesicherten Ma-
schine

. Bringen Sie die Zurrgurte fiir den Transport
der Maschine nur an den gekennzeichneten
Zurrpunkten an.

MD 162
Gefahr durch tUberlastete Transportrolle

° Uberschreiten Sie niemals die maximale

Traglast. max.800kg /1764 |

MD155

O mpie2

MD 199 ( )
Unfallgefahr durch zu hohen Hydrauliksys- L
temdruck
o Kuppeln Sie die Maschine nur an Traktoren

mit einem maximalen Traktorhydraulikdruck

von 210 bar.

max.
210 bar
L— MD199

.
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MD 227

Quetschgefahr zwischen Traktor und Ma-
schine

. Bevor Sie die Traktorhydraulik betatigen,
verweisen Sie Personen aus dem Bereich
zwischen Traktor und Maschine.

. Betatigen Sie Traktorhydraulik nur von dem
vorgesehenen Arbeitsplatz. o

A

214  Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

L wp272

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

o kann sowohl eine Gefahrdung fiir Personen als auch fiir Umwelt
und Maschine zur Folge haben.
o kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzanspriiche fiihren.

Im Einzelnen kann die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise bei-
spielsweise folgende Gefahrdungen nach sich ziehen:

) Gefahrdung von Personen durch nicht abgesicherte Arbeitsbe-
reiche.

o Versagen wichtiger Funktionen der Maschine.

e  Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instand-
haltung.

) Gefahrdung von Personen durch mechanische und chemische
Einwirkungen.

e  Gefahrdung der Umwelt durch Leckage von Hydraulikél.

2.15 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Neben den Sicherheitshinweisen dieser Betriebsanleitung sind die na-
tionalen, allgemein glltigen Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvor-
schriften bindend.

Befolgen Sie die auf den Warnbildzeichen aufgefiihrten Anweisungen
zur Gefahrenvermeidung.

Halten Sie bei Verkehr auf 6ffentlichen StralRen und Wegen die jewei-
ligen gesetzlichen Stralienverkehrsvorschriften ein.
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2.16 Sicherheitshinweise fiir den Bediener

WARNUNG
Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und

StoR durch fehlende Verkehrs- und Betriebssicherheit!

Uberpriifen Sie vor jeder Inbetriebnahme die Maschine und den Trak-
tor auf Verkehrs- und Betriebssicherheit!

2.16.1 Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhiitungshinweise

An- und Abkuppeln der Maschine

Beachten Sie neben diesen Hinweisen auch die allgemein giilti-
gen nationalen Sicherheits- und Unfallverhtutungsvorschriften!

Die an der Maschine angebrachten Warnbildzeichen und sonsti-
gen Kennzeichnungen geben wichtige Hinweise flr den gefahr-
losen Betrieb der Maschine. Die Beachtung dieser Hinweise
dient Ihrer Sicherheit!

Kontrollieren Sie vor dem Anfahren und vor der Inbetriebnahme
den Nahbereich der Maschine (Kinder)! Auf ausreichende Sicht
achten!

Verboten sind das Mitfahren und der Transport auf der Maschine!

Richten Sie ihre Fahrweise so ein, dass Sie den Traktor mit ange-
bauter oder abgehangter Maschine jederzeit sicher beherrschen.

Berlicksichtigen Sie hierbei ihre personlichen Fahigkeiten, die
Fahrbahn-, Verkehrs-, Sicht- und Witterungsverhaltnisse, die
Fahreigenschaften des Traktors sowie die Einfliisse durch die
angebaute oder angehangte Maschine.

Kuppeln und transportieren Sie die Maschine nur mit solchen
Traktoren, die hierfir geeignet sind.

Beim Ankuppeln von Maschinen an die Traktor-Dreipunkt-Hyd-
raulik missen die Anbaukategorien von Traktor und Maschine
unbedingt Ubereinstimmen!

Kuppeln Sie die Maschine vorschriftsmallig an die vorgeschrie-
benen Vorrichtungen!

Durch das Ankuppeln von Maschinen im Front- und/oder Heck-
anbau eines Traktors durfen nicht Gberschritten werden

o  das zulassige Traktor-Gesamtgewicht
o die zulassigen Traktor-Achslasten
o die zulassigen Reifentragféhigkeiten der Traktor-Reifen

Sichern Sie den Traktor und die Maschine gegen unbeabsichtig-
tes Verrollen, bevor Sie die Maschine an- oder abkuppeln!

Verboten ist der Aufenthalt von Personen zwischen der zu kup-
pelnden Maschine und dem Traktor; wahrend der Traktor an die
Maschine heranfahrt!

Anwesende Helfer diirfen sich nur als Einweiser neben den
Fahrzeugen betatigen und erst bei Stillstand zwischen die Fahr-
zeuge treten.

Sichern Sie den Bedienungshebel der Traktor-Hydraulik in der Posi-
tion, in der unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschlossen
ist, bevor Sie die Maschine an die Traktor-Dreipunkt-Hydraulik an-
bauen oder von der Traktor-Dreipunkt-Hydraulik abbauen!

ZA-M BAG0234.6 12.25
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Einsatz der Maschine

gL

Bringen Sie beim An- und Abkuppeln von Maschinen die Abstiit-
zeinrichtungen (falls vorgesehen) in die jeweilige Stellung
(Standsicherheit)!

Bei der Betatigung von Abstiitzeinrichtungen besteht Verlet-
zungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!

Seien Sie beim An- und Abkuppeln von Maschinen an oder vom

Traktor besonders vorsichtig! Zwischen dem Traktor und der Ma-
schine gibt es Quetsch- und Scherstellen im Bereich der Kuppel-
stelle!

Verboten ist der Aufenthalt von Personen zwischen Traktor und
Maschine beim Betatigen der Dreipunkt-Hydraulik!
Gekuppelte Versorgungsleitungen

o  miussen allen Bewegungen bei Kurvenfahrten ohne Span-
nung, Knickung oder Reibung leicht nachgeben.

o durfen nicht an Fremdteilen scheuern.

Ausldseseile fir Schnellkupplungen missen lose hangen und
dirfen in der Tieflage nicht selbst auslésen!

Stellen Sie abgekuppelte Maschinen immer standsicher ab!

Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn vertraut mit allen Einrichtun-
gen und Betéatigungselementen der Maschine sowie mit deren
Funktionen. Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spat!

Tragen Sie eng anliegende Kleidung! Locker getragene Kleidung
erhoht die Gefahrdung durch Erfassen oder Aufwickeln an An-
triebswellen!

Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn alle Schutzvor-
richtungen angebracht und in Schutzstellung sind!

Beachten Sie die maximale Zuladung der angebauten / ange-
héngten Maschine und die zulassigen Achs- und Stutzlasten des
Traktors! Fahren Sie gegebenenfalls nur mit teilbefilltem Vor-
ratsbehalter.

Verboten ist der Aufenthalt von Personen im Arbeitsbereich der
Maschine!

Verboten ist der Aufenthalt von Personen im Dreh- und
Schwenkbereich der Maschine!

An fremdkraftbetatigten Maschinenteilen (z.B. hydraulisch) befin-
den sich Quetsch- und Scherstellen!

Sie dirfen fremdkraftbetatigte Maschinenteile nur betatigen,
wenn Personen einen ausreichenden Sicherheitsabstand zur
Maschine einhalten!

Sichern Sie den Traktor gegen unbeabsichtigtes Starten und un-
beabsichtigtes Verrollen, bevor Sie den Traktor verlassen.

Hierzu

o die Maschine auf dem Boden absetzen
o die Feststell-Bremse anziehen

o den Traktormotor abstellen

o den ZindschlUssel abziehen

24
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Transportieren der Maschine
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Beachten Sie beim Benutzen offentlicher Verkehrswege die je-
weiligen nationalen Stralenverkehrsvorschriften!
Uberpriifen Sie vor Transportfahrten,

o  den ordnungsgemalien Anschluss der Versorgungsleitun-
gen

die Lichtanlage auf Beschadigung, Funktion und Sauberkeit
die Brems- und Hydraulik-Anlage auf augenfallige Mangel
ob die Feststell-Bremse vollstandig gelost ist

o die Funktion der Bremsanlage

©c O O

Achten Sie immer auf eine ausreichende Lenk- und Bremsfahig-
keit des Traktors!

An einen Traktor angebaute oder angehangte Maschinen und
Front- oder Heckgewichte beeinflussen das Fahrverhalten sowie
die Lenk- und Bremsfahigkeit des Traktors.

Verwenden Sie gegebenenfalls Frontgewichte!

Die Traktor-Vorderachse muss immer mit mindestens 20% des
Traktor-Leergewichtes belastet sein, damit eine ausreichende
Lenkfahigkeit gewahrleistet ist.

Befestigen Sie Front- oder Heckgewichte immer vorschriftsma-
3ig an den dafir vorgesehenen Befestigungspunkten!

Beachten Sie die maximale Nutzlast der angebauten / ange-
hangten Maschine und die zuldssigen Achs- und Stiitzlasten des
Traktors!

Der Traktor muss die vorgeschriebene Bremsverzégerung fir
den beladenen Zug (Traktor plus angebaute / angehangte Ma-
schine) sichern!

Prifen Sie die Bremswirkung vor Fahrtantritt!

Berlcksichtigen Sie bei Kurvenfahrten mit angebauter oder an-
gehangter Maschine die weite Ausladung und die Schwung-
masse der Maschine!

Achten Sie vor Transportfahrten auf eine ausreichende seitliche
Arretierung der Traktor-Unterlenker, wenn die Maschine in der
Dreipunkt-Hydraulik bzw. den Unterlenkern des Traktors befes-
tigt ist!

Bringen Sie vor Transportfahrten alle schwenkbaren Maschinen-
teile in Transportstellung!

Sichern Sie vor Transportfahrten schwenkbare Maschinenteile in
Transportstellung gegen gefahrbringende Lageveranderungen.
Benutzen Sie hierzu die daflr vorgesehenen Transportsicherun-
gen!

Verriegeln Sie vor Transportfahrten den Bedienungshebel des
Dreipunkt-Hydraulik gegen unbeabsichtigtes Heben oder Sen-
ken der angebauten oder angehangten Maschine!

Uberpriifen Sie vor Transportfahrten, ob die erforderliche Trans-
portausristung korrekt an der Maschine montiert ist, wie z. B.
Beleuchtung, Warneinrichtungen und Schutzeinrichtungen!

Kontrollieren Sie vor Transportfahrten durch eine Sichtkontrolle,
ob Oberlenker- und Unterlenkerbolzen mit dem Klappstecker ge-
gen unbeabsichtigtes Losen gesichert sind.

ZA-M BAG0234.6 12.25
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2.16.2 Hydraulik-Anlage
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Passen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit den jeweils vorherrschen-
den Bedingungen an!

Schalten Sie vor Bergabfahrten in einen niedrigeren Gang!

Schalten Sie die Einzelradbremsung vor Transportfahrten grund-
satzlich aus (Pedale verriegeln)!

Die Hydraulikanlage steht unter hohem Druck!

Achten Sie auf korrektes Anschlieen der Hydraulikschlauch-
Leitungen!

Achten Sie beim Anschlieen der Hydraulikschlauch-Leitungen
darauf, dass die Hydraulik-Anlage sowohl traktor- als auch ma-
schinenseitig drucklos ist!

Es ist verboten, Stellteile auf dem Traktor zu blockieren, die zum
direkten Ausflihren von hydraulischen oder elektrischen Bewe-
gungen von Bauteilen dienen, z. B. Klapp-, Schwenk- und Schie-
bevorgange. Die jeweilige Bewegung muss automatisch stop-
pen, wenn Sie das entsprechende Stellteil loslassen. Dies gilt
nicht fir Bewegungen von Einrichtungen, die

o  kontinuierlich sind oder

o automatisch geregelt sind oder

o funktionsbedingt eine Schwimmstellung oder Druckstellung
erfordern

Vor Arbeiten an der Hydraulik-Anlage

Maschine absetzen
Hydraulik-Anlage drucklos machen
Traktormotor abstellen
Feststell-Bremse anziehen
Zundschlussel abziehen

© 0 O O O

Lassen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen mindestens einmal
jahrlich durch einen Sachkundigen auf ihren arbeitssicheren Zu-
stand prufen!

Tauschen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen bei Beschadigungen
und Alterung aus! Verwenden Sie nur AMAZONE Original-Hyd-
raulikschlauch-Leitungen!

Die Verwendungsdauer der Hydraulikschlauch-Leitungen sollte
sechs Jahre nicht Uberschreiten, einschlieBlich einer eventuellen
Lagerzeit von héchstens zwei Jahren. Auch bei sachgemaler
Lagerung und zulassiger Beanspruchung unterliegen Schlauche
und Schlauchverbindungen einer natirlichen Alterung, dadurch
ist ihre Lagerzeit und Verwendungsdauer begrenzt. Abweichend
hiervon kann die Verwendungsdauer entsprechend den Erfah-
rungswerten, insbesondere unter Beriicksichtigung des Gefahr-
dungspotentials, festgelegt werden. Fir Schlduche und
Schlauchleitungen aus Thermoplasten kdnnen andere Richt-
werte mal3gebend sein.

Versuchen Sie niemals, undichte Hydraulikschlauch-Leitungen
mit der Hand oder den Fingern abzudichten.

Unter hohem Druck austretende Flissigkeit (Hydraulikol) kann

durch die Haut in den Korper eindringen und verursacht schwere
Verletzungen!

Suchen Sie bei Verletzungen durch Hydraulikdl sofort einen Arzt
auf! Infektionsgefahr.

Verwenden Sie bei der Suche nach Leckstellen geeignete Hilfs-
mittel, wegen der méglichen schweren Infektionsgefahr.
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2.16.3 Elektrische Anlage

2.16.4 Zapfwellen-Betrieb

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage grundsatzlich Batterie
(Minuspol) abklemmen!

Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Sicherungen. Bei Ver-
wendung zu starker Sicherungen wird die elektrische Anlage
zerstort — Brandgefahr

Achten Sie auf richtiges Anschliefien der Batterie - zuerst den
Pluspol und dann den Minuspol anklemmen! Beim Abklemmen
zuerst den Minuspol und dann den Pluspol abklemmen!

Versehen Sie den Pluspol der Batterie immer mit der vorgesehenen
Abdeckung. Bei Masseschluss besteht Explosionsgefahr

Explosionsgefahr Vermeiden Sie Funkenbildung und offene
Flammen in der Nahe der Batterie!

Die Maschine kann mit elektronischen Komponenten und Bautei-
len ausgestattet werden, deren Funktion durch elektromagneti-
sche Aussendungen anderer Gerate beeinflusst werden kann.
Solche Beeinflussungen kénnen zu Gefédhrdungen von Personen
fihren, wenn die folgenden Sicherheitshinweise nicht befolgt
werden.

o  Bei einer nachtraglichen Installation von elektrischen Gera-
ten und/oder Komponenten an der Maschine, mit An-
schluss an das Bordnetz, muss der Benutzer eigenverant-
wortlich prifen, ob die Installation Stérungen der Fahrzeu-
gelektronik oder anderer Komponenten verursacht.

o Achten Sie darauf, dass die nachtraglich installierten
elektrischen und elektronischen Bauteile der EMV-Richtlinie
2014/30/EU in der jeweils geltenden Fassung entsprechen
und das CE-Kennzeichen tragen.

Verwenden durfen Sie nur die von den AMAZONEN-WERKEN
vorgeschriebenen, mit vorschriftsmaRigen Schutzvorrichtungen
ausgestatteten Gelenkwellen!

Beachten Sie auch die Betriebsanleitung des Gelenkwellen-Her-
stellers!

Schutzrohr und Schutztrichter der Gelenkwelle missen unbe-
schadigt sowie das Schutzschild der Traktor- und Maschinen-
Zapfwelle missen angebracht sein und sich in einem ordnungs-
gemalen Zustand befinden!

Verboten ist das Arbeiten mit beschadigten Schutzvorrichtungen!
Sie durfen den An- und Abbau der Gelenkwelle nur vornehmen
bei

0 bei ausgeschalteter Zapfwelle

o  abgeschaltetem Traktormotor

0 angezogener Feststell-Bremse

o abgezogenem Zindschlussel

Achten Sie immer auf die richtige Montage und Sicherung der
Gelenkwelle!

Beim Einsatz von Weitwinkel-Gelenkwellen das Weitwinkelge-
lenk immer am Drehpunkt zwischen Traktor und Maschine an-
bringen!

ZA-M BAG0234.6 12.25
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Allgemeine Sicherheitshinweise

gL

Sichern Sie den Gelenkwellenschutz durch Einhangen der
Kette(n) gegen Mitlaufen!

Achten Sie bei Gelenkwellen auf die vorgeschriebenen Rohr-
Uberdeckungen in Transport- und Arbeitsstellung! (Beachten Sie
die Bedienungsanleitung des Gelenkwellen-Herstellers!)

Beachten Sie bei Kurvenfahrten die zuldssige Abwinklung und
den Schiebeweg der Gelenkwelle!

Kontrollieren Sie vor dem Einschalten der Zapfwelle, ob die ge-
wahlte Zapfwellendrehzahl des Traktors mit der zuldssigen An-
triebs-Drehzahl der Maschine Gbereinstimmt.

Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrenbereich der Ma-
schine, bevor Sie die Zapfwelle einschalten.

Bei Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich keine Person im Bereich
der drehenden Zapf- oder Gelenkwelle aufhalten.

Schalten Sie die Zapfwelle niemals bei abgeschaltetem Trak-
tormotor ein!

Schalten Sie die Zapfwelle immer ab, wenn zu groRe Abwinke-
lungen auftreten oder sie nicht benétigt wird!

WARNUNG! Nach dem Abschalten der Zapfwelle besteht Verlet-
zungsgefahr durch die nachlaufende Schwungmasse rotierender
Maschinenteile!

Wahrend dieser Zeit nicht zu nahe an die Maschine herantreten!
Erst wenn alle Maschinenteile vollstandig zum Stillstand gekom-
men sind, dirfen Sie an der Maschine arbeiten!

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Star-
ten und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie zapfwellengetrie-
bene Maschinen oder Gelenkwellen reinigen, schmieren oder
einstellen.

Legen Sie die abgekuppelte Gelenkwelle auf die vorgesehene
Halterung ab!

Stecken Sie nach Abbau der Gelenkwelle die Schutzhille auf
den Zapfwellenstummel!

Beachten Sie bei Verwendung der wegabhangigen Zapfwelle,
dass die Zapfwellen-Drehzahl fahrgeschwindigkeitsabhangig ist
und die Drehrichtung sich bei Riickwartsfahrt umkehrt!
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Allgemeine Sicherheitshinweise

2.16.5 Diingerstreuer-Betrieb

. Der Aufenthalt im Arbeitsbereich ist verboten! Gefahr durch weg
geschleuderte Diingerpartikel. Vor dem Einschalten der Streu-
scheiben Personen aus der Wurfzone des Dungerstreuers ver-
weisen. Nicht in die Nahe rotierender Streuscheiben treten

. Befiillung des Dlngerstreuers nur bei abgestelltem Traktormo-
tor, abgezogenem Ziindschlissel und geschlossenen Schiebern
vornehmen.

. Keine Fremdteile in die Vorratsbehalter legen!

. Bei der Streumengenkontrolle auf Gefahrenstellen durch rotie-
rende Maschinenteile achten!

o Dingerstreuer niemals im beflllten Zustand abstellen oder ver-
rollen (Kippgefahr)!

e Beim Randstreuen an Feldrandern, Gewassern oder StralRen
Randstreuvorrichtungen verwenden!

e Achten Sie vor jedem Einsatz auf den einwandfreien Sitz der Be-
festigungsteile, insbesondere flr die Streuscheiben- und
Streuschaufelbefestigung.

2.16.6 Reinigen, Warten und Instandhalten

. Flahren Sie Arbeiten zum Reinigen, Warten und Instandhalten
der Maschine grundsétzlich nur durch bei

o  ausgeschaltetem Antrieb

o stillstehendem Traktormotor

o abgezogenem Zindschlissel

o  vom Bedien-Computer abgezogenen Maschinenstecker

. Muttern und Schrauben regelmaRig auf festen Sitz prifen und
gegebenenfalls nachziehen!

. Sichern Sie die angehobene Maschine bzw. angehobene Ma-
schinenteile gegen unbeabsichtigtes Absenken, bevor Sie die
Maschine reinigen, warten oder instand halten!

. Benutzen Sie beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen mit
Schneiden geeignetes Werkzeug und Handschuhe!

. Entsorgen Sie Ole, Fette und Filter ordnungsgeman!

° Klemmen Sie das Kabel an Generator und Batterie des Traktors
ab, bevor Sie elektrische Schweillarbeiten an Traktor und ange-
bauten Maschinen ausfihren!

. Ersatzteile missen mindestens den festgelegten technischen
Anforderungen der AMAZONEN-WERKE entsprechen! Dies ist
gegeben bei Verwendung von AMAZONE Original-Ersatzteilen!
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Maschine verladen

3

3.1

Maschine verladen

Maschine mit dem Kran verladen

Fig. 6

Die Maschine hat 2 Anschlagmittel zum Heben.

WARNUNG
Unfallgefahr durch unsachgemaR angebrachte Anschlagmittel zum

Heben.

Wenn Anschlagmittel an nicht gekennzeichneten Anschlagpunkten ange-
bracht werden, kann die Maschine beim Heben beschadigt werden und
die Sicherheit gefahrden.

. Bringen Sie die Anschlagmittel zum Heben nur an den gekenn-
zeichneten Anschlagpunkten an.

30
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Maschine verladen

3.2 Maschine verzurren

Fig. 7
Die Maschine hat je nach Ausstattung 4 Zurrpunkte fir Zurrmittel.

WARNUNG

Unfallgefahr durch unsachgemaR angebrachte

Zurrmittel

Wenn Zurrmittel an nicht gekennzeichneten Zurrpunkten angebracht
werden, kann die Maschine beim Verzurren beschadigt werden und die
Sicherheit gefahrden.

. Bringen Sie die Zurrmittel nur an den gekennzeichneten Zurr-
punkten an.

1. Die Maschine auf das Transportfahrzeug stellen.
Zurrmittel an den gekennzeichneten Zurrpunkten anbringen.

Die Maschine entsprechend den nationalen Vorschriften zur La-
dungssicherung verzurren.

ZA-M BAG0234.6 12.25
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Produktbeschreibung
4 Produktbeschreibung

4.1 Ubersicht — Baugruppen

Fig. 8
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4.2

4.3

Versorgungsleitungen in Parkposition:

(1) Hydraulikschlauch-Leitungen

je nach Ausstattung:

(2) Kabel mit Anschluss fiir Beleuchtung

(3) Rechnerkabel mit Maschinenstecker

Produktbeschreibung

(1) Rahmen

(2) Behalter

(3) Omnia-Set Streuscheiben OM (4) Gelenkwelle
(5) Auffangbehalter fir Streumengenkontrolle

(6) Rudhrwelle

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

(7) Kettenschutz des Ruhrwellenantriebes zum Schutz gegen Be-
ruhren des laufenden Kettentriebs

(8) Wellenschutz zwischen Eingangs- und Winkelgetriebe zum
Schutz gegen Berthren der drehenden Zwischenwelle

(9) Gelenkwellenschutz zum Schutz gegen Berthren der drehenden
Gelenkwelle

(10) Schutzplanken hinten zum Schutz gegen Berlhren der drehen-
den Streuschaufeln

(11) Schutzplanken seitlich zum Schutz gegen Berlhren der drehen-
den Streuschaufeln

(12) Schutz- und Funktionsgitter im Behalter zum Schutz gegen Be-
rihren der drehenden Rihrspirale

(13) Obere und untere Abschirmbleche zum Schutz gegen Diinger-
auswurf nach vorne

(14) Schutzgitter im unteren Teil des Behalters zum Schutz gegen
Berthren der drehenden Rihrspirale

(15) Warnbildzeichen

Versorgungsleitungen zwischen Traktor und Maschine

ZA-M BAG0234.6 12.25
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Produktbeschreibung
4.4 Beleuchtung und Kenntlichmachung fiir die StraBenfahrt

Je nach Maschinentyp oder landesspezifischen
Vorschriften kann die Ausristung variieren.

441 Heckbeleuchtung und Kenntlichmachung

(1) Warntafel

(2) Schlussleuchten, Bremsleuchten und Fahrt-
richtungsanzeiger

(3) Roter Rickstrahler

(4) Gelbe reflektierende Warnfolie

(5) Rote reflektierende Warnfolie

(6) Kennzeichnungstafel fiir langsam fahrende

Fahrzeuge

Fig. 10

4.4.2 Frontbeleuchtung und Kenntlichmachung

(1) Warntafel
(2) Weiler Rickstrahler

(3) Gelbe reflektierende Warnfolie
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4.5 Gewindepack

Produktbeschreibung

Das Gewindepack enthalt Dokumente und je nach
Ausstattung der Maschine weitere Hilfsmittel.
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Produktbeschreibung
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4.6 BestimmungsgemaRe Verwendung
Der AMAZONE-Dingerstreuer ZA-M
) ist ausschlieRlich fir den ublichen Einsatz bei landwirtschaftli-
chen Arbeiten gebaut und fiir die Ausbringung trockener, granu-
lierter, geprillter und kristalliner Dingemittel, Saatgut sowie
Schneckenkorn geeignet.
e wird an die Dreipunkt-Hydraulik (Kat 1) des Traktors angebaut
und von einer Person bedient.
) darf nur auf einen Fahrrahmen montiert werden, der von den
AMAZONEN-WERKEN zugelassenen ist.
o darf nicht in Kombination mit einem Raupentraktor eingesetzt
werden.
o Befahren werden konnen Hanglagen in
o  Schicht-Linie
Fahrtrichtung nach links 15 %
Fahrtrichtung nach rechts 15 %
o Fall-Linie
hang aufwarts 15 %
hang abwarts 15 %
Zur bestimmungsgemafien Verwendung gehdrt auch:
o das Beachten aller Hinweise dieser Betriebsanleitung.
o die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten.
o die ausschlieBliche Verwendung von AMAZONE Original—Er-
satzteilen.
Andere Verwendungen als oben aufgeflhrt sind verboten und gelten
als nicht bestimmungsgeman.
Fir Schaden aus nicht bestimmungsgemaler Verwendung
o tragt der Betreiber die alleinige Verantwortung,
o Ubernehmen die AMAZONEN-WERKE keinerlei Haftung.
36 ZA-M BAG0234.6 12.25



4.7 RegelmaBige Geratekontrolle

Produktbeschreibung

Nur fir Dangerstreuer, die auch Pflanzenschutz-
mittel bestimmungsgemal} ausbringen.

Die Maschine unterliegt der in der Europaischen
Union einheitlich geltenden regelmafRigen Gera-

tekontrolle Gepriftes

(Pflanzenschutzrichtlinie 2009/128/EG und EN Pflanzenschutzgerat

ISO 16122) Erstel}s |:| Halbjahr 201 7
Zweites |E

Lassen Sie die Geratekontrolle regelmaRig durch
eine anerkannte und zertifizierte Kontrollwerk-
statte durchfihren.

Name der Kontrollwerkstatte

Der Zeitpunkt zur Durchfihrung einer erneuten
Geratekontrolle ist auf der Prifplakette an der
Maschine vermerkt.

Amtlich anerkannte
Kontrollwerkstatte
Prifplakette Deutschland

4.8 Bestatigung der Diingerrichtlinie

EN-Norm 13739-1 und -2 definieren Anforderun- U
gen an das Grenzstreuen und Normalstreuen. Fa

Die Anforderungen an das Grenzstreuen werden
von allen AMAZONE Grenzstreuvorrichtungen
und Grenzstreusystemen erflllt. Auch die aus
den Normen resultierenden Anforderungen an
die Verteilgenauigkeit beim Normalstreuen wer-
den von allen AMAZONE Mineraldiingerstreuer
uneingeschrankt eingehalten

ZA-M BAG0234.6 12.25 37



gL

Produktbeschreibung

4.9 Gefahrenbereich und Gefahrenstellen

Der Gefahrenbereich ist die Umgebung der Maschine, in der Perso-

nen erreicht werden kénnen

) durch arbeitsbedingte Bewegungen der Maschine und seiner Ar-
beitswerkzeuge

) durch aus der Maschine herausgeschleuderte Materialien oder
Fremdkorper

) durch unbeabsichtigt absenkende, angehobene Arbeitswerk-
zeuge

o durch unbeabsichtigtes Verrollen des Traktors und der Maschine

Im Gefahrenbereich der Maschine befinden sich Gefahrenstellen mit
permanent gegenwartigen oder unerwartet auftretenden funktionsbe-
dingten Gefahrdungen. Warnbildzeichen kennzeichnen diese Gefah-
renstellen und warnen vor Restgefahren, die konstruktiv nicht zu be-
seitigen sind. Hier gelten die speziellen Sicherheitsvorschriften der
entsprechenden Kapitel.

Im Gefahrenbereich der Maschine dirfen sich keine Personen aufhal-

ten,

o solange der Traktormotor bei angeschlossener Gelenkwelle /
Hydraulik-Anlage lauft.

e solange Traktor und Maschine nicht gegen unbeabsichtigtes
Starten und unbeabsichtigtes Verrollen gesichert sind.

Die Bedienperson darf die Maschine nur bewegen oder Arbeitswerk-
zeuge von Transport- in Arbeitsstellung und von Arbeits- in Transport-
stellung Uberfihren oder antreiben, wenn sich keine Personen im Ge-
fahrenbereich der Maschine aufhalten.

Gefahrenstellen bestehen:

o Zwischen Traktor und Maschine, insbesondere beim An- und
Abkuppeln.
o Im Bereich beweglicher Bauteile:

o  Drehende Streuscheiben mit Streuschaufeln
o Drehende Ruhrwelle und Ruhrwellenantrieb
o  Hydraulische Betatigung der Schliel3schieber
o Elektrische Betatigung der Dosier-Schieber
) Beim Besteigen der angetriebenen Maschine.
o Unter angehobener nicht gesicherter Maschine oder Maschinen-
teilen.

. Wahrend der Streuarbeit im Arbeitsbereich der Streuscheiben
durch fort geschleuderte Diingerkorner.

410 Typenschild

Maschinentypenschild

(1 ) Serlennummer m AMAanE / AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Am Amazonenwerk 9-13 D-49205 Hasbergen

(2) Fahrzeug- Identifizierungsnummer S

(3) Produkt sereine ;

Vehicle ID no.

(4) zulassiges technisches Maschinengewicht B

(5) MOde"jahr Permissible technical implement weight kg

(6)

Baujahr UK
C C n Year of construction
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411 Technische Daten

Typ Behélt.erinhalt Einfullhéhe Einfullbreite | Gesamtbreite | Gesamtlange
[Liter] [m] [m] [m] [m]
ZA-M 1002 Special 1200 1,07 2,15 2,44 1,42
+S 500 1700 1,21 2,16 2,44 1,42
ZA-M 1202 1200 1,07 2,15 2,44 1,42
+ S 500 1700 1,21 2,16 2,44 1,42
+2x S 500 2200 1,35 2,16 2,44 1,42
+ L 1000 2200 1,35 2,76 2,93 1,42
S5 o00l 2700 1,49 2,76 2,93 1,42
ZA-M 1502 1500 1,14 2,15 2,44 1,42
+S500 2000 1,28 2,16 2,44 1,42
+2xS500 2500 1,42 2,16 2,44 1,42
+ L1000 2500 1,42 2,76 2,93 1,42
S o00l 3000 1,56 2,76 2,93 1,42
ZA-M 1502 Special 1500 1,14 2,15 2,44 1,42
ZA-M 2202 2200 1,35 2,76 2,93 1,42
ZA-M 2502 2500 1,42 2,76 2,93 1,42
ZA-M 2702 2700 1,49 2,76 2,93 1,42
ZA-M 3002 3000 1,56 2,76 2,93 1,42
ZA-M
Arbeitsbreite 10-36 m
(abhangig von verwendeter Streuscheibe und Dingersorte)
D 0,62 m
(Abstand zwischen Mitte Unterlenkerkugel und Schwerpunkt
Heckanbaugerat)
Dreipunktanbau Kategorie 2
Ubersetzungsver- Drehzahl Zapfwelle : Drehzahl Streuscheibe
haltnis 1:1,33
Antrieb Streuscheiben- Standarddrehzahl 720 min-1.
drehzahl Maximal zulassige Drehzahl 870 min-!
Zapfwellendreh- Standarddrehzahl 540 min-'.
zahl Maximal zuldssige Drehzahl 650 min-’
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4.11.1 Nutzlast

Maximale Nutzlast = zuldssiges technisches Maschinengewicht = Leergewicht

GEFAHR
Verboten ist die Uberschreitung der maximalen Nutzlast.

Unfallgefahr durch instabile Fahrsituationen!

Ermitteln Sie sorgfaltig die Nutzlast und somit die zuldssige Beflllung
Ihrer Maschine. Nicht alle Befiillmedien erlauben eine komplette Be-
fullung des Behalters.

& . Entnehmen Sie den Wert des zulassigen technischen Maschi-
l nengewichts dem Maschinentypenschild.

e  Wiegen Sie die leere Maschine, um das Leergewicht zu erhal-
ten.
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4.12 Erforderliche Traktor-Ausstattung

Zum bestimmungsgemalien Betreiben der Maschine muss der Trak-
tor folgende Voraussetzungen erfullen:

Traktor-Motorleistung

Behalterinhalt:

1000 | ab 60 kW (80 PS)
1200 | ab 60 kW (80 PS)
1500 | ab 65 kW (90 PS)
3000 | ab 112 kW (150 PS)
Elektrik

Batterie-Spannung: . 12V (Volt)

Steckdose fur Beleuchtung: e  7-polig

Hydraulik

Maximaler Betriebsdruck: . 210 bar

Traktor-Pumpenleistung: . mindestens 15 I/min bei 150 bar

Hydraulikdl der Maschine: . HLP68 DIN 51524
Das Hydraulikdl der Maschine ist fiir die kombinierten
Hydraulikol-Kreislaufe aller gangigen Traktorfabrikate geeignet.

Steuergerate e  je nach Ausstattung, siehe Seite 56

Zapfwelle

Erforderliche Drehzahl: e 540 min™

Drehrichtung: . Im Uhrzeigersinn, bei Blickrichtung von hinten auf den Traktor.

Dreipunktanbau

° Die Unterlenker des Traktors missen Unterlenkerhaken besit-
zen.

. Die Oberlenker des Traktors missen Oberlenkerhaken besitzen.
413  Angaben zur Gerauschentwicklung

Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert (Schalldruckpegel) betragt
74 dB(A), gemessen im Betriebszustand bei geschlossener Kabine
am Ohr des Traktorfahrers.

Messgerat: OPTAC SLM 5.

Die Hohe des Schalldruckpegels ist im Wesentlichen vom verwende-
ten Fahrzeug abhangig.
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Aufbau und Funktion

5 Aufbau und Funktion

Das folgende Kapitel informiert Sie tiber den Aufbau der Maschine
und die Funktionen der einzelnen Bauteile.

5.1 Funktion

Fig. 13

Der Diingerstreuer AMAZONE ZA-M ist mit zwei
Trichterspitzen und mit auswechselbaren Streu-
scheiben (Fig. 13/1) ausgeristet, die entgegen
der Fahrtrichtung gegensatzlich von innen nach
aufden rotierend angetrieben werden und mit ei-
ner kurzen (Fig. 13/2) und einer langen Streu-
schaufel (Fig. 13/3 ) bestlickt sind.

Der Dlnger wird

e  durch die Ruhrwelle gleichmaRig aus dem

Behalter auf die Streuscheiben aufgegeben.

e entlang der Streuschaufel nach auf3en ge-
fuhrt und bei einer Streuscheibendrehzahl
von 720 min-" abgeworfen.

Vor dem Einsatz des Dlingerstreuers
l eine Streumengenkontrolle durchfiih-
ren.

Fig. 15
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5.2 Schutz- und Funktionsgitter im Behalter (Schutzeinrichtung)

WARNUNG
Gefdahrdungen durch Einziehen und Fangen bei angetriebenem

Riihrwerk!

Aufbau und Funktion

Offnen Sie niemals das Schutz- und Funktionsgitter, solange der
Traktormotor lauft.

Die klappbaren Schutz- und Funktionsgitter de-
cken den gesamten Behalter ab und dienen

e als Schutz vor unbeabsichtigtem Berthren
der drehenden Ruhrspirale.

. beim Befiilllen zum Schutz vor Fremdparti-
kel und Dingerkluten.

Fig. 16/...

(1) Schutz- und Funktionsgitter

(2) Handgriff mit Schutzgitter-Verriegelung

(3) Arretierung fiir gedffnetes Schutzgitter
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Zu Zwecken der Reinigung, Wartung oder Re-
paratur kann das Schutzgitter im Behilter mit
Hilfe des Entriegelungs-Werkzeuges hochge-
klappt werden.

Entriegelungs-Werkzeug in:

Fig. 17/1: Parkposition
Fig. 18: Entriegelposition zum Hochschwenken
des Schutzgitters

Schutzgitter 6ffnen:

1. Entriegelungs-Werkzeug aus der Parkposi-
tion in die Entriegelposition stecken.

2. Den Handgriff greifen und Entriegelungs-
Werkzeug zum Handgriff drehen (Fig. 18).

—  Schutzgitterverriegelung entriegelt. Fig. 17

3. Schutzgitter hochklappen, bis Arretierung
am Behalterrand einrastet (Fig. 19).

4. Entriegelungs-Werkzeug in Parkposition
bringen.
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Aufbau und Funktion

Vor dem Schlief3en des Schutz-
gitters Arretierung herunterdri-
cken (Fig. 19).

Schutzgitter verriegelt beim
SchlieRen automatisch.

Fig. 19
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5.3 Streuscheiben

Aufbau und Funktion

In Fahrtrichtung gesehen:
. linke Streuscheibe (Fig. 20/1) mit Markie-
rung L.
e rechte Streuscheibe (Fig. 20/2) mit Markie-
rung R.
Streuschaufel:
. Lang (Fig. 20/3) - Einstellskala mit Werten
von 35 bis 55.
. Kurz (Fig. 20/4) — Einstellskala mit Werten
von 5 bis 28. Flg 20
& Die U-formigen Streuschaufeln sind so montiert, dass die offenen

Seiten in Drehrichtung zeigen und den Diinger aufnehmen.

Bei Verwendung der Streuscheiben OM (Fig. 21)
ist eine stufenlose Einstellung der Arbeitsbreiten
durch Verschwenken der Streuschaufeln auf den
Streuscheiben mdglich.

Die Streuscheiben OM 10-12 sind fiir Arbeits-
breiten von 10-12 m nutzbar.

Die Streuscheiben OM 10-16 sind fir Arbeits-
breiten von 10-16 m nutzbar.

Die Streuscheiben OM 18-24 sind fir Arbeits-
breiten von 18-24 m nutzbar.

Die Streuscheiben OM 24-36 sind fiir Arbeits-
breiten von 24-36 m nutzbar.

Der Antrieb der Streuscheiben und der Riihr-
werke erfolgt beim ZA-M von der Gelenkwelle
Uber das Mittelgetriebe und die Winkelgetriebe.

Fig. 21

® Die Einstellungen erfolgen nach Angaben der Streutabelle. Die Kon-
trolle der eingestellten Arbeitsbreite ist in einfacher Weise mit dem
mobilen Prifstand (Option) durchfiihrbar.

54 Riihrwerk

Spiralriihrwerke in den Trichterspitzen (Fig. 22/1)
sorgen fir einen gleichmafRigen Dingerfluss auf
die Streuscheiben. Die langsam rotierenden, spi-
ralférmigen Segmente des Riihrwerkes fordern
den Dinger gleichmaRig zur jeweiligen Auslauf-
offnung.

Fig. 22

ZA-M BAG0234.6 12.25
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Aufbau und Funktion

5.5 Dosierschieber

Fig. 23
Die Schieberbetatigung erfolgt elektronisch tiber den Bedien-Compu-
ter EasySet
(1) Stellmotor
(2) Dosierschieber
(38) Durchlassoéffnung
Streumengeneinstellung:
Die durch Stellmotoren betatigten Dosierschieber geben unterschied-
liche Offnungsweiten der Durchlassoéffnungen frei.
Schieber 6ffnen / schliel3en:
Zudem werden mit den Dosierschiebern die Durchlasséffnungen ge-
offnet und verschlossen.

) Da die Streueigenschaften des Diingers starken Schwankungen un-
terliegen, wird empfohlen, die gewahlte Schieberstellung fiir die ge-

l wiinschte Streumenge durch eine Streumengenkontrolle zu iberpri-
fen.
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5.6 Grenz-, Graben- und Randstreuen

Aufbau und Funktion

5.6.1 Grenzstreuen auf halber Arbeitsbreite

. Der Abstand zur Feldgrenze ist die halbe
Arbeitsbreite.

. Beide Schieber sind beim Grenzstreuen ge-
offnet.

NN

Limiter M (Option)

. Hydraulische Betatigung vom Traktor aus.

Fig. 25

Hydraulik-Drossel

Die Geschwindigkeit zum Anheben des
Limiter M ist Gber den Drehkranz der Drossel
einstellbar.

Die Drossel befindet sich am Ende der Schlauch-
leitung oder am Hydraulik-Block bei Comfort-
Ausstattung.

Fig. 26

Grenzstreuscheiben Tele-Set (Option)

. Zum linksseitigen Grenzstreuen.

Grenzstreuscheibe |Abstande zur Feldgrenze

TS 5-9 von 5 bis9m
TS 10-14 von 10 bis 14 m
TS 15-18 von 15 bis 18 m
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Fig. 27

48 ZA-M BAG0234.6 12.25



L

5.6.2 Grenzstreuen an der Feldgrenze

Grenzstreuen, wenn sich die 1. Fahrgasse
direkt an der Feldgrenze befindet.

Der grenzseitige Schieber bleibt beim
Grenzstreuen geschlossen.

[ ] Empfehlungen zur Einstellung werden

l nicht gemacht.

Die Querverteilung kann jedoch mit
dem mobilen Prifstand kontrolliert
werden.

Randstreuschirm, links (Option)

5.6.3

(1)

()

Randstreuschirm von Hand schwenkbar.

Zum linksseitigen Grenzstreuen.

Zum Grenzstreuen einseitig rechts oder
links von der StralRe auf das Feld.

Zum beidseitigen Streuen unter Vermei-
dung von Streugut in der Traktorspur.

Verlangerungsschirm je nach Bedarf mon-
tieren

Parkposition der Verlangerungsschirme

Vor dem Einsatz den Randstreuschirm ein-
hangen und mit Fligelmutter sichern.

Bein Nichtgebrauch den Grenzstreuschirm
demontieren.

Aufbau und Funktion

Fig. 29

Grenzstreuen von der StraBe, Streuvermeidung in der Spur

ZA-M BAG0234.6 12.25
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Aufbau und Funktion

5.7 Gelenkwelle

Die Gelenkwelle Ubernimmt die Kraftibertragung zwischen Traktor

und Maschine.

Fig. 31:
e  Gelenkwelle Standard (810 mm)

Fig. 32:

. Gelenkwelle mit Reibkupplung (Option,
760 mm)
Reibkupplung immer maschinenseitig an-
bauen!

Fig. 32:

. Gelenkwelle Telespace
(Option, 810 mm, teleskopierbar)

Fig. 33:

. Gelenkwelle mit ,Russland-Gabel”

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 34
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Aufbau und Funktion

iNE WARNUNG
Quetschgefahr durch unbeabsichtigtes Starten und unbeabsich-
tigtes Verrollen von Traktor und Maschine!

Kuppeln Sie die Gelenkwelle nur vom Traktor an oder ab, wenn Trak-
tor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtig-
tes Verrollen gesichert sind.

WARNUNG

Gefdahrdungen durch Erfassen oder Aufwickeln durch die unge-
schiitzte Eingangswelle vom Eingangsgetriebe durch den Ein-
satz einer Gelenkwelle mit einem kurzen gerateseitigen Schutz-
trichter!

Verwenden Sie nur eine der aufgelisteten, zuldssigen Gelenkwellen.

WARNUNG
Gefahrdungen durch Erfassen und Aufwickeln durch ungesi-

cherte Gelenkwelle oder beschadigte Schutzeinrichtungen!

e  Verwenden Sie die Gelenkwelle niemals ohne Schutzeinrichtung
oder mit beschadigter Schutzeinrichtung oder ohne korrektes
Benutzen der Haltekette.

. Prifen Sie vor jedem Einsatz, ob

o  alle Schutzeinrichtungen der Gelenkwelle montiert und
funktionstlchtig sind.

0 die Freiraume um die Gelenkwelle herum in allen Betriebs-
zustanden ausreichend sind. Fehlende Freirdume fiihren
zu Beschadigungen der Gelenkwelle.

. Hangen Sie die Halteketten so ein, dass ein ausreichender
Schwenkbereich in allen Betriebsstellungen der Gelenkwelle ge-
wahrleistet ist. Halteketten dirfen sich nicht an Bauteilen des
Traktors oder der Maschine verfangen.

e Lassen Sie umgehend beschadigte oder fehlende Teile der Ge-
lenkwelle durch Original-Teile des Herstellers der Gelenkwelle
ersetzen.

Beachten Sie, dass nur eine Fachwerkstatt eine Gelenkwelle re-
parieren darf.

. Legen Sie die abgekuppelte Gelenkwelle in die vorgesehene
Halterung ab. So schitzen Sie die Gelenkwelle vor Beschadi-
gung und Verschmutzung.

0 Benutzen Sie niemals die Haltekette der Gelenkwelle, um
die abgekuppelte Gelenkwelle aufzuhangen.
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WARNUNG

Gefahrdungen durch Erfassen und Aufwickeln durch unge-
schitzte Teile der Gelenkwelle im Bereich der Kraftiibertragung
zwischen Traktor und angetriebener Maschine!

Arbeiten Sie nur mit vollstdndig geschutztem Antrieb zwischen Trak-
tor und angetriebener Maschine.

Die ungeschutzten Teile der Gelenkwelle mussen immer durch
einen Schutzschild am Traktor und einen Schutztrichter an der
Maschine geschutzt sein.

Uberpriifen Sie, ob sich der Schutzschild am Traktor bzw. der
Schutztrichter an der Maschine und die Sicherheits- und Schutz-
einrichtungen der gestreckten Gelenkwelle um mindestens 50
mm Uberdecken. Wenn nein, diirfen Sie die Maschine nicht Gber
die Gelenkwelle antreiben.

Verwenden Sie nur die mitgelieferte Gelenkwelle bzw. den mit-
gelieferten Gelenkwellentyp.

Lesen und beachten Sie die mitgelieferte Betriebsanleitung der
Gelenkwelle. Das sachgemalfte Anwenden und Warten der Ge-
lenkwelle schiitzt vor schweren Unfallen.

Beachten Sie zum Ankuppeln der Gelenkwelle

o die mitgelieferte Betriebsanleitung der Gelenkwelle.

o die zulassige Antriebsdrehzahl der Maschine.

o die richtige Einbaulange der Gelenkwelle. Hierzu siehe Ka-
pitel "Lange der Gelenkwelle an den Traktor anpassen”,
Seite 70.

o die richtige Einbaulage der Gelenkwelle. Das Traktor-Sym-
bol auf dem Schutzrohr der Gelenkwelle kennzeichnet den
traktorseitigen Anschluss der Gelenkwelle.

Montieren Sie die Uberlast- oder Freilaufkupplung immer ma-
schinenseitig, wenn die Gelenkwelle eine Uberlast- oder Frei-
laufkupplung besitzt.

Beachten Sie vor dem Einschalten der Zapfwelle die Sicher-
heitshinweise fiir den Zapfwellenbetrieb im Kapitel "Sicherheits-
hinweise flr den Bediener", Seite 27.
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Aufbau und Funktion

5.71 Gelenkwelle ankuppeln

A\

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen und StoB durch fehlende Frei-

raume beim Ankuppeln der Gelenkwelle!

Kuppeln Sie die Gelenkwelle mit dem Traktor, bevor Sie die Ma-
schine mit dem Traktor kuppeln. So verschaffen Sie sich den erfor-
derlichen Freiraum zum sicheren Kuppeln der Gelenkwelle.

1. Fahren Sie den Traktor so an die Maschine heran, dass ein Frei-

raum (ca. 25 cm) zwischen Traktor und Maschine verbleibt.

2. Sichern Sie den Traktor gegen unbeabsichtigtes Starten und un-
beabsichtigtes Verrollen, hierzu siehe Kapitel "Traktor gegen un-
beabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen", ab Seite

72.

3. Kontrollieren Sie, ob die Zapfwelle des Traktors ausgeschaltet

ist.
4. Reinigen und fetten Sie die Zapfwelle am Traktor.

Schieben Sie den Verschluss der Gelenkwelle soweit auf die

Zapfwelle des Traktors auf, bis der Verschluss spirbar einrastet.

Beachten Sie beim Kuppeln der Gelenkwelle die mitgelieferte

Betriebsanleitung der Gelenkwelle und die zulassige Zapfwellen-

Drehzahl des Traktors.

6. Sichern Sie den Gelenkwellenschutz mit der (den) Haltekette(n)

gegen mitdrehen.

6.1 Befestigen Sie die Haltekette(n) mdglichst rechtwinklig zur

Gelenkwelle.

6.2 Befestigen Sie die Haltekette(n) so, dass ein ausreichender

Schwenkbereich der Gelenkwelle in allen Betriebszustan-

den gewahrleistet ist.

Halteketten diirfen sich nicht an Bauteilen des Traktors oder der Ma-

schine verfangen.

7. Kontrollieren Sie, ob die Freirdume um die Gelenkwelle herum in
allen Betriebszustanden ausreichend sind. Fehlende Freiraume

fihren zu Beschadigungen der Gelenkwelle.

8. Beseitigen Sie fehlende Freiraume (falls erforderlich).

ZA-M BAG0234.6 12.25
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5.7.2 Gelenkwelle abkuppeln

A\

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen und StoB durch fehlende Frei-
raume beim Abkuppeln der Gelenkwelle!

Kuppeln Sie die Maschine zunachst vom Traktor ab, bevor Sie die
Gelenkwelle vom Traktor abkuppeln. So verschaffen Sie sich den er-
forderlichen Freiraum zum sicheren Abkuppeln der Gelenkwelle.

A\

VORSICHT

Gefahrdungen durch Verbrennungen an heiBen Bauteilen der
Gelenkwelle!

Beruhren Sie keine stark erwarmten Bauteile der Gelenkwelle (insbe-
sondere keine Kupplungen).

. Legen Sie die abgekuppelte Gelenkwelle in die vorgesehene
Halterung ab. So schitzen Sie die Gelenkwelle vor Beschadi-
gung und Verschmutzung.

Benutzen Sie niemals die Haltekette der Gelenkwelle, um die
abgekuppelte Gelenkwelle aufzuhangen.

. Reinigen und schmieren Sie die Gelenkwelle vor langerem Still-
stand.

1. Kuppeln Sie die Maschine vom Traktor ab.
Hierzu siehe Kapitel "Maschine abkuppeln”,

Seite 76.

2. Fahren Sie den Traktor soweit vor, dass ein
Freiraum (ca. 25 cm) zwischen Traktor und
Maschine verbleibt.

3. Sichern Sie den Traktor gegen unbeabsich-
tigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrol-
len, hierzu siehe Kapitel "Traktor gegen un-
beabsichtigtes Starten und unbeabsichtig-
tes Verrollen", ab Seite 72.

4. Ziehen Sie den Verschluss der Gelenkwelle
von der Zapfwelle des Traktors ab. Beach-
ten Sie beim Abkuppeln der Gelenkwelle

die mitgelieferte Betriebsanleitung der Ge-

lenkwelle.

5. Legen Sie die Gelenkwelle in die vorgese-
hene Halterung (Fig. 35/1) ab.

6. Reinigen und schmieren Sie die Gelenk-
welle vor langeren Betriebsunterbrechun-

gen.
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Aufbau und Funktion
5.7.3 Gelenkwelle mit Reibkupplung (Option)

Bei haufigem Abscheren der Scherschraube zwischen Anschlussga-
bel und Flanschbuchse am Getriebe und bei Traktoren mit hart ein-
greifender Zapfwellenkupplung wird die Gelenkwelle mit Reibkupp-
lung empfohlen.

Funktion und Wartung: Kurzzeitig auftretende Drehmomentspitzen ab ca. 400Nm, wie sie
z.B. beim Einschalten der Zapfwelle auftreten kénnen, werden durch
die Reibkupplung begrenzt. Die Reibkupplung verhindert Schaden an
Gelenkwelle und Getriebeelementen. Darum muss die Funktion der
Reibkupplung immer sichergestellt sein. Verbackungen der Reibbe-
lege verhindern ein Ansprechen der Reibkupplung.

Montage:

1. Flanschbuchse (Fig. 36/1) mit einem Abzie-
her von der Getriebeeingangswelle abzie-

hen.
2. Getriebeeingangswelle (Fig. 37/1) reinigen.
3. Gelenkwelle auseinanderziehen.
4. Arretierschraube (Fig. 37/6) herausdrehen.
5. Schutztrichter (Fig. 37/2) in die Montagepo-
sition (Fig. 37/7) drehen.
6. Schutzhalfte abziehen.

Kontermutter (Fig. 37/3) in Anschlussgabel
von Reibkupplung lésen (bis der Gewinde-
stift nicht mehr nach auf3en tber die Konter-
mutter hinausragt), Innensechskantgewin-
destift (Fig. 37/4) herausdrehen und prufen,
ob sich die Anschlussgabel leicht auf die
Getriebewelle aufschieben Iasst.

8. Anschlussgabel mit Fett bis zum Anschlag
auf die Getriebeeingangswelle aufstecken.

Auf vollstandige Uberdeckung der
Passfeder (Fig. 37/5) achten!

9. Gelenkwelle gegen axiale Verschiebung si-
chern. Hierzu Gewindestift mit Innensechs-
kantschlissel fest anziehen und mit Mutter
(Fig. 37/3) kontern.

10. Schutzhalfte wieder montieren und arretie- Fig. 37
ren und Gelenkwellenhalften in einander
schieben.

11. Gelenkwellenschutz durch einhdngen der
Kette an der Maschine gegen Mitdrehen si-
chern.

Demontage:

1. Schutztrichter 16sen und nach hinten abzie-
hen.

2. Kontermutter (Fig. 37/3) in Anschlussgabel
von Reibkupplung l6sen. Gewindestift (Fig.
37/4) herausdrehen.

3. Die Anschlussgabel mit einem Flachstab
von der Getriebeeingangswelle treiben.
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5.8

Hydraulikanschliisse

Alle Hydraulikschlauchleitungen sind mit Griffen ausgerustet.

An den Griffen befinden sich farbige Markierungen mit einer
Kennzahl oder einem Kennbuchstaben, um die jeweilige Hydrau-
likfunktion der Druckleitung eines Traktorsteuergerates zuzuord-

nen!

Zu den Markierungen sind Folien an die Maschine geklebt, die

die entsprechenden Hydraulikfunktionen verdeutlichen.

Je nach Hydraulikfunktion ist das Traktorsteuergerat in unter-
schiedlichen Betatigungsarten zu verwenden.

Rastend, fiir einen permanenten Olumlauf

09,

Tastend, betatigen bis Aktion durchgefihrt ist

D

Schwimmstellung, freier Olfluss im Steuergerat

\VAY

Kennzeichnung Funktion Traktorsteuergerat
m absenken

blau @ Limiter M (Option) dopIE)eIt(-jww- @
[IZ” _ —m anheben en
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WARNUNG

Infektionsgefahr durch unter hohem Druck austretendes Hydrau-
likol!

Achten Sie beim An- und Abkuppeln der Hydraulikschlauch-Leitungen
darauf, dass die Hydraulik-Anlage sowohl traktor- als auch maschi-
nenseitig drucklos ist.

Suchen Sie bei Verletzungen mit Hydraulikdl sofort einen Arzt auf.

5.8.1 Hydraulikschlauch-Leitungen ankuppeln

A\

WARNUNG

Gefahrdungen durch fehlerhafte Hydraulik-Funktionen bei falsch
angeschlossenen Hydraulikschlauch-Leitungen!

Beachten Sie beim Ankuppeln der Hydraulikschlauch-Leitungen die
farbigen Markierungen an den Hydraulik-Steckern. Hierzu siehe
"Hydraulik-Anschlisse, Seite 57.

O

. Beachten Sie den maximal zuldssigen Betriebsdruck von
210 bar.

o Kontrollieren Sie die Vertraglichkeit der Hydraulikdle, bevor Sie
die Maschine an die Hydraulik-Anlage ihres Traktors anschlie-
Ren.

° Vermischen Sie keine Mineralole mit Biodlen.

o  Stecken Sie den/die Hydraulik-Stecker soweit in die Hydraulik-
Muffen, bis der/die Hydraulik-Stecker spurbar verriegeln.

. Kontrollieren Sie die Kupplungsstellen der Hydraulikschlauch-
Leitungen auf richtigen und dichten Sitz.

. Gekuppelte Hydraulikschlauch-Leitungen
o  missen allen Bewegungen bei Kurvenfahrten ohne Span-
nung, Knickung oder Reibung leicht nachgeben.
o  dirfen nicht an Fremdteilen scheuern.

1. Verschwenken Sie den Betatigungs-Hebel am Steuerventil auf
dem Traktor in Schwimm-Stellung (Neutral-Stellung).

2. Reinigen Sie die Hydraulik-Stecker der Hydraulikschlauch-Lei-
tungen, bevor Sie die Hydraulikschlauch-Leitungen an den Trak-
tor anschlieRRen.

3. Kuppeln Sie die Hydraulikschlauch-Leitungen mit den Traktor-
Steuergeraten.

5.8.2 Hydraulikschlauch-Leitungen abkuppeln

1. Verschwenken Sie den Betatigungs-Hebel am Steuergerat auf
dem Traktor in Schwimm-Stellung (Neutral-Stellung).

Entriegeln Sie die Hydraulik-Stecker aus den Hydraulik-Muffen.

Sichern Sie die Hydraulik-Steckdosen mit den Staubschutzkap-
pen gegen Verschmutzung.

4. Stecken Sie die Hydraulik-Stecker in die Steckerhalter.

ZA-M BAG0234.6 12.25
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5.9 Dreipunkt-Anbaurahmen

Der Rahmen des ZA-M ist so ausgefiihrt, dass er
die Anforderungen und Abmessungen des Drei-
punktanbaus der Kategorie Il erfilllt.

Oberer Kupplungspunkt

(1) Oberlenkerbolzen mit Handgriff

(2) Selbsttatig wirkende Sicherungsklinke fr
Oberlenkerbolzen mit Handgriff zum Entrie-
geln

Unterer Kupplungspunkt ZA-M

(1) Unterlenkerbolzen mit Handgriff

(2) Zwei Untere Kupplungspunkte

o hoherer unterer Kupplungspunkt

o niedriger unterer Kupplungspunkt

gung genutzt werden, falls die erforderliche Anbauhdhe sonst

o . Der niedrigere der unteren Kupplungspunkte kann zur Spatdin-
nicht erreicht werden kann.

. Zum Kuppeln der niedrigeren unteren Kupplungspunkte muss
die Maschine mit der Transportvorrichtung ausgestattet sein, da
andernfalls nicht der notige Freiraum fiir die Traktorunterlenker
vorhanden ist.

Unterer Kupplungspunkt ZA-M Special e

WARNUNG

Unfallgefahr durch Losen der Ver-
bindung zwischen Maschine und
Traktor!

Einseitig angebrachte Unterlenkerbol-
zen: Kugelhilsen mit integrierter Auf-
nahme fir Klappstecker verwenden.
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5.10 mySpreader-App

Inhalt der mySpreader-App:

. Eine Dungerauswahl mit Einstellempfehlun-

gen fir den Dingerstreuer

o EasyCheck zur Ermittlung der Quervertei-
lung

. EasyMix mit Einstellempfehlungen fur
Mischdiinger

. EasyMatch zur Dlngeridentifizierung

Mit der erforderlichen Maschinenausstattung
kann die Maschine Uber Bluetooth oder Internet
mit einem mobilen Endgerat verbunden werden
und Daten mit der mySpreader-App
austauschen.

Ausgewahlte und gespeicherte Dlnger werden

in der Historie der mySpreader-App gespeichert.

Die mySpreader-App kann uber den iOS Store
oder den Play Store bezogen werden. Hierzu
den QR-Code oder den Link verwenden.

https://ama.zone/feouxwz

Aufbau und Funktion

Fig. 38

Fig. 39
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Aufbau und Funktion

5.11 Diingeridentifikation mit EasyMatch

EasyMatch ist ein integriertes Tool zur Dlingeri-
dentifikation in der mySpreader-App.

Der Diinger wird mit Hilfe einer Schablone durch
ein Foto identifiziert.

RAS TP 8 4 WD Bt g Gt

TN
Y ass 0 o

Rathnimnas et (RS

Fig. 40

5.12 Digitaler, mobiler Prifstand EasyCheck

EasyCheck ist ein digitaler, mobiler Prifstand zur
einfachen Optimierung der Querverteilung von
Zentrifugaldiingersteuern.

EasyCheck enthalt Auffangmatten fiir Diinger.
Die Auffangmatten werden an definierten Positio-
nen auf dem Feld ausgelegt und bei einer Hin-
fahrt und Rickfahrt mit dem Dinger bestreut.

AnschlieRend werden die Auffangmatten mit
dem mobilen Endgerat fotografiert und mit der
mySpreader-App ausgewertet. Bei Bedarf wird
eine Anderung der Einstellungen vorgeschlagen.

Die Betriebsanleitung ist Giber die AMAZONE
Website https://amazone.net unter Service &
Support abrufbar.
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5.13 Mobiler Priifstand

Der Mobile Priifstand dient zur Uberpriifung der
Querverteilung auf dem Feld.

Der Mobile Prifstand besteht aus Auffangscha-
len fir Dinger und einem Messtrichter.

Die Auffangschalen werden an definierten Positi-
onen auf dem Feld ausgelegt und durch Hin- und
Ruckfahrt mit Diinger bestreut.

AnschlielRend wird der aufgefangene Diinger in
einen Messtrichter gefillt. Anhand des Fiill-
stands im Messtrichter erfolgt die Auswertung.

Die Auswertung erfolgt tber:

e das Rechenschema der Betriebsanleitung
Mobiler Prifstand.

. die ISOBUS-Software am Bedien-Terminal
. EasyCheck in der mySpreader-App

Die Betriebsanleitung Mobiler Prifstand ist Uber
die AMAZONE Website https://amazone.net un-
ter Service & Support abrufbar.

Fig. 42

Aufbau und Funktion
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5.14 Bedien-Computer EasySet 2

Mit dem Bedien-Computer kann die Maschine

komfortabel angesteuert, bedient und Uberwacht
werden.

Die Streumengeneinstellung erfolgt elektronisch.

Die fiir eine bestimmte Streumenge erforderliche
Schieberstellung wird durch eine Dlngerkalibrie-
rung ermittelt.

\ AMAZONE /

EasySet 2

Fig. 43

62

ZA-M BAG0234.6 12.25



Aufbau und Funktion

5.15  Transport- und Abstellvorrichtung (abnehmbar, Option)

Die abnehmbare Transport- und Abstellvorrichtung erméglicht ein ein-
faches Ankuppeln an die Dreipunkthydraulik des Traktors und ein
leichtes Rangieren auf dem Hof und innerhalb von Gebauden.

Um ein Verrollen des Diingerstreuers zu verhindern sind die zwei
Lenkrollen mit einem Feststellsystem ausgestattet.

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Kippen der gefiiliten Maschine.

Kuppeln Sie nur eine leere Maschine an oder ab.

WARNUNG

Zur Montage / Demontage der Transportvorrichtung angehobene
Maschine gegen ungewolltes Absenken sichern.

Fig. 44
Montage / Demontage der Transportvorrichtung:

1. Maschine an den Traktor ankuppeln.
2. Maschine mit der Traktor-Hydraulik anheben.

3. Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes
Verrollen sichern.

4. Angehobene Maschine abstlitzen, so dass ein ungewolltes Ab-
senken der Maschine verhindert wird.

5. Lenkbare Bremsrollen (Fig. 44/1) vorne
o  montieren und mit Klappstecker (Fig. 44/2) sichern,
beziehungsweise
o demontieren, zuvor Klappstecker entfernen.

6. Starre Rollen (Fig. 44/3) hinten

o  montieren und mit Federstecker (Fig. 44/4) in der untersten
der Absteckbohrungen sichern,

beziehungsweise

o demontieren, zuvor Federstecker entfernen.

Bei der Montage der starren Rollen darauf achten, dass der Bolzen
(Fig. 44/5) durch die Bohrung des Rahmens fasst, und somit die Rol-
len in Langsrichtung halt.
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5.16  Abdeckschwenkplane (Option)

Die Abdeckschwenkplane garantiert auch bei
nassem Wetter trockenes Streugut.
Abdeckschwenkplane handbetatigt:

(1) Handhebel

(2) Verriegelung, selbststandig

5.17 Behalteraufsatze (Option)

Die Aufsatze kénnen verschieden kombiniert werden, so dass ein Be-
haltervolumen bis zu 3000 | erreicht werden kann (siehe Technische

Daten).

Um einen leichten Einstieg in den Behalter mit Aufsatz L1000 zu er-
moglichen ist die Maschine mit einer Leiter ausgestattet.

Fig. 47/...
(1) Behalteraufsatz S
(2) Behalteraufsatz L
(3) Leiter
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6 Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen

zur Inbetriebnahme lhrer Maschine.

wie Sie Uberprifen kénnen, ob Sie die Maschine an ihren Trak-
tor anbauen / anhangen durfen.

O

Vor Inbetriebnahme der Maschine muss der Bediener die Be-
triebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Beachten Sie die Kapitel

o  "Verpflichtung des Bedieners", auf Seite 9.

o  "Ausbildung der Personen", auf Seite 13.

o  "Warnbildzeichen und sonstige Kennzeichnungen an der
Maschine", ab Seite 16.

o  "Sicherheitshinweise flir den Bediener", ab Seite 23.
Das Beachten dieser Kapitel dient Ihrer Sicherheit.

Kuppeln und transportieren Sie die Maschine nur mit einem
Traktor, der hierflr geeignet ist!

Traktor und Maschine miissen den Vorschriften der nationalen
StralRenverkehrsvorschriften entsprechen!

Fahrzeughalter (Betreiber) wie auch Fahrzeugfiihrer (Bediener)
sind fUr das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen der natio-
nalen StralBenverkehrsvorschriften verantwortlich!

Uberpriifen Sie bitte die korrekte Montage der Streuscheiben. In
Fahrtrichtung gesehen: linke Streuscheibe "L" und rechte Streu-
scheibe "R".

Uberpriifen Sie bitte die korrekte Montage der Skalen auf den
Streuscheiben. Die Skalen mit den Werten von 5 bis 28 sind den
kdrzeren Streuschaufeln und die Skalen mit den Werten von 35
bis 55 den langeren Streuschaufeln zugeordnet.

ZA-M BAG0234.6 12.25
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6.1 Eignung des Traktors liberpriufen

A\

WARNUNG

Gefdahrdungen durch Bruch beim Betrieb, unzureichende Stand-
festigkeit und unzureichende Lenk- und Bremsfahigkeit des
Traktors bei nicht bestimmungsgemaRem Einsatz des Traktors!

. Uberpriifen Sie die Eignung ihres Traktors, bevor die Maschine
an den Traktor anbauen oder anhangen.

Sie durfen die Maschine nur an solche Traktoren anbauen oder
anhangen, die hierfiir geeignet sind.

. Fihren Sie eine Bremsprobe durch, um zu kontrollieren, ob der
Traktor die erforderliche Bremsverzogerung auch mit angebau-
ter / angehangter Maschine erreicht.

Voraussetzungen fir die Eignung des Traktors sind insbesondere:

e das zuladssige Gesamtgewicht

o die zulassigen Achslasten

o die Reifentragfahigkeiten der montierten Reifen
Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild oder im Fahr-
zeugschein und in der Betriebsanleitung des Traktors.

Die Vorderachse des Traktors muss immer mit mindestens 20% des
Leergewichtes des Traktors belastet sein.

Der Traktor muss die vom Traktor-Hersteller vorgeschriebene
Bremsverzdgerung auch mit angebauter oder angehangter Maschine
erreichen.

6.1.1 Berechnen der tatsachlichen Werte fiir Traktor-Gesamtgewicht, Traktor-Achs-
lasten und Reifentragfahigkeiten, sowie der erforderlichen Mindest-Ballastie-

rung

Das zulassige Gesamtgewicht des Traktors, das im Fahrzeugschein
angegeben ist, muss groer sein als die Summe aus

e  Traktor-Leergewicht,
. Ballastierungsmasse und

. Gesamtgewicht der angebauten Maschine oder Stiitzlast der an-
gehangten Maschine

Dieser Hinweis gilt nur fiir Deutschland:

Ist das Einhalten der Achslasten und / oder des zulassigen Gesamt-
gewichtes unter Ausschopfung aller zumutbaren Mdglichkeiten nicht
gegeben, kann auf Grundlage eines Gutachtens eines amtlich aner-
kannten Sachverstandigen fiir den Kraftfahrzeugverkehr mit Zustim-
mung des Traktor-Herstellers die nach Landesrecht zustandige Be-
hérde eine Ausnahmegenehmigung gemaf § 70 StVZO sowie die er-
forderliche Erlaubnis nach § 29 Absatz 3 StVO erteilen.
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6.1.1.1 Bendtigte Daten fiir die Berechnung

Fig. 48

T |[kg] |Traktor-Leergewicht

siehe Traktor Betriebsanleitung oder Fahr-

Tv |[kg] |Vorderachslast des leeren Traktors .
zeugschein

Tw |[kg] [|Hinterachslast des leeren Traktors

GH |[kg] |Gesamtgewicht Heckanbau-Maschine oder |siehe technische Daten Maschine oder
Heckgewicht Heckgewicht

Gv |[kg] |Gesamtgewicht Frontanbau-Maschine oder |siehe technische Daten Frontanbau-Ma-
Frontgewicht schine oder Frontgewicht

a [m] |Abstand zwischen Schwerpunkt Frontanbau- siehe technische Daten Traktor und Frontan-
Maschine oder Frontgewicht und Mitte Vor- |bau-Maschine oder Frontgewicht oder Ab-
derachse (Summe a1 + az) messen

a: |[m] |Abstand Mitte Vorderachse bis Mitte Unter- |siehe Traktor Betriebsanleitung oder Abmes-
lenker-Anschluss sen

az |[m] |Abstand Mitte Unterlenker-Anschlusspunkt |siehe technische Daten Frontanbau-Ma-
bis Schwerpunkt Frontanbau-Maschine oder | schine oder Frontgewicht oder Abmessen
Frontgewicht (Schwerpunkts-Abstand)

b |[m] |Traktor-Radstand siehe Traktor Betriebsanleitung oder Fahr-
zeugschein oder Abmessen

c [m] [Abstand zwischen Mitte Hinterachse und siehe Traktor Betriebsanleitung oder Fahr-
Mitte Unterlenker-Anschluss zeugschein oder Abmessen

d [m] |Abstand zwischen Mitte Unterlenker-An- siehe technische Daten Maschine
schlusspunkt und Schwerpunkt Heckanbau-
Maschine oder Heckgewicht (Schwerpunkts-
Abstand)
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6.1.1.2 Berechnen der erforderlichen Mindest-Ballastierung vorne Gy min des Traktors zur Ge-
wahrleistung der Lenkféhigkeit

G, e(c+d)-T,eb+0,2eT, b

V' min a+b

Tragen Sie den Zahlenwert fir die berechnete Mindest-Ballastierung
Gv min, die an der Frontseite des Traktors bendtigt wird, in die Tabelle
(Kapitel 6.1.1.7) ein.

6.1.1.3 Berechnen der tatsachlichen Vorderachslast des Traktors Ty tat

_G,e(a+b)+T,eb—-G, o(c+d)

V tat b

Tragen Sie den Zahlenwert fur die berechnete tatsachliche Vorder-
achslast und die in der Traktor-Betriebsanleitung angegebene zulas-
sige Traktor-Vorderachslast in die Tabelle (Kapitel 6.1.1.7) ein.

6.1.1.4 Berechnen des tatsiachlichen Gesamtgewichtes der Kombination Traktor und Ma-
schine

G,=G,+T, +G,

Tragen Sie den Zahlenwert fur das berechnete tatsachliche Gesamt-
gewicht und das in der Traktor-Betriebsanleitung angegebene zulas-
sige Traktor-Gesamtgewicht in die Tabelle (Kapitel 6.1.1.7) ein.

6.1.1.5 Berechnen der tatsachlichen Hinterachslast des Traktors T tat

= -T
H tat Gt‘” V tat

Tragen Sie den Zahlenwert fiir die berechnete tatsachliche Hinter-
achslast und die in der Traktor-Betriebsanleitung angegebene zulas-
sige Traktor-Hinterachslast in die Tabelle (Kapitel 6.1.1.7) ein.

6.1.1.6 Reifentragfihigkeit der Traktor-Bereifung

Tragen Sie den doppelten Wert (zwei Reifen) der zulassigen Reifen-
tragfahigkeit (siehe z.B. Unterlagen der Reifenhersteller) in die Ta-
belle (Kapitel 6.1.1.7) ein.
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6.1.1.7 Tabelle

Tatsachlicher Wert laut Zulassiger Wert laut Doppelte zulassige
Berechnung Traktor-Betriebsanlei- Reifentragfahigkeit
tung (zwei Reifen)
Mindest-Ballastierung / K _ _
Front / Heck 9
Gesamtgewicht kg | < kg -
Vorderachslast kg [ < kg | < kg
Hinterachslast kg | < kg | < kg
& ) Entnehmen Sie dem Fahrzeugschein Ihres Traktors die zulassi-
l gen Werte fir Traktor-Gesamtgewicht, Achslasten und Reifen-
tragfahigkeiten.

. Die tatsachlichen, berechneten Werte mussen kleiner oder
gleich ( <) den zulassigen Werten sein!

WARNUNG
Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und

StoR durch unzureichende Standfestigkeit sowie durch unzu-
reichende Lenk- und Bremsfidhigkeit des Traktors.

Verboten ist das Ankuppeln der Maschine an den fiir die Berechnung
zugrunde gelegten Traktor, wenn

. auch nur einer der tatsachlich, berechneten Werte groer ist als
der zulassige Wert.

. an dem Traktor nicht ein Frontgewicht (falls erforderlich) fur die
erforderliche Mindest-Ballastierung vorne (Gv min) befestigt ist.

wicht, wenn die Traktor-Achslast nur auf einer Achse Uberschrit-

0 . Ballastieren Sie lhren Traktor mit einem Front- oder Heckge-
ten ist.

. Sonderfalle:

o Erreichen Sie durch das Gewicht der Frontanbau-Maschine
(Gv) nicht die erforderliche Mindest-Ballastierung vorne
(Gv min), missen Sie zusatzlich zu der Frontanbau-Ma-
schine Zusatzgewichte verwenden!

o  Erreichen Sie durch das Gewicht der Heckanbau-Maschine
(Gn) nicht die erforderliche Mindest-Ballastierung hinten
(GH min), miissen Sie zusatzlich zur Heckanbau-Maschine
Zusatzgewichte verwenden!
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Lange der Gelenkwelle an den Traktor anpassen

A\

WARNUNG

Gefahrdungen durch beschadigte und/oder zerstérte, herausge-
schleuderte Bauteile, wenn die Gelenkwelle beim Anheben / Ab-
senken der an den Traktor angekuppelten Maschine staucht
oder auseinanderzieht, weil die Lange der Gelenkwelle unsach-
gemal angepasst ist!

Lassen Sie die Lange der Gelenkwelle in allen Betriebszustéanden
von einer Fachwerkstatt kontrollieren und gegebenenfalls anpassen,
bevor Sie die Gelenkwelle das erste Mal mit ihrem Traktor kuppeln.

So vermeiden Sie ein Stauchen der Gelenkwelle oder unzureichende
Profiliberdeckung.

Dieses Anpassen der Gelenkwelle gilt nur fur den aktuellen Traktor-
typ. Sie missen das Anpassen der Gelenkwelle eventuell wiederho-
len, wenn Sie die Maschine mit einem anderen Traktor kuppeln. Be-
achten Sie beim Anpassen der Gelenkwelle unbedingt die mitgelie-

ferte Betriebsanleitung der Gelenkwelle.

WARNUNG

Gefahrdungen durch Erfassen und Aufwickeln durch fehlerhafte
Montage oder unzuldssige bauliche Veranderungen der Gelenk-
welle!

Nur eine Fachwerkstatt darf bauliche Veranderungen an der Gelenk-
welle vornehmen. Hierbei die mitgelieferte Betriebsanleitung der Ge-
lenkwelle beachten.

Zulassig ist das Anpassen der Lange der Gelenkwelle unter Beriick-
sichtigung der erforderlichen Mindestprofil-Uberdeckung.

Nicht zulassig sind bauliche Veranderungen an der Gelenkwelle,
wenn Sie nicht in der mitgelieferten Betriebsanleitung der Gelenk-
welle beschrieben sind.

WARNUNG

Quetschgefahr zwischen dem Heck des Traktors und der Ma-
schine beim Anheben und Absenken der Maschine zum Ermit-
teln der kiirzesten und langsten Betriebsstellung der Gelenk-
welle!

Betatigen Sie die Stellteile fur die Dreipunkt-Hydraulik des Traktors
. nur von dem vorgesehenen Arbeitsplatz.

) niemals, wenn Sie sich im Gefahrenbereich zwischen Traktor
und Maschine befinden.
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WARNUNG
Quetschgefahr durch unbeabsichtigtes

. Verrollen des Traktors und der angekuppelten Maschine!
° Absenken der angehobenen Maschine!

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten,
unbeabsichtigtes Verrollen und die angehobene Maschine gegen un-
beabsichtigtes Absenken, bevor Sie zum Anpassen der Gelenkwelle
den Gefahrenbereich zwischen Traktor und angehobene Maschine

betreten.
@ Die kurzeste Lange der Gelenkwelle liegt bei waagerechter Anord-
nung der Gelenkwelle vor. Die langste Lange der Gelenkwelle ergibt
l sich bei komplett ausgehobener Maschine.

1. Kuppeln Sie den Traktor mit der Maschine (Gelenkwelle nicht
anschlief3en).

2. Ziehen Sie die Feststell-Bremse vom Traktor an.

Ermitteln Sie die Aushubhohe der Maschine mit der kiirzesten
und langsten Betriebsstellung fur die Gelenkwelle.

3.1 Heben und Senken Sie hierzu die Maschine Uber die Drei-
punkt-Hydraulik des Traktors.

Betatigen Sie hierbei die Stellteile fir die Dreipunkt-Hydrau-
lik des Traktors am Traktorheck, vom vorgesehenen Ar-
beitsplatz.

4. Sichern Sie die angehobene Maschine in der ermittelten Aus-
hubhdhe gegen unbeabsichtigtes Absenken (z.B. durch Abstiit-
zen oder Einhangen in einen Kran).

5. Sichern Sie den Traktor gegen unbeabsichtigtes Starten, bevor
Sie den Gefahrenbereich zwischen Traktor und Maschine betre-
ten.

6. Beachten Sie beim Ermitteln der Lange und beim Kirzen der
Gelenkwelle die Betriebsanleitung vom Hersteller der Gelenk-
welle.

7. Stecken Sie die gekurzten Halften der Gelenkwelle wieder inei-
nander.

8. Fetten Sie die Zapfwelle des Traktors und die Eingangswelle des
Getriebes, bevor Sie die Gelenkwelle anschliel3en.

Das Traktor-Symbol auf dem Schutzrohr kennzeichnet den trak-
torseitigen Anschluss der Gelenkwelle.

ZA-M BAG0234.6 12.25 71



Inbetriebnahme

gL

6.3 Traktor / Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtig-

tes Verrollen sichern

A\

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Erfassen
oder Aufwickeln, Einziehen oder Fangen oder StoR bei allen Ein-
griffen an der Maschine

durch angetriebene Arbeitselemente.

durch unbeabsichtigtes Antreiben von Arbeitselementen
bzw. unbeabsichtigtes Ausfiihren hydraulischer Funktio-
nen, wenn der Traktormotor lauft.

durch unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Ver-
rollen von Traktor und angebauter Maschine.

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Star-
ten und unbeabsichtigtes Verrollen vor allen Eingriffen an der
Maschine.

Verboten sind alle Eingriffe an der Maschine, wie z. B. Arbeiten
zum Montieren, Einstellen, Beseitigen von Stérungen, Reinigen
und Instandhalten

o  bei angetriebener Maschine.

o  solange der Traktormotor bei angeschlossener Gelenk-
welle / Hydraulik-Anlage 13uft.

o  wenn der Zundschlussel im Traktor steckt und der Trak-
tormotor bei angeschlossener Gelenkwelle / Hydraulik-An-
lage unbeabsichtigt gestartet werden kann.

o  wenn bewegliche Teile nicht gegen unbeabsichtigte Bewe-
gung blockiert sind.

o  wenn sich Personen (Kinder) auf dem Traktor befinden.

Besonders bei diesen Arbeiten bestehen Gefahrdungen durch
unbeabsichtigten Kontakt mit angetriebenen, ungesicherten Ar-
beitselementen.

> 0w N =

Stellen Sie den Traktormotor aus.
Ziehen Sie den Ziindschlissel ab.
Ziehen Sie die Feststell-Bremse des Traktors an.

Sorgen Sie daflir, dass sich keine Personen (Kinder) auf dem
Traktor befinden.

Schliel3en Sie gegebenenfalls die Kabine des Traktors ab.
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7 Maschine an- und abkuppeln

Beachten Sie beim An- und Abkuppeln von Maschinen das Kapitel
"Sicherheitshinweise flir den Bediener", Seite 23.

O
A\

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen, Erfassen, Aufwickeln und /
oder StoR durch unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes
Verrollen des Traktors beim An- oder Abkuppeln der Gelenk-
welle und der Versorgungsleitungen!

Sichern Sie den Traktor gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeab-
sichtigtes Verrollen, bevor Sie zum An- oder Abkuppeln der Gelenk-
welle und der Versorgungsleitungen den Gefahrbereich zwischen
Traktor und Maschine betreten. Hierzu siehe Seite 72.

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen und StoB zwischen dem Heck
des Traktors und der Maschine beim An- und Abkuppeln der Ma-
schine!

. Verboten ist das Betatigen der Dreipunkt-Hydraulik des Traktors,
solange sich Personen zwischen dem Heck des Traktors und
der Maschine aufhalten.

. Betatigen Sie die Stellteile fiir die Dreipunkt-Hydraulik des Trak-
tors
0 nur von dem vorgesehenen Arbeitsplatz neben dem Trak-
tor.
0 niemals, wenn Sie sich im Gefahrbereich zwischen Traktor
und Maschine befinden.

VORSICHT

Nur leeren Diingerstreuer an- und abkuppeln. Kippgefahr!
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Maschine ankuppeln

A\

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen und / oder StoB beim Ankup-
peln der Maschine zwischen Traktor und Maschine!

Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrbereich zwischen Traktor
und Maschine, bevor Sie an die Maschine heranfahren.

Anwesende Helfer dirfen sich nur als Einweiser neben Traktor und
Maschine betatigen und erst bei Stillstand zwischen die Fahrzeuge
treten.

A\

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen, Einziehen, Fangen oder StoR
fur Personen, wenn sich die Maschine unbeabsichtigt vom Trak-
tor lost!

. Verwenden Sie die vorgesehenen Einrichtungen zum Verbinden
von Traktor und Maschine bestimmungsgeman.

. Achten Sie beim Ankuppeln der Maschine an die Dreipunkt-Hyd-
raulik des Traktors darauf, dass die Anbaukategorien von Trak-
tor und Maschine unbedingt Gbereinstimmen.

— Risten Sie unbedingt die Kat. Il Ober- und Unterlenkerbolzen
der Maschine mit Hilfe von Reduzierhiilsen auf Kat. Il auf, wenn
ihr Traktor eine Dreipunkt-Hydraulik der Kat. Ill besitzt.

e  Verwenden Sie nur die mitgelieferten Ober- und Unterlenkerbol-
zen zum Kuppeln der Maschine (Originalbolzen).

. Kontrollieren Sie Ober- und Unterlenkerbolzen bei jedem Kup-
peln der Maschine auf augenfallige Mangel. Tauschen Sie Ober-
und Unterlenkerbolzen bei deutlichen VerschleiRerscheinungen
aus.

. Sichern Sie den Ober- und Unterlenkerbolzen gegen unbeab-
sichtigtes Losen.

. Kontrollieren Sie durch eine Sichtkontrolle, ob Ober- und Unter-
lenkerhaken korrekt verriegelt sind, bevor Sie anfahren.

WARNUNG

Gefahrdungen durch Bruch beim Betrieb, unzureichende Stand-
festigkeit und unzureichende Lenk- und Bremsfahigkeit des
Traktors bei nicht bestimmungsgemaBem Einsatz des Traktors!

Sie durfen die Maschine nur an solche Traktoren anbauen oder an-
hangen, die hierfir geeignet sind. Hierzu siehe Kapitel "Eignung des
Traktor Gberprifen", Seite 66.
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WARNUNG

Gefahrdungen durch Ausfall der Energie-Versorgung zwischen
Traktor und Maschine durch beschadigte Versorgungsleitungen!

Beachten Sie beim Kuppeln der Versorgungsleitungen den Verlauf
der Versorgungsleitungen. Die Versorgungsleitungen

mussen ohne Spannung, Knickung oder Reibung allen Bewe-
gungen der angebauten oder angehangten Maschine leicht
nachgeben.

dirfen nicht an Fremdteilen scheuern.

Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Verrollen,
wenn die Maschine eine Transportvorrichtung besitzt, hierzu
siehe Kapitel "Transport- und Abstellvorrichtung", Seite 63.

Kontrollieren Sie die Maschine beim Ankuppeln grundsatzlich
auf augenfallige Mangel. Beachten Sie hierbei das Kapitel "Ver-
pflichtung des Bedieners", Seite 9.

Befestigen Sie die Kugelhiilsen iber den Ober- und die Unter-
lenkerbolzen in den Anlenkpunkten des Dreipunkt-Anbaurah-
mens.

O

Rusten Sie unbedingt die Kat. Il Ober- und Unterlenkerbolzen der
Maschine mit Hilfe von Reduzierhillsen auf Kat. Il auf, wenn ihr Trak-
tor eine Dreipunkt-Hydraulik der Kat. Ill besitzt.

4. Sichern Sie den Oberlenkerbolzen (Fig. 49)
mit der federbelasteten, selbsttatig wirken-
den Sicherungsklinke gegen unbeabsichtig-

tes Losen.

Fig. 49

5. Sichern Sie die Unterlenkerbolzen jeweils mit dem Klappstecker

gegen unbeabsichtigtes Losen. Hierzu siehe Kapitel "Dreipunkt-
Anbaurahmen", ab Seite 58.

Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrenbereich zwischen
Traktor und Maschine, bevor Sie an die Maschine heranfahren.

Kuppeln Sie zunachst die Gelenkwelle und die Versorgungslei-
tungen mit dem Traktor, bevor Sie die Maschine mit dem Traktor
kuppeln wie folgt:

7.1 Fahren Sie den Traktor so an die Maschine heran, dass ein

Freiraum (ca. 25 cm) zwischen Traktor und Maschine ver-
bleibt.

7.2 Sichern Sie den Traktor gegen unbeabsichtigtes Starten
und unbeabsichtigtes Verrollen. Hierzu siehe Kapitel

ZA-M BAG0234.6 12.25

75




Maschine an- und abkuppeln

7.2

Maschine abkuppeln

10.

gL

"Traktor gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsich-
tigtes Verrollen", ab Seite 72.

7.3 Kontrollieren Sie, ob die Zapfwelle des Traktors ausge-
schaltet ist.

7.4 Kuppeln Sie die Gelenkwelle, hierzu siehe Kapitel "Gelenk-
welle ankuppeln”, ab Seite 53.

7.5 Kuppeln Sie die Hydraulikschlauch-Leitungen, hierzu siehe
Kapitel "Hydraulikschlauch-Leitungen ankuppeln”, ab Seite
56.

7.6 Kuppeln Sie die Beleuchtungsanlage, hierzu siehe Kapitel
"Verkehrstechnische Ausristungen”, Seite 34.

7.7 Kuppeln Sie den Bordrechner (falls vorhanden), siehe dazu
gehdrige Betriebsanleitung.

7.8 Richten Sie die Unterlenkerhaken so aus, dass Sie mit den
unteren Anlenkpunkten der Maschine fluchten.

Fahren Sie den Traktor nun weiter rickwéarts an die Maschine
heran, so dass die unteren Anlenkpunkte der Maschine die Un-
terlenkerhaken des Traktors aufnehmen.

Heben Sie die Dreipunkt-Hydraulik des Traktors soweit an, dass
die Unterlenkerhaken die Kugelhiilsen aufnehmen und automa-
tisch verriegeln.

Kuppeln Sie den Oberlenker vom Traktorsitz aus Giber den Ober-
lenkerhaken mit dem oberen Anlenkpunkt des Dreipunkt-Anbau-
rahmens.

Der Oberlenkerhaken verriegelt automatisch.

Kontrollieren Sie durch eine Sichtkontrolle, ob Ober- und Unter-
lenkerhaken korrekt verriegelt sind, bevor Sie anfahren.

A\

WARNUNG
Gefahrdungen durch Quetschen und / oder StoR

durch unzureichende Standfestigkeit und Umkippen der ab-
gekuppelten Maschine auf unebenem, weichen Untergrund!

durch unbeabsichtigtes Verrollen der auf einer Transport-
vorrichtung abgestellten Maschine!

Stellen Sie die abgekuppelte Maschine grundsatzlich mit leerem
Behalter auf eine waagerechte Abstellflache mit festem Unter-
grund ab.

Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Verrollen,
wenn Sie die Maschine auf einer Transportvorrichtung abstellen.
Hierzu siehe Kapitel "Transport- und Abstellvorrichtung", Seite
63.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Kippen der gefiiliten Maschine.

Kuppeln Sie nur eine leere Maschine an oder ab.

76
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Beim Abkuppeln der Maschine muss immer so viel Freiraum vor der
Maschine verbleiben, dass Sie den Traktor beim erneuten Kuppeln
wieder fluchtend an die Maschine heranfahren kdnnen.

1.

Stellen Sie die Maschine mit leerem Behalter auf eine waage-
rechte Abstellflache mit festem Untergrund ab.

Kontrollieren Sie die Maschine beim Abkuppeln grundsatzlich
auf augenfallige Mangel. Beachten Sie hierbei das Kapitel "Ver-
pflichtung des Bedieners", Seite 9.

Kuppeln Sie die Maschine vom Traktor ab wie folgt:
3.1 Entlasten Sie den Oberlenker.

3.2 Entriegeln und entkuppeln Sie den Oberlenkerhaken vom
Traktorsitz aus.

3.3 Entlasten Sie die Unterlenker.

3.4 Entriegeln und entkuppeln Sie die Unterlenkerhaken vom
Traktorsitz aus.

3.5 Ziehen Sie den Traktor ca. 25 cm vor.
— Der entstehende Freiraum zwischen Traktor und Maschine
ermoglicht einen besseren Zugang zum Abkuppeln der Ge-
lenkwelle und der Versorgungsleitungen.

3.6 Sichern Sie den Traktor gegen unbeabsichtigtes Starten
und unbeabsichtigtes Verrollen, hierzu siehe Kapitel "Trak-
tor gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes
Verrollen", ab Seite 72.

3.7 Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Verrol-
len, wenn die Maschine eine Transportvorrichtung besitzt,
hierzu siehe Kapitel "Transport- und Abstellvorrichtung",
Seite 63.

3.8 Kuppeln Sie die Gelenkwelle ab, hierzu siehe Kapitel "Ge-
lenkwelle abkuppeln”, ab Seite 54.

3.9 Kuppeln Sie die Hydraulikschlauch-Leitungen ab, hierzu
siehe Kapitel "Hydraulikschlauch-Leitungen abkuppeln", ab
Seite 57.

3.10 Kuppeln Sie die Beleuchtungsanlage ab, hierzu siehe Kapi-
tel "Verkehrstechnische Ausriistungen”, Seite 34.

3.11 Kuppeln Sie den Bordrechner (falls vorhanden) ab, hierzu
siehe dazu gehdorige Betriebsanleitung.
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Einstellungen
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O

Beachten Sie bei allen Arbeiten zum Einstellen der Maschine die Hin-
weise der Kapitel

) "Warnbildzeichen und sonstige Kennzeichen an der Maschine",
ab Seite 16 und

. "Sicherheitshinweise flir den Bediener", ab Seite 23.

Das Beachten dieser Hinweise dient Ihrer Sicherheit.

A

WARNUNG

Gefahrdungen durch Scheren, Schneiden, Abschneiden, Erfas-
sen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen oder StoR bei allen Einstell-
arbeiten an der Maschine

e durch unbeabsichtigtes Beriihren bewegter Arbeitsele-
mente (Streuschaufeln rotierender Streuscheiben).

° unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen
von Traktor und angebauter Maschine.

. Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Star-
ten und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie die Maschine ein-
stellen, hierzu siehe Seite 72.

. Beruhren Sie bewegte Arbeitselemente (rotierende Streuschei-
ben) erst, nachdem sie vollstdndig zum Stillstand gekommen
sind.

WARNUNG

Gefahrdungen durch Erfassen, Fangen oder StoR bei allen Eins-
tellarbeiten an der Maschine durch unbeabsichtigtes Absenken
der angekuppelten und angehobenen Maschine.

Sichern Sie die Traktorkabine gegen Zutritt weiterer Personen und
verhindern Sie so ein ungewolltes Betatigen der Traktor-Hydraulik.

Wir weisen darauf hin, dass die individuellen Streueigenschaften des
Streuguts groRen Einfluss auf die Querverteilung und Streumenge
haben. Daher kénnen angegebene Einstellwerte nur Richtwerte sein.

Die Streueigenschaften sind von folgenden Faktoren abhangig:

e Den Schwankungen der physikalischen Daten (spezifisches
Gewicht, Kérnung, Reibwiderstand, cw-Wert usw.) auch in-
nerhalb der gleichen Sorte und Marke

e Der unterschiedlichen Beschaffenheit des Streuguts durch
Witterungseinflisse und/oder Lagerbedingungen.

Infolgedessen kdnnen wir keine Garantie Ubernehmen, dass |hr
Streugut, selbst mit gleichem Namen und vom gleichen Hersteller, die
gleichen Streueigenschaften besitzt wie das angegebene Streugut.
Die angegebenen Einstellempfehlungen fur die Querverteilung bezie-
hen sich ausschlie3lich auf die Gewichtsverteilung und nicht auf die
Nahrstoffverteilung (dies gilt besonders fiir Mischdiinger) oder die
Wirkstoffverteilung (z.B. bei Schneckenkorn oder Kalkstreugut). Ein
Anspruch auf Ersatz von Schaden, die nicht an dem Zentrifugals-
treuer selbst entstanden sind, ist ausgeschlossen.
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8.1 Einstelldaten fiur den Dlinger ermitteln

8.1.1 Diinger wahlen

Im AMAZONE Spreader Application Center (SAC) werden fir alle
handelsiblichen Dunger Einstellwerte ermittelt und in die Dingerda-
tenbank sowie in Streutabellen aufgenommen.

1.

Um einen Dunger zu wahlen:
Daten der mySpreader-App abrufen oder

Daten der Diingerdatenbank Giber die AMAZONE Website
https://amazone.net unter Service & Support iber den Online-
DiingeService abrufen oder

Daten der gedruckten Streutabelle entnehmen.

Daten werden mit der mySpreader-App automatisch in die
ISOBUS-Software ibernommen oder werden manuell erfasst.

8.1.2 Unbekannte Diinger iiber EasyMatch identifizieren

1
2
3.
4

mySpreader-App auf dem mobilen Endgerat 6ffnen.
FUr die Diingerauswahl EasyMatch wahlen.
Schablone auf den Diinger legen und fotografieren.

Vorgeschlagenen Dinger auswahlen.

Der oberste Diinger der Liste hat die groite Ubereinstimmung.

Diingerdaten Gbernehmen.
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8.1.3

Produktspezifische Daten in mySpreader-App wahlen

Mit der mySpreader-App kann die Maschine mit einem mobilen End-
gerat verbunden werden und produktspezifische Daten an das Be-
dienterminal Gbermittelt.

Ausgewahlte und gespeicherte Dinger werden in der Historie der
mySpreader-App gespeichert.

1. mySpreader-App auf dem Endgerat 6ffnen.

2. Um Einstellungen verwalten zu kénnen, Ma-
schine einrichten.

3. Dinger suchen und wahlen oder

QR-Code der eingesendeten Diingerprobe
scannen oder

EasyMix erstellen.

12:27 all LTEM

{C:)} mySpreader

4. Einstellempfehlungen abrufen.
Ausbringmenge in kg/ha eingeben. KAS 27%N Lovochemie (CZ)
—  Streueinstellungen werden angezeigt.
6. Streueinstellungen speichern. @ Einstellungen iibernehmen
- PrOdUK_tSpeZiﬁSChe Daten werden an die Ubertragen Sie die Einstellungen in lhre Maschine.
Maschine libermittelt.
[ Streueinstellungen anpassen
/@\ Arbeitsbreite 24 m
—m—
'@a Streuscheibe TS 10
(o) .
s Ausbringmenge 200 kg/ha
g Kalibrierfaktor 1,09
Einleitsystem 54
A
'@. Scheibendrehzahl 800
% Wurfrichtung 250
é% Wurfweitenparameter 16,5
Fig. 51
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8.2 Einstellung der Anbauhohe

A\

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen und / oder StoB fiir Personen
hinter / unter dem Diingerstreuer durch unbeabsichtigtes Weg-
fallen des Diingerstreuers, wenn die Oberlenkerhalften verse-
hentlich auseinander gedreht werden bzw. auseinander reiRen!

Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrbereich hinter bzw. unter
der Maschine, bevor Sie die Anbauhohe tiber den Oberlenker einstel-
len.

O

Stellen Sie die Anbauhdhe der beladenen Maschine auf dem Feld
nach Angaben der Streutabelle exakt ein. Messen Sie die eingestellte
Anbauhdhe an Streuscheibenvorder- und -rlickseite jeweils ab Bo-
denoberflache (Fig. 52).

1. Schalten Sie die Zapfwelle des Traktors aus (falls erforderlich).

2. Warten Sie den vollstandigen Stillstand eventuell rotierender
Streuscheiben ab (falls erforderlich), bevor Sie die Anbauhéhe
einstellen.

3. Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrbereich hinter bzw. un-
ter der Maschine.

4. Stellen Sie die erforderliche Anbauhdhe auf dem Feld nach An-
gaben der Streutabelle entsprechend der gewtinschten Din-
gungsart (Normal- oder Spatdiingung) ein.

4.1 Heben oder Senken Sie den Diingerstreuer lber die Drei-
punkt-Hydraulik des Traktors, bis die Streuscheibe seitlich,
mittig die erforderliche Anbauhdhe erreicht.

4.2 Verandern Sie die Lange des Oberlenkers, wenn die Anbau-
hoéhen a und b an Streuscheibenvorder- und -riickseite von
den erforderlichen Anbauhéhen abweichen.

Standardanbauhohe = a/b=80cm

Anbaumal a kleiner als b = Lange des Oberlenker verlangern

Anbaumal} a gréRer als b

Lange des Oberlenker verkirzen

Fig. 52

ZA-M BAG0234.6 12.25

81



Einstellungen

gL

Die angegebenen Anbauhdhen, in der Regel horizontal 80/80, in cm
gelten fur die Normaldiingung.

Bei der Fruhjahrsdingung, wenn der Pflanzenbestand bereits eine
Wuchshdéhe von 10-40 cm aufweist, sollte die halbe Wuchshdhe zu
den angegebenen Anbauhdhen (z.B.80/80) dazu gerechnet werden.
Also bei einer Wuchshdhe von 30 cm - Anbauhthe 95/95 einstellen.
Bei groReren Wuchshdhen nach den Angaben fiir die Spatdiingung
einstellen. Bei dichten Bestanden (Raps) Diingerstreuer mit angege-
bener Anbauhdhe (z. B. 80/80) liber den Bestand einstellen. Ist die-
ses bei groReren Wuchshohen nicht mehr méglich, ebenfalls nach
den Angaben fir die Spatdiingung einstellen.

8.3 Dingungsart Normal- / Spatdingung einstellen

Fig. 53

Die Streuscheiben sind serienmafig mit Streuschaufeln ausgestattet,
mit denen neben der Normaldiingung auch die Spatdingung in Ge-
treide bis zu einem Bestand von 1 m Hohe ausgefihrt werden kann.

1. Schalten Sie die Zapfwelle des Traktors aus (falls erforderlich).

2. Warten Sie den vollstandigen Stillstand eventuell rotierender
Streuscheiben ab (falls erforderlich), bevor Sie die Streuschau-
feln verschwenken.

3. Verschwenken Sie die Schwenkfligel (Fig. 53/1) der Streu-
schaufeln in die gewtlinschte Position fiir die Normal- oder Spat-
dingung.

. Normaldingung:
—  Schwenkfliigel nach unten schwenken.
. Spatdingung:

—  Schwenkfliigel nach oben schwenken
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Anbauhohe bei Spatdiingung

Die Anbauhoéhe des Streuers mit Hilfe der Traktor-Dreipunkthydraulik
so hoch einstellen, dass der Abstand zwischen Getreidespitzen und
Streuscheiben ca. 5 cm betragt (Fig. 54). Gegebenenfalls die Unter-
lenkerbolzen in den unteren Unterlenkeranschliissen befestigen.

T

e \
5cm 5cm / \
= |
\
N
Fig. 54
8.4 Einstellen der Streumenge
o Siehe Betriebsanleitung Bedien-Computer EasySet 2.
8.5 Duingerkalibrierfaktor ermitteln
o Siehe Betriebsanleitung Bedien-Computer EasySet 2.
. Den Duingerkalibrierfaktor bei jedem Diingerwechsel neu ermit-
teln.
. Erst einen Probelauf durchfiihren, um einen kontinuierlichen
Dungerfluss zu gewahrleisten.
e Auffangbehalter mdglichst komplett fillen.
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Einstellungen

1. Beide Streuscheiben demontieren.

Flugelschraube (Fig. 55/1) zur Befestigung
der Streuscheibe herausschrauben und
Streuscheibe von Getriebewelle abziehen.

Fligelschraube wieder in die Getriebewelle
einschrauben (damit kein DlUnger in die Ge-
windebohrung fallt).

2. Auffangbehalter (Fig. 55/2) mittels Bligel
(Fig. 55/3) in die Aufnahmen (Fig. 55/4 und
Fig. 55/5) am Rahmen einhangen.

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch die dre-

hende Streuscheibe!

Demontieren Sie vor der Ermittlung
des Diingerkalibrierfaktors beide
Streuscheiben.

3. Zapfwellendrehzahl 540 min-' einstellen
(wenn flr die Arbeitsbreite in der Streuta-
belle nicht anders angegeben).

Fig. 55

Biigel an Auffangbehdlter befestigen (Fig. 56/1-6):

Fig. 56

84 ZA-M BAG0234.6 12.25



Einstellungen

8.6 Duingerkalibrierfaktor liber seitliche Abdrehvorrichtung ermitteln
. Bei der Ermittlung des Diingerkalibrierfaktors bleiben beide
Schieber der Durchlasséffnungen geschlossen und die Zapf-
welle ausgeschaltet.

. Die seitliche Abdrehvorrichtung ist nicht geeignet fiir Schnecken-
korn und Feinsamereien.

VORSICHT
Scherstelle fiir Finger am Schieber der Abdrehvorrichtung!

1. Auffangbehalter (Fig. 58/1) mittels Blgel
(Fig. 58/2) an der Auslaufrutsche (Fig. 58/3)
einhangen. Auffangbehalter in Klemmvor-
richtung (Fig. 58/4 u. Fig. 57/1) einrasten.

2. Seitenschieber (Fig. 58/5) von Auslaufrut-
sche ca. 5 sec. mittels Seil (Fig. 58/6) voll-
standig 6ffnen (um gleichmafigen Diinger-
fluss zu gewahrleisten). Hiernach die aufge-
fangene Diingermenge in den Streuer zu-
ruckschitten.

Fig. 57
— Folgende Werte aufnehmen:
o  Ausflusszeitin s
o  Ausflussmenge in kg

3. Seitenschieber von Auslaufrutsche vollstan-
dig 6ffnen und mit der Zeitmessung starten.

4. Wenn der Auffangbehalter voll ist, Seiten-
schieber von Auslaufrutsche schlieRen und
gleichzeitig die Zeitmessung beenden.

5. Kalibrierfaktor errechnen und am Bedien-
Computer EasySet 2 eingeben.

Fig. 58
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8.7 Einstellen der Arbeitsbreite

o Siehe Betriebsanleitung Bedien-Computer EasySet 2.

& o Fir die verschiedenen Arbeitsbreiten gibt es unterschiedliche
l Streuscheiben-Paare.

. Ihr vorhandenes Fahrgassensystem (Abstand zwischen den
Fahrspuren) bestimmt die Auswahl des erforderlichen Streu-
scheiben-Paares.

. Die Arbeitsbreiten sind in den Arbeitsbereichen der jeweiligen
Omnia-Set (OM) Streuscheiben-Paare einstellbar (beim Aus-
streuen von Harnstoff kann es jedoch zu Abweichungen kom-
men).

. Dungersorte und gewtlinschte Arbeitsbreite bestimmen die Ein-
stellwerte der schwenkbaren Streuschaufeln.

Die spezifischen Streueigenschaften eines Diingers beeinflus-
sen seine Wurfweite. Die schwenkbaren Streuschaufeln ermdgli-
chen das Ausgleichen dieser spezifischen Streueigenschaften
eines Dlngers, so dass sich der jeweilige Dinger Uber die ge-
wunschte Arbeitsbreite ausstreuen lasst.

Arbeitsbreite Streuscheiben-Paar
10-12m OM 10 -12
10-16m OM 10 - 16
18-24m OM 18 — 24
24 -36m OM 24 - 36
& Die wichtigsten Einflussgrofien der Streueigenschaften sind:
l e  KorngroRe,
. Schiuttgewicht,
. Oberflachenbeschaffenheit,
. Feuchtigkeit.

Wir empfehlen daher die Verwendung gut gekérnter Diinger namhaf-
ter Dungerhersteller und die Kontrolle der eingestellten Arbeitsbreite
mit dem mobilen Prifstand.

WARNUNG

Gefahrdung durch Herauswerfen von Teilen der schnell-lésbaren
Schraubverbindung durch unsachgemiaBes Festziehen der Flii-
gelmutter nach dem Einstellen der Arbeitsbreite!

Kontrollieren Sie nach jedem Einstellen der Arbeitsbreite, ob Sie die
Flugelmutter der schnell-ldsbaren Schraubverbindung wieder von
Hand festgezogen haben.
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8.7.1 Auswechseln der Streuscheiben

1. Flugelmutter (Fig. 59/1) entfernen.

2. Streuscheibe derart verdrehen, dass das
Scheibenloch @ 8 mm zur Maschinenmitte
ausgerichtet ist.

3. Streuscheibe von der Getriebewelle abneh-
men.

4. Zur leichten Montage auf die Ausgangs-
welle des Winkelgetriebes Montagepaste
(KAO59) auftragen.

Andere Streuscheibe aufsetzen.

6. Streuscheibe durch Anziehen der Fllgel-
mutter befestigen.

Fig. 59

° Beim Aufsetzen der Streuscheiben "links" und "rechts" nicht ver-
wechseln.
o Streuscheibe rechts mit Gravur R
o Streuscheibe links mit Gravur L

. Die rechte Getriebewelle weist einen Sicherungsstift auf. Hier
immer die rechte Streuscheibe mit den zwei Nuten montieren.

o Bei Ausriistung des Streuers mit Bedien-Terminal / Bedien-Computer,
l die Dosierschieber zum Auswechseln der Streuscheiben ganz 6ffnen.

Siehe dazu gehdrige Betriebsanleitung!

ZA-M BAG0234.6 12.25 87



Einstellungen

8.7.2 Einstellen der Streuschaufelstellungen

Fig. 60

Die Streuschaufelstellung ist abhangig von:

. der Arbeitsbreite und

. der Dlngersorte.

Zur exakten, werkzeuglosen Einstellung der einzelnen Streuschaufel-

stellungen sind auf jeder Streuscheibe zwei unterschiedliche, unver-
wechselbare Skalen (Fig. 60/1 und Fig. 60/2) angeordnet.

& . Der kirzeren Streuschaufel (Fig. 60/3) ist die Skala (Fig. 60/1)
mit den Werten von 5 bis 28 und der langeren Streuschaufel

l (Fig. 60/4) die Skala (Fig. 60/2) mit den Werten von 35 bis 55
zugeordnet.

o  Fdur die kurze Streuschaufel (Fig. 60/3) den Einstellwert an
der Ablesekante (Fig. 60/5) ablesen.

o  Fdur die lange Streuschaufel (Fig. 60/4) den Einstellwert an
der Ablesekante (Fig. 60/6) ablesen.

o Das Verschwenken der Streuschaufeln auf einen héheren Zah-
lenwert der Skala (Fig. 60/1 bzw. Fig. 60/2) bewirkt eine Vergro-
Rerung der Arbeitsbreite.

. Die kurzere Streuschaufel verteilt den Dinger Uberwiegend in
der Streubildmitte, wahrend die langere Schaufel Uberwiegend
den Aullenbereich bestreut.
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Stellen Sie die Streuschaufeln wie folgt ein:

1.
2.

3.

Schalten Sie die Zapfwelle des Traktors aus.

Sichern Sie den Traktor gegen unbeabsichtigtes Starten und un-
beabsichtigtes Verrollen, hierzu siehe Kapitel "Traktor gegen un-
beabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen", ab Seite
72.

Warten Sie den vollstandigen Stillstand eventuell rotierender
Streuscheiben ab, bevor Sie die Arbeitsbreite einstellen.

Stellen Sie die gewlinschte Arbeitsbreite durch Verschwenken der
kurzen und langen Streuschaufel nacheinander ein.

4.1 Verdrehen Sie die Streuscheibe so, dass Sie die jeweilige
Flugelmutter unterhalb der Streuscheibe problemlos l16sen
kénnen.

4.2 Loésen Sie die jeweilige Flugelmutter.

4.3 Entnehmen Sie der Streutabelle die erforderlichen Einstell-
werte fUr die kurze und lange Streuschaufel.

4.4 Verschwenken Sie die jeweilige Streuschaufel, so dass Sie
an der Ablesekante den erforderlichen Einstellwert auf der
Skala ablesen.

4.5 Ziehen Sie die jeweilige Fligelmutter wieder fest von Hand
an (werkzeuglos).
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8.8 Arbeitsbreite und Querverteilung kontrollieren

Beeinflusst wird die Arbeitsbreite von den jeweiligen Streueigenschaf-
ten des Dulngers.

Die wichtigsten Einflussgréfien der Streueigenschaften sind bekannt-
lich

KorngréRe,

Schuttgewicht,

Oberflachenbeschaffenheit und

Feuchtigkeit.

Kontrollieren Sie die Arbeitsbreite und Querverteilung und optimieren
Sie die Einstellungen des Dingerstreuers durch Verwendung von:

. Mobilen Prifstand
) EasyCheck

—  Siehe separate Betriebsanleitung

o Vorgaben zur Kontrolle der Arbeitsbreite und Querverteilung:
) Moglichst bei Windstille (Windgeschwindigkeiten < 3 m/s).

o Streuversuch keinesfalls bei Seitenwind durchfihren. Gegebe-
nenfalls die Ausrichtung des Streuversuchs der Windrichtung
anpassen.
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Einstellungen

8.9 Grenz-, Graben- und Randstreuen

1. Grenzstreuen:

An der Feldgrenze befindet sich eine Strale, ein ﬁ
Feldweg oder ein nicht eigener Schlag. D
Nur minimale Dungermengen fallen tUber die I

Grenze.

Fig. 61

2. Grabenstreuen:

An der Feldgrenze befindet sich ein Gewasser

oder Graben. @
Z\
- ur
oW,

Kein Dinger darf bis weniger als einen Meter vor
die Grenze fallen

Fig. 62

3. Randstreuen:

Der angrenzende Schlag ist eine landwirtschaft-
lich genutzte Flache.

Geringe Diingermengen fallen Uber die Grenze. Qt

Die Dingermenge am Feldrand ist nahe der Soll-
menge- Fig. 63
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8.9.1 Grenzstreuen mit Limiter M

Die Einstellung des Limiter M ist abhangig von

. Randabstand,

. Dungersorte,

. Art des Grenzstreuens.

Der einzustellende Wert ist aus der Streutabelle abzulesen.

Aufkleber an der Maschine

LIMITER
&=
o
—m—
=
KAS CAN AN L
NPK =
DAP —?1-
MAP =g
=
Harnstoff 'S
Urea [vel
=y
o
i

Uréa
MoueBuHa

i L
K =2
PK L

Mg0 =

10
12
15

6
13
15

g
12
15

OM 10-12
OM 10-16

12 15
10 8
13

15 | 13
%400 %450

5
11
13

7
1
14

OM 24 - 36

Fig. 64
/@\ Arbeitsbreite
—m—
Q Randstreuen
u
LI
D' Grenzstreuen
oW
D Grabenstreuen
—r
A - Montageposition flir Arbeitsbreiten bis 21m
A8 B - Montageposition flir Arbeitsbreiten ab 22m

Ziffer — Einstellwert am Grenzstreustreuschirm

2

(s) Prozentuale grenzseitige Mengenreduzierung

92

ZA-M BAG0234.6 12.25



Einstellungen

Gegebenenfalls Grenzstreuen mit reduzierten Streuscheibendreh-
zahl/ Zapfwellendrehzahl durchfiihren. Siehe Aufkleber oder Streuta-

belle
= = v,
Ll L H L
-% -%
= || & | 5 < | o
A10 A13 25 \|T4 JAt3 30
hy

ﬂ Zapfwellendrehzahl 450 min-' = Streuscheibendrehzahl 600 min-!

Zur Einstellung der Zahlenwerte den Lamellen-
block auf dem Fuhrungsbiigel verschieben.

1. Hierflr den Klemmhebel (Fig. 65/1) I6sen.

Reicht der Drehbereich des Klemmhebelgriffs
nicht aus, den Griff anheben, zurlickdrehen und
wieder herablassen.

2. Den Lamellenblock auf den Fihrungsbigel
(Fig. 66/1) soweit verschieben, bis der Zei-
ger (Fig. 66/2) auf den einzustellenden Wert
aus der Streutabelle steht.

3. Den Klemmhebel wieder feststellen.

o Falls der gewlnschte Wert nicht einstellbar
ist, Lamellenblock Uiber die Befestigungsschrau-
ben (3) in die 2. Anschraubposition (A oder B)
montieren.

GroBer Zahlenwert — Geringer Grenzabstand

Kleiner Zahlenwert — GroRRerer Grenzabstand

Zum Spatdiingen wird der Lamellenblock in eine
halbhohe Einsatzstellung gebracht (Fig. 67).

Fig. 67
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Auf der Oberseite des Lamellenblocks befinden
sich am linken und rechten Rand jeweils ein Ein-
stellriegel (Fig. 68/1).

1. Die Muttern der Einstellriegel l16sen.
2. Den Lamellenblock von Hand anheben.

3. Die Einstellriegel bis zum Anschlag umle-
gen und die Riegel gut festziehen.

4. Den Lamellenblock herablassen.

e A - Spatdiingen

° B - Normalstreuen

94
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8.9.2

Zum Randstreuen, Grenzstreuen oder Graben-
streuen die linke OM-Streuscheibe gegen die
entsprechende Tele-Set-Streuscheibe austau-
schen.

Die Grenzstreuscheibe Tele-Set erzeugt ein
Streubild mit steil abfallender Streuflanke zum
Feldrand hin.

Mit den schwenkbaren Teleskopschaufeln ist die
Wurfweite des Diingers zum “Feldrand” einstell-
bar.

& Bei Nichtgebrauch die Grenzstreu-
scheibe Tele-Set bzw. die Streu-

l scheibe Omnia-Set seitlich an die Ma-
schine (Fig. 69/1) befestigen.

Einstellungen

Grenzstreuen mit der Grenzstreuscheibe Tele-Set

Fig. 69

Einstellen der Grenzstreuscheibe gemaR Diingeverordnung

Das Einstellen der Grenzstreuscheiben

. TS5-9
e TS10-14
e TS15-18

erfolgt Uber die Teleskopschaufeln (Fig. 69/1)
nach Angaben der Streutabelle in Abhangigkeit
der auszustreuenden Dingersorte und dem Ab-
stand der ersten Fahrspur vom Feldrand wie
folgt:

1. Verschraubung am Schaufelau3enteil 16-
sen.

2. Ablesekante (Fig. 70/1) des Schaufelau-
Benteils auf Buchstaben teleskopieren und
SchaufelauRenteil befestigen.

Verschraubung am Schaufelinnenteil 16sen.

Schaufelspitze (Fig. 70/2) auf Skalenwert
schwenken und Schaufel befestigen.

5. Einstellung fur Schaufel | und Il durchfiih-
ren.

. Schaufelaulienteil auf hdheren Buchstaben
teleskopieren:

—  Wurfweite grof3er, Streuflanke flacher.

. Streuschaufel hoheren Zahlenwert schwen-
ken:

—  Wurfweite groRRer, Streuflanke steiler.

Grenzabstand Grenzstreuscheibe
5-9m TS5-9
10 - 14m TS10-14
15-18m TS 15-18

Fig. 70
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8.9.3

Beispiel

Sonderfille beim Grenzstreuen (Fahrgassenmitte entspricht nicht halber Ar-
beitsbreite vom Feldrand)

Schieberstellung:

Schaufelstellung:

Fig. 71

Abstand zwischen den Fahrgassen: 24 m
(entspricht 24 m Arbeitsbreite)

Abstand der ersten Fahrgasse vom 8 m

linken Feldrand: (entspricht 16 m Arbeitsbreite)

Dingersorte: YARA Kalkammonsalpeter
27%N + 4%MgO gran.

Fahrgeschwindigkeit: 10 km/h

gewlnschte Streumenge: 350 kg/ha

° manuelle Schiebereinstellung

Ermitteln Sie die Schieberstellung fiir die gewiinschte Streumenge
aus der Streutabelle - unter Berticksichtigung der unterschiedlichen
Arbeitsbreiten.

rechts (24 m Arbeitsbreite):
links (16 m Arbeitsbreite):

42 (350 kg/ha)
35,5 (350 kg/ha)

. elektrische Schiebereinstellung

Berechnen Sie die prozentuale Reduzierung der Streumenge - unter
Berucksichtigung der unterschiedlichen Arbeitsbreiten.

Stellen Sie die grenzseitige Mengenreduzierung am Bedien-Terminal
/ Bedien-Computer ein.

rechts (24 m Arbeitsbreite):
links (16 m Arbeitsbreite):

100%
100% x 16 m/ 24 m = 66 %

rechts OM 24-36 aus Streutabelle: 24 m Arbeitsbreite: 14/40

links TS 5 - 9 aus Streutabelle:

8 m Abstand der ersten
Fahrgasse zum Feldrand:
F 49/ F 51
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9 Transportfahrten

O

o Beachten Sie bei Transportfahrten das Kapitel "Sicherheitshin-
weise fur den Bediener", Seite 25.
o Uberpriifen Sie vor Transportfahrten,

o den ordnungsgemalen Anschluss der Versorgungsleitun-
gen.

o die Lichtanlage auf Beschadigung, Funktion und Sauber-
keit.

o die Hydraulik-Anlage auf augenfallige Mangel.

A\

WARNUNG

Geféahrdungen durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einzie-
hen und StoR durch unbeabsichtigtes Losen der angebauten /
angehangten Maschine!

Kontrollieren Sie vor Transportfahrten durch eine Sichtkontrolle, ob
Oberlenker- und Unterlenkerbolzen gegen unbeabsichtigtes Lésen
gesichert sind.

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einzie-
hen oder StoR durch unzureichende Standfestigkeit und Umkip-
pen.

° Richten Sie ihre Fahrweise so ein, dass Sie den Traktor mit an-
gebauter oder abgehangter Maschine jederzeit sicher beherr-
schen.

Berlicksichtigen Sie hierbei ihre personlichen Fahigkeiten, die
Fahrbahn-, Verkehrs-, Sicht- und Witterungsverhaltnisse, die
Fahreigenschaften des Traktors sowie die Einfliisse durch die
angebaute oder angehangte Maschine.

. Setzen Sie vor Transportfahrten die seitliche Arretierung der
Traktor-Unterlenker fest, damit die angebaute oder angehangte
Maschine nicht hin- und herpendeln kann.

WARNUNG

Gefahrdungen durch Bruch beim Betrieb, unzureichende Stand-
festigkeit und unzureichende Lenk- und Bremsfahigkeit des
Traktors bei nicht bestimmungsgemaRem Einsatz des Traktors!

Beachten Sie die maximale Zuladung der angebauten / angehangten
Maschine und die zulassigen Achs- und Stitzlasten des Traktors.
Fahren Sie gegebenenfalls nur mit teilbefiilltem Vorratsbehalter.

ZA-M BAG0234.6 12.25
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gL

A

WARNUNG
Sturzgefahr von der Maschine beim unerlaubten Mitfahren!

Verboten ist das Mitfahren von Personen auf der Maschine und/oder
das Besteigen von laufenden Maschinen.

O

. Heben Sie den Diingerstreuer bei Stral’entransport nur soweit
an, bis sich die Oberkante der Rickstrahler hochstens 1500 mm
Uber der Fahrbahnoberflache befindet!

. Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Absenken,
bevor Sie StralRenfahrten durchfiihren!
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10 Einsatz der Maschine

O

Beachten Sie beim Einsatz der Maschine die Hinweise der Kapitel

o "Warnbildzeichen und sonstige Kennzeichen an der Maschine"
und

. "Sicherheitshinweise fiir den Bediener", ab Seite 23

Das Beachten dieser Hinweise dient |hrer Sicherheit.

A\

WARNUNG

Gefahrdungen durch herausgeschleuderte Gegenstande (Diin-
gerpartikel, Fremdkorper, wie z.B. kleine Steine) in Richtung
Traktor ohne vorgesehene Schutzeinrichtungen (Abschirmble-
che)!

Nehmen Sie die Maschine nur mit vollstandig montierten Schutzein-
richtungen (Abschirmblechen) in Betrieb.

WARNUNG

Gefahrdungen durch Erfassen, Aufwickeln, Einziehen oder Fan-
gen beim Betrieb der Maschine durch zugangliche angetriebene
Elemente der Maschine!

. Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn alle vorgesehe-
nen Schutzeinrichtungen montiert sind und sich in SchlieRstel-
lung befinden.

. Verboten ist das Offnen von Schutzeinrichtungen,

o bei angetriebener Maschine.

o  solange der Traktormotor bei angeschlossener Gelenk-
welle / Hydraulik-Anlage lauft.

o  wenn der Zundschlussel im Traktor steckt und der Trak-
tormotor bei angeschlossener Gelenkwelle / Hydraulik-An-
lage unbeabsichtigt gestartet werden kann.

WARNUNG

Gefahrdungen durch herausgeschleuderte, beschadigte Bauteile
verursacht durch unzuldassig hohe Antriebsdrehzahlen der Zapf-
welle des Traktors!

Beachten Sie die zulassige Antriebsdrehzahl der Maschine, bevor Sie
die Zapfwelle den Traktor einschalten.

ZA-M BAG0234.6 12.25
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A

WARNUNG

Gefahrdungen durch Erfassen und Aufwickeln und Gefahrdun-
gen durch Wegschleudern von erfassten Fremdkorpern im Ge-
fahrenbereich der angetriebenen Gelenkwelle!

. Uberpriifen Sie vor jedem Einsatz der Maschine die Sicherheits-
und Schutzeinrichtungen der Gelenkwelle auf ihre Funktion und
Vollstandigkeit.

Lassen Sie beschadigte Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
der Gelenkwelle unverziiglich durch eine Fachwerkstatt erset-
zen.

. Uberpriifen Sie, ob der Gelenkwellenschutz mit der Haltekette
gegen Verdrehen gesichert ist.

. Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zur ange-
triebenen Gelenkwelle.

e Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrenbereich der ange-
triebenen Gelenkwelle.

. Stellen Sie den Traktormotor bei Gefahr unverziglich ab.

WARNUNG

Gefdahrdungen durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einzie-
hen und StoB durch unbeabsichtigtes L6sen der angebauten /
angehangten Maschine!

Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz der Maschine durch eine Sicht-
kontrolle, ob Oberlenker- und Unterlenkerbolzen gegen unbeabsich-
tigtes Lésen gesichert sind.

WARNUNG

Gefahrdungen durch Erfassen oder Aufwickeln und Einziehen
oder Fangen von locker getragener Kleidung durch bewegliche
Arbeitselemente (rotierende Streuscheiben)!

Tragen Sie eng anliegende Kleidung. Eng anliegende Kleidung ver-
ringert die Gefahrdung durch unbeabsichtigtes Erfassen oder Aufwi-
ckeln und Einziehen oder Fangen an beweglichen Arbeitselementen.

o Bei neuen Maschinen nach 3-4 Behalterfiillungen Schrauben auf
festen Sitz prifen, evtl. nachziehen.

o Nur gut gekdrnte Diinger und Sorten verwenden, die in der
Streutabelle aufgeflihrt sind. Bei nicht genauer Diingerkenntnis
die Dunger-Querverteilung fur die eingestellte Arbeitsbreite mit
dem mobilen Prifstand kontrollieren.

) Beim Streuen von Mischdlingern ist zu beachten, dass

o die einzelnen Sorten unterschiedliche Flugeigenschaften
aufweisen kénnen.

o eine Entmischung der einzelnen Sorten stattfinden kann.

o Nach jedem Einsatz, evtl. an den Streuschaufeln anhaftenden
Dunger entfernen!
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Einsatz der Maschine

10.1 Duiingerstreuer befiillen

A\

WARNUNG

Geféahrdungen durch Bruch beim Betrieb, unzureichende Stand-
festigkeit und unzureichende Lenk- und Bremsfahigkeit des
Traktors bei nicht bestimmungsgemaRem Einsatz des Traktors!

Beachten Sie die maximale Zuladung der angebauten / angehangten
Maschine und die zulassigen Achs- und Stitzlasten des Traktors.
Fahren Sie gegebenenfalls nur mit teilbefiilltem Vorratsbehalter.

O

Entfernen Sie Rickstande oder Fremdkoérper aus dem Behalter,
bevor Sie den Behalter mit Dinger befillen.

Befilllen Sie den Behalter grundsatzlich bei geschlossenem
Schutz- und Funktionsgitter. Nur ein geschlossenes Schutz- und
Funktionsgitter verhindert, dass Duingerklumpen und / oder
Fremdkorper in den Behalter gelangen und das Ruhrwerk ver-
stopfen.

Zulassige Nutzlast des Streuers (siehe technische Daten, Seite
38) und Achslasten des Traktors beachten!

Befiillen Sie den Behalter nur bei geschlossenen Schlie3schie-
bern.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise der Diingemit-
telhersteller. Verwenden Sie gegebenenfalls entsprechende
Schutzkleidung.

VORSICHT
Kippgefahr!

Nur an den Traktor angekuppelten Diingerstreuer befiillen!

Diingerstreuer niemals im befiillten Zustand abstellen oder
verrollen (mit Transportvorrichtung).

ZA-M BAG0234.6 12.25
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10.2

Streubetrieb

gL

. Streuschaufeln und Schwenkfliigel sind aus besonders ver-
schleil}festem und rostfreiem Stahl hergestellt. Dennoch sind
Streuschaufeln und Schwenkfliigel Verschleifiteile.

o Dingersorte, Einsatzzeiten sowie Streumengen beeinflussen die
Lebensdauer von Streuschaufeln und Schwenkfliigeln.

e Bei einigen Streustoffen wie Kieserit, Excello-Granulat und Mag-
nesiumsulfat tritt erhohter Verschleild an den Streuschaufeln auf.
Fur diese Streustoffe bieten wir verschleilfestere Streuschau-
feln an (Option).

o Der technische Zustand der Streuschaufeln und Schwenkfligel
tragt wesentlich zur gleichmafRigen Dinger-Querverteilung auf
dem Feld bei (Streifenbildung).

WARNUNG

Gefdahrdung durch Herauswerfen von Teilen der Streuschaufeln /
Schwenkfliigel, verursacht durch verschlissene Streuschaufeln /
Schwenkfligel!

Kontrollieren Sie taglich vor Beginn / am Ende der Streuarbeit alle

Streuschaufeln und Schwenkfliigel auf augenfallige Mangel. Beach-
ten Sie hierbei die Kriterien fiir den Austausch der Verschleil3teile in
Kapitel "Streuschaufeln und Schwenkfliigel austauschen”, Seite 116.

WARNUNG

Gefahrdungen durch von der Maschine fortschleudernde bzw.
aus der Maschine herausgeschleuderte Materialien oder Fremd-
korper!

. Achten Sie darauf, dass unbeteiligte Personen einen ausrei-
chenden Sicherheitsabstand zum Gefahrenbereich der Ma-
schine halten,

o bevor Sie den Antrieb fiir die Streuscheiben einschalten.
o bevor Sie die Schliel3schieber 6ffnen.
o  solange der Traktormotor lauft.

. Achten Sie beim Bestreuen von Feldrandern in Wohngebieten /
an Stral3en darauf, dass Sie keine Personen gefahrden oder
Gegenstande beschadigen. Halten Sie einen ausreichenden Si-
cherheitsabstand bzw. benutzen Sie entsprechende Einrichtun-
gen zum Grenzstreuen und / oder reduzieren Sie die Antriebs-
drehzahl der Streuscheiben.

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen, Schneiden, Abschneiden, Ein-
ziehen, Fangen und StoR durch unzureichende Standfestigkeit
und Umkippen des Traktors / der angehdngten Maschine!

Richten Sie ihre Fahrweise so ein, dass Sie den Traktor mit angebau-
ter oder abgehangter Maschine jederzeit sicher beherrschen.

Berucksichtigen Sie hierbei ihre persoénlichen Fahigkeiten, die Fahr-
bahn-, Verkehrs-, Sicht- und Witterungsverhaltnisse, die Fahreigen-
schaften des Traktors sowie die Einfliisse durch die angebaute oder
angehangte Maschine.
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VORSICHT

Gefahrdungen durch Bruch beim Betrieb beim Ansprechen der
Uberlastkupplung der Gelenkwelle (falls vorhanden)!

Schalten Sie die Zapfwelle des Traktors unverziglich aus, wenn die
Uberlastkupplung der Gelenkwelle anspricht.

So vermeiden Sie Beschadigungen an der Uberlastkupplung.

VORSICHT

Gefahrdungen durch Bruch der Gelenkwelle bei unzuldssigen
Abwinkelungen der angetriebenen Gelenkwelle!

Beachten Sie die zulassigen Abwinkelungen der angetriebenen Ge-
lenkwelle, wenn Sie die Maschine ausheben. Unzulassige Abwinke-
lungen der angetriebenen Gelenkwelle filhren zu erhéhtem, vorzeiti-
gen Verschleil® oder einer direkten Zerstérung der Gelenkwelle.

Schalten Sie die Zapfwelle des Traktors unverziglich aus, wenn die
angehobene Maschine unruhig lauft.

WARNUNG

Gefahrdungen durch Erfassen und Aufwickeln bei Kontakt mit
dem angetriebenen Riihrwerk beim Besteigen der Maschine!

. Besteigen Sie die Maschine niemals bei laufendem Traktormo-
tor.

. Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Star-
ten und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie die Maschine be-
steigen.

. Der Dungerstreuer ist am Traktor angekuppelt.
. Die Einstellungen sind erfolgt.
1. Bedien-Computer EasySet 2 einschalten.
2. Zapfwelle bei niedriger Traktor-Motordrehzahl einkuppeln.

3. Schieber bei vorgeschriebener Zapfwellendrehzahl 6ffnen
und anfahren.

4. Nach Beendigung der Streuarbeit.
4.1 Schieber schlielen.
4.2 Zapfwelle bei niedriger Traktordrehzahl auskuppeiln.

4.3 Bedien-Computer EasySet 2 ausschalten.

O

) Nach langeren Transportfahrten, mit vollem Vorratsbehalter ist
bei Streubeginn auf korrekte Ausbringung zu achten.
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& . Wird trotz gleicher Schieberstellung ungleichmafliges Entleeren
l der beiden Trichterspitzen festgestellt, Schieber-Grundeinstel-
lung kontrollieren.

. Die Lebensdauer der Streuschaufeln ist abhangig von den ein-
gesetzten Dingersorten, den Einsatzzeiten sowie den Streu-
mengen.
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10.2.1

Die richtige Anlage von Fahrgassen ist Voraus-
setzung fur exaktes Arbeiten an Feldgrenzen
bzw. -rdndern. Bei Verwendung von Grenzstreu-
gerat Limiter bzw. Grenzstreuscheibe wird die
erste Fahrgasse (Fig. 72/T1) in der Regel immer
im halben Fahrgassenabstand zum Feldrand an-
gelegt. Angelegt wird eine solche Fahrgasse in
gleicher Weise im Vorgewende.

Das Feld jeweils in der ersten Fahrgasse
. rechts herum (Limiter links angebaut)
. links herum (Limiter rechts angebaut)

abfahren. Nach dieser Feldumrundung den
Limiter wieder auf3er Betrieb nehmen (hochklap-

pen).

Bedingt durch das Streuen nach hinten, ist
fur die genaue Verteilung am Vorgewende fol-
gendes zu beachten:

Schieber bei Hin- (Fahrgassen T1, T2 usw.) und
Herfahrten (Fahrgassen T3, usw.) in unter-
schiedlicher Entfernung zum Feldrand 6ffnen
bzw. schliel3en.

) Offnen der SchlieRschieber nach dem Ein-
fahren in die Fahrgasse am Punkt P1 (Fig.
73), wenn die Streuscheiben die Strecke X
von der Fahrgasse des Vorgewendes ent-
fernt sind.

0 X = 1 Arbeitsbreite

bei Arbeitsbreiten > 18m.

0 X = 1,5 Arbeitsbreite
bei Arbeitsbreiten < 18m.

o SchlieRen des Schiebers vor dem Heraus-
fahren aus der Fahrgasse am Punkt P2
(Fig. 73), wenn sich die Streuscheiben in
Hohe der ersten Fahrgasse des Vorgewen-
des befinden.

@ Die Anwendung des beschriebenen

Verfahrens verhindert Dlngerverluste,
l Uber- oder Unterdiingungen und stellt
daher eine umweltfreundliche Arbeits-
weise dar.

Einsatz der Maschine

Empfehlungen zum Arbeiten im Vorgewende

K= =
T2 T3
A
P1
X
0.0,
[ P2
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10.3 Restentleerung
WARNUNG
Gefahrdungen durch Einziehen und Fangen bei angetriebenem
Riihrwerk!
. Offnen Sie niemals das Schutz- und Funktionsgitter, solange der
Traktormotor lauft.
. Stecken Sie niemals einen Gegenstand durch das Schutz- und
Funktionsgitter, solange der Traktormotor lauft.
1. Schalten Sie den Rihrwellenantrieb aus.
2. Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Star-
ten und unbeabsichtigtes Verrollen, hierzu siehe Seite 72.
3. Demontieren Sie die Streuscheiben und schrauben Sie die Fli-
gelmuttern wieder auf die Getriebe, siehe Seite 87.
4. Stellen Sie einen Behalter unter jede Trichterspitze.
5. Offnen Sie die Dosierschieber vollstandig.
— Restdlinger lauft aus.
— Verbleibende Reste mit einem Wasserstrahl auswaschen.
6. Montieren Sie wieder die Streuscheiben nach der Restentlee-
rung.
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10.4 Hinweise zum Streuen von Schneckenkorn (z.B. Mesurol)
VORSICHT

Die Maschine ist nach der speziellen Streumengenkontrolle fiir
die Ausbringung von Schneckenkorn geeignet.

Vor dem Streuen von Schneckenkorn:
o Behalterabdeckung verwenden.
o Sichtkontrolle der Dosierorgane durchfiihren.

o Dosierorgane auf Undichtigkeiten prtfen.

VORSICHT

Beim Befiillen des Streuers das Einatmen von Produktstaub und
direkten Hautkontakt vermeiden (Schutzhandschuhe tragen).
Nach der Anwendung Hande und alle betroffenen Hautstellen
grindlich mit Wasser und Seife reinigen.

GEFAHR

Schneckenkorn ist zum Teil sehr gefahrlich fiir Kinder und Hau-
stiere. Fiir Kinder und Haustiere unzuganglich lagern! Bitte un-
bedingt Gebrauchsanweisung des Mittelherstellers beachten!

> Pl @ P

Im Ubrigen verweisen wir beim Umgang mit dem Schneckenkorn auf
die Hinweise des Mittelherstellers und auf die allgemeinen Vorsichts-
mafRnahmen beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln.

e  Beim Streuen von Schneckenkorn darauf achten, dass die Aus-
lassoffnungen immer mit Streugut bedeckt sind, und dass mit
konstanter Streuscheiben-Drehzahl gefahren wird. Eine Rest-
menge von ca. 0,7 kg je Trichterspitze kann nicht bestimmungs-
gemalf ausgebracht werden. Zum Entleeren des Streuers Schie-
ber 6ffnen und herausrieselndes Streugut auffangen (z.B. auf
eine Plane).

o Die Einstellungen des Streuers sind der gesonderten Streuta-
belle fur Grindiingersaat, Getreide und Schneckenkorn (Son-
derausstattung) zu entnehmen. Diese Angaben kénnen nur
Richtwerte sein. Vor dem Einsatz Streumengen-Kontrolle durch-
fihren.

abzufahrende Messstrecke mindestens zu verdreifachen. Der Multi-
plikator zur Streumengen-Umrechnung verringert sich hierbei auf ein
Drittel des angegebenen Wertes (z.B. flr Arbeitsbreite 9 m: Multipli-
kator 40 : 3 = 13,3).

0 Wegen der geringen Streumenge wird empfohlen, die erforderliche,

. Schneckenkorn darf nicht mit Dinger oder anderen Stoffen ge-
mischt werden, um evtl. mit dem Streuer in einem anderen Ein-
stellbereich arbeiten zu kénnen.
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Storungen

A\

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschnei-
den, Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und StoB durch

e unbeabsichtigtes Absenken der iiber die Dreipunkt-Hydrau-
lik des Traktors angehobenen Maschine.

° unbeabsichtigtes Absenken angehobener, ungesicherter
Maschinenteile.

e unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen
der Traktor-Maschine-Kombination.

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten
und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie Stérungen an der Ma-
schine beheben, hierzu siehe Seite 72.

Warten Sie den Stillstand der Maschine ab, bevor Sie den Gefahren-
bereich der Maschine betreten.

11.1

Beseitigen von Stérungen am Ruhrwerk

A\

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen, Scheren und / oder StoR durch
unbeabsichtigtes Zufallen des geoffneten, ungesicherten
Schutz- und Funktionsgitters!

Sichern Sie das getffnete Schutz- und Funktionsgitter gegen unbeab-
sichtigtes Bewegen, bevor Sie Arbeiten im Bereich des gedffneten
Schutz- und Funktionsgitters ausfiihren. Hierzu siehe Seite 43.
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11.2

Storungen, Ursachen und Abhilfe

Stoérungen

Storung

Ursache

Abhilfe

Ungleichmafige Dinger-Quer-
verteilung

Dingeranbackungen an Streu-
scheiben und Streuschaufeln.

Streuschaufeln und Streuschei-
ben reinigen.

Schieber 6ffnen nicht vollstandig.

Zuviel Dunger in der Traktorspur

Vorgeschriebene Streuscheiben-
Drehzahl wird nicht erreicht.

Traktormotor-Drehzahl erhohen.

Streuschaufeln und Auslaufe de-
fekt oder verschlissen.

Streuschaufeln und Auslaufe
Uberprufen. Defekte oder ver-
schlissene Teile sofort auswech-
seln.

Die Streueigenschaften lhres
Dingers weichen ab von den Ei-
genschaften des von uns beim
Erstellen der Streutabelle getes-
teten Dingers.

Sprechen Sie den
AMAZONE Dunger-Service an.

a 05405-501 - 111

Zuviel Diinger im Uberlappungs-
bereich

Vorgeschriebene Streuscheiben-
Drehzahl wird Uberschritten.

Traktormotor-Drehzahl reduzie-
ren.

Die Streueigenschaften lhres
Dingers weichen ab von den Ei-
genschaften des von uns beim
Erstellen der Streutabelle getes-
teten Dingers.

Sprechen Sie den
AMAZONE DiingeService an.

a 05405 - 501 - 111

Ungleichmafige Entleerung der
beiden Trichterspitzen bei glei-
cher Schieberstellung

Brickenbildung des Dingers.

Ursache fiir Briickenbildung be-
seitigen.

Federstecker in der Ruhrspirale
durch Uberlast abgeschert.

Federstecker erneuern, siehe
Seite 114.

Schieber-Grundeinstellung unter-
schiedlich:

Schieber-Grundeinstellung kon-
trollieren, siehe Seite 122.

ZA-M BAG0234.6 12.25
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12 Reinigen, Warten und Instandhalten

A\

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschnei-
den, Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und StoR3 durch

e unbeabsichtigtes Absenken der iiber die Dreipunkt-Hydrau-
lik des Traktors angehobenen Maschine.

° unbeabsichtigtes Absenken angehobener, ungesicherter
Maschinenteile.

e unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen
der Traktor-Maschine-Kombination.

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten
und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie an der Maschine Arbeiten
zum Reinigen, Warten oder Instandhalten ausflhren, hierzu siehe
Seite 72.

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschnei-
den, Erfassen, Aufwickeln, Einziehen und Fangen durch unge-
schiitzte Gefahrenstellen!

. Montieren Sie Schutzeinrichtungen, die Sie zum Reinigen, War-
ten und Instandhalten der Maschine entfernt haben.

. Ersetzen Sie defekte Schutzeinrichtungen durch neue.

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen, Scheren und / oder StoR durch
unbeabsichtigtes Zufallen des geoffneten, ungesicherten
Schutz- und Funktionsgitters!

Sichern Sie das getffnete Schutz- und Funktionsgitter gegen unbeab-
sichtigtes Bewegen, bevor Sie Arbeiten im Bereich des gedffneten
Schutz- und Funktionsgitters ausfiihren. Hierzu siehe Seite 43.
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121 Reinigen

Reinigen, Warten und Instandhalten

O

Uberwachen Sie Brems-, Luft- und Hydraulikschlauch-Leitungen
besonders sorgfaltig!

Behandeln Sie Brems-, Luft- und Hydraulikschlauch-Leitungen
niemals mit Benzin, Benzol, Petroleum oder Mineraldlen.

Schmieren Sie die Maschine nach der Reinigung ab, insbeson-
dere nach der Reinigung mit einem Hochdruckreiniger / Dampf-
strahler oder fettléslichen Mitteln.

Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften fur die Handhabung
und Beseitigung von Reinigungsmitteln.

Reinigen mit Hochdruckreiniger / Dampfstrahler

O

Beachten Sie unbedingt die folgenden Punkte, wenn Sie zur
Reinigung einen Hochdruckreiniger / Dampfstrahler einsetzen:

o Reinigen Sie keine elektrischen Bauteile.

o Reinigen Sie keine verchromten Bauteile.

o Richten Sie den Reinigungsstrahl der Reinigungsdiise vom
Hochdruckreiniger / Dampfstrahler niemals direkt auf
Schmierstellen, Lager, Typenschild, Warnbildzeichen und
Klebefolien.

o  Halten Sie immer einen Mindest-Dusen-Abstand von 300
mm zwischen der Hochdruckreiniger- bzw. Dampfstrahler-
Reinigungsdiise und Maschine ein.

o Der eingestellte Druck von Hochdruckreiniger / Dampf-
strahler darf 120 bar nicht tGberschreiten.

o Beachten Sie die Sicherheits-Bestimmungen beim Umgang
mit Hochdruckreinigern.

Maschine nach Gebrauch mit normalem Wasserstrahl saubern
(eingedlte Gerate nur auf Waschplatzen mit Olabscheidern).

Auslaufoffnungen und Schieber besonders sorgfaltig reinigen.

Dungeranbackungen an Streuscheiben und Streuschaufeln ent-
fernen.

Trockene Maschine mit einem Korrosionsschutzmittel behan-
deln. (Nur biologisch abbaubare Schutzmittel verwenden).

Maschine mit ge6ffneten Schiebern abstellen.

Streuscheiben besonders grundlich reinigen und vor Korrosion
schutzen.

oAuch Edelstahlbauteile korrodieren bei Kontakt mit Streugut, die

Funktion ist jedoch nicht beeintrachtigt.

ZA-M BAG0234.6 12.25
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12.2 Schmiervorschrift

Schmierstoffe

& Verwenden Sie fur Abschmierarbeiten ein Lithium-Verseiftes-Mehr-
l zweck-Fett mit EP-Zusatzen:
Firma Schmierstoff-Bezeichnung
ARAL Aralub HL2
FINA Marson L2
ESSO Beacon 2
SHELL Retinax A

12.2.1 Gelenkwelle schmieren

Im Winterbetrieb sind die Schutzrohre zu fetten,
um ein Festfrieren zu verhindern.

Beachten Sie auch die an der Gelenkwelle be-
festigten Montage- und Wartungshinweise des
Gelenkwellenherstellers.

112
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12.3  Wartungsplan - Ubersicht

) Fuhren Sie die Wartungs-Intervalle nach der zuerst erreichten
Frist durch.

o Vorrang haben die Zeitabstande, Laufleistungen oder Wartungs-
Intervalle der eventuell mitgelieferten Fremd-Dokumentation.

Taglich

Bauteil Wartungsarbeit Siehe Seite Werkstattarbeit

Streuschaufeln . Zustandskontrolle 116

Wochentlich / alle 50 Betriebsstunden

Bauteil Wartungsarbeit Siehe Seite Werkstattarbeit
Hydraulikanlage e Zustandskontrolle 118 X
Riihrwerk e  Sichtkontrolle bei ge- 114

schlossenem Schutzgit-
ter: Das Vorhandensein
des Federsteckers im

Ruhrwerk kontrollieren.

1/2-jahrlich / alle 200 Betriebsstunden

Bauteil Wartungsarbeit Siehe Seite Werkstattarbeit
Gelenkwelle mit Reibkupp- |e Reibkupplung liften 115 X
lung
Nach Bedarf

Bauteil Wartungsarbeit Siehe Seite Werkstattarbeit
Streuschaufeln . Auswechseln 116
Elektrische Beleuchtungsan-|e Kontrollieren und evtl. 122
lage austauschen
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12.4  Abschersicherungen fiir Gelenkwellen- und Riuhrwellenantrieb

Die lose mitgelieferten Schrauben M8 x 30 A2-70
sind Ersatzscherschrauben (Fig. 75/1) zur Befes-
tigung der Aufsteckgabel der Gelenkwelle am
Flansch der Getriebeeingangswelle. Gelenkwelle
stets mit Fett auf Getriebeeingangswelle aufste-
cken.

Bestell-Nummer: 1362100 + DE537

Fig. 75

Die Abschersicherung der Ruhrwelle erfolgt uber
den Federstecker.

Federstecker nur in gezeigter Weise montieren
(Fig. 76).

Fig. 76
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12.5

Reibkupplung nach léngerer Stillstandszeit
und vor dem Ersteinsatz wie folgt "luften™:

1.

Reinigen, Warten und Instandhalten

Reibkupplung liften

Reibkupplung von Getriebeeingangswelle
demontieren.

Federn (Fig. 77/1) durch Ldsen der Muttern
(Fig. 77/2) entlasten.

Kupplung von Hand durchdrehen. Hier-
durch I6sen sich die Verbackungen durch
Rost oder Feuchtigkeit zwischen den Reib-

flachen.

Muttern soweit anziehen, bis Druckfedern Fig. 77

angegebene Einbaulange von a = 26,5 mm
aufweisen.

Reibkupplung auf Getriebeeingangswelle
schieben und befestigen. Die Reibkupplung

ist nun wieder einsatzbereit.

Hohe Luftfeuchtigkeit, starke Verschmutzung
oder Reinigung der Maschine mit Hochdruckrei-
niger férdern die Gefahr von Verbackungen der

Reibbelege.

12.6 Eingangs- und Winkelgetriebe

Eingangs- und Winkelgetriebe sind unter normalen Einsatzbedingun-
gen wartungsfrei. Die Getriebe werden werkseitig mit ausreichend
Getriebedl ausgeliefert. Ein Nachfillen von Ol ist in der Regel nicht
erforderlich. AuBere Anzeichen, z. B. frische Olflecke auf der Abstell-
flache oder an Maschinenteilen und/oder laute Gerduschentwicklung
deuten jedoch auf eine Olundichte des Getriebegehduses hin. Ursa-
che ermitteln, beseitigen und Ol auffillen.

Oleinfiillmenge:
Eingangsgetriebe: 0,4 | SAE 90 Getriebeol
Winkelgetriebe:  je 0,151 SAE 90 Getriebedl

12.7  Auswechseln der Streuschaufeln und Schwenkflligel

. Der technische Zustand der Streuschaufeln einschlieBlich ihrer
Schwenkfliigel tragt wesentlich zur gleichmafligen Diingerquer-
verteilung auf dem Feld bei (Streifenbildung).

. Die Streuschaufeln sind aus besonders verschlei3festem und
rostfreiem Stahl hergestellt. Dennoch wird darauf hingewiesen,
dass es sich bei den Streuschaufeln und ihren Schwenkfliigeln
um VerschleiBteile handelt.

O

Wechseln Sie Streuschaufeln und / oder Schwenkfliigel aus, sobald
Sie Durchbriiche durch Abrieb erkennen.

ZA-M BAG0234.6 12.25
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12.7.1 Auswechseln der Streuschaufeln

gL

WARNUNG
Gefahrdung durch Herauswerfen von Streuschaufeln durch un-

beabsichtigtes Losen von Fixierbolzen und schnell-losbarer
Schraubverbindung!

. Tauschen Sie beim Auswechseln der Streuschaufeln benutzte
selbstsichernde Muttern der Fixierbolzen unbedingt gegen unbe-
nutzte selbstsichernde Muttern aus. Eine benutzte selbstsi-
chernde Mutter besitzt nicht mehr die erforderliche Klemmkraft
zum ordnungsgemafen Sichern einer Schraubverbindung.

. Achten Sie darauf, dass die offene Seite der Tellerfeder zur
Streuscheibe weist, bevor Sie die Fligelmutter festziehen. Nur
in dieser Position kann die Tellerfeder die schnell-lésbare
Schraubverbindung entsprechend vorspannen und sichern.

Achten Sie unbedingt auf die korrekte Montage der Streuschaufeln!
Die offene Seite der U-férmigen Streuschaufel weist in Drehrichtung.

die beigelegte Montagepaste. Nur so reicht das angegebene Anzugs-

o Verwenden Sie beim Wechsel der Streuschaufeln und Schwenkfligel

moment aus.

N =

w

Selbstsichernde Mutter
Unterlegscheibe

Fixierbolzen

Schnell I6sbare Schraubverbindung
Tellerfeder

Losen und entfernen Sie den Fixierbolzen.

Losen und entfernen Sie die schnell-ldsbare
Schraubverbindung.

Wechsel Sie die Streuschaufel aus.

Tauschen Sie die benutzten selbstsichern-
den Muttern der Fixierbolzen gegen unbe-
nutzte selbstsichernde Muttern aus.

Tragen Sie Montagepaste (KA059) auf die
Gewinde der Schrauben auf.

Sichern Sie die jeweilige Streuschaufel mit

Fixierbolzen, Unterlegscheibe und einer un-
benutzten, selbstsichernden Mutter beweg-
lich auf der Streuscheibe.

Ziehen Sie die selbstsichernde Mutter mit
einem Werkzeug so fest an, dass Sie die
Streuschaufel gerade noch von Hand ver-
schwenken kénnen.

Montieren Sie die jeweilige schnell-lésbare
Schraubverbindung, bestehend aus Flach-
rundschraube, Tellerfeder und Fliigelmutter.
Beachten Sie, dass die offene Seite der
Tellerfeder unbedingt zur Streuscheibe
weist.

Fig. 78
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9. Verschwenken Sie die Ablesekante der jeweiligen Streuschaufel
auf den erforderlichen Einstellwert fir die gewlnschte Arbeits-
breite. Hierzu siehe Kapitel "Arbeitsbreite einstellen", Seite 88.

10. Ziehen Sie die jeweilige Flugelmutter der schnell-ldsbare
Schraubverbindung von Hand fest an (werkzeuglos).

12.7.2 Auswechseln der Schwenkfliigel

WARNUNG

Gefahrdung durch Herauswerfen von Schwenkfliigeln der Streu-
schaufeln durch unbeabsichtigtes Losen der Schraubverbindun-
gen!

Tauschen Sie beim Auswechseln der Schwenkflligel benutzte selbst-
sichernde Muttern der Schraubverbindungen unbedingt gegen unbe-
nutzte selbstsichernde Muttern aus. Eine benutzte selbstsichernde
Mutter besitzt nicht mehr die erforderliche Klemmkraft zum ordnungs-
gemalen Sichern einer Schraubverbindung.

die beigelegte Montagepaste. Nur so reicht das angegebene Anzugs-

Verwenden Sie beim Wechsel der Streuschaufeln und Schwenkfligel
moment aus.

(1) Selbstsichernde Mutter
(2) Tellerfeder
(3) Fixierbolzen
(4) Kunststoffscheibe
1. Ldsen Sie die selbstsichernde Mutter.

2. Entfernen Sie selbstsichernde Mutter, Tel-
lerfedern und Schwenkfligel vom Fixierbol-
zen.

3. Achten Sie darauf, dass die Kunststoff-
scheibe auf dem Fixierbolzen verbleibt.

4. Tragen Sie Montagepaste (KA059) auf die Fig. 79
Gewinde der Schrauben auf.

5. Montieren Sie den neuen Schwenkfllgel.

5.1 Schieben Sie den neuen Schwenkfli-
gel auf den Fixierbolzen.

5.2 Schieben Sie die Tellerfedern wech-
selsinnig (nicht stapeln) auf den Fixier-
bolzen.

5.3 Sichern Sie Kunststoffscheibe,
Schwenkfliigel und Tellerfedern mit ei-
ner unbenutzten selbstsichernden Mut-
ter beweglich an der Streuschaufel.

5.4 Ziehen Sie die selbstsichernde Mutter
mit einem Werkzeug so fest an, dass
der Schwenkfligel gerade noch von
Hand verschwenkbar ist, aber im Ein-
satz nicht selbsttatig nach oben
schwenkt.
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12.8

Hydraulik-Anlage

gL

A\

WARNUNG

Gefdahrdungen durch unter hohem Druck austretendes Hydrauli-
kol, wenn das austretende Hydraulik6l die Haut durchdringt und
in den Korper eindringt (Infektionsgefahr)!

Nur eine Fachwerkstatt darf Arbeiten an der Hydraulik-Anlage
durchfihren!

Die Hydraulik-Anlage steht unter hohem Druck! Machen Sie die
Hydraulik-Anlage drucklos, bevor Sie mit den Arbeiten an der
Hydraulik-Anlage beginnen!

Verwenden Sie unbedingt geeignete Hilfsmittel bei der Suche
nach Leckstellen!

Versuchen Sie niemals, undichte Hydraulikschlauch-Leitungen
mit der Hand oder den Fingern abzudichten.

Unter hohem Druck austretende Flussigkeit (Hydraulikdl) kann
durch die Haut in den Kérper eindringen und verursacht schwere
Verletzungen!

Suchen Sie bei Verletzungen durch Hydraulikol sofort einen Arzt
auf! Infektionsgefahr!

WARNUNG
Gefahrdungen durch unbeabsichtigten Kontakt mit Hydraulikol!

Befolgen Sie folgende Erste-Hilfe-MalRnahmen:

Nach Einatmen:
0 Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Nach Hautkontakt:
0 Mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt:

o  Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flie-
Rendem Wasser spiilen.

Nach Verschlucken:
o Arztliche Behandlung zufiihren.
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Achten Sie beim Anschluss der Hydraulikschlauch-Leitungen an
die Traktor-Hydraulik darauf, dass die Hydraulik sowohl traktor-
als auch maschinenseitig drucklos ist!

Achten Sie auf korrekten Anschluss der Hydraulikschlauch-Lei-
tungen.

Uberpriifen Sie regelmaRig alle Hydraulikschlauch-Leitungen
und Kupplungen auf Beschadigungen und Verunreinigungen!

Lassen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen mindestens einmal
jahrlich durch einen Sachkundigen auf ihren arbeitssicheren Zu-
stand prufen!

Tauschen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen bei Beschadigungen
und Alterung aus! Verwenden Sie nur AMAZONE Original-Hyd-
raulikschlauch-Leitungen!

Die Verwendungsdauer der Hydraulikschlauch-Leitungen sollte
sechs Jahre nicht Uberschreiten, einschlieBlich einer eventuellen
Lagerzeit von hdchstens zwei Jahren. Auch bei sachgemaler
Lagerung und zuldssiger Beanspruchung unterliegen Schlduche
und Schlauchverbindungen einer natirlichen Alterung, dadurch
ist ihre Lagerzeit und Verwendungsdauer begrenzt. Abweichend
hiervon kann die Verwendungsdauer entsprechend den Erfah-
rungswerten, insbesondere unter Beriicksichtigung des Gefahr-
dungspotentials, festgelegt werden. Fir Schlduche und
Schlauchleitungen aus Thermoplasten kdnnen andere Richt-
werte mal3gebend sein.

Entsorgen Sie Altdl vorschriftsmalig. Sprechen Sie bei Entsor-
gungs-Problemen mit Ihrem Ol-Lieferanten!

Bewahren Sie Hydraulikél sicher vor Kindern auf!

Achten Sie darauf, dass kein Hydraulikdl ins Erdreich oder Was-
ser gelangt!

12.8.1

Die Armatur-Kennzeichnung liefert folgende
Informationen:

Fig. 80/...

(1) Kennzeichen des Herstellers der Hydraulik-
schlauch-Leitung (A1HF)

Kennzeichnung von Hydraulikschlauch-Leitungen

A

ATHF 04702

(2) Herstelldatum der Hydraulikschlauch-Lei-
tung T
(04 / 02 = Jahr / Monat = Februar 2004) 3
(3) Maximal zuldssiger Betriebsdruck -
(210 BAR). Fig. 80
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12.8.2 Wartungs-Intervalle

12.8.3

gL

Nach den ersten 10 Betriebsstunden und in Folge alle 50 Be-
triebsstunden

1.

Prifen Sie alle Bauteile der Hydraulik-Anlage auf Dichtigkeit.

2. Ziehen Sie gegebenenfalls Verschraubungen nach.

Vor jeder Inbetriebnahme

1.

Kontrollieren Sie Hydraulikschlauch-Leitungen auf augenfallige
Mangel.

Beheben Sie Scheuerstellen an Hydraulikschlauch-Leitungen
und Rohren.

Tauschen Sie verschlissene oder beschadigte Hydraulik-
schlauch-Leitungen und Rohre sofort aus.

Inspektions-Kriterien fiir Hydraulikschlauch-Leitungen

O

Beachten Sie die folgenden Inspektions-Kriterien zu lhrer eigenen Si-
cherheit!

Ersetzen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen, wenn die jeweilige Hyd-
raulikschlauch-Leitung mindestens ein Kriterium aus der folgenden
Auflistung erfullt:

Beschadigungen der AulRenschicht bis zur Einlage (z.B. Scheu-
erstellen, Schnitte, Risse).

Versprodung der AuRenschicht (Rissbildung des Schlauchmate-
rials).

Verformungen, die der naturlichen Form des Schlauchs oder der
Schlauchleitung nicht entsprechen. Sowohl im drucklosen als
auch im druckbeaufschlagten Zustand oder bei Biegung (z.B.
Schichtentrennung, Blasenbildung, Quetschstellen, Knickstel-
len).

Undichte Stellen.

Beschadigung oder Deformation der Schlaucharmatur (Dicht-
funktion beeintrachtigt); geringe Oberflachenschaden sind kein
Grund zum Austausch.

Herauswandern des Schlauchs aus der Armatur.
Korrosion der Armatur, die die Funktion und Festigkeit mindern.
Anforderungen an den Einbau nicht beachtet.

Die Verwendungsdauer von 6 Jahren ist Uberschritten.

Entscheidend ist das Herstelldatum der Hydraulikschlauch-Lei-
tung auf der Armatur plus 6 Jahre. Betragt das auf der Armatur
angegebene Herstelldatum "2004", endet die Verwendungs-
dauer im Februar 2010. Hierzu siehe "Kennzeichnung von Hyd-
raulikschlauch-Leitungen", Seite .
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12.8.4 Ein- und Ausbau von Hydraulikschlauch-Leitungen

Beachten Sie beim Ein- und Ausbau von Hydraulikschlauch-Leitun-
gen unbedingt die folgenden Hinweise:

Verwenden Sie nur AMAZONE Original-Hydraulikschlauch-Lei-
tungen!

Achten Sie grundsatzlich auf Sauberkeit.

Sie missen Hydraulikschlauch-Leitungen grundsatzlich so ein-
bauen, dass in allen Betriebszustanden

o  eine Zugbeanspruchung entfallt, ausgenommen durch Ei-
gengewicht.

o  bei kurzen Langen eine Stauchbelastung entfallt.

o  auBere mechanische Einwirkungen auf die Hydraulik-
schlauch-Leitungen vermieden werden.

Verhindern Sie das Scheuern von Hydraulikschlauch-Lei-
tungen an Bauteilen oder untereinander, durch zweckma-
Rige Anordnung und Befestigung. Sichern Sie Hydraulik-
schlauch-Leitungen gegebenenfalls durch Schutziberziige.
Decken Sie scharfkantige Bauteile ab.

o die zulassigen Biegeradien nicht unterschritten werden.

Bei Anschluss einer Hydraulikschlauch-Leitung an sich bewe-
gende Teile muss die Schlauchlange so bemessen sein, dass in
dem gesamten Bewegungsbereich der kleinste zuldssige Biege-
radius nicht unterschritten und/oder die Hydraulikschlauch-Lei-
tung zuséatzlich nicht auf Zug beansprucht wird.

Befestigen Sie die Hydraulikschlauch-Leitungen an den vorge-
gebenen Befestigungspunkten. Vermeiden Sie dort Schlauch-
halterungen, wo sie die natirliche Bewegung und Langenande-
rung des Schlauches behindern.

Verboten ist das Uberlackieren von Hydraulik - Schlauchleitun-
gen!

ZA-M BAG0234.6 12.25
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12.9 Demontage der Gelenkwelle

1. Schutztrichter I16sen und nach hinten abzie-

hen.

1. Ldsen des Kegelschmiernippels (Fig. 81/1)
in der Anschlussgabel (Fig. 81/2) der Ge-

lenkwelle.

2. Entfernen der Scherschraube (Fig. 81/4)
zwischen Gabelflansch (Fig. 81/3) der Ge-
lenkwelle und Flansch der Getriebeein-

gangswelle.

3. Die Anschlussgabel mit einem Flachstab
von der Getriebeeingangswelle treiben.

Beim Abtreiben der Anschlussgabel
von der Getriebeeingangswelle die Fig. 81

Gelenkwelle immer wieder leicht ver-

drehen.

12.10 Elektrische Beleuchtungs-Anlage

WARNUNG
Tauschen Sie defekte Glilhlampen umgehend aus, damit Sie

keine anderen Verkehrsteilnehmer geféhrden!

Austausch von Gliihlampen:

1.
2.
3.

Schutzglas abschrauben.
Defekte Lampe ausbauen.

Ersatzlampe einsetzen (Achten Sie auf richtige Spannung und
Wattzahl).

Schutzglas aufsetzen und anschrauben.

122

ZA-M BAG0234.6 12.25




L

Reinigen, Warten und Instandhalten

1211 Ober- und Unterlenkerbolzen priifen

A

GEFAHR!

Gefahrdungen durch Quetschen, Erfassen, Fangen und StoRB ent-
stehen fiir Personen, wenn sich die Maschine unbeabsichtigt
vom Traktor 16st!

Ersetzen Sie unverzlglich beschadigte Oberlenkerbolzen und Unter-
lenkerbolzen aus Grinden der Verkehrssicherheit.

Priifkriterien fiir Oberlenkerbolzen und Unterlenkerbolzen:

Sichtkontrolle auf Anrisse
Sichtkontrolle auf Briiche
Sichtkontrolle auf bleibende Verformungen

Sichtkontrolle und Nachmessen auf Abnutzung. Die zulassige
Abnutzung betragt 2 mm.

Sichtkontrolle auf Abnutzung der Kugelhulsen

Gegebenenfalls: Festen Sitz der Befestigungsschrauben prifen

Wird ein Verschleil3kriterium erfillt, Oberlenkerbolzen oder Unterlen-
kerbolzen ersetzen.
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12.12 Schrauben-Anzugsmomente

8.8 S\* ]
10.9 D)) | =
12.9 :
/ Nm

M S 8.8 10.9 12.9
M8 25 35 41
M 8x1 13 27 38 41
M 10 49 69 83
M 10x1 16 (1517) 52 73 88
M 12 86 120 145
M 12x1,5 18 (19) 90 125 150
M 14 135 190 230
M 14x1,5 22 150 210 250
M 16 04 210 300 355
M 16x1,5 225 315 380
M 18 o7 290 405 485
M 18x1,5 325 460 550
M 20 30 410 580 690
M 20x1,5 460 640 770
M 22 550 780 930
M 22x1,5 32 610 860 1050
M 24 36 710 1000 1200
M 24x2 780 1100 1300
M 27 » 1050 1500 1800
M 27x2 1150 1600 1950
M 30 46 1450 2000 2400
M 30x2 1600 2250 2700

[kacso b= [}
¢

A2-70 ) Y

as-70 (T ) |=

M M4 M5 M6 M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24

/Nm 24 49 84 [ 20,6 | 40,7 | 70,5 | 112 174 | 242 342 | 470 | 589

Beachten Sie spezielle Angaben fiir Anzugsmomente im Kapitel War-

o Beschichtete Schrauben haben abweichende Anzugsmomente.
tung.
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