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Aanbouwmaaier en getrokken maaier GH
Aanbouwmaaier HH
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Welkom bij het moderne 
gazononderhoud:

GH en HH van AMAZONE
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GH en HH

Ieder grasveld onderhouden 
met GH en HH van AMAZONE

Verzorgde gazons in parken, dichte grasmatten in voetbalstadions, uitnodigende grasvelden op cam-
pings of bij zwembaden, hoogwaardige maneges of golfbanen - professioneel gazon- en landschap-
sonderhoud worden al snel het visitekaartje van recreatiefaciliteiten, ongeacht of het om perfect 
gemaaide gazons in de zomer of zorgvuldig verzamelde bladeren in de herfst gaat.

De GH- en HH-maaiers van AMAZONE kunnen al deze taken met een grote efficiëntie en betrouwbaar-
heid aan - ongeacht of het gaat om maaien en verticuteren van gazons of het verzamelen van blad, 
paardenmest of afval zoals weggegooide drankblikjes. Met een eenvoudige en comfortabele bedie-
ning wordt altijd een perfect werkresultaat bereikt. Iedere dag weer, continu in gebruik van vroeg tot 
laat, in alle weersomstandigheden, bij kort of lang gras, in droge of natte omstandigheden - voor uw 
professionele groenbeheer.

Het concept voor GH en HH
Efficiëntie en flexibiliteit gecombineerd voor alle omstandigheden

1.  Snel aan te koppelen in het 3-punts systeem voor HH, GH, 
GH-LT, GH-S of met dissel voor GH-S Drive
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3.  Fijne klepelmaaier met SmartCut exact-snijrotor voor 
geluidsarm maaien

4.  Zwenkwielen voor GH-LT, GH-S en GH-S Drive, enkel of 
dubbel aan de achterkant, voor een optimale aanpas-
sing aan de contouren van het terrein

2.  Grote opvangbak met een volume van 1.350 l tot 3.500 l, die kan worden geleegd 
middels een losklep of hoogtelediging op een hoogte van maximaal 2,3 m

Productprogramma HH GH GH-LT GH-S GH-S Drive

Werkbreedte (m) 1,50 tot 2,10 1,35 tot 2,10 1,35 tot 1,50 1,50 tot 2,10 1,50 tot 2,10

Tankinhoud (l) 1.500 tot 2.100 1.350 tot 2.100 1.400 tot 1.550 2.500 tot 3.500 2.500 tot 3.500

Frame en lossen
3-punts 

ophanging met 
losklep

3-punts 
ophanging met 

losklep

3-punts 
ophanging met 
steunwielen en 
hoogtelediging

3-punts 
ophanging met 
steunwielen en 
hoogtelediging

Dissel met 
loopwerk en 

hoogtelediging
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GH en HH

PRODUCTFILM
U ziet meer

MEER INFORMATIE
www.amazone.net/gh

Aanbouwmaaiers en getrokken maaiers GH en HH
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Met de GH- en HH-maaiers biedt AMAZONE krachtige oplossingen voor 
modern gazononderhoud. Of het nu gaat om maaien, verticuteren en 
mulchen van gras, het verzamelen van blad, paardenmest en afval, de 
machines voor alle seizoenen bieden flexibele toepassingsopties met per-
fecte resultaten in elk seizoen.

Zonder gereedschap eenvoudig messen vervangen dankzij het snelwis-
selsysteem en de gemakkelijke toegang tot de maaier.

Ideaal voor professioneel gazononderhoud dankzij een grote werkbreedte 
en tankvolume. 

De machine voor alle seizoenen - effectief werken zelfs in vochtige om-
standigheden of lang gras met een verstoppingsvrije SmartCut maaier.

Tankvolume van 1.350 
of 3.500 liter

Werkbreedte van 
1,35 tot 2,10 m

Tot 11 km/u 
werksnelheid

Krachtig!

Flexibele toepassingen - van maaien, verticuteren en mulchen tot het 
verzamelen van blad, paardenmest, vuil of ander afval.

Flexibel!

Hoge oppervlakteprestaties met een perfect werkresultaat 
het hele jaar door

Gebruiksvriendelijk

COMFORT

EFFICIËNTIE

FLEXIBILITEIT
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GH en HH

Voortdurend werken
Maaier met SmartCut exact-snijrotor

Maaier met SmartCut exact-snijrotor: 
Het hart van de maaitechniek

Andere, nieuwe manieren: AMAZONE loopt voorop met deze maaier. Meermaals 
bekroonde technologieoplossingen maken een perfect groenbeheer mogelijk.

In tegenstelling tot conventionele kooi- of cirkelmaaiers bieden de fijne klepelmaai-
ers GH en HH een aanzienlijk beter werkresultaat en maken betere maaiprestaties 
mogelijk, terwijl het geluidsniveau aanzienlijk verminderd wordt.

De vleugelmessen van de SmartCut exact-snijrotor - geplaatst in V-vormige rijen - 
snijden het maaisel voortdurend en tot op de millimeter nauwkeurig op de ingestel-
de maaihoogte af. Na het maaien wordt het maaisel (gras, weidebloemen, bladeren 
of ander materiaal) met de door luchtschoepen gegenereerde luchtstroom in de 
opvangbak geblazen.

De opvangbak van de GH kan tot 3.500 liter maaisel bevatten. Dat betekent: nog 
kortere stilstand en nog comfortabeler werken.

De SmartCut exact-snijrotor van de GH is uitgerust met scher-
pe vleugelmessen en luchtschoepen die in V-vormige rijen zijn 
geplaatst
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De luchtstroom voert het maaisel naar de grote opvangbak. Een beschermplaat 
in de bak beschermt de voorkant van de kap tegen steenslag. Dit voorkomt scha-
de aan de machine.

Optioneel kan de mulchfunctie bij GH en GH-LT via een hendel en bij GH-S en 
GH-S Drive via de tractorhydrauliek worden geactiveerd. Het gemaaide en gehak-
selde maaisel blijft dan op het gemaaide gebied liggen. 

De voordelen
  Nauwkeurig maaien met duurzame technologie
  Betrouwbaar transport van het maaisel door een luchtstroom die wordt 

gegenereerd met de luchtschoepen van de rotor

Als optie kan een slijtplaat worden geïnstalleerd in het frame van de maaier om de hoge belastingen onder zeer agressieve 
werkomstandigheden te compenseren, zoals verticuteren op zanderig terrein
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GH en HH

Grote opvangbak, 
snel geledigd
Hoogtelediging

Legen op een hoogte 
tot 2,3 m met 
hoogtelediging
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Gemakkelijk leegmaken

Dankzij de hoogtelediging is veilig legen ook mogelijk in 
hoge opvangbakken. De GH-LT kan tot op 1,8 meter hoogte 
geleegd worden, de GH-S tot op 2,1 meter hoogte en de 
GH-S Drive tot op 2,3 meter hoogte. Het overlaadpunt is ver 
naar achteren geplaatst, zodat zelfs hoge opvangbakken 
veilig kunnen worden gevuld - en dit comfortabel vanaf 

de tractor met 3 knoppen en elektrohydraulische regeling. 
Een blokkering van de hydraulische cilinders maakt veilig 
werken aan de rotor of opvangbak onder de opgeklapte bak 
mogelijk. Alle onderdelen zijn voor reiniging gemakkelijk te 
bereiken.

Bij de producttypen LT, GH en GH-S Drive maakt de elektrohydrau-
lische (speciale uitvoering) regeling een comfortabele bediening 
van alle hydraulische functies mogelijk.

Het legen van de opvangbak in hogere aanhangers of grotere 
containers is mogelijk tot een hoogte van 2,3 meter
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GH en HH

Eenvoudig en snel
De messen vervangen zonder 
gereedschap

Voor individuele toepassingen kunnen 
verschillende messen worden gebruikt

Het zeer sterke speciale staal van het mes is slechts aan 
geringe slijtage onderhevig. Het messensysteem is boven-
dien zeer ongevoelig voor vreemde voorwerpen, omdat alle 
messen individueel zijn bevestigd.

Voorbeelden

50 % maaimessen 
omkeerbaar + 

50 % vleugelmessen 
lange H77 
geslepen

100% 
vleugelmessen, 

lang H77 
geslepen

100 % 
vleugelmessen 
extra lang H88 

geslepen

100% 
verticuteermessen

100 % 
vleugelmessen H60 

geslepen en 
verticuteermessen 
gecombineerd

Maaien van bloemen 
en biologische weiden 
(biotopen, jaarlijks 
maaiwerk, braakland)

Onder droge 
omstandigheden

Onder natte 
omstandigheden

Gazons maaien, 
onderhoud van parken

Onder droge 
omstandigheden

Onder natte 
omstandigheden

Onderhoud van 
golfbanen, gazons en 
sportvelden

Onder droge 
omstandigheden

Onder natte 
omstandigheden

Kort maaien en gazon uitkammen

Onderhoud paardenweiden

Blad verzamelen

Onder droge 
omstandigheden

Onder natte 
omstandigheden

Verticuteren en oprapen in een werkgang

Verticuteren van golfbanen, 
sportvelden of graszoden

  zeer goed resultaat   goed resultaat andere combinaties mogelijk
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De machine voor het hele jaar
Breed scala aan toepassingen

Parken

Begraafplaatsen

Groenstroken langs wegen

Golfterreinen

Ligweiden

Onderhoud sportvelden

Kampeerterreinen

Paardenweiden

Vliegvelden

De flexibele toepassingsmogelijkheden van de GH en HH voor het onderhoud 
van parken, begraafplaatsen, woonwijken, ligweiden of campings maken een 
efficiënt machinegebruik mogelijk. Dit wordt nog versterkt door de mogelijk-
heid om bladeren te verzamelen.

Daarnaast zijn de GH en HH ook geschikt voor het onderhoud van hoogwaar-
dige grasmatten zoals golfbanen, paardenweiden of sportfaciliteiten - een 
zeer breed scala aan toepassingen in combinatie met een hoge efficiëntie 
betekent dat de machine zeer economisch kan worden gebruikt.
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GH en HH

De exacte snede
Maaien en mulchen

Het maai- en verticuteersysteem van 
AMAZONE

De GH- en HH-maaiers leveren geweldig werk in bijna alle 
weers- en vegetatieomstandigheden. Het maai- en verticu-
teersysteem van AMAZONE, dat zich ontelbare malen heeft 
bewezen, garandeert goed gazononderhoud. Niet alleen 
bij zonneschijn, maar ook reeds in de vroege morgen met 
dauwrijp gras kan met het werk worden gestart. Het maakt 
de maaier niet uit of het gras vochtig is, uitzonderlijk hoog 
of dicht staat – hij levert altijd eersteklas resultaten. 

De grote rotor en de ongevoeligheid voor vreemde voor-
werpen maken hem tot een ideale maaier voor het uitge-
breide onderhoud van grote grasvelden. De combinatie van 
omkeerbare maaimessen met 2 snijkanten en geslepen 
vleugelmessen vormt een uitgebalanceerde combinatie met 
veel minder slijtage en een goede maai- en verzamelkwa-
liteit. Door de messen wordt het maaisel versnipperd. Dat 
verkort de composteringstijd.
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De GH en HH snijden de plant aan de basis af en verhakse-
len het afgesneden materiaal dan meermaals, voordat het 
wordt verzameld of op de grond valt. Ze combineren de 
voordelen van een maai- en hakselsysteem in één machine. 
De GH en HH kunnen voor gazononderhoud aan de 
omstandigheden worden aangepast.

Maaien

Kooimaaien

Eenvoudig instellen op mulchen, zonder 
ombouw

Maaien en hakselen

Bij maaien wordt de grashalm met behulp van een snijme-
chanisme afgesneden. Het doel is om de groei van de gras-
halm te beperken. Daarom moet deze handeling regelmatig 
worden uitgevoerd. 

Bij sikkelmaaien wordt de plant aan de basis met een 
snijmechanisme volledig afgesneden. Er is een tweede 
werkgang nodig om het afgesneden materiaal verder te 
verwerken.

Bij afsnijden zonder verzamelen kunnen de zaden en 
voedingsstoffen weer in de grond terechtkomen. De afge-
sneden plantenresten blijven aan de oppervlakte liggen en 
gaan rotten. De voedingsstoffen die ze bevatten, komen 
terug in de bodem waar ze beschikbaar zijn voor planten.

Om naar de mulchfunctie om te schakelen hoeft enkel 
een hendel aan de zijkant van de GH of GH-LT omgezet te 
worden. De omschakeling is nog eenvoudiger bij de GH-S 
en GH-S Drive middels de trekkerhydrauliek vanuit de trac-
torcabine.
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GH en HH

Meer lucht in de grond
Verzamelen en verticuteren

Dankzij de voortreffelijke zuigwerking wordt bijna “alles” 
(blad, kastanjes, eikels enz. …) opgeraapt. De inhoud van de 
verzamelbak wordt optimaal benut. Bovendien wordt door 
de roterende messen het blad versnipperd waardoor het 
verrottingsproces sneller verloopt. In het vroege voorjaar 
liggen er vaak nog herfstbladeren op de grond waardoor 
het gras moeizaam kan groeien. Om de groei van het gras 
te optimaliseren, kunnen met de extra ingebouwde verticu-
teermessen in één werkgang bladeren worden opgeraapt 
en het gazon worden belucht.

De hoge draaisnelheid van de rotor in combinatie met de 
samenstelling van geslepen vleugelmessen en verticuteer-
messen maken de GH tot een opraapmachine met hoge 
capaciteit, ook onder natte werkomstandigheden. De 
SmartCut exact-snijrotor is ook ongevoelig voor vreemde 
voorwerpen.

Verzamelen: 
Een machine voor alle toepassingen!

Conceptueel ontworpen voor sterke 
prestaties!
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De natuurlijke groei van het gazon kan worden belemmerd 
door de vorming van een laag gazonvilt. Korte maai-inter-
vallen zonder oprapen en onvoldoende verrotting van ach-
tergebleven blad- en maairestanten maar ook de vorming 
van mos verstikken het gazon. Zij voorkomen, dat water, 
voedingsstoffen en lucht in de bodem komen en de wortels 
daardoor niet worden bereikt.

De GH- en HH-maaiers verwijderen gazonvilt uit het gazon 
en verzamelen het in dezelfde werkgang.

De structuur van de grond wordt door probleemloos verti-
cuteren met de GH en HH verbeterd en vernieuwd. De ver-
ticuteermessen op de rotor dringen 1 tot 2 mm diep in de 
graszode en breken de bovenste aardkorst los, snijden de 
parasitaire planten af en lichten het grasoppervlak op. De 
viltlaag wordt uitgekamd, verzameld en gelijktijdig wordt 
de ondergrond gewalst. Door de combinatie van maai- en 
verticuteermessen ontstaat een bijzonder goede zuigwer-
king.

Verticuteren: Waarom? Viltlaag en mos eenvoudig opruimen

Gazonvilt en mos verstikken het gazon De combinatie van de H60 geslepen vleugelmessen en de verticu-
teermessen regenereert het gazon en laat een fantastisch resul-
taat zien

Gezonde bodemstructuur dankzij moeiteloos verticuterenZonder gereedschap op verticuteren instellen – snel gedaan
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GH en HH

Modellen

HorseHopper

Alle machines kunnen met extra uitrustingen worden uitgerust - afhankelijk van 
uw individuele wensen!

3-punts ophanging 3-punts ophanging

Werkbreedte 1,50 m tot 2,10 m Werkbreedte 1,35 m tot 2,10 m

Vleugelmes H60 + verticuteermes 
3 mm (standaarduitrusting)

Maaimes + vleugelmes H77 
geslepen (standaarduitrusting)

Traploze instelling van de 
maaihoogte

Traploze instelling van de 
maaihoogte

Mulchfunctie Mulchfunctie

Verzamelfunctie Verzamelfunctie

Opvangbak 1.500 l tot 2.100 l Opvangbak 1.350 l tot 2.100 l

Luchtgeleidingskap Luchtgeleidingskap

Steenbescherming Steenbescherming

Grondlediging Grondlediging
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*Nieuw: EU-typegoedkeuring inbegrepen!

3-punts ophanging 3-punts ophanging Dissel boven of onder de aftakas

Werkbreedte 1,35 m tot 1,50 m Werkbreedte 1,50 m tot 2,10 m Werkbreedte 1,50 m tot 2,10 m

Maaimes + vleugelmes H77 
geslepen (Standaarduitrusting)

Maaimes + vleugelmes H77 
geslepen (Standaarduitrusting)

Maaimes + vleugelmes H77 
geslepen (Standaarduitrusting)

Traploze instelling van de 
maaihoogte

Traploze, centrale maaihoogte-
instelling

Traploze, centrale maaihoogte-
instelling

Mulchfunctie Mulchfunctie Mulchfunctie

Verzamelfunctie Verzamelfunctie Verzamelfunctie

Opvangbak 1.400 l tot 1.550 l Opvangbak 2.500 l tot 3.500 l Opvangbak 2.500 l tot 3.500 l

Luchtgeleidingskap (speciale 
uitvoering)

Luchtgeleidingskap (speciale 
uitvoering)

Luchtgeleidingskap (speciale 
uitvoering)

Steenbescherming Steenbescherming Steenbescherming

Hoogtelediging 1,80 m Hoogtelediging 2,10 m Hoogtelediging 2,30 m

25 km/u in het wegverkeer 25 km/u in het wegverkeer Tot 40 km/u in het wegverkeer*

Zwenkwielen achter
Elektro-hydraulische besturing 
(speciale uitvoering)

Elektro-hydraulische besturing 
(speciale uitvoering)

Zwenkwielen achter Extra brede banden achter
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GH en HH

GH, GH-LT, GH-S 
en GH-S Drive

Uw voordelen van de GH
  Nauwkeurig werken dankzij werkbreedtes van 1,35 m tot 2,1 m, passend bij de spoorbreedte van de tractor
  Tankvolumes van 1.350 l tot 3.500 l voor effectief werken, zelfs op grote oppervlakken
  Geen rijsporen in het werkresultaat
  Eenvoudig legen met losklep bij de GH of hoogtelediging bij de GH-LT, GH-S en GH-S Drive voor verschillende toepas-

singsgebieden
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Tankvolume van 1.350 
of 3.500 liter

Werkbreedte van 
1,35 tot 2,10 m

Tot 11 km/u 
werksnelheid

Een gasdrukveer dempt het sluiten van de opvangbak na het 
legen

Eenvoudig legen middels losklep bij de GH
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GH en HH

HH

Uw voordelen van de HH
  Nauwkeurig werken dankzij werkbreedtes van 1,5 m tot 2,1 m, 

passend bij de spoorbreedte van de tractor
  Tankvolumes van 1.500 l tot 2.100 l voor efficiënt werk, zelfs op 

grote paardenweiden
  Geen rijsporen in het werkresultaat
  Eenvoudig legen middels losklep voor snel werken

HorseHopper
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Tankvolume van 1.500 
of 2.100 liter

Werkbreedte van 
1,50 tot 2,10 m

Tot 11 km/u 
werksnelheid

Betere hygiëne voor en optimaal gebruik 
van de weide

De enige effectieve manier om de hygiëne van de weide te 
verbeteren bestaat uit het verzamelen van de paardenvij-
gen. Door het slepen van de weide worden de uitwerpselen 
en de aanwezige parasieten verdeeld, het aantal mestplek-
ken wordt verhoogd. Met de HH worden onkruidplekken 
inclusief meterhoge distels schoon afgemaaid en verzameld 
samen met de paardenvijgen, waardoor een intensiever 
gebruik van de weide mogelijk is.

Werkstappen met de HH:
 Paardenvijgen oprapen
 Afmaaien van onkruidplekken en distels
 Grasmaaien en oprapen
 Verticuteren en verzamelen
 Bladeren oprapen

 3-punts ophanging cat. 1 en 2
 Korte geslepen vleugelmessen H60 in combinatie met 
verticuteermessen
 Traploos in hoogte verstelbare steunrol met afstrijker
 Mulchinrichting
Draaibare wielen
 Koppelingsas met vrijloop
 Opvangbak met hydraulische losklep aan de onderzijde, 
beschermplaat tegen stenen en luchtgeleidingskap
 Aanduiding vulniveau

Standaarduitrusting:

zonder bewerking na bewerking met HH
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GH en HH

Elektro-hydraulische besturing

Slijtplaat maaier

achterlichten

Spatborden achterwielen Frontwals met afstrijker Omschakelklep

Dissel boven Luchtgeleidingskap

Bedrijfsurenteller Dubbelwerkende hydraulische cilinder

Antilekbanden Verlichting Noord-Amerika

Doordacht tot in het detail
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Indicator vulniveau geeft niveau 
met verhoogde nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid weer

De steenbeschermplaat aan de binnenkant beschermt de voorste 
kap tegen inslag van vreemde voorwerpen

De GH kan ook aan de rand van de weg nauwkeurig werken. 
Dankzij de hoge transportsnelheid zijn zelfs lange afstanden geen 
probleem

Optioneel kan de kit "rubberen bescherming" worden gemon-
teerd, die voorkomt dat stof uit de opening tussen de opvang-
bak en de maaier in de richting van de bestuurder van de 
trekker dwarrelt

Voor machines met de 3-punts ophanging:
  De verstelbare driepuntsverlenging zorgt voor een betere 

cardanashoek

Voor machines met een dissel:
  Trekdissel voor bevestiging boven de 

aftakas (standaard)
  Trekdissel voor bevestiging onder 

de aftakas aan de zwaaihaak van de 
tractor (speciale uitrusting)
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GH en HH

Ervaring loont. Daarom garandeert AMAZONE u de hoogste 
kwaliteit dankzij een hoge productiediepte in onze eigen 
Europese fabrieken - en dat al meer dan 140 jaar. Het origi-
neel is eenvoudigweg beter.

In de meeste gevallen moet alles heel snel gaan, vooral als 
het gaat om korte perioden voor optimaal gazononderhoud. 
Daarom biedt AMAZONE een eersteklas onderdelenservice 
met originele onderdelen die nauwkeurig zijn afgestemd op 
uw machine. Zo is uw machine altijd klaar voor gebruik - 
kwaliteit, wereldwijd beschikbaar.

De basis voor onze wereldwijde onderdelenlogistiek is 
ons globale onderdelenmagazijn (Global Parts Center) in 
Tecklenburg-Leeden in Duitsland. Deze zorgt voor een 
optimale beschikbaarheid van onderdelen, ook voor oudere 
machines. Wanneer u ons nodig hebt, staat het AMAZONE 
serviceteam voor u klaar, ondersteund door een landelijk 
netwerk van competente en goed opgeleide verkooppart-
ners en servicetechnici.

AMAZONE biedt ook een intensieve introductie in de bedie-
ning en besturing van uw nieuwe machine op uw veld aan 
door een getrainde medewerker van het AMAZONE-team. 
Optioneel kunt u via "SmartLearning", het interactief trai-
ningsprogramma voor gebruikers van AMAZONE, u al ver-
trouwd maken met de bediening van de machine voordat 
deze voor de eerste keer in bedrijf wordt gesteld.

Precies maaien vanaf de eerste meter.

Uw voordelen van originele reserveonderdelen en slijtdelen: 
  Kwaliteit, betrouwbaar en capaciteit 
  Directe beschikbaarheid, ook voor oudere machines 
  Hogere inruilwaarde van de gebruikte machine

Het origineel is eenvoudigweg beter
AMAZONE service en kwaliteit
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Nu registreren
www.amazone.net/myamazone

»

»

»

Registreer nu en vraag 24 maanden 
fabrieksgarantie aan!

Reserveonderdelen - Vind nu nog eenvoudiger de 
juiste reserveonderdelen voor uw machine!

Voer nu uw machinenummer in en krijg in één 
oogopslag alle informatie die u nodig hebt om de 
prestaties van uw machine te maximaliseren

  Met één klik de juiste reserveonderdelenlijst voor uw machine.
  Identificeer het juiste onderdeel in de explosietekeningen in een 

handomdraai.
  Stel een winkelmandje samen en stuur dit naar uw servicepart-

ner.

  Verbeter de bescherming van uw machine met een fabrieks-
garantie van 24 maanden.

»  De garantieaanbieding kan worden aangevraagd binnen 
de contractuele garantieperiode van 12 maanden na eerste 
ingebruikstelling.

  Start van het seizoen en inbedrijfstelling
  Instelling en bediening
  Reserveonderdelen en gebruikershandleidingen
  Onderhoud en opslagINSTELLING EN BEDIENING

RESERVEONDERDELEN

GARANTIE

NIEUW!

voor meer capaciteit
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GH en HH

Type product

Werk-
breedte 

(m)

Tractoraanbouw Opvangbak 

(l)

Leegge-
wicht 

(kg)

Toegestaan 
totaalge-
wicht *

(kg)

Afmetingen 
L x B x H 

(m)

Aanbevolen
tractorvermogen (pk)

Categorie

Min. Max.

GH 1350 1,35 30 60 Cat. I N, I 1.350 570 910 1,80 x 1,75 x 1,48

GH 1500 / HH 1500 1,50 40 80 Cat. I, II 1.500 600 970 1,80 x 1,90 x 1,48

GH 1800 / HH 1800 1,80 60 120 Cat. I, II 1.800 690 1.140 1,80 x 2,20 x 1,48

GH 2100 / HH 2100 2,10 70 130 Cat. I, II 2.100 760 1.290 1,80 x 2,50 x 1,48

Legen middels losklep

GH-LT 1350 1,35 30 60 Cat. I N, I 1.400 750 1.100 1,94 x 1,75 x 1,58

GH-LT 1500 1,50 40 80 Cat. I, II 1.550 780 1.160 1,94 x 1,90 x 1,58

Loshoogte ca. 1.80 m

GH-S 1500 1,50 50 100 Cat. I, II 2.500 970 1.600 2,60 x 1,90 x 1,65

GH-S 1800 1,80 60 120 Cat. I, II 3.000 1.000 1.750 2,60 x 2,20 x 1,65

GH-S 2100 2,10 70 130 Cat. I, II 3.500 1.040 1.915 2,60 x 2,50 x 1,65

Loshoogte ca. 2.20 m

GH-S 1500 Drive 1,50 50 100 – 2.500 1.030 1.660 3,55 x 1,90 x 1,70

GH-S 1800 Drive 1,80 60 120 – 3.000 1.130 1.880 3,55 x 2,20 x 1,70

GH-S 2100 Drive 2,10 70 130 – 3.500 1.240 2.100 3,55 x 2,50 x 1,70

Loshoogte ca. 2.30 m

* Waarde die moet worden gebruikt voor het controleren van de hefkracht en het toegestane totaalgewicht van de 
tractor (aanbouwwerktuig) en het toegestane totaalgewicht wanneer de tractor (aanbouwwerktuig) rijklaar is.

Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalin-
gen van landspecifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningsplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de 
assen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten 
worden gerealiseerd.

Technische gegevens 
van de GH en HH
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Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalingen van 
landspecifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningsplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de assen en het 
toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten worden gerealiseerd.

Printed in Germany www.amazonen-werke.nl E-mail: amazone@amazone.netMI10860 (nl_NL) 12.25

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Postbus 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

KAMPS DE WILD B.V.
Edisonstraat 10 · 6902 PK Zevenaar
Tel: +31 (0)316 369111 · www.kampsdewild.nl · info@kampsdewild.nl
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