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Mehr
Tempo

Mehr Tempo – Sie und wir gemeinsam!
Egal, welche Arbeiten draußen anstehen – als Lohnunternehmer oder Leiter 
eines größeren Betriebes spüren Sie es fast jeden Tag: Die Zeitfenster zur 
Erle digung der Feldarbeiten werden immer enger, für Sie und Ihre Mitar-
beiter gilt es, immer mehr Leistung in kürzerer Zeit zu schaffen. 

Um diese Herausforderung auch auf Dauer zu meistern, gibt es aus tech-
nischer Sicht zwei Alternativen: Die Arbeitsbreiten erhöhen oder „mehr 
Tempo“ fahren. Bei den Arbeitsbreiten sind die Möglichkeiten  jedoch nahe-
zu ausgereizt. Deshalb konzentrieren sich die AMAZONE-Entwicklungen 
auf „mehr Tempo“, wobei wir neben höheren Arbeitsgeschwindigkeiten 
auch die Arbeitsqualität und den Bedienkomfort weiter verbessern wollen. 
Auf den Punkt gebracht heißt das: AMAZONE-Maschinen sollen Ihnen im 
Rahmen des 3C Ackerbaukonzeptes immer wieder helfen, „Mehr Leistung 
mit weniger Aufwand“ zu schaffen. 

Jüngstes Ergebnis sind die neuen EDX-Einzelkornsämaschinen, mit  denen 
sich Geschwindigkeiten bis 15 km/h realisieren lassen. Ein weiterer Meilen-
stein in Sachen Tempo und Bedienkomfort ist der neue Selbstfahrer Pantera. 
Darüberhinaus erweist sich GPS-Switch, die automatische Teilbreitenschal-
tung für die Feldspritzen und Dünger streuer, als intelligentes, elektronisches 
Werkzeug, mit dem Sie auch an den kritischen Stellen sicher und präzise 
applizieren und trotzdem „mehr Tempo“ fahren können als früher.

Wir sind sicher: „Mehr Tempo“ wird Ihre und unsere Zukunft weiterhin be-
stimmen. Unsere aktuellen technischen Lösungen dazu stellen wir  Ihnen 
auf den folgenden Seiten vor.

 Dr. Justus Dreyer Christian Dreyer
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Weniger
Arbeitszeitbedarf Saatgut Stillstand

Arbeitsgeschwin-
digkeiten bis 

15 km/h, verrin-
gerte Rüst- und 

Nebenzeiten

exakte, verlustfreie 
Vereinzelung und 

Ablage

verringerte 
Rüst- und Neben-

zeiten, mehr 
Bedienkomfort

Mehr
Tempo Präzision Komfort

bis zu 15 km/h
Geschwindigkeit

bei gleicher
Ablagequalität

modulare Trennung
von Vereinzelung 

und Ablage

alle Funktionen 
über das Bedienter-
minal AMATRON+ 

steuerbar

AAA

Einzelkorn-Sämaschine EDX

Die neue Leistungsklasse jetzt im Komplett-Programm!
p  Fünf Hochleistungsmaschinen für unterschiedliche Betriebs- 

und Flächengrößen

p  Xpress-Kornvereinzelungs- und -Ablagesystem für Arbeits-
geschwindigkeiten bis 15 km/h

p  Deutlich weniger Rüst- und Nebenzeiten

p  Flächenleistungen um 30 bis 50 % höher als bei 
konventionellen Einzelkornsämaschinen

p  Pfl ug-, Mulch- und Direktsaat geeignet

p  Aussaat von Mais, Sonnenblumen 
und Raps möglich

p  Erosionskataster-Ready, 
Engsaat-Ausrüstungen möglich

 Mehr Arbeitstempo für mehr 
Leistung bei gleicher Arbeitsbreite
Trend

Maschine des Jahres

EDX 6000-2C für 
 Kampagnenleistungen 

von 400 bis 700 ha

SPEED
seeding

seeding
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Ziel  Mehr Tempo

EDX 6000-2FC für Kampagnenleistungen von 400 bis 700 ha 

Das EDX Xpress-System 
im Überblick

Luftführung

Vereinzelungs-
trommel

Optogeber

Zuhalterolle Abstreifereinheit

Schussschlauch

Düngerschar 
mit 

 Düngerablageband

Säschar 
mit 

 Schneidscheiben

Furchenformer 
mit 

Schusskanal

FangrolleAndruckrollen

Zentraler 
Saatgutbehälter

Weitere Tempo-Vorteile der EDX- Technologie
p  Zentrale Abstreiferverstellung, optional mit Fernbedie-

nung über AMATRON+

p Zentrale hydraulische Druckverstellung für Dünger- und 
Säschare, optional mit Fernbedienung über  AMATRON+

p Vereinfachtes Abdrehen der Düngermengen

p Zentrales Bedienterminal AMATRON+ für alle  Funktionen

EDX 9000-TC für Kampagnenleistungen bis 1.500 ha 

EDX 6000-TC für Kampagnenleistungen von 500 bis 900 ha 

Wilfried Förster, Lohnunter-
nehmen Gebrüder Groß in 
49624 Löningen: 

„Wir schaffen mit der EDX 
mehr als das  Doppelte wie 
mit der  bisherigen Technik.“
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Weniger
Überfahrten Spritzmittel Stillstand

Gestängebreiten 
bis 28 m

 Rand- und End-
düsenschaltungen; 

automatische 
Teilbreitenschaltung 

GPS-Switch

Comfort-Paket 
für automatisierte 

Restmengen-
entleerung und 

Reinigung

Mehr
Tempo Präzision Komfort

GPS-Switch; 
Arbeits -

ge schwindigkeit 
bis 20 km/h mit 
 Distance-Control

Bordcomputer 
AMASPRAY+ oder 

AMATRON+;  
Rand- und End-

düsenschaltungen

Fronttank: 
automatisches 

Befüllen, Rühren 
und Umpumpen 
mit Flow-Control

Anbauspritze UF mit Fronttank FT 

Leistungsfähig wie ein kleiner Selbstfahrer
p 1.800 l Anbauspritze + 1.000 l Front tank = 2.800 l 

 Gesamtvolumen 

p Flächenleistungen auf kleinen Schlägen wie bei 
einem Selbstfahrer

p Maximaler Bedienkomfort durch das Automatik-
system Flow-Control

Anbauspritze UF bis 1.800 l und 28 m

„AMAZONE ist es gelungen, durch die intelligente 
 Steuerung des Flüssigkeitsstroms den Fronttank 
 wirklich praxisgerecht zu machen.”

Zitat: top agrar 10/2008

 Anbauspritze mit Fronttanksystem für 
Lohnunternehmer in kleiner strukturierten Regionen
Trend

Schmale Transportbreite:
 2,40 m 

SPEED
spraying
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Weniger
Überfahrten Spritzmittel Stillstand

Gestängebreiten 
bis 40 m

Rand- und End-
düsenschaltungen; 

automatische 
Teilbreitenschaltung 

GPS-Switch

Comfort-Paket 
für automatisierte 

Restmengen-
entleerung und 

Reinigung

Mehr
Tempo Präzision Komfort

GPS-Switch; 
 Arbeits-

geschwindigkeit 
bis 20 km/h mit 
Distance-Control

Bordcomputer 
AMASPRAY+ oder 

AMATRON+;  
Rand- und End-

düsenschaltungen

Automatisches 
Befüllen, Rühren 
und Reinigen mit 
Comfort-Paket

Ziel  Mehr Tempo

Schön – Schnell – Schlau
p  Wahlweise mit Behältergrößen von 3.200 l, 4.200 l, 

5.200 l und 6.200 l

p  Automatische Höhen- und Neigungsregelung 
 Distance-Control für Arbeitsgeschwindigkeiten 
bis 20 km/h

p  Anhängekupplung für Wasserwagen

 LED-Gestängebeleuchtung für Nachtarbeit. Trend

Anhängespritze UX 

Mehr Tempo mit automatischer 
 Teilbreitenschaltung GPS-Switch
p Präzise p Sparsam p Bequem

GPS-Anwendung rechnet sich
„Neben Kostenreduktion und Ertragssteigerung bewirkt 
der GPS-Switch auch eine erhebliche Entlastung der 
 Bedienperson der Feldspritze bzw. des Düngerstreuers.“

Zitat: Der fortschrittliche Landwirt (Juli 2010)

SPEED
spraying
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Das Fahrwerk – die Grundlage für  sicheres Arbeiten
p  Längstandem-Fahrwerk mit niveauregulierter hydropneumatischer 

Federung

p  Ideal für den Ausgleich von Bodenunebenheiten und eine ruhige, 
horizontale Gestängelage

p  Extrem stabile Fahrzeuglage auch bei Kurvenfahrten und am Hang

 Selbstfahrende Spezialtechnik für mehr Tempo 
und Spitzenleistungen im Pflanzenschutz
Trend

p 4.000-Liter-Brühebehälter

p Arbeitsbreiten bis 40 m

p Lenksystem mit Vorderrad-, 
Allrad- und Hundegang betrieb 

p Bodenfreiheit mit Standardbereifung 
bis 1,10 m 

p Stufenloser, hydrostatischer  Fahrantrieb 

p Optimale Kraftstoffeffi zienz durch ECO- 
oder Power-Modus

p Transportgeschwindigkeiten bis zu 40 km/h

p  Hydraulisch fernbediente Spurweitenver-
stellung

Der neue Selbstfahrer – komplett von AMAZONE!

1,80 m

2,25 m 
(2,40 m mit Breitreifen)

SPEED
spraying

Pantera

Das Fahrwerk – die Grundlage für sichere

p 4.000-Liter-Brühebehälter

pArbeitsbreiten bis 40 m

pLenksystem mit Vorderrad
Allrad- und Hundegang be

pBodenfreiheit mit Standar
bis 1,10 m 

Der neue Selbstfahrer

Pantera
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Weniger
Kraftstoffkosten Stillstand Arbeitszeit

Selbstfahrer 
mit stufenlosem 

Fahrantrieb; 
ECO-Modus

Automatisches 
Befüllen, Rühren 
und Reinigen mit 
Comfort-Paket

Schnelles Um-
setzen, schnelles 
Wenden, leichtes 

Handling

Mehr
Tempo Präzision Qualität

Schnelle Befüllung, 
schnell fahren, 

schnell spritzen; 
GPS-Switch

High-Tech-
Fahrwerk und 

-Ausrüstung für 
Pfl anzenschutz

Fahrspuren, Boden-
druck und Pfl anzen-

beschädigung 
minimiert

K

Ziel  Mehr Tempo

Pantera – Die kraftvolle Intelligenz

Immer alles unter Kontrolle
Die neue Fahrerkabine des Pantera – mit hochwertiger Ausstattung, bester 
Rundumsicht und einem Topp-Bedienkomfort.

Über den Multifunktionsgriff � und das Fahr terminal AMADRIVE � 
ist der Pantera bequem und einfach zu bedienen. Der Bordcomputer 
 AMATRON 3 � mit integrierten GPS-Switch- und GPS-Track-Systemen 
schafft eine enorme Arbeitserleich terung.

NEU!NEU!

�

�

�
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Weniger
Überfahrten Düngemittel Kraftstoff

Arbeitsbreiten 
bis 36 m,

ZA-M Ultra
bis 52 m

ZA-M Hydro: 
 Grenzstreuen 

per  Knopfdruck; 
GPS-Switch

Drehzahl-
unabhängiger 

Streuscheiben- 
Antrieb über 

 Hydraulik

Mehr
Tempo Präzision Komfort

GPS-Switch, 
Arbeitsbreiten 

bis 36 m, 
ZA-M Ultra bis 52 m

Wiegetechnik 
für optimale 

 Längsverteilung; 
ZA-M Hydro: 
Grenzstreuen 

per Knopfdruck

Automatisiertes 
Abdrehen mit 
Wiegetechnik

Wer wiegt, gewinnt: Wiegestreuer ZA-M Profi s
p Bis zu 3.000 l Füllvolumen

p Bis zu 36 m Arbeitsbreite 
(geprillter Harnstoff bis zu 30 m)

p ZA-M Ultra Profi s bis 52 m und 4.200 l

p Option Hydro:  
Hydraulischer Streu scheiben antrieb, 6-fache Teil-
breiten  schaltung, fernbedienbares Grenz-, Rand- 
und  Keilstreuen

Wiegerahmen vom ZA-M Profi s

 Online wiegen, dokumentieren und abrechnen. 
Nie mehr abdrehen mit Online-Wiegetechnik!
Trend

Mehr Tempo mit automatischer 
 Teilbreitenschaltung GPS-Switch
p Präzise p Sparsam p Bequem

GPS-Anwendung rechnet sich
„Neben Kostenreduktion und Ertragssteigerung bewirkt 
der GPS-Switch auch eine erhebliche Entlastung der 
 Bedienperson der Feldspritze bzw. des Düngerstreuers.“

Zitat: Der fortschrittliche Landwirt (Juli 2010)

spreading

SPEED
spreading
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Weniger
Überfahrten Düngemittel Kraftstoff

Arbeitsbreiten 
bis 36 m,
ZG-B Ultra 
bis 52 m

ZG-B Hydro: 
 Grenzstreuen 

per Knopfdruck; 
GPS-Switch

Drehzahl-
unabhängiger 

Streuscheiben-
Antrieb über 

Hydraulik

Mehr
Tempo Auslastung Komfort

GPS-Switch, 
Arbeits breiten 

bis 36 m, 
ZG-B Ultra bis 52 m

Mit Universal-
streuwerk für Kalk 

bis 15 m und 
Mineraldünger bis 
36 m Streubreite

Automatisiertes 
Abdrehen mit 
Wiegetechnik

Ziel  Mehr Tempo

ZG-B Drive-Streuer für Kalk und granulierte Mineraldünger

Kalk- und Mineraldüngerstreuer für Profi s
p 5.500 l bzw. 8.200 l Füllvolumen

p Universalstreuwerk für Kalk bis 15 m und Mineral-
dünger bis 36 m Streubreite (geprillter Harnstoff 
bis zu 30 m). ZG-B Ultra Hydro bis 52 m

p Wiegevorrichtung für Dokumentation und Abrechnung

Damit Sie möglichst schnell an die besten Einstellwerte 
für neue oder unbekannte Düngersorten kommen, hat 
AMAZONE für Sie in den modernsten DüngeService 
 investiert. Einstelltipps und eine kompetente Beratung 
gibt der DüngeService per Internet, E-Mail, Fax oder 
Telefon. So können Sie unter www.amazone.de 
24 Stun den kostenlos ständig aktu alisierte Einstell-
werte für AMAZONE-Streuer abfragen.

Noch mehr Präzision:

 Hydraulischer Streuscheiben antrieb für 6-fache 
 Teil breitenschaltung und wechselnde Geschwindigkeiten!
Trend

spreading

SPEED
spreading
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Weniger
Kraftstoffkosten Verschleiß- und 

Reparaturkosten Stillstand

Leichtzügigkeit
Scheibenlagerung 

mit Gleitring-
dichtungen

Verstopfungsfrei 
auch bei großen 
Stroh mengen; 
 Steinsicherung 

serienmäßig

Mehr
Tempo Arbeitsqualität Flexibilität

schnell im Stroh 
durch extra 

große, gezackte 
Scheiben

fl ache, intensiv 
mischende 

Bodenbearbeitung

Auch für 
Saatbettbereitung 
und Aussaat von 
Zwischenfrüchten

K

Der Spezialist für die schnelle, fl ache, intensiv mischende Stoppelbearbeitung 

Catros+ 
jetzt für alle Typen und Arbeitsbreiten

p  Große, gezackte Scheiben 
mit 510 mm Durchmesser.

p  Besonders gut geeignet für 
große Strohmengen

p  Ideal auch im Maisstroh und 
beim Grünlandumbruch

p Kurz, kompakt und wendig

p Geringer Kraftstoffverbrauch

p Serienmäßige Steinsicherung

p Optimale Bodenanpassung

p Wartungsfreie Lager

p  Scheibenreihen-Versatz mit 
komfortabler Schnellverstellung

Kompakt-Scheibenegge Catros

 Kraftstoffsparende Verfahren 
für die Bodenbearbeitung
Trend

SPEED
tillin

g

NEU!NEU!
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Ziel  Mehr Tempo

p  Weniger Hubkraft am Traktor erforderlich

p  Fahrwerk in Arbeitstellung komplett über den 
 Arbeitsrahmen geschwenkt

p  Mehr Laufruhe, mehr Gewichtsbelastung für 
 gleichmäßigen Einzug in den Boden

Ihre Vorteile im Überblick

Neu: p  Catros und Catros+ in 4 m, 5 m und 6 m Arbeitsbreite jetzt auch als gezo gene  Maschinen 
mit Schwenkfahrwerk, Anhängedeichsel und Unterlenkeranhängung

 p  Catros und Catros+ ab sofort mit mehr Einsatz-Flexibilität dank Wahlausrüstung mit Stütz-, 
Zahnpacker-, Tandem-, Schneidring- oder Keilringwalzen (außer Catros 3002-T, 5501-T und 7501-T)

Kompakt-Scheibenegge Catros TS mit Schwenkfahrwerk

Catros TS in Transportstellung auf der Straße

NEU!NEU!
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Weniger
Kraftstoffkosten Verschleiß- und 

Reparaturkosten Verstopfungen

großer Durchgang; 
spezielle 

Scharformen;
nichtwendende

Bodenbearbeitung

Cenius Super 
mit 3D-Zinken 
und integrierter 
 Steinsicherung;

speziell gehärtete
Schare

Rahmenhöhe 
82 cm;

 3-reihige Zinken-
anordnung

Mehr
Tempo Arbeitsqualität Flexibilität

schneller 
Allround-Einsatz, 

hydraulische 
 Tiefenverstellung

3-reihige Zinken-
anordnung; 
Einebnungs-

scheiben oder 
Federzustreicher

verschiedene 
Scharsysteme für 
fl ache Stoppel-

bearbeitung 
und krumentiefe 

 Lockerung

K

Mulchgrubber Cenius

 Multifunktionale Grubber 
für mehrere Arbeitsgänge nutzen
Trend

Cenius Special:
Zinken mit Abschersicherung, nachlaufende Feder-
zustreicher – ideal für den Einsatz auf leichteren 
Standorten mit geringerem Strohbesatz. 

Die angebaute Allround-Maschine für die 
Stoppelbearbeitung,  Grundbodenbearbeitung 
und krumentiefe Lockerung
p Wahlweise 3D-Zinken mit 500 kg Überlastsicherung 

und dreidimensionalem Auslenkverhalten – 
ideal für extreme Einsatzverhältnisse

p Verstopfungsfrei auch bei großen Strohmengen oder 
im Körnermais-Stroh; 270 mm Strichabstand und 
750 mm Zinkenabstand für mehr Einsatzsicherheit 

p In 3 m und 4 m Arbeitsbreite

p Auf Wunsch: Hydraulisch betätigte Tiefenver stellung

p  Verschiedene Scharausführungen und Vario-Clip-
Schnellwechselsystem lieferbar

p Wahlweise Keilring-, Stütz-, Tandem-, Schneidring- oder 
Zahnpackerwalze für die Rückverfestigung des Bodens 

p  Reduzierte variable Kosten:
Kraftstoffverbrauch: 8 bis 10 l/ha bei 15 cm Arbeitstiefe

Cenius Super mit 3D-Zinken

SPEED
tillin

g

NEU!NEU!
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Weniger
Kraftstoffkosten Verschleiß- und 

Reparaturkosten Verstopfungen

großer Durchgang; 
spezielle 

Scharformen;
nichtwendende

Bodenbearbeitung

3D-Zinken mit 
integrierter 

Steinsicherung; 
speziell gehärtete 

Schare

Rahmenhöhe 
1,05 m;

 3- bzw. 4-reihige 
Zinkenanordnung

Mehr
Tempo Arbeitsqualität Flexibilität

Arbeitsbreiten von 
3 m, 4 m und 5 m; 

Arbeits tempo 
bis 15 km/h

3- bzw. 4-reihige 
Zinkenanordnung; 
Scheibeneggen-

 einheit; 
Keilringreifen

verschiedene 
Scharsysteme für 
fl ache Stoppel-

bearbeitung 
und krumentiefe 

 Lockerung

K

Ziel  Mehr Tempo

Grubber-Scheibeneggen-Kombination Centaur

3D-Zinken
Höchste Steinsicherheit durch 
integrierte Überlastsicherung

Die gezogenen Allround-Maschinen 
für die Stoppelbearbeitung, Grundboden-
bearbeitung und krumentiefe Lockerung

Centaur 5001-2 Special: 

p  Dreireihige Zinkenanordnung mit Versatz, Strichabstand 
um 250 mm, kombiniert mit einreihiger Scheibeneinheit

p  Für Standorte mit niedrigem bis mittlerem Ertragspoten-
tial, Strohbergung, gemischte Ackerbauverfahren, gute 
Bodenstrukturen

Centaur 5001-2 Super: 

p  Vierreihige Zinkenanordnung mit Versatz, Strichabstand 
um 200 mm, kombiniert mit zweireihiger Scheibenein-
heit

p  Für Hochertragsstandorte ohne Strohbergung, konser-
vierende Ackerbauverfahren, enge Fruchtfolgen

SPEED
tillin

g

3
H
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Weniger
Saatgut Hubkraftbedarf Stillstand

pneumatisches 
Dosiersystem von 
2 bis 400 kg/ha; 

präzise auch 
bei  geringen 
Saat mengen

sehr kompakte 
Bauweise

schnelle und 
einfache Befüllung; 

großer Tank 
bis 2.000 l

Mehr
Tempo Präzision Komfort

Saatgutvorrat 
bis zu 2.000 l; 

Arbeits-
ge schwindigkeit 

bis 15 km/h

RoTeC+-Schare 
mit bis zu 50 kg 

Schardruck

AMATRON+ mit 
elektronischer 
Steuerung und 
Überwachung

Pneumatische Säkombination AD-P

Die Säversicherung – optimal für alle Einsatzfälle!
p  Tempo bis 15 km/h dank RoTeC+-Scharen 

mit bis zu 50 kg Schardruck 

p  Pfl ug- und Mulchsaateignung 
ohne Einschränkungen

p  Für leichte bis schwerste Böden, 
Trockenheit und Nässe

Das Prinzip für Mehrerträge: Erst walzen ...                

Kreiselgrubber KG Keilringwalze KW

Kreiselgrubber KG und KX mit Zinken 
auf Griff und  Zinkenschnellwechselsystem

 Mit 3 m Arbeitsbreite so viel 
schaffen wie andere mit 4 m
Trend

Neu: „Long-Life-Drive“ Antriebssystem
Alle AMAZONE-Kreiselgrubber und -Kreiseleggen mit „Long-Life-Drive“ 
Antriebssystem: Für geringen Verschleiß, große Laufruhe und Langlebigkeit 
des gesamten Antriebsstrangs.

sowing

SPEED
sowing

Sä

Komfort
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Weniger
Saatgut Hubkraftbedarf Stillstand

pneumatisches 
Dosiersystem von 
2 bis 400 kg/ha; 

präzise auch 
bei  geringen 
Saat mengen

4, 5 oder 6 m 
Arbeitsbreite in 
sehr kompakter 

Bauweise

schnelles Klappen; 
schnelle und 

einfache Befüllung; 
großer Tank 
bis 2.000 l

Mehr
Tempo Präzision Komfort

Saatgutvorrat 
bis zu 2.000 l; 

Arbeits-
ge schwindigkeit 

bis 15 km/h

hydraulische 
Tiefenverstellung 

beim KG; 
RoTeC+-Schare 
mit bis zu 50 kg 

Schardruck

AMATRON+ mit 
elektronischer 
Steuerung und 
Überwachung

Ziel  Mehr Tempo

Fronttank-Säkombination Avant

Klappbare Säkombination Avant mit Fronttank, bis zu 6 m Arbeitsbreite

Die fl exible Alleskönner-Kombination 
für Lohnunternehmer und Großbetriebe
p Gute Ausnutzung der Schlepperbauräume

p  Gleichmäßige Ballastierung der Schlepperachsen

p  Ausgezeichnete Wendigkeit auf der Straße und dem Feld

               dann säen ... andrücken ... und bedecken.

RoTeC-Rollschar Andruckrolle (Option) Exaktstriegel

Mehr Tempo beim Säen: 
Gut für 300 bis 500 ha/Jahr
p Großer Saattank

p Schneller befüllen 

p Schneller fahren

sowing

SPEED
sowing
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Weniger
Arbeitszeit Kraftstoffkosten Saatgut

Arbeitsbreiten bis 
6 m und Fahr-

geschwindigkeiten 
über 10 km/h

kombinierte 
 Arbeitsgänge; 

 Bodenbearbeitung 
und Aussaat

pneumatisches 
Dosiersystem von 
2 bis 400 kg/ha; 

präzise auch 
bei  geringen 
Saat mengen

Mehr
Tempo Präzision Flexibilität

Arbeitsbreiten bis 
6 m und Fahr-

geschwindigkeiten 
über 10 km/h

RoTeC+- 
Scharsystem

Standortangepasst:
Kreiselgrubber oder 

Scheibeneggen; 
beide hydraulisch 
tiefenverstellbar

Cirrus Activ – Die Großfl ächensämaschine 
für 500 bis 1.500 ha/Jahr
p  Hohe Sägeschwindigkeit in Kombination mit 

 Kreiselgrubber KG

p Ideal für Lohnunternehmer in Ackerbauregionen

p  Ideal für den Einsatz auf größeren Ackerbaubetrieben 
mit wechselnden Bodenverhältnissen 

Cirrus Special 
für Geschwindigkeiten über 10 km/h
p  Mit RoTeC+-Scharen, 400 mm Scheibendurchmesser 

und bis zu 50 kg Schardruck 

p   Ideal für konventionelle und konservierende 
 Ackerbauverfahren  

p   NEU: Nachlaufender Rollenstriegel für gleichmäßigen 
Feldaufgang auch bei trockenen Bodenverhältnissen

p   Ideale Saatbettbereitung durch hydraulisch fern-
bedienbares Scheibenfeld. Die Scheiben sind 
 steingesichert und wartungsfrei gelagert

Cirrus Activ, 6 m Arbeitsbreite

Die Großfl ächen-Sämaschine Cirrus sowing

SPEED
sowing
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Weniger
Kraftstoffkosten Saatgut Überfahrten

Einsatz im 
ab sätzigen 
Verfahren
< 3 l/ha

pneumatisches 
Dosiersystem von 
2 bis 400 kg/ha; 

präzise auch 
bei  geringen 
Saat mengen

große 
Arbeitsbreiten von 

8 m, 9 m oder 12 m

Mehr
Tempo Präzision Komfort

bis 15 ha/Std.; 
Arbeits-

geschwindigkeiten 
bis 20 km/h; 

5.000 l-Saatgut-
behälter

RoTeC+- 
Rollschare

AMATRON+ mit 
elektronischer 
Steuerung und 
Überwachung

Ziel  Mehr Tempo

Großfl ächen-Sämaschine Citan 

 Absätzige Verfahren für maximale 
Schlagkraft beim Säen
Trend

Noch mehr Sä-Leistung im absätzigen 
 Verfahren – mit Catros, Cenius oder Centaur 
in der vorhergehenden Bodenbearbeitung
p Stoppelbearbeitung mit Catros, Cenius oder Centaur

p Grundbodenbearbeitung mit Cenius oder Centaur

p Tiefenlockerung mit Cenius oder Centaur

Die Solo-Sämaschine für bis zu 
4.000 ha/Jahr
p  Für konventionelle und konservierende Acker-

bauverfahren 

p  Höchste Schlagkraft bei engen Zeitfenstern 
für die Saat

p  Arbeitsgeschwindigkeiten bis 20 km/h

p  Arbeitsbreiten 8, 9 oder 12 m 

p  Flächenleistungen von 75 bis 125 ha/Tag 

p  5.000 l-Saatgutbehälter für geringe Befüllzeiten

p  Kraftstoffverbrauch unter 3 l/ha 

p  Zugkraftbedarf ab 20 PS/m Arbeitsbreite

Centaur

sowing

SPEED
sowing
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Werk Forbach

Werk Hude

BBG Leipzig

Werk Gaste
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Koblenz Frankfurt/Main
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Würzburg
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Stuttgart

 

Reutlingen
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Ulm
 

 Saarbrücken

 Freiburg

 München

Augsburg
 

 Ingolstadt

Regensburg
 

 
Nürnberg

Heidelberg
 

 Salzburg

 Innsbruck

 Bielefeld

 Hagen
Kassel 

Gerhard Wulf
0171 7710098

Günter Aßmann
0171 5591235

Hartmut Goudschaal
0171 5591205

Wolfgang Gottschlich
0151 16735895 Volker Rehfeld

0175 5857009

Heinz-Georg Moek
0171 5591230

Heinrich Kampmeyer
0171 5591200

Hans-Rudolf Höner
0170 9100439 Henri Müller

0170 7319633

Daniel Overhage
0170 8525743

Jens Christian Wahl
0171 7208401

Jürgen Münnich
0171 5591209

Udo Linck
0171 8619170

Thomas Haug
0171 3610749

Helmut Bisle
0170 3304329

Heinz Obermayr
0664 3834082

Michael Hager
0170 8525742

Fritz Bischoff
0171 5591206

Fritz Würth
0171 3607710

Franz-Xaver Karg
0175 5717984

Dirk Heutmann
0151 12119933

Frühentscheider-
nachlass
Sparen Sie bis zu 6% und sichern 
Sie sich einen exakten Liefertermin.

                 Lieferung ab 
  Bestellung in                 Rabatt
 12 bis 16 Wochen  C 6%
 8 bis 12 Wochen  C  4%
 6 bis 8 Wochen  C  3%
 4 bis 6 Wochen  C  2%
 2 bis 4 Wochen  C  1%

24768 Rendsburg
Tel. +49 (0)4331 4340934 
Fax +49 (0)4331 4340935

17168 Gottin
Tel. +49 (0)39976 50312/-50313
Fax +49 (0)39976 50310

56333 Winningen/Mosel
Tel. +49 (0)2606 961157
Fax +49 (0)2606 963163

84051 Altheim
Tel. +49 (0)8703 908605
Fax +49 (0)8703 908606

86456 Gablingen
Tel. +49 (0)8230 1517/-1518
Fax +49 (0)8230 1631

AMAZONE-
Werksniederlassungen

bis zu

6%

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Telefon +49 (0)5405 501-0 · Telefax +49 (0)5405 501-147

MI 2967 www.amazone.de www.amazone.at E-Mail: amazone@amazone.de

 für 
   Sparfüchse
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