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Cenius

Spezialisten für intensives Lockern 
und Einmischen: 
Cenius und Cenius-2TX von AMAZONE

Das Cenius-Konzept
Schlagkräftige Bodenbearbeitung 
zur Mulchsaat

Für die Bodenbearbeitung mit intensivem Lockern und Einmischen bieten die Anbaugrubber Cenius 
und Anhängegrubber Cenius-2TX von AMAZONE eine große Vielseitigkeit, hohe Verlässlichkeit und 
eine ausgezeichnete Leichtzügigkeit für hohe Schlagkraft und Wirtschaftlichkeit.

Verschiedene Schare, Einebnungswerkzeuge und Nachläufer, weite Arbeitstiefen von 5 bis 35 cm, ein 
starker Rahmen und eine starke Überlastsicherung bis 800 kg pro Zinken sowie ein ausgezeichneter 
niedriger Kraftstoffbedarf pro Hektar machen die Maschine zum Meister der flexiblen Bodenbearbeitung. 
Mit  einem universellen Einsatzspektrum von der flachen Stoppelbearbeitung, über das intensive 
Ein mischen von Ernterückständen bis zur krumentiefen Lockerung und Saatbettbereitung kann die 
Maschine das ganze Jahr über sehr flexibel eingesetzt werden.

1.  Vielseitige Anhängemöglichkeiten 
für Cenius-2TX, passend für jeden 
Traktor.
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5.  Robustes Zinkenfeld mit Zinken-Überlastsicherung C-Mix-Special, C-Mix-Super oder C-Mix-Ultra mit einer 
Auslösekraft von bis zu 800 kg und verschiedenen, wechselbaren C-Mix-Scharsystemen für jedes Einsatzspektrum.

4.  Perfektes Arbeitsbild dank verschiedenster 
Einebnungswerkzeuge und Nachlaufwalzen.

3.  Arbeitstiefeneinstellung erfolgt stufenlos 
 mechanisch oder vollhydraulisch mit 
 Tiefenführung über die Walze (Cenius) und 
vollhydraulisch mit Tiefenführung über 
die Walze und die Stützräder (Cenius-2TX).

2.  Starker Rahmen mit einem Durchgang von 
80 cm und einem Strichabstand von 28 cm 
für  verstopfungsfreies Arbeiten.

Typenübersicht

Cenius
3000
3500
4000

Cenius
4000-2TX
5000-2TX
6000-2TX
7000-2TX

Arbeitsbreite (m) 3, 3,5 und 4 4 bis 7

Rahmen angebaut, starr angehängt, klappbar

benötigte Leistung (PS) ab 150 ab 200

Cenius Cenius-2TX



Cenius

Anbaugrubber Cenius und 
Anhängegrubber Cenius-2TX

MEHR INFORMATIONEN
www.amazone.de/cenius

PRODUKTFILM
Sehen Sie mehr

MEHR INFORMATIONEN
www.amazone.de/cenius-2tx
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Eingesetzt in der flachen Stoppelbearbeitung bis zur krumentiefen 
Lockerung zeichnen sich die Anbaugrubber Cenius und Anhängegrubber 
Cenius-2TX besonders durch ihre hohe Robustheit und Leichtzügigkeit aus. 
Ausgestattet mit dem C-Mix-Scharsystem wird jeder Boden ideal 
bearbeitet – ob flach oder tief, gelockert oder eingemischt.

Pure Schlagkraft mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit

Werkzeuglose, mechanische oder hydraulische Einstellung der 
Arbeitstiefen und der Einebnungseinheit sehr einfach möglich.

Der Rahmen mit einer Höhe von 80 cm ermöglicht einen großen 
Durchgang und ungestörten Materialfluss auch bei großen Strohmengen.

Bedienerfreundlich!

KOMFORT

Hohe Leichtzügigkeit und Kraftstoffeinsparung durch vorteilhafte 
 Zinkenanordnung und Zinkenanstellung.

Bodenbearbeitung und Saat von Zwischenfrüchten in einer Überfahrt 
mit GreenDrill 501 und FTender möglich.

Leistungsstark!

SCHLAGKRAFT

Hohe Auslösekraft der Zinken-Überlastsicherung C-Mix-Special, 
C-Mix-Super und C-Mix-Ultra für Arbeiten unter härtesten Bedingungen.

Hochverschleißfeste Schare des C-Mix-Scharsystems für besonders hohe 
Einsatzleistungen.

Robust!

STABILITÄT

3 bis 7 m 5 bis 35 cm 27 bis 31 cmBis zu 15 km/h



Cenius

Die C-Mix-Zinken – 
Sie haben die Wahl
Special, Super oder Ultra – Die richtige Lösung für jede Aufgabe

C-Mix-Special-Zinken mit 
Scherbolzen-Überlastsicherung

C-Mix-Special-Zinken mit 
Scherbolzen- Überlastsicherung

C-Mix-Super-Zinken mit 
 Druckfeder-Überlastsicherung

C-Mix-Super-Zinken mit 
Druckfeder-Überlastsicherung

  Für Einsatzbedingungen mit seltener Überlast
  Schützt den Rahmen vor zu hohen Kräften
  Muss nach Auslösen manuell zurückgesetzt werden
  Auslösekraft 2.500 kg

  Für Einsatzbedingungen mit gelegentlicher Überlast
  Schützt den Rahmen vor zu hohen Kräften
  Wird nach Auslösen automatisch wieder zurückgesetzt – 

hohe Kraft sorgt für zuverlässiges Zurücksetzen
  Auslösekraft 600 kg für hohe Einsatzsicherheit

Für Cenius 3003 Für jeden Cenius und Cenius-2TX
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Der C-Mix-Ultra-Zinken zeigt seine Stärken besonders 
bei anspruchsvollen Bodenverhältnissen mit regelmäßiger 
Überlast beispielsweise bei Böden mit mittleren oder großen 
Steinen. Die Auslösekraft kann bei der hydraulischen Ultra-
Überlastsicherung stufenlos von 500 kg auf bis zu 800 kg 
erhöht werden, so dass auch bei härtesten Bodenverhält-
nissen die Tiefe zuverlässig gehalten wird. Dadurch kann 
der Zinken auch bei einer Arbeitstiefe von 35 cm bei Bedarf 
maximal ausweichen. Der zentrale Hydraulikspeicher sorgt 
für ein gedämpftes Rückschlagverhalten des C-Mix-Ultra-
Zinkens. Dadurch wird der Verschleiß der Überlastsicherung 
deutlich reduziert.

Ultra-Überlastsicherung für härteste 
Bedingungen

Stufenlose Einstellung

Cenius 7003-2TX Ultra mit C-Mix-Ultra-Zinken

C-Mix-Ultra-Zinken mit 
hydraulischer Überlastsicherung

35 cm

500 bis 800 kg an 
der Scharspitze

C-Mix-Ultra-Zinken mit 
hydraulischer Überlastsicherung

Die stufenlose Einstellung des Systems erfolgt einfach und 
bequem vorne an der Deichsel. Dort befindet sich auch das 
Druckmanometer, das zur Kontrolle vom Traktorsitz aus gut 
einsehbar ist.

  Für Einsatzbedingungen mit regelmäßiger Überlast
  Schützt den Rahmen vor hohen Kräften
  Wird nach Auslösen über den Hydraulikzylinder 
 gedämpft zurückgesetzt – geringerer Verschleiß bei 
 vielen Auslösezyklen

  Stufenlose, hydraulische Einstellung der Auslösekraft 
von 500 bis 800 kg für höchste Einsatzsicherheit unter 
allen Bedingungen.

Für Cenius 3003 und 3500 und alle 
angehängten Produkttypen von Cenius-2TX



Stark bis in die Spitzen

Die Zinken des Cenius können mit unterschiedlichen Scharen und Scharspitzen ausgestattet werden. Egal welche Variante 
angebaut wird, die hochfesten Schare und Scharspitzen sorgen für einen perfekten Einzug in den Boden und einer intensiven 
Durchmischung und Lockerung des Bodens.
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Die Trennung von Leitblech und Scharspitze dient vor allem 
der Reduzierung der Verschleißkosten. Je nach Bodenart, 
Standort und Bodenfeuchte  können 3 bis 5 Scharspitzen 
verschlissen werden, bevor das Leitblech getauscht werden 
muss. Die Leitbleche des C-Mix-Scharsystems sind mit einer 
Wendelung versehen und sorgen im Zusammenhang mit 

dem optimalen Radius des Leitblechs für eine perfekte 
Umlenkung des Erdflusses und somit für eine sehr hohe 
Mischungsintensität mit geringer Kraftintensität. Mit dem 
bewährten C-Mix-Scharsystem bietet AMAZONE eine breite 
Auswahl an Scharen an.

C-Mix-Scharsystem mit sehr hoher 
Mischintensität

C-Mix-Schar 40 mm mit Dünger-
einlegerzinken für den Cenius-2TX
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Cenius

Das C-Mix-Scharsystem
Arbeiten von flach bis tief und ganzflächig oder streifenweise

Die 320-mm-Gänsefußschar-Spitze, das 350-mm-Flügel-
schar, die 80-mm-Scharspitze und das 40-mm-Schar gibt 
es zusätzlich als hochverschleißfeste HD pro-Variante für 
besonders hohe Einsatzleistungen. Die Scharlänge bleibt 
über die gesamte Nutzungszeit konstant. Es ist somit kein 
Nachstellen der Arbeitstiefe nötig. Je nach Einsatzart und 
Bodenbeschaffenheit sind die Standzeiten bis zu fünfmal 
größer als beim Standardsystem.

Für das sehr flache Arbeiten eignet sich das 360-mm-Flügel-
schar. Bei angebauten Maschinen kann das Flügelschar in 
3 verschiedenen Positionen angebaut werden, um unter-
schiedliche Arbeitsergebnisse zu erhalten. 

1. Für sehr flaches Arbeiten bei mäßiger Durchmischung. 
2.  Für einen guten Maschineneinzug bei mäßigem 

 Durchmischen. 
3.  Für einen optimalen Maschineneinzug unter Extrem-

bedingungen und sehr intensivem Durchmischen. 

*nicht in Verbindung mit Cenius-2TX

Schare HD pro

Der ultraflache Schnitt – 
mit Cenius* und 360-mm-Flügelschar

C-Mix-Gänsefußschar-
Spitze 320 mm*

C-Mix-Flügelschar 
350 mm* / 360 mm** 

3

10
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*auch als HD pro-Variante
**nur für den angebauten Cenius

Arbeitstiefen sind Richtwerte und abhängig von den Bodenverhältnissen

C-Mix-Spitze 100 mm 
mit Leitblech 100 mm

C-Mix-Spitze 80 mm* 
mit Leitblech 80 mm

C-Mix-Schar 
40 mm*
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Cenius

Optimale Einmischung mit 
anschließender perfekter Einebnung
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Egal für welchen 
Boden!

Ein erhöhter baulicher Freiraum sorgt für ungestörten 
 Materialfluss auch bei großen Strohmengen. Die nachge-
lagerten Einebnungswerkzeuge ebnen den gelockerten 
 Boden gleichmäßig ein. 

Die dreibalkigen Anbaugrubber und die vierbalkigen ange-
hängten Grubber ermöglichen eine intensive Lockerung 
und Einmischung von Ernteresten in den Boden. Dank des 
geringen Strichabstands von unter 30 cm werden die Böden 
intensiv gelockert und gekrümelt. So werden optimale Bedin-
gungen für die Mulchsaat geschaffen. Die große Rahmen-
höhe von 80 cm sorgt für hohen Materialdurchgang und 
gewährleistet höchste Einsatzsicherheit.

Lockern und Mischen

Großer DurchgangVerstellung der Arbeitstiefe

Die Arbeitstiefe des Zinkenfelds des Cenius kann hydraulisch 
aus der Kabine eingestellt werden und ermöglicht das teil-
flächenspezifische Arbeiten wie am Vorgewende oder das 
tiefere Arbeiten auf Fahrspuren.

Die Arbeitstiefe des Zinkenfelds des Cenius-2TX kann 
 mechanisch über Spindeln oder hydraulisch aus der Kabine 
sehr komfortabel eingestellt werden.

Mechanische Arbeitstiefenverstellung am Cenius 03-2TX

Skala der vollhydraulischen Arbeitstiefenverstellung des Zinkenfeldes



Cenius

Einebnung 
nach Maß!

Einebnen und Krümeln

Federstahlzustreicher

Einebnungsscheiben

Erstklassige Einebnung des bearbeiteten Bodenhorizonts 
ist Grundvoraussetzung für eine gleich mäßige Rückverfes-
tigung. Aus diesem Grund ist hinter den Zinkenreihen eine 
weitere Reihe mit Einebnungswerkzeugen angeordnet. Hier 
stehen Federstahlzustreicher oder gezackte Einebnungs-
scheiben zur Auswahl.

Um einen sauberen Anschluss zu gewährleisten, sind die 
Randscheiben oder die Federstahlzustreicher in Höhe und 
Winkel einstellbar.

Für den Einsatz auf leichteren Standorten mit geringerem 
Strohbesatz kann der Cenius-2TX auch mit den preisgüns-
tigeren Federstahlzustreichern ausgerüstet werden.

Diese Federstahlzustreicher sind leichter als die Einebnungs-
scheiben und besitzen eine Federstahl-Überlastsicherung. 
Für den optimalen Anschluss im Randbereich stehen ein-
stellbare Randzustreicher zur Verfügung.

Für den Einsatz auf mittleren bis schweren Böden empfehlen 
sich nachlaufende Einebnungsscheiben.

Die gezackten Einebnungsscheiben mit einem Durch-
messer von 460 mm bewirken eine starke Durchmischung 
und sorgen für einen sicheren Antrieb auch bei hohen 
Strohmengen.

Die einzelnen Hohlscheiben sind über Gummifederelemente 
gelagert und verfügen damit über eine wartungsfreie Über-
lastsicherung.

Federstahlzustreicher

Komfortabel einebnen

Die Arbeitstiefe der Einebnungseinheit wird bei allen 
Cenius schnell, sicher und werkzeuglos über 2 Spindeln 
eingestellt. Um die Arbeitsqualität und den Bedienkomfort 
zu verbessern, bietet AMAZONE zusätzlich eine hydrauli-
sche Einstellung der Einebnungseinheiten an. Damit ist die 
komplette Einstellung aus der Traktorkabine möglich. Die 
hydraulische Einstellung bietet ein Maximum an Komfort 
und Arbeits sicherheit. Über eine vom Fahrersitz sehr gut 
einsehbare, deutliche Skala ist die aktuelle Arbeitsstellung 
der Einebnungselemente ablesbar, sodass einfach und 
schnell reagiert werden kann.

Die Position der Scheibenreihen bzw. Federstahlzustreicher 
zur Krümelung und Einebnung wird über Einstellspindeln 
zentral und ebenfalls werkzeuglos eingestellt. Einstellbare 
Randelemente ermöglichen saubere Anschlussfahrten.

460 mm

  „Die gelaserte, halbrunde Skala für die Einebnung ist klasse.“
(profi Praxistest „Aufsattelgrubber Teil 2“ · 06/2017)
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Nie wieder abschmieren!
Wartungsfreie Scheibenlagerung

Ein Abschmieren der Scheibenlagerung ist nicht erforder-
lich, was den Gesamtwartungsaufwand deutlich reduziert. 
Seit nahezu 25 Jahren wird die Gleitringdichtung in der 
AMAZONE Bodenbearbeitungstechnik verbaut und hat 
sich in dieser Zeit auf allen Kontinenten mehr als bewährt.

  Optimale Einebnung mittels Federstahlzustreicher oder 
Einebnungsscheiben

  Randscheiben separat in Höhe und Winkel einstellbar, 
für ein perfektes Arbeitsbild im Randbereich

  Wartungsfreie Scheibenlagerung mit Gleitringdichtung 
und Lebensdauerschmierung

  Wartungsfreie Steinsicherung über Gummifederelemente 
serienmäßig

Nie wieder abschmieren – 
dank wartungsfreier Scheibenlagerung Ihre Vorteile des Scheibenfelds

2.000.000-fach bewährt!

Zweireihiges Schrägkugellager

2 x Rollkörper

O-Ring

2 x Gussringe mit Gleitfläche

Getriebeölfüllung

Gleitringdichtung eingebaut 
in konische Aufnahmen

Zylinder zur Tiefeneinstellung der  EinebnungseinheitSpindeln zur zentralen Einstellung der  
Einebnungseinheit am Cenius-2TX
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Cenius

Das Walzenprogramm – 
Rückverfestigung und Tiefenführung

Zur Rückverfestigung des Bodens stehen für sämtliche AMAZONE Bodenbearbeitungsmaschinen 
verschiedene Nachlaufwalzen zur Verfügung.

– weniger gut geeignet
 geeignet

 + gut geeignet 
++ sehr gut geeignet

Bezeichnung, Durchmesser
Stabwalze 

SW 520 mm
Stabwalze 

SW 600 mm
Tandemwalze 

TW 520/380 mm

Eignung

Bo
de

ne
ig

nu
ng

Leichter, klebender Boden (Moor)

Leichter Boden (Sand)

Mittlerer Boden

Schwerer Boden

Schwerer Boden (Ton, Klei)

Ar
be

its
w

ei
se

Krümelung

Rückverfestigung

Eigenantrieb (Schieben)

Tragfähigkeit

Unempfindlichkeit gegen Steine

Unempfindlichkeit gegen Verkleben

Geringe Verstopfungsneigung

Gewicht pro m Arbeitsbreite 97 kg 114 kg 160 kg

Heckstriegel optional optional –

Weitere Optionen
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Walzenlager

Alle Nachlaufwalzen der AMAZONE 
Bodenbearbeitungsmaschinen 
sind mit einer wartungsfreien 
Lagerung ausgestattet. Dank der 
 geschraubten Lagerzapfen wird 
der Instandsetzungs aufwand bei 
Lagerschäden auf ein Minimum reduziert. 
Serienmäßig ist bei allen Anbaumaschinen 
die Standardlagerung verbaut.

HD-Walzenlager

Bei den geklappten Anbaumaschinen 
sowie bei den angehängten 
TX-Maschinen kann optional die 
HD-Walzenlagerung  gewählt werden.

  Extreme Lebensdauer durch metallische Gleitringdichtung
  Völlig wartungsfrei mit Lebensdauerschmierung dank 

Getriebeölfüllung
  Robust und unempfindlich  aufgrund von Pendelrollen-

lager statt Kugellager
  Optimal für hohe Fahr geschwindigkeiten und 

steinige Bodenverhältnisse

m
Federringwalze

FW 580 mm
U-Profilwalze 
UW 580 mm

Doppel-U-
Profilwalze

DUW 580 mm
Keilringwalze
KW 580 mm

Keilringwalze mit 
Matrixreifenprofil

KWM 600 mm
Disc-Walze 

DW 600 mm

Doppel-Disc-
U-Profilwalze 
DDU 600 mm

Doppel-
Disc-Walze

DDW 600 mm

116 kg 125 kg 185 kg 175 kg 178 kg 219 kg 255 kg 270 kg

optional optional optional optional optional optional optional –

Feder räumer-
system

Feder räumer-
system

Standard-
Walzenlagerung

HD-Walzenlagerung



Cenius

Die perfekte Ergänzung zur Saatbettbereitung

Für die Saatbettbereitung können die AMAZONE Grubber bei 
vielen der Walzen zusätzlich mit einem Striegel ausgerüstet 
werden. Striegel schaffen eine sehr feinkrümelige Boden-

struktur und damit die perfekten Keimbedingungen für 
nachfolgende Kulturen. Ein weiterer Vorteil bei dem Einsatz 
eines Striegels ist die Optimierung der Strohverteilung.

Striegelsystem für die Nachlaufwalzen SW, PW, KW und UW

Striegelsystem für die Nachlaufwalze KWM und DW Federräumersystem für die Nachlaufwalze UW

Striegelsystem für die Nachlaufwalzen TW und DUW

Kombinationen aus 
Nachlaufwalze und Striegel
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Richtig angehängt
Für alle Ansprüche

Anhängung für jeden Traktor

Für alle Bodenbearbeitungsmaschinen stehen umfangreiche 
und passende Anhängemöglichkeiten für  jeden Traktor zur 
Verfügung. Eine Flanschplatte ermöglicht ein einfaches und 
schnelles Umschrauben der Anhängung. Bei der Unterlenker-
anhängung ist zudem ein schnelles Wechseln der Anbau-
kategorie möglich. Hierzu werden  lediglich die Anbaubolzen 
umgeschraubt. Somit kann für  jeden Traktor die passende 
Anhängung ausgewählt werden, egal ob Unterlenkeran-
hängungen Kat. 3, 3N, 4, 4N, verschiedene Zugösen oder 
die Zugkugelkupplung K80.

 Erhöhung der Traktion des Traktors
 –  Kraftübertragung vom Cenius auf die Traktorhinterachse
 –  Zusatzgewicht bis zu 1.500 kg auf die Hinterachse

 Reduzierung des Schlupfs
 Erhöhung der Flächenleistung
 Reduzierung vom Kraftstoffverbrauch

Traktionsverstärkung 
für den Cenius-2TX

Unterlenkeranhängung 
Kat. 4N

Unterlenkeranhängung 
Kat. 3

Zugöse
D=46

Zugöse
D=79

Zugkugelkupplung 
M20/K80

+ 1.500 kg



Cenius

Einsatz Cenius 5003-2TX Super mit DUW-Nachlaufwalze

Einsatz Cenius 6003-2TX Super ohne Nachlaufwalze

Exzellentes Mittelfahrwerk 
für jedes Einsatzgebiet
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Tiefenführung über Stützräder und Nachlaufwalze

Tiefenführung über Stützräder, Fahrwerk und Nachlaufwalze

Tiefenführung über Stützräder und Fahrwerk

Soll die Arbeitstiefe für die Reaktion auf Boden oder Schadver-
dichtungen während der Fahrt eingestellt werden, empfiehlt 
sich die optionale, vollhydraulische Arbeitstiefenverstellung. 
Die Arbeitstiefenverstellung kann optional, hydraulisch 
über die Stützräder und Nachlaufwalze erfolgen. Alternativ 
ist eine manuelle Arbeitstiefenverstellung durch Spindeln 
ebenfalls erhältlich. 

Bei sehr nassen Verhältnissen im Spätherbst oder als Vorbe-
reitung des Ackers für den Winter, besteht die Möglichkeit 
den Cenius-2TX ohne Nachlaufwalze einzusetzen. In diesem 
speziellen Fall dient das Fahrwerk zur Tiefenführung. Hinter 
den Rädern laufende Zinken dienen der Spur lockerung und 
sorgen für ein gleichmäßiges Arbeitsbild.

Auf sehr druckempfindlichen Standorten kann von Vorteil 
sein, das Fahrwerk mitlaufen zu lassen. Das Fahrwerk ent-
lastet dadurch die Nachlaufwalze. Für den Cenius-2TX ist 
auch das kein Problem.

Einsatzsicherheit unter allen Umständen

  „Mittels der geschraubten Klammern lässt sich 
die Walze recht einfach demontieren für nasse 
Bedingungen oder eine grobe ‚Herbstfurche‘.“

(traction – Arbeitsprobe AMAZONE 
Cenius 5003-2TX Super · 3/2016)

  „Komfortabel und praktisch ist die hydraulische 
Tiefeneinstellung der Zinken, die Amazone auf 
Wunsch anbietet“

(profi Praxistest „Aufsattelgrubber Teil 2“ · 06/2017)



Cenius

Universelle Förderstrecken – 
Sie haben die Wahl!

Kombinieren Sie die gezogene Boden bearbeitungstechnik 
mit der optimalen  Sävorrichtung …

… egal ob mit GreenDrill oder FTender

Mit der universellen Förderstrecke können die  Cenius mit 
unterschiedlichen Einrichtungen zur Saat kombiniert werden. 
So lässt sich die GreenDrill 501 mit einem Behältervolumen 
von 500 l genauso einsetzen, wie die Frontbehälter oder 
Heckbehälter mit einem Behältervolumen von 1.600 oder 
2.200 l. Neben Zwischenfrüchten lassen sich weitere Saatgüter
oder auch mineralische Düngemittel wie Mikrogranulate 
ausbringen.

Vorteile Förderstrecken 
mit Segmentverteilerkopf

  Beste Querverteilung über die gesamte Arbeitsbreite 
  Kombination von verschiedenen Sävorrichtungen 
  Große Ausbringmengen möglich
  Variabel mit 12 bis 48 Auslässen 
  Teilflächenspezifische Saat

Typ Behältervolumen (l)

Heckaufbaubehälter
GreenDrill 501 500

Frontanbaubehälter
FTender 1600
FTender 2200

1.600
2.200
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Vorteile des Düngereinlegezinkens

 Durch die platzierte Ablage des Düngers in den Wurzel-
bereich der Pflanzen stehen die Nährstoffe zielgerichtet 
dort zur Verfügung, wo sie gebraucht werden.

  Hohe Nährstoffeffizienz für bessere Jugendentwicklung 
der Pflanze durch schnellere und bessere Verfügbarkeit.

  Reduzierung der Düngermenge dank geringeren 
Oberflächen verlusten durch verminderte Ausgasung 
oder Auswaschung möglich.

  Reduzierung von Überfahrten durch die Kombination 
von Düngung und Lockerung des Bodens für effizientes, 
wirtschaftliches Arbeiten.

Düngereinlegezinken mit einstellbarem 
Auslass für flache oder tiefe Ablage

Düngereinlegezinken mit 40 mm breitem C-Mix-Schar für 
die Ausbringung von Saatgut oder Dünger unmittelbar in den 
gelockerten Boden, mit Auslasseinstellung 1) 100 % auf der 
Bodenoberfläche über Auslass A, mit Auslasseinstellung 
2) 50 % auf der Bodenoberfläche über Auslass A und 50 % im 
Boden auf Arbeitstiefe über Auslass B, 3) 100 % im Boden auf 
Arbeitstiefe über Auslass B.

Saatgut-Prallteller für die oberflächliche 
Ausbringung vor der Walze
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Zwischenfruchtsaat und 
Bodenbearbeitung in einem Arbeitsgang

Damit Zwischenfrüchte direkt oder während der Boden-
bearbeitung ausgebracht werden können, bietet AMAZONE 
den Heckaufbaubehälter GreenDrill 501 an, dessen Behälter 
500 l fasst und sicher über Trittstufen zu erreichen ist.

GreenDrill 501 im Einsatz mit einem Ceus 5000-2TX Ultra

GreenDrill 501: 
Mit einem Behältervolumen von 500 l für alle angehängten 
Maschinen mit hydraulischem Gebläse

GreenDrill 
Heckaufbaubehälter 
für Feinsaatgut und Zwischenfrüchte

Ihre Vorteile

  Ausbringung von Zwischenfrüchten und Feinsaatgut 
direkt in Kombination mit der Bodenbearbeitung

  Auch große Ausbringmengen durch verschiedener 
Dosierwalzen möglich 

  Breitflächige Einarbeitung über Prallteller 
  Sicher und komfortabel über Trittstufen zu erreichen
  Präzise Dosierung mit hervorragender Querverteilung
  Komfortable Maschinensteuerung über ISOBUS 

möglich, sodass ein teilflächenspezifisches Abarbeiten 
von Applikationskarten ermöglicht wird

Mit ISOBUS-Technik
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FTender 
Frontanbaubehälter für hohe Schlagkraft

FTender

Mit dem FTender mit Behältervolumen von 1.600 oder 2.200 l
bietet AMAZONE einen universellen Frontanbaubehälter für 
den vielseitigen Einsatz in Kombination mit der Sätechnik und 
der Bodenbearbeitung. 

Dank vollständiger ISOBUS-Integration kann die Bedienung 
der Behälter über das ISOBUS-Bedienterminal erfolgen. In 
Kombination mit GPS-Switch (SectionControl) kann die Aus-
bringmenge sogar teilflächenspezifisch über Applikations-
karte erfolgen.

Frontanbaubehälter FTender 1600 mit Behältervolumen 1.600 l im Einsatz mit Cenius 5003-2TX

Komfortable Bedienung über der GreenDrill 501 oder 
des FTenders über das ISOBUS-Bedienterminal AmaTron 4

Einfacher Wechsel der Dosierwalze



  PUNKTSIEGER:
„Der Leichtzügigste und Sparsamste“

27 Bewertungskriterien: 9-mal SEHR GUT, 14-mal GUT
AMAZONE Cenius 5003-2TX Super mit Top-Ergebnissen 
im großen  Vergleichstest der Zeitschrift profi 5/2017 und 6/2017

Ackerbauliche Vorteile des 
Mulchgrubbers Cenius 
Konservierende Bodenbearbeitung für die Mulchsaat



2928

Die Zeitschrift „profi“ hat Aufsattelgrubber mit Arbeitsbreiten zwischen 4,6 und 
5 m im praktischen Einsatz getestet. Die Arbeitseinsätze fanden bei Arbeitstiefen
von  6 cm, 15 cm und 25 cm statt. Im Schnitt dieser Einsätze kam der Traktor 
vor dem Cenius auf den günstigsten Kraftstoffverbrauch – rund 1,5 l weniger 
als der nächstbeste Testkandidat. Beim Stoppelumbruch auf einer Tiefe von 
6 cm arbeitete der Cenius mit Gänsefußscharen und einem Verbrauch von nur 
gut 5 l/ha am sparsamsten.

  „Der Cenius schneidet fast durchweg überdurchschnittlich gut ab, 
besonders beim Leistungsbedarf und bei der Einstellung.“

(profi – Vergleichstest Aufsattelgrubber Teil 2 · 6/2017)

AMAZONE A B C D

* Durchschnittlicher  Kraftstoffverbrauch in l/ha

22,6* 27,7* 26,8* 25,2* 24,1*
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Cenius

Cenius

Ihre Vorteile des Cenius:
  Ideal für kleinere und mittlere Flächenstrukturen
  Universell einsetzbar vom Stoppelsturz bis zur Grundbodenbearbeitung von 35 cm
  Intensivste Lockerung und Krümelung durch die 11 Zinken beim Cenius 3003
  C-Mix-Ultra-Zinken mit hydraulischer Überlastsicherung für schwere und 

steinige Bedingungen
  Große Rahmenhöhe für maximalen Durchgang

Typ Arbeitsbreite

Cenius 3003 Special/Super/Ultra 3,0 m

Cenius 3503 Super/Ultra 3,5 m

Cenius 4003 Super 4,0 m

Cenius 3003 Super im Feldeinsatz
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Dank der schraubbaren Unterlenkerbolzen und der zwei Anbauhöhen
für Unter- und Oberlenker lässt sich ein Anbau in Kategorie 3 
und Kategorie 3N realisieren. 

3 bis 4 m 5 bis 35 cm 27 bis 31 cmBis zu 15 km/h

Cenius 3003 Ultra mit C-Mix-Ultra-Zinken 
mit hydraulischer Überlastsicherung
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Cenius-2TX

Ihre Vorteile des Cenius-2TX:
  Intensive Lockerung und Krümelung durch den 

Strichabstand von unter 30 cm
  Optionaler Zugkraftverstärker für maximale Traktion
  Optionale Ultra-Überlastsicherung für schwere und 

 steinige Bedingungen
  Große Rahmenhöhe für maximalen Durchgang

Typ Arbeitsbreite

Cenius 4003-2TX Super/Ultra 4,0 m

Cenius 5003-2TX Super/Ultra 5,0 m

Cenius 6003-2TX Super/Ultra 6,0 m

Cenius 7003-2TX Super/Ultra 7,0 m

Cenius 5003-2TX Super im Feldeinsatz
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Die Klappung des Cenius-2TX erfolgt innerhalb weniger Augenblicke für den schnellen Feldwechsel oder den Straßentransport.

4 bis 7 m 5 bis 35 cm 28 bis 30 cmBis zu 15 km/h

Cenius 5003-2TX Super mit 
C-Mix-Super-Zinken mit 

Druckfeder-Überlastsicherung



Cenius

Ausstattungsoptionen der 
verschiedenen Produkttypen



34 35

Cenius 3003 Cenius 6003-2TX

Maschinentyp Cenius
3003
3503
4003

Cenius-2TX
4003-2TX
5003-2TX
6003-2TX
7003-2TX 

Anhängung Kat. 3 ● ● 

Kat. 3N ● –

Kat. 4N – ●

K80 – ●

Zugösen – ●

Zinken Special ●* –

Super ● ●

Ultra ●** ●

Transport Starr ● –

Geklappt – ●

* nur für Cenius 3003 erhältlich  ** nur für Cenius 3003 und Cenius 3503 erhältlich



Cenius

Erfahrung zahlt sich aus. Deshalb garantiert Ihnen AMAZONE 
höchste Qualität dank sehr hoher Fertigungstiefe in den ei-
genen Werken in Europa – und das seit mehr als 140  Jahren. 
Das Original ist einfach besser. 

Meist muss es sehr schnell gehen, gerade bei kurzen Zeit-
räumen für die optimale Bodenbearbeitung. Deshalb bietet 
AMAZONE  einen erstklassigen Ersatzteilservice mit exakt 
auf Ihre Maschine abgestimmte Originalersatzteile. So ist 
Ihre Maschine immer einsatzbereit – Qualität, weltweit 
verfügbar. 

Basis für unsere weltweite Ersatzteillogistik ist das Ersatzteil-
zentrum in Tecklenburg-Leeden in Deutschland. Dies sorgt 
für eine optimale Verfügbarkeit von Ersatzteilen, auch für 
ältere Maschinen. Wann immer Sie uns brauchen, das 
AMAZONE Serviceteam ist für Sie da, unterstützt durch 
das flächendeckende Netz aus kompetenten und bestens 
geschulten Vertriebspartnern und Servicetechnikern. 

Ebenso bietet AMAZONE die intensive Einführung in Bedie-
nung und Steuerung Ihrer neuen Maschine auf Ihrem Feld 
durch einen geschulten Mitarbeiter des AMAZONE Teams 
an. Wahlweise können Sie per „SmartLearning“ – das inter-
aktive Fahrertraining von AMAZONE – sich schon vor dem 
Ersteinsatz der Maschine mit deren Bedienung vertraut 
machen.

Flexible Bodenbearbeitung ab dem ersten Meter.

Ihre Vorteile von Originalersatzteilen und Verschleißteilen:
  Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit
  Sofortige Verfügbarkeit, auch für ältere Maschinen
  Höherer Wiederverkaufswert der Gebrauchtmaschine

Das Original ist einfach besser
AMAZONE Service und Qualität



36 37

Jetzt registrieren
www.amazone.net/myamazone

»

»

»

Jetzt registrieren und 24 Monate 
Herstellergarantie beantragen!

Ersatzteile – Jetzt noch einfacher passende 
Ersatzteile für Ihre Maschine finden!

Jetzt Maschinennummer eingeben und alle 
 Informationen für die maximale Leistung Ihrer 
Maschine auf einen Blick erhalten

  Die passende Ersatzteilliste zu Ihrer Maschine mit einem Klick.
   Identifizieren Sie im Handumdrehen das richtige Teil in den 

 Explosionszeichnungen.
   Stellen Sie einen Warenkorb zusammen und lassen Sie diesen 

Ihrem Service-Partner zukommen.

  Verbessern Sie den Schutz für Ihre Maschine mit 
24 Monaten Herstellergarantie.

»  Das Garantieangebot kann innerhalb der vertraglichen 
 Gewährleistungszeit von 12 Monaten nach Ersteinsatz 
 beantragt werden.

  Saisonstart und Inbetriebnahme
  Einstellung und Bedienung
  Ersatzteile und Betriebsanleitungen
  Wartung und EinlagerungEINSTELLUNG UND 

BEDIENUNG

ERSATZTEILE

GARANTIE

NEU

für mehr Leistung
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Technische Daten
Cenius und Cenius-2TX

Anhängegrubber Cenius-2TX
Cenius 4003-2TX 

Super/Ultra
Cenius 5003-2TX 

Super/Ultra
Cenius 6003-2TX 

Super/Ultra
Cenius 7003-2TX 

Super/Ultra

Arbeitsbreite (m) 4,00 5,00 6,00 7,00

Transportbreite (m) 3,00

Transportlänge (m) 
(abhängig von nachlaufender Walze)

9,30 – 10,10

Transporthöhe (m) 2,80 3,20 3,70 4,0

Strichabstand (mm) 308 294 286 280

Anzahl der Zinken 13 17 21 25

Anzahl der Zinkenreihen 4

Zinkenabstand in der Reihe (mm) 123 117 114 112

Maximale Arbeitstiefe (mm) 350

Einebnungseinheit 
– Hohlscheiben Scheibendurchmesser (mm)
– Alternativ Federzinken

460

Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 8  – 15

Anbaukategorie
Kategorie 3 und 4N

Alternativ: Zugkugelkupplung, Zugöse

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von 
länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten 
und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

Anbaugrubber Cenius
Cenius 3003 

Special/Super/Ultra
Cenius 3503 
Super/Ultra

Cenius 4003 
Super

Arbeitsbreite (m) 3,00 3,50 4,00

Transportbreite (m) 3,00 3,50 4,00

Strichabstand (mm) 273 292 308

Anzahl der Zinken 11 12 13

Anzahl der Zinkenreihen 3

Maximale Arbeitstiefe (mm) 350

Überlastsicherung der Zinken

Special Abscherbolzen – –

Super Druckfeder

Ultra Hydraulisch –

Einebnungseinheit 
– Hohlscheiben Scheibendurchmesser (mm)
– Alternativ Federzinken

460

Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 10  – 15

Gesamtlänge (m) 3,80 (4,25 mit Tandemwalze)

Anbaukategorie Kategorie 3 und 3N

Schwerpunktabstand (d) bei 
schwerster Ausstattung (m)

2,05



38 39

Technische Daten
Frontanbaubehälter FTender

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von 
länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten 
und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

Frontanbaubehälter FTender

FTender 1600 FTender 1600 
mit Front-

 reifenpacker

FTender 2200 FTender 2200 
mit Front -

reifenpacker

FTender 2200-C

Behältergröße (l) 1.600 2.200

Anzahl der Dosiereinrichtungen 1 2

Benötigte Steuergeräte 1 EW (Front) mit drucklosem Rücklauf

Ölmenge ab (l/min) 28

Anhängung Traktor
3-Punkt-Anbau

Kat. 3/4N

Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 3.421 3.421 4.118 4.118 4.203

Gesamtbreite (mm) 2.504 2.504 2.504 2.504

Einfüllhöhe (mm) 1.402 1.581*/1.737 1.582 1.762*/1.917

Gesamtlänge (mm) 1.698 2.093 1.698 2.093

Leergewicht (kg) 526 1.111 661 1.246 783

*Packer in Transport-/Arbeitsstellung



Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von 
länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten 
und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.
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AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Tel.: +49 (0)5405 501-0 · E-Mail: amazone@amazone.de
www.amazone.de · www.amazone.at Unsere Werksbeauftragten in 

Deutschland und Österreich: 
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www.amazone.de oder in den sozialen Medien
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