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NESMIME

shleddvat Cetbu a jedndni dle ndvodu na obsluhu
nepohodinym a nadbytecnym; nebot nepostact
pouze vyslechnout si od ostatnich, Ze je urcity
stroj dobry, nato se zvednout a jit jej Roupit a
pfitom véfit, Ze nyni jiZ bude vse fungovat
automaticky. Pristusny uZivatel stroje by pak,
privodil Skodu nejen sdm sobé, nybrZ by se také
dopustil té chyby, Ze by pficinu eventudiniho
neuspéchu pticital na vrub strofi namisto na vrub
své nediislednosti. Abychom si byl jisti lispéchem
svého cinéni, musime zabfednout do poslednich
podrobnosti, popt. se informovat na 1icel
RonRrétniho zatizeni na strofi a ziskat zrucnost
pfi manipulaci snim. Teprve poté nabudeme
pocitu spoRojenosti jak, se strojem tak se sebou
samym. A privé naplnéni tohoto zdméru je cilem
predRlddaného ndvodu na obslufu.
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Predmluva

Predmluva

Posouzeni ze strany uzivatele

P

Vazeny zakazniku,

rozhodl jste se pro jeden z kvalitnich produktd z rozsahlé vyrobkové
fady firmy AMAZONEN-WERKE, H. DREYER SE & Co. KG.
Dékujeme Vam za Vasi d(ivéru.

P¥i pfejimce stroje zkontrolujte, jestli nedoSlo k poskozeni béhem
pfepravy nebo zda nechybi nékteré ¢asti! Na zakladé dodaciho listu
zkontrolujte Uplnost dodaného stroje, v€etné objednané specialni
vybavy. Nahrada Skody je poskytovana pouze pfi okamzité reklamaci!

Pfed prvnim uvedenim do provozu si prectéte tento navod k obsluze,
zejména bezpecnostni pokyny, které dodrzujte! Po peclivém procteni
muzete zacit vyuzivat pfednosti svého nové ziskaného stroje.

Nez uvedete stroj do provozu, zajistéte, aby si vSichni uzivatelé stroje
precetli tento navod k pouZiti.

V pfipadé eventualnich otazek ¢i problému se informujte v tomto
navodu k obsluze, nebo se obratte na svého servisniho partnera v
misté.

Pravidelna udrzba a v€asna vymeéna opotfebovanych, popf.
poskozenych dilu zvySuje Zivotnost Vaseho stroje.

Vazeny Ctenafi,
nase navody k obsluze jsou pravidelné aktualizovany. Vade navrhy na
zlepSeni ndm pomohou vytvofit navod k obsluze, ktery pro Vas bude

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel.: +49 (0) 5405 50 1-0

E-mail: amazone@amazone.de
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Pokyny pro uzivani

yd rd

1 Pokyny pro uzivani

1.1 Uéel dokumentu

Kapitola Pokyny pro uzivani podava informace pro zachazeni
s navodem k obsluze.

Tento navod k obsluze
. popisuje obsluhu a udrzbu stroje.

. podava dulezité informace pro bezpecéné a efektivni zachazeni
se strojem.

e  je soucasti stroje a musi byt vzdy u stroje, popf. v tazném
vozidle.

. musi byt uschovan pro budouci pouZiti.

1.2 Udani mista v navodu k obsluze

V8echny udaje o sméru v tomto navodu k obsluze jsou vzdy mysleny
ve smeéru jizdy.

1.3 Pouzita vyobrazeni

Pokyny pro jednani a reakce

Vycty

Cisla pozic na obrazcich

Cinnosti, které ma obsluha provadét, jsou zobrazeny jako ogislované
pokyny pro jednani. Dodrzujte pofadi uvedenych pokynu. Reakce na
pfislusny pokyn pro jednani je pfipadné oznacena Sipkou.
Priklad:

1. Pokyn pro jednani 1
— Reakce stroje na pokyn 1

2. Pokyn pro jednani 2

Vycéty bez zavazného poradi jsou zobrazeny jako seznam
s jednotlivymi vycty.

Priklad:
. bod 1
. bod 2

Cisla v kulatych zavorkach odkazuji na &isla pozic na obrazcich.
Prvni Cislice odkazuje na obrazek, druha Cislice na Cislo pozice na
obrazku.

Priklad (obr. 3/6)
. obrazek 3
. pozice 6

Cenius03-2TX BAG0112.20 02.25



L

Vseobecné bezpecénostni pokyny

2 VSeobecné bezpeénostni pokyny

Tato kapitola obsahuje dulezité informace pro bezpeény provoz.

2.1 Povinnosti a ruc¢eni

Postupujte podle pokyntll z navodu k obsluze

Povinnost provozovatele

Povinnost obsluhy

Znalost hlavnich bezpeénostnich pokynu a bezpeénostnich predpisl
je zakladni podminkou pro bezpe¢né zachazeni a bezporuchovy
provoz stroje.

Provozovatel se zavazuje, Ze necha na stroji/se strojem pracovat jen
ty osoby, které

e  jsou obeznameny se zakladnimi pfedpisy o bezpeé&nosti prace
a prevenci urazQ.

e  jsou instruovany pro praci se strojem/na stroji
. si proCetly tento navod k obsluze a porozumély mu.

Provozovatel se zavazuje

. udrzovat v8echny vystrazné piktogramy na stroji v Citelném
stavu.

e  obnovit poskozené vystrazné piktogramy.

S dotazy se obratte na vyrobce.

VSechny osoby, které jsou povéfeny pracemi se strojem/na stroji, se

pfed zapocetim prace zavazuji

. dodrzovat zakladni pfedpisy o bezpeCnosti prace a prevenci
urazd.

. procist si a dodrzovat kapitolu "VSeobecné bezpecnostni
pokyny" z tohoto navodu k obsluze.

. procist si kapitolu "Vystrazné piktogramy a jina oznaceni na
stroji" (strana 17) v tomto navodu k obsluze a pfi provozu
stroje dodrzovat bezpecénostni pokyny vystraznych piktogramu

e seznamit se se strojem.

. precist si kapitoly z tohoto navodu k obsluze, které jsou dulezité
k provadéni svéfenych pracovnich ukol(.

Zjisti-li obsluha, ze zafizeni z bezpecnostniho hlediska nefunguje

bezchybné, musi neprodlené tento nedostatek odstranit. Pokud to
nepatfi k ukolim obsluhy nebo nema obsluha dostate¢né odborné
znalosti, musi vadu hlasit nadfizenému (provozovateli).

Cenius03-2TX BAG0112.20 02.25 9
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VsSeobecné bezpecnostni pokyny

Rizika pfi zachazeni se strojem

Zaruka a ruceni

Stroj byl zkonstruovan podle nejnovéjSich technickych poznatkl
a uznavanych bezpecénostnich pfedpis(i. Pfesto se pfi pouzivani
stroje mohou objevit rizika a mlze dojit ke Skodam

. na zdravi a Zivoté obsluhy nebo tfetich osob,
. na stroji samotném,

. na jinych materialnich hodnotach.

Stroj pouzivejte pouze

. k u€elu stanovenému vyrobcem,

e v bezpelnostné bezchybném stavu.

Neprodlené odstrarite poruchy, které mohou negativné ovliviiovat
bezpecfnost.

Ze zasady plati naSe "VSeobecné prodejni a dodaci podminky". Ty
ma provozovatel k dispozici nejpozdé&ji po uzavieni smlouvy. Naroky
z odpovédnosti za vady a zaruka jsou pfi poSkozeni zdravi

a materialnich Skodach vylou€eny tehdy, pokud se staly z jedné nebo
nékolika nasledujicich pficin:

. pouziti stroje v rozporu s ustanovenim vyrobce,

. neodborna montaz, uvedeni do provozu, obsluha a udrzba
stroje,

. pouzivani stroje s vadnymi bezpe&nostnimi zafizenimi nebo
nespravné umisténymi nebo nefunkénimi bezpe&nostnimi
a ochrannymi zafizenimi,

. nedodrzovani pokyna z navodu k obsluze ohledné uvadéni do
provozu a udrzby,

. svévolné konstruk&éni zmény na stroji,

. nedostateéna kontrola ¢asti stroje, které podléhaji opotiebeni,
. neodborné provedené opravy,

. katastrofy zplisobené plsobenim cizimi pfedméty a vy$si moci.

10
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2.2

Vseobecné bezpecénostni pokyny

Zobrazeni bezpecnostnich symboli

Bezpelnostni pokyny jsou oznaceny trojuhelnikovym bezpe€nostnim
symbolem a slovem popisujicim pfisludny signal Signalni slovo
(NEBEZPECI, VYSTRAHA, POZOR) popisuje zavaznost hroziciho
ohrozeni a ma nasledujici vyznam:

NEBEZPECi

Oznacduje bezprostiedni ohrozeni s vysokym rizikem, které ma za
nasledek smrt nebo velmi tézké poranéni (ztrata ¢asti téla nebo
trvalé poskozeni), pokud mu nebude zabranéno.

Pri nerespektovani téchto pokynti bezprostiedné hrozi smrtelné
nebo velmi tézké urazy.

VYSTRAHA

Oznacuje mozné ohrozeni se strednim rizikem, které ma za
nasledek smrt nebo (velmi tézké) poranéni, pokud mu nebude
zabranéno.

Pri nerespektovani téchto pokynt hrozi pfipadné smrtelné nebo
velmi tézké urazy.

POZOR

Oznacuje mozné ohrozeni s malym rizikem, které miize mit za
nasledek lehké nebo stfedni poranéni, popf. materialni Skody,
pokud mu nebude zabranéno.

S| B> Pl B

DULEZITE

Oznacuje povinnost zvlastniho chovani nebo ¢innosti nutnych
pro fadné zachazeni se strojem.

Nedodrzovani téchto pokyni miize vést k porucham na stroji
nebo v okoli.

UPOZORNENI
Oznacuje rady pro uzivatele a obzvlast’ dlilezité informace.

Tyto pokyny Vam pomohou optimalné vyuzivat vS§echny funkce
Vaseho stroje.

Cenius03-2TX BAG0112.20 02.25 11
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VsSeobecné bezpecnostni pokyny
2.3 Organizaéni opatreni

Provozovatel musi poskytnout vSechny ochranné osobni pomucky
jako napf.

. ochranné bryle,

. bezpec€nostni obuyv,

. ochranny odév,

. prostfedky na ochranu pokozky atd.

Navod k obsluze
e uschovejte vZdy na misté pouziti stroje!

. musi byt vzdy volné pfistupny obsluze a udrzbaram!

Pravidelné kontrolujte vSechna instalovana bezpec¢nostni zafizeni!

24 Bezpecnostni a ochranna zarizeni

Pfed kazdym uvadénim stroje do provozu musi byt vdechna
bezpecfnostni a ochranna zafizeni umisténa a funkcni. Pravidelné
kontrolujte vS8echna bezpe€nostni a ochranna zafizeni.

Vadna bezpecénostni zafizeni

Vadna nebo demontovana bezpeénostni a ochranna zafizeni mohou
vést k nebezpecnym situacim.

2.5 Neformalni bezpeénostni opatreni

Kromé vSech bezpeé&nostnich instrukci z tohoto navodu k obsluze
respektujte obecné platna narodni ustanoveni k prevenci urazu
a ochrané Zivotniho prostfedi.

PFi pohybu na vefejnych komunikacich a cestach dodrZujte zdkonna
pravidla silniéniho provozu.
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Vseobecné bezpecénostni pokyny

2.6 Vzdélani osob
Se strojem/na stroji sméji pracovat pouze proskolené a instruované
osoby. Provozovatel musi jasné stanovit kompetence osob pro
obsluhu, udrzbu a opravy.
Osoba ve fazi zau€ovani smi se strojem/na stroji pracovat pouze pod
dohledem zku3ené osoby.
Osoby Osoba Pouéena osoba?| Osoby s odbornym
.. specialné vzdélanim
Cinnost zaucena pro (odborny servis)
éinnost "
Nakladani/pfeprava X X X
Uvedeni do provozu -- X --
Sefizovani, vystrojovani -- -- X
Provoz -- X --
Udrzba - - X
Hledani a odstranovani poruch -- X X
Likvidace X -- --
Vysvétlivky: X..povoleno --..nepovoleno

Osoba, ktera mlze prevzit specialni ukol a provést ho pro
prislusné kvalifikovanou firmu.

Poucenou osobou je ten, kdo byl informovan o svéfenych
ukolech a mozném riziku pfi nespravném chovani a byl

v pfipadé potfeby zau€en a poucen o nutnych ochrannych
zafizenich a ochrannych opatfenich.

Osoby se specialnim odbornym vzdélanim plati jako odborna
sila (odbornik). Mohou na z&kladé svého odborného vzdélani,
znalosti pfisludnych ustanoveni posoudit jim svéfené ukoly

a rozpoznat mozna rizika.

Poznamka:

Odborné vzdélani rovnocenné kvalifikace je mozno ziskat také
viceletou &innosti v pFislusné pracovni oblasti.

spojené s udrzbou a opravami stroje provadét pouze odborny servis.
Pracovnici odborného servisu disponuji potfebnymi znalostmi

a vhodnymi pracovnimi pom{ckami (nafadi, zvedaci a podpérna
zarizeni) pro odborné a bezpecné provadeéni praci spojenych

s udrzbou a opravami stroje.

0 Pokud jsou tyto prace oznaeny vyrazem "odborny servis", smi prace

Cenius03-2TX BAG0112.20 02.25
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VsSeobecné bezpecnostni pokyny
2.7 Bezpecnostni opatreni za bézného provozu

Stroj pouzivejte jen tehdy, pokud jsou vSechna bezpeénostni
a ochranna zafizeni plné funkéni.

Minimalné jednou denné zkontrolujte moznost vyskytu vizualné
zZjistitelnych Skod a funk&nost bezpecnostnich a ochrannych zafizeni.

2.8 Rizika v dusledku zbytkové energie

Davejte pozor na vyskyt mechanickych, hydraulickych, pneumatickych
a elektrickych/elektronickych zbytkovych energii u stroje.

Pfi instruktazi obsluhy k tomu ucirite pfislusna opatfeni. Podrobné
informace jsou jesté jednou uvedeny v pfislusnych kapitolach tohoto
navodu k obsluze.

2.9 Udrzba a opravy, odstrafiovani poruch

Pfedepsané sefizeni, udrzbu a opravy provadéjte v uvedenych
terminech.

VSechna provozni média jako stlaCeny vzduch a hydrauliku zajistéte
proti nahodnému uvedeni do chodu.

VétsSi montazni skupiny pfipevnéte pfi vyméné na zvedaci zafizeni
a zajistéte.

Pravidelné kontrolujte pevné dotazeni Sroubovanych spoji a pfipadné
je dotahnéte.

Po skon&eni udrzby zkontrolujte funkci bezpeénostnich prvka.

2.10 Konstrukéni zmény

Bez povoleni firmy AMAZONEN-WERKE se nesméji provadét zadné
zmény, pfistavby a pfestavby stroje. To plati také pro svafovani
nosnych ¢asti.

Pro vSechny provadéné pfistavby a pfestavby je nutné pisemné
schvaleni firmou AMAZONEN-WERKE. PouZzivejte pouze
pFislusenstvi a dily pro pfestavbu schvalené firmou AMAZONEN-
WERKE, aby napf. povoleni k provozu podle narodnich

a mezinarodnich pfedpist zlstala v platnosti.

Vozidla s ufednim povolenim k provozu nebo s vozidlem spojena
zafizeni a vybava s platnym povolenim k provozu nebo schvalenim
pro silniéni provoz podle dopravnich predpist musi byt ve stavu
uréeném povolenim nebo schvalenim.

VYSTRAHA
Nebezpeci pfimacknuti, pofezani, zachyceni, vtazeni nebo tderu

v disledku zlomeni nosnych ¢asti.

Zasadné je zakazano

. vrtani ramu pop¥. podvozku,

. navrtavani jiz existujicich dér na ramu popf. podvozku,
e  svafovani nosnych ¢asti.
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Vseobecné bezpecénostni pokyny
2.10.1 Nahradni a rychle opotiebitelné dily a pomocné latky

Casti stroje, které nejsou v bezvadném stavu, ihned vymaéiite.

PouZivejte pouze nahradni a opotfebitelné dily AMAZONE nebo dily
schvalené firmou AMAZONEN-WERKE, aby napf. povoleni k provozu
podle narodnich a mezinarodnich pfedpisu zlstalo v platnosti. PFi
pouziti nahradnich a opotfebitelnych dild jinych vyrobct neni
zajisténo, Ze jsou zkonstruovany a vyrobeny tak, aby odolavaly
namahani a byly bezpecné.

Firma AMAZONEN-WERKE nepfebira zadnou zodpovédnost za
Skody zpUsobené pouzivanim neschvalenych nahradnich
a opotrebitelnych dili a pomocnych latek.

211 Cisténi a likvidace
S pouzivanymi latkami a materialy zachazejte fadné a spravné
provadéjte jejich likvidaci, obzvlast
. pfi praci na mazacich systémech a zafizenich,
. a pfi Cisténi pomoci rozpoustédel.

212 Pracovisté obsluhy

Stroj smi obsluhovat vyhradné jedna osoba, ze sedadla fidi¢e
traktoru.
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VSeobecné bezpecnostni pokyny
213 Vystrazné piktogramy a jina oznaceni na stroji
2.13.1 Umisténi vystraznych piktogramu a jinych oznaceni

Nasledujici obrazky ukazuji umisténi vystraznych piktogramd na
stroji.

Obr. 1
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Vseobecné bezpecénostni pokyny

necitelné vystrazné piktogramy. Vystrazné piktogramy si na zakladé

VSechny piktogramy stroje udrzujte Cisté a dobfe cCitelné! Obnovte
objednaciho ¢&isla (napf. MD 075) vyzadejte u prodejce.

Struktura vystraznych piktogramt

Vystrazné piktogramy oznaduji nebezpe€na mista na stroji a varuji
pfed zbytkovym rizikem. V téchto mistech existuji permanentni nebo
nahle vznikla ohroZeni.

Vystrazny piktogram se sklada ze dvou poli:

ol L .,
o7
STOP

(LMD 075 )

Pole 1

zobrazuje obrazovy popis nebezpeci a je obklopeno trojuhelnikovym
bezpelnostnim symbolem.

Pole 2
zobrazuje obrazovou instrukci k vyvarovani se nebezpeci.

Vysvétleni vystraznych piktogrami

Odstavec Objednaci €islo a vysvétleni popisuje vedlejsi vystrazny
piktogram. Popis vystraznych piktogramt je vzdy stejny a udava
v nasledujicim poradi:
1. Popis nebezpedi.
Napfiklad: Ohrozeni Fezanim nebo odfezavanim!
2. Nasledky nedbani instrukce(i) pro pfedchazeni nebezpeci.
Naptiklad: Zplsobuje téZké poranéni prsti nebo ruky.
3. Instrukce pro pfedchazeni nebezpedi.

Naptiklad: Casti stroje se dotykejte aZ tehdy, kdyZ se Gplné
zastavi.
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VsSeobecné bezpecnostni pokyny

Objednaci cislo a vysvétleni Vystrazné piktogramy

MD 078

Nebezpeéi pohmozdéni prsti nebo ruky
vyvolané pristupnosti pohyblivych souéasti
stroje!

Toto nebezpeti muze ztratou ¢asti téla
pfedstavovat ty nejtézsi urazy.

Kdyz bézi motor traktoru s pfipojenou kloubovou
hfideli/zapnutou hydraulickou nebo elektronickou
jednotkou, nesahejte nikdy do nebezpeéného
mista.

MD 079

Nebezpeci Urazu od stroje odmrsténym nebo
ze stroje vymrsténym materialem nebo cizimi
télisky, zplisobené zdrzovanim se v rizikové
oblasti stroje!

na celém téle.

. DodrZujte dostate¢nou bezpecnou
vzdalenost od rizikoveé oblasti stroje.

. Dbejte na to, aby nezucastnéné osoby
dodrzovaly dostate¢ny bezpec&nostni odstup
od rizikové oblasti stroje, pokud je motor
traktoru v chodu.

MD 082 , 3

Nebezpeci padu osob ze stupatek a z plosin
pfi spolujizdé na stroji!

urazy celého téla v€etné umrti.

Spolujizda osob na stroji nebo vstup na bézici
stroj jsou zakazany. Tento zakaz plati také pro >
stroje se schldky a ploSinami.

LMD 082 )

Davejte pozor, aby na stroji nejely Zadné osoby.
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MD 089

Nebezpeci pohmozdéni celého téla,
zplisobené pobytem pod visicimi bremeny
nebo zvednutymi ¢astmi stroje!

Toto ohrozeni mlze zpUsobit vazna poranéni
s moznymi nasledky smrti.

) Zakazany je pobyt osob pod visicimi
bfemeny nebo zvednutymi ¢astmi stroje.

o Dodrzujte dostate€nou bezpec€nostni
vzdalenost k visicim bfemendm nebo
zvednutym &astem stroje.

o Dbejte na to, aby osoby byly v dostate¢né
bezpecénostni vzdalenosti k visicim
bfemenim nebo zvednutym ¢astem stroje

MD 094

Ohrozeni zasahem elektrického proudu nebo
popalenim, zplsobené neumysinym dotekem
elektrickych nadzemnich vedeni nebo
nepfipustnym pfibliZzenim se k nadzemnim
vedenim nachazejicim se pod vysokym napétim!

urazy celého téla v€etné umrti.

PFi vysouvani a zasouvani dilt stroje dodrzujte
dostate¢ny odstup od nadzemnich elektrickych
vedeni.

Jmenovité napéti Bezpecna vzdalenost
k nadzemnim vedenim

do 1 kV Tm

nad 1 do 110 kV 2m

nad 110 do 220 kV 3m

nad 220 do 380 kV 4m

MD 095

Pfed spusténim stroje si proc¢téte navod
k obsluze a bezpeénostni pokyny a postupuijte
podle nich!

Vseobecné bezpecénostni pokyny

- MD089

—MD 094

—MD 095

Cenius03-2TX BAG0112.20 02.25
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VsSeobecné bezpecnostni pokyny

MD 096

Nebezpeci vyvolané vystriknutim
vysokotlakého oleje zavinénym netésnosti
hydraulickych hadic!

Kdyz hydraulicky olej unikajici pod vysokym
tlakem pronikne pokoZkou a vnikne do téla,

Urazy.

o Netésné hydraulické hadice nikdy
nezkousSejte utéshovat rukou ani prsty.

. Pfed zapocCetim udrzby a oprav
hydraulickych hadicovych vedeni si precCtéte
tento navod k obsluze, zvlast bezpeénostni
pokyny, a fidte se jim!

. Pfi poranéni hydraulickym olejem ihned
vyhledejte Iékare.

MD 101

Tento piktogram oznacuje body k upevnéni
vazacich prostfedku pfi nakladani stroje.

MD 102

Nebezpedéi vyvolané neimysinym
nastartovanim a rozjetim traktoru a stroje pfri
zasazich, jako je napf. montaz, sefizovani,
odstranovani poruch, ¢isténi, udrzba

a opravy!

Toto nebezpetéi muze mit za nasledek ty

. Pfed vSemi zasahy do stroje zajistéte
traktor a stroj pfed nahodnym spusténim
a rozjetim.

. V zavislosti na zasahu si prectéte pfislusné
kapitoly z navodu k obsluze a postupujte
podle nich.

MD 154

Nebezpedi urazu pfi nedodrzeni povolené
pfepravni Sirky.

Pired slozenim stroje namontujte
bezpecnostni listu pro prepravu.

b P

>

\ - MD154

20
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Vseobecné bezpecénostni pokyny

MD 155

/ 3\
Tento piktogram oznacuje vazaci body pro
pfipevnéni stroje, které zajisti jeho bezpecnou
prepravu.
MD 174 (1
Nebezpecli ohroZzeni neumysinym pohybem
stroje vpied!
Uvedené nebezpedi mlze zpusobit tézké i
poranéni celého téla véetné umrti. /
Zaijistéte stroj proti neumysinému pohybu vpfed : mo174! |

jesté prfed jeho odpojenim od traktoru. K zajisténi
pouzijte ru¢ni brzdu a/nebo zakladaci klin(y).

MD 199
Maximalni provozni tlak hydraulického zafizeni L
je 210 bar. 2
max.
210 bar
\— MD199 )
MD 265 ( B

Nebezpeci poleptani prachem z moridla!

Nevdechujte zdravi nebezpecnou latku.

Zabrante kontaktu s o¢ima a pokozkou.

Pfed praci s latkami nebezpeénymi pro zdravi
si obléknéte vyrobcem doporuceny
ochranny odév. L MD265

Dodrzujte bezpe&nostni pokyny vyrobce pro
zachazeni s latkami nebezpecnymi pro zdravi.
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Fig. 2MD 273

Nebezpeci pfrimacknuti téla ¢astmi stroje,
které se spousti doli!

Zajistéte, aby se Zzadné osoby nenachazely
v nebezpeéném prostoru.

MD 278

Nebezpeci v disledku vybuchu nebo uniku
hydraulického oleje pod vysokym tlakem,
zpusobené tlakovym zasobnikem
obsahujicim plyn a olej pod vysokym tlakem!

Pokud hydraulicky olej, unikajici pod vysokym
tlakem, pronikne pokozkou do téla, maze
zpUsobit velmi vazné poranéni celého téla

s pfipadnymi smrtelnymi nasledky.

Uvedené nebezpeci mlze zpusobit tézké
poranéni celého téla véetné smrti.

Pfed zaCatkem udrzby a oprav si pfectéte
pokyny uvedené v navodu k obsluze
a dodrzujte je!

P¥i poranéni hydraulickym olejem ihned
vyhledejte Iékafe.

— MD273

22
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214 Nebezpecdi v disledku nerespektovani bezpe¢nostnich pokynu

Nerespektovani bezpecnostnich pokynl

. muze mit za nasledek jak ohrozeni osob, tak i ohrozeni zivotniho
prostfedi a stroje.
. muze zpUsobit ztratu vSech narok( na nahradu Skodu.

V konkrétnich pfipadech muze v disledku nedodrzovani
bezpecénostnich pokynu dojit napfiklad k nasledujicim ohrozenim:

. ohroZeni osob nezajisténym pracovnim prostorem.

. selhani dulezitych funkci stroje.

. selhani pfedepsanych metod pro udrzbu a opravy.

. ohrozeni osob mechanickymi a chemickymi ucinky.

. ohrozeni zivotniho prostfedi prdsakem hydraulického oleje.

215 Prace s ohledem na bezpeénost

Kromé bezpecénostnich pokynl v tomto navodu k obsluze jsou
zavazné i narodni, obecné platné predpisy bezpecnosti prace
a prevence Urazu.

Postupujte podle instrukci pro snizeni rizik uvedenych na vystraznych
piktogramech.

Pfi pohybu na vefejnych komunikacich a cestach dodrzujte zakonna
pravidla silniéniho provozu.
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P

2.16 Bezpecénostni pokyny pro obsluhu

ZA

VYSTRAHA

Nebezpedi pfimacéknuti, porezani, zachyceni, vtazeni nebo uderu
v dusledku chybéjici dopravni a provozni bezpecnosti!

Pfed kazdym uvedenim stroje a traktoru do provozu musi byt
pfezkouSena dopravni a provozni bezpecnost!

2.16.1 VsSeobecné bezpecnostni pokyny a pokyny k prevenci traz{

Pripojeni a odpojeni stroje

Kromé téchto pokynu dodrzujte rovnéz obecné platné narodni
bezpecnostni pfedpisy a predpisy pro prevenci Urazu!
Vystrazné piktogramy umisténé na stroji a jind oznaceni
poskytuji dulezité pokyny pro bezpeény provoz stroje.
Dodrzovani téchto pokynt slouzi Vasi bezpecnosti!

Pfed rozjetim a uvedenim do chodu zkontrolujte nejbliz§i okoli
stroje (déti)! Dbejte na dostate¢ny vyhled!

Spolujizda a pfeprava na stroji jsou zakazany!

Jedte takovym zplisobem, abyste traktor s pfipojenym nebo
odpojenym strojem kdykoli bezpecné ovladali.

Zohlednéte pfitom své osobni schopnosti, stav vozovky,
dopravni provoz, vyhled a povétrnostni podminky, jizdni
vlastnosti traktoru a plisobeni pfipojeného nebo zavé$eného
stroje.

PFipojujte a pfepravujte stroj jen pomoci takovych traktord, které
jsou k tomu vhodné.

PFi pfipojeni stroj na tfibodovou hydrauliku traktoru musi
bezpodminecné souhlasit kategorie pfipojeni traktoru a stroje!

Stroj pfipojte podle pfedpisli na pfedepsana zafizeni!
Pripojenim stroju na pfedek nebo zad traktoru nesméji byt
prekroceny

0 povolena celkova hmotnost traktoru,

o povolené zatizeni naprav traktoru,

0 povolena nosnost pneumatik traktoru.

Nez stroj pfipojite nebo odpojite, zajistéte traktor a stroj proti
nenadalému rozjeti!

Je zakazano osobam zdrZzovat se mezi pfipojovanym strojem
a traktorem, kdyz traktor najizdi na stroj!

Pfitomni pomocnici mohou stat pouze vedle vozidel a mezi
vozidla stoupnout teprve po zastaveni.

Nez pfipojite stroj na tfibodovou hydrauliku traktoru nebo ho
odpojite, zajistéte ovladaci packu hydrauliky traktoru v poloze,
v které je vylou€eno nahodné zvedani a spousténi!

Pfi odpojovani nebo pfipojovani stroje uvedte podpérna zafizeni
(pokud se pouzivaji) do pfislusné polohy (stabilita)!

PFi pouziti podpérnych zafizeni mlze dojit k poranéni
pfimacknutim nebo smykem!

24
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Pouziti stroje

Vseobecné bezpecénostni pokyny

PFi odpojovani a pfipojovani stroju budte obzvlast opatrni! Mezi

traktorem a strojem jsou v prostoru pfipojovani mista, kde maze

dojit k pfimacknuti nebo smyku!

PFi zapnuti tfibodové hydrauliky je zakazan pobyt osob mezi

traktorem a strojem!

Pfipojena pfivodni vedeni

o  se pfi vSech pohybech pfi jizdé do zatacek musi lehce
poddat bez napéti, lamani nebo tfeni,

o  se nesméji odirat o cizi ¢asti.

Vypinaci &asti rychlospojek musi volné viset a nesméji se ve

spodni poloze samy vypinat!

Odpojené stroje museji stat vzdy stabilné!

Seznamte se pfed zapocetim prace se vSemi zafizenimi

a ovladacimi prvky stroje a s jejich funkcemi. BEhem prace je na
to jiz pozdé!

Noste pfiléhavy odév! Volny odé&v zvySuje ohroZeni zachycenim
nebo namotanim na hnaci hfidele!

Stroj uvadéjte do chodu jen tehdy, pokud jsou pfipevnéna
v8echna ochranna zafizeni a jsou v ochranné poloze!

Dodrzujte maximalni naloZeni pfipojeného/zavésSeného stroje
a povolené zatiZeni naprav a zatizeni €epu spojky pfivésu
traktoru! Pfipadné jedte pouze s ¢astecné naplnénym
zasobnikem.

Pohyb osob v pracovnim prostoru stroje je zakazan!
Pohyb osob v prostoru otaceni dosahu stroje je zakazan!

U Casti stroje ovladaného posilovatem (napf. hydraulicky) hrozi
nebezpeci pfimacknuti a smyku!

Casti stroje s posilovaéem smite zapinat jen tehdy, pokud osoby
dodrzuji dostate¢ny bezpecnostni odstup od stroje!

Nez traktor opustite, zajistéte ho proti nenadalému spusténi
a rozjeti.

Ktomu
poloZte stroj na zem,

o  zatahnéte parkovaci brzdu,
o  vypnéte motor traktoru,
o  vytahnéte klicek zapalovani.
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Preprava stroje

P

Pfi pouziti vefejnych dopravnich cest dodrZujte pfislusné narodni
dopravni pfedpisy!

Pfed pfepravou zkontrolujte

o spravneé pripojeni pfivodnich vedeni,

o mozné poskozeni, funkci a Cistotu osvétlovacich zafizeni,
0 zjevné vady brzdové a hydraulické soustavy,

0 uplné uvolnéni parkovaci brzdy,

o funkci brzdové soustavy.

o  zkontrolovat nosné Casti ramu, zda nejsou poskozeny.

Dbejte vzdy na dostatecnou fiditelnost a brzdnou silu traktoru!

K traktoru pfipojené nebo zavésené stroje a pfedni nebo zadni
zavazi ovliviuji jizdni vlastnosti, fiditelnost a brzdny ucinek
traktoru.

Pfipadné pouzijte zavazi na predku!

PFfedni naprava traktoru musi byt zatizena minimalné 20 %
vlastni hmotnosti traktoru, aby byla zajisténa dostate¢na
fiditelnost.

Celni a zadni zavazi umistujte vzdy podle predpis(, na
upeviovaci body k tomu uréené!

Dodrzujte maximalni uzite€nou hmotnost
pfipojeného/zavéseného stroje a povolené zatizeni naprav
a zatizeni Cepu spojky pfivésu traktoru!

Traktor musi zajiStovat pfedepsané brzdné zpomaleni pro
nalozenou soupravu (traktor a pfipojeny/zavéseny stroj)!

Pfed zapocetim jizdy zkontrolujte brzdné uginky!

Pfi jizdé v zatackach s pfipojenym nebo navésenym naradim
méjte na zfeteli vy&nivani do Sifky a setrvacnou hmotnost stroje!
Pfed pfepravni jizdou dbejte na dostateCné bocni zajisténi

spodniho ramena traktoru, pokud je stroj upevnén v tfibodoveé
hydraulice popf. ve spodnich ramenech traktoru!

Pfed pfepravni jizdou uvedte vSechny oto¢né €asti stroje do
pfepravni polohy!

Pfed pfepravni jizdou zajistéte vSechny otoéné Casti stroje
v pfepravni poloze proti nebezpeénym zménam polohy. Pouzijte
k tomu urCené transportni pojistky!

Pfed pfepravni jizdou zajistéte ovladaci packu tfibodové
hydrauliky proti nahodnému zvednuti nebo spusténi pfipojeného
nebo zavéSeného stroje!

Zkontrolujte, jestli je pfisluSenstvi pro pfepravu spravné
namontované na stroji, jako napf¥. osvétleni, vystrazna zafizeni
a ochranna zafizeni!

PFed pfepravni jizdou vizualné zkontrolujte, jestli jsou Cepy
horniho a dolniho ramene zajistény sklopnou zavlackou proti
nadhodnému uvolnéni.

Rychlost jizdy pfizpusobte aktualnim podminkam!
PFed jizdou z kopce zafadte niZsi rychlost!

Pfed pfepravni jizdou vypnéte samostatné brzdéni (uzamknéte
pedaly)!

26
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2.16.2 Hydraulicka soustava

Vseobecné bezpecénostni pokyny

Hydraulicka soustava je pod vysokym tlakem!

Dbejte na spravné pfipojeni hydraulickych hadic!

Pfi pfipojovani hydraulickych hadic dbejte na to, aby byla
hydraulicka soustava u traktoru i u stroje bez tlaku!

Je zakazano blokovat na traktoru regulacni prvky, které slouzi
k pfimému provadéni hydraulickych elektrickych pohyb
jednotlivych dilu stroje, napf. ke sklapéni, otaceni a posouvani.
Po uvolnéni pfislusného regulaéniho prvku se pohyb musi
automaticky zastavit. To neplati pro pohyb zafizeni, ktera

o  jsou kontinualni nebo

o  jsou automaticky ovladana nebo

o  vyzaduji v zavislosti na funkci plovouci polohu ¢i tlakovou
polohu.

Pfed pracemi na hydraulické soustavé

odstavte motor,

odtlakujte hydraulickou soustavu,

vypnéte motor traktoru,

zatdhnéte parkovaci brzdu,

vytahnéte kli¢ek ze zapalovani.

© O © O O

Hydraulické hadice nechte minimalné jednou za rok
prekontrolovat odbornikem, jestli jsou ve stavu vyhovujicim
bezpecnosti prace!

Pfi poSkozeni nebo zestarnuti hydraulické hadice vyménte!
Pouzivejte pouze originalni hydraulické hadice AMAZONE!

Doba pouziti hydraulickych hadic by neméla prekrocit Sest let,
vCetné pfipadné skladovaci doby maximalné dvou let. | pfi
spravném skladovani a povoleném namahani podléhaji hadice
a hadicové spojky procesu pfirozeného starnuti a jejich
skladovaci doba a doba pouZiti je omezena. OdliSné od toho je
mozno urCit dobu pouziti podle empirickych hodnot, obzvlast

s ohledem na miru rizika. Pro hadice a hadicova vedeni

z termoplastd mohou byt rozhodujici jiné smérné hodnoty.

Nezkousejte nikdy netésné hydraulické hadice utésrovat rukou
nebo prsty.

Kapalina (hydraulicky olej), ktera unikne pod velkym tlakem,
muZe proniknout pokoZkou do téla a zpUsobit téZka poranéni.
PFi poranéni hydraulickym olejem ihned vyhledejte Iékare!
Nebezpeci infekce.

PFi hledani mist mozného prisaku pouzivejte kvuli vaznému
nebezpecdi infekce vhodné pomocné prostredky.
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VsSeobecné bezpecnostni pokyny

2.16.3 Elektricka soustava

2.16.4 Zavésené stroje

P

PFi praci na elektrické soustavé vzdy odpojte baterii (svorku
minus)!

Pouzivejte pfedepsané pojistky. Pfi pouziti pFili§ silnych pojistek
dojde ke zniCeni elektrické soustavy — nebezpecli pozaru!
Dbejte na spravné pfipojeni baterie - nejdfiv pfipojte svorku plus
a pak svorku minus! Pfi odpojovani - nejdfiv odpojte svorku
minus a pak plus!

Na svorku plus baterie vZdy pouZijte pfisludny kryt. Pfi zkratu na
kostru hrozi nebezpedi vybuchu!

V blizkosti akumulatoru zabrarite tvorbé jisker a nepfipustte
pfitomnost otevieného plamene! Nebezpedi vybuchu!

Stroj mize byt vybaven elektronickymi komponenty a dily, jejichz
funkce muze byt ovliviiovana elektromagnetickym vyzafovanim
jinych pfistroji. Takové vlivy mohou vést k ohrozeni osob, pokud
nebudou dodrzovany nasledujici bezpe&nostni pokyny.

o  Pridodatecné instalaci elektrickych pFistroji anebo
komponent u stroje s pfipojenim na palubni napéti, musi
uzivatel na vlastni zodpovédnost zkontrolovat, jestli
instalace nezplsobuje poruchy elektroniky vozidla nebo
jinych komponent.

0 Dbejte na to, aby dodateCné instalované elektrické
a elektronické dily odpovidaly smérnici o elektromagnetické
kompatibilité 2014/30/ES v platném znéni a mély znacku
CE.

Dodrzujte pfipustné moznosti kombinaci zavésného zafizeni
traktoru a tazného zafizeni stroje!

Spojujte pouze pfipustné kombinace vozidel (traktor a pfipojeny
stroj).

U stroja s jedinou napravou dodrzujte nejvys$si pfipustné zatizeni
zavésného zafizeni traktoru!

Dbejte vZzdy na dostateénou fiditelnost a brzdnou silu traktoru!
Stroj pfipojeny nebo zavéSeny k traktoru ovliviiuje jeho jizdni
vlastnosti stejné jako i jeho Fiditelnost a jeho schopnost brzdit,
coz plati zejména pro jednonapravoveé stroje s opérnym
zatiZzenim traktoru!

Vysku tazné oje u ojniénich taznych vidlic s opérnym zatiZenim
smi sefizovat pouze odborny servis!

Stroje bez brzdového systému

Ridte se narodnimi piedpisy ke strojdm bez brzdového systému.

28

Cenius03-2TX BAG0112.20 02.25



Vseobecné bezpecénostni pokyny

2.16.5 Brzdova soustava

. Brzdovy systém smi sefizovat a opravovat pouze opravnény
odborny servis!

. Brzdovy systém nechavejte pravidelné diikladné zkontrolovat!

. Pfi kazdé poruse brzdové soustavy traktor okamzité zastavte.
Funké&ni poruchu nechte ihned odstranit!

. Pfed jakoukoliv praci na brzdovém systému stroj spolehlivé
odstavte a zajistéte proti neumysinému poklesu a proti
neumysinému rozjeti (zakladaci kliny)!

. V blizkosti brzdovych vedeni budte obzvlasté opatrni pfi svareni,
opalovani nebo pfi vrtani!

o Po jakémkoliv sefizovani nebo opravé brzdového systému brzdy
ddkladné vyzkousejte!

Vzduchovy brzdovy systém

. Pfed pfipojenim stroje vycistéte tésnici krouzky pfipojnych hlavic
vedeni zasobniku a brzdového vedeni od pfipadnych necistot!

. S pfipojenym strojem je povoleno se rozjizdét pouze tehdy,
jestlize manometr traktoru indikuje tlak 5,0 bar!

. Vzduchovy zasobnik denné odvodriujte!

. Pfed jizdou bez stroje vZdy uzaviete spojovaci hlavice na
traktoru!

. Spojovaci hlavice vedeni zasobniku a brzdového vedeni stroje
zaveéste do pfipravenych prazdnych spojek!

. Pfi doplhovani nebo vyméné pouzivejte pouze pfedepsanou
brzdovou kapalinu. Pfi vymé&né brzdové kapaliny dodrzujte
odpovidajici pfedpisy!

. Nastaveni brzdovych ventill se nesmi ménit!
e  Vyméiite vzduchovy zasobnik, pokud
o lze zasobnikem v upinacich pasech pohybovat

o je vzduchovy zasobnik poskozen

o typovy §titek na zasobniku je zrezivély, uvolnény nebo
zcela chybi.

Hydraulicky brzdovy systém pro vyvozni stroje
. Hydraulické brzdové systémy nejsou v Némecku pfipustné!

. Pfi doplAovani nebo vyméné pouzivejte pouze predepsané
hydraulické oleje. Pfi vyméné hydraulickych oleji dodrzujte
odpovidajici predpisy!
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VsSeobecné bezpecnostni pokyny

P

2.16.6 Cisténi, adrzba a opravy

Cisténi, udrzbu a opravy stroje provadéjte zasadné pouze pfi

o  vypnutém pohonu,

o  zastaveném motoru traktoru,

o  vytazeném kli¢ku ze zapalovani,

o  zastrCce stroje vytazené z palubniho pocitace.

Pravidelné kontrolujte pevné utazeni Sroubl a matic a pfipadné
je dotahnéte!

Pfed udrzbou, opravou a Cisténim zajistéte zvednuty stroj nebo
zvednuté Casti stroje proti neumysinému spusténi!

Pfi vyméné pracovnich nastrojl s ostfim pouzivejte vhodné
naradi a rukavice!

Oleje, tuky a filtry zlikvidujte podle predpist!

Pfed provadénim svafovani na traktoru a zavéSenych strojich
odpojte kabel na generatoru a baterii traktoru!

Nahradni dily musi odpovidat minimalné technickym
pozadavkim firmy AMAZONEN-WERKE! To je zaji§téno pfi
pouzivani originalnich — nahradnich dili AMAZONE!

30
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3 Prekladani stroje

Prekladani stroje

3.1 Ukotveni stroje

Stroj ma 4 zachytné body pro ukotvovaci prostiedky.

Obr. 3
VAROVANI
Nebezpeci nehody pfi neodborné upevnénych

ukotvovacich prostredcich
KdyZ se ukotvovaci prostfedky pfipevni k neoznadenym zachytnym
bodim, mlze se stroj pfi zvedani poskodit a ohrozit bezpecnost.

. Pripeviujte ukotvovaci prostfedky jen v oznaCenych zachytnych
bodech.

1. Umistéte stroj na pfepravni vozidlo.

2. Pripevnéte ukotvovaci prostfedky v oznaenych zachytnych
bodech.

3. Ukotvéte stroj podle narodnich pfedpisli na zajiStovani nakladu.
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Popis vyrobku
4 Popis vyrobku

Tato kapitola

. podava obsahly pfehled o konstrukénim provedeni stroje

. uvadi pojmenovani jednotlivych montaznich skupin
a regulaénich prvki

Tuto kapitolu si prec¢téte pokud mozno u stroje. Tim se optimalné
seznamite se strojem.

4.1 Prehled - konstrukéni ¢asti

Obr. 4

(1) Fady ozubu (5) Nastaveni pracovni hloubky zarovnavaci
(2) Hydraulicky vyklopna ramena ramu jednotky

(3) Jeden valec na rameno (6) Radlice

(4) Zarovnavaci jednotka vypouklé disky (7) Opema kola (pfislusenstvi)

32 Cenius03-2TX BAG0112.20 02.25



Popis vyrobku

Obr. 5
(1) Oj (5) Brzdovy systém
(2) Otoény podvozek (6) Parkovaci brzda
(3) Tuha stfedni &ast ramu (7) Podkladaci kliny v pfepravni poloze
(4) Opérna noha (8) Prostor na hadice
(9) Servisni box
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Popis vyrobku
4.2 Bezpeénostni a ochranna zarizeni

. Uzaviraci kohout k zajisténi oje v pfepravni poloze
o  Oj uzamknuta — zajisténa prepravni poloha

o  Oj odemknuta — pracovni poloha

34 Cenius03-2TX BAG0112.20 02.25



4.3 Vybava pro jizdu po silniénich komunikacich

Popis vyrobku

(1) Koncova svétla; brzdova svétla; ukazatele
sméru

(2) Vystrazné tabule

(3) Cervené odrazky

(4) Drzék SPZ

(5) Oznaceni povolené maximalni rychlosti

(6) Postranni odrazky
ve vzdalenosti maximalné 3 m.

(1) vystrazné tabule
(2) PFedni odrazky

Koncovku osvétleni pfipojte do 7pdlové zasuvky
traktoru.

Obr. 8
[ ] PFi pouziti lehkych bran, prstencového nebo tandemového vaélce je
l nutné prodlouzeni pro osvétleni.
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Popis vyrobku

4.4

Pouziti v souladu se stanovenim vyrobce

Stroj

e  je navrzen vyhradné& pro b&zné pouziti pfi zemé&délskych
pracich,

. pfipojuji se k traktoru pomoci oje a jsou ovladany obsluhou.

Optimalniho zpracovani pudy Ize dosahnout pouze do tvrdosti pady
3,0 MPa (v rozsahu zvolené pracovni hloubky).

Po svazich se smi jezdit
. po vrstevnici
smeér jizdy doleva 15 %
smeér jizdy doprava 15 %
. po spadnici
do svahu 15 %

ze svahu 15 %

K pouziti v souladu se stanovenim vyrobce patfi také:

. dodrzovani vSech pokynu z tohoto navodu k obsluze.

. dodrzovani inspekénich a udrzbovych praci.

. vyhradni pouzivani originalnich nahradnich dilit AMAZONE.
Jiné neZ vyse uvedené pouZiti je zakazano a je v rozporu se
stanovenim vyrobce.

Za skody zpusobené v rozporu s ustanovenim vyrobce

. nese vyhradni zodpovédnost provozovatel,

¢ firma AMAZONEN-WERKE nepfebira zadnou zaruku.
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Popis vyrobku
4.5 Nebezpecny prostor a nebezpeéna mista

Nebezpecny prostor je okoli stroje, ve kterém mohou byt osoby
zachyceny

. pracovnimi pohyby stroje a jeho pracovnimi nastroji,

. materialy a cizimi ¢asticemi vyhazovanymi ze stroje,

. neocCekavané spusténym nebo zvednutym pracovnim naradim,

. neumyslinym rozjetim traktoru nebo stroje.

V nebezpetném prostoru stroje se nachazeji nebezpeéna mista se

stalym nebo neoekavanym ohrozenim. Vystrazné piktogramy

oznaduji tato nebezpe€na mista a varuji pfed zbytkovymi riziky, ktera

nelze konstrukéné odstranit. Zde plati specialni bezpecnostni

predpisy z pfislusné kapitoly.

V nebezpeném prostoru stroje se nesmi zdrzovat Zzadné osoby,

. dokud bézi motor traktoru s pfipojenou kloubovou
hfideli/hydraulickym zafizenim,

. dokud nejsou traktor a stroj zajistény proti nenadalému spusténi
a rozjeti.

Obsluha smi se strojem pohybovat nebo pfemistovat pracovni naradi
z prepravni do pracovni polohy nebo z pracovni do pfepravni polohy
jen tehdy, kdyZ se v nebezpe€ném prostoru stroje nezdrzuji zadné
osoby.

Nebezpecéné oblasti jsou:

. mezi traktorem a strojem, zejména pfi pfipojovani a odpojovani
stroje,

e v oblasti pohyblivych dild,

. na jedoucim stroji,

. v oblasti vykyvného pohybu vyloznika,

e  pod nadzdvizenym a nezajist€nym strojem nebo jeho ¢astmi,

. pfi vyklapéni a zaklapéni vylozniku v oblasti volnych vedeni,
kvuli dotyku volnych vedeni.
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Popis vyrobku
4.6 Vyrobni stitek

Typovy stitek stroje
(1) Ccislo stroje

(2
(3

) identifikacni Cislo vozidla
)

4) technicky pfipustna hmotnost stroje
)
)

produkt

—~

5
6

—~

modelovy rok

rok vyroby

Dodateény typovy Stitek

(1) Poznamka ke schvaleni typu

(2) Poznamka ke schvaleni typu

(3) identifikacni Cislo vozidla

(4) technicky pfipustna celkova hmotnost
(5) technicky pfipustné zatizeni zavésu u

pfipojného vozidla s oji a vzduchovou
brzdou

(AO) technicky pfipustné opérné zatiZzeni A-0
(A1) technicky pfipustné zatizeni napravy 1

(A2) technicky pfipustné zatizeni napravy 2

/ AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
7 Am Amazonenwerk 9-13 D-49205 Hasbergen

] AmMAzaoNE

Machine no

Vehicle ID no.

Product

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

(4]
1 T2 T3 o [
B2 ~: [ R
o .
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Popis vyrobku

4.7 Technické udaje

Cenius -2TX 4003 5003 6003 7003
Pracovni zabér 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm
Transportni Sirka 3000 mm

Transportni délka 9300 - 10100 mm

(v zavislosti na vleceném valici)

Transportni vySka 2800 mm | 3200 mm | 3700 mm | 4000 mm
Vzdalenost mezi struhy 308 mm 294 mm 286 mm 280 mm
Pocet ozubl 13 17 21 25
Pocet fad ozubt 4 4 4 4
Vzdalenost radlicek v fadé 123 mm 117 mm 114 mm 112 mm
Maximalni pracovni hloubka 80-300 mm

Zarovnavaci jednotka:
e  Vypouklé disky
Primeér disk 460 mm

e  Alternativné odpruzené radlicky

Pracovni rychlost 8-15 km/h

Nejvyssi povolena rychlos 40 km/h

Kategorie 3 (série) /4 /5

Kategorie pfipojeni Alternativné: spojka s kulovou hlavici, tazné
oko
Schvaleni pro silni€ni provoz ano
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Popis vyrobku

P

4.7.1 Uzitec¢né zatizeni a nosnost pneumatik

. Hodnotu technicky pfipustné hmotnosti stroje naleznete na
typovém Stitku stroje.

. Pro zjisténi vlastni hmotnosti zvazte prazdny stroj.

O

Podle typu pneumatik mize byt nosnost obou pneumatik nizsi nez
pfipustné zatiZeni naprav.

V tom pfipadé pfipustné zatizeni naprav omezuje nosnost pneumatik.

Nosnost pneumatik na jedno kolo

. Index zatiZzeni na pneumatice udava nosnost pneumatiky.

. Index rychlosti na pneumatice udava maximalni rychlost, pfi
které pneumatika vykazuje nosnost podle indexu zatizeni.

. Nosnost pneumatiky se docili jen tehdy, kdyz tlak vzduchu v
pneumatice odpovida jmenovitému tlaku.

Index zatizeni

140 141 142 143 144 145 146 147

Nosnost pneumatik (kg)

2500 | 2575 | 2650 | 2725 | 2800 | 2900 | 3000 | 3075

Index zatizeni

148 149 150 151 152 153 154 155

Nosnost pneumatik (kg)

3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850

Index zatizeni

156 157 158 159 160 161 162 163

Nosnost pneumatik (kg)

4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 5000

Index zatizeni

164 165 166 167 168 169 170 171

Nosnost pneumatik (kg)

5000 | 5150 | 5300 | 5450 | 5600 | 5800 | 6000 | 6150

Index zatizeni

172 173 174 175 176 177 178 179

Nosnost pneumatik (kg)

6300 | 6500 | 6700 | 6900 | 7100 | 7300 | 7500 | 7750

Index rychlosti

A5 A6 A7 A8 B Cc D E

Maximalni rychlost (km/h)

25 30 35 40 50 60 65 70

Jizda s niz§im tlakem vzduchu v pneumatikach

O

. Pfi tlaku vzduchu v pneumatikach niz§im nez jmenovity tlak se
snizi nosnost pneumatik!

Respektujte pfitom snizené uziteCné zatiZeni stroje.

. Ridte se také udaji vyrobce pneumatik!

A\

VAROVANI
Nebezpeci nehody!

Pfi nizS§im tlaku vzduchu v pneumatikach jiz neni zaru¢ena
stabilita vozidla.

40
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Popis vyrobku

4.8 Potrebna vybava traktoru

K provozu stroje v souladu se stanovenim vyrobce musi traktor
splfiovat nasledujici podminky.

Vykon motoru traktoru

Minimalné potiebné Maximalné pripustné
Cenius 4003-2TX od 130 kW (200 PS) od 280 kW (380 PS)
Cenius 5003-2TX od 185 kW (250 PS) od 345 kW (475 PS)
Cenius 6003-2TX od 220 kW (300 PS) od 410 kW (570 PS)
Cenius 7003-2TX od 260 kW (350 PS) od 485 kW (665 PS)

Elektricka instalace

Napéti baterie: . 12 V (volt)

Zasuvka pro osvétleni: e  7polova

Hydraulicka soustava

Maximalni provozni tlak: . 210 bar
Vykon &erpadla traktoru: . minimalné 15 I/min pfi 150 bar
Hydraulicky olej stroje: . HLP68 DIN 51524

Hydraulicky olej stroje je vhodny pro kombinované hydraulické
okruhy vSech béznych traktord.

viz 61

Ovladaci jednotky traktoru

. &Pro sklapéni vyloZniku se vyZaduje uzamykatelnd fidici
jednotka traktoru jako ochranné zafizeni na strané traktoru

Tribodova nastavba

Dolni ramena traktoru musi byt vybavena haky dolniho ramene.

4.9 Udaje ke vzniku hluku

Hodnota emisi zavisla na pracovisti (akusticka hladina) je 74 dB(A),
méFeno v provoznim stavu, pfi uzaviené kabiné, u ucha fidice
traktoru.

Méfici zafizeni: OPTAC SLM 5.

Vyse akustické hladiny je do zna&né miry zavisla na pouZitém vozidle.
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Konstrukéni provedeni a funkce
5 Konstrukéni provedeni a funkce

Nasledujici kapitola informuje o konstrukénim usporadani stroje
a funkcich jednotlivych ¢asti.

Ne vSechno volitelné pfislusenstvi je k dispozici nebo Ize kombinovat
pro vSechny varianty stroja.

Obr. 9
PFipojny kotou€ovy kultivator je uréen k
o  obdé&lavani strnisté
o  zakladnimu obdélavani pidy bez obraceni

o  pfipravé osevniho loze

Sklada se z
o tFi Fad ozubu s pruznymi prsty, které Ize osadit riiznymi
radlicemi.

o  dvéma fadami dutych kotoucu.
o  vle¢nym vélcem..

Radli¢ky stroje Cenius Super jsou vybavené taZznou pruzinou coby
pojistkou proti pfetizeni.
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5.1

Konstrukéni provedeni a funkce

Vzduchové brzdy

O

Dodrzovani udrzbovych intervall je nezbytné pro spravnou funkci
dvouokruhové provozni brzdové soustavy.

A\

VYSTRAHA

Odpojite-li stroj od traktoru s plnym vzduchojemem, tlakovy
vzduch vzduchojemu pusobi na brzdy a kola se zablokuiji.

Tlak vzduchu ve vzduchojemu a tim i brzdova sila kontinualné
klesaji, az po uplné selhani brzd v pfipadé, ze vzduchojem
nedoplnite. Proto se smi stroj odstavovat pouze se zalozenymi
zakladacimi kliny.

Brzdy se pfi naplnéném vzduchojemu uvolni okamzité poté, co
se pripoji plnici vétev (€ervena) k traktoru. Proto se musi pred
pripojenim plnici vétve (Cervena) pripojit stroj ke spodnim
ramentm napravy traktoru a musi se zatahnout parkovaci brzda
traktoru.

Zakladaci kliny se sméji odstranovat az poté, co jste stroj
pripojili ke spodnim ramenGm napravy traktoru a aktivovali
parkovaci brzdu traktoru.

(1) Tlacitko uvolfiovaciho ventilu

— Pokud se uvolnovaci tlac¢itko

o

stiskne az na doraz, uvolni se
provozni brzdy, aby bylo napf. mozno
odpojeny stroj odtladit na pozadované

misto.

vysune az na doraz, bude stroj
zabrzdén tlakem vzduchu ze
zasobniku tlakového vzduchu.

(2) Brzdovy ventil

Pro ovladani dvouokruhové tlakovzdudné brzdy je na strané traktoru
rovnéz zapotiebi dvouokruhovy tlakovzdudny brzdovy systém.

e  Zasobni vedeni se spojovaci hlavici (Cervena).

. Brzdové vedeni se spojovaci hlavici (Zluta)

Obr. 10
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(1) Zasobnik tlakového vzduchu

(2) Kontrolni pfipojka manometru

(3) Ventil k vypusténi vody

511 Pfipojeni brzdové

Obr. 11

a plnici hadice

A\

VYSTRAHA

Nebezpeci pfimacknuti, pofezani, zachyceni, vtazeni nebo tderu
jako duisledek nespravné funkce brzdového systému!

. Pfi pfipojovani brzdového vedeni a vedeni zasobniku dbejte,
aby

o tésnici krouzky spojovacich hlavic byly Cisté,
o  tésnici krouzky spojovacich hlavic spravné tésnily.

. Poskozené tésnici krouzky bezpodminecné ihned vyménte.
. Pfed prvni denni jizdou odvodnéte zasobnik vzduchu.

. S pfipojenym strojem se smi vyjet, az kdyz manometr traktoru
ukaze tlak 5,0 bar!

VYSTRAHA

Nebezpeci pohmozdéni, pofezani, zachyceni, vtazeni nebo tderu
zpusobené netimysinym rozjetim stroje pfi uvolnénych
provoznich brzdach!

Pfipojte vzdy nejdfive spojovaci hlavici brzdové hadice (zZluta)
a potom spojovaci hlavici plnici hadice (Cervena).

Po pfipojeni ¢ervené spojovaci hlavice se provozni brzda stroje
okamzité uvolni z brzdné polohy.

1. Otevrete viko spojovacich hlavic na traktoru.
2. Vyjméte spojovaci hlavici brzdového vedeni (zluta) ze spojky.

3. Zkontrolujte, zda nejsou tésnici krouZky spojovaci hlavice
poskozené a zda jsou Cisté.

4. Vycistéte znecisténé tésnici krouzky, poSkozené vymérnte.

5. Pfipevnéte spojovaci hlavici brzdové hadice (Zluta) podle
predpisl do Zluté znacené spojky traktoru.

6. Vyjméte spojovaci hlavici plnici hadice (Cervend) ze spojky.

7. Zkontrolujte, zda nejsou tésnici krouzky spojovaci hlavice
poSkozené a zda jsou Cisteé.

8. Vydcistéte znecisténé tésnici krouzky, poSkozené vymérite.

44
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9. Pfipevnéte spojovaci hlavici plnici hadice (€ervena) podle
predpisl do Cervené oznacené spojky traktoru.

— Po pfipojeni plnici hadice zasobniku (Cervena) se plnicim tlakem

pfichazejicim z traktoru automaticky vytla¢i vzharu tlacitko
uvolfiovaciho ventilu brzdového ventilu pfivésu.

10. Odstrante zakladaci kliny.

5.1.2  Odpojeni brzdové a plnici hadice

VYSTRAHA
Nebezpeéi pohmozdéni, pofezani, zachyceni, vtazeni nebo uderu

zpusobené netimysinym rozjetim stroje pfi uvolnénych
provoznich brzdach!

Odpojte vzdy nejdfive spojovaci hlavici brzdové hadice (Zluta)
a potom spojovaci hlavici plnici hadice (Eervena).

Po pfipojeni ¢ervené spojovaci hlavice jde provozni brzda stroje
nejdfive do brzdné polohy.

Bezpodminecné dodrzujte pofadi, jinak se provozni brzda uvolni
a nebrzdény stroj se mlze dat do pohybu.

() Pfi odpojeni nebo vytrzeni stroje se odvzdusni vedeni zasobniku
k brzdovému ventilu pfivésu. Brzdovy ventil pfivésu se automaticky
l pfepne a v zavislosti na automatickém regulatoru brzdné sily podle

zatizeni zapne provozni brzdy.

1. Zajistéte stroj proti nenadalému rozjeti.
Pouzijte zakladaci kliny.

Uvolnéte spojovaci hlavice zasobniho vedeni (Eervena).
Uvolnéte spojovaci hlavice brzdového vedeni (Zluta).

Spojovaci hlavice upevnéte do prazdnych spojek.

A

Uzavfete vi¢ka spojovacich hlavic na traktoru.
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5.2 Hydraulické provozni brzdy

K ovladani hydraulického provozniho brzdového systému musi byt
traktor vybaven hydraulickymi brzdami.

5.21 Pripojeni provozniho hydraulického brzdového systému

0 Pripojujte pouze ¢isté hydraulické spojky.

1. Sejméte ochranna vicka.

2. PFipadné vycistéte hydraulické zastréky a zasuvky.

Hydraulickou zasuvku stroje propojte s hydraulickou zastrékou
traktoru.

4. Hydraulické Sroubeni (pokud je k dispozici) pevné rukou
dotahnéte.

5.2.2 Odpojeni hydraulického provozniho brzdového systému

1. Uvolnéte hydraulické Sroubeni (pokud je k dispozici).

2. Hydraulické zastrCky a zasuvky zajistéte proti znecisténi
prachovymi krytkami.

3. Hydraulické hadice odlozte do skfiné na hadice.

5.2.3 Nouzova brzda

V pfipadé, Ze se stroj od traktoru za jizdy uvolni,
nouzova brzda stroj zabrzdi.

Obr. 8/...
(1) Trhaci aktiva¢ni lanko

(2) Brzdovy ventil s tlakovym zasobnikem

(3) Ruéni Cerpadlo k odleh&eni brzdy
(A) brzda rozpojena

(B) brzda aktivovana

VYSTRAHA
Pfed jizdou brzdu odbrzdéte.

Obr. 12
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Za tim ucelem:
1. Trhaci aktivaéni lanko upevnéte k traktoru.

2. Kdyz motor traktoru bé&zi a hydraulicka brzda je pfipojena,
zabrzdéte brzdu traktoru.

—  Tlakovy zasobnik nouzové brzdy se naplni

NEBEZPECI
Nebezpecéi Grazu zplsobené nefunkénimi brzdami!

Po vysunuti odpruzené zastréky (napf. pfi spusténi nouzové brzdy) je
nutno odpruzenou zastréku bezpodmine¢né zasunout ze stejné
strany zpét do brzdového ventilu (Obr. 8). V opa&ném pfipadé by byly
brzdy nefunkéni.

Po opétném zasunuti odpruzené zastréky zkontrolujte funkci
provoznich brzd a nouzové brzdy.

& S odpojenym strojem tlagi tlakovy zasobnik hydraulicky olej
l . do brzdy a zabrzdi stroj nebo

. do hadicového vedeni k traktoru a ztéZuje pfipojeni brzdového
vedeni k traktoru.

V téchto pfipadech tlak vypustte ru¢nim ¢erpadlem na brzdovém
ventilu.

5.3 Parkovaci brzda

ZataZzena parkovaci brzda zajiStuje odpojeny stroj proti neumysinému
rozjeti. Parkovaci brzda se ovlada ota€enim kliky pfes hfidel a tahoveé

lanko.
(A) Zatazeni parkovaci brzdy.
(B) Uvolnéni parkovaci brzdy.
Obr. 13
. Upravte nastaveni parkovaci brzdy, jestlize napinaci draha
o hFidele jiZ nestadi.
. Zkontrolujte, aby tahové lanko nelezelo na jinych ¢astech vozidla

nebo aby se o né neodiralo.

. Pfi uvolnéné parkovaci brzdé musi byt tahové lanko mirné
provésené.
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5.4 Prsty

Jisténi proti pretizeni Super

Drzak radlice s jiSténim proti pretizeni
tlaGnou pruzinou.

PFi pretizeni se radlice mize vyhnout prekazce.

Jidténi proti pfetizeni ma jednu tlacnou pruzinu.

Jisténi proti pretizeni Ultra

Drzak radlice s jiSténim proti pretizeni
hydraulickym valcem.

PFi pretizeni se radlice mize vyhnout prekazce.

Jisténi proti pretizeni se sklada z hydraulickych
valcl na drzacich radlic a sefiditelné hydraulické
jednotky.

Jisténi proti pretizeni je hydraulicky propojené s
hydraulikou podvozku.

Polohy pfepinaciho kohoutu

(1) Jisténi proti pretizeni pfipravené k provozu,
standardni poloha

(0) Jisténi proti pretizeni bez tlaku, jen pro
udrzbu a opravu

Nastaveni hloubky

Hloubkové vedeni radlic zajistuje valec.

Nastaveni pracovni hloubky viz strana 84.

Obr. 14

Obr. 15
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5.5 Radlice

Drzaky Ize vybavit riiznymi radlicemi:

Obr. 16
(1) vodici plech vlevo (80 nebo 100 mm)

(2) vodici plech vpravo (80 nebo 100 mm)

) radlice C-Mix 80 mm

) radlice C-Mix 100 mm

(5) Sipova radlice 320 mm (s vodicim plechem 100 mm)
)

Radlice C-Mix HD 80 mm s tvrdokovovymi destickami pro delSi
Zivotnost

(7) Kridlova radlice 350 mm (radlice C-Mix / C-Mix HD se
samostatné montovatelnymi kfidly)

(8) radlice C-Mix HD 40 mm

POZOR
Nebezpedi zlomeni radlic!

V zadném pfipadé nestavte stroj na radlicemi na zpevnény podklad!

Cenius03-2TX BAG0112.20 02.25
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Sipova radlice
320 mm

Kridlova radlice

C-Mix 100 mm

C-Mix 80 mm
C-Mix HD 80 mm

C-Mix 40 mm
C-Mix HD 40 mm

Zplsob prace

N,

P

pracovni
hloubka

3-10 cm

8-12cm

10-20cm

12-30 cm

20-30cm

50
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5.5.1
Cenius 4003-2TX

Usporadani radlicek

Konstrukéni provedeni a funkce

] K
L

mil

D @

x|
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Cenius 5003-2TX

T ARN

Cenius 6003-2TX
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Cenius 7003-2TX

Konstrukéni provedeni a funkce

Obr. 20
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5.6 Zarovnavaci jednotka

Jako urovnavaci prvek slouzi uspofadani
vydutych disku.

Disky promichavaji, drobi a urovnavaji pudu.

Vnéjsi prvky Ize pro C&istdi pfechod na dalSi
pracovni zabér prestavit zvlast.

e  Vyduté disky

Ulozeni dutych kotoucu je tvofeno dvoufadym
Sikmym kuliCkovym loZiskem s kluznym tésnicim
krouzkem a je bezudrzbové.

Disky jsou vybaveny ochranou proti pretizeni
pomoci pryzovych pruzinovych prvkd. Po
prekonani pfekazky jsou odpruzené disky
pryZovymi pruzinovymi prvky znovu navraceny
do pracovni polohy.

. Sefizeni pracovni hloubky

Pracovni hloubka zarovnavaci jednotky se
sefizuje nezavisle na pracovni hloubce radli¢ek.

Pro nastaveni pracovni hloubky viz strana 86.

Obr. 21
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5.7 Krajni kotouce / krajni zahrnovace

Konstrukéni provedeni a funkce

Vyjimatelné krajni kotou€e (Obr. 20) / krajni
zahrnovade (Obr. 19) pfipravuji rovné pole bez
bocnich vall.

. Oba krajni disky/krajni zahrnovace pro
pfepravni jizdy zcela zasunite, zajistéte
¢epem a sklopnou zavlackou.

. P¥i praci je mozné krajni disky/krajni
zahrnovace zajistit ¢epy v rdznych otvorech.

Obr. 22

Obr. 23
. Nastavitelné krajni kotouce
Nastavitelné krajni kotou€e (Obr. 21) (varianta)
maji nastavitelnou délku a ota&enim u nich Ize
pfizpUsobit Uhel zabéru.
Obr. 24
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. Krajni zahrnovace s jisténim proti
pretizeni
(1) Jidténi proti pfetiZzeni ocelovou pruzinou

(2) Jisténi proti pfetiZzeni pryZzovymi prvky

Obr. 25
o o  Krajni disky Ize také namontovat na sestavu radli¢ek.
l e  Krajni zahrnovace Ize také namontovat na sestavu disku.
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5.8 Valce

Valec prebira hloubkové vedeni naradi.
e Tandemovy valec TW520/380
Tandemovy valec se sklada z

o  trubkového spiralového valce
namontovaného vpfedu v hornim
otvoru skupiny.

o  Vvélce s pfi€nymi Zebry

namontovaného vzadu v dolnim otvoru

skupiny.
—  Ma velmi dobré drobici viastnosti.
¢  Prutovy valec SW520 / SW600
o SW520
o SW600

—  Pro mensi zpétné utuzeni pady je k
dispozici prutovy valec.

—  Vykazuje velmi dobré vlastni otaceni.

. Klinovy prstencovy valec KW580
s nastavitelnou Skrabkou.

—  Velmi vhodny na stfedné tézké pudy.

. Klinovy prstencovy valec KWM600
s Matrix profilem a nastavitelnou Skrabkou.

— Velmi vhodny na lehké, stfedné té&zké a
tézkeé pady.

. Klinovy prstencovy valec KW650
s Matrix profilem a nastavitelnou Skrabkou.

— Velmi vhodny na lehké, stfedné tézké a
tézké pady.

Konstrukéni provedeni a funkce
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Dvojity valec s U profilem DUW580

Velmi vhodny na lehké a stifedné tézkeé
pudy.
Odolny proti ucpavani a dobra unosnost.

Diskovy valec DW600

Velmi vhodny na lehké, stfedné tézké a
tézké pady.

Ma velmi dobré drobici vlastnosti.

Odolny proti ucpavani, zalepovani a dobra
unosnost.

Dvojity diskovy valec s U profilem DDU
600

Velmi vhodny na lehké, stfedné tézké a
tézké pudy.

Odolny proti kamendm a dobra unosnost.

Dvojity diskovy valec DDW
Velmi vhodny na stfedné téZké a tézké
pudy

Odolny proti ucpavani, zalepovani a dobra
unosnost.

Obr. 26
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5.9 Zadni zavlaéova¢ (volitelny dopinék)

Zadni zavlacova¢ slouzi k drobeni a urovnavani
pudy.

Intenzitu prace Ize nastavit zasouvanim ¢epu do
skupiny otvord.

Zajistéte Cep sklopnou zavlackou.
(1) Zastrény Cep k nastaveni intenzity prace.

—  Zastrény Cep zasurite tak, aby zavlacovaé
priléhal a mohl se dozadu volné kyvat.

(2) Poloha zastréného ¢epu k nastaveni
presného zavlaCovace pfi pfepravnich
jizdach.

(3) P¥i pfepravnich jizdach nasadte
bezpec&nostni liStu pro silniéni provoz.

(4) Nastavte vySku zavlacovace bez vile v Obr. 27
zavislosti na systému zavlacovace.

l . K vyfazeni z provozu zavlaova¢ zvednéte a zajistéte Cepem.

Nastaveni provedte stejné u vSech sefizovacich organu.

. Bé&hem prace upevnéte dopravni bezpec€nostni listy na valec.

Systém zavlacovacl 12-125 Hi

Pro vélce: SW520, SW600, KW580, KWM600,
UwW580

Systém zavlacovacl KWM650-125 Hi
Pro valec: KWM650
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Systém zavlaCovacl 12-284 Hi
Pro valce:, DUW580

Obr. 30
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5.10 Hydraulické privody
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e  VSechna hydraulicka vedeni jsou opatfena rukojetmi.

VSechny rukojeti maji barevné oznacéeni s Cislem nebo
pismenem, aby bylo mozné jednotlivé hydraulické funkce pfifadit
tlakovému vedeni fidici jednotky traktoru!

K oznaenim jsou na stroji umisté&né nélepky, které objashuji
pFislusné funkce hydrauliky.

. V zavislosti na hydraulické funkci se musi u Fidici jednotky
traktoru musi pouzivat rozdilné zpusoby ovladani.

Pfepinaci, pro trvaly obéh oleje

Spinaci, nutno ovladat, dokud neni akce dokoncena @

Plovouci, volny pruatok oleje Fidici jednotkou

L Ridici jednotka
Znaceni Funkce traktoru
ll zvednout do pracovni
#luta 610~ | Podvozek/0f | _polohy gvoicinne
[IZI] piepravni poloze/poloze na pusobeni
souvrati
|| 7% spousténi dvoidinn
. Stroj vojcinna,
modra g™ . uzamykatelna @
HZ” zvedani
ll Nastaveni Zvétdeni o
zelena f t pracovni d\fOJctl)nne: @
— soben
HZ” hloubky zmengeni pd !
|| Pracovnl zvétdeni .
s 2 > hloubka dvojc¢inné
zarovnavaci . pusobeni {Z}
[II” jednotky zmenseni
|| Beztlakovy zpétny tok
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P

A\

VYSTRAHA

Nebezpedéi infekce v diisledku hydraulického oleje vytékajiciho
pod velkym tlakem!

P¥i pfipojovani a odpojovani hydraulickych hadic dbejte na to, aby
byla hydraulicka soustava u traktoru i u stroje bez tlaku.

PFi poranéni hydraulickym olejem ihned vyhledejte Iékare.

5.10.1 Pripojeni hydraulickych hadic

A\

VYSTRAHA

Nebezpedi pfimacéknuti, porezani, zachyceni, vtazeni nebo uderu
v dasledku chybné funkce hydrauliky pfi Spatné pripojenych
hydraulickych hadicich!

P¥i pfipojovani hydraulickych hadic pouZivejte barevna znaceni na
hydraulickych spojkach.

O

. Pfed pfipojenim traktoru k hydraulické soustavé zkontrolujte
kompatibilitu hydraulickych oleja.

Nemichejte mineralni oleje s biooleji!
. Povoleny maximalni tlak hydraulického oleje smi byt 200 bar.
. Pfipojujte pouze Cisté hydraulické spojky.

. Zasurite hydraulickou spojku/spojky do hydraulického hrdla tak
daleko, dokud se spojka(y) zfetelné neuzamkne (neuzamknou).

. Mista spojeni hydraulickych hadic musi byt pevné dotazena
a tésna.

1. Prepnéte ovladaci packu fidiciho ventilu na traktoru do plovouci
polohy (neutralni polohy).

Nez spojite hydraulické hadice s traktorem, pofadné je vycistéte.

Spojte hydraulickou hadici/hydraulické hadice s fidici
jednotkou/fidicimi jednotkami traktoru.

5.10.2 Odpojeni hydraulickych hadic

1. PFepnéte ovladaci packu Fidici jednotky na traktoru do plovouci
polohy (neutralni polohy).

Odjistéte hydraulické spojky z hrdel.

Hydraulické zastrCky a zasuvky zajistéte proti znedisténi
prachovymi krytkami.

4. Hydraulické hadice odloZte do skiiné na hadice.
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Konstrukéni provedeni a funkce

5.11 Podvozek a oj

Spole¢na hydraulika podvozku a oje uvadi stroj do pracovni polohy,
prepravni polohy a polohy na souvrati.

. Souvrat: stroj zvednuty pomoci podvozku a oje

Pouziti: stroj spustény pomoci podvozku a oje, podvozek zcela

[ )
zvednuty, hloubkové vedeni pomoci valce a opérnych kol

Pouziti: stroj spustény pomoci podvozku a oje, hloubkové
vedeni pomoci podvozku a opérnych kol
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Konstrukéni provedeni a funkce

Valec oje

(1) Valec oje

()

Uzaviraci kohout

Uzaviraci kohout otevieny:

Pro pfipojeni a odpojeni spojovaciho
zarizeni zvednéte oj

Pro nastaveni hloubky botek

Uzaviraci ventil uzavieny:

5.11.1

(1)

()
@)

(4)

Pro pfepravni jizdy

Pro odpojeni hydraulickych hadic

Zesileni trakce (volitelny doplnék)

PFi zapnutém zesileni trakce se v pracovni poloze ¢ast hmotnosti
stroje pfenasi na traktor, aby se zesilila trakce pneumatik traktoru.

Spinaci kohout zesileni trakce
1 - Zesileni trakce zap

0 - Zesileni trakce vyp
Tlakova nadoba

Tlakomér k zobrazeni pfeneseni hmotnosti
na traktor

Nastavitelny pojistny pretlakovy ventil

0 Pred prepravni jizdou vypnéte zesileni trakce.
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5.12 Opérna noha
Bé&hem pouziti nebo prepravy je opérna noha
zvednuta.

Odpojeny stroj se opira o spusténou opérnou
nohu.

(1) Oto€na opérna noha
(2) Rukojet

(3) Cep se sklopnou zavlackou

Nastaveni opérné nohy do pozadované polohy:

1. Uchopte opérnou nohu shora za rukojet a
drzte ji.
Vytahnéte sklopnou zavlacku a &ep.
Otocte opérnou nohu do koncové polohy.

Opérnou nohu zafixujte Eepem a zajistéte
sklopnou zavlackou.

5.13  Opérna kola

Konstrukéni provedeni a funkce

Obr. 33

Opérna kola s valcem zajistuji hloubkové vedeni radlic.

e  Jednoduché opérné kolo

e  Dvojité opérné kolo

(pouze pro Cenius 6003-2TX a 7003-2TX):

Obr. 34

Obr. 35
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Konstrukéni provedeni a funkce
5.14 Pocitadlo hektaru (volitelny doplinék)

Pocitadlo hektart je mechanické pocitadlo na
opérném kole k uréeni obdé&lané plochy.

Pocitadlo ukazuje v pracovni poloze ujetou drahu
v kilometrech.

Dobihani snimaciho kola a couvani snizuji
pfesnost vypoctu plochy.

Pocitadlo pogita i pfi couvani.

Obr. 36
Zjisténi obdélané plochy:
Cenius 4003-2TX: PloSny vykon [ha] = zobrazena hodnota x 0,4
Cenius 5003-2TX: PloSny vykon [ha] = zobrazena hodnota x 0,5
Cenius 6003-2TX: PloSny vykon [ha] = zobrazena hodnota x 0,6
Cenius 7003-2TX: PloSny vykon [ha] = zobrazena hodnota x 0,7

5.15 Servisni box

Servisni box slouzi k ulozeni naradi, ndahradnich
radliCek a stfiznych Srouba.
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Konstrukéni provedeni a funkce

5.16 Pojistka proti nepovolanému pouziti

Uzaviraci zafizeni pro tazné oko, taznou hlavici
nebo traverzu spodniho zavésu znemoZzhuje
neopravnéné pouziti stroje.

5.17 Bezpeénostni retéz mezi traktorem a strojem

V zavislosti na pfedpisech dané zemé jsou stroje vybaveny
bezpecnostnim fetézem.

Bezpecnostni Fetéz musi byt pfed jizdou namontovan podle pfedpisl
na vhodné misto traktoru.
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Konstrukéni provedeni a funkce

5.1 Vysevni ustroji pro meziplodiny GreenDrrill

Vysevni Ustroji pro meziplodiny GreenDrill
umoznuje vysévani drobného osiva a meziplodin
pFi zpracovani puady diskovymi branami Catros.

(1) GreenDrill
(2) Vyklopné schidky

(3) Automatické uzamykani vyklopnych
schadku

Viz také
l navod k obsluze GreenDirill.

Pred jizdou sklopte schiidky do
prepravni polohy.

Pouzijte stupen schiidkd jako madlo.

,

5l
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Uvedeni do provozu
6 Uvedeni do provozu

V této kapitole ziskate informace
. 0 uvedeni stroje do provozu
e jak muzete zkontrolovat, jestli Ize stroj pripojit/zavésit k traktoru

. Pfed uvedenim do provozu si musi obsluha precist navod
k obsluze a porozumét mu.

. Postupujte podle kapitoly "Bezpe&nostni pokyny pro obsluhu",
od strany 24 pfi

0 pfipojovani a odpojovani stroje,
0 pfepravé stroje
0 pouziti stroje

. Pfipojujte a pfepravuijte stroj jen pomoci traktoru, ktery je k tomu
vhodny.

. Traktor a stroj musi odpovidat pfislusnym narodnim pfedpistm
silniéniho provozu.

o Drzitel vozidla (provozovatel), jakoZ i fidi€ (obsluha) zodpovidaji
za dodrzovani narodnich dopravnich pfedpisu.

VYSTRAHA
Nebezpedéi pfimacknuti, stiihnuti, pofezani, zachyceni, vtazeni

v prostoru hydraulicky nebo elektricky ovliadanych dilu.

Je zakazano blokovat na traktoru regulani prvky, které slouzi

k pfimému provadéni hydraulickych elektrickych pohyb jednotlivych
dilu stroje, napf. ke sklapéni, otaceni a posouvani. Po uvolnéni
prislusného regulacniho prvku se pohyb musi automaticky zastavit.
To neplati pro pohyb zafizeni, ktera

e  jsou kontinualni nebo
e  jsou automaticky ovladana nebo

e  vyZaduji v zavislosti na funkci plovouci polohu &i tlakovou
polohu.
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Uvedeni do provozu

6.1 Kontrola zpUsobilosti traktoru

A\

VYSTRAHA

Nebezpedéi zlomeni pfi provozu, nedostate¢né stabilité
a nedostatec¢né riditelnosti a brzdného u€inku traktoru pfi
pouzivani traktoru v rozporu se stanovenim vyrobce!

. NeZ pfipojite nebo zavésite stroj k traktoru, zkontrolujte jeho
zpusobilost.

Stroje pfipojujte nebo zavésujte jen k takovym traktoriim, které
jsou k tomu vhodné.

. Pro kontrolu, jestli traktor dosahne potfebné brzdové zpomaleni
i s pfipojenym/zavéSenym strojem provedte zkouSku brzd.

Podminky zpusobilosti traktoru jsou zvIast:

) povolena celkova hmotnost

) povolené zatiZzeni naprav

) povolené zatiZzeni v bodé spojeni s traktorem
) povolena nosnost namontovanych pneumatik
o dostatecné pfipustné zatizeni privésu

Udaje najdete na vyrobnim $titku nebo v technickém priikazu
k vozidlu a v ndvodu k obsluze traktoru.

Pfedni naprava traktoru musi byt vzdy zatizena minimalné 20 %
vlastni hmotnosti traktoru.

Traktor musi dosahnout i s pfipojenym nebo zavéSenym strojem
brzdné zpomaleni pfedepsané vyrobcem traktoru.

6.1.1 Vypocet skuteénych hodnot pro celkovou hmotnost traktoru, zatizeni naprav
traktoru a unosnosti pneumatik i potfebného minimalniho zatizeni

Celkova povolena hmotnost traktoru, ktera je uvedena v technickém
prikazu, musi byt vétsi nez soucet

. vlastni hmotnosti traktoru

) hmotnosti zavazi

. a celkové hmotnosti pfipojeného stroje nebo opérného zatiZeni
zavéseného stroje.

Tento pokyn plati pouze pro Némecko.

Nelze-li pfi vyCerpani vSech moznosti dodrzet zatizeni naprav a/nebo
pfipustné celkové hmotnosti, mohou na zakladé vyjadieni ufedniho
znalce pro motorova vozidla a se souhlasem vyrobce traktoru udélit
pFisludné mistni Ufedni organy vyjime&né povoleni ve smyslu § 70
StVZO stejné jako i nezbytné povoleni podle § 29 odstavec 3 StVO.
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6.1.1.1 Data potrebna pro vypocet
Obr. 38

To |[kg] |Vlastni hmotnosti traktoru

Tv |[kg] |Zatizeni pfedni napravy prazdného traktoru ;)/;lz‘jl?aanOd k obsluze traktoru nebo technicky

T |[kg] |Zatizeni zadni napravy prazdného traktoru

Gv |[kg] |Predni zavazi (je-li k dispozici) Viz technické udaje Predni zavazi nebo

vazeni

Fu |[kg] |Skute€né opérné zatizeni zjistit

a [m] |Vzdalenost mezi téZistém stroje neseného |Viz technické udaje k traktoru a ke stroji
vpiedu nebo ¢elnim zavazim a stfedu pfednij nesenému vpfedu nebo Celnimu zavazi
napravy (soucet a1 + az) nebo zméfeni

ai |[m] |Vzdalenost stfedu pfedni napravy od stfedu |Viz navod k obsluze traktoru nebo zméfeni
pfipojeni spodniho ramena

az |[m] |Vzdalenost stfedu pfipojovaciho bodu Viz technické udaje ke stroji nesenému
spodniho ramena od téZisté stroje neseného|vpredu nebo ¢elnimu zavazi nebo zméreni
vpfedu nebo od Eelniho zavazi (vzdalenost
teziste)

b |[m] |Rozvor traktoru Viz navod k obsluze traktoru, technicky

prukaz nebo zméreni

¢ [[m] |Vzdalenost mezi stfedem zadni napravy Viz ndvod k obsluze traktoru, technicky
a stfedem pfipojeni spodniho ramena prikaz nebo zméreni

d [m] |Vzdalenost stfedu pfipojovaciho bodu Viz technické udaje stroje
spodnich ramen od tézisté stroje neseného
vzadu nebo od zadniho zavazi (vzdalenost
teziste)
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Uvedeni do provozu

6.1.1.2 Vypocet potiebného minimalniho zatizeni vpfedu Gy min traktoru pro zajisténi
fiditelnosti

G, e(ct+d)-T,eb+0,2eT, eh

V' min a+b

Zapiste do tabulky €iselnou hodnotu pro vypocitané minimalni
zatizeni Gv min, které je nutné na Celni strané traktoru (6.1.1.7).

6.1.1.3 Vypocet skuteéného zatizeni predni napravy traktoru Ty tat

_G,e(a+b)+T,eb—-G, e(c+d)

V tat b

Zapiste do tabulky €iselnou hodnotu pro skute¢né vypocitané zatizeni
pfedni napravy a povolené zatizeni pfedni napravy traktoru, uvedené
v navodu k obsluze traktoru (6.1.1.7).

6.1.1.4 Vypocet skuteéné celkové hmotnosti kombinace traktor - stroj

G

tat

=G, +T, +Gy,

Zapiste do tabulky €iselnou hodnotu pro skute€¢nou vypocitanou
celkovou hmotnost a udanou celkovou povolenou hmotnost traktoru,
uvedenou v navodu k obsluze traktoru (6.1.1.7).

6.1.1.5 Vypocet skutecného zatizeni zadni napravy traktoru T tat

= -T
H tat GW V tat

Zapiste do tabulky €iselnou hodnotu pro skute¢né vypoditané zatizeni
zadni napravy a povolené zatiZeni zadni napravy traktoru, uvedené
v navodu k obsluze traktoru (6.1.1.7).

6.1.1.6 Nosnost pneumatik traktoru

Do tabulky zapiSte dvojnasobnou hodnotu (dvé pneumatiky) povolené
nosnosti pneumatik (viz napf. podklady vyrobce pneumatik) (6.1.1.7).
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6.1.1.7 Tabulka

Skuteéna hodnota podle

Uvedeni do provozu

Povolena hodnota Dvojnasobna

vypoctu podle navodu povolena nosnost
k obsluze traktoru pneumatik (dvé
pneumatiky)
Minimalni zatiZeni / K
predku/zadi 9 - -
Celkova hmotnost kg | < kg -
ZatiZzeni pfedni napravy kg | < kg [ < kg
ZatiZzeni zadni napravy kg | < kg [ < kg
® o Povolené hodnoty celkové hmotnosti traktoru, zatizeni ndprav
l a nosnosti pneumatik najdete v technickém priukazu svého
traktoru.
e  Skute€né vypocitané hodnoty musi byt niZ8i nez povolené
hodnoty nebo stejné ( <) jako povolené hodnoty!
VYSTRAHA

Nebezpeéi pohmozdéni, pofezani, zachyceni, vtazeni nebo uderu
v duisledku nedostate¢né stability, nedostate¢né riditelnosti
a nedostateéného uc€inku brzd traktoru.

Zakazano je pfipojovani stroje k traktoru slouzicimu pro vypodet,
pokud

i jen jedna ze skute€nych vypocitanych hodnot je vétsi nez
hodnota povolena

neni na traktoru upevnéno &elni zavazi (pokud je to nutné) pro
potfebné pfedni minimalni zatizeni (Gv min)

Pro traktor pouzijte pfidavné pfedni nebo zadni zavazi, jestlize
zatiZzeni naprav traktoru je pfekro¢eno pouze na jedné napraveé.

Zvlastni pfipady:

o  Pokud hmotnost pfedniho nastavbového stroje (Gv)
nedosahuje pozadovaného pfedniho minimalniho zatiZzeni
(Gv min), musite navic k pfednimu nastavbovému stroji
pouzit pfidavné zavazi!

o  Pokud hmotnost zadniho nastavbového stroje (Gr)
nedosahuje poZzadovaného zadniho minimalniho zatiZzeni

(GH min), musite navic k zadnimu nastavbovému stroji
pouzit pfidavné zavazi!
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Uvedeni do provozu

6.1.2 Predpoklady pro pouzivani traktorii se zavéSenymi stroji
VYSTRAHA
Nebezpeci zlomeni pfi pouzivani nepfipustnych kombinaci
propojovacich zarizeni!
. Dbejte, aby

o  pfipojné zafizeni traktoru mélo dostate¢né pfipustné
opérné zatizeni pro skute€né zatizeni,

o  opérnym zatizenim zménéna zatiZzeni naprav a hmotnosti
traktoru zustala stale v pfipustnych mezich. V pfipadé
pochybnosti pfikro¢te k pfevazeni.

o  skutecné statické zatizeni zadni napravy traktoru
neprekrocilo pfipustné zatizeni zadni napravy,

0 byla dodrZena pfipustna celkova hmotnost traktoru,
nebyly pfekro€eny pfipustné hodnoty unosnosti pneumatik
traktoru.
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6.1.2.1 Moznosti kombinovani pripojovacich zarizeni
V tabulce jsou uvedeny pfipustné kombinani moznosti pfipojovaciho
zarizeni traktoru a stroje.
Pripojovaci zarizeni
Traktor Stroj AMAZONE
Horni zavés
Cepové spojeni tvaru A, B, C taZné oko pouzdro @ 40 mm (ISO 5692-2)
A neni automaticky tazné oko » 40 mm (ISO 8755)
automatick - .
B hladky ¢ep ~ (ISO 6489-2) % 50 mm,
. tazné oko kompatibilni jen s (1ISO 1102)
c gHOmaK biconicky eep tvarem A
Horni/spodni zavés
prnolent s kulovouhlavou @ |55 94347y |tazna koule  |@ 80 mm (ISO 24347)
Spodni zavés
stfedni otvor @ 50
tazné oko mm (ISO 5692-1)
oka @ 30 mm
e s s kompatibilni jen s
tazny hak / hitch hak (ISO 6489-19) gfg’”e t@zne i arem Y, otvor (ISO 5692-3)
@ 50 mm
stfedni otvor & 50
tazné oko mm (ISO 20019)
oka @ 30-41 mm
stfedni otvor ¢ 50
mm (ISO 5692-1)
oka ¢ 30 mm
vykyvny zavés - kategorie 2 (ISO 6489-3) | tazné oko pouzdro ¢ 40 mm (ISO 5692-2)
2 40 mm (ISO 8755)
2 50 mm (1ISO 1102)
vykyvny zavés (ISO 6489-3) |tazné oko (ISO 21244)
stfedni otvor ¢ 50
tazné oko mm (1SO 5692-1)
oka ¢ 30 mm
vykyvny zavés / piton-fix (1ISO 6489-4) ——
L. kompatibilni jen s
otocné tazné |t arem Y, otvor (ISO 5692-3)
oko @ 50 mm
ne otoéné tazné oko (IS0 6489-5) | S ocne t8ene (ISO 5692-3)
Dolni ramena zavésu (ISO 730) traverza spodniho zavésu (1SO 730)
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Uvedeni do provozu

6.1.2.2 Pripustna hodnota D¢ v porovnani se skute¢énou hodnotou D¢

VAROVANI
Nebezpeci zlomeni pfipojovacich zafizeni mezi traktorem a

strojem pfi nespravném pouzivani traktoru!

1. Vypocitejte skute€nou hodnotu D¢ vasi kombinace traktoru a

stroje.

2. Porovnejte skute€nou hodnotu D¢ s nasledujicimi pfipustnymi
hodnotami Dc:

. pfipojovaci zafizeni stroje

e  Oj stroje

. pfipojovaci zafizeni traktoru

Skute€na, vypocttena hodnota Dc pro kombinaci musi byt mensi nebo
stejna ( <) jako uvedené hodnoty Dc.

Pfipustné hodnoty Dc stroje naleznete na
typovém S§titku pfipojovaciho zafizeni (1) a oje

(2).

PFipustnou hodnotu Dc pfipojovaciho zafizeni
traktoru naleznete pfimo na pfipojovacim
zafizeni / v navodu k obsluze vaseho traktoru.

skute€na, vypoctena
hodnota D¢ pro kombinaci

Ider/verbindung_typenschild_76.jpg" \*
MERGEFORMAT ATINET ATINET

uvedena hodnota D¢

kN

IA

IA

IA

pfipojovaci zafizeni na traktoru
kN
pripojovaci zafizeni na stroji
kN
oj stroje
kN
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Uvedeni do provozu
Vypocet skuteéné hodnoty D¢ pro spojovanou kombinaci

Skute¢na hodnota Dc spojované kombinace se vypodita timto
zpusobem:

TxC
T+C

Dc=gx

0O
[ —— o’
T C

Obr. 39

T: Pfipustna celkova hmotnost vaseho traktoru v [t] (viz navod k
obsluze traktoru nebo technicky prikaz)

C: ZatiZeni napravy stroje naloZzeného pfipustnou hmotnosti
(uzite€né zatiZeni) v [t] bez opérného zatizeni

g: GravitaCni zrychleni (9,81 m/s?)

Cenius03-2TX BAG0112.20 02.25 77



Uvedeni do provozu

P

6.2 Zajisténi traktoru/stroje proti neoéekavanému spusténi a rozjeti
VYSTRAHA
Nebezpedéi pfimacknuti, stiihnuti, pofezani, ufiznuti, zachyceni,
namotani, vtazeni, zachyceni a ideru pfi zasazich na stroji
v dasledku

neocekavaného spusténi nezajisténého stroje zvednutého
tribodovou hydraulikou traktoru

neocekavaného spusténi zvednutych nezajisténych céasti

stroje

neocekavaného spusténi a rozjeti kombinace traktor - stroj

Pfed vSemi zasahy do stroje zajistéte traktor a stroj pfed

nahodnym spusténim a rozjetim.

Zakazany jsou vSechny zasahy do stroje, jako napf. montaz,

sefizovani, odstrafiovani poruch, Cisténi, udrzba a opravy

0 pfi pohanéném stroji

o dokud bézi motor traktoru s pfipojenym kloubovym
hfidelem/hydraulickym zafizenim

o  pokud je klicek v zapalovani traktoru a motor traktoru
s pfipojenym kloubovym hfidelem/hydraulickym zafizenim
muze byt neoCekavané nastartovan

o pokud traktor a stroj nejsou zabezpeceny proti
neumysinému rozjeti kazdy svou parkovaci brzdou

o  pokud nejsou pohyblivé dily zablokovany proti
neocekavanému pohybu

Obzvlast pri téchto pracich hrozi nebezpecéi v disledku kontaktu
s nezajisténymi dily.

Spustte zvednuty nezajistény stroj/zvednuté nezajisténé Casti
stroje.

—Tim zabranite neoCekavanému spusténi

2.

3
4.
5

Zastavte motor traktoru.
Vyjméte kli¢ek ze zapalovani.
Zatahnéte parkovaci brzdu traktoru.

Zajistéte stroj proti nahodnému rozjeti parkovaci brzdou (pokud
je soucasti vybaveni) a zakladacimi kliny.
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Pripojeni a odpojeni stroje

7 Pfripojeni a odpojeni stroje

P¥i pfipojovani a odpojovani stroje se fidte kapitolou "Bezpeénostni
pokyny pro obsluhu", strana 24.

Nebezpeci pfimacknuti neo¢ekavanym spusténim a rozjetim
traktoru a stroje pfi pfipojovani nebo odpojovani stroje!

f VYSTRAHA

Pfed vstupem do nebezpeé&ného prostoru mezi traktorem a strojem
pfi pfipojovani nebo odpojovani zajistéte traktor a stroj proti
neocekavanému spusténi a rozjeti, k tomu viz strana 79.

VYSTRAHA
Nebezpeci mozného primacknuti a ideru mezi zadi traktoru

a strojem pfi pripojovani a odpojovani stroje!

. Je zakazano spousténi tfibodové hydrauliky traktoru, pokud se
zdrzuji osoby mezi zadi traktoru a strojem.

. Regulacni ¢asti tfibodové hydrauliky traktoru zapinejte
0 pouze z uréeného mista vedle traktoru.

o nezapinejte je nikdy, kdyZ jste v nebezpe&ném prostoru
mezi traktorem a strojem.
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P

Pripojovani stroje

A\

VYSTRAHA

Nebezpedi pfimaéknuti pfi pripojovani stroje mezi traktorem
a strojem!

Vykazte osoby z nebezpeéného prostoru mezi traktorem a strojem
nez budete najizdét na stroj.

PFitomni pomocnici mohou stat jako navadeéjici osoby pouze vedle
traktoru a stroje a mezi vozidla mohou stoupnout teprve po zastaveni.

A\

VYSTRAHA

Nebezpedi pfimacéknuti, porezani, zachyceni, vtazeni nebo uderu
vznikaji pro osoby tehdy, pokud se stroj neoéekavané uvolni od
traktoru!

. UrCena zafizeni ke spojovani traktoru a stroje pouzivejte
v souladu se stanovenim vyrobce.

. P¥i pfipojovani stroje k tfibodové hydraulice traktoru musi
bezpodmineéné souhlasit pfipojované kategorie traktoru
a stroje.

. K pfipojeni stroje pouzivejte pouze dodané Cepy horniho
a dolniho ramene.

. Pfi kazdem pripojeni stroje vizualné zkontrolujte Cepy horniho
a dolniho ramene. Cepy obou ramen vymérnite, pokud jsou na
nich zfejmé stopy opotfebeni.

. Cepy horniho i doIniho ramene zajistéte v pfipojnych bodech

tfibodového ramu nastavby sklopnymi zavlackami proti
neumysinému uvolnéni.

. PFed vyjetim pohledem zkontrolujte, zda jsou haky horniho
a dolniho ramene spravné zajistény.

VYSTRAHA

Nebezpecéi zlomeni pfi provozu, nedostateéné stabilité
a nedostatec¢né riditelnosti a brzdného u€inku traktoru pfi
pouzivani traktoru v rozporu se stanovenim vyrobce!

Stroje pfipojujte nebo zavésujte jen k takovym traktordm, které jsou
k tomu vhodné. K tomu viz kapitolu "Zkontrolujte vhodnost traktoru"
strana 70.

VYSTRAHA

Nebezpeci v disledku vypadku elektrického proudu mezi
traktorem a strojem, nasledkem poskozeného pfivodniho
vedeni!

U pfipojovani pfivodnich vedeni dodrzujte jejich poradi. Pfivodni
vedeni

o se musi pfi vSech pohybech pfipojeného nebo zavéseného
stroje lehce poddat bez napéti, lamani nebo tfeni

. se nesmeji odirat o cizi Casti

80

Cenius03-2TX BAG0112.20 02.25



Pripojeni a odpojeni stroje

Pfipojeni stroje s taznou traverzou na dolni ramena traktoru

1. Nasadte kulickova pouzdra na ¢epy spodnich ramen stroje a
zajistéte je sklopnou zavlackou.

2. Pred najetim na stroj vykaZzte osoby z nebezpeéné oblasti mezi
traktorem a strojem.

3. Pred pfipojenim stroje k traktoru pfipojte nejdfive napajeci
vedeni.
3.1 Traktorem pfijedte ke stroji tak, aby mezi traktorem a
strojem zbyval maly volny prostor (asi 25 cm).
3.2 Zaijistéte traktor proti neimysinému spusténi a rozjeti.
3.3 Spojte napajeci vedeni s traktorem.
3.4 Haky dolnich ramen nastavte tak, aby byly v jedné ose s
dolnimi pfipojnymi body stroje.
4. Couvnéte s traktorem ke stroji tak, aby haky dolnich ramen
traktoru automaticky zachytily dolni pfipojovaci body stroje.

—  Haky dolnich ramen se automaticky uzamknou.

o

Pfed vyjetim pohledem zkontrolujte, zda jsou haky dolnich
ramen spravné& uzamceny.

Zvednéte opérnou nohu.
Odstrarite zakladaci kliny.

Uvolnéte parkovaci brzdu.

© © N o

Pro pfepravni jizdy zaviete uzaviraci kohout na valci oje.

Pfipojeni stroje s taznym zafizenim na taznou kouli na traktoru

1. Z nebezpectného prostoru mezi traktorem a strojem vykazte
v8echny osoby.

2. Pred pfipojenim stroje k traktoru pfipojte nejdfive napajeci
vedeni.

2.1 Traktorem pfijedte ke stroji tak, aby mezi traktorem a
strojem zbyval maly volny prostor (asi 25 cm).

2.2 Zaijistéte traktor proti neumysinému spusténi a rozjeti.
2.3 Spojte napajeci vedeni s traktorem.

3. T[alftor(?m rlym’ c,ouvnéte dale ke stroji tak, abyste mohl zapojit
z4avésné zafizeni.
4. Otevfete uzaviraci kohout na valci oje.
5. Zapnéte Fidici jednotku Zlutou traktoru.
—  Spustte oj.
6. Pripojeni spojovaciho zafizeni
7. Zvednéte opérnou nohu do pfepravni polohy.
8. Odstrarite zakladaci kliny
9. Uvolnéte parkovaci brzdu.
10. Pro pfepravni jizdy zavfete uzaviraci kohout na valci oje.
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7.2 Odpojovani stroje

VYSTRAHA
Nebezpedi pfimacéknuti, porezani, zachyceni, vtazeni nebo uderu

v disledku nedostatecné stability a prevrzeni odpojeného stroje!

Kvali velkému opérnému zatiZeni odstavujte stroj pouze na
vodorovnou plochu s pevnym podkladem.

- PFi odpojovani stroje musi pfed strojem vzdy zUstat tolik volného
prostoru, aby se mohlo s traktorem pfi opétovném pfipojovani najet
l souose ke stroji.

Odpojeni stroje s taznou traverzou

1. Zaijistéte traktor a stroj proti neumysinému rozjeti. Viz strana 79.
2. Spustte opérnou nohu.
3. Odpojte stroj od traktoru.

3.1 Uvolnéte dolni rameno.

3.2 Ze sedadla traktoru uvolnéte haky dolnich ramen a odpojte
je.

3.3 Popojedte traktorem smérem vpred asi o 25 cm.

Vznikly volny prostor mezi traktorem a strojem umozriuje
lepsi pfistup napdjecich vedeni.

3.4 Zajistéte traktor a stroj proti neimysinému rozjeti.
3.5 Zavfete uzaviraci kohout na valci oje.

3.6 Ridici jednotku traktoru Z/utou zapnéte do plovouci polohy
a tim zbavite vedeni hydrauliky tlaku.

3.7 Odpojte napajeci vedeni.
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Odpojeni stroje s taznym zafizenim

1. Zajistéte traktor a stroj proti neumysinému rozjeti. Viz strana 79.
2. Spustte opérnou nohu.
3. Odpojte stroj od traktoru.
3.1 Odpojte spojovaci zafizeni.
3.2 Zapnéte fidici jednotku Zlutou traktoru.
—  Zvednéte oj.

3.3 Popojedte traktorem smérem vpied asi 0 25 cm.

Vznikly volny prostor mezi traktorem a strojem umozZznuje
lepSi pfistup k odpojeni napajecich vedeni.

3.4 Zajistéte traktor a stroj proti neumysinému rozjeti.
3.5 Zavfete uzaviraci kohout na valci oje.

3.6 Ridici jednotku traktoru Z/utou zapnéte do plovouci polohy
a tim zbavite vedeni hydrauliky tlaku.

3.7 Odpojte napajeci vedeni.
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8 Sefrizovani
VYSTRAHA
Nebezpedéi pfimacknuti, stiihnuti, pofezani, ufiznuti, zachyceni,
namotani, vtazeni, zachyceni a ideru v disledku
. neocekavaného spusténi nezajisténého stroje, zvedaného
pomoci tiibodové hydrauliky traktoru
. neocekavaného spusténi zvednutych nezajisténych casti
stroje
. neocekavaného spusténi a rozjeti kombinace traktor - stroj
Pfed sefizovanim stroje zajistéte traktor a stroj proti neocekavanému
spusténi a rozjeti, k tomu viz strana 79.
8.1 Pracovni hloubka radlic

Nastavenim pracovni hloubky radlic se nastavuje také zarovnavaci
jednotka.

Nastaveni hydraulicky

Nastaveni pracovni hloubky radlic se provadi hydraulicky v pracovni
poloze pres Fidici jednotku traktoru zelenou.

Nastaveni se provadi pomoci:

e  valce nebo podvozku (pfi demontovaném valci)

. opérnych kol

PFi demontovaném valci: Pouzijte podvozek pro nastaveni pracovni
hloubky (Z/uta na fidici jednotce traktoru).

Na pravém opérném kole se nachazi stupnice k
zobrazeni nastavené hloubky.

(1) Stupnice (0 — 30 cm)

(2) Ukazatel k zobrazeni pracovni hloubky

[ ] Hodnoty na stupnici udavaji opét
l pouze pfibliznou pracovni hloubku.

© Hodnoty na stupnici udavaji opét
l pouze pribliznou pracovni hloubku.

Obr. 40
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Nastaveni ru¢né

() Ruéni nastaveni pracovni hloubky radlic se provadi pfi zvednutém
l stroji.

Nastaveni se provadi pomoci:

. valce

. opérnych kol

Pfi demontovaném valci: PouZijte podvozek pro nastaveni pracovni
hloubky (viz strana 91).

— Pouzijte tolik distanénich prvki, aby stroj byl pfi praci v
horizontalni poloze.

Pracovni hloubka kotoucli se nastavuje zménou
délky vietena.

K nastaveni pouzijte ruéni paku s fehtackou.

e  zkracovani vietena — zvySovani pracovni
hloubky.

. prodluzovani vietena — zmensovani
pracovni hloubky.

o Sefidte vSechna vietena na stejnou délku.

Nastaveni vietena frehtackovym klicem

1. Vyjméte sklopnou zavlacku (3).

2. Nechte zapadnout sklopnou paku (2) podle
pozadovaného sméru otaceni.

3. Prodluzte/zkratte vieteno pomoci ruéni
paky (1).
Zajistéte nastaveni sklopnou zavlackou (3).

Odlozte rucni paku do parkovaci polohy na
ramu a zajistéte ji sklopnou zavlackou.

Stupnice (4) slouzi k orientaci pfi sefizovani.
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8.2 Nastaveni pracovni hloubky zarovnavaci jednotky
() Pokud zarovnavaci jednotka zanechava brazdy za valcem:
l — Pracovni hloubka zarovnavaci jednotky je pfilis velka.

Pokud prsty zanechavaji brazdy za valcem:

—  Pracovni hloubka zarovnavaci jednotky je pfilis mala.

8.21 Mechanické nastaveni pracovni hloubky zarovnavaci jednotky

PFizplsobeni pracovni hloubky zarovnavaci jednotky pracovni
hloubce radli¢ek Ize provést pomoci kliky.

Nastavte klikou pracovni hloubku a zajistéte ji pomoci trmenu.

. Pravotocivé otaceni klikou. — MenSi pracovni hloubka.

. Levotocivé otaceni klikou. — Vétsi pracovni hloubka.

Obr. 42

(1) Klika

(2) Pajistny tfmen
(3) Nastavovaci Sroub
(4) Stupnice (0 —195)
(5) Ukazatel

e U obou sefizovacich jednotek nastavte stejnou hodnotu.
e  Hodnoty rozsahu nepfedstavuji pracovni hloubky v mm je.
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8.2.2 Hydraulické nastaveni pracovni hloubky zarovnavaci jednotky

Sefizovani

Nastaveni pracovni hloubky zarovnavaci jednotky se provadi
hydraulicky v pracovni poloze pomoci béZové na fidici jednotce.

Obr. 43

Na pravém vylozniku se nachazi stupnice (0-8), ktera ukazuje
nastavenou hloubku.

Hodnoty na stupnici nevyjadfuji nastavenou pracovni hloubku v cm.
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8.3 Prizpusobeni zesileni trakce

Preneseni hmotnosti na traktor mazete podle pozadavk(l nastavit
pomoci hydraulického tlaku systému zesileni trakce.

Obr. 44

Zapnéte zesileni trakce

Otocte uplné pojistnym pretlakovym ventilem.
Zapnéte fidici jednotku Zlutou traktoru.
Zvednéte stroj.

Pfepnéte Fidici jednotku traktoru Zlutou do plovouci polohy.

S S R

Otacejte pojistnym pretlakovym ventilem tak dlouho, dokud se
na manometru nezobrazi pozadovany tlak.

() Optimalni hodnota nastaveni zesileni trakce zavisi na
l e  vlastnostech plidy

. pracovnim zabéru stroje

° traktoru

. na tom, zda se pracuje s valcem nebo bez valce

Smérna hodnota nastaveni tlaku:

Cenius
4003-2TX 5003-2TX 6003-2TX 7003-2TX
80 bar 100 bar 120 bar 140 bar
[ ] P¥i praci se zesilenim trakce jsou pfedni radlicky odleh&ovany. Pokud
l je pracovni hloubka vpfedu niz§i nez vzadu, je tlak zesileni trakce
nastaven pfili§ vysoky.
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8.4

Nastaveni jisténi proti pretizeni Ultra

PFipojte stroj k traktoru.
Uvedte pfepinaci kohout do polohy (0).

Pro vypusténi tlaku z jisténi proti pfetizeni
nastavte Zlutou na fidici jednotce traktoru
do plovouci polohy.

A Pozor, stroj se spusti dolt!

4.

Povolte kontramatici na sefizovacim ventilu
(3)-

ZaSroubovanim sefizovaciho Sroubu na
sefizovacim ventilu zvySujete nastaveny
tlak.

Vysroubovanim sefizovaciho Sroubu
shizujete tlak.

Uvedte pfepinaci kohout do polohy (1).

K natlakovani jisténi proti pfetizeni
stisknéte Zlutou na fidici jednotce traktoru a
déle drzte.

& Pozor, stroj se zvedne!

8.
9.

10.

Sefizovaci tlak odectéte na manometru (2).

Pro optimalizaci sefizovaciho tlaku postup
opakujte.

Zajistéte sefizovaci ventil kontramatici.

Sefizovani

100 bar # 5500 N
130 bar + 7500 N

F—>
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8.5 Sefizeni Skrabaku klinového valce

Skrabaky se nastavuji podle prace. Aby
nastaveni odpovidalo pracovnim podminkam:

1. Uvolnéte Sroubové spojeni.
2. Umistéte Skrabak do dlouhého otvoru.
3. Utahnéte Sroubové spojeni.

Vzdalenost mezi Skrabakem a mezikrouzkem

nesmi byt po nastaveni mensi nez 10 mm, jinak
hrozi nadmérné opotfebeni Skrabak.

Obr. 45
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8.6 Montaz/demontaz valce
Po demontazi valci musite sklopit distancéni prvky na valci podvozku,
aby podvozek mohl pfi praci prevzit hloubkové vedeni.

Pred montazi valci musite distan¢ni prvky sklopit od valce podvozku,
abyste mohli pfi praci zvednout podvozek.

— Nejprve sklopte distan&ni prvky od valce podvozku, potom
namontujte/demontujte valce.

o P¥i sklopeni distanénich prvk{ musi vybrani uplné obklopit pistni cep.

Obr. 46

Montaz/demontaz distan¢nich prvkl na valec podvozku.

Distan&ni prvky musite namontovat nebo demontovat vzdy na oba
valce podvozku.

1. Zapnéte fidici jednotku Zlutou traktoru.
—  Stroj zcela zvednéte.
2. Vytahnéte cep (Obr. 43/1).
3. Distan¢ni prvky sklopte do pozadované polohy.

4, Namontujte opét Cep a zajistéte ho sklopnou zavlackou.
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Demontaz valci

1. Zapnéte fidici jednotku Zlutou traktoru.
—  Stroj zcela zvednéte.

2. Zasunte odstavné nohy do odstavného
zarizeni a zajistéte je sklopnou zavlackou .

3. Zapnéte fidici jednotku Zlutou traktoru.
—  Opatrné spustte valce.

4. Uvolnéte Sroubové spoje na drzacich valcl
a sejméte tfmeny.

5. Sklopte distan¢ni prvky na valcich
podvozku.

Montaz valcu
1. Sklopte distan¢ni prvky na valcich

podvozku.

2. Couvnéte se strojem opatrné blize k
odstavenym valctm.

— Potfebujete k tomu navadéjici osobu!
— Alternativné mizete valce ustavit pomoci
jefabu.
3. Zapnéte Fidici jednotku Zlutou traktoru.

—  Stroj spustte tak nizko, aby drzaky valcu
dosedly kolem valcl

4. Valce s tfrmeny a Sroubovymi spoji upevnéte
na drzaky valca.

Obr. 48

Pro spravné pfipojeni valci musi byt
svérné tfmeny a jejich Sroubové spoje
Obr. 46 namontované odpovidajicim
zpusobem.

Potfebny utahovaci moment:
210 Nm
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8.7 Nastaveni vodorovné pracovni polohy pomoci opérnych noh

Sefizovani

V dasledku méniciho se stavu pady nebo pfi
vyméneé valcl mlze byt nutné vodorovné
nastaveni pracovni polohy.

1. Pfipojte stroj k traktoru.

2. Postavte bez pouZiti sily opérna kola na
padu.

Povolte kontramatici.
Vytahnéte ¢epy na hydraulickém valci.

Otacejte kloubovym okem tak dlouho,
dokud stroj nestoji v pracovni poloze
vodorovné.

6. Popfipadé sjedte s hydraulickou oji tak,
abyste mohli Eep opé&t namontovat. Obr. 50

7. Namontujte opét Cep a zajistéte jej
sklopnou zavlackou.

8. Dotahnéte opét pojistnou matici.

& Nastaveni provedte stejnym zplisobem na obou opérnych kolech.
8.8 Vyska tazné hlavice/tazného oka

PFi odpojeném stroji mizete vysku tazné
hlavice/tazného oka (Obr. 48/1) pfizpUsobit
traktoru.

Povolte Srouby (Obr. 48/2) a taZnou hlavici/tazné
oko pfiSroubujte do poZadované vysky.

Obr. 51
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8.9 Zvétseni roztece stop

Vyfazenim druhé a tfeti fady radli¢ek z provozu se muze rozte¢ stop
zdvojnasobit a snizit tak potfebu tazné sily.

Zdvojnasobeni rozte€e stop se dosahne vyklopeni radli¢ek nahoru.
Cenius 4003 Cenius 6003

E

) (LS

: L :@ -
A A A, Y A .
WA j , :

‘ iﬂﬁ—l‘z 1_, %;{ iﬁm@aﬂ:

Cenius 5003 Cenius 7003
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il il |

\\\\\ // ‘ . ¢ . 5

1. Stisknéte Zlutou na ridici jednotce traktoru.
— Rozlozeny stroj mirné nadzvednéte.

2. Vyjméte stiizny Sroub.
3. Zvednéte radlice nahoru.
N

Radlice musi zistat ve zvednuté poloze. Popfipadé zbyvajici Sroubové
spoje dotahnéte.

4. Stfizny Sroub opét viozte do drzaku radlice.

Cenius03-2TX BAG0112.20 02.25 95



Preprava

9

Preprava

O

. P¥i pfepravé se fidte kapitolou "Bezpe&nostni pokyny pro
obsluhu", strana 26.

. Pfed pfepravou zkontrolujte

ZA

o spravné pfipojeni pfivodnich vedeni
o neposkozenost, funkci a Cistotu svétel
o  zda brzdova a hydraulicka soustava nema zjevné vady
o  funkci brzdové soustavy
o  nosné &asti ramu na poskozeni.
VYSTRAHA

Nebezpeci pfimacknuti, pofezani, zachyceni, vtazeni nebo uderu
neumysinym uvolnénim pripojeného nebo zavésSeného stroje!

PFed piepravni jizdou vizuélné& zkontrolujte, jestli jsou €epy dolniho
ramene zajistény sklopnou zavlackou proti ndhodnému uvolnéni.

VYSTRAHA

Nebezpedéi pfimacknuti, stfihnuti, pofezani, ufiznuti, zachyceni,
namotani, vtazeni, zachyceni a uderu v disledku neéekanych
pohybl stroje.

. Pfed provadénim pfepravy zajistéte stroj proti ne€ekanym
pohyblm.

VYSTRAHA

Nebezpedi pfimacéknuti, porezani, zachyceni, vtazeni nebo uderu
v disledku nedostatecné stability a prevrhnuti.

. Jedte takovym zplsobem, abyste kdykoli bezpecné ovladali
traktor s pfipojenym nebo odpojenym strojem.
Zohlednéte pfitom své osobni schopnosti, stav vozovky,
dopravni provoz, vyhled a povétrnostni podminky, jizdni
vlastnosti traktoru a plisobeni pfipojeného nebo zavé$eného
stroje.

o Dbejte na dostate€né bocni zajisténi spodniho zavésu traktoru,
aby se pfipojeny nebo zavéseny stroj nemohl kyvat do strany.

VYSTRAHA

Nebezpecéi zlomeni pfi provozu, nedostateéné stabilité
a nedostatec¢né riditelnosti a brzdného u€inku traktoru pfi
pouzivani traktoru v rozporu se stanovenim vyrobce!

Toto ohrozeni zpusobuje velmi téZka poranéni nebo smrtelna
zranéni.

Dodrzujte maximalni nalozeni pfipojeného/zavéseného stroje
a povolené zatiZzeni naprav a opérna zatizeni traktoru!
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Preprava

VYSTRAHA
Nebezpeci padu ze stroje pfi nepovolené spolujizdé!

Spolujizda osob na stroji nebo vstup na bézici stroj jsou zakazany.

VYSTRAHA

Vnéjsi krajni kotouce zasunte a zajistéte.

NEBEZPECI

Nebezpeéi nehody v diisledku zapnutého zesileni trakce pfi jizdé
po silnici.

Zesileni trakce smite pouZzivat pouze pfi jizdé po poli.

NEBEZPECI

Cenius 7003-2TX: Nebezpeci nehody v diisledku prekroceni
povolené piepravni vysky 4 m.

> | B PP

Vné&jSi krajni disky /krajni radliCky zasurite a zajistéte!
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Preprava
9.1 Prestavba z pracovni do prepravni polohy
1. Zapnéte fidici jednotku Zlutou traktoru.
—  Stroj zdvihnéte pomoci podvozku a oje.
2. Vypnéte zesileni trakce (volitelny doplnék).
3. Oba krajni kotouce / krajni radli¢ky uvedte do pfepravni polohy.
4. Nastavte pracovni hloubku tak, aby nebyla pfekroena pfepravni

Sitka 3 m.

oStroje s tandemovym valcem:
Nastavte maximalni pracovni hloubku.

Tim se zajisti, Ze nebude pfekroCena prepravni Sitka 3 m.

N
N
5. Stisknéte modrou na Fidici jednotce traktoru.
—  Slozte stroj.

6

Zajistéte modrou na fidici jednotce traktoru proti nechténé

aktivaci.
7. Cenius 7003-2TX: Zapnéte Fidici jednotku Zlutou traktoru.
—  Snizte vySku stroje tak, aby byla men8i nez 4 m. Dodrzte svétlou

vy8ku cca 25 cm.

8. Zavrete uzaviraci kohout na valci oje.

Zadni zavla¢ovag (volitelny dopinék)

{E VAROVANI

Pfed sloZzenim stroje

o Namontujte bezpe€nostni listu
pro piepravu (Obr. 49/3).

Nebezpedi Urazu pfi nedodrzeni
povolené prepravni Sirky.

o Zajistéte prsty zastrénymi Cepy
(Obr. 49/1) v poloze 2.

Obr. 52
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Preprava

Zadané hodnoty svétlé vysky a vySky otoéného bodu oje definuji
pfepravni polohu.

Pfi dodrzeni hodnot je dodrzena maximalni povolena pfepravni vyska
4 m.

Cenius 4003-2TX
Cenius 5003-2TX

Cenius 6003-2TX
Cenius 7003-2TX
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Pouziti stroje

10 Pouziti stroje

PFi pouzivani stroje zohlednéte informace v kapitole
. "Vystrazné znacky a jina oznaceni na stroji"od strany 17

. a "Bezpecnostni pokyny pro obsluhu" od strany 24.

Dodrzovani téchto pokynu zajisti vasi bezpecnost.

VYSTRAHA
Nebezpedéi pfimacknuti, vtazeni a zachyceni pfi provozu stroje

bez predepsanych ochrannych zafizeni!

Stroj pouzivejte vyhradné s Uplné namontovanymi ochrannymi
zafizenimi.

Stroj muzete pouzivat s vle€nym valcem nebo bez né;j.
PFi pouziti s vle€nym valcem pfFebira valec vzadu hloubkové vedeni.

Podvozek je cely zdvizeny a nema s padou zadny kontakt.

Pfi pouziti bez vleéného valce musite valec demontovat. Podvozek
pfebira vzadu hloubkové vedeni.

10.1 Prestavba z prepravniho do pracovni polohy

Otevrete uzaviraci kohout na valci oje.
Zapnéte fidici jednotku Zlutou traktoru.

Stroj zvednéte do polohy na souvrati.
Stisknéte modrou na Fidici jednotce traktoru.

Stroj rozlozte.
Oba krajni kotouce/krajni radlicky uvedte do pracovni polohy.

Zapnéte fidici jednotku Zlutou traktoru.

Stroj spustte pomoci podvozku a oje.

oV o sl w0l p o

Pfepnéte Fidici jednotku traktoru Zlutou do plovouci polohy.
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Pouziti stroje

10.2  Pouziti

() Stroj s taznou traverzou:

l Pracujte se stranové aretovanymi dolnimi rameny.

. Stroj je pfipojen k traktoru.

. Stroj se nachazi v pracovnim postaveni.

mohl v plovouci poloze volné zasouvat a vysouvat.
. Ve stavu pfi nasazeni je couvani zakazané!

. Béhem prace provozuijte fidici jednotku traktoru Zlutou v plovouci
0 poloze.

. Nastavte dolni ramena zavésu traktoru tak, aby se valec oje
o Stroje s taznou hlavici pouzivejte vZdy se zesilenim trakce.

Jinak muaze dojit v diisledku negativniho opérného zatizeni k
poskozeni spojovaciho zafizeni.

10.3 Jizda na souvrati

Pied otacenim na souvrati:
. Zapnéte fidici jednotku Zlutou traktoru.

—  Zvednout stroj.

Po otoceni:
1. Zapnéte Fidici jednotku Zlutou traktoru.
—  Spustte stroj.
2. Prepnéte Fidici jednotku traktoru Z/utou do plovouci polohy.

—  Prace pokracuje.

Prace u souvrati je mozna jen tehdy, kdyz je smér pfistroji shodny se
smérem jizdy!
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11 Poruchy

Porucha

Odstranéni

Proménna pracovni hloubka po pracovni
Sifce

Hydraulické nastaveni hloubky: Synchronizujte
hydraulické valce, viz dole.

Mechanické nastaveni hloubky: Zkontrolujte, aby
v8echny Srouby mély stejnou délku.

Snizte zesileni trakce.

Zkontrolujte opotiebeni radlic.

Zkontrolujte spravnou pracovni polohu:

o Provozujte oj v plovouci poloze.

o  Zcela zasurite podvozek.

o Zcela rozloZte bo€ni ramena.

Rady disk(/prst(i se zanasi rostlinnym
materialem.

Stroj zvednéte a znovu nasadte.
Zkontrolujte/upravte pracovni hloubku pole prstl a
zarovnavaci jednotky.

Nerovnomérny pracovni vysledek za
valcem

Zkontrolujte/upravte nastaveni zarovnavaci
jednotky.

Hrnuti puady pfed valcem.

Stroj zvednéte a znovu nasadte.

ZmenSete pracovni hloubku.

Spustte podvozek natolik, aby na ném spodivala
¢ast vahy stroje. Nastaveni pomoci distan¢nich
prvkl na valci podvozku.

Otocte nahoru pruzinové Cistice nebo nozovy
systém

ZanaSeni ozubeného péchovaciho valce.

Sefidte Skrabky.

Oj u odpojené stroje klesa dold.

Zavrete uzaviraci kohout na valci oje.

Stfizné Srouby jisténi proti pfetizeni se
opakované prestfihavaji.

Zkontrolujte utahovaci momenty a jakost Sroubt

Proménna pracovni hloubka v pracovni Sifce?

—  Synchronizujte hydraulické valce!

Pro rovnomérnou pracovni hloubku v celém zabéru stroje je nutné, aby
pfislusné hydraulické valce mély stejnou délku.

Neni-li tomu tak, Ize hydraulické valce synchronizovat:

1. Ovladejte fidici jednotku traktoru - zelena, aby se hydraulické
valce zcela vysunuly.

N

Ridici jednotku aktivujte dal$ich 10 s.

—  Spusti se proces zaplaveni s proplachnutim v§ech valcu. Valce se
pfitom nastavi na stejnou délku.

o Tento postup je tfeba proveést pred zahajenim prace také po

del$im odstaveni.

Rozdilna pracovni hloubka vpfedu a vzadu?

. Synchronizujte hydraulické valce (viz nahofe)!

. Mechanické nastaveni hloubky: Zkontrolujte stejnou délku

Sroubd.

) Snizte tlak zesileni trakce.
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Cisténi, udrzba a opravy

12 Cisténi, udrzba a opravy

VYSTRAHA
Nebezpedéi pfimacknuti, stiihnuti, pofezani, ufiznuti, zachyceni,

namotani, vtazeni, zachyceni a ideru v dasledku

e neocekavaného spusténi nezajisténého stroje, zvedaného
pomoci tiibodové hydrauliky traktoru

. neocekavaného spusténi zvednutych nezajisténych casti
stroje

. neocekavaného spusténi a rozjeti kombinace traktor - stroj

PFed ¢idténim, udrzbou nebo opravou zajistéte traktor a stroj proti
neoCekavanému spusténi a rozjeti, k tomu viz str. 79

NEBEZPECI!
A . P¥i udrzbé, opravé a péci se rid'te kapitolou ,,Bezpe¢nostni

pokyny pro obsluhu* str 30,

. P¥i udrzbé zdvihnutého pristroje je nutné stale pouzivat
vhodné podptirné prvky.

e  Zkontrolujte funkci osvétlovaciho zafizeni!

. PFi opravé s naslednym nanaSenim barvy obnovte nakresy od
0 vyrobce a $titky s pokyny!

o Vyméiite opotfebené a posSkozené dily. Pouzivejte jen originalni
nahradni dily!

e  V3echna oznacena mista mazani mazte podle schématu
mazani, resp. kluzné plochy a mista kloubovych spojeni mazte
odpovidajicim zpusobem!

. Po praci pfistroje vycistéte!
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Cisténi, udrzba a opravy

12.1

Cisténi

P

O

Zvlast peclivé zkontrolujte brzdové, pneumatické a hydraulické
hadice!

Brzdové, pneumatické a hydraulické hadice nikdy necistéte
benzinem, benzolem, petrolejem nebo mineralnimi oleji.

Po vycisténi stroj promazte, zvlasté po Cisténi pomoci
vysokotlakého Cisti¢e/parniho CistiCe nebo prostfedky
rozpousté&jicimi tuky.

Dodrzujte zdkonné predpisy pro manipulaci a odstrafiovani
gisticich prostredkd.

Cisténi pomoci vysokotlakého éistiée/parniho éistice

O

Budete-li pfi Cisténi pouzivat vysokotlaka Cistici zafizeni/parni
CistiCe, pak postupujte nasledujicim zpisobem:

o  Nedistéte elektrické komponenty.
o Necistéte pochromované komponenty.

o  Cisticim paprskem &istici trysky vysokotlakého
CistiCe/parniho Cisti¢e nikdy nemifte pfimo na mazaci
mista, loZiska, typovy §titek, vystrazné znacky a lepici folie.

o Mezi Cistici tryskou vysokotlakého zafizeni popf. parniho
Cistie a strojem dodrzujte minimalni vzdalenost Cinici
300 mm.

o Nastaveny tlak vysokotlakého Cisti€e / parniho Cisti¢e
nesmi pfekrocit 120 bar.

o  Pfi manipulaci s vysokotlakym &isticim zafizenim dodrzujte
bezpec€nostni ustanoveni.

12.2

Predpis pro mazani (odborny servis)

O

Promazte vSechny mazaci ¢epy (tésnéni udrzujte €ista).

Stroj je nutno v udanych intervalech
promazavat/mazat nanasenim tuku.

Mazaci mista a tukovy lis pfed mazanim peclivé
vyCistéte, aby se do loZisek nedostala nedistota.

Znedistény tuk z loZisek zcela vytlatte!

104
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Maziva
EF:nazéni pouzivejte lithiovy zmydelnény viceucelovy tuk s pfisadami
Firma Oznaceni mazaciho tuku
ARAL Aralub HL 2
FINA Marson L2
ESSO Beacon 2
SHELL Retinax A
Mazaci plan
Oznaceni Pocet Mazaci interval [h]
1 Rameno 4 50
2 Podvozek 2 50
3 Tazna oj 5 50
4 Opérna noha 1 50
5 Klika a Sroub 8 50
6 Zadni vykyvna paka 4 50
7 Hydraulicky valec podvozku 4 50
8 Tazna traverza 6 10
9 Lozisko opérného kola / kola napravy 4/2 500
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Fig. 54
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Cisténi, udrzba a opravy

12.3 Plan udrzby - prehled

. Pfednost maji Casové intervaly, pocet provoznich hodin nebo

0 e Udrzbu provedte dle skute&nosti, ktera nastane nejdfive.
intervaly pro udrzbu eventualné dodané externi dokumentace.

Po prvni jizdé se zatizenim

Dil Cinnost viz Odborny servis
strana
Pf¥ipojeni radli¢ek . Kontrola Srouboveého spoje 113
Kola J Kontrola matic kol 114
Hydraulicka soustava e  Kontrola nedostatku 107 X
. Kontrola tésnosti
Pf¥ipojeni valcu . Kontrola Sroubového spoje 114
Naprava . Kontrola Sroubového spoje 116
Po 5 hodinach provozu
Dil Cinnost Viz Odborny servis
strana
Radlice e  Kontrola Sroubového spoje 113
Denné
Dil Cinnost viz Odborny servis
strana
Cely stroj e  vizualni kontrola pfed
nasazenim
Zasobnik vzduchu e Vypusténi vody 119
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Tydné/kazdych 50 provoznich hodin

Dil Cinnost viz Odborny servis
strana
Hydraulicka soustava . Kontrola nedostatku 108 X
Pfipojeni radli¢ek e  Kontrola $roubového spoje 113
Jisténi proti pretizeni Super [*  Kontrola opotfebeni 110 X
a Ultra loZiskovych pouzder C-Mix
Super a Ultra
Pfipojeni valcu . Kontrola Sroubového spoje 114
Pfipojeni drzaku disk *  Kontrola Sroubového spoje 114
Naprava . Kontrola Srouboveého spoje 116
Skrabaky na valci . kontrola vzdalenosti 90
Kola e  Zkontrolujte tlak vzduchu 124
. Pevné usazeni pneumatik
. Zkontrolujte ohledné poskozeni
Parkovaci brzda e  Kontrola brzdného Gginku 122
v zatazeném stavu
Brzdova soustava . Provedeni vizualni kontroly 115
. o e  zkontrolujte ohledné poskozeni,| 123
Pripojovaci zafizeni deformace a trhlin
Jednou za étvrt roku/kazdych 200 provoznich hodin
Dil Cinnost viz Odborny servis
strana
Hydraulicky valec - skladani |*  Kontrola Sroubového spoje 125
Dvouokruhova provozni Kgntrola podie zkusebniho 121 X
brzdova soustava navodu
o Kontrola brzdového obloZeni 117
. Nastaveni na sefizovacim
mechanismu tycCi
Naprava . Kontrola Srouboveého spoje 116
Ram e  Zkontrolovat na poSkozeni
Valec e  kontrola valce 114
Pfipojovaci zatizeni e  zkontrolujte opotiebeni a pevné| 123

utaZeni upevnovacich Sroubl
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Pololetné / 500 provoznich hodin

Cisténi, udrzba a opravy

Komponenta Udrzbova prace Viz strana Prace v dilné
Naprava (podvozek / opérné |e Dotazeni Sroubovych spoju -- X
kolo) krytu naboje
) Kontrola/sefizeni vile lozisek 117
naboje X
Kazdy rok / 1000 provoznich hodin
Komponenta Udrzbova prace Viz strana Prace v dilné
. Kontrola pfipadného znecisténi 16 X
brzdovych bubn
i Automaticky mechanismus
Brzdova soustava sefizovani tyci
. Funkéni kontrola 118 X
o Sefizeni
Pneumaticka brzda e Vygistéte filtr vedeni stlateného| 120 X
vzduchu ve spojovaci hlavici
Kazdé 2 roky
Komponenta Udrzbova prace Viz strana Prace v dilné
Naprava (podvozek / opérné . Kontrola loziska naboje X
kolo)
V pripadé potieby
. = viz . .
Dil Cinnost Odborny servis
strana
Radlice e Vymeéna 111
Radliéky s Vyména 111
Kotou¢ XL041 / XL043 e  Kontrola opotiebeni 113 X
Diskové segmenty * Vyména 12 X
Cepy dolniho ramene e Vyména 129 X
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12.4 Kontrola opotrebeni loziskovych pouzder C-Mix Super a Ultra

1. Stroj odstavte a lehce pfizvednéte.
— Radlice jsou t&sné nad zemi.

2. Stfidavé vyvijejte nohou horizontaini silu na
Spicku radlice.

3. Zjistéte villi loZiska mezi Cepem a litinovym
drzakem.

4. Zjistéte vili loziska mezi Cepem a ramenem
loZiska.

Maximalni pfipustna vale: 1,5 mm

5. Pokud je vule lozisek vétsi nez 1,5 mm, je
tfeba vymeénit loziskova pouzdra.

— Prace v dilné.
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12.5 Vyména radlic a radlicek

POZOR
o Radlice a radlicky Ize vyménovat na poli. Pfi vyméné stroj pouze

mirné nadzvednéte, abyste minimalizovali nebezpeci poranéni
pfi nechténém poklesnuti stroje.

) Na pevném podkladu nesmite stroj odstavit na radlice.

POZOR
Nebezpeci zranéni ostrou hranou!

e  Budte zvlasté opatrni pfi vyméné radlice!

Zabrante tomu, aby se zaroven otacely Srouby ve étyrhranu.

Vzdy pouzivejte ochranné bryle a rukavice!

12.5.1 Vymeéna radlicek

Cenius Super

Pro vyménu radli¢ek staci horni Srouby (1) jen
povolit, neni nutné je vyjmout.

12.5.2 Vyména radlic

Pfi vyméné radlic respektuijte:
. Utahovaci moment Sroubl: 145 Nm

) Po 5 hodinach provozu zkontrolujte pevné
usazeni Sroubovych spoja.

Obr. 56
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12.6 Montaz a demontaz oddilu kotouc¢ti (odborny servis)

e  Pri demontazi prvkui
[ ] s pruzinami (oddilu kotouci)
l dejte pozor na predpinani!
Pouzijte vhodna zafizeni!

. K montazi a demontazi oddilu
kotoucu navic pouzijte jako
pomochy nastroj delSi Srouby!
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12.7 Vyména kotouct (odborny servis)

Cisténi, udrzba a opravy

Minimalni pramér kotouce: 360 mm.

Vymeéna diskl se provadi pfi rozlozeném stroji.

Pro vyménu kotou€l povolte &tyfi Srouby a poté
je zase utahnéte.

Obr. 58

12.8 Pripojeni radlicek

Zkontrolujte pevné dotaZeni Sroubového
pfipojeni radli¢ek.

Obr. 59
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12.9 Kontrola valce

Zkontrolujte vyrovnani Sroubu (1).

Zkontrolujte pevné utazeni Sroubovych
spoju (1).

Zkontrolujte lehky chod lozisek valce (2).

12.10 Pripojeni drzaku disku

Zkontrolujte pevné dotazeni Sroubového
pfipojeni radliCek.

Obr. 60

Obr. 61
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12.11 Naprava (podvozek / opérné kolo) a brzda

optimalni prabéh brzdéni a minimalni opotfebeni brzdového oblozeni.
Nechte toto sefizeni provést v odborné dilné po pfiméfené dobé
z&bé&hu provozni brzdoveé soustavy.

o Doporucujeme provést sefizeni tahu mezi traktorem a strojem pro

Aby nedoslo k problémim s brzdénim, nastavte vS§echna vozidla
podle smérnice ES 71/320 EHS!

VYSTRAHA
. Opravy a nastavovani provozni brzdové soustavy smi

provadét pouze vyskoleny odborny personal.

e  Zvlastni opatrnost je tfeba dodrzovat pfi svarovani, paleni
a vrtani v blizkosti brzdovych vedeni.

. Po ukonéeni praci na sefizovani a opravach brzdového
zarizeni se musi zasadné provést funkéni zkouska brzd.

VsSeobecna vizualni kontrola

VYSTRAHA
Provedte vS§eobecnou vizualni kontrolu brzd. Pfitom zohlednéte

a zkontrolujte nasledujici kritéria:

. Potrubi, hadice a spojovaci hlavice nesmi pfi vnéjsi
kontrole vykazovat poskozeni ¢i zrezivéla mista.

. Klouby, nap¥. na vidlicovych hlavach, musi byt nalezité
zajisténé, musi se lehce pohybovat a nesmi byt vybéhané.

o Lanka a tahla
o musi byt bezvadné polozena,
o nesmi vykazovat zadné napadné trhliny,
o nesmi byt zauzlovana.

e  Zkontrolujte a eventualné sefid’te zdvih pistu na brzdovych
valcich.

e  Zasobnik vzduchu
o se v upinacich pasech nesmi pohybovat,
o nesmi byt poskozen,

o nesmi zvnéjSku vykazovat zadné poskozeni vlivem
koroze.
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Cisténi, udrzba a opravy
Sesroubovani napravy s upinaci deskou

Zkontrolujte pevné dotazeni Sroubového
pripojeni radlicek.

Zkontrolujte, zda neni brzdovy buben znecistén.

1. Odsroubujte oba kryci plechy (Obr. 61/1) na
vnitfni strané brzdovych bubna.

2. Odstrarite pfipadné proniknuté nedistoty
a zbytky rostlin.

3. Znovu namontujte kryci plechy.

POZOR
Vniknuta necistota se muiize

usazovat na brzdovém oblozeni
(Obr. 61/2) a tim se mize podstatné
zhorsit brzdny vykon.

Nebezpedi trazu!

Je-li v brzdovém bubnu nedistota, je
nutno brzdové oblozeni zkontrolovat
v odborném servisu.

K tomu musi byt demontovano kolo
a brzdovy buben.

Obr. 62

Obr. 63
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Kontrola viile loZzisek nabojt kol

1. Ke kontrole vule lozisek nabojl kol
zvednéte napravu tak, aby pneumatiky byly
volné.

2. Uvolnéte brzdy.

3. Mezi pneumatiku a zem vlozte paku
a zkontrolujte vdli.

P¥i citelné vuli loziska:

Nastaveni vile loziska

e sejméte prachové vitko nebo vicko naboje,.
o z matice napravy vyjméte zavlacku,

o dotahujte matici kola pfi sou€asném otaceni
kolem tak dlouho, az bude chod naboje kola
mirné brzdén.

o matici napravy natocte zpét k nejblizSimu
otvoru pro zavlacku. PFi rovnosti
vzdalenosti k nasledujicimu otvoru (max.
30°).

) vlozte zavlacku a lehce ji zahnéte,.

) prachové vicko naplite malym mnozstvim
dlouhozZivotniho tuku a narazte nebo
nasroubujte do naboje kola.

Kontrola brzdového oblozeni

Pro kontrolu tloustky brzdovych oblozZeni
otevrete prizor (1) odklopenim gumové spony.
Vyména brzdového obloZzeni — prace v dilné
Kritérium pro vyménu brzdového oblozeni:

° Dosazena miminalni tloustka oblozeni 5
mm.

o Dosazena hrana opotfebeni (2).

Cisténi, udrzba a opravy

Obr. 65
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Cisténi, udrzba a opravy
Nastaveni sefizovaciho prvku tyce

Nastavovaci prvek ty¢e posunte rukou ve sméru
tlaku. Ma-li tlakova ty¢ membranového valce

s dlouhym zdvihem chod naprazdno nejvyse 35
mm, musi byt brzda kola sefizena.

K sefizeni slouzi sefizovaci Sestihran
nastavovaciho prvku ty€e. Zdvih naprazdno "a"
nastavte na 10-12 % délky pfipojené brzdové
pa’ky llBll,

napf. délka paky 150 mm = zdvih naprazdno 15—
18 mm.

Obr. 67

Kontrola funkce automatického ty¢ového mechanizmu

1. Zajistéte stroj provozni a parkovaci brzdou
proti samovolnému rozjeti.

2. Zatlacte rukou mechanizmus sefizovani
tyci.
Chod naprazdno (a) smi byt maximalné 10 - 15
% deélky pfipojené brzdové paky (B) ( napf. délka
brzdové paky 150 mm = chod naprazdno 15 — 22
mm).

Pokud je chod naprazdno mimo toleranci, sefidte
ty€ovy mechanizmus. — prace v dilné
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Zasobnik vzduchu

Cisténi, udrzba a opravy

0 Kazdy den odvodriujte zasobnik vzduchu.

1. Motor traktoru nechte bézet tak dlouho (cca
3 min), az se vzduchojem naplni.

2. Vypnéte motor traktoru, zatahnéte rucni
brzdu a kli€ky vyjméte ze zapalovani.

3. Odvodiiovaci ventil (Obr. 67/1) na krouzku
vytahujte do bo&niho sméru tak dlouho,
dokud ze zasobniku vzduchu nepfestane
vytékat voda.

4. Je-li vytékajici voda znecisténa, vypustte
vzduch, vySroubujte odvodnovaci ventil ze
vzduchojemu a vzduchojem vycistéte.

Zasobnik vzduchu (Obr. 67/1)
. se nesmi pohybovat v upinacich pasech,
. nesmi byt poskozen,

. nesmi vykazovat zadné vnéjsi poskozeni
korozi.

Typovy Stitek nesmi
e byt zkorodovany
. byt volny

. chybét.

Zasobnik vzduchu vymérite (prace pro
odborny servis), pokud nastane
l néktera z vySe uvedenych situaci!

Cenius03-2TX BAG0112.20 02.25

119



Cisténi, udrzba a opravy

Cisténi filtru vedeni stlaéeného vzduchu u spojovaci hlavice

o Provadéjte praci ve stavu bez tlaku.
Zaijistéte stroj proti neamysinému rozjeti.

1. Klepanim odstrarite zajisténi Sroubu a
Srouby (1).

VySroubujte Srouby (2) o nékolik otadek.

Zvednéte plechovou desku (3) nad tésnici
gumu (4) a otocte ji na stranu.

®
N Jednotka je pod napétim pruziny.

4. Odstraiite tésnici gumu.

5. Tésnici plochy, O-krouzek a filtr oCistéte a
namazte tukem.

— Popfipadé vyménte gumové tésnéni.

o O-krouzek umistéte spravné na plastovy
krouzek.

6. Montaz provadéjte v obraceném poradi.
. Utahovaci moment Sroubu (1): 2,5 Nm

. Utahovaci moment Sroubu (2): 7 Nm

Obr. 71

Obr. 72
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Cisténi, udrzba a opravy

Navod na kontrolu dvouokruhového systému provoznich brzd

1. Kontrola tésnosti
1. Zkontrolujte tésnost vSech pfivodu, trubkovych, hadicovych
a Sroubovych spoju.
2. Netésnosti odstrarite.
3. Odstrante mista, kde mize dochazet k odirani hadic a trubek.
4. Vyménte vadné a porézni hadice.
5. Dvouokruhové brzdy se povazuji za tésné, jestlize béhem 10
minut neni pokles tlaku vétsi nez 0,15 bar.
6. Utésnéte netésna mista, resp. vyménite netésné ventily.
2. Kontrola tlaku v zasobniku vzduchu
1. Pf¥ipojte manometr na zkuSebni pfipojku zasobniku vzduchu.
PoZadovana hodnota 6,0az8,1*02par
3. Kontrola tlaku brzdového valce
1. Ke kontrolnimu vyvodu brzdového valce pfipojte manometr.
Pozadovana hodnota: pfi nestlacené brzdé 0,0 bar
4. Pohledova kontrola brzdového valce
1. Zkontrolujte, zda prachové manzety, resp. méchy nejsou
posSkozené.
2. Po8kozené dily vymérite.
5. Klouby brzdovych ventilli, brzdovych valci a brzdovych tyéi

Klouby brzdovych ventil(l, brzdovych valct a brzdovych ty&i musi
lehce klouzat, pfipadné je namazte nebo lehce naolejujte.
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Cisténi, udrzba a opravy

12.11.1 Hydraulicka brzda

Kontrola hydraulické brzdy

Zkontrolujte v8echny brzdové hadice
ohledné opotfebeni.

Zkontrolujte t&snost vSech Sroubovanych
spoju.

Vymérite opotfebované nebo poskozené
dily.

Odvzdusnéni hydraulické brzdové soustavy (odborny servis)

Po kazdé opravé brzd, pfi niz se oteviela
brzdova soustava, se musi tato odvzdusnit,
protoze v tlakovém potrubi se mlize nachazet

vzduch.
1. Mirné povolte odvzdusnovaci ventil.
2. Seslapnéte brzdu traktoru.
3. Jakmile zac¢ne unikat olej, odvzduSnovaci

ventil zavrete.

airl”

—  Vytékajici olej zachytte.
4. Provedte kontrolu brzd. A
Fig. 73
12.11.2 Parkovaci brzda
U novych strojl se brzdova lanka parkovaci brzdy mohou protahnout.
Sefidte parkovaci brzdu,

o jestlize pevné zataZeni parkovaci brzdy vyzaduje tfi Ctvrtiny
napinaci drahy hfidele,

o jestlize brzdy maji nové obloZeni.

Sefizeni parkovaci brzdy

Pfi uvolnéné parkovaci brzdé musi byt tahové lanko mirné provésené.
Pfitom brzdové lanko nesmi lezet nebo se odirat o jiné ¢asti vozidla.

1. Uvolnéte svorky lanka.

2. Brzdové lanko odpovidajicim zpusobem zkratte a svorky opét
pevné dotahnéte.

3. Zkontrolujte fadny brzdny u&inek dotazené parkovaci brzdy.
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Cisténi, udrzba a opravy

12.12 Kontrola pFipojovaciho zafizeni

A\

NEBEZPECi

e  Poskozenou oj neodkladné vyménte za novou — z divod
bezpeénosti provozu.

e  Opravy smi provadét jen vyrobni zavod.

e Z bezpecnostnich dliivodu je zakazano svarovani a vrtani
oje.

Zkontrolujte pfipojovaci zafizeni (oj, traverzu spodniho zavésu,
taZnou kouli, tazné oko) ohledné nasledujicich skuteénosti:

e  po8kozeni, deformace, trhliny
. opotfebeni

. pevného utazeni upevnovacich Sroubt

::if?:gg;'ad Mira opotirebeni g&iv:yovaci Pocet r%tsrrr‘\z‘rl:d
traverza kat. 3: 34,5 mm
spodniho zavésu| kat 4:48,0 mm | M20 8.8 8 410 Nm
kat. 5: 56,0 mm
tazna koule
K80 (L1009) 82 mm M16 10.9 8 300 Nm
K80 (L1040) 82 mm M20 10.9 8 560 Nm
K80 (L1015) 82 mm M20 10.9 12 560 Nm
tazné oko
D35 (LI038) 42 mm M16 12.9 6 340 Nm
D40 (LI017) 41,5 mm M16 10.9 6 300 Nm
D40 (L1006) 42,5 mm M20 8.8 8 395 Nm
D46(L1034) 48 mm M20 10.9 12 550 Nm
D50 (LI1037) 60 mm M16 12.9 4 340 Nm
D50 (LI010) 51,5 mm M16 10.9 8 300 Nm
D50 (LI012) 51,5 mm M20 10.9 4 540 Nm
D50 (LI011) 51,5 mm M20 8.8 8 410 Nm
D50 (LI030) 52,5 mm M20 8.8 8 395 Nm
D51 (LI039) 53 mm M20 10.9 12 600 Nm
D51 (L1069 ) 53 mm M16 10.9 6 290 Nm
D58 (L1031) 60 mm M20 10.9 12 550 Nm
D62 (LI007) 63,5 mm M20 10.9 8 590 Nm
D79 (LI021) 81 mm M20 10.9 12 550 Nm
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Cisténi, udrzba a opravy
12.13 Pneumatiky / kola

1. Zkontrolujte Sroubové spoje.

2. Podle udaji na nalepce na rafcich zkontrolujte a upravte tlak
vzduchu v pneumatikach.

3. Zkontrolujte neposkozenost pneumatik a jejich pevné usazeni
na rafku.

& Pneumatiky podvozku / Opé&rna PozZadovany dotahovaci moment
l kola: matic / SroubU kol

M18 x 1,5 270 Nm (-0/+20)
M20 x 1,5 350 Nm (- 0/+30)
M22 x 1,5 450 Nm (-0/+60)

. Opravy pneumatik smi provadét pouze odbornici vybaveni

) Pouzivejte pouze nami pfedepsané pneumatiky a rafky.
0 odpovidajicim vhodnym montaznim nafadim!

. Montaz pneumatik pfedpoklada dostatec¢né znalosti
a predepsané montazni naradi!

) Zvedak nasazujte pouze na oznacenych mistech vozu!

12.13.1 Montaz pneumatik (dilenska prace)

plochy pneumatiky na rafku pfipadné stopy koroze. P¥i jizdé

e  Pfed montédzi nové nebo jiné pneumatiky odstrarite z dosedaci
0 mohou zkorodovana mista zpusobit poSkozeni rafku.

. PFi montazi novych pneumatik pouzivejte vzdy nové bezdusové
ventilky resp. duSe.

. Na ventilky vzdy naSroubujte epicky s vloZzenym tésnénim.
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12.13.2 Montaz kol (prace v dilné)

Cisténi, udrzba a opravy

Namontujte kola proti sméru otaceni
l uvedenému na pneumatice.

12.14 Hydraulicky valec pro skladani

o Zkontrolujte pevné pripevnéni kyvného oka hydraulického valce.

V pfipadé uvolnéné pistnice ji zajistéte lepidlem na zajiStovani Sroubl
(vysoce pevny spoj) a dotahnéte kontramatici na dotahovaci moment
300 Nm.
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Cisténi, udrzba a opravy

12.15 Hydraulicka soustava (odborny servis)

A\

VYSTRAHA

Nebezpedi infekce v disledku vysoce natlakovaného
hydraulického oleje hydraulické soustavy, ktery vnika pies
pokozku do téla!

Pouze autorizovany servis smi provadét opravy na hydraulickém
zarizeni!

Pfed praci na hydraulickém zafizeni vypustte tlak z celého
systému!

PFi hledani netésnosti pouzivejte vhodné pomacky!
Nezkou$ejte nikdy netésné hydraulické hadice utésriovat rukou
nebo prsty.

Kapalina (hydraulicky olej), ktera unikne pod velkym tlakem,
muze proniknout pokozkou do téla a zpUsobit tézka poranéni.
Pfi poranéni hydraulickym olejem ihned vyhledejte Iékare!
Nebezpeci infekce!

P¥i pfipojovani hydraulickych hadic k hydraulice tahace dbejte na
to, aby hydraulika jak ze strany tahace, tak i ze strany stroje
nebyla pod tlakem!

Dbejte na spravné pfipojeni hydraulickych hadic.

Pravidelné kontrolujte, zda se hydraulické hadice a spojky
nachazeji v bezvadném stavu a zda nejsou znecidténé.

Hydraulické hadice nechte minimalné jednou za rok
prekontrolovat odbornikem, jestli jsou ve stavu vyhovujicim
bezpecnosti prace!

Pfi poSkozeni nebo zestarnuti hydraulické hadice vyménte!
Pouzivejte pouze originalni hydraulické hadice AMAZONE!

Doba pouziti hydraulickych hadic by neméla prekrocit Sest let,
vCetné pfipadné skladovaci doby maximalné dvou let. | pfi
spravném skladovani a povoleném namahani podléhaji hadice
a hadicoveé spojky procesu pfirozeného starnuti a jejich
skladovaci doba a doba pouziti je omezena. OdliSné od toho je
mozno urCit dobu pouziti podle empirickych hodnot, obzvlast

s ohledem na miru rizika. Pro hadice a hadicova vedeni

z termoplastd mohou byt rozhodujici jiné smérné hodnoty.

Pouzity olej pfedpisové zlikvidujte. V pfipadé probléml
s likvidaci oleje kontaktujte svého dodavatele oleje!

Hydraulicky olej skladujte v mistech nepfistupnych détem.

Hydraulicky olej se nesmi dostat do pldy nebo do vody!

126

Cenius03-2TX BAG0112.20 02.25



o

Cisténi, udrzba a opravy

12.15.1 Oznaceni hydraulickych hadic

Z oznaceni armatury lze vyéist nasledujici

informace: 1 2

Obr. 72/... ‘ /\ o

(1) Ozna&eni vyrobce hydraulickych hadic ATHF 04102
(A1THF) X HD 210 EN85

(2) Vyrobni datum hydraulické hadice (04/02 = =1
rok/meésic = unor 2004) T

(3) Maximalni pfipustny provozni tlak (210 bar). 3

Obr. 74
12.15.2 Intervaly pro provadéni udrzby

Po prvnich 10 provoznich hodinach, potom kazdych 50
provoznich hodin.

1. Zkontrolujte veSkeré komponenty hydraulického zafizeni, zda
tésni.
2. Eventualné dotahnéte Srouby.
Pied kazdym uvedenim do provozu:
1. Provedte vizualni kontrolu hydraulickych hadic.
2. QOdstrarite odfena mista na hydraulickych hadicich a trubkach.

3. Okamzité vymeénte opotfebené nebo poskozené hydraulické
hadice.

12.15.3 Kritéria pro kontrolu hydraulickych hadic

Pro vlastni bezpe&nost dodrzujte nasledujici postup pfi kontrole
hydraulickych hadic!

Hydraulické hadice vyméiite v pripadé, pokud pfi kontrole zjistite
nasledujici skute¢nosti:

. PoSkozeni vnéjsi vrstvy az po vlozku (napf. prodifena mista,
fezy, trhliny).
e  Zkfehnuti vnéjsi vrstvy (tvorba trhlin v materialu hadice).

. Deformace, které neodpovidaji pfirozenému tvaru hadice nebo
vedeni. Jak v potrubi bez tlaku, tak i ve stavu pod tlakem nebo
pfi ohybu (napf. oddélovani vrstev, tvorba bublin, pfiskFipnuta
mista, stlatena mista).

) Netésna mista.

o PoSkozeni nebo deformace armatury hadice (negativni ovlivnéni
tésnici funkce); nepatrné povrchové poskozeni neni divodem
pro vyménu hadice.

e  \Vyjeti hadice z armatury.

. Koroze armatury, ktera snizuje funkci a pevnost.

o Nedodrzeni pozadavkl kladenych na montaz.

. Pfekro€eni doby pouzivani hadic €inici 6 let.
Rozhodujici je datum vyroby hydraulické hadice na armatufe
plus 6 let. Je-li na armatufe uvedeno datum vyroby "2004", kong&i

doba pouzivani hadice v unoru 2010. Viz "Oznacovani
hydraulickych hadic".
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Cisténi, udrzba a opravy

12.15.4 Montaz a demontaz hydraulickych hadic

PFi montézi a demontazi hydraulickych hadic bezpodmineéné
dodrzujte nasledujici doporudeni:

Pouzivejte pouze originalni hydraulické hadice AMAZONE!

Zasadné dbejte na Cistotu.

Hydraulické hadice se musi zasadné instalovat tak, aby
v kazdém provoznim stavu

nedochazelo k namahani v tahu, vyjma namahani vlastni
v pfipadé malé délky nedochazelo k dynamickému
doslo k potlaceni vnéjSich mechanickych vlivi na

Zamezte odirani hadic o konstruk&ni dily nebo navzajem,
a sice ucelnym umisténim a pfipevnénim. Hydraulické
hadice eventualné zajistéte pomoci ochrannych navleku.
Zakryjte Casti s ostrymi hranami.

[0)
hmotnosti,
(0]
zatizeni,
[0)
hydraulické hadice.
(0]

nedoslo ke zmenseni pfipustnych poloméra ohybu

P¥i pfipojeni hydraulické hadice na pohybujici se dily se musi
dimenzovat délka hadice tak, aby se v celé oblasti pohybu
nezmensil pfipustny polomér ohybu anebo aby nedoslo

k dodate¢nému zatizeni hydraulické hadice tahem.

Hydraulické hadice pfipevnéte k pfedem zadanym
pfipeviiovacim boddm. Drzaky pro hadice neinstalujte tam, kde
by mohly omezit pfirozeny pohyb a délkové zmény hadice.

Prelakovani hydraulickych hadic je zakazano!
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Cisténi, udrzba a opravy

12.16 Kontrola ¢eptli dolnich ramen

NEBEZPECI
Nebezpedi stlaéeni, zachyceni, vtazeni a narazu v pfripadé, kdyz

se stroj nechténé odpoji od traktoru!

Z divodu bezpecnosti silniéniho provozu neprodlené vymeérite
poskozené Cepy horniho tahla a dolnich ramen.

Kontrolni kritéria pro ¢epy horniho tahla a spodnich ramen:

Vizualni kontrola z hlediska trhlin
Vizualni kontrola z hlediska lomu
Vizudlni kontrola z hlediska trvalych deformaci

Vizualni kontrola a pfeméreni z hlediska opotfebeni. Pfipustné
opotiebeni je 2 mm.

Vizualni kontrola z hlediska opotfebeni kulovych pouzder

Pripadné: zkontrolujte pevné utaZzeni upevnovacich Sroubl

Pokud je dosaZzeno meze opotfebeni, vymérite Eep horniho tahla
nebo ¢epy dolnich ramen.
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Cisténi, udrzba a opravy

12.17 Utahovaci momenty Sroub

8.8 S |
10.9 )| =
12.9 1
/ Nm
M S 8.8 10.9 12.9
M8 25 35 41
M 8x1 'S 27 38 41
M 10 49 69 83
16 (17)
M 10x1 52 73 88
M 12 86 120 145
18 (19)
M 12x1,5 90 125 150
M 14 135 190 230
M 14x1,5 2 150 210 250
M 16 210 300 355
M 16x1,5 24 225 315 380
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Srouby s povrchovou tpravou maiji odli$né utahovaci momenty.

Ridte se zvlastnimi daji pro utahovaci momenty v kapitole Udrzba.
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Kontrolni seznam pro pouziti stroje

13 Kontrolni seznam pro pouziti stroje
Dodrzujte bezpe€nostni pokyny v pfisluSnych kapitolach navodu k
obsluze!

Pracovni kroky: Viz na strani

PFipojeni stroje 80

Pripravte stroj k pouziti

. Prestavba z pfepravniho do pracovni 100
polohy
. Pracovni hloubka radlic 84
. Pracovni hloubka zarovnavaci jednotky 86
. Zesileni trakce 88
Stroje s taznou hlavici pouzivejte 101
. Jizda na souvrati 101
. Odstrarite porucha 102

o Proménna pracovni hloubka po
pracovni Sifce

Pripravte stroj na prepravou

. Pfestavba z pracovni do pfepravni polohy 98

Odpojovani stroje 82
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