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Cayena

Mit Cayena von AMAZONE härteste 
Bedingungen der Saat meistern

Das wirtschaftlich erfolgreiche Arbeiten in der Landwirtschaft ist insbesondere an Grenzstandorten 
herausfordernd. Jeder Tropfen Wasser zählt, während der Boden höchste Anforderungen an die Land-
technik stellt. Die Kulturen müssen möglichst wassersparend etabliert werden, auf meist ungepflügten, 
harten Böden ohne vorherige oder nur flache Saatbettbereitung.

Das starke Zinkenschar der Cayena bietet die optimale Lösung: Die Zinken auf Griff ziehen sich eigen-
ständig in den Boden ein und öffnen die Säfurche mit minimaler Bodenbewegung bei Einhaltung der 
eingestellten Arbeitstiefe. Bis zu 2 Ausbringgüter können dank Mehrkammerbehälter dosiert und im 
Single-Shoot-Verfahren im Boden präzise abgelegt werden. Anschließend wird die Säfurche durch 
den Striegel zuverlässig geschlossen und durch die Keilringwalze mit Matrixreifenprofil streifenweise 
rückverfestigt. Eine Überfahrt und die Saat ist erledigt. Feuchtigkeit im Boden wird optimal genutzt, 
während Steine keine Probleme bereiten.

So meistert die Cayena von AMAZONE härteste Bedingungen bei der Saat.

Das Cayena-Konzept
Schlagkräftige Saat unter härtesten Bedingungen

1.  Das TineTeC-Zinkenschar ermöglicht verschleißarmes, 
leichtzügiges Arbeiten. Das TineTeC-Zinkenschar HD 
ist mit Wolfram-Carbid-Platten aufgepanzert – für noch 
geringeren Verschleiß und höhere Standzeiten.
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4.  Exaktstriegel mit Überlastsicherung und Keilringwalze 
mit Matrixreifenprofil für das Schließen der Säfurche 
und Rückverfestigen des Bodens.

5.  Optionale Vorlaufmarkierer

2.  Großer Behälter, der optional bis zu 2 Ausbringgüter 
im Verhältnis 60:40 mitführen kann.

3.  Das Dosiersystem arbeitet zuverlässig mit 
guter Querverteilung und Längsverteilung 
der Ausbringgüter und lässt sich komfortabel 
über das TwinTerminal 3.0 kalibrieren.

Typenübersicht Cayena 6001 Cayena 6001-C

Arbeitsbreite (m) 6 6

Behältervolumen (l) 3.600 4.000, im Verhältnis 60:40 geteilt



Cayena

Zinkenschar-Anhängesämaschine Cayena

MEHR INFORMATIONEN
www.amazone.de/cayena

PRODUKTFILM
Sehen Sie mehr
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6 m 16,6 cm Bis zu 15 km/h3.600 oder 4.000 l

Die Cayena schafft die präzise Saat auf jedem Boden. Mit den Zinken-
scharen können verschiedene Kulturen auch auf Grenzstandorten 
 unabhängig von der Bewirtschaftungsform sicher etabliert werden. 
Die Zinken arbeiten zuverlässig in extensiver und intensiver Mulchsaat 
als auch bei ebenen Böden in Direktsaat. Mit optionaler Ausbringung 
von bis zu 2 Ausbringgüter in die Säfurche z. B. Dünger und Saatgut, 
kann sehr wassersparend und wirtschaftlich gearbeitet werden.

Hohe Leichtzügigkeit der schmalen TineTeC-Schare ermöglichen hohe 
Arbeitsgeschwindigkeiten. 

Erfolgreiche Saat in kurzen Zeiträumen durch große Schlagkraft und 
kurze Rüstzeiten.

Optimales Saatbett durch die Abfolge von optionalem Spurlockerer, 
Schneidscheibe, Zinken, Striegel und Keilringwalze mit Matrixreifenprofil 
für einen homogenen Pflanzenbestand. 

Präzise Dosierung und Verteilung von Saatgut und Dünger an die Schare.

Präzise!

Gezielte Düngung und vielfältige Anbaumöglichkeiten von Mulchsaat 
bis Direktsaat machen die Maschine zu einem universellen Gerät.

Flexibel!

Wo herkömmliche Schare versagen

Leistungsstark!

SCHLAGKRAFT

FLEXIBILITÄT

PRÄZISION



Cayena

Wo andere Schare versagen, 
kraftvoll in den Boden
Starres Zinkenfeld der Cayena
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Wenn der Boden sehr hart oder steinig ist, kommen Scheibenschare schnell an ihre Grenzen. Wo andere Schare versagen, 
gehen die TineTeC-Zinkenschare der Cayena kraftvoll in den Boden, öffnen die Säfurche und legen das Saatgut präzise ab. 
Dabei bewegen die Zinkenschare so wenig Boden wie nötig.

Durch die Kombination aus Zinkenschar auf Griff und Tiefenführung durch Keilringwalze mit Matrixreifenprofil wird 
die Einhaltung einer gleichmäßigen Ablagetiefe sichergestellt.

Steine werden entweder zur Seite geräumt und anschließend mit den Reifen zurück in den Boden gedrückt oder 
die  Zinkenschare weichen dank Überlastsicherung zur Seite oder nach hinten aus. 

Die schmalen TineTeC-Zinkenschare HD sind durch Wolfram-Carbid-Platten aufgepanzert. Dadurch wird der Verschleiß 
deutlich reduziert und ein gleichmäßiger Feldaufgang gewährleistet. Weniger Standzeiten, mehr Zeit auf dem Acker, 
für große Schlagkraft mit Cayena.

Schmal und hart mit Auslass für Saatgut oder Dünger – 
TineTeC-Zinkenschar

Noch härter – TineTeC-Zinkenschar HD



Cayena

Saatgut, oder Dünger? Beides!
Behälter der Cayena 6001 und 6001-C

Der Behälter der Cayena 6001 bietet mit einem Behältervolumen von 3.600 l und Ausbringmengen von 1 bis 400 kg/ha 
bei 15 km/h eine hohe Kapazität für lange Arbeitstage. Durch das große Volumen werden die Nebenzeiten minimiert, 
während die effektive Arbeitszeit maximiert wird. Die Befüllung gelingt in wenigen Augenblicken per Sackware, Schaufel, 
Bigbag oder Überladewagen. Schlagkraft pur.



10 11

Der Behälter der Cayena 6001 ist mit einer Rollplane vor Staub 
und Regenwasser geschützt

Behälter der Cayena 6001-C, zweigeteilt im Verhältnis 60:40 für 2.400 l Saatgut und 1.600 l Saatgut oder Dünger, 
mit druckfest verschließbarem Deckel.

Der Behälter der Cayena-C ist mit einem druckdichten 
Deckel ausgestattet

AMAZONE bietet die Cayena auch mit einem Zweikammer-
behälter als Cayena 6001-C an. Der Saatgutbehälter mit einem 
Volumen von 4.000 l ist im Verhältnis 60:40 in 2 Kammern 
aufgeteilt und mit 2 elektrischen Dosierern ausgestattet. 
Beide Kammern können wahlweise mit verschiedenen Aus-
bringgütern befüllt werden. Die Ausbringgüter wie Saatgut 
und Dünger oder verschiedene Saatgüter  werden über die 
gleiche Förderstrecke zusammen in der Säfurche abgelegt. 

So können beispielsweise einzelne  Zwischenfrüchte mitein-
ander kombiniert werden oder bei der Saat von Winterraps 
oder Wintergetreide eine  entsprechende Düngerstartgabe 
erfolgen. 

Mit dem geschlossenen Druckbehältersystem der Cayena-C 
ist das effiziente Ausbringen von Saatgut-Dünger-Kombi-
nationen gewährleistet.

Zweikammerbehälter für hohe Ausbringmengen



Cayena

Ausbringgüter exakt dosieren 
und an die Zinkenschare verteilen
Dosierung und Verteilerkopf

Das Dosiersystem ist für alle Saatgüter und Saatmengen 
von 1 bis 400 kg/ha geeignet. Das Umstellen von Feinsaat-
gut auf Normalsaatgut ist durch Austausch der Dosierwalzen 
in Sekundenschnelle erledigt. Sie können auch bei gefülltem 
Saatgutbehälter gewechselt werden.

Der Verteilerkopf transportiert die Ausbringgüter zuver-
lässig an die einzelnen Zinkenschare. Über eine optionale 
Saatleitungsüberwachung können Blockaden am Zinken-
schar oder in den Saatleitungen erkannt werden.

Präziser Dosierantrieb Verteilerkopf
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Um das Kalibrieren und Restentleeren weiter zu verein-
fachen, bietet AMAZONE für die Cayena in Verbindung 
mit einem ISOBUS-Terminal das Comfort-Paket 1 mit 
TwinTerminal 3.0 an. Das TwinTerminal wird direkt an der 
Sämaschine in der Nähe der Dosierer in guter Erreichbarkeit 
für den Anwender montiert. Diese Position bringt einen 
entscheidenden Vorteil: Der Fahrer kann die Bedienung für 
die Kalibrierung direkt an der Maschine vornehmen und 
erspart sich damit das mehrfache Absteigen und Aufsteigen 
von dem Traktor.

Comfort-Paket 1 mit TwinTerminal 3.0

Dosierantrieb unterhalb des Behälters der mitgeführten Produkte TwinTerminal 3.0

20 ccm 210 ccm 600 ccm 660 ccm

Cayena 1x 1x 1x –

Cayena-C 2x 2x 2x 1x

Serienmäßige Dosierwalzen für 
verschiedene Saatgüter

20 ccm 210 ccm

600 ccm

Z. B. für Raps, 
Stoppel rüben und Luzerne

Z. B. für Gerste, 
Roggen und Weizen

Z. B. für Dinkel, 
Hafer und Weizen

Für Erbsen 
und Bohnen

660 ccm

Weitere Dosierwalzen:
7,5 ccm für Raps, Leinen und Mohn
120 ccm für Gründünger, Mais und Sonnenblumen
350 ccm für Dünger
880 ccm für große Saatmengen
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Cayena

Immer der optimale Bodenschluss
Exaktstriegel und Keilringwalze mit Matrixreifenprofil

Im Anschluss an die Saatgutablage wird die Säfurche geschlossen und der 
Boden mit dem Exaktstriegel eingeebnet.

Die nachlaufende Keilringwalze mit Matrixreifenprofil verfestigt den Boden 
der geschlossenen Säfurche genau über dem abgelegten Saatgutkorn. Das 
optimiert den Bodenschluss und ermöglicht gleichmäßige Feldaufgänge 
auch unter trockenen Bedingungen. Dank gezielter Rückverfestigung wer-
den beste Voraussetzungen für eine gute Jugendentwicklung auf trockenen 
und steinigen Böden geschaffen.

Mit einem Durchmesser von 800 mm dient die Keilringwalze gleichzeitig als 
integriertes Fahrwerk mit hoher Laufruhe. Abstreifer an der Walze verhindern 
ein Verkleben bei feuchten Bedingungen. Gleichzeitig werden lose Steine in 
den Boden gedrückt.

Einebnen und Rückverfestigen

3. Andrücken mit Keilringwalze

4.  Der Heckstriegel striegelt nochmals das 
Saatbett und zerkleinert Kluten falls vor-
handen. Ebenso werden die Erddämme 
der Keilringwalze eingeebnet, für eine 
gleichmäßige Oberfläche und Reduzie-
rung von Spritzschatten. 

2. Striegeln mit Exaktstriegel

1. Säen mit Zinkenschar
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Cayena

Traktorspuren lockern
Spurlockerer SL

Der Spurlockerer egalisiert den Einfluss des Traktors auf die Säfurchen in 
den Fahrspuren. Ein gleichmäßiger Pflanzenaufgang wird auf der gesamten 
 Arbeitsbreite der Maschine gewährleistet und Bodenverdichtungen zuverlässig 
verhindert. Die Spurlockerer können am Rahmen der Cayena montiert werden 
oder als  autarke Spurlockerer im Zwischenanbau an den Traktor.

Vorteile des Spurlockerers:
  Flexible einsetzbar – Kombination mit allen Maschinen bis 4 t Stützlast 

und Zugtraverse Kat. 3 möglich 
  Ein verlängerter Anlenkpunkt verbessert die Wendigkeit

Spurlockerer, am Rahmen 
montiert. Auch als HD-Variante 
für noch längere Standzeiten 
verfügbar.
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Vorteile des Spurlockerers:
  Lockern der Fahrspuren vor der Saatbettbereitung

Die spezielle Federkennlinie ermöglicht:
  sicheres Einhalten der Arbeitsposition
  weites Ausweichen bei Überlast
  zuverlässiges Einschwenken gegen hohe Widerstände

Die Zinken des Spurlockerer können beim Wenden:
  hydraulisch ausgeschwenkt werden
  über die Dreipunktaufnahme des Traktors ausgehoben 

werden

Autarke Radspurlockerer mit 3 Scharvarianten 
sorgen für Flexibilität:

1. Schmalschar – tiefe Lockerung 
2. Herzschar – universell 
3. Breitschar – flache Lockerung

Einebnen und Rückverfestigen

Optimale Lockerung



Cayena

Immer vorne weg
Vorlaufende Tasträder oder Schneidscheiben

Stabilität bei der Feldfahrt 
Die vorlaufenden Tasträder sorgen für eine präzise Füh-
rung und erhöhte Stabilität, selbst unter anspruchsvollen 
Bedingungen im Feld. 

Optimale Anwendung
Ideal geeignet für die Mulchsaat mit wenig Strohauflage 
und geringen organischen Materialmengen.

Einfache Handhabung
Die Tasträder sind unkompliziert und ohne zusätzliche 
Einstellungen sofort einsatzbereit.

Vorlaufende Tasträder – Präzision und 
Stabilität bei jeder Feldfahrt



18 19

Hohe Einsatzsicherheit und reduzierte Bodenbewegung 
Die optionalen Schneidscheiben zerteilen Pflanzen und 
Erntereste, um den Materialdurchgang zu verbessern und 
gleichzeitig die Erdbewegung durch das Vorschneiden des 
Bodens zu reduzieren.

Stabile Feldfahrt
Die Schneidscheiben verhindern ein Aufschaukeln der 
 Maschine, was eine ruhige und stabile Fahrt auch auf 
 unebenem Terrain gewährleistet.

Einfache Handhabung und flexible Einstellung
Die Arbeitstiefe der Schneidscheiben lässt sich mühelos 
durch das Verschwenken der Anschläge anpassen. Zudem 
ist die Aushebung direkt mit dem Fahrwerk gekoppelt, 
 sodass diese automatisch mit der Maschine ausheben.

Schneidscheiben – Effiziente 
Bodenbearbeitung mit hoher Stabilität



Cayena

Einfach eingestellt
Bedienung und Steuerung

Grundeinstellung der Sätiefe Grundeinstellung der Exaktstriegel S

Die Ablagetiefe des Saatguts wird schnell und einfach 
durch Ratschen manuell eingestellt. Ebenso einfach wird 
der Exaktstriegel S zur Saatguteinbettung angepasst.

Die Grundeinstellung der Cayena
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Ein wichtiges Zukunftsthema der Landwirtschaft ist der 
Fokus auf Klimaveränderungen – und damit ebenso die 
wassersparende Saat.

Die in der eigenen Fachabteilung mit hohem Praxisbezug 
entwickelten Elektroniklösungen von AMAZONE sind der 
Schlüssel, wie die Cayena und andere Maschinen von 
AMAZONE ihr volles Potenzial entfalten können.

Durch die Eigenentwicklung weist die Maschinensoftware 
höchste Funktionalität und gleichzeitig einfache und be-
nutzerfreundliche Bedienung auf. Dies ist Grundlage für 
die hohe Leistungskraft der Cayena im Feld – insbesondere 
dann, wenn das ISOBUS-Bedienterminal AmaTron 4 von 
AMAZONE zur Bedienung verwendet wird.

Für das volle Potenzial 
der Maschine
Elektroniklösungen von AMAZONE

Das AmaTron 4-Bedienterminal von AMAZONE bietet einen 
Funktionsumfang oberhalb des ISOBUS-Standards:

  Höchste Kompatibilität und Funktionssicherheit Ihrer 
ISOBUS-Geräte.

  Keine zusätzlichen Module auf der Maschinenseite. Alle 
 ISOBUS-Maschinen von AMAZONE sind bereits serien-
mäßig mit den erforderlichen ISOBUS-Funktionalitäten 
ausgestattet.

  Praxisorientierte Maschinensoftware und logische 
 Menüstruktur.

  MiniView-Anzeige mit allen AMAZONE Terminals und 
weiteren ISOBUS-Terminals. Sehen Sie zum Beispiel die 
Maschinendaten in der Kartenansicht.

  Möglichkeit der Maschinenbedienung über das 
 Traktorterminal oder eine Zweiterminallösung.

  Einmaliges Bedienkonzept. Frei konfigurierbare Anzeigen 
und individuelle Bedienoberflächen für jeden Fahrer.

Klar strukturierte AMAZONE Maschinenbedienung



Cayena

ISOBUS-Bedien-
terminal AmaTron 4 
Volle Funktionalität

Das von AMAZONE selbstentwickelte ISOBUS-Bedienterminal AmaTron 4 erlaubt die komfortable Steuerung einer jeden 
ISOBUS-fähigen Landmaschine mit Touch-Bedienung. Das AmaTron 4 ermöglicht dabei alle ISOBUS-Funktionen – mit 
einem Mehr an Komfort, Bedienerfreundlichkeit und Übersicht. Und doch: Es leistet insbesondere im Zusammenspiel 
mit AMAZONE Landmaschinen noch mehr und garantiert volle Funktionalität der Präzisionslandwirtschaft.

  Reflexionsarmes 8-Zoll-Touchdisplay mit wasser- und staubdichtem Aluminiumgehäuse 
  Rückseitige Handauflage für festen Griff

  Praxisorientierte und übersichtliche Menüführung für eine einfache und intuitive Nutzung
  Bedienung über Touch-Display oder Tasten
  Einfache Dokumentation und Auftragsverwaltung: Erst Arbeiten – dann Speichern
  Optionale Softwarelizenzen für maximale Möglichkeiten in der Präzisionslandwirtschaft

  App-Karussell für eine einfache und schnelle Navigation per Fingerwisch
  Frei konfigurierbare Statuszeile – die wichtigsten Parameter jederzeit im Blick
  Praktisches Schnellstartmenü ermöglicht schnellen Import und Export von Auftragsdaten

KOMFORTABEL!

ROBUST!

DURCHDACHT!

STABILITÄT

KOMFORT

VERLÄSSLICHKEIT

Funktionserweiterungen über Lizenz Funktionen im AmaTron 4 für Cayena

GPS-Maps&Doc

• Inaktive Feldgrenzen und automatische Felderkennung
• Dokumentation über ISOBUS-Task Controller oder PDF-Export
• Applikationskarten im ISO-XML-Format und shape-Format
• Online-Datenaustausch über App AmaTron Share

GPS-Switch basic
• Section Control mit bis zu 16 Teilbreiten
• Virtuelles Vorgewende

GPS-Track
• Optische Parallelfahrhilfe
• Verschiedene Spurmodi
• ISOBUS-Fahrgassenschaltung Level 1

AmaCam • Darstellung eines Kamerabildes auf AmaTron 4 inklusive Rückwärtsfahrterkennung

AmaTron Twin • Displayerweiterung über App AmaTron Twin
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Mehr Komfort bei 
der Maschinen-
bedienung

Die App AmaTron Twin bietet dem Fahrer noch mehr Komfort 
bei der Arbeit, indem GPS-Funktionen in der Kartenansicht 
zusätzlich über ein Tablet bedient werden können, parallel 
zur Maschinenbedienung über den AmaTron 4.

Vorteile der Displayerweiterung AmaTron Twin:
  Nutzung eines vorhandenen mobilen Endgeräts
  Mehr Übersichtlichkeit – alle Anwendungen im Blick
  Komfortable Steuerung von GPS-Funktionen in der 

Kartenansicht parallel über das mobile Endgerät
  Übersichtliche und originalgetreue Darstellung der 

 Arbeitsmaschine und ihrer Teilbreiten

Über die App AmaTron Share, die über WLAN mit dem 
AmaTron 4 verbunden ist, können alle Daten bequem online 
übertragen werden. So können mit der App zum Beispiel 
Applikationskarten einfach vom Büro auf das AmaTron 4 
geschickt und abgearbeitet werden. Ebenso können Auf-
tragsdaten nach der Arbeit als PDF-Dokumentation per 
Cloud, E-Mail oder Messenger-Diensten wie WhatsApp an 
die Kunden oder zurück ins Büro geschickt werden. Das ist 
komfortables Datenmanagement.

App AmaTron Twin – Displayerweiterung 
für komfortable Bedienung

App AmaTron Share für die digitale 
Datenübertragung. Jetzt testen!

App AmaTron Twin

App AmaTron Share



Cayena

Ackerbauliche Vorteile
Cayena

Auf Grenzstandorten, beispielsweise sehr steinige oder sehr trockene Böden, 
spielt die Cayena ihr volles Potenzial aus. Mit ihren starken Zinkenscharen bringt 
sie bis zu 2 verschiedene Ausbringgüter wie Saatgut und Dünger mit minimaler 
Bodenbewegung sehr wassersparend und präzise aus.

Die streifenweise Rückverfestigung mit der Keilringwalze sichert den 
Bodenschluss und sorgt damit für hohe Feldaufgänge. Diese hohe 
Flexibilität erlaubt die schnelle Anpassung an schwierigste 
Verhältnisse von Boden, Niederschlag und Klima. Knappe 
 Zeiträume mit optimalen Bedingungen des Standorts 
werden durch die hohe Schlagkraft ideal genutzt.

Präzise, flexibel, schlagkräftig – die Cayena leistet all 
dies. Für gute Erträge und hohe Wirtschaftlichkeit 
unter härtesten Bedingungen.

Vorteile der Saat mit Cayena
  Wassersparendes Säen in der Mulchsaat oder Direktsaat
  Bis zu 2 Saatgüter oder Saatgut mit Dünger können gleichzeitig ausgebracht werden
  Streifenweise Rückverfestigung für guten Bodenschluss des Saatguts und hohe Nährstoffeffizienz des Düngers
  Effizientes Arbeiten auch bei steinigen Böden mit langer  Nutzungsdauer der Zinkenschare
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Nur Saat Single-Shoot: 
Ablage von 2 Ausbringgütern auf 1 Horizont.

Diese Abbildung ist gültig für eine Kombination 
von verschiedenen Saatgütern und Saatgut 

mit Dünger.







Cayena

Cayena mit Einkammerbehälter
Cayena 6001

Ihre Vorteile der Cayena mit Einkammerbehälter für Saatgut:
  Maschine für die klassische Ausbringung eines Ausbringguts
  Sehr kurze Nebenzeiten
  Sehr leichtzügig für geringen PS-Bedarf des Traktors
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6 m 16,6 cm Bis zu 15 km/h3.600 l

In kürzester Zeit ist die Cayena in Transportstellung gebracht. Dank 
 ihres schmalen Behälters ist auf der Straße eine Transportbreite von 
3 m möglich. Optional ausgestattet mit einem Druckluftbremssystem 
oder einem Hydraulikbremssystem ist die Transportfahrt mit Geschwin-
digkeiten bis zu 40 km/h kein  Problem.



Cayena

Ihre Vorteile der Cayena mit Zweikammerbehälter für Saatgut und Dünger:
  Maschine für die wirtschaftliche Saat von Saatgut und Dünger oder 2 Saatgütern
  Sehr kurze Nebenzeiten
  Sehr leichtzügig für geringen PS-Bedarf des Traktors

Cayena mit Mehrkammerbehälter
Cayena 6001-C
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6 m 16,6 cm Bis zu 15 km/h2.400 und 1.600 l

Kompakte Bauweise mit idealer Gewichtsverteilung 
auf die Traktorachse und die Walze der Cayena.



Cayena

Für die sichere Arbeit auch in den Abendstunden und 
Nachtstunden sorgen optionale LED-Arbeitsscheinwerfer, 
die den Arbeitsbereich ausleuchten und so für den sicheren 
Blick auf die bearbeitete Fläche dienen. Auch der Bereich 
der Zinkenschare wird bestens ausgeleuchtet. Die Beleuch-
tung kann über das Bedienterminal geschaltet werden.

Ein weiteres sinnvolles Assistenzsystem ist die optionale 
Saatleitungsüberwachung, die Blockaden am Schar und in 
der Leitung sofort erkennt. Direkt hinter dem Verteilerkopf 
kontrollieren Sensoren in den Saatschläuchen den Saatgut-
fluss. Geschaltete Fahrgassen werden vom System automa-
tisch erkannt. Insbesondere bei langen Arbeitstagen ist die 
Überwachung eine elegante Möglichkeit, das Arbeitsergebnis 
zu kontrollieren.

Zur Regelung und zum Antrieb des Dosierers kann die 
Fahrgeschwindigkeit über einen Radarsensor oder das 
GPS-Geschwindigkeitssignal erfasst werden. Alternativ 
kann auch die Traktorgeschwindigkeit über ein Signalkabel 
als Quelle des Geschwindigkeitssignals dienen.

LED-Arbeitsbeleuchtung

Saatleitungsüberwachung

Quellen des Geschwindigkeitssignals

Ausstattungen

Um auch beim Einsatz hinter älteren Traktoren einen aus-
reichend großen Öldruck und eine entsprechende Ölmenge 
für das hydraulische Gebläse sicherzustellen, bietet AMAZONE 
als Sonderausstattung eine separate Hydraulikpumpe an. Sie 
kann schnell und einfach an der Zapfwelle des Traktors mon-
tiert werden.

Zusätzliche Hydraulikpumpe
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1. Fahrgassenmarkierung
  Die Fahrgassenmarkierung kennzeichnet die Fahrgassen 

durch große Scheiben deutlich, sodass die Fahrgassen 
auch schon vor dem Saataufgang sichtbar sind. Das ver-
bessert den Überblick beim Anlegen der Fahrgassen und 
ist erforderlich bei Vorauflaufspritzungen.

2. Heckstriegel
  Um bei schweren und feuchten Bedingungen den 

 Boden nach den Keilringrädern wieder etwas aufzu-
kratzen, steht ein Heckstriegel zur Verfügung.

Ausstattung nach Maß

Die Dammräumer aus sehr verschleißfestem Gummi 
 erzeugen Rillen, welche durch die nachlaufende Keilring-
walze mit Matrixprofilreifen gefüllt werden. So wird die 
Dammbildung verhindert. Außerdem verhindern die 
Dammräumer Steinklemmer, indem Steine zwischen 
die Keilringreifen geschoben werden.

Dammräumer
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Für schwierige Bedingungen:
Cut ’n’ Sow – Direktsaat weitergedacht
Ultraflache Bodenbearbeitung für die Direktsaat bei viel Organik

Das Thema Bodenbearbeitung rückt im Bestellverfahren 
der Betriebe mehr und mehr in den Fokus. Je größer die 
Probleme mit Trockenheit, tierischen Schädlingen wie 
Schnecken, Resistenzen sowie Auflagen zur Reduzierung 
von Pflanzenschutzmitteln werden, umso wichtiger wird 
das richtige Bodenbearbeitungsverfahren. Für die ultra-
flache Bodenbearbeitung hat AMAZONE die Schneidwalzen-
kombination TopCut entwickelt.

Mit der TopCut kann die erste Stoppelbearbeitung ultraflach 
und damit sehr wassersparend erfolgen und ein perfektes 
Saatbett für Ausfallgetreide und Unkrautsamen erzeugt wer-
den. Nach Auflaufen der unerwünschten Pflanzen werden 
diese durch einen zweiten Bearbeitungsschritt entfernt. Des 
Weiteren wird durch das intensive Schneiden und Zerfasern 

der Organik auf dem Feld die Rotte angeregt. Dadurch wird 
die Feldhygiene verbessert und die Übertragung von Pilz-
krankheiten und Schädlingen reduziert.

Die Schneidwalzenkombination TopCut kann das ganze 
Jahr über in verschiedenen Bearbeitungsgängen universell 
eingesetzt werden – zur Zwischenfruchtbearbeitung, für 
die Zerkleinerung von Ernteresten, für die mechanische 
Unkrautbekämpfung sowie zur Vorbereitung für die Zinken-
direktsaat mit der Cayena.

Ebenso können für die Direktsaat die Großflächen-Säma-
schinen Primera DMC und die Anhängesämaschinen Condor 
und Cirrus mit Minimum TillDisc für Cut ’n’ Sow mit dem 
TopCut eingesetzt werden.

Top-Ergebnisse in einer schonenden Überfahrt

Einsatzgebiete TopCut 
  Stoppelumbruch mit perfekter Schneidwirkung 

in  Rapsstoppeln, Sonnenblumenstoppeln und 
 Maisstoppeln sowie in Zwischenfruchtbeständen

  Verbessertes Strohmanagement mit gleichmäßiger 
Strohverteilung

  Anregen der Strohrotte durch oberflächliche 
Vermischung mit Feinerde

  Mechanische Unkrautbekämpfung vor der Saat
  Saatbettbereitung mit hohem Feinerdeanteil und 

 optimaler Rückverfestigung für sicheres Auflaufen

Vorteile der ultraflachen Saatvorbereitung für die  
Direktsaat bei viel Organik 

  Kostengünstige, wassersparende Verfahrenskette 
für die Optimierung der Direktsaat bei schwierigen 
 Bedingungen

  Reduzierung der Verstopfungsgefahr von Zinkenschar-
Sämaschinen

  Effektive Bekämpfung von Schnecken
  Hohe Schlagkraft bei geringem Kraftstoffverbrauch
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PRODUKTFILM
TopCut und Cayena

Übersicht aller Werkzeugkombinationen des TopCut:

1. Vorwerkzeug
1a Messerwalze

2. Hauptwerkzeug
2a  Doppel-Messerwalze
2b   Kombination Messerwalze und 

Minimum TillDisc
2c  Doppel-Minimum-TillDisc

3. Nachläufer
3a  Striegel
3b   Keilringwalze mit Matrixreifenprofil 

KWM 600*
3c  Disc-Walze DW 600*

* nicht in Kombination mit Vorwerkzeug

MEHR INFORMATIONEN
www.amazone.de/topcut
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Erfahrung zahlt sich aus. Deshalb garantiert Ihnen AMAZONE 
höchste Qualität dank sehr hoher Fertigungstiefe in den ei-
genen Werken in Europa – und das seit mehr als 140  Jahren. 
Das Original ist einfach besser. 

Meist muss es sehr schnell gehen, gerade bei kurzen Zeit-
räumen für die optimale Saat. Deshalb bietet AMAZONE 
 einen erstklassigen Ersatzteilservice mit exakt auf Ihre 
Maschine abgestimmte Originalersatzteile. So ist Ihre Ma-
schine immer einsatzbereit – Qualität, weltweit verfügbar. 

Basis fü r unsere weltweite Ersatzteillogistik ist unser Globales 
Ersatzteilzentrum (Global Parts Center) in Tecklenburg-Leeden
in Deutschland. Dies sorgt für eine optimale Verfügbarkeit 
von Ersatzteilen, auch für ältere Maschinen. Wann immer 
Sie uns brauchen, das AMAZONE Serviceteam ist für Sie 
da, unterstützt durch das flächendeckende Netz aus kom-
petenten und bestens geschulten Vertriebspartnern und 
Servicetechnikern. 

Ebenso bietet AMAZONE die intensive Einführung in Bedie-
nung und Steuerung Ihrer neuen Maschine auf Ihrem Feld 
durch einen geschulten Mitarbeiter des AMAZONE Teams 
an. Wahlweise können Sie per „SmartLearning“ – das inter-
aktive Fahrertraining von AMAZONE – sich schon vor dem 
Ersteinsatz der Maschine mit deren Bedienung vertraut 
machen.

Präzise Saat ab dem ersten Meter.

Ihre Vorteile von Original Ersatzteilen und Verschleißteilen:
  Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit
  Sofortige Verfügbarkeit, auch für ältere Maschinen
  Höherer Wiederverkaufswert der Gebrauchtmaschine

Das Original ist einfach besser
AMAZONE Service und Qualität
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Jetzt registrieren
www.amazone.net/myamazone

»

»

»

Jetzt registrieren und 24 Monate 
Herstellergarantie beantragen!

Ersatzteile – Jetzt noch einfacher passende 
Ersatzteile für Ihre Maschine finden!

Jetzt Maschinennummer eingeben und alle 
 Informationen für die maximale Leistung Ihrer 
Maschine auf einen Blick erhalten

  Die passende Ersatzteilliste zu Ihrer Maschine mit einem Klick.
  Identifizieren Sie im Handumdrehen das richtige Teil in den 

 Explosionszeichnungen.
  Stellen Sie einen Warenkorb zusammen und lassen Sie diesen 

Ihrem Service-Partner zukommen.

  Verbessern Sie den Schutz für Ihre Maschine mit 
24 Monaten Herstellergarantie.

»  Das Garantieangebot kann innerhalb der vertraglichen 
 Gewährleistungszeit von 12 Monaten nach Ersteinsatz 
 beantragt werden.

  Saisonstart und Inbetriebnahme
  Einstellung und Bedienung
  Ersatzteile und Betriebsanleitungen
  Wartung und EinlagerungEINSTELLUNG UND 

BEDIENUNG

ERSATZTEILE

GARANTIE

NEU

für mehr Leistung
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Cayena 6001 Cayena 6001-C

Arbeitsbreite (m) 6,00 6,00

Transportbreite (m) 3,00 3,00

Schare TineTeC oder TineTeC HD

Reihenabstand 16,6 cm

Anzahl der Säreihen 36

Behältervolumen (l) 3.600 4.000 (Aufteilung 60:40)

Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 8 – 15

Leistungsbedarf ab (kW/PS) 100/136

Kupplungspunkte Kat 3/4N oder K700

Transportfahrwerk 4 Laufwerksräder in Keilringwalze integriert

Anzahl der Keilringreifen 12

Saatstriegel Exaktstriegel S

Gewicht ab (kg) 5.900 6.100

Benötigte Steuergeräte 2 DW + 1 EW + druckloser Rücklauf

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von 
länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten 
und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

Technische Daten der Zinkenschar-Anhängesämaschine Cayena

Technische Daten
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Wassersparende Mulchsaat mit Cayena, direkt nach einer flachen Stoppelbearbeitung 
mit Kompaktscheibenegge Catros von AMAZONE



Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von 
länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten 
und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

MI10792 (de_DE) 10.25 Printed in Germany

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Tel.: +49 (0)5405 501-0 · E-Mail: amazone@amazone.de
www.amazone.de · www.amazone.at Unsere Werksbeauftragten in 

Deutschland und Österreich: 
QR-Code scannen oder unter 
www.amazone.de/werksbeauftragte

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.amazone.de oder in den sozialen Medien
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