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MELIDIR;

Kullamm talimatim dikRat etmeden ve dzen
gOstermeden oRuyup, buna gore hareRet etmek, yeterli
degildir. Baskalanndan Rullamm ile ilgili bilgiler
edinip veya goriip bir makinamn tyi olup olmadifina
Rarar vermeR dogru degildir. Satinalma ve maRinamn
iyi olup olmadyfina iliskin fikir sahibi olma islemleri
tam olarak, Risinin Rendisine bajhdw. Bu gibi
diRRatsiz ve ozensiz durumlar sz Ronusu oldugunda
ilgili Risi sadece Rendine zarar vermeRle Ralmaz aym
zamanda maRinamn da zarar gormesine neden
olabilir.  Yaplan islemlerin sonucunda bagsarh
sonuglar elde edebilmeR_ icin Ronu iyi derecede analiz
edilmeli, makinamn Rullamm amaci haRRinda yeterli
derecede bilgi sahibi olunmali ve iR Rullanmim
oncesinde yeterli diizeyde alistuma yapumaldy.
Ancak bu sekilde bir makinadan yeterli diizeyde verim
almak, olanaklhh olur. Bu Rullamm RKilavuzu bu
verimin  elde  edilmesini  Rolaylastirmak, igin
tasarlanmgtr.
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Kullanici degerlendirmesi

Sayin misterimiz,

AMAZONEN-WERKE, H. DREYER SE & Co. KG'nin genis Griin
yelpazesi kapsamindaki kaliteli Grinimuazi segmekte karar kildiniz.
Bize gdstermis oldugunuz guven igin tesekkur ederiz.

Makinayi teslim alirken, nakliye esnasinda hasar meydana gelip
gelmedigini ve pargalarin eksik olup olmadigini litfen kontrol ediniz!
irsaliyeyi esas alarak ismarlanmis 6zel donanimlara dahil olarak
teslim edilen makina aksaminin eksiksiz oldugunu kontrol ediniz.
Sadece aninda bildirilen itirazlar durumunda maddi hasar tazminatlari
mumkdan olur!

ilk isletime almadan &nce bu kullanim kilavuzunu, dzellikle burada
guvenlik uyarilarini okuyunuz ve bunlari dikkate aliniz. Ancak bu
dokumanlari iyice inceledikten sonra yeni edindiginiz makinanin
avantajlarindan tam olarak yararlanabilirsiniz.

Makinayi isletime almadan énce, makinay kullanacak butin
elemanlarin bu kullanim kilavuzunu dikkatle okumus ve anlamis
olmalarindan emin olunuz.

Soru veya problemlerin gikmasi durumunda bu kullanim kilavuzuna
basvurun veya bulundugunuz yerdeki yetkili servis ile irtibata gegin.

Asinma etkisindeki pargalarin diizenli bakimi ve asinma durumunda
gecikmeden degistiriimesi makinanizin kullanim siresini arttirir.

Sayin okuyucu,

kullanim kilavuzlarimiz dizenli olarak guncellenir. Yapacaginiz
oOneriler ile kullanici dostu bir kilavuzun olugsmasi i¢in katkida
bulunabilirsiniz.

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-mail: amazone@amazone.de
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Kullanici bilgileri

1 Kullanici bilgileri

Kullanici bilgileri bélimu kullanim kilavuzu hakkinda bilgiler igerir.

11 Dokiimanin amaci

Bu kullanim kilavuzu
. makinanin kullanimi ve bakimini agiklar.

. makina ile guvenlik talimatlarina uygun ve etkin bir galisma igin
onemli bilgiler verir.

. makinanin ayrilmaz bir pargasidir ve her zaman makina Uzerinde
veya ¢ekme aracinda bulunmalidir.

. daha sonra tekrar kullanmak igin muhafaza edilmelidir.

1.2 Kullanim kilavuzundaki yer bilgileri

Bu kullanim kilavuzundaki butin yon verileri sirts yonunu gdsterir.

1.3 Kullanilan gdsterim sekilleri

islem talimatlar ve reaksiyonlar

Kullanici tarafindan yapilacak islemler numaralanmig islem talimatlari
olarak gosterilmistir. islemler icin belirtilen siralamaya uyunuz. ilgili
islem talimatina ait reaksiyon gerekli oldugu durumda bir ok ile
isaretlenmistir. Ornek:

1. lglem talimati 1
— Iglem talimati 1 icin makinanin reaksiyonu

2. lIslem talimati 2

Sayimlar
Sirasi 6nemli olmayan sayimlar liste halinde sayim noktalari olarak
belirtiimistir. Ornek:
. Nokta 1
. Nokta 2

Resimlerdeki pozisyon sayilari

Yuvarlak parantezler i¢indeki rakamlar resimlerdeki pozisyon
sayllarini belirtir. llk rakam resmin kendisini, ikinci rakam resimdeki
pozisyon sayisi gosterir.

Ornek (Sek. 3/6)
e  Figir3

o Pozisyon 6

UF BAG0213.9 05.25 9
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2 Genel glivenlik uyarilari
Bu bolim, makinayi gtvenli bir sekilde isletmek igin dnemli bilgileri
igerir.

21 Sorumluluklar ve ylikimliiltikler

Bu kullanim kilavuzundaki bilgiler dikkate alinmahdir

Temel guvenlik uyarilari ve guvenlik talimatlarinin bilinmesi makinanin
guvenlik talimatlarina uygun ve arizasiz igletimi igin temel kosuldur.

isletmecinin yiikiimliiliikleri
isletmeci sadece asagdidaki dzelliklere sahip kisilerin makinada
calismasina izin verebilir,

. temel is glvenligi ve kaza 6nleme talimatlari konusunda
derinlemesine bilgi sahibi olmak.

. makinada ¢alismak Uzere talimat verilmis olmak.

. bu kullanim kilavuzunu okumus ve anlamis olmak.

isletmecinin sorumluluklar

. makina Uzerindeki bitlin resimli ikaz isaretlerini okunabilir
durumda tutmak.

. hasarli resimli ikaz isaretlerini yenilemek.

. Cevap bulamadiginiz sorulari litfen Ureticiye sorunuz.

Kullanicinin yiikiimliliikleri

Makinada ve makina ile ilgili calisan herkes ¢calismaya baglamadan
once asagidaki hususlara uymahdir:

. is glvenligi ve kaza dnleme konusunda temel talimatlari dikkate
almali,

. bu kullanim kilavuzundaki "Genel guivenlik uyarilan" bélimani
okumak ve dikkate almak.

. bu kullanim kilavuzundaki "Resimli ikaz isaretleri ve diger
isaretler" (sayfa 17) bolimini okumak ve makinanin igletiminde
resimli ikaz isaretlerinin glvenlik talimatlarina uymak.

. makinanin dzelliklerini iyice anlamis olmalidir.

. kullanim kilavuzunda, kendilerine verilmis gbrevlerin yerine
getirilmesi i¢cin dnemli olan bdlimleri okumalidir.

Kullanici makina ekipmanlarinin teknik olarak guvenli oimadigi tespit
ederse, bu sorunu derhal gidermelidir. Bu islem kullanicinin gérev
kapsami iginde degilse veya konu hakkinda yeterli bilgi sahibi degilse,
bu durumu yetkili kisiye (isletmeciye) bildirmelidir.

10 UF BAG0213.9 05.25
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Makina ile galismada olusabilecek tehlikeler

Garanti ve yiikiimliiliik

Makina, en son teknolojiye ve teknik guvenlik kurallarina uygun olarak
yapilmistir. Buna ragmen makinanin kullanimi esnasinda tehlikeli
durumlar ve olumsuzluklar meydana gelebilir

. kullanici veya Uglncu kisilerde yaralanma ve 6luim tehlikesi,
. makinanin hasar gémesi,

. diger maddi hasarlar.

Makinay! sadece asagidaki durumlar igin kullaniniz:

. usuline uygun kullanim igin.

. glvenlik teknigi agisindan sorunsuz durumlarda.

Guvenligi olumsuz etkileyebilecek arizalari derhal gideriniz.

Esas olarak firmamizin "Genel satis ve teslimat sartlar™ gegerlidir.
Bunlar en ge¢ s6zlesmeyi imzalanmasindan itibaren igletmecinin eline
gecer. Personel ve maddi hasarlar igin garanti ve yukamlUltk talepleri,
bunlarin asagidaki sebeplerden birinden veya bir kagindan
kaynaklanmasi durumunda gecersizdir:

. makinanin usuliine uygun olmayan kullanimi.

. makinanin usuliine uygun olmayan montaji, igletimime alinmasi,
kullaniimasi ve bakimi.

. makinanin arizal guvenlik tertibati veya usuliine uygun olmayan
veya c¢alismayan guvenlik ve koruma tertibatlari ile ¢alistiriimasi.

. kullanim kilavuzunda belirtilen igletime alma, isletim ve bakim ile
ilgili uyarilarin dikkate alinmamasi.

. makinada kullanici tarafindan usuliine uygun olmayan
degisikliklerin yapiimasi.

. asinma etkisindeki makina pargalarinin eksik denetimi.
. usulliine uygun olmadan yurdtilen onarimlar.

. yabanci cisimlerin etkisi ve mecburi sebepler dolayisiyla afetler.

UF BAG0213.9 05.25
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2.2 Glvenlik sembollerinin gosterimi

Guvenlik uyarilari Giggen seklindeki glivenlik semboli ve bunun 6niine
gelen anahtar kelimesi ile isaretlenmistir. Anahtar kelime (TEHLIKE,
UYARI, DIKKAT) olusabilecek tehlikenin derecesini tanimlar
asagidaki anlama sahiptir:

TEHLIKE

onlenmedigi durumda yiiksek risk tasiyan, 6liim veya agir
yaralanmalara (organ kaybi veya kalici sakatliklar) neden olan
tehlikeleri isaret eder.

Bu uyarilara dikkat edilmemesi durumunda dogrudan 6liim veya
agir yaralanma tehlikesi vardir.

UYARI

onlenmedigi durumda orta seviyede risk tasiyan, 6liim veya
(agir) yaralanmalara neden olan olasi tehlikeleri igaret eder.

Bu uyarilara dikkat edilmemesi durumunda sartlara bagl olarak
oliim veya agir yaralanma tehlikesi vardir.

DIKKAT

onlenmedigi durumda diisiik seviyede risk tasiyan, hafif veya
orta dereceli yaralanmalara veya maddi hasarlara neden
olabilecek tehlikeleri isaret eder.

e|\B> P P

ONEMLI

makinanin usuliine uygun kullanilmasi i¢in 6zel bir davranis veya
islemin yapilmasi zorunlulugunu isaret eder.

Bu uyarilara uyulmamasi durumunda makinada veya makina
cevresinde hasarlar meydana gelebilir.

BILGI
kullanim igin ip uglari ve 6zellikle yararh bilgileri igaret eder.

Bu bilgiler makinanin butiin fonksiyonlarini optimum
kullanmaniz i¢in yardimcidir.

12
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23 Organizasyon onlemleri

isletmeci gerekli olan kisisel koruma donanimlarini islenecek bitki
koruma maddesi Uretici firmasinin talimatlarina gére hazirlamalidir,
ornegin:

e  kimyasal maddelere karsi dayanikli eldiven,

e  kimyasal maddelere karsi dayanikli is tulumu,
. suya karsi dayanikl ayakkabi,

. yliz maskesi,

. solunum maskesi,

. koruyucu gozluk,

cilt koruyucu, vs.

O

Kullanim kilavuzu
. daima makinanin kullanim yerinde muhafaza edilmelidir!

. her zaman kullanici ve bakim personelinin rahat
erigebilecegi bir yerde olmalidir!

Duzenli olarak mevcut giivenlik tertibatlarini kontrol ediniz!

2.4 Glvenlik ve koruma tertibatlari

Hatali giivenlik tertibatlan

Makinanin igletime alinmasindan dnce butin glvenlik ve koruma
tertibatlari usuliine uygun olarak monte edilmis ve ¢alisir durumda
olmalidir. Butln guvenlik ve koruma tertibatlari dizenli olarak kontrol
edilmelidir.

Hatali veya sékilmus glvenlik veya koruma tertibatlari tehlikeli
durumlara neden olabilir.

25 Diger guvenlik onlemleri

Bu kullanim kilavuzundaki guvenlik uyarilarinin yaninda, kaza énleme
ve gevre koruma konusunda genel gegerliligi olan ulusal kurallari
dikkate aliniz.

Trafige acik caddelerde ve yollardaki trafik kurallarini dikkate aliniz.

UF BAG0213.9 05.25
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26  Egitim

Yalniz konusunda egitim gérmus ve kendisine bu yénde talimat
verilmis kisiler makinayla / makinada c¢aligabilir. Kullanim ve bakim
icin, kisilerin sorumluluklari agik¢a belirlenmelidir.

Ogrenen kisi, tecriibeli bir kisinin kontrolii altinda makina ile /
makinada galisabilir.

Kisiler islem igin 6zel |Talimat verilmis| Ozel mesleki egitim
egitilmis kisi? kullanici? g6rmiis kisiler

Yapilan is (uzman atélye*)?
Yikleme/Tasima X X X
isletime alma - X -
Ayarlama, donanim - - X

isletim - X -

Bakim -- -- X

Ariza arama ve giderme X -- X

imha etme X - -
Aciklama isareti: X..izin verilir --..izin verilmez

B Ozel bir gérevi Ustlenebilen ve bu gorevi ilgili kalifiye firma igin
yerine getirme yetkisine sahip kisi.

2)  Egitilmis kisi, verilen gorevi ve usuliine uygun olmayan
davranislardan kaynaklanan tehlike konusunda tam egitilmis
veya duruma gére kurs gérmus ayni sekilde gerekli koruma
tertibatlari ve koruyucu énlemler konusunda bilgilendirilmis
kisidir.

3 Ozel mesleki egitim gérmis kisiler uzman olarak adlandirilir. Bu
kisiler mesleki egitimlerine, gecerli talimatlar konusunda
bilgilerine dayanarak, kendilerine verilen gorevleri
degerlendirebilir ve olasi tehlikeleri dnceden tahmin edebilir.

Not:

Mesleki egitime esdeger bir kalifikasyon, ilgili konuda uzun yillar
calisilarak da elde edilebilir.

Makinanin bakimi ve onarimi ile ilgili calismalar, "Atolye isi" isareti ile
belirlenmis olmalari durumunda sadece uzman bir atélye tarafindan
yarutdlebilir. Uzman bir atélyede g¢alisan personel, makinanin bakimi
ve onarimi ile ilgili caligmalarin usulline uygun ve guvenli olarak
yuritulmesi icin gerekli bilgiye ve uygun yardimci gereclere (takimlar,
kaldirma ve destekleme tertibatlari) sahiptir.

14
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2.7 Normal isletimde guvenlik 6nlemleri

Makinayi sadece, butin guvenlik ve koruma tertibatlari tam olarak
calisir durumdayken igletiniz.

Makinayi glinde en az bir kez, gbzle gorilebilir hasarlar ile glivenlik ve
koruma tertibatlarinin fonksiyonu agisindan kontrol ediniz.

2.8 Artik enerji nedeniyle tehlike

Makinada mekanik, hidrolik, pnématik ve elektrikli/elektronik artik
enerjilerin olusmasi durumunu dikkate aliniz.

Kullanici personelin egitiimesinde bu konudaki ilgili dnlemleri aliniz.
Ayrintili bilgiler kullanim kilavuzunun ilgili bélimUnde tekrar verilmistir.

2.9 Bakim ve onarim, ariza giderme

Belirtilen ayar, bakim ve genel kontrol ¢alismalarini zamaninda
yapiniz.

Basingli hava ve hidrolik sivilar gibi isletim maddelerinin istem disi
devreye girmelerine karsi emniyete aliniz.

Degistirme islemi esnasinda biyulk parga gruplarini kaldirma
tertibatina 6zenli bir sekilde sabitleyiniz ve emniyete aliniz.

Vida baglantilarinin saglamhgini dizenli olarak kontrol edin ve
gerekirse sikin.

Bakim galismalarinin sonlandiriimasindan sonra emniyet
tertibatlarinin fonksiyonlarini kontrol edin.

210 Yapisal degisiklikler

AMAZONEN-WERKE firmasinin izni olmadan makinada ve makina
parcalarinda degisiklik yapilamaz. Bu durum tasiyici pargalardaki
kaynak isleri igin de gegerlidir.

Bitin takma ve degistirme islemleri AMAZONEN-WERKE firmasinin
yazil izni ile yapilabilir. Sadece AMAZONEN-WERKE tarafindan izin
verilen yedek parga ve aksesuarlarini kullaniniz, béylece 6rn. ulusal

ve uluslararasi kurallara uygun isletme ruhsatinizin gegerligi korunur.

Resmi isletim ruhsatl araglar veya gecerli isletim ruhsatli veya trafik
talimatlarina gore trafige ¢cikmak icin izinli bir araca bagli tertibatlar
veya donanimlar, izin kagidi veya ruhsatlarda belirtiimis durumda
olmalidir.

UYARI
Tasiyici pargalarin kirllmasi nedeniyle ezilme, kesilme, kavranma,
iceri cekme ve darbe tehlikesi vardir.

Esas olarak yasaklar sunlardir:

. cercevede veya karoseride delme islemi.

. cercevede veya karoseride mevcut deliklerin genigletiimesi.
. tasiyici pargalarda kaynak yapma iglemi.

UF BAG0213.9 05.25 15
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2.10.1 Yedek ve asinma etkisindeki pargalar veya yardimci maddeler

Kusurlu durumdaki makina pargalarini derhal degistiriniz.

Yalniz orijinal AMAZONE yedek ve aginma etkisindeki parcalari veya
AMAZONEN-WERKE tarafindan izin verilen pargalari kullaniniz,
bdylece ulusal ve uluslararasi kurallara uygun isletme ruhsatinizin
gecerligi korunur. Diger Ureticilerin yedek ve asinma etkisindeki
parcalarin kullanilmasi durumunda, bunlarin yik tagsima ve guvenlik
davranislarina uygun tasarlanmis ve Uretilmis olmalari garanti
edilemez.

AMAZONEN-WERKE firmasi tarafindan izin veriimeyen yedek ve
asinma etkisindeki pargalarin veya yardimci maddelerin kullaniimasi
durumunda olusan hasarlar garanti kapsaminda degildir.

2.11 Temizleme ve imha etme

Kullaniimis maddeler ve malzemeler usuliine uygun iglem goérmeli ve
imha edilmelidir, 6zellikle:

. yaglama sistem ve tertibatlarindaki islerde ve

. solventler ile temizlik islerinde.

212 Kullanicinin galigma bolgesi

Makinayi sadece traktdrin suriicu koltugundaki bir kisi kullanabilir.

16 UF BAG0213.9 05.25
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213 Makinadaki resimli ikaz isaretleri ve diger isaretler

durumda tutunuz! Okunamayan resimli ikaz isaretlerini yenileyiniz.
Siparis numarasini (6rn. MD 075) belirterek resimli ikaz isaretlerini

o Makinadaki butin resimli ikaz isaretlerini daima temiz ve okunakl
saticinizdan isteyiniz.

Resimli ikaz igaretleri - Yapisi

Resimli ikaz isaretleri makinadaki tehlikeli alanlari isaret eder ve diger
tehlikeler konusunda ikaz eder. Bu alanlarda surekli mevcut veya
aniden olusan tehlikeler vardir.

Bir resimli ikaz isareti 2 alandan olusur:

1f Y .,
o7
STOP

(.-MD 075 )
Alan 1
ucgen bir guvenlik semboll ile ¢evrili resimli bir tehlike tanimini
gosterir.
Alan 2

tehlikeyi 6nlemek igin resimli talimati gosterir.

Resimli ikaz igareti - Agiklama

Siparis numarasi ve agiklamalar situnu yanda bulunan resimli ikaz
isareti icin tanimi icerir. Resimli ikaz isaretinin tanimi her zaman
aynidir ve asagidaki siray! bildirir:

1. Tehlike tanimi.
Ornek: Kesme islemi nedeniyle tehlike!

2. Tehlikeyi 6nleme talimatin (talimatlarin) yerine getirilmemesinin
sonuglari.

Ornek: Parmak veya elde agir yaralanmalara neden olur.
3. Tehlikeyi 6nlemek icin talimat (talimatlar).

Ornek: Makina parcalarina sadece tam olarak durduklari zaman
dokununuz.

UF BAG0213.9 05.25 17
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2.13.1 Resimli ikaz isaretlerinin ve diger igaretlerin konumlandiriimasi

Resimli ikaz igaretleri

Asagidaki resimler makinadaki resimli ikaz isaretlerinin diizenini

[M095|[MD102][MD199|[MDO96J

MD124

Sek. 1

18
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Super-S kanatlar

(MD078|MD084|MD089)

MD258

Sek. 3

Q-Plus kanatlar

| [

(MD078/MD089|MD104|
MD259

[]VID162|| MDO78|

Sek. 4
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Siparis numarasi ve agiklama

MDO078

Erisilebilir makina parcalarinin neden
olabilecegi parmak ve el igin ezilme tehlikesi!

Bu tehlike, ciddi yaralanmalara ve uzuv
kayiplarina neden olabilir.

Traktér motorunun kardan mili / hidrolik /
elektronik sistem bagli olarak galistig stirece
tehlikeli boélgeye asla elinizi uzatmayiniz.

MD082

Basamaklarda veya platformlarda
bulunmanin neden olabilecegi diigme
tehlikesi!

Bu tehlike, 6lumle sonuglanabilecek ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

Hareket eden makina Uzerinde kisilerin
bulunmasi veya makinanin Uzerine gikilmasi
yasaktir. Bu yasak, basamakli ve platformlu
makinalar igin de gegerlidir.

Makinada baska kimsenin olmamasina dikkat
ediniz.

MDO084

Dénme belgesinde indirilen makina
parcalarinin altinda bulunmanin neden
olabilecegi tim viicut i¢in ezilme tehlikesi!

Bu tehlike, 6limle sonugclanabilecek ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

. Dénme bdlgesinde indirilen makina
parcalarinin altinda kisilerin bulunmasi
yasaktir.

. Makina parcgalarini indirmeden dnce,
indirilen makina pargalarinin bulundugu
doénme bolgesindeki kisileri uzaklastiriniz.

Resimli ikaz igaretleri

¢
D

LMD 082

20
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w ;’"

MD086

Makinanin kaldirilan, emniyete alinmamis
parcalarinin altinda bulunmanin neden
olabilecegi tiim viicut icin ezilme tehlikesi!

U

&

Bu tehlike, 6limle sonuglanabilecek ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

Makinanin kaldirilan pargalarinin altindaki
tehlikeye bdlgeye gegmeden dnce makinanin
kaldirilan pargalarini istem disi inmeye karsi
emniyete aliniz.

Bunun i¢in mekanik destek tertibatini veya
hidrolik kilitteme tertibatini kullaniniz.

MD089 f 1

makinanin kaldirilan pargalarinin veya sarkan ()
yukiin altinda bulunmanin neden olabilecegi
tiim viicut icin ezilme tehlikesi! ( )

Bu tehlike, 6limle sonuglanabilecek ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

L- MDO089

) Makinanin kaldirilan pargalarinin veya
sarkan yukudn altinda kisilerin bulunmasi
yasaktir.

) Makinanin kaldiriimig pargalarina /sarkan
yuklere yeterli bir glivenlik mesafesi
birakiniz.

. Kisilerin sarkan yuklere veya makinanin
kaldirilmis pargalarina yeterli gtivenlik
mesafesinde olmalarina dikkat ediniz.
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MD 094

Acliktaki hatlar nedeniyle tehlike

Makineyi asla acgiktaki hatlara degdirmeyin.

Ozellikle makine pargalarini katlarken veya
acarken, aciktaki hatlara yeterli gvenlik
mesafesini koruyun.

Mesafe ¢ok yakin olsa bile voltajin agiri
yukselebilecegini litfen unutmayin.

Kurulum alanini agik elektrik hatlari ve bun-
lardan kaynaklanan tehlikeler agisindan
Odnceden kontrol edin.

Anma gerilimi Aclik hatlara emniyet me-
safesi

1 kV altinda 1m

1-110 kV arasinda 2m

110 - 220 kV 3m

arasinda

220 - 380 kV 4m

arasinda

MDO095

Makinayi isletime almadan 6nce kullanim
kilavuzunu okuyunuz ve dikkate aliniz!

MD 096

Yiiksek basing altinda disan ¢ikan hidrolik
yagi nedeniyle enfeksiyon tehlikesi

Hidrolik sistemin yalnizca kalifiye bir uzman
servis tarafindan kontrol edilmesini ve
onarilmasini saglayin.

Hidrolik sistemdeki sizdiran noktalardan
uzak durun.

Hidrolik yagi nedeniyle meydana gelen
yaralanmalarda derhal doktora bagvurun.

—MD 094

—MD 095

— MD096

22
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MD097

Ug noktal hidroligin ¢alismasi durumunda iig
noktali askinin strok bélgesinde bulunmanin
neden olabilecegi tiim viicut i¢in ezilme
tehlikesi!

Bu tehlike, 6limle sonuglanabilecek ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

o Ug noktal hidrolik galisirken (i¢ noktali
askinin strok bdlgesinde bulunmak yasaktir.

o Traktérin G¢ noktal hidroligi icin kumanda
kisimlarini

o  sadece bunun igin 6n gorilmus yerden
gahlistiriniz.

o  traktdr ve makina arasindaki strok
bdlgesinde bulunuyorsaniz
calistirmayiniz.

MD 099

Sagliga zararli maddelerin yanhs
kullanimindan kaynaklanan tehlikeli
maddelerle temastan kaynaklanan tehlike!

Bu tehlikeler, 6limle sonuglanabilecek ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

Kisisel koruyucu ekipman kullaniniz.

Asagidaki islemlerden birinde pestisit veya gubre
ile temas etme ihtimaliniz varsa, kisisel koruyucu
ekipman kullaniniz.

Pestisit Ureticilerinin talimatlarini dikkate aliniz

MD 100

Bu piktogram, makinanin tagsinmasi esnasinda
baglama malzemelerinin sabitleme noktalarini
gOstermektedir.

Genel giivenlik uyarilari

—MD097

MDO0S9

MD100
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MD102

Montaj, ayarlama, ariza giderme, temizleme,
bakim ve onarim gibi ¢caligmalar i¢in
makinaya miidahale edilmesi durumlarda
traktoriin veya makinanin istem digi ¢calisma
ve yerinden kayma tehlikesi vardir!

Bu tehlikeler, 6limle sonuglanabilecek ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

e  Traktori ve makinay! her tirll midahaleye
karsi istem disi galisma ve kaymaya karsi
emniyete aliniz.

e  Mudahalenin tirine gdre kullanim
kilavuzunun ilgili bélimuandeki bilgileri
okuyunuz ve dikkate aliniz.

MD104

Makinanin yan taraflarindaki hareketli
parcalarin donme bolgesinde bulunmanin
neden olabilecegi tiim viicut i¢in ezilme veya
carpma tehlikesi!

Bu tehlikeler, 6limle sonuglanabilecek ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

e  Traktoérin motoru galistig surece,
makinanin hareketli pargalarina yeterli bir
glvenlik mesafesi birakiniz.

. Kisilerin, makinanin hareketli pargalarina
yeterli giivenlik mesafesinde olmalarina
dikkat ediniz

\ - MD 104

24

UF BAG0213.9 05.25



Genel giivenlik uyarilari

MD118 (] )
Bu piktogram, maksimum tahrik devir sayisini Tan

(maksimum 540 1/dak) ve makina tarafindaki O=

tahrik milinin dénme yoénunu gosterir. -

max. 540 Ymin

MD118

MD 153
- .

Bu piktogram, bir hidrolik yagi filtresini gosterir. O

=

L— MD153

MD 155

Bu piktogram, makinenin guvenli bir sekilde
tasinabilmesi igin bir tagima aracina yuklendigin-
de hangi noktalardan baglanacagini goster-
mektedir.

- MD155

MD162 4
Azami tagima yuku 800 kg.

MD162

MD173

Piiskiirtme karigsimi tankindaki zehirli buharin
yol actigi saghgi tehdit edici maddelerin
solunmasi sonucu tehlike!

Bu tehlike, 6lumle sonuglanabilecek ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

Plsklrtme karisimi tankina asla girmeyiniz.

UF BAG0213.9 05.25
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MD176

Usuliine uygun olmayan ayirma sonucu bagh
asilir tip ilaglama makinasinin yetersiz
stabilitesi nedeniyle ortaya ¢ikabilecek
tehlike!

Bu tehlikeler, 6limle sonuglanabilecek ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

Asilir tip ilaglama makinasini ayirmadan 6nce,
destek ayaklarini nakliye (tasima) konumundan
durdurma konumuna getiriniz.

MD192

Basing altindaki hatlarda ve baglantilarda
yuritilen galigsmalar sirasinda ortaya gikan
yuksek basinglh sivinin neden oldugu tehlike!

Bu tehlike, vicutta ¢ok ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

Bu pargalarda ¢alisma yUrGtlilmesine izin
verilmez.

MD199

Hidrolik sistemin maksimum ¢alisma basinci 200
bar'dir.

MD224

El yikama suyu tankindan temiz suyun
usuliine uygun olmayan bigcimde kullaniimasi
sonucu, saghgi tehdit edici maddeler ile
temas nedeniyle ortaya gikabilecek tehlike.

Bu tehlike, 6limle sonuglanabilecek ciddi
yaralanmalara neden olabilir!

El yikama suyu tankindaki temiz suyu asla icme
suyu olarak kullanmayiniz.

\\— MD192

max.
210 bar

L— MD199

&)

\Ymozos——,
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Genel giivenlik uyarilari

£25)

MD 278

Basing altindaki hidrolik deposunda yanlhg
davranis nedeniyle agir yaralanmalar

o Basing altindaki hidrolik deposunun
yalnizca kalifiye bir uzman servis tarafindan
kontrol edilmesini ve onarilmasini saglayin.
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Genel giivenlik uyarilar

2.14

2.15

Glvenlik uyarilarina dikkat edilmemesi durumunda tehlikeler

Guvenlik uyarilarina dikkat edilmemesi durumunda

. civarda bulunan kigiler ve makinanin ¢evresi tehlikeye maruz
kalabilir.

. her tirli maddi hasar tazminatlarinin kaybina sebep olabilir.
Bazi durumlarda guvenlik uyarina dikkat edilmemesi, 6rn. agagidaki
tehlikeleri beraberinde getirir:

. Emniyete alinmamis ¢alisma alani nedeniyle kisiler tehlike
altinda kalir.

. Makinanin énemli fonksiyonlarini yitirmesi.
. Belirlenmis bakim ve onarim yontemlerinin etkinligini yitirmesi.

. Mekanik ve kimyasal etkimeler nedeniyle kigiler tehlike altinda
kalir.

. Hidrolik yag1 kagagi nedeniyle gevre kirliligi tehlikesi.

Guvenlik bilin¢li galigma

Bu kullanim kilavuzundaki guvenlik uyarilari yaninda ulusal ve genel
gecerliligi olan is koruma ve kaza dnleme talimatlari da baglayicidir.

Tehlikeleri dnlemek igin resimli ikaz isaretlerinde belirtiimis talimatlara
uyunuz.

Trafige acgik caddelerde ve yollarda ilgili trafik kurallarina uyunuz.
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Genel giivenlik uyarilari

2.16 Kullanici igin glivenlik uyarilar

UYARI
Trafik ve igletim giivenligi olmamasi durumunda ezilme, kesilme,
kavranma, igeri gekme ve darbe tehlikesi vardir.

Makinayi isletime almadan 6nce her zaman traktoru trafik ve igletme
guvenligi agisindan kontrol ediniz!

2.16.1 Genel giivenlik ve kaza 6nleme uyarilari

. Bu uyarilar diginda ayrica genel gegerlilidi olan ulusan guvenlik
ve glvenlik ve kaza 6nleme talimatlarini da dikkate aliniz!

. Makinada bulunan resimli ikaz isaretleri ve diger isaretler
makinanin tehlikeden uzak g¢alistiriimasi konusunda énemli
bilgiler igerir. Bu uyarilara dikkat etmek gtivenligi saglar!

. Calistirmadan ve igletime almadan dnce makinanin yakin
cevresini kontrol ediniz (¢ocuklar)! Yeterli goris alani olmasina
dikkat edilmelidir!

. Makina Uzerinde hareket etmek ve yuk tagsimak yasaktir!

. Sdrug bigiminizi, traktdru bagl olan veya gekilen makinaya her
zaman emniyetli bir sekilde hakim olacak sekilde ayarlayiniz.

Bunu yaparken kendi kisisel yeteneklerinizi, siiriis yolunu, trafik,
goris mesafesi ve hava durumlarini, traktériin siriis 6zelliklerini
ayni sekilde Gzerinde takili veya bagli makinanin etkilerini g6z
Onunde bulundurunuz.

Makina tahrikinin baglanmasi ve ayriimasi

. Makinay! sadece bu islem igin uygun olan traktorler ile
baglayiniz ve tasiyiniz.

. Makinanin traktérin G¢ noktali hidrolik Gnitesine baglanmasinda
traktor ve makinanin baglama 6zellikler birbirine uyumlu
olmahdir!

. Makinayi talimatlar dogrultusunda belirtilen tertibatlara
baglayiniz!

e  Makinanin bir traktériin 6n ve/veya arka kismina baglanmasi
durumunda asilmamasi gereken degerler:
o izin verilen traktor toplam agirhgi

o izin verilen traktor aks yUkleri
o traktdr lastiklerinin izin verilen tasima kapasiteleri

. Makinay! baglamadan veya ayirmadan once traktori ve
makinayi istem digi kaymasina karsi emniyete aliniz!

. Traktér makinaya yanasirken baglanacak makina ve traktor
arasinda Kigilerin bulunmasi yasaktir!
Mevcut yardimcilar sadece yonlendirici olarak aracin yaninda
bulunabilir ve ancak araclar durdugu zaman araya girebilir.

. Makinayi traktoriin U¢ noktali hidroligine baglamadan ve Ug noktali
hidrolikten ayirmadan dnce traktor hidroliginin kumanda kolunu,
istenmeden kaldirma veya indirmenin imkansiz oldugu konumda
sabitleyiniz!

. Makinayi baglama veya ayirmadan 6nce destek tertibatini (6n
gorulmusse) ilgili konuma getiriniz (durma emniyeti)!

. Destek tertibatinin galistirimasinda ezilme ve kesme yerleri
nedeniyle yaralanma tehlikesi vardir!
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Genel giivenlik uyarilar

Makinanin kullanimi

Makinanin traktoére baglanmasinda ve traktdrden ayrilmasinda
Ozellikle dikkatli olunuz! Traktdr ve makina arasinda baglanma
yerinde ezme ve kesme tehlikesi olan yerler mevcuttur!

Ug noktali hidroligin galistirimasinda traktér ive makina
arasindaki bdlgede kisilerin bulunmasi yasaktir!

Baglanmis besleme hatlari

o virajlarda batln hareketleri yapacak sekilde gerilim, kiriima
veya sUrtinme olmadan kolaylikla esnemelidir.

o  yabanci pargalara surtmemelidir.

Hizli kavramalarin galistirma telleri bosta asili olmalidir ve alt

konumda kendiliginden tetiklenmemelidir!

Tahrikinden ayrilmis makinalari daima sabitleyiniz!

Calismaya baslamadan 6nce makinanin bitin tertibatlarinin ve
calistirma elemanlarinin ézelliklerini ve fonksiyonlarini iyice
kavrayiniz. Kullanim esnasinda ¢ok ge¢ kalmis olabilirsiniz!

Dar kiyafetler giyiniz! Bol kiyafetler tahrik millerine sarilma ve
kaptirma tehlikesini arttirir!

Makinayi sadece butln koruma tertibatlari bagh ise ve koruma
konumunda bulundugu durumda cgalistiriniz!

Takil / Cekilen makinanin izin verilen azami ylklemesini ve
traktordn izin verilen aks ve destek yuklerini dikkate aliniz!
Duruma gore yari dolu yedek depo ile ¢alisiniz.

Makinanin calisma bélgesinde kisilerin bulunmasi yasaktir!

Makinanin viraj alma ve dénme bdlgesinde kisilerin bulunmasi
yasaktir!

Harici tahrikli makina unitelerinde (6rn. hidrolik) ezme ve kesme
yerleri mevcuttur!

Harici tahrikli makina Unitelerini sadece kisiler makinadan
yeterince uzaksa c¢alistirabilirsiniz!

Traktort terk etmeden 6nce

o  makinayl zemine indiriniz
o  traktdér motorunu durdurunuz
o  kontak anahtarini gikartiniz
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Makinanin taginmasi

Genel giivenlik uyarilari

Trafige agik caddeleri kullanirken ilgili ulusal trafik talimatlarina
uyunuz!

Tasima suruslerinden yapilacak kontroller:

o  besleme hattinin usulline uygun baglanmis olmasi

0 aydinlatma sisteminin arizasiz, ¢aligir durumda ve temiz
olmasi

0 fren ve hidrolik sisteminde gézle goriinen hata olmamasi

o el freninin tamamen ¢6zilmus olmasi

o fren sisteminin fonksiyonu

Traktériin direksiyon ve fren kabiliyetinin yeterli olup olmadigini
daima dikkat ediniz!

Traktore takil veya bagli makina ile 6n veya arka agirliklar
traktoérin surds davranisini, direksiyon ve fren yapma kabiliyetini
etkiler.

Gerekirse 6n agirliklar kullaniniz!

Yeterli direksiyon kabiliyetinin saglanmasi igin traktérin én
aksina her zaman traktor bos agirhginin en az %20'si kadar yuk
binmelidir.

On ve arka agirliklari her zaman usuliine uygun olarak bunun
icin 6n gorllen yerlere sabitleyiniz!

Takil / Cekilen makinanin izin verilen azami tagima yukunud ve
traktordn izin verilen aks ve destek yuklerini dikkate aliniz!

Traktér yuklenmis katar (traktor arti takili / bagh makina) igin 6n
gobrulen fren gecikmesini garanti etmelidir!

Surlise baslamadan 6nce fren etkisini kontrol ediniz!

Makina bagl veya cekiliyken virajlarda makinanin yikini ve
kitle atalet momentini dikkate aliniz!

Makina traktériin G¢ nokta hidroligine veya alt direksiyonuna
sabitlenmis olmasi durumunda tasima surtslerinden 6nce traktor
alt direksiyonunun yandan yeteri kadar sabitlenmis olmasina
dikkate alinmaldir!

Tasima siruslerinden énce donebilir bitiin makina pargalarini
tasima konumuna getiriniz!

Tasima slruslerinden énce dénebilir makina parcgalarini tehlikeli
konum degistirmesine kargi emniyete aliniz. Bunun i¢in 6n
gorulen tasima emniyetlerini kullaniniz!

Tasima suruslerinden 6nce Ug¢ nokta hidroliginin kumanda
kolunu, takili veya bagli makinanin istem disi kalkmasina veya
inmesine karsi kilitleyiniz!

Tasima sUruslerinden 6nce, 6rn. aydinlatma, ikaz tertibati veya
koruma tertibati gibi gerekli tagsima donaniminin makinaya dogru
monte edilip edilmedigini kontrol ediniz!

Tasima suruslerinden énce goz ile, Ust direksiyon ve alt
direksiyon pimlerinin katlamal bir soketle istem disi ¢b6zllmeye
karsi emniyete alinip alinmadigini kontrol ediniz

Sirds hizinizi mevcut kosullara gére ayarlayiniz!

Rampalarda dusuk bir viteste gidiniz!

Tekli tekli frenlerini tagsima surlslerinden dnce prensip olarak
devre disi birakiniz (pedallar kilitleyiniz)!

UF BAG0213.9 05.25
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2.16.2 Hidrolik sistem

Hidrolik sistem yuksek basing etkisi altindadir!
Hidrolik hortum hatlarinin dogru baglanmis olmasina dikkat
ediniz!

Hidrolik hortum hatlarinin baglanmasi esnasinda hidrolik
sistemin hem traktér hem de makina tarafinda basingsiz
olmasina dikkat ediniz!

Katlanma, dondirme ve itme iglemleri gibi yapi elemanlarinin
hidrolik veya elektrikli hareketlerinin dogrudan yurutilmesine
yarayan traktdr Uzerindeki ayar Unitelerinin bloke edilmesi
yasaktir. Uygun ayar Unitesi serbest birakildigi zaman ilgili
hareket otomatik olarak durmalidir. Bu durum sadece agagidaki
tertibatlar icin gecerli degildir

o  surekli galisanlar veya

o otomatik ayarli olanlar veya

o fonksiyon geregi yizme konumu veya basing konumu
gerektirenler

Hidrolik sistemde ¢alismalardan dnce

Makina indirilmeli

Hidrolik sistemin basinci bosaltiimalidir

Traktér motoru durdurulmalhdir

El freni gekilmelidir

Kontak anahtari ¢ikartilmahdir

© © ©o o ©

Hidrolik hortum hatlarini en az yilda bir kez bir galisma guvenligi
acisindan bir uzmana kontrol ettiriniz! Hasarli ve eskimis hidrolik
hortum hatlarini degistiriniz! Sadece orijinal AMAZONE hidrolik
hortum hatlari kullaniniz!

Hidrolik hortum hatlari, en fazla iki yillik depolama siresi dahil
olmak Uzere alti yildan fazla kullanilmamaldir. Usuliine uygun
depolama yapilmasi ve izin verilen yikleme durumunda bile
hortum baglantilarinin dogal bir eskimesi s6z konusudur, bundan
dolayi depolama ve kullanim sireleri sinirhdir. Bundan farkli
olarak kullanim siresi tecribeye dayanarak, dzellikle tehlike
potansiyeli gbz dninde bulundurularak belirlenir. Termoplastik
malzemeden yapilan hortumlar ve hortum hatlari igin baska
kilavuz degerler gegerli olabilir.

Sizdiran hidrolik hortum hatlarini asla eliniz veya parmaginizia
kapatmaya galismayiniz.

Yuksek basingla disari ¢ikan sivi (hidrolik yagi) ciltten gegerek
vlcuda girebilir ve agir yaralanmalara sebep olabilir!

Hidrolik yadi nedeniyle meydana gelen yaralanmalarda derhal
doktora bagvurunuz! Enfeksiyon tehlikesi!

Kacak yerleri aramada, olasi agir enfeksiyon tehlikesi nedeniyle
uygun yardimci geregler kullaniniz
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2.16.3 Elektrikli sistem

2.16.4 Tali tahrik milli igletim

Genel giivenlik uyarilari

Elektrik sistemlerindeki galismalarda prensip olarak akimulator
kutuplarini (eksi kutup) ayiriniz!

Sadece belirtilen sigortalari kullaniniz. Yiksek amperli
sigortalarin kullaniimasi durumunda elektrik sistemi
hasarlanabilir - yangin tehlikesi!

Akidmilatérin dogru baglanmasina dikkat ediniz - dnce arti
kutup ve ardindan eksi kutup baglanmalidir! Kutuplardan
ayirmada 6nce eksi kutup ve ardindan arti kutup ayrilmalidir!

AkUmdlatérin arti kutbunu daima bunun igin 6n goérilen kapak
ile kapatiniz. Sasi baglantisi durumunda patlama tehlikesi vardir!

Patlama tehlikesi! Akimdalatér yakininda kivilcim olusumunu ve
aclk atesi 6nleyiniz!

Makina, elektronik bilesenler ve parcgalar ile donatilabilir, bunlarin
fonksiyonu diger cihazlar tarafindan yayilan elektromanyetik
dalgalar tarafindan bozulabilir. Boyle etkilenmeler agagidaki
glvenlik uyarilarina uyulmadigi durumda insanlara tehlikeye
maruz kalmasina sebep olabilir.

o  Elektrikli cihazlarin ve/veya bilesenlerinin makinaya
sonradan arag elektrik tesisatina irtibatl olarak takiimasi
durumunda, kullanici kendi sorumlulugu altinda yeni
cihazin arag elektroniginde veya diger bilesenlerde arizaya
sebep olup olmadigi kontrol etmelidir.

o  Sonradan takilan elektrikli ve elektronik yapi elemanlarinin
2014/30/AT nin gegerli EMC talimatlarina uygun olmasi ve
CE isaretini tasimalarina dikkat edilmelidir.

Sadece AMAZONEN-WERKE tarafindan én gérulen, usuliine
uygun koruma tertibati ile donatiimig kardan millerinin
kullanilmasina izin verilir!

Kardan mili Ureticisinin kullanim kilavuzunu dikkate aliniz!

Kardan milinin koruma borusu ve koruma hunisi hasarsiz olmali,
traktor ve makina tali tahrik milinin koruma saci takili olmali ve
usuliine uygun durumda bulunmalidir!

Hasarli koruma tertibatlari ile galismak yasaktir!

Kardan milinin takilmasi ve sékilmesini sadece asagidaki
durumlarda yapabilirsiniz

o tali tahrik milinin ayrilmig durumunda

o traktdr motorunun kapatilmis durumunda

o el frenin ¢ekilmis durumunda

o kontak anahtarinin g¢ikartiimis durumunda

Kardan milin dodru montajina ve sabitlenmesine her zaman
dikkat ediniz!

Genis acili kardan millerinin kullaniimasinda, genis acgili mafsal
daima traktor ve makina arasindaki ddnme noktasina
takilmalidir!

Zincir(leri) asarak kardan mili korumasini birlikte donmeye karsi
emniyete aliniz!

Kardan millerinde tagima ve ¢alisma konumlarinda 6n gorulen
boru ¢akismasinin gerceklesmesine dikkat edilmelidir! (Kardan
mili Ureticisinin kullanim kilavuzunu dikkate aliniz!)

UF BAG0213.9 05.25
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Virajlarda izin verilen agl sapmasini ve kardan milinin itme
mesafesini dikkate aliniz!

Tali tahrik milinin baglanmasindan énce, traktériin segilen tali
tahrik mili devir sayisinin, makinanin izin verilen tahrik devir
sayisl ile ayni olup olmadigini kontrol ediniz.

Tali tahrik milini devreye almadan énce makinanin tehlikeli
bdlgesindeki kisileri uzaklastiriniz.

Tali tahrik mili ile calismalarda kisiler, donen tali tahrik veya
kardan mili yakininda bulunmamalidir.

Tali tahrik milini traktdér motoru kapaliyken asla galistirmayiniz!

Cok buylk a¢i sapmalarinda veya ihtiyag olmadigi durumlarda
tali tahrik milini daima devreden ¢ikartiniz!

UYARI! Tali tahrik mili devreden c¢ikartildiktan sonra kitle atalet
momenti ile ddnmeye devam eden makina parcalari nedeniyle
yaralanma tehlikesi vardir!

Bu sure zarfinda makinaya yaklasiimamalidir! Ancak batin
makina pargalari tamamen durdurduktan sonra makinada
calisabilirsiniz!

Tali tahrik mili ile galisan makinanin veya kardan milinin
temizlenmesi, yaglanmasi veya ayarlanmasindan énce traktori
ve makinay! istem disi galisma ve kaymaya karsi emniyete
aliniz.

Tahrikten ayrilmis kardan milini bunun igin én goérilen tutucusu
Uzerine yerlestiriniz!

Kardan milini sdktikten sonra koruyucu kilifi tali tahrik mili ucuna
takiniz!

Mesafeye bagh tali tahrik mili kullaniminda, tali tahrik mili devir
sayisinin sirus hizina bagl oldugunu ve geri surliste donus
yoéninun degistigini dikkate aliniz!
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Genel giivenlik uyarilari
2.16.5 ilaglama makinalari igletimi

. Pestisit Ureticilerinin su konulardaki tavsiyelerini dikkate aliniz:
o Kisisel koruyucu ekipman
o  Pestisit kullanimi ile ilgili uyarilar
o  Dozaj, kullanim ve temizleme talimatlari

. Bitki Koruma Yasasi'ndaki bilgilere riayet ediniz!

. Kontamine koruyucu ekipmanin, puskirtme maddesi bidon-
larinin ve kullaniimis filtrelerin traktér kabininde saklanmasi yas-
aktir.

. Traktér kabinine girmeden énce koruyucu ekipmani gikartiniz.
. Hicbir zaman basing altindaki hatlari agmayiniz!

. Dolum sirasinda piskirtme sivisi deposunun nominal hacmi
asiimamalidir!
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O

Pestisit kullanirken, kullandidiniz etkin maddelerin glvenlik veri
foylnde yer alan sartlara ve kisisel koruyucu ekipman ile ilgili ta-
limatlara dikkat ediniz. Kullanilan etkin maddelerin glivenlik veri
foylnde yer alan sartlara goére, kisisel koruyucu ekipmaniniz
sunlari igerebilir:

o  Koruyucu kiyafet, DIN 32781 uyarinca
o Lastik onlik, EN 14605 uyarinca
0 Koruyucu gozlik, EN 166 uyarinca

o  Maske - DIN EN 143/149/405/14387 uyarinca, en azindan
kombine partikil filtresi ve gaz filiresi A1-P2 olan yarim yiiz
maskesi (tanim rengi kahverengi-beyaz)

o  Bileklikli koruyucu eldiven, DIM 347/388/420 uyarinca
o  Ayak korumasi

Asagidaki islemlerden birinde pestisit veya glbre ile temas etme
ihtimaliniz varsa, kigisel koruyucu ekipman kullaniniz:

o  Pusklrtme sivisi deposunun doldurulmasi ve kimyasal ila-
vesi

o  Pusklirtme ve spreyleme

o  Makinede yapilan ayarlar

o  Haznenin bosaltilmasi ve temizlenmesi
0 Farkh kimyasallarin kullanimi

o Bakim

Kullanilan etkin maddelerin gtivenlik veri féyinde yer alan sartla-
ra gore kabin iginde kisisel koruyucu ekipman kullaniniz.

Kabin kategorisi 4 olan traktorler, bazi puskirtme maddelerinin
uygulanabilmesi igin zorunludur.

ilaglama makinesinin islem maddeleri ile pestisitlerin uyum-
luluguna iligkin bilgilere dikkat ediniz!

Yapismaya veya donmaya meyilli pestisit puskirtmeyiniz!

insanlarin, hayvanlarin ve doganin zarar gérmemesi icin ilacla-
ma makinelerini agik dogal sulardan doldurmayiniz!

ilaglama makinelerini yalnizca AMAZONE orijinal doldurma
diizenekleri ile doldurunuz!
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Genel giivenlik uyarilari

2.16.6 Temizlik, bakim ve onarim

Plskurtme sivisi tankinin igindeki buharlarin zehirli olmasi
nedeniyle tankin icine giriimesi kesinlike yasaktir.

Paskurtme sivisi tankinda yapilacak bakim onarim igleri yalniz
yetkili bir servis tarafindan gergeklestiriimelidir!

Makinanin temizlik, bakim ve onarim galismalarini sadece su
sartlarda yapiniz:

o tahrik kapali durumdayken

o  traktor motoru dururken

o kontak anahtarinin ¢ikartiimis durumunda

o makina soketinin arag bilgisayarindan ¢ekilmis durumunda

Somun ve civatalarin yerine iyice oturma durumunu dizenli
olarak kontrol ediniz ve gerekirse sikiniz!

Bakim, onarim ve temizleme ¢alismalarini yritmeden 6nce
yukari kaldiriimig makina veya makina pargalarini istem digi
inmeye karsi emniyete aliniz!

Kesme agizli is takimlarinin degistiriimesinde uygun alet ve
eldiven kullaniniz!

Yag, gres ve filtreleri usuliine uygun olarak imha ediniz!

Traktérde ve monte edilmis makinalarda elektrikli kaynak igleri
yapmak istiyorsaniz, alternatdr ve akiimulatérdeki kablolari
cikartiniz!

Yedek pargalar, AMAZONEN-WERKE firmasinin belirledigi
teknik taleplere uygun olmalidir! Orijinal AMAZONE yedek
parcalar kullanirsaniz bu sarti yerine getirmis olursunuz!

Amonyum nitrat-Ure ¢dzeltisi ile sivi glbreleme igin kullanilan
ilaglama makinalarinin onariminda asagidakilere dikkat ediniz:

Amonyum nitrat-tre ¢6zeltilerinin kalintilari, suyun buharlasmasi
sonucu puskuirtme karisimi tankinin tizerinde veya iginde tuz
olusmasina yol acabilir. Bu durumda saf amonyum nitrat ve lre
ortaya cikar. Saf haldeyken amonyum nitrat, diger organik
maddelerle (6rn. Gre) baglantili olarak, onarim ¢alismalarinda
(6rn. kaynak, taslama, torplleme) kritik sicaklik degerlerine
ulasiimasi durumunda patlama tehlikesine yol agabilir.

Bu tehlikeyi, puskurtme karisimi tankini veya onarilacak
parcalari su ile iyice yikayip, amonyum nitrat-tre ¢ozeltisinden
ortaya ¢ikan tuzun suda ¢dzllmesini saglayarak giderebilirsiniz.
Bu nedenle her onarim galismasindan 6nce ilaglama makinasini
su ile iyice temizleyiniz!

UF BAG0213.9 05.25
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Makinenin yiiklenmesi

3 Makinenin yuklenmesi

3.1 Makinenin ving ile yuklenmesi

Super-S plskirtme mekanizmasi Q-plus puskurtme mekanizmasi

Sek. 5
Makinede kaldirma i¢in 4 baglama araci mevcuttur.

UYARI
Diizgiin baglanmamig baglama araglari nedeniyle kaza tehlikesi.

Sapanlar isaretli baglanti noktalarina takiimadigi takdirde, makine kal-
dirma sirasinda zarar gorebilir ve glvenlik agisindan risk olusturabilir.

. Kaldirma araglarini yalnizca isaretli baglama noktalarina takin.
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Makinenin yiklenmesi

Super-S puskirtme meka- Q-plus plUskirtme mekanizmasi
nizmasi

Sek. 6

Makine donanima bagli olarak ekipman baglamak i¢in 3 veya 4
baglama noktasina sahiptir.

UYARI
Duizgiin takilmayan baglama ekipmanlar nedeniyle

kaza tehlikesi

Baglama ekipmanlari isaretli olmayan baglama noktalarina takildigin-
da, makine baglama sirasinda zarar gérebilir ve glivenlik agisindan risk
olusturabilir.

. Baglama ekipmanlarini yalnizca isaretli baglama noktalarina
takin.

1. Makineyi tagima aracina yerlestirin.
2. Baglama ekipmanlarini isaretli baglama noktalarina takin.

Makineyi tlkede gegerli yik giivenligi mevzuatina uygun sekilde
baglayin.

UF BAG0213.9 05.25
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Uriin tanimi
4 Uriin tanimi
Bu bolim,
. makinanin yapisi konusunda genis kapsamli genel bilgiler verir.
. yaplI gruplari ve ayar pargalarinin isimlerini verir.
Bu bdlimi mimkinse makina baginda dururken okuyunuz. Boylece
makinayi ¢ok daha yakindan tanimis olursunuz.
ilaclama makinasi asagidaki ana yapi gruplarindan olusur:
. Temel aygit
. Basing armatirt
. 540 1/dak ile tahrik icin pompa donanimi
. ilaclama makinasi kanatlari
. Kismi genislik valfleri ile puskirtme hatlar
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Uriin tanimi
4.1
Sek. 7
Sek. 7/... (8) Alt direksiyon baglantisi Kat. Il
(1) Puskirtme karisimi tanki (9) Piston diyafram pompalari
(2) Puskirtme sivisi deposunun gozle kontroli (10) Calkalanabilir indiiksiyon tanki (opsiyon)
igin kontrol deligi (11) Cekilebilir kademe
(3) Kumanda paneli (12) Donebilen destek ayaklari
(4) Tath sutanki (13) Durdurma tertibatinin frenlenebilir
(5) Dolum seviyesi gostergesi tekerlekleri
(6) Temiz su tanki (14) Yag filtresi (profesyonel katlama)

(15) Temiz su tanki dolum seviyesi gostergesi
(7) Takma pimli Ust direksiyon baglantisi
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Uriin tanimi
4.2 Giivenlik ve koruma tertibatlari

. Yerlestiriimis makinanin devresilmesine
karsi sag ve sol destek ayaklari (Sek. 8)

. istem disi disa katlanmaya karsi
Q-plus kanatlarda tasima kilidi (Sek. 9/1)

. istem disi katlanmaya karsi
Super-S kanatlarda tasima kilidi (Sek. 10)

e Sek. 11/...

(1) Super-S kanatlarinin kilidinin gézle kontroli

o  Sek.12/...
(1) Kardan mili korumasi

(2) Makina tarafi koruma hunisi
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Uriin tanimi

4.3 Traktor ve makina arasindaki besleme hatlari

Park konumunda besleme hatlari:
Sek. 13/...

(1) Hidrolik hortum hatlari (donanima gore)

(2) Aydinlatma icin baglantili kablo

(3) Makina soketi ile bilgisayar kablosu

Sek. 13

4.4 Trafikte kullanim i¢gin donanimlar

Sek. 14: Arkaya dogru aydinlatma

(1) arka lamba, fren lambasi, sinyal lambasi
(traktdr sinyal lambalari gizli ise gereklidir)

(2) 2 ikaz levhasi

(3) 1 aydinlatmali gésterge tutucusu (traktor
gOstergesi kapanmigsa gereklidir)

(4) PuUskdrtlc, sar

Sek. 15: One dogru aydinlatma

(sadece Q-plus puskiirtme kanatlari) Sek. 14
Sek. 15
7 kutuplu traktor prizindeki soket araciligiyla aydinlatma sistemini
kapatiniz.
o Fransa igin ek olarak her yana bir uyari levhasi.
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Uriin tanimi

4.5 Usuliine uygun kullanim

Tabaka gizgisinde
Egim yukari / asagi

ilaglama makinasi,

. suspansiyon, emdilsiyon, kompozit veya sivi glibre bigimindeki
bitki koruyucu maddelerin (bdcek dlduricl, mantar élduricd, ot
Oldurdcl vb.) tasinmasi ve uygulanmasi igin tasarlanmistir.

. Ozellikle tarla kdltirlerinin islenmesindeki tarimsal kullanim igin
tasarlanmistir.

. traktoriin ¢ noktali hidroligine takilir ve bir kisi tarafindan
kumanda edilir.

Atilacak piskirtme sivisinin (6zellikle sivi glibre) pH degeri 1,5'tan
blayUk olmalidir.

Egimli arazilerde kullanim kisitlamalari
(1) Dolu puskirtme maddesi deposu ile egimli arazilerde kullanim

(2) Kismen dolu plskirtme maddesi deposu ile egimli arazilerde
kullanim

(3) Kalan miktarlarin uygulanmasi
(4) Manevra

(5) Puskirtme mekanizmasini katlama

(1) @) @) (4) ()
15% 15% 15% 15% 20%
15% 30% 15% 15% 20%

Usuliine uygun diger kullanim sekilleri:

. bu kullanim kilavuzundaki butlin uyarilarin dikkate alinmasi.
. kontrol ve bakim iglerinin yerine getirilmesi.

. sadece orijinal AMAZONE yedek pargalarinin kullaniimasi.

Yukarida belirtilenler disinda kullanimlar yasaktir ve usuliine uygun
olarak kabul edilmez.

Usuliine uygun olmayan kullanimdan kaynaklanan hasarlar i¢in
. sorumluluk sadece igleticiye aittir,

° uretici sorumluluk kabul etmez.

44
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Uriin tanimi

4.6 Diizenli cihaz kontroli

Makine, Avrupa Birligi'nde standart olarak
yapilmasi gereken rutin cihaz kontrolline tabidir

(2009/128/AT ve EN 1SO 16122 sayil Bitkileri Gepriftes
Koruma Direktifi). Pflanzenschutzgerat
Cihaz kontrolinizii diizenli olarak taninmis E;j;ises Halbjahr 2017
sertifikall kontrol servislerine yaptiriniz.

Cihaz kontroliiniin ne zaman tekrarlanacagi, Name der Kontrollwerkstétte

makinenin kontrol levhasinda yer almaktadir.

Sek. 16: Almanya kontrol etiketi

Amtlich anerkannte
Kontrollwerkstatte

Sek. 16

4.7 Belirli bitki koruyucu maddelerin kullanim etkileri

Ornegin Lasso, Betanal ve Tramat, Stomp, lloxan, Mudecan,
Elancolan ve Teridox gibi tarafimizca bilinen bitki koruyucu
maddelerin, daha uzun etki slrelerinde (20 saat) pompa
diyaframlarinda, hortumlarda, piskirtme hatlarinda ve tankta hasara
neden olabilecegini sOyleyebiliriz. Sayilan 6rnekler arasinda mevcut
olmayan baska bazi markalar da ayni etkiyi yapabilir.

Ozellikle 2 veya daha fazla bitki koruyucu maddenin izin veriimeyen
bicimde karistirilarak kullanilmamasina dikkat edilmelidir.

Yapismaya veya pihtilasmaya neden olabilecek maddeler
puskurtilmemelidir.

Bu tip agresif bitki koruyucu maddelerin kullaniimasi durumunda,
puskirtme karigsiminin yerlestirildikten hemen sonra puskurtilmesi ve
ardindan tankta su ile kapsamli bir temizlik yapildiktan sonra
kullaniimasi tavsiye edilir.

Pompa diyaframinin yerine Desmopan diyaframlar génderilebilir.
Bunlar, ¢oézlcu iceren bitki koruyucu maddelerine karsi dayaniklidir.
Ancak kullanim émrd, disik sicakliklardan (6rn. ayazli havada AHL)
olumsuz etkilenir.

AMAZONE ilaglama makinalari igin kullanilan malzemeler ve pargalar
sivi gubreleri gegirmez.

UF BAG0213.9 05.25
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Uriin tanimi

4.8 Tehlike bolgesi ve tehlike alanlari

Makina ¢evresinde Kigilerin erigsebilecedi yerler tehlike bolgesidir, érn:

. makinanin ve makinaya ait galisma aletlerinin zorunlu hareketleri
nedeniyle

. makinadan disari firlatilan malzemeler veya yabanci cisimler
nedeniyle

. istem digi indirilen ve kaldirilan is aletleri nedeniyle
. traktor ve makinanin istem digi kaymasi nedeniyle

Makinanin tehlike bélgesinde surekli mevcut veya beklenmeden
ortaya ¢ikan tehlike noktalari vardir. Resimli ikaz isaretleri bu tehlike
noktalarini isaretler ve konstruktif olarak énlenemeyen diger tehlikeleri
ikaz eder. Burada ilgili bolumuan 6zel glvenlik talimatlari gecerlidir.

Makinanin tehlike bélgesinde kimsenin bulunmamasi gereken
durumlar:

. traktor motoru, kardan mili / hidrolik sistem g¢alistigi durumda

. traktdr ve makinanin istem digi calismaya ve istem digi kaymaya
karsi emniyet altina alinmadig1 durumda.

Kullanici makinayi sadece, tehlike bolgesinde kimse yoksa makinaya
hareket ettirebilir veya galisma aletlerini tagima konumundan ¢alisma
konumuna ve galisma konumundan tagsima konumuna getirebilir veya
cahstinlabilir.

Tehlike noktalart:
. traktér ve makina arasi, 6zellikle baglama ve ayirmada.

. hareketli parcalarin gevresi.

. makinanin Gzerine ¢ikma.

. ilagclama makinasi kanatlarinin déner bélgeleri.

. zehirli buharlar nedeniyle puskirtme karigimi tanki.

. kaldiriimig, emniyete alinmamis makina veya makina
pargalarinin alti.

. ilaglama makinasi kanatlarinin agilmasi ve kapatilmasi sirasinda
aclk hava hatlarina temas olasiligi nedeniyle agik hava hatlar
bdlgesi.
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4.9 Tip plakasi

1 Seri numarasi AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
( ) AMAZONE Am Amazonenwerk 9-13 D-49205

(2) Arag¢ sasi numarasi
3) Uriin

Uriin tanimi

Serial no.
Vehicle ID no.

4) izin verilen teknik makine agirlgi Product

(
(
(5) Bos agirlik
(6) Maksimum calisma basinci c UK

Year of construction E
(7) Model yil CA El
(8) Uretim yih

410 Uyumluluk

Direktif/Standart isareti

Makinanin uygun oldugu e Makine Direktifi 2006/42/AT
standartlar:

e  EMC Direktifi 2014/30/AT

411 Teknik olarak muimkiin olan maksimum atilacak miktar

[ J Makinenin atilacak miktari su faktorlerle sinirlanir:
l . Puskidrtme mekanizmasinin 200 l/dak'lik azami akigl

. Kismi genislik basina 25 I/dak'lik azami akigi (2 puskirtme
hattinda: kismi geniglik basina 40 |/dak).

. Meme gbvdesi basina maksimum akis 4 I/dak.

UF BAG0213.9 05.25 47



Uriin tanimi

412 izin verilen maksimum atilacak miktar

[ ] Makinenin izin verilen atilacak miktari, asgari talep edilen karistirma

l gucu ile sinirlanir.

(Dakika basina karistirma glcu, kap hacminin %5'i olmalidir).
Bu, 6zellikle zor dengede duran etken maddelerde gecerlidir.

Cozllen etken maddelerde karistirma glicu azalabilir.

izin verilen atilacak miktari karistirma giiciine bagh olarak saptama

Atilacak miktar l/dak cinsinden hesaplanmasi igin formiil:

(Dakika basina karistirma guict = kap hacminin %5')

izin verilen atilacak miktar = Pompa nominal guici - 0,05 x Kap nominal hacmi
[I/dak] [I/dak] [

(bkz. Teknik bilgiler)

Uygulama miktarinin I/ha cinsine
doénistirulmesi:

1. Uygulama miktarini agiz bagina belirleyin (izin verilen uygulama
miktarini agizlarin sayisina bolin).

2. Pdusklrtme tablosunda, ha bagina uygulama miktarini hiza bagh
olarak okuyun (bkz. sayfa 218).

Ornek: UF1201, pompa BP 280, Super S 27 m, 54 Agiz, 10 km/sa

izin verilen uygulama miktari = 240 I/min - 0,05 x 12001 =180 I/min
— Agiz basina uygulama miktari = 3,3 I/dak

- kmlh

9@11|12|14]16 .

6 |65| 7 |75 8 |85
0,5m

11\

bar

ot sasaal

I/ha b 02 |025 06 | 08
620|572 | 531 | 496 | 465 | 438 | 413|372 | 338 | 310 | 266 |233 | 3,1 3,0
640|591 | 549 | 512|480 | 452 | 427 | 3¥4 | 349 [320 |274 |240 | 3.2 3,2
660|609 | 566 | 528 | 495 | 466 440( 396 |)360 |330 | 283 |248 '3,3) 3,4
680 |628 | 583 | 544 | 510 | 480 | 453 | 408 | 371 |340 |291 |255 | 3, 3,6

— ha bagina izin verilen uygulama miktari = 396 l/ha
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413 Teknik veriler

4131 Depo hacmi

Uriin tanimi

Tip

UF 901

UF 1201

Plskdrtme sivisi deposu
Mevcut hacim
Nominal hacim

1050 1

1350 |

900 |

1200 |

4.13.2 Olgiiler

Tip

UF 901

UF 1201

Merdivenden dolum ylksekligi

1120 mm

1370 mm

Zeminden dolum yUksekligi

1830 mm

2080 mm

Agirlik merkezi mesafesi d

0,80 mm

Makine uzunlugu

1650-1700 mm

Makine genisligi

2400-2998 mm -

Makine yUksekligi

2460-3540 mm

islem genisligi

12-24 m

Super-S1 piiskiirtme mekanizmasi

Calisma genisligi [m]

15 18

21/15

Tasima genisligi

2400 mm

Makine
park halindeyken yukseklik

(durdurma tertibati olmadan)

3300 mm

Meme yuksekligi

500 2100 mm

500- 2200 mm

Super-S2 puiskirtme mekanizmasi

Calisma genisligi [m]

15

16 18 | 20

Tasima genigligi

2400 mm

Makine park halindeyken
yukseklik

(durdurma tertibati olmadan)

2900 mm

Meme yuksekligi

500 2100 mm

500- 2200 mm

Q-plus piiskiirtme mekanizmasi

Calisma genisligi [m]

12 12,5

15

Tasima genisligi

2560 mm

2560 mm

2998 mm

Makine park halindeyken ylkseklik

(park tertibati olmadan)

2460 mm
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Uriin tanimi

4.13.3 Montaj kategorileri

Ug noktali baglant

Kat. 2

Calisma genisligi = 21m: Ust baglanti kolu kat. 3 kullanin

4.13.4 Piskiirtme teknigi

izin verilen ¢alisma basinci

10 bar

Merkezi kumanda

Elektrik, kismi genislik valflerinin baglanmasi

PUsklrtme basinci ayari

elektrikli

PlUsklrtme basinci ayar aralgi

0,8-10 bar

Puskurtme basinci gostergesi

dijital puskurtme basinci gostergesi

Basing filtresi

50 (80,100) gbzenek

Karistiric

Kademesiz ayarlanabilir

Meme yuksekligi

500-2200 mm

413.5 GCalisma genisligine bagh olarak kismi genislikler

Q-plus piiskiirtme mekanizmasi

Calisma genisligi | Miktar Kismi geniglik bagina meme sayisi
Ekim mak|.na_§!.|§ ge- 5 5-4-6-4-5
nigligi: 12 m
Ekim malk|.nva..3| is ge- 5 5-5.5-5-5
nisligi: 12,5 m
Ekim makinasi is ge- 5 6-6-6-6-6
nigligi: 15 m 7 2-4-6-6-6-4-2

Super-S1 puskiirtme mekanizmasi

Calisma genisligi | Miktar Kismi genislik bagina meme sayisi
Ekim makinasi is ge- S 7-5-6-5-7
nigligi: 15 m 7 3-4-5-6-5-4-3
5 6-8-8-8-6
18/15 m 7 5-5-5-6-5-5-5
9 3-3-4-5-6-5-4-3-3
6-6-12-8-8-8-12-6-6
5 8-8-8-8-8
Ekim makinasi i ge- 7 5-5-6-8-6-5-5
nigligi: 20 m
9 3-4-6-5-4-5-6-4-3
5 9-8-8-8-9s
21/15m 7 6-6-6-6-6-6-6
9 2-4-6-6-6-6-6-4-2
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Uriin tanimi
Super-S2 piiskiirtme mekanizmasi
Calisma genisligi | Miktar Kismi genislik bagsina meme sayisi
Ekim makinasi is ge- S 6-6-6-6-6
nigligi: 15 m 7 3-5-5-4-5-5-3
Ekim maki.nqil.ig ge- 5 7-6-6-6-7
nigligi: 16 m
_ ' ' 5 6-8-8-8-6
Ekim mak'.na.'i'_'g ge- 7 5-6-5-4-5-6-5
nigligi: 18 m
9 2-3-6-5-4-5-6-3-2
_ ' ' 5 8-8-8-8-8
Ekim makl_na.lgl.ls ge- 7 5-5-6-8-6-5-5
nisligi: 20 m
9 3-4-6-5-4-5-6-4-3
5 9-8-8-8-9
Ekim makinasi is ge- 7 6-6-6-6-6-6-6
nisligi: 21 m 9 4-4-6-5-4-5-6-4-4
11 4-4-3-3-5-4-5-3-3-4-4
7 6-6-6-6-6-6-6
21/15m 9 6-4-4-5-4-5-4-4-6
11 3-3-4-4-5-4-5-4-4-3-3
5 9-10-10-10-9
Ekim makinasi is ge- 7 6-6-8-8-8-6-6
nigligi: 24 m 9 6-5-6-5-4-5-6-5-6
11 4-4-5-4-5-4-5-4-5-4-4
4.13.6 Pompa donanimi teknik verileri
Pompa donanimi 160 I/dak 210 l/dak 250 l/dak
Pompa tipi BP 171K BP 235K BP 280K
540 dev/dak'da 20 bar'da 154 | 213 | 239 |
sevk glicu
Gug ihtiyaci 20 bar'da 7,0 kW 8,4 kW 9,8 kW
Yapi turd 4 silindirli 6 silindirli
piston-diyafram piston-diyafram
pompasi pompasi
Titresim s6nimlemesi Basing kabi Yag sénimlemesi
Kalan miktar 51 61 61l
Pompa donanimi
toplam agirhgi 26 kg 34 kg 37 kg
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Uriin tanimi

4.13.7 Artik miktarlar

Teknik artik miktar, pompa dahil

Diizlemde 8|

Tabaka gizgisi

Sola slirts yoni %20 101

Saga suris yonu %20 101
Disme ¢izgisi

Yokus yukari %20 91

Yokus asagi %20 91

Manivela teknik artik miktari

. Kismi genislik kumandasi
Kismi ge-
nigliklerin DUS olmadan DUS ile
sayist A B c A B c

Ekim 5 45| 7,01 11,51 12,51 1,01 13,51
ma-
kinasi is

ge- 7 45| 7,51 12,01 13,01 1,01 14,01
nisligi:
15m
Ekim
ma-
kinasi is
ge-
nisligi:
16 m

Ekim 5 45| 8,01 12,51 13,51 1,01 14,51
ma-
kinasi is
ge- 7 45| 8,51 13,01 14,0 | 1,01 15,01
nisligi:
18 m
Ekim 5 4,5 | 8,5 13,0 | 14,0 | 1,01 15,51
ma-
kinasi is
ge- 7 45| 9,51 14,0 | 15,0 | 1,01 16,0
nisligi:
20m
Ekim 5 45| 9,01 13,51 14,5 | 1,01 15,51

_ma- 7 501 10,51 15,5 | 17,01 1,01 18,01
kinasi is

ge-
nigligi: 9 551 16,01 21,51 23,01 1,51 2451

21 m
Ekim 5 501 10,0 | 15,0 | 16,0 | 1,51 17,51

R 7 501 11,51 16,5 | 17,51 1,51 19,01
kinasi is
ge-
nisligi: 9 55| 17,01 22,51 2351 2,01 25,5 |

24 m

Calisma
genisligi

5 451 7,51 12,01 13,01 1,01 14,01
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Uriin tanimi

DUS: Basingh hava sirkilasyon sistemi
A: inceltilebilir
B: inceltilemez
C: genel

4.13.8 Tasima yiiki

Tasima yiikii = izin verilen teknik makine agirhg: - Bos agirlik

TEHLIKE
Maksimum tasima yiikiiniin agilmasi yasaktir.

Dengesiz siiriis durumlari nedeniyle kaza tehlikesi!

Tasima yUkinu ve bdylelikle makinenizin izin verilen dolumunu
itinayla tespit ediniz. Tim dolum sivilari, haznenin komple doldurul-
masina izin vermemektedir.

. izin verilen teknik makine agirhgini 6grenmek icin tip etiketine
® bakiniz.
l . Tip etiketinden bos agirigi aliniz.
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Uriin tanimi

4.14

Traktér motor gicii

UF 901
UF 1201

Elektrik
AkUmulator gerilimi:

Aydinlatma igin priz:

Hidrolik

Maksimum galisma basinci:

Traktér pompa gulcu:

Makina hidrolik yagi:

Kontrol Uniteleri:

Tali tahrik mili

Gerekli devir sayisi:

Doénls yoénu:

Ug noktali baglama

4.15 Gurulti verileri

Gerekli traktor donanimi

Makina ile ¢calisabilmek igin traktdrin gerekli performans
onkosullarina sahip olmasi ve fren sistemi igin gerekli elektrik, hidrolik
ve fren baglantilari ile donatilmis olmasi gerekir.

60 kW (82 PS) degerinden itibaren
65 kW (90 PS) degerinden itibaren

) 12V (Volt)
. 7 kutuplu
. 210 bar

. hidrolik blogu icin 150 bar degerinde en az 25 l/dak (profesyonel
katlama igin, opsiyon)

e HLPG68 DIN 51524

Makinenin hidrolik yagi, bilinen batin traktor markalarinin kombine
hidrolik yagi devreleri icin uygundur.

. Donanima gore, bkz. sayfa 66.

e 540 dak-1

. Saat yonlnde, bakis agisina gore arkadan traktére dogru.

e  Traktoérun alt direksiyonlari alt direksiyon kancasina sahip olmali.

e  Traktdrin Ust direksiyonlari st direksiyon kancasina sahip
olmali.

Calisma yerine ait emisyon degeri (ses basing seviyesi) 74 dB(A)
degerindedir, kabinin kapali durumunda, isletim esnasinda traktor
surtclisunun kulaginda élgulmis deger.

Olgiim cihazi: OPTAC SLM 5.

Ses basing seviyesinin yiksekligi, dnemli dlgtide kullanilan araca
baghdir.

54
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5 Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu

5.1 Fonksiyon

Kismi genislik kumandasi

15

['-

7\
13

14

EB

1,
1
GRS
St
S

12

SA

16

Sek 17
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Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu

Piston diyafram pompasi (10), piskdrtme karigimini paskirtme

karisimi tankindan (1) VARIO kontrol emme tarafi (SA), emme hatti
(24) ve emme filtresi (9) araciligiyla emer. Emilen plskirtme karisimi,
basing hatti (14) tGzerinden VARIO kontrol basing tarafina (DA)
gonderilir. Piskirtme karisimi, VARIO kontrol basing tarafi (DA)
Uzerinden basing armatirine ulasir. Basing armaturi; puskirtme
basinci kontroliinden (8) ve kendi kendini temizleyen basing
filtresinden (15)

olusur. Piskirtme karisimi, basing armatiriinden akimdlger
araciligiyla (sadece kumanda terminali/f AMASPRAY®) (21) kismi
geniglik valflerine (20)

Ters akimoélger (18) (sadece kumanda terminali), disuk atilacak ilag
miktari durumlarinda, plskirtme karisimi tankinda (1) tersine akan
puskdrtme karisimi miktarini belirler.

Devreye alinmis durumda iken karigtirici (4), ptuskirtme karigimi
tankindaki (1) ptskirtme karisiminin homojen olmasini saglar.
Karistiricinin karigtirma gicd, devre valfinde (RW) ayarlanabilir.
ilaclama makinasinin kullanimi asagidakiler araciligiyla yiritilir:

. kumanda terminali, AMASPRAY™* kontrol bilgisayari
. El armatird.

Piskurtme karisimini koymak amaciyla, puskirtme karisimi tankini
doldurma i¢in gerekli olan preparat miktari indiiksiyon tankina (11)
doldurulur ve puskirtme karigsimi tankina (1) bosaltilir.

Temiz su tankindaki (2) tath su, puskurtme sisteminin temizlenmesi
icin kullantlir.
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Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu

5.2 Kumanda alani

Sek. 18

(1) Emme hortumu i¢in dolum baglantisi (SA) Emme tarafi devre valfi

(2) Emme filtresi (DA) Basing tarafi devre valfi

(3) Dolum baglantisi Temiz su tanki / (RW) Karistirma mekanizmasi / basing filtresi

puskirtme karigimi tanki, (opsiyon) bosaltma

(4) Hizl bosaltma igin baglanti (opsiyon) ayar vanast

(5) Kendi kendini temizleyen basing filtresi (BE) Doldurma / hizli bogaltma devre valfi

(6) Tath su tanki icin bosaltma valfi (EB) :él:]?sr?:r ?/?kZ:riSai gz\wgi;:}?ttll

(7) Tath su tanki igin dolum agzi () Emme / yikama devre valfi

(8)  Indiiksiyon tanki igin dolum baglantisi (BW)Y1kama suyu deposu doldurma devre valfi
(9) Emme filtresi / ptusklrtme karigimi tanki

cIkigi

(BS) Piskirtme sivisi deposu doldurma devre valfi

UF

BAG0213.9 05.25
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Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu

5.3 Kumanda panelindeki devre valfleri

e  SA - Emme tarafi devre valfi

(43
as o
0 Disaridan emme
0 Yikama suyu deposundan
emme - -
" - SA s
o <»—J PUskirtme haznesinden emme

CJ -

o —8 _Teknik artik miktari piskiirtme Lj
sivisi deposundan bosaltma _6
|
o Teknik artik miktar emme
armatiiriinden ve emis filtresinden Sek. 19
bosaltma
e DA - Basing tarafi devre valfi
~
— -
0 Paskdrtme igletimi
0 U Doldurma / hizli bogaltma
opsiyonu) X D A —
.
0 Yikama suyu ile hazne i¢
temizligi
0 x Yikama suyu ile dis temizlik é
Sek. 20
e RW - Karnistirma mekanizmasi / basing _
filtresi bosaltma ayar vanasi =)
(eo) .
o Karistirma mekanizmasi
o O Sifir konumu
o Teknik artik miktari basing
filtresinden bosaltma
Sek. 21
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e BE - Doldurma/ hizli bosaltma devre
valfi (opsiyon)

0 U Doldurma

. 0
¥

Sifir konumu

Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu

Iflj

BE 0

I*G] \.

o Hizh bosaltma
Sek. 22
o EB - Yikama haznesi gember hatti /
kanister yikama devre valfi i @ O
o Cember hat 0
o 0 Sifir konumu
Sek. 23
o Kanister yilkama
¢ |J — Emme / yikama devre valfi
o Yikama haznesini emme
S E
o 0 Sifir konumu IJ -
(A
0 \“J Ek olarak, enjektor araciligiyla Sek. 24
disaridan emme
TUm kapatma musluklari
. kol, akis yéninde oldugunda agiktir
. kol, akis ydniine ¢apraz oldugunda kapalidir.

UF BAG0213.9 05.25
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54 Destek ayaklari

Sek. 26:

Makina, durdurma tertibatina yerlestirilir.

Sek. 25

Destek ayaklarini traktore taktiktan ve makinayi
kaldirdiktan sonra, ayaklari

. arkaya dogru (Sek. 27/1) dondirdiginizde
park konumuna,

. one dogru (Sek. 27/2) dondurdiginizde
tasima (nakliye) konumuna gelinir.

Destek ayaklari nihai pozisyonlarinda bir gekme
yay!i ile tutulur.
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5.5 Ug noktali montaj gercevesi

Kategori Il G¢ noktali baglamanin dlgimlerini ve
gerekliliklerini yerine getirmek i¢in UF ilaglama
makinasi sasisi bu sekilde yonetilmelidir.

(1) Alt direksiyon pimlerine sahip alt baglanti
noktasi

(2) Ust direksiyon pimlerine sahip Ust baglant
noktasi

(3) Ust ve alt direksiyon pimlerinin emniyeti igin
kapakl soket

(4) Hizl baglama sistemi baglantisi igin
kancalar
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5.6 Kardan mili

Kardan mili traktor ve makina arasindaki kuvvet aktarimini tstlenir.

Sek. 29:
e  W100E kardan mili (810 mm)

. Sadece Rusya icin

W30-100E kardan mili (810 mm)

Sek. 30:

. W100E Telespace kardan mili
(810 mm, i¢ ige gegirilebilir)

UYARI

Traktoériin ve makinanin istem digi caligmasi ve kaymasi
nedeniyle ezilme tehlikesi!

Traktor ve makina istem disi galisma ve istem digi kaymaya karsi
emniyete alinmis durumda ise kardan milini traktére baglayiniz veya
traktdrden ayiriniz.

UYARI

Emniyete alinmamig kardan mili veya hasarli koruma tertibatlari
nedeniyle kaptirma ve sarilma tehlikeleri!

Kardan milini, koruma tertibati olmadan veya hasarli koruma
tertibati ile veya dogru baglanmamig tutucu zincirle asla
kullanmayiniz.

Her kullanimdan 6nce,

o  kardan mili koruma tertibatinin monte edilmis ve galisir
durumda olup olmadigini,

o  kardan mili gevresindeki bosluklarin tim igletim
durumlarinda yeterli olup olmadigini kontrol ediniz. Yetersiz
alan, kardan mili hasarlarina neden olabilir.

Tutucu zincirleri, tm isletim konumlarinda yeterli ddnme alani

bulunacak sekilde monte ediniz. Tutucu zincirler traktor veya

makinanin yapi elemanlarina takilmamaldir.

Kardan milinin hasarli veya eksik pargalarini gecikmeden kardan
mili Ureticisinin orijinal parcalari ile degistiriniz.

Kardan milini sadece uzman bir atélyenin onarabilecegine dikkat
aliniz.

Makina tahrike bagdh degilken kardan milini bunun igin 6n

gorulen tutucusuna yerlestiriniz. Bdylece kardan milini

hasarlanmaya ve kirlenmeye karsi korumus olursunuz.

o  Kardan milinin tutucu zincirini asla ayrilmis kardan milini
asmak i¢in kullanmayiniz.
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UYARI

Traktor ve tahrikli makina arasindaki kuvvet aktariminin
boélgesindeki kardan milinin korumasiz pargalari nedeniyle
kaptirma ve sarilma tehlikeleri!

Traktor ve tahrikli makina arasindaki tahrikin sadece tamamen
korunmus durumunda ¢alisiimalidir.

Kardan milinin korumasiz kisimlari daima traktérde bir koruma
kalkani ve makinada bir koruma hunisi yardimi ile korunmus
olunmaldir.

Traktordeki koruma kalkaninin veya makinadaki koruma
hunisinin ve uzatiimig kardan milinin glvenlik ve koruma
tertibatlarinin gakisma mesafesinin en az 50 mm olup olmadigini
kontrol ediniz. Eger degdilse, makinayi kardan mili Gzerinden
calistirmayiniz.

Sadece birlikte teslim edilen kardan milini veya birlikte teslim
edilen kardan mili ile ayni tipte bir mil kullaniniz.

Birlikte teslim edilen kardan mili kullanim kilavuzunu okuyunuz
ve dikkate aliniz. Kardan milinin usulline uygun kullanimi ve
bakimi agir kazalara karsi korur.

Kardan milinin baglanmasi igin dikkat ediniz:

0 Birlikte teslim edilen kardan mili kullanim kilavuzu.

o  Makinanin izin verilen tahrik devir sayisi.

o  Kardan milinin dogru takma uzunlugu. Bunun igin "Kardan
mili uzunlugunun traktérde ayarlanmasi" bolimu, sayfa
123e bakiniz.

o  Kardan milinin dogru montaj konumu. Kardan mili koruma
borusu Uzerindeki traktdr semboli, kardan milinin traktor
tarafina baglandigini gosterir.

Kardan mili agiri yik veya bosta ¢calisma kavramasina sahipse,
asir ylik veya bosta calisma kavramasini daima makina tarafina
monte ediniz.

Tali tahrik milini galistirmadan énce "Kullanici igin glvenlik
uyarilari” béliminde, sayfa 33 tali tahrik milinin givenlik
uyarilarini dikkate aliniz.

UF BAG0213.9 05.25
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5.6.1 Kardan milinin baglanmasi

UYARI
Kardan milinin baglanmasi sirasinda yetersiz bosluk nedeniyle
ezilme ve ¢arpma tehlikeleri!

Makinayi traktore baglamadan énce kardan milini traktdre baglayiniz.
Bodylece kardan milini emniyetli bir sekilde baglamak i¢in gerekli
boslugu elde edersiniz.

1. Traktéri makinaya, traktor ile makina arasinda bos bir alan
(yaklasik 25 cm) kalacak sekilde surindz.

2. Traktorl istem digi calismaya ve kaymaya karsi emniyete aliniz,
bunun i¢in "Traktorin istem digi gcalisma ve kaymaya karsi
emniyete alinmasi" bélimune bakiniz, sayfa 125.

Traktorin tali tahrik milinin kapatiimis oldugunu kontrol ediniz.
Traktordeki tali tahrik milini temizleyiniz ve yaglayiniz.

Kardan mili kilidini, traktoran tali tahrik mili Gzerine, kilit ses
gelecek sekilde yerine oturuncaya kadar itiniz. Kardan milinin
baglanmasi sirasinda, teslim edilen kardan mili kullanim
kilavuzuna ve makinanin izin verilen tali tahrik mili devir sayisina
dikkat ediniz.

6. Kardan mili korumasini tutucu zincirle(rle) birlikte ddnmeye karsi
emniyete aliniz.

6.1 Tutucu zincirleri mimkin oldugu kadar kardan miline dik
olacak sekilde sabitleyiniz.

6.2 Tutucu zinciri, kardan milinin butdn igletim konumlarinda
yeterli dénme alani bulunacak sekilde sabitleyiniz.

DIKKAT
Tutucu zincirler traktér veya makinanin yapi elemanlarina

takilmamalidir.

7. Kardan mili gevresindeki bosluklarin tim isletim durumlarinda
yeterli olup olmadigini kontrol ediniz. Yetersiz alan, kardan mili
hasarlarina neden olabilir.

8. Yetersiz bosluklar dizeltiniz (gerekirse).
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5.6.2 Kardan milinin ayrilmasi

A\

UYARI

Kardan milinin ayrilmasi sirasinda yetersiz bosluk nedeniyle
ezilme ve garpma tehlikeleri!

Kardan milini traktérden ayirmadan énce ilk olarak makinayi
traktdrden ayiriniz. Bdylece kardan milini emniyetli bir sekilde ayirmak
icin gerekli boslugu elde edersiniz.

A\

DIKKAT

Kardan milindeki sicak yapi elemanlari nedeniyle yanma
tehlikesi!

Bu tehlike ellerde hafif veya agir yaralanmalara neden olabilir.

Kardan milinin kizgin kisimlarina dokunmayiniz (6zellikle
kavramalara).

1. Makinayi traktérden ayiriniz. Bunun icin "Makinanin baglanmasi
béliumine bakiniz, sayfa 133.

2. Traktérl makinaya, traktor ile makina arasinda bos bir alan
(yaklasik 25 cm) kalana kadar suriniiz.

3. Traktorl istem digi galismaya ve kaymaya karsi emniyete aliniz,
bunun igcin "Traktorin istem digi galisma ve kaymaya karsi
emniyete alinmasi" bolimiine bakiniz, sayfa 125.

4. Traktorin tali tahrik milini kardan mili kilidinden ¢ekiniz. Kardan
milinin ayrilmasi sirasinda, teslim edilen kardan mili kullanim
kilavuzunu dikkate aliniz.

Kardan milini bunun i¢in 8n gorilen tutucusuna yerlestiriniz.

Kardan milini uzun sure kullanmayacaksaniz temizleyiniz ve
yaglayiniz.
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5.7 Hidrolik baglantilar

. Tam hidrolik hortum hatlari tutamaklarla donatiimistir.

ilgili hidrolik islevini bir traktér kumanda cihazi basing hattina
atamak igin tutamaklarda rakam veya harfle birlikte renkli
isaretler mevcuttur!

isaretler icin makineye, ilgili hidrolik islevlerini gdsteren folyolar
yapistiriimistir.

. Hidroilk islevine gore traktdr kumanda cihazi farkli kullanim
tarlerinde kullanilabilir.

Oturtmali, siirekli yag sirkiilasyonu igin m

Dokunmali, igslem gerceklesene kadar devreye alinir {Z}

Yuzer konum, kontrol cihazinda serbest yag akisi W
Tanimlama Fonksiyonu Trakton: Raandd
cihazi
[III] 4 Kaldirma
Sari ASFB Yiikseklik ayari Gift etkili @
HZH indirme
[III] “«— - Disa katlama
Yesil WA | Kanat katlanmasi Gift etkili @
HZU - igeri katlama
[III] Kanatlari
P | soldan kaldirma
Bej v + Egim ayarlamasi cift etkili @
HZU S Kanatlar
sagdan kaldirma

Profesyoenl katlama

Traktor kumanda
cihazi

Siirekli yag sirkilasyonu Tek etkili m

Basingsiz donls

Tanimlama Fonksiyonu
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A\

UYARI

Yiiksek basing altinda digan ¢ikan hidrolik yagi nedeniyle
zehirlenme tehlikesi!

Hidrolik hortum hatlarinin baglanmasi ve ayrilmasi esnasinda hidrolik
sistemin hem traktér hem de makina tarafinda basingsiz olmasina
dikkat ediniz.

Hidrolik yagi nedeniyle meydana gelen yaralanmalarda derhal
doktora basvurunuz.

Yag geri donusii

Profesyoenl katlama:

Yag donugilinde azami izin verilen basing: 5 bar

Yag dénlsU bu nedenle traktér kontrol Unitesine degil, buyik soket
kavramasina sahip basingsiz yag dénusiune baglanir.

A\

UYARI

Yag donusii icin sadece DN16 hatlar kullanilabilir ve kisa bir
ddniis yolu secilebilir.

Hidrolik sisteme, sadece serbest doniis dogru baglandiysa
basing uygulanir.

Yag debisi

Yik sezici igletimi

Birlikte teslim edilen kavrama kovani, basingsiz yag donlstne
kurulur.

Makinenin donanimina (donanim a, b, ¢) bagli olarak makine, traktor
tarafindan saglanmasi gereken belirli bir yag debisine ihtiya¢ duyar.

Tarlada ve sUrilmeyen bdlimde ortalama bir motor devri ile X isletim
noktasi igin gerekli yag debisini saglayacak bir traktor seciniz. Trakt-
orin kendi intiyacini da g6z énidnde bulundurunuz.

o Yetersiz yag beslemesi, makinenin galismasini olumsuz etkiler
ve makinede hasara yol agabilir.

A|/min

max

a : . min™?

> B

Yuk sezici isletimi icin hidrolik blogundaki devre valfini ilgili pozisyona
getirin.
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5.71 Hidrolik hortum hatlarinin baglanmasi

UYARI
Yanhs baglanmis hidrolik hortum hatlarinda hatali hidrolik

fonksiyonlar nedeniyle ezilme, kesilme, kaptirma, ¢ekilme ve
carpma tehlikesi!

Hidrolik hortum hatlarinin baglanmasinda hidrolik soketlerdeki renkli
isaretlere dikkat ediniz.

hidrolik yaginin uygunluguna dikkat ediniz.

0 e Makinayi traktdriiniiziin hidrolik sistemine baglamadan 6nce
Madeni yagdlari biyo yagdlarla karistirmayiniz!

. Hidrolik yaginin izin verilen 210 bar'lik maksimum basincini
dikkate aliniz.

e  Sadece temiz hidrolik soketleri baglayiniz.

o  Hidrolik soketleri, hidrolik yuvalara, hidrolik soket duyulacak
sekilde yerine oturana kadar itiniz.

. Hidrolik hortum hatlarinin baglanti yerlerini dogru ve sizdirmaz
oturmasi agisindan kontrol ediniz.

1. Traktor lUzerindeki kumanda valfinin galistirma Utzerinde bos
konuma (ndtr konum) getiriniz.

2. Hidrolik hortum hatlarini traktére baglamadan énce hidrolik
hortum hatlarinin hidrolik soketlerini temizleyiniz.

3. Hidrolik hortum hatlarini traktor kontrol Unitesine baglayiniz.

5.7.2 Hidrolik hortum hatlarinin ayrilmasi

1. Traktor Uzerindeki kontrol Unitesinin ¢alistirma Gzerinde bos
konuma (nétr konum) getiriniz.

2. Hidrolik soketleri, hidrolik yuvalarindan gikartiniz.

Hidrolik soketleri ve hidrolik prizleri kirlenmeye karsi toz koruma
kapaklari ile emniyete aliniz.

4. Hidrolik hortum hatlarini hortum dolabina yerlestiriniz.
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5.8 Kumanda terminali veya maniiel kumanda

5.8.1

UF ilaglama makinalarinda,

. HB manulel kumanda 6zellikleri esit basingh armatur ile
donatilmigtir.

Atilacak ilag miktari, maniel piskirtme basinci ayari ile ayarlanir ve
dogrudan pompa tahrik devir sayisina baghdir.

. Kumanda terminali veya AMASPRAY*, bir akimdlger ile
donatilmigtir.

Atilacak ilag miktari, kumanda terminalinde ayarlanir.

Kumanda terminali, makina bilgisayari tarafindan kontrol edilir.
Burada, makina bilgisayari tUm gerekli bilgileri alir ve verilen ihtiyag
miktarina (hedef miktar) ve o andaki strls hizina [km/h] bagh olarak
yapilan tarlaya 6zgu ihtiyag miktari [I/ha] ayarlamasini devralir.

Kumanda terminali

Kumanda terminali aracilidiyla asagidakiler gergeklestirilir:

. makinaya 6zgu verilerin girilmesi.
. is emrine 6zgu verilerin girilmesi.

. pusklrtme igleminde ihtiyag miktarinin degistirilmesi igin
ilaclama makinasinin kumanda edilmesi.

. ilaglama makinasi kanatlarindaki tim fonksiyonlarin kumanda
edilmesi (sadece profesyonel katlamada).

. 0zel fonksiyonlarin kumanda edilmesi.
. plskirtme isleminde ilaglama makinasinin izlenmesi.

Kumanda terminali, baslatiimig bir is emri igin belirlenen verileri
kaydeder.

Bkz. ISOBUS yazilimi kullanim kilavuzu.

AmaTron 4

AN AMAZONE /

i ff  vzem 14:46 g o

gotk

Simulierte Traktor-ECU | AMAZONE UF02

AmaPad

UF BAG0213.9 05.25

69



Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu

5.8.2 AMASPRAY*

AMASPRAY+ (Sek. 32) aracihigiyla asagidakiler

gergeklestirilir:

. makinaya 6zgu verilerin girilmesi.

. puskurtme isleminde ihtiya¢ miktarinin
degistiriimesi icin ilaglama makinasinin
kumanda edilmesi.

° traktor kontrol Unitesi ile tetiklenen hidrolik
fonksiyonlarinin segilmesi.

. Ozel fonksiyonlarin kumanda edilmesi.

. puskirtme igleminde ilaglama makinasinin
izlenmesi.

. kismi genisliklerin devreye sokulmasi /
devre disi birakilmasi

Guncel atilacak ilag miktarinin, hizin, islenen
alanin, toplam alanin, atilan miktarin veya toplam
miktarin, calisma suresinin ve katedilen yolun
belirlenmesi diuzenli olarak yurGtalur.

AMASPRAY +
kullanim kilavuzuna da bakiniz!

O

1

.‘ \
H
4|
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Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu

5.8.3 Maniiel kumanda HB

(1)
(2)

(1)
(2)
©)

Manuel kumanda edilen esit basingli armatir HB araciliiyla
asagidaki fonksiyonlar gerceklestirilir:

. Plskurteclerin devreye alinmasi ve devre disi birakilmasi.
. Kismi genisliklerin devreye alinmasi ve devre disi birakiimasi.
. Plskirtme basinci gostergesi.

. Plskirtme basinci Gizerinden atilacak ilag miktari ayari.

Basing ayari valfi

Piskurtecleri devreye alma / devre disi
birakma devre valfi

Pozisyon A — Puskurtegler devrede

Pozisyon B — Puskurtegler devre disi
Manometre

5 kismi genislik valfi

Kismi genislik valfi devrede
Kismi genislik valfi devre disi

Esit basing ayari igin doner digme

Sek. 33
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Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu
5.8.3.1 Kullanim

1. PuUskUrtme karigimini, bitki koruyucu madde Ureticisinin
bilgilerine gore dikkatlice yerlestiriniz ve uygulayiniz.

2. Kumanda panelindeki devre valfini "PlUskirtme" konumuna
ayarlayiniz, bunun igin bkz. 157.

3. Traktérdemetrede, 6 - maks. 8 km/s hiza denk gelen traktor
dislisini okuyunuz. Traktér motoru devir sayisini, pompa tahrik
devir sayisini dikkate alarak (min. 400 dev/dak ve maks.

550 dev/dak) el gaz pedali ile sabit olarak ayarlayiniz.

4. llaglama makinasi kanatlarini, traktdr kontrol tnitesi sari
aracihgiyla tasima emniyetinin kilidi agilana kadar kaldiriniz.

5. llaglama makinasi kanatlarini disa katlayiniz.
o  traktor kontrol Unitesi yesil aracihgiyla
o  manuel kumanda araciligiyla

6. Puskartme yuksekligini traktor kontrol Unitesi sari araciligiyla
ayarlayiniz.

Tdm kismi genislik valflerini kapatiniz.
Armatir devre valfini "Plskirtme" konumuna ayarlayiniz.

Sivi ihtiyacini, gerekli puskirtme basinci tzerinden basing ayar
valfindeki puskirtme tablosuna goére ayarlayiniz!

10. Devre valfini "Puskirtme kapali" konumuna ayarlayiniz.

11. Pusklrtme baslangici igin gerekli olan kismi genislikleri devreye
sokunuz.

12. Uygun traktdr diglisine gegiriniz ve traktoéru surinuz.

13. Armatur devre valfini "Puskirtme" konumuna ayarlayiniz.

Pliskirtme sirasinda, segilen traktor diglisi ve segilen hizi sabit
tutunuz!

14. Gahigma sonrasinda: Armatirde devre valfini "Piskirtme
kapal" konumuna ayarlayiniz, kardan milini gikariniz, kanatlari
ice katlayiniz ve tagima konumunda emniyete aliniz.

Dozajlama otomatigi:

Traktor yolu boyunca, siiriis hizina bagh bir dozajlama

l gergeklestirilir. Yani, 6rnegin arazinin egimli oimasi nedeniyle
traktor motoru devir sayisi diistiigiinde, siiriis hizinin yani sira
ayni zamanda traktor tali tahrik mili devir sayisi ve boylece
pompa tahriki devir sayisi da ayni sekilde diiger.

Bu durumda, pompanin besleme hacmi de ayni oranda degisir ve
istenen ihtiya¢g miktari [I/ha] sabit kalir - traktor yolu icinde.
Burada ayni zamanda ayarlanan puskirtme basinci da degisir.
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Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu

UYARI

Atilacak piliskirtme karigimindan en iyi etki seviyesini elde
edebilmek ve ¢evrede olusabilecek gereksiz olumsuz etkileri
onlemek i¢in pliskiirtme basinci, kullanilan meme i¢in uygun
olan basing bdlgesinde tutulmalidir (bkz. piiskiirtme tablosu).

Ornek:

Ayarlanan puskurtme basinci 6rn. 3,2 bar seviyesindeyse, 2,4 ve 4,0
bar arasindaki piskurtme basinglari gegerlidir. Burada higbir sekilde,
takilan meme igin izin verilen basing boélgesinin disina ¢gikilmamahdir.

Hiz yilikseltme durumunda en yiiksek izin verilen pompa tahriki
devir sayisi 550 dev/dak seviyesini agmamalidir!

>

UYARI

Biyiik piiskiirtme basinci dalgalanmalari, piiskiirtme karisiminin
damlacik biiyiikliiglinde istenmeyen degisikliklere neden olabilir!

. Piiskiirtecleri sadece siiriis sirasinda devreye aliniz veya
devre digi birakiniz.

. Piiskiirtme basinci ayari i¢in 6nceden segilen traktor yolu ve
puskiirtme iglemindeki karigtirma seviyesi oldugu gibi
tutulmalidir, aksi halde istenen ihtiya¢ miktarindan sapmalar
s6z konusu olabilir!

Esit basin¢h armatiiriin ayarlanmasi
e yilda bir defa.

. her meme degisikliginde.

UF BAG0213.9 05.25
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Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu
5.9 Puskurtme karigimi tanki

Sek. 36/...
(1) Puskidrtme karigimi tanki

Piskurtme karigsimi tankinin doldurulmasi
asagidakiler araciligiyla gerceklestirilir:

. dolum kapagindaki dolum agzi,

. emme baglantisindaki emme hortumu
(opsiyon),

e  basing¢ dolum baglantisi (opsiyon)
(2) Vidali dolum agzi kapagi

(3) Dolum seviyesi gostergesi

(4) Kademe igin tutumaklar

(5) Kademe

(6) Puskirtme karisimi tankindaki karigtirici
icin ayar valfi

5.9.1 Vidali dolum agzi kapagi
. Kapag! agmak i¢in sola dogru geviriniz ve
disari dogru kaldiriniz.

. Kapag! kapatmak icin yerine yerlestiriniz ve
saga dogru iyice geviriniz.

5.9.2 Piskiirtme karigimi tankinin
doldurulmasi (opsiyon)

(1) Temiz su tanki / puskirtme karigimi tanki
dolum baglantisi

(2) Puskidrtme karigimi tanki devre valfi

Sek. 34

R

i

Sek. 35
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Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu
5.9.3 Dolum seviyesi gostergesi

Dolum seviyesi gostergesi, puskirtme karigimi
tankindaki tank kapasitesini [I] gésterir. Tank
kapasitesini, skaladaki gostergenin okuma
kenarindan okuyunuz.

Tank kapasitesi [I] = gérUntilenen skala degeri

Elektronik dolum seviyesi gostergesi
(opsiyon)

Sek. 36

5.9.4 Kademe

Dolum kapagina erismek igin gekilebilir kademe.

. Kademe igin platformlu merdiveni disari
dogru c¢ekiniz ve merdiveni asagi dogru
aciniz.

. Merdiven kullaniimadiginda yukari kaldiriniz
ve platform ile kumanda panelinin altina
kaydiriniz.

iceri itilen merdivenin, nihai
pozisyonunda kilitlendiginden emin

olunuz.

TEHLIKE

& . Piiskiirtme karigsimi tankina asla girmeyiniz.

° Zehirli buharlar nedeniyle yaralanma tehlikesi!

e llaglama makinasi iizerinde hareket etmek yasaktir!

e  Binme durumunda diigsme tehlikesi!
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5.9.5 Karistirici

Karistirici devreye girdiginde, piskirtme karisimi
tankindaki puskirtme karigsimini karistirir ve
homojen bir ptuskirtme karsimi olusmasini
saglar. Ayar valfinde (RW) karistirma gicu
ayarlanir.

. Pozisyon Sek. 39/1:
Karistirici kapali.

. Pozisyon Sek. 39/2:
Azami karistirma glctnde karigtirici.

Piskurtme islemi igin ayar valfinde orta bir
pozisyon belirleyiniz.
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Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu

5.9.6 Piskirtme karisimi tankinin doldurulmasi icin emme baglantisi (opsiyon)

ile doldurulmasi sirasinda ilgili talimatlara uyunuz (bunun igin

Puskartme karigimi tankinin, agik su alim yerlerinden emme hortumu
o "Makinanin kullanimi" bolimine de bakiniz, 140 Sayfadaki).

(1) Emme hortumu (8m, 2").
(2) Hizli kavrama.

(3) Emilen suyun filtre edilmesi igcin emme
filtresi.

(4) Tek yonli valf. Doldurma igleminde vakum
bir anda kesilirse, puskirtme karigimi
tankinda 6nceden bulunan sivi miktarinin
disari akmasini engeller.

Sadece Super-S kanatlar:

(1) Emme hortumu tutucusu (opsiyon)
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5.10 Temiz su tanki

Sek. 40
(1) Temiz su tanki

(2) Dolum deligi
(3) Dolum seviyesi gostergesi

Temiz su tankinda temiz su muhafaza edilir. Bu suyun amaci;

. puskurtme islemini sona erdirme sirasinda, puskirtme karigimi
tankindaki kalan miktari inceltmek.

e tarlada tim ilaglama makinasini temizlemek (yikamak).

e tank dolu iken, puskirtme armattrini ve puskirtme hatlarini
temizlemek.

Dolum agzi igin hava tahliyesi valfine sahip vidal kapak

o Temiz su tankina sadece temiz su doldurunuz.

nk kapasitesi:
o 125 litre (UF901 / UF1201)

(1) Temiz su tanki / piskirtme karisimi tanki
dolum baglantisi

(2) Temiz su tanki devre valfi

—_

2o (((*SM(«\.\\\\\«M:

Sek. 41
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5.11 Tath su tanki
Temiz su i¢in bosaltma valfine (2) sahip tath su
tanki (1)

o elleri temizlemek veya

o  puskurtme memelerini temizlemek igin.

Tank kapasitesi: 18 litre

Tatl su tankina sadece temiz su
o doldurunuz.

UYARI

A Tath su tankindaki kirli su nedeniyle
zehirlenme tehlikesi!

Tatl su tankindaki suyu asla icme
suyu olarak kullanmayiniz. Tatl su
tankinin malzemeleri beslenme
yéninden guvenli degildir.

Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu

UYARI

A Tath su tankina bitki koruyucu maddelerin veya piiskiirtme
karisiminin bulagsmasindan kaginiimalidir!

Tath su tankina yalnizca saf su doldurunuz, asla bitki koruyucu
madde veya piiskiirtme karigimi doldurmayiniz.

su bulundurmaya 6zen gésteriniz. Piskirtme karigimi tankini

ilaclama makinasini kullanirken daima yaninizda yeterli miktarda saf
doldururken, tath su tankini da kontrol ediniz ve doldurunuz.

UF BAG0213.9 05.25
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5.12

(1)

()

®)
(4)

(®)

Bitki koruyucu maddelerin ve drenin
karistirlmasi, ¢6zilmesi ve emilmesi igin
ddnebilen indlksiyon tanki.

indliksiyon tanki ilgili son pozisyonlara
kilitlenir.

Plskirtme tablosu ile katlamali kapak
(pUskulrtme tablosunun kullanimi igin
"Piskulrtme tablosu" bélimiine bakiniz,
sayfa216.

o Asag katlanan kapak kendi kendine
kilitlenir.

o Yukari kaldirmadan énce Kiliti
¢ozinlz.

Emme / indiksiyon devre valfi.

indiiksiyon tankina dolum baglantisi /

alternatif ECOFILL tanklarindan puskiirtme

maddelerini gekmek igin alternatif ECOFILL
baglantisi. (opsiyon).

indiiksiyon tankinin emme hatti.

Sek. 46/...

(1)
()
®)

(4)
®)

(6)

Halka hat / kanister temizleme devre valfi.
Zemin elegi.

Kanisterlerin veya diger tanklarin yikanmasi
icin doner kanister ylkama memesi.

Basing plakasi.

Bitki koruyucu maddenin ve drenin
¢ozilmesi ve yikanmasi igin halka hat.

Skala

® Kanister yilkama memesinden

l asagidaki durumlarda su ¢ikar:

. basing plakasi (Sek. 46/4)
kanister tarafindan asagi dogru
bastiridiginda.

. kapali katlanir kapak asagi dogru
bastirildiginda..

UYARI
A Yikama igleminden 6nce indiiksiyon
tankini kapatiniz.

Enjektor ve kanister temizleme ile indiiksiyon tanki

Sek. 43

Sek. 45
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5.13 Pompa donanimi

Pompalar istege gore 160l/dak, 210 I/dak ve
250l/dak kapasitelerde teslim edilebilir.

Bitki koruyucu maddeler ile dogrudan temas
eden ve aliminyum plastik kaplamali puskiirtme
dokimden veya plastikten Uretilen tim parcalar.
Bilinen &zellikleri ile bu pompalar, piyasada
kullanilan bitki koruyucu maddelerin ve sivi
glbrelerin uygulanmasi igin uygundur.

Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu

izin verilen en yiiksek pompa tahrik
devir sayisi olan 540 1/dak degerini
asla agmayiniz!

UF BAG0213.9 05.25

81



Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu

5.14 Filtre donanimi

o

Ongorilen tiim filtreleri kullaniniz. Filtreleri diizenli olarak
temizleyiniz (bunun icin "Temizlik" bélimune bakiniz, 180
Sayfadaki). ilaglama makinasinin arizasiz calismasi, sadece
puskirtme karigimi filirelemesinin sorunsuz gcalismasiyla
mimkindur. Filtrelemenin sorunsuz bicimde gergeklestiriimesi,
bitki koruma énlemlerinin uygulanma basarisini etkiler nemli
Olglde etkiler.

Filtre ve filtre delidi genislikleri igin izin verilen kombinasyonlarin
kullaniimasina dikkat ediniz. Kendi kendini temizleyen basing
filtresinin ve meme filtrelerinin filtre deligi genislikleri, kullanilan
memelerin meme agizlarindan her zaman daha kuiguk olmalidir.

80 veya 100 filtre deligi/ing olan basing filtresi elemanlari
kullanildiginda, bazi bitki koruyucu maddelerde aktif maddelerin
filtrelenmesine neden olabilecegine dikkat ediniz. Bu durumda
bitki koruyucu madde Ureticisine daniginiz.

Yabanci madde suizgeci

Yabanci madde slizgeci (1), pUskirtme sivisi
deposunun kontrol deliginden kirlenmesini 6nler.

iimek genisligi: 1,00 mm

5.14.1 indiiksiyon tankindaki zemin elegi

indiiksiyon tankindaki zemin elegi, birikintilerin
ve yabanci maddelerin emilmesini engeller.

5.14.2 Emme filtresi

Emme filtresi (1) asagidakileri filtreler:

. puskirtme igslemi sirasinda puskirtme

karisimini.

. puskirtme karigimi tankinin emme hortumu
araciligiyla doldurulmasi sirasinda suyu.

. yikama iglemi sirasinda suyu.

Filtre alani: 660 mm?
Filtre delidi genigligi: 0,60 mm

82
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Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu

5.14.3 Kendi kendini temizleyen basing filtresi

Kendi kendini temizleyen basing filtresi (1),

. puskirtme memelerinin dniindeki meme
filtresinin ttkanmasini 6nler.

e emme filtresine gore filtre deligi genisligi
daha ylksektir.

Hidrolik karistirici devreye alindiginda, i¢ yizey
basing filtresi elemani tarafindan surekli olarak

yikanir ve ¢ikan puskirtme maddelerinin ve kir
parcaciklarinin puskirtme kargimi tankina geri

dénmesi engellenir.

Basing filtresi elemanlarina genel bakig

. 50 filtre deligi/ing (standart), mavi
'03' ve daha buyik meme buyukligui igin
Filtre alant: 216 mm?
Filtre deligi genisligi: 0,35 mm

. 80 filtre deligi/ing, sari
'02' meme bUyUkIugu icin
Filtre alant: 216 mm?
Filtre deligi genisligi: 0,20 mm

. 100 filtre deligi/ing, yesil
'015' ve daha kigik meme buyUkltgu igin
Filtre alant: 216 mm?
Filtre deligi genisligi: 0,15 mm

5.14.4 Meme filtresi

Meme filtresi (1), puskirtme memelerinin
tikanmasini engeller.

Meme filtresine genel bakis

e 24 filtre deligi/ing,
'06' ve daha biyidk meme buyukliga igin
Filtre alant: 5,00 mm?
Filtre deligi genisligi: 0,50 mm

. 50 filtre deligi/in¢ (standart),
'02' - '05' arasinda meme blyUklGgu igin
Filtre alant: 5,07 mm?
Filtre deligi genisligi: 0,35 mm

. 100 filtre deligi/ing,
'015' ve daha kuglk meme buyukligu igin
Filtre alani: 5,07 mm?
Filtre deligi genisligi: 0,15 mm

Sek. 49

Sek. 50
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5.15 Hizl baglama sistemi (opsiyon)
Hizh baglama sistemi (Sek. 54/1),

e  traktdrin arka Ug¢ noktali alim yerine takilir.

. ilaglama makinasinin traktére hizli
baglanmasi igindir.

Hizli baglama sistemi baglantisi igin,

. kavrama uggeninin Ust direksiyon pimini
(Sek. 54/2) kullaniniz, kiresel kovanlar ile
donatiniz ve katlamali soket ile emniyete
aliniz.

. alt direksiyon pimini kiiresel kovanlar ile
donatiniz, ara burclari (Sek. 54/3) kaydiriniz
ve katlamali soket ile emniyete aliniz.

ilaclama makinasi, (i¢c noktali montaj
gergevesinin kancasi Uzerinden hizli baglama
sistemine baglanir.

Yay yikli mandallar (Sek. 55/1) otomatik olarak
kilitlenir ve ilaglama makinasi ve hizli baglanti
sistemi arasindaki kavramayi emniyete alir.

Yerlestiriimis ilaglama makinasinin ayrilmasi igin
mandallari gekme kablosu (Sek. 55/2) ile
traktdrden sokunlz.

Baglama ve ayirma iglemleri icin "Baglama ve
ayirma" bélimuine de bakiniz, sayfa 130.

84
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5.16

Cikarilabilir nakliye tertibati, traktériin tGg noktali
hidroligine basit sekilde baglanmayi ve tarla
Uzerinde ve binalarin iginde kolayca hareket
ettirilmeyi olanakli kilar.

ilaglama makinasinin kaymasini engellemek igin
tekerlekler, sabitleme sistemi ile donatiimistir.

Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu

Nakliye tertibati (¢cikarilabilir, opsiyon)

UYARI

Nakliye tertibatinin montaji /
demontaji i¢in, kaldirilmig makina
istem dis1 diismeye karsi emniyete
alinmalidir.

A\

Montaj / demonta;j:
1. Makinayi traktdre baglayiniz.
2. Makinayi traktor hidroligi ile kaldiriniz.

3. Makinayi istem digI galismaya ve istem disi
kaymaya karsi emniyete aliniz.

4. Kaldirlan makinayi destekleyiniz, béylece
makinanin istem digi dismesi engellenir.

ilk montaj igin:
. Katlamal soketi, elektrik bandi
(3) ile makinaya (5) sabitleyiniz.

. Elektrik bandindaki kablo
kancalarini pense ile sikiniz!

5. Doner on tekerlekler (Sek. 56/1) /
Sabit arka tekerlekler (Sek. 57/1)

o monte ediniz ve katlamali soket (2) ile Sek. 54
emniyete aliniz, veya
o demonte ediniz.
& Tasima tekerleklerinin kullaniimamasi durumunda, tekerlekleri

katlamali soket ile park pozisyonunda (4) sabitleyiniz.

O

Sabit tekerleklerin montaji sirasinda, pimlerin ($ek. 57/6) gbvdedeki
delikten gectigine ve bdylece tekerleklerin uzunlamasina bir sekilde
tutturulduguna dikkat ediniz.
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Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu

5.17 Dis yikama tertibati (opsiyon)
ilaglama makinasinin temizlenmesi icin dis
yikama tertibati:

(1) Hortum makarasi,

(2) 20 m basing hortumu,

(3) Puskirtme tabancasi

Calisma basinci: 10 bar
Su cikisi: 18 I/dak

UYARI
Basing altinda sivilarin disari

cikmasi ve puskiirtme tabancasi
usuliine uygun kullaniimadiginda
puskiirtme karigimi ile kirlenme
tehlikesi!

Pisklrtme tabancasini, agagidaki
durumlarda kilit (1) ile istem digi
puskirtmeye karsi emniyete aliniz:

. puskurtmeye verilecek her
moladan énce.

. puskurtme tabancasini
temizleme islerinden sonra
tutamagina yerlestirmeden 6nce.

Sek. 55

Sek. 56
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Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu

5.18 Caligma aydinlatmasi

® 2 Varyant:
l e  Traktdrden ayri olarak akim beslemesi gereklidir, devre kutusu
Uzerinden kumanda edilir.

. Akim beslemesi ve kumanda ISOBUS (zerinden.

Calisma fari:

Tek meme aydinlatma LED'i

Sek. 58

519  On tohum tanki FT 1001 (opsiyon)

FT 1001, 1000 litre tank kapasitesine sahiptir ve
traktéran 6n hidroligine takilir.

Sek. 59
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5.20

Kamera sistemi

ZA

UYARI
Yaralanma ve oliim tehlikesi.

Manevra icin sadece kamera ekrani kullanilirsa, kigiler veya nesneler
gorulmeyebilir. Kamera sistemi yardimci bir aragtir. Yakin gevrede
kullanicinin dikkatinin yerine gegmez.

° Manevra yapmadan 6nce dogrudan bakarak, manevra
alaninda herhangi bir kimsenin veya nesnenin
bulunmadigindan emin olunuz

(1)

(1)

Guvenli geriye dogru sris igin ilaglama
makinasi kanadinda kamera.

Gulvenli manevra yapmak i¢in 6n tankta

kamera.

Masina moze da se opremi kamerom.
Osobine:

e  Radijus vidljivosti 135°

. Premaz grejanja i lotus premaz

. Infracrveni sistem za bolju vidljivost no¢u

. Automatska opcija kontra svetla

@ 1
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Ana makinanin yapisi ve fonksiyonu
5.21 Kisisel koruyucu ekipman Safety Kit

Safety Kit, pestisitler ile ¢alisirken kullaniimak -
Uzere AMAZONE tarafindan pratik bir Safety Kit a4
¢antasi olarak sunulan kisisel koruyucu ekip-
mandir.

AMAZONE

Safety Kit
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6 ilaglama makinasi kanadinin yapisi ve fonksiyonu

ilaclama makinasi kanatlarinin usuliine uygun durumda olmasi ve
asllmasi, puskirtme karisiminin dagitilma dizgunliguna ciddi
bigcimde etkiler. Tamamen Ortisme, ilaglama makinasi kanatlarinin
puskirtme yiksekliginin dogru ayarlanmasi ile saglanir. Memeler,
kanatlara 50 cm mesafede takiimahdir.

Profesyonel katlama

Kanat, kumanda terminali Gzerinden kullanilir.

Bunun igin traktdr kontrol Gnitesi kirmizi kullanimi sirasinda
belirlenmelidir.

Bkz. ISOBUS yazilimi kullanim kilavuzu.

Profesyonel katlama asagdidaki fonksiyonlari igerir:

ilaglama makinasi kanatlarinin igeri ve disa katlanmasi,
hidrolik yikseklik ayarlamasi,

hidrolik egim ayarlamasi,

tek tarafl ilaglama makinasi kanat katlamasi

ilagclama makinasi kanat kollari i¢in tek tarafli, bagimsiz asagi
egme ve yukari egme (sadece profesyonel katlama II).

Traktor kontrol iinitesi araciligiyla katlama

Kanatlar, traktor kontrol Gniteleri araciligiyla kumanda edilir.

Maniiel katlama

Donanima gore, ilaglama makinasi kanadinin kumanda terminali
araciligiyla katlanmasi i¢in 6n segim yapilmali ve traktor kontrol
Unitesi yesgil ile yuritilmelidir (6n secimli katlama)!

Bkz. ISOBUS yazilimi kullanim kilavuzu.

Yukseklik ayari, traktér kontrol Gnitesi sarr aracihigiyla
gergeklestirilir.

Kanatlarin katlanmasi, mantel kumanda ile gergeklestirilir.

Yukseklik ayari, traktdr kontrol Gnitesi sarr aracihigiyla
gergeklestirilir.
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Disa ve ice katlama

DIKKAT
ilaglama makinasi kanatlarinin siiriis esnasinda igeri ve disar

katlanmasi yasaktir.

TEHLIKE
ilaglama makinasi kanatlarinin iceri veya disa katlanmasi sirasinda,

acik arazi hatlari ile her zaman yeterli mesafeyi birakiniz! Agik arazi
hatlari ile temas, 6limcul yaralanmalara neden olabilir.

UYARI
Yandaki hareketli pargalarin kigilerle temas etmesi sonucu,

kisilerde tiim viicut icin ezilme veya ¢arpma tehlikesi ortaya
cikabilir!

Bu tehlikeler, 6limle sonuglanabilecek ciddi yaralanmalara neden
olabilir.

Traktérin motoru galistigl strece, makinanin hareketli pargalarina
yeterli bir glivenlik mesafesi birakiniz.

Kisilerin, makinanin hareketli parcalarina yeterli glivenlik mesafesinde
olmalarina dikkat ediniz.

Makina parcgalarini hareket ettirmeden 6nce, hareketli makina
parcalarinin bulundugu dénme bolgesindeki kisileri uzaklastiriniz.

UYARI

A Kanatlarin igeri veya diga katlanmasi sirasinda, kanatlarin
donme bolgesinde bulunan ve kanatlarin hareketli pargalari ile

temas etme olasiligi olan ugiincii kigiler ig¢in ezilme, yirtiima,
kapma ve ¢arpma tehlikeleri ortaya ¢ikabilir!

. Kanatlari iceri veya disa katlamadan dnce, kisileri kanatlarin
doner bolgesinden uzaklastiriniz.

. Kanatlarin ddnme bdlgesine bir kisi girdiginde kanatlarin disa ve
ice katlanmasi i¢in kullanilan ayar par¢asini hemen birakiniz.

hidrolik silindir ilgili son pozisyonlara (tagsima ve ¢alisma konumu)

Kanatlar igeri veya disa katlanmis durumda iken, kanat katlamasi i¢in
0 sahiptir.
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Tek tarafli diga katlanmig ilaglama makinasi kanadi ile gcalisma

Tek tarafli disa katlanmis ilaglama makinasi kanadi ile ¢alisma
sadece asagidaki durumlarda gecerlidir:

e sadece titresim dengelemesi kilitliyken.

) sadece, diger yan kol paket halinde tagima konumunda asag
katlanmigsa (Super-S kanatlar).

o sadece engelleri (agag, elektrik diregi vb.) asmak icin kisa sureli
olarak.

O

) ilaclama makinasi kanadini tek tarafli katlamadan dnce titresim
dengelemesini kilitleyiniz.

Titresim dengelemesi kilitli degilse, ilaglama makinasi kanadi tek
tarafa dogru dusebilir. Diga katlanan yan kolun zemine degmesi,
ilaglama makinasi kanadinda hasarlara neden olabilir.

) PlUsklrtme iglemi sirasinda sirme hizinizi belirgin bigimde
dUsurunuz, boylece titresim dengelemesi kilitli iken ilaglama
makinasi kanadinin sallanmasini ve zemine temas etmesini
dnlemis olursunuz. ilaglama makinasi kanadinin diizenli
galismamasi durumunda, artik esit bir enine dagitim
saglanamaz.

Piiskiirtme yliksekliginin ayarlanmasi

A\

UYARI

Yiikseklik ayarlamasinin indirilmesi veya kaldirilmasi sirasinda
ilaglama makinasi kanatlarina temas sonucu kisgiler igin ezilme
ve ¢arpma tehlikesi ortaya cikabilir!

ilaclama makinasi kanatlarini yiikseklik ayarlamasi araciligiyla
indirmeden veya kaldirmadan énce, makinanin tehlike bdlgesinde
bulunan kisileri uzaklastiriniz.

Kisileri makinanin arkasindaki tehlike bolgesinden uzaklastiriniz.

2. Puskurtme yuksekligini, puskirtme tablosuna gére asagidakileri
kullanarak ayarlayiniz:

. Traktor kontrol Unitesi sari,

. Kumanda terminali profesyonel katlama igin).

ilaglama makinasi kanatlarini her zaman zemine paralel hizalayiniz,
ancak bu sekilde her meme igin 6nceden belirlenen plskirtme
yuksekligine ulasilabilir.

92
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Siiriis emniyetleri

Sirds emniyetleri, strls sirasinda ilaglama
makinasi kanatlarinin sert engellerle
karsilasmasi sonucunda kanatlarin hasar
gérmesini engeller. ilgili plastik kiskag, dis kolun
kardan aksi igin slrts yoninde ve suris
yénunun tersine oynamasina olanak saglar —
¢alisma konumuna otomatik dénuste.

Ara parcgasi

Ara parcgalari manivelanin zemine garpmasini
Onler.

Bazi memeler kullanildiginda ara pargalari
plskirtme konisinde bulunur.

Bu durumda ara pargalarini yatay olarak tasiyiciya
sabitleyiniz.

Kelebek civata kullaniniz.

ilaglama makinasi kanadinin yapisi ve fonksiyonu

Sek. 62

Sek. 63

Sek. 64
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Salinim dengeleme

Titresim dengelemesinin kilidi (Sek.

i 71/2),

. kumanda terminalinde gdsterilir.

. kumanda terminalsiz UF igin
puskudrtme karisimi tankinin
Uzerinde gosterilir

kirmizi bolge (2) ile isaretleme (1)

— Titresim dengelemesi Kkilitli.

yesil bolge (3) ile isaretleme (1)

—  Titresim dengelemesinin kilidi
aclk.

(1) Titresim dengelemesinin kilidi agik.
(2) Titresim dengelemesi kilitli.
Daha iyi gérunti saglamak amaciyla burada

koruma tertibati titresim dengelemesinden
cikartiimistir.

Sek. 66
Titresim dengelemesi kilidinin ¢6ziilmesi:
Esit bir enine dagitim sadece titresim dengelemesi kilidi
¢ozuldigunde mumkunddr.

ilaclama makinasi kanadini tamamen disa katladiktan sonra
kumanda kolunu 5 saniye daha g¢ekiniz.

—  Titresim dengelemesinin kilidi ¢6zilir ve disa katlanan ilaglama
makinasi kanadi kanat tasiyicisina kargi serbest olarak hareket
edebilir.

Titresim dengelemesinin kilitlenmesi:

o tasima suriiglerinde!
o kanadin diga ve ige katlanmasi igleminde!
& Traktor kontrol Unitesi yesil aracihgiyla katlama: Titresim
l dengelemesi, kanat kolunun i¢ge katlanmasindan énce otomatik olarak
kilitlenir.
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6.1

ilaglama makinasi kanadinin yapisi ve fonksiyonu

Q-plus kanatlar

Genel bakis — Q-plus kanatlar

Sek. 67

(1) llaglama makinasi kanadinin yikseklik (8) Ihtiyag miktarinin [I/ha] belirlenmesi igin
ayarlamasi icin kanat tasiyici gergevesi akimolger (sadece miktar ayarlamasi igin)

(2) Puskirtme hatlari (9) Puskirtme karisimi tankina geri giden

(3) Kanat orta pargasi puskirtme karigimini belirlemek igin ters

(4) ge katlanmig ilaglama makinasi kanatlarinin aklm.olger. (éade.ce kumanda terminali ile)
tasima konumunda istem disi disa (10) Kismi genigliklerin devreye alinmasi ve devre
katlanmaya kars kilittenmesi igin tasima kilidi disi birakilmasi igin motor valfleri (kumanda
— burada kilidi ¢ozulur armatird)

(5) Kilidi cézillebilir ve kilitlenebilir titregim (11) By-pass valf o
dengelemesi (12) Puskirtme basinci manometresi igin basing

(6)
(7)

Paralel kanat hizalamasi igin germe yaylari. baglantisi

Amortisor (13) Kismi genigligin devre disi birakilmasindan
sonra puskirtme hatlarindaki asiri basinci
alan basing bosaltmasi
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6.1.1 Tasima emniyeti kilidinin agilmasi ve kilitlenmesi

UYARI

Tasima konumunda i¢e katlanan kanatlarin tagima siiriiglerinde
istem digi disa katlanmasi sonucu Kkisiler i¢in ezilme ve ¢garpma
tehlikesi ortaya cikabilir!

Tasima surusleri yapmadan 6nce, birlikte katlanan kanat paketini
tagima kilidi aracilhidiyla tagima konumuna kilitleyiniz.

Tagima emniyeti kilidinin agilmasi

Birlikte katlanan kanat paketini, otomatik tagsima
emniyeti kilittenen kanat paketini serbest
birakana kadar (kanat tasiyici uzunlugunun
yaklasik 2/3 uzunlugunda) yikseklik ayarlamasi
araciligiyla kaldiriniz.

—  Tasima emniyeti, ilaglama makinasi
kanadinin tasima konumundaki kilidini agar
ve ilaglama makinasi kanadini disari
katlanir.

Sek. 73/1 kilidi agilan tagima emniyetini gOsterir.

Tagima emniyetinin kilitlenmesi

Birlikte katlanan kanat paketini, otomatik tagsima
emniyeti kanat paketini kilitleyene kadar (kanat
tasiyici alt kenari ile ilaglama makinasi kanadi alt
kenari arasindaki mesafe yaklasik 30 cm)
yukseklik ayarlamasi araciligiyla kaldiriniz.

— Tagima emniyeti, ilaglama makinasi
kanadini tasima konumunda kilitler ve
birlikte katlanan kanat paketinin istem disi
disa katlanmasini engeller.

Sek. 74/1 kilitlenen tasima emniyetini gosterir
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A\

Q-plus kanatlari maniiel katlama

UYARI

Kanatlarin katlanmasi sirasinda
sadece izin verilen bolgelere
dokununuz!

Sadece indirilmig ve kilitli kanadi
katlayin.

DIKKAT

Kanatlarin diga katlanmasi sirasindaj
Sek. 76 gizimini dikkate aliniz. ige
katlama iglemi tam tersi sirayla
gerceklestirilir!

A\

ilaglama makinasi kanadinin disa katlanmasi
1. Tasima emniyeti kilidini kolu yukari
kaldirarak aginiz (Sek. 77).

2. Sag kanat kolunu disa katlayiniz (Sek.
76/1,2).

3. Sol kanat kolunu diga katlayiniz (Sek.
76/3,4).

4. Titresim dengelemesi kilidini sol kanat
kolundaki manivela kolu ile aginiz!

—  Sek. 78/1:
Kilidi agilmis durumdaki manivela kolu.

ilaglama makinasi kanadinin yapisi ve fonksiyonu

Sek. 70
A
<
=
=1 It
A N )

4 3 1

Sek. 71

Sek. 73
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ilaglama makinasi kanadinin ige katlanmasi

1.

Titresim dengelemesini sol kanat kolundaki
manivela kolu ile kilitleyiniz!

— Sek. 79/1:
Kilitli durumdaki manivela kolu.
2. Sol kanat kolunu ige katlayiniz.
Sag kanat kolunu ice katlayiniz.
4. lgeri katlama isleminden sonra, tagsima
emniyetinin dogru yerlesmesine ($ek. 80)
dikkat ediniz. Sek. 74
Sek. 75
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6.1.3 Q-plus kanatlar, traktor kontrol Unitesi araciligiyla katlama

yesil segiminden dnce kumanda terminalindeki "ilaglama makinasi

Donanima gore, kanatlari disa katlamak icin traktor kontrol Unitesi
kanadini katla" 6n segim digmesine basmalisiniz.

Bkz. ISOBUS yazilimi kullanim kilavuzu.

ilaglama makinasi kanadinin disa katlanmasi

Birlikte katlanan kanat paketi, kKilitli tagima konumunda bulunur.

1. Tasima emniyetinin Kilidini aginiz. Bunun i¢in "Tagima emniyeti
kilidinin agiimasi" bolimiine bakiniz, sayfa 96.
2. Traktor kontrol linitesi yesil,
— her iki kanat kolunun minferit bolimleri tamamen disa katlanana
ve
— titresim dengelemesi kilidi agilana kadar basil tutulmalidir.
o e Disa katlama sirasinda 6nce sag ve ardindan sol kanat kolu disa
l katlanir.
e  Titresim dengelemesi, kilit agmal/kilitleme gostergesindeki yesil
kesit gérinmeye basladiginda kilitlenir.
. ilgili hidrolik silindiri, kanat kolunu galisma konumunda Kkilitler.
3. Traktor kontrol linitesi sarr bolimiine basiniz
— llaglama makinasi kanadinin piskirtme yiiksekligini ayarlayiniz.

ilaglama makinasi kanadinin ige katlanmasi

1. Traktor kontrol tinitesi sari b6limine basiniz.
— llaglama makinasi kanadini orta seviyede bir yiikseklige kadar
kaldiriniz.
Egim ayarlamasini "0" olarak belirleyiniz (mevcutsa).
Traktor kontrol Unitesi yegil,
— her iki kanat kolunun munferit bélimleri tamamen birlikte
katlanana kadar basil tutulmahdir.
() ice katlama sirasinda énce sol ve ardindan sag kanat kolu ice
l katlanir.
4. Tasima emniyetini kilitleyiniz. Bunun i¢in "Tasima emniyetinin

kilitlenmesi" boélimine bakiniz, 96 Sayfadaki.

UF BAG0213.9 05.25

99



ilaglama makinasi kanadinin yapisi ve fonksiyonu

6.1.4

Sag kanat kolu ile tek tarafli galisma

ilaglama makinasi kanadi tamamen disa katlanir.
1. Traktor kontrol Unitesi yesil,

— sol kanat kolu tamamen ice katlanana kadar basili tutulmahdir.

® Titresim dengelemesi, ice katlama isleminden énce sol kanat kolunu
l otomatik olarak Kkilitler.
2. Traktor kontrol Unitesi sarr bolimuine basiniz.

— llaglama makinasi kanadinin piskiirtme yiiksekligini, ilaglama
makinasi kanadi zemine en az bir metre mesafede olacak
sekilde ayarlayiniz.

—  Otomatik tasima emniyeti, birlikte katlanan sol kanat kolunu
kilitler.

Sol kanat kolunun kismi genisliklerini devre disi birakiniz.

Paskurtme islemi sirasinda surts hizinizi belirgin bigcimde
dasaran.

5. Otomatik tagima emniyetinin kilidini, sol kanat kolunu tekrar disa
katlamadan énce ag¢iniz. Bunun igin "Tasima emniyeti kilidinin
aclimasi" boélimine bakiniz, sayfa 96.

Tek tarafli piiskiirtme igleminden sonra:
6. Traktor kontrol Unitesi yesil,
ice katlanan kanat kolu tekrar tamamen disa katlanana kadar

titresim dengelemesi kilidi agilana kadar basili tutulmalidir.

U

Tam kismi geniglikleri tekrar devreye aliniz.

100
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6.2 Super-S kanatlar
Genel bakis — Super-S kanatlar

Sek. 76

(1) Puskirtme hatlari (8) Puskirtme basinci manometresi i¢in basing

(2) Tasima kilidi baglantisi

(3) Kilidi gdziilebilir ve kilitlenebilir titregim (9) Kismi genisligin devre disi birakilmasindan
dengelemesi sonra puskirtme hatlarindaki asiri basinci

(4) Intiyac miktarinin [I/ha] belirlenmesi igin alan bgsmg .b.o.§altma3| o
akimolger (sadece miktar ayarlamasi icin) ~ (10) DUS sistemi icin valf ve devre degistirme

(5) Puskirtme karigimi tankina geri giden valf _
pusklrtme karisimini belirlemek igin ters (11) Kontamine olan ve olmayan koruyucu
akimdlger (sadece Kumanda terminali ile) ekipmanin ayri olarak saklanabilmesi igin

(6) Kismi genisliklerin devreye alinmasi ve devre tagima Ifu’fusu
disi birakilmasi igin motor valfleri (kumanda (12) Dis temizlik
armaturQ) (13) Mesafe parcgasi

(7) By-pass valfi (14) Meme boru korumasi
(15) Super-S kanatlarinin kilidinin gézle kontroll
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6.2.1 Tasima emniyeti kilidinin agilmasi ve kilitlenmesi

UYARI
Tasima konumunda yukari kaldirilan kanatlarin tagsima

siuriiglerinde istem disi disa katlanmasi sonucu kisiler igin
ezilme ve carpma tehlikesi ortaya cikabilir!

Tasima surusleri yapmadan 6nce, tagsima konumunda yukari
kaldirilan kanatlari, tagima emniyeti araciligiyla tasima konumuna

kilitleyiniz.

Tagima emniyeti kilidinin agilmasi

ilaclama makinasi kanadini, kiskag tutucu (Sek.
82 /1) kiskag yuvalarini (Sek. 82 /2) serbest
birakana kadar yukseklik ayarlamasi araciligiyla
yukari kaldiriniz.

— Tasima emniyeti, ilaglama makinasi
kanadinin tasima konumundaki kilidini agar.

Sek. 82, kilidi acilan ilaglama makinasi kanadini
gOsterir.

Tasima emniyetinin kilitlenmesi

ilaglama makinasi kanadini, kiskag tutucu (Sek.

83 /1) kiskag yuvalarini (Sek. 83 /2) tutana kadar

yukseklik ayarlamasi araciligiyla tamamen asagi

indiriniz.

— Tasima emniyeti, ilaglama makinasi
kanadini tasima konumuna kilitler.

Sek. 83, kilitlenen ilaglama makinasi kanadini
gOsterir.

® ilaglama makinasi kanadini, kiskag
tutucu (Sek. 83 /1) kiskag yuvalarini
(Sek. 83 /2) tutmadiginda egim
ayarlamasi araciligiyla hizalayiniz.

Gozle kontrol yardimiyla Sitper-S=kanatlarin
kilidinin kontrol edilmesi (Sek. 84/1).
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6.2.2 Super-S kanatlar, traktor kontrol linitesi araciligiyla katlama

Profesyonel katlama: Bkz. ISOBUS yazilimi kullanim kilavuzu

yesil segiminden énce kumanda terminalindeki "ilaglama makinasi
kanadini katla" 6n segim digmesine basmalisiniz.

Ayri olan AMASPRAY*/ ISOBUS yazilimi kullanim kilavuzuna bakin.

o Donanima gore, kanatlari disa katlamak igin traktér kontrol Gnitesi

ilaglama makinasi kanadinin disa katlanmasi:

1. Traktor kontrol linitesi sar/ bolimiine basiniz.

— Kanatlar kaldiriniz ve bdylece tasima konumundaki kilidini
¢ozinuz.

2. Traktor kontrol linitesi yesil,

A

her iki kol paketi de asagi katlanana,

A

her iki kanat kolunun munferit bolimleri tamamen disa katlanana
ve

— titresim dengelemesi kilidi agilana kadar basil tutulmalidir.

() . ilgili hidrolik silindiri, kanadi galisma konumunda kilitler.
l . Disa katlama her zaman simetrik gergeklesmez.

3. Traktor kontrol tinitesi sari bolimuine basiniz

— Ilaglama makinasi kanadinin piskirtme yiiksekligini ayarlayiniz.

ilaglama makinasi kanadinin ige katlanmasi:

1. Traktor kontrol linitesi sari bolimune basiniz.

— llaglama makinasi kanadini orta seviyede bir yiikseklige kadar
kaldiriniz.

2. Egim ayarlamasini "0" olarak belirleyiniz (mevcutsa).

w

Traktor kontrol linitesi yesil,

— her iki kanat kolunun munferit bolimleri tamamen birlikte
katlanana,

— her iki kol paketi yukari katlanana kadar basili tutulmalidir.
4. Traktor kontrol iinitesi sari bélimine basiniz.
— Kanatlari indiriniz ve bdylece tagima konumunda kKilitleyiniz.

< Titresim dengelemesi, kanatlarin birlikte katlanmasindan dnce
l otomatik olarak kilitlenir.
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Tek tarafli diga katlanmig ilaglama makinasi kanadi ile gcalisma

& Sadece hidrolik 6n sec¢imli katlama ile mimkindur (opsiyon)!

l Bkz. ISOBUS yazilimi kullanim kilavuzu.

ilaglama makinasi kanadi tamamen diga katlanir

1. Traktdr kontrol Unitesi sarr bolimine basiniz.
— Kanatlari orta yukseklik konumuna kadar kaldiriniz.
— Titresim dengelemesi otomatik olarak kilitlenir.
2. lIce _katlanma3| gereken kanat kolu i¢in kumanda terminalinde 6n
secim yapiniz.
3. Traktor kontrol Unitesi yesil bolimine basiniz.
—  Segilen kanat kolu ice katlanir.
UYARI
& Katlama igsleminden sonra kanat kolu tagima konumuna kalkar!
- Katlama iglemini hemen iptal ediniz!
4. llaglama makinasi kanatlarini, egim ayarlamasi araciligiyla hedef

alana paralel olarak hizalayiniz.

ilaclama makinasi kanadinin piskiirtme yiiksekligini, ilaglama
makinasi kanadi zemine en az 1 metre mesafede olacak sekilde
ayarlayiniz.

ice katlanan ilaglama kanadi kolunun kismi genigliklerini devre
digi birakiniz.

Paskirtme islemi sirasinda sirts hizinizi belirgin bigcimde
disurin.

Tek tarafli pluskirtme isleminden sonra:

8.
9.

%

%

10.

Kumanda terminalinde 6n se¢imi kaldiriniz.

Traktor kontrol Unitesi yesil,

ice katlanan kanat kolu tekrar tamamen disa katlanana,
tiresim dengelemesi kilidi agilana kadar basili tutulmalidir.

Tam kismi geniglikleri tekrar devreye aliniz.

104
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ilaglama makinasi kanadinin yapisi ve fonksiyonu
6.3 Dis koldaki kuigultme mafsali (opsiyonel)

Kaglltme mafsali ile, dis kola ait dis eleman manuel olarak igeri
katlanarak is genisligi kigultdlebilir.

Durum 1:

Dis kismi genislik _ Katlanir dis elemandaki
meme sayisl meme sayiIsl

—  Kugultilmas is genigligi ile pusktrtme yapilirken dis kismi
geniglikler kapatilabilir.

Durum 2:

Dis kismi genislik + Katlanir dis elemandaki
meme sayIsi meme sayIsl

—  Dis memeleri manuel olarak kapatiniz (U¢li meme bashgi).
— Kumanda terminalinden gerekli degdisiklikleri yapiniz.
o  Degisen is genigligini giriniz.

o  Dis kismi genigliklerde dedisen meme sayisini giriniz.

Sek. 80

2 civata iceri ve digari katlanmis dis elemani u¢ konumlarda sabitler.

DIKKAT
Nakliye kilidinin i¢eri katlanmig kanatta etkin olmasi i¢in, nakliye
siiriglerinde dig elemanlari daima disar dogru katlayiniz.
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6.4 Kanat azaltma (opsiyon)

Kanat azaltma 6zelligi ile kullanim esnasinda modele goére bir veya iki
kol iceriye katlanmis halde durabilir.

Ek olarak hidrolik akimilatért (Opsiyon) surls korumasi olarak
calistirin.

o Arac bilgisayarinda ilgili kismi geniglikler kapatiimaldir.

Sek. 81

(1) Kanat azaltma

(2) Kanat slispansiyonu (opsiyon)
(A) Kapatma muslugu acik

(B) Kapatma muslugu kapali

Azaltilimis ¢calisma genisligi ile kullanim

Kanat genigligini hidrolikli olarak azaltiniz.
Kanat azaltimi icin kapatma musluklarini kapatiniz.
Kanat suspansiyonu igin kapatma muslugunu aginiz.

Arag bilgisayarinda ilgili kismi genislikleri kapatiniz.

o > 0w d =

Azaltilmig ¢alisma genisligi ile ¢aliginiz.

Kanat suispansiyonu i¢in kapatma muslugunu su durumlarda
kapatiniz:

. Tasima slrislerinde

. Tam calisma genisligi ile calismak igin
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6.5 Kanat genisletme (opsiyon)

Kanat genisletmesi ¢calisma genisligini kademesiz olarak 1,20
metreye genigletir.

Sek. 82

(1) Tasima konumunda kanat genigletme
(2) Kullanim konumunda kanat genigletme
(3) Dis meme icin kapatma muslugu

(A) Kapatma muslugu agik

(B) Kapatma muslugu kapali

(4) Tasima veya kullanim konumunda kanat genigletmesini
emniyete almak i¢in kelebek vida

6.6 Hidrolik egim ayari (opsiyon)

Farkli derinlikteki serit oluklari veya bir kanaldan tek tarafla stirme gibi
uygun olmayan zeminlerde ilaglama makinasi kanadi, hidrolik egim
ayarlamasi araciligiyla zemine ve hedef alana paralel olarak hizalanir.

Gosterge, kumanda terminalinde gergeklesir.
Ayar, donanima bagl olarak
. Kumanda terminali veya

. Traktor kontrol Unitesi bej

Kumanda terminali kullanim kilavuzuna bakiniz.
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6.7 Piskirtme hatlar

Kismi genislik valfli pliskiirtme hatlar

XXXXXXX

RS XXXXXXX

DUS

(1) Akis olger (6) DUS kapatma vanasi
(2) Geri akis olcer (7) Basing limitleme valfi
(3) Kismi geniglik valfleri (8) Cek valf

(4) Atilacak duguk miktarlar igin baypas valfi

(5) Basingli dolagim hatti
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DUS basing devir daim sistemi

ilaglama makinasi kanadinin yapisi ve fonksiyonu

Kismi genislik kumandasi: Basing devir daim sistemini genelde traktor
hortumlarinin kullaniimasi sirasinda devreye aliniz

Basingli dolagim sistemi

. basingl dolasim sistemi agik iken
puskirtme hattinda sirekli sivi dolagimi
saglar. Bunun igin her kismi geniglige bir
yikama baglantisi hortumu (1) tayin
edilmigtir.

. istege gore yikama sivisi veya yilkama suyu
ile calistirilabilir.

. inceltiimemis kalan miktari, tim puskirtme
hatlari i¢in 2 I'ye dusarUr.

Siirekli sivi dolagimi

. basindan itibaren esit bir puskirtme
gorintUsu saglar, ¢unku puskirtme
mekanizmasi agildiktan hemen sonra
zaman gecikmeden tim puskirtme
memelerinde puskirtme sivisi bulunur.

. puskdrtme hattinin tikanmasini dnler.
Piiskiirtme hatlan icin hat filtresi (opsiyon)

Hat filtresi (1)

. kismi genislik basina puskirtme hatlarina
monte edilir (kismi geniglik kumandasi).

. puskidrtme hattinin sol ve sag tarafina birer
adet monte edilir (tekli agiz degisimi)

. puskirtme memelerinin kirlenmesini
onlemek icin ilave bir tedbirdir.

Filtre elemanlarina genel bakig

. Filtre elemani, 50 gdzenek/ing ile (mavi)
. Filtre elemani, 80 gozenek/ing ile (gri)

. Filtre elemani, 100 gézenek/ing ile (kirmizi)

Sek. 83

Sek. 84
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6.8 Memeler

(1) Meme gdvdesi, bayonet baglanti ile
o  Surgull yay elemani versiyonu
o Vidalanmig yay elemani versiyonu

(2) Diyafram. Puskirtme hattindaki basing yakl.
0,5 bar'in altina dugerse, yay elemani (3)
diyaframi agiz gévdesindeki diyafram
yuvasina (4) bastirir. Bu sekilde puskirtme
mekanizmasi kapall iken memelerin
damlamadan kapanmasi saglanir.

(3) Yay elemani.

(4) Sirgu; komple diyafram valfini meme
gbvdesinde tutar

(5) Meme filtresi; standart olarak 50
gdzenek/ing, alttan meme govdesine
yerlestirilmistir.

(6) Kauguk conta

(7) Bayonet kapakl meme

6.8.1 Coklu memeler

Farkli meme tipleri kullanildiginda ¢oklu meme
basliklarinin kullanimi avantajhdir.

Coklu meme bagligi saatin tersi yoéninde
cevrilerek baska bir meme kullanilir.

Coklu meme bashgi ara konumlarda kapalidir.
Bu sekilde manivelanin ¢alisma genisligi
azaltilabilir.

Paskurtme hatlarini, goklu meme
basligini bagka bir meme tipine

doéndirmeden once yikayiniz.

Sek. 85
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3'lii memeler (opsiyon)

Dik duran meme beslenir.

4'lii memeler (opsiyon)

Ok, beslenen dikey memeyi isaretler.

4'li meme godvdesi, 25 cm'lik bir meme
yuvasi ile donatilabilir. Bu sekilde 25
cm'lik bir meme mesafesine ulasilir.

25 cm'lik meme mesafesi
ayarlandiginda ok, 25 cm yazisini
isaretler.

(/@

ilaglama makinasi kanadinin yapisi ve fonksiyonu

Sek. 86

Sek. 87

Sek. 88
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25 cm'lik agiz yuvasini monte edin.

25 cm'lik meme yuvasi kullaniimadiginda
besleme, tapa ile kapatiimalidir.

Sek. 89
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6.8.2 Kenar memeleri

Sinir memeleri, elektrikli veya maniiel

Sinir meme devresi ile traktor tarafindan son meme kapatilir ve 25 cm
daha digta yer alan bir kenar meme (tam arazi kenarinda) elektrikli
olarak devreye alinir.

Sek. 90

Son meme devresi, elektrikli (opsiyon)

Son meme devresi ile suya yakin arazi kenarlarindaki en distaki
memeler (li¢ adete kadar) traktor tarafindan elektrikli olarak kapatilr.

Sek. 91

Ek meme devresi, elektrikli (opsiyon)

Ek meme devresi ile traktor tarafindan bir dis meme daha devreye
alinir ve galisma genisligi bir metre arttirilir.

Sek. 92
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6.9

Sivi gubreleme igin 6zel donanim

Sivi glbreleme i¢in su anda glincel olarak iki farkli sivi giibre ¢esidi
mevcuttur:

e  Her 100 kg AHL igin 28 kg N ile amonyum nitrat-Ure ¢Ozeltisi
(AHL).

e  Her 100 kg NP ¢ozeltisi igin 10 kg N ve 34 kg P,O, ile NP
¢Ozeltisi 10-34-0.

O

Sivi glibreleme diiz puskirtmeli memeler araciliiyla yapildiginda,
puskirtme tablosundan ilgili degerleri I/ha ihtiyag miktari icin 0,88 ve
NP c¢ozeltileri igin 0,85 ile ¢arpiniz, listelenen I/ha ihtiyag miktarlari
sadece su igin gegerlidir.

6.9.1

Temel olarak asagidakiler gegerlidir:

Bitkilerde yanma olmasini engellemek igin sivi glbreyi blylk
damlalar halinde atiniz. Cok bliylik damlalar yaprak (izerinden kayar
ve kuglk damlalar ise yakici lens etkisini gliglendirir. Cok ylksek
glbre verme, gubredeki tuz konsantrasyonu nedeniyle yapraklarda
kimyasal yanma olugumlarina neden olabilir.

Temel olarak 6rnedin 40 kg N Gzerinde ¢ok ylksek miktarda sivi
glbre verilmemelidir (bunun igin ayrica "Sivi glbrenin puskuartiimesi
icin dénustirme tablosu" bélimine de bakiniz). Her durumda, C-
Stadium 39 ile memeler araciligiyla AHL gibrelemesi uygulamasi
ciddi kimyasal yanma etkilerine yol actigi icin kesilmelidir.

3 piiskiirtmeli memeler

Sivi glibrenin bitkide yapraktan ¢ok kok izerine gelmesi gerekiyorsa,
sivi glbre atimi i¢in 3 puskurtmeli memelerin kullaniimasi daha
avantajlidir.

Memeye entegre edilen meme koruyucu gergevesi, U¢ agzi ile sivi
gubrenin neredeyse basingsiz sekilde kaba damlali olarak
dagitilmasini saglar. Burada istenmeyen bir sprey bugusunun
olugsmasi ve daha kigik damlalarin ortaya ¢ikmasi engellenir. 3
puskirtmeli meme tarafindan olusturulan kaba damlalar, bitki
Uzerinde dusuk bir enerjiyle karsilasir ve ylzeylerinden akar. Bu
sekilde zarar biiyiik 6l¢iide engellenmesine ragmen, geg¢
glubreleme isleminde 3 piiskirtmeli memeleri kullanmayiniz ve
traktor hortumlarini kullaniniz.

Asagida listelenen tim 3 puskirtmeli memeler igin dzellikle siyah
bayonet somunlar kullaniniz.

Farkh 3 piiskiirtmeli memeler ve kullanim alanlan
(8 km/s igin)

. 3 puskurtmeli sari, 50- 80I1AHL/ha

. 3 puskurtmeli kirmizi, 80 - 126 1 AHL/ha

. 3 puskurtmeli mavi, 115-1801 AHL/ha
. 3 puskurtmeli beyaz, 155 - 267 | AHL/ha
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6.9.2 7- delikli memeler/ FD memeler (opsiyon)

7- delikli memelerin/ FD memeler kullaniminda, 3

puskidrtmeli memelerin kullanimi igin gegerli olan
onkosullar gecerlidir. 3 puskirtmeli memenin
tersine 7- delikli memede / FD memeler ¢ikis
agizlari asagi dogru degil yana dogru
hizalanmistir. Béylece ¢ok buytik damlalar
bitkilerde disik ¢carpma kuvvetleri Uretir

Asagidaki 7 delikli memeler teslim edilebilir

(8 km/s igin) . SJ7-02-CE
e  SJ7-03-CE
e SJ7-04-CE
e SJ7-05-CE
e  SJ7-06-CE
e  SJ7-08-CE

Asagidaki FD memeler teslim edilebilir

(8 km/s igin) . FD 04
e FDO5
e FDO6
e FDO8
e FD10

56

I

-

7- delikli meme FD- meme

74 — 1201 AHL
110 — 1801 AHL
148 — 2401 AHL
184 — 3001 AHL
222 — 4111 AHL
295 — 4801 AHL

150 - 240 | AHL/ha <
190 - 300 | AHL/ha

230 - 360 | AHL/ha

300 - 480 | AHL/ha

370 - 600 | AHL/ha*
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6.9.3 Sivi guibre igin traktor hortumu baglantisi (opsiyon)

Sek. 93

(1) 25 cm meme ve hortum mesafesine sahip, numaralanmis, ayri
traktor hortumu kismi genislikleri. Strts yoninden bakildiginda
No.1 sola disari, No 2. ondan sonra monte edilir ve bu sekilde
devam eder.

(2) Traktér hortumu baglantisinin sabitlenmesi igin kollu somun.
(3) Hortumlarin baglanmasi i¢in hareketli soket.

(4) Metal agirliklar; calisma sirasinda hortumlarin yerlerini sabitler.

o Dozaj diskleri ihtiya¢ miktarini [I/ha] belirler.

Asagidaki dozaj diskleri teslim edilebilir

(8 km/s igin) e 4916-26 90,65 50-104 | AHL/ha
e 4916-3220,8 80 - 162 | AHL/ha
e 4916-39@21,0 115 - 226 | AHL/ha (standart)
o 4916-4501,2 150 - 308 | AHL/ha
e 4916-5501,4 225 - 450 1 AHL/ha

Bunun i¢in "Traktér hortum baglantisi igin puskirtme tablosu
bolimine bakiniz, 223 Sayfadaki.
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isletime alma

Bu bolumdeki bilgiler:

makinanin igletime alinmasi.

makinayi traktoriintize takabilme / baglayabilme olasiligini nasil
kontrol edeceginiz.

O

Makinay! isletime almadan 6nce kullanici, kullanim kilavuzunu
okumus ve anlamis olmaldir.

"Kullanici i¢in glvenlik uyarilan" bélimune, sayfa 29'dan itibaren
asagidaki durumlarda dikkat ediniz

0 Makina tahrikinin baglanmasi ve ayrilmasi

0 Makinanin tagsinmasi

o  Makinanin kullanimi

Makinayi sadece bu iglem igin uygun olan bir traktdre baglayiniz
ve tasiyiniz!

Traktor ve makina ulusal trafik kurallarina uygun olmalidir.

Arac sahibi (isletici) ve arag suricusu (kullanan kigi) bu ulusal
trafik kurallarina uymak zorundadir.

UYARI

Hidrolik veya elektrikle ¢aligan yapi elemanlarinin yakin
bolgesinde ezilme, yirtilma, kesilme, ¢ekilme ve kaptirma
tehlikeleri vardir.

Katlanma, déndidrme ve itme iglemleri gibi yapi elemanlarinin hidrolik
veya elektrikli hareketlerinin dogrudan yuratiimesine yarayan traktor
Uzerindeki ayar Unitelerinin bloke etmeyiniz. Uygun ayar Unitesi
serbest birakildigi zaman ilgili hareket otomatik olarak durmalidir. Bu
durum sadece asagidaki tertibatlar icin gecerli degildir

surekli galisanlar veya
otomatik ayarl olanlar veya

fonksiyon geredi yizme konumu veya basing konumu
gerektirenler
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71 Traktor uygunlugu kontrol

A\

UYARI

Traktoriin usuliine uygun olmayan kullaniminda, traktorin
isletimi esnasinda kopmasi, yetersiz dayanimi ve yetersiz
direksiyon ve fren fonksiyonu nedeniyle tehlike vardir!

. Makinay! traktére takmadan veya baglamadan 6nce
traktdrinuzun ise uygunlugu kontrol ediniz.

Makinayi sadece bu is icin uygun olan traktorlere takabilir veya
baglayabilirsiniz.

e  Traktérinizin makinanin takili / bagh oldugu durumda gerekli
frenleme ivmesini saglayip saglamadigini kontrol i¢in bir freni
kontroll yapiniz.

Traktortiin uygunlugu icin 6zellikle gerekli sartlar:
o izin verilen toplam agirlik

o izin verilen aks yukleri
o traktorin kavrama noktasinda izin verilen destek yuku

) monte edilmis lastiklerin tagima kapasitesi
o izin verilen rémork cekme yuki yeterli olmalidir

Bu bilgileri tip plakasinda veya ara¢ ruhsatinda ve traktérin
kullanim kilavuzunda bulabilirsiniz.

Traktoriin 6n aksina daima, traktor yiksiz agirhginin en az %20'si
kadar yuk binmelidir.

Traktor, makinanin takili veya bagli oldugu durumda da, traktor
Ureticisi tarafindan 6n gorilen fren ivmesini saglamahdir.

711 Traktor toplam agirligi, traktor aks ytikleri, tekerlek tagsima kapasiteleri ve
asgari denge agirligi i¢in gercek degerlerin hesaplanmasi

Arac ruhsatinda belirtilen traktorin izin verilen toplam agirhigi,
asagidaki agirlarin toplamindan biyUk olmalidir

. Traktor bos agirligi,
. Denge agirhgi ve

e  Takilan makinanin toplam agirhgi veya baglanan makinanin
destek yuki

Bu bilgiler sadece Almanya i¢in gegerlidir:

Aks yukulnin ve / veya izin verilen toplam agirligin saglanmasi
dUsundlebilen butln olanaklar dahilinde mimkuin degdilse, motoriu
arag trafigi konusunda resmi yetkili uzman bir kiginin olumlu raporuna
dayanarak ve traktdr Ureticisinin izni ile yasal yetkili makam § 70
StVZO ve § 29 paragraf 3 StVO uyarinca 6zel izin verebilir.
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7.1.1.1 Hesap i¢in gerekli veriler
Sek. 94
To |[kg] |Traktor bog agirhgi
Tv |[kg] |Bos traktériin 6n aks yikii bkz. Traktor kullanim kilavuzu veya arag
ruhsati

T |[kg] |Bos traktorin arka aks yuku

Gh |[kg] |Arkaya takilan makina veya arka yik toplam | bkz. Makina veya arka yuk teknik bilgileri
agirhig

Gv |[kg] |One takilan makina veya 6n yik toplam bkz. One takilan makina veya 6n yiik teknik
agirhigi bilgileri

a |[m] |One takilan makina ve 6n agirlik merkeziile | bkz. Traktér ve 6ne takilan makina veya én
On aks ortasi arasindaki mesafe (toplam a1 + yik veya teknik bilgileri veya 6lgiiniiz
az)

ar |[m] |On aks ortasi ile alt direksiyon baglantisi bkz. Traktor kullanim kilavuzu veya oél¢inuz
ortasi arasindaki mesafe

az |[m] |Alt direksiyon baglanti noktasi ile dne takilan| bkz. One takilan makina veya 6n yiik veya
makina agirlik merkezi veya 6n agirlik teknik bilgileri veya élgliniz
merkezi arasindaki mesafe (agirlk
merkezleri arasindaki mesafe)

b |[m] |Traktér tekerlek durumu bkz. Traktér kullanim kilavuzu veya arag

ruhsati veya 6lgliniiz

¢ |[m] |Arka aks ortasi ile alt direksiyon baglantisi | bkz. Traktor kullanim kilavuzu veya arag
ortasi arasindaki mesafe ruhsati veya ol¢iinuz

d [m] |Alt direksiyon baglanti yeri ortasi ve arkaya |bkz. Makina teknik bilgileri
takili makina veya arka agirlik merkezi
arasindaki mesafe (agirlik merkezleri
arasindaki mesafe)
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7.1.1.2 Traktoriin direksiyon hakimiyetinin saglanmasi i¢in gerekli minimum 6n balast
agirhginin Gy min hesaplanmasi

_G,e(c+d)-T,eb+0,2eT, b

V' min a+b

Traktorin 6n kisminda gerekli olan, hesaplanmis Gv min minimum
balast agirhgi say1 dederini tabloya (sayfa 121) giriniz.

7.1.1.3 Traktoriin gergek 6n aks yiikiiniin Tyt hesaplanmasi

_G,e(a+b)+T,eb-G, e(c+d)

V tat b

Traktorin hesaplanmis 6n aks yUkunu ve traktor kullanim kilavuzunda
belirtilen izin verilen traktor 6n aks ylkini tabloya (sayfa 121) giriniz.

7.1.1.4 Traktér ve makina kombinasyonunun gergek toplam agirliginin hesaplanmasi

G

tat

=G, +T, +G,

Traktorin hesaplanmig toplam agirligini ve traktor kullanim
kilavuzunda belirtilen izin verilen traktér toplam agirligini tabloya
(sayfa 121) giriniz.

7.1.1.5 Traktoriin gercek arka aks yukiiniin Tyt hesaplanmasi

=G, , -T
H tat tat V tat

Traktorin hesaplanmis arka aks yUkunu ve traktor kullanim
kilavuzunda belirtilen izin verilen traktér arka aks yikini tabloya
(sayfa 121) giriniz.

7.1.1.6  Traktor lastiklerinin tagima kapasitesi

izin verilen lastik tasima kapasitesinin (bkz. 6rn. lastik Greticisinin
dokimanlan) iki katini (iki lastik) tabloya (sayfa 121) giriniz.
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71.1.7 Tablo

Asgari dengeleme
agirhgi 6n / arka

Toplam agirlik
On aks yiikii

Arka aks yUku

isletime alma

Hesaplamaya gore gergek Traktor kullanim izin verilen lastik
deger kilavuzuna gore izin tasima
verilen deger kapasitesinin iki kati
(iki lastik)
/ kg -- --
kg | < kg -
kg | < kg | < kg
kg | < kg | < kg

Traktorinlzin arag ruhsatindan traktor toplam agirligi, aks
yukleri ve lastik tagima kapasitesi degerlerini aliniz.

Hesaplanmis gercek degerler, izin verilen dederlerden kuglk
veya esit ( <) olmalidir!

A\

UYARI

Traktoriin yetersiz dengesi ayni sekilde yetersiz direksiyon ve
frenleme kabiliyeti nedeniyle ezilme, kesilme, kaptirma, igeri
cekme ve ¢arpma tehlikesi.

Hesap icin esas alinan traktor degerleri asagidaki gibi ise makinanin
baglanmasi yasaktir:

hesaplanmis gergcek degerlerden sadece bir tanesi izin verilen
degerlerden daha buyulkse.

gereken minimum én dengeleme agirhdi karsiligi olarak traktore
on agirlik (eger gerekli ise) (Gv min) baglanmamissa.

Traktor aks yUki sadece bir aksta asilmis ise traktorlintzd bir 6n
veya arka agirlikla dengeleyiniz.

Ozel durumlar:

o  One takilan makinanin agirhgi (Gv) ile gerekli asgari 6n
dengelemeyi (Gv min) saglayamiyorsaniz, 6ne takilan
makinanin yaninda ilave agirliklar kullanmalisiniz!

o  Arkaya takilan makinanin agirhgi (Gw) ile gerekli asgari
arka dengelemeyi (GH min) saglayamiyorsaniz, arkaya
takilan makinanin yaninda ilave agirliklar kullanmalisiniz!

UF BAG0213.9 05.25

121



isletime alma

7.2 Kardan mili montaji
DIKKAT
. Sadece AMAZONE tarafindan 6n goriilen kardan millerini
kullaniniz!
. Kardan milini sadece ilaglama makinasi bagh degilken ve
tanklar bogsken monte ediniz.
1. Pompanin giris milini (Sek. 106/1)
temizleyiniz ve yaglayiniz.
2. Kardan milinin yayh pimini (Sek. 107/1)
bastiriniz.
3. Yayli pim yerine oturup kardan mili eksenel
olarak emniyete alinana kadar kardan milini
itiniz.
4. Kardan mili korumasini, makinaya (Sek.
106/2) zincir (Sek. 107/2) asarak birlikte
donmeye karsi emniyete aliniz.
Sek. 96
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7.3 Kardan mili uzunlugunun traktore gore ayarlanmasi

UYARI
Tehlikeler:

. Traktore bagli makinanin kardan milinin kaldirilmasi /
indirilmesi sirasinda, kardan milinin uzunlugu usuliine
uygun olmayan sekilde ayarlanmasi nedeniyle sikistirilir
veya cektirilirse, kullanicilar/U¢lincii sahislar i¢in hasarh
velveya pargalanmig, yerinden firlamig yapi elemanlari
tehlikelere neden olur!

. Hatali montaj veya kardan milinde izin verilmeyen sekilde
yapilan degisikler nedeniyle kaptirma ve sarilma tehlikesi!

Kardan milini traktériintzi baglamadan énce, uzunlugunu batin
isletim durumlarinda uzman bir atélye tarafindan kontrol ettiriniz ve
gerekirse uzunlugunu uyarlayiniz.

Kardan milinin uyarlanmasi sirasinda mutlaka birlikte teslim edilen
kardan mili kullanim kilavuzunu dikkate aliniz.

O Kardan milinin bu uyarlanmasi sadece glncel traktor tipi igin
gecerlidir. Makinayi bagka bir traktore baglamaniz durumunda kardan
l milinin bu uyarlama iglemini tekrarlamalisiniz.
UYARI
Hatali montaj veya kardan milinde izin verilmeyen sekilde

yapilan degisikler nedeniyle ¢gektirme ve kaptirma tehlikesi!

Kardan mili Gzerindeki yapisal degisiklikleri sadece uzman atdlye
yapabilir. Bunu yaparken kardan mili treticisinin kullanim kilavuzu
dikkate alinmalidir.

Kardan milinin uyarlanmasi sadece asgari profil gakismasina gére
yapllabilir.

Kardan mili dreticisinin kullanim kilavuzunda tanimlanmamis yapisal
degisikliklerin kardan milinde yapilmasina izin verilmez.

UYARI
Kardan milinin en kisa ve en uzun igletim konumlarinin

belirlenmesi i¢cin makinanin kaldiriimasinda ve indirilmesinde
traktoruin arka kismi ve makina arasinda ezilme tehlikesi vardir!

Traktortn tg noktall hidroligi igin kumanda kisimlarini
. sadece bunun i¢in dn gorulmus yerden galigtiriniz.

o  traktdr ve makina arasindaki tehlike alaninda bulunuyorsaniz
calistirmayiniz.
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A\

UYARI

istem disi gergeklesen asagidaki durumlarda ezilme tehlikesi
vardir

e  Traktoriin ve baglanmis makinanin kaymasi!

. Kaldirilmig makinanin inmesi!

Kardan milinin uyarlanmasi igin traktoér ile kaldirilmis makina
arasindaki tehlikeli bélgeye girmeden dnce traktér ve makinayi istem

disi galismaya, istem disi kaymaya ve kaldiriimis makinanin istem
digl inmesine kargl emniyete aliniz.

Kardan milinin en kisa uzunlugu, kardan milinin yatay diizeninde
bulunur. Kardan milinin en uzun uzunlugu, makinanin komple
kaldirilmis durumunda olusur.

1. Traktéri makinaya baglayiniz (kardan milini baglamayiniz).

Traktérin el frenini gekiniz.

Makinanin kaldirma yuksekligini, kardan milinin en kisa ve en

uzun igletim konumu ile belirleyiniz.

3.1 Bunun igin makinayi traktoérin G¢ noktali hidroligi ile kaldirip
indiriniz.
Bunu yaparken traktériin arkasindaki ti¢ noktali hidroliginin
ayar pargalarini, 6n gorulen ¢alisma yerinden galistiriniz.

4. Makinayi belirlenen kaldirma yiksekliginde istem disi inmeye
karsi emniyete aliniz (6rn. destekleyerek veya bir vince asarak).

5. Traktor ve makina arasindaki tehlike bdlgesine girmeden 6nce
traktorl istem digi calismaya kargi emniyete aliniz.

6. Kardan milinin uzunlugunu belirlerken ve kisaltirken kardan mili
Ureticisinin kullanim kilavuzunu iyice okuyunuz ve dikkate aliniz.

Kardan milinin kisaltiimis kisimlarini tekrar igice sokunuz.

Traktérin tali tahrik milini ve pompanin giris milini, kardan milini
baglamadan énce gresleyiniz.

Koruma borusu uzerindeki traktdér sembolu, kardan milinin traktor
tarafina baglandigini gosterir.

124
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7.4 Traktorii/makinayi istem disi caligmaya ve istem digi kaymaya karsi
emniyete alinmasi
UYARI
Makinada galisirken ezilme, yirtilima, kesilme, kopma, kaptirma,

sarma, ¢ekilme, tutma ve ¢arpma tehlikeleri

e traktoériun u¢ noktall hidroligi lizerinden kaldiriimig ve
emniyete alinmamig makinanin istem digi inmesi.

° kaldirilmig, emniyete alinmamis makina parcalarinin istem
digi inmesi.

° traktor-makina kombinasyonunun istem digi ¢galigmasi ve
istem dig1 kaymasi.

. Traktorl ve makinayi, makinaya her tlrli midahaleden dnce
istem digi calisma ve kaymaya kargi emniyete aliniz.

. Montaj, ayar, hasar giderme, temizleme, bakim ve onarim gibi
calismalarda makinaya miudahale edilmesi asagidaki
durumlarda yasaktir:

o makina galisirken.

o traktor motoru, kardan mili / hidrolik sistem calistigi
durumda.

o traktérin kontak anahtari takili ve kardan milinin / hidrolik
sistemin bagl durumunda traktér motoru istem disi
calistinlabilir durumdaysa.

o traktor ve makina kendi el frenleri ile ve/veya takoz ile
istem disI kaymaya karsi emniyete alinmamigsa.

o hareketli parcalar istem hareket etmeye karsi bloke
edilmemisse.

Ozellikle bu calismalarda emniyete alinmamis yapi elemanlarina
temas nedeniyle tehlike vardir.

1. Kaldiriimis, emniyete alinmamis makinayi / kaldiriimis, emniyete
alinmamis makina pargalarini indiriniz.

— Boylece istem disi inmeyi 6nlemis olursunuz.
2. Traktér motorunu durdurunuz.
3. Kontak anahtarini ¢ikartiniz.
4. Traktorun el frenini gekiniz.
5. Makinayi istem disi kaymaya karsi emniyete aliniz (sadece bagl

makinada)
o duz arazide el freni (e§er mevcutsa) veya takozlarla.
o  engebeli arazide veya rampada el freni ve takozlarla.
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7.5 Montaj — mesafe ve siirlis hizi belirleme igin "X" sensoéri (kardan mili /
tekerlek)
. Eger traktor elektronigi traktére 6zel suris hizlarinin
@ belilenmesine zaten izin veriyorsa, kumanda terminali i¢in olan
l "100m basina pals" hiz sinyalleri, bunun igin dngorilmus olan
sinyal fisi DIN 9684'ten alinabilir.
Daha sonra standart "X" sensorinii (kardan mili/tekerlek)
traktore 6zgu adaptor kablosu (opsiyon) ile degistiriniz.
. "X" sensorinidn montaji sirasinda asagidaki kosullari dikkate
aliniz:
o Miknatisin sabitleme vidasi, sensérin ucuna hizalanmalidir,
o  Miknatis - sens6r mesafesi 5 — 10 mm olmalidir.
0 Miknatislarin hareket yoni sensére ¢apraz ilerlemelidir.
o  V4A vidalari takilan miknatislari demire monte ediniz.
o  Sensor, tutucudan en az 25 mm disarida olmalidir.
o  Sensor kablosunu direksiyonun donils agisina zarar
vermeyecek sekilde doseyiniz.
7.51 Dort cekisli oimayan traktorde montaj
1. Miknatislari (1), traktor 6n tekerlegindeki —=—5-10 mm
tekerlek taraginda bulunan hatve dairesine
esit sekilde dagitiniz.
| (] 3 4
2. Miknatislari /1) manyetik olmayan
malzemelerden Uretilen vidalar (2) ile 2
(Messing vidalar veya V4A-vidalar ile monte 4
ediniz). N
128
o Miknatis sayisl, traktor I
o tekerleginin biyukliginden O
l hesaplanir. =8
o Komsu miknatislarin 2 impalsi 3
arasinda gidilen mesafe 60 cm NN 25 mm
uzunlugu gegmemelidir. 1

Sek. 97

126
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3. Gerekli miknatis sayisini asagidaki sekilde
hesaplayiniz:

Hesaplama:

Tekerlek boyutu [cm]
60 cm

Miknatis sayisi

Ornek:

256 cm
60 cm

= 4,27 min. 5 miknatis

4. Sensorl (3) Universal tutucu ile (4) traktor
on tekerleginin aks mafsalina — surug
yénunden bakildiginda aksin arkasina —
monte ediniz.

7.5.2 Dort gekisli veya Mb-trac traktérlerde montaj

. Miknatislari, kardan milinde ag¢i hareketleri olusmayan sadece
o tek bir konuma monte ediniz.

° Miknatis ve sensor arasindaki mesafe 5 — 10 mm arasindaki
bdlgede ayarlayiniz.

. Sensor, tutucudan en az 25 mm disarida olmalidir.

1. Miknatislari (1) hortum kelepgesi (2) ile
kardan miline sabitleyiniz.

2. Sensori (3) Universal tutucu (4) ile arag
gbvdesinde miknatisin karsisina
sabitleyiniz.

Sek. 98
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7.6 Hidrolik sistemin sistem ayar civatasi ile ayarlanmasi

Sadece profesyonel katlamada:

e  Traktdr ile makinenin hidrolik sistemlerini mutlaka birbirleriye
o uyarlayiniz.

. Makinenin hidrolik sistemi, makinenin hidrolik blogunda yer alan
sistem ayar civatasi Uzerinden ayarlanir.

. Sistem ayar civatasinin dogru ayarlanmamasi halinde, traktor
hidroliginin fazla basing valfi stirekli devreye girecek ve hidrolik
yagdi sicakligi artacaktir.

o Ayar, sadece basingsiz durumda gergeklestiriimelidir!

) isletime alma sirasinda meydana gelen traktér ile makine
arasindaki hidrolik problemlerde servis partnerinizle baglanti
kurunuz.

(1) A ve B pozisyonuna ayarlanabilen sistem
ayar civatasi

(2) Yk sezici kumanda hatti i¢in LS baglantisi

Sek. 99

Makine tarafindaki baglantilar, ISO15657'ye

gore: ~ /!\
O

(1) P - Gidig, basing hatti, fis norm genisligi 20

(2) LS — Kumanda hatti, fis norm genisligi 10 LM
(3) T--Geri donius, manson norm genisligi 20 i @

Sek. 100
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Acik merkez hidrolik sistemi; sabit akim
pompasi (digli pompasi) veya gel-git
pompasi ile.

Sistem ayar civatasini A konumuna
getiriniz.

Gel-git pompasi: Traktor kontrol tnitesinde
gereken azami yag miktarini ayarlayiniz.
Yag miktar yetersiz ise, makine diizgin
calismayacaktir.

Dogrudan yuk sezici pompa baglantisi ve LS gel-

()

©)

git pompasina sahip yUk sezici hidrolik
sistemi (basing ve akim kumandali gel-git
pompasi).

Sistem ayar civatasini B konumuna
getiriniz.

Yuk sezici hidrolik sistemi; sabit akim
pompasi (digli pompasi) ile.

Sistem ayar civatasini B konumuna
getiriniz.

Kapali merkez hidrolik sistemi; basing
kumandali gel-git pompasi ile.

Sistem ayar civatasini B konumuna
getiriniz.

Hidrolik tertibatta asiri 1Isinma tehlikesi:
Kapali merkez hidrolik sistemi, hidrolik
motorlarinin igletimi igin pek uygun degildir.

isletime alma

Sek. 101
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8 Makinanin baglanmasi ve ayrilmasi

Makinanin baglanmasi ve ayrilmasinda, "Kullanici igin guvenlik
uyarilar" bélumund, sayfa 29 dikkate aliniz.

Makinanin baglanmasi veya ayrilmasinda traktoriin istem digi
calismasi ve istem disi kaymasi nedeniyle ezilme tehlikesi!

O
N

Baglama veya ayirma igin traktér ve makina arasindaki tehlike
alanina girmeden 6nce traktér ve makinay!i istem disi ¢alisma ve
istem digI kaymaya kars1 emniyete aliniz, bunun igin bkz. sayfa 125.

UYARI
Makinanin baglanmasi ve ayrilmasinda traktoriin arka kismi ve
makina arasinda ezilme tehlikesi!

Traktortn tg noktall hidroligi igin kumanda kisimlarini
. sadece bunun i¢in 6n gorilmis yerden calistiriniz.

. traktdr ve makina arasindaki tehlike alaninda bulunuyorsaniz
calistirmayiniz.

8.1 Makinanin baglanmasi

UYARI
Traktoriin usuliine uygun olmayan kullaniminda, traktorin

isletimi esnasinda kopmasi, yetersiz dayanimi ve yetersiz
direksiyon ve fren fonksiyonu nedeniyle tehlike vardir!

Makinay! sadece bu is i¢in uygun olan traktorlere takabilir veya
baglayabilirsiniz. Bunun igin bkz. "Traktér uygunlugunun kontroli"
bolimi, sayfa 118.

UYARI
Makinanin baglanmasinda traktér ve makina arasinda ezilme

tehlikesi!

Makinay! sirmeden 6nce traktdr ve makina arasindaki tehlike
bdlgesinden kisileri uzaklastiriniz.

Mevcut yardimcilar sadece ydnlendirici olarak traktériin ve makinanin
yaninda bulunabilir ve ancak araglar durdugu zaman araya girebilir.
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UYARI

Makina istem digi olarak traktorden ayrilirsa kisiler igin ezilme,
kaptirma, ¢ekilme ve ¢arpma tehlikesi vardir!

e  Traktdérin ve makinanin baglanmasi i¢in 6n gorilen tertibatlari
talimatlara uygun olarak kullaniniz.

. Makinayi traktérin tg¢ noktall hidroligine baglarken, traktor ve
makinanin baglama 6zelliklerinin birbirine uyumlu olmasina
mutlaka dikkat ediniz.

Traktoruniz Kat. 11l G¢ noktali hidroligine sahipse, makinanin
Kat. Il alt direksiyon pimlerini kiigtiltme duylari ile Kat. 11l
donanimina getirin.

. Makinanin baglanmasi i¢in sadece birlikte teslim edilen Ust ve alt
direksiyon pimleri kullaniimalidir (orijinal pim).

. Makinanin her baglanmasinda ust ve alt direksiyon pimlerini
gorundr hata bakimindan kontrol ediniz. Ust ve alt direksiyon
pimleri belirgin oranda asinmissa degistiriniz.

. Ust ve alt direksiyon pimlerini ig noktali montaj gercevesinin
direksiyon noktalarinda birer kanca ile istem disi ¢d6zlilimeye
karsi sabitleyiniz.

. Sirise baslamadan 6nce, Ust ve alt direksiyon kancalarinin
dogru kilitlendigini goz ile kontrol ediniz.

UYARI

Hasarl besleme hatlarindan dolayi traktor ve makina arasindaki
enerji beslemesinin kesilmesi nedeniyle tehlike!

Besleme hatlarini baglarken besleme hatlarinin glizergahlarina dikkat
ediniz. Besleme hatlari,

e geriliminden, kinlmadan veya slrtinmesiz olarak bagl veya
takili makinanin batun hareketlerini kolayca kargilamalidir.

° yabanci pargalara sirtmemelidir.

1. Makinayi istem disi kaymaya karsi emniyete aliniz, makina
nakliye tertibatina sahipse, bunun icin "Nakliye tertibati"
bdlimiine bakiniz, sayfa 85.

2. Makinanin baglanmasi sirasinda gdzle goruldr hatalari kontrol
ediniz. Burada "Kullanicinin yakimlultkleri" bélimune dikkat
ediniz, sayfa 10.

3. Kiresel kovanlari Ust ve alt direksiyon pimlerinin Gzerinden ¢
noktall montaj gergevesinin direksiyon noktalarina sabitleyiniz.

4. Istem disi ¢dziilmeye kars! st ve alt direksiyon pimlerini
katlamali soket ile emniyete aliniz.

5. Istem disi ¢dziilmeye kars! kiiresel kovanlarin her birini katlamali
soket ile emniyete aliniz.

6. Makinay! sirmeden 6nce traktér ve makina arasindaki tehlike
bdlgesinden kisileri uzaklastiriniz.

UF BAG0213.9 05.25
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7. Makinay! traktor ile baglamadan dnce, ilk olarak traktorle

besleme hatlarini kardan milini asagidaki sekilde baglayiniz:

7.1 Traktdrt makinaya, traktor ile makina arasinda bos bir alan
(yaklasik 25 cm) kalacak sekilde surinlz.

7.2 Traktord istem disi calismaya ve istem digi kaymaya karsi
emniyete aliniz. Bunun igin "Traktérin istem disi galisma
ve kaymaya karsl emniyete alinmasi" bolimune bakiniz,
sayfa 125'den itibaren.

7.3 Traktorln tali tahrik milinin kapatiimis oldugunu kontrol
ediniz.

7.4 Kardan milini baglayiniz, bunun igin "Kardan milinin
baglanmasi" bélimine bakiniz, sayfa 64'den itibaren.

7.5 Hidrolik hortum hatlarini baglayiniz, bunun igin "Hidrolik
hortum hatlarinin baglanmasi" bélimuine bakiniz, sayfa
68'den itibaren.

7.6 Aydinlatma sistemini baglayiniz, bunun i¢in "Trafikte
kullanim igin donanimlar" bélimine bakiniz, sayfa 43.

7.7 Makina kablosunu kumada terminaline baglayiniz.

7.8 Alt direksiyon kancalarini, makinanin alt direksiyon
noktalari ile ayni seviyede olacak sekilde ayarlayiniz.

8. Traktorh simdi geri dogru, makinanin alt direksiyon noktalari
traktérin alt direksiyon kancalarina girecek sekilde striniz.

9. Traktorln Gg noktali hidroligini alt direksiyon kancasi kiresel
kovana girecek ve otomatik olarak kilitleyecek sekilde kaldiriniz.

10. Traktor koltugunun Ust direksiyonunu, Ust direksiyon kancalari
Uzerinden ¢ noktall montaj gergevesinin st direksiyon noktasi
ile baglayiniz.

—  Ust direksiyon kancalari otomatik olarak kilitlenir.

11. Asilir tip ilaglama makinasini ¢alisma konumuna kadar
kaldiriniz.

12. Kisileri asilir tip ilaglama makinasinin arkasindaki tehlike
bélgesinden uzaklastiriniz.

13. Ust direksiyonun uzunlugunu, asilir tip ilaglama makinasinin
kanat tasiyicilari dikey olarak duracak sekilde degistiriniz.

14. Sirise baslamadan 6nce Ust ve alt direksiyon kancalarinin
dogru kilitlendigini goz ile kontrol ediniz.

15. Destek ayaklarini tagsima pozisyonuna getiriniz, bunun igin
"Destek ayaklar!" bolimine bakiniz, sayfa 90.

- Basak islemelerinde veya yiksek urlGnlerde tahillarin hasar gérmesini
l oOnlemek icin gerekirse tagima tertibatinin tekerleklerini ¢ikartiniz.
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8.2 Makinanin ayrilmasi

Makinanin baglanmasi ve ayrilmasi

A\

UYARI

Ezilme ve / veya ¢arpma tehlikeleri

bagli makinanin yetersiz stabilitesi ve engebeli, diiz
olmayan yuzeylerde devrilme olasiligi nedeniyle

nakliye tertibatina konmus makinanin istem digi kaymasi
nedeniyle

Makinayi ayirmadan 6nce destek ayaklarini koruma konumuna
ceviriniz.

Bos gubre kazanina sahip ayrilmis makinayi yatay, saglam
zeminli bir yere koyunuz.

Makinayi nakliye tertibatina koydugunuzda, makinay! istem disi
kaymaya karsi emniyete aliniz.
Bunun i¢in "Nakliye tertibati" bolimine bakiniz, sayfa 125.

Makinanin ayrilmasinda, makinanin 6n tarafinda traktér yeniden
takarken makinay hizasinda yaklastirabilmek i¢in yeterli bos
kalmaldir.

Destek ayaklarini destek pozisyonuna getiriniz.

2. Bos makinayi yatay, saglam zeminli yere koyunuz.

3. Makinayi traktérden ayiriniz.

3.1 Makinay! istem disi kaymaya karsi emniyete aliniz. Bunun
igin bkz. sayfa 125.

3.2 Ust direksiyon baglantisini kesiniz.

3.3 Ust direksiyon kancasini traktdr koltugundan aginiz ve
ayiriniz.

3.4 Alt direksiyon baglantisini kesiniz.

3.5 Alt direksiyon kancasini traktér koltugundan aginiz ve
ayiriniz.

3.6 Traktorl yaklasik 25 cm 6ne gekiniz.

— Traktdr ve makina arasinda olusan bos alan kardan mili ve
besleme hatlarinin baglanmasi i¢in daha iyi bir erigimi
mumkdin kilar.

3.7 Traktorl ve makinayi istem digi galismaya ve istem digi
kaymaya karsi emniyete aliniz.

3.8 Tahrik milini ayiriniz.

3.10 Besleme hatlarini ayiriniz ve koruyucu kapaklar ile
kirlenmeye karsi koruyunuz.

3.11 Besleme hatlarini park konumuna getiriniz.
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9

Tasima surusleri

A\

UYARI

Takili makinanin istem digi ayrilmasi nedeniyle ezilme, kesilme,
kavranma, ¢ektirme ve darbe tehlikesi!

Tasima suruslerinden dnce goz ile, st direksiyon ve alt direksiyon
pimlerinin katlamali bir soketle istem disI ¢ozllmeye kargi emniyete
alinip alinmadigini kontrol ediniz.

A\

UYARI

Makinanin istem digi1 hareketleri nedeniyle ezilme, yirtilma,
kesilme, kopma, kaptirma, sarma, ¢ekilme, tutma ve ¢garpma
tehlikeleri.

. Katlanabilir makinalarda tagima kilitlerinin dogru kilitlenmis
olmalarini kontrol ediniz.

. Tasima suruslerine baglamadan dnce makinayi istem digi
hareket etmeye karsi emniyete aliniz.

UYARI

Yetersiz stabilite ve devrilme nedeniyle ezilme, kesilme,
kavranma, iceri gekme ve darbe tehlikesi vardir.

. Sirds bigiminizi, traktéri bagh olan veya gekilen makinaya her
zaman emniyetli bir sekilde hakim olacak sekilde ayarlayiniz.

Bunu yaparken kendi kisisel yeteneklerinizi, siiris yolunu, trafik,
gorus mesafesi ve hava durumlarini, traktériin siris 6zelliklerini
ayni sekilde tzerinde takili veya bagli makinanin etkilerini géz
ondnde bulundurunuz.

. Tasima sUruslerinden 6nce traktor alt direksiyonunun yan
kilittemesini, bagh veya takili makinanin ileri ve geri hareket
edememesi i¢in sikistiriniz.

UYARI

Traktoriin usuliine uygun olmayan kullaniminda, traktoriin
isletimi esnasinda kopmasi, yetersiz dayanimi ve yetersiz
direksiyon ve fren fonksiyonu nedeniyle tehlike vardir!

Bu tehlikeler agir yaralanmalara veya 6lime neden olabilir.

Takili / bagh makinanin izin verilen azami yuklemesini ve traktoriin
izin verilen aks ve destek yuklerini dikkate aliniz. Duruma gére yari
dolu yedek depo ile ¢alisiniz.

UYARI
izinsiz binme durumunda makinadan diigme tehlikesi vardir!

Hareket eden makina tzerinde kigilerin bulunmasi ve/veya makinaya
Uzerine ¢cikmasi yasaktir.

Makinayi surmeden 6nce kisileri ylikleme yerinden uzaklastiriniz.

134
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Tasima suriisleri

On tank kullanilirken traktoriin én farlari kapanir!

Onun yerine tavan farlari kullanilirsa tasima hizi azami 30km/h
olabilir.

DIKKAT

° Paskurtme tertibatini tagsima pozisyonuna getirin ve mekanik
olarak emniyete alin.

—  Eger dis elemanlar icin bir calisma genisligi azaltici monte
edilmisse, bunlari tagima amaciyla kapatin.

. Kanat genigletmesi (opsiyon) takilmigsa bunu tasima konumuna
aliniz

e  Tasima surusu sirasinda diger trafik katilimcilarinin gézinu
almamak icin ¢calisma aydinlatmasini kapali tutunuz.

UF BAG0213.9 05.25
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Makinanin kullanimi

10

Makinanin kullanimi

O

Makinanin kullaniminda asagidaki bélimlerde yer alan uyarilari
dikkate aliniz

o "Resimli ikaz isaretleri ve makinadaki diger isaretler", sayfa 17
ve

o "Kullanici i¢in glivenlik uyarilar”, sayfa 29

Bu uyarilar dikkate almaniz glvenliginizi saglar.

A\

TEHLIKE

Piiskiirtme mekanizmasinin agiktaki hatlar ile temas etmesi
halinde elektrik garpmasi sonucu o6liimciil yaralanmalar.

Tarladaki direkler, ¢gitler veya diger nesneler otomatik manivela kila-
vuzu sensOrunin algilama alanina ulasirsa, puskirtme mekanizmasi
istemeden yukari dogru dénebilir ve aciktaki hatlara ¢arpabilir.

Bu bélgelerde otomatik manivela kilavuzunu kapatin.

UYARI

Traktoriin usuliine uygun olmayan kullaniminda, traktériin
igletimi esnasinda kopmasi, yetersiz dayanimi ve yetersiz
direksiyon ve fren fonksiyonu nedeniyle tehlike vardir!

Takili makinanin izin verilen azami ylklemesini ve traktorin izin
verilen aks ve destek yuklerini dikkate aliniz. Duruma gére yari dolu
yedek depo ile galisiniz.

UYARI

Traktoriin / bagh makinanin yetersiz stabilitesi ve devrilmesi
nedeniyle ezilme, kesilme, koparma, ¢ekilme, kaptirma ve
carpma tehlikesi!

Sirus bigiminizi, traktori bagh olan makinaya her zaman emniyetli bir
sekilde hakim olacak sekilde ayarlayiniz.

Bunu yaparken kendi kisisel yeteneklerinizi, stris yolunu, trafik,
gorus mesafesi ve hava durumlarini, traktérin sarts ézelliklerini ayni
sekilde Uzerinde takili makinanin etkilerini g6z énuinde bulundurunuz.

UYARI

Takili makinanin istem digi ayrilmasi nedeniyle ezilme, kesilme,
kavranma, ¢ektirme ve darbe tehlikesi!

Makina kullanimindan dnce her zaman goz ile, Ust direksiyon ve alt
direksiyon pimlerinin katlamali bir soketle istem digi ¢bzilmeye karsi
emniyete alinip alinmadigini kontrol ediniz.
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UYARI

Traktoriin tali tahrik milinde izin verilmeyen yiiksek tahrik devir
sayilan sonucu disari firlayan veya hasarli pargalar nedeniyle
kullanan kisiler / iglincii kisiler igin tehlike!

Traktorun tali tahrik milini devreye almadan énce makinanin izin
verilen tahrik devir sayisini dikkate aliniz.

UYARI
Calisan kardan milinin tehlike bélgesinde yabanci cisimlerin

firlamasi nedeniyle kaptirma ve sarilma tehlikesi vardir!

. Makinanin her kullanimindan énce kardan milinin givenlik ve
koruma tertibatlarini fonksiyon ve eksikleri bakimindan kontrol
ediniz.

Kardan milinin hasarl guvenlik ve koruma tertibatlarini derhal
uzman bir atdlyeye degistiriniz.

. Kardan mili korumasinin tutma zinciri ile ddnmeye kargi
emniyete alinip alinmadidini kontrol ediniz.

e  Cahgan kardan mili ile aranizda yeteri kadar bir mesafe
birakiniz.

. Calisan kardan milinin tehlike bélgesindeki kisileri uzaklastiriniz.

. Traktor motorunu tehlike durumunda derhal durdurunuz.

UYARI
Bitki koruyucu maddeler / puskiirtme karigimi ile istem digi

temas nedeniyle tehlike!

e  Asagidaki durumlarda kisisel koruma donaniminizi giyiniz,
o puskurtme karigimini yerlegtirirken.
0 puskirtme isleminde piskirtme memelerini temizlerken /
degistirirken.
0 puskirtme isleminden sonra ilaglama makinasinin tim
temizlenme iglerinde.

. Gerekli koruyucu kiyafeti giyerken her zaman, ureticinin
talimatlarini, Grdn bilgisini, kullanim kilavuzunu, guvenlik veri
sayfasini veya kullanilacak bitki koruyucu maddenin kullanim
kilavuzunu dikkate aliniz. Ornegin asagidakileri kullaniniz:

kimyasal maddelere karsi dayanikli eldiven

kimyasal maddelere karsi dayanikl is tulumu

suya karsi dayanikli ayakkabi

ylz maskesi

solunum maskesi

koruyucu gozlik

© O © 0 © o ©

cilt koruyucu vb.
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Makinanin kullanimi

UYARI
Bitki koruyucu maddeler veya piiskiirtme karigimi ile istem digi
temas nedeniyle saglik tehlikesi!

e Asagidaki islemleri gerceklestirmeden 6nce koruyucu eldiven
giyiniz:
o  Bitki koruyucu madde ile ¢alisma,
o  Kirlenmis ilaglama makinasinda ¢alismalar yuritme veya

o ilaglama makinasini temizleme.

. Koruyucu eldiveni asagidaki durumlarda tatli su tankindan temiz
su ile yikayiniz,

o  bitki koruyucu maddeler ile temas ettikten hemen sonra.

o  koruyucu eldiveni gikarmadan once.

10.1 Puskiirtme igleminin hazirlanmasi

. Bitki koruyucu maddelerin usullere uygun olarak uygulanabilmesi
icin temel onkosul ilaglama makinasinin dogru ¢calismasidir.
llaglama makinasini dizenli olarak denetim merkezinde test
ettiriniz. Olasi kusurlari derhal gideriniz.

. Filtre donaniminin dogru olmasina dikkat ediniz.

"Filtre donanimi" bélimine bakiniz, 82 Sayfadaki.

. Farkl bir bitki koruyucu madde kullanmadan 6nce ilaglama
makinasini mutlaka temizleyiniz.

. Meme hattini yikayiniz
o  Her meme degisiminde.
o  Baska memeler takilmadan dnce.
o  Ugli meme basligini baska bir memeye ¢evirmeden énce.
"Temizlik" bélimine bakiniz, sayfa 180.

° Temiz su tankini ve tatli su tankini doldurunuz.
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Makinanin kullanimi

10.2 Puskiirtme karigiminin yerlestirilmesi

UYARI
Bitki koruyucu maddeler ve / veya piiskiirtme karigimi ile istem
disi temas nedeniyle tehlike!

. Bitki koruyucu maddeyi induksiyon tanki araciligiyla puskirtme
karigimi tankina dogru yikayiniz.

e  Bitki koruyucu maddeyi induksiyon tankina doldurmadan énce
induksiyon tankini doldurma pozisyonuna getiriniz.

. Bitki koruyucu maddeler ile galisma ve puskirtme karigimini
yerlestirme sirasinda bitki koruyucu madde kullanim
kilavuzundaki viicut ve solunum koruma talimatlarina dikkat
ediniz.

. Puaskurtme karigimini, birikintilerin veya ylzey sularinin
yakininda yerlestirmeyiniz.

e  Bitki koruyucu maddenin ve / veya puskurtme karigiminin
sizmasini veya bulagmasini, usuliine uygun galisarak ve uygun
bir viicut koruyucu kullanarak engelleyiniz.

. Uglincti kisiler icin tehlike olusturmamasi amaciyla, yerlestirilen
puskdrtme karisimini, kullaniilmamis bitki koruyucu maddeyi
veya kirlenmis bitki koruyucu madde kanisterini ve kirlenmis
ilaglama makinasini kontrolstiz bigimde kullanmayiniz.

. Kirlenmis bitki koruyucu madde kanisterinin ve kirlenmis
ilaglama makinasinin yagmur altina kalmasini engelleyiniz.

) PlUsklrtme karisimini yerlestirmeye iliskin ¢alismayi bitirirken
veya bitirdikten sonra, riskleri mimkuin olan en dustk seviyede
tutmak igin temizlik seviyesinin yeterli olmasina dikkat ediniz
(6rn. kullanilmig eldivenleri gikarmadan once iyice yikayiniz ve
yikama suyunu, temizleme sivisi gibi talimatlara uygun bigcimde
imha ediniz).

) Onceden belirlenen su ve preparat intiyag miktarlarini bitki
o koruyucu maddenin kullanim kilavuzundan aliniz.

o Preparatin kullanim kilavuzunu okuyunuz ve belirtilen uyari ve
Onlemleri dikkate aliniz!
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UYARI

Piiskiirtme karigsimi tankinin doldurulmasi sirasinda istenmeden
puskiirtme karigimina temas edilmesi halinde kigiler / hayvanlar
icin olasi tehlikeler!

. Bitki koruyucu madde ile galisirken / puskirtme karisimi
tankindan puskurtme karisimi bosaltirken kisisel koruyucu
donanim giyiniz. Gerekli kisisel koruyucu donanim dretici
bilgilerine, trln bilgisine, kullanim kilavuzuna, islenecek bitki
koruyucu maddenin emniyet verileri sayfasina ve igletim
kilavuzuna gore farkhlik gosterebilir.

. ilaclama makinasini dolum sirasinda daima gézetim altinda
tutunuz.

o  Puskirtme karigimi tankini asla nominal hacmini asacak
sekilde doldurmayiniz.

o  Pusklirtme karigimi tankini doldururken ilaglama
makinasinin misaade edilen kapasitesini asla asmayiniz.
Doldurulacak sivinin kendine 6zgl agirhgini dikkate aliniz.

o  Pusklirtme karigimi tankinin tagsmasini 6nlemek i¢in dolum
sirasinda daima dolum seviyesi gostergesini takip ediniz.

o  Puskirtme karigimi tankini kapali alanlarda doldururken
puskirtme karisiminin higbir surette kanalizasyon
sistemine ulasmamasina dikkat ediniz.

. ilagclama makinasini her dolumdan énce hasar, érn. tank ve
hortum kagagi bakimindan ve tiim kullanim elemanlarinin dogru
yerlerde olup olmadigini kontrol ediniz.

g6z éniinde bulundurunuz! ilaglama makinanizi doldururken her bir

Dolum esnasinda ilaglama makinanizin misaade edilen kapasitesini
o sivinin farkli agirliklarini [kg/l] dikkate aliniz.

Degisik sivilarin 6zel agirliklar

Sivi Su Ure AHL NP c¢ozeltisi
Yogunluk [kg/l] 1 1,11 1,28 1,38
o Kumanda terminali:
l Kumanda terminalindeki ¢calisma menustnde dolum gdstergesini
aginiz.
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Makinanin kullanimi

. Artik miktarlarin gevreye uygun olarak tasfiye edilmesi son
derece zor oldugundan makina igerisinde madde kalmasini
onlemek icin gerekli dolum veya yeniden dolum miktarini
hesaplayiniz.

o  Son puskurtme karigimi tankinin dolumu igin gerekli
yeniden dolum miktarini hesaplamak Uzere "Geriye kalan
alanlar icin dolum tablosu"ndan yararlaniniz. Bunun igin
teknik olarak ilaglama makinasi kanadinda kalan
inceltiimemis artik miktari, hesaplanan yeniden dolum
miktarindan ¢ikariniz!

"Geriye kalan alanlar i¢in dolum tablosu" bolimine bakiniz

Uygulama

1. Bitki koruyucu maddenin kullanim kilavuzundan gerekli su ve
preparat ihtiya¢g miktarini belirleyiniz.

2. lIslenecek alan igin dolum veya yeniden dolum miktarini
hesaplayiniz.

Makinayi doldurunuz ve preparati ilave ediniz.

4. Puskirtme karigsimini puskurtme isleminden 6nce puskirtme
maddesi Ureticisinin talimatlarina uygun olarak hazirlayiniz.

Makinayi tercihen emme hortumu ile doldurunuz ve dolum sirasinda
preparati ilave ediniz.

Bu sekilde preparatin ilave edildigi noktadan daima su akisi
saglanmis olur.

e  Preparati, tank %20 dolum seviyesine ulagtiginda ilave etmeye
baslayiniz.

. Birden fazla preparat kullanilacaksa:
o  Kanisteri her preparat dolumundan hemen sonra yikayiniz.

o  Dolum savagini preparat dolumundan sonra yikayiniz.

e | © O

. Dolum sirasinda puskirtme karigimi tankindan kopuk
gelmemelidir.

Kopuk dnleme preparati kullanilarak paskiartme karisimi
tankinda képuk olusumu 6nlenebilir.

Karistiricilar normalde dolumdan puskirtme isleminin sonuna kadar
calisir. Bu hususta preparat Ureticisi verileri belirleyici olmaktadir.
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O

Suda ¢o6ziinen folyo posetleri karistirici ¢galigirken, dogrudan
pusklrtme karigimi tankina koyunuz.

Plaskurtmeden dnce siviyi sirkile ederek Ureyi tamamen
¢OzdUurindz. Baylk Ure miktarlari ¢ozinUrken puskirtme
karisiminin sicakligi 6nemli dlglide duser ve bunun sonucunda
ure yavas bir sekilde ¢6zinir. Su ne kadar sicak olursa ure de o
denli hizli ve iyi ¢dzunur.

O

Bos preparat kaplarini iyice yikayiniz, kullanilamaz hale getiriniz,
toplayiniz ve yasalara uygun olarak tasfiye ediniz. Baska
amaglar igin tekrar kullanmayiniz.

Preparat kabini yikamak i¢in sadece puskurtme karisimi varsa
bir 6n temizlik yapiniz. Ayrintil temizlik islemini temiz su
kullanilabildiginde yapini, érn. bir sonraki pUskurtme karigimi
tank dolumunda veya son puskirtme karigimi tank dolumunun
artik miktarini inceltirken.

Bosalan preparat kaplarini 6zenle yikayiniz (6rn. kanister
yikama duzenegdi ile) ve temiz suyu plskurtme karigimina ilave
ediniz!

15° dH'nin (Alman sertlik derecesi) Uzerindeki yuksek su sertlikleri,
makinenin ¢alismasini olumsuz etkileyebilecek ve dizenli olarak
temizlenmesi gereken kireglenmelere yol agabilir.
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10.2.1 Dolum veya yeniden dolum miktarlarinin hesaplanmasi

O

Son puskurtme karigimi tank dolumu icin gerekli yeniden dolum
miktarini hesaplamak igin "Geriye kalan alanlar igin dolum
tablosu"ndan yararlaniniz, 144 Sayfadaki.

Ornek 1:

Bilinenler:

Tank nominal hacmi 1200 |
Tanktaki artik miktar 0l
Su ihtiyaci 400 I/ha
Her ha icin preparat ihtiyaci

A maddesi 1,5 kg

B maddesi 1,01

Soru:

islenecek alan 3 ha bilyiikliginde ise kag | su, kag kg A maddesi ve

kac | B maddesi doldurmaniz gerekiyor?

Cevap:

Su: 400 I’ha x 3 ha = 12001
A maddesi: 1,5 kg/ha x 3ha = 4,5kg
B maddesi: 1,0 I/ha x 3ha = 31
Ornek 2:

Bilinenler:

Tank nominal hacmi 1200 |

Tanktaki artik miktar 200 |

Su ihtiyaci 500 I/ha

Tavsiye edilen konsantrasyon 0,15 %

Soru 1:

Tank dolumu igin kag | veya kg preparat ayriimahdir?
Soru 2:

Tankta 20 | madde kalana kadar, tank tam dolu iken islenebilecek
alanin ha cinsinden biyGkligu nedir?
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Soru 1 i¢in hesaplama formiilii ve cevap:

Su yeniden dolum miktari [I] x konsantrasyon [%)]
100

- llave edilecek preparat [| veya kg]

(1200 — 200) [I] x 0,15 [%]
100

= 1,5[lveyakgd]

Soru 2 i¢in hesaplama formiilii ve cevap:

Mevcut karisim miktari [I] — artik miktar [l]

Su ihtiyaci [I/ha]

islenecek alan [ha]

1200 [I] (tank nominal hacmi) — 20 [I] (artik miktar)
500 [I/ha] Su ihtiyaci

2,36 [ha]

10.2.2 Geriye kalan alanlar i¢in dolum tablosu

"Puskurtme hatlar" bélimune bakiniz, 50 Sayfadaki.

miktarini hesaplamak igin "Geriye kalan alanlar igin dolum
tablosu"ndan yararlaniniz. Puskirtme hattindaki artik miktari,

0 Son puskurtme karigimi tank dolumu icin gerekli yeniden dolum
hesapladidiniz yeniden dolum miktarindan ¢ikariniz! Bunun igin

l misliyle artar.

Belirtilen yeniden dolum miktarlari, 100 I/ha'lik ihtiyag miktari igin
@
gecerlidir. Bundan farkl ihtiya¢ miktarlari igin yeniden dolum miktari

Siirug Asagidaki caligma genigliklerine sahip ilaglama makinasi kanatlari i¢in yeniden
mesafesi dolum miktarlar [I]

[m] 10m 12m 15m 16m 18 m 20 m 21m 24 m
10 1 1 2 2 2 2 2
20 2 2 3 3 4 4 4 5
30 3 4 5 5 5 6 7
40 4 5 6 6 7 8 10
50 5 6 8 8 9 10 11 12
60 6 7 9 10 11 12 13 14
70 7 8 11 11 13 14 15 17
80 8 10 12 13 14 16 17 19

;0\ 9 11 /1_4\ 14 16 18 19 22
Qoy 10 12 K15) 16 18 20 21 24
200 20 24 30 32 36 40 42 48
300 30 36 45 48 54 60 63 72
400 40 48 60 64 72 80 84 96
500 50 60 75 80 90 100 105 120
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Ornek:

Kalan mesafe (suris mesafesi): 100 m

intiyag miktar:: 100 I/ha
ilaglama makinasi kanadi: Q-plus kanadi
Calisma genisligi: 15m

Kismi geniglik sayisi: 5
Puskartme hattindaki artik miktar: 521

1.

Dolum tablosu yardimiyla yeniden dolum miktarini hesaplayiniz.
Belirtilen érnek igin yeniden dolum miktari 15 I'dir.

Plaskurtme hattindaki artik miktari, hesapladiginiz yeniden dolum
miktarindan ¢ikariniz.

Gerekli yeniden dolum miktar: 151-5,21=9,81
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Makinanin kullanimi

10.3 Su dolumu

10.3.1  Puskirtme karigimi tankinin dolum deligi Gizerinden doldurulmasi

VAN

UYARI

Piiskiirtme karigimi tankinin doldurulmasi sirasinda istenmeden
puskiirtme karigsimina temas edilmesi halinde kisiler / hayvanlar
icin olasi tehlikeler!

PlUskldrtme karigimi tankini, kullanim suyu hattindan doldururken
dolum hortumu ile puskurtme karigimi tanki arasinda asla
dogrudan baglanti olusturmayini. Bu sekilde puskirtme
karisiminin kullanim suyu hattina akmasini énlemis olursunuz.
Dolum hortumunun ucunu, en az 10 cm pUskurtme karigimi
tankinin dolum deligi Gzerinde sabitleyiniz. Bu sekilde bosa
cikan cikis yeri sayesinde, pUskirtme karigiminin kullanim suyu
hattina geri akmasi 6énlenmis olur.

Kopuk olusumunu dénleyiniz. Dolum sirasinda puskirtme
karisimi tankindan kdpuk gelmemelidir. Plskirtme karisimi
tankinin zeminine kadar uzanan genis ¢apli bir huninin
kullaniimasi, kdpuk olusumunu 6nemli élglide onler.

Puskurtme karigimi tankini sadece doldurma elegi takili iken
doldurunuz.

Su dolum miktarini kesin olarak hesaplayiniz (bunun igin "Dolum
veya yeniden dolum miktarlarinin hesaplanmasi” bélimuine
bakiniz, 143 Sayfadaki).

Dolum deliginin katlanir / vidali kapagini aginiz.

Paskdrtme karisimi tankini, kullanim suyu hatti aracihgiyla
dolum deligi Gzerinden "Cikis yeri bosta" iken doldurunuz.

Dolum sirasinda dolum seviyesi gostergesini sirekli takip ediniz.
Puaskurtme karigimi tankini doldurma islemini en geg,

o dolum seviyesi gdstergesinin ibresi, dolum siniri isaretine
ulastiginda durdurunuz.

o doldurulan sivi miktar ilaglama makinasinin miisaade
edilen kapasitesini asmadan 6nce durdurunuz.

Dolum deliginin katlanir / vidal kapagini kapatiniz.
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Makinanin kullanimi

10.3.2 Puskirtme karisimi tankinin kumanda panelindeki emme baglantisi lizerinden

doldurulmasi

UYARI
Emme baglantisi iizerinden yapilan basin¢gli dolum nedeniyle
olusmus emme armatiirii hasari!

Emme baglantisi, basingli dolum i¢in uygun degildir. Bu, yuksekteki
bir kaynaktan yapilan dolumlar igin de gecerlidir.

Acik su tedarik noktalarindan emme hortumu ile piskirtme sivisi
deposunu doldururken gegerli mevzuata dikkat ediniz (bkz. sayfa
146).

Acik su tedarik noktalari yerine, uygun bir hazneden dolum yapmayi
tercih ediniz.

Emis dolumu sirasinda pompa hasarini énlemek igin:

Emme hortumlarinin / musluklarin 2 inglik kesintisiz bir asgari capa
sahip olmasina dikkat ediniz.

e eSS P

. Dolum sirasinda dolum seviyesi gostergesini surekli takip ediniz.
. Piskurtme sivisi deposunu doldurma islemini en geg,

o  dolum seviyesi gbstergesinin ibresi, dolum siniri isaretine
ulastiginda durdurunuz.

o  doldurulan sivi miktar ilaglama makinasinin misaade
edilen kapasitesini asmadan 6nce durdurunuz.

UF BAG0213.9 05.25
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Makinanin kullanimi

1. Su dolum miktarini kesin olarak
hesaplayiniz.

2. Emme hortumunu dolum baglantisina
baglayiniz.

3. Emme hortumunu tedarik noktasina
koyunuz.

4. BE devre valfini (opsiyon) U
pozisyonuna getiriniz.

5. DA devre vaffini U pozisyonuna
getiriniz.

(9

6. SA devre valfini pozisyonuna
getiriniz.

7. Pompayi yakl. 540 dev/dak ile galistiriniz.

8. Preparati dolum sirasinda yikayiniz.

9. Tank doldugunda,

9.1 Pompanin emme hortumunu tamamen
bosalana kadar cekebilmesi igin emme
hortumunu tedarik noktasindan aliniz.

Sek. 102
9.2 SA devre valfini <»—] pozisyonuna
getiriniz
10. Dolum deligini talimatlara uygun sekilde
katlanir / vidali kapak ile kapatiniz.
® Enjektérin devreye alinmasiyla emis glcundn arttirlimasi:

l i

=/ pozisyonuna getiriniz.

1J devre valfini

Enjektdr, ancak pompa suyu gcekmeye basladiginda devreye

alinmalidir.

) Enjektor vasitasiyla gekilen su, emis filtresinden gegmez.

o SA emme armatiirii kolunu énce

ardindan, eger emme hortumu su tedarik noktasindan alinmazsa,
emme hortumunu emis baglanti pargasindan ayiriniz.

;

pozisyonuna getiriniz ve
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Makinanin kullanimi

10.4 Puskiirtme sivisi deposunu / yikama suyu deposunu basing baglantisi
tzerinden doldurma

) Plasklrtme sivisi deposunu kumanda
alanindaki basing baglantisi Gzerinden
doldurma (opsiyonel)

e  Yikama suyu deposunu kumanda -
alanindaki basing baglantisi Uzerinden |
i

doldurma

Devre valileri BS, BW (opsiyonel) Gzerinden

istenen depo segilebilir.

<\, BS

Sek. 103

A\

UYARI

Piiskirtme suyu tankina bitki koruyucu maddelerin veya
puskiirtme sivisinin bulagmasindan kag¢iniimalidir!

Piiskiirtme suyu tankina yalnizca saf su doldurunuz, asla bitki
koruyucu madde veya piiskiirtme sivisi doldurmayiniz.

A\

DIKKAT

Basingli baglantiya ilaglama maddesi veya sivi giibre bulagma
tehlikesi

. Basingli baglanti Gzerinden énceden karistiriimis ilaglama mad-
desi veya sivi glibre doldurmayin.

. Basingli baglantiyi sadece su igin kullanin

ilaglama makinasini kullanirken daima yaninizda yeterli miktarda saf
su bulundurmaya 6zen gbésteriniz. Plisklrtme sivisi tankini
doldururken, pliskirtme suyu tankini da kontrol ediniz ve doldurunuz.

UF BAG0213.9 05.25
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Makinanin kullanimi

10.5 Tath su tankinin doldurulmasi

UYARI

A Tath su tankina bitki koruyucu maddelerin veya piiskiirtme
karigsiminin bulagmasindan ka¢inilmalidir!

Tath su tankina yalnizca saf su doldurunuz, asla bitki koruyucu
madde veya piiskiirtme karigimi doldurmayiniz.

10.6 Preparatin ilave edilmesi

UYARI
A Preparatlari ilave ederken, bitki koruyucu madde iireticisinin
ongordiigii koruyucu giysileri giyiniz!

ilgili preparati katki maddesi tanki (1) tizerinden
puskirtme karisimi tankindaki suya ilave ediniz.
Sivi ve toz halindeki preparatlar veya Ure farkl
sekilde ilave edilir.

Sek. 104

Blyuk Gre miktarlari ¢éztnurken puskirtme sivisinin sicakhigi dnemli
Olclide diuser ve bunun sonucunda Ure yavas bir sekilde ¢ézinir. Su

0 PlUsklUrtmeden énce siviyi sirkule ederek Ureyi tamamen ¢dzdurinaz.
ne kadar sicak olursa Ure de o denli hizl ve iyi ¢ozundar.
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Makinanin kullanimi

1. Pompayi yakl. 400 dev/dak ile ¢alistiriniz.

2. Puskirtme sivisi deposunu yariya kadar su
ile doldurunuz.

—

3. |J devre valfi U pozisyonuna.

4. EB devre valfi s pozisyonuna.

5. BE devre valfi (opsiyon) U

pozisyonuna.

—

6. DA devre valfi U pozisyonuna.

—

=

7. SA devre valfi pozisyonuna.

®
K vikama yapilirken, emme dolumu sirasinda

&3
SA devre valfini pozisyonunda birakiniz.

8. Yikama haznesinin kapagini aginiz.

9. Hazne dolumu i¢in hesaplanan ve
ayarlanan preparat ihtiyacini ylkama
haznesine doldurunuz (azami 60 I).

— Yikama haznesinin igerigini tamamen
vakumlayiniz.

10. EB devre valfi 0 pozisyonuna.

11. IJ devre valfi 0 pozisyonuna.
12. Yikama haznesinin kapagini kapatiniz.

13. Puskurtme maddesi kanisterini ve yikama
haznesini temizleyiniz.

14. Eksik su miktarini tamamlayiniz.
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Makinanin kullanimi

10.6.1 Piskiirtme maddesi kanisterini ve yikama haznesini temizleme

Piiskiirtme maddesi kanisterini ve yikama
haznesini emilen su ile tercihen emme
dolumu sirasinda temizleyiniz.

Pliskirtme sivisi ile kanister 6n temizliginin
yapilmasi:

1. Yikama haznesinin kapagini aginiz.
2. BE devre valfi (opsiyon) U

pozisyonuna.

—

3. IJ devre valfi L_/_] pozisyonuna.

4. EB devre vaIin pozisyonuna.

Kanisteri kanister yikama donaniminin
Ustline gegiriniz, en az 30 saniye asag|
bastiriniz ve yikayiniz.

Ardindan kanisteri temiz su ile temizlenmesi:

G-
6. SA devre valfi té’

7. Kanisteri kanister yilkama donaniminin
Ustline gegiriniz, en az 30 saniye asag|
bastiriniz ve yikayiniz.

pozisyonuna.

Yikama haznesinin temizlenmesi:

EB devre vanasini O pozisyonuna getiriniz

ve yilkama haznesi kapaliyken digmeye basiniz.

— Basing jeti ile i¢ temizlik.

8. EB, IJ devre valfi 0 pozisyonuna.

9. SA devre valfi <1—J pozisyonuna.

Sek. 106

Sek. 107
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10.6.2 ECOFILL

1. PuUskldrtme sivisi deposunu yariya kadar su
ile doldurunuz.

2. IJ devre valfi 0 pozisyonunda.

3. EB devre valfini 0 pozisyonuna getiriniz.

4. BE devre valfini (opsiyon) U

pozisyonuna getiriniz.

&

5. DA devre valffini U pozisyonuna

getiriniz.
6. SA devre valfini <1—J
getiriniz.

pozisyonuna

Pompayi yakl. 400 dev/dak ile galistiriniz.
Ecofill baglantisindaki devre valfini aginiz.

—  Ecofill haznesinden istenen miktar
emildikten sonra, Ecofill badlantisindaki
devre valfini kapatiniz.

9. IJ devre valfi 0 pozisyonunda.

10. Eksik su miktarini tamamlayiniz.

10.7 Tarlaya gidis yolu

Karistiricilar normalde dolumdan puskurtme
isleminin sonuna kadar ¢aligir. Bu hususta
preparat Ureticisi verileri belirleyici olmaktadir.

1. Pompayi galistiriniz.

—

2. DA devre valffini pozisyonuna
getiriniz.

3. RW deuvre valfini istenen maksimum
karistirma kademesine ayarlayiniz.

4. Tarlada karistirma kademesini preparat
ureticisinin verilerine uygun sekilde
ayarlayiniz.

Makinanin kullanimi

BE

Sek. 108
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Makinanin kullanimi

10.8

Puskiirtme iglemi

o Makine donanimina gore asagidakileri dikkate aliniz
[ ]

¢ ,Manulel kumanda HB® bolim, sayfa 71.

Kumanda terminalinin kullanim kilavuzunu veya

Pliskirtme igletimine iligkin 6zel hatirlatmalar

ilaglama makinasi igin hacimsel dlglimii kontrol ediniz

o  Sezon baslamadan 6nce.

o  Gosterilen gergek puskirtme basinci ile plskirtme
tablosunda belirtilen plskirtme basinci birbirinden
farkliysa.

Puskirtmeye baslamadan énce bitki koruyucu madde dreticisinin
kullanim kilavuzuna bakarak gerekli ihtiya¢c miktarini belirleyiniz
(bunun igin "Puskirtme karisiminin yerlestiriimesi" bolimine
bakiniz, 139 Sayfadaki).

o  Kumanda terminali / AMASPRAY?: Plskurtmeye
baslamadan 6nce gerekli ihtiya¢c miktarini (nominal miktar)
kumanda terminaline giriniz.

Piskirtme islemi icin gerekli ihtiyag miktarina [I/ha] kesin olarak
uyunuz,

o  bitki koruma énleminde basarili olmak igin.

o  gereksiz ¢evre kirliligini dnlemek igin.

Plskurtmeye baglamadan 6nce pUskirtme tablosundan gerekli
meme tipini seginiz — segim yaparken dikkate almaniz
gerekenler

o  Ongodrulen surus hizi,

o  gerekli intiyag miktar ve

o alinacak bitki koruma 6nlemi icin kullanilan bitki koruyucu
maddenin gerekli puskirtme karakteristigi (kl¢lk, orta veya
blylik damlalar).

"Duz puskurtmeli, birikinti yapmayan, enjektorll ve Airmix
memeler icin puskurtme tablolar" bélimune bakiniz, 215
Sayfadaki.

Piskurtmeye baslamadan énce puskirtme tablosundan gerekli
meme buyukliguni seginiz — segim yaparken dikkate almaniz
gerekenler

o  Ongodrulen surus hizi,
o  gerekli intiyag miktari ve
o  hedeflenen puskirtme basinci.

"Duz puskurtmeli, birikinti yapmayan, enjektorll ve Airmix
memeler igin plUskirtme tablolari" bolimine bakiniz, 215
Sayfadaki.

Ruzgar nedeniyle kaybi énlemek icin yavas bir surls hizi ve
dusuk bir puskirtme basinci seginiz!

Diz puskartmeli, birikinti yapmayan, enjektorlu ve Airmix
memeler i¢in pUskurtme tablolar" bélimune bakiniz, 215
Sayfadaki.
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Makinanin kullanimi

3 m/s'lik riizgar hizlarinda riizgar nedeniyle kaybi azaltmak igin
ek 6nlemler aliniz ("Rizgar nedeniyle kaybi azaltmak igin
alinacak 6nlemler" bolimiine bakiniz, 158 Sayfadaki !

Enine yonde esit dagihm ancak titresim dengelemesi Kilitli
degilken saglanabilir.

Rizgar hizi ortalama 5 m/s (izerinde ise ¢alisma yapmayiniz
(yapraklar ve ince dallar sallanir).

Asiri dozajlamalari 6nlemek igin ilaglama makinasi kanatlarini
sadece sirUs esnasinda devreye aliniz ve devreden ¢ikariniz.

Bir puskurtme rotasindan digerine kusursuz gegis yapilamiyorsa
ve/veya ilaglama makinasi kanadi devredeyken islenmemis arazi
¢ikintilarinda dénis yaparken bindirme nedeniyle olusabilecek
asiri dozajlamalardan kagininiz!

Surls hizini arttirirken azami misaade edilen 550 d/dak'lik
pompa tahriki devir sayisini agsmamaya dikkat ediniz!

Puaskurtme islemi sirasinda, gercek puskuirtme karisimi
tiketimini islenecek olan alani referans alarak kontrol ediniz.

Puskurtme isleminin hava kosullari nedeniyle kesintiye ugramasi
halinde emis filtresini, pompayi, armatiri ve puskurtme hatlarini
mutlaka temizleyiniz. Bakiniz -> 170 Sayfadaki.

Maniiel kumanda HB:

Kumanda terminali / AMASPRAY*:

Damla buyuklugu ve puskuartilen sivi hacmi, puskirtme
basincina ve meme biyUukliglne gore degismektedir.
Plskurtme basinci arttikga puskurtilen puskurtme karigiminin
damla ¢api kuguldr. Kiglik damlalarda riizgar nedeniyle kayip
daha fazladir!

Puskirtme basinci arttinldiginda ihtiyag miktari da artar.
Puskirtme basinci azaltildiginda ihtiyag miktari da azalr.

Meme buyukliga ve plUskirtme basinci ayni kalirken, stiris hizi
arttirilirsa ihtiyag miktari azalir.

Meme buyukligl ve plUskirtme basinci ayni kalirken, stirGs hizi
azaltilirsa ihtiya¢ miktar artar.

Sirds hizi ve pompa tahriki devir sayisi, otomatik, alana 6zgu
intiyag miktari ayarlamasi sayesinde istendigi gibi segilebilir.

Pompa besleme glicl, pompa tahriki devir sayisina baghdir.
Pompa tahriki devir sayisini (400 ile 550 d/dak arasinda),
ilaclama makinasi kanadi ve karistirici i¢cin daima yeterli
hacimsel debi saglanacak sekilde seginiz. YUksek suris
hizlarinda ve blylk ihtiyag miktarlarinda daha fazla puskirtme
karigsimina ihtiya¢ duyuldugunu unutmayiniz.

UF BAG0213.9 05.25
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Makinanin kullanimi

. Plskurtme basinci aniden dismeye basladiginda puskirtme
@ karigsimi tanki bosalmistir.

l . Puskirtme karigimi tankindaki artik miktarlar, %25'lik basing
dususlne kadar igleyise uygun olarak kullanilabilir.

. Kosullar degismedigi halde puskurtme basinci dislyorsa emis
veya basing filtresi tikalidir.

Manivela yiikii i¢in 6zel bilgiler

Manivela zarar gorebileceginden, izin verilen manivela yiki
asiimamalidir.

Guvenli bir slirs bicimi icin su bilgilere dikkat ediniz:

. Siris hizinizi stirilmeyen boélimden 6nce iyice dislriniz ve
virajl sabit hizla aliniz.

. Dar viraj yarigaplarindan yavas geginiz (6km/h'nin altinda).

. Ani direksiyon hareketlerinden ve yon degisikliklerinden
kagininiz (6rn. serit diizeltme).

. Manivelayi surls esnasinda katlamayiniz.

. Manivelanin minferit elemanlarini daima en ug katlama konu-
muna (ice veya disa katli) getiriniz. Yari katlanmis manivela ile
surus yapmayiniz.

. Siris yoninde ani ve hizli degisimlerden kagininiz.

156 UF BAG0213.9 05.25



L

10.8.1 Puskiirtme sivisini

Makinanin kullanimi

o HB esbasingl armatr ile UF, bakiniz sayfa 71!

11.

12.

13.

14.

PlUsklrtme sivisini, bitki koruyucu madde
Ureticisinin talimatlarina goére yerlestiriniz ve
karigtiriniz. Bunun igin "Puskurtme sivisinin
yerlestiriimesi® bolimine bakiniz, bkz.
sayfa 139.

IJ devre valfi 0 pozisyonunda.

EB devre valfini 0 pozisyonuna getiriniz.

BE devre valfini (opsiyon) 0 pozisyonuna BE
getiriniz.
—
DA devre valfini pozisyonuna
getiriniz.
SA devre valffini <»—] pozisyonuna
getiriniz.
RW devre valfi: Dilediginiz karistirma

kademesini ayarlayiniz. Bunun igin
"Karistirma mekanizmasi" bélimine
bakiniz, bkz. sayfa 76.

Pompayi pompa ¢alisma devir sayisi ile
calistiriniz.

Kumanda terminalini ¢alistiriniz.

Nominal miktari kumanda terminaline
giriniz.

ilaclama makinesi kanadini disari
katlayiniz.

ilaclama makinesi kanadinin calisma
yuksekligini (meme ve Uriin arasindaki
mesafe) kullanilan memelere bagli olarak
puskirtme tablosuna goére ayarlayiniz.

Pulskdlrtegleri kumanda terminali Gzerinden
galistiriniz.

Uygun traktor vitesini takiniz ve hareket
ediniz.

) Dusuk miktarl uygulamalarda pompa devir sayisi enerji tasarrufu igin

l dusdurulebilir.

UF BAG0213.9 05.25
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Makinanin kullanimi

10.8.2 Riizgar nedeniyle kaybi azaltmak i¢in alinacak 6nlemler

. Calismalarinizi sabahin erken saatlerinde veya aksam
saatlerinde yapiniz (genelde daha az riizgar olur).

. muUmkun oldugunca biylik memeler ve ylksek su ihtiyag
miktarlari seginiz.

. Paskdrtme basincini dugurindz.

. Meme mesafesi arttikga, riizgar nedeniyle kayip riski arttigindan
kanat ¢alisma yUksekligine kesin olarak uyunuz.

e Sirls hizini distiriiniiz (8 km/h'in altina).

. Birikinti yapmayan (AD) memeler veya enjektorli (ID) memeler
kullaniniz (blytk damla orani yiiksek memeler).

. ilgili bitki koruyucu maddenin mesafe kosullarini dikkate aliniz

10.8.3 Piiskiirtme karigiminin temiz su ile inceltilmesi

1. Pompayi galistiriniz, pompa devir sayisini 450 dev/dak olarak

ayarlayiniz.
‘&
—

3. DA devre valfini pozisyonuna getiriniz.

2. SA devre valfini pozisyonuna getiriniz.

4. Karistirma mekanizmasi RW ile yikama suyu girigini kumanda
ediniz.

istediginiz miktarda temiz su doldugunda:

5. SA devre valfini <r—J pozisyonuna getiriniz.
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10.9 Artik miktarlar

Makinanin kullanimi

Artik miktarlarin u¢ farkh ¢esidi vardir:

Artik miktarlarin tasfiye edilmesi

Piskurtme islemi sona erdiginde, plUskirtme karisimi tankinda
kalan artik miktar.

Fazla gelen artik miktar inceltilerek araziye uygulanir veya
pompalanir ve tasfiye edilir.

Piskurtme basinci %25 dustiginde puskirtme karigimi
tankinda, emme armatlrinde ve puskurtme hattinda kalan
teknik artik miktar.

Emme armatiri, emis filtresinden, pompalardan ve basing
regulatorinden olusmaktadir. Teknik artik miktarlar i¢in belirtilen
degerleri dikkate aliniz, sayfa 51.

Teknik artik miktar, ilaglama makinasi temizlenirken inceltilerek
araziye uygulanir.

Temizlik isleminden sonra memelerden hava ¢iktigi halde
pusklrtme karisimi tankinda, emme armatirinde ve puskurtme
hattinda kalan son artik miktar.

Son inceltilen artik miktar, temizlikten sonra bosaltilir.

o

Piaskurtme hattindaki artik miktarin, halen inceltiimis konsan-
trasyonla puskurtilmeye devam ettidini unutmayiniz. Bu artik
miktari mutlaka islenmemis bir alana puskurtiiniz. 51 sayfasind-
aki "Teknik veriler - Puskurtme hatlar" bélumdnden inceltiimemis
bu artik miktari piskirtmek icin gerekli stiriis mesafesine
bakiniz. PUskirtme hattindaki artik miktar, ilaglama makinasi
kanadinin galisma genisligine baghdir.

Puskirtme sivisi deposundaki artik miktar yalnizca nominal
hacmin %5'i kadar kaldiinda, puskirtme sivisi deposunu pus-
kirterek bosaltmak i¢in karistirma mekanizmasini kapatiniz.
Karistirici devredeyken teknik artik miktar, belirtilien degerlerden
daha yuksek olur.

Kullanicinin korunmasina yonelik 6nlemler, artik miktarlarin
bosaltiimasinda gecerlidir. Pestisit lireticilerinin talimatlarini
dikkate aliniz ve uygun koruyucu ekipman kullaniniz.

Piiskitme hattinda kalan inceltilmemis miktar puskirtmek igin
[m] cinsinden gerekli siiriis mesafesini hesaplama formiili:

Gerekli siirlis mesafesi [m]

inceltilemeyen artik miktar [I] x 10.000 [m2/ha]

= [htiyag miktar [I/ha] x galigma genisligi [m]
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Makinanin kullanimi

10.9.1 Piskiirtme karigimi tankindaki artik miktarin inceltilmesi ve inceltilen artik
miktarin puskiirtme igslemi sonunda puskiirtiilmesi
1. Puskuirtegleri kapatiniz.

BE devre valfini U pozisyonuna

2.
getiriniz.
3. DA devre vaffini U pozisyonuna
getiriniz.
G2, BE
4. SA devre valfini l[é’ pozisyonuna
getiriniz.
Pompayi yakl. 400 dev/dak ile ¢alistiriniz.
6. Puskurtme sivisi deposundaki artik miktari,
yikama sivasi deposundan yakl. 60 litre ile
inceltiniz.
7. SA devre valfini <»—J pozisyonuna
getiriniz.
L—
8. DA devre vaffini pozisyonuna
getiriniz.
9. BE devre valfini U pozisyonuna
getiriniz. Sek. 110
10. Inceltilen artik miktari iglenmemis bir kalan
alana puskdurtindz.
11. PuUsklrtme sivisi deposunda sadece 50 litre
artik miktar kalinca RW karistirma
mekanizmasini 0 kademesine getiriniz.
12. Puskirtegleri bes defa agip kapatarak By-
pass hattini ve basing bosaltmasini
durulayiniz.
) Her defasinda puskdrtegleri en
az 10 saniye kapall tutunuz.
o Paskurtme basinci en az 5 bar
olmali.
13. 3'den 14'e kadar olan adimlari ikinci bir kez
tekrarlayiniz.
Artik miktarlari dnceden islenmis alanlara uygularken preparatlarin
misaade edilen azami ihtiyag miktarini dikkate aliniz.

160
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Makinanin kullanimi

10.9.2 Puskiirtme sivisi deposunun pompa lizerinden bosaltiimasi

1. 2inglik Cam-Lock baglantisina sahip bir
bosaltma hortumunu makinadaki erkek
parcaya takiniz.

2.Emniyet sacini kenara itiniz ve

~

BE devr evaliini X pozisyonuna

getiriniz.

3. DA devre vaffini U pozisyonuna

getiriniz.
4. SA devre valfini <»—]
getiriniz.

pozisyonuna

5. Pompayi pompa g¢alisma devir sayisi
(540 dev/dak) ile ¢alistiriniz.

6. Bosalttiktan sonra BE devre vaifini 0
pozisyonuna getiriniz

Sek. 111
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Makinanin kullanimi

10.10 ilaglama makinasinin temizlenmesi

orn puskurtme islemi tamamlandiktan sonra gunlik temizlik
yapiniz. Piskirtme karigsimini gereksiz yere puskurtme karigimi

o . ilacin makinaya niifuz siiresini miimkiin oldugunca kisa tutunuz,
tankinda bekletmeyiniz, 6rnedin gece boyunca.

ilaglama makinasinin émrii ve emniyeti esasen bitki koruyucu
maddelerin ilaglama makinasinin tUretim malzemelerine ne kadar
nufuz ettigine baghdir.

e  Farkh bir bitki koruyucu madde kullanmadan énce ilaglama
makinasini mutlaka temizleyiniz.

e  Temizlik islemini arazi Gzerinde, son islemi yaptiginiz yerde
yapiniz.

o  Temizligi, temiz su tankindan alacaginiz su ile yapiniz.

e  Toplama duzeneginiz (6rn. biyo yatak) varsa temizligi kendi
avlunuzda yapabilirsiniz.

Bu hususta ulusal yasalar dikkate aliniz.

. Artik miktarlari 6nceden islenmis alanlara uygularken
preparatlarin misaade edilen azami ihtiya¢ miktarini dikkate
aliniz.
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Makinanin kullanimi

10.10.1 Puskiirtecin tank bos iken temizlenmesi

) PlUskldrtme karigimi tankini her gun temizleyiniz!
o ) Temiz su tanki tamamen doldurulmus olmalidir.

. Temizlik, U¢li ydnteme gore yapiimalidir.

1. Pompayi 500 dev/dak ile ¢alistiriniz.
Basing¢li yikama sirkiilasyonu DUS yoksa: —

Adim 6
Basin¢li yikama sirkiilasyonu (DUS):

—

pus: DA devre valfi pozisyonuna. BE

4. DUS: Hortumdaki tortulanmayi ortadan
kaldirmak i¢in karistirma mekanizmasi

RW 'yi sonuna kadar aginiz.

2. SA devre valfi pozisyonuna.

— Karistirma mekanizmalarini depodaki
yikama suyunun %10'u ile ¢alkalayiniz.

5. DUS: Karistirma mekanizmasini kapatiniz.

DUS: Piskurtme hatlari otomatik
olarak calkalanir.

3,

6. DA devrevalfi € pozisyonuna

— I¢ temizligi mevcut yikama suyunun %10'u
ile yapiniz.

— Sek. 112

7. DA devre vaffi pozisyonuna.

8. SA devre valfi <»—J pozisyonuna.

9. Inceltilen artik miktari siiriis esnasinda
onceden islenmis alana uygulayiniz.

10. Pdurkirtegleri on defa agin ve kapatin.

Kapatip agma islemi sonucunda valfler
ve geri donusler durulanir.

— Memelerden hava gikana kadar inceltilen
artik miktar1 araziye uygulayiniz.
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Makinanin kullanimi

Bu iglemi li¢ defa tekrarlayiniz.

Uclincii tur:

. Uglinci turda DUS ve karistiricilarin durulanmasina gerek

yoktur.

. Kalan temiz suyu i¢ temizlik igin kullaniniz.

11. Son artik miktari bosaltiniz, bakiniz sayfa 164.

12. Emis filtresini ve basing filtresini temizleyiniz, bakiniz sayfa 165,

167.

10.10.2 Son artik miktarlarin bosaltiimasi

) Arazi lzerinde: Son artik miktari araziye bosaltiniz.
e  Avluda:

o Emme armaturd ¢ikis deliginin ve basing filtresi tahliye
hortumunun altina uygun bir toplama kabi koyunuz ve son
artik miktari toplayiniz.

o  Topladiginiz puskurtme karisimi artik miktarini yasalara

uygun olarak tasfiye ediniz.

o Paskurtme karisimi artik miktarlarini uygun kaplarda

biriktiriniz.

VARIO devresi emis tarafindaki ¢ikis
deliginin altina uygun bir toplama kabi

koyunuz.
~

SA devre valfini —$_ pozisyonuna
getiriniz ve pUskurtme karigsimi tankindaki
son artik miktari uygun bir toplama kabina
bosaltiniz.

SA devre valfini " pozisyonuna
getiriniz ve emme armatirindeki son artik
miktari uygun bir toplama kabina bosaltiniz.

Basing filtresi ¢ikis deliginin altina uygun bir
toplama kabi koyunuz.

Emniyet sacini geriye bastiriniz,

RW devre valfini pozisyonuna
getiriniz ve basing filtresindeki son artik
miktari bosaltiniz.

Ardindan RW devre valfini yeniden

0 pozisyonuna getiriniz.

BE

Sek. 113
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Makinanin kullanimi

10.10.3 Emis filtresinin tank bos iken temizlenmesi

. Emis filtresini her giin ilaglama makinesini temizledikten sonra
temizleyiniz.

e Arizalifiltreleri degistirin.

1. Emis filtresinin kapagini sékiniz (2).

2. Kapagi emis filtresi (3) ile birlikte ¢ikartiniz
ve su ile temizleyiniz.

Emis filtresini ters sirada geri toplayiniz.

Filtre gévdesinin sizdirmazhgini kontrol
ediniz.

Skl. 114
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Makinanin kullanimi

10.10.4 Emis filtresinin tank dolu iken temizlenmesi

1.

10.

Pompayi galistiriniz, pompa devir sayisini
300 dev/dak olarak ayarlayiniz.

BE devre valfini U pozisyonuna
getiriniz.

~—

DA devre valfini U pozisyonuna

getiriniz.

&3
SA devre valfini pozisyonuna
getiriniz.

Emis filtresinin kapagdini sokiiniiz (Sek.
124/2).

Emis filtresindeki desarj valfini galistiriniz
(Sek. 124/1).

Kapagi emis filtresi ($ek. 124/3) ile birlikte
cikartiniz ve su ile temizleyiniz.

Emis filtresini ters sirada geri toplayiniz.
SA devre valfini -
getiriniz.

pozisyonuna

Emis filtresinin sizdirmazhdini kontrol
ediniz.

166
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Makinanin kullanimi

10.10.5 Basing filtresinin tank bos iken temizlenmesi

o o Arizali filtreleri degistirin.

Rakor somununu ¢6ziniz.

2. Basing filtresini (1) ¢ikarip aliniz ve su ile
temizleyiniz.

Basing filtresini tekrar monte ediniz.

Vida baglantisinin sizdirip sizdirmadigini
kontrol ediniz.

Sek. 116
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Makinanin kullanimi

10.10.6 Basing filtresinin tank dolu iken temizlenmesi

1.

Basing armatiriinin DA mantel

kumandasini U pozisyonuna getiriniz.

RW devre valfini pozisyonuna
getiriniz.

Basing filtresindeki artik miktari bosaltiniz.
Rakor somununu ¢6zlnlz.

Basing filtresini (Sek. 128/1) ¢ikarip aliniz
ve su ile temizleyiniz.

Basing filtresini tekrar monte ediniz.

Vida baglantisinin sizdirip sizdirmadigini
kontrol ediniz.

RW devre valfini 0 pozisyonuna getiriniz.

BE

Sek. 117
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10.10.7 Dis temizlik

1. DA devre valfini \ pozisyonuna

getiriniz.
2. SA devre valffini T'é’
getiriniz.

3. Pompayi pompa ¢alisma devir sayisi
(en az 400 dev/dak) ile ¢alistiriniz.

4. ilaglama makinasini ve ilaglama makinasi
kanadini puskurtme tabancasiyla

temizleyiniz.

pozisyonuna

Makinanin kullanimi

Sek. 118

10.10.8 Kritik preparat degisiminde piiskiirtecin temizlenmesi

1.

Puskirteci her zamanki gibi G¢ turda temizleyiniz, bakiniz sayfa
163.

Yikama suyu tankini doldurunuz.
Puskurteci temizleyiniz, iki tur, bakiniz sayfa 163.
Basingli baglanti ile dolum yapilmissa:

Katki maddesi tankini puskurtme tabancasiyla temizleyiniz ve
katki maddesi tankindaki icerigi ¢ektiriniz.

Son artik miktari bosaltiniz, bakiniz sayfa 164.

Emis filtresini ve basing filtresini mutlaka temizleyiniz, bakiniz
sayfa 165, 167.

Puskurteci temizleyiniz, bir tur, bakiniz sayfa 163.

Son artik miktar1 bosaltiniz, bakiniz sayfa 164
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Makinanin kullanimi

10.10.9 Piiskiirtme sivisi deposu doluyken piiskiirtme mekanizmasinin durulanmasi

(calisma kesintisi)

halinde emis filtresini, pompayi, armatiiri ve puskirtme hattini

. Paskurtme igleminin hava kosullari nedeniyle kesintiye ugramasi
o mutlaka temizleyiniz.

10.

11.
12.

ilaclama makinasi kanadini kapatiniz.

RW karistiricisini kapatiniz.

—

DA devre valfi pozisyonuna.
2

Pompayi pompa ¢alisma devir sayisi
(en az 400 d/dak) ile galistiriniz.

SA devre valfi pozisyonuna.

Piskirtme karigsiminin bozulmasini
Onlemek icin pompay1 devreye aldiktan
yakl. 20 saniye sonra DUS vanasini
kapatiniz (DUS opsiyonu).

Once ilaglama makinasi kanadindaki
inceltiimeyen artik miktari islenmemis bir
alana puskurtiiniz.

Ardindan emis filtresinde, pompada,
armatirde ve pusklrtme hattinda bulunan
ve temiz su tankindan alinan suyla inceltilen
artik miktari da iglenmemis bir alana
puskuartinuz.

Armatirdeki teknik artik miktari uygun bir
toplama kabina bosaltiniz. Bunun igin bkz.
sayfa 161.

Emis filtresini temizleyiniz. Bunun igin bkz.
sayfa 165.

Pompa tahrikini kapatiniz.

DUS vanasini tekrar aginiz.

‘é\l::'d
DUS &
Sek. 119

170
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Makinanin kullanimi

Piiskiirtme igslemine devam edilmesi

Plskurtme islemine devam etmeden 6nce:
. Pompayi 5 dakika i¢in ylksek devir sayisi @‘)

ile calistiriniz.
RW
. Karistirma mekanizmasini RW sonuna

|C’ |
kadar aginiz > i .

Piskurtme islemine devam etmeden 6nce pompayi bes dakikaligina
540 dak ile galigtiriniz ve karigtiricilarin tamamini devreye aliniz.
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Anzalar

11 Arizalar

f UYARI
Ezilme, yirtilma, kesilme, kopma, kaptirma, sarma, ¢ekilme,

tutma ve ¢arpma tehlikeleri

e traktorin ui¢ noktal hidroligi lizerinden kaldiriimis,
makinanin istem digi inmesi.

° kaldirilmig, emniyete alinmamis makina parcalarinin istem
digi inmesi.

. traktdér-makina kombinasyonunun istem digi ¢aligmasi ve
istem dig1 kaymasi.

Makinadaki arizalari gidermeden 6nce traktér ve makinayi istem digi
calismaya ve istem disi kaymaya karsi emniyete aliniz, bunun igin
bkz. sayfa 125.

Makinanin tehlike bélgesine girmeden énce makinanin tamamen
durmasini bekleyiniz.
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Arnzalar
Ariza Nedeni Cozim
Piiskiirtme sivisi siziyor Sivi dolagiminda kagak L‘tj
Emme baglantisi i¢in
segin.

Enjektorlerden sivi ¢cikmiyor.

Enjektorler tikanmis.

Tikanikligr gideriniz, bkz. sayfa
175.

Puiskiirtme memeleri dam-
latiyor

Puskirtme memeleri kirli veya
hasarli.

Damlamayi giderin, bkz. sayfa
175.

Pompa emmiyor

Emme tarafinda ttkanma (emme
filtresi, filtre ucu, emme hortumu).

Tikanmay gideriniz.

Pompa hava emiyor.

Emme hortumunun (6zel
donanim) emme baglantisina
olan hortum baglantisinin
sizdirmazligini kontrol edin.

Pompa galigmiyor

Emme filtresi, filtre ucu Kkirli.

Emme filtresini, filtre ucunu
temizleyiniz.

Valfler gevsemis veya hasarl.

Valfleri degistiriniz.

Pompa hava emiyor, plskurtme
karigimi tankinda hava
kabarciklari gériluyor.

Emme hortumundaki emme
baglantilarinin sizdirmazhigini
kontrol ediniz.

Piiskiirtme konisi diizlesmis

Pompaya dizensiz besleme
akimi gidiyor.

Emme ve basing tarafindaki
valfleri kontrol ediniz veya
degistiriniz

(bunun igin bakiniz 200
Sayfadaki).

Yag doldurma baglanti
parcalarinda yag-puiskiirtme
karisimi bilesimi veya belirgin
bicimde fark edilebilen yag
kullanimi

Pompa diyaframi arizali.

6 piston diyaframini da
degistiriniz
(bunun igin bakiniz 201
Sayfadaki).

Belirtilen gerekli ihtiyac
miktarina ulasiimadi

Yiksek surus hizi; disik pompa
tahrik devir sayisi;

Siris hizini azaltiniz ve
pompa tahrik devir sayisini,
hata iletisi ve akustik alarm
sinyali kaybolana kadar
yukseltiniz

ilaglama makinasi kanatlarina
takili olan piiskiirtme
memelerinde izin verilen
puskiirtme basinci
bolgesinden cgikildi

Plskurtme basincini etkileyen,
onceden belirtilen sarts hizi
degisti

Tekrar 6nceden belirtilen,
puskirtme islemi icin
belirlediginiz strds hizina
gelecek sekilde hizinizi
degistiriniz

Temizlik sirasinda piiskiirtme
yapilirken bazi durumlarda
memelerden sivi gikmaz.

Plsklrtme sivisi deposu, bir
Onceki puskirtme isleminde fazla
bosaldigindan su anda temizlik
suyu icermiyor veya ¢ok az
iceriyor.

Temizlik sirasinda kontrolll bir
puskurtme saglamak igin surds
hizini ve / veya hedef atilacak

miktari disurindz.

Durulama suyu beslemesi ye-
tersiz

Durulama suyu hortumundaki
suzgeg tikali.

Durulama suyu hortumunu emme
baglantisindan g¢ikarin, gegcmeli
agzi ¢ikarin ve stzgeci temiz-
leyin.

Sistemde kireglenme

Meme gdvdesi aglimiyor veya
kapanmiyor.

ilaclama maddesi tankinda ve
emme filtresinde kireg kalintilari

Kireglenmeleri gidermek icin 6zel
asitlik diizenleyici (6rnegin PH
FIX 5, Sudau Agro) kullanin, bkz.
sayfa 176.
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Arnzalar
11 Memelerdeki ve meme filtrelerindeki tikanikliklarin giderilmesi
UYARI
Piiskiirtme sivisi ile yanlighkla temas durumunda tehlike!
o Once memeleri puskiirtme suyuyla durulayin.
o Piskirtme mekanizmasi Uzerinde ¢alisirken kisisel koruyucu
ekipman kullanin.
hiyv
1. L8 < 1] Piskirtecleri kapatin.
2. Mekanizmay! yikayin ve ylkama suyunu
bosaltin. :
3. Makineyi durdurun. o
P =N @
4. v Manivelayi 1,50 metre meme yuk- @
seligine kaldirin.
(o) =
—f
5. = | Manivela kilavuzunu emniyete alin. '
6. Motoru kapatin. L—
7. Makineyi emniyete alin. Sek. 120
8. Kisisel koruyucu ekipman kullanin.
9. Bayonet somunu meme ile birlikte sékin.
10. Lastik contayi ve meme filtresini gikarin.
11. Yedek meme ve yedek filtre kullanin,
veya
Memeyi ve filtreyi basingli havayla temiz-
leyin.
12. Yedek memeyi ve yedek filireyi bayonet

somun ve lastik conta ile birlikte monte e-
din.

174
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Anzalar

11.2 Memelerdeki damlamayi giderin

UYARI
Piiskiirtme sivisi ile yanhshkla temas nedeniyle tehlikeler.

. Meme gdévdelerinde ¢alisma yapmadan énce memeleri yikama
suyuyla yikayin.

Yay elemanini (2) sdkinuz.

Diyaframi (1) ¢ikartiniz.

Diyafram yuvasini temizleyin.

Diyaframi ¢atlaklara karsi kontrol ediniz.

Diyaframi ve yay elemanini monte edin.

o gk 0w N =

Meme stirgusiina (3) basparmakla orta
derecede kuvvet uygulayarak itin.

Sek. 121
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Anzalar

11.1 Sistemdeki kireglenmenin giderilmesi

Kireglenme oldugunu gdsteren belirtiler:
o Meme gdvdesi aciimiyor veya kapanmiyor.
. Kumanda terminalindeki hata mesajlari

. Tank ve emme filtresinde kireg¢ kalintilari

Kireclenmeleri gidermek icin 6zel asitlik dizenleyici (6rnegin PH FIX
5, Sudau Agro) kullaniniz.

ini TEHLIKE
Asitlik diizenleyici ile temas nedeniyle saglik tehlikesi.

Ambalajin uizerindeki kullanma talimatini dikkate aliniz!

1. Bos ilaglama makinesini komple temizleyiniz.

2. 20ila 50 litre yikama suyunu enjeksiyon sivisi haznesine
doldurunuz.

Puiskurtme pompasini tahrik ediniz.

Asitlik dizenleyiciyi (3 1) kontrol deligi Uzerinden puskirtme sivisi
deposuna doldurunuz.

—  Kire¢ ¢6zme icin istenen pH degeri: 2 - 3

5. Karisimin 10 - 15 dakika pUskurtme hattinda dolasmasini
saglayiniz.

6. Pompa tahrikini kesiniz.

O,

7. Amaselect: Pompa tahriki olmadan maniel meme
segiminde tim meme konumlarina birkag kez gegiriniz.

8. Puskurtme pompasini tahrik ediniz.

Karisimin birkag dakika daha puskirtme hattinda dolagmasini
saglayiniz.

10. Karisimi, 6 - 7'lik istenen pH degerine kadar su ile inceltiniz.

— Inceltiimis karigim sakincasizdir ve piskirtme sivisinin
hazirlanmasi igin kullanilabilir.
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Anzalar

Su sertligi ve PH degeri hakkinda temel bilgiler

Ozellikle eser besinler ve giibre ile galisirken, tim valflerin diizgiin
calismasi ve temiz ylzeyler elde edilmesi igin su sertligine ve pH
degerine dikkat edilmelidir.

Mevcut su sertligi 15° dH Uizerindeyse (Alman sertlik derecesi), po-
lifosfat bazli sertlik stabilizatérlerinin kullaniimasini tavsiye ederiz.
Uretici bilgilerine uyuldugu takdirde Griinler saglik ve doga igin
zararsizdir.

Uriin 6rnegi: Aquakorin firmasi, Folmar P30.

Ozellikle bor gibi pH degerini yiikselten eser elementlerin oldugu bitki
koruyucu karisimlarda, hazir piskirtme sivisinin pH degeri </=7
altinda tutulmahdir.

Uriin érnegi:
e  Sitrik asit
. Asitlik dizenleyici, 6érnegin:
o  Sudau'nun pH-Fix Grinu
o  Belchim Crop Protection'in Spray Plus Grini

o De Sangosse'nin X-Change Grini

Siradan ilaglama makinesi temizleyicileri ¢cok alkalidir ve bu sekilde
ilaglama makinesindeki orn. silfonillire gibi bitki koruyucu kalintilarini
noétralize ederler. Ancak makinede olasi bir kire¢glenme varsa, pH
degerinin ylukselmesine yol agarlar ve kire¢ ¢dzme islemine olumsuz
etki ederler.
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Temizlik, bakim ve onarim

12 Temizlik, bakim ve onarim

UYARI
Ezilme, yirtilma, kesilme, kopma, kaptirma, sarma, ¢ekilme,

tutma ve ¢arpma tehlikeleri

e traktorin ui¢ noktall hidroligi lizerinden kaldiriimis,
makinanin istem digi inmesi.

° kaldirilmig, emniyete alinmamis makina parcalarinin istem
digi inmesi.

. traktdér-makina kombinasyonunun istem digi ¢aligmasi ve
istem dig1 kaymasi.

Makinada temizlik, bakim ve onarim galismalarini yapmadan énce
traktor ve makinay istem disi calisma ve istem disi kaymaya karsi
emniyete aliniz, bunun igin bkz. sayfa 125.

UYARI
Korunmamisg tehlike yerleri nedeniyle ezilme, yirtilma, kesilme,
kopma, kaptirma, sarma, gekilme, tutma ve tehlikeleri!

. Makinanin temizligi, bakimi ve onarimi i¢in ¢ikarttiginiz koruma
tertibatlarini tekrar yerine takiniz.

e  Anzal koruma tertibatlarini yenileri ile degistiriniz.

TEHLIKE
. Bakim, onarim ve temizlik ¢caligmalarini yaparken giivenlik

uyarilarini dikkate aliniz, ,,ilaglama makinalari igletimi
bélumii, 35 Sayfadaki!

° Kaldirnilmig durumdaki hareketli makine pargalari altinda
bakim ve onarim ¢alismalarini ancak s6z konusu makina
parcalari uygun emniyet pargalariyla istem disi algalmaya
kargi emniyete alinmigsa uygulayabilirsiniz.

Her igletime almadan 6nce
1. Gozle gorilur hasarlar veya baglantilardaki sizdirmalar igin
hortumlari / borulari ve baglanti pargalarini kontrol ediniz.
Hortumlardaki ve borulardaki strtinme yerlerini gideriniz.
Asinmis veya hasarli hortumlari ve borulari derhal degistiriniz.

Sizdiran baglantilari hemen degistiriniz.
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Bakim calismalarinin dizenli ve kuralllara uygun olarak
yapilmasi halinde romork puskurtecinizin dmru uzar ve erken
asinmasi 6nlenir. Bakim ¢alismalarinin duzenli ve kuralllara
uygun olarak yapilmasi garanti dizenlemelerinin temel 6n
kosuludur.

Sadece orijinal AMAZONE yedek parcalar kullaniniz (,Yedek ve
asinma etkisindeki pargalar ve yardimci maddeler” bélimiine
bakiniz, sayfa 16).

Sadece orijinal AMAZONE yedek hortumlar ve montaj sirasinda
V2A'dan imal edilmis hortum kelepgeleri kullaniniz.

Kontrol ve bakim g¢alismalarinin yapilabilmesi igin 6n kosul 6zel
alan bilgisine sahip olunmasidir. Bu alan bilgileri isbu kullanim
kilavuzu gercevesinde aktariimamaktadir.

Temizlik ve bakim galismalarini yaparken ¢evre koruma
onlemlerini dikkate aliniz.

isletim maddelerini, rn. yaglari ve gresleri tasfiye ederken yasal
dizenlemeleri dikkate aliniz. Bu tur igletim maddelerine temas
eden parcalar da bu yasal diizenlemelere tabidir.

Yuksek basingli yaglama presleri ile yaglama yaparken 400
bar'lik yaglama basinci asiimamalidir.

Yapilmasi yasak olanlar

o  sasinin delinmesi.

o  sasideki mevcut deliklerin genisletilmesi.

o tasiyici yapi pargalarinda kaynak yapilmasi.

Asagidakileri yaparken ¢ok kritik noktalardaki hatlarin sékilmesi
veya hatlarinin Gzerinin kapatiimasi gibi koruyucu énlemler
alinmahdir

o kaynak, delme ve taglama calismalari sirasinda.

o plastik hatlar ve elektrik kablolari yakininda ayirma diskleri
ile calisirken.

ilaclama makinasini her tamirden dnce suyla iyice temizleyiniz.

Pompa c¢aligiyorken ilaglama makinasinda kesinlikle tamir
calismasi yapmayiniz.

Ancak iyi bir temizlik yapildiktan sonra puskurtme karigsimi
tankinin i¢ kisminda tamir galismasi yapilabilir! Plskirtme
karisimi tankina girmeyiniz!

Tam temizlik va bakim ¢alismalari sirasinda makina kablosunu
ve akim gelisini arag bilgisayarindan ayiriniz. Bu kural 6zellikle
makinada yapilacak kaynak galigsmalari igin gegerlidir.
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12.1

Temizlik

O

Ozellikle fren, hava ve hidrolik hortum hatlarini dikkatlice kontrol
ediniz!

Fren, hava ve hidrolik hortum hatlarinda asla benzin, benzol, gaz
yadl veya madeni yagdlar ile islem yapmayiniz.

Temizledikten sonra makinayi yaglayiniz, 6zellikle temizlik
yuksek basing temizleyici / buhar puskurtiict veya yag ¢6zicu
maddeler ile yapilmigsa.

Temizlik maddelerinin kullanimi ve bunlarin bertaraf edilmesi igin
yasal talimatlara dikkat ediniz.

Yiiksek basing temizleyici / Buhar piiskiirtiicii ile temizleme

O

Eger temizlik i¢in yiksek basingl temizleyici / buharli puskirtiici
kullanacaksaniz asagidaki noktalara mutlaka dikkat ediniz:

o Elektrikli parcalari temizlemeyiniz.
o  Kromajli pargalari temizlemeyiniz.

o  Yuksek basingli temizleyici/buharli puskirtictndn
temizleme memesinin huzmesini, yaglanmis yerlere, yatak
yerlerine, tip levhasina, ikaz isaretlerine ve yapiskan
folyolara asla dogrudan tutmayin.

o  Yuksek basingli temizleyici veya buharli ptskartticu
temizleme memesi ile makina arasinda daima en 300
mm'lik bir asgari meme mesafesini koruyunuz.

o  Yiksek basingl temizleyicinin / buharli piskirticinin
ayarlanmig olan basinci asla 120 bar't asmamalidir.

o  Yuksek basingli temizleyicilerle ¢alisirken glvenlik
talimatlarina dikkat ediniz.

12.2

Kis i¢in saklama

O

Don hasarlarinin dnlenmesi igin kis igin saklamada, tim sivi sir-
kilasyonunda kalan su/pUskirtme sivisi yeterli miktarda antifriz ile
seyreltilir.

60 | antifriz gereklidir.

AMAZONE, propilen glikol bazli bir antifriz (6rn. Glysofor L) ile kis i¢in

saklama yapilmasini dnermektedir.

Sivi gubre dona karsi koruma i¢in uygun degildir ve makineye zarar
verebilir.
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10.

Makineyi temizleyiniz ve tamamen
bosaltiniz.

Antifrizi yikama suyu deposuna doldurunuz.
Piskurtme pompasini tahrik ediniz.

SA emme armatirinG T-é’
getiriniz,

pozisyonuna

basing armattrini DA dontsumlU olarak
tim pozisyonlara aliniz.

Antifrizi dagitiniz.

DA basing armaturinu U pozisyonuna
getiriniz.

Antifrizi, sivi sirkilasyonunun tamamina
pompalayiniz.

IJ devre valfini pozisyonuna getiriniz.

EB devre valfini kisa sireli olarak her iki
pozisyona ayarlayiniz.

DA basin¢ armaturinu \ pozisyonuna
getiriniz.

Dis temizligi 60 saniye boyunca yikama
haznesine puskirtiniz.

—

Basing armatirini DA

pozisyonuna ayarlayiniz ve karigtirma
mekanizmasini RW maksimumda aginiz ve
kapatiniz.

Kanadi disari katlayiniz.

DUS: Antifrizin 5 dakika sirklile etmesini
saglayiniz.

Memelerden antifriz gikana kadar
puskurtecleri galistiriniz.

& Disari puskurttlen siviyi toplayiniz!

Disari puskurtilen sivida yeterli antifriz
olup olmadigini kontrol ediniz! Gerekiyorsa
tekrar antifriz doldurunuz ve iglemi
tekrarlayiniz.

Temizlik, bakim ve onarim

Sek. 122
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1.

12.

13.

Piskurtme sivisi deposunu pompa
Uzerinden bosaltiniz.

Antifriz ve pUskurtme sivisi karisimini
uygun bir kaba pompalayiniz, tekrar
kullaniniz veya usuliine uygun sekilde
bertaraf ediniz.

Emis filtresi ve basing filtresi elemanlarinin
suyunu gideriniz.

Hortumu basing sensoériinden (1) ayiriniz ve
basing sensoriinin suyunu gideriniz.

Yikama suyu deposunu bosaltiniz

Sek. 123

14. Yikama suyu deposunun altindaki bosaltma
deliginin vidali kapagini ¢ikartiniz ve
yikama suyunu bosaltiniz.

15. Ardindan kapagi geri takiniz.

16. El yikama tertibatinin suyunu bosaltiniz ve
muslugu acik birakiniz.

17. Hidrolik silindirlerin piston kollarina koro-
zyon korumasi uygulayin.

18. Manometreleri ve diger elektronik aksesuar-
lari donsuz yerde saklayiniz!

19. Tekrar isletime almadan 6nce pompalarda
yag degisimi yapiniz.
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20. Hat filtresi tahliyesinde kalan suyu, bosalt-
ma muslugu Uzerinden bosaltin.

e

Sek. 124

Tekrar igletime almadan once:
. Sokulen tim pargalari monte ediniz.

. Emme armatirinin bosaltma muslugunu kapatin.

. Manometreleri ve diger elektronik aksesuarlari donsuz yerde
saklayiniz!
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HB maniiel kumandasinin kigi gegirmesi

Kisi gegirmek icin veya uzun sireli kullaniilmama
durumunda HB armaturin hortum hatlar
bosaltilmalidir.

1.

Mafsalli somunu basing bosaltma
hortumundan (1) ve dénls hortumundan (2)
sokinuz ve kalan miktari bosaltiniz.

Devre valfini ve kismi genislik valflerini
disari sivi gikmayana kadar birkag kez
ceviriniz.

Basing bosaltma hortumunu ve donis
hortumunu yeniden armature sabitleyiniz.

Tdm ug uca baglantilarin yayl klipslerini (1)
sokunlz.

Tam kismi genislik hortumlarinin ug uca
baglayicilarini birbirinden ¢ikartiniz, bdylece
kismi geniglik hortumlarini ayiriniz.

Kalan miktari bosaltiniz ve hortumlara
meme tarafinda basingh hava puskurtiniz.

Uc uca bagdlayicilari tekrar yayli klipsler ile
sabitleyiniz.
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12.3  Yaglama talimati

Temizlik, bakim ve onarim

O

Tdm yagdlama nippelleri yaglanmalidir (contalari temiz tutun).

Makineyi belirtilen araliklarla yagdlayin / gresleyin.

Yataklara pislik girmemesi icin yaglama iglemin-
den 6nce yaglama noktalari ve gres tabancasi
iyice temizlenmelidir.

Yataklardaki kirlenen gresi tamamen disari
presleyin.

Yaglama maddeleri

-

@ Yaglama isleri igin EP katkil lityum sabunlu ¢ok amacli gres

l kullaniniz:

Firma Yaglama maddesi
ARAL Aralub HL 2

FINA Marson L2

ESSO Beacon 2

SHELL Retinax A

Kardan milinin yaglanmasi

Kis mevsiminde isletimde, donmayi engellemek
icin koruma borulari yaglanmalidir.

Kardan mili Ureticisinin kardan miline sabitlenmis
montaj ve bakim uyarilarini dikkate aliniz.

Dis kol emniyetinin yaglanmasi

Yaglama araligi: 100 saat

Sek. 127

Sek. 128
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12.4 Bakim plani — genel bakis

. Zaman araliklari, calisma slresi veya birlikte teslim edilen

o . Bakim araliklarini en dnce erigilen tarihe gére dizenleyiniz.
yabanci dokiimantasyonun bakim araliklarinin énceligi vardir.

Giinliik
Parga Bakim galismasi bkz. Atolye
sayfa
Pompalar e Yag seviyesi kontrolu 198
. Temizleyiniz veya
yikayiniz
Yag filtresi . Durum kontrolu 191
(sadece profesyonel
katlama)
Pliskirtme karigimi tanki 162
Meme hatlarindaki hat filtresi 162
(mevcutsa) . Temizleyiniz veya
_ yikayiniz
Armatur 162
Piiskirtme memeleri 162
Hidrolik hortum hatlan . Hasar kontrolu 206
X
) Sizdirmazlik kontrolu
Elektrikli aydinlatma . Arizali akkor lambalarini 210
degistirme
Piiskirtme pompasi e  Yag seviyesini kontrol 198
ediniz
. Yagi kontrol ediniz (yag
bulanik olmamalidir)
Ug aylik donem / 200 galisma saati
Parga Bakim galismasi bkz. Atolye
sayfa
Hat filtresi e  Temizlik 162/
e Hasarli filtre uglarini 109
degistirme
Manivela . Konsolda ¢atlak / ¢atlama
baslangici olup
olmadiginin kontroli
Kaldirma diregi e  Greslenmesi 193
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Yilik / 1000 calisma saati

Parga Bakim calismasi bkz. Atolye
sayfa
Pompalar . Her 500 galisma saatinde | 199 X
yag degisikligi
o  Valfleri temizleyiniz,
gerekirse degistiriniz 200

. Piston diyaframlarini
kontrol ediniz, gerekirse 201

degistiriniz
Yag filtresi e  Degistirme 191 X
Akim ve ters akimolger e Akimolgeri kalibre etme 208
. Ters akim olgeri
dengeleme
Memeler e llaglama makinasi igin 175

hacimsel 6lgiim yapiniz,
enine dagitimi kontrol
ediniz ve gerekirse
asinmis memeleri

degistiriniz

Esit basingh armatiir e  Ayarlama 206

Hidrolik sistemi . Basing kabini kontrol 192 X
ediniz

ihtiyag halinde

Parga Bakim galismasi bkz. Atolye

sayfa

Super-S kanatlar e  Ayarlari diizeltme 195

Q-plus kanatlar 194

Esit basingh armatiir e Her meme degisikliginde 206
ayarlama

Hasarlari kontrol etme ve| 210
gerekirse asinmis pimleri

Ust ve alt direksiyon pimleri

degistirme
Manyetik valflerin e  Temizleyiniz 191
temizlenmesi
Ure eleginin sékiilmesive [¢  Calisma hizini 194
takilmasi ayarlayiniz
Hidrolik soket e  Hidrolik soketteki filtreyi 192

yikayiniz / degistiriniz
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12.5

Hidrolik sistem

A\

UYARI

Hidrolik sistemin yiiksek basing altindaki hidrolik yagin cilde
girmesi nedeniyle enfeksiyon tehlikesi!

Sadece uzman atdlye hidrolik sistemde ¢alisabilir!

Hidrolik sistemde ¢alismaya baslamadan 6nce sistemin
basincini bosaltiniz!

Kagak yerlerini ararken mutlaka uygun yardimci geregler
kullaniniz!

Sizdiran hidrolik hortum hatlarini asla eliniz veya parmaginizia
kapatmaya c¢alismayiniz.

Yuksek basingla disari ¢ikan sivi (hidrolik yagi) ciltten gegerek
vlcuda girebilir ve agir yaralanmalara sebep olabilir!

Hidrolik yadi nedeniyle meydana gelen yaralanmalarda derhal
doktora bagvurunuz! Enfeksiyon tehlikesi!

Hidrolik hortum hatlarinin ¢ekme makinasinin hidroligine
baglanmasinda, hem ¢gekme makinasinin hem de rémork tarafi
hidroliginin basingsiz olmasina dikkat ediniz!

Hidrolik hortum hatlarinin dogru baglanmis olmasina dikkat
ediniz.

Butln hidrolik hortum hatlari ve hidrolik kavramalari diizenli
olarak hasar ve kirlilik bakimindan kontrol ediniz.

Hidrolik hortum hatlarini en az yilda bir kez bir ¢alisma glvenligi
agisindan bir uzmana kontrol ettiriniz!

Hasarli ve eskimis hidrolik hortum hatlarini degistiriniz! Sadece
orijinal AMAZONE hidrolik hortum hatlari kullaniniz!

Hidrolik hortum hatlari, en fazla iki yillik depolama suresi dahil
olmak Uzere alti yildan fazla kullaniimamalidir. Usuliine uygun
depolama yapilmasi ve izin verilen yikleme durumunda bile
hortum baglantilarinin dogal bir eskimesi s6z konusudur, bundan
dolayi depolama ve kullanim streleri sinirhdir. Bundan farkh
olarak kullanim siresi tecriibeye dayanarak, 6zellikle tehlike
potansiyeli g6z dniinde bulundurularak belirlenir. Termoplastik
malzemeden yapilan hortumlar ve hortum hatlari igin bagka
kilavuz degerler gecerli olabilir.

Kullanilmig yagi kurallara uygun olarak imha ediniz. imha etme
konusunda sorulariniz igin yagi aldiginiz yere bagvurunuz!

Hidrolik yagi ¢cocuklarin erigemeyecegdi yerde muhafaza ediniz!

Hidrolik yaginin topraga veya suya karismamasina dikkat ediniz!
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12.5.1 Hidrolik hortum hatlarinin isareti

Gosterge isareti agagidaki bilgileri verir:

(1) Hidrolik hortum hatlari Ureticisinin isareti

(ATHF)

(2) Hidrolik hortum hatlarinin tretim tarihi (02

04 = Subat 2004)

(3) zin verilen azami galisma basinci

(210 BAR).

12.5.2 Bakim araligi

29¢c260

Sek. 129

ilk 10 galisma saatinden ve sonraki her
50 ¢calisma saatinden sonra

1. Hidrolik sistemdeki buttin parcalarin sizdirmazligini kontrol
ediniz.

2. Gerekirse civata baglantilarini tekrar sikiniz.

Her igletime almadan 6nce

1. Hidrolik hortum hatlarini gozle gérilen eksiklikler bakimindan
kontrol ediniz.

2. Hidrolik hortum hatlari ve borulardaki sirtinme yerlerini
gideriniz.

3. Asinmis veya hasarli hidrolik hortum hatlarini derhal degistiriniz.

12.5.3 Hidrolik hortum hatlan i¢in kontrol kriterleri

O

Kendi givenliginizi saglamak ve ¢evrede olusabilecek zarari en aza
indirmek igin asagidaki test kriterlerini dikkate aliniz!

ilgili hortum asagidaki listeden en az bir kritere uyuyorsa hortumlari

degistiriniz:

. Dis tabakanin i¢ dolguya kadar kisminda hasar (6rn. surtinme
yeri, kesikler, ¢atlaklar).

o Dig tabakada sertlesme (hortum malzemesinde ¢atlak olusumu).

. Hortumun dogal gériinimine uymayan deformasyonlar. Hem
basingsiz hem de basing durumunda veya bukilmede (6rn.
tabaka ayrilmasi, kabarcik olusumu, ezilme yerleri, blkiime
yerleri).

. Sizdiran yerler.

. Montaj taleplerine uyulmamis.

. 6 yillik kullanim siresi dolmus.

Hidrolik hortum hattinin takviyesi Uzerinde yazil Uretim tarihine 6
yil eklenerek karar verilir. Takviye Gzerinde yazih Uretim tarihi
"2004" ise kullanim siresi Subat 2010'da sona erer. Bunun igin
"Hidrolik hortum hatlarinin isareti" bélumune bakiniz.
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Hortumlar / borular ve baglanti pargalari genellikle asagidaki
nedenlerle sizdirir:
. eksik O-ringler veya contalar

. hasarli veya yerine oturmamis O-ringler

. catlamis veya deforme olmus O-ringler veya contalar
e  yabanci maddeler

. dizgun yerlesmemis hortum kiskaglari

12.5.4 Hidrolik hortum hatlarinin takilmasi ve sokiilmesi

O

Sadece

) orijinal AMAZONE yedek hortumlarini kullaniniz. Bu yedek
hortumlar kimyasal, mekanik ve termik gerekliliklere uyar.

o hortumlarin montaji sirasinda temel olarak V2A hortum
kiskaglarini kullaniniz.

O

Hidrolik hortum hatlarinin takilmasi ve sékilmesinde asagidaki
uyarilari mutlaka dikkate aliniz:

. Temiz olmasina dikkat ediniz.e Hidrolik hortum hatlarini,
batln isletim durumlarinda asagidakiler yerine gelecek sekilde
takilmalidir:

o  kendi agirhdinin etkisi digsinda gekme yUkinin olmamasi.
o  kisa boylarda basma yukinin olmamasi.

o hidrolik hortum hatlarina disaridan mekanik etkinin
onlenmis olmasi.

Hortumlarin yapi elemanlarina sirtmesine, sabitlemeleri
uygun sekilde diizenleyerek engel olunuz. Hidrolik hortum
hatlarini gerekirse koruyucu ortilerle emniyete aliniz.
Keskin kenarli yapi elemanlarini kapatiniz.

o izin verilen bukme radyuslarinin asiimamis olmasi.

. Hidrolik hortum hatlarinin hareket eden pargalara baglanmasi
durumunda hortum boyu butin hareket bdlgesinde izin verilen
en kiguk bukme radyusunun altina disilmemeli ve/veya hidrolik
hortum hatti ilave bir gekme yUki gelmemelidir.

. Hidrolik hortum hatlarini 6n gérulen sabitleme noktalarina
sabitleyiniz. Hortumun dogal hareketlerini ve uzunluk
degisikliklerini engelleyen hortum tutucularini kullanmayiniz.

. Hidrolik hortum hatlarinin boyanmasi yasaktir!
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12.5.5 Yagfiltresi

) sadece profesyonel katlamada: 2
Kirlenme gostergeli (1), hidrolik yag filtresi (2): | — /

o Yesil - filtre fonksiyonlari diizgin g u b

o Kirmizi - filtreyi degistiriniz

Filtrenin demontaji igin filtre kapagdini kaldiriniz
ve filtreyi ¢ikartiniz.

DIKKAT
Once hidrolik sistemin basincini

bosaltiniz.

Hidrolik sistemde sadece basingsiz
durumdayken galisiniz!

Yag filtresini degistirdikten sonra kirlenme
gOstergesini tekrar iceri bastiriniz.

— Yesil halka tekrar goéziikmektedir. Sek. 130

12.5.6 Manyetik valflerin temizlenmesi

) Profesyonel katlama hidrolik blogu

Manyetik valflerdeki kirleri temizlemek igin
valflerin yikanmasi gerekir. Bu, biriken tortular
surguinun agilmasini veya kapatiimasini
engellerse gerekli olabilir.

1. Manyetik kapagi (1) sdkinuz.
2. Manyetik bobini (2) ¢ikartiniz.

3. Valf gubugunu (3) valf yataklari ile birlikte
sokinlz ve basingli hava veya hidrolik yagi
ile temizleyiniz.

DIKKAT Sek. 131
Once hidrolik sistemin basincini

bosaltiniz.

Hidrolik sistemde sadece basingsiz
durumdayken galisiniz!
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12.5.7 Hidrolik soketteki filtrenin temizlenmesi / degistirilmesi

Profesyonel katlama varsa gecerli degil.

Hidrolik soketler, tikanabilen ve bu durumda W i Ao
yikanmasi / degistiriimesi gereken bir filtreye (1) 1
P H
sahiptir. JL
Eger hidrolik fonksiyonlari daha yavas isliyorsa /
tikanma s6z konusu olabilir. H

1. Hidrolik soketi filtre gdvdesinden sékinuz.
2. Filtreyi ve basing yayini gikartip aliniz. Sek. 132
3. Filtreyi temizleyiniz / degistiriniz.
4

Filtreyi ve basing yayini dogru sekilde geri
takiniz.

5. Hidrolik soketi geri takiniz. O-ringlerin dogru
oturmasina dikkat ediniz.

DIKKAT

A Yiksek basing altinda digan figkiran
hidrolik yag nedeniyle yaralanma
tehlikesi!

Hidrolik sistemde sadece basingsiz
durumdayken caliginiz!

12.5.8 Hidropndématik basing kabi

UYARI
Basing kabina sahip hidrolik sisteminde yapilan ¢aligmalarda
yaralanma tehlikesi.

Basing kabi baghyken hidrolik blogunda veya hidrolik hortumlarinda
yapilacak ¢alismalar yalnizca uzman personel tarafindan
gergeklestiriimelidir.
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Temizlik, bakim ve onarim

12.6 Kaldirma diregindeki kaldirma rayinin greslenmesi

1. Puskirtme mekanizmasini maksimum
seviyeye kaldirin.

2. Puskirtme mekanizmasini pim ile sabit-
leyin.

3. Puskirtme mekanizmasinin altinda igteki
kaldirma rayini bir firga ile gresleyin.

Sek. 133

UF BAG0213.9 05.25 193



Temizlik, bakim ve onarim

12.7

Hidrolik kelebek valflerinin ayarlanmasi

Her bir hidrolik fonksiyonunun ¢alisma hizi fabrika tarafindan

ayarlanir.

Ancak traktor tipine gbre, ayarlanan bu hizlarin dizeltiimesi

gerekebilir.

Hidrolik fonksiyonun c¢alisma hizi, ilgili kelebeklerdeki altigen vidalari

ice ve disa gevirerek ayarlanabilir.

. Calisma hizinin disirilmesi = altigen viday! ige dogru geviriniz.
. Calisma hizinin yiikseltiimesi = altigen vidayi disa dogru

geviriniz.

Hidrolik fonksiyonun ¢alisma hizlarini dizeltirken, bir kelebek ciftinin
o her iki kelebegini de her zaman esit olarak ayarlayiniz.

12.7.1 Q-plus kanatlar

(1)
()
@)
(4)
®)

Hidrolik kelebek valfi - kanat kolunu disa
katlama.

Hidrolik kelebek valfi - titresim
dengelemesinin kilidini agma ve kilitleme.
Hidrolik kelebek valfi - sol kanat kolunu igce
katlama.

Hidrolik kelebek valfi - sag kanat kolunu ice
katlama.

Hidrolik baglantisi — ylkseklik ayarlamasi
(kelebek, yikseklik ayarlamasinin sol
hidrolik silindirinde bulunur).

Kanatlarin ige ve disa katlanmasi igin

calistirma hizini diizeltmek istiyorsaniz
her zaman her 3 hidrolik kelebek valfi

(1 ve 3) esit sekilde ayarlayiniz.

Sek. 134
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12.7.2 Super-S kanatlar

Traktor kontrol linitesi aracihigiyla katlama

(1) Hidrolik kelebek valfi - yiikseklik ayarlamasi.

(2) Hidrolik kelebek valfi - sol kanat kolunu
asag! katlama.

(3) Hidrolik kelebek valfi - sag kanat kolunu
asag! katlama.

(4) Hidrolik kelebek valfi - titresim
dengelemesinin kilidini agma ve kilitleme.

Sek. 144/...

(5) Hidrolik kelebek valfi - kanat kolunu disa
katlama.

(6) Hidrolik kelebek valfi - kanat kolunu ice
katlama.

Sek. 137
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Profesyonel katlama |

Sek. 145/...

(1) Kelebek - sag kolu ice katlama.

(2) Kelebek - sag kolu disa katlama.

(3) Kelebek - titresim dengelemesini kilitleme.
(4) Hidrolik baglantisi — ylkseklik ayarlamasi
(kelebek, ylkseklik ayarlamasinin sol

hidrolik silindirinde bulunur).

(5) Hidrolik baglantilari — egim ayarlamasi
(kelebekler, egim ayarlamasinin hidrolik
silindirinde bulunur).

(6) Kelebek - sol kolu ige katlama.

(7) Kelebek - sol kolu disa katlama.

Profesyonel katlama Il

Sek. 146/...

(1)
(

—_~ o~

2)
3)
4)
5)

—~

Kelebek - sag kolu disa bukme.
Kelebek - sag kolu ice blkme.
Kelebek - sag kolu ice katlama.

Kelebek - sag kolu disa katlama.

Kelebek - titresim dengelemesini kilitleme.

Hidrolik baglantisi — ylkseklik ayarlamasi
(kelebek, ylkseklik ayarlamasinin sol
hidrolik silindirinde bulunur).

Hidrolik baglantilari — egim ayarlamasi
(kelebekler, egim ayarlamasinin hidrolik
silindirinde bulunur).

Kelebek - sol kolu ice katlama.

Kelebek - sol kolu disa katlama.

(10) Kelebek - sol kolu disa bikme.
(11) Kelebek - sol kolu igce bikme.

196
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12.8 Disa katlanan ilaglama makinasi kanatlarinin ayarlan

Zemine paralel olarak hizalama

Katlanmig, dogru ayarlanmis ilaglama makinasi
kanatlarinda tim pulskirtme memeleri zemine
esit mesafede ve paralel olmalidir.

Degilse, titresim dengelemesinin kilidi agiimig
durumda iken katlanmis ilaglama makinasi
kanadini karsi agirliklar (Sek. 147/1) ile
hizalayiniz. Karsi agirliklari uygun sekilde kola
sabitleyiniz.

Yatay hizalama

Surds yoninden bakildiinda, ilaglama makinasi
kanatlarinin tim kol bélimleri bir hizada
olmalidir. Yatay hizalama asagidaki durumlarda
gerekli olabilir:

° uzun sureli kullanimdan sonra

e ilaglama makinasi kanadinin kaba zemine
temasindan sonra.
ic kol
1. Ayar vidasinin kontra somununu
(Sek. 148/1) sokiniz.

2. Ayar vidasini, i¢ kol ilaglama makinasi
kanadinin orta pargasi ile bir ¢izgi
olusturana kadar dayanak noktalarina karsi
geviriniz.

3. Kontra somunu sikiniz.

Dis kol

1. Vidalari (Sek. 147/2) sabitleme klipsinden
(Sek. 147/3) sokuniiz. Hizalama dogrudan,
sabitleme Klipsinin uzun delikleri Gzerinden
plastik kenette
(Sek. 147/4) gergeklestirilir.

Kol bdlumund hizalayiniz.
Civatalar (Sek. 147/2) sikiniz.

Sek. 140

Sek. 141

UF BAG0213.9 05.25
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12.9 Pompa

UYARI
Piiskiirtme sivisi ile yanhshkla temas durumunda tehlike!

Piskirtme pompasini ve puskirtme maddesine veya puskirtme
sivisina temas eden diger bilesenleri skmeden dnce, makineyi
yikama suyu ile temizleyiniz.

12.9.1 Yag seviyesinin kontrol edilmesi

. Sadece 20W30 markali yaglari veya 15W40 ¢ok mevsimli
o yagdlari kullaniniz!
e  Yag seviyesinin dogru olmasina dikkat edilmelidir! Yag
seviyesinin ¢ok dusuk veya ¢ok yiksek olmasi zararlidir.

e  Yagda bulaniklasma ve kdpuklenme, pompa diyaframlarinin
hasarli oldugunu gésterir.

Arizali pompayi ¢alistirmayiniz.

1. Calismayan ve yatay duran pompada, yag
seviyesinin igaret (1) Gzerinde gorilebilir
oldugunu kontrol ediniz.

Yagin berrakhgini kontrol ediniz.

Yag seviyesi isaret (/1) GUzerinde
gorinmiyorsa kapagi (/2) kaldiriniz ve yagi
doldurunuz.
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12.9.2 Yag degisimi

1. Pompayi soékun.
2. Kapagi ¢ikarip alin.
Yagi bosaltin.
3.1 Pompayi ters gevirin.
3.2 Eski yag tamamen bosalana kadar tahrik milini elle gevirin.

Yagdi bosaltma tapasindan bosaltmak da mumkindir. An-
cak bu durumda pompada az miktarda yag kalintisi kalir, o
nedenle ilk prosedirld uygulamanizi dneririz.

4. Pompay! duz bir yizeye yerlestirin.

Tahrik milini dénisimli olarak sada ve sola gevirin ve yavasga
yeni yag doldurun.

Pompayi1 monte edin.
Pompayi kisa sureli galigtirin.

8. lIsarette yag goriinene kadar gézetleme cami igin kalan yagi
doldurun.
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12.9.3 Emis ve basing tarafindaki valflerin kontrol edilmesi ve degistirilmesi

. Valf gruplarini (5) ¢ikarmadan dnce emis ve basing tarafindaki
o valflerin montaj konumuna dikkat ediniz.

e  Toplama sirasinda valf kilavuzuna ($ek. 150/9) hasar
vermemeye dikkat ediniz. Hasarlar valflerin bloke olmasina
neden olabilir.

. Civatalari (Sek. 150/1) mutlaka 6ngorilen sikma torkuyla
caprazlama sikiniz. Civatalarin kurallara uygun olarak
sikilmamasi gerilmelere ve dolayisiyla sizintilara yol agar.

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

Sek. 143
1. Gerekirse pompay! sokiniiz.
2. Somunlari (1,2) ¢ikartiniz.
3. Emis ve basing kanalini (3 ve 4) ¢ikartiniz.
4. Valf gruplarini (5) ¢ikartip aliniz.
5. Valf yuvasini (6), valfi (7), valf yayini (8) ve valf kilavuzunu (9)
hasar ve eskime bakimindan kontrol ediniz.
6. O-ringi (10) cikartiniz.
7. Hasarl pargalar degistiriniz.
8. Valf gruplarini (5) kontrolden ve temizlikten sonra monte ediniz.
9. Yeni O-ringleri (10) yerlestiriniz.
10. Emis (3) ve basing kanalini (4) pompa gbévdesine flanslayiniz.
11. Somunlari (1,2) 25 Nm (BP 160-185) / 20 Nm (AR 250-

280)sikma torku ile gaprazlama sikiniz.
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12.9.4 Piston diyaframlarinin kontrol edilmesi ve degistiriimesi

. Piston diyaframlarini (1) yilda en az bir kez s6kerek durumlarini
o kontrol ediniz.

e  Valf gruplarini
(5) cikarmadan énce emis ve basing tarafindaki valflerin montaj
konumuna dikkat ediniz.

. Piston diyaframini kontrol etme ve degistirme iglemini her piston
icin ayri ayri uygulayiniz. Bir sonraki pistonu ancak kontrol edilen
piston komple monte edildikten sonra sékinuiz.

. Pompa gdvdesindeki yagin akmasini 6énlemek i¢in kontrol
edilecek pistonu yukari dogru hareket ettiriniz.

. Yalnizca bir piston diyagrami kabarmis, kirilmis veya
purizlenmis olsa bile tim piston diyaframlarini (8) degistiriniz.

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

Sek. 144

Piston diyaframlarinin kontrol edilmesi

1. Gerekirse pompay! sékiniz.
2. Somunlari (1, 2) ¢ikartiniz.
Emis ve basing kanalini (3 ve 4) ¢ikartiniz.
Valf gruplarini (5) ¢ikartip aliniz.
Somunlari (6) ¢ikartiniz.
Silindir kapagini (7) ¢ikartiniz.
Piston diyaframlarini (8) kontrol ediniz.

© No Ok~

Hasarli piston diyaframlarini degistiriniz.
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Piston diyaframlarinin degistiriimesi

O

e Somunlari (1,2) mutlaka 6ngdrilen sikma torkuyla ¢aprazlama

Silindir girintilerinin ve deliklerinin dogru konumda olmasina
dikkat ediniz.

Piston diyaframini (8) tutma pulu ve civata (11) kullanarak,
kenari silindir kapagi tarafina (7) bakacak sekilde pistona (9)
sabitleyiniz.

sikiniz. Civatalarin kurallara uygun olarak sikilmamasi
gerilmelere ve dolayisiyla sizintilara yol acgar.

E

© N> o

10.
1.
12.

Civatayi (11) gevsetiniz ve piston diyaframini (8) tutma pulu ile
birlikte pistondan (9) ¢ikarip aliniz.

Piston diyaframi kirilmissa pompa gévdesindeki yag-puskirtme
karisimi bilesimini bosaltiniz.

Silindiri (10) pompa gévdesinden ¢ikartip aliniz.

Pompa gdvdesini, temizlemek igin 6nce dizel yadi veya gaz yagi
ile iyice durulayiniz.

TUm sizdirmazlik ytzeylerini temizleyiniz.

Silindiri (10) pompa gévdesine geri yerlestiriniz.

Piston diyaframini (8) monte ediniz.

Silindir kapagini (7) pompa gdvdesine flanglayiniz ve civatalari (6)
esit bir sekilde ¢aprazlama sikiniz.

Vidali baglanti icin orta mukavemetli baglantilar i¢in uygun
yapistirici kullaniniz!

Valf gruplarini (5) kontrolden ve temizlikien sonra monte ediniz.
Yeni O-ringleri yerlestiriniz.

Emis (3) ve basing kanalini (4) pompa gdvdesine flanslayiniz.

Somunlari (1,2) 25 Nm (BP 160-185) / 20 Nm (AR 250-280)
sikma torku ile gaprazlama sikiniz.
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12.10 ilaglama makinasi igin hacimsel dlgiim

ilaglama makinasini hacimsel lgiim ile kontrol ediniz
. sezon basglangicindan énce.
. her meme degisikliginde.

e  piiskiirtme tablosundaki ayar bilgilerinin kontrol
edilmesinde.

. gercek ve gerekli ihtiyag miktar [I/ha] arasindaki
sapmalarda

Gergek ve gerekli ihtiyag miktari [I/ha] arasinda sapmalarin
olusmasina neden olabilecek durumlar:

. gercekte surilen ile traktdrmetrede gosterilen surus hizi
arasinda fark olmasi nedeniyle ve / veya

e  puskurtme memelerinde olugan dogal aginma nedeniyle.

Hacimsel 6l¢iim icin gerekli aksesuar:

1 2 3

(1) uygun bir toplama konteyneri, 6rn. kova,
(2) beher kabi veya dozajlama silindiri,

(3) kronometre.

Caligma sekli:

Q &=
LA

YUY

Gergek ihtiya¢ miktarinin [I/ha] belirlenmesi

Gergek ihtiyag miktari [I/ha] asagidaki sekillerde belirlenebilir:

. Olgim bolumandn surilmesi ile.

. standta munferit piskirtme memelerinden meme cikisi ile

(mUnferit meme ¢ikisi).

UF BAG0213.9 05.25
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12.10.1 Gergek ihtiya¢ miktarinin dél¢iim bolimiiniin siiriilmesi ile belirlenmesi

® El modundaki kumanda terminali / AMASPRAY* ihtiyag miktarinda
l da puUskurtme tablosundaki puskirtme basinci Gzerinden ayarlan-
malidir.

1. Puskirtme karigimi tankini su ile doldurunuz.
2. Karistiriclyl devreye sokunuz (genel karisim diizeyi "2").

PUskurtecleri devreye aliniz ve tUm memelerin sorunsuz galigip
calismadigini kontrol ediniz.

4. Istenen ihtiyag miktarinin [I/ha] piiskiirtme basinci piskiirtme
tablosundan alinmali ve ayarlanmalidir

PUskurtecleri devre digi birakiniz.

Puaskurtme karigimi tankini, yan taraftaki dolum isaretine kadar
(yeni eklenmis olabilir) su ile doldurunuz.

7. Tarlada 100 metrelik bir lgiim bolimu dlglintz. Baslangig ve
bitis noktasini isaretleyiniz.

8. Traktér motoru devir sayisini, pompa tahrik devir sayisini dikkate
alarak (min. 400 dev/dak ve maks. 550 dev/dak) el gaz pedali ile
sabit olarak ayarlayiniz.

9. Olgum bdliimuni, baslangic noktasindan bitis noktasina kadar
hi¢ ara vermeden dngdrulen surus hizi ile striinlz. Burada
ilaclama makinasi kanatlarini, tam olgim boliuma baglangig
noktasinda devreye aliniz ve bitis noktasinda ise devre digi
birakiniz.

10. Cikan su hacmini, piskirtme karisimi tankini yeniden
doldurarak belirleyiniz, bunun igin

o  Ol¢l sandig,
o teraziveya

o) su saati kullaniniz.

afll x10000 .
= Ihtiyag miktari [I/ha]

b[m] xc[m]

a: Olgiim baliimindeki su tiketimi [I]
b: is genisligi [m]
c: Olgiim balimi uzunlugu [m]

Ornek:

Su tuketimi a: 80 |
is genisligi b: 20 m
Olgiim balimi uzunlugu c: 100 m

80 [l] x 10 000
20 [m] x 100 [m]

= 400 [I/ha]
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12.10.2 Gergek ihtiya¢ miktarinin standta miinferit meme cikisi ile belirlenmesi

El modundaki kumanda terminali /AMASPRAY* ihtiya¢ miktarinda da
puskirtme tablosundaki piskurtme basinci Gzerinden ayarlanmalidir.

Meme ¢ikigini en az 3 farkl piskirtme memesinde toplayiniz. Bunun
icin, sol ve sag kanat kolundaki ve ilaglama makinasi kanadi orta
parcasindaki puskirtme memelerini kontrol ediniz.

Gergek ihtiyag miktari [I/ha], toplanan meme ¢ikisindan [I/dak]
hesaplanir veya dogrudan piskirtme tablosundan okunur.

1.

YdurUtulecek bitki koruma 6nlemleri icin gerekli olan kesin ihtiyag
miktarini [I/ha] belirleyiniz. Bunun igin "Dolum veya yeniden
dolum miktarlarinin hesaplanmasi" bolimine bakiniz, 143
Sayfadaki.

2. Gerekli piskirtme basincini belirleyiniz.
3. Puskurtme karisimi tankini su ile doldurunuz.
4. Karigtiricly1 devreye sokunuz (genel karigim dizeyi "2").
5. Gerekli piskirtme basincini manuel olarak ayarlayiniz.
6. Puskurtegleri devreye aliniz ve tim memelerin sorunsuz galisip
calismadigini kontrol ediniz.
7. PuUskdrtegleri devre digi birakiniz.
8. Munferit meme cikisini [I/dak] birden cok memede belirleyiniz,
orn. kronometre, dozajlama silindiri ve beher kabi ile.
9. Ortalama minferit meme ¢ikisini [I/dak] hesaplayiniz.
Ornek:
Meme buyukligu: '05'
Ongoériilen siiris hizi: 8,0 km/s
Gerekli puskirtme basinci: 3,2 bar
Sol koldaki meme ¢ikisi: 1,9 l/dak
Ortadaki meme cikisi: 2,0 l/dak
Sag koldaki meme ¢ikist: 2,1 l/dak

Hesaplanan ortalama deger: 2,0 I/dak

UF BAG0213.9 05.25
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12.11 Esit basingh armatiiriin ayarlanmasi

kumanda terminali /AMASPRAY* 6zellikli UF icin degildir:

Esit basin¢h armatiiriin ayarlanmasi
e yilda bir defa.

. her meme degisikliginde.

1. Takilan puskurtegleri yaklasik 400 | su ile doldurunuz.

2. Kanatlari disa katlayiniz ve pompayi (6rn 450 dev/dak) ¢alisma
devir sayisi ile galistiriniz.
3. Tum kismi geniglikleri devreye aliniz
4. Armatirde devre valfini PUskirtme konumuna ayarlayiniz.
— Memeden su ¢gikar.
5. Basing ayar valfinde puskirtme basincini 3 bar olarak
ayarlayiniz.
— Manometre Uzerinden puskurtme basinci kontrold.
6. Bir kismi genigligi kapatiniz.
— Ayarlanan puskudrtme basinci degisir.
7. Devre disi birakilan kismi genisligin doner digmesini, pluskirtme
basinci tekrar 3 bar olacak sekilde ayarlayiniz.
8. Kismi genigligi tekrar aciniz.
9. Tdm kismi genislikler ile strtiniz.

10. Ayar basariyla gergeklestikten sonra tim kismi genislikleri
kapatiniz.

—  Goérintulenen basing simdi yine 3 bar olmalidir. Degilse, esit
basingl armatiridn ayarini tekrarlayiniz.

11. Armaturde devre valfini Piskirtme kapali konumuna ayarlayiniz.
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12.12 Hat filtresi

Temizlik, bakim ve onarim

. Hat filtrelerini
(1) kullanim kosullarina gére 3 — 4 ayda bir
temizleyiniz.

. Hasarli filtre elemanlarini degistiriniz.

Sek. 145
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12.13 ilaglama makinalari igin kontrol uyarilan

. Plskurtme kontroll yasal olarak asagidaki sekilde

. Sadece izin verilen yerlerde puskiirtme kontroll yapilabilir.
o tanimlanmigtir:

0 ilk isletime almadan sonra en geg 6 ay icinde (satinalma
sirasinda galistirimadiysa), ardindan

o her 2 yilda bir.

ilaglama makinesi test kiti (opsiyon), Sip. no.: 114586

Manometre kontrolii

(1) Gecgmeli kapak (Sip. no.: 913954) ve
soket (Sip. no.: ZF195)

(2) Kor hortum (Sip. no.: 116059)

(3) Manometre baglantisi
(Sip. no.: 7107000)

Akig olger kontrolii

(1) O-ring (Sip. no.: FC122)
(2) Hortum baglantisi (Sip. no.: GE095)
(3) Rakor somunu (Sip. no.: GE021)

Pompa kontrolii

Basing hortumunu dlgim cihazina baglamak
icin kontrol hortumu ve basing limitleme valfi igin
kor kapak (Sip. No.:122580)

1)

Y %

Sek. 146

Sek. 147
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Pompa kontrolii - Pompa performans kontrolii (sevk giicii, basing)

1. Manivelayi kaldirin ve emniyete alin.

2. Basing hortumunu basing limitleme valfin-
den c¢ikarin.
[ ]

.- Bazi hortumlar, basing limitleme valfini ka-
patabilir.

3. Kor kapagi basing limitleme valfine yerlesti-
rin.

4. Kontrol hortumunu basing hortumuna mon-
te edin.

5. Kontrol hortumunu 6l¢giim cihazina monte
edin.

6. Kontroll yapin.

Akis olger kontroli

Kismi genislik armatiirii
1. Akis dlgerin arkasindaki rakor somununu
(1) ¢dzin.

2. Takma agizigini (Sip. no. 919345) rakor
somunu ile sabitleyin ve test cihazina
baglayin.

3. Puskdurtecleri devreye aliniz.

Manometre kontrolii

Kismi genislik armatiirii

1. Bir kismi genislik valfindeki bir plskirtme
hattini disari ¢gekin ve kér hortum (Sip. no.
1166060) ile kapatin.

2. Manometre baglantisini gecmeli agizlik ile
bir kismi geniglik valfine baglayin.

3. Test manometresini 1/4 ing i¢ dise vida-
layin.

4. Puskurtegleri devreye aliniz

UF BAG0213.9 05.25 209



Temizlik, bakim ve onarim

12.14 Elektrikli aydinlatma sistemi

Akkor lambalarinin degistiriimesi:

1.
2.
3.

Koruyucu cami sokiniz.
Arizali lambayi ¢ikartiniz.

Yedek lambay! takiniz (gerilimin ve watt degerinin dogru
olmasina dikkat ediniz).

Koruyucu cami yerlestiriniz ve vidalayiniz.

12.15 Ust ve alt geki kolu pimlerinin kontrol edilmesi

TEHLIKE!
Makina istem digi olarak traktoriinden ayrilirsa kisiler i¢in ezilme,

kaptirma, tutma ve ¢arpma tehlikesi vardir!

Trafik glvenligi nedeniyle hasarli Gist geki kolu pimlerini ve alt geki
kolu pimlerini hemen degistirin.

Ust geki kolu pimleri ve alt geki kolu pimleri igin kontrol kriter-

leri:

Catlaklar bakimindan goézle kontrol
Kiriklar bakimindan gézle kontrol
Deformasyon bakimindan gézle kontrol

Asinma bakimindan gézle kontrol ve 8lgiim. izin verilen asinma
2 mm'dir.

Kuresel kovanlar igin aginma bakimindan gozle kontrol

Gerekirse: Sabitleme civatalarinin siki oturup oturmadigini kon-
trol edin

Bir asinma kriteri karsilaniyorsa, Ust ¢eki kolu pimini veya alt ¢eki kolu
pimini degistirin.
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12.16 Civata sikma torku

Temizlik, bakim ve onarim

UF BAG0213.9 05.25

8.8 S‘— |
10.9 ) | S
12.9 ‘
/ Nm
M S 8.8 10.9 12.9
M8 25 35 41
M 8x1 13 27 38 41
M 10 49 69 83
16 (15,17)
M 10x1 52 73 88
M 12 86 120 145
18 (19)
M 12x1,5 90 125 150
M 14 135 190 230
22 (21)
M 14x1,5 150 210 250
M 16 210 300 355
M 16x1,5 24 225 315 380
M 18 290 405 485
M 18x1,5 o 325 460 550
M 20 410 580 690
M 20x1,5 30 460 640 770
M 22 550 780 930
M 22x1,5 32 610 860 1050
M 24 710 1000 1200
M 24x2 % 780 1100 1300
M 27 1050 1500 1800
M 27x2 4 1150 1600 1950
M 30 46 1450 2000 2400
M 30x2 1600 2250 2700
[KA0S9 =[]
A2-70 X Y
A4-70 \<(| D)) “E
M M4 M5 M6 M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24
/ Nm| 2,4 4,9 84 | 20,6 | 40,7 | 70,5 | 112 174 | 242 342 | 470 | 589
Kaplamali civatalarin sikma torklari farkhdir.
o Bakim bdlimundeki 6zel tork bilgilerine dikkat ediniz.
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Temizlik, bakim ve onarim

12.17

ilaglama makinasinin imhasi

O

ilaclama makinasini imha etmeden énce tiim ilagclama makinasini
(icini ve disini) dikkatlice temizleyiniz.

Bu parcalar ile enerji degerlendirmesi* saglayabilirsiniz: Pliskurtme
karisimi tanki, indiksiyon tanki, temiz su tanki, tath su tanki,
hortumlar ve plastik techizatlar.

Metal pargalari hurdaya ayirabilirsiniz.

Her bir maddenin imha edilmesi i¢in ilgili yasal dizenlemelerini
izleyiniz.

* Enerji degerlendirmesi

lastik maddelerde bulunan enerjinin, bu enerjinin akim ve/veya buhar
Uretmek ve proses sicakliklarini saglamak igin es zamanli
kullaniimasi ile yakma sonucu geri kazanilmasidir. Enerji
degerlendirmesi, karisik ve kirlenmis plastikler igin, 6zellikle de zararli
maddeler ile yUkli plastik fraksiyonlar igin uygundur.
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13 Sivi dolagimi

Sivi dolagimi

Kismi genislik kumandasi
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Sek. 149
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Sivi dolagimi

(SA) Emme tarafi devre valfi
(DA) Basing tarafi devre valfi

(RW) Karistirma mekanizmasi / basing filtresi

bosaltma
ayar vanasi

(BE) Doldurma / hizli bosaltma devre valfi

(EB) Yikama haznesi gember hatti/
kanister yikama devre valfi

(J) Emme / yikama devre valfi

(1) Puskurtme karisimi tanki
(2) Temiz su tanki

(3) Tank igi temizlik

(4) Karistiric

(5) Tath su tanki

(6) Tath su tanki igin bosaltma valfi
(7) Emme hortumu i¢in dolum baglantisi
(8) Puskurtme basinci kontroll

(9) Emme filtresi

(10
(11
(12

Piston diyafram pompasi
indiksiyon tanki

Halka hat

(13) Kanister temizleme

(14
(15

)

)

)

)

) Puskirtme basinci sinirlama valfi
)

(16) IndUksiyon tankindan sivi emme igin enjektor
)
)
)
)
)

Kendi kendini temizleyen basing filtresi

(7

(18) Kumanda terminali ters akim olger

Puskurtme hatlar
(19) Puskirtme basinci sensori
(20) Kismi genislik valfleri

(21) Kumanda terminali/ AMASPRAY* akimdlcer
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Piiskiirtme tablosu

14 Puskirtme tablosu

141 Duz puskurtmeli, birikinti yapmayan, enjektorlii ve Airmix memeler igin
puskiirtme tablolari, puskiirtme yiiksekligi 50 cm

® . Piskirtme tablolarinda listelenen tim ihtiyag miktarlari [I/ha] su
icin gegerlidir. Verilen ihtiya¢ miktarlarini AHL'ye donustirmek
l icin 0,88 ve NP-¢Ozeltisine donustlirmek icin ise 0,85 ile ¢arpiniz.

. Sek. 159, uygun meme tipinin segilmesi igin kullanilir. Meme tipi
asagidakilere gore belirlenir:

o  6ngorulen surls hizi,
o  gerekli ihtiyag miktari ve

o  gerceklestirilecek bitki koruma dnlemine gore kullanilan bitki
koruyucu madde i¢in gerekli olan pUskirtme karakteristigi
(kliclik, orta veya blyik damlal).

. Sek. 160, asagidakiler icin kullanilir:
o  Meme blyukliginin belirlenmesi.
o  Gerekli piskirtme basincinin belirlenmesi.

0 ilaclama makinasinin hacimsel élgiimii igin miinferit meme
cikisinin belirlenmesi.

Farkli meme tipleri ve meme biiyiikliikleri i¢in izin verilen basing bolgeleri

Meme tipi Meme izin verilen basing
buyliklugi bolgesi [bar]

min. basing maks.
basing

XRC Teedet 1 5

AD Lechler 1,5 5

Air Mix agrotop 1 6

IDK / IDKN 1 6

IDKT 1,5 6

ID3 01-015 Lechler 3 8

ID3 02 -08 2 8

IDTA 120 1 8

Al 2 8

Teedet
TTI 1 7
AVI Twin 2 8
agrotop
TD Hi Speed 2 10
() Ureticiden daha fazla bilgi.
l www.agrotop.com / www.lechler-agri.de / www.teejet.com
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Piiskiirtme tablosu

Meme tipinin segilmesi

[Vha] O 100 200 300 400 500 600 800
4 km/h
N e —
5 km/h \ ™~ —

[

04 3,0 bar

Q0 ’
) v

- 03 L

OO 025 .\ \

O N . 5,0 bar

OO
— O
A
’“f::‘#f*:‘:?\ 000
Ser. 3,0 bar
COO T 1,5bar .- . 2 4,0 bar 5,0 bar
OOC% 2,0bar \ --° '_ R 08
00 3,0 >l L
N
[Vmin] 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 35 4,0
Sek. 150
Ornek:
gerekli ihtiyag miktari: 200 I/ha
ongorulen hiz: 8 km/s
gerceklestirilecek bitki koruma dnlemi icin biylik damlal (distk
gerekli puskirtme karakteristigi: akim)
gerekli meme tipi: ?
gerekli meme blyuklagu: ?
gerekli puskirtme basinci: ? bar

ilaglama makinasinin hacimsel élgimu
icin gerekli minferit meme cikisi: ? I/dak
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L

Piiskiirtme tablosu

Meme tipinin, meme biiyikliigiiniin, puskiirtme basincinin ve miinferit meme c¢ikisinin
belirlenmesi

1. Gerekli ihntiyag miktari (200 I/ha) ve 6ngorlen sirus hizi (8
km/s) icin ¢calisma noktasini belirleyiniz.

2. Calisma noktasinda asagd dogru dikey bir ¢izgi olusturunuz.
Calisma noktasi konumuna gére bu gizgi, farkli meme tiplerinin
calisma 6zellikleri arasinda gegis yapar.

3. Gergeklestirilecek bitki koruma dnlemine gore kullanilan bitki
koruyucu madde igin gerekli olan puskirtme karakteristigini
(koglk, orta veya buyik damlali) temel alarak optimum meme
tipini seginiz.

Yukaridaki érnek igin secilen:
Meme tipi: Al veya ID
Puskirtme tablosuna geciniz (Sek. 160).

Ongoériilen siiriis hizini (8 km/s) iceren siitunda gerekli ihtiyag
miktarini (200 I/ha) veya gerekli ihtiyag miktarindan bir 6nceki
ihtiyag miktarini (burada 6rn. 195 I/ha) bulunuz.

6. Gerekli ihtiyag miktarini (195 I/ha) igeren satirda,

o ilgili meme blyuklGklerini okuyunuz. Uygun meme
blyUkligunu seginiz (6rn.'03").

o  segilen meme buyuklugu ile kesisme noktasindaki gerekli
puskurtme basincini okuyunuz (6rn. 3,7 bar).

o ilaglama makinasinin hacimsel 6lgimui i¢in gerekli munferit
meme ¢ikisini (1,3 I/dak) okuyunuz.

gerekli meme tipi: Al/ID
gerekli meme blyuklagu: '03'
gerekli puskirtme basinci: 3,7 bar

ilaclama makinasinin hacimsel 6lgima
icin gerekli minferit meme cikist: 1,3 I/dak
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Piiskiirtme tablosu

50 cm
ST e |
D 7~ A
6 65| 7 [75( 8 )85 9 [10[11][12][14] 16 bar
= e I/min ﬂ i
“— e km/h 015 | 02 (025{( 03 ))04 08
80 |74 [ 69 [ 64 | 60 | 56 | 53 04 |14
100 92 [ 86 [80 [ 75 [ 71 [ 67 [ 60 | 55 05 |22]1,2
120 [111[103] 96 [ 90 [ 85 [ 80 | 72 | 65 | 60 | 51 06 [31]18][1,1
140120120112 |105] 99 [ 93 [84 [ 76 [ 70 [ 60 [ 53 | 0,7 [4,2[24[1,5] 1,1
160 [ 148 [ 137 [ 128|120 113|107 96 [ 87 [ 80 [ 69 [ 60 | 08 |55]3,1[20]14
180 | 166 | 154 [ 144 | 135 [ 127 [ 120108 98 [ 90 [ 77 [ 68 | 0,9 |7,0[40][25]1,8]1,0
200 [ 185 [ 171 [ 160 [ 150 [ 141 [ 133|120 [ 109 [ 100 86 | 75 | 1,0 49(31]22][1,2
220 (203 [ 189 [ 176 [ 165 | 155 | 147 [ 132 [ 120 [ 110] 94 | 83 [ 1,1 59(37]27[15[1,0
240 | 222 | 206 | 102 169 [ 160 [ 144 [ 131|120 103 | 90 | 22 7,0 | 4,4 1,8[1,1
260 | 240 | 223 | 208( 195 }184 | 173 | 156 | 142 130 111 ] 98 |{ 1,3 )| 52(37)1[13[1,0
280 | 259 | 240 | 224 198 | 187 [ 168 [ 153 [ 140 [ 120 [ 105 | v 6,0 (2,4 (1,6 [1,1
300 | 277 | 257 | 240 [ 225 [ 212 [ 200 [ 180 [ 164 [ 150 [ 120 [ 113] 1,5 6950[28][18][1,2
320 | 295 | 274 | 256 [ 240 | 226 | 213 | 192 [ 175160 137 [ 120| 1,6 57(32[20]1,4
340 [ 314 | 201 | 272 255 [ 240 | 227 | 204 [ 185 [ 170 146 [ 128 1,7 6436[23]16
360 | 332 | 300 | 288 [ 270 | 254 [ 240 | 216 [ 196 [ 180 [ 154 [ 135] 1,8 72[40[26[1,8[1,0
380 | 351 | 326 | 304 | 285 | 268 | 253 | 228 [ 207 [ 190 [ 163 [ 143 1,9 45[29(20[1,1
400 | 369 | 343 | 320 [ 300 | 282 | 267 [ 240 [ 218 [200] 171 150 | 2,0 49[32]22[1,2
420 | 388 | 360 | 336 | 315 | 207 | 280 [ 252 [ 220 [ 210 | 180 [ 158 2,1 54(35(24 (1,4
440 | 406 | 377 | 352 [ 330 | 311 [ 293 | 264 [ 240 [ 220 [ 189 [ 165] 2,2 60[38[27[15
460 | 425 | 304 | 368 | 345 | 325 | 307 | 276 | 251 [ 230 197 [ 173 233 65(42[2916
480 | 443 [ 411 384 [ 360 | 330 | 320 | 288 | 262 [ 240 206 [ 180 | 2,4 71]46[32]18
500 | 462 [ 429 | 400 [ 375 [ 353 [ 333 | 300 [ 273 [ 250 214 [ 188 2,5 50[34 [1,9
520 | 480 | 446 | 416 [ 300 | 367 | 347 | 312284 [ 260 223 [ 195| 26 54 (3,7 [2,1
540 | 490 | 463 | 432 | 405 | 381 | 360 | 324 [ 205 [ 270 231 | 203| 27 5840 [23
560 | 517 | 480 | 448 | 420 [ 395 | 373 | 336 [ 305 [ 280 [ 240 [ 210 28 6243 |24
580 | 535 | 497 | 464 | 435 | 400 | 387 | 348 [ 316 [ 290 | 240 | 218 2,9 6746 |26
600 | 554 | 514 | 480 | 450 | 424 | 400 | 360 [ 327 [ 300] 257 [ 225| 3,0 7,150 [28
620 | 572 | 531 | 496 | 465 | 438 | 413 | 372 338 [ 310 | 266 | 233 | 3,1 3,0
640 | 591 | 549 | 512 [ 480 | 452 [ 427 | 384 [ 349 [ 320 [ 274 | 240] 3,2 3,2
660 | 609 | 566 | 528 | 495 | 466 | 440 | 396 [ 360 [ 330 | 283 | 248 33 34
680 | 628 | 583 | 544 | 510 [ 480 | 453 | 408 [ 371 [ 340 291 255| 34 i et i 3,6
700 | 646 | 600 | 560 | 525 | 494 [ 467 [ 420 [ 382 | 350 [ 300 263| 3,5 AD: 1,5 — 6 bar 3,8
720 | 665 | 617 | 576 | 540 | 508 | 480 | 432 | 303 | 360 [ 309 [ 270 | 3,6 ID / Al: 2 - 8 bar 4,0
740 | 683 | 634 | 502 | 555 | 522 | 493 | 444 | 404 | 370 | 318 | 278 | 37 DK/ Air Mix: 1 -6 bar 43
X 0,88 608 | 570 | 537 | 507 | 456 | 415380 [ 326 [ 285| 3.8 45
H,0 <—=AHL| 624 | 585 | 551 | 520 | 468 | 425 | 300 | 335 | 203| 3,9 47
x1,14 640 | 600 | 565 | 533 [ 480 | 436 | 400 [ 343 [ 300] 4,0 50]
ME 735
Sek. 151
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14.2

14.2.1

Sivi inceltmeye iligkin pliskiirtme memeleri

Piiskiirtme tablosu

Meme tipi Uretici izin verilen basing
bolgesi [bar]

min. maks.

basing basing
3'lu pus- agrotop 2 8

kirtme

7 delik Teeldet 1,5 4
FD Lechler 1,5 4
Traktor hortumu AMAZONE 1 4

AMAZONE - 3 piiskiirtmeli memeler igin piskiirtme tablosu (sari)

3 piiskirtmeli meme, 120 cm piiskiirtme yiiksekligi icin pliskiirtme tablosu

Basing| Meme cgikigi
Su AHL

(bar) (I/dak)
1,0 0,36 0,32
1,2 0,39 0,35
1,5 0,44 0,39
1,8 0,48 0,42
2,0 0,50 0,44
2,2 0,52 0,46
2,5 0,55 0,49
2,8 0,58 0,52
3,0 0,60 0,53

AHL ihtiya¢ miktar
(I/ha)

6 7 8 9 10 11 12 14 16
km/s
64 55 48 43 39 35 32 28 24
69 60 52 47 42 38 35 30 26
78 67 59 53 47 43 39 34 30
85 73 64 57 51 47 43 37 32
88 75 66 59 53 48 44 38 33
92 78 69 62 55 50 46 39 35
98 84 74 66 57 54 49 52 37
103 88 77 69 62 56 52 44 39
106 91 80 71 64 58 53 46 40

AMAZONE - 3 puskurtmeli memeler igin pliskiirtme tablosu (kirmizi)

Basing| Meme cgikigi AHL ihtiya¢ miktar
(I/ha)
Su AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/dak) km/s
1,0 0,61 0,54 108 93 81 72 65 59 54 47 41
1,2 0,67 0,59 118 101 88 78 70 64 59 51 44
1,5 0,75 0,66 132 114 99 88 79 72 66 57 50
1,8 0,79 0,69 138 119 104 92 83 76 69 60 52
2,0 0,81 0,71 142 122 107 95 85 78 71 61 54
2,2 0,84 0,74 147 126 111 98 88 80 74 63 56
2,5 0,89 0,78 155 133 117 104 93 84 78 67 59
2,8 0,93 0,82 163 140 122 109 98 87 82 70 61
3,0 0,96 0,84 168 144 126 112 101 92 84 72 63
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Piiskiirtme tablosu

AMAZONE - 3 piiskiirtmeli memeler icin piiskiirtme tablosu (mavi)

Basing

(bar)

1,0
1,2
1,5
1,8
2,0
2,2
2,5
2,8
3,0

Meme cikigl AHL ihtiya¢ miktar
(I/ha)
Su AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(I/dak) km/s
0,86 0,76 152 130 114 101 91 83 76 65 57
094 0,83 166 142 124 110 99 91 83 7 62
1,05 0,93 186 159 140 124 112 102 93 80 70
1,11 0,98 196 167 147 131 117 107 98 84 74
1,15 1,01 202 173 152 135 121 110 101 87 76
1,20 1,06 212 182 159 141 127 116 106 91 80
1,26 1,12 224 192 168 149 135 122 112 96 84
1,32 1,17 234 201 176 156 141 128 117 101 88
1,36 1,20 240 206 180 160 144 131 120 103 90

AMAZONE - 3 piskiirtmeli memeler i¢in piiskiirtme tablosu (beyaz)

Basing

(bar)

1,0
1,2
1,5
1,8
2,0
2,2
2,5
2,8
3,0

AHL ihtiya¢ miktar
(I/ha)

Meme cikigi
Su AHL
(I/dak)
1,16 1,03
1,27 1,12
142 1,26
1,56 1,38
1,64 1,45
1,73 1,54
1,84 1,62
1,93 1,71
2,01 1,78

6 7 8 9 10 11 12 14 16
km/s

206 177 155 137 124 213 103 89 78
224 192 168 149 134 222 112 96 84
252 217 190 168 151 138 126 109 95
277 237 207 184 166 151 139 119 104
290 249 217 193 174 158 145 125 109
307 263 230 204 185 168 154 132 115
325 279 244 216 195 178 163 140 122
342 293 256 228 205 187 171 147 128
356 305 267 237 214 194 178 153 134

14.2.2 7 delikli memeler i¢in piiskiirtme tablosu

7 delikli memeler SJ7-02VP (sari) icin AMAZONE piiskiirtme tablosu

Basing

(bar)

1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Meme cikigi

dozaj diski basina

Su  AHL
(I/dak)
0,55 0,49
064 057
0,72 0,64
0,80 0,71
085 075
0,93 0,82

AHL ihtiya¢ miktar
(I/ha)

6 7 8 9 10 11 12 14 16
km/s

98 84 74 65 59 53 49 42 37
114 98 86 76 68 62 57 49 43
128 110 96 85 77 70 64 55 48
142 122 107 95 85 77 71 61 53
150 129 113 100 90 82 75 64 56
164 141 123 109 98 89 82 70 62
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7 delikli memeler SJ7-03VP (mavi) icin AMAZONE piiskiirtme tablosu

Piiskiirtme tablosu

Basing| Meme cikisi AHL ihtiya¢ miktar
dozaj diski bagina (I/ha)
Su AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/dak) km/s
1,5 0,87 0,77 154 132 116 103 92 84 77 66 58
2,0 1,00 0,88 176 151 132 117 106 96 88 75 66
2,5 1,10 0,97 194 166 146 129 116 106 97 83 73
3,0 1,18 1,04 208 178 156 139 125 113 104 89 78
3,5 1,27 1,12 224 192 168 149 134 122 112 96 84
4,0 1,31 1,16 232 199 174 155 139 127 116 99 87
7 delikli memeler SJ7-04VP (kirmizi) icin AMAZONE piiskiirtme tablosu
Basing| Meme cikisi AHL ihtiya¢ miktar
dozaj diski basina (I/ha)
Su AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/dak) km/s
1,5 1,17 1,04 208 178 156 139 125 113 104 89 78
2,0 1,33 1,18 236 202 177 157 142 129 118 101 89
2,5 1,45 1,28 256 219 192 171 154 140 128 110 96
3,0 1,55 1,37 274 235 206 183 164 149 137 117 103
3,5 1,66 1,47 295 253 221 196 177 161 147 126 110
4,0 1,72 1,52 304 261 228 203 182 166 152 130 114
7 delikli memeler SJ7-05VP (esmer) icin AMAZONE piiskirtme tablosu
Basing| Meme cgikigi AHL ihtiya¢ miktar
dozaj diski bagina (I/ha)
Su AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/dak) km/s
1,5 1,49 1,32 264 226 198 176 158 144 132 113 99
2,0 1,68 1,49 298 255 224 199 179 163 149 128 112
2,5 1,83 1,62 324 278 243 216 194 177 162 139 122
3,0 1,95 1,73 346 297 260 231 208 189 173 148 130
3,5 2,11 1,87 374 321 281 249 224 204 187 160 140
4,0 2,16 1,91 382 327 287 255 229 208 191 164 143
7 delikli memeler SJ7-06VP (gri) icin AMAZONE piiskiirtme tablosu
Basing| Meme cikisi AHL ihtiya¢ miktan
dozaj diski basina (I/ha)
Su AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/dak) km/s
1,5 1,77 1,57 314 269 236 209 188 171 157 135 118
2,0 2,01 1,78 356 305 267 237 214 194 178 153 134
2,5 2,19 1,94 388 333 291 259 233 212 194 166 146
3,0 2,35 2,08 416 357 312 277 250 227 208 178 156
4,0 2,61 2,31 562 396 347 308 277 252 231 198 173
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Piiskiirtme tablosu

7 delikli memeler SJ7-08VP (beyaz) icin AMAZONE piiskiirtme tablosu

Basing| Meme cikigi AHL ihtiya¢ miktan
dozaj diski bagina| (I/ha)
Su AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/dak) km/s

1,5 2,28 2,02 404 346 303 269 242 220 202 173 152
2,0 266 2,35 470 403 353 313 282 256 235 201 176
2,5 294 2,60 520 446 390 347 312 284 260 223 195
3,0 3,15 2,79 558 478 419 372 335 304 279 239 209
4,0 3,46 3,06 612 525 459 408 367 334 306 262 230

14.2.3 FD memeler igin piiskiirtme tablosu

FD-04- AMAZONE piiskiirtme tablosu

Basing| Meme cgikigi AHL ihtiya¢ miktar
dozaj diski bagina| (I/ha)
Su AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/s

1,5 1,13 1,00 200 171 150 133 120 109 100 86 75
2,0 1,31 1,15 230 197 173 153 138 125 115 99 86
2,5 1,46 1,29 258 221 194 172 155 141 129 111 97
3,0 1,60 1,41 282 241 211 188 169 154 141 121 106
4,0 1,85 1,63 326 279 245 217 196 178 163 140 122

FD-05- AMAZONE piiskiirtme tablosu

Basing| Meme cikisi AHL ihtiya¢ miktar
dozaj diski basina (I/ha)
Su AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/s

1,5 1,41 1,24 248 213 186 165 149 135 124 106 93
2,0 1,63 1,44 288 247 216 192 173 157 144 123 108
2,5 1,83 1,61 322 276 242 215 193 176 161 138 121
3,0 2,00 1,76 352 302 264 235 211 192 176 151 132
4,0 2,31 2,03 406 348 305 271 244 221 203 174 152

FD-06- AMAZONE piiskiirtme tablosu

Basing| Meme cgikigi AHL ihtiya¢ miktar
dozaj diski bagina| (I/ha)
Su AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/dak) km/s

1,5 1,70 1,49 298 255 224 199 179 163 149 128 112
2,0 1,96 1,72 344 295 258 229 206 188 172 147 129
2,5 219 1,93 386 331 290 257 232 211 193 165 145
3,0 240 2,11 422 362 317 282 253 230 211 181 158
4,0 2,77 2,44 488 418 366 325 293 266 244 209 183
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FD-08- AMAZONE piiskiirtme tablosu

Piiskiirtme tablosu

Basing

Meme cikigi

dozaj diski bagina

AHL ihtiya¢ miktar
(I/ha)

Su AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/dak) km/s
1,5 226 1,99 398 341 299 265 239 217 199 171 149
2,0 2,61 2,30 460 394 345 307 276 251 230 197 173
2,5 292 257 514 441 386 343 308 280 257 220 193
3,0 3,20 2,82 563 483 422 375 338 307 282 241 211
4,0 3,70 3,25 650 557 488 433 390 355 325 279 244
FD-10- AMAZONE piiskiirtme tablosu
Basing| Meme cgikigi AHL ihtiya¢ miktar
dozaj diski basina (I/ha)
Su AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/dak) km/s
1,5 283 249 498 427 374 332 299 272 249 214 187
2,0 3,27 2,88 576 494 432 384 345 314 288 246 216
25 3,65 3,21 642 551 482 429 385 350 321 275 241
3,0 400 3,52 704 604 528 469 422 384 352 302 264
4,0 462 4,07 813 697 610 542 488 444 407 348 305
14.2.4 Traktor hortumu baglantisi igin pliskiirtme tablosu
AMAZONE 4916-26, (¢ 0,65 mm) dozaj diski igin piiskiirtme tablosu
Basing| Meme cikigi AHL ihtiya¢ miktar
dozaj diski basina (I/ha)
Su AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/dak) km/s
1,0 0,20 0,18 71 61 53 47 43 37 36 31 27
1,2 0,22 0,19 78 67 58 52 47 43 39 34 29
1,5 0,24 0,21 85 73 64 57 51 47 43 37 32
1,8 0,26 0,23 92 79 69 61 55 50 46 40 35
2,0 0,28 0,25 99 85 74 66 60 54 50 43 37
2,2 0,29 0,26 103 88 77 68 62 56 52 44 39
2,5 0,31 0,27 110 94 82 73 66 60 55 47 41
2,8 0,32 0,28 113 97 85 76 68 62 57 49 43
3,0 0,34 0,30 120 103 90 80 72 66 60 52 45
3,5 0,36 0,32 127 109 96 85 77 70 64 55 48
4,0 0,39 0,35 138 118 104 92 83 76 69 59 52
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Piiskiirtme tablosu

AMAZONE 4916-32 (2 0,8 mm) dozaj diski ile piiskiirtme tablosu

Basing| Meme cikigi AHL ihtiya¢ miktan
dozaj diski bagina| (I/ha)
Su AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/dak) km/s

1,0 0,31 0,27 110 94 82 73 66 60 55 47 4
1,2 0,34 0,30 120 103 90 80 72 66 60 52 45
1,5 0,38 0,34 135 115 101 90 81 74 68 58 51
1,8 0,41 0,36 145 124 109 97 87 79 73 62 55
2,0 0,43 0,38 152 130 114 101 92 83 76 65 57
2,2 0,45 0,40 159 137 119 106 96 87 80 69 60
2,5 0,48 0,42 170 146 127 113 102 93 85 73 64
2,8 0,51 0,45 181 155 135 120 109 98 91 78 68
3,0 0,53 0,47 188 161 141 125 113 103 94 81 71
3,5 0,57 0,50 202 173 151 135 121 110 101 87 76
4,0 0,61 0,54 216 185 162 144 130 118 108 93 81

AMAZONE 4916-39, (2 1,0 mm) dozaj diski ile pliskiirtme tablosu (standart)

Basing| Meme cikigi AHL ihtiya¢c miktar
dozaj diski basina| (I/ha)
Su AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/dak) km/s

1,0 0,43 0,38 153 131 114 101 92 84 77 66 57
1,2 0,47 041 167 143 124 110 100 91 84 72 62
1,5 0,53 0,47 187 160 141 126 112 102 94 80 71
1,8 0,58 0,51 204 175 154 137 122 112 102 88 77
2,0 0,61 0,53 216 185 162 144 130 118 108 93 81
2,2 0,64 0,56 227 194 170 151 136 124 114 97 85
2,5 0,68 0,59 240 206 180 160 142 132 120 103 90
2,8 0,71 0,62 251 215 189 168 151 137 126 108 95
3,0 0,74 0,64 262 224 197 175 158 143 131 112 99
3,5 0,79 0,69 280 236 210 186 168 153 140 118 105
4,0 0,85 0,74 302 259 226 201 181 165 151 130 113
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AMAZONE 4916-45, (2 1,2 mm) dozaj diski ile pliskiirtme tablosu

Piiskiirtme tablosu

Basing| Meme cikisi AHL ihtiya¢ miktar

dozaj diski bagina (I/ha)
Su AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16

(bar) (I/dak) km/s
1,0 0,57 0,50 202 173 151 135 121 110 101 87 76
1,2 0,62 0,55 219 188 165 146 132 120 110 94 83
1,5 0,70 0,62 248 212 186 165 149 135 124 106 93
1,8 0,77 0,68 273 234 204 182 164 148 137 117 102
2,0 0,81 0,72 287 246 215 192 172 157 144 123 108
2,2 0,86 0,76 304 261 228 203 183 166 152 131 114
2,5 0,92 0,81 326 279 244 217 196 178 163 140 122
2,8 0,96 0,85 340 291 255 227 204 186 170 146 128
3,0 1,00 0,89 354 303 266 236 213 193 177 152 133
3,5 1,10 0,97 389 334 292 260 234 213 195 167 146
4,0 1,16 1,03 411 352 308 274 246 224 206 176 154

AMAZONE 4916-55, (2 1,4 mm) dozaj diski ile pliskiirtme tablosu
Basing| Meme cgikigi AHL ihtiya¢ miktar

dozaj diski bagina (I/ha)
Su AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16

(bar) (I/dak) km/s
1,0 0,86 0,76 304 261 228 203 183 166 152 131 114
1,2 0,93 0,82 329 282 247 219 198 180 165 141 124
1,5 1,05 0,93 372 319 278 248 223 203 186 160 139
1,8 1,15 1,02 407 349 305 271 245 222 204 175 153
2,0 1,22 1,08 432 370 324 288 259 236 216 185 162
2,2 1,27 1,12 450 385 337 300 270 245 225 163 168
2,5 1,35 1,19 478 410 358 319 287 261 239 205 179
2,8 1,43 1,27 506 434 380 337 304 276 253 217 190
3,0 1,47 1,30 520 446 390 347 312 284 260 223 195
3,5 1,59 1,41 563 482 422 375 338 307 282 241 21
4,0 1,69 1,50 598 513 449 399 359 327 299 257 225

UF BAGO0213.9 05.25 225



Piiskiirtme tablosu
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Amonyum nitrat-lire ¢ozeltisi (AHL) sivi gubres
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