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KAYTTOOHIEEN

lukeminen ja sen noudattaminen ei saa tuntua
epdmiellyttiviltd tai turhalta. Ei riitd, ettd olet
ndhnyt Roneen ja Ruullut, ettd se toimii hyvin, ja
ettd ostat sen uskoen, ettd RaiRRi sujuu sen
jdlkeen itsestddn. Ndin Roneen ostaja aiheuttaa
vahinkoa itselleen ja tekee sen virheen, ettd hdin
syyttdd mahdollisesta Roneessa esiintyvdstd
hiiriostd Ronetta eiRd itseddn. Jotta Ronetta
voitaisiin  Rdyttdd oikein, Rdyttdjin on
paneuduttava asiaan eli opeteltava Roneen
jJoRaisen laitteen RdyttotarRoitus ja harjoiteltava
Roneen Rdsittelyd. Vasta sen jilkeen Roneen
Rayttdjd voi olla tyytyvdinen seRd Roneeseen ettd
itseensd. ‘Idmdn saavuttaminen on tdmdn
kdyttoohjeen tarkoitus.

LeipzigPlagwitz 1872. %0 L4z
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Tunnistustiedot

Tunnistustiedot

Valmistaja: AMAZONEN-WERKE
H. DREYER SE & Co. KG

Koneen tunnistusnumero:

Tyyppi: UG 2200, UG 3000

Suurin sallittu jarjestelmapaine
bar:

Valmistusvuosi:

Tehdas:

Omapaino kg:

Sallittu kokonaispaino kg:

Maksimikuormitus kg:

Valmistajan osoite

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Puh.: + 49 (0) 5405 50 1-0

Sahkdposti: amazone@amazone.de

Varaosien tilaus

Varaosaluettelot 16ytyvat vapaapaasyiselta varaosien palvelusivulta
osoitteessa www.amazone.de.

Osoita tilaukset AMAZONE-liikkeelle.

Kayttoohjeiden julkaisutiedot

Asiakirjanumero: MG6713
Julkaisupaiva: 11.24
© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2024

Kaikki oikeudet pidatetaan.

Jalkipainos, myds osittainen, on sallittu ainoastaan AMAZONEN-
WERKE H. DREYER SE & Co. KG:n luvalla.
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Esipuhe

Esipuhe

Kayttajan antama palaute

o

Arvoisa asiakas

Olet hankkinut laadukkaan koneen AMAZONEN-WERKE,
H. DREYER SE & Co. KG:n kattavasta tuotevalikoimasta. Kiitamme
meille osoittamastasi luottamuksesta.

Varmista vastaanoton yhteydessa, ettei koneeseen ole tullut
kuljetusvaurioita ja etta siitd ei puutu osia! Tarkasta toimitetun koneen
seka tilattujen erikoisvarusteiden taydellisyys kuormakirjan avulla.
Vahingot korvataan vain silloin, kun reklamaatio tehdaan valittémasti!

Ennen kuin otat koneen ensimmaista kertaa kayttoon, tutustu
huolellisesti tdhan kayttdohjekirjaan ja erityisesti sen
turvallisuusohjeisiin. Luettuasi ohjeet huolellisesti 1api osaat kayttaa
tehokkaasti hyvaksi uuden koneesi tarjoamia etuja.

Varmista, ettd kaikki koneen kayttajat lukevat nama kayttdohjeet
ennen koneen kayttdonottoa.

Mahdollisten kysymysten tai ongelmien yhteydessa etsi neuvoa tasta
kayttéohjeesta tai ota yhteys paikan paalla olevaan
huoltokumppaniisi.

Saanndllinen huolto ja kuluneiden tai vaurioituneiden osien oikea-
aikainen vaihto pidentaa koneen kayttoikaa.

Arvoisa lukija

Paivitdmme sadanndllisesti julkaisemiamme kayttdohjeita. Antamanne
parannusehdotukset auttavat meita tekemaan kayttdohjeista vielakin
kayttajaystavallisempia.

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Puh.: +49 (0) 5405 50 1-0

Sahkoposti: amazone@amazone.de
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Ohijeita kayttdjalle

1 Ohjeita kayttajalle

Ohjeita kayttajalle -luku sisaltéda kayttdohjekirjan kayttdon liittyvia
tietoja.

1.1 Asiakirjan tarkoitus

Nama kayttdohjeet

. sisaltavat koneen kayton ja huollon kuvauksen.

e antavat tarkeitd koneen turvalliseen ja tehokkaaseen kayttoon
liittyvia ohjeita.

. ovat osa konetta ja niiden on aina oltava koneen tai traktorin
mukana.

e tulee sailyttda hyvassa tallessa tulevaa kayttoa varten.

1.2 Kayttoohjeissa annetut sijaintitiedot

Kaikki naissa kayttdéohjeissa annetut suuntatiedot ovat aina
ajosuuntaan nahden.

1.3 Kaytetyt esitysmuodot

Menettelyohjeet ja reaktiot

Luettelot

Kuvien kohtien numerointi

Tehtavat, jotka kayttajan tulee suorittaa, on esitetty numeroituina
menettelyohjeina. Noudata annettujen menettelyohjeiden jarjestysta.
Menettelyohjeeseen liittyva reaktio on merkitty tarvittaessa nuolella.
Esimerkki:

1. Menettelyohje 1
— Koneen reaktio menettelyohjeeseen 1

2. Menettelyohje 2

Luettelot ilman pakollista jarjestysta on esitetty mustilla pisteilla
merkitylla listalla.

Esimerkki:
° Kohta 1
. Kohta 2

Sulkeissa annetut luvut ilmoittavat kuvissa olevien kohtien numerot.
Ensimmainen numero ilmoittaa kuvan numeron, toinen numero
kuvassa olevan kohdan numeron.

Esimerkki (kuva 3/6)
° Kuva 3
° Kohta 6

10
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Yleiset turvallisuusohjeet

2 Yleiset turvallisuusohjeet

Tama luku siséltaa tarkeitd koneen turvalliseen kayttdon liittyvia
tietoja.

21 Velvollisuudet ja vastuu

Kayttoohjeissa annettujen ohjeiden noudattaminen

Asiaankuuluvien turvallisuusohjeiden ja turvallisuusmaaraysten
tunteminen ovat perusedellytyksena koneen turvalliselle kaytdlle ja
luotettavalle toiminnalle.

Omistajan velvollisuus

Omistaja sitoutuu huolehtimaan siita, ettd vain sellaiset henkilot
saavat tydskennelld koneella, jotka

o tuntevat asiaankuuluvat ty6turvallisuus- ja
tapaturmantorjuntamaaraykset.

. ovat perehdytetty koneeseen liittyviin t6ihin.
e ovat lukeneet ndma kayttdohjeet ja ymmartaneet sen sisallon.

Omistaja sitoutuu
. pitdmaan kaikki koneen varoitusmerkit luettavassa kunnossa.
. vaihtamaan vaurioituneet varoitusmerkit.

Kayttdjan velvollisuus

Kaikki koneella tydskentelevat henkil6t sitoutuvat ennen téiden
aloittamista

. huolehtimaan siita, asiaankuuluvia ty6turvallisuus- ja
tapaturmantorjuntamaarayksia noudatetaan,

. lukemaan taman kayttéohjekirjan luvun "Yleiset
turvallisuusohjeet" ja noudattamaan niita.

. lukemaan taman kayttoohjekirjan luvun "Koneen varoitusmerkit
ja muut tunnukset” (sivulla 18) ja noudattamaan
varoitusmerkkien turvallisuusohjeita koneen kaytdssa.

. Jos sinulla on lisdkysymyksia, kdanny valmistajan puoleen.

UG BAG0216.7 11.24 11



Yleiset turvallisuusohjeet

o

Koneen kayttoon liittyvat vaarat

Takuu ja vastuu

Kone on rakennettu alan viimeisimman kehityksen ja hyvaksyttyjen
turvallisuusteknisten maaraysten mukaan. Siitd huolimatta koneen
kayttd voi aiheuttaa vaaraa ja haittoja

. kayttajalle tai sivullisille, loukkaantumis- ja hengenvaara,
e itse koneelle,
. muille esineille tai aineille.

Kayta konetta vain
. maaraystenmukaiseen tarkoitukseen.
° turvallisuusteknisesti moitteettomassa kunnossa.

Korjaa valittémasti turvallisuutta vaarantavat viat.

Toimitukseen patevat julkaisemamme "Yleiset myynti- ja
toimitusehdot". Ne annetaan omistajalle viimeistdan sopimuksenteon
yhteydessa. Oikeus henkil6- tai esinevahinkojen takuu- ja
vastuuvaatimuksiin raukeaa, jos vahingon aiheuttaja on yksi tai
useampi seuraavista syista:

. koneen maaraystenvastainen kaytto.

. koneen epaasianmukainen asennus, kayttéonotto, kaytto ja
huolto.

. koneen kayttd viallisilla varolaitteilla tai vaarin asennetuilla tai
toimintakyvyttomilla turvalaitteilla ja suojuksilla.

. kayttdohjekirjassa olevien kayttéonottoon, kayttdéon ja huoltoon
liittyvien ohjeiden laiminlydnti.

e omavaltaisesti tehdyt rakenteelliset muutokset koneessa.

. puutteellinen koneen kuluvien osien valvonta.

. epaasianmukaisesti suoritetut korjaukset.

. katastrofitapaukset vieraiden esineiden vaikutuksen tai
ylivoimaisien esteiden takia.

12
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Yleiset turvallisuusohjeet
2.2 Turvallisuustunnuksien esitysmuoto

Turvallisuusohjeet on merkitty kolmikulmaisella tunnuksella ja sen
vieressa olevalla varoitussanalla. Varoitussana (VAARA, VAROITUS,
VARO) kuvaa uhkaavan vaaran vakavuusastetta ja tarkoittaa
seuraavaa:

VAARA

kuvaa valitonta vakavaa vaaraa, joka voi aiheuttaa
onnettomuuden sattuessa kuoleman tai vakavia ruumiinvammoja
(raajojen irtirepeytymisia tai pysyvia vammoja).

Néiden ohjeiden noudattamatta jattaminen saattaa valittomaan
kuoleman tai vakavien ruumiinvammojen vaaraan.

VAROITUS

kuvaa mahdollista keskisuurta vaaraa, joka voi aiheuttaa
onnettomuuden sattuessa kuoleman tai (vakavia)
ruumiinvammoja.

Naiden ohjeiden noudattamatta jattaminen saattaa joissakin
tapauksissa kuoleman tai vakavien ruumiinvammojen vaaraan.

VARO

kuvaa pienempaa vaaraa, joka voi aiheuttaa onnettomuuden
sattuessa lievia tai keskivaikeita ruumiinvammoja tai
esinevahinkoja.

TARKEAA

kuvaa velvoitusta erityiseen menettelytapaan tai
toimenpiteeseen koneen asianmukaisen kasittelyn
varmistamiseksi.

S|\ > Bl P

Néiden ohjeiden laiminlyonti voi aiheuttaa hairiéita koneessa tai
ymparistossa.

Py OHJE
l kuvaa sovellusvinkkeja ja erityisen hyddyllisia tietoja.

Nama ohjeet opastavat kayttamaan optimaalisesti koneen kaikkia
toimintoja.

UG BAG0216.7 11.24 13
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o

23 Jarjestykselliset toimenpiteet

Omistajan on jarjestettava kayttéon vaadittavat, kasvinsuojeluaineen
valmistajan antamien ohjeiden mukaiset henkilékohtaiset
suojavarusteet, esim.:

e kemikaaleja kestavat kasineet,

o kemikaaleja kestava suojahaalari,
. vedenpitavat jalkineet,

. kasvosuojain,

e hengityssuojain,

. suojalasit,

. ihonsuojarasva, yms..

O

Kayttoohjekirjan
. on aina oltava koneen kayttopaikassal

o taytyy aina olla helposti kayttajan ja huoltohenkilékunnan
saatavilla!

Tarkasta saannollisesti kaikki koneessa olevat varolaitteet!

24 Turvalaitteet ja suojukset

Vialliset varolaitteet

Kaikkien turvalaitteiden ja suojuksien taytyy olla oikein paikoillaan ja
toimintakykyisia ennen koneen jokaista kayttokertaa. Tarkasta kaikki
turvalaitteet ja suojukset saanndllisesti.

Vialliset tai puuttuvat turvalaitteet tai suojukset voivat johtaa
vaarallisiin tilanteisiin.

2.5 Tavalliset varotoimenpiteet

Noudata tdman kayttéohjekirjan kaikkien turvallisuusohjeiden ohella
yleisia, maakohtaisia tapaturmantorjunta- ja
ymparistonsuojelumaarayksia.

Noudata yleisilla teilld lakimaaraisia tielikennemaarayksia.

14
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Yleiset turvallisuusohjeet

2.6 Henkilokunnan koulutus

Vain koulutetut ja tehtaviin perehdytetyt henkilot saavat kayttaa tai
huoltaa konetta. Omistajan taytyy maarittaa tarkoin kaytosta,
huollosta ja kunnossapidosta vastaavien henkildiden vastuualueet.

Koulutuksessa oleva henkild saa kayttaa tai huoltaa konetta
ainoastaan kokeneen henkilén valvonnassa.

Henkilot Kyseiseen Tehtavaan Ammattihenkilot
. tyohon perehdytetty (ammattikorjaamo) ¥
Tyo erikoiskoulutett|  henkild 2
u henkilé "

Lastaus/kuljetus X X X
Kayttoonotto - X -
Asennus, varustelu -- -- X

Kayttd - X -

Huolto - - X
Vianetsinta ja korjaus -- X X
Havitys X - -
Selitykset: X..sallittu --..ei sallittu

Y Henkild, joka voi ottaa tehtavakseen maaratyn tehtdvén ja joka
saa suorittaa sen tarvittavan valtuutuksen omaavan yrityksen
nimissa.

2 Tehtavaan perehdytetty henkild on sellainen, jolle on neuvottu ja
tarvittaessa opetettu annetut tehtavat ja niihin mahdollisesti
liittyvat vaarat ja joka on saanut koulutuksen vaadittavista
suojalaitteista ja varotoimenpiteista.

3 Ammattihenkil6t ovat koulutuksen suorittaneita asiantuntijoita
(ammattimies). He ovat saaneet ammattikoulutuksen, tuntevat
asiaankuuluvat maaraykset ja pystyvat sen vuoksi arvioimaan
annetut tyotehtavat ja tunnistamaan mahdollisesti uhkaavat
vaarat.

Huomautus:

Ammattikoulutusta vastaava patevyys voi olla hankittu myoés
tydskentelemalld useampia vuosia kyseisella alalla.

Vain ammattikorjaamo saa tehda koneen huoltoon ja kunnossapitoon
liittyvia tehtavia, jos nama tyét on varustettu lisamerkinnalla
"Korjaamoty®". Ammattikorjaamon henkilékunnalla on vaadittavat
tiedot ja apuvalineet (tydkalut, nosturit ja tuet) koneen huoltoon ja
kunnossapitoon liittyvien tehtdvien asianmukaiseen ja turvalliseen
suorittamiseen.

UG BAG0216.7 11.24

15



Yleiset turvallisuusohjeet

2.7

2.8

2.9

2.10

o

Varotoimenpiteet normaalikaytossa

Kayta konetta vain silloin, kun sen kaikki turvalaitteet ja suojukset ovat
moitteettomassa kunnossa.

Tarkasta kone vahintaan kerran paivassa, ettei siina ole
silmamaaraisesti havaittavia turvalaitteiden ja suojuksien vaurioita tai
vikoja.

Jaannosenergian aiheuttamat vaarat

Huomioi koneessa olevat mekaaniset, hydrauliset, pneumaattiset ja
sahkoiset/elektroniset jaanndsenergiat.

Tee tarvittavat varotoimenpiteet kayttdéhenkildkunnan opastuksen
yhteydessa. Yksityiskohtaiset ohjeet on annettu myds taman
kayttdohjekirjan kulloisessakin luvussa.

Huolto ja kunnossapito, vian korjaus

Suorita ohjeiden mukaiset saadot, huollot ja tarkastukset annetuin
maaraajoin.

Varmista kaikki kayttolaitteet, kuten paineilmajarjestelma ja
hydrauliikka, tahattoman toiminnan estéamiseksi.

Kiinnita ja lukitse suuremmat rakenneryhmat vaihdon yhteydessa
huolellisesti nostureihin.

Tarkasta sdanndllisesti, etta ruuviliitokset on kiinnitetty pitavasti ja
kirista tarvittaessa.

Tarkasta turvavarustusten toiminto huoltotdiden jalkeen.

Rakenteelliset muutokset

Koneeseen ei saa asentaa lisdosia eika tehda muutoksia ilman
AMAZONEN-WERKER lupaa. Tama patee myods kantavien osien
hitsaukseen.

Kaikki lisdosa-asennukset ja muutostytt vaativat AMAZONEN-
WERKER kirjallisen luvan. Kayta yksinomaan AMAZONEN-WERKEN
hyvaksymia muutos- tai lisdvarusteosia, jotta esim. maakohtaisten ja
kansainvalisten maaraysten mukainen tyyppihyvaksynta pysyy
voimassa.

Tyyppihyvaksyttyjen traktorien tai niihin kytkettyjen
tyyppihyvaksyttyjen tai tielikennemaaraysten mukaan tieliikenteeseen
hyvaksyttyjen laitteiden ja varusteiden taytyy olla hyvaksynnan tai
luvan edellyttdmassa kunnossa.

VAROITUS

Kantavien osien murtuminen aiheuttaa puristumis-,
leikkautumis-, allejaamis-, sisaankiilautumis- ja iskuvaaran.

Ala missaan tapauksessa

° poraa reikia runkoon tai alustaan.

. poraa valjemmaksi rungossa tai alustassa ennestaan olevia reikia.
. hitsaa kantavia osia.

16
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Yleiset turvallisuusohjeet

2.10.1 Vara- ja kulutusosat seka lisdaineet

Vaihda epakuntoiset koneen osat valittdmasti uusiin.

Kayta yksinomaan alkuperaisia AMAZONE-vara- ja kulutusosia tai
AMAZONEN-WERKERN hyvaksymid muutos- tai lisdvarusteosia, jotta
esim. maakohtaisten ja kansainvalisten maaraysten mukainen
tyyppihyvaksynta pysyy voimassa. Muiden valmistamia vara- ja
kulutusosia kaytettédessa ei voida olla varmoja siita, etta niiden
suunnittelussa ja valmistuksessa on huomioitu riittava
rasituskestavyys ja turvallisuus.

AMAZONEN-WERKE ei vastaa hyvaksymattdmien varaosien,
kulutusosien tai lisdaineiden kaytdn takia aiheutuneista vahingoista.

211 Puhdistus ja havitys

Huolehdi kaytettyjen aineiden ja materiaalien asianmukaisesta
kasittelysta ja havityksesta, erityisesti

e  voitelujarjestelmien ja -laitteiden tdissa ja
. liuotinaineilla tehtavassa puhdistuksessa.

212 Kayttajan tyopiste

Konetta saa kayttaa vain yksi henkil6 traktorin kuljettajan istuimelta
kasin.
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o

213 Koneen varoitusmerkit ja muut tunnukset

O

Pida koneen kaikki varoitusmerkit aina puhtaina ja hyvin luettavassa
kunnossa! Vaihda epaselviksi kuluneet varoitusmerkit uusiin. Tilaa
varoitusmerkit tilausnumerolla (esim. MD 075) jalleenmyyjalta.

Varoitusmerkit - rakenne

Varoitusmerkit - selitykset

Varoitusmerkit ilmoittavat koneen vaaralliset kohdat ja varoittavat
jaanndsriskeista. Naissa vaarallisissa kohdissa on jatkuvasti pysyvia
tai odottamatta ilmenevia vaaroja.

Varoitusmerkissa on 2 kenttaa:

. L L,
7
STOP

LMD 075

Kentta 1

sisaltaa vaarasta ilmoittavan kuvan, jonka ymparilla on
varoituskolmio.

Kentta 2

sisaltda kuvalla annetun ohjeen vaaran valttamiseksi.

Tilausnumeron ja selityksen palstassa on sen vieressa olevan
varoitusmerkin kuvaus. Varoitusmerkin kuvauksen rakenne on aina
sama ja siina ilmoitetaan seuraavassa jarjestyksessa:
1. Vaaran kuvaus.
Esimerkki: Leikkautumis- tai katkeamisvaara!
2. Vaaran valttamisohje(id)en noudattamatta jattamisen
seuraukset.
Esimerkki: Aiheuttaa vakavia sormi- tai kdsivammoja.

3. Vaaran valttdmisohje(et).

Esimerkki: Koske koneen osiin vain silloin, kun niiden liike on
taysin pysahtynyt.

18
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2.13.1 Varoitusmerkkien ja muiden tunnuksien sijainti

Yleiset turvallisuusohjeet

Varoitusmerkit
Seuraavat kuvat ilmoittavat koneen varoitusmerkkien sijainnin.

MD173

MDO082

MD094
MD123
MD172

MD108

UG 3000 Special
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Tilausnumero ja selitys

MD 076

Konekayttoinen, suojaamaton ketju- tai
hihnakaytto voi aiheuttaa vaaratilanteita,
koska kasi tai kdsivarsi voi kiilautua niiden
sisaan tai jaada niihin kiinni!

Tahan vaaraan liittyva onnettomuus voi aiheuttaa
vakavia vammoja, esim. ka&den tai kasivarren
irtirepeytymisen.

Ala missaan tapauksessa avaa tai poista ketju-
tai hihnakayttdjen suojalaitteita,

. kun traktorin moottori on kdynnissa nivelak-
selin ollessa liitetty / hydraulikayton ollessa

kytketty
. tai maapyodrakoneisto on liikkeessa
MD 078

Sormien tai kdden puristumisvaara koneen
sellaisten liikkkuvien osien takia, joihin on
mahdollista paasta kasiksi!

Tahan vaaraan liittyva onnettomuus voi aiheuttaa
vakavia vammoja, esim. sormien tai kdden
irtirepeytymisen.

Ala missaan tapauksessa kosketa vaaralliseen
kohtaan, kun traktorin moottori kay
nivelakselin/hydraulijarjestelman ollessa
paikalleen liitettyna.

MD 082

Ihmisten putoamisvaara astinlaudoilta ja
tasanteilta, kun ollaan koneen kyydissa!

Tahan vaaraan liittyva onnettomuus voi aiheuttaa
vakavia ruumiinvammoja tai jopa kuoleman.

Ihmisten kuljettaminen koneella ja/tai
nouseminen liikkkuviin koneisiin on kiellettya.
Tama kielto koskee myds astinlaudoilla tai
tasanteilla varustettuja koneita.

Varmista, ettad koneen kyytiin ei tule ketaan.

Varoitusmerkit

—MD 082

20
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MD 084

Koko kehon puristumisvaara, jos koneen
alaskaantyvien osien kaantoalueella
oleskellaan!

Varomattomuus voi aiheuttaa vakavia vammoja
ja jopa kuoleman.

o Ihmisia ei saa oleskella koneen
alaskaantyvien osien kaantdalueellal

. Kehota ihmisia poistumaan koneen
alaskaantyvien osien kdantdalueelta, ennen
kuin lasket koneen osia alas.

MD 094
Sahkoisku- tai palovammavaara, jos
sahkolankoja kosketetaan tahattomasti tai jos
mennaan liian ldhelle suurjannitejohtoja! N
Varomattomuus voi aiheuttaa vakavia vammoja
ja jopa kuoleman. .
Pida riittdva turvaetaisyys suurjannitejohtoihin. . —MD 094
Nimellisjannite Turvaetaisyys
sdhkdlankoihin
enint. 1 kV 1m
yli1 ... enint. 110 kV 2m
yli 110 ... enint. 220 kV 3m
yli 220 ... enint. 380 kV 4m
MD 095

Lue kaytté- ja turvallisuusohjeet ennen koneen
kayttéonottoa ja noudata niita!

>
3

—MD 095

MD 096

Suurella paineella ulosruiskuvan
hydrauliéljyn aiheuttama vaara, jos
hydrauliletkut vuotavat!

Tahan vaaraan liittyva onnettomuus aiheuttaa
vakavia vammoja ja jopa kuoleman, jos suurella
paineella ulosruiskuva hydrauliéljy tunkeutuu
ihon lapi ja paasee kehon sisaan.

E ’
e Ald missaan tapauksessa yrita tiivistaa
epatiiviitd hydrauliletkuja kaden tai sormien

avulla.

. Lue ja huomioi kayttdohjekirjan neuvot,
ennen kuin teet hydrauliletkujen huolto- ja
kunnossapitotoita.

L— MD096

. Kaanny hydraulidljyn aiheuttamien
vammojen yhteydessa valittdmasti 1adkarin
puoleen.
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MD 099

Terveydelle haitallisten aineiden aiheuttama
vaara, jos niiden kanssa joudutaan
kosketuksiin epdasianmukaisen kasittelyn
seurauksena!

Varomattomuus voi aiheuttaa vakavia vammoja
ja jopa kuoleman.

Pue henkildkohtainen suojavarustus.

Pue suojavaatteet paalle ennen kuin alat
kasittelemaan terveydelle haitallisia aineita.
Noudata levitettavien aineiden valmistajan
antamia turvallisuusohjeita

MD101

Tama merkkikuva kuvaa nosturien asetuskohdat
(tunkki).

MD 102

Koneen vaatimissa tehtdvissa, kuten
asennukseen, saatoon, toimintahairioiden
korjaamiseen, puhdistukseen, huoltoon ja
kunnossapitoon liittyvissa téissa, traktorin ja
koneen tahattoman kaynnistymisen ja
paikaltaan vierimisen aiheuttama vaara!

Varomattomuus voi aiheuttaa vakavia vammoja
ja jopa kuoleman.

. Ennen kuin alat tehda koneeseen liittyvia
toita, varmista traktori ja kone tahattoman
kaynnistymisen ja tahattoman paikaltaan
vierimisen estamiseksi.

. Lue ja huomioi kulloistakin toimenpidetta
koskevat ohjeet kdyttbohjekirjan vastaavista
luvuista.

MD 108

Rajahdysvaara tai korkeapaineisen
hydrauliéljyn ulosroiskumisvaara kaasu- ja
oljypaineen alaisen painevaraajan takia!

Naihin vaaroihin liittyvé onnettomuus aiheuttaa
vakavia vammoja ja jopa kuoleman, jos suurella
paineella ruiskuava hydraulidljy tunkeutuu ihon
l&pi ja paasee kehon sisaan.

. Lue ja huomioi kayttéohjekirjan neuvot,
ennen kuin teet huolto- ja
kunnossapitotoita.

. K&anny hydraulidljyn aiheuttamien
vammojen yhteydessa valittdmasti 1aakarin
puoleen.

MD099

- MD101

@

— MD102

MD108

22
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MD 118

Tama merkkikuva ilmoittaa koneen puoleisen
kayttdéakselin suurimman sallitun
kayttokierrosluvun (maks. 540 1/min) ja
pyorintdsuunnan.

MD 139

Ruuviliitoksen kiristystiukkuus on 450 Nm.

MD 153

Tama merkkikuva esittéa hydrauliljysuodatinta.

MD 155

Talla piktogrammilla merkitaan kiinnityspisteita
kuljetusajoneuvoon lastatun koneen
kiinnittdmiseksi koneen turvallisen kuljetuksen
takaamiseksi.

MD159

Tayta kasienpesusailioon yksinomaan puhdasta
vetta, ei missaan tapauksessa
kasvinsuojeluaineita.

Yleiset turvallisuusohjeet
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@i
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MD118

max. 540 Ymin

€3

450 Nm

L MD139

\\— MD153

=

/
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MD 172

Kaanna tydskentelytasanteen tikkaat ylos
kuljetusasentoon ajon ajaksi!

ﬁ

I
—

D
1111
-

o

MD 173

Terveydelle haitallisista aineista aiheutuva
vaara, jos kasvinsuojeluainesailion
myrkyllisia hoyryja hengitetaan!

Varomattomuus voi aiheuttaa vakavia vammoja
ja jopa kuoleman.

Ala miss&an tapauksessa mene
ruiskutusnestesailion sisalle.

MD 174 (i

Koneen tahattoman siirtymisen aiheuttama

vaaral

Tama voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja tai i

jopa kuoleman. /
Varmista kone tahattoman siirtymisen : mo174 |
estamiseksi, ennen kuin irrotat koneen

traktorista. Kayta seisontajarrua ja/tai

pydrakiilaa/kiiloja.

MD 192 (1 )
Nesteen korkean paineen aiheuttama vaara, “ )

joka on olemassa silloin, kun tyoskennellaan

paineen alaisilla johdoilla ja liitoksilla! X
Tama vaara voi aiheuttaa vakavia vammoja koko

kehon alueella. U mD192 )
Tyoskentely talla osalla ei ole sallittu.

MD 199 f

Hydraulijarjestelman maksimikayttépaine on 210

bar! O

max.
210 bar

|~ mp199
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MD 209

Vaara kuljetusajon yhteydessa, silla kone tai
koneen osan voi kddantya epahuomiossa ulos!

Vaara voi aiheuttaa vakavia vammoja ja jopa
kuoleman.

Sulje sulkuhana ennen kuljetusajoa.

MD 224

Terveydelle haitallisten aineiden
kosketusvaara, jos kdsienpesusiiliosta
peraisin olevaa puhdasta vetta kaytetaan
epaasianmukaisesti.

Varomattomuus voi aiheuttaa vakavia vammoja
ja jopa kuoleman!

Ald missaan tapauksessa juo
kasienpesusailiosta otettua puhdasta vetta.

MD 225

Koko kehon puristumisvaara, jos traktorin ja
hinattavan koneen valisen vetoaisan
kaantoalueella oleskellaan!

Varomattomuus voi aiheuttaa vakavia vammoja
ja jopa kuoleman.

. Oleskelu traktorin ja koneen vélisella vaara-
alueella on kielletty, kun traktorin moottori
on kaynnissa ja traktoria ei ole varmistettu
tahattoman liikkumisen estamiseksi.

. Kehota ihmisia poistumaan traktorin ja
koneen valisella vaara-alueelta, jos traktorin
moottori on kaynnissa ja traktoria ei ole
varmistettu tahattoman liilkkumisen
estamiseksi.

MD 226

Koko kehon puristumisvaara, jos riippuvien
kuormien tai ylosnostettujen koneen osien
alla oleskellaan!

Varomattomuus voi aiheuttaa vakavia vammoja
ja jopa kuoleman.

. Koneen riippuvien kuormien tai
ylésnostettujen osien alla ei saa oleskella
ihmisia.

. Pida riittava turvaetaisyys koneen riippuviin
kuormiin tai ylésnostettuihin osiin.

. Huolehdi siita, ettd ihmiset pitavat riittdvan
turvaetaisyyden koneen riippuviin kuormiin
tai ylésnostettuihin osiin.

Yleiset turvallisuusohjeet

— MD209

— MD225
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Yleiset turvallisuusohjeet

o

214  Turvallisuusohjeiden laiminlyonnista aiheutuvat vaarat

Turvallisuusohjeiden laiminlydnti

e  voi aiheuttaa vaaraa seka ihmisille ettd myds ymparistolle ja
koneelle.

e voi johtaa siihen, ettd menetat kaikki oikeudet
vahingonkorvausvaatimuksiin.

Turvallisuusohjeiden laiminlydnti voi aiheuttaa esimerkiksi seuraavia

yksittaisia vaaroja:

e Varmistamattomien tydalueiden takia ihmisille aiheutuva vaara.

. Koneen tarkeita toimintoja menee epakuntoon.

. Ohjeenmukaiset huolto- ja kunnossapitoty6t epdonnistuvat.

e Mekaanisten tai kemiallisten vaikutusten takia ihmiselle
aiheutuva vaara.

e Vuotamaan paasseen hydraulidljyn ymparistdlle aiheuttama
vaara.

215 Turvallisuustietoinen tyoskentely

Taman kayttdohjekirjan turvallisuusohjeiden ohella on noudatettava

maakohtaisia yleisia tydsuojelu- ja tapaturmantorjuntamaarayksia.

Noudata varoitusmerkeissa annettuja vaarojen valttdmisohjeita.

Noudata yleisilla teilld ajaessasi asiaankuuluvia laissa annettuja

tielikennemaarayksia.
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Yleiset turvallisuusohjeet

2.16 Turvallisuusohjeet kayttajalle

A\

VAROITUS

Puutteellinen liikkenne- ja kdyttoturvallisuus aiheuttaa puristumis-
, leikkautumis-, allejaamis-, sisaankiilautumis- ja iskuvaaran!

Tarkasta ennen jokaista kayttdkertaa koneen ja traktorin liikenne- ja
kayttdturvallisuus!

2.16.1 Yleiset turvallisuus- ja tapaturmantorjuntaohjeet

Koneen kytkenta ja irrotus

. Noudata naiden ohjeiden ohella my6s voimassa olevia yleisia
maakohtaisia turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamaarayksia!

. Koneeseen kiinnitetyt varoitusmerkit ja muut tunnukset antavat
tarkeita ohjeita koneen turvalliseen kayttéon. Noudata naita
ohjeita oman turvallisuutesi tahden!

e  Tarkasta koneen lahiymparistd ennen liikkeellelahtda ja
kayttéonottoa (lapsien varalta)! Varmista riittava nakyvyys!

o Koneella ei saa kuljettaa ihmisi!
. Noudata sellaista ajotapaa, etta pystyt aina hallitsemaan
luotettavasti traktoria ja siihen kiinnitettya konetta.

Huomioi tdssad yhteydessa omat ajotaitosi, ajorata-, liikenne-,
nakyvyys- ja saaolosuhteet, traktorin ajo-ominaisuudet seka
kiinnitetyn koneen aikaansaamat vaikutukset.

o Tee koneen kytkenta ja kuljetus vain sellaisilla traktoreilla, jotka
sopivat tahan tarkoitukseen.

. Kytkettdessa kone traktorin kolmipistehydraulijarjestelmaan
traktorin ja koneen kiinnityskategorioiden taytyy ehdottomasti
vastata toisiaan!

) Kytke kone ohjeenmukaisesti asianmukaisiin kiinnityslaitteisiin!
. Kytkettdessa koneita traktorin etu- ja/tai takakiinnityskohtiin ei
saa ylittada
o sallittua traktorin kokonaispainoa
o sallittuja traktorin akselipainoja
o sallittua traktorin renkaiden kantavuutta
e  Varmista traktori ja kone tahattoman paikaltaan vierimisen
estamiseksi, ennen kuin teet koneen kytkennan tai irrotuksen!
. Ihmisia ei saa oleskella kytkennan aikana koneen ja traktorin
valissa, kun traktorilla ajetaan koneen luo!

Paikalla olevat avustajat saavat vain olla antamassa ajo-ohjeita
traktorin/koneen vieressa. Traktorin ja koneen valiin saa menna
vasta sitten, kun traktori on pysaytetty.

o Ennen kuin kiinnitat koneen traktorin
kolmipistehydraulijarjestelmaan tai irrotat sen siita, varmista traktorin
hydraulijarjestelman kayttdvipu sellaiseen asentoon, joka estaa
tahattoman nostamisen tai laskemisen!

o Laita koneen kytkennan ja irrotuksen yhteydessa tuet (mikali
varustettu sellaisilla) asiaankuuluvaan asentoon (tukevasti)!

UG BAG0216.7 11.24
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Koneen kaytto

o

Tukien kasittelyssé on oltava varovainen puristumis- ja
leikkautumisvaaran takia!

Ole erityisen varovainen kytkiessasi koneen traktoriin tai
irrottaessasi sen siita! Traktorin ja koneen valissa on puristumis-
ja leikkautumisvaara kytkentdkohdan alueella!

Traktorin ja koneen valissa ei saa oleskella ihmisia
kolmipistehydraulijarjestelman kayton aikana!
Kytkettyjen syottdjohtojen

o taytyy mukautua kaarteisiin ajettaessa helposti kaikkiin
liikkeisiin jannityksetta, taittumatta tai hankautumatta.

o taytyy olla paikoillaan niin, ettd ne eivat hankaa vieraisiin
osiin.
Pikakiinnityskourien irrotusvaijereiden taytyy riippua vapaana ja

ne eivat saa aiheuttaa tahatonta avautumista alas lasketetussa
asennossal

Laita irrotetut koneet sellaiseen paikkaan, jossa ne pysyvat
tukevasti paikoillaan!

Tutustu ennen toéiden aloittamista koneen kaikkiin varusteisiin ja
kayttolaitteisiin seka niiden toimintaan. Kayton aikana se on jo
lian my@haista!

Kayta vartalonmydtaisia vaatteita! Loysat vaatteet lisdavat
vaaraa, koska ne voivat takertua tai keriytya kayttéakseleihin!

Ota kone kayttdon vain silloin, kun kaikki suojukset ovat
paikoillaan ja oikeassa asennossal!

Huomioi kiinnitetyn koneen maksimikuormitus ja traktorin sallitut
akseli- ja aisapainot! Aja tarvittaessa sailié vain osittain taynna.

Ihmisia ei saa oleskella koneen ty6alueella!
Ihmisia ei saa oleskella koneen kdanté- ja kallistusalueella!

Ulkoisella voimalla kaytettavissa koneen osissa (esim.
hydraulikdyttd) on kohtia, joissa on puristumis- ja
leikkautumisvaara!

Ulkoisella voimalla kaytettavia koneen osia saa kayttaa
ainoastaan silloin, kun sivulliset ovat riittavan etaalla koneesta!

Ennen kuin poistut traktorin luota, varmista traktori tahattoman
kaynnistymisen ja tahattoman paikaltaan vierimisen estamiseksi.

Sita varten taytyy

o laskea kone maahan

o  vetaa seisontajarru paalle

o  sammuttaa traktorin moottori

o  vetaa virta-avain pois paikaltaan

28
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Koneen kuljetus

. Noudata yleisilla teilld ajaessasi asiaankuuluvia maakohtaisia
tielikennemaarayksia!

. Tarkasta ennen kuljetusajoja
o  syottéjohtojen asianmukainen liiténta
o valojen toiminta, puhtaus ja mahdolliset vauriot

o  jarru- ja hydraulijarjestelma silmamaaraisesti havaittavien
vikojen varalta

o  onko seisontajarru vapautettu kokonaan
o jarrujarjestelman toiminta

. Huolehdi aina siita, etta traktorin riittdvan hyva ohjattavuus ja
jarrutuskyky on varmistettu!

Traktoriin kiinnitetyt koneet ja etu- tai takapainot vaikuttavat
traktorin ajo-ominaisuuksiin, ohjattavuuteen ja jarrutuskykyyn.

. Kayta tarvittaessa etupainoja!

Traktorin etuakselin taytyy aina olla kuormitettu vahintaan 20 %
traktorin omapainosta, jotta ohjattavuus sailyy riittdvan hyvana.

. Kiinnita etu- tai takapainot aina maaraysten mukaisesti
asiaankuuluviin kiinnityspisteisiin!

. Huomioi kiinnitetyn koneen maks. hy6tykuorma ja traktorin
sallitut akseli- ja aisapainot!

e  Traktorin taytyy taata kuormatun yhdistelman (traktori plus
kiinnitetty kone) ohjeenmukainen jarrutuskyky!

. Kokeile jarrujen teho ennen liikkeellelahtoa!

. Kaarteissa ajaessa tulee muistaa, etta traktoriin kiinnitetty kone
kaartaa ulkokaarteen puolelta hyvin laajan kaaren ja sen massa
voi aiheuttaa heilahtelua!

. Huolehdi ennen kuljetusajoja traktorin vetovarsien riittavan
hyvasta sivusuuntaisesta lukituksesta, kun kone on kiinnitetty
traktorin kolmipistehydraulijarjestelmaan tai vetovarsiin!

o Laita ennen kuljetusajoja koneen kaikki kdannettavat osat
kuljetusasentoon!

e  Varmista ennen kuljetusajoja koneen kaannettavat osat
kuljetusasentoon, jotta ne eivat paase liikkumaan paikoiltaan ja
aiheuttamaan vaaraa. Kayta tdhan asiaankuuluvia
kiinnitysvalineita!

. Lukitse ennen kuljetusajoja kolmipistehydraulijarjestelman
kayttdvipu, jotta kiinnitetty kone ei paase tahattomasti
nousemaan tai laskeutumaan!

e  Tarkasta ennen kuljetusajoja, ettd vaadittava kuljetusvarustus on
kiinnitetty asiaankuuluvasti koneeseen, esim. valot,
varoituslaitteet ja suojalaitteet!

e  Tarkasta ennen kuljetusajoja silmamaaraisesti, ettd tydntdvarren
ja vetovarsien tapit on varmistettu taittosokilla tahattoman
irtoamisen estamiseksi.

. Sovita ajonopeus kulloinkin vallitseviin olosuhteisiin!
e Vaihda alamaissa pienemmalle vaihteelle!

. Kytke ennen kuljetusajoja yksipydrajarrutus aina pois
toiminnasta (lukitse polkimet)!
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2.16.2 Hydraulijarjestelma

Hydraulijarjestelmassa vallitsee suuri paine!
Huolehdi siitd, ettd hydrauliletkut kytketdan oikein!

Huolehdi hydrauliletkujen kytkennan yhteydessa siita, etta
hydraulijarjestelma on paineeton seka traktorin ettd koneen
puolella!

Traktorissa ei saa lukita sellaisia sdatoosia, joilla ohjataan
suoraan rakenneosien hydraulisia tai sahkdisia liikkeita, esim.
kaantamista, kallistusta ja tyontda. Kulloisenkin liilkkeen taytyy
pysahtya automaattisesti, jos paastat kyseisesta saatdosasta irti.
Tama ei koske jarjestelmien liikkeita, jotka

o ovatjatkuvia tai

o automaattisesti sdadettyja tai

o vaativat toiminnan takia kelluvan asennon tai painoasennon
Ennen hydraulijérjestelmaan kohdistuvia téita

o Laske kone maahan

o  Vapauta paine hydraulijarjestelmasta

o  Sammuta traktorin moottori

o Veda seisontajarru paalle

o Veda virta-avain pois

Anna asiantuntevan ammattimiehen tarkastaa hydrauliletkujen
luotettava kunto vahintdan kerran vuodessal

Vaihda vaurioituneet ja vanhenemisen vuoksi haurastuneet
hydrauliletkut! Kayta ainoastaan alkuperaisia AMAZONE-
hydrauliletkuja!

Hydrauliletkujen kayttdaika on korkeintaan kuusi vuotta, mukaan
lukien mahdollinen korkeintaan kahden vuoden pituinen
varastointiaika. Letkuissa ja letkuliitoksissa tapahtuu luonnollista
vanhenemista myds asianmukaisessa varastoinnissa ja
normaalissa kayttérasituksessa, siksi niiden varastointiaika ja
kayttdaika on rajoitettu. Tasta poiketen voidaan maarittaa
kokemuksiin perustuva kayttdaika, erityisesti vaarapotentiaali
huomioiden. Kestomuovista valmistetuille letkuille voivat patea
toisenlaiset ohjearvot.

Ala missaan tapauksessa yrita tiivistaa epatiiviita hydrauliletkuja
kaden tai sormien avulla.

Suurella paineella ruiskuva neste (hydraulidljy) voi tunkeutua
ihon Iapi ja aiheuttaa vakavia vammoja!

K&anny hydraulidljyn aiheuttamien vammojen yhteydessa
valittémasti l1aakarin puoleen! Tulehdusvaara.

Kayta vuotokohtia etsiessasi sopivia apuvalineitd, koska tdhan
toimenpiteeseen liittyy vakava tulehdusvaaral

30
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2.16.3 Sahkojarjestelma

Yleiset turvallisuusohjeet

Irrota sahkdjarjestelmaan kohdistuvissa tdissd aina akun
(miinusnapa) kytkenta!

Kéayta vain ohjeenmukaisia sulakkeita. Sahkojarjestelma
rikkoutuu, jos kaytat liian voimakkaita sulakkeita — palovaara

Huolehdi siita, ettd akku liitetdéan oikein - kytke ensin plusnapa ja
sitten miinusnapa! Irrota akku sahkoéjarjestelmasta irrottamalla
ensin miinusnapa ja sitten plusnapal!

Varusta akun plusnapa aina asianmukaisella suojuksella. Oikosulku
maadoitukseen aiheuttaa rajahdysvaaran

Rajahdysvaara! Valta kipindiden muodostusta ja avotulta akun
laheisyydessa!

Kone voi olla varustettu elektronisilla komponenteilla ja
rakenneosilla, joiden toiminnassa voi ilmeta hairiditd muiden
laitteiden sdhkdmagneettisen sateilyn takia. Tallaiset hairiot
saattavat aiheuttaa vaaraa ihmisille, mikali seuraavia
turvallisuusohjeita ei noudateta.

o Jos koneeseen asennetaan jalkikateen sdhkdlaitteita ja/tai
komponentteja, jotka kytketaan traktorin sdhkéverkkoon,
talléin kayttajan taytyy tarkastaa omalla vastuulla,
aiheuttaako asennus hairidita traktorin elektroniikalle tai
muille komponenteille.

o Huolehdi siita, etta jalkikadteen asennetut sahkdiset ja
elektroniset rakenneosat vastaavat EMC-direktiivin
2014/30/EU kulloinkin voimassaolevaa versiota ja on
merkitty CE-tunnuksella.

UG BAG0216.7 11.24
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2.16.4 Voimanottoakselikdyttd

. Koneen yhteydessa saa kayttaa ainoastaan
AMAZONEN-WERKER ilmoittamia, maaraysten mukaisilla
suojuksilla varustettuja nivelakseleita!

e  Noudata myds nivelakselin valmistajan antamia kayttéohjeita!

. Nivelakselin suojaputken ja suojakauluksen taytyy olla
vauriottomia. Traktorin ja koneen voimanottoakselin suojakilven
taytyy olla paikallaan ja olla moitteettomassa kunnossa!

. Koneen kaytto on kiellettyd, jos suojukset ovat vaurioituneita!

. Nivelakselin asennuksen ja irrotuksen saa tehda vain silloin, kun
o  voimanottoakseli on kytketty pois toiminnasta
o traktorin moottori on sammutettu
o  seisontajarru on vedetty paalle
o  virta-avain on vedetty pois paikaltaan

. Huolehdi aina nivelakselin oikeasta asennuksesta ja
varmistuksesta!

. Kayttaessasi laajakulmanivelakseleita kiinnita laajakulmanivel
aina traktorin ja koneen kaantdpisteeseen!

e  Varmista nivelakselin suojus kiinnittamalla ketju(t)
mukanapydrimisen estamiseksi!

. Huolehdi nivelakseleiden yhteydessa ohjeenmukaisista
putkisuojuksista kuljetus- ja tydasennossa! (Noudata nivelakselin
valmistajan antamia kayttdohjeita!)

. Huomioi kaarteissa nivelakselin suurin sallittu taittokulma ja
tyéntoliike!

e  Tarkasta ennen voimanottoakselin toimintaan kytkemista, etta
traktorin voimanottoakselille valittu kierrosluku vastaa koneen
sallittua kayttokierroslukua.

e  Kehota ihmisia poistumaan koneen vaaralliselta alueelta, ennen
kuin kytket voimanottoakselin toimintaan.

e Voimanottoakseliin liittyvien tdiden yhteydessa ihmisia ei saa
oleskella pydrivan voimanotto- tai nivelakselin alueella.

e Ala missaan tapauksessa kytke voimanottoakselia toimintaan
traktorin moottorin ollessa sammutettunal

. Katkaise voimanottoakselin toiminta aina, jos kulma kasvaa liian
suureksi tai kun sita ei tarvita!

e  VAROITUS! Voimanottoakselin toiminnan katkaisun jalkeen on
loukkaantumisvaara, koska koneen pydérivien osien liike jatkuu
jonkin aikaa vauhtimassan vaikutuksesta!

Ala mene sen aikana liian lahelle konetta! Koneeseen liittyvié
toita saa tehda vasta sitten, kun kaikki koneen osat ovat
pysahtyneet taydellisesti!

. Varmista traktori ja kone tahattoman kaynnistymisen ja
tahattoman paikaltaan vierimisen estamiseksi, ennen kuin
puhdistat, voitelet tai sdddat voimanottoakselilla kaytettavia
koneita tai nivelakseleita.

. Aseta irrotettu nivelakseli asiaankuuluvaan kannattimeen!

o Laita nivelakselin irrotuksen jalkeen suojus voimanottoakselin
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2.16.5 Hinattavat koneet

2.16.6 Jarrujarjestelma

Yleiset turvallisuusohjeet

tappiin!

Huomioi liikeriippuvaisen voimanottoakselin kdytdssa, etta
voimanottoakselin kierrosluku riippuu ajonopeudesta ja
pyorintasuunta vaihtuu peruutettaessal

Noudata traktoriin kuuluvan vetolaitteen ja hinattavan laitteen
kiinnitysjarjestelman sallittuja yhdistelymahdollisuuksia koskevia
ohjeita!

Tee vain sallittuja ajoneuvoyhdistelmia (traktori ja hinattava
kone).

Huomioi yksiakselisten koneiden yhteydessa traktorin suurin
sallittu aisapaino vetolaitteessal

Huolehdi aina siita, etta traktorin riittdvan hyva ohjattavuus ja
jarrutuskyky on varmistettu!

Traktoriin asennetut tai kiinnitetyt koneet vaikuttavat traktorin
ajokayttaytymiseen ja ohjaus- ja jarrutustehoon (erityisesti
yksiakseliset koneet, joiden aisapaino lepaa traktorin varassa)!

Ainoastaan ammattikorjaamo saa saataa vetoakselin korkeutta
aisapainon kuormittamissa vetokita-aisoissa!

Koneet ilman jarrujarjestelmaa:

Huomioi kansalliset maaraykset koneissa, joissa ei ole
jarrujarjestelmaa.

Ainoastaan ammattikorjaamo tai valtuutettu jarruliike saa
suorittaa jarrulaitteistoa koskevat saato- ja korjaustyot!

Jarrujarjestelma on tarkastutettava saannollisesti!

Pysayta traktori valittdmasti, jos jarrujarjestelmaan tulee jokin
toimintahairid. Korjauta toimintahairi valittomastil

Pysakoi kone ja varmista se tahatonta laskeutumista tai
liikkumista vastaan (pyorakiilat), ennen kuin suoritat
jarrulaitteistoa koskevia toital

Ole erityisen varovainen tehdessasi hitsaus-, poltto- tai
poraustoita jarrujohtojen Iahellal

Testaa jarrut aina jarrujarjestelmalle suoritettujen asetus- ja
kunnossapitotoiden jalkeen!
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Paineilmajarrujarjestelma

o

Ennen kuin kytket koneen, puhdista sy6tto- ja ohjausjohdon
kytkentapaiden tiivistysrenkaat!

Voit [3htea ajamaan traktoriin kytketyn koneen kanssa vasta
sitten, kun traktorin painemittari nayttaa 5,0 baria!

Poista ilmasailioon kertynyt vesi paivittain!

Sulje traktorin kytkentapaat, ennen kuin ajat traktorilla ilman
konetta!

Ripusta koneen sy6ttdjohdon ja ohjausjohdon kytkentapaat niita
varten oleviin tyhjiin liittimiin!

Kun joudut lisddmaan jarrunestetta tai vaihtamaan sen, kayta
vain ohjeenmukaista nestettd. Noudata jarrunesteen
vaihtamisessa sita koskevia maarayksia!

Jarruventtiilien asetuksia ei saa muuttaa!

Vaihda ilmasailio, kun

o ilmasailié on niin huonosti paikallaan, etta se on
liikuteltavissa kiinnityshihnoista huolimatta

ilmasailid on vioittunut

iimasailiéssa oleva tyyppikilpi on ruostunut, irrallaan tai
puuttuu

Vientikoneiden hydraulijarrujarjestelma

2.16.7 Renkaat

Hydraulisten jarrujarjestelmien kaytto ei ole sallittu Saksassa!

Kun joudut lisddmaan hydraulidljya tai vaihtamaan sen, kayta
vain ohjeenmukaisia 6ljyja. Noudata hydraulidljyn vaihtamisessa
sitéd koskevia maarayksia!

Ainoastaan koulutetut ammattilaiset saavat suorittaa renkaita ja
pyoria koskevia korjaustoéita. Korjauksissa on kaytettava
tarkoitukseen sopivia asennustydkaluja!

Tarkista rengaspaineet saannoéllisesti!

Noudata ohjeenmukaisia rengaspaineita! Liian suuret
rengaspaineet aiheuttavat rajahdysvaaran!

Pysakdi kone ja varmista se tahatonta laskeutumista tai
likkumista vastaan (seisontajarru, pyoérakiilat), ennen kuin
suoritat renkaita koskevia t6ita!

Kaikki kiinnityspultit ja -mutterit on kiristettivd AMAZONEN-
WERKER antamien ohjeiden mukaan!

34
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2.16.8 Ruiskun kaytto

Yleiset turvallisuusohjeet

Noudata kasvinsuojeluaineen valmistajan suosituksia koskien
o henkildkohtaista suojavarustusta

o  kasvinsuojeluaineiden kasittelya koskevia varoituksia ja
o  annostus-, kayttd- ja puhdistusmaarayksia.

Noudata kasvinsuojelulain maarayksia!

Saastuneiden suojavarusteiden, ruiskutusainekanistereiden ja
kaytettyjen suodattimien sailyttdminen traktorin ohjaamossa on
kielletty.

Riisu henkildkohtainen suojavarustus, ennenkuin menet traktorin
ohjaamoon.

Ala missaan tapauksessa avaa paineenalaisia johtoja!

Tayttdmisen yhteydessa ei saa ylittda ruiskutusnestesailion ni-
mellistilavuutta!

UG BAG0216.7 11.24
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Yleiset turvallisuusohjeet

o

O

Kasvinsuojeluaineita kasiteltdessa on huomioitava kaytettyjen
aineiden kayttéturvallisuustiedotteiden sisaltamat vaatimukset
seka henkilokohtaisia suojavarusteita koskevat maaraykset!
Suojavarusteisiin kuuluvat seuraavat varusteet kaytettyjen ainei-
den kayttoturvallisuustiedotteiden vaatimuksista riippuen:

o  Suojavaatteet standardin DIN 32781 mukaisesti
o  Kumiesiliina standardin EN 14605 mukaisesti
o  Silmasuojain standardin EN 166 mukaisesti

o  Hengityssuojain standardin DIN FI 143/149/405/14387
mukaisesti, vahintdan puolinaamari, jossa on yhdistetty
hiukkassuodatin ja kaasusuodatin A1-P2 (varikoodi ruskea-
valkoinen)

o  Suojakasineet, joissa hihansuut standardin DIN
347/388/420 mukaiset

o Jalkasuoja

Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita, jos saatat joutua koske-
tuksiin torjunta-aineiden tai lannoitteiden kanssa seuraavissa
toimissasi:

o  Ruiskutusnestesailion taytto ja kemikaalien lisddminen
o  Ruiskutus ja levitys

o  Koneelle tehtavat asetukset

o  Sailion tyhjentdminen ja puhdistaminen

o  Erilaisten kemikaalien kayttaminen

o  Huolto

Kayta traktorin ohjaamossa henkilékohtaisia suojavarusteita
kaytettyjen aineiden kayttoéturvallisuustiedotteen vaatimuksista
riippuen.

Luokan 4 ohjaamotraktorit ovat pakollisia tiettyja aineita ruisku-
tettaessa.

Noudata kasvinsuojeluaineiden ja kasvinsuojeluruiskun mate-
riaalien yhteensoveltuvuutta koskevia ohjeita!

Ala ruiskuta kasvinsuojeluaineita, joilla on taipumus liimautua tai
jahmettya!

Ihmisten, eldinten ja ympariston saastumisvaaran vuoksi ala
tayta ruiskuun vetta avovesistoistal

Tayta peltoruisku vain alkuperaisten AMAZONE-tayttdlaitteiden
kautta!
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Yleiset turvallisuusohjeet

2.16.9 Puhdistus, huolto ja kunnossapito

. Ruiskutusseossailidssa on myrkyllisia hdyryja, mista johtuen sen
sisaan ei saa menna.

. Kaikki ruiskutusseossailidlle tehtavat korjausty6ét on annettava
ammattikorjaamon suoritettaviksi!

e Tee koneeseen liittyvia puhdistus-, huolto- ja kunnossapitotoita
aina vain silloin, kun

o  voimansiirto on kytketty pois

o  traktorin moottori on sammutettu

o  Vvirta-avain on vedetty pois paikaltaan

o  koneen pistoke on vedetty irti ohjausyksikosta

e  Tarkasta mutterien ja ruuvien pitava kiinnitys ensimmaisten 20
kayttétunnin jalkeen ja sdanndllisin valein. Tarvittaessa kirista
ne!

. Ennen kuin alat tehda koneeseen liittyvia puhdistus-, huolto- tai
kunnossapitotoéita, varmista ylésnostettu kone tai ylésnostetut
koneen osat tahattoman laskeutumisen estamiseksi!

. Kayta terdosien vaihdossa sopivaa tyokalua ja kasineita!
. Havita jatedljyt, rasvat ja suodattimet asianmukaisesti!

o Irrota traktorin laturin ja akun kaapeli, ennen kuin alat tehda
traktoriin ja siihen kiinnitettyihin koneisiin kohdistuvia
sahkohitsaustoita!

e  Varaosien on taytettava vahintddn AMAZONEN-WERKEnN
ilmoittamat tekniset vaatimukset! Tama on varmistettu
kayttamalla alkuperaisia AMAZONE-varaosia!

. Huomioi seuraavat tiedot korjatessasi ruiskuja, joita on kaytetty
nestelannoitukseen ammoniumnitraattiurealiuoksella:

Ammoniumnitraattiurealiuosten jadmat voivat veden haihtumisen
vuoksi muodostaa suolaa ruiskutusnestesailion paalle tai sisalle.
Talléin syntyy puhdasta ammoniumnitraattia ja ureaa. Puhdas
ammoniumnitraatti on yhdessa orgaanisten aineiden (esim.
urean) kanssa rajahdysvaarallinen aine, kun korjausten aikana
(esim. hitsaus, hionta, viilaus) lampétila kohoaa kriittiseen
arvoon.

Valtat vaaran pesemalla ruiskutusnestesailion / korjattavat osat
huolellisesti vedella, silla ammoniumnitraattiurealiuoksen
sisaltama suola on vesiliukoista. Puhdista ruisku sen takia
ennen korjaamista huolellisesti vedella!
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Koneen kuormaus

3 Koneen kuormaus

3.1 Koneen hihnakiinnitys

Koneessa on 4 kiinnityspistetta hihnoja varten.

Kuva 2

VAROITUS
Vaarin kiinnitetyista hihnakiinnitysvalineista johtuva

onnettomuusvaara

Kone voi vaurioitua hihnakiinnityksen aikana ja vaarantaa turvallisuu-
den, jos kiinnitysvalineet on kiinnitetty muihin kuin merkittyihin paik-
koihin.

. Kiinnita kiinnitysvalineet merkittyihin hihnakiinnityskohtiin.

—_

Aseta kone kuljetusajoneuvoon.

N

Kiinnita kiinnitysvalineet merkittyihin hihnakiinnityskohtiin.

Kiinnitd kone hihnoilla kuorman kiinnittamista koskevien kansal-
listen maaraysten mukaisesti.
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Tuotekuvaus
4 Tuotekuvaus
Tama luku
. antaa kattavan yleiskuvan koneen rakenteesta.
. sisaltaa yksittaisten rakenneryhmien ja saatéosien nimitykset.
Lue tama luku mieluiten koneen vieressa. Nain tutustut koneeseen
kaikkein parhaiten.
4.1 Katsaus — ruiskun komponentit

Kuva 3

Kuva 3/...

(1) Ruiskutusnestesailid (7) Tayttétason ilmaisin ruiskutusnestesailié
(2) Tarkastusluukku ruiskutusnestesailion (8) Huoltotasanne

silmamaaraistarkastusta varten (9) Alastaitettavat tikkaat

(3) Hallintapaneeli

(10) Letkuteline
(4) Kaannettava syottosailio (11) Vetoaisa
(5) Ruiskutustoiminnon pumppu (12) Pyérat
(6) Puhdasvesisailio (13) Kuljetuslaatikko saastuneiden ja

saastumattomien suojavarusteiden erilliseen
varastointiin
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Tuotekuvaus

Kuva 4

Kuva 4/...

(1) Huuhteluvesisailio

(2) Huuhteluvesisailion tayttdaukko
(3) Seisontajarru

(4) Tukijalka

(5) Pumppuvarustus

(6) Pyérakiilat

(7) Hydraulilohko ja jarjestelmanvaihtoruuvi,
tyétietokone (valinnainen)

(8) Oljynsuodatin ja tarkastuslasi
(9) Ruiskutuspuomisto Super S

(10) Seisontajarru, hydraulilohko ja
kuljetuslaatikko sailytystilalla imuletkua,
ruiskutusainesailiota ja kaytettyja
suodattimia varten kdannettavan suojuksen
takana
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4.2 Turvalaitteet ja suojukset

Kuljetuslukitus Super S -puomistossa
tahattoman aukitaiton estamiseksi

Suojakaide tydskentelytasanteella

Nivelakselisuojus

Koneenpuoleinen suojakaulus

Sulkuhana AutoTrail-aisassa
seurantaohjauksen tahattoman kayton
estamiseksi

Tuotekuvaus

UG BAG0216.7 11.24
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Tuotekuvaus

4.3 Traktorin ja koneen valiset syottojohdot

Syoéttéjohdot sailytyspaikassa:

Kuva 9/...

(1) Hydrauliletkut (kulloisenkin varustuksen
mukaan)

(2) Valaistuksen sahkokaapeli

(3) Koneen kaapeli ja koneen pistoke
kayttopaatteelle

(4) Ohjausjohto ja kytkentapaa
paineilmajarrulle
Vaihtoehtoisesti:
Ohjausletku ja liitantd hydrauliseen jarruun

4.4 Liikennetekniset varusteet

Kuva 10/...

(1) takavaloa, jarruvaloa, suuntavilkkua (

(2) 2 varoitustaulua (nelikulmainen)
(3) 2 punaista takaheijastinta (kolmikulmainen)

(4) 1 rekisterikilpipidike, jossa valot.

Kuva 11/...

(1) 2 x 3 heijastinta (kaltainen)
(sivuilla enint. 3 m valein)

Kuva 11
o Liita valojarjestelma pistokkeella 7-napaiseen traktorin pistorasiaan.
o Ranskaa varten ruiskutuspuomistossa on taydentavia
l sivuvaroituskyltteja ja pyorivia majakkavaloja.
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Tuotekuvaus

4.5 Maaraystenmukainen kaytto

Korkeuskayraa pitkin

Rinnetta ylos-/alaspain

Ruisku

° on suunniteltu suspensio-, emulsio- ja seosmuodossa olevien
kasvinsuojeluaineiden (hydnteismyrkyt, sienentuhoaineet,
rikkakasvimyrkyt jne.) ja nestemaisten lannoitteiden kuljettamiseen ja
ruiskuttamiseen.

. edustaa uusinta ruiskutekniikkaa. Se takaa oikein saadettyna ja
oikealla annostuksella hyvat kasvutulokset taloudellisesti ja
ymparistda turhaan kuormittamatta.

. on tarkoitettu yksinomaan maatalouskayttoon suurten pinta-
alojen kasittelyyn

AutoTrail-ohjauksella varustettua ohjausaisaa, jolla konetta voidaan
ohjata tarkasti ajouraa seuraten, ei saa kayttaa rinteissa, katso sivu
72!

Levitettédvan ruiskutusnesteen (erityisesti nestemaisen lannoitteen)
pH-arvon tulee olla suurempi kuin 1,5.

Kayton rajoitukset rinteissa
1) Rinteissa ajo ruiskutusainesailion ollessa taynna

2) Rinteissa ajo ruiskutusainesailion ollessa osittain tdynna

(
(
(3) Jaanndsmaarien levittdminen
(4) Kaantyminen

(

5) Ruiskutuspuomiston taittaminen

(1) (2) (3) (4) ®)
15% 15% 15% 15% 20%
15% 30% 15% 15% 20%

Maaraystenmukaiseen kayttéon kuuluu myos:

. kayttdohjekirjan kaikkien ohjeiden noudattaminen.

o tarkastus- ja huoltotdiden maaraaikainen suorittaminen.

e  yksinomaan alkuperdisten AMAZONE-varaosien kayttaminen.

Kaikki ylla kuvatusta poikkeavat kayttdtavat ovat kiellettyja ja
maaraystenvastaisia.

Maaraystenvastaisesta kaytdsta aiheutuvista vahingoista
e  vastaa yksin kayttaja,
. ei AMAZONEN-WERKE ota mink&anlaista vastuuta.

UG BAG0216.7 11.24
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Tuotekuvaus

4.6 Laitteen saannollinen tarkastus

Koneelle on suoritettava yhdenmukaisesti koko
Euroopan unionin alueella sovellettavat

saannolliset tarkastukset .
(torjunta-ainedirektiivi 2009/128/EY ja EN ISO Pflanzenschutzgerat

16122).

Anna tunnustetun ja sertifioidun korjaamon
suorittaa laitetarkastukset sdannodllisesti.

Seuraavan laitetarkastuksen ajankohta on
merkitty koneen tarkastustarraan.

Kuva 12: Tarkastustarra Saksa

Gepruftes

Erstes |:| :
Zweites Halbjahr 2017

Name der Kontrollwerkstatte

Amtlich anerkannte
Kontrollwerkstatte

Kuva 12

4.7 Tiettyjen kasvinsuojeluaineiden kayton vaikutukset

Talla hetkella tiedetaan, ettd Lasso-, Betanal-, Tramat-, Stomp-,
lloxan-, Mudecan-, Elancolan- ja Teridox-nimiset tuotteet vaurioittavat
pitkaaikaisen kayton yhteydessa (20 tuntia) pumpun kalvoja, letkuja,
ruiskutusputkia ja séiliéta. Edelld mainittu lista ei ole valttamatta
kattava.

Varoitamme erityisesti tekemasta luvattomia seoksia 2:sta tai
useammasta kasvinsuojeluaineesta.

Ruiskulla ei saa levittda sellaisia aineita, joilla on taipumusta
liimautumiseen tai jaykistymiseen.

Tallaisia syovyttavia aineita kaytettaessa ruiskutus tulee suorittaa
valittémasti sen jalkeen, kun kasvinsuojeluaine on sekoitettu. Ruisku
on puhdistettava huolellisesti vedella heti kayton jalkeen.

Pumppuihin on saatavana varaosana Viton-kalvoja. Ne kestavat
liuotinpitoisia kasvinsuojeluaineita. Niiden kestavyys on kuitenkin
kylmissa olosuhteissa (esim. ammoniumnitraattiurealiuos pakkasella)
tavallisia kalvoja heikompi.

AMAZONE-ruiskun kaikki materiaalit ja komponentit kestavat
nestemaisia lannoitteita.
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Tuotekuvaus

4.8 Vaaralliset alueet ja vaaralliset kohdat

Koneen ymparistdn vaarallinen sektori on se alue, jossa ihmisten
turvallisuus voi vaarantua

koneen ja sen terien/osien toiminnasta syntyvista liikkeista
koneen sinkoamista materiaaleista tai esineista

tahattomasti laskeutuvista tai nousevista terista ja osista
traktorin ja koneen tahattomasta paikaltaan vierimisesta

Koneen vaarallisella alueella on vaarallisia kohtia, joissa on jatkuvasti
valittdmia tai odottamatta ilmenevia vaaroja. Varoitusmerkit ilmoittavat
nama vaaralliset kohdat ja varoittavat jadnnosriskeista, joita ei voida
poistaa rakenteellisilla toimenpiteilla. Naihin patevat vastaavassa
luvussa annetut erityiset turvallisuusmaaraykset.

Koneen vaarallisella alueella ei saa oleskella ihmisia,

. kun traktorin moottori kdy nivelakselin/hydraulijarjestelman
ollessa paikalleen liitettyna.

e  jos traktoria ja konetta ei ole varmistettu tahattoman
kaynnistymisen ja tahattoman paikaltaan vierimisen estamiseksi.

Kayttaja saa liikuttaa konetta tai laittaa terat/osat kuljetusasennosta

tydasentoon tai painvastoin vain silloin, kun koneen vaarallisella

alueella ei oleskele ihmisia.

Vaaralliset kohdat sijaitsevat:

e traktorin ja ruiskun valissa, erityisesti ruiskun kiinnityksen ja
irrotuksen yhteydessa.

o liikkuvien komponenttien alueella.

. kulkevan koneen paalla.

. ruiskutuspuomiston kaantéalueella.

. ruiskutusnestesailiéssa siella olevien myrkyllisten kaasujen takia.
. nostetun, varmistamattoman koneen tai sen osien alla.

. ruiskutuspuomiston auki- ja kokoontaiton yhteydessa
sahkoélankojen alueella, koska puomisto saattaa koskettaa
sahkolankoja.

UG BAG0216.7 11.24
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Tuotekuvaus

4.9 Tyyppikilpi

Koneen tyyppikilpi

(1) Koneen tunnistusnumero & AMAZONE / AMAZONEN WERKE H DREYER SE & Co KG

Am Amazonenwerk 9-13 D-49205 Hasbergen

(2) Ajoneuvon valmistenumero
(3) Tuote Machine no.

Vehicle ID no.

(4) Sallittu koneen tekninen paino Product [3]

(5) Omapalno kg Permissible techn. implement weight kg Tare weight kg ‘E‘ Model year @
C g E Year of construction ﬂ

(6) Mallivuosi

(7) Valmistusvuosi

Amazone

Lisatyyppikilpi

(1) Tyyppihyvaksynnan merkinta AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
(2) Tyyppihyvaksynnan merkinta
(3) Ajoneuvon valmistenumero

(4) Sallittu tekninen kokonaispaino

(5) Sallittu tekninen perdvaunukuorma ve-
toaisalla ja pneumaattisella jarrulla varus-
tetulla vetoajoneuvolla

(A0) Sallittu tekninen aisakuorma A-0
(A1) Sallittu tekninen akselikuormitus, akseli 1

(A2) Sallittu tekninen akselikuormitus, akseli 2

410 Vaatimustenmukaisuus

Direktiivi-’/normimerkinta

Kone tayttaa seuraavien e Konedirektiivi 2006/42/EY
direktiivien vaatimukset

e  EMC-direktiivi 2014/30/EU
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Tuotekuvaus

4.11 Teknisesti suurin mahdollinen levitysmaara

Koneen levitysmaaraa on rajoitettu seuraavilla tekijoilla:

maksimivirtaus 200 I/min ruiskutuspuomiin (HighFlow 400 I/min).

maksimivirtaus 25 I/min osalohkoa kohti (2 ruiskujohtoa: 40 I/min
osalohkoa kohti).

maksimivirtaus 4 I/min suutinrunkoa kohti.

UG BAG0216.7 11.24
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Tuotekuvaus

412 Sallittu enimmaislevitysmaara

[ ] Koneen sallittua levitysmaaraa rajoittaa pienin vaadittu sekoitusteho.
l Sekoitusteho minuutissa tulisi olla 5 % sailién tilavuudesta.
Tama koskee erityisesti aineita, jotka on vaikea pitaa ilmassa.

Sekoitustehoa voidaan pienentaa liukenevien aineiden kohdalla.

Sallitun levitysmaaran maaritys sekoitustehosta riippuen

Laskentakaava levitysmaaralle I/min:

(Sekoitusteho minuutissa = 5 % sailion tilavuudesta)

Sallittu levitysmaara = Pumpun nimellisteho - 0,05 x sailién nimellistilavuus
[I/min] [I/min] [

(katso tekniset tiedot)

Levitysmaaran laskenta I/ha:

1. Maarita levitysmaara suutinta kohti (jaa sallittu levitysmaara
suuttimien lukumaaralla).

2. Lue levitysmaara ruiskutustaulukosta hehtaaria kohti
nopeudesta riippuen (katso sivu 247).

Esimerkki: UG 3000, Pumpun BP 280, Super S 24 m, 48 kohti, 10 km/h

Sallittu levitysmaara = 240 1/min - 0,05 x 30001 =90 I/min

— Levitysmaara suutinta kohti = 1,9 I/min

50 cm

ST vha | __
Hzo — ’,I"F\\\
6 657 [75] 8 [85] 9 (1011 [12]14] 16 bar

“— Bl km/h Vimin 02 ozsnos 08

@@ I m

320 | 295 | 274 | 256 | 240 | 226 [ 213 [ 142 [ 175 [ 160 | 137 [120 | 1,6 5732[20]|1,4
340 | 314 | 201 | 272 | 255 | 240 | 227 mlvn 185 [ 170 [146 [128 | 1,7 64362316
360 | 332 309 | 288 | 270 | 254 | 240 [216 196|180 154 [135] 1.8 7,2/4,0]26[1,8[1,0
380 | 351 [ 326 304 | 285 | 268 | 253(( 228 m30mmttO==itd (( 1,9 ) 4529 2,0 [1,1
400 | 369 | 343 [ 320 | 300 | 282 | 267 [ 240 [ 218 [ 200 [ 171 [150 | 2,0

— sallittu levitysmaara hehtaaria kohti = 228 I/ha
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413 Tekniset tiedot

4.13.1 Peruslaite

Tuotekuvaus

Peruspaino muodostuu peruskoneen, valinnaisten varusteiden ja
erityisvarusteiden painojen summasta.

Tyyppi UG 2200 3000
Ruiskutusnestesailid

e todellinen tilavuus 24001 3200 |
e nimellistilavuus 22001 3000 |
Huoltotasanteen tayttokorkeus 650 mm 1000 mm
Suurin sallittu jarjestelmapaine 10 bar

Kokonaispituus

5200 mm — 5900 mm

Kuljetusleveys

2250 - 3000 mm

Korkeus 3100 - 4000 mm
Keskuskytkentd Sahkoinen, lohkoventtiilien kytkenta
Ruiskutuspaineen saato elektrisch
Ruiskutuspaineen séaatdalue 0,8 — 10 bar

Ruiskutuspaineen saatbdalue

digitaalinen paineen naytto

Painesuodatin

50 (80,100) silmaa

Sekoitin

Portaaton saato

Suuttimien korkeus

500 mm - 2500 mm
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Tuotekuvaus

4.13.2 Ruiskutustekniikka

Osalohkot tyoleveyden mukaan

Tyodleveys | Maara Suuttimien lukumaara per osalohko

5 6-6-6-6-6

15 m
7 3-5-5-4-5-5-3

16 m 5 7-6-6-6-7
5 6-8-8-8-6

18 m 7 5-6-5-4-5-6-5
9 2-3-6-5-4-5-6-3-2
5 8-8-8-8-8

20 m 7 5-5-6-8-6-5-55
9 3-4-6-5-4-5-6-4-3
5 9-8-8-8-9
7 6-6-6-6-6-6-6

21m
9 4-4-6-5-4-5-6-4-4

—_
-_—

4-4-3-3-5-4-5-3-3-4-4

7 6-6-6-6-6-6-6
21/15 m 9 6-4-4-5-4-5-4-4-6
11 3-3-4-4-5-4-5-4-4-3-3
5 9-10-10-10-9
. 7 6-6-8-8-8-6-6
9 6-5-6-5-4-5-6-5-6
11 4-4-5-4-5-4-5-4-5-4-4
7 9-6-8-8-8-6-9
27m 9 6-6-6-6-6-6-6-6-6
11 6-6-4-4-5-4-5-4-4-6-6
7 8-8-8-8-8-8-8
28 m 9 7-6-6-6-6-6-6-6-7
11 5-5-5-6-5-4-5-6-5-5-5
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Tekniset tiedot Pumppuvarustus

Pumpun tyyppi BP280 BP235 BP171

g 370 I/min
30 a7 [2101/min + 160 /min]
Pumppausteho paineella 2 250 I/min 208 Imi 160 I/mi
nimelliskierrosluvulla bar min min
i 239 I/min
pa'”‘;e"a 20 213 l/min 154 1/min
ar

Tehon tarve 9,8 kW 6,9 kW 12,8 kW
Rakennetyyppi 6-sylinterinen 4-sylinterinen

mantakalvopumppu

Pulssivaimennus

Painevaraaja

4.13.3 Jaannosmaarat

Tekninen jaannosmaara pumpun kanssa

Tyyppi UG 2000 3000
Tasaisella maalla 191 231
15 % ajosuunta vasemmalle 151 26 |
15 % ajosuunta oikealle 151 26|
Rinteen suuntaisesti
15 % rinnetta ylds 45| 56 1|
15 % rinnetta alas 47| 581
Pumppuvarustuksen tekninen jadnnosmaara
Pumpun tyyppi BP280 BP235 BP171
pump. 1,9 1,7 1,6
Imuletku 1,5 0,9 0,9
Paineletku 0,8 0,8 0,8
Pumppuvarustus yhteensa 4,2 34 3,3
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Tuotekuvaus

Puomiston tekninen jaannosmaara

Osalohkoje Osalohkokytkenta
Tyéleveys n llman DUS-jarjestelmaa DUS-jarjestelmalla
lukumaara A B c A B c
15 m 5 451 7,01 11,51 12,51 1,01 13,51
7 451 751 12,01 13,01 1,01 14,01
16 m 5 451 751 12,01 13,01 1,01 14,01
5 451 8,01 12,51 13,51 1,01 14,51
18m 7 451 8,51 13,01 14,01 1,01 15,01
20m 5 451 8,51 13,01 14,01 1,01 15,51
7 451 951 14,01 15,01 1,01 16,01
5 451 9,01 13,51 14,51 1,01 15,51
21m 7 501 10,51 15,51 17,01 1,01 18,01
9 551 16,0 | 2151 23,01 1,51 24,51
5 501 10,0 | 15,01 16,01 1,51 17,51
24 m 7 501 11,51 16,51 17,51 1,51 19,01
9 551 17,01 2251 2351 201 25,51
7 501 12,51 17,51 18,51 201 20,51
27m 9 551 17,51 23,01 24,01 201 26,01
28 m 7 501 13,01 18,01 19,01 201 21,01
9 551 17,51 23,01 24,01 201 26,01
30 m 9 551 18,01 2351 2401 251 26,51
32m 9 551 18,51 24,01 24,01 251 27,01
9 551 19,01 2451 25,01 251 27,51
3¥m 11 6,01 23,01 29,01 2951 251 32,01
7 501 16,0 | 21,01 2151 3,01 2451
36 m 9 551 19,51 25,01 2551 3,01 28,51
30m 9 551 2051 26,01 26,51 3,01 29,51
13 6,51 28,01 34,51 35,01 3,01 38,01

DUS: Paineilmankiertojarjestelma
A: laimennettava
B: ei laimennettava
C: yhteensa
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413.4 Hydtykuorma
Maksimihyotykuor- = Sallittu koneen tekninen paino - Omapaino
ma
VAARA

A\

Suurimman sallitun hyétykuorman ylittdminen on kielletty.

Epadvakaus ajokaytossa aiheuttaa onnettomuusvaaran!

Ma&arita huolellisesti hydtykuorma ja siten koneen suurin sallittu tayt-
tomaara. Joidenkin aineiden yhteydessa sailiota ei saa tayttaa aivan
tayteen.

Katso koneen sallitun teknisen painon ja omapainon arvot koneen
tyyppikilvesta.

O

Renkaista riippuen molempien renkaiden kantavuus voi olla
alhaisempi kuin sallittu akselipaino.

Tassa tapauksessa renkaiden kantavuus rajoittaa sallittua
akselipainoa.

Renkaiden kantavuus rengasta kohti

. Renkaan kuormitusindeksi ilmoittaa sen kantavuuden.

. Renkaan nopeusindeksi ilmoittaa maksiminopeuden, jolloin
renkaat saavuttavat kantavuutensa kuormitusindeksin mukaan.

. Renkaiden kantavuus saavutetaan vain, kun niiden ilmanpaine
vastaa nimellispainetta.

Kuormitusindeksi

140 141 142 143 144 145 146 147

Renkaiden kantavuus (kg)

2500 | 2575 | 2650 | 2725 | 2800 | 2900 | 3000 | 3075

Kuormitusindeksi

148 149 150 151 152 153 154 155

Renkaiden kantavuus (kg)

3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850

Kuormitusindeksi

156 157 158 159 160 161 162 163

Renkaiden kantavuus (kg)

4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 5000

Kuormitusindeksi

164 165 166 167 168 169 170 171

Renkaiden kantavuus (kg)

5000 | 5150 | 5300 | 5450 | 5600 | 5800 | 6000 | 6150

Last-Index

172 173 174 175 176 177 178 179

Reifentragfahigkeit (kg)

6300 | 6500 | 6700 | 6900 | 7100 | 7300 | 7500 | 7750

Nopeusindeksi

A5 A6 A7 A8 B Cc D E

Maksiminopeus (km/h)

25 30 35 40 50 60 65 70
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Tuotekuvaus

Ajaminen alennetulla rengaspaineella

. Nimellispainetta alhaisemmalla rengaspaineella renkaiden
kantavuus pienenee!

Huomioi tassa yhteydessa koneen alentunut hyotykuorma.

. Huomioi myds rengasvalmistajan antamat ohjeet!

VAROITUS
Onnettomuusvaaral

Ajoneuvon vakaus ei ole taattu liian alhaisella rengaspaineella.

414 Melupaastotiedot

TyOpistekohtainen paastdarvo (a4anenpainetaso) on 74 dB(A), joka on
mitattu kayttotilassa suljetussa ohjaamossa traktorin kuljettajan
korvan kohdalta.

Mittauslaite: OPTAC SLM 5.

Aanenpainetason suuruus riippuu olennaisesti kaytettavasta
traktorista.
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415 Vaadittava traktorivarustus

Koneen maaraystenmukaista kayttda varten traktorin taytyy tayttaa
seuraavat vaatimukset:

Traktorin moottorin teho

UG 2200 65 kW (90 hv) alkaen
UG 3000 75 kW (100 hv) alkaen

Sidhkojarjestelma

Akkujannite: . 12 V (volttia)

Valopistorasia: . 7-napainen

Hydrauliikka

Maks. kayttopaine: ° 210 bar

Traktorin pumpputeho: . vahintaan 25 I/min, kun 150 barin paine hydraulilohkolle (Profi-

taittojarjestelméssa, valinnainen)

Koneen hydraulidljy: . HLP68 DIN 51524
Koneen hydraulidljy soveltuu kaikkien yleisimpien
traktorimallienyhdistetyille hydraulidljykiertopiireille.

Ohjainlaitteet . Kulloisenkin varustelun mukaan, katso sivulla 65.

Jarrujarjestelma (varustuksen mukaan)

Kaksilinjainen paineilma- o liitantapaé (punainen) séilidletkulle
jarrujarjestelma: e liitintapaa (keltainen) jarrujohdolle
tai

Yksilinjainen paineilmajarrujar- e litantapaa jarrujohdolle

jestelma:

tai

Kaksilinjainen hydraulijarrujar- e CL-kytkin

Jestelma o SL-kytkin

e  ABS-pistorasia

Yksilinjainen hydraulijarrujar- hydrauliliitin (ISO 5676 mukainen)

jestelma

@ Hydraulinen jarrujarjestelma on kielletty Saksassa ja eraissa muissa

l EU-maissa!

Voimanottoakseli (kulloisenkin varustuksen mukaan)

Vaadittava kierrosluku: e 540 min"’

Pydrintasuunta: . Myétapaivaan, kun katsotaan takaa traktorin suuntaan.
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5 Rakenne ja toiminta

Seuraava luku antaa tietoja koneen rakenteesta ja yksittaisten
rakenneosien toiminnasta.

51 Toimintatapa

UG Special

|

22
71N\

UG Super

4

EI&

M\
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Rakenne ja toiminta

Mantakalvopumppu (2) imee ruiskutusnesteen ruiskutusnestesailiosta
(1) imupuolen kytkentdhanan (SA), imuputken (3) ja imusuodattimen
(4) kautta. Imetty ruiskutusneste menee paineputkea (5) pitkin
painepuolen kytkentdhanaan (DA). Painepuolen kytkentahanan (DA)
kautta ruiskutusneste tulee paineventtiililaitteistoon.
Paineventtiililaitteisto koostuu ruiskutuspaineen saatimesta (6) ja
itsepuhdistuvasta painesuodattimesta (7).

Paineventtiililaitteistosta ruiskutusneste pumpataan virtausmittarin (8)
kautta osalohkoventtiileihin (9). Osalohkoventtiilit jakavat nesteen
yksittaisiin ruiskutusputkiin (10). Takaisinvirtausmittari (11) (vain
kayttopaate) maarittda ruiskutusnestesailioon takaisin johdetun
ruiskutusnesteen maaran pienilla levitysmaarilla.

Kytketyssa tilassa sekoitin (12) varmistaa tasaisen ruiskutusnesteen
ruiskutusnestesailidssa. Sekoittimen sekoitusteho voidaan saataa
saatéhanalla (RW - sivusekoitin, RU - paasekoitin vain UG Superilla).

Kasvinsuojeluruiskua ohjataan traktorista
. kayttopaatteella (13) tai
o  kayttopaatteella AMASPRAY".

Ruiskutusnesteen valmistamiseksi tayta tarvittava maara tehoainetta
huuhtelusailiddn ja ime ruiskutusnestesailidon.
Huuhteluvesisailidssa (15) oleva puhdas vesi on tarkoitettu
ruiskutusjarjestelman puhdistukseen.
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5.2

Hallintapaneeli

Kuva 13

(1)

()
@)
(4)

(®)
(6)
(7)
(8)

Tayttoliitdnta, ruiskutusnestesailié imuletkun
kautta

Tayttoliitanta, huuhteluvesisailid
Imusuodatin

Tayttoliitanta, ruiskutusnestesailio
(lisavaruste)

ltsepuhdistuva painesuodatin
Pikatyhjennys pumpun kautta
Painesuodattimen tyhjennysletku

Ruiskutusnesteen poisto

(SA) Imupuolen kytkentdhana
(DA) Painepuolen kytkentahana

(RW) Sekoittimen/painesuodattimen
tyhjennyksen saatdéhana

(BE) Tayton/pikatyhjennyksen kytkentdhana

(EB) Syo6ttosailion
rengasjohdon/kanisterinhuuhtelun
kytkentdhana

(M) Imun/sy6tdon kytkentdhana

(RU) Paasekoittimen saatéhana (UG Super)

58
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e  SA - Imupuolen kytkentihana

Lft_ﬁ
o Imu ulkopuolelta
-
o ®  Teknisen jadnndsmaaran poisto
ruiskutusnestesailiosta

Imu huuhteluvesisailiosta

Imu ruiskutusnestesailiosta

o Imuventtiililaitteiston ja
imusuodattimen teknisen
jaadnndésmaaran tyhjennys

e DA - Painepuolen kytkentihana

L—

o Ruiskutuskaytto

o U Tayttd/pikatyhjennys

(valinnainen)

o Sailién puhdistus sisapuolelta
huuhteluvedella

o x Puhdistus ulkopuolelta
huuhteluvedella

. RU - Paasekoittimen saatohana (UG
Super)

(ea)_ . -
o Sekoitin paalle maksimiteholla
. 0

Nolla-asento

Rakenne ja toiminta

‘&

-
Kuva 14
=
(=)
— ]
DA 2
Kuva 15
=)
[?\ ////////////
RU \\ e
-0
Kuva 16
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. RW - Sivusekoittimen/painesuodattimen
tyhjennyksen saatohana E
- \\\\\\\\\\
(S -
0 Sekoitin paalle maksimiteholla $
RW
o 0 Nolla-asento
o Painesuodattimen teknisen
jd@nndésmaaran tyhjennys
Kuva 17
e BE - Tayton/pikatyhjennyksen O
kytkentahana (lisdvaruste) L?J
) U Tayttd
BE 0
o 0 Nolla-asento /
o i Pikatyhjennys LP
Kuva 18
o EB - Syottosailion
rengasjohdon/kanisterinhuuhtelun 1+ EB r
kytkentéhana @ O
i 0
o Rengasjohto
0 0 Nolla-asento Kuva 19
o Kanisterin huuhtelu
e |J — Imun/sy6tdn kytkentihana
o Syo6ttdsailiosta imeminen Vs
e W
o 0 Nolla-asento IJ =
(A
o \“J Lisaksi ulkopuolelta imu Kuva 20
injektorin valityksella
Kaikki sulkuhanat ovat
3 auki, kun vipuasento on virtaussuuntaan

. kiinni, kun vipuasento on poikittain virtaussuuntaan nahden.
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5.3 Nivelakseli

Rakenne ja toiminta

Laajakulmanivelakseli valittda voiman traktorilta koneeseen.

. Laajakulmanivelakseli WWE 2280-1400
asenna traktorin puolella . iy
e  Vain Ven3jaa varten:
Laajakulmanivelakseli WWE 2280-SD15- ‘
1800 koneen puolella
Kuva 21

A\

VAROITUS

Traktorin ja koneen tahattoman kdynnistymisen ja tahattoman
paikaltaan vierimisen aiheuttama puristumisvaara!

Kytke laajakulmanivelakseli paikalleen tai irti traktorista vain silloin,
kun traktori ja kone on varmistettu tahattoman kaynnistymisen ja
tahattoman paikaltaan vierimisen estamiseksi.

A\

VAROITUS

Suojaamaton nivelakseli tai vaurioituneet suojukset aiheuttavat
kiinnitarttumis- ja ymparillekeriytymisvaaran!

Ala kayta nivelakselia iiman suojusta tai vaurioituneen suojuksen
kanssa tai ilman oikein asennettua varmistusketjua.

Tarkasta ennen jokaista kayttokertaa,

o ettd kaikki nivelakselin suojukset ovat paikoillaan ja
moitteettomassa kunnossa.

o ettd nivelakselin ymparilla oleva vapaa tila on riittava suuri
kaikkiin kayttotilanteisiin. Liian pieni vapaa tila aiheuttaa
nivelakselin vaurioitumisen.

Ripusta varmistusketjut niin, etta nivelakselilla on riittavasti tilaa

kaantya kaikissa toiminta-asennoissa. Varmistusketjut eivat saa

jéada jumiin traktorin tai koneen rakenneosiin.

Anna korvata vaurioituneet tai puuttuvat nivelakselin osat
valittémasti nivelakselin valmistajan alkuperaisilla varaosilla.
Muista, etta ainoastaan ammattikorjaamo saa korjata
nivelakselin.

Aseta nivelakseli irrotetussa koneessa asiaankuuluvaan

kannattimeen. Nain suojaat nivelakselin vaurioitumiselta ja

likaantumiselta.

o  Ala missaan tapauksessa kayta nivelakselin
varmistusketjua irrotetun nivelakselin ripustamiseen.

UG BAG0216.7 11.24
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VAROITUS
Nivelakselin suojaamattomien osien aiheuttama kiinnitarttumis-

ja ymparillekeriytymisvaara traktorin ja sen kdyttaiman koneen
voimansiirron alueella!

Tee t6ita vain silloin, kun traktorin ja sen kayttdman koneen valinen
voimansiirto on suojattu taydellisesti.

. Nivelakselin suojaamattomat osat taytyy suojata aina traktorin
suojakilvella ja koneen suojakauluksella.

e Varmista, etta traktorin suojakilpi ja koneen suojakaulus seka
oikaistun nivelakselin turvalaitteet ja suojukset limittyvat
vahintdan 50 mm verran. Jos nain ei ole, siina tapauksessa
konetta ei saa kayttéda nivelakselin valityksella.

. Kayta ainoastaan mukana toimitettua nivelakselia ja mukana
toimitettua nivelakselityyppia.

. Lue oheiset nivelakselin kayttdohjeet ja noudata niita.
Nivelakselin asianmukainen kaytt6 ja huolto suojaavat vakavilta
onnettomuuksilta.

. Huomioi nivelakselin kiinnityksen yhteydessa
o  oOheiset nivelakselin kdyttdohjeet.
o  koneen suurin sallittu kayttokierrosnopeus.

o nivelakselin oikea asennuspituus. Tahan liittyvat lisatiedot
ks. luku "Nivelakselin pituuden saatadminen traktoriin
sopivaksi", sivu 138.

o nivelakselin oikea asennusasento. Nivelakselin
suojaputkessa oleva traktoritunnus ilmoittaa nivelakselin
traktorin puoleisen liitannan.

. Asenna ylikuormitus- tai vapaakytkin aina koneen puolelle,
mikali nivelakseli on varustettu ylikuormitus- tai vapaakytkimella.

. Huomioi ennen voimanottoakselin kytkemista voimanottoakselin
kayttdon liittyvat turvallisuusohjeet, sivu 32.
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5.31 Nivelakselin kytkenta

VAROITUS
Puristumis- ja iskuvaara, jos nivelakselin kiinnittamisen

yhteydessa ei ole riittdvan suurta vapaata tilaa!

Kiinnita nivelakseli traktoriin, ennen kuin kytket koneen traktoriin.
Talla tavalla saat riittdvan suuren vapaan tilan nivelakselin
turvalliseen kiinnittamiseen.

1. Aja traktori koneen luo niin, etta traktorin ja koneen valiin jaa
vapaata tilaa (n. 25 cm).

2. Varmista traktori tahattoman kaynnistymisen ja paikaltaan
vierimisen estamiseksi, katso tdhan liittyvat lisatiedot sivulta 140.

3. Tarkasta, etté traktorin voimanottoakseli on kytketty pois
toiminnasta.

Puhdista ja rasvaa traktorin voimanottoakseli.

Tydnna nivelakselin liitanta niin pitkalle traktorin
voimanottoakselin paalle, kunnes liitanta lukittuu kuuluvasti
paikalleen. Huomioi nivelakselin kiinnityksessa oheiset
nivelakselin kayttdéohjeet ja koneen voimaottoakselin suurin
sallittu pyorintanopeus.

Nivelakselin suojaputkessa oleva traktoritunnus ilmoittaa nivelakselin
traktorin puoleisen liitdnnan.

6. Varmista nivelakselin suojus varmistinketju(i)lla
mukanapydrimisen estamiseksi.

6.1 Kiinnitd varmistinketju(t) mahdollisimman suorakulmaisesti
nivelakseliin nahden.

6.2 Kiinnita varmistinketju(t) niin, etta nivelakselilla on riittavasti
tilaa k&antya kaikissa kayttotilanteissa.

VARO
Varmistusketjut eivat saa jadda jumiin traktorin tai koneen

rakenneosiin.

7. Tarkasta, etta nivelakselin ymparilla on riittavasti vapaata tilaa
kaikkia kayttotilanteita varten. Liian pieni vapaa tila aiheuttaa
nivelakselin vaurioitumisen.

8. Huolehdi riittavasta vapaasta tilasta (mikali tarpeen).
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5.3.2

Nivelakselin kytkennan irrotus

A\

VAROITUS

Puristumis- ja iskuvaara, jos nivelakselin irrottamisen
yhteydessa ei ole riittdvan suurta vapaata tilaa!

Irrota kone ensin traktorista, ennen kuin irrotat nivelakselin traktorista.
Talla tavalla saat riittdvan suuren vapaan tilan nivelakselin
turvalliseen irrottamiseen.

A\

VARO
Nivelakselin kuumat rakenneosat aiheuttavat palovammavaaran!

Tahan vaaraan liittyva onnettomuus aiheuttaa lievia tai jopa vakavia
kasivammoja.

Ala kosketa voimakkaasti kuumenneita nivelakselin rakenneosia (ei
varsinkaan kytkimia).

e  Aseta irrotettu nivelakseli asiaankuuluvaan kannattimeen. Nain
suojaat nivelakselin vaurioitumiselta ja likaantumiselta.
Ala missaan tapauksessa kayta nivelakselin varmistinketjua
irrotetun nivelakselin ripustamiseen.

. Puhdista ja voitele nivelakseli ennen pitkdaikaiseen sailytykseen
laittoa.

1. Kytke kone irti traktorista. Lisatiedot ks. sivu 149.

2. Aja traktoria eteenpain niin, etta traktorin ja koneen valiin tulee
vapaa tila (n. 25 cm).

3. Varmista traktori ja kone tahattoman kaynnistymisen ja
tahattoman paikaltaan vierimisen estamiseksi, katso tdhan
liittyvat lisatiedot sivulta 140.

Veda nivelakseli pois traktorin voimanottoakselista.
Aseta nivelakseli asiaankuuluvaan kannattimeen.

Puhdista ja voitele nivelakseli, jos sita ei tulla kdyttdmaan
pitempaan aikaan.

64
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5.4 Hydrauliliitannat

o  Kaikki hydraulijohdot on varustettu kahvoilla.

Kahvat on varustettu tunnusluvun tai tunnuskirjaimen sisaltavilla
varimerkinnéilla kunkin paineletkun hydraulitoiminnon
kohdentamiseksi siihen kuuluvalle traktorin ohjainlaitteelle!

Koneeseen on liimattu merkintdihin viittaavia kalvoja, jotka
havainnollistavat vastaavia hydraulitoimintoja.

. Hydraulitoiminnosta riippuen traktorin ohjainlaitetta on kaytettava
eri kayttétavoilla.

Lukittuna, jatkuvaan 6éljynkiertoon

Painaen, paina, kunnes toiminto on suoritettu

Kelluva asento, vapaa 6ljynvirtaus ohjainlaitteessa

N ElS:

Merkinta Toiminto Traktorin ohjainlaite
Nosto
4
keltainen AS‘IVZ; Korkeudensiito Kaksitoiminen @
2]
HII] +“— —> Aukitaitto
vihrea AVAV VoV Puomiston taitto Kaksitoiminen @
HZI] - <+ Kokoontaitto
HII] Puomisto
==X / o Vasemman puolen nosto
beige v 4 Kaltevuuden saato Kaksitoiminen @
HZI] ASIn Puomisto
Oikean puolen nosto
. . Hydraulisylinterin ajo ulos
HII] - Ohjausaisa (kone vasemmalle)
. (valinnainen) Kaksitoimi
sininen Hydraulisylinterin ajo aksitoiminen
HZI] sisdan (kone oikealle)
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Profi-taittojarjestelma:

Merkinta Toiminto Traktorin ohjainlaite

Jatkuva Gliynkierto yksitoiminen m

Paineeton paluuvirtaus

VAROITUS
Tulehdusvaara suurella paineella ruiskuvan hydraulidljyn takia!

Huolehdi hydrauliletkujen kytkennan ja irrotuksen yhteydessa siita,
ettd hydraulijarjestelméa on paineeton seka traktorin ettd koneen
puolella!

Kaanny hydraulidljyn aiheuttamien vammojen yhteydessa valittémasti
laakarin puoleen.

Oljyn paluuvirtaus

Profi-taittojarjestelma: Suurin sallittu paine 6ljyn paluuvirtauksessa: 5 bar

Siksi 6ljyn paluuvirtausta ei tule kytkea traktorin ohjainlaitteeseen,
vaan paineettomaan 6ljyn paluuvirtaukseen suuren pistoliittimen
kanssa.

VAROITUS
A Kayta oljyn paluuvirtauksessa vain DN16 putkia ja valitse lyhyet

paluuvirtausreitit.

Paineista hydraulijarjestelma vasta sitten, kun vapaa
paluuvirtaus on kytketty oikein paikalleen.

Asenna oheinen litinmuhvi paineettomaan 6ljyn paluuvirtaukseen.
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Oljyn tilavuusvirtaus

Load-Sensing-kayttd

Rakenne ja toiminta

Kone tarvitsee koneen varusteista riippuen (laitteet a, b, c) tietyn dljyn
tilavuusvirtauksen, joka traktorin on tarjottava.

Valitse traktori niin, etta se tarjoaa tarvittavan 6ljyn tilavuusvirtauksen
kayttokohdassa X pellolla ja myos paisteessa kohtuullisella moottorin
kierrosluvulla. Huomioi myds traktorin oma tarve.

o Oljyn riittdmattdmyys heikentaa koneen toimintaa ja voi johtaa
koneen vaurioitumiseen.

a : . min~?

Aseta hydraulilohkon kytkentahana vastaavaan asentoon Load-
Sensing-kayttdéa varten.
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5.4.1 Hydrauliletkujen kytkeminen
VAROITUS
Virheellisten hydraulitoimintojen aiheuttama puristumis-,
leikkautumis-, allejaamis-, sisaankiilautumis- ja iskuvaara, jos
hydrauliletkut liitetddn vaarin paikoilleen!
Huomioi hydrauliletkujen kytkennan yhteydessa hydrauliliittimissa
olevat varimerkinnat.
e  Tarkasta hydrauliéljyjen yhteensopivuus, ennen kuin liitat
koneen traktorin hydraulijarjestelmaan.
Ala sekoita mineraali- ja biodljyja kesken&an!
o Huomaa, etta suurin sallittu hydraulidljypaine on 210 bar.
e  Tee kytkenta vain puhtaisiin hydrauliliittimiin.
. Paina hydrauliliitin/-liittimet niin pitkalle hydrauliliitdntdihin,
kunnes liitin/liittimet lukittuvat tuntuvasti paikoilleen.
e  Tarkasta, ettd hydrauliletkujen kytkennat ovat oikein ja tiiviisti
paikoillaan.
1. Siirra traktorin ohjausventtiilin kayttdvipu kelluvaan asentoon
(vapaa-asento).
2. Puhdista hydrauliletkujen liittimet, ennen kuin kytket
hydrauliletkut traktoriin.
3. Kytke hydrauliletku(t) traktorin ohjainlaitteeseen/-laitteisiin.
5.4.2 Hydrauliletkujen irrotus
1. Siirra traktorin ohjainlaitteen kayttovipu kelluvaan asentoon
(vapaa-asento).
2. Vapauta hydrauliittimien lukitukset hydraulilitosmuhveista.
3. Suojaa hydraulilittimet ja hydraulilitannat likaantumiselta
polysuojuksilla.
4. Laita hydrauliletkut letkutelineeseen.
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5.5 Paineilmajarrujarjestelma
Kaksijohtoisen kayttojarrujarjestelman moitteeton toiminta edellyttaa
huoltovalien tarkkaa noudattamista.
Kuva 22/...
Paineilmajarrujérjestelma  ruiskua vetavassa
traktorissa tulee olla tarvittavat

paineilmajarrujarjestelma varten.
e  Jarruventtiili ja jarrun paineensaatimen.

e  Jarrun paineensaatimen (Kuva 22/1)
asetinkahva (Kuva 22/2) on kdannettava
kuormitusta vastaavaan asentoon.
Jarrutusvoima asetetaan 4-vaiheisesti sen
mukaan, miten painava kuorma ruiskussa

on..
o  Taysi ruiskutusnestesailid
=1/
o  Ruiskutusnestesailid osittain taytetty
=1/2
e Kuva 22
o  Tyhja ruiskutusnestesailié =0

o Pyséakdintijarrun vapautus

e

Kuva 23/...
(1) Ohjausjohdon kytkentapaa (keltainen)

(2) Syoéttdjohdon kytkentapaa (punainen)

Kuva 24/...
(1) limasailio
(2) Kondenssiveden tyhjennysventtiili.

(3) Tarkastusliitanta

VKuva 24

UG BAG0216.7 11.24 69
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5.5.1 Jarrujarjestelman kytkeminen

A\

VAROITUS

Vaarin toimiva jarrutusjarjestelma aiheuttaa puristumis-,
leikkautumis-, allejaamis-, sisaankiilautumis- ja iskuvaaran!

Varmista ohjaus- ja sy6ttéjohdon kytkemisessa, etta
o kytkentapaiden tiivisterenkaat ovat puhtaita.
o kytkentapaiden tiivisterenkaat ovat tiiviita.

Vaihda vialliset tiivisterenkaat ehdottomasti heti.

Tyhjenna iimasailidssa oleva vesi paivittdin ennen ensimmaista
ajoa.

Aloita ajo kytketylla koneella vasta, kun traktorin painemittari
nayttaa 5,0 baria!

VAROITUS

Koneen tahaton siirtyminen kayttéjarrun ollessa avattu aiheuttaa
puristumis-, leikkautumis-, allejaamis-, sisdankiilautumis- ja
iskuvaaran!

Kaksijohtoinen paineilmalla toimiva jarrujarjestelma

Kytke aina ensin ohjausjohdon kytkentapaa (keltainen) ja sitten
syottdéjohdon kytkentapaa (punainen).

Koneen kayttdjarru irtoaa valittémasti jarrutusasennosta, kun
punainen kytkentapaa on kytketty.

Avaa traktorin kytkentapaan kansi.
Paineilmajarrujarjestelma
Kaksijohtoinen paineilmalla toimiva jarrujarjestelma

2.1 Kiinnitd ohjausjohdon kytkentapaa (keltainen) maaraysten
mukaisesti traktorin keltaisella merkittyyn liittimeen.

2.3 Kiinnita syéttdjohdon kytkentapaa (punainen) maaraysten
mukaisesti traktorin punaisella merkittyyn liittimeen.

—  Kun syéttdjohto (punainen) kytketaan, traktorista tuleva
sailidpaine painaa ruiskun jarruventtiilin vapautusventtiilin
kayttdpainikkeen ulos.

Yksijohtoinen paineilmalla toimiva jarrujarjestelma

2.1 Kiinnita kytkentapaa (musta) maaraysten mukaisesti
traktoriin.

Avaa seisontajarru ja/tai poista pyorakiilat.
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5.5.2 Jarrujarjestelman johtojen irrotus

VAROITUS
Koneen tahaton siirtyminen kayttéjarrun ollessa avattu aiheuttaa

puristumis-, leikkautumis-, allejaamis-, sisaankiilautumis- ja
iskuvaaran!

Kaksijohtoinen paineilmalla toimiva jarrujarjestelma

. Irrota aina ensin syo6ttdjohdon kytkentapaa (keltainen) ja sitten
ohjausjohdon kytkentapaa (punainen).

. Koneen kayttdjarru menee ensin jarrutusasentoon, kun
punainen kytkentdpaa on irronnut.

. Noudata ehdottomasti annettua jarjestysta, silld muuten
kayttojarrujarjestelma vapautuu ja jarruttamaton kone saattaa
lahtea liikkeelle.

O Koneen irtikytkennan tai irtoamisen yhteydessa ruiskun jarruventtiiliin
johtava syéttdjohto tyhjenee. Ruiskun jarruventtiili vaihtaa
l automaattisesti kayttotilaa ja kytkee kayttdjarrujarjestelman paalle

automaattisen kuormituksen tuntevan jarruvoimansaadén mukaan.

1. Varmista kone tahattoman paikaltaan vierimisen estamiseksi.
Kayta siina seisontajarrua ja/tai jarrukiiloja.

2. Paineilmajarrujarjestelma
2.1 Irrota sydttdjohdon kytkentapaa (punainen).
2.2 Irrota ohjausjohdon kytkentapaa (keltainen).

3. Sulje traktorin kytkentapaat kansilla.
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5.6 Yksilinjainen hydraulijarrujarjestelma

Yksilinjaisen hydraulijarrujarjestelman ohjaamista varten traktorissa
on oltava hydraulinen jarruvarustus.

5.6.1 Yksilinjaisen hydraulijarrujarjestelman kytkenta

0 Kytke hydrauliliittimet paikoilleen vain silloin, kun ne ovat puhtaita.

1. Ota suojukset pois.
Puhdista hydrauliliittimet ja hydraulilitannat.

Kytke koneen puoleinen hydrauliliitanta traktorin puoleiseen
hydrauliliittimeen.

4. Kirista hydraulikierreliitos kasitiukkuuteen (mikali kuuluu
varustukseen).

5.6.2 Yksilinjaisen hydraulijarrujarjestelman irtikytkenta

1. Avaa hydraulikierreliitos (mikali kuuluu varustukseen).

2. Suojaa hydrauliliittimet ja hydraulilitdnnat likaantumiselta
pdlysuojuksilla.

3. Laita hydrauliletku talteen letkutelineeseen.
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5.6.3 Hatajarru

Jos kone irtoaa traktorista ajon aikana, hatajarru
jarruttaa koneen pysahdyksiin.

Kuva 25/...

(1) Hatapysaytyskoysi

(2) Jarruventtiili ja painevaraaja

(3) Kasipumppu jarrun keventamiseksi
(A) Jarru vapautettu
(B) Jarru kytketty

VAARA
Laita jarru ennen ajamaan lahtoa Kuva 25

kayttéoasentoon.

Sita varten:

1. Kiinnitd hatapysaytyskdysi tukevaan
kohtaan traktorissa.

2. Paina traktorin jarrua, kun traktorin moottori
kay ja hydraulijarru on kytketty paikalleen.

— Hatajarrun painevaraaja tayttyy.

f VAARA
Toimintakyvyttoman jarrun aiheuttama onnettomuusvaara!

Jousisokan vetamisen jalkeen (esimerkiksi hatajarrun aktivoinnin
yhteydessa) laita jousisokka ehdottomasti samalta puolelta takaisin
jarruventtiiliin (Kuva 25). Muuten jarru ei toimi.

Jousisokan takaisinlaiton jalkeen taytyy suorittaa kayttéjarrun ja
hatgjarrun jarrutarkastus.

o Painesailid puristaa koneen ollessa irtikytkettyna hydrauliikkadljya
l e  jarruun jarruttaen konetta,
tai

e traktoriin johtavaan letkuun vaikeuttaen ohjausletkun liittdmista
traktoriin.

Poista tallin paine k&sipumpulla jarruventtiilista.
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5.7 Hydraulinen kaksilinjainen hydraulijarrujarjestelma

EA Er
e

o
i

(1) CL-jarrujohto (5) Tyhjennysventtiili

(2) SL-apujohto (6) Hatajarrutusventtiili

(3) ABS-johto (7) Sahkdinen hatajarrutusventtiili
(

(4) Sahkoéinen ajonestolaite 8) Hydraulipainevaraaja

Kaksilinjaista hydraulijarrujarjestelmaa on
kaytettava traktoreiden kanssa, jotka on varus-
tettu kaksilinjaisella hydraulijarruliitannalla.

Kone jarruttaa ja hatajarruttaa hydraulipaine-
varaajaan tallennetun paineen kautta.

Sahkoéinen ajonestolaite valvoo hatajarrutus-
venttiilin jannitteensyottoa.

Kytketyn koneen jarruja ei voida laukaista ilman
jannitetta.

Kone hatdjarruttaa seuraavissa tapauksissa:
e  ABS-johto irtoaa.
° SL-apujohto tai CL-jarrujohto irtoaa.

e  Traktorin hairiét aiheuttavat SL-
apujohdossa tai CL-jarrujohdossa
vaadittavan paineen puuttumisen.
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Koneissa, joissa on eri kuormaustilat, jarruvoima
mukautetaan vastaamaan koneen kuormaustilaa
jarruvoiman saatimella.

5.71 Kaksilinjaisen hydraulijarrujarjestelman kytkenta

VAROITUS
Jarruvian aiheuttama onnettomuusvaara

Kaksilinjaisen hydraulijarrujarjestelman hydraulipainevaraajan on
oltava taytetty jarrutustoimintoa ja hatgjarrutustoimintoa varten.

Hydraulipainevaraajan tayttamiseksi pida ennen jokaista ajoa trakto-
rin jarrupoljinta painettuna 10 sekuntia.

Al koskaan aja ABS-merkkivalon palaessa.

1. Kytke CL-jarrujohto (1).
2. Kytke SL-apujohto (2).
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3.

Kytke ABS-pistoke (1) ABS-pistorasiaan.

Jos traktorissa ei ole ABS-pistorasiaa,

kayta sovitinjohtoa jannitteen syéttdmiseen jar-
ruun traktorin 12 V:n pistorasiasta.

4. Varmista ABS-pistoke lukituksella (2) ABS-
pistorasiaan.
5. Tarkasta, palaako ABS-merkkivalo, kun
virta kytketdan paalle.
6. Jos ABS-merkkivalo ei pala: tarkasta ABS-
johdon pistoliitannat.
7. Jos ABS-merkkivalo palaa: kaynnista trak-
torin moottori.
8. Kayta traktorin jarrua, kunnes ABS-
merkkivalo sammuu.
9. Pida traktorin jarrua vield 10 sekuntia.
— Vaadittava kayttopaine muodostetaan hyd-
raulipainevaraajassa.
10. Lahde liikkeelle hitaasti ja suorita tarkastus-
jarrutus.
5.7.2 Kaksilinjaisen hydraulijarrujarjestelman irtikytkenta
1. Hydraulipainevaraajan paineen purkami-
seksi: Kayta tyhjennysventtiilia (1) 5 sekun-
tia.
2. Irrota CL-jarrujohto (1).
3. lIrrota SL-apujohto (2).
4. Laita johdot sailytykseen letkutelineeseen.
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5. Avaa lukitus (2).
Irrota ABS-pistoke (1).

7. Laita ABS-pistoke sailytykseen letkutelinee-
seen.

5.7.3 Kaksilinjaisen hydraulijarrujarjestelman saataminen kuormaustilaan

(1) Saatovipu

(2) Kuormaustila "tyhja"

(3) Kuormaustila "puolikuorma"
(4) Kuormaustila "tdyskuorma"

Jarruvoiman saataminen kuormaustilan mukaan:
Kaanna saatovipu tarvittavaan asentoon.

UG BAG0216.7 11.24 77



Rakenne ja toiminta
5.8 Seisontajarru

Seisontajarru estaa traktorista irrotetun koneen tahattoman
liikkumisen paikoiltaan. Seisontajarru aktivoidaan kampea kiertamalla.

. Kampi; lukittu sailytysasentoon

. Kampiasento vapauttamiseen/kytkentaan
loppualueella.

(seisontajarrun kytkentavoima vaatii 20 kg
kasivoiman).

. Kampiasento nopeaan
vapauttamiseen/kytkentaan.

(A) Veda seisontajarru paalle.

(B) Vapauta seisontajarru.

Kuva 28

¢  Korjaa seisontajarrun saatéa, kun karan kiristysmatka ei ole
0 end rita.
e  Varmista, etta jarruvaijeri ei ole ajoneuvon muiden osien paalla
tai hankaudu niita vasten.

e  Vaijerin on oltava hieman I6ysalla, kun seisontajarru on
vapautettu.
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5.9 Kaannettavat pyorakiilat

Pyorakiilat on kiinnitetty koneen oikealle puolelle
siipiruuvilla.

Aseta kaannettavat pyorakiilat kayttbasentoon
painiketta painamalla ja aseta ne suoraan pyérien
eteen ennen koneen irrottamista.

Rakenne ja toiminta

Kuva 29

~—_

Kuva 30
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5.10  Traktorin ja koneiden valinen varmuusketju

Koneissa on varmuusketju, jos maakohtaiset maaraykset sita
edellyttavat.

Varmuusketju on asennettava maaraystenmukaisesti sopivaan
kohtaan traktorissa ennen liikkeellelaht6a.

Kuva 31
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5.11 Vetoaisat

VAARA
Onnettomuusvaara, jos kone paasee kaatumaan!

. Laita kuljetusajoja varten ohjausaisa/ohjausakseli
kuljetusasentoon!

o Kuljetusajot ovat kiellettyja, jos AutoTrail-jarjestelma on kytketty
paalle.

ne tulee saataa, jotta ruiskun pyorat seuraisivat traktorin pyoéria

Ajouravetolaite ja yleisvetolaite ovat s&adaéiltdan traktorikohtaiset, ja
o asianmukaisesti.

kunnolla kiinni. Kiinnitd kasinkytkettavissa vetolaitteissa lukitustappi

Varmista, ettd automaattisesti lukittuva vetolaite on kytkeytynyt
vetoaisan paikalleenlaiton jalkeen.

5.11.1 Ajouravetolaite SelfTrail

Ajorurien kulkua mydtéileva aisa kiinnitetaan
traktorin hydrauliikan alempiin kategorian Il
kiinnityskohtiin.

Ajouravetolaite (Kuva 32/1) ohjaa ruiskun pyorat
samaan kulkulinjaan traktorin takapyorien
kanssa.

Vetolaitetta on saadettava traktorin vetovarsien
pituuden mukaan, jotta ruiskun pyorat seuraisivat
tarkalleen traktorin takapyéria, katso tdhan
liittyvat lisatiedot sivulla 147.

Kuva 32
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5.11.2 Yleisaisa UniTrail

Yleisaisa kiinnitetaan traktorin hydrauliikan
alempiin kategorian Il kiinnityskohtiin.

Kuva 33/...

(1) Yleisaisa

(2) Lukitustanko (vakiovaruste)
vaihtoehtoisesti

(3) Hydraulisylinteri hydrauliseen
aisaohjaukseen traktorin ohjainlaitteen
valityksella (valinnainen)

(4) Jarru koneen heilumisen estamiseksi.

Yleisaisa huolehtii siita, ettd kone kulkee ajouria
tarkasti noudattaen traktorin perassa.

Yleisaisan valmistelu peltoto6ita varten
ajouran seuraustoiminnolla

1. Asenna kiinnitystanko tai hydraulisylinteri
kohtaan A.

2. Kiinnitystanko: asenna vastapaino
vetovarren poikkipalkkiin.

Hydraulisylinteri: asenna kaksi vastapainoa
vetovarren poikkipalkkiin.

Yleisaisan valmistelu maatieajoa varten ilman
ajouran seuraustoimintoa
1. Asenna kiinnitystanko tai hydraulisylinteri
kohtaan B.
2. Irrota vetovarren poikkipalkin vastapaino.

Hydraulisylinteri: irrota kaksi vastapainoa.

1x/2x

VAROITUS
Onnettomuusvaara, koska kone voi

kulkea epdvakaasti!

Kiinnita lukitustanko / hydraulisylinteri
kuljetusasentoon ennen kuljetusajojen
suorittamista.

Aisan pituussaadon avulla ohjausgeometria
mukautetaan traktorille sopivaksi, katso tahan
liittyvat lisatiedot sivulla 147.

Kuva 34
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5.11.3 Vetokita- ja vetosilmukka-aisat

Kuva 35: Vetosilmukka-aisa

Vetosilmukka-aisa kiinnitetaan traktorin
vetokoukkuun.

Kuva 36: Vetokita-aisa

Vetokita-aisa kiinnitetaan traktorin
kiinnitystappiin.

Kuva 35, Kuva 36/...
(1) Lukitustanko

(2) Hydraulisylinteri (valinnainen)

Vetokita- ja vetosilmukka-aisoja voidaan kayttaa
e  jaykkana aisana lukitustangon kanssa
e ohjausaisana

o Trail Tron -ohjauksella tarkasti ajouria
seuraavaan hinaukseen
hydaraulisylinterin kanssa.

o  ohjaamalla traktorin ohjainlaitteen
valityksella ajettaessa rinteissa.

5.12  Vetovarren varmistusketju

Varmistusketju estda vetovarren tahattoman
nousun negatiivisen tukikuorman yhteydessa.

Nain voidaan ehkaista nivelakselin
vaurioitumista.

Rakenne ja toiminta

Kuva 36

Kuva 37
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5.13  AutoTrail-seurantaohjaus

Automaattinen, tarkasti traktorin ajourien mukaan
ohjaava AutoTrail-seurantaohjaus maarittaa
aisan (Kuva 38/1) kulman traktorin ajosuuntaan
nahden.

Jos aisan asento poikkeaa traktorin
keskiasennosta (vetoaisa suorassa traktoriin
nahden), AutoTrail ohjaa

. seurantaohjausakselia
. seurantaohjausaisaa

kunnes keskiasento on taas saavutettu.

Kuva 38

AutoTrail — kdantéokulma-anturin kytkeminen

1. Tyo6nna kulmatanko (Kuva 38/2) muoviholkkiin (Kuva 38/3)

stecken.

2. Laita kdantokulma-anturi (Kuva 38/4) kiinnityskohtaan (Kuva

38/5).

3. Kohdista potentiometri ajosuuntaan (johto taaksepain) ja lukitse
pidatinruuvilla kdantymisen estamiseksi.

Katso ohjelmiston ISOBUS kayttéohjetta.

Kalibroi AutoTrail

e ennen ensimmaista kayttdonottokertaa.

. kun naytdssa nakyvan seurantaohjausakselin ohjauksen ja
seurantaohjausakselin todellisen ohjauksen valilla esiintyy

poikkeamia.

Hydraulitoimisen seurantaohjausakselin/-aisan moitteettoman
toiminnan edellytyksena on, ettd AutoTrailin kalibrointi on tehty oikein
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Varotoiminnot, joilla estetddan koneen kaatuminen AutoTrail-ohjauksen ollessa

paillekytkettyna!

O

Varotoiminnot!
e Jos ruiskutuspuomisto nostetaan yli 1,5 m korkeammalle:

3 Jos puomisto taitetaan kokoon kuljetusasentoon:

— AutoTrail kytkeytyy pois toiminnasta (heti kun aisa on
keskiasennossa).

e  Jos ajetaan yli 20 km/h nopeultta:

— AutoTrail-akseli/aisa siirtyy automaattisesti keskiasentoon ja
pysyy tielldajon kayttotilassa.

A\

VAARA

AutoTrail-ohjausaisan kayttaminen

e koneen ohjaamiseksi traktorin ajouraa tarkasti seuraten on

kiellettya rinteissal

Kéayta AutoTrail-ohjausaisaa vain tasaisessa maastossa.
Vakojen aiheuttamat enintdan 5° epatasaisuudet ovat
sallittuja!

. koneen siirtelyyn peruutettaessa on kiellettya!

Koneen kaatumisvaara!

e  Seurantaohjausaisaa kaytettiessa on olemassa
kaatumisvaara paisteissa tehtavissa kaannoksissa ja jos
jyrkkiin kaarteisiin ajetaan suurella nopeudella, koska
painopiste muuttuu ohjausaisan kaantyessa.

° Kaatumisvaara on erityisen suuri peruutettaessa
epatasaisessa maastossal!

. Muuta ajotapaa ja vdhenna ajonopeutta
kaantymistilanteissa, niin etta traktori ja hinattava ruisku
ovat hallinnassasi.

Kasvinsuojeluruiskun kaatumisen estamiseksi noudata seuraavia
ohjeita:

e  Valta akkinaisia ja jyrkkia kdannoksia.
o Hiljenna vauhtia ennen kaarteeseen ajamista tai ennen
kaannosta.

e Alajarruta akillisesti kaarteessa, kun ohjaus on vieléd
kaannettyna.

o Noudata erityista varovaisuutta vakojen kohdalla tehtavissa
ohjausliikkeissa.

UG BAG0216.7 11.24
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Rakenne ja toiminta
5.13.1 AutoTrail- ohjausaisa

Kuva 39/...
(1) Ohjausaisa
(2) Ohjaussylinteri

(3) Sulkuhana hydraulisylinterin lukitsemiseen
kuljetusajoissa

0) Kaytto lukittu
()] Kayttd vapautettu

Kuva 39

Kuljetusajot
VAARA
Onnettomuusvaara, jos kone paasee kaatumaan!
. Laita kuljetusajoja varten ohjausaisa/ohjausakseli
kuljetusasentoon!
. Kuljetusajot ovat kiellettyja, jos AutoTrail-jarjestelma on kytketty
paalle.

Tata varten kayttopaatteessa

1. Laita ohjausaisa keskiasentoon (aisa on linjassa koneen
kanssa).

Tata varten kayttopaatteessa:

1.1 ~% | Ota AutoTrail kasikayttoon.

1.2 Suuntaa ohjausaisa/ohjausakseli
manuaalisesti.

— AutoTrail pysahtyy automaattisesti, kun keskiasento on
saavutettu.

Sammuta kayttopaate.
Kayta traktorin ohjainlaitetta punaisella.

Lukitse ohjausaisa sulkemalla sulkuhana asentoon 0.

86 UG BAG0216.7 11.24



o

Rakenne ja toiminta
5.14  Seurantaohjaus traktorin ohjainlaitteella

Rinteissa tydskenneltdessa (ruisku luisuu) voidaan
. traktorin ohjainlaitteella sinisella.

ohjata ohjausaisaa traktorin istuimelta manuaalisesti niin, ettéd kone
palaa takaisin traktorin ajouralle.

Vastaavalla manuaaliselle seurantaochjauksella hydraulinen
ohjausjarjestelma vahentaa kasvustolle aiheutuvia vaurioita erityisesti
riviin kylvetyilld kasvimailla (esim. perunan tai kasvisten viljely), kun
koneella ajetaan rivien valiin tai sielta pois.

Kaantdympyran halkaisija dwk > 18 m.

Kuljetusajot

VAARA
Onnettomuusvaara, jos kone paasee kaatumaan!

Laita kuljetusajoja varten ohjausaisa kuljetusasentoon!

1. Kayta traktorin ohjainlaitetta siniselld
kunnes vetoaisa on nolla-asennossa (Kuva
40/1).

Huomioi hydraulisylinterin asteikon osoitin!

2. Yleisaisa: kiinnita hydraulisylinteri asentoon
B, katso sivulla 82.
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Rakenne ja toiminta

5.15 Tukijalka

Nosta tukijalka ylds traktoriin kiinnityksen
jalkeen.

Laske tukijalka alas ennen kuin irrotat
koneen traktorista.

Kammellinen tukijalka (Kuva 42/1):

1.
2.
3.

Avaa taittosokka (Kuva 41/2).
Veda tappi (Kuva 41/3) ulos.

Nosta / laske tukijalkaa kahvan (Kuva 41/4)
avulla.

Aseta tappi ja taittosokka paikalleen.

Laske tukijalkaa kasikayttoisella kammella
(Kuva 41/5)

o niin paljon, kunnes kytkentdkohta
vapautuu kuormituksesta
o  kokonaan ylGs.

Tyonnettava tukijalka (Kuva 42/1) :

1.

Avaa taittosokka (Kuva 42/2).

2. Veda tappi (Kuva 42/3) ulos.
3. Nosta / laske tukijalkaa kahvan (Kuva 42/4)
4. Tyo6nna tappi tukijalkaan ja varmista
taittosokalla. Kuva 42
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Rakenne ja toiminta
5.16 Ruiskutusnestesailio

Ruiskutusnestesailio taytetaan

o tayttdaukon
) imuliitdnnan imuletkun (valinnainen) kautta,
o painetayttdliitdnnan (valinnainen) kautta

'\AAAAAAAAAA_A_A_K

Kuva 43
1) Ruiskutusnestesailid

2) Sisapuolen puhdistus
3

~

(
(
(3) Tayttdaukon saranallinen kiertoluukku
(4

(5

(

(

(

~

Ulkoinen tayttoliitanta

~

Tayttdaukon siivila

(*2]
~

Uimuri tayttétason mittaamiseen
Sekoitin (vain UG Super)

) Sivusekoitin

~

7
8

VAROITUS
Kannen vahingoittuminen ja ruiskutusaineen purkautuminen

ajon aikana.

Ylivuotosuojana toimivan jaloteraksisen tayttdaukon siivilan on aina
oltava asennettuna.

Tayttéaukon saranallinen kiertoluukku

e Avaa luukku kiertamalla vasemmalle ja kdanna auki.

. Sulkemista varten kdanna luukku alas ja kdanna oikealle
pitavasti kiinni.
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Rakenne ja toiminta

5.16.1 Tayttotason ilmaisin koneessa

Tayttétason ilmaisin nayttaa sailion nestemaaran
[I] ruiskutusnestesailiossa.

5.16.2 Sekoitin

UG Super:

Kasvinsuojeluruiskussa on paasekoitin ja
lisdsekoitin

Oma sekoitinpumppu pumppaa nestetta
paasekoittimelle.

UG Super /Special:

Lisasekoitin saa nesteen tydpumpun kautta.

Molemmat sekoittimet ovat malliltaan hydraulisia
sekoittimia. Lisasekoitin on samanaikaisesti
yhdistetty itsepuhdistuvan painesuodattimen
painesuodatinhuuhteluun.

Toiminnassa olevat sekoittimet sekoittavat
ruiskutusnesteen ruiskutusnestesailidssa ja
takaavat néin homogeenisen ruiskutusnesteen.
Sekoitusteho voidaan saataa kulloinkin
portaattomasti.

Sekoitusteho saadetaan
e paasekoittimen kytkentidhanalla RU.

e lisasekoittimen kytkentahanalla RW.

Kulloinenkin sekoitin on kytketty pois toiminnasta
saatdhanan asennossa 0.

Suurin sekoitusteho saadaan asennolla

()

Kuva 44

RU |_(]

UG Super

Kuva 45

Noudata ruiskutusnesteen sekoituksessa ruiskutusnesteen
valmistajan ohjeita!
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5.16.3 Huoltotasanne tikkailla

Rakenne ja toiminta

Huoltokoroke, jossa tikkaat tarkastusluukkuun paasemiseksi.

VAARA
e Ald missain tapauksessa mene ruiskutusnestesiilioon.

—  Myrkyllisten hdyryjen aiheuttama loukkaantumisvaara!

¢  Ruiskun pailla ei saa kuljettaa ihmisia!

— Putoamisvaara traktorin liikkkuessa!

o Huolehdi ehdottomasti siita, etta tikkaat on lukittu kuljetusasentoon.

Kuva 46/...

(1) Yloskaannetyt, kuljetusasentoon kiinnitetyt
tikkaat.

(2) Automaattinen lukitus

- Lukituksen avaamiseksi kdanna
vipu ylés
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Rakenne ja toiminta

5.16.4 Imuliitdnta ruiskutusnestesailion tayttamiseen (valinnainen)

imuletkua pitkin avoimista vedenottopaikoista (ks. tahan liittyvat

Noudata asiaankuuluvia maarayksia, kun taytat ruiskutusnestesailion
o lisatiedot sivulta 167).

Kuva 47]...

(1) Imuletku (8 m, 3%) kuljetusasennossa.

(2) Pikaliitin.

(3) Imusuodatin imetyn veden suodattamiseen.

(4) Takaiskuventtiili. Estéa
ruiskutusnestesailioon taytetyn nesteen
takaisinvirtauksen, mikali alipaine haviaa
yhtékkia tayttétoimenpiteen yhteydessa.

Kuva 47

5.16.5 Ruiskutusseossailion painetayttoliitanta (valinnainen)

. Tayttoliitdnta vapaalla virtausyhteydella ja
kaannettavalla juoksuputkella (Kuva 48).

. Takaiskuventtiililla varmistettuun suora
taytto.

Kuva 48

. Tayttoliitanta kytkentdhanalla (Kuva 49).

Kuva 49
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5.17 Huuhteluvesisailio

Rakenne ja toiminta

Huuhteluvesi siilidissa kuljetetaan puhdasta vetta. Tata vetta
kaytetaan

ruiskutusnestesailiodon jaaneen ruiskutusnesteen
laimentamiseen ruiskutusta lopetettaessa.

koko ruiskun puhdistukseen (huuhteluun) pellolla.

imuventtiililaitteiston ja ruiskutusputkien puhdistukseen sailién
ollessa taysi

o

Tayta huuhteluvesisiilidihin vain puhdasta vetta.

o UG 2200

Sailion tilavuus: 280 litroissa.
o UG 3000

Sailion tilavuus: 400 litroissa.

Kuva 50/...
(1) Huuhteluvesisailié

(2) Tayttdaukko kierrekorkilla ja
ilmausventtiililla

Kuva 51/...

(1) Nestetason ilmaisin litroissa

Huuhteluvesiséilion tayttaminen

1. Ota huuhteluvesisailion korkki pois.

2. Taytd huuhteluvesisailid
o tayttolitdnnan kautta.

o tayttdaukon kautta.

3. Ruuvaa korkki kiinni.

Kuva 50

Kuva 51
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Rakenne ja toiminta

5.18  Syottosailio ja kanisterinhuuhtelu

Kuva 52/...

(1) Kaannettava syottdsailio
kasvinsuojeluaineiden ja urean
tayttdmiseen, liuottamiseen ja imemiseen.

(2) Saranakansi.

(3) Kahva syéttosailion kdantamista varten.
(4) Ulkopuolen puhdistus.

(5) Saranakannen lukitus.

(EB) Rengasjohdon / kanisterinhuuhtelun
kytkentdhana.

Kuva 53/...

Lukitse syottdsailio kuljetusvarmistimella
kuljetusasentoon, jotta se ei paase kdantymaan
tahattomasti alas.

Syo6ttosailion kdantaminen tayttdasentoon:

1. Ota kiinni sy6ttdsailion kahvasta.
2. Vapauta kuljetusvarmistin (Kuva 53/1).
3. Kaanna syottosailio alas.

Kuva 54/...
(1) Syottosailion pohjasihti estda paakkujen ja
vieraiden esineiden imemisen.

(2) Pyoriva kanisterin puhdistussuutin

kanisterien tai muiden astioiden huuhteluun.

(3) Painelevy

(4) Syottosailion reunaa kiertava rengasjohto
kasvinsuojeluaineiden ja urean
liuottamiseen ja sy6ttamiseen.

(5) Asteikko

Vesi purkautuu ulos kanisterin
l huuhtelusuuttimesta, kun

. painelevy painetaan alas.

e  suljettu saranakansi painetaan
alas (Kuva 55).

Varoitus!
A Sulje saranakansi, ennen kuin
huuhtelet syottosailion.

Kuva 52

Kuva 55
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Rakenne ja toiminta

Ruiskutuspistooli syottosailion huuhtelemiseksi

Ruiskutuspistoolia kaytetaan syottdsailion
huuhtelemiseen huuhteluvedella sy6ttdmisen
aikana tai sen jalkeen.

Varmista suihkutuspistooli lukituksella
(Kuva 56/1) tahatonta ruiskuttamista
vastaan

O

e ennen jokaista ruiskutustaukoa.

. ennen kuin asetat
ruiskutuspistoolin puhdistustdiden
jalkeen takaisin pidikkeeseen.

5.19

Ecofill -litanta tehoaineiden imemiseen Ecofill -
sailiodista.

Kuva 57/...

(1) Ecofill -tayttoliitanta (valinnainen).
(2) Ecofill -mittarin huuhteluliitanta.
(3) Ecofill -kytkentahana

Kuva 56

Ruiskutusaineen annostelujarjestelma Ecofill (valinnainen)

Kuva 57
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Rakenne ja toiminta

5.20 Puhdasvesisiilio

(1) Puhdasvesisailio (sailion tilavuus: 20I)
(2) Puhtaan veden tyhjennyshana
kasien pesemiseen

ruiskutussuuttimien puhdistamiseen.

VAROITUS

Myrkytysvaara, mikali Kuva 58
puhdasvesisailiossa on likaista
vetta!

Ald missaan tapauksessa kayta
puhdasvesisailion vetta juomavetena!
Puhdasvesisailion materiaalit eivat ole
elintarvikekayttéon sopivia.

o

o
Tayta puhdasvesisailiéén vain
puhdasta vetta.

5.21 Pumppuvarustus

Pumppuvarustus 250 I/min

e Yksittdispumppu kayttdpumppuna ja
sekoituspumppuna.

Pumppuvarustus 370 I/min

. Kayttopumppu 210 I/min teholla
° Sekoituspumppu 160 I/min teholla

Ald missaan tapauksessa ylita
pumppukayton suurinta sallittu
kierroslukua. Kuva 59
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5.22 Suodatinjarjestelma

Rakenne ja toiminta

. Kayta kaikkia suodatinjarjestelman suodattimia. Puhdista
suodattimet saannollisesti (katso luku "Puhdistus”, sivu 188).
Ruisku toimii hairi6itta vain, kun ruiskutusneste suodatetaan
oikein. Moitteeton suodatus vaikuttaa huomattavassa maarin
kasvinsuojeluaineen ruiskutuksen tulokseen.

e  Kayta sallitulla silmakoolla varustettuja suodattimia.
Itsepuhdistuvan painesuodattimen ja suutinsuodatinten
silmakoon tulee aina olla pienempi kuin kaytettavien suutinten
reikakoko.

. Huomaa, etta kaytettdessa painesuodatinpanoksia, joissa on 80
tai 100 silmaa/tuuma, jotkut tehoaineet saattavat suodattua pois
kasvinsuojeluaineesta. Lisatietoja saat kasvinsuojeluaineen
valmistajalta.

Roskasihti

Epapuhtaudet keraava siivila (1) estaa ruisku-
tusnesteen likaantumisen taytettdessa ruiskutus-
nestesailié tarkastusluukun kautta.

Silmakoko: 1,00 mm

5.22.1 Imusuodatin

Imusuodatin (Kuva 60/1) suodattaa
. ruiskutusnesteen ruiskutuksen aikana.

e veden, kun ruiskutusnestesailio taytetaan
vedella imuletkun kautta.

Silmakoko: 0,60 mm

Kuva 60
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Rakenne ja toiminta
5.22.2 Itsepuhdistuva painesuodatin

Itsepuhdistuva painesuodatin (Kuva 61/1)

° estaa suutinten suodattimen tukkeutumisen
ruiskutussuutinten edessa.

e  sen silmaluku/tuuma on suurempi kuin
imusuodattimessa.

Itsepuhdistuvan suodatinpanoksen sisapintaa
huuhdellaan koko ajan lisdsekoittimen ollessa
paallekytkettyna. Mahdolliset likahiukkaset ja
liukenemattomat ruiskutusainehiukkaset
menevat takaisin ruiskutusnestesailiéon.

Painesuodatinpanosten katsaus

o 50 silmaa/tuuma (vakiona), sininen
alkaen suutinkoosta '03’ ja sitéd suuremmille
Suodatinpinta : 216 mm?
Silmakoko: 0,35 mm

° 80 silmaa/tuuma, keltainen
suutinkoolle '02’
Suodatinpinta: 216 mm?
Silmakoko: 0,20 mm

o 100 silm&a/tuuma, vihrea
suutinkoolle '015’ ja sita pienemmille
Suodatinpinta: 216 mm?
Silmakoko: 0,15 mm

5.22.3 Suuttimen suodatin

Suutinten suodattimet (1) estavat
ruiskutussuutinten tukkeutumisen.

Suutinten suodattimien katsaus

o 24 silmaa/tuuma,
alkaen suutinkoosta '06’ ja sitéd suuremmille
Suodatinpinta: 5,00 mm?
Silmakoko: 0,50 mm

e 50 silmaa/tuuma (vakiona),
suutinkoolle '02’ - 05’
Suodatinpinta : 5,07 mm?
Silmakoko: 0,35 mm

° 100 silmaa/tuuma,
suutinkoolle ‘015’ ja sitd pienemmille
Suodatinpinta: 5,07 mm?
Silmakoko: 0,15 mm

Kuva 61

Kuva 62
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5.22.4 Syottosailion pohjasiivila

Rakenne ja toiminta

Syoéttosailidssa oleva pohjasiivila (Kuva 63/1)
estaa kokkareiden ja epapuhtauksien imemisen
jarjestelmaan.

Kuva 63

5.23  Varmistus luvatonta kayttoa vastaan

Lukittava jarjestelma vetosilmukalle, vetokuorelle
tai vetovarren poikkipalkille estda koneen
luvattoman kayton.
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Rakenne ja toiminta

5.24 Kamerajarjestelma

VAROITUS
Loukkaantumisvaara tai jopa kuolemanvaara.

Jos konetta siirrettdessa kaytetdan vain kamerajarjestelmaa, voivat
ihmiset tai esineet j43da huomaamatta. Kamerajarjestelma on
apuvaline. Se ei korvaa kayttajan tarkkaavaisuutta valittomassa
ymparistdssa.

e Varmista ennen siirtamista suoralla katseyhteydella, etta
kukaan henkilo tai mikaan esine ei ole siirtoalueella.

Kone voidaan varustaa kameralla
(Kuva 64/1).

Ominaisuudet:

e  Kuvakulma 135°

e  Lammitys ja itsepuhdistuva pinnoitus
. Infrapuna-yonakdtekniikka

. Automaattinen vastavalotoiminto

Kuva 64

5.25 Ulkopuolen pesulaite (valinnainen)

Kuva 65/...

Ulkopuolen pesulaite kasvinsuojeluruiskun / 3
puhdistamiseen, johon kuuluu

(1) letkukela,

(2) 20 m paineletku,
(3) suihkutuspistooli
Kayttopaine: 10 bar
Vedentuotto: 18 I/min

VAROITUS Kuva 65
Paineenalaisen nesteen

ruiskumisvaara ja
kasvinsuojeluaineeseen
tahriutumisen vaara, jos
ruiskutuspistoolia kaytetaan
tahattomasti!

Varmista ruiskutuspistooli lukituksella
(Kuva 66/1) tahattoman
suihkuttamisen estdmiseksi

e  ennen jokaista suihkutustaukoa.

. ennen kuin laitat
suihkutuspistoolin
puhdistustdiden jalkeen
pitimeensa.

Kuva 66
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5.26  Tyovalaistus

Rakenne ja toiminta

Kuva 67

LED- yksittiaissuutinvalaistus:

Kuva 68

2 Vaihtoehtoa:

o Erillinen sahkodnsyotto traktorista valttamaton, kayttd
kytkentakaapin kautta.

e  Virransyotto ja ohjaus ISOBUS-ohjelmiston kautta.

UG BAG0216.7 11.24
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Rakenne ja toiminta

5.27 Kayttopaatteen

Kasvinsuojeluruiskut UG, joissa on AMATRON tai AMASPRAY*, on
varustettu maaransaadaolla.

— Levitysmaara saadetdan kayttopaatteella.

5.27.1 Kayttopaate

Kayttopaatteen kautta suoritetaan:

. konekohtaisten tietojen syotto.
o tilauskohtaisten tietojen syotto.

. kenttaruiskun ohjaus levitysmaaran muuttamiseksi
ruiskutuskaytossa.

. kaikkien toimintojen ohjaus ruiskutuspuomistossa.
. erikoistoimintojen kaytto.
. kenttaruiskun valvonta ruiskutuskaytossa.

Kayttopaate ohjaa tydtietokonetta. Tydtietokone saa kaikki tarvittavat
tiedot ja s8ataa aluekohtaisen levitysmaaran [I/ha] syotetysta
levitysmaarasta (asetusmaara) ja ajankohtaisesta ajonopeudesta
[km/h] riippuen.

l Katso ohjelmiston ISOBUS kayttéohjetta.

AmaTron 4 AmaPad 2

Simulierte Traktor-ECU | AMAZONE UF02

emd 12

Kuva. 69
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5.27.2 AMASPRAY*

Ohjausyksikkoa AMASPRAY* voidaan kayttaa
ruiskussa taysautomaattisena saatolaitteena.
Laite saataa pinta-alakohtaisen levitysmaaran
nykyisen nopeuden ja tydleveyden huomioiden.

Laite ilmoittaa jatkuvasti nykyisen levitysmaaran,

nopeuden, kasitellyn pinta-alan, kokonaispinta-
alan, ruiskutetun nestemaaran, tybajan ja ajetun
matkan.

Katso myos kayttdohjekirja
AMASPRAY"!

Rakenne ja toiminta

=

AMASPRAY + @

Kmh ha 1 Umin. h_+/%
zha 31
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Rakenne ja toiminta
5.28 Comfort-varustus (valinnainen)

Comfort-varustus kayttopaatteelld varustetuille koneille.
Comfort-varustuksen toiminnot:

. Puhdistus — kauko-ohjattu jaannésmaaran laimennus ja
sisapuolen puhdistus

o  Kauko-ohjattu imuhanan vaihtokytkenta

SN
ruiskutuksesta «n—l huuhteluun .

0 Sekoittimen toiminnan automaattinen katkaisu huuhtelun
yhteydessa.

o  Kauko-ohjattu sisdpuolen puhdistuksen kytkenta.
e  Tayton lopetus imuliitdnnadn kautta tapahtuvassa taytossa

o Automaattinen tayton lopetus, kun haluttu nestemaara on
saavutettu (ilmoitusraja).

o  Manuaalinen taytdn lopetus.

—>Kaukctohjattu imuhanan vaihtokytkenta

& =)

taytosta ruiskutukseen
o Imuhanaa ohjataan:
l . kauko-ohjaus kayttépaatteen ja sdhkdmoottorin kautta.

Kauko-ohjausta varten valintavivun taytyy olla lieriéruuvin (2)
kanssa paikallaan kiertokehan reiassa (3).

e  kasinohjauksella hallintapaneelista.
Kasinohjausta varten

o lieridruuvi (2) taytyy nostaa kiertokehasta pois vetamalla
valintavipua (1) ulospain,
o valintavipu tulee kdantaa haluttuun asentoon.

. Kauko-ohjauksella

o Ruiskutus E:]j
(4N
o Taytts @

~

. Manuaalisella ohjauksella

0 Huuhtelu

o  Ruiskutusnestesailion tyhjennys

o Imuventtiililaitteiston tyhjennys ¥
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5.29 Henkilokohtainen suojavarustus Safety Kit

Safety Kit on henkilékohtainen suojavaruste kas-
vinsuojeluaineiden kasittelyyn katevana
AMAZONE-suojavarustekotelona.

Rakenne ja toiminta

AMAZONE

Safety Kit

UG BAG0216.7 11.24
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Ruiskutuspuomiston rakenne ja toiminta

6 Ruiskutuspuomiston rakenne ja toiminta

Profi-taittojarjestelma

Taitto traktorin ohjainlaitteen

Auki- ja kokoontaitto

Puomiston moitteeton kunto ja kiinnitysasento vaikuttavat

o

merkittavasti ruiskutustuloksen onnistumiseen. Puomiston oikein

tehty korkeussaaté mahdollistaa ruiskutusviuhkojen sopivan

limityksen Suuttimet on asennettu puomistoon 50 cm etaisyydelle

toisistaan.

Puomistoa kaytetdan kayttopaatteelta.

. Maarita sita varten kayton aikana traktorin ohjainlaite punaisella.

Katso ohjelmiston ISOBUS kayttoohjetta.

Profi-taittojarjestelma sisaltda seuraavat toiminnot:

3 ruiskutuspuomiston taitto kokoon ja auki,

. hydraulinen korkeussaato,

. hydraulinen kallistus,

3 ruiskutuspuomiston yhden puolen kokoontaitto

. ruiskutuspuomiston yhden puolen kallistus (vain Profi-
taittojarjestelma ).

kautta

Puomistoa kaytetaan traktorin ohjainlaitteiden avulla.

. Varustuksesta riippuen ruiskutuspuomiston taitto tulee esivalita

kayttopaatteen kautta ja suorittaa traktorin ohjainlaitteella
vihreélla (esivalintataitto)!

kauko-ohjaus kayttépaatteen ja sdhkémoottorin kauttal

. Korkeussaato tapahtuu traktorin ohjainlaitteen keltaisella
valityksella.

VARO

Puomiston taitto kokoon tai auki on kielletty ajon aikana.

A\
ZA

VAARA

Puomiston auki- ja kokoontaiton yhteydessa on aina oltava
tarpeeksi kaukana sdhkoélangoista! Sahkoélankojen
koskettaminen voi aiheuttaa hengenvaarallisia vammoja.
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VAROITUS

Koko kehon puristumis- ja toytaisyvaara, jos koneen sivulle
kaantyvit osat tormaavat ihmisiin!

Varomattomuus voi aiheuttaa vakavia vammoja ja jopa kuoleman.

Pida riittava turvaetaisyys koneen liikkuviin osiin niin kauan kuin
traktorin moottori on kdynnissa.

Huolehdi siita, ettd ihmiset pitavat riittdvan turvaetaisyyden koneen
liikkuviin osiin

Kehota ihmisia poistumaan koneen liikkuvien osien kdantdalueelta,
ennen kuin kdannat koneen osia.

VAROITUS

Sivullisten puristumis-, sisdankiilautumis-, kiinnitarttumis- ja
toytdisyvaara, jos ihmisia oleskelee puomiston auki- tai
kokoontaiton yhteydessa puomiston kaantoalueella ja
puomiston liikkuvat osat paasevat tormaamaan heihin!

. Kehota ihmisia poistumaan puomiston kadantéalueelta ennen
kuin taitat puomiston auki tai kokoon.

. Paasta puomiston auki- ja kokoontaiton saatdosasta valittomasti
irti, jos puomiston kadantdalueelle menee joku ihminen.

VAROITUS

Ihmisten puristumis- ja toytaisyvaara, jos kuljetusasentoon
kokoontaitettu puomisto taittuu kuljetusajon yhteydessa
tahattomasti auki!

Lukitse kokoontaitettu puomistopaketti kuljetusvarmistimella
kuljetusasentoon, ennen kuin lahdet kuljettamaan konetta!

Puomiston taittojarjestelman hydraulisylinterit pitavat auki- tai
kokoontaitettua puomistoa kulloisessakin paateasennossaan
(kuljetus- ja tydasento).

UG BAG0216.7 11.24
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6.1 Super-S-puomisto

Kuva 72
(1) Ruiskutuspuomisto ja ruiskutusputket (tdssd  (4) Kuljetusvarmistimen, katso sivulla 113.
kokoontaitettuina puomistopaketteina). (5) Vakain, katso sivulla 107.

g; \S/}fltflt('”te” suojaputki (6) Lohkoventtililaitteisto
allke
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Kuljetusvarmistimen vapauttaminen ja lukitseminen

Kuljetusvarmistimen vapauttaminen

Nosta ruiskutuspuomistoa korkeussaadon avulla,
kunnes pitimet (Kuva 73 /1) vapauttavat
kiinnityspesat (Kuva 73 /2).

—  Kuljetusvarmistin vapauttaa
ruiskutuspuomiston kuljetusasennosta.

Kuva 73 nayttaa vapautetun ruiskutuspuomiston.

Kuljetusvarmistimen lukitseminen

Laske ruiskutuspuomisto korkeussaadoén avulla
kokonaan alas, kunnes pitimet (Kuva 74 /1)
tarttuvat kiinnityspesiin (Kuva 74/2).

—  Kuljetusvarmistin lukitsee
ruiskutuspuomiston kuljetusasentoon.

Kuva 74 nayttaa lukitun ruiskutuspuomiston.

Varmista Super-S-puomiston kunnollinen lukitus
silmamaaraisella tarkastuksella

Suuntaa ruiskutuspuomistoa kallistussaadon
kautta, jos pitimet eivat kiinnity kiinnityspesiin.

Kuva 74

Kuva. 75
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6.2 Lohkoventtiililaitteisto TG

Kuva 76/...
(1) Ohitusventtiili.

(2) Painemittarin liitin (tyhjennyshanalla ja
testiliitannalla).

(3) Virtausmittari [I/ha]. Mittarin sykaysten
lukumaara [Imp./I] on sdadetty tehtaalla,
lukema on merkitty virtausmittarin koteloon

Paluuvirtauksen mittari vain ohjausyksikén
kayttopaatteen yhteydessa.

(4) Motorventile zum Ein- und Ausschalten fir
Teilbreiten.

(5) Paineensaatojarjestelman
paineentasausletku. Puomiston paine
laskee tdman putken kautta kun
nestevirtaus puomistoon katkaistaan. Talla
tavoin nesteen tippuminen suuttimista

estyy.

6.3 Puomin paan suojalaite

Puomin paan suojalaitteet estavat puomiston
vaurioitumisen, jos puomiston ulompi osa osuu
kiintedan esteeseen. Varmistimen ansiosta
ulkopuomi pystyy tekemaan vaistoliikkkeen
nivelakselin ympari ajosuuntaan ja ajosuunnan
vastaiseen suuntaan — mita seuraa
automaattinen palautuminen tydasentoon.

Kuva 77
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6.4 Etaisyystuki

Etaisyystuki estda puomiston térmaamisen
maahan.

Kuva. 78
Joidenkin suuttimien kaytossa etaisyystuet ovat r

ruiskutuskartiossa.

Kiinnita tassa tapauksessa etaisyystuki } g

vaakasuoraan kannattimeen. g_y“
: L]

Kayta siipiruuveja

Kuva. 79
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6.5 Vakain

Vakaimen lukituksesta ilmoitetaan
kayttopaatteessa.

Kuva 80/...
(1) Vakaimen lukitus avattu.
(2) Vakain lukittu.

Vakaimen suojalaite on havainnollisuuden vuoksi
otettu kuvassa irti.

Vakaimen lukituksen avaus:

Kuva 80

lukitus on avattu.

O

Tasainen poikittaislevitys on mahdollista vain silloin, kun vakaimen

Ruiskutuspuomiston taydellisen aukitaiton jalkeen ohjaa kayttévipua
vield 5 sekunnin ajan.

—  Vakaimen (Kuva 80/1) lukitus avautuu ja aukitaitettu puomisto
pystyy likkumaan vapaasti edestakaisin puomiston kannattimen

suhteen.

Vakaimen lukitus:

O :

kuljetusajon ajaksi!

puomiston auki- ja kokoontaittamisen ajaksi!

O Taitto traktorin ohjainlaitteen kautta:
Vakain lukittuu automaattisesti ennen puomien kokoontaittoa.
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6.6 Taitto traktorin ohjainlaitteella

O

Esivalintataitto: Varustuksesta riippuen taytyy painaa kayttépaatteen
esivalintanappainta "Ruiskutuspuomiston taitto", ennen kuin traktorin
ohjainlaitetta vihreélld kaytetdan ruiskutuspuomiston
aukitaittamiseen.

Ruiskutuskorkeuden saataminen

A\

VAROITUS

Ihmisten puristumis- ja toytaisyvaara, jos ruiskutuspuomisto
paasee koskettamaan ihmisia korkeussdaadon nostamisen tai
laskemisen yhteydessa!

Kehota ihmisia poistumaan koneen vaaralliselta alueelta, ennen kuin
nostat tai lasket ruiskutuspuomistoa korkeussaadon avulla.

1. Kehota ihmisid poistumaan koneen vaaralliselta alueelta.
2. S&ada ruiskutuskorkeus ruiskutustaulukon mukaan.
. Kayta traktorin ohjainlaitetta keltaisella.

o Kayttopaatteen (Profi-taittojarjestelman yhteydessa)

O

Kohdista puomisto aina maan pinnan suuntaisesti. Vain nain saat
jokaisen suuttimen ohjeenmukaiselle korkeudelle.

Ruiskutuspuomiston aukitaitto:

—_

Kayta traktorin ohjainlaitetta keltaisella.
Nosta puomistoa ja vapauta sen siten kuljetusasennosta.

Kayta traktorin ohjainlaitetta vihreélld, kunnes
Super-S: molemmat puomistopaketit ovat alhaalla

yksittaiset segmentit ovat taysin auki

N

ja vakain on vapautettu.

Hydraulisylinterit lukitsevat puomiston ty6asentoon.

Aukitaittaminen ei tapahdu aina symmetrisesti.

3. Kayta traktorin ohjainlaitetta vihreéllé

—Saada ruiskutuspuomiston ruiskutuskorkeus.

UG BAG0216.7 11.24
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Ruiskutuspuomiston kokoontaitto:

1.

Kayta traktorin ohjauslaitetta vihreé.

— Nosta ruiskutuspuomisto keskikorkeudelle.
2. Kaltevuus asentoon "0" (mikali sdadettavissa).
3. Kayta traktorin ohjauslaitetta vihred, kunnes
— molempien puomien yksittdiset segmentit on taitettu kokonaan
kokoon,
— molemmat puomistopaketit on taitettu ylos.
4. Kayta traktorin ohjauslaitetta vihrea.
— Laske puomisto alas ja lukitse nain kuljetusasentoon.
VARO
A Aja koneella vain, kun puomisto on lukitussa kuljetusasennossal!
O Vakain lukittuu automaattisesti ennen puomiston kokoontaittamista.
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6.6.1 Tydskentely vain yhdelta puolelta aukitaitetulla ruiskutuspuomistolla

Tydskentely yhdeltd puolelta aukitaitetulla ruiskutuspuomistolla on
® sallittu

l ° vain, kun vakain on lukittu.

e vain, kun toinen sivupuomi on taitettu kuljetusasennosta alas
pakettina (Super S-puomisto).

e vain lyhytaikaisesti esteiden ohittamiseksi (puu, sdhkdmasto
jne.).

Ty0Oskentely yksipuolisesti kuljetusasentoon taitetulla puomistolla on

kielletty.

3
A
fo
pr N
& |

. 0 o) Lo} (o)
(]
[ 3

[ ]

. Lukitse vakain, ennen kuin taitat ruiskutuspuomiston yhdelta
0 puolelta kokoon tai auki.

Jos vakainta ei ole lukittu, ruiskutuspuomisto voi kallistua toiselle
puolelle. Jos aukitaitettu puomisto osuu maahan,
ruiskutuspuomisto voi vaurioitua.

e Vahenna ruiskutuksen aikana huomattavasti ajonopeutta, jotta
lukittu ruiskutuspuomisto ei heilu ja ruiskutuspuomisto ei osu
maahan. Tasaista levitysta poikittaissuunnassa ei voida taata,
jos ruiskutuspuomisto kulkee epatasaisesti.

Ruiskutuspuomisto on taitettu taysin auki!
1. Lukitse vakain.

2. Nosta ruiskutuspuomisto korkeudensaatétoiminnon avulla
keskimmaiseen korkeusasentoon.

3. Taita valitsemasi puomi kokoon.

VAROITUS
Super-S- puomisto:
Kokoontaitetun puomin taytyy jaada vaaka-asentoon!

Taiton jalkeen puomi nousee kuljetusasentoon

— Keskeyta yhden puolen taittaminen oikeaan aikaan!
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4.

Suuntaa ruiskutuspuomisto kaltevuudensaatotoiminnon avulla
ruiskutettavan pellon suuntaiseksi.

Aseta ruiskutuspuomiston ruiskutuskorkeus siten, etta
ruiskutuspuomisto on vahintdan 1 metrin korkeudella maasta.

Kytke kokoontaitetun puomiston lohkot pois paalta.

Aja ruiskutuskaytdssa huomattavasti hitaammin.

116
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6.7 Puomiston lyhennysmekanismi (valinnainen)

Puomiston lyhennysmekanismin avulla voidaan mallista riippuen joko
yksi tai kaksi puomia pitda kaytdssa sisaantaitettuna.

Kytke liséksi hydrauliakku (valinnainen) paalle térmayssuojaksi.

O

Ohjausyksikdssa vastaavien osalohkojen on oltava poiskytkettyina.

Kuva 81

(1) Puomiston lyhennysmekanismi

(2) Puomiston vaimennus (valinnainen)
(A) Sulkuhana auki

(B) Sulkuhana kiinni

Kayttd pienennetylla tyoleveydella

Pienenna puomiston leveyttad hydraulisesti.
Sulje puomiston lyhennysmekanismin sulkuhana.
Avaa puomiston lyhennysmekanismin sulkuhana.

Kytke ohjausyksikdssa vastaavat osalohkot pois paalta.

o M 0w bd -~

Suorita kayttd pienennetylla tydleveydella.

O

Sulje puomiston vaimennuksen sulkuhana:
. Kuljetusajon yhteydessa

. Kaytossa taydella tydleveydella

UG BAG0216.7 11.24
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Koneet, joissa on DistanceControl plus:
Ty0leveyden ollessa pienempi asenna ulompi anturi 180°

kaannettyna ja irrota sisemman liitanta.

Kuva 82

6.8 Puomiston jatke (valinnainen)

Puomiston jatke pidentaa tydleveytta portaattomasti enintaan 1,20
metria.

Kuva 83
(1) Puomiston jatke kuljetusasennossa
(2) Puomiston jatke kayttbasennossa
(3) Sulkuhana ulkosuuttimelle
(A) Sulkuhana auki
(B) Sulkuhana kiinni

(4) Siipiruuvi puomiston jatkeen lukitsemiseksi kuljetus- tai
kayttdbasentoon
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6.9 Hydraulinen kallistussaato (valinnainen)

Ruiskutuspuomisto voidaan suunnata maan pinnan tai ruiskutettavan
alueen mukaan hydraulisen kallistussdadon avulla epasuotuisassa
maastossa esim. ajourien ollessa erisyvyisia tai ajettaessa vain

toisella puolella vaossa.
Saato:

. Kayttopaate

¢  AMASPRAY*

e  Traktorin ohjainlaitte beigelld

o Katso kayttopaatteen kayttdohjekirja.

6.10 DistanceControl (valinnainen)

Ruiskutuspuomiston DistanceControl-saatolaite
pitda ruiskutuspuomiston automaattisesti
halutulla etaisyydella ruiskutettavaan peltoon
nahden.

) DistanceControl 2 anturilla

. DistanceControl plus 4 anturilla

Ultradanianturia (Kuva 84/1) mittaa etaisyyden
maahan tai kasvustoon. Jos etaisyys poikkeaa
halutusta korkeudesta, DistanceControl muuttaa
korkeutta kaltevuudensaatétoiminnon kautta. Jos
maasto kohoaa molemmilla puolilla,
korkeudensaatolaite kohottaa koko puomiston.

Kun ruiskutuspuomisto kytketdan pois paalta, se

kohoaa automaattisesti n. 50 cm verran. Kun
puomisto kytketaan paalle, se laskeutuu
automaattisesti takaisin kalibroidulle korkeudelle.

@ Katso kayttoohje kayttopaatteen.

. Ultradanianturien saato:

- katso Kuva 84.

UG BAG0216.7 11.24
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6.11 Ruiskujohdot

Ruiskujohdot osalohkoventtiileilla

XXXXXXX

XXX XXX X

DUS

Ruiskujohdot yksittaissuutinkytkennilla ja painekiertojarjestelmélla DUS Pro

\4[\/
. = =
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ﬂ
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(1) Virtausmittari 6) Sulkuhana DUS

(
(2) Paluuvirtausmittari (7) Paineenrajoitusventtiili
(3) Osalohkoventtiilit (8) Takaiskuventtiili
(4) Ohitusventtiili pienia levitysmaaria varten (

(5) Painekiertojohto

9) Paineenrajoitusventtiili
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Ruiskutuspuomiston rakenne ja toiminta

Osalohkokytkenta: kytke painekiertojarjestelma yleisesti pois paalta
letkulevittimien kaytossa.

Painekiertojarjestelma

mahdollistaa nesteen jatkuvan kierron
ruiskutusputkessa painekiertojarjestelman
ollessa paallekytkettyna. Jokaiselle
osalohkolle on kohdennettu oma
huuhteluliitantaletku (1).

voidaan kayttaa valinnan mukaan
ruiskutusnesteella tai huuhteluvedella.

vahentaa laimentamattoman
jaannésmaaran 2 litraan kaikissa
ruiskutusputkissa.

Nesteen jatkuva kierto

mahdollistaa nesteen tasaisen ruiskutuksen
alusta alkaen, koska kaikki
ruiskutussuuttimet saavat jatkuvasti
ruiskutusnestetta heti, kun
ruiskutuspuomisto on kytketty paalle.

estaa ruiskutusputken tukkeutumisen.

Ruiskutusputkien johtosuodatin (valinnainen)

Johtosuodatin (1)

asennetaan kullekin lohkolle
ruiskutusputkiin (osalohkokytkenta).

asennetaan ruiskutusputkeen kerran seka
vasemmalle etta oikealle puolelle
(yksittaissuutinkytkenta)

auttaa omalta osaltaan estamaan
ruiskutussuutinten likaantumista.

Suodatinpanosten katsaus

Suodatinpanos, jossa 50 silmaa/tuuma
(sininen)

Suodatinpanos, jossa 80 silmaa/tuuma
(harmaa)

Suodatinpanos, jossa 100 silmaa/tuuma
(punainen)

Kuva. 85

Kuva. 86
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6.12 Suuttimet

(1) Suutinrunko bajonettilitannalla
o Jousielementti luistilla
o Jousielementti ruuvattu

(2) Kalvot. Jos paine laskee ruiskutusputkessa
n. 0,5 barin alle, jousielementti (3) painaa
kalvon istukkaan (4) suutinrungossa. Se
estaa ruiskutusnesteen tippumisen
poiskytketysta ruiskutusputkistosta.

(3) Jousielementti.

(4) Luisti; pitaa koko kalvoventtiilin kiinni
suutinrungossa

(5) Suuttimen suodatin; vakiona 50
silmaéa/tuuma, asennetaan suodatinrunkoon
alakautta.

(6) Kumitiiviste

(7) Suutin bajonettikorkilla

6.12.1 Monireikasuuttimet

Kun tarvitset erilaisia suutintyyppeja, kannattaa
kayttdd monireikaisia suutinpaita.

Kaantamalla monireikaista suutinpaata
vastapaivaan voit vaihtaa kaytettdvaa suutinta.

Monireikdinen suutinpaa ei ole kaytossa
valiasennoissa. Nain on olemassa mahdollisuus
pienentaa puomiston tydleveytta.

Huuhtele ruiskutusputket, ennen kuin
kaannat monireikaista suutinpaata

toisen suutintyypin kohdalle.

Kuva. 87
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3-reikasuuttimet (valinnainen)

Muistiinpanoja

Jarjestelma syo6ttad nestettd pystysuorassa
olevalle suuttimelle.

Kuva. 88
4-reikasuuttimet (valinnainen)
Nuoli osoittaa pystysuorassa olevan,
juuri syotettavan suuttimen.
Kuva. 89

4-reikasuutin voidaan varustaa 25
cm:n suutinkiinnityksella. Nain
saavutetaan 25 cm:n suutinvali.

Nuoli osoittaa merkinnan 25 cm, kun
25 cm:n suutinvali on asetettu.

»((e

Kuva. 90
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Asenna 25 cm:n suutinkiinnitys.

Jos et kaytd 25 cm:n suutinkiinnitysta, sulje
syotto tulpalla.

Kuva. 91
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Muistiinpanoja

6.12.2 Reunas

Rajasuuttimet, sdhkdinen tai manuaalinen

Rajasuutinkytkennan avulla traktorin ohjaamosta kytketaan
sahkdisesti vimeinen suutin pois paalta ja yksi reunasuutin siitéa 25
cm ulompana paalle (tdsmalleen pellon reunassa).

T = QJiY

POIIIIIIN

Kuva 92

Paatesuutinkytkentd, sahkoéinen (valinnainen)

Paatesuutinkytkennalla traktorin ohjaamosta kytketdan sahkoisesti
enintdan kolme ulointa suutinta pois paalta pellon reunoissa
vesistojen lahella.

Kuva 93

Lisdsuutinkytkentd, sahkoinen (valinnainen)

Lisdsuutinkytkennalla traktorin ohjaamosta kytketaan paalle lisaksi
ulompi lisdsuutin, jolloin tydleveys suurenee yhden metrin verran.

= NN |

Kuva 94
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6.13

Nestemaisen lannoitteen levittamisen erikoisvarusteet

Nykyisin on saatavilla padasiassa kahta erityyppista nestemaista
lannoitetta:

. ammoniumnitraattiurealiuos (AHL), jossa 28 kg N / 100 kg AHL.

e typpifosforiliuos 10-34-0, jossa 10 kg N ja 34 kg P,O, / 100 kg
typpifosforiliuosta

O

Jos nestemainen lannoite ruiskutetaan viuhkasuuttimilla,
ruiskutustaulukon lukema (I/ha) on ammoniumnitraattiurealiuoksen
kohdalla kerrottava arvolla 0,88 ja typpifosforiliuoksen kohdalla arvolla
0,85, koska ruiskutusmaarataulukon arvot (I/ha) patevat vain veden
ruiskutukseen.

6.13.1

Huomioi seuraavaa:

Kayta levitykseen suhteellisen suuren pisarakoon muodostavia
suuttimia kasvien sy6pymisen valttdmiseksi. Liian suuret pisarat
vierivat pois kasvin lehdiltd, liian pienet vahvistavat "suurennuslasi-
iimiétad". Lannoitteen ylisuuri annostus voi johtaa kasvin lehtien
kuorettumiseen (lannoitteen sisaltdma suola).

Nestemaista lannoitetta ei tule ruiskuttaa liikkaa, esim. yli 40 kg N (ks.
myds tahan liittyvat lisdtiedot kohdasta "Muuntotaulukko nestemaisen
lannoitteen ruiskuttamiseen"). Al jalkilannoita
ammoniumnitraattiurealiuoksella missaan tapauksessa EC-
kasvuvaiheen 39 jalkeen, koska syovyttava vaikutus on erityisen
vahingollista tahkille.

3-reikdsuuttimet (valinnainen)

Nestemainen lannoite kannattaa levittda kolmireikasuuttimella, kun
nestemaisen lannoitteen halutaan menevan kasviin ennemminkin
kasvin juurien kuin lehtien kautta.

Nestemainen lannoite saadaan levitettyd kolmisuuttimen reikien
kautta Iahes paineettomasti suurina pisaroina. Ruiskutuksen aikana ei
talléin muodostu "sumua" eika pienia pisaroita. Kolmireikdsuuttimen
muodostamat pisarat putoavat kasviin pienella voimalla ja vierivat
pois kasvien lehdiltd. Vaikka tdman ansiosta pystytaan suurelta
osin estamaan kasvien vaurioituminen, jalkilannoituksen
yhteydessa kannattaa valttaa kolmireikdsuuttimia ja kayttaa
laahausletkuja.

Kayta kaikissa alempana mainituissa kolmireikasuuttimissa vain
mustia bajonettimuttereita.

Erilaiset 3-reikdsuuttimet ja niiden kadyttéalueet
(8 km/h nopeudella)

e  keltainen 50 - 80l AHL / ha

. punainen 80 - 126l AHL / ha
. sininen 115 - 1801 AHL / ha

e valkoinen 155 - 2671 AHL / ha
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6.13.2 7-reikasuuttimet / FD-suuttimet (valinnainen)

7-reikasuutinten / FD-suutinten kayttoon patevat
samat edellytykset kuin 3-reikasuuttimien
yhteydessa. 7-reikasuutinten / FD-suutinten reiat
on suunnattu sivuille toisin kuin 3-
reikdsuuttimissa, joissa reiat on suunnattu alas.
Tama saa aikaan hyvin suuren pisarakoon ja
pisaroiden osumisen kasviin hyvin
hellavaraisesti.

Kuva 95: - 7-reikasuutin
Kuva 96: - FD-suutin

Muistiinpanoja

Kuva 95
Saatavana on seuraavia 7-reikasuuttimia
. SJ7-02-CE 74 — 1201 AHL (8 km/h
nopeudella)
. SJ7-03-CE 110 — 1801 AHL
. SJ7-04-CE 148 — 2401 AHL
. SJ7-05-CE 184 — 3001 AHL
. SJ7-06-CE 222 — 4111 AHL
. SJ7-08-CE 295 — 4801 AHL
Saatavana on seuraavia FD-suuttimia
e FDO04 150-2401AHL/ha (8dkn|r;/h
« FDO5 190- 300 |AHL/ha nopeudelia)
. FD 06 230-360I1AHL/ha
. FD 08 300 -480I|AHL/ha
. FD 10 370-600IAHL/ha*
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Laahausletkusarja annostelukiekoilla (nro 4916-39) nestemaisella
lannoitteella tehtavaan jalkilannoitukseen

Ruiskutuspuomiston rakenne ja toiminta

6.13.3 Laahausletkuvarustus Super-S-puomistolle (valinnainen)

Kuva 97

(1) Numeroidut, erilliset laahausletkulohkot, joiden suutin- ja
letkuvali 25 cm. Nro 1 on asennettuna uloinna vasemmalla
koneen ajosuuntaan katsottuna, numero 2 sen vieressa jne.

(2) Siipimutterit, joilla laahausletkusarja kiinnitetaan.
(3) Letkujen kytkentaliitos.

(4) Metallipainot - vakauttavat letkujen asennon tyoskentelyn
aikana.

o Annostelukiekot maaraavat ruiskutusmaaran [I/ha].

Saatavilla olevat annostelukiekot

e 4916-26 9 0,65 50 - 104 | AHL/ha (8 km/h nopeudella)
e 4916-32 20,8 80-1621AHL/ha

e 4916-39 @ 1,0115 - 226 | AHL/ha (vakiona)

e 4916-45 21,2150 - 308 | AHL/ha

e 4916-55 @ 1,4225 - 450 | AHL/ha

Katso luku "Ruiskutustaulukko laahausletkusarjalle”, sivulla 248.
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7 Kayttoonotto

Tasta luvusta saat tietoja,
e  jotka koskevat koneen kayttoonottoa.
e joiden avulla voit tarkastaa, voiko koneen kiinnittaa traktoriin.

. Ennen kuin koneen saa ottaa kayttoon, kayttajan on taytynyt
lukea ja ymmartaa kayttdohjeet.

. Huomioi luku "Turvallisuusohjeet kayttajalle", alkaen sivulta 27,
o  koneen kytkennassa ja irrotuksessa
o  koneen kuljetuksessa
o  koneen kaytossa

o Kytke ja kuljeta konetta vain sellaisella traktorilla, joka soveltuu
tédhan tarkoitukseen!

e  Traktorin ja koneen taytyy olla maakohtaisten tieliikennelakien
maaraysten mukainen.

e  Ajoneuvon haltija (omistaja) ja ajoneuvon kuljettaja (kayttaja)
vastaavat maakohtaisten tieliikennelakimaaraysten
noudattamisesta.

VAROITUS
Puristumis-, silpoutumis-, leikkautumis-, sisdankiilautumis- ja

kiinnitarttumisvaara hydraulisesti tai sdhkoisesti kdytettavien
rakenneosien alueella.

Al lukitse traktorissa sellaisia saatdosia, joilla ohjataan suoraan
rakenneosien hydraulisia tai sahkaisia liikkeita, esim. kdantamista,
kallistusta ja tyontda. Kulloisenkin liikkeen taytyy pysahtya
automaattisesti, jos paastat kyseisesta saatdosasta irti. Tama ei
koske jarjestelmien liikkeita, jotka

. ovat jatkuvia tai
. automaattisesti sdadettyja tai
. vaativat toiminnan takia kelluvan asennon tai painoasennon.
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o

Traktorin soveltuvuuden tarkastus

A\

VAROITUS

Osien murtumisen, riittamattoman vakavuuden ja riittamattoman
ohjaus- ja jarrutuskyvyn aiheuttama vaara, jos traktoria
kaytetadan maaraysten vastaisesti!

° Tarkasta traktorin soveltuvuus, ennen kuin kiinnitat koneen
traktoriin.

Koneen saa kiinnittaa vain sellaisiin traktoreihin, jotka soveltuvat
tahan tarkoitukseen.

. Suorita jarrutuskoe ja tarkasta, jarruttaako traktori riittdvan hyvin
myds kiinnitetyn koneen kanssa.

Traktorin soveltuvuuden edellytyksia ovat erityisesti:
e  sallittu kokonaispaino

e  sallitut akselipainot
e sallittu aisapaino traktorin kiinnityspisteessa

3 asennettujen renkaiden kantavuus
. hinattavalle kuormalle sallitun painon taytyy olla riittdvan suuri

Nama tiedot ovat konekilvessa tai rekisteriotteessa ja traktorin
kayttdohjekirjassa.
Traktorin etuakselin taytyy olla aina kuormitettu vahintdan 20 %
verran traktorin omapainosta.

Traktorissa taytyy olla traktorin valmistajan maaraama jarrutusteho
my0s paikalleen kiinnitetyn koneen kanssa.

711 Traktorin kokonaispainon, traktorin akselipainojen ja renkaiden
kantavuuden todellisten arvojen seka tarvittavan viahimmaisvastapainon
laskeminen

O Rekisteriotteessa ilmoitetun traktorin kokonaispainon taytyy olla

l suurempi kuin seuraavien painojen summa:

. traktorin omapaino,

e vastapainoja

¢ nostolaitekiinnitteisen koneen kokonaispaino tai hinattavan
koneen aisapaino

O Tama ohje koskee ainoastaan Saksaa:

l Jos akselipainojen ja / tai sallitun kokonaispainon vaatimuksia ei
pystyta tayttdmaan kaikista mahdollisista toimenpiteista huolimatta,
talléin osavaltio-oikeuden mukaan asianomainen viranomainen voi
myontaa anomuksesta valtuutetun ajoneuvokatsastajan lausunnon ja
traktorin valmistajan suostumuksen perusteella poikkeusluvan § 70
StVZO mukaan seka vaadittavan tyyppihyvaksynnan § 29 artikla 3
StVO mukaan.
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7.1.1.1  Tarvittavat tiedot laskemista varten

Kuva 98

T |[kg] |Traktorin omapaino

Tv |[kg] |Tyhjan traktorin etuakselipaino ks. traktorin kayttdohjekirja tai rekisteriote

Thw |[kg] |Tyhjan traktorin taka-akselipaino

Gv |[kg] |Etupaino (mikali olemassa) katso etupainon tekniset tiedot tai punnitse

Fu |[kg] |Todellisen aisakuorman maaritys

a |[m] |Eteen kiinnitettdvan koneen tai etupainon ks. traktorin ja eteen kiinnitettavan koneen
painopisteen ja etuakselin keskipisteen tai etupainon tekniset tiedot tai mittaa itse
valinen etaisyys (summa a1 + az)

ar |[m] |Etaisyys etuakselin keskipisteesta ks. traktorin kayttdéohjekirja tai mittaa itse
vetovarren liitoskohdan keskipisteeseen

az |[[m] |Etaisyys vetovarren liitoskohdan ks. eteen kiinnitettdvan koneen tai etupainon
keskipisteesta eteen kiinnitettdvan koneen |tekniset tiedot tai mittaa itse

tai etupainon painopisteeseen
(painopistevali)

b |[m] |Traktorin akselivali ks. traktorin kayttéohjekirja tai rekisteriote tai
mittaa itse
¢ |[m] |Taka-akselin keskipisteen ja vetovarren ks. traktorin kayttdohjekirja tai rekisteriote tai

litoskohdan keskipisteen valinen etaisyys |mittaa itse
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7.1.1.2 Ohjauskyvyn takaamiseksi tarvittavan traktorin etuosan vahimmaisvastapainon Gv min

laskeminen

F,ec—T,0b+0,2e7, 0p

V' min Cl+b

Merkitse traktorin etuosassa tarvittavalle vahimmaisvastapainolle Gv
min laskemasi arvo taulukkoon (luku 7.1.1.7).

7.1.1.3 Traktorin todellisen etuakselipainon Tv tat laskeminen

_G,e(a+b)+T,eb—F, ec

V' tat b

Merkitse todelliselle etuakselipainolle laskemasi arvo ja traktorin
kayttdohjekirjassa ilmoitettu traktorin sallittu etuakselipaino taulukkoon
(luku 7.1.1.7).

7.1.1.4 Traktorin ja koneen yhdistelman todellisen kokonaispainon laskeminen

G,=G,+T, +F,

Merkitse todelliselle kokonaispainolle laskemasi arvo ja traktorin
kayttdohjekirjassa ilmoitettu traktorin sallittu kokonaispaino taulukkoon
(luku 7.1.1.7).

7.1.1.5 Traktorin todellisen taka-akselipainon Th tat laskeminen

H tat tat V tat

Merkitse todelliselle taka-akselipainolle laskemasi arvo ja traktorin
kayttdohjekirjassa ilmoitettu traktorin sallittu taka-akselipaino
taulukkoon (luku 7.1.1.7).

7.1.1.6 Renkaiden kantavuus

Merkitse renkaan sallitun kantavuuden kahdella kerrottu arvo (kaksi
rengasta) (ks. esim. rengasvalmistajan asiakirjoista) taulukkoon (luku
7.1.1.7).
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7.1.1.7 Taulukko

Vahimmaisvastapaino
edessa / takana

Kokonaispaino
Etuakselipaino

Taka-akselipaino

Muistiinpanoja

Laskennan tuloksena Traktorin Renkaan sallittu
saatu todellinen arvo kayttdohjekirjassa kantavuus

ilmoitettu sallittu arvo kerrottuna kahdella
(kaksi rengasta)

[ we| - :

kg | < kg -
kg | < kg | < kg
kg | < kg | < kg

. Katso traktorin kokonaispainon, akselipainojen ja renkaiden
kantavuuden sallitut arvot traktorin rekisteriotteesta.

. Laskettujen todellisten arvojen taytyy olla pienempia tai
yhtasuuria ( <) kuin sallitut arvot!

VAROITUS

Riittamattoman vakavuuden seka traktorin riittamattoman
ohjaus- ja jarrutuskyvyn aiheuttama puristumis-, leikkautumis-,
allejaamis-, sisaankiilautumis- ja iskuvaara.

Konetta ei saa kytked laskennan perustana kaytettyyn traktoriin, jos

e vain yksikin lasketuista todellisista arvoista on suurempi kuin
sallittu arvo.

e traktoriin ei ole kiinnitetty etupainoa (mikali tarpeen)
vaadittavaksi etuosan vahimmaisvastapainoksi (Gv min).

On kaytettava etupainoa, joka vastaa vahintaan tarvittavaa
etupainotusta edesséa (Gv min)!
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7.1.2

Traktorien kayttohinattavien koneiden kanssa

A

VAROITUS

Osien murtumisen vaara, kun kaytetaan luvattomien
kytkentélaitteiden yhdistelmia!

. Varmista, etta,

o traktorin kytkentalaitteen suurin sallittu aisapaino on riittava
todelliselle aisapainolle.

o  aisapainon muuttamat traktorin akselikuormat ja painot ovat
sallittujen rajojen sisélla. Punnitse tarvittaessa.

o traktorin todellinen, staattinen taka-akselipaino ei ylita
suurinta sallittua taka-akselipainoa.

o traktorin suurin sallittu kokonaispaino ei ylity.

o traktorin renkaiden suurin sallittu kantavuus ei ylity.
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7.1.21 Liitantélaitteiden yhdistelymahdollisuudet
Taulukko nayttaa traktorin ja koneen liitantalaitteen sallitut
yhdistelymahdollisuudet.
Liitantalaite
Traktori AMAZONE-kone
Ylaripustus
Pulttiliitin, malli A, B, C Vetosilmukka  |Holkki g 40 mm (1SO 5692-2)
A ei automaattinen Vetosilmukka |z 40 mm (ISO 8755)
automaattin Tasakantapultt i
B on i PUltt 1SO 6489-2) 250 mm.,
) Vetosilmukka |yhteensopiva vain  (ISO 1102)
c automaattin Kupukantapult mallin A kanssa
en* ti
Yla-/alaripustus
Kuulapaakytkin ¢ 80 mm (ISO 24347) Vetokuula @ 80 mm (1SO 24347)
Alaripustus
. Keskireikd @ 50 mm
Vetosilmukka Silmukat @ 30 mm (ISO 5692-1)
Yhteensopiva vain
Kiertovetosiimuk|mallin Y kanssa,
Vetokoukku/hinauskoukku ~ (ISO 6489-19) | ka reiki (IS0 5692-3)
@ 50 mm,
Keskireikd @ 50 mm
Vetosilmukka |Silmukat & 30-41 (1ISO 20019)
mm
Keskireikd & 50 mm
Silmukat @ 30 mm (159 9692-1)
Vetoheiluri — luokka 2 (ISO 6489-3) | Vetosiimukka |Holkkig 40 mm (1ISC 5692-2)
40 mm (ISO 8755)
¢ 50 mm (1SO 1102)
Vetoheiluri (ISO 6489-3) [Vetosilmukka (ISO 21244)
) Keskireikd @ 50 mm
Vetosilmukka  |siimukat @ 30 mm  (ISO 5692-1)
Vetoheiluri / Piton-kiinnike (ISO 6489-4) Yhtl‘le_ef?ipiva vain
Kiertovetosilmuk|mallin ¥ kanssa,
ka reika (ISO 5692-3)
@ 50 mm
Eikiertyvé vetokita (IS0 64g9-5) | lertovetosiimuk (ISO 5692-3)
Vetovarren ripustus (1SO 730) Vetovarren poikkipalkki (1SO 730)
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7.1.2.2 Sallitun Dc-arvon vertailu todelliseen Dc-arvoon

VAROITUS
Traktorin ja koneen valisen liitantélaitteen rikkoutumisen vaara

traktorin epaasianmukaisen kayton seurauksena!

1. Laske yhdistelmasi todellinen Dc-arvo traktorin ja koneen
mukaan.

2. Vertaa todellista Dc-arvoa seuraaviin sallittuihin Dc-arvoihin:
. Koneen liitantalaite
. Koneen aisa

. Traktorin liitantalaite

Yhdistelmalle lasketun todellisen Dc-arvon tulee olla pienempi tai
yhtasuuri kuin ( <) annetun Dc-arvon.

Koneen sallitut Dc-arvot ovat liitantalaitteen (1)
ja aisan (2) tyyppikilvessa.

Traktorin liitdntalaitteen sallittu Dc-arvo on
traktorin liitantalaitteessa/kayttboppaassa.

Kupplungskugel
o

] 000000000000 JEMNSIIZINE 00000

14 xxxX-0000000 | XxxX00 | a8 0000

2ul. Gesamtgewicht kg I zul. Hochstgeschw. kmih [El

Todellinen, laskettu Maaritelty Dc-arvo
Dc-arvo yhdistelmaille

Liitantalaite traktorilla
<
kN
Liitantalaite koneella
kN | <
kN
Koneen aisa
<
kN
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Kytkentayhdistelman todellisen Dc-arvon laskenta

Kytkentayhdistelman todellinen Dc-arvo lasketaan seuraavasti:

TxC
T+C

Dc=gx

[ ——
T

= o—

Kuva 99
T: Traktorin sallittu kokonaispaino [t] (ks. traktorin kayttdohjekirja tai
rekisteriote)

C: Akselikuorma sallitulla massalla (hyétykuorma) kuormatulla
laitteella [t] ilman tukikuormaa

g: Gravitaatiokiihtyvyys (9,81 m/s?)
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7.2 Nivelakselin pituuden saato traktoriin sopivaksi

VAROITUS

Konetta kayttavan henkilon / sivullisten loukkaantumisvaara

e paikaltaan sinkoutuvien vaurioituneiden ja/tai
rikkoutuneiden rakenneosien takia, koska traktoriin
kytketyn koneen nivelakseli puristuu kokoon tai vetaa
erilleen noston/laskun yhteydessa, jos nivelakselin pituus
on saadetty epaasianmukaisesti!

. nivelakselin virheellisen asennuksen tai luvattomien
rakennemuutosten takia, kiinnitarttumis- ja
ymparillekeriytymisvaara!

Anna ammattikorjaamon tarkastaa nivelakselin pituus kaikissa

kayttotilanteissa ja tarvittaessa saataa oikean pituiseksi, ennen kuin

kytket nivelakselin ensimmaisen kerran traktoriin.

Noudata nivelakselin sd8ddssa ehdottomasti oheisia nivelakselin

kayttdohjeita.

O Tama nivelakselin saato patee vain tdmanhetkiseen traktorityyppiin.

Nivelakselin saato tarvitsee mahdollisesti toistaa, jos kytket koneen

l toiseen traktoriin.
VAROITUS
Nivelakselin virheellinen asennus tai luvattomat

rakennemuutokset aiheuttavat sisaankiilautumis- ja
kiinnitarttumisvaaran!

Ainoastaan ammattikorjaamo saa tehda rakennemuutoksia
nivelakseliin. Tassa on noudatettava nivelakselin valmistajan antamia
kayttdohjeita.

Nivelakselin pituuden saaté on sallittua vahimmaisprofiilipituus
huomioiden.

Nivelakseliin tehdyt rakennemuutokset ovat kiellettyja, jollei niita ole
kuvattu nivelakselien valmistajan antamissa kayttoohjeissa.

VAROITUS
Puristumisvaara traktorin takaosan ja koneen vilissa, kun

konetta nostetaan ja lasketaan nivelakselin lyhyimman ja
pisimman kdyttoasennon maarittamiseksi!

Traktorin kolmipistehydrauliikan saatéosia
. saa kayttaa vain asiaankuuluvasta tyopisteesta.

. ei saa koskaan kayttaa, kun olet traktorin ja koneen vélisella
vaarallisella alueella.
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VAROITUS

Puristumisvaara

° traktorin ja siihen kytketyn koneen tahattoman paikaltaan
vierimisen takia!

e ylésnostetun koneen tahattoman laskeutumisen takia!

Varmista traktori ja kone tahattoman kaynnistymisen, tahattoman
paikaltaan vierimisen ja yldsnostetun koneen tahattoman
laskeutumisen estamiseksi, ennen kuin menet vaaralliselle alueelle
traktorin ja ylésnostetun koneen valiin sdatamaan nivelakselia.

Nivelakselin lyhin pituus on nivelakselin ollessa vaakasuorassa.
Nivelakselin pisin pituus on koneen ollessa nostettuna taysin ylos.

1. Kytke traktori koneeseen (ala kytke nivelakselia).
Veda traktorin seisontajarru paalle.
Maarita koneen nostokorkeus nivelakselin lyhimmalla ja
pisimmalla kayttdasennolla.

3.1 Nosta ja laske sita varten konetta traktorin
kolmipistehydrauliikalla.
Kayta talldin traktorin kolmipistehydrauliikan saatéosia
traktorin takaosassa, asiaankuuluvasta paikasta kasin.

4. Varmista yldsnostettu kone maaritettyyn nostokorkeuteen
tahattoman laskeutumisen estamiseksi (esim. tuella tai nosturiin
kiinnittdmalla).

5. Varmista traktori tahattoman kaynnistymisen estamiseksi, ennen
kuin menet vaaralliselle alueelle traktorin ja koneen valiin.

6. Noudata nivelakselin pituusmaarityksessa ja lyhentamisessa
nivelakselin valmistajan antamia kayttdohjeita.

Tyonna lyhennetyt nivelakselin puoliskot jalleen kiinni toisiinsa.

Rasvaa traktorin voimanottoakselin ja vaihteen
sisdanmenoakseli, ennen kuin kytket nivelakselin paikalleen.

Suojaputkessa oleva traktoritunnus ilmoittaa nivelakselin
traktorin puoleisen liitannan.
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7.3 Traktorin/koneen varmistaminen tahattoman kaynnistymisen ja
tahattoman paikaltaan vierimisen estamiseksi

VAROITUS
Puristumis-, silpoutumis-, leikkautumis-, katkeamis-, allejaamis-,

ymparillekeriytymis-, sisdadnkiilautumis-, kiinnitarttumis- ja
iskuvaara koneeseen liittyvissa toissa, jos

traktorin kolmipistehydrauliikan avulla ylosnostettu,
varmistamaton kone laskeutuu tahattomasti.

ylésnostetut, varmistamattomat koneen osat laskeutuvat
tahattomasti.

traktori-kone-yhdistelma kdynnistyy tahattomasti tai vierii
paikaltaan tahattomasti.

Varmista traktori ja kone tahattoman kaynnistymisen ja
tahattoman paikaltaan vierimisen estadmiseksi, ennen kuin alat
tehda koneeseen liittyvia toita.

Koneeseen liittyvia toita, esim. asennustehtavia, saatoja, vikojen
korjauksia, puhdistusta, huoltoa ja kunnossapitoa, ei saa tehda,

o kun kone on toiminnassa.
o kun traktorin moottori kdy nivelakseli/hydraulijarjestelma
paikalleen kytkettyna.

o  kunvirta-avain on paikallaan traktorissa ja traktorin
moottori voidaan kaynnistaa tahattomasti
nivelakseli/hydraulijarjestelma paikalleen kytkettyna.

o kun traktoria ja konetta ei ole varmistettu niiden omalla
seisontajarrulla ja/tai pyorakiiloilla tahattoman paikaltaan
vierimisen estamiseksi.

o  kun liikkuvia osia ei ole lukittu paikoilleen tahattoman
likkumisen estamiseksi.

Erityisesti ndissa tdissa on varmistamattomien rakenneosien
likkumisesta aiheutuva vaara.

o b~ 0D

Laske ylosnostettu, varmistamaton kone / ylésnostetut,
varmistamattomat koneen osat alas.

Nain estat tahattoman laskeutumisen.
Sammuta traktorin moottori.

Veda virta-avain pois paikaltaan.
Veda traktorin seisontajarru paalle.

Varmista kone tahattoman paikaltaan vierimisen estamiseksi
seisontajarrulla (mikali kuuluu varustukseen) ja pyorakiiloilla.
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7.4 Pyorien asentaminen (Korjaamotyo)
o Kayta pyoraasennuksessa:
(1) Kartiorenkaita pydranmuttereiden edessa.
(2) Ainoastaan vanteita, joissa on soveltuva upotus kartiorengasta
varten.

Jos kone on varustettu hatapyorilla, on siihen asennettava
kulkupyorat ennen kayttdonottoa.

VAROITUS

Renkaisiin sopivissa vanteissa taytyy olla kauttaaltaan
yhteenhitsattu vannelevy!

1. Kohota konetta hieman nosturilla

VAARA
Kiinnita nostoliinat merkittyihin kiinnityskohtiin.

Katso my0s tahan liittyvat lisatiedot luvusta "Lastaus", sivu 38.

2. Avaa varapyorien mutterit.

3. Ota varapydrat pois

VARO

Ole varovainen varapyoria irrottaessasi ja varsinaisia
kayttopyoria asentaessasi!

4. Aseta kayttopyorat kierretapeille.

5. Kirista pydramutterit.

Pydéranmuttereiden vaadittava kiristystiukkuus: 510 Nm.

S| B || B |B|me

6. Laske kone alas ja poista nostohihnat.

7. Kirista pyoramutterit noin 10 kayttotunnin kuluttua.
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7.5

o

Kayttojarrujarjestelman ensimmainen kayttoonotto

Koekayta jarruja seka tyhjalla ettd kuormatulla hinattavalla ruiskulla ja
testaa nain traktorin ja kiinnitetyn ruiskun kayttaytyminen
jarrutettaessa.

Jarrujen optimaalisen toiminnan varmistamiseksi ja jarruhihnojen
kulumisen minimoimiseksi suosittelemme, etta tarvittavat saadot
annetaan jarrujen huoltoon erikoistuneen korjaamon suoritettavaksi
(ks. téhan liittyvat lisatiedot luvusta "Huolto", sivu 208).
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7.6 Hydrauliikkajarjestelman saato jarjestelman saatoruuvilla
Vain Profi-taiton yhteydessa:
3 Mukauta ehdottomasti traktorin ja koneen
0 hydrauliikkajarjestelmat toisiinsa.
. Koneen hydrauliikkajarjestelman saatadminen tapahtuu koneen
hydrauliikkayksikdssa sijaitsevasta jarjestelman saatéruuvista.

. Hydrauliikkadljyn kohonneet lampétilat ovat seurausta
jarjestelman saatéruuvin epdasianmukaisesta saadosta, ja ne
johtuvat traktorin hydrauliikan ylipaineventtiilin jatkuvasta
kuormituksesta.

. Saadon saa tehda ainoastaan paineettomassa tilassal

e  Jos traktorin ja koneen valilla esiintyy hydraulisia
toimintahairioita kayttdonoton yhteydessa, ota yhteytta
huoltokumppaniisi.

(1) Jérjestelman saatdruuvi voidaan asettaa
asentoon A ja B

(2) Load-Sensing-ohjausjohdon liitanta LS

Kuva 100

Koneenpuoleiset litdnnat standardin 1ISO15657

mukaisesti: N\
F!E/’“l_
500

(1) P — eteenpain, painejohto, pistoke

normileveys 20 P
(2) LS - ohjausjohto, pistoke normileveys 10 LM
(3) T- -taaksepain, muhvi normileveys 20 L—I-é—@
Kuva 101
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(1)

\

()

@)

(4)

°¢

Open-Center-hydrauliikkajarjestelma
vakiovirtapumpulla (hammaspydrapumppu)
tai sdatépumpulla.

Aseta jarjestelman saatoéruuvi asentoon A.

Saatopumppu: aseta traktorin
ohjauslaitteesta maksimaalinen vaadittava
Oliymaara. Jos 6ljymaara on liilan vahainen,
koneen asianmukaista toimintaa ei voida
taata.

Load-Sensing-hydrauliikkajarjestelma
(paine- ja virtasaadetty saatépumppu)
suoralla Load-Sensing-pumppuliitdnnalla ja
LS-saatépumpulla.

Aseta jarjestelman saatéruuvi asentoon B.

Load-Sensing-hydrauliikkajarjestelma

vakiovirtapumpulla (hammaspyoérapumppu).

Aseta jarjestelman saatoéruuvi asentoon B.

Closed-Center-hydrauliikkajarjestelma
painesaadellylla saatépumpulla.

Aseta jarjestelman saatoéruuvi asentoon B.

Hydrauliikkajarjestelman
ylikuumenemisvaara: Closed-Center-
hydrauliikkajarjestelma ei sovellu erityisen
hyvin hydrauliikkamoottoreiden kayttéon.

Kuva 102
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7.7 AutoTrail-kaantokulma-anturi

Kun halutaan kayttaa AutoTrail-aisaa, traktorin
puolelle on asennettava kiinnike kdantékulma-
anturia (Kuva 103/1) varten.

Kiinnityskohta tulee tehda traktorin varustuksen
mukaan oheisen hylsyn, pidatinruuvin (Kuva
103/2) ja peltilevyn (Kuva 103/3) avulla.

Kiertokulma-anturin taytyy olla asennettuna
suoraan traktorin vetotapin kdantdpisteen
ylapuolella (Kuva 103/4).

Pida kytkentapisteen ja kdantokulma-anturin
(Kuva 104/ X) vali mahdollisimman pienena
(erityisesti vetosilmukka-aisan yhteydessa).

. Neutraalissa asennossa koneen ollessa
kytkettyna kaantdkulma-anturin
kulmatangon taytyy olla noin 100 mm
verran kiinnikkeesta ulosvedettyna.

Kiinnita kiinnike tarvittaessa toiseen
kohtaan.

Kuva 103

Kuva 104
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7.8 Raideleveyden saato (Korjaamotyo)
Akselisto jarrutettu jarruttamaton
Pyorien
upotussyvyys| +100 -100 +130 -130 +100 -100 +130 -130
[mm]
o Min. 1540 1950 1480 2000 1470 1750 1530 1800
% n €
S >E
S — | Max. 2050 2450 1990 2510 1960 2360 1900 2420

Aseta koneen raideleveys niin, etta ruiskujen
pyorat kulkevat traktorin raidevalin keskella.

Raideleveytta voidaan saataa portaattomasti.

Asetettavissa olevat raidevalit riippuvat
upotussyvyydesta ja py6ran asennuksesta:

menttiin.

O

Kirista pyorien pultit 450 Nm mo-

upotussyvyys +

upotussyvyys -I

|

1200 mm

X

A

Raideleveyden sdito tehdaan seuraavasti:

1. Raideleveyden saato tehdaan

seuraavalla tavalla.

2. Traktorin/koneen varmistaminen tahattoman
kaynnistymisen ja tahattoman paikaltaan

vierimisen estamiseksi.

3. Nosta ruiskun toinen pyo6ra ylds tunkilla.

VAROITUS

A Aseta tunkki ruiskun rungon alle,
ala nosta akselista!

4. Ldysaa kiinnityspultit (Kuva 106/1).

5. Siirrd akselia sisaan tai ulos niin paljon, etta
ko. py6ra on oikealla kohdalla. Mittaa
saadon jalkeen pyodran keskikohdan (x)
etaisyys ruiskun runkopalkin ulkosivusta

(Kuva 105/1).

Kuva 106

Raideleveys [mm] — 1.200 [mm]

2

6. Kirista akselin M20-kiinnityspultit 410 Nm

momenttiin.

7. Nosta ruiskun toinen pyora ylds vastaavalla

tavalla ja siirrd akselia mitan x mukaisesti.
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/////-] RN NN
AR LAY L UR Y
1

Kuva 107

(a) Traktorin taka-akselin ja aisan kaantopisteen keskindinen vali.
(b) Koneen akselin ja aisan kdantopisteen keskindinen vali.

(c) Vetolaitteen nivelkohdan etaisyys vetovarsien paista.

(d) Vetovarsien paiden etaisyys traktorin taka-akselista.

Ruisku seuraa ajouraa ja traktorin takapy0rien kulkulinjaa vasta
silloin, kun vetolaite on oikein saadetty. Yhdistelman nivelpisteen
(4.6/1) tulee olla tasmalleen traktorin keskilinjan kohdalla ja nivelen

etaisyyden traktorin taka-akselista (mitta a) tulee olla sama kuin
nivelpisteen etaisyys ruiskun akselista (mitta b). Siis mitta

— a=b

Oikeaan arvoon paastaan, kun ruiskun nivelpistettd sdadetaan
tarpeen mukaan:

e  Ajouravetolaitetta voidaan saatda 1020 - 1260 mm (4 asentoa
80 mm:n valein).

e  Yleisvetolaitetta voidaan saataa 1100 - 1260 mm ( 3 asentoa
80 mm:n valein).

Saada vetoaisan pituus ennen kuin kytket ruiskun traktoriin:

1. Mittaa nivelkohdan etaisyys traktorin vetovarsien paista
(etaisyys c):

c=a-d
Irrota kiinnityspultit.

Siirra vetolaitetta niin, etta mitta ¢ on oikea.

> 0o b

Kirista kiinnitysruuvit seuraavalla kiristystiukkuudella:

360 Nm, kun ruuvit M 20,
. 450 Nm, kun ruuvit M 22.
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7.10  Ohjausakselin anturin asennus

Asenna anturi ohjaamoon tai ulkopuolelle,
kayta anturin jaykkaa ja tarinaténta me-
kaanista liitdntda pohjarunkoon tai ohjaa-
mossa olevaan tukielementtiin.

Asenna anturi vaakasuoraan.

Liitd anturi koneen johtosarjaan.

. Suojaa anturi likaantumiselta.
. Anturia ei saa maalata.

e  Al3 kayta asennukseen iskupora-
konetta.

° Pida mobiililaite vahintaan 20 cm
etaisyydella.
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8 Koneen kytkenta ja irrottaminen

Huomioi koneen kytkennassa ja irrotuksessa luku "Turvallisuusohjeet
kayttajalle", sivu 27.

O
A\

VAROITUS

Traktorin ja koneen tahattoman kaynnistymisen ja tahattoman
paikaltaan vierimisen aiheuttama puristumisvaara koneen
kytkennan tai kiinnityksen yhteydessa!

Varmista traktori ja kone tahattoman kaynnistymisen ja tahattoman
paikaltaan vierimisen estamiseksi, ennen kuin menet traktorin ja
koneen valiselle vaaralliselle alueelle tekemaan kytkentaa tai
irrotusta, tahan liittyvat lisatiedot ks. sivu 140.

VAN

VAROITUS

Puristumisvaara traktorin takaosan ja koneen valissa koneen
kytkennan ja irrotuksen yhteydessa!

Traktorin kolmipistehydrauliikan saatéosia
. saa kayttaa vain asiaankuuluvasta tyopisteesta.

. ei saa koskaan kayttaa, kun olet traktorin ja koneen valisella
vaarallisella alueella.

8.1 Koneen kytkenta

A\

VAROITUS

Osien murtumisen, riittdamattoman vakavuuden ja riittamattoman
ohjaus- ja jarrutuskyvyn aiheuttama vaara, jos traktoria
kaytetaan maaraysten vastaisesti!

Koneen saa kiinnittda vain sellaisiin traktoreihin, jotka soveltuvat
tahan tarkoitukseen. Lisatiedot ks. luku "Traktorin soveltuvuuden
tarkastus", sivu 130.

A

VAROITUS

Puristumisvaara koneen kytkennan yhteydessa traktorin ja
koneen valissa!

Kehota ihmisia poistumaan traktorin ja koneen valiseltad vaaralliselta
alueelta, ennen kuin ajat koneen luo.

Paikalla olevat avustajat saavat vain olla antamassa ajo-ohjeita
traktorin ja koneen vieressa. Traktorin ja koneen valiin saa menna
vasta sitten, kun traktori on pysaytetty.

UG BAG0216.7 11.24
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o

A\

VAROITUS

Koneen tahaton irtoaminen traktorista aiheuttaa ihmisille
puristumis-, leikkautumis-, allejadmis-, sisaankiilautumis- ja
iskuvaaran!

. Kayta traktorin ja koneen asiaankuuluvia kiinnityslaitteita
maaraysten mukaisesti.

o Huolehdi kytkiesséasi koneen traktorin kolmipistehydrauliikkaan
siitd, etta traktorin ja koneen kiinnityskategoriat vastaavat
ehdottomasti toisiaan.

Muuta ehdottomasti koneen kat. Il tydnto- ja vetovarsitapit
supistusholkeilla kat. 11l sopiviksi, jos traktorissa on kat. Il
kolmipistehydrauliikka.

o  Kayta ainoastaan oheisia tyonto- ja vetovarsitappeja koneen
kytkentaan.
o  Tarkasta tyonto- ja vetovarsitapit siimamaaraisesti vaurioiden

varalta koneen jokaisen kytkennan yhteydessa. Vaihda
voimakkaasti kuluneet tyontd- ja vetovarsitapit uusiin.

e Varmista tyonto- ja vetovarsitapit kolmipistekiinnitysrungon
nivelpisteissa taittosokilla tahattoman irtoamisen estamiseksi.

e  Tarkasta silmamaaraisesti, etta tydnto- ja vetovarsien kourat
ovat lukkiutuneet kunnolla, ennen kuin lahdet liikkeelle.

VAROITUS

Traktorin ja koneen viélisen energiansyo6ton katkeamisesta
aiheutuva vaara, jos syottojohdot paasevat vaurioitumaan!

Huomioi syo6ttdjohtojen kytkennan yhteydessa niiden oikea kulkureitti.
Syéttéjohtojen

3 taytyy mukautua helposti kiinnitetyn koneen kaikkiin liikkeisiin
jannityksetta, taittumatta ja hankautumatta.

e taytyy olla paikoillaan niin, ettéd ne eivat hankaa vieraisiin osiin.

VARO

Vetovarren ripustus:
Nivelakseli voi vahingoittua, jos taaksepain ajettaessa
jarrutetaan voimakkaasti ja kone paasee nousemaan.

Varmista vetovarsi ylapuolelta irtoamista vastaan.
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1. Kehota ihmisid poistumaan traktorin ja koneen valiselta
vaaralliselta alueelta, ennen kuin ajat koneen luo.

2. Kytke syéttdjohdot, ennen kuin kone kytketdan traktoriin.
2.1 Aja traktori koneen luo niin, etta traktorin ja koneen valiin
jaa vapaata tilaa (n. 25 cm).

2.2 Varmista traktori tahattoman kaynnistymisen ja tahattoman
paikaltaan vierimisen estamiseksi.

2.3 Tarkasta, etta traktorin voimanottoakseli on kytketty pois
toiminnasta.

2.4 Kytke nivelakseli ja syéttdjohdot traktoriin.

2.5 Hydraulijarru: kiinnita seisontajarrun hatapysaytyskoysi
traktoriin.

3. Peruuta nyt traktoria lBhemmaksi konetta, jotta voit kytkea
kytkentalaitteen.

Kytke kytkentalaite.
Nosta tukijalka kuljetusasentoon.

Ota pyorakiilat pois, avaa seisontajarru.

O

Koneen kiinnittamisen jalkeen varmista ensimmaisen kdanndksen
yhteydessa, ettei mikaan traktorin osista voi tormata koneeseen

UG BAG0216.7 11.24
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8.2 Koneen irrotus

VAROITUS
Irrotetun koneen riittamattoman vakavuuden ja kaatumisen

aiheuttama puristumis-, leikkautumis-, allejaamis-,
sisaankiilautumis- ja iskuvaara!

Aseta tyhja kone vaakasuoralle ja tukevalla alustalle.

O Koneen irrotuksen yhteydessa koneen eteen taytyy aina jaada sen
verran tyhjaa tilaa, etta pystyt ajamaan traktorin seuraavalla
l kytkentakerralla jalleen yhdensuuntaisesti koneen luo.

1. Aseta tyhja kone vaakasuoralle ja tukevalla alustalle.
2. Kytke kone irti traktorista.

2.1 Varmista kone tahattoman paikaltaan vierimisen
estamiseksi. Lisatiedot ks. sivu 140.

2.1 Laske tukijalka pysakointiasentoon.
2.2 Kytke kytkentalaite irti.

2.3 Veda traktoria n. 25 cm eteenpain.

— Nain syntyva vapaa tila traktorin ja koneen valissa
helpottaa nivelakseliin ja syottdjohtoihin kasiksipaasya ja
irrotusta.

2.4 Varmista traktori ja kone tahattoman kaynnistymisen ja
tahattoman paikaltaan vierimisen estamiseksi.

2.5 Irrota nivelakselin kytkenta.

2.6 Aseta nivelakseli kannattimeen.

2.7 Irrota syo6ttdjohdot ja suojaa ne lialta suojakorkeilla.
2.8 Kiinnita sy6ttdjohdot asiaankuuluviin sailytyslokeroihin.

2.9 Hydraulijarru: irrota seisontajarrun hatapysaytyskoysi
traktorista.
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8.21 Traktorista irrotetun koneen siirtely

VAARA
A Ole erityisen varovainen siirtdessasi konetta
kayttojarrujarjestelman ollessa vapautettu, koska télloin

ainoastaan vetoajoneuvon jarrut jarruttavat ruiskua.

Koneen on oltava kytketty vetoajoneuvoon, ennen kuin painat
hinattavan koneen jarruventtiilin vapautusventtiilia.

Vetoajoneuvossa on oltava tehokkaat jarrut.

Kayttdjarruja ei voi vapauttaa vapautusventtiilin kautta, jos ilmasailién
[ ] ilmanpaine on laskenut alle 3 bariin (esimerkiksi kun venttiilia on
l avattua ja suljettu toistuvasti tai kun painejarjestelma ei ole tiivis).

Kayttdjarrun vapauttamiseksi

o taytd ilmasailio.

. ilmaa jarrujarjestelma taydellisesti iimasailion
vedenpoistoventtiilin kautta.

Kiinnita ruisku vetoajoneuvoon, jolla siirrat ruiskua.
Kytke vetoajoneuvon seisontajarru paalle.

Ota pyoérakiilat pois ja avaa seisontajarru.

0N~

vain paineilmajarrujarjestelma:

4.1 Paina vapautusventtiilin kayttdpainike vasteeseen asti
(katso sivu 69).

—  Kayttéjarrujarjestelma kytkeytyy pois paalta ja konetta voidaan
siirtaa.
4.2 Kun olet siirtdnyt koneen, veda vapautusventtiilin
kayttdpainike ulos dariasentoonsa.
— llmasailidssa oleva paine kytkee ruiskun jarrut takaisin paalle.

5. Kytke vetoajoneuvon jarrut uudelleen paalle, kun siirto on
paattynyt.

6. Kytke seisontajarru jalleen paalle ja esta koneen siirtyminen
asettamalla pyorakiilat paikoilleen.

7. Irrota kone vetoajoneuvosta.
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Kuljetusajot

o

O

. Huomio kuljetusajoissa luku "Turvallisuusohjeet kayttajalle", sivu
29.

e  Tarkasta ennen kuljetusajoja
o  syottdjohtojen asianmukainen liitanta.
o  valojen toiminta, puhtaus ja mahdolliset vauriot.

o jarru- ja hydraulijarjestelma silmémaaraisesti havaittavien
vikojen varalta.

onko seisontajarru vapautettu kokonaan.
o jarrujarjestelman toiminta.

ZA

VAROITUS

Puristumis-, silpoutumis-, leikkautumis-, katkeamis-, allejaamis-,
ymparillekeriytymis-, sisdaankiilautumis-, kiinnitarttumis- ja
iskuvaara koneen siirtyessa tahattomasti.

e  Tarkista kokoontaitettavien koneiden kuljetusvarmistinten oikea
lukitus.

e Varmista kone tahattomia liikkeitéd vastaan, ennen kuin kuljetat
sen.

VAROITUS

Riittamaton vakavuus ja kaatuminen aiheuttaa puristumis-,
leikkautumis-, allejéamis-, sisaankiilautumis- tai iskuvaaran!

. Noudata sellaista ajotapaa, etta pystyt aina hallitsemaan
luotettavasti traktoria ja siihen kiinnitettyd konetta.

Huomioi tdssad yhteydessa omat ajotaitosi, ajorata-, liikenne-,
nakyvyys- ja sddolosuhteet, traktorin ajo-ominaisuudet seka
kiinnitetyn koneen aikaansaamat vaikutukset.

. Laita ennen kuljetusajoja traktorin vetovarsien sivusuuntainen
lukitus kiinni, jotta traktoriin kiinnitetty kone ei paase heilumaan
edestakaisin.

VAROITUS

Osien murtumisen, riittdmattoman vakavuuden ja riittaimattoman
ohjaus- ja jarrutuskyvyn aiheuttama vaara, jos traktoria
kaytetdan maaraysten vastaisesti!

Naiden vaarojen takia tapahtuva onnettomuus voi aiheuttaa vakavia
vammoija ja jopa kuoleman.

Huomioi kiinnitetyn koneen maksimikuormitus ja traktorin sallitut
akseli- ja tukikuormat. Aja tarvittaessa sailié vain osittain taynna.
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VAROITUS

Putoamisvaara, jos koneen kyydissa ajetaan kiellosta
huolimatta!

Ihmisten kuljettaminen koneella ja/tai nouseminen liikkuviin koneisiin
on kiellettya.

Kehota ihmisia poistumaan lastauspaikalta, ennen kuin ajat koneen
sen luokse.

VARO

. Huomio kuljetusajoissa luku "Turvallisuusohjeet kayttajalle", sivu
29.

. Kuljetusajot ovat kiellettyja, jos AutoTrail-jarjestelma on kytketty
paalle.

. Kuljetusajot ovat kiellettyja, jos ohjainlaite on lukittu. Aseta
traktorin ohjainlaite kuljetusajon ajaksi aina neutraaliin asentoon.

e  Aseta ruiskutuspuomisto kuljetusasentoon ja varmista
mekaanisesti.

— Jos ulkoisten elementtien tyleveyden rajoitin on asennettuna,
kaanna se kuljetusta varten auki.

. Lukitse kokoontaitettu ruiskutuspuomisto kuljetusvarmistimella
kuljetusasentoon, jotta se ei pdadse aukeamaan tahattomasti
kuljetuksen aikana.

. Esta kuljetusasentoon kaannetyn syo6ttosailion laskeutuminen
alas kiinnittamalla se kuljetusvarmistimella kuljetusasentoon.

. Lukituskiinnikkeet estavat tikkaiden kaantymisen vahingossa
alas niiden kuljetusasennossa.

. Jos puomiston jatke (valinnainen) on asennettuna, siirra se
kuljetusasentoon.

. Pida tybvalot pois paalta kuljetusajon aikana, jotta et haikaise
muita tiella liikkkujia.

VAROITUS

Onnettomuusvaara, koska kone voi kaatua tai kulkea
epavakaasti!

. Laita ohjausaisa keskiasentoon (aisa on samalla linjalla koneen
pitkittdisakselin kanssa).

. Lukitse ohjausaisa sulkemalla kuulahana asentoon 0.

o  Varmista yleisaisa kiinnittdamalla lukitustanko /
hydrauliikkasylinteri koneen ja aisan valiin.

Muuten kone voi kaatua ja aiheuttaa onnettomuuden!
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Koneen kaytto

o

O

Noudata koneen kdytdssa seuraavien lukujen ohjeita:
e  "Koneen varoitusmerkit ja muut tunnukset", alkaen sivulta 18 ja
e  "Turvallisuusohjeet kayttajalle", alkaen sivulta 27

Noudata naita ohjeita oman turvallisuutesi vuoksi.

Huomioi myds kayttépaatteen ja koneen ohjausohjelmiston
kayttdohje.

O
AN

VAROITUS
DistanceControl, ContourControl

Loukkaantumisvaara ruiskutuspuomiston odottamattomien
liikkeiden seurauksena automaattikaytossa, kun henkil6 kulkee
ultradanianturin sateilyalueelle.

b
& Lukitse ruiskutuspuomisto
. ennen poistumista traktorin luota.

e  jos luvaton henkild tulee ruiskutuspuomiston alueelle.

VAROITUS

Osien murtumisen, riittamattoman vakavuuden ja riittamattoman
ohjaus- ja jarrutuskyvyn aiheuttama vaara, jos traktoria
kaytetaan maaraysten vastaisesti!

Huomioi kiinnitetyn koneen maksimikuormitus ja traktorin sallitut
akseli- ja tukikuormat. Aja tarvittaessa sailié vain osittain tdynna.

VAROITUS

Riittamattoman vakavuuden ja traktorin / kiinnitetyn koneen
kaatumisen aiheuttama puristumis-, leikkautumis-, katkeamis-,
sisdankiilautumis-, kiinnitarttumis- ja iskuvaara!

Noudata sellaista ajotapaa, ettd pystyt aina hallitsemaan luotettavasti
traktoria ja siihen kiinnitettya konetta.

Huomioi tasséd yhteydessa omat ajotaitosi, ajorata-, liikenne-,
nakyvyys- ja sddolosuhteet, traktorin ajo-ominaisuudet seka
kiinnitetyn koneen aikaansaamat vaikutukset.
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/_\ VAROITUS
Puristumis-, silpoutumis-, leikkautumis-, katkeamis-, allejaamis-,

ympirillekeriytymis-, sisddnkiilautumis-, kiinnitarttumis- ja
iskuvaara, jos

e ylésnostetut, varmistamattomat koneen osat laskeutuvat
tahattomasti.

e traktori-kone-yhdistelma kaynnistyy tahattomasti tai vierii
paikaltaan tahattomasti.

Varmista traktori ja kone tahattoman kaynnistymisen ja tahattoman
paikaltaan vierimisen estdmiseksi, ennen kuin alat korjaamaan
koneen toimintahairidita, lisatiedot ks. sivu 140.

Odota, kunnes kone on pysahtynyt kokonaan, ennen kuin menet
koneen vaaralliselle alueelle.

f VAROITUS
Koneesta irtisinkoutuvat, vaurioituneet rakenneosat voivat

aiheuttavat vaaraa koneen kayttajille ja sivullisille, jos traktorin
voimanottoakselia kdytetaan liian suurilla kayttokierrosluvuilla!

Varmista koneen sallittu kayttdkierrosluku, ennen kuin kytket traktorin
voimanottoakselin toimintaan.

VAROITUS
Kiinnitarttumis- ja ymparillekeriytymisvaara ja vieraiden

esineiden sinkoutumisvaara kaytettavan nivelakselin
vaarallisella alueella!

e  Tarkasta ennen koneen jokaista kayttOkertaa, etté nivelakselin
turvalaitteet ja suojukset ovat hyvassa toimintakunnossa ja
paikoillaan.

Vaihdata nivelakselin vioittuneet turvalaitteet ja suojukset
valitttmasti ammattikorjaamossa.

e  Tarkasta, etta nivelakselisuojus on varmistettu ketjulla
pyorimisen estamiseksi.

. Pysy riittavan etaalla kaytettavasta nivelakselista.

. Kehota ihmisia poistumaan kaytettavan nivelakselin vaaralliselta
alueelta.

. Sammuta vaaratilanteissa traktorin moottori valittomasti.
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VAROITUS
Kasvinsuojeluaineiden / ruiskutettavan nesteen kanssa

tahattomasti kosketuksiin joutuminen aiheuttaa vaaraa!

e  Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita,
o  kun teet ruiskutusnesteen levitysvalmiiksi.
o  kun puhdistat / vaihdat ruiskutussuuttimet
ruiskutuskaytossa.

o kaikissa kasvinsuojeluruiskun puhdistustbissa
ruiskutuskayton jalkeen.

. Noudata suojavarusteiden kaytossa aina valmistajan,
tuotetiedotteen, kayttdohjekirjan, kayttéturvallisuustiedotteen tai
kaytettdvan kasvinsuojeluaineen kayttboppaan ohjeita. Kayta
esim.:

kemikaaleja kestavia kasineita

kemikaaleja kestavaa suojahaalaria

vedenpitavia jalkineita

kasvosuojainta

hengityssuojainta

suojalaseja

ihonsuojarasvaa, yms.

© O © 0 © o ©

VAROITUS
Kasvinsuojeluaineiden tai ruiskutusnesteen kanssa tahattomasti

kosketuksiin joutuminen aiheuttaa vaaraa terveydelle!
. Laita suojakasineet kateen, ennen kuin
o  alat kasittelemaan kasvinsuojeluaineita,

o  suoritat kasvinsuojeluaineen tahrimaan ruiskuun
kohdistuvia t6ita tai

o  puhdistat kasvinsuojeluruiskun.
. Pese suojakasineet puhdasvesisailion puhtaalla vedella,
o  hetijos olet koskettanut kasvinsuojeluainetta.

o ennen kuin vedat suojakasineet pois kasista.

e Avaa AutoTrailin kdyttddnottamiseksi hydraulisylinterin
sulkuhana.
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10.1 Ruiskutuksen valmistelu

O

. Ruiskun asianmukainen toiminta on kasvinsuojeluaineiden
ruiskuttamisen perusedellytys. Ruiskun kunto on tarkastutettava
saannollisesti. Korjaa mahdolliset viat valittomasti.

) Huomioi asianmukaiset suodatusvarusteet, katso sivu 97
. Puhdista ruisku huolellisesti, ennen kuin alat kayttaa toista
kasvinsuojeluainetta.
. Huuhtele suutinputki
o jokaisen suuttimen vaihdon yhteydessa.

o ennen kuin kdannat usealla suutinpaalla varustetun
suutinyksikdn toisen suuttimen kohdalle.

Katso luku "Puhdistus”, sivu 199
e  Tayta huuhteluvesisailié ja puhdasvesisailio.

Huolehdi siita, ettd kasvinsuojeluruiskun kayton yhteydessa mukana
on aina riittdvan paljon puhdasta vetta. Tarkasta ja taytd myds
puhdasvesisailio tayttdessasi ruiskutusnestesailion.

UG BAG0216.7 11.24
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10.2

o

Ruiskutusnesteseoksen valmistaminen

A\

VAROITUS

Kasvinsuojeluaineiden ja / tai ruiskutettavan nesteen kanssa
tahattomasti kosketuksiin joutuminen aiheuttaa vaaraa!

Syéta kasvinsuojeluaine aina syo6ttosailion kautta
ruiskutusnestesailioon.

Kaanna syo6ttosailio tayttdasentoon, ennen kuin taytat
kasvinsuojeluainetta syottosailioon.

Noudata kasvinsuojeluaineen kayttbohjeissa annettuja kehon ja
hengitysteiden suojamaarayksia, kun kasittelet
kasvinsuojeluaineita ja teet ruiskutettavan nesteen
levitysvalmiiksi.

Al tee ruiskutettavaa nestetta levitysvalmiiksi kaivojen tai
pintavesistdjen laheisyydessa.

Al paasta kasvinsuojeluaineita ja / tai ruiskutettavaa nestetta
valumaan yli ja saastuttamaan ymparist63a, toimi siksi
asianmukaisesti ja kdyta vastaavia suojavarusteita.

Al jata ruiskutusvalmiiksi tehtya nestetta, kayttamatonta
kasvinsuojeluainetta, puhdistamattomia
kasvinsuojeluainekanistereita tai puhdistamatonta
kasvinsuojeluruiskua ilman valvontaa, jotta et aiheuta vaaraa
sivullisille.

Suojaa likaiset kasvinsuojeluainekanisterit ja likainen
kasvinsuojeluruisku sateelta.

Noudata riittavaa puhtautta ruiskutettavan nesteen
levitysvalmiiksi teon aikana ja jalkeen, jotta saat minimoitua riskit
(esim. pese kaytetyt kasineet huolellisesti ennen kuin vedet ne
pois kasista ja havitd pesuvesi ohjeenmukaisesti niin kuin
puhdistusneste).

Tee nesteseos tehoaineen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Lue tehoaineen kaytt6a koskevat ohjeet ja noudata annettuja
varotoimenpiteital
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VAROITUS

Vaara ihmisille/elaimille, jos ruiskutettavan nesteen kanssa
joudutaan tahattomasti kosketuksiin taytettaessa
ruiskutusseossailiota!

Kayta henkildkohtaista suojavarustusta, kun kasittelet
kasvinsuojeluainetta / tyhjennat ruiskutettavaa nestetta
ruiskutusseossailiostd. Vaadittava henkildkohtainen
suojavarustus on ilmoitettu valmistajan, tuotetiedotteen,
kayttdohjekirjan, kayttoturvallisuustiedotteen tai kaytettdvan
kasvinsuojeluaineen kayttdoppaan ohjeissa.

Ala missaan tapauksessa jata kasvinsuojeluruiskua tayton

yhteydessa ilman valvontaa.

o Al missaan tapauksessa tayta ruiskutusseossailiéon
nimellistilavuutta suurempaa maaraa.

o  Ala missaan tapauksessa ylita ruiskutusseossailién tayton
yhteydessa kasvinsuojeluruiskun suurinta sallittua
hyotykuormaa. Huomioi taytettadvan nesteen kulloinenkin
ominaispaino.

o  Tarkkaile taytdn yhteydessa jatkuvasti tayttdtason
ilmaisinta, jotta saat estettya ruiskutusseossailion ylitayton.

o  Huomioi tayttdessasi ruiskutusseossailidta vesitiiviilla
alustalla, ettei ruiskutettavaa nestettd paase valumaan
viemaristoon.

Tarkista aina ennen taytt6a, ettd koneessa ei ole vaurioita (esim.
epatiivis sailio tai epatiiviit letkut) ja etta kaikki ohjauselementit
ovat oikein paikoillaan.

O

Huomioi taytdssa ruiskun suurin sallittu hyétykuorma! Huomioi
ehdottomasti ruiskun taytdn yhteydessa yksittaisten nesteiden
erilaiset ominaispainot [kg/I].

Eri nesteiden ominaispainot

Neste

Vesi

Urea Amm.nitr.urea | Typpifosforiseos

Tiheys [kg/l]

1

1,11 1,28 1,38

Kayttopaaite:

Avaa kayttopaatteen tydvalikosta tayttonaytto.

UG BAG0216.7 11.24
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o

O

Laske tarkasti tarvitsemasi taytto- ja lisdysmaarat, jotta
ruiskutuksen jalkeen ei jaa jaljelle liian paljon nestetta, koska
jadnnésmaarien ymparistoystavallinen havittaminen on vaikeaa.

o  Kayta ruiskutusnestesailion viimeiseen tayttoon tarvittavan
lisdysmaaran laskemiseen taulukkoa "Tayttétaulukko
loppupinta-aloja varten". Vahenna ruiskutuspuomiston
tekninen, laimentamaton jaannésnestemaara lasketusta
lisdysmaarasta!

Katso tahan liittyvat lisatiedot luvusta "Tayttotaulukko loppupinta-
aloja varten" sivu 166.

Huuhtele tyhjennetty tehoaineastia huolellisesti (esim.
kanisterinhuuhtelu) ja lisda huuhteluvesi ruiskutusnestesailiéon!

Tyovaiheet

Selvita tarvittava veden ja tehoaineen maara
kasvinsuojeluaineen kayttdohjeesta.

Laske kasiteltdvan alan ruiskuttamiseen tarvittavat taytto- tai
lisdysmaarat.

Tayta kone ja syéta tehoaine.

Sekoita ruiskutusseos ennen ruiskuttamista ruiskutusaineen
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

e

Taytéa kone mieluiten imuletkulla ja sy6té tehoaine taytén aikana.

Nain syottéaluetta huuhdellaan jatkuvasti vedella.

e

Aloita tehoaineen syoéttdminen tayton aikana, kun sailién 20 %
tayttdaste on saavutettu.

Kun kaytetdan useampia tehoaineita:
o Puhdista heti kunkin tehoaineen syéttamisen jalkeen.

o  Huuhtele syéttéletkut kunkin tehoaineen syéttamisen
jalkeen.

Ruiskutusseossailidsta ei saa tulla ulos vaahtoa tayttamisen
yhteydessa.

Myds vaahtoamisen estdvan aineen lisddminen estaa
ylivaahtoamisen ruiskutusseossailidsta.

Sekoitinten annetaan olla tavallisesti toiminnassa taytosta
ruiskutuskaytoén loppuun asti. Tassa on noudatettava tehoaineen
valmistajan antamia ohjeita.
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Pudota nesteeseen liukenevat tehoainepussit suoraan sailiéon,
kun sekoitin on paalla.

Liuota urea kunnolla ennen ruiskutusta kierrattamalla nestetta
sailiossa. Kun liuotetaan suuria ureamaaria, ruiskutusseoksen
lampdtila laskee huomattavasti, jolloin urea liukenee hitaasti.
Urea liukenee sitd nopeammin, mita lampimampaa vesi on.

Huuhtele tyhjennetyt tehoaineastiat huolellisesti. Riko ne ja
havitd ne maaraysten mukaisesti Ala kayta astioita muihin
tarkoituksiin.

Jos tehoaineastian huuhteluun on kaytettavissa vain
ruiskutusseosta, suorita ruiskutusseoksella esipuhdistus. Suorita
huolellinen huuhtelu sitten, kun kaytettavissa on puhdasta vetta,
esim. ennen seuraavaa ruiskutusseossailion tayttéa tai kun
laimennat viimeisimmasta ruiskutusseossailion taytosta jaaneen
jddnnésmaaran.

Huuhtele tyhjennetty tehoaineastia huolellisesti (esim.
kanisterinhuuhteluaineella) ja lisda huuhteluvesi
ruiskutusseossailioon!

Jos vesi on erittdin kovaa, yli 15° dH (saksalaista kovuusastetta),
seurauksena voi olla kalkkikerrostumia, jotka voivat haitata koneen
toimintaa ja on poistettava sdanndllisin valiajoin.

UG BAG0216.7 11.24
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o

10.2.1 Taytto- ja lisdysmaarien laskeminen

O

Kayta ruiskutusnestesailion viimeiseen tayttoon tarvittavan
lisdysmaaran laskemiseen taulukkoa "Tayttétaulukko loppupinta-aloja
varten", sivu 166

Esimerkki 1:
Perustiedot:
Sailion nimellistilavuus 3000 |

Sailiédn jadneen nesteen 0l
maara

Vesimenekki 400 kg/ha
Tehoaineen tarve / ha

Aine A 1,5 kg
Aine B 1,01
Kysymys:

Kuinka monta litraa vetta, kuinka monta kiloa ainetta A ja kuinka
monta litraa ainetta B tarvitaan, kun on ruiskutettava 2,5 ha kokoinen
alue?

Vastaus

Vetta: 400 kg/ha X 25ha = 1000
Ainetta A 1,5 kg/ha X 25ha = 3,75kg
Ainetta B 1,0 kg/ha X 25ha = 251
Esimerkki 2:

Perustiedot:

Sailién nimellistilavuus 3000 |
Sé_i!iéic:jn jaaneen nesteen 2001
maara

Vesimenekki 500 kg/ha
Suositeltu vakevyys 0,15 %
Kysymys 1:

Kuinka paljon litraa tai kiloa tehoainetta tarvitaan yhteen sailidlliseen?
Kysymys 2:

Kuinka monta hehtaaria voidaan ruiskuttaa yhdella sailidlliselld, kun
sailiodn jaa ruiskutuksen jalkeen 20 litraa?
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Laskukaava kysymyksen 1 selvittamiseksi ja vastaus:

Lisattava vesimaara [I] x vakevyys [%]
= tarvittava tehoainemaara [l tai kgl

100

(3000 — 200) [I] x 0,15 [%]
= 42/ kg

100

Laskukaava kysymyksen 2 selvittamiseksi ja vastaus:

Kaytdssa oleva nestemaara [I] — jadnnésmaara [l]
= kasiteltava pinta-ala [ha]

Vesimenekki [I/ha]

3000 [I] (sailién nimellistilavuus) — 20 [I] (j@@nndésmaara)
= 5,96 [ha]

500 [I/ha] vesimenekki
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10.2.2 Tayttétaulukko loppupinta-aloja varten

lisdysmaaran laskemiseen taulukkoa "Tayttétaulukko loppupinta-aloja
varten". Vahenna lasketusta lisdysmaarasta ruiskutusputkeen

0 Kayta ruiskutusnestesailion viimeiseen tayttoon tarvittavan
jdéneen nesteen maara! Katso luku "Ruiskutusputket”, sivu 50.

o lImoitetut lisdysmaarat patevat 100 I/ha levitysmaaralle. Muilla
l levitysmaarilla lisdysmaara kasvaa moninkertaiseksi.

Lisaysmaarat [I] erilevyisille ruiskutuspuomistoille [m]

Ajom

atka

Ml | 45 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 39 | 40
0 | 2] 2] 22| 21213333 3] 4] 4] a
20 | 3| 3| 4| 4] 4| 5] 5] 6|6 6] 7] 7| 8] 8
30 | 5| 5| 5| 6| 6| 7] 8] 8 910/ 10] 11| 11] 12
40 | 6 | 7 | 7| 8| 8 | 10| 11| 11| 12| 13| 13| 14 | 15 | 16
50 | 8 | 8| 9 | 10| 11| 12| 14| 14| 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20
60 | 9 | 10| 11| 12| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24

70 | 11| 11| 13141517 19| 20| 21| 22| 23] 25 | 27 | 28
80 | 12| 13| 14| 16| 17| 19 ] 22| 22| 24| 26 | 26 [ 29 | 30 | 32
90 | 14 | 15| 16| 18| 19 | 22| 24 | 25 27 | 29 | 30 [ 32 | 34 | 36
(100)] 15 | 16 | 18 | 20 ((21) 24 [ 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40
30 | 32 | 36| 40 [27| 48 | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 | 72 | 74 | 80
300 | 45 | 48 | 54 | 60 | 63 | 72 | 81 | 84 | 90 | 96 | 99 | 108 | 114 | 120
400 | 60 | 64 | 72 | 80 | 84 | 96 | 108 | 112 | 120 | 128 | 132 | 144 | 152 | 160
500 | 75 | 80 | 90 [ 100 | 105 | 120 | 135 | 140 | 150 | 160 | 165 | 180 | 190 | 200

Kuva 108
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10.3  Tayttaminen vedella

A\

VAROITUS

Vaara ihmisille / eldaimille, jos ruiskutettavan nesteen kanssa
joudutaan tahattomasti kosketuksiin taytettiessa
ruiskutusnestesailiota!

e  Jos taytat ruiskutusnestesailioon vettd juomavesijohdosta, ala
missaan tapauksessa tee suoraa yhteytta tayttéletkun ja
ruiskutusnestesailion valille. Vain ndin saat estettya sen, etta
imu vetaa tai paine puristaa ruiskutusnestetta takaisin
juomavesijohtoon.

—  Kiinnita tayttéletkun paa vahintaan 10 cm korkeudelle
ruiskutusnestesailion tayttdaukosta. Nain syntyva vapaa
ulosjuoksurako varmistaa luotettavasti sen, ettei sailidsta paase
valumaan nestettd takaisin juomavesijohtoon.

e Valta vaahdon muodostumista. Ruiskutusnestesailidsta ei saa
tulla ulos vaahtoa tayttdmisen aikana. Sailién pohjalle asti
ulottuva tayttdsuppilo estaa tehokkaasti vaahdon
muodostumisen.

. Pida tayttdéaukon siivila aina paikallaan tayton aikana.

Vaarattomin tapa on tayttaa ruisku pellon reunassa erillisesta
vesisdilidsta (jos mahdollista kayttden hyvaksi maaston korkeuseroa).
Tama tayttdtapa on kaytettdvasta tehoaineesta riippuen kiellettya
vedensuojelualueilla. Kysy ehdottomasti ohjeita
ymparistdviranomaisilta.

UG BAG0216.7 11.24
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o

10.3.1 Ruiskutusnestesailion tayttaminen tayttéaukon kautta

1.

Selvita veden tarkka tayttomaara (katso tahan liittyvat lisatiedot
luvusta "Taytto- ja lisdysmaarien laskeminen", sivu 164).

Avaa tayttéaukon saranallinen kiertoluukku.

Tayta ruiskutusnestesailio tayttbaukon kautta juomavesijohdon
avulla, niin etta sailion ja johdon valissa on "vapaa
ulosjuoksurako".

Tarkkaile taytdon aikana jatkuvasti tayttdtason ilmaisinta.
Lopeta ruiskutusnestesailion tayttdminen viimeistaan silloin,
. kun tayttdtason ilmaisin saavuttaa tayttérajamerkin.

. ennen kuin kasvinsuojeluruiskun sallittu hyétykuorma vylittyy
taytetyn nestemaaran johdosta.

Sulje tayttdaukko ohjeenmukaisesti saranallisella kiertoluukulla.

10.3.2 Ruiskutusnestesaiilion tiayttaminen hallintapaneelin imuliitinnan kautta

VAROITUS
Imuventtiililaitteistossa on vaurio, joka on aiheutunut
imuliitinnan kautta suoritettavan painetayton seurauksena!

Imuliitantd ei sovellu painetayttéon. Tama koskee myos tayttdoa
ylempana sijaitsevasta lahteesta.

Pumppuvaurioiden valttamiseksi imutaytolla:

Huomioi imuletkujen/hanojen lapiviennin minimihalkaisija 2 tuumaa.

Noudata asiaankuuluvia maarayksia, kun taytat ruiskutusnestesailion
imuletkua pitkin avoimista vedenottopaikoista (ks. myds tahan liittyvat
lisatiedot luvusta "Koneen kayttd", sivu 167).

e e Q P

Pida kansi auki tayttamisen yhteydessa, jotta paine paasee
tasaantumaan!

Tarkkaile tayton aikana jatkuvasti tayttdtason ilmaisinta.
Lopeta ruiskutusnestesailion tayttdminen viimeistaan silloin,
o  kun tayttétason ilmaisin saavuttaa tayttérajamerkin.

o ennen kuin kasvinsuojeluruiskun sallittu hyétykuorma ylittyy
taytetyn nestemaaran johdosta.

1. Maarita tarkka veden tayttémaara.
2. Kytke imuletku tayttoliitantaan.

3. Laita imuletku vedenottopaikkaan.

Kuva 109
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4. Kytkentdhana BE (lisdvaruste) asentoon

)

5. Kytkentdhana DA asentoon U

© © N o

Kun s&ilié on taynna:

9.1 Ota imuletku pois vedenottopaikasta,
jotta pumppu imee imuletkun

kokonaan tyhjaksi.

9.2 Kytkentahana SA asentoon

10. Sulje tayttdaukko asianmukaisesti luukku-

/kierrekannen avulla.

&)
Kytkentadhana SA asentoon .

Kayta pumppua nopeudella 540 min".

Lisda valmiste taytén aikana.

Muistiinpanoja

.

-

Kuva 110

Imutehon lisddminen kytkemalla injektori paalle:

Kytkentéahana 1J asentoon

Injektorin saa kytkea vasta,

£
e,

kun pumppu on imenyt vetta.

. Injektorin kautta imetty vesi ei virtaa imusuodattimen Iapi.

e  Tayton lopetuksella varustettu Comfort-varustus: lisdinjektoria ei
saa kytkea paalle, koska muuten automaattinen tayton lopetus ei

toimi.

O

-

Aseta imuventtiililaitteiston vipu SA ensin asentoon jairrota
sitten imuletku imuliitdnnasta, jos imuletkua ei oteta pois
vedenottopaikasta.
o Kokonaisimuteho on 500 I/min. (pumppu 280 I/min.,
l injektori 250 I/min.).
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10.4  Tayta huuhteluvesisailio paineliitannasta

Tayta huuhteluvesisailio paineliitannasta
kayttdépaneelilta.

Kuva 111

VAROITUS
Kasvinsuojeluaineita tai ruiskutusnesteita ei saa paastaa

likaamaan huuhteluvesisailiota!

Tayta huuhteluvesisiilié ainoastaan puhtaalla vedella, dla
koskaan kasvinsuojeluaineella tai ruiskutusnesteella.

on aina riittdvan paljon puhdasta vetta. Tarkasta ja taytad myds

Huolehdi siitd, ettd kasvinsuojeluruiskun kéyton yhteydessa mukana
huuhteluvesisailio tayttdessasi ruiskutusnestesailion.

10.5 Puhdasvesisailion taytto

f VAROITUS
Kasvinsuojeluaineita tai ruiskutusnesteita ei saa paastaa

likaamaan puhdasvesisailiota!

Tayta puhdasvesisaiilio ainoastaan puhtaalla vedella, ala koskaan
kasvinsuojeluaineella tai ruiskutusnesteella.
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Muistiinpanoja

VAARA
Kayta tehoaineiden sy6ton yhteydessa kasvinsuojeluaineen
valmistajan maaraamaa asianmukaista suojavaatetusta!

Syota kulloinenkin tehoaine syo6ttdsailion (Kuva
112/1) kautta ruiskutussailion veteen.
Nestemaisten ja jauhemaisten tehoaineiden
syotdssa on eroja.

Kuva 112
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6.

Tayta ruiskutusnestesailié puolilleen
vedella.

Kytkentdhana IJ asentoon

Kytkentédhana EB asentoon i .

Kytkentédhana BE (valinnainen) asentoon
Kytkentdhana DA asentoon U

-

Kytkentdhana SA asentoon

()
B Kun huuhtelet imutayton aikana, jata

4
kytkentahana SA asentoon .

7. UG Super: kytke sekoitin RU paalle.
8. Avaa syo6ttosailion kansi.
9. Tayta syottosailioon laskettu ja mitattu
maara tehoainetta (maks. 60 ).
10. Kaynnistd pumppu ja anna kayda sen noin
400 1/min nopeudella.
— ime tehoaine kokonaisuudessaan
syo6ttosailiosta.
11. Kytkentdhana EB asentoon 0.
12. Kytkentdhana IJ asentoon 0.
13. Sulje huuhtelusailidon kansi.
14. Puhdista ruiskutusnestekanisteri ja
huuhtelusailio.
15. Tayta puuttuva vesimaara.
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10.6.1 Ruiskutusnestekanisterin ja huuhtelusailion puhdistus

Puhdista ruiskutusnestekanisteri ja
huuhtelusailié mieluiten imutdyton aikana.

Kanisterin esipuhdistus ruiskutusnesteella:

1. Avaa huuhtelusailion kansi.

2. Kytkentahana BE (lisdvaruste) asentoon
3. K&anna kytkentdhana IJ asentoon

4. Kaanna kytkentahana EB asentoono.

Aseta kanisteri huuhtelupaikan paalle ja
paina kanisteria alaspain vahintdan 30 s
ajan ja huuhtele.

Puhdista kanisteri sen jalkeen
huuhteluvedella:

6. K&anna kytkentdhana SA asentoon

7. Aseta kanisteri huuhtelupaikan paalle ja
paina kanisteria alaspain vahintaan 30 s
ajan ja huuhtele.

Huuhtelusailion puhdistus:

Kaanna kytkentahana EB asentoon Oja

paina painiketta huuhtelusailidén ollessa kiinni.

—  Sisapuhdistus paineilmasuuttimella.

8. K&anna kytkentdhana EB, IJ asentoon
0.

9. K&anna kytkentdhana SA asentoon

=)

Kuva 115
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10.7 Ecofill

1. Tayta ruiskutusnestesailié puolivaliin

vedella.

2. K&anna kytkentahana IJ asentoon 0.
3. Kaanna kytkentdhana EB asentoon 0.

4. Kytkentdhana BE (lisdvaruste) asentoon

g

8
5. Kytkentdhana DA asentoon U
=

Kayta pumppua nopeudella 400 min™".

6. Kytkentadhana SA asentoon

8. Avaa kytkentdhana Ecofill-litdnnassa.

—  Sulje kytkentahana Ecofill-liitannassa, kun
haluttu maara on imetty Ecofill-astiasta.

9. K&éanna kytkentahana IJ asentoon 0.

10. Tayta puuttuva vesimaara.

Kuva 116

o Huuhtele Ecofill-tayton jalkeen mittari huuhteluvedella.

> w o=

o

Kytkentahana BE asentoon Gj
Kytke mittari huuhtelujalkaan.

Kytke Ecofill-litanta Ecofill-littimeen.
Avaa Ecofill-kytkentahana.

Pumppua kaytettaessa mittari huuhdellaan.

Laita kytkentdhana ECOFILL ja BE jalleen 0-asentoon ja irrota

mittarin kytkenta.

174
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10.8 Matka pellolle

Sekoitinten annetaan olla tavallisesti toiminnassa
taytosta ruiskutuskaytdon loppuun asti. Tassa on
noudatettava tehoaineen valmistajan antamia
ohjeita.

1. K&ynnistd pumppu.

L—

2. Kytkentahana DA asentoon
3. Aseta kytkentahana RwW suurimpaan
haluttuun sekoitustehon asetukseen.

4. Sovita sekoitusteho pellolla tehoaineen
valmistajan tietoihin.

Muistiinpanoja

Kuva 117
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10.9

Ruiskutuskaytto

O

Huomioi kayttdpaatteen erillinen kayttdohjekirja.

Ruiskutuskayttoa koskevia erityisohjeita

O

Tarkasta kasvinsuojeluruisku ruiskutusmaaramittauksella
o  ennen kunkin kayttdkauden alkua.

o  kun todellinen ilmoitettu ruiskutuspaine eroaa
ruiskutustaulukkoon merkitysta tarvittavasta
ruiskutuspaineesta.

Selvita ennen ruiskutuksen aloittamista tarvittava tarkka
ruiskutusmaara kasvinsuojeluaineen valmistajan toimittaman
kayttdohjeen perusteella.

Anna tarvittava ruiskutusmaara (ohjemaara) ennen ruiskutuksen
aloittamista ohjausyksikkd6n kayttopaatteen /
AMASPRAY".

Noudata tarvittavaa ruiskutusmaaraa [I/ha] tarkasti,

o jotta kasvinsuojeluaineet vaikuttaisivat niin kuin niiden
pitaisi.

o jotta ymparisto ei kuormittuisi tarpeettomasti.

Valitse oikea suutintyyppi ruiskutustaulukon perusteella ennen
ruiskutuksen aloittamista — ota huomioon

o) noudatettava ajonopeus,
o tarvittava ruiskutusmaara ja

o  kuinka suurina pisaroina kaytdssa oleva kasvinsuojeluaine
on ruiskutettava.

Katso luku "Viuhka-, Antidrift-, injektori- ja Airmix-suutinten
ruiskutustaulukot", sivulla 244.

Valitse oikea suutinkoko ruiskutustaulukon perusteella ennen
ruiskutuksen aloittamista — ota huomioon

o  noudatettava ajonopeus,
o tarvittava ruiskutusmaara ja
o vaadittava ruiskutuspaine.

Katso luku "Viuhka-, Antidrift-, injektori- ja Airmix-suutinten
ruiskutustaulukot", sivulla 244.

Valitse hitaampi ajonopeus ja alhainen ruiskutuspaine, kun
haluat valttaa ruiskutusnesteen kulkeutumista tuulen mukana!

Katso luku "Viuhka-, Antidrift-, injektori- ja Airmix-suutinten
ruiskutustaulukot", sivulla 244.

Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin tuulen mukana kulkeutumisen
vahentamiseksi, jos tuulen nopeus ylittda 3 m/s (katso luku
"Toimenpiteet tuulen aiheuttaman havikin vahentamiseksi",
sivulla 180)!
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Ala ruiskuta, kun keskiméarainen tuulen nopeus ylittda 5 m/s
(puitten lehdet ja ohuet oksat liikkuvat tuulessa).

Kytke ruiskutuspuomisto paalle ja pois paalta vain ajon aikana,
jotta saat valtettya yliannostelun.

Valta yliannostelua, jota syntyy, jos ruiskutuslinjalta toiselle
ajettaessa syntyy epatarkkojen ajolinjojen takia limitysta ja/tai
kaannyttaessa paisteissa ruiskutuspuomiston ollessa
paallekytkettyna!

Pumppukaytdn suurin sallittu kierrosluku on 550 1/min. Sita ei
saa ylittda ajonopeuden kasvaessa!

Seuraa ruiskutusnesteen todellista kulutusta ruiskutuksen aikana
suhteessa ruiskutettuun alaan.

Kalibroi virtausmittari, jos ruiskutusnesteen todellinen
levitysmaara ja naytetty levitysmaara poikkeavat toisistaan.

Kalibroi matka-anturi (pulsseja / 100 m), jos todellinen ajomatka
poikkeaa naytetysta lukemasta, katso ohjelmiston ISOBUS
kayttoohjetta. 3/ AMASPRAY".

Puhdista imusuodatin, pumppu, venttiililaitteisto ja
ruiskutusputket, jos ruiskutus joudutaan keskeyttdmaan saan
takia. Lisatiedot ks. sivu 191.

Ruiskutuspaine ja suutinkoko vaikuttavat pisarakokoon ja
ruiskutettavaan nestemaaraan. Mitd suurempi ruiskutuspaine,
sitd pienempi pisarakoko. Pienet pisarat kulkeutuvat herkemmin
tuulen mukana!

Kun ruiskutuspainetta lisataan, ruiskutusmaara kasvaa.
Kun ruiskutuspainetta pienennetaan, ruiskutusmaara pienenee.

Kun ajonopeutta lisdtaan, ruiskutusmaara pienenee, mikali
suutinkoko ja ruiskutuspaine pysyvat samoina.

Kun ajonopeutta alennetaan, ruiskutusmaara suurenee, mikali
suutinkoko ja ruiskutuspaine pysyvat samoina.

Ajonopeus ja pumpun kayttdkierrosluku voidaan valita melko
vapaasti, koska kayttopaatteen / AMASPRAY* saataa
ruiskutusmaaran automaattisesti pinta-alan mukaan

UG BAG0216.7 11.24
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o

Pumpun tuotto riippuu pumpun kayttokierrosluvusta. Valitse
pumpun kayttokierrosluku (400 - 550 1/min.) siten, etta virtaus
ruiskutuspuomistoon ja sekoittimeen on riittdva. Ota
ehdottomasti huomioon, ettd nopeasti ajettaessa ja
ruiskutusmaaran ollessa suuri joudutaan syéttamaan enemman
ruiskutusnestetta.

Ruiskutusnestesailid on tyhja, kun ruiskutuspaine putoaa
akillisesti.

Ruiskutusseossailion jadnndsmaara voidaan levittdd maaraysten
mukaan niin kauan, kun paine ei ole pudonnut enempaa kuin
25 %.

Imu- tai painesuodattimet ovat tukossa, jos ruiskutuspaine
putoaa ilman, ettad olosuhteissa on tapahtunut mitdan muutosta.

Puomiston erityisohjeet

O

Puomiston sallittua kuormitusta ei saa ylittaa, koska se voi vahingoit-
taa puomistoa.

Huomioi seuraavat ohjeet valineistda saastavaan ajotapaan liittyen:

Laske ajonopeutta huomattavasti ennen paistekdanndsta ja aja
kaarre tasaisella nopeudella.

Aja tiukat kaarresateet hitaasti (alle 6 km/h)

Valta nykivaa ohjaamista tai suunnanvaihtoa ohjatessa (esim.
ajouran korjaus)

Al taita puomistoa ajon aikana.

Siirra yksittaiset puomiston elementit aina taydellisesti taitettuun
paateasentoon (kiinni- tai aukitaitettu) saakka. Ala aja puomiston
ollessa osittain taitettuna.

Valta nopeita ja yhtakkisid ajosuunnan muutoksia.
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10.9.1 Ruiskutus

1. Valmistele ja sekoita ruiskutusseos
kasvinsuojeluaineen valmistajan antamien
ohjeiden mukaisesti. Katso tata varten
"Ruiskutusnesteen asetus", katso sivu 160.

2. Kaanna kytkentahana IJ asentoon 0.
3. Kaanna kytkentdhana EB asentoon 0.

4. Kytkentdhana BE (lisdvaruste) asentoon

0.
—

D el

7. Aseta kytkentdhana RW, RU
suurimpaan haluttuun sekoitustehon
asetukseen. Katso luku "Sekoitin", katso
sivu 90.

5. Kytkentdhana DA asentoon

6. Kytkentahana SA asentoon

8. Kaynnista pumppu kaytténopeuden
mukaisella kierrosluvulla.

9. Kaynnista kayttopaate.

10. Syéta asetusmaara kayttopaatteelle. I
11. Taita ruiskutuspuomisto auki. _
12. S&ada puomisto oikealle korkeudelle x*‘:‘?\x

(suutinten ja kasvuston valinen etaisyys)

kaytdssa olevista suuttimista riippuen e —

ruiskutustaulukon mukaisesti. E::__rEB O
13. Kaynnista ruiskutus kayttopaatteesta. E i /

14. Valitse sopiva ajovaihde ja lahde liikkeelle.

-
|
|
i

Kuva 118
o Kun ruiskutusmaara on pieni, voit alentaa pumpun pydrimisnopeutta
l energian saastamiseksi.
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o

10.9.2 Toimenpiteet tuulen aiheuttama havikin vahentamiseksi

Ruiskuta varhain aamulla tai myéhemmin illalla, koska saa on
silloin yleensa tyynempi.

Valitse suurempikokoiset suuttimet ja suuremmat veden
levitysmaarat.

Pienenna ruiskutuspainetta.

Pida puomisto oikealla tydkorkeudella, silld suutinten kasvava
etaisyys lisaa voimakkaasti ruiskutusnesteen kulkeutumista
tuulen mukana.

Pienenna ajonopeutta (alle 8 km/h).

Kayta ns. Antidrift-(AD)-suuttimia tai injektori-(ID)-suuttimia (suuri
OSuuUs suuria pisaroita).

Noudata kunkin tehoaineen valmistajan antamia ohjeita

10.9.3 Ruiskutusseoksen laimentaminen huuhteluvedella

1.

5. Kytkentédhana SA asentoon

Kaynnista pumppu, aseta pumpun
pyorimisnopeudeksi 450 min'.

‘&
—)

Kytkentahana DA asentoon

Kytkentdhana SA asentoon

Ohjaa huuhteluveden virtausta sekoittimen

RW avulla.

Kun haluttu maara huuhteluvetta lisatty:

=

Fig. 119
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10.10 Jaannosmaarat

Muistiinpanoja

Jadannésmaarien suhteen tehdaan ero kolmen eri tyypin vililla:

Jaannésmaarien poistaminen

Ruiskutusseossailioon jaava, ylimaarainen ruiskutusseoksen
maara, kun ruiskutus lopetetaan.

Ylimaarainen jadnndésmaara levitetdan laimennettuna tai
pumpataan pois ja havitetaan.

Tekninen jadnn6smaara, joka jaa ruiskutusseossailioon,
imuventtiililaitteistoon ja ruiskutusputkeen ruiskutuspaineen
laskettua 25 %.

Imuventtiililaitteisto kasittdd imusuodattimet, pumput ja
painesaatimet. Katso teknisen jdannésmaaran arvo sivulta 50.

Tekninen jaannésmaara levitetdan laimennettuna pellolla
tapahtuvan kasvinsuojeluruiskujen puhdistamisen yhteydessa.

Lopullinen jaannésmaara, joka jaa ruiskutusseossailiéon,
imuventtiililaitteistoon ja ruiskutusputkeen vield suutinten
ilmapuhalluksen jalkeen.

Lopullinen laimennettu jadnndsmaara poistetaan puhdistamisen
jalkeen.

o

Huomaa, etta ruiskutusputkeen jaanyt neste on laimentamaton-
ta. Ruiskuta se ehdottomasti kasittelemattomalle alueelle. Luvus-
ta "Tekniset tiedot - ruiskutusputket", sivulla 50 selviaa tarvittava
ajomatka, joka vaaditaan tdman laimentamattoman jaannds-
maaran ruiskuttamiseen. Ruiskutusputkeen jaéneen nesteen
maara riippuu ruiskutusputkiston tybleveydesta.

Kytke sekoitin pois paalta ruiskutusnestesailion tyhjentamiseksi,
kun ruiskutusnestesailidssa on ruiskutusseosta enda 5 % ohjeel-
lisesta maarasta. Sekoittimen ollessa paalla tekninen jaannods-
maara kasvaa ilmoitettuihin arvoihin ndhden.

Ruiskutusseoksen kasittelyd koskevat ohjeet patevat myos
jaannoésmaarien tyhjentamisen. Noudata kasvinsuojeluai-
neen valmistajan antamia ohjeita ja kayta henkilokohtaisia
suojavarusteita.

Kaava tarvittavan ajomatkan [m] laskemiseksi ruiskutusputkessa
olevan laimentamattoman jaanndsnesteen pois ruiskuttamista
varten:

Laimentamaton jéljelld oleva maara [I] x 10 000 [m2/ha]

Tarvittava ajomatka [m] =

Kayttomaara [I/ha] x Tyoleveys [m]

UG BAG0216.7 11.24
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10.10.1 Ruiskutusnestesailion jadnnésnestemaaran laimentaminen ja laimennetun
nesteen ruiskuttaminen ruiskutuskayton loputtua

Comfort-varustuksen sisaltavat koneet, katso ohjelmiston ISOBUS
kayttdohjetta.

1. Kytke ruiskutus pois paalta.

.

2. Kytkentdhana BE asentoon U

.

3. Kytkentdhana DA asentoon U
2

Kayta pumppua nopeudella 400 min™".

4. Kytkentahana SA asentoon

Ohenna ruiskutusnestesailion
j@dnndsmaaraa lisddmalla noin 200 litraa
vetta huuhteluvesisailiosta.

_ RU (]
7. Kytkentdhana SA asentoon <—J .

—
8. Kytkentdhana DA asentoon
9. Kytkentdhana BE asentoon U Kuva 120

10. Ruiskuta laimennettu jaannésmaara
kasittelemattomalle alueelle.

11. Kytke sekoitin RW, RU asentoon 0 jos
ruiskutusnestesailiéon jddnnésmaara on vain
50 litraa.

12.Huuhtele ohitusjohto ja paineenvapautusjohto
kytkemalla viisi kertaa ruiskutus paalle ja
pois.

) Pida ruiskutus katkaistuna
kulloinkin vahintaan 10 sekuntia.

e  Ruiskutuspaineen tulisi olla
vahintaan 5 baria.

13. Toista vaiheet 3—14 uudelleen.

Huomioi kasitellylle peltoalueelle levitettdvan jadnndésmaaran
ruiskuttamisessa tehoaineen suurin sallittu kayttdmaara.
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10.10.2 Ruiskutusnestesdilion tyhjentaminen pumpun avulla

1. Kytke tyhjennysletku 2 tuuman Cam-Lock-
littimella koneen puoleiseen urosliittimeen.

2. Paina varmistuslevy sivulle ja laita

L?_

kytkentahana BE asentoon ¥
3. Kytkentdhana DA asentoon U
P g

Kaynnista pumppu kaytténopeuden
mukaisella kierrosluvulla (540 min™').

4. Kytkentadhana SA asentoon

6. Tyhjentamisen jalkeen kytkentdhana BE
asentoon 0. RU

Kuva 121
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10.11

o

Ruiskun puhdistus

O

. Ruisku kannattaa puhdistaa paivittain ruiskutuskayton paatyttya.
Ruiskutusseosta ei saa jattaa turhan kauaksi aikaa
ruiskutusseossailioon, ei esimerkiksi yon ajaksi.

Ruiskun kayttdika ja luotettavuus riippuvat olennaisesti siita,
kuinka kauan ruiskun komponentit ovat kosketuksissa
ruiskutusseoksen kanssa.

. Puhdista ruisku huolellisesti, ennen kuin alat kayttaa toista
kasvinsuojeluainetta.

e  Suorita puhdistus pellolla, jossa viimeinen kasittely on tehty.
. Suorita puhdistus vedella huuhteluvesisailiosta.

e Voit tehda puhdistuksen myds pihalla, jos sinulla on kaytdssasi
asianmukainen keruulaitteisto (esim. biopohja).

Huomioi paikalliset maaraykset.

. Huomioi kasitellylle peltoalueelle levitettdvan jddnnésmaaran
ruiskuttamisen yhteydessa tehoaineen suurin sallittu
kayttomaara.

Comfort-varustuksen sisaltavat koneet, katso ohjelmiston ISOBUS
kayttdohjetta.
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10.11.1 Ruiskun puhdistaminen siilion ollessa tyhja

. Puhdista ruiskutusseossailié paivittain!
0 e  Huuhteluvesisailién on oltava kokonaan taynna.

e  Puhdistus on suoritettava kolminkertaisella poistomenetelmalla.

1. Kaytd pumppua nopeudella 500 min™ .

G,
2. Kytkentahana SA asentoon T-é’

Ei painekiertohuuhtelua DUS: — Vaihe 6

Painekiertohuuhtelu (DUS):
3. DUS: Kaanna kytkentdhana DA asentoon

—

4. DUS: Avaa sekoitin RW, RU kokonaan
letkussa olevien kerrostumien
poistamiseksi.

—  Kayta sekoittimien huuhteluun 10 % RU |
huuhteluvesisailion maarasta.
5. DUS: Kytke sekoitin pois paalta.
DUS: Ruiskutusjohdot huuhdellaan
automaattisesti.
Kuva 122

=

—  Kayta sisapuoliseen huuhteluun 10 %
huuhteluvesisailion maarasta.

Kytkentadhana DA asentoon

o

L
&

9. Levita laimennettu j3dnndsmaara ajon
aikana jo kasitellylle peltoalueelle.

7. Kytkentahana DA asentoon

8. Kytkentahana SA asentoon

10. Kytke ruiskutus kymmenen kertaa paalle ja
pois paalta.

Paalle- ja poiskytkenndn aikana
venttiilit ja paluuputket tulevat
huuhdelluiksi.

—  Levita laimennettua jaadnndésmaaraa niin
kauan, kunnes suuttimista tulee vain ilmaa.
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Toista ndma toimenpiteet kolme kertaa.
Kolmas suorituskerta:

. Kolmannella kerralla ei tarvitse huuhdella
DUS-jarjestelmaa ja sekoitinta.

. Kayta loput huuhteluvesisailidssa olevasta
vedesta sisdpuoliseen puhdistamiseen.

11. Laske lopullinen jadnndsmaara pois, katso
sivu 187.

12. Puhdista imusuodatin ja painesuodatin,
katso sivu 188, 189.
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10.11.2 Lopullisen jaannésmaaran poistaminen

Muistiinpanoja

. Pellolla: Valuta lopullinen jaannésmaara pellolle.
. Pihalla:

o  Keraa lopullinen jaannésmaara tarkoitukseen sopivaan
keruuastiaan, joka sijoitetaan imuventtiililaitteiston
tyhjennysaukon ja painesuodattimen tyhjennysletkun alle.

o Havita talteen otettu ruiskutusseoksen jadnndsmaara
asiaankuuluvien lakisaateisten maaraysten mukaisesti.

o  Keraa ruiskutusseoksen jadnndésmaara tarkoitukseen

soveltuviin astioihin.

1.

Aseta imupuolen kytkentdhanan
tyhjennysaukon alle sopiva astia..

Laita kytkentédhana SA asentoon —¢
poista loppu jaanndsmaara

ruiskutusnestesailiosta sopivaan astiaan.

ja

Laita kytkentédhana SA asentoon v ja
poista loppu jadnnésmaara
imuventtiililaitteistosta sopivaan astiaan.

Aseta sopiva keruuastia painepuolen
tyhjennysaukon alle.

Paina varmistuslevy alas; aseta sdatéhana

RW asentoon ¥ ja tyhjenna tekninen
jadnn6smaara painesuodattimesta.

Kuva 123
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10.11.3 Imusuodattimen puhdistus siilién ollessa tyhja

Puhdista imusuodatin paivittdin kasvinsuojeluruiskun
puhdistamisen jalkeen.

1. Avaa imusuodattimen kansi (2).

2. Ota imusuodattimen (3) kansi pois ja
puhdista vedella.

3. Kokoa imusuodatin jalleen painvastaisessa
jarjestyksessa.

4. Tarkasta suodatinkotelon tiiviys.

Kuva 124

10.11.4 Imusuodattimen puhdistus siilion ollessa tidynna

1. Kaynnistd pumppu, aseta pumpun
pyoérimisnopeudeksi 300 min™'.

~—

2. Kaanna kytkentahana BE asentoon U

3. Kytkentdhana DA asentoon U

&3
Kytkentédhana SA asentoon .

Avaa imusuodattimen kansi (2).

Kayta imusuodattimen kevennysventtiilia (1).

N o o &

Ota imusuodatin ja kansi (3) pois ja puhdista RU I
vedella. UG Super

8. Kokoa imusuodatin jalleen painvastaisessa

jarjestyksessa.
=

10. Tarkista imusuodattimen tiiviys.

9. Kytkentdhana SA asentoon

Kuva 125

188 UG BAG0216.7 11.24



o

Muistiinpanoja
10.11.5 Painesuodattimen puhdistus sailion ollessa tyhja

1. Avaa lukkomutteri.

2. Ota painesuodatin (Kuva 126/1) pois ja
puhdista vedella.

Asenna painesuodatin takaisin paikalleen.

Tarkasta kierreliitoksen tiiviys.

Kuva 126

10.11.6 Painesuodattimen puhdistus sailion ollessa taynna

1. Kaanna paineventtiililaitteiston kayttovipu

DA asentoon @

2. Kytkentdhana RW asentoon ¥

—  Laske painesuodattimen jaannésméaara
pois.

1. Irrota kiristysmutteri.

2. Ota painesuodatin (1) pois ja puhdista

vedella.
Asenna painesuodatin takaisin paikalleen. RU
4. Tarkasta kierreliitoksen tiiviys. UG Super !
5. Kytkentdhana RW asentoon 0.
Kuva 127
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10.11.7 Ulkopuolen puhdistus

1. Kytkentahana DA asentoon \
g

3. Kaynnistad pumppu kaytténopeuden
mukaisella kierrosluvulla (400 min-").

2. Kytkentahana SA asentoon

4. Puhdista kasvinsuojeluruisku ja
ruiskutuspuomisto ruiskutuspistoolilla.

Kuva 128

10.11.8 Ruiskun puhdistus kriittisen tehoaineen vaihdon yhteydessa

1. Puhdista ruisku tavalliseen tapaan kolmessa vaiheessa, katso
sivu 185.

Tayta huuhteluvesisailio.
Puhdista ruisku, kaksi toimenpidettd, katso sivu 185.
Kun paineliitdntd on aiemmin taytetty:

Puhdista sy6ttdsailio ruiskutuspistoolilla ja ime sailién sisaltd
pois.

Laske lopullinen jadnnésmaara pois, katso sivu 187.

Puhdista ehdottomasti imusuodatin ja painesuodatin, katso sivu
188, 189.

Puhdista ruisku, yksi toimenpide, katso sivu 185.

Laske lopullinen jadnndsmaara pois, katso sivu 187
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10.11.9 Ruiskutuspuomiston huuhtelu ruiskutusnestesailion ollessa taynna

(tyon keskeytys)

Muistiinpanoja

paineensaatimet) ja ruiskutusputki, jos ruiskutuskayttdé joudutaan

Puhdista ehdottomasti imuventtiililaitteisto (imusuodattimet, pumput,
o keskeyttamaéan saan takia.

10.

11.
12.

Kytke ruiskutus pois paalta
kayttopaatteesta.

Kytke sekoitin RW, RU pois paalta.

Kytkentédhana DA asentoon U

Kytkentahana SA asentoon .

Kayta pumppua pumpun
kayttokierrosluvulla (vahint. 400 1/min).

Sulje DUS-hana (DUS-lisavaruste), kun
pumppu on ollut kdynnissa n. 20 sekunnin
ajan, jotta valtat ruiskutusnesteseoksen
hajaantumisen.

Ruiskuta ensin ruiskutusputkistoon jaanyt
laimentamaton neste peltoon
kasittelemattomalle alueelle.

Ruiskuta sen jalkeen huuhteluvesisailiosta
otetulla vedella laimennettu
imusuodattimessa, pumpussa,
venttiililaitteistossa ja ruiskutusputkessa
oleva nestejddma kasittelemattomalle
alueelle.

Tyhjenna tekninen jdannésmaara
venttiililaitteistosta sopivaan astiaan.
Lisatietoja, katso sivu 187.

Puhdista imusuodatin. Lisatietoja, katso
sivu 188.

Sammuta pumppukaytto.

Avaa DUS-hana jalleen.

Ruiskutuskdyton jatkaminen

RU

DUS%&F

)
/.‘;'-l'—-: 'lj
Ve,

Kuva 129

Ennen ruiskutuskayton jatkamista kdyta pumppua viiden minuutin
ajan kierrosluvulla 540 min-! ja kytke sekoitin paalle taydelle teholle.

UG BAG0216.7 11.24
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11 Toimintahairiot

f VAROITUS
Puristumis-, silpoutumis-, leikkautumis-, katkeamis-, allejaamis-,

ymparillekeriytymis-, sisdankiilautumis-, kiinnitarttumis- ja
iskuvaara, jos

e traktorin kolmipistehydrauliikan avulla ylosnostettu kone
laskeutuu tahattomasti.

o ylésnostetut, varmistamattomat koneen osat laskeutuvat
tahattomasti.

e traktori-kone-yhdistelma kaynnistyy tahattomasti tai vierii
paikaltaan tahattomasti.

Varmista traktori ja kone tahattoman kaynnistymisen ja tahattoman
paikaltaan vierimisen estdmiseksi, ennen kuin alat korjaamaan
koneen toimintahairiéita, lisatiedot ks. sivu 140.

Odota, kunnes kone on pysahtynyt kokonaan, ennen kuin menet
koneen vaaralliselle alueelle.
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Toimintahairio

Syy

Korjaus

Ei nesteen purkautumista
suuttimista.

Suuttimet tukossa.

Poista tukos, katso sivu 195.

Ruiskutusnestettd valuu ulos

Vuoto nestekierrossa

(43
Valitse l@

imuventtiililaitteistolle.

Ruiskutussuuttimista tippuu
edelleen nestetta

Ruiskutussuuttimet ovat likaan-
tuneet tai vaurioituneet.

Korjaa nesteen tippumisen syy,
katso sivu 195.

Pumppu ei ime

Tukos imupuolella (imusuodatin,
suodatinpanos, imuletku).

Poista tukos.

Pumppu imee ilmaa.

Tarkasta imuletkun
(erikoisvaruste) ja imuliitdnnan
valisen letkuliitoksen tiiviys.

Pumppu ei toimi kunnolla

Imusuodatin, suodatinpanos
likainen.

Puhdista imusuodatin,
suodatinpanos.

Venttiilit ovat jumittuneet tai
vaurioituneet.

Vaihda venttiilit.

Pumppu imee ilmaa, mika nakyy
ilmakuplien muodostumisena
ruiskutusnestesailiéssa.

Tarkasta imuletkun letkuliitosten
tiiviys.

Suihkukartion varina

Pumpun epasaanndllinen teho.

Tarkasta imu- ja painepuolen
venttiilit ja vaihda ne tarvittaessa
(katso sivulla 229).

Oljyntayttoliitinnissa on dljyn
ja ruiskutusnesteen seosta /
6ljyn kulutus on kasvanut
huomattavasti

Pumpun kalvo on viallinen.

Vaihda kaikki 6 mantakalvoa
(katso sivu 231).

Tarvittavaa, ilmoitettua
ruiskutusmaaraa ei saavuteta

Suuri ajonopeus; pumpun
alhainen kayttokierrosluku;

Vahenna ajonopeutta ja korota
pumpun kayttdkierroslukua niin
paljon, kunnes virheilmoitus
sammuu.

Ruiskutuspaine
ruiskutuspuomistoon
asennetuissa suuttimissa ei
ole sallituissa rajoissa

Maarattya ajonopeutta muutettu,
mika vaikuttaa
ruiskutuspaineeseen

Muuta ajonopeutta siten, etta
palaat ajonopeusalueelle, jonka
olet maarannyt ruiskutuskayttta
varten

Puhdistuksen aikana
ruiskutettaessa suuttimista ei
tule joissain tapauksissa
nestetta.

Ruiskutusnestesiilid
tyhjennettiin liian pitkalle
edellisen ruiskutuksen aikana,
joten siina ei ole lainkaan tai on
liian vahan puhdistusvetta.

Vahenna ajonopeutta ja/tai
tavoitelevitysmaaraa
varmistaaksesi hallitun
ruiskutuksen puhdistuksen aikana.

Huuhteluvedensyo6tté on
riittdmaton

Huuhteluvesiletkun sihti on
tukkeutunut.

Poista huuhteluvesiletku
imuventtiililaitteistosta, irrota
pistomuhvi ja puhdista sihti.

Kaksilinjaisen hydraulijarrujar-
jestelman hydraulijarrujohdot
irronneet

Liité johdot ohjeen mukaisesti,
katso sivu 196.
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11.1 Suuttimen ja suuttimen suodattimen tukosten poistaminen

VAROITUS
Ruiskutettavan nesteen kanssa tahattomasti kosketuksiin

joutuminen aiheuttaa vaaraa!
. Huuhtele ensin suuttimet huuhteluvedella.

. Kayta henkildnsuojaimia tehdessasi toita ruiskutuspuomiston
parissa.

T ve
Abbhd  AddAA

1. [0 | Kytke ruiskut pois paalta.

2. Huuhtele puomisto ja valuta huuhteluvesi

pois. \
3. Pyséyta kone. |
) @
4. f Nosta puomisto 1,50 metrin @

suutinkorkeudelle.

4

-

T

T

{

EI Varmista puomiston ohjaus.

Sammuta moottori.

Varmista kone.
armista kone Kuva 130

Pue henkildkohtainen suojavarustus.

© © N o O

Ruuvaa bajonettimutteri irti suuttimen
kanssa.

10. Irrota kumitiiviste ja suutinsuodatin.
11. K&yta varasuutinta ja varasuodatinta
tai
puhdista suutin ja suodatin paineilmalla.

12. Asenna varasuutin ja varasuodatin bajonet-
timutterin ja kumitiivisteen kanssa.
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11.2 Korjaa suuttimista tippuvan veden syy

VAROITUS
Ruiskutettavan nesteen kanssa tahattomasti kosketuksiin

joutuminen aiheuttaa vaaraa.

. Huuhtele suuttimet huuhteluvedella, ennen kuin suoritat toita
suutinrungoille.

Pura jousielementti (2).

Poista kalvo (1).

Puhdista kalvon istukka.

Tarkasta kalvo repeamien varalta.

Asenna kalvo ja jousielementti.

o g M w0 N =

Aseta suutinluisti (3) paikalleen kayttaen
kohtalaista peukalovoimaa.

Kuva 131
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11.3

1.

Kytke CL-jarrujohto (1) hatajarrutusventtiili-
in.

Kaksilinjaisen hydraulijarrujarjestelman hydraulijarrujohdot irronneet!

2. Kytke SL-apujohto (2) hatajarrutusventtiiliin.
Kytke ABS-pistoke (1) ABS-pistorasiaan.
Varmista ABS-pistoke lukituksella (2) ABS-
pistorasiaan.

5. Tarkasta, palaako ABS-merkkivalo, kun
virta kytketdan paalle.

6. Jos ABS-merkkivalo ei pala: tarkasta ABS-
johdon pistoliitdnnat.

7. Jos ABS-merkkivalo palaa: kaynnista trak-
torin moottori.

8. Kayta traktorin jarrua, kunnes ABS-
merkkivalo sammuu.

—  CL-kytkimen lukitus avataan ja CL-
jarrujohto on jalleen kayttdvalmis.

9. Pida traktorin jarrua vield 10 sekuntia.

— Vaadittava kayttdpaine muodostetaan hyd-
raulipainevaraajassa.
10. Lahde liikkeelle hitaasti ja suorita tarkastus-
jarrutus.
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12 Puhdistus, huolto ja kunnossapito

A\

VAROITUS

Puristumis-, silpoutumis-, leikkautumis-, katkeamis-, allejaamis-,

ymparillekeriytymis-, sisdankiilautumis-, kiinnitarttumis- ja

iskuvaara, jos

e traktorin kolmipistehydrauliikan avulla ylosnostettu kone
laskeutuu tahattomasti.

e ylésnostetut, varmistamattomat koneen osat laskeutuvat
tahattomasti.

e traktori-kone-yhdistelma kaynnistyy tahattomasti tai vierii
paikaltaan tahattomasti.

Varmista traktori ja kone tahattoman kaynnistymisen ja tahattoman
paikaltaan vierimisen estdmiseksi, ennen kuin menet koneen luokse
tekemaan puhdistukseen, huoltoon tai kunnossapitoon liittyvia t6ita,
lisatiedot ks. sivu 140.

VAROITUS

Vaaralliset kohdat, joita ei ole suojattu, aiheuttavat puristumis-,
silpoutumis-, leikkautumis-, katkeamis-, allejaamis-,
ymparillekeriytymis-, sisdankiilautumis- ja kiinnitarttumisvaaran!

e Asenna takaisin suojukset, jotka on taytynyt irrottaa koneen
puhdistusta, huoltoa ja kunnossapitoa varten.

. Korvaa vialliset suojukset uusilla.

A\

VAARA

° Huomioi huolto-, kunnostus- ja hoitotoitd tehdessasi
turvallisuusohjeet, erityisesti luku "Ruiskun kaytté", sivulla
35!

° Huolto- tai kunnostustoéita liikkuvien, kohotettujen.
liikkuvien koneenosien alla saa tehda vain, kun nama
koneenosat on varmistettu soveltuvilla varmistimilla
tahatonta laskeutumista vastaan.

Ennen jokaista kayttoonottokertaa

1. Tarkasta letkut / putket ja litoskappaleet siimamaaraisesti
vikojen / epatiiviiden liitantdjen varalta.

Esta letkujen ja putkien hankautuminen.
Vaihda kuluneet tai vaurioituneet letkut ja putket valittdmasti.

Korjaa epatiiviit liitannat valittdmasti.

UG BAG0216.7 11.24

197



Puhdistus, huolto ja kunnossapito

o

O

Saanndllinen ja asianmukainen huolto pitdd hinattavan ruiskun
pitkdan kayttokunnossa ja estda ennenaikaisen kulumisen.
Takuumaarayksemme edellyttavat suorittamaan huollon
saannollisesti ja asianmukaisesti.

Kayta vain alkuperaisia AMAZONE-varaosia (katso luku "Vara- ja
kulutusosat seka lisdaineet", sivu 17).

Kayta vain alkuperaisid AMAZONE-varaosaletkuja, ja asenna
letkut vain V2A-letkunpuristimilla.

Tarkastus- ja huoltotdiden suorittaminen vaatii erityisia
ammattitietoja. Naitd ammattitietoja ei opeteta tdman
kayttdohjeen puitteissa.

Huomioi puhdistus- ja huoltotdiden yhteydessa
ymparistonsuojelua koskevat maaraykset.

Noudata kayttéaineiden (esim. 6ljy, rasvat) havittamisessa
lakisaateisia maarayksia. Lakisaateiset maaraykset koskevat
myds naiden aineiden kanssa kosketuksiin joutuvia osia.

400 barin voitelupainetta ei saa ylittaa, kun voitelu suoritetaan
suurpainerasvapuristimilla.

Ala missaan tapauksessa

o  poraa konealustaa.

o  suurenna rungossa olevia reikia.
o hitsaa kantavia rakenneosia.

Erityisen kriittisissa kohdissa on ryhdyttava varotoimenpiteisiin
(esim. johtojen peittdaminen tai johtojen irrottaminen)

o ennen hitsaus-, poraus- ja hiontat6ita.

o ennen katkaisulaikan kaytt6d muovijohtojen ja
sahkdjohtojen Iahettyvilla.

Puhdista peltoruisku ennen jokaista korjauskertaa huolellisesti
vedella!

Kytke pumppu aina pois paalté ennen korjaustdiden
suorittamista.

Ruiskutusnestesailion sisdosassa saa suorittaa korjaustéita vain,
kun sailié on puhdistettu huolellisesti! Ald mene
ruiskutusnestesailién sisdan!

Irrota aina koneen kaapeli seka virransyo6ttd ohjausyksikosta
ennen kaikkia hoito- ja huoltotditd. Tama koskee erityisesti
koneeseen tehtavia hitsaustdita.

198
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Muistiinpanoja

e  Valvo jarru-, ilma- ja hydrauliletkuja erityisen tarkasti!

e  Ald missaan tapauksessa kasittele jarru-, iima- ja hydrauliletkuja
bensiinilla, bentseenilld, petrolilla tai mineraalidljyilla.

e  Voitele kone puhdistuksen jalkeen, erityisesti

painepesurilla/hdyrypesurilla tai rasvaa liuottavilla aineilla tehdyn
puhdistuksen jalkeen.

. Noudata pesuaineiden kasittelysta ja havittdmisesta annettuja
lakimaarayksia.

Puhdistus painepesurilla/hdyrypesurilla

o
o

e  Huomioi ehdottomasti seuraavat kohdat, jos kaytat
painepesuria/hdyrypesuria:
o Ala pese sahkdosia.

Al pese kromattuja osia.

Ala missaan tapauksessa kohdista
painepesurin/hdyrypesurin pesusuuttimen suihkua suoraan
voitelukohtiin, laakeriin, tyyppikilpeen, varoitusmerkkeihin
tai tarrakalvoihin.

Pida painepesurin/hdyrypesurin pesusuutin aina vahintaan
300 mm etaisyydelld koneesta.

Saadetty painepesurin/héyrypesurin paine ei saa ylittaa
120 baarin painetta.

Noudata painepesurin kasittelyn liittyvia
turvallisuusmaarayksia.

UG BAG0216.7 11.24
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12.2 Sailytys talven yli

vesi/ruiskutusneste laimennetaan riittavalla maaralla jaatymise-

0 Pakkasvaurioiden estamiseksi koko nestepiirissa jaljella oleva
nestoainetta talven yli.

Tarvitaan 60 | jaatymisenestoainetta.

AMAZONE suosittelee talvikasittelya polypropyleenipohjaisella jaaty-
misenestoaineella (esim. Glysofor L).

Nestemainen lannoite ei sovellu jaatymisenestoaineeksi ja voi vahin-

goittaa konetta.

—_

Puhdista kone ja tyhjenna se kokonaan.
Tayta pakkasneste huuhteluvesisailioon.

Kaynnista pumppu.

g

Aseta painevarustus DA vuorotellen kaikkiin
asentoihin.

Imuventtiililaitteisto SA asentoon

Annostele jaatymisenestoaine.

Painevarustuksen kytkentdhana DA

.
asentoon .

Pumppaa jaatymisenestoaine koko
nestekiertopiiriin.

Kytkentdhana IJ asentoon

Kykentdhana EB lyhytaikaisesti
kumpaankin asentoon.

Painevarustuksen kytkentdhana DA

asentoon x .

Puhdista ulkoisesti suihkuttamalla
huuhtelusailiéon 60 sekunnin ajan.

m—

Laita painevarustus DA asentoon
ja kytke sekoitin RW paalle maksimiteholla
ja sitten pois paalta.

Taita puomisto auki.

DUS: Anna jaatymisenestoaineen kiertda 5
minuutin ajan.

200
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Kytke ruiskut paalle, kunnes
jaatymisenestoainetta ruiskuaa ulos
suuttimista.

A Keraa ulos ruiskutettu ruiskutusneste
talteen!

A Tarkasta, etta ulos ruiskuneessa

1.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

ruiskutusnesteessa on riittdva maara
jaatymisenestoainetta! Tarvittaessa tayta
lisda jaatymisenestoainetta ja toista
toimenpiteet.

Tyhjenna ruiskutusnestesailio pumpun
kautta, katso sivu 183.

Pumppaa jaatymisenestoaineen ja
ruiskutusnesteen seos sopivaan astiaan,
kayta sita uudelleen tai havita se
asianmukaisesti.

Poista vesi imusuodastinsarjasta ja
painesuodatinsarjasta.

Poista vesi paineanturista irrottamalla letku
paineanturista (1).

Poista vesi kasinpesulaitteesta.

Voitele nivelakselin ristinivelet ja rasvaa
profiiliputket, jos kone poistetaan
pidemmaksi aikaa kaytosta.

Suorita pumpuille éljynvaihto.

Sailyta painemittaria ja muita elektronisia
varusteita paikassa, joka ei ole pakkaselle
alttiina!

Poista vesi huuhteluvesisailio avaamalla
poistoliitinnan Alla huuhtelu.

Muistiinpanoja

Kuva 133

Kuva 134
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19. Tyhjenna suodattimen tyhjennysputkeen
jaanyt vesi tyhjennyshanan avulla.

fe

Kuva 135

Ennen uudelleenkayttédnottoa:
. Asenna kaikki irrotetut osat takaisin paikoilleen.

. Sulje imuventtiililaitteiston tyhjennyshana.

. Sailyta painemittaria ja muita elektronisia varusteita paikassa,
joka ei ole altistettuna pakkaselle!

12.3  Voitelumaaraykset

o Voitele kaikki voitelunipat (pida tiivisteet puhtaina).

Voitele/dljya kone ohjeenmukaisin valein.

Puhdista voitelukohdat ja rasvapuristin

huolellisesti ennen voitelua, jotta laakereihin ei
paase likaa. Poista likainen rasva taydellisesti

laakereista ja korvaa uudella!

12.3.1 Voiteluaineet

O Kayta voitelutdihin yleisrasvaa, joka sisaltaa litiumsaippuaa ja EP-
l lisdaineita:

Yritys Voiteluaineen nimike

ARAL Aralub HL 2

FINA Marson L2

ESSO Beacon 2

SHELL Retinax A
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12.3.2 Voitelukohdat

Kuva Voitelukohta Aikavali Voitelukohtien | Voitelutapa
136 [h] lukumaara
1 Vetosilmukka 50 1 Voitele
2 Aisan laakeri 50 2 Voitele
Seisontajarru 100 1 Voitele vaijerit ja ohjausrullat.
Voitele kara voitelunipan
kautta.
Kuva Nivelakseli Katso alla 5
137
Kuva Akseli
138
1 Jarrun akselin laakeri, 200
ulompi ja sisempi
2 Vivuston saataja 1000
3 Vaihda pyérannapojen 1000
laakereiden rasva,
tarkista
kartiorullalaakereiden
kuluneisuus
Nivelakseli

Suojaputket on rasvattava talvikaytdéssa
kiinnijaadtymisen estadmiseksi.

Noudata myds nivelakselin valmistajan antamia
asennus- ja huolto-ohjeita, jotka on kiinnitetty
nivelakseliin.

Kuva 137

UG BAG0216.7 11.24 203



Puhdistus, huolto ja kunnossapito

Akseli

3 A—

Kuva 138

Jarrun akselin laakeri, ulompi ja sisempi

Varo! Jarruihin ei saa paasta rasvaa tai 6ljya. Jarrutyypista riippuen
nokan laakerin rakennetta ei ehka ole tiivistetty jarrun puoleiselta
sivulta.

Kayta vain litiumpohjaista konerasvaa, jonka tippapiste on yli 190° C.

Pyoran napojen laakereiden rasvan vaihto

1

2.
3.
4

Nosta ajoneuvo tukevasti pukkien varaan ja vapauta jarru.
Irrota pyorat ja suojakupit.
Irrota sokat ja kierra akselimutterit irti.

Kayta sopivaa ulosvetdjaa ja irrota pyoran napa
jarrurumpuineen, kartiorullalaakereineen ja tiivisteineen akselin
tapista.

Merkitse irrotetut osat, jotta ne eivat sekaannu keskenaan ja
jotta osaat asentaa ne oikeille paikoilleen.

Puhdista jarru ja tarkista sen kuluminen, viallisuus ja toiminta.
Vaihda kuluneet osat uusiin.

Jarrun sisdan ei saa paasta voiteluainetta ja likaa.

Puhdista py6ran navat ulko- ja sisdpuolelta. Poista vanha rasva
huolellisesti. Puhdista laakerit ja tiivisteet huolellisesti
(dieseldljy). Tarkista, voidaanko niitd kayttaa uudelleen.

Sivele ohut rasvakerros laakerikehalle ennen laakereiden
paikalleen asentamista. Asenna osat painvastaisessa
jarjestyksessa. Naputtele osat varovasti paikoilleen
puristussovitteilla.

Sivele ennen asennusta rasvaa laakereihin, pyoran navan
reikaan ja suojakuppiin. Rasvaa tulisi olla sen verran, etta se
tayttda noin kolmasosan navan tyhjasta tilasta sen ollessa
paikallaan.

Asenna akselin mutteri ja sdada laakeri ja jarru. Tee asennuksen
paatteeksi toimintatesti ja koeajo. Korjaa mahdollisesti havaitut
puutteet.

204
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12.4

Huoltokaavio — yleiskatsaus

Muistiinpanoja

O

Suorita huolto sind ajankohtana, joka saavutetaan ensiksi.

Mahdollisesti mukana toimitettujen muiden valmistajien
asiakirjoissa ilmoitetut aikavalit, kayttomaarat tai huoltovalit ovat

etusijalla.

Ensimmaisen kuormitetun matkan jalkeen

Rakenneosa Huoltotyo ks. Korjaamotyo
sivu
Pyorat e  Pyoramutterien tarkastus 216
Hydraulijarjestelma e  Tiiviyden tarkistus 219
Ruiskutustoiminnon pumppuje Oljyn mé&aran tarkistus 227
Paivittdin
Rakenneosa Huoltoty6 ks. Korjaamotyo
sivu
Koko kone o Silmamaarainen tarkastus
vikojen ja puutteiden varalta
Oljynsuodatin (Profi-taiton [  Likaisuudesta ilmoittavan 222
yhteydessa) tarkastuslasin tarkastus
Tarvittaessa vaihto X
Ruiskutustoiminnon pumppu 227
Ruiskutusnestesiilid 184
Suutinputkien johtosuodatin [*  Puhdistus, huuhtelu 236
(jos kaytossa)
Ruiskutussuuttimet 184
Jarru e limasailién vedentyhjennys 211
Ruiskutuspumppu e Oljyn maaran tarkistus 227
e  Tarkista 6ljy (6ljy ei saa olla
sameaa)
Viikoittain / 50 kayttotunnin valein
Rakenneosa Huoltotyo ks. Korjaamotyd
sivu
Hydraulijarjestelma e  Tiiviyden tarkistus 219 X
Pyorat . Rengaspaineen tarkistus. 216
L e  Tarkasta vauriot, 218
Liitantalaite muodonmuutokset, halkeamat
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Puhdistus, huolto ja kunnossapito

Neljannesvuosittain / 200 kayttotunnin valein

Rakenneosa Huoltotyo ks. Korjaamotyd
sivu
Jarru e Tiiviyden tarkistus 212 X
. IiImasailién paineen tarkistus
e  Jarrusylinterin paineen tarkistus
. Jarrusylinterin silmamaarainen
tarkastus
. Jarruventtiilien, jarrusylinterien ja
jarruvivustojen nivelet
e  Jarruasetukset vivuston 210 X
saatajassa
e  Jarruhihnojen tarkastus
Pyorét e  Pyo6ran napojen laakerivalyksen | 209 X
tarkastus
Johtosuodatin . Puhdistus 236
¢ Viallisten suodatinpanosten
vaihto
Seisontajarru e  Toiminnan tarkistus 215
Puomisto . Puomien tarkastus murtumien /
murtumien muodostumisen al-
kamisen varalta
Liitantilaite e  Tarkasta kiinnitysruuvien 208
kuluminen, kunnollinen kiinnitys
218
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Vuosittain / 1000 kdyttotunnin valein

Muistiinpanoja

Rakenneosa Huoltotyo ks. sivu Korjaamotyd
Ruiskutustoiminnon pumppuje Oljynvaihto 228 X
. Venttiilien tarkastus, tarvittaessa | 229 X
vaihto
. Mantakalvojen tarkastus, 230 X
tarvittaessa vaihto
Virtaus- ja e Virtausmittarin kalibrointi 231
paluuvirtausmittari . Paluuvirtausmittarin saato
Suuttimet e Kasvinsuojeluruiskun 234
ruiskutusmaaramittaus ja
poikittaislevityksen tarkastus,
tarv. kuluneiden suutinten vaihto
Jarrurumpu ° Likaisuuden tarkastus 209 X
Pyorat e  Pydramutterien tarkastus 216
Jarru Automaattinen vivuston saataja: 210 X
. Toiminnan tarkastus
° Jarrun asetukset
Paineilmajarru e Kytkentépaan paineilmajohdon | 213 X
suodattimen puhdistus
. Jarrujohdon paineilmajohdon 213 X
suodattimen puhdistus
Hydraulijarjestelma e  Tarkasta painesailid 219 X
Kaksilinjainen hydrauli- . Tarkasta kaksilinjainen hydrauli- X
jarrujarjestelma jarrujarjestelma.
Kaksilinjainen hydrauli- e  Poista suuremmat epéapuhtaudet
jarrujarjestelma harjalla.
. Huuhtele pinttyneet liat
vesisuihkulla.
Tarvittaessa
Rakenneosa Huoltotyo ks. sivul  Ammattikorjaamo
Super-S-puomisto e  Asetusten korjaus 224
Valot e  Viallisten polttimoiden vaihto 238
Magneettiventtiilien *  Puhdistus 222 X
Hydrauliikan e  Kayttonopeuden saato 224
kuristusventtiilit
Yksilinjainen hydrauli- . Ijlﬁ‘fesit:uﬁz'kk'e” jarruletkujen 1 545
Jarrujarjestelma . Tarkista kaikkien ruuviliitosten
tiiviys.
. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet
osat.
Hydrauliliitanta . Huuhtele/vaihda hydrauliliitdnnan| 223
suodatin
Ruiskutusnestekierto ja . Poista kalkkeutumat 232

suuttimet
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12.5  Akseli ja jarru

hinattavan ruiskun valilla jarrujen toiminnan optimoimiseksi ja
jarruhihnojen kulumisen minimoimiseksi. Anna ajoneuvoyhdistelman
saatdé ammattikorjaamon suoritettavaksi kayttojarrujarjestelman
asiaankuuluvan totutusjakson jalkeen.

o Suosittelemme suorittamaan ajoneuvoyhdistelman saadon traktorin ja

Anna suorittaa ajoneuvoyhdistelma saatd ennen seuraavassa
annettujen kokemusperaisten arvojen saavuttamista, jos havaitset
jarruhihnojen voimakasta kulumista.

Kaikki ajoneuvot on sdadettava EY-direktiivin 71/320 ETY mukaisesti
jarruongelmien valttamiseksi!

VAROITUS!
) Ainoastaan koulutettu ammattihenkilokunta saa suorittaa

kayttojarrujarjestelman korjaus- ja sdatotyot.

) Ole erityisen varovainen, jos joudut suorittamaan hitsaus-,
poltto- ja korjausto6ita jarruletkujen laheisyydessa

e Jarrujen toiminta on testattava aina kaikkien
jarrujarjestelman saato- ja kunnostustoiden jalkeen.

Silmamaarainen yleistarkastus

VAROITUS!
Tarkasta jarrujarjestelma silmamaaraisesti. Kiinnitd huomiota

seuraaviin seikkoihin:

e  Putki-, letkujohdot ja kytkentapaat eivit saa olla vioittuneita
tai ruosteisia.

) Nivelkohtien tulee olla asianmukaisesti kiinnitettyja,
kevytliikkeisia ja niissa ei saa olla viljyytta.

e  Vaijerit ja teraskoydet

o kulkuradan on oltava oikea.

o hiissa ei saa olla ndkyvia vaurioita.

o0 hiissa ei saa olla solmuja tai kiertymia.
e  Tarkasta jarrusylinterien mannénisku, saada tarvittaessa.
° limasailio

o eisaa liikkua kiinnityshihnoissaan.

o ei saa olla vioittunut.

o eisaa olla pinnaltaan ruostunut.
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Jarrurummun tarkastus likaisuuden varalta (korjaamotyo)

Ruuvaa molemmat suojalevyt (Kuva 139/1)
irti jarrurummun sisasivulta.

Poista mahdolliset sisaantunkeutuneet
epapuhtaudet ja kasvijaannokset.

Asenna suojalevyt jalleen paikoilleen.

VARO
Sisaantunkeutunut lika voi tarttua

jarruhihnoihin (Kuva 139/2) ja
huonontaa siten olennaisesti
jarrutustehoa.

Onnettomuusvaara!

Jos jarrurummussa on likaa, siind
tapauksessa jarruhihnat tulee
tarkastuttaa ammattikorjaamossa.

Sita varten pyo6ra ja jarrurumpu taytyy
irrottaa.

Kuva 139

Pyorannapojen laakerivilyksen tarkastus (korjaamotyd)

Pyodrannavan laakerivalyksen tarkastamiseksi
nosta akselia niin paljon, ettd renkaat nousevat
irti maasta. Vapauta jarru. Aseta vipu renkaan ja
alustan valiin ja tarkista laakerivalys.

Kun laakerivalys on liian suuri:

Laakerivalyksen saato

Irrota polysuojus / navan suojakuppi.
Ota akselimutterin saksisokka pois.

Pyorita pyOraa ja kirista akselimutteria,
kunnes tunnet lievaa vastusta pydran navan
kulussa.

Kierrd mutteria takaisin pain seuraavaan
mahdolliseen saksisokan loveen.
Kohdakkain ollessa seuraavaan loveen
(maks. 30°).

Aseta saksisokka paikalleen ja taivuta sita
hieman.

Tayta pdlysuojukseen hieman konerasvaa
ja aseta se paikalleen py6ran napaan.

Kuva 141
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Puhdistus, huolto ja kunnossapito

Jarruhihnojen tarkastus

Avaa tarkastusaukko (1) kaantamalla kumilappa
auki ja tarkasta jarrupalojen paksuus.

Jarrupalojen vaihto — korjaamotyd
Jarrupalojen vaihdon kriteerit:
¢ 5 mm:n vahimmaispaksuus saavutettu.

. Kulumisreuna (2) saavutettu.

Vivuston saatajan saato (korjaamotyo)

Veda vivuston saatajaa kasivoimin
painesuuntaan. Pyoran jarrua on saadettava, jos
pitkaiskukalvosylinteripainetangon joutoliike on
yli 35 mm.

Saato tehdaan vivuston saatajan kuusioruuvilla.
Saada joutoliike "a", joka on 10-12 %
jarjestelmaan liitetyn jarruvivun pituudesta "B",
esim. vivun pituus 150 mm = joutolikke 15— 18
mm.

Automaattisen vivuston saitajan tarkastus

1. Varmista kone paikaltaan py0Orimista
vastaan ja vapauta kayttdjarru ja
seisontajarru.

2. Tydnna vivuston saatajaa kadella.

Lisaliikevara (a) saa olla korkeintaan 10-15 %
kytketysta jarruvivun pituudesta (B) (esim.
jarruvivun pituus 150 mm = lisdliikevara 15-22
mm).

Saada vivuston saatajaa, jos liikkevara ylittaa
toleranssin. — Korjaamotyo

Kuva 143

Kuva. 144

210
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Muistiinpanoja

0 Poista sailioon kertynyt vesi paivittain.

Kuva 145/...
(1) llmasailié
(2) Kiinnityshihnat
(3) Vedentyhjennysventtiili
(4) Painemittarin tarkastusliitanta
1. Veda vedentyhjennysventtiilin renkaasta
sivusuuntaan, kunnes ilmasailiésta ei enda
virtaa ulos vetta.
— Vesi virtaa ulos vedentyhjennysventtiilista.
2. Ruuvaa vedentyhjennysventtiili pois

iimasailidésta ja puhdista ilmasailio, jos
havaitset siina likaa.

Kuva 145

Johtosuodatin

0 e Vaihda vialliset suodatinpanokset.

Paina tiivistetulpan kiinnikkeet yhteen.
(Kuva 146/1).

Ota tiivistetulppa pois yhdessa O-renkaan,
painejousen ja suodatinpanoksen kanssa.

Puhdista suodatinpanos bensiinilla tai
ohentimella (pese) ja puhalla kuivaksi
paineilmalla.

Asenna osat painvastaisessa
jarjestyksessa. Varmista, ettéd O-rengas
asettuu oikein ohjainuraan. an den beiden
Laschen zusammendrtcken.

Asenna tiivistetulppa yhdessa O-renkaan,
painejousen ja suodatinpanoksen kanssa.

Kuva 146

ettd O-rengas asettuu oikein
ohjainuraan.

Huolehdi asennuksen yhteydessa siita,
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12.5.1 Kaksijohtoisen kayttéjarrujarjestelman tarkastusohje (korjaamotyo)

1. Tiiviystarkastus
1. Tarkista kaikkien liitdntdjen, putki-, letku- ja ruuviliitosten tiiviys.
Korjaa havaitsemasi epéatiiviydet.
3. Hoida putkien ja letkujen hankautumakohdat pois
paivajarjestyksesta.
Vaihda hauraat ja vialliset letkut uusiin.
Kaksijohtoisen kayttojarrujarjestelman katsotaan olevan tiivis, jos
paine laskee 10 minuutin aikana korkeintaan 0,15 bar.
6. Tiivistd vuotavat kohdat ja korvaa vuotavat venttiilit uusilla.
2. limaséiliéon paineen tarkastus
1. Liita ilmasailion tarkastusliitdntdan painemittari.
Ohjearvo 6,0-8,1+02par
3. Jarrusylinterin paineen tarkastus
1. Liita jarrusylinterin tarkastusliitdntadan painemittari.
Ohjearvot:  jarrun ollessa pois paalta 0,0 bar
4, Jarrusylinterin silmamaarainen tarkastus
1. Tarkista, onko pdlysuojuksissa / palkeissa (Kuva 145/5)
vaurioita.
2. Vaihda vialliset osat.
5 Jarruventtiilien, jarrusylinterien ja jarruvivustojen nivelet

Jarruventtiilien, jarrusylinterien ja jarruvivustojen nivelien on liikuttava
kevyesti; voitele tai 6ljya kevyesti tarvittaessa.
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12.5.2 Kytkentapaan paineilmajohdon suodattimen puhdistus

Muistiinpanoja

o Suorita ty0t paineettomassa tilassa. Varmi-
sta kone paikaltaan vierimista vastaan.

1. Vapauta ruuvivarmistus nakuttamalla ja
irrota ruuvit (1).

Kierra ruuveja (2) muutama kierros ulos.

Nosta peltilevy (3) tiivistyskumin (4) paalle
ja kdanna sivuun.

)
| | Yksikkd on jousijannityksen alainen.

4. Poista tiivistyskumi.

5. Puhdista ja rasvaa tiivistyspinnat, O-rengas
ja paineilmajohdon suodatin.

— Vaihda kumitiiviste tarvittaessa.

o Aseta O-rengas oikein muovirenkaan paal-
le.

6. Suorita asennus painvastaisessa jarjestyk-
sessa.

. Kiristysmomentti, ruuvi (1): 2,5 Nm

. Kiristysmomentti, ruuvi (2): 7 Nm
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12.5.3 Jarrujohdon paineilmajohdon suodattimen puhdistus

1.

Paina kansi (1) sisaan.
Poista pidatysrengas (2).

Poista kansi ja paineilmajohdon suodatin 2
jousella.

Puhdista tai vaihda paineilmajohdon suoda-
tin.

Rasvaa tiivisterengas.

Suorita asennus painvastaisessa jarjestyk-
sessa.

214
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12.6 Seisontajarru

Uusien koneiden seisontajarrun jarruvaijerit saattavat venya.
Saada seisontajarrua,

e  jos seisontajarrun kiristdminen vaatii 3/4 karan liikevarasta.

e  jos jarruhihnat on uusittu

Seisontajarrun saataminen

vapautettu. Jarruvaijeri ei 16ystyessaan saa osua / hankautua

Jarruvaijerin on riiputtava jonkin verran I0ysassa, kun seisontajarru on
ajoneuvon muihin osiin.

1. LOysaa jarruvaijerin kiristimia.
2. Lyhenna jarruvaijeria tarvittava maara ja kirista kiristimet.

3. Tarkista seisontajarrun toiminta.

12.7  Yksilinjainen hydraulijarrujarjestelma

Yksilinjaisen hydraulijarrujarjestelman tarkastus

e  Kaikkien jarruletkujen kuluneisuuden
tarkastus
. Kaikkien ruuviliitosten tiiviyden tarkastus

° Kuluneiden tai vaurioituneiden osien vaihto.

Yksilinjaisen hydraulijarrujarjestelman ilmaus (korjaamotyo)

Jokaisen jarruun liittyvan korjauksen jalkeen,
jossa jarjestelma on avattu, ilmaa jarrujarjestelma,
koska painejohtoihin on voinut tunkeutua ilmaa.

1. Avaa hieman ilmausventtiilia.

Kayta traktorin jarrua.

Sulje ilmausventtiili, kun 6ljya tulee ulos.

2.
3.

— Keraa ulosvaluva 6ljy astiaan.
4.

Suorita jarrutarkastus.

Fig. 147
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12.8 Renkaat / pyorat

Pyoranmuttereiden / -pulttien vaadittava kiristysmomentti:
450 Nm

Kayta pyoraasennuksessa:
(1) Kartiorenkaita pyéranmuttereiden edessa.

(2) Ainoastaan vanteita, joissa on soveltuva upotus kartiorengasta

varten.

Tarkista sdanndllisesti

o  pyoéramutterien Kiinnitys.

o  rengaspaineet.

Kayta ainoastaan maaraamiamme renkaita ja vanteita.

Ainoastaan ammattikorjaamot saavat suorittaa renkaita koskevat
korjaukset. Tdissa tarvitaan erikoistyokaluja!

Renkaiden asentamisessa tarvitaan erikoistietoja ja maaraysten
mukaisia asennustyokaluja!

Aseta tunkki vain merkittyihin kohtiin!

216
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12.8.1 Renkaiden asennus (korjaamotyd)

renkaan. Ruoste saattaa aiheuttaa ajokaytdssa vanteeseen

0 ) Puhdista vanne ruosteesta, ennen kuin asennat uuden / toisen
vaurioita.

e Asenna sisarenkaallisen renkaan vaihdossa aina myo6s uusi
sisdrengas. Vaihda venttiilitappi sisdrenkaattoman renkaan
vaihdon yhteydessa.

° Kierra venttiilihatut venttiileihin aina tiivisteen kanssa.

Renkaiden asentaminen:

Renkaiden vaihdon vaatimaa koneen nostoa
varten aseta hallinosturi merkittyyn kohtaa
(Kuva 148/1).

Kuva 148
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12.9 Tarkasta liitantalaite

A\

VAARA!

Vaihda viipymatta vaurioitunut aisa uuteen —

liikenneturvallisuuden vuoksi.

Korjauksia saa tehda vain valmistajan tehtaalla.

Aisan hitsaaminen ja poraaminen on turvallisuussyista

kielletty.

Tarkasta liitantalaite (aisa, vetovarren poikkipalkki, vetokuula,
vetosilmukka) seuraavien varalta:

Vauriot, muodonmuutokset, halkeamat

Kuluminen

Kiinnitysruuvien tiukka kiinnitys

Liitéantalaite Kulumismitta Kiinnitysruuvit Maara Kiristysmomentti
Luokka 3: 34,5
Vetovarren m
poikkipalkki Luokka4:48.0° 1 mz0 8.8 8 410 Nm
Luokka 5: 56,0
mm
Vetokuula
K80 (L1009) 82 mm M16 10.9 8 300 Nm
K80 (L1040) 82 mm M20 10.9 8 560 Nm
K80 (LI1015) 82 mm M20 10.9 12 560 Nm
Vetosilmukka
D35 (L1038) 42 mm M16 12.9 6 340 Nm
D40 (LI017) 41,5 mm M16 10.9 6 300 Nm
D40 (LI1006) 42,5 mm M20 8.8 8 395 Nm
D46(L1034) 48 mm M20 10.9 12 550 Nm
D50 (L1037) 60 mm M16 12.9 4 340 Nm
D50 (LI010) 51,5 mm M16 10.9 8 300 Nm
D50 (L1059) 51,5 mm M20 10.9 4 560 Nm
D50 (LI011) 51,5 mm M20 8.8 8 410 Nm
D50 LI060) 52,5 mm M20 10.9 8 560 Nm
D51 (L1039) 53 mm M20 10.9 12 600 Nm
D58 (L1031) 60 mm M20 10.9 12 550 Nm
D62 (L1007) 63,5 mm M20 10.9 8 590 Nm
D79 (LI021) 81 mm M20 10.9 12 550 Nm

218

UG BAG0216.7 11.24



12.10 Hydraulijarjestelma

Muistiinpanoja

A\

VAROITUS

Hydraulijarjestelman korkeapaineinen hydraulidljy aiheuttaa
tulehdusvaaran, jos sita paase tunkeutumaan kehon sisaan!

Hydraulijarjestelmaan liittyvia t6itd saa suorittaa vain
ammattikorjaamol!

Tee hydraulijarjestelma paineettomaksi ennen kuin alat tehda
hydraulijarjestelmaan liittyvia toital

Kayta aina vuotokohtien etsinndssa sopivia apuvalineita!
Ald missaan tapauksessa yrita tiivistaa epatiiviita hydrauliletkuja
kaden tai sormien avulla.

Suurella paineella ruiskuva neste (hydraulidljy) voi tunkeutua
ihon lapi ja aiheuttaa vakavia vammoija!l

K&anny hydraulidljyn aiheuttamien vammojen yhteydessa
valittémasti 1dakarin puoleen! Tulehdusvaara!

Varmista liittdessasi hydrauliletkut traktorin hydrauliikkaan, etta
hydraulijérjestelma on paineeton seka traktorin ettd hinattavan
koneen puolella!

Huolehdi siita, ettd kytket hydrauliletkut oikein.

Tarkasta hydrauliletkut ja liitokset saanndllisesti vaurioiden ja
epapuhtauksien varalta.

Anna asiantuntevan ammattimiehen tarkastaa hydrauliletkujen
luotettava kunto vahintdan kerran vuodessal

Vaihda vaurioituneet ja vanhenemisen vuoksi haurastuneet
hydrauliletkut! Kayta ainoastaan alkuperaisia AMAZONE-
hydrauliletkuja!

Hydrauliletkujen kayttéaika on korkeintaan kuusi vuotta, mukaan
lukien mahdollinen korkeintaan kahden vuoden pituinen
varastointiaika. Letkuissa ja letkuliitoksissa tapahtuu luonnollista
vanhenemista myds asianmukaisessa varastoinnissa ja
normaalissa kayttérasituksessa, siksi niiden varastointiaika ja
kayttdaika on rajoitettu. Tasta poiketen voidaan maarittaa
kokemuksiin perustuva kayttdaika, erityisesti vaarapotentiaali
huomioiden. Kestomuovista valmistetuille letkuille voivat patea
toisenlaiset ohjearvot.

Havita jatedljy maaraysten mukaan. Jos havitykseen liittyy
ongelmia, ota yhteytta oljyn toimittajaan!

Pida hydraulidljy poissa lasten ulottuvilta!

Huolehdi siita, ettei hydraulidljya paase valumaan maaperaan tai
vesistdihin!

UG BAG0216.7 11.24
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12.10.1 Hydrauliletkujen tunnusmerkinta

Kiinnityspaan merkinta ilmoittaa seuraavat

tiedot: 1 2
Kuva 149/... | /\ -

(1) Hydrauliletkun valmistajan tunnus (A1HF) ﬂHE 04102

(2) Hydrauliletkun valmistusajankohta
(04 / 02 = vuosi / kk = helmikuu 2004)

(3) Sallittu maksimikayttopaine (210 BAR).

Kuva 149

12.10.2 Huoltovalit

Ensimmaisten 10 kayttétunnin tultua tayteen ja sen jalkeen 50
kayttotunnin valein

1. Tarkasta hydraulijarjestelman kaikkien rakenneosien tiiviys.

2. Kirista kierreliitokset tarvittaessa.

Ennen jokaista kayttokertaa
1. Tarkasta hydrauliletkut silmémaaraisesti vaurioiden varalta.

2. Varmista, etta mitkdan osat eivat paase hankaamaan
hydrauliletkuja ja putkia vasten.

3. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet hydrauliletkut valittdmasti.

12.10.3 Hydrauliletkujen tarkastusohjeet

Huomioi seuraavat tarkastuskriteerit oman turvallisuutesi

0 takaamiseksi ja ymparistolle aiheutuvien haittojen vahentamiseksi!
Vaihda letkut, jos kyseinen letku tayttéda vahintdan yhden
seuraavassa listassa annetuista kriteereista:

. Ulkokerroksen vauriot sisavahvikkeeseen asti (esim.
hankautumat, viillot, repeytymat).

. Haurastunut pintakerros (halkeillut letkumateriaali).

. Epanormaalin muotoisia kohtia letkussa. Seka paineettomassa
ettd my0Os paineistetussa tilassa tai taivutettaessa (esim.
irronneita kerroksia, kuplia, puristuneita kohtia, taittuneita
kohtia).

e  Epaétiiviita kohtia.
e  Asennukseen liittyvia vaatimuksia ei ole taytetty.

. 6 vuoden kayttoika ylitetty.

Ratkaisevaa on hydrauliletkun paassa ilmoitettu
valmistusajankohta + 6 vuotta. Jos letkun pdassa ilmoitettu
valmistusajankohta on "2004", tall6in kayttdaika paattyy
helmikuussa 2010. Lisatiedot ks. "Hydrauliletkujen
tunnusmerkinta".
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® Letkujen / putkien ja litoskappaleiden epatiiviyteen ovat usein syyna:
l . puuttuvat O-renkaat tai tiivisteet

. vaurioituneet tai huonosti paikallaan olevat O-renkaat

. haurastuneet tai vaantyneet O-renkaat tai tiivisteet

. epapuhtaudet

. huonosti kiinnitetyt letkusinkilat

12.10.4 Hydrauliletkujen asennus ja irrotus

Kayta
o e  vain alkuperaisid AMAZONE-varaosaletkuja. Nama

varaosaletkut kestavat kemiallisia, mekaanisia ja termisia
kuormituksia.

. letkujen asennuksessa aina V2A-letkusinkil6ita.

Noudata hydrauliletkujen asennuksessa ja irrotuksessa ehdottomasti
o seuraavia ohjeita:

. Huolehdi aina riittdvasta puhtaudesta.e Hydrauliletkut taytyy
asentaa aina kaikki mahdolliset kayttotilat huomioiden niin, etta

o letkuihin ei kohdistu vetokuormitusta, paitsi nilden omasta
painosta aiheutuvaa.

o lyhyiden pituuksien yhteydessa ei paase syntymaan
puristuskuormitusta.

o ulkoiset mekaaniset rasitukset hydrauliletkuihin saadaan
valtettya.

Jarjesta ja kiinnita letkut asianmukaisesti, niin etta ne eivat
paase hankautumaan rakenneosia tai toisiaan vasten.
Suojaa hydrauliletkut tarvittaessa suojavaipoilla. Peita
teravareunaiset rakenneosat suojuksilla.

o letkuja ei taivuteta sallittua taivutussadetta jyrkemmalle
mutkalle.

. Kiinnitettdessa hydrauliletku liikkuviin osiin pituus taytyy mitoittaa
L letkun koko liikealueelta sellaiseksi, ettei letku paase taipumaan
l sallittua taivutussadetta jyrkemmalle mutkalle ja/tai ettei
hydrauliletkuun kohdistu vetorasitusta.

. Kiinnita hydrauliletkut ohjeenmukaisiin kiinnityskohtiin. Valta
kayttamasta niiden yhteydessa letkupidikkeita, jotka estavat
letkujen luonnollista liiketta ja pituusvaihtelua.

. Hydrauliletkuja ei saa maalata!l
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12.10.5 Hydraulidljysuodattimen tarkastus

. Profi-taittojarjestelman éljynsuodatin

Hydrauliéljynsuodatin (Kuva 150/1)
likaisuusilmaisimella (Kuva 150/2)

e Vihred Suodatin toimintakykyinen
. Punainen Suodattimen vaihto

Tarkasta oljysuodatin likaisuuden varalta

Hydraulidljyn on ensin saavutettava
kayttélampatila.
1. Paina likaantumisilmaisin sisaan.
2. Jatka koneella ty6skentelya.
3. Ota likaantumisilmaisin huomioon.

Vaihda 6ljysuodatin

Kun haluat irrottaa suodattimen, kierra
suodatinkansi irti ja ota suodatin pois.

VARO

Tee ennen sita hydraulijarjestelma
paineettomaksi.

Kovalla paineella ulosruiskuva
hydralidljy aiheuttaa
loukkaantumisvaaran.

Paina dljynsuodattimen vaihdon jalkeen
likaisuusilmaisin jalleen sisaan.

— Vihred rengas jalleen nakyvilla.

12.10.6 Magneettiventtiilien puhdistus

° Hydraulilohkon 6ljynsuodatin :

Magneettiventtiilit puhdistetaan liasta
huuhtelemalla. Tama voi olla tarpeen, jos
epapuhtaudet estavat luisteja avautumasta tai
sulkeutumasta taydellisesti.

1. Ruuvaa magneettisuojus (Kuva 151/1) pois.

2. Ota magneettikela (Kuva 151/2) pois.

3. Kierra venttiilitanko (Kuva 151/3)
venttiilinistukoiden kanssa irti ja puhdista
paineilmalla tai hydraulidljylla.

Kuva 150

VARO
Tee ennen sita hydraulijarjestelma

paineettomaksi.

Kovalla paineella ulosruiskuva
hydralidljy aiheuttaa
loukkaantumisvaaran.

Kuva 151
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12.10.7 Hydrauliliitannan suodattimen puhdistus/vaihto

Ei ammattitaitossa.

Hydrauliliitannat on varustettu suodattimella W
(Kuva 152/1), jotka voivat mahdollisesti

tukkeutua ja jotka on silloin JL
puhdistettava/vaihdettava.

JL

Tassa tapauksessa hydraulitoiminnot toimivat
hitaammin.

1. Ruuvaa hydrauliliitdnta irti suodattimen Kuva 152
suojuksesta.

Poista suodatin jousen kanssa.
Puhdista/vaihda suodatin.

Aseta suodatin ja jousi jalleen oikein
paikoilleen.

5. Ruuvaa hydrauliliitdnta kiinni. Huomioi O-
renkaan oikea asento.

VARO

A Loukkaantumisvaara suurella
paineella ruiskuavan hydraulidljyn
takia!

Tyo6skentele vain hydraulijarjestelman
ollessa paineettomassa tilassa!

12.10.8 Hydropneumaattinen painesailio

VAROITUS
Loukkaantumisvaara painesailiolla varustetulle

hydrauliikkalaitteistolle suoritettavien téiden yhteydessa.

Hydrauliikkayksikolle ja hydrauliikkaletkuille, joihin on liitetty
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12.10.9 Hydraulikuristinventtiilien saato

Venttiiliryhman kulloistenkin kuristinventtiilien yksittdisten
hydraulitoimintojen (puomiston kokoon- ja aukitaitto, vakaimen
lukitus ja avaaminen, jne.) kayttonopeudet on saadetty tehtaalla.
Saadettyja nopeuksia saatetaan traktorityypista riippuen joutua
korjaamaan.

Kuristinparin hydraulitoiminnon nopeutta voidaan saataa kiertamalla
kuristimen kuusiokoloruuvia sisdan tai ulos.

. Kayttdnopeuden hidastaminen = kierrd kuusiokoloruuvia sisdan.

. Kayttdnopeuden korottaminen = kierra kuusiokoloruuvia ulos.

Saada aina kuristinparin kumpaakin kuristinta tasaisesti, kun korjaat
hydraulitoiminnon nopeutta.

Taitto traktorin ohjainlaitteen kautta

Kuva 153/...
(1) Hydrauliliitin — korkeudensaato

(2) Hydrauliventtiili — vasemman lohkon
kokoontaitto

(3) Hydrauliventtiili — oikean lohkon
kokoontaitto

(4) Hydrauliventtiili — puomiston vakaimen
lukitus ja lukituksen avaus

Kuva 154/...

(5) Hydrauliventtiili — puomiston avaus
tybdasentoon

(6) Hydrauliventtiili — puomin kokoontaitto

Kuva 154
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Kuva 155/...

Kuristin — oikean puomin kokoontaitto.
Kuristin — oikean puomin aukitaitto.
Kuristin — vakaimen lukitus.

Kuristin - kuljetusvarmistus.

Hydrauliliitannat — kallistuksen saato
(kuristimet sijaitsevat kallistuksen saadén
hydraulisylinterissa).

Kuristin — vasemman puomin kokoontaitto.

Kuristin — vasemman puomin aukitaitto.

Profi-taitto Il

Kuva 156/...

(8)
9)
(10)

(11)

Kuristin — oikean puomin k&antd alaviistoon.

Kuristin — oikean puomin kaanté ylaviistoon.

Kuristin — oikean puomin kokoontaitto.
Kuristin — oikean puomin aukitaitto.
Kuristin — vakaimen lukitus.

Kuristin - kuljetusvarmistus.

Hydrauliliitannat — kallistuksen saato
(kuristimet sijaitsevat kallistuksen saadén
hydraulisylinterissa).

Kuristin — vasemman puomin kokoontaitto.
Kuristin — vasemman puomin aukitaitto.

Kuristin — vasemman puomin k&antd

alaviistoon.

Kuristin — vasemman puomin kaanto

ylaviistoon.

Muistiinpanoja

Kuva 156
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12.11 Tyoasentoon avatun puomiston saadot

Puomiston saaté maanpinnan suuntaiseksi

Onnistuneen ruiskutustuloksen takaamiseksi
kaikkien suuttimien tulee olla yhta korkealla.

Jos puomisto on jostain syysta vinossa, sen
asentoa voidaan korjata vastapainoilla (Kuva
157/1) Saatoa tehtdessa puomiston vakain ei
saa olla lukittuna. Kiinnita vastapainot kunnolla
paikalleen.

Puomiston linjaus

Puomiston kaikkien lohkojen tulee olla
maanpinnan suuntaiset ja keskenddn samassa
linjassa (90° kulmassa ruiskun runkoon
nahden).

Saato saattaa olla tarpeen
. pitkaaikaisen kayton jalkeen

e  jos puomiston jokin osa on saanut kovan
iskun.

Sisempi lohko

1. Loysaa saatopultin (Kuva 158/1)
lukkomutteria.

2. Kierra saatoruuvia rajoitinta kohden niin
paljon, ettad sisempi lohko on samassa
linjassa keskilohkon kanssa.

3. Kirista mutteri Kiinni.
Ulompi lohko

1. Loysaa kiinnikkeen (Kuva 157/2)
saatopultteja (Kuva 157/3) Saada
muovilevya (Kuva 157/4) tarpeen mukaan.

Aseta lohkot samaan linjaan.
Kirista pultit (Kuva 157/2).

Kuva 157

Kuva 158
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1212 Pumppu

VAROITUS
Ruiskutettavan nesteen kanssa tahattomasti kosketuksiin

joutuminen aiheuttaa vaaraa!

Puhdista kone huuhteluvedelld ennen ruiskupumpun tai muiden ruis-
kutusaineen tai ruiskutusnesteen kanssa kosketuksiin joutuvien osien
purkamista.

12.12.1 Oljyn méairén tarkistus

. Kayta ainoastaan 20W30-0ljya tai
0 15W40-moniastedljya!
. Pida 6ljyn maara oikealla tasolla!

Seka liian vahainen etta liian
korkea 6ljyn maara on haitallista.

e  Vetosilmukka-aisaa kaytettdessa
Oljymaaran mittauksessa on
huomioitava, ettd pumppu ei ole
vaakasuorassa asennossa.

. Vaahdon muodostuminen ja
samea Oljy viittaavat viallisiin
pumppukalvoihin.

Ala kayté viallista pumppua.

Kuva 159

1. Tarkista, onko 6ljyn pinta merkinnan
kohdalla (Kuva 159/1), kun pumppu ei ole
kaynnissa ja pumppu on vaakasuorassa
asennossa.

Tarkista, onko 0ljy kirkasta.

Ota korkki (Kuva 159/2) pois ja tayta oljya,
jos oéljyn pinta ei ylety merkintdan (Kuva
159/1) asti.
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12.12.2 Oljynvaihto

Irrota pumppu.

Irrota korkki.

Tyhjenna oOljy.

3.1 Kaanna pumppu ylésalaisin.

3.2 Kierra kayttéakselia kasin, kunnes vanha 6éljy on valunut
kokonaan ulos.

Oljy voidaan tyhjentda myds tyhjennystulpan kautta. Pum-

pun sisaan jaa talldin kuitenkin pienia maaria oljya, joten

suosittelemme kayttdmaan ensimmaista tyhjennystapaa.
Aseta pumppu tasaiselle alustalle.

Kierrad kayttdakselia vuorotellen oikealle ja vasemmalle ja tayta
hitaasti uutta 6ljya.

Asenna pumppu.
Kayta pumppua lyhyesti.

Tayta oljyn jadnndsmaara tarkastuslasiin, kunnes 6ljy on
nakyvissa merkin kohdalla.
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12.12.3 Imu- ja painepuolen venttiilien tarkastus ja vaihto (korjaamotyd)

Merkitse muistiin imu- ja painepuolen venttiilien sijainti, ennen
kuin otat venttiiliryhmia (Kuva 160/5) pois.

Varo kokoamisen yhteydessa vaurioittamasta venttiilinohjainta
(Kuva 160/9). Vaurioitunut ohjain saattaa johtaa venttiilien
jumittumiseen.

Kiristéd mutterit (Kuva 160/1, 2) ehdottomasti ristiin ja noudata
annettua kiristysmomenttia. Vaarin kiristetyt ruuvit aiheuttavat
jannityksia ja johtavat nain vuotoihin.

Kuva 160

o~ e bd -

o

11.

Irrota pumppu.

Avaa pultit (Kuva 160/1) ja ota kiristyssanka (Kuva 160/2) pois.
Ota imu- ja painekanava (Kuva 160/3 ja Kuva 160/4) pois.

Ota venttiiliryhmat (Kuva 160/5) pois.

Tarkasta venttiilin istukan (Kuva 160/6), venttiilin (Kuva 160/7),
venttiilin jousen (Kuva 160/8) ja venttiilin ohjaimen (Kuva 160/9)
kunto (viat, kuluminen).

Ota O-rengas (Kuva 160/10) pois.
Vaihda vialliset osat uusiin.

Asenna venttiiliryhmat (Kuva 160/5) tarkastuksen ja
puhdistuksen jalkeen.

Laita uusi O-rengas (Kuva 160/10) paikalleen.

Kiinnitd imu- (Kuva 160/3) ja painekanava (Kuva 160/4) pumpun
kotelon laippaan ja asenna kiristyssanka (Kuva 160/2).

Kirista pultit (Kuva 160/1) ristiin 11 Nm tiukkuuteen.
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12.12.4 Mantékalvojen tarkastus ja vaihto (korjaamotyo)

e  Tarkasta mantakalvot (Kuva 161/8) vahintaan kerran vuodessa
purkamalla pumppu osiin.

. Merkitse muistiin imu- ja painepuolen venttiilien sijainti, ennen
kuin otat venttiiliryhmia (Kuva 161/5) pois.

e Tarkasta ja vaihda jokaisen mannan kalvo yksitellen. Irrota
seuraava kalvo vasta, kun edellinen on tarkastettu ja asennettu
takaisin paikalleen.

. Kaanna tarkastettavaa mantaa aina yldspain, jotta pumpun
kotelossa oleva 0ljy ei paase virtaamaan ulos.

e Vaihda aina kaikki mantéakalvot (Kuva 161/8), jos yksikin
mantékalvo on viallinen.

Kuva 161

Mantdkalvon tarkastus

1. lrrota pumppu.
2. Avaa pultit (Kuva 161/1) ja ota kiristyssanka (Kuva 161/2) pois.

3. Ota imu- ja painekanava (Kuva 161/3, Kuva 161/4) seka
venttiiliryhmat (Kuva 161/5) pois.

Huomioi imu- ja painepuolen venttiilien sijainti!

4. Pulttien (Kuva 161/6) irrottamisen jalkeen ota sylinterinkansi
(Kuva 161/7) pois.

5. Tarkasta mantakalvo (Kuva 161/6).
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0 :

Kalvon on asetuttava oikein sylinteriin.

Kiinnita mantakalvo (Kuva 161/8) kiinnikelevylla ja ruuvilla (Kuva
161/11) mantadan (Kuva 161/9) siten, etta reuna osoittaa
sylinterin kantta (Kuva 161/7) kohti.

Kiristd mutterit (Kuva 161/1,2) ehdottomasti ristiin. Noudata
annettua vaantdmomenttia. Vaarin kiristetyt ruuvit aiheuttavat
jannityksia ja johtavat nain vuotoihin.

© N oA

9.

10.
11.

12.

Avaa ruuvi (Kuva 161/11) ja ota mantékalvo (Kuva 161/8)
yhdessa kiinnikelevyn (Kuva 161/9) kanssa pois mannasta.

Tyhjenna &ljy/ruiskutusneste-seos pumpun kotelosta, jos
mantakalvo on rikkoutunut.

Ota sylinteri (Kuva 161/10) pois pumpun kotelosta.

Huuhtele pumpun kotelo huolellisesti dieseldljylla tai petrolilla.
Puhdista kaikki litospinnat.

Aseta sylinteri (Kuva 161/10) takaisin pumpun koteloon.
Asenna mantakalvo (Kuva 161/8).

Kiinnita sylinterinkansi (Kuva 161/7) pumpun koteloon ja kirista
ruuvit (Kuva 161/6) tasaisesti ristiin.

Kayta kierteisiin keskilujille liitoksille tarkoitettua liimaa!

Asenna venttiiliryhmat (Kuva 161/5) tarkastuksen ja
puhdistuksen jalkeen.

Aseta uudet O-renkaat paikoilleen.

Kiinnita imu- (Kuva 161/3) ja painekanava (Kuva 161/4) pumpun
koteloon.

Kirista mutterit (Kuva 161/1,2) ristiin 11 Nm vaantdmomentilla.

12.12.5 Virtausmittarin kalibrointi

o Huomioi tahan liittyvat lisaohjeet kayttdohjekirjassa; luku "Pulsseja /

l litra".
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12.13 Jarjestelman kalkinpoisto

Kalkinpoiston ohjeet:

Suuttimen runko ei avaudu tai sulkeudu.

Kayttopaatteen virheilmoitukset

Kéayta kalkinpoistoon erikoisia happamoittamisaineita (esimerkiksi PH
FIX 5 valmistaja Sudau Agro).

VAARA
Terveysvaara jouduttaessa kosketuksiin happamoittamisaineen
kanssa.

Noudata pakkauksessa olevia kdyttoohjeita!

1

2.
3.
4

Puhdista tyhjat ruiskut kokonaan.
Tayta 20-50 litraa huuhteluvetta ruiskutusnestesailioon.
Kaynnista pumppu.

Tayta happamoittamisainetta (3 I) tarkastusluukun kautta
ruiskutusnestesailiéon.

Anna seoksen kiertaa ruiskujohdossa 10 - 15 minuuttia.

Keskeytad pumpun kaynti ja anna seoksen seisoa sen jalkeen 5
minuutin ajan.

Laimenna seosta puhtaalla vedelld, kunnes vari muuttuu
keltaiseksi.

(pH 7- keltainen, pH 6 — oranssi, < pH 5 — vaaleanpunainen)

Amaselect: g E Vaihda kaikkiin suutinasentoihin valitsemalla
suuttimen asennot manuaalisesti iiman pumppukayttoa.

Laimennettu seos on turvallista ja sité voidaan kayttaa
ruiskutusnesteen valmistukseen.
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Veden kovuuden ja PH-arvon periaatteelliset ohjeet

Erityisesti hivenaineilla ja lannoitteilla kasiteltdessa on kiinnitettava
huomiota veden kovuuteen ja puhtaiden pintojen pH-arvoon seka
kaikkien venttiilien kitkattomaan toimintaan.

Jos veden kovuus on yli 15 °dH (saksalainen kovuusaste),
suosittelemme polyfosfaatteihin perustuvien kovuuden
stabilointiaineiden kayttda. Jos valmistajan ohjeita noudatetaan,
tuotteet ovat vaarattomia terveydelle ja ymparistolle.

Tuote-esimerkki: Fakormar P30, valmistajana Aquakorin.

Erityisesti torjunta-aineseoksissa, joissa on hivenaineita, kuten
booria, jotka lisdavat pH-arvoa, valmiin ruiskutusnesteen pH-arvon
tulisi olla aina alle </=7.

Tuote-esimerkki:
. Sitruunahappo
. Hapettavat aineet, kuten:
o  pH-Fix, valmistajana Sudau
o  Spray Plus valmistajana Belchim Crop Protection

o  X-Change valmistajana De Sangosse

Kaupallisesti saatavissa olevat ruiskunpuhdistusaineet ovat
voimakkaasti emaksisia ja neutraloivat siten ruiskussa olevia torjunta-
ainejaamia, kuten sulfonyyliureaa. Koneen kalkkeutumisen
tapauksessa ne kuitenkin lisdavat pH-arvoa ja ovat siten haitallisia
kalkinpoiston nakokulmasta.
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o

12.14 Kasvinsuojeluruiskun ruiskutusmaaramittaus

Tarkasta kasvinsuojeluruisku ruiskutusmaaramittauksella

ennen kunkin kayttokauden alkua.

jokaisen suuttimen vaihdon yhteydessa.
ruiskutustaulukoiden saatoohjeiden tarkastamiseksi.
todellisen levitysmaaran ja vaadittavan levitysmaaran [l/ha]
poiketessa toisistaan.

Todellisen levitysmaaran ja vaadittavan levitysmaaran [I/ha] valilla
ilmenevien erojen syyna voi olla:

Tarvittavat lisdvarusteet
ruiskutusmaaramittaukseen:

(1) Quick-Check-astia
(2) Ajanottokello

todellisen ajonopeuden ja traktorin nopeusmittarin ilmoittaman
ajonopeuden keskinainen ero ja/tai
ruiskutussuuttimien luonnollinen kuluminen.

@ @

el

Todellisen levitysmaaran maaritys koneen seisoessa paikallaan mittaamalla yksittaisen

suuttimen tuotto

Mittaa suuttimen tuotto vahintaan 3 eri suuttimesta. Tarkasta sita
varten kulloinkin yksi suutin vasemmasta ja oikeasta puomista seka
ruiskutuspuomiston keskelta seuraavasti.

1.

No o s

Maarita tarkasti vaadittava levitysmaara [I/ha] suoritettavalle
kasvinsuojelutoimenpiteelle.

Maarita vaadittava ruiskutuspaine.
Kayttopaate / AMASPRAY*:

3.1 Syota kayttopaatteeseen vaadittava levitysmaara.

3.2 Syota kayttopaatteeseen sallittu ruiskutuspainealue
ruiskutuspuomistoon asennetuille ruiskutussuuttimille.

3.3 Vaihda kayttopaate AUTOMAATTISELTA kaytolta
MANUAALISEEN kayttoon.

Tayta ruiskutusnestesailié vedella.

Kytke sekoitin paalle.

Saada vaadittava ruiskutuspaine manuaalisesti paalle.

Kytke ruiskutus paalle ja tarkasta, ettd kaikki suuttimet toimivat
moitteettomasti.

Mittaa yksittdisen suuttimen tuotto [I/min] useammasta
suuttimesta.

Pida sita varten Quick-Check-astiaa tarkalleen 30 sekuntia
kulloisenkin suuttimen alla.

Kytke ruiskutus pois paalta.

Maarita keskimaarainen yksittaisen suuttimen tuotto [I/ha].
Quick-Check-astiassa olevalla taulukolla.

Laskemalla.
Ruiskutustaulukolla.
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Esimerkki:
Suutinkoko '06'
Noudatettava ajonopeus 7 km/h
Suuttimen tuotto vasemmassa puomissa: 0,85 1/30s
Suuttimen tuotto keskella 0,84 1/30s
Suuttimen tuotto oikeassa puomissa: 0,86 1/30s
Laskettu keskiarvo: 0,851/30s » 1,7 I/min

1. Yksittaisen suuttimen tuoton [I/ha] maaritys Quick-Check-
astialla
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(1) —>maaritetty levitysmaara 290 I/ha
(2) —>maaritetty ruiskutuspaine 1,6 bar

2. Yksittdisen suuttimen tuoton [I/ha] laskenta

d [I/min] x 1200
e [km/h]

= Levitysmaara [I/ha]

o d: suuttimen tuotto (laskettu keskiarvo) [I/min]
o e: ajonopeus [km/h]

1,7 [min] x 1200
7 [km/h]

= 291 [I/ha]

3. Yksittaisen suuttimen tuoton [I/ha] lukeminen
ruiskutustaulukosta

Ruiskutustaulukosta (katso sivu 247):

— Levitysmaara 291 I/ha
— Ruiskutuspaine 1,6 bar

Jos maaritetyt levitysmaaran ja ruiskutuspaineen arvot eivat tdsmaa
asetettujen arvojen kanssa:

o Kalibroi virtausmittari (katso kayttépaatteen kayttdohjeet)

e  Tarkasta kaikki suuttimet kuluneisuuden ja tukoksien varalta.
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istus, huolto ja kunnossapito
5 Johtosuodatin

Puhdista johtosuodattimet
(Kuva 162/1) kayttdolosuhteista riippuen 3 —
4 kuukauden valein.

Vaihda vialliset suodatinpanokset.

Kuva 162
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12.16 Ruiskun tarkastusta koskevia ohjeita

e Ainoastaan valtuutetut huoltokorjaamot saavat suorittaa ruiskun
0 tarkastuksen.
. Laki edellyttaa, etta ruisku tarkastetaan:

o  vahintdan 6 kuukauden kuluessa kayttéonotosta (mikali
tarkastusta ei ole suoritettu ruiskun hankinnan yhteydessa)
ja sen jalkeen

o joka toinen vuosi.

Kasvinsuojeluruiskun koesarja (lisdavaruste), tilausnro: 114586

Painemittarin testaus

(1) Liitinsuojus (tilausnro: 913954) ja
pistoke (tilausnro: ZF195)

(2) Umpiletku (tilausnro: 116059)

(3) Painemittarin liitanta
(tilausnro: 7107000)

Lapivirtausmittausmittarin tarkastus

(1) O-rengas (tilausnro: FC122)
(2) Letkuliitanta (tilausnro GE095)
(3) Kiristysmutteri (tilausnro: GE021)

Pumpun tarkastus

(1) O-rengas (tilausnro: FC149)

(2) Letkuliitanta (tilausnro GE052)
(3) Kiristysmutteri (tilausnro: GE022)
(4) O-rengas (tilausnro: FC468)

(5) Letkuliitanta (tilausnro ZF1395)

e ./ /-

Kuva. 163

Kuva. 164

Kuva. 165
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Pumpun tarkastus - pumppaustehon tarkastus (tuotto, paine)

1. lIrrota (1) kiristysmutteri.
2. Kiinnita letkuliitanta.

3. Kirista kiristysmutteri.

Virtausmittarin tarkastus

Osalohkon kiinnityspaa

1. lrrota kiristysmutteri (1) lapivirtausmittarin

takaa.

2. Kiinnita pistukka (tilausnro 919345)
kiristysmutterilla ja liita testauslaitteeseen.

3. Kytke ruiskutus paalle.

Painemittarin tarkastus

Osalohkon kiinnityspaa

Kuva. 166

Kuva. 167

1. Veda yksi ruiskutusjohto ulos osaloh-
koventtiilista ja liitd umpiletkuun (tilausnro

1166060).

2. Kiinnitd painemittarin liitdnta liitinkappaleen
avulla yhteen osalohkoventtiiliin.

3. Kierra testipainemittari 1/4 tuuman sisakier-

teeseen.

4. Kytke ruiskutus paalle

12.17 Sahkoinen valojarjestelma

Polttimoiden vaihto:

1.

2.
3.
4

Ruuvaa suojalasi irti.
Vaihda viallinen polttimo.
Asenna uusi polttimo (huomioi oikea jannite ja wattiluku).

Aseta suojalasi paikalleen ja ruuvaa kiinni.

238
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12.18 Pulttien kiristystiukkuudet

8.8 S5 I
10.9 P)))) | S
12.9 :
/ Nm
M S 8.8 10.9 12.9
M8 25 35 41
M 8x1 13 27 38 41
M 10 49 69 83
16 (17)
M 10x1 52 73 88
M 12 86 120 145
18 (19)
M 12x1,5 90 125 150
M 14 135 190 230
M 14x1,5 22 150 210 250
M 16 o4 210 300 355
M 16x1,5 225 315 380
M 18 290 405 485
M 18x1,5 27 325 460 550
M 20 410 580 690
M 20x1,5 30 460 640 770
M 22 550 780 930
M 22x1,5 32 610 860 1050
M 24 710 1000 1200
M 24x2 36 780 1100 1300
M 27 1050 1500 1800
M 27x2 4 1150 1600 1950
M 30 1450 2000 2400
M 30x2 40 1600 2250 2700
0
é
A2-70 ) Y
A4-70 (T T |=
M M4 M5 M6 M8 [ M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24
/ Nm| 24 4,9 84 | 206 | 40,7 | 70,5 | 112 174 | 242 | 342 | 470 | 589
Pinnoitetuilla ruuveilla on poikkeavat kiristysmomentit.
o Huomioi kiristysmomentteihin liittyvat erityiset tiedot luvussa Huolto.
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12.19 Kasvinsuojeluruiskun havittaminen

Puhdista koko kasvinsuojeluruisku huolellisesti (sisalta ja ulkoa),
ennen kuin havitat kasvinsuojeluruiskun.

Seuraavat komponentit voidaan ohjata energiakayttéon™:
ruiskutusnestesailid, sy6ttosailio, huuhteluvesiséilid, puhdasvesisailio,
letkut ja muoviliittimet.

Metalliosat voidaan romuttaa.

Noudata kulloisiakin lakimaarayksia yksittaisten hyotyjatteiden
havityksessa.

* Energiakayttoa

on muovien sisdltdman energian talteenotto polttamalla ja tdman
energian samanaikainen kayttd sahkdvirran ja/tai hdyryn
tuottamiseen tai prosessilammon valmistamiseen. Energiakayttd
soveltuu sekalaisille ja likaisille muoveille, erityisesti haitta-aineita
sisaltaville muovijakeille.
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13 Nesteen kiertopiiri

Muistiinpanoja

(SA) Imupuolen kytkentdhana (11) Syottosailio

(DA) Painepuolen kytkentahana (12) Sailién reunaa kiertavéa rengasjohto

(RW) Sekoittimen/painesuodattimen tyhjennyksen (13) Kanisterinhuuhtelu
saatohana (14) Ruiskutuspaineen rajoitusventtiili

(BE) Tayton/pikatyhjennyksen kytkentahana (15) Itsepuhdistuva painesuodatin

(EB) Syoéttosailion (16) Injektori, jolla neste imetaan syoéttosailiosta
L?l?l?:nsgrlf::r?g/kan|ster|nhuuhtelun (17) Ruiskutusputket

(1) Imun/sy6tsn kytkentihana (18) Paluuvirtausmittari (Kayttdpaate yhteydessa)

(19) Ruiskutuspaineen tunnistin

(RU) Paasekoittimen saatéhana (UG Super) (20) Lohkoventtiilit

(1) Ruiskutusnestesailié (21) Virtausmittari

(2) Huuhteluvesisailio (22) Ulkopuolen pesulaite

(3) Siilion sisépuolen puhdistus (23) Tayttotason mittari

(4) Sekoitin (24) Huuhteluveden tayttoliitin
(5) Kasienpesuveden sailio (25) Jaanndstyhjennys

(6) Kasienpesuveden sailion tyhjennysventtiili (26) Sekoituspumppu(UG Super)
(7) Imuletkun tayttoliitanta

(8) Ruiskutuspaineen saato

(9) Imusuodatin

(10) Mantékalvopumppu
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131 UG Special
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Ruiskutustaulukko

14 Ruiskutustaulukko

14.1 Viuhka-, Antidrift-, injektori- ja Airmix-suuttimet, ruiskutuskorkeus

50 cm
° Kaikki taulukossa mainitut ruiskutusmaarat [I/ha] koskevat vetta.
® Taulukon arvot on kerrottava kertoimella 0,88, kun ruiskutetaan
l ammoniumnitraattiurealiuosta, ja kertoimella 0,85, kun

ruiskutetaan typpifosforiseosta.

. Kuva 168 on tarkoitettu sopivan suutintyypin valitsemiseen.
Suutintyypin valintaan vaikuttavat

0 noudatettava ajonopeus,
o tarvittava ruiskutusmaara ja

o vaadittava pisarakoko (kuinka suurina pisaroina kaytossa
oleva kasvinsuojeluaine on ruiskutettava).

° Kuva 169 on avuksi seuraavissa asioissa
0 suutinkoon selvittaminen.
o tarvittavan ruiskutuspaineen selvittdminen.

o  yksittaisen suuttimen tarvittavan tuoton selvittaminen
kasvinsuojeluruiskun ruiskutusmaaramittausta varten.

Eri suutintyyppien ja suutinkokojen sallitut painealueet

Suutintyyppi Suutinkoko | Sallittu painealue
[bar]
min. maks.
paine paine
XRC Teedet 1 5
AD Lechler 1,5 5
Air Mix agrotop 1 6
IDK/IDKN 1 6
ID3 0,1-0,15|  echler 3 8
ID3 0,2-0,8 2 8
Al 2 8
Teeldet
TTI 1 7
AVI Twin agrotop 2 8
TD Hi Speed agrotop 2 10
O Lisatiedot suuttimien ominaisuuksista voit katsoa suutinvalmistajien
l Internet-osoitteista.

www.agrotop.com / www.lechler-agri.de / www.teejet.com
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Kuva 168

Esimerkki:

Tarvittava ruiskutusmaara:

Noudatettava ajonopeus:

Suoritettavan kasvinsuojelutoimenpiteen

tarvittava sumutusominaisuus:

Tarvittava suutintyyppi:

Tarvittava suutinkoko:

Tarvittava ruiskutuspaine:

Tarvittava yksittdisen suuttimen tuotto

kasvinsuojeluruiskun
ruiskutusmaaramittausta varten:

200 I/ha
8 km/h

karkeapisarainen

(vahainen tuulen
aiheuttama havikki)

?
?

? bar

? I/min
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Suutintyypin, suutinkoon, ruiskutuspaineen ja yksittdisen suuttimen tuoton maarittaminen

Ruiskutustaulukko

1. Maarita kayttopiste tarvittavalle ruiskutusmaaralle (200 I/ha) ja
noudatettavalle ajonopeudelle (8 km/h).

2. Etene kayttopisteesta pystysuoraa viivaa myoten alas.
Kayttopisteen sijainnista riippuen viiva kulkee eri suutintyyppien
kenttien kautta.

w

Valitse sopivin suutintyyppi sen perusteella, kuinka suurina
pisaroina kdytdssa oleva kasvinsuojeluaine on ruiskutettava.

Valittu edella esitetylle esimerkille:
Suutintyyppi: Al taiID
Siirry ruiskutustaulukkoon (Kuva 169).

o s vV

Hae noudatettavan ajonopeuden sarakkeesta (8 km/h) tarvittava
ruiskutusmaara (200 I/ha) / maara, joka on I&hinna tarvittavaa
maaraa (tdssa esim. 195 I/ha).

6. Katso tarvittavan ruiskutusmaaran rivilta (195 I/ha)

o kyseeseen tulevat suutinkoot. Valitse sopiva suutinkoko
(esim.'03").

o lue valitun suutinkoon leikkauspisteesta tarvittava
ruiskutuspaine (esim. 3,7 bar).

o lue yksittaisen suuttimen tuotto (1,3 I/min) ruiskun
ruiskutusmaaramittausta varten.

Tarvittava suutintyyppi: Al/ID
Tarvittava suutinkoko: '03'
Tarvittava ruiskutuspaine: 3,7 bar

Tarvittava yksittdisen suuttimen tuotto
kasvinsuojeluruiskun
ruiskutusmaaramittausta varten: 1,3 I/min
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50cm
ST e |
il ~\ A
6 65| 7 [75( 8 )85 9 [10[11][12][14] 16 bar
~ r I/min ’
“— e km/h 015| 02 025(1 03 o4 08
80 |74 [ 69 [ 64 [ 60 | 56 | 53 04 |14
100 92 [ 86 [ 80 [ 75 [ 71 [ 67 [ 60 | 55 05 |22]1,2
120 [111[103] 96 [ 90 [ 85 [ 80 | 72 | 65 | 60 | 51 06 [31]18][1,1
140 [ 129 [120[ 112|105 99 [93 [ 84 [ 76 | 70 [ 60 [ 53 | 0,7 [4,2[24[1,5] 1
160 [ 148 [ 137 [ 128|120 [113[107 | 96 | 87 | 80 [ 69 [ 60 | 08 [55]3,1[20]14
180 [ 166 [ 154 | 144 [ 135 [127 120108 | 98 | 90 [ 77 [ 68 | 09 [7,0[40[25]18][1,0
200185 [ 171|160 [ 150 [ 141 [ 133 [ 120 [ 109 [100] 86 | 75 | 1,0 49(31[22]1,2
220203 | 189 | 176 [ 165 155 | 147 [ 132 [120 [ 110] 94 [ 83 | 1,1 59(37[27[15[1,0
240 | 222 | 206 | 102 169 [ 160 [ 144 [ 131|120 103 | 90 | 22 7,0 | 4,4 1,8[1,1
260 | 240 | 223 | 208( 195 }184 | 173 | 156 | 142 130 111 ] 98 |{ 1,3 )] 52(37)1[13]1,0
280 | 259 | 240 | 224 198 [ 187 | 168 153 | 140 [ 120 [ 105 | ¥ 6,0 (2,4 (1,6 [1,1
300 | 277 | 257 | 240 [ 225 [ 212 [ 200 [ 180 [ 164 [ 150 [ 120 [ 113] 1,5 6950[28][18][1,2
320 | 295 | 274 | 256 | 240 | 226 | 213 | 192 [ 175160 137 [120| 1,6 57(32[20][1,4
340 [ 314 | 201 | 272 255 [ 240 | 227 | 204 [ 185 [ 170 146 [ 128 1,7 6436[23]16
360 | 332 | 309 | 288 | 270 | 254 | 240 | 216 [ 196 [ 180 154 [ 135| 1,8 7,2[40[26[1,8[1,0
380 | 351 | 326 | 304 | 285 | 268 | 253 | 228 [ 207 [ 190 [ 163 [ 143 1,9 45(29[20]11
400 | 369 | 343 | 320 [ 300 | 282 | 267 [ 240 [ 218 [200] 171 150| 2,0 49(32[22 1,2
420 | 388 | 360 | 336 | 315 | 297 | 280 | 252 [ 229 [ 210 180 [ 158 | 2,1 54(35[24 14
440 | 406 | 377 | 352 330 [ 311 | 293 | 264 [ 240 [ 220 [ 189 [ 165| 2,2 60(38[27]15
460 | 425 | 304 | 368 | 345 | 325 | 307 | 276 | 251 [ 230 197 [ 173 233 65[42[2916
480 | 443 [ 411 384 [ 360 | 330 | 320 | 288 | 262 240 206 [ 180 | 2,4 71]46[32]18
500 | 462 [ 429 | 400 [ 375 [ 353 [ 333 | 300 [ 273 [ 250 214 [ 188 2,5 50[34[1,9
520 | 480 | 446 | 416 [ 300 | 367 | 347 | 312284 [ 260 223 [ 195| 26 54 (3,7 2,1
540 | 490 | 463 | 432 | 405 | 381 | 360 | 324 [ 205 [ 270 231 | 203| 27 5840 [23
560 | 517 | 480 | 448 | 420 [ 395 | 373 | 336 [ 305 [ 280 [ 240 [ 210 28 6243 |24
580 | 535 | 497 | 464 | 435 | 400 | 387 | 348 [ 316 [ 200 [ 240 | 218 2,9 6,746 26
600 | 554 | 514 | 480 | 450 | 424 | 400 | 360 [ 327 [ 300] 257 [ 225| 3,0 7,1]50 [238
620 | 572 | 531 | 496 | 465 | 438 | 413 | 372 338 [ 310 | 266 | 233 | 3,1 3,0
640 | 591 | 549 | 512 | 480 | 452 | 427 | 384 [ 349 [ 320 274 | 240| 3,2 3,2
660 | 609 | 566 | 528 | 495 | 466 | 440 | 396 [ 360 [ 330 | 283 | 248 33 34
680 | 628 | 583 | 544 | 510 [ 480 | 453 | 408 [ 371 [340[ 291 255| 34 M et i 3,6
700 | 646 | 600 | 560 | 525 | 494 [ 467 [ 420 [ 382 | 350 [ 300 263| 3,5 AD: 1,5 — 6 bar 3,8
720 | 665 | 617 | 576 | 540 | 508 | 480 | 432 | 303 | 360 | 309 [ 270 | 3,6 ID / Al: 2 - 8 bar 4,0
740 | 683 | 634 | 502 | 555 | 522 | 493 | 444 | 404 | 370 | 318 | 278 | 37 DK/ Air Mix: 1 -6 bar 43
X 0,88 608 | 570 | 537 | 507 | 456 | 415 | 380 | 326 | 285 | 3,8 45
H;0 <—=AHL| 624 | 585 | 551 | 520 | 468 | 425 | 390 | 335 | 293 | 3,9 47
x1,14 640 | 600 | 565 | 533 [ 480 [ 436 | 400 [ 343 [ 300] 4,0 50]
ME 735
Kuva 169
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14.2 Ruiskutussuuttimet nestemaiseen lannoitukseen

Suutintyyppi Valmistaja | Sallittu painealue
[bar]
min. maks.
paine paine
3- reikdinen agrotop 2 8
7- reikdinen Teeldet 1,5 4
FD Lechler 1,5 4
Laahausletku AMAZONE 1 4

14.2.1 Kolmireikdsuutinten ruiskutustaulukko, ruiskutuskorkeus 120 cm

AMAZONE-ruiskutustaulukko 3-reikdasuuttimille (keltainen)

Paine |Suuttimen tuotto Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara
(I/ha) /
Vesi Amm.nitf 6 7 8 9 10 11 12 14 16
r.urea
(bar) (I/min) km/h

1,0 0,36 0,32 64 55 48 43 39 35 32 28 24
1,2 0,39 0,35 69 60 52 47 42 38 35 30 26
1,5 0,44 0,39 78 67 59 53 47 43 39 34 30
1,8 0,48 042 85 73 64 57 51 47 43 37 32
2,0 0,50 0,44 88 75 66 59 53 48 44 38 33
2,2 0,52 0,46 92 78 69 62 55 50 46 39 35
2,5 0,55 0,49 98 84 74 66 57 54 49 52 37
2,8 0,58 0,52 103 88 77 69 62 56 52 44 39
3,0 0,60 0,53 106 91 80 71 64 58 53 46 40

AMAZONE-ruiskutustaulukko 3-reikasuuttimille (punainen)

Paine |Suuttimen tuotto Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara
(I/ha) /
Vesi Amm.nit] 6 7 8 9 10 11 12 14 16
r.urea
(bar) (I/min) km/h
1,0 0,61 0,54 108 93 81 72 65 59 54 47 41
1,2 0,67 0,59 118 101 88 78 70 64 59 51 44
1,5 0,75 0,66 132 114 929 88 79 72 66 57 50

1,8 0,79 0,69 138 119 104 92 83 76 69 60 52
2,0 0,81 0,71 142 122 107 95 85 78 71 61 54
2,2 0,84 0,74 147 126 111 98 88 80 74 63 56
2,5 0,89 0,78 155 133 117 104 93 84 78 67 59
2,8 0,93 0,82 163 140 122 109 98 87 82 70 61
3,0 0,96 0,84 168 144 126 112 101 92 84 72 63
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AMAZONE-ruiskutustaulukko 3-reikasuuttimille (sininen)

Paine | Suuttimen tuotto

Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara
(I/ha) /

Vesi Amm.nitr| 6 7 8 9 10 11 12 14 16
urea
(bar) (I/min) km/h
1,0 0,86 0,76 152 130 114 101 91 83 76 65 57
1,2 0,94 0,83 166 142 124 110 99 91 83 71 62
1,5 1,05 0,93 186 159 140 124 112 102 93 80 70
1,8 1,11 0,98 196 167 147 131 117 107 98 84 74
2,0 1,15 1,01 202 173 152 135 121 110 101 87 76
2,2 1,20 1,06 212 182 159 141 127 116 106 91 80
2,5 1,26 1,12 224 192 168 149 135 122 112 96 84
2,8 1,32 1,17 234 201 176 156 141 128 117 101 88
3,0 1,36 1,20 240 206 180 160 144 131 120 103 90
AMAZONE-ruiskutustaulukko 3-reikasuuttimille (valkoinen)
Paine | Suuttimen tuotto Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara (I/ha)
/ km/h
Vesi Amm.nitr| 6 7 8 9 10 11 12 14 16
urea
(bar) (I/min)
1,0 1,16 1,03 206 177 155 137 124 213 103 89 78
1,2 1,27 1,12 224 192 168 149 134 222 112 96 84
1,5 1,42 1,26 252 217 190 168 151 138 126 109 95
1,8 1,56 1,38 277 237 207 184 166 151 139 119 104
2,0 1,64 1,45 290 249 217 193 174 158 145 125 109
2,2 1,73 1,54 307 263 230 204 185 168 154 132 115
2,5 1,84 1,62 325 279 244 216 195 178 163 140 122
2,8 1,93 1,71 342 293 256 228 205 187 171 147 128
3,0 2,01 1,78 356 305 267 237 214 194 178 153 134
14.2.2 7-reikdasuutinten ruiskutustaulukko
AMAZONE 7- reikasuutinten ruiskutustaulukko SJ7-02VP (keltainen)
Paine |Suutinkohtainen Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara (I/ha)
tuotto / km/h
Vesi Amm.niff 6 7 8 9 10 11 12 14 16
r.urea
(bar) (I/min)
1,5 0,55 0,49 98 84 74 65 59 53 49 42 37
2,0 0,64 0,57 114 98 86 76 68 62 57 49 43
2,5 0,72 0,64 128 110 96 85 77 70 64 55 48
3,0 0,80 0,71 142 122 107 95 85 77 7 61 53
3,5 0,85 0,75 150 129 113 100 90 82 75 64 56
4,0 0,93 0,82 164 141 123 109 98 89 82 70 62
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Ruiskutustaulukko

AMAZONE 7- reikasuutinten ruiskutustaulukko SJ7-03VP (sininen)

Paine |Suutinkohtainen Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara
tuotto (I/ha) /
Vesi Amm.nitf 6 7 8 9 10 11 12 14 16
r.urea
(bar) (I/min) km/h

1,5 0,87 0,77 154 132 116 103 92 84 7 66 58
2,0 1,00 0,88 176 151 132 117 106 96 88 75 66
2,5 1,10 0,97 194 166 146 129 116 106 97 83 73
3,0 1,18 1,04 208 178 156 139 125 113 104 89 78
3,5 1,27 1,12 224 192 168 149 134 122 112 96 84
4,0 1,31 1,16 232 199 174 155 139 127 116 99 87

AMAZONE 7- reikdasuutinten ruiskutustaulukko SJ7-04VP (punainen)

Paine |Suutinkohtainen Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara
tuotto (I/ha) /
Vesi Amm.nitf 6 7 8 9 10 11 12 14 16
r.urea
(bar) (I/min) km/h

1,5 1,17 1,04 208 178 156 139 125 113 104 89 78
2,0 1,33 1,18 236 202 177 157 142 129 118 101 89
2,5 145 1,28 256 219 192 171 154 140 128 110 96
3,0 1,56 1,37 274 235 206 183 164 149 137 117 103
3,5 1,66 1,47 295 253 221 196 177 161 147 126 110
4,0 1,72 1,52 304 261 228 203 182 166 152 130 114

AMAZONE 7- reikasuutinten ruiskutustaulukko SJ7-05VP (ruskea)

Paine |Suutinkohtainen Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara
tuotto (I/ha) /
Vesi Amm.nitf 6 7 8 9 10 11 12 14 16
r.urea
(bar) (I/min) km/h

1,5 1,49 1,32 264 226 198 176 158 144 132 113 99
2,0 1,68 1,49 298 255 224 199 179 163 149 128 112
2,5 1,83 1,62 324 278 243 216 194 177 162 139 122
3,0 1,95 173 346 297 260 231 208 189 173 148 130
3,5 2,11 1,87 374 321 281 249 224 204 187 160 140
4,0 2,16 1,91 382 327 287 255 229 208 191 164 143

AMAZONE 7- reikasuutinten ruiskutustaulukko SJ7-06VP (harmaa)

Paine |Suutinkohtainen Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara
tuotto (I/ha) /
Vesi Amm.nitf 6 7 8 9 10 11 12 14 16
r.urea
(bar) (I/min) km/h

1,5 1,77 1,57 314 269 236 209 188 171 157 135 118
2,0 2,01 1,78 356 305 267 237 214 194 178 153 134
2,5 219 1,94 388 333 291 259 233 212 194 166 146
3,0 235 2,08 416 357 312 277 250 227 208 178 156
4,0 2,61 2,31 562 396 347 308 277 252 231 198 173
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AMAZONE 7- reikasuutinten ruiskutustaulukko SJ7-08VP (valkoinen)

Muistiinpanoja

Paine |Suutinkohtainen Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara
tuotto (I/ha) /
Vesi Amm.nitf 6 7 8 9 10 11 12 14 16
r.urea
(bar) (I/min) km/h
1,5 2,28 2,02 404 346 303 269 242 220 202 173 152
2,0 2,66 2,35 470 403 353 313 282 256 235 201 176
2,5 2,94 2,60 520 446 390 347 312 284 260 223 195
3,0 3,15 2,79 558 478 419 372 335 304 279 239 209
4.0 3,46 3,06 612 525 459 408 367 334 306 262 230
14.2.3 Ruiskutustaulukko FD-suuttimille
AMAZONE Ruiskutustaulukko FD--04-suuttimille
Paine |Suutinkohtainen Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara
tuotto (I/ha) /
Vesi Amm.nitf 6 7 8 9 10 11 12 14 16
r.urea
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,13 1,00 200 171 150 133 120 109 100 86 75
2,0 1,31 1,15 230 197 173 153 138 125 115 99 86
2,5 1,46 1,29 258 221 194 172 155 141 129 111 97
3,0 1,60 1,41 282 241 211 188 169 154 141 121 106
4.0 1,85 1,63 326 279 245 217 196 178 163 140 122
AMAZONE Ruiskutustaulukko FD--05-suuttimille
Paine |Suutinkohtainen Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara
tuotto (I/ha) /
Vesi Amm.nitf 6 7 8 9 10 11 12 14 16
r.urea
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,41 1,24 248 213 186 165 149 135 124 106 93
2,0 1,63 1,44 288 247 216 192 173 157 144 123 108
2,5 1,83 1,61 322 276 242 215 193 176 161 138 121
3,0 2,00 1,76 352 302 264 235 211 192 176 151 132
4,0 2,31 2,03 406 348 305 271 244 221 203 174 152
AMAZONE Ruiskutustaulukko FD--06-suuttimille
Paine |Suutinkohtainen Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara
tuotto (Ilha) /
Vesi Amm.niff 6 7 8 9 10 11 12 14 16
r.urea
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,70 1,49 298 255 224 199 179 163 149 128 112
2,0 1,96 1,72 344 295 258 229 206 188 172 147 129
2,5 2,19 1,93 386 331 290 257 232 211 193 165 145
3,0 2,40 2.1 422 362 317 282 253 230 211 181 158
4.0 2,77 2,44 488 418 366 325 293 266 244 209 183
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Ruiskutustaulukko

AMAZONE Ruiskutustaulukko FD--08-suuttimille

Paine |Suutinkohtainen Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara
tuotto (I/ha) /
Vesi Amm.nitf 6 7 8 9 10 11 12 14 16
r.urea
(bar) (I/min) km/h

1,5 226 1,99 398 341 299 265 239 217 199 171 149
2,0 2,61 2,30 460 394 345 307 276 251 230 197 173
2,5 292 2,57 514 441 386 343 308 280 257 220 193
3,0 3,20 2,82 563 483 422 375 338 307 282 241 211
4,0 3,70 3,25 650 557 488 433 390 355 325 279 244

AMAZONE Ruiskutustaulukko FD--10-suuttimille

Paine |Suutinkohtainen Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara
tuotto (Ilha) /
Vesi Amm.niff 6 7 8 9 10 11 12 14 16
r.urea
(bar) (I/min) km/h

1,5 2,83 249 498 427 374 332 299 272 249 214 187
2,0 3,27 2,88 576 494 432 384 345 314 288 246 216
2,5 3,65 3,21 642 551 482 429 385 350 321 275 241
3,0 4,00 3,52 704 604 528 469 422 384 352 302 264
4,0 4,62 4,07 813 697 610 542 488 444 407 348 305

14.2.4 Ruiskutustaulukko laahausletkuliitannalle

AMAZONE-ruiskutustaulukko annostelukiekolle 4916-26, (¢ 0,65 mm)

Paine |Suuttimen tuotto Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara
annostelukiekkoa (Ifha) /
kohti
Vesi Amm.nit 6 7 8 9 10 11 12 14 16
r.urea
(bar) (I/min) km/h

1,0 0,20 0,18 7 61 53 47 43 37 36 31 27
1,2 0,22 0,19 78 67 58 52 47 43 39 34 29
1,5 024 021 85 73 64 57 51 47 43 37 32
1,8 0,26 0,23 92 79 69 61 55 50 46 40 35
2,0 028 0,25 99 85 74 66 60 54 50 43 37
2,2 0,29 0,26 103 88 77 68 62 56 52 44 39
2,5 0,31 0,27 110 94 82 73 66 60 55 47 41
2,8 0,32 0,28 113 97 85 76 68 62 57 49 43
3,0 0,34 0,30 120 103 90 80 72 66 60 52 45
3,5 0,36 0,32 127 109 96 85 7 70 64 55 48
4,0 0,39 0,35 138 118 104 92 83 76 69 59 52
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AMAZONE-ruiskutustaulukko annostelukiekolla 4916-32, (2 0,8 mm)

Muistiinpanoja

Paine |Suuttimen tuotto Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara
annostelukiekkoa (Vha) /
kohti
Vesi Amm.nitf 6 7 8 9 10 11 12 14 16
r.urea

(bar) (I/min) km/h
1,0 0,31 0,27 110 94 82 73 66 60 55 47 41
1,2 0,34 0,30 120 103 90 80 72 66 60 52 45
1,5 0,38 0,34 135 115 101 90 81 74 68 58 51
1,8 0,41 0,36 145 124 109 97 87 79 73 62 55
2,0 0,43 0,38 152 130 114 101 92 83 76 65 57
2,2 0,45 0,40 159 137 119 106 96 87 80 69 60
2,5 0,48 0,42 170 146 127 113 102 93 85 73 64
2,8 0,51 0,45 181 155 135 120 109 98 91 78 68
3,0 0,53 0,47 188 161 141 125 113 103 94 81 71
3,5 0,57 0,50 202 173 151 135 121 110 101 87 76
4.0 0,61 0,54 216 185 162 144 130 118 108 93 81

AMAZONE-ruiskutustaulukko annostelukiekolle 4916-39, (2 1,0 mm) (vakiovarusteinen)
Paine |Suuttimen tuotto Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara
annostelukiekkoa (Fha) /
kohti
Vesi Amm.nitf 6 7 8 9 10 11 12 14 16
r.urea

(bar) (I/min) km/h
1,0 0,43 0,38 153 131 114 101 92 84 77 66 57
1,2 0,47 0,41 167 143 124 110 100 91 84 72 62
1,5 0,53 0,47 187 160 141 126 112 102 94 80 71
1,8 0,58 0,51 204 175 154 137 122 112 102 88 77
2,0 0,61 0,53 216 185 162 144 130 118 108 93 81
2,2 0,64 0,56 227 194 170 151 136 124 114 97 85
2,5 0,68 0,59 240 206 180 160 142 132 120 103 90
2,8 0,71 0,62 251 215 189 168 151 137 126 108 95
3,0 0,74 0,64 262 224 197 175 158 143 131 112 99
3,5 0,79 0,69 280 236 210 186 168 153 140 118 105
4,0 0,85 0,74 302 259 226 201 181 165 151 130 113
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Ruiskutustaulukko

AMAZONE-ruiskutustaulukko annostelukiekolle 4916-45, (2 1,2 mm)

Paine |Suuttimen tuotto Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara
annostelukiekkoa (Vha) /
kohti
Vesi Amm.nif 6 7 8 9 10 11 12 14 16
r.urea

(bar) (I/min) km/h
1,0 0,57 0,50 202 173 151 135 121 110 101 87 76
1,2 0,62 0,55 219 188 165 146 132 120 110 94 83
1,5 0,70 0,62 248 212 186 165 149 135 124 106 93
1,8 0,77 0,68 273 234 204 182 164 148 137 117 102
2,0 0,81 0,72 287 246 215 192 172 157 144 123 108
2,2 0,86 0,76 304 261 228 203 183 166 152 131 114
2,5 0,92 0,81 326 279 244 217 196 178 163 140 122
2,8 0,96 0,85 340 291 255 227 204 186 170 146 128
3,0 1,00 0,89 354 303 266 236 213 193 177 152 133
3,5 1,10 0,97 389 334 292 260 234 213 195 167 146
4,0 1,16 1,03 411 352 308 274 246 224 206 176 154

AMAZONE-ruiskutustaulukko annostelukiekolle 4916-55, (2 1,4 mm)
Paine |Suuttimen tuotto Ammoniumnitraattiurean ruiskutusmaara
annostelukiekkoa (Ifha) /
kohti
Vesi Amm.nitf 6 7 8 9 10 11 12 14 16
r.urea

(bar) (I/min) km/h
1,0 0,86 0,76 304 261 228 203 183 166 152 131 114
1,2 0,93 0,82 329 282 247 219 198 180 165 141 124
1,5 1,05 0,93 372 319 278 248 223 203 186 160 139
1,8 1,15 1,02 407 349 305 271 245 222 204 175 153
2,0 1,22 1,08 432 370 324 288 259 236 216 185 162
2,2 1,27 1,12 450 385 337 300 270 245 225 163 168
2,5 1,35 1,19 478 410 358 319 287 261 239 205 179
2,8 1,43 1,27 506 434 380 337 304 276 253 217 190
3,0 1,47 1,30 520 446 390 347 312 284 260 223 195
3,5 1,59 1,41 563 482 422 375 338 307 282 241 211
4,0 1,69 1,50 598 513 449 399 359 327 299 257 225
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Ruiskutustaulukko

iuoksen

traattiurealannoiteli

Isen ammoniumni

Muuntotaulukko nestema

ruiskuttamiseen

14.3
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