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Nem szabad,

hogy Rényelmetlennek vagy feleslegesneR, tiinjon
ezen haszndlati utmutaté elolvasdsa és annak
betartdisa; nem elegend§ az, hogy mdsoRtél azt
halljuk vagy azt ldssuR, hogy ez a gép jo - és csak,
ezért megvenni, majd azt hinni, hogy minden megy
magdtol. Igy az érintett nem csak, sajat magdt
sodornd veszélybe, hanem elRgvetné azt a hibdt is,
hogy eqy esetleges Rudarc utdn az oRot a gépre
hdritsa, ahelyett, hogy magdban Reresné a hibdt.
Hogy biztosak legyiink a sikerben, dt Rell érezni a
dolog értelmét illetve meg Rell ismerRedni a gépen
taldlhaté Osszes berendezés céljival és a
haszndlatukban gyakorlatot Rell szerezni. Csak e-
zutdn lehetiink elégedetteR sajit magunkRal és a

géppel.
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El6sz6

El6szé

Felhasznaloi értékelés

o

Igen tisztelt vevo,

On az AMAZONEN-WERKE, H. DREYER SE & Co. KG széleskori
termékpalettajanak mindségi terméke mellett dontétt. Koszonjuk a
cégunk irant kifejezett bizalmat.

A gép atvételekor bizonyosodjon meg arrél, hogy nem keletkeztek-e a
szallitas soran sérllések, vagy nem hianyoznak-e alkatrészek! A
szallitélevél alapjan ellendrizze a leszallitott gép teljességét a
megrendelt opcios felszerelésekkel bezarolag. Csak azonnali
reklamaciéval érvényesitheti kartéritési igényét!

Az els6 Uzembevétel el6tt olvassa el és vegye figyelembe ezt a
kezelési utasitast, kuldndsen a biztonsagi utasitdsokat. A gondos
elolvasas utan teljes mértékben ki tudja hasznalni tjonnan
megvasarolt gépének az elbnyeit.

Biztositsa, hogy a gép minden kezeldje elolvassa ezt a kezelési
utasitast, miel6tt a gépet izembe veszik.

Amennyiben kérdése mertine fel, olvassa el még egyszer a kezelési
utasitast, vagy lépjen kapcsolatba helyi szerviz-partneriinkkel.

A rendszeres karbantartas és a kopott illetve meghibasodott
alkatrészek idében torténd cseréje, ndveli gépének varhatd
élettartamat.

Igen tisztelt olvaso,

a kezelési utasitasainkat rendszeresen aktualizaljuk. Javitasi, ujitasi
és ésszerisitési javaslataival segitsen bennlinket abban, hogy egyre
inkabb felhasznaldbarat kezelési utasitast készitsink.

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel.: +49 (0) 5405 50 1-0

E-mail: amazone@amazone.de

UG BAG0216.7 11.24



1

1.1
1.2
1.3

2

2.1
2.2
23
24
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.10.1

2.11
212

213
2.13.1

2.14
2.15

2.16

2.16.1
2.16.2
2.16.3
2.16.4
2.16.5
2.16.6
2.16.7
2.16.8
2.16.9

3
3.1

4
4.1
4.2
43
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
411
4.12

413

4131
4.13.2
4.13.3
4.13.4

Tartalomjegyzék
Utasitasok az Uizemeltetd szamara...........ccoevvviiiiiiicisiiesssssss e 10
A dOKUMENTUM CEIJA ..ot e e e e e e e e e e e e e e e e e naraneeaaeeeanns 10
Helyzetmegadasok a kezelési utasitdson belll ..., 10
AZ alKalMmazott JEIOIESEK.......oueeiiiiiii e 10
Altalanos biztonsagi UtasitaSOK .........ccceccereereerrcessesesseseeseesseasesesseseesns 11
Kotelezetts€gek €S SZavatOoSSAQ .......eeieiiiiiiiiiiiie e 11
A biztonsagi szimbolumOoK iISMEMEtESE. .........cccuuviiiiiiee e 13
Szervezeési rendsSZabalYOK ..........c..ooiiiiiiii e 14
Biztonsagi- €s vEdBbereNdezZESEK ..........occuuuiiiiiiie e 14
Informalis biztonsagi reNdsSzZabalyOK............coccuiiiiiiiiiie e 14
A KezZelBSZEMEIYZEt KEPZESE.....cooieiiieieee e e 15
Biztonsagi rendelkezések normal Uzemmadban ... 16
A visszamarado energia miatti VESZEIYEK..........coiiiiiiiiiiiiii 16
Karbantartas és javitas, hibaelharitas ...........ccccccooiiiiiiiii e 16
Szerkezeti VAIOZIAtASOK .......oooi i 16
Poétalkatrészek és kopdalkatrészek, valamint segédanyagok ..., 17
Tisztitas és hulladéKelAVOITTAS ........cooiiieiiiiiee e 17
A gépkezeld MUNKANEIYE...........oooi e 17
Figyelmeztetd jelzések és egyéb jelzések a gépen.........ccviiiiiiiiiiiii i 18
A figyelmeztetd jelzések és egyéb jeldlések elhelyezése ..., 19
Veszélyek a biztonsagi utasitasok be nem tartasa esetén........cccccooeeciiiii e 27
Biztonsagtudatos MUNKAVEGZES .........ooiiiiiiee e 27
A gépkezeldre vonatkozo biztonsagi Utasitasok.............ovviiini 28
Altalanos biztonsagtechnikai és baleset-elhdritasi utasitdsok...........ccoooveeiiiii, 28
[ 1T L= U1 1= T =Y o £ Y S 31
Elektromos berendezes ............ooiiiiiiiii 32
Uzemeltetés kardantengelyCSONKIOL .............eeiiiiii e 32
FUQGQESZIE GEPEK .. e 34
FEKDEIENAEZES ...ttt e e e e et e e e e e e e e e enenaeeaeeas 34
GUMIBDIONCSOK ...t e e en e e nene s 35
A szantofoldi permetez8gép Uzemeltet@se........c.uvvveiiiii i 36
Tisztitas, apolas €s Karbantart@s .............coeeeiiiiiiiiiiie e 38
A gép berakodasa...........cccviiiiiiii i —————— 39
A GEP LEKBIOZESE ... e as 39
TermMEKICITaS....ccoeeeeeecii i 40
A szerkezeti csoportok AeKINTESE ..........ooi i 40
Biztonsagi- €s vEdBberendezE@SeK .........oo i 42
A traktor és gép kOzOtti ellatOVEZEIEKEK ..........ueeiiiiiiiiii e 43
Kbzlekedésbiztonsagi felSZErelESEK ..........uuuviiiiiiiiiiiiiiii e 43
Rendeltetésszerli hasznalat............ ..o 44
Az e5ZKOZ rendsSzeres ElIENGIZESE .......ocuueiii i 45
Kdvetkezmények bizonyos novényveéddszerek alkalmazasa esetén...........ccccoeeiiiieenn. 45
Veszélyes terlletek és veszeélyes helyeK.........oooiiiiiiiiii e 46
LI 010 15 =1 o] = RSP UPSPRRR 47
00T 15 0 1= T R 47
MUszakilag maximalisan lehetséges SZOrasmennyiS€g .........ccccveviiiiieeriiiie e e 48
Megengedett legnagyobb szOrasmennyiséqg ... 49
LTS 72= 1 (A= To £= | (o ) S 50
F N F= T 0 =TS724 (o Y4 50
Permetezesi teChNIKa.... ... e 51
Visszamaradl MENNYISEGEK ......ooui it e e e e e e e e e e e e e e e e e neneeeeeeaeeaan 52
HASZNOS tEINEIES ...t e e e e e e e eaeeas 54

UG BAG0216.7 11.24 5



Tartalomjegyzék o
4.14 W ]S4 ] ) 8= T -1 (o] QO PPSR 55
4.15 Sziikséges traktor fEISZEreItSEY .......ocuuiiii i 56
5 Felépités és MUKOAES ......cc..ciiiieeeciiiiiicr s r s s s e e r e 57
5.1 1] 2o Yo L= 1y o To [ SRR 57
5.2 (NGY2=1 (o] =1 o] - T PSSP OPPPP 59
5.3 LRE=T o F= 0] (=T aTo [ Y PPUPPR 62
5.3.1 A Kardantengely fEISZEIEIESE ............uueiiiiie e 64
5.3.2 A Kardantengely I€SZEIEIESE ...........uuvieiiieee e e 65
54 Hidraulika-csatlaKOZASOK ..........coooiiii e 66
541 Hidraulikavezet€kek fEIKOINI.........c.uiiiiiie e e e 69
542 Hidraulikavezetékek [EKapCSOIASA ...........uuuuuuuiii s 69
5.5 LEGIEKIENUSZET ... ettt e st e e st e e e abeeeeeaae 70
551 A fékberendezés csatlakoztatdsa ..........c..eeoiiiiiiiiiii e 71
55.2 A fékberendezés 1eKapCSOIASA ......cooi e 72
5.6 Egykords hidraulikus FEKIENASZET .........ouuiiiiiii e 72
5.6.1 Az egykords hidraulikus fékrendszer felkapCsolasa ...........ooceeviviiiiiiiiiiiie e, 72
5.6.2 Az egykodrds hidraulikus fékrendszer lekapCsolasa ...........oooviieiiiiiiiiiii e 73
5.6.3 RV =4 (=) TR 73
5.7 Keétkoros hidraulikus FEKIENASZET ..........coiuiiiiiiiie e 74
5.7.1 A kétkords hidraulikus fékrendszer felkapCsolasa .........c..eviviiiiiiiiiiiiei e 75
5.7.2 A kétkords hidraulikus fékrendszer leKapCsolasa ............ovvvieiiiiiiiiieiii e 76
5.7.3 A kétkords hidraulikus fékrendszer igazitdsa a rakodasi allapothoz ..............cccceeviienie. 77
5.8 (o0 41 (0] (PR RRR 78
59 BehajthatO tAmMAasZOEK...........ooueiiiii s 79
5.10 Biztositolanc a traktor és a gépek KOZOt .........oooveiiiiiiiii e 80
511 [V 4] o] 0o F- |G SRR 81
5111 Nyomkovetd vonorad SEIfTrail...........oooiiiiiiiiiie e e 81
511.2 Univerzalis vonordd UNITrail ...........ooooiiiiie e 82
5.11.3 Egyenes s HitCh VONOIUG ..........oooiiiiiiiiieice et e e e a e 83
512 Also flggesztokar biztoSITOIANCA. .......coooiiii e 83
5.13 AutoTrail NnyomKOVELS KOrMANYZAS ........coviiiiiiiiiiiiiie et e e e e e e e e 84
5.13.1 AutoTrail Kormanyozhatd VONOIUA ............eoiiiiiiiiiiii e 86
5.14 Nyomkdvetd kormanyzas a traktor vezérlbkészulékén keresztll ..., 87
5.15 TAMASZEOIAD ...t e e e e e e e e e e s a e e e aaraeaeanaeaean 88
5.16 Permetl@tartaly ...........oveiiiiii e 89
5.16.1 Feltoltdttségi-szint érzékeld a permetezBgEpeN .........oovveiiiiiciiiiiii e 90
B5.16.2  KEVEIBSZETKEZEL. ......cei ittt ettt e et e e ettt e e et e e e e nbb e e e e e abe e e e e nteeeeennreas 90
5.16.3  Kezel6emelVENy [EIraval ............oooeiiiiiiiiie e e 91
5.16.4  Sziviocsatlakozo a permetlétartaly feltdltéséhez (OpCiO)........vvviiueieiiiiiiiiiii e, 92
5.16.5  Toltési csatlakoz6 a permetlétartdly nyomas alatti téltéséhez (opCid)........coeecvveeeeieeeiiiinnis 92
517 Tisztavizes ODIGLArtAIY ........c.eiiii e e 93
5.18 Vegyszerbekeverd (bemosd) tartaly kannamosassal ...........c..oooviveiiiiiiiiiiniiieee e 94
5.19 Ecofill permetezéanyag-adagolas (OPCIO) ......eeeeieurriiiieeeee e e e e e e e e e e neeeaeeeee s 95
5.20 KEZMOSO taAIY ...ttt e e e e e e e e e e e e eee s 96
5.21 SZIVattYUSZEIEIVENY ..ottt e e et e e e s neeeeenes 96
5.22 SZUIBSZEIEIVENY ...ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeaaareeeaeeeeeannraaeees 97
5.22.1 SZIVOSZUNG ... 97
5.22.2  OntiSZtitd NYOMOSZUIG .........ovviiiiieei i e e e e e e e e e e s rereaaaeaean 98
5.22.3  FUVOKASZUIG ......cccuveeeeeiieeie ettt ettt ettt e e ettt e e et e e e et e e e e st e e e e ssseeeeseaseeeeennsaeeesannneeas 98
5224 Fenékszilré a vegyszerbekeverd (bemoso) tartalyban...........ccccvveeeeeicciin e, 99
5.23 llletéktelen személyek altali hasznalat elleni biztoSitas ... 99
5.24 =T LY =TT Lo £y =Y SR 100
5.25 KUIs® MOSOLEreNdezES (OPCIO).....uueeieeeeeiietiiieiiee e e e eeecie et e e e e e e e e e e e e e e e eeeaae e e e e nannrees 100
5.26 MUVEIEE FENYSZOIO ..ot e e 101
5.27 [8CCY2=1 1] (=15 ¢ 11 =1 o o 1SRRI 102
6 UG BAG0216.7 11.24



5.27.1
5.27.2

5.28
5.29

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
6.6.1

7.10

8
8.1
8.2
8.2.1
9

10
10.1

10.2
10.2.1
10.2.2

10.3

10.3.1
10.3.2

Tartalomjegyzék
KeZEIGLEIMINAL ...ttt 102
A A S P R AY ¥ ettt ettt e et et e h e e teeeaaeeeaaeeeanteeateeeneeeateeeanneeenneas 103
Komfort felSZereltSEg (OPCIO) .. ..uiiiiiuiiiee ittt e e e e e e eneee 104
Biztonsagi készlet (Safety Kit) szemeélyi védéfelszerelés ..o 105
A szorokeret felépitése és mMUKOdEse.........ccoovviiriieeeeccccin e, 106
SUPEI-S SZOIOKEIEL ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e nnneeeeeaaaeeanns 108
Szakaszold armatliira TG ........eiiiiieiiii et 110
A Kulsd kerettagok DiztoSItasa .........ccooiuiiiiiiiiii 110
JLIE= 172 = L (o TSRS 111
Leng@SCSIlIAPITAS ...t e e 112
Kapcsolas a traktor vezérl6készUlekén KeresSztUl............c.ooeiviiiiiiiiiiiiiiiiee e 113
Munkavégzés az egyik oldalon kinyitott szorokerettel............ccooiiiiiiiii e 115
Szorokeret roviditeSe (OPCIO) .......ccuuiiiiiiee et e e e a e 116
Szdrdkeret hoSSZabbitasa (OPCIO) ....coiuvvriieiiiiii it 117
Hidraulikus d8léssz6g-beallitas (OPCIO) .....coeiiieiiiiiiiie e 118
Automatikus szorokeret-talajkopirozas (DistanceControl) (0pCiO)........cccuveeevciereeiiiereeeeen. 118
Permetl@-VEZEIEKEK ..........ueiiiiiiie e e 119
FUVOKAK. ...t h et b et b e e st e s bt e s r e e neeeanns 121
TObbfUVOKAS fFUVOKAAO. ... 121
SZEGEIYIUVOKAK ...ttt ettt ettt et e et e e e nee e etee e enre e e nneeeaneeen 124
Opcids szerelvény folyékony mitragya Kijuttatasahoz............cccoecveveiiiiii e, 125
I TUTo =1 (U {1]7/0) = I (o] o o1 T ) IS SR 125
7 lyukd fUVOKAK / FD fUVOKAK (OPCIO) ... eeiiiiieiiii ittt 126
Vontaté toml6észerelvény Super-S szérokerethez (OpCid) ......vvvvveeieeiciiiiiiieee e 127
Uzembe hely@zéS ........ccccceeeirueeeeireree e see e e ese st s sas e s ene e s e eneens 128
A traktor alkalmassaganak €lleNGIZESE .........ccovcuviiiiiiie e 129

Szamitsa ki a traktor 6ssztdmegének, tengelyterhelésének és gumiabroncs
terhelhet6ségének, valamint a szikséges minimalis pétsulyozasnak a tényleges értékeit 129

Traktorok Uzemeltetésének feltételei fliggesztett gépekkel..........cooviiiiiiiiii 133
A kardantengely hosszanak hozzaillesztése a traktorhoz..............ccocccvvveeeiieiiiiccciieeeeeee, 137
A traktor / gép biztositasa akaratlan inditas és akaratlan elgurulds ellen ..............c..c......... 139
A kerekek szerelése (SzakmUhelY) ........oeeeieiiiiiiie e 140
Az Uzemi fékberendezés elsd UzembeVvetele .........c..oviiiiiiiiiiiie e 141
Hidraulikarendszer beallitasa a rendszeratallitd csavarral .............cccceiiiiiiiiii e 142
AutoTrail elfordulasi SZOg JElad ..........ccuuiiiiiiiiie e 144
Nyombeadllitas (Mlhelyben végzendd mMunKa)............cooiiiiiiiiiiieei e 145
A nyomkovetd- és az univerzalis vo-nériud kormanyzasi geometriajanak illesztése a

traktorhoz (Mihelyben végzendd munka) ..........cccvviiiiiiiiiiieee e 146
A kormanyzott tengely érzékelSjének felSzerel€se..........cccovviviiiiiiii i 147
A gép fel- és 1ekapCsOolasa .........cccoviiiiiiiieeencsccis e 148
F e 1= oI (=) e T oTo1=To ] - T SRS 148
F o 1= oI (Y =T oL To ] - T TSRS 151
A lekapcsolt gEp elNEIYEZESE...........ooiiiiiiii i 152
SZAIASOK ... 153
A gép hasznalata............cceeiiiiiiiii i —————— 155
A permetezési UzemmOd EIGKESZITESE ......cocveiiiiiiiiieee et 158
A PErMELIE DEKEVEIESE ....... e 159
A feltoltési-, illetve utantoltési mennyiség kiszamitasa.........cccccovvieeeiicei e, 163
Feltoltési tablazat a visszamarado terlletek réSzEere.........ooooviiiiiiiii i 165
FEIROIES VIZZE ...ttt e e e e e e e e e e neneeaaeens 166
A permetlétartaly feltdltése a feltdltonyilason keresztll............c.ooooveeeiiiiiiiiiiii e, 167
A permetlétartaly feltdltése a kezelStablan levd szivécsatlakozén keresztdll ...................... 167

UG BAG0216.7 11.24 7



Tartalomjegyzék i
10.4 Oblitéviz-tartaly feltltése a nyomocsatlakozoval .............ccccvcuveveeevceieeeeeeeeeeeeeeeeee 169
10.5 Frissviz-tartaly fFERORESE .........ooviiieiiiee e e e 169
10.6 A VEGYSZET DEMOSASA ...cei i iiiiiiiiiie e e e ettt e e e e et e e e e e s e st e e e e e e e e e s aannteaeeeaeeeaeannraeneaaeens 170
10.6.1 A permetlé-kanna és a beoblitétartaly tisztitasa .......cccceevveeciiiiiie 172
10.7 oo || SRR 173
10.8 A sZANtOFOIANOZ VEZETE Ul ... e 174
10.9 Permetezési UZEmMMOM ........oooiiiiiiiiie et e e e e e e s sneeeeeen 175
10.9.1 A PErmMEtI& KISZOTASA. ... ...eii i 178
10.9.2 Intézkedések az elsodrddas MErSEKIESEre........c.uuviiiiiie i i 179
10.9.3 Permetlé higitasa ObIItEVIZZEN ..........ooor i 179
10.10 ViSSZamaradl MENNYISEG .....ceiiieiiieiiiieiie e e e e e e e ee e e e e e e e e e e e e e e e s s sanrareeeaaeeeeaanes 180
10.10.1 A permetlétartalyban visszamaradd mennyiség felhigitasa, és a felhigitott visszamarado
mennyiség kiszorasa a permetezési izemmaod befejezésekor ...........coocveiiiiiiiiiinenns 181
10.10.2 A permetlé-tartaly kilritése a szivattylval ...........cccoveiiiiiiiii e 182
10.11 A permetezlgep tiSZHTASA. ... ..uuiiiiiei i 183
10.11.1 A permetezdgép tisztitdsa Ures tartaly eSetén ... 184
10.11.2 A végsl visszamaradd mennyiS&Q I€EreSZESE ........coceeiiiiiciiiiiiie et 186
10.11.3 A szivosziird tisztitasa Ures tartaly €Setén..........c..vveevviiiiiiii a1 187
10.11.4 A szivoszir6 tisztitasa feltoltott tartaly esetén ... 187
10.11.5 A nyomoszird tisztitasa Ures tartaly eSetén ... 188
10.11.6 A nyomosziré tisztitasa feltdltott tartaly esetén.........oooiiiiiii 188
10.11.7  KUISO HISZELAS ..veeeeieiiee et e e e e et e e e et te e e e s sae e e e esteeeeenteeeeenneas 189
10.11.8 A permetez8gép tisztitdsa fontos készitmény-valtds esetén ..., 189
10.11.1  Szo6rdkeret atdblitése feltdltdtt permetlétartaly...... ... 190
11 UZEMZAVATOK ....ccueeruiieciieciiiecssesssesaesessses e ssse e ssesssssessssssessssssessssnnans 191
11.1 A favokak és a fuvokasziirdk elttmdédéseinek elharitasa ..o, 193
11.2 A fuvokak utancsepegésének megszUntetese.........ovi i 194
11.3 Kiszakadtak a kétkoros hidraulikus fékrendszer hidraulikus fékvezetékeil......................... 195
12 Tisztitas, apolas és karbantartas .............cccceieeeecciiiiinreee s 196
121 TISZEAST MUNKAK.....cooiiiiiie it e e et e e e et e e e et e e e e neeas 198
12.2 LI o= = T o] =TSSR 199
12.3 KENEST UTASITAS ....eii ittt e et e e e raee e e e s snteeeeeenteeeeane 202
12.4 Karbantartasiterv —attekintés ... 205
12.5 TENGEIY €S TEK .. e 209
12.5.1 A kétkords tzemi fékberendezés ellenérzési utasitasa (miihelyben végzendd munka).... 213
12.5.2  Asiritettleveg6-vezetékszird tisztitasa a csatlakozofejen...........occocveeviiiiiiii, 214
12.5.3 A slritettleveg6-vezetékszirok tisztitasa a fékvezetékben ...........ccccooviiiiii e, 215
12.6 Lo e 41 (0] SR OTPSRROPRPR 216
12.7 Egykoros hidraulikus FEKIENASZET ..........uuiiiiiiiiie e 216
12.8 GUMIADIONCSOK / KEFEKEK ...coeeeeieieeiee ettt et e e e e e e e ee e e e e e e e e enns 217
12.8.1 A gumiabroncsok szerelése (mihelyben végzendd munka) ..........ccccoevveeiiiniieeeiniiee e 218
12.9 KapcsoloberendezEés €llENEIZESE ...........ccuvvveiiiie e 219
12.10 [ T T = U1 1 =T =T o <7 Y SR 220
12.10.1 A hidraulikavezetéKek JEIOIESE ... e 221
12.10.2 Karbantartasi intervallumOK................u e 221
12.10.3 A hidraulikavezetékek ellen6rzési Kriteriumai ..............uuuueuemeeniiii e 221
12.10.4 A hidraulikavezetékek be- €s KiSZErel€se ...........ooiiiiiiiiiiii i 222
(2 LR T O = . ] { o TSRS 223
12.10.6 A MAGNESSZEIEP tISZLTASA .....vvveiiiiiiii i 223
12.10.7 Tisztitsa meg/cserélje ki a hidraulika csatlakozd szUréjét............ccoeveiiiiiiiiii 224
12.10.8 Hidro-pneumatikus NYOMASIArol0 .........ccuoeiiiiiiiii e 224
12.10.9 A hidraulikarendszer fojtoszelepeinek a beallitdsa..........cccoovveeiiiiii 225
12.11 Beallitasok a kinyitott SZOrokereten..........cc.uvvveiiiiii i 228
1212 SZIVAIYU ... e 229
12121 OlGJSZINE EIIENGIZES ... e 229
L A O - o1 SRRSO 230
8 UG BAGO0216.7 11.24



12.12.3
12.12.4

12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
12.20

13
131
13.2

14
141

14.2

14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4

14.3

Tartalomjegyzék
A szivo- és nyomoszelepek ellenérzése és cseréje (miihelyben végzendd munka) .......... 231
A dugattyd-membranok ellenérzése és cseréje (mihelyben végzendd munka)................. 232
Az atfolyasmer® KalibDralasa ...........c..ooeiiiiiie i 233
A rendszerben 16V VIizkS efAVOIITASA ......covvveeiiiiieee e 234
A PErmMeEteZOGEP DEMEIESE.......veiiie it e e e e e e e e e aeaaae s 235
RV (Y 4 1 o S 238
Utasitasok a permetez6geép ellenBrz€SEhez............c..uvvvviieiiiiiciieeee e 239
Elektromos VIlAgitOberendezeEs....... ..o 240
Csavarok meghUzasi NYOMateka............ooouiiiiiiiii e 241
A szantofoldi permetezégép artalmatlanitasa hulladékként ............coooccieiiiiiiie e, 242
Folyadék korfolyamat.............commiiememcciiiiiiiirr s s s e 243
L] o= Tor = | PRSPPI 244
LU LT o= SRS 245
SzOrasi tablazat...........cccocoiiiii s 246
Lapos sugaru, elsodrodas-csokkentd (antidrift), injektoros és levegébeszivasos (airmix)
fuvokak, a szOrasi MagassSag 50 CIMi........oviiiiiiie e e et e e e a e e 246
Permetez6 fuvokak folyékony mUtragyazashoz ...........coocuveiiiiiiiiiiiiiiiie e 250
Szérasi tablazat 3 sugaru fuvokak részére, 120 cm-es szorasi magassag esetén............. 250
Szorasi tabladzat 7 [yukl fUVOKAK rESZEre ........ooooueiiiiii e 251
Szoérasi tdblazat FD fUVOKAK MESZEIe ......oooo i 253
Szorasi tablazat csuszo tOMIGreNdSZEr FESZENE .......cocuveiiiiiiiiie e 256
Ammoniumnitrat- és karbamid oldatu (AHL) folyékony mitragyak kiszérasanak
AtSZAMILASI tADIAZATA ........eeeiiiiee e e 259

UG BAG0216.7 11.24 9



o

Utasitasok az Gizemelteté6 szamara

1 Utasitasok az lizemeltetdo szamara

Az Uzemeltet6 szamara készllt utasitasok fejezete informacidkat
tartalmaz a kezelési utasitas hasznalataval kapcsolatban.

1.1 A dokumentum célja

A szdban forgo kezelési utasitas
. ismerteti a gép kezelését és karbantartasat.

o fontos utasitasokat tartalmaz a gép biztonsagos és gazdasagos
Uzemeltetésével kapcsolatban.

. a gep részét képezi, és mindig a gépen, illetve a vontaté
traktoron tartson.

. és amelyet a jév6beni hasznalat érdekében &rizzen meg.

1.2 Helyzetmegadasok a kezelési utasitason belul

Ebben a kezelési utasitasban minden iranymegadast mindig a
haladasi iranynak megfeleléen vegyen figyelembe.

1.3 Az alkalmazott jelolések

A kezel6 utasitasai és a reakcidok

Felsorolasok

Az abrakon beliili tételszamok

A kezel6 altal elvégzendé tevékenységeket szamozott kezelbi
utasitasokként szemléltetik. Tartsa be a kezel6i utasitasok el8irt
sorrendjét. A mindenkori kezel6i utasitasra adott reakciot (valaszt)
adott esetben egy nyil jeldli.

Példaul:
1. 1-es szamu kezel6i utasitas

— ageép reakcidja az 1-es szamu kezel6i utasitasra
2. 2-es szamu kezel6i utasitas

A kotelez6 sorrendiség nélkiili felsorolasokat listaként, felsorolasi
pontokkal jeldlik.

Példaul:
. 1-es pont
. 2-es pont

A kerek zardéjelek kozott levé szamok az abran belll talalhato
tételszamokra utalnak. Az els6 szam az abrara, a masodik szam az
abran bellli tételszamra utal.

Példaul (3. abra/6):
. 3. abra
° 6-os tétel

10
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2 Altalanos biztonsagi utasitasok

Altalanos biztonsagi utasitasok

Ez a fejezet fontos utasitasokat tartalmaz a gép biztonsagos
Uzemeltetése érdekében.

21 Kotelezettségek és szavatossag

A kezelési utasitasban szerepl6 utasitasok betartasa

Az alapvetd biztonsagi utasitasok és biztonsagi eldirasok ismerete
alapfeltétele a gép biztonsagos hasznalatanak és zavarmentes
Uzemeltetésének.

Az lizemeltet6 kotelezettségei

Az Uzemeltetd kotelezettséget vallal arra, hogy a géppel/gépen csak
olyan személyt dolgoztat, aki

. az alapvetd munkabiztonsagi és baleset-megel6zési elbirasokkal
tisztdban van.

. a géppel/gépen végzett munkak vonatkozasaban ki van oktatva.
e ezt a kezelési utasitast elolvasta és megértette.

Az Uzemeltetd kotelezettséget vallal arra, hogy

. a gépen talalhato 6sszes figyelmeztetd abrak jelzéseit olvashato
allapotban tartja.

. a sérilt figyelmeztetd jelzéseket kicseréli.

A gépkezel6 kotelezettségei

A géppel/gépen végzett munkakkal megbizott valamennyi személy
kotelezettséget vallal arra, hogy a munka megkezdése el6tt

o figyelembe veszi az alapvetd munkabiztonsagi és baleset-
megeldzési eldirasokat,

. elolvassa és betartja ennek a kezelési utasitasnak az "Altalanos
biztonsagi utasitasok" cimi fejezetét.

. elolvassa ennek a kezelési utasitasnak a "Figyelmeztetd
matricak és egyéb jelzések a gépen" cimii fejezetét (18 oldal),
és a gép Uzemeltetése soran betartja a figyelmezteté matricak
biztonsagi utasitasait.

. Nyitott kérdésekkel kérjik, forduljon a gyartéhoz.
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Altalanos biztonsagi utasitasok

o

Veszélyek a gép kezelése kbzben

Garancia és szavatossag

A gépet a technika jelenlegi allasa és az elfogadott biztonsagtechnikai
szabalyok szerint gyartottak. A gép hasznalata kozben ennek ellenére
veszélyek és akadalyoztatasok léphetnek fel

. a gépkezeld vagy harmadik személy életére,

. magara a gépre,

. egyéb anyagi javakra vonatkozo6an.

A gépet csak

e rendeltetésének megfelelden,

. biztonsagtechnikai szempontbdl kifogastalan allapotban
hasznalja.

Azonnal szintesse meg azokat az Uzemzavarokat, amelyek a
biztonsagot hatranyosan befolyasoljak.

Alapvetéen az "Altalanos értékesitési és szallitasi feltételeink”
érvényesek. Ezek legkésdbb a szerz6dés megkdtésének idépontjatol
allnak az Uzemeltet6 rendelkezésére. A garancialis és szavatossagi
igények személyi sérlulések és anyagi karok esetén ki vannak zarva,
amennyiben azok az alabbi okokra, vagy azok egyikére vezethettk
vissza:

. a gép nem rendeltetésszerl hasznalata.

. a gép szakszeritlen szerelése, lzembevétele, kezelése és
karbantartasa.

. a gép Uzemeltetése sérilt biztonsagi berendezésekkel, vagy
nem rendeltetésszer(ien felszerelt vagy nem miikddéképes
biztonsagi és védbberendezésekkel.

. a gép kezelési utasitasaban az Gzembevételre, Uzemeltetésre és
karbantartasra megfogalmazott utasitasok figyelmen kiviil
hagyasa.

° a gépen végzett 6nkényes szerkezeti atalakitasok.

. a kopasnak kitett gépalkatrészek hianyos ellenérzése.

. szakszerUtlenUl elvégzett javitasok.

e idegen targyak hatasa és vis major miatti katasztrofa esetek.

12
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Altalanos biztonsagi utasitasok

2.2 A biztonsagi szimbélumok ismertetése

A biztonsagi utasitasok a haromszdg alaku biztonsagi szimbélummal
és a szOveg elbtt allo jelz6szoval vannak ellatva. A jelz6sz6
(VESZELY, FIGYELEM, VIGYAZAT) a fenyeget6 veszély stlyossagat
jellemzi, és a kdvetkez§ jelentéssel bir:

A\

VESZELY

Nagy kockazattal jaré kozvetlen veszélyeztetést jelol, amelynek
halal vagy a legsulyosabb testi sériilés (testrészek elvesztése
vagy hosszu ideig tarté sériilések) a kovetkezménye,
amennyiben nem keriili el ezt.

Ezeknek az utasitasoknak a figyelmen kiviil hagyasa kozvetleniil
halalos kovetkezménnyel, vagy a legstlyosabb testi sériilésekkel
fenyeget.

>

FIGYELEM

Kozepes kockazatu lehetséges veszélyeztetést jelol, amelynek
halal vagy a (legsulyosabb) testi sériilés lehet a kovetkezménye,
amennyiben nem keriili ezt el.

Ezeknek az utasitasoknak a figyelmen kiviil hagyasa bizonyos
koriulmények kozott haldlos kovetkezménnyel, vagy a
legsulyosabb testi sériilésekkel fenyeget.

VIGYAZAT

Alacsony kockazatu veszélyeztetést jelol, amelynek kdnnyii vagy
kdzepesen sulyos testi sériilések, illetve anyagi karok lehetnek a
kdvetkezményei, amennyiben nem keriili ezt el.

| >

FONTOS

Kilonleges viselkedésre utalé vagy a gép szakszerii kezelésére
vonatkozé kotelezettséget jeldl.

Ezeknek az utasitasoknak a figyelmen kiviil hagyasa a gép
lizemzavaraihoz vagy a kérnyezet megzavarasahoz vezethet.

INFORMACIO

Felhasznalasi tanacsokat és kiilonosen hasznos informaciokat
jelol.

Ezek az utasitasok segitik Ont abban, hogy gépének dsszes
funkcidjat optimalisan hasznalja ki.

UG BAG0216.7 11.24
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Altalanos biztonsagi utasitasok

2.3

o

Szervezési rendszabalyok

A felhasznalandé novényvéd&szer gyartdjanak adatai alapjan az
Uzemeltetének biztositania kell a sziikséges személyes
védbfelszereléseket, mint példaul:

e vegyszerall6 keszty(t,
e  vegyszerall6 overallt,
e vizalld labbelit,

e  arcvéddt,

. légzésvedst,

e  védbszemiiveget,

. bérvédd eszkozoket, stb.

O

A kezelési utasitast

. mindig tartsa a gép hasznalatanak helyén!

e mindenkor tegye elérhetbvé a gépkezel6 és a karbantartast
végzd szemeélyek szadmara!

Rendszeresen ellendrizze az 6sszes rendelkezésre allo biztonsagi
berendezést!

2.4

Biztonsagi- és védoberendezések

A gép mindenegyes lizembe helyezése elbtt az 6sszes biztonsagi- és
védbberendezést szakszerlen fel kell szerelni, és azoknak
mikddékeépesnek kell lennilik. Rendszeresen ellendrizze az 6sszes
biztonsagi- és véddberendezést.

Hianyos biztonsagi berendezések

2.5

A hidnyos vagy leszerelt biztonsagi- és véddberendezések veszélyes
helyzeteket teremthetnek.

Informalis biztonsagi rendszabalyok

A szbban forgd kezelési utasitasban talalhaté 6sszes biztonsagi
utasités mellett vegye figyelembe a baleset-megel6zésre és a
koérnyezetvédelemre altalanosan érvényes, nemzeti szabalyozasokat
is.

Kbzutakon és foldutakon valo kdzlekedés esetén vegye figyelembe a
kozuti kozlekedés rendjének szabalyait (KRESZ).

14
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Altalanos biztonsagi utasitasok

2.6 A kezelészemélyzet képzése
A géppel/gépen csak szakképzett és betanitott személyek
végezhetnek munkat. Az Uzemeltetének egyértelmlien meg kell
hataroznia a kezelést, karbantartast és javitast végzé szemeélyek
illetékességét.
Betanitand6 személy csak tapasztalt személy fellgyelete mellett
végezhet munkat a géppel/gépen.
Személyek A Betanitott Specialis
. S tevékenységhez személy 2 szakképzettséggel
Tevékenység specialisan rendelkezé személyek
kiképzett (szakmiihely) ¥
személy "
Rakodas/szallitas X X X
Uzembe helyezés - X -
Beallitas, felszerelés -- -- X
Uzemeltetés - X -
Karbantartas -- -- X
Hibakeresés és hibaelharitas -- X X
Hulladékeltavolitas X - -

Jelmagyarazat:

X..engedélyezett --.nem
engedélyezett

" Olyan személy, aki specialis feladatot vallalhat el, és azt egy
megfelel6 mindsitéssel rendelkezd cég részére végezheti el.

2 Betanitott személynek szamit az, akit a rabizott feladatok
elvégzésére, és szakszeriltlen magatartas esetén a lehetséges
veszeélyekre kioktattak és szikség esetén betanitottak, valamint
a szukseéges védbberendezésekrdl és ovorendszabalyokrol
kioktattak.

8 Specialis szakképzettséggel rendelkez6 személyek
szakmunkaerének (szakembernek) szamitanak.
Szakképzettségik alapjan ismerik az idevagd rendelkezéseket,
meg tudjak itélni a résziikre atadott munkakat, és képesek
felismerni a lehetséges veszélyeket.

Megjegyzés:
A megfeleld szakmai képzettséggel egyenértékl szakképzettség

az illet6 munkatertileten eltdltott tobbéves tevékenységgel
megszerezhet6.

O

A gép karbantartasi és javitasi munkait csak szakmihelyben lehet
elvégezni, amennyiben ezek a munkak a "mihelymunka"
kiegészitéssel vannak megjeldlve. A szakmihely személyzete
rendelkezik azokkal az ismeretekkel, valamint megfelel
segédeszkozokkel (szerszamokkal, emeld- és tamaszto-
berendezésekkel), amelyek a gép karbantartasi és javitasi munkainak
szakszer(i és biztonsagos elvégzése érdekében szikségesek.

UG BAG0216.7 11.24
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Altalanos biztonsagi utasitasok
2.7 Biztonsagi rendelkezések normal iizemmodban

Csak akkor izemeltesse a gépet, ha az dsszes biztonsagi- és
védbberendezés kifogastalanul miikoddképes.

Naponta legalabb egyszer ellenérizze a gépet a kiilsd, felismerhetd
sérllések és a biztonsagi- és védéberendezések mikoéddképessége
szempontjabol.

2.8 A visszamaradé energia miatti veszélyek

Ugyeljen a gépben visszamaradé mechanikus, hidraulikus, pneumatikus
és elektromos/elektronikus energiak eléfordulasara.

Tegye meg az idevonatkoz6 megfelel intézkedéseket a
kezel6személyzet tajékoztatasa esetén. Az idevonatkozé részletes
utasitasokat a széban forgo kezelési utasitas mindenkori fejezeteiben
is megtalalja.

29 Karbantartas és javitas, hibaelharitas

A beallitasi-, karbantartasi- és ellenérzési munkakat az el6irt
idépontoknak megfeleléen végezze el.

Az 6sszes Uzemi kdzeget, mint a sUritett levegd és a hidraulikaolaj,
biztositsa a véletlenszer(i Gzembe helyezés ellen.

A nagyobb szerkezeti egységek cseréje esetén gondosan rogzitse és
biztositsa ezeket az emel6 berendezéseken.

Rendszeresen ellendrizze a csavarkodtések szilard rogzitését és adott
esetben huzza meg.

Ellenérizze a biztonsagi berendezések miikbdését a karbantartasi
munkak befejezése utan.

2.10 Szerkezeti valtoztatasok

Az AMAZONEN-WERKE engedélye nélkil nem szabad a gépen
modositasokat, valamint hozzaépitéseket és atalakitdsokat végezni.
Ez vonatkozik a tartd alkatrészeken végzett hegesztésekre is.

Minden hozzaépitési és atalakitasi munkahoz az AMAZONEN-
WERKE irasbeli engedélye szikséges. Csak az AMAZONEN-
WERKE éltal engedélyezett atalakité alkatrészeket és tartozékokat
hasznaljon, hogy példaul a nemzeti és nemzetkozi el6irasok szerinti
Uzemeltetési engedélyek érvényben maradjanak.

A hatésagi forgalmi engedéllyel rendelkez6 jarmiiveknek, vagy az
érvényes Uzemeltetési engedély szerint kapcsolt berendezésekkel és
felszerelésekkel kdzlekedd jarmiveknek, vagy a kozuti kdzlekedés
rendjének szabalyai (KRESZ) alapjan a kdzuton vald kézlekedésre
520616 engedéllyel rendelkezé jarmiveknek meg kell felelni az
engedély vagy engedélyezés altal meghatarozott allapotnak.
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Altalanos biztonsagi utasitasok

FIGYELEM
Zuzédas, vagas, megfogas, behuizas és osszelitkozés miatti

veszélyek a tartdoalkatrészek torése kovetkeztében.

Alapvet6en tilos

. a kereten illetve a vazon furatokat késziteni.
. a kereten illetve a vazon levé furatokat felfarni.
. a tartéalkatrészeken hegesztést végezni.

2101 Pétalkatrészek és kopdalkatrészek, valamint segédanyagok

Azonnal cserélje ki a nem kifogastalan allapotu gépalkatrészeket.

Csak eredeti AMAZONE potalkatrészeket és kopdalkatrészeket, vagy
az AMAZONEN-WERKE 4&ltal engedélyezett alkatrészeket
hasznaljon, hogy a nemzeti és nemzetkdzi elirdsok szerinti
Uzemeltetési engedélyek érvényben maradjanak. Harmadik gyartétol
szarmaz6 poétalkatrészek és kopdalkatrészek hasznalata esetén nincs
biztositva, hogy azok az igénybevételeknek és a biztonsagnak
megfeleléen méretezettek és gyartottak.

Az AMAZONEN-WERKE nem vallal felel6sséget olyan karokeért,
amelyek nem engedélyezett potalkatrészek és kopdalkatrészek, vagy
segédanyagok hasznalatabol erednek.

2.1 Tisztitas és hulladékeltavolitas

A felhasznalt anyagokat szakszer(ien hasznalja fel, és a hulladékokat
el6irdsszerlien artalmatlanitsa, kilénosen

e akendrendszereken és ken8berendezéseken végzett munkak
soran, s

° az oldoszerekkel torténd tisztitas esetén.
212 A gépkezel6 munkahelye

A gép kezelését kizardlag csak egy személy végezheti a traktor
vezetdulésébdl.
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Altalanos biztonsagi utasitasok

213

o

Figyelmezteto jelzések és egyéb jelzések a gépen

O

A gép valamennyi figyelmeztetd jelzését tartsa mindig tiszta és jol
olvashato allapotban! Az olvashatatlan figyelmeztetd jelzéseket
cserélje ki. Rendelje meg a kereskedénél a figyelmeztetd jelzéseket a
megrendelési szam (pl. MD 078) alapjan.

Figyelmezteto jelzések - felépités

A figyelmeztetd jelzések jeldlik a gépen talalhato veszélyes helyeket,
és figyelmeztetnek a visszamarado veszélyekre. Ezeken a veszélyes
helyeken folyamatosan jelenlevé és varatlanul fellép6 veszélyekkel
szamoljon.

Egy figyelmeztets jelzés 2 mez8bél all:

ol % |,
o7
(= STOP

1-es mezé

a veszélyt egy szemléltetd abra mutatja, amelyet egy haromszog
alaku biztonsagi szimbélum vesz kordil.

2-es mezd
a szemléltet6 abra mutatja a veszély elharitasara vonatkozo utasitast.

Figyelmeztet6 jelzések - magyarazat

A megrendelési szam és magyarazat oszlopban talalja meg a
mellette allo figyelmeztetd jelzés leirasat. A figyelmeztetd jelzés
leirdsa mindig egyforma, és a kdvetkez6 sorrendben adja meg:
1. Aveszély leirasat.
Példaul: vagas vagy elvagas okozta veszélyeztetés!
2. A veszély megel6zésére tett utasitas(ok) be nem tartasanak
koévetkezményeit.
Példaul: sulyos ujj- és kézsérlléseket okoz.
3. Aveszély megel6zésére tett utasitas(oka)t.

Példaul: csak akkor érintse meg a gép alkatrészeit, miutan azok
teliesen megalltak.

18
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2131 A figyelmeztet6 jelzések és egyéb jelolések elhelyezése

Altalanos biztonsagi utasitasok

Figyelmeztetd jelzés
A kovetkezd abrak a gépen fellelhetd figyelmeztetd jelzések elhelyezkedését mutatjak.

MD173

MDO082

MD094
MD123
MD172

MD108

AMALLS ===y

UG 3000 Special
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Altalanos biztonsagi utasitasok

Megrendelési szam és magyarazat

MD 076

A hajtott, védelem nélkiili lanc- vagy
szijhajtas behuzhatja vagy befoghatja kezét
vagy karjat!

Ez a veszélyeztetés a legsulyosabb sériiléseket
okozhatja az kézhez vagy a karhoz hasonlé
testrészek elvesztésével.

Soha ne nyissa ki vagy tavolitsa el a lanc vagy a
szijhajtas védéberendezéseit,

e amig a traktor motorja csatlakoztatott
kardantengellyel / csatlakoztatott
hidraulikarendszerrel jar.

. vagy amig a talajkerék-meghajtas mozog.

MD 078

Az ujjak vagy a kéz ziizédasveszélye mozgo,
hozzaférhet6 gépalkatrészek kdovetkeztében!

Ez a veszélyeztetés a legsulyosabb sériiléseket
okozhatja az ujjak vagy a kéz testrészeinek
elvesztésével.

Sohase nyuljon a veszélyes hely kdrnyezetébe,
amig a traktormotor hozzacsatolt kardantengely /
csatlakoztatott hidraulikus hajtas mellett jar.

MD 082

Személyek leesésének veszélye a fellépo
feliiletekrél és emelvényekrdl a gépen
szdllitott utasok esetén!

Ez a veszélyeztetés a legsulyosabb, akar halalos
sériléseket okozhatja a test minden részén.

Tilos személyek szallitasa a gépen, és/vagy
felszallds a mozgd jarmire. Ez a tilalom a fellépd
feluletekkel vagy emelvényekkel rendelkezé
gépek esetén is érvényes.

Ugyeljen arra, hogy ne utazzanak személyek a
gépen.

Figyelmezteto jelzés

Y=

—MD 078

—MD 082
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MD 084

Az egész test zuzoédasveszélye a lesiillyedé
géprészek elmozdulasi tartomanyaban valé
tartozkodas kovetkeztében!

Altalanos biztonsagi utasitasok

Ez a veszélyeztetés a legsulyosabb sériiléseket
okozhatja, amelyeknek halalos kévetkezményei
lehetnek.

. Tilos személyeknek tartézkodni a lestllyedé
géprészek elmozdulasi tartomanyaban!

. Utasitsa ki a személyeket a leslllyedd
géprészek elmozdulasi tartomanyabal,
miel6tt a géprészeket leengedi.

MD 094

Elektromos aramiités vagy égési sériilések
veszélye az elektromos tavvezetékek

akaratlan érintése vagy a nagyfesziiltségii N
elektromos tavvezetékek nem megengedett
megkozelitése kovetkeztében! .

Ezek a veszélyeztetések a legstlyosabb ——MD 094 y
sérlléseket okozhatjak, amelyeknek halalos
kévetkezményei lehetnek.

Tartson megfeleld biztonsagi tavolsagot a
nagyfeszultségl elektromos tavvezetékektdl.

Névleges Biztonsagi tavolsag a
fesziiltség tavvezetéktol

1 kV-ig 1m
1-110kV 2m

110 - 220 kV 3m

220 - 380 kV 4m

MD 095

A gép lzembevétele elbtt olvassa el, és vegye
figyelembe a kezelési utasitast és a biztonsagi
utasitasokat!

[ 1]

—MD 095
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Altalanos biztonsagi utasitasok

MD 096

Veszélyeztetés a tomitetlen
hidraulikatomlékbdl magas nyomassal kilépd
hidraulikaolaj kovetkeztében!

Ez a veszélyeztetés az egész test legsulyosabb,
halalos kdvetkezménnyel jard sériléseit
okozhatja, amennyiben a magasnyomasu
hidraulikaolaj athatol a bérfellleten, és bejut a
szervezetbe.

. Soha ne kisérelje meg a témitetlen
hidraulikatomléket kézzel, vagy ujjakkal
eltémiteni.

e  Olvassa el, és vegye figyelembe a kezelési
utasitas el6irasait, miel6tt a
hidraulikatoml&k karbantartasi és javitasi
munkait elvégzi.

e A hidraulikaolaj okozta sérulésekkel
azonnal keressen fel egy orvost.

MD 099

Veszélyeztetés az egészségkarosito
anyagokkal valé érintkezés miatt, a
szakszeriitlen alkalmazas kovetkeztében!

Ez a veszélyeztetés a legsulyosabb sériiléseket
okozhatja, amelyeknek halalos kévetkezményei
lehetnek.

Vegye fel az egyeni védbfelszerelést.

Az egészségkarositdé anyagokkal valo6 érintkezés
el6tt vegyen fel megfelel§ védbruhazatot. Vegye
abrayelembe a felhasznalandé anyagok
gyartojanak biztonsagi utasitasait.

MD101

Ez a piktogram jelzi azokat az emelési pontokat,
ahova az emel6berendezések (kocsiemeld)
elhelyezhetdk.

L— MD096

MDO099

= MD101
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MD 102

A gép és a traktor akaratlan elinditasa és
elgurulasa miatti veszélyeztetés a gépen
végzett beavatkozasok, mint példaul a
szerelési, beallitasi, hibaelharitasi, tisztitasi,
karbantartasi és javitasi munkak kézben!

Ezek a veszélyeztetések a legsulyosabb
séruléseket okozhatjak, amelyeknek halalos
kovetkezményei lehetnek.

e A gépen végzett valamennyi beavatkozas
elétt biztositsa a traktort és a gépet az
akaratlan elinditas és elgurulas ellen.

e  Olvassa el és vegye figyelembe a kezelési
utasitas beavatkozastol fliggé megfeleld
fejezetének utasitasait.

MD 108

Veszélyeztetések robbanas, vagy nagy
nyomassal kidaramlé hidraulikaolaj miatt, a
gaz- és olajnyomas alatt allé6 nyomastarolék
kovetkeztében!

Ezek a veszélyeztetések az egész test
legsulyosabb, halalos kévetkezménnyel jard
sérlléseit okozhatja, amennyiben a
magasnyomasu hidraulikaolaj athatol a
bérfeliileten, és bejut a szervezetbe.

. Olvassa el, és vegye abrayelembe a
kezelési utasitas el6irasait, miel6tt a
karbantartasi és javitasi munkakat elvégzi.

e A hidraulikaolaj okozta sérulésekkel
azonnal keressen fel egy orvost.

Altalanos biztonsagi utasitasok

(G

— MD102

MD108

MD 118 1

Ez a piktogram jelzi a gépoldali hajtotengely
maximalis meghajté-fordulatszamat (maximum
540 1/perc) és forgasiranyat.

aé

max. 540 Ymin

MD118

MD 139 (

A csavarkotés meghuzasi nyomatéka 450 Nm.

\ = MD139

450 Nm

UG BAG0216.7 11.24
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Altalanos biztonsagi utasitasok

MD 153

Ez a piktogram egy hidraulika-olajszirét jeldl.

MD 155

A piktogram azokat a rogzitési pontokat jeldli,
melyek segitségével a szallitasra szolgalo
jarmdre felrakodott gép biztonsagosan
szallithato.

MD159

A kézmoso tartalyt csak tiszta vizzel toltse fel,
soha ne toltsén bele névényveddszert!

MD 172

A kezel6emelvényhez vezet6 1étrat menet
kdzben fel kell hajtani szallitasi helyzetbe!

MD 173

Mérgezés veszélye a permetlétartalyban
felgyiilemlett egészségkarositd, mérgezd
g6zok belégzése kovetkeztében!

Ez a veszélyeztetés a legsulyosabb séruléseket
okozhatja, amelyeknek halalos kévetkezményei
lehetnek.

Sohase masszon be a permetlétartalyba.

L— MD153

F——d

~MD155

D138/

d

24

UG BAG0216.7 11.24



MD 174

Veszélyeztetés a gép akaratlan
eléremozdulasanak kévetkeztében!

Sulyos, akar halalos sériléseket okozhat a test
minden részén.

Miel6tt lekapcsolnd a traktorrdl, biztositsa a
gépet az akaratlan eléremozduldssal szemben.
Hasznalja ehhez a rogzitéféket, és/vagy a
tamasztoéke(ke)t.

MD 192

Nagy nyomassal kilép6 folyadék altal okozott
veszélyeztetés, mely a nyomas alatt lévo
vezetékeken és csatlakozasokon valé
munkavégzéskor all fenn!

Ez a veszélyeztetés a legsulyosabb testi
séruléseket okozhatja.

Ezen a géprészen tilos munkat végezni.

MD 199

A hidraulikarendszer maximalis Uzemi nyomasa
210 bar.

MD 209

Szadllitaskor a gép, vagy géprészek nem
szandékolt kihajlasa veszélyezteti a testi
épséget!

Ez a veszélyeztetés a legsulyosabb, akar halalos
sérulésekhez is vezethet.

Szallitas elétt rogzitse az elzarécsapot.

Altalanos biztonsagi utasitasok

\va

MD1?4—J

— MD192

X

max.
210 bar

— MD199

- MD209

UG BAG0216.7 11.24

25



Altalanos biztonsagi utasitasok

MD 224

Veszélyeztetés az egészségkarosito
anyagokkal valé érintkezés miatt, a kézmosé
tartalyban levé tiszta viz szakszeriitlen
felhasznalasa kovetkeztében.

Ez a veszélyeztetés a legsulyosabb sériiléseket
okozhatja, amelyeknek halalos kévetkezményei
lehetnek!

Soha ne fogyassza a kézmoso tartalyban levd
tiszta vizet ivovizként.

MD 225

Az egész test veszélyeztetése zizédas miatt,
a traktor és a fiiggesztett gép kozti oldalra
elmozdul6 vonoérud elmozdulasi
tartomanyaban valé tartézkodas miatt!

Ez a veszélyeztetés a legsulyosabb sériiléseket
okozhatja, amelyeknek halalos kévetkezményei
lehetnek.

o Tilos a traktor és a gép kozotti veszélyes
terlleten tartézkodni mindaddig, mig a
traktor motorja jar, és a traktor nincs
biztositva a véletlen elgurulassal.

. Utasitson ki mindenkit a traktor és a gép
kozotti veszélyes teriletrél, mig a traktor
motorja jar, és a traktor nincs biztositva a
véletlen elgurulassal szemben.

MD 226

Az egész test zlizodasveszélye fiiggo terhek
vagy felemelt géprészek alatti tartozkodas
kovetkeztében!

Ez a veszélyeztetés a legsulyosabb séruléseket
okozhatja, amelyeknek halalos kévetkezményei
lehetnek.

. Tilos személyeknek tartézkodni fliggd
terhek vagy felemelt géprészek alatt.

e  Tartson megfelel$ biztonsagi tavolsagot a
fliggb terhektdl vagy a felemelt
géprészektol.

. Ugyeljen arra, hogy mas személyek
megfelel6 biztonsagi tavolsagot tartsanak
be a fligg6 terhektdl vagy a felemelt
géprészektol.

— MD225
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214  Veszélyek a biztonsagi utasitasok be nem tartasa esetén

Altalanos biztonsagi utasitasok

A biztonsagi utasitasok be nem tartasa

. mind személyek veszélyeztetésével, mind pedig a kérnyezet és
a gép veszélyeztetésével jarhat.
. mindennemi kartéritési igény elvesztéséhez vezethet.

Részleteiben a biztonsagi utasitasok be nem tartasa példaul a
kovetkezb veszélyeztetéseket vonhatja maga utan:

. személyek veszélyeztetése a nem biztositott munkateruletek
miatt.

. a geép fontos funkcidinak elégtelensége.

. a karbantartas és javitas érdekében elbiranyzott médszerek
elégtelensége.

. személyek veszélyeztetése mechanikai és vegyi hatasok miatt.
e akodrnyezet veszélyeztetése a hidraulikaolaj szivargasa miatt.

215 Biztonsagtudatos munkavégzés

A szbban forgd kezelési utasitasban talalhaté 6sszes biztonsagi
utasitas mellett kdtelez6 érvényliek a munkavédelemre és a
kdrnyezetvédelemre altalanosan érvényes, nemzeti el6irdsok is.

A veszélyek elkerilése érdekében kdvesse a figyelmeztetd
jelzéseken feltlintetett utasitasokat.

Kozutakon és foldutakon valo kdzlekedés esetén tartsa be a kozuti
kozlekedés rendjének mindenkori szabalyait (KRESZ).
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Altalanos biztonsagi utasitasok

o

216 A gépkezeldre vonatkozé biztonsagi utasitasok

A\

FIGYELEM

Zuzédas, vagas, megfogas, behuzas és osszelitkozés miatti
veszélyek a nem megfelel6 kdzlekedés- és lizembiztonsag
kovetkeztében.

Mindenegyes Gzembe helyezés el6tt ellenérizze a gép és a traktor
kozlekedés- és lizembiztonsagat!

2.16.1 Altalanos biztonsagtechnikai és baleset-elharitasi utasitasok

A gép fel- és lekapcsolasa

e  Akezelési utasitasban talalhaté el6irdsok mellett tartsa be az
altalanosan érvényes biztonsagtechnikai és baleset-elharitasi
elGirasokat is!

e A gépen elhelyezett figyelmeztetd jelzések és egyéb jeldlések
fontos utasitasokat tartalmaznak a gép veszélytelen
Uzemeltetése érdekében. Ezeknek az utasitasoknak a
figyelembe vétele az On biztonsagat szolgalja!

. Indulas el6tt és az lizembe helyezés elétt ellenérizze a gép
kérnyeékét (gyermekek)! Ugyelien a megfeleld kilatasral

e Tilos a gépen személyek és egyéb anyagok szallitasa!

e Allitsa be vezetési stilusat tgy, hogy a traktort felszerelt vagy
leakasztott gép esetén is mindenkor biztonsagosan uralja.
Ekdzben vegye figyelembe személyes képességeit, az ut-,
forgalmi-, latasi- és id6jarasi viszonyokat, a traktor
menettulajdonsagait, valamint a felszerelt vagy hozzakapcsolt
gép altali hatasokat.

. Csak megfelel6 teljesitmény traktorral kapcsolja 6ssze és
széllitsa a gépet.

e A gépnek a traktor harompont felfliggesztési
hidraulikarendszerére torténé rakapcsolasakor a traktor és a
munkagép fliggesztési kategodriajanak feltétleniil 6sszhangban
kell lenni!

. El6irasszerlien kapcsolja fel a gépet az elbirt szerkezetre!

e A munkagépeknek a traktor mellsé- és/vagy hatsé
flggesztéberendezésére torténd felcsatlakoztatdsakor nem
szabad tullépni

o  atraktor megengedett 6sszsulyat
o  atraktor megengedett tengelyterhelését
o  atraktor gumiabroncsainak megengedett teherbird
képességét

e Biztositsa a traktort és a gépet az akaratlan elgurulas ellen,
miel6tt a gépet fel- vagy lekapcsolna!

. Tilos személyeknek tartézkodni a felkapcsolando6 gép és a
traktor kozott, mikbzben a traktor a géphez kozelit!

A jelenlevd segitdk csak a gép mellett tevékenykedhetnek
iranyitoként, és csak a leallitds utan Iéphetnek a gépek kézé.
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A gép hasznalata

Altalanos biztonsagi utasitasok

Ro6gzitse a traktorhidraulika kezelSkarjat olyan pozicioban,
amelyben az akaratlan emelés vagy stillyesztés ki van zarva,
miel6tt a gépet a traktor harompont felfliggesztési
hidraulikarendszerére felkapcsolna, vagy a traktor harompont
felfliggesztésii hidraulikarendszerérdl lekapcsolna!

A gép fel- és lekapcsolasa kdzben hozza a tamaszto6-
berendezéseket (amennyiben vannak ilyenek) a mindenkori
helyzetbe (stabilitas)!

A tamaszté-berendezések mikodtetése kdzben sériilésveszély
all fenn a zuzédast és nyirast okozo helyek kdvetkeztében!

A gép traktorra torténé felkapcsolasa, és traktorrol valo
lekapcsolasa soran legyen kuldnésen évatos! A traktor és gép
kozotti csatlakozasi terlleten zuzédast és nyirast okozé helyek
vannak!

Tilos személyeknek tartézkodni a traktor és a gép kozott a

harompont felfliggesztési hidraulikarendszer miikodtetése

esetéen!

A csatlakoztatott ellatd vezetékeknek (hidraulika, stb.)

o  kanyarmenet esetén minden mozgast fesziiliségmentesen,
torésmentesen vagy surlédasmentesen lehetéve kell
tennidk.

o nem szabad idegen alkatrészekhez surlédni.

A gyorscsatlakozok kioldd koteleinek lazan kell 16gniuk, és a
legmélyebb ponton sem szabad maguktdl kioldaniuk!

A lekapcsolt gépet mindig stabilan allitsa le a talajra!

A munka megkezdése el6tt ismerkedjen meg a gép 6sszes
berendezésével és kezel6szervével, valamint ezek
mikddésével. A munkavégzeés soran ez mar tul késd!

Viseljen nagyon testhezallé ruhazatot! A laza ruhazat néveli
annak veszélyét, hogy beakad vagy felcsavarodik a meghaijto
tengelyekre!

Csak azutan vegye lzembe a gépet, ha az 6sszes biztonsagi
berendezés fel van szerelve, és védé helyzetben vannak!

Vegye figyelembe a felkapcsolt / felfiggesztett gép maximalis
terhelését, és a traktor megengedett tengelyterhelését és
tamaszto terhelését! Adott esetben csak részben feltoltott
tartallyal kézlekedjen.

Tilos személyeknek tartézkodni a gép munkateriletén!

Tilos személyeknek tartézkodni a gép fordulasi- és kinyitasi
tartomanyaban!

A kllsé erdvel (példaul hidraulikusan) mikodtetett géprészeknél
zUzodast és nyirast okozo helyek talalhatok!

A kllsé erbével mikodtetett géprészeket csak akkor mikddtesse,
ha a személyek biztonsagos tavolsagban tartézkodnak a géptél!

Biztositsa a traktort akaratlan elinditas és elgurulas ellen, miel6tt
elhagyna a traktort.

Ehhez

o tegye le a gépet a talajra

o  huzza be a rogzitéféeket

o allitsa le a traktor motorjat

o huzza ki a gyujtaskulcsot.
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Altalanos biztonsagi utasitasok

A gép szdllitasa

o

Kdzutak hasznalata soran vegye figyelembe a mindenkori
nemzeti KRESZ el6irasait!

Szallitas elétt ellenérizze,

o  az ellatd vezetékek (hidraulika, elektromos, stb.)
szabalyszer( csatlakoztatasat

o avilagitéberendezés sériléseit, mikddését és tisztasagat

o afékberendezés és a hidraulikus berendezés szemmel
lathato hianyossagait

o hogy a rogzitéfék teljesen ki van-e oldva

o afékberendezés mikodését.

Mindig tgyeljen a traktor megfelelé kormanyzasi- és

fékezbképességére!

A traktorra felkapcsolt vagy felfiiggesztett gépek, és a mellsé-

vagy hatso pétsulyok befolyasoljak a traktor

menettulajdonsagait, valamint a kormanyzasi- és

fékezbképességét.

Adott esetben hasznéljon mellsé poétsulyokat!

A megfeleld kormanyozhatdsag biztositdsa érdekében a traktor
mellsé tengelyét a traktor dnsulyanak legalabb 20%-aval kell
mindig terhelni.

A mellsé- és hatsé potsulyokat mindig elbirasszerlien, az arra
kijelolt helyre rogzitse fel!

Vegye figyelembe a felkapcsolt / felfliggesztett gép maximalis
hasznos terhelését, és a traktor megengedett tengelyterhelését
valamint tamaszto terhelését!

A traktornak biztositania kell az el6irt fékkésleltetést a megrakott
rakomany (traktor plusz felkapcsolt / felfliggesztett gép) részére!

A szallitas megkezdése el6tt ellenérizze a fékhatast!

Felkapcsolt vagy felfliggesztett géppel kanyarban val6 haladas
esetén vegye figyelembe a munkagép kinyulé részeit és lendit
tomeget!

A szallitds megkezdése elétt Uigyeljen a traktor alsé
fuggesztékarjainak megfelel6 oldaliranyu reteszelésére,
amennyiben a gép a traktor hdrompont felfuggesztési
hidraulikarendszeréhez, illetve alsé fliggesztékarjaihoz van
régzitve!

A szallitds megkezdése elbtt a lenyithaté géprészeket hozza
szallitasi helyzetbe!

A szallitas megkezdése el6tt a lenyithatd géprészeket a
veszélyes helyvaltoztatasok ellen rogzitse szallitasi helyzetben.
Hasznalja az erre a célra tervezett szallitmanyrogzitéket!

A szallitas megkezdése el6tt a felkapcsolt vagy felfliggesztett
gép akaratlan felemelése vagy leslllyesztése ellen reteszelje a
traktor harompont felfliggesztési hidraulikarendszerének
kezelbkarjat!

A szallitas megkezdése elétt ellendrizze, hogy a szallitashoz
szikséges szerelvények megfeleléen fel vannak-e szerelve a
gépre, mint példaul a vilagitas, figyelmeztets- és
védbberendezések!

A szallitas megkezdése el6tt szemrevételezéssel ellendrizze,
hogy a fels6 és az alsé fliggesztékar-csapok biztositva vannak-e
a véletlen kiesés ellen rugoés rogzité elemmel.
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2.16.2 Hidraulikarendszer

Altalanos biztonsagi utasitasok

A menetsebességet a mindenkori kbzlekedési feltételek
figyelembevételével valassza meg!

A lejtén felfelé haladas elétt kapcsoljon eggyel alacsonyabb
sebességfokozatba!

A szallitds megkezdése elbtt alapvetden kapcsolja ki a kerekek
kilon fékezésének lehetéségét (reteszelje egymashoz a
pedalokat)!

A hidraulikarendszer nagy nyomas alatt all!
Ugyeljen a hidraulikavezetékek kifogastalan csatlakoztatasaral!

A hidraulikavezetékek csatlakoztatasakor tgyeljen arra, hogy a
hidraulikarendszer mind a traktoron, mind pedig a gépen
nyomasmentes legyen!

Tilos a traktoron azoknak a szabalyozéelemeknek a blokkolasa,
amelyek kdzvetlenil a szerkezeti elemek hidraulikus vagy
elektromos mikodtetésére szolgalnak, példaul becsukasi,
kinyitasi és tolasi folyamatokhoz. A mindenkori mozgasnak
automatikusan le kell allni, ha a megfelel6 szabalyozéelemet
elengedi. Ez nem érvényes azoknak a berendezéseknek a
mozgasara, amelyek

o folyamatos miikddésiek, vagy

o automatikusan szabalyozottak, vagy

o funkcidjuktdl figgéen uszbdhelyzetet vagy
nyomasszabalyozast igényelnek.

A hidraulikarendszeren végzendd munkak el6tt

tegye le a gépet

tegye nyomasmentessé a hidraulikarendszert

allitsa le a traktor motorjat

hlazza be a rogzitéféket

o huzza ki a gyujtaskulcsot.

Evente legalabb egyszer, szakértével ellenériztesse

munkabiztonsagi szempontbdl a hidraulikavezetékek allapotat!

Sérilések, vagy 6regedés esetén cserélje ki a
hidraulikavezetékeket! Csak eredeti AMAZONE
hidraulikavezetékeket hasznaljon!

A hidraulikavezetékek hasznalatanak id6étartama, legfeljebb két
éves raktarozasi idét is beleértve, ne legyen hosszabb hat évnél.
A tdmlbk és tdmlbcsatlakozok még szakszer( tarolas és
megengedett igénybevétel mellett is ki vannak téve a
természetes 6regedésnek, igy raktarozasi és hasznalati
id6tartamuk korlatozott. A gyakorlati tapasztalatok alapjan ettél
eltéréen is meghatarozhatja a hasznalati id6tartamot, kiléndsen
a veszélyességi potencial figyelembevétele mellett. Termoplaszt
(hére lagyuld) anyagbdl készilt tdmliékre és tomlévezetékekre
mas értékek lehetnek iranyadok.

Sohase kisérelje meg a tomitetlen hidraulikavezetékeket kézzel,
vagy ujjakkal eltdmiteni.

A nagy nyomas alatt kiaramlo folyadékok (hidraulikaolaj) a b&rén
keresztlil behatolnak a szervezetbe, és sulyos sériiléseket
okoznak!

A hidraulikaolaj okozta sériilésekkel azonnal keressen fel
egyorvost. Fert6zésveszély.

© O O O

A szivargasi helyek keresésekor hasznaljon megfelel§
segédeszkozoket a lehetséges sulyos ferté6zésveszély miatt.

UG BAG0216.7 11.24
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Altalanos biztonsagi utasitasok

o

2.16.3 Elektromos berendezés

Alapvet6, hogy az elektromos berendezésen végzendé munkak
esetén valassza le az akkumulatort (negativ sarok)!

Csak az eldirt biztositokat hasznalja. Tul er8s biztositok
hasznalata esetén az elektromos berendezés tonkremegy —
tlzveszély!

Ugyeljen az akkumulator helyes csatlakoztatasara - elészér a
pozitiv, és azutan a negativ pélust csatlakoztassa!l
Levalasztaskor el6szér a negativ, és azutan a pozitiv polust
vegye le!

Az akkumulator pozitiv pélusara mindig rakja fel a megfelel
fedelet. Testzarlat esetén robbanasveszély all fenn!

Az akkumulator k6zelében a robbanasveszély elkerilése
érdekében kertlje a szikraképzddést és a nyilt lang hasznalatat!

A gép olyan elektronikus alkatrészekkel és szerkezeti elemekkel
szerelhet6 fel, amelyek mikddését mas késziilékek
elektromagneses sugarzasa befolyasolhatja. Az ilyen hatasok
veszélyt jelenthetnek személyek szdmara, amennyiben a
kovetkezd biztonsagi utasitasokat nem tartja be.

o Afedélzeti hal6zattal 6sszekapcsolt elektromos készllékek
és/vagy alkatrészek utélagos telepitése esetén az
Uzemeltetdnek sajat felelésségére ellendriznie kell, hogy
ezek telepitése nem okozza-e a jarmielektronika vagy
egyeéb alkatrészek lzemzavarat.

o  Ugyeljen arra, hogy az utélag telepitett elektromos és
elektronikus szerkezeti elemek megfeleljenek az
elektromagneses kompatibilitassal kapcsolatos 2014/30/EU
szamu iranyelv mindenkor érvényes szévegvaltozatanak,
és rendelkezzenek CE jeldléssel.

2.16.4 Uzemeltetés kardantengelycsonkrol

Csak az AMAZONEN-WERKE altal el6irt, szabalyszeri
védbéberendezéssel felszerelt kardantengelyt hasznaljon!

Vegye figyelembe a kardantengely gyartéjanak kezelési
utasitasat is!

A kardantengely véd&csove és védétolcsére sérulésmentes
legyen, a traktor és a gép kardantengelycsonkja legyen
felszerelve véddpajzzsal, és azok szabalyszer( allapotban
legyenek!

Tilos a munkavégzeés sérilt védéberendezésekkel!

A kardantengely fel- és leszerelését csak

0 kikapcsolt kardantengelycsonk

o leallitott traktormotor

o  behulzott régzitéfék

o  kihuzott gyujtaskulcs

Mindig ugyeljen a kardantengely helyes szerelésére és
biztositasara!

Nagy térésszogl kardantengelyek hasznalata esetén a nagy
torésszogi csuklot mindig a traktor és gép kozotti forgaspontba
helyezze el!
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Altalanos biztonsagi utasitasok

o Egydttforgas ellen rogzitse a kardantengely védéburkolatat a
lanc(ok) beakasztasaval!

e Akardantengelyek esetében Ggyeljen a szallitasi- és
munkahelyzetben el6irt cséburkolatokra! (Vegye figyelembe a
kardantengely gyartéjanak kezelési utasitasat!)

. Kanyarmenetben vegye figyelembe a kardantengely
megengedett térésszogét, valamint dsszetolt, illetve széthuzott
hosszat!

e A kardantengelycsonk bekapcsolasa el6tt ellenérizze, hogy a
traktor valasztott kardantengelycsonk-fordulatszama
dsszhangban van-e a munkagép megengedett Uzemeltetési
fordulatszamaval.

. Utasitsa ki a személyeket a gép veszélyes teriletérdl, miel6tt a
kardantengelycsonkot bekapcsolja.

. Kardantengelycsonk meghajtasu munkavégzés soran nem
tartozkodhatnak személyek a kardantengelycsonk vagy a
kardantengely forgasi tartomanyaban.

. Sohase kapcsolja be a kardantengelycsonkot leallitott
traktormotor esetén!

. Mindig kapcsolja ki a kardantengelycsonkot, ha tul nagy
szdgeltérések lépnek fel, vagy ha a kardanhajtasra nincs
szukség!

. FIGYELEM! A kardantengelycsonk kikapcsolasat kovetéen a
forgd gépalkatrészek utanfuto lenditd tdmege kdvetkeztében
sérulésveszély all fenn!

Ez id6 alatt ne I1épjen a gép kozelébe! Csak akkor végezzen
munkat a gépen, ha az 6sszes gépalkatrész teljesen megallt!

. Biztositsa a traktort és a gépet akaratlan inditas és akaratlan
elgurulas ellen, miel6tt a kardantengelyhajtasu gépet vagy a
kardantengelyeket tisztitja, keni vagy bedllitja.

e  Aleszerelt kardantengelyt helyezze az arra a célra kialakitott
tartobal

e  Akardantengely leszerelése utan tegye fel a védéburkolatot a
kardantengelycsonkra!

. Utaranyos kardantengelycsonk hasznélat esetén vegye
figyelembe, hogy a kardantengelycsonk-fordulatszam a haladasi
sebességtdl fligg, és a forgasirany hatramenet esetén
megfordul!
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Altalanos biztonsagi utasitasok

2.16.5 Fuggesztett gépek

2.16.6 Fékberendezés

o

Vegye figyelembe a traktor figgesztéberendezésének
engedélyezett kombinacids lehetéségeit és a traktoron levé
vonoszerkezetet!

Csak az engedélyezett jarmiikombinacioét (traktor és
hozzakapcsolt gép) kapcsolja dssze.

Egytengely(i gépek esetén vegye figyelembe a traktor
flggesztéberendezésén maximalisan megengedett tamasztd
terhelését!

Mindig ugyeljen a traktor megfeleld kormanyzasi- és
fékezbképességére!

A traktorra felkapcsolt vagy felfliggesztett gépek befolyasoljak a
traktor menettulajdonsagait, valamint a kormanyzasi- és
fékezbképességet, kildndsen az egytengelyli gépek a traktorra
gyakorolt tamaszté terheléssel!

Tamaszto terhelésl vondhorog esetén a vondszemes vonérud
magassagat csak szakmiihely allithatja be!
Fékrendszer nélkuli gépek:

Vegye figyelembe a fékrendszer nélkili gépekre vonatkozé
nemzeti rendelkezéseket.

A fékberendezésen csak szakmihelyek, vagy bejegyzett
fékjavité szolgaltatok végezhetnek beallitési és javitasi
munkakat!

Rendszeresen és alaposan ellenériztesse a fékberendezést!

A fékberendezés barminem( mikoddési zavara esetén azonnal
allitsa le a traktort. A mikodési zavarokat azonnal harittassa el.

Biztonsagosan allitsa le a gépet, és biztositsa akaratlan
lesillyedés és akaratlan elgurulas ellen (tamaszt6ékek), mielStt
a fékberendezésen munkat végezne!

A fékvezetékek kdzelében végzett hegesztési-, égetési- és furasi
munkak soran legyen kildnésen ovatos!

A fékberendezésen végrehajtott minden beallitasi és
karbantartasi munka utan alapvetéen végezzen fékprobat!
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Légfékrendszer

Altalanos biztonsagi utasitasok

o A gép felkapcsolasa el6tt tisztitsa meg a tartalék- és
légfékvezeték csatlakozofejeinél levd tomitégyiriiket az
esetleges szennyez8désektdl!

. Felkapcsolt gép esetén csak azutan indulhat el, ha a traktoron
levdé nyomasméré 5,0 bar nyomast mutat!

. Naponta viztelenitse a légtartalyt!

. Munkagép nélkuli haladas esetén zarja le a traktor
csatlakozéfejeit!

o A munkagép tartalék- és légfékvezetékeinek csatlakozdfejeit
tegye az ures csatlakozdkbal

. Utantoltés vagy csere esetén csak az el6irt fékfolyadékot
hasznalja. A fékfolyadék cseréje esetén vegye figyelembe a
megfelel6 elbirasokat!

o  Afékszelepek rogzitett beallitasait ne valtoztassa meg!

e  Cserélje ki a légtartalyt, ha
o alégtartaly elmozdithaté a feszitészalagok kézott
o  alégtartaly sérult
o alégtartaly tipustablaja elrozsdasodott, vagy laza, vagy

hianyzik.

Hidraulikus fékberendezés exportra szant munkagépek esetén

¢ A hidraulikus fékberendezések Németorszagban nem
engedélyezettek!

. Utantoltés vagy csere esetén csak az elGirt hidraulikaolajakat
hasznalja. A hidraulikaolajak cseréje esetén vegye figyelembe a
megfelel6 elbirasokat!

2.16.7 Gumiabroncsok

e A gumiabroncsokon és a kerekeken csak megfelel
szerel6szerszamokkal rendelkezd szakemberek végezhetnek
javitasi munkakat!

. Rendszeresen ellenérizze a levegényomast.

e  Vegye figyelembe az el6irt levegényomast! A gumiabroncsokban
a tul magas nyomas kévetkeztében robbanasveszély all fenn!

. Biztonsagosan allitsa le a gépet, és biztositsa akaratlan
lestillyedés és akaratlan elgurulas ellen (rogzitéfeék,
tamasztdékek), mielbtt a gumiabroncsokon munkat végezne!

. Minden rogzitécsavart és anyat az AMAZONEN-WERKE
elGirasai szerint huzzon meg, vagy huzzon utana!
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Altalanos biztonsagi utasitasok

o

2.16.8 A szantéfoldi permetezégép lizemeltetése

Vegye abrayelembe a ndévényvédbszerek gyartéinak alabbiakkal
kapcsolatos ajanlasait

o  egyeéni védbfelszerelés

o  abrayelmeztets jelzések a ndvényvéddszerekkel vald érint-
kezés soran

o adagolasi-, felhasznalasi-, és tisztitasi el6irasok
Vegye figyelembe a névényvédelmi torvény elbirdsait is!

Tilos a szennyezett védéfelszerelés, a permetszer tartalyok és a
hasznalt szlrék tarolasa a traktor vezetéfulkéjében.

Vegye le a védb&felszerelést, mielbtt belépne a traktor fulkéjébe.
Soha ne nyisson ki nyomas alatt all6 vezetékeket!

A feltbltésekor ne Iépje tul a permetlé-tartaly névleges térfogatat!
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Altalanos biztonsagi utasitasok

A névényvéds szerek hasznalatakor vegye figyelembe a has-
znalt hatéanyagok biztonsagi adatlapjain talalhaté koévetel-
ményeket, valamint az egyéni védbéfelszerelés elbirasait. A has-
znalt hatébanyagok biztonsagi adatlapjan talalhato kovetel-
ményektdl flggéen az egyéni védbfelszereléséhez a kdvetkezd
részek tartoznak:

o Véd6ruha a DIN 32781 szerint
o  Gumikotény az EN 14605 szerint
o Szemvédo6 az EN 166 szerint

o DIN EN 143/149/405/14387 szerinti légzésvéd® maszk, le-
galabb félmaszk kombinalt részecske- és gazszlirével A1-
P2 (azonosité szin barna-fehér)

o  Hosszu szaru véddkesztyl a DIN 347/388/420 szerint
o Labvéds

Viseljen egyéni védbfelszerelést, ha az alabbi munkaknal
novényvédd szerrel vagy miitragyaval érintkezésbe kertine:

o A permetlé tartaly feltdltése és a vegyszerek hozzaadasa
o  Permetezés és széras

o A gép bedllitasa

o Atartaly Uritése és tisztitasa

o  Kuilénb6zb vegyszerek hasznalata

o  Karbantartas

A traktor vezet6filkéjében viseljen egyéni védéfelszerelést a fel-
hasznalt hatéanyagok biztonsagi adatlapjan el6irtak szerint.

Egyes permetszerek kijuttatasahoz kotelezé a 4. kategoriaju ve-
zetéfiilkével rendelkezé traktorok hasznalata.

Vegye dbrayelembe a ndvényvédbszerek és a permetezdgép
szerkezeti anyagainak 0sszeférhetéségi adatait!

Ne szdrjon ki olyan névényvédob-szert, amely letapadasra vagy
megszilardulasra hajlamos!

Ne toltse fel vizzel a permetezégépet felszini vizekbdl az em-
berek, az allatok és a kérnyezet védelme érdekében!

A szant6foldi permetezégépeket csak az AMAZONE eredeti
toltéberendezésekkel toltse fel!
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Altalanos biztonsagi utasitasok

2.16.9 Tisztitas, apolas és karbantartas

e A permetlé tartalyban keletkez6 mérgez6 g6zok miatt a permetlé
tartalyba val6 leereszkedés szigoruan tilos.

e A permetlé tartalyban javitasi munkalatokat kizarélag
szakmihelyben szabad végrehajtani!

e A gép tisztitasi, apolasi és karbantartasi munkai alapvetéen csak
o  kikapcsolt hajtas
o  allé traktormotor
o  kihuzott gyujtaskulcs
(6]

a fedélzeti szamitégépbdl kihdzott munkagépoldali
csatlakozé dugo esetén végezhetdk el!

o Ellendrizze az anyak és csavarok szilard helyzetét az els6 20
Uzemora utan és rendszeres id6kozonként, és adott esetben
huzza meg azokat!

. Biztositsa a megemelt gépet, illetve a megemelt géprészeket
akaratlan lestillyedés ellen, mielétt a gépet tisztitana,
karbantartana, vagy javitana!

e  Avagast végz6 munkaszerszamok cseréje kézben hasznaljon
megfelel6 szerszamot és véddkesztyit!

. Szabalyszerlien tavolitsa el a faradt olajt, zsirt és szlréket!

. A traktoron és az arra felszerelt gépen végzett villamos
hegesztési munkak elétt vegye le a generatoron és az
akkumulatoron levd kabeleket!

e A poétalkatrészek legalabb feleljenek meg az AMAZONEN-
WERKE 4&ltal meghatarozott miszaki kbvetelIményeknek! Ez
leginkabb eredeti AMAZONE potalkatrészekkel érhet6 el!

e  Vegye figyelembe a kdvetkezbket olyan permetezégépek
javitasa esetén, amelyeket ammoéniumnitrat- és karbamid oldatu
folyékony miitragyak kiszérasara hasznaltak:

Az ammoéniumnitrat- és karbamid oldatok maradvanyai a viz
elparolgasa kovetkeztében a permetlétartalyon és a
permetlétartalyban séva alakulhatnak. Ezaltal tiszta
ammoniumnitrat és karbamid keletkezik. Tiszta formaban az
ammoniumnitrat szerves anyagokkal, példaul karbamiddal
érintkezésbe 1épve robbanékony, amennyiben a javitasi munkak
(pl. hegesztés, kdszorulés, csiszolas) soran eléri a kritikus
hémérsékletet.

Haritsa el ezt a veszélyt a permetlétartaly, illetve a javitasra
kerilé részek vizzel valé alapos atmosasaval, mivel az
ammoniumnitrat- és karbamid oldatok séja vizben oldhaté. Ezért
a javitasi munkak elétt alaposan tisztitsa ki vizzel a
permetezégépet!
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3 A gép berakodasa

A gép berakodasa

3.1 A gép lekotozése

A gép 4 lekotozési ponttal rendelkezik a kotoz6eszkozokhoz.

2 abra

FIGYELMEZTETES
Balesetveszély szakszeriitleniil felszerelt kot6z6eszk6zok miatt

Ha a koétoz8eszkdzdket nem a jeldlt lekdtdzési pontokra szereli fel, a
gép az emeléskor meghibasodhat, és ezzel veszélyeztetheti a bi-
ztonsagot.

o A gép szallitasakor a kotoz6eszkodzoket csak a jelolt lekdtdzési
pontokra szerelje fel.

1.A gépet allitsa a szallitéjarmre.
2. A Kkotoz8eszkdzdket csak a jeldlt kdtdzési pontoknal szerelje fel.

3. A gép lekdtozését a rakomanybiztositasra vonatkozd nemzeti
el6irasok szerint végezze el.
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Termékleiras
4 Termékleiras

Ez a fejezet
e  széles kori attekintést nyujt a gép felépitésérol.

. megadja az egyes szerkezeti csoportok és szabalyozéelemek
elnevezéseit.

Ezt a fejezetet lehetGség szerint kdzvetlentl a gép mellett olvassa el.
Igy optimalis mértékben megismerkedik a géppel.

4.1 A szerkezeti csoportok attekintése

3 abra

3 abral...

(1) Permetlétartaly (7) Toltdttségiszint-jelzé permetlétartaly
(2) A permetlé tartaly ellenérzényilasa a (8) Karbantartasi emelvény

szemrevételezéses ellenérzéshez
(3) Kezel6tabla

(10) Témlétarolo
(4) !(_aer?%;t/hato vegyszerbekeverd (bemoso) (11) Vonérad

(5) Szivattyu (12) Abroncsozas

(9) Osszecsukhato fellépd létra

(13) Szallitédoboz a szennyezett és nem
szennyezett védbfelszerelések elkilonitett
tarolasahoz

(6) Kézmoso tartaly
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4 abra

4 abral...

(1) Tisztavizes oblitétartaly

(2) A tisztavizes oOblitétartaly betoltényilasa
(3) Rogzitsfek

(4) Tamasztdlab

(5) Szivattyuszerelvény

(6) Tamasztdékek

(7) Hidraulikatémb rendszeratallité csavarral,
munkaszamitogép (opcid)

(8) Olajsziird elszennyezddés kijelzével
(9) Szérokeret szallitasbiztositd
(10) Super-S szordkeret

(11) Tarolé a szivotdomls, a permetezbszer tartaly
és a hasznalt sz(ir6k szamara

UG BAG0216.7 11.24
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4.2

Biztonsagi- és védoberendezések

Szallitasbiztosité a Super-S szérokereten,
akaratlan kinyilas ellen

Karbantartasi emelvény korlat

Kardantengely védéburkolat

Gépoldali védbtolcseér

Elzarécsap a AutoTrail vonérudon a
nyomkovetd kormanyzas akaratlan
mikodtetése ellen

8 abra

42
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4.3 A traktor és gép kozotti ellatovezetékek

Termékleiras

Ellatévezetékek nyugalmi pozicidban:

9 abral...

(1) Hidraulikavezetékek (felszereltségtél
figgben)

(2) Elektromos kabel a gép vilagitasi rendszere
részére

(3) Gépcsatlakozoval ellatott gépkabel a
kezelbterminal szamara

(4) Fékvezeték csatlakozofejjel a légfék
szamara
Alternativ lehetéség:
fékvezeték hidraulikus fékberendezés
csatlakoztatasara

4.4 Kozlekedésbiztonsagi felszerelések

10 abral/...

(1) hatsélampa, féklampa,iranyjelzé

(2) 2 figyelmeztetd tabla (négyszogleti)

(38) 2 piros macskaszem (haromszogletii)
(4) 1 rendszamtabla

11 abral...

(1) 2 x 3 sarga macskaszem
(oldalt maximum 3 m-es tavolsagban

elhelyezve)
Csatlakoztassa a vilagitoberendezést, ehhez helyezze a
csatlakozodugét a traktor 7-polusu csatlakozéaljzataba.
(] Franciaorszagban a szérékereten alkalmazzon oldalso figyelmeztetdé
l tablakat és korforgo lampat.
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4.5 Rendeltetésszerii hasznalat

Rétegvonalban

lejtén fel / lefelé

A permetezdgépet

. szallitasra, és novényvéd@szerek (inszekticidek, fungicidek,
herbicidek és egyebek) szuszpenzidk, emulzidk és keverékek
formajaban torténd kiszorasara, és folyékony miitragyak kijuttatasara
tervezték.

. a technika jelenlegi allasanak megfelel6en gyartottak, és a
berendezés kifogastalan beallitds és helyes adagolas esetén
biolégiai sikert biztosit, mikézben gazdasagos permeteziszer
felhasznalast tesz lehetbve, valamint csekély mértéki
kdrnyezetterhelést jelent.

e  kizardlag mezdgazdasagi hasznalatra, szant6foldi kultdrak
kezelésére tervezték.

AutoTrail szabalyozasu kormanyozhaté vonérud nyomkovetd
utanfutashoz térténé hasznalata lejt6s terileteken tilos, lasd 72. oldal!

A kijuttatandé permetlé (kiiléndsen a folyékony mitragya) pH-
értékének 1,5-nél nagyobbnak kell lennie.

Korlatozasok lejtén valé hasznalat esetén
(1) Felhajtas a lejtére teli permetszer-tartallyal

(2) Felhajtas a lejtére részben feltdltétt permetszer-tartallyal
(3) A maradékmennyiség kiszorasa

(4) Megfordulas
(5

) Szoérokeret kihajtasa

(1) (2) @) (4) ()
15% 15% 15% 15% 20%
15% 30% 15% 15% 20%

Ugyancsak a gép rendeltetésszerii hasznalatahoz tartozik:

. a szoban forgd kezelési utasitas 6sszes utasitasanak figyelembe
vétele.

e  ajavitasi- és karbantartasi munkak elvégzése.

. kizérolag eredeti AMAZONE pétalkatrészek felhasznalasa.

A fentiektdl eltérd alkalmazasok tilosak, és nem rendeltetésszer(i
hasznalatnak szamitanak.

A nem rendeltetésszer( hasznalatbol eredd karokért

. az Uzemeltetd viseli a kizardlagos felelésséget,

. az AMAZONEN-WERKE semmilyen felelésséget nem vallal
magara.

44
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4.6 Az eszkoz rendszeres ellendrzése

A gépre az Eurdpai Unié minden orszagaban

egyforman érvényes, rendszeres eszkoz- Gepriiftes
ellendrzési kotelezettség vonatkozik Pflanzenschutzgerét
(ndvényvédelmi iranyelv: 2009/128/EK es EN erstes L1 Habiahr 2017
ISO 16122). suvs) HDI2r 20
Az eszkdzt rendszeresen elismert és tanusitott Name der Kontrollwerkstitte
vizsgalomdihellyel kell ellenériztetni.

A kovetkezd eszkozellendrzés idépontja a gép Amtlich anerkannte
vizsgalati plakettjén olvashato. Kontrollwerkstétte

12 abra: Németorszagi vizsgaplakett

12 abra

4.7 Kovetkezmények bizonyos novényvédoszerek alkalmazasa esetén

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy példaul az altalunk ismert
névényvédbszerek kdzul a Lasso, Betanal és Tramat, Stomp, lloxan,
Mudecan, Elancolan és Teridox hosszabb hatdstartam (20 6ra)
esetén karositja a szivattyd membranjait, a tdmldket, a permetlé
vezetékeket és a tartalyt. A felsorolt példakat a teljesség igénye nélkil
emlitjuk.

Kuléndsen 6vakodjon 2 vagy tdbb kildnb6z6 ndvéenyvédbszerbdl allo,
nem megengedhetd keverékektdl.

Nem szabad olyan anyagokat kiszorni, amelyek letapadasra vagy
megszilardulasra hajlamosak.

Az ilyen agressziv nOvényvéddszer hasznalata esetén ajanlatos a
permetlevet bekeverés utan azonnal kiszorni, és azt kdvetben vizzel
alapos tisztitast végezni.

A szivattyUhoz poétalkatrészként Viton membranok rendelheték. Ezek
ellenallék az oldoszertartalmu névényvéddszerekkel szemben.
Elettartamukat azonban az alacsony hémérsékletek melletti hasznalat
(pl. ammoéniumnitrat- és karbamid oldatok szérasa fagyos id6 esetén)
csokkenti.

Az AMAZONE permetez6gépeken alkalmazott anyagok és szerkezeti
elemek ellenallnak a folyékony mtragyaknak.

UG BAG0216.7 11.24

45



Termékleiras

4.8

o

Veszélyes teruletek és veszélyes helyek

A gép kdrnyezetében az szamit veszélyes terlletnek, ahol személyek
érhetdk el

. a gép vagy munkaszerszamainak munkafeltételektél fiiggd
mozgasa kovetkeztében

. a gepbdl kirepllé anyagok vagy idegen testek kdvetkeztében

. a munkaszerszamok akaratlan leslllyedése, felemelkedése
kovetkeztében

. a traktor és a gép akaratlan elgurulas miatt

A gép veszélyes teriletén folyamatosan jelenlevd veszélyes helyek,

vagy varatlanul fellép6 veszélyeztetések talalhatok. Figyelmeztetdé

jelzések jeldlik ezeket a veszélyes helyeket, és figyelmeztetnek olyan

visszamarado veszélyekre is, amelyek konstrukcidsan nem

szlntethet6k meg. Itt érvényesek a megfelel§ fejezetek specialis

biztonsagi el6irasai.

A gép veszélyes teruletén belll nem szabad személyeknek

tartézkodni,

e amig a traktor motorja hozzacsatolt kardantengely /
hidraulikarendszer mellett jar.

. amig a traktor és a gép nincsen akaratlan inditas és akaratlan
elgurulas ellen biztositva.

A kezel6személynek csak akkor szabad meginditani a gépet, vagy a

munkaszerszamokat szallitasi helyzetbdl munkahelyzetbe, és

munkahelyzetbdl szallitasi helyzetbe vinni vagy mikddtetni, ha nem

tartézkodnak személyek a gép veszélyes tertletén belll.

Veszélyes helyek vannak:

. a traktor és a permetez6gép kozott, kildondsen a fel- és
lekapcsolas alkalmaval.

. a mozgo szerkezeti elemek kérnyezetében.

e  amozgdb gepen.

. a permetezd szoérokeret fordulasi tartomanyaban.

. a permetlétartalyban a mérgez6 g6ézok kovetkeztében.

. a felemelt, nem rogzitett munkagép, illetve gépalkatrészek alatt.

. a permetez6 szordkeret kinyitasa és becsukasa kdzben a
szantofoldi vezetékrendszer vezetékeinek érintése
kovetkeztében.

46
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4.9 Tipustabla
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Gép tipustablaja

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
M AMAZONE / O T

(1) Gépszam

(2) Jarmiazonosité szam
(3) Termék Machine no.
Vehicle ID no.
(4) A gép miszakilag megengedett tdmege Product |3]
(5) onsu Iy kg Permissible techn. implement weight kg Tare weight kg @ Model year
UK .
c C n Year of construction

(6) Modellév
(7) Gyartasi év

Kiegészito tipustabla
(1) Tipusjovahagyas hivatkozas AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
(2) Tipusjovahagyas hivatkozas

Jarmlazonosité szam

)
(4) Muiszakilag megengedett sszsuly
)

Muszakilag megengedett fliggesztészerke-
zet terhelése pneumatikus fékkel ellatott
vonorudas fliggeszthetd jarmanél

(AQ) Miszakilag megengedett tamasztd terhelés
A-0

(A1) Az 1. tengely miiszakilag megengedett ten-
gelyterhelése

(A2) A 2. tengely miiszakilag megengedett ten-
gelyterhelése

410 Konformitas

Iranyelvek/szabvanyok megnevezése

Ez a munkagép megfelel: o«  Gépekre vonatkozé 2006/42/EK
iranyelv

e  EMC-iranyelv 2014/30/EU
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o

4.11 Miiszakilag maximalisan lehetséges szérasmennyiség
@ A gép szoérasmennyiségét a kovetkezd tényezd6k korlatozzak:
l e  Max. atfolyas a szérékerethez: 200 I/min (HighFlow 400 I/min).
. Max. atfolyas keretszakaszonként: 25 I/min (2 permetlé
vezetéknél: 40 I/min keretszakaszonként).
. Max. atfolyas fuvokatestenként: 4 I/min.
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412 Megengedett legnagyobb szérasmennyiség

Termékleiras

@ A gép megengedett legnagyobb szérasmennyiségét a min.
l szlikséges keverési teljesitmény korlatozza:

A percenként keverési teljesitménynek a tartalytérfogat 5%-anak kell
lennie.

Ez kiléndsen olyan hatdanyagokra érvényes, amelyeket nehéz
lebegd allapotban tartani.

A felold6do hatéanyagoknal a keverési teljesitmény csdkkentheté.

A megengedett szérasmennyiséget a keverési teljesitmény filiggvényében kell meghatarozni

A szérasmennyiség szamitasi képlete, I/min:

(A percenkénti keverési teljesitmény = a tartalytérfogat 5%-a)
p ) y Yy ¢

Megengedett = Névleges szivattyu- - 0,05 x névleges tartaly-térfogat
szérasmennyiség teljesitmény
[I/perc] [I/perc] [

(lasd a miszaki adatokat)

Vetési mennyiség atszamitasa l/ha egységre

1. A fuvékankénti vetési mennyiség meghatarozasa (megengedett
vetésmennyiség elosztasa a fuvokak szamaval).

2. A permetezési tablazatban olvassa le a hektaronkénti kiszérasi
mennyiséget, a sebesség flggvényében (lasd a 249 oldal).

Példa: UG 3000, szivattyu BP 280, Super S 24 m, 48 fuvoka, 10 km/h

Megengedett = 240 1/min - 0,05 x 30001 =90 I/min
szorasmennyiség

— Szérasmennyiség fuvokanként = 1,9 I/min

50 cm

ST e |
i — s
6 657 [75] 8 85| 9 (1011 [12]14] 16 bar

- o e I/min

O, Ikm/h 02 I 06 | 08
320 | 295 | 274 | 256 | 240 | 226 [ 213 [ 142 | 175 [ 160 [137 [120] 1,6 57(32/20/1,4
340 | 314 | 291 | 272 | 255 | 240 | 227 mlvﬂ 185 [ 170 (146 [128 ]| 1,7 6,4[36[23[1,6
360 | 332 309 [288 | 270 | 254 | 240 [216 196 | 180 | 154 [135| 1.8 7,2]4,026 (1,8 [1,0
380 | 351 | 326 304 | 285 | 268 | 253(( 228 =e==toe—ite( 1,9 ) 4,5 (2,9 (2,0 [1,1
400 | 369 | 343 [ 320 | 300 | 282 [ 267 [ 240 | 218 [ 200 (171 [150 | 2,0
— Megengedett szérasmennyiség /ha =228 I/ha
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413 Miszaki adatok

413.1 Alapeszkoz

() Az onsuly az alapeszkdz, a valaszthato felszereltség és az egyedi
l felszereltség sulyanak 6sszegébdl adodik.
Tipus UG 2200 3000
Permetlétartaly
e  tényleges térfogat 2400 | 3200 |
. névleges térfogat 2200 | 3000 |
Betdltési magassag a karbantartasi 650 mm 1000 mm
emelvénytdl mérve
Megengedett rendszernyomas 10 bar

Szerkezeti hossz

5200 mm — 5900 mm

Szallitasi szélesség

2250 - 3000 mm

Leallitott gép magassaga

3100 - 4000 mm

Koézponti kapcsolas

elektromos, a szakaszol6 szelepek csatolasa

A permetezési nyomas bedllitasa

elektromos

A permetezési nyomas beallitasi
tartomanya

0,8 — 10 bar

A permetezési nyomas kijelzése

digitalis permetezési nyomas kijelzés

Nyomosz(iré 50 (80,100) lyuku

Kever8szerkezet fokozatmentesen beallithato
Fuvékamagassag 500 mm — 2500 mm
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4.13.2 Permetezési technika

Termékleiras

Keretszakaszok a munkaszélesség fiiggvényében

Darabsza

Munkaszélesség m

A fuvokak szama részszélességenként
(szakaszolasokként)

6-6-6-6-6

15 m

3-5-5-4-5-5-3

16 m

7-6-6-6-7

6-8-8-8-6

18 m

5-6-5-4-5-6-5

2-3-6-5-4-5-6-3-2

8-8-8-8-8

20m

5-5-6-8-6-5-55

3-4-6-5-4-5-6-4-3

9-8-8-8-9

6-6-6-6-6-6-6

OINJO|O|N[fo(|o(fN|O|O|N|O

21 m

4-4-6-5-4-5-6-4-4

—_
—_

4-4-3-3-5-4-5-3-3-4-4

6-6-6-6-6-6-6

O | N

2115 m

6-4-4-5-4-5-4-4-6

11

3-3-4-4-5-4-5-4-4-3-3

9-10-10-10-9

6-6-8-8-8-6-6

24 m

6-5-6-5-4-5-6-5-6

11

4-4-5-4-5-4-5-4-5-4-4

9-6-8-8-8-6-9

27 m

6-6-6-6-6-6-6-6-6

6-6-4-4-5-4-5-4-4-6-6

8-8-8-8-8-8-8

28 m

7-6-6-6-6-6-6-6-7

11

5-5-5-6-5-4-5-6-5-5-5

UG BAG0216.7 11.24
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Szivattyu felszerelés miiszaki adatai

o

Szivattyatipus BP280 BP235 BP171
. 370 I/min
e=olly [210l/min + 160 Umin]

Szallitasi teljesitmény 2 bar nyomas 250 I/min . .
névleges fordulatszamon esetén 208 |/min 160 l/min

20 bar 239 I/min

nyomas 213 I/min 154 I/min

esetén
Teljesitménysziikséglet 9,8 kW 6,9 kW 12,8 kW
Szerkezeti kialakitas 6 hengeres 4 hengeres

Membran-dugattyus szivattyu

Pulzalas csillapitas

Nyomastarold

4.13.3 Visszamaradé mennyiségek

A technikailag visszamaradé mennyiség, a szivattyut is beleértve

UG tipus 2000 3000
Sik teriileten 191 231
15% menetirany balra 151 261
15% menetirany jobbra 151 261
Lejto iranyaban
15% lejtén felfelé 45| 56 |
15% lejtdn lefelé 47 | 581
Szivattyu felszerelés miiszakilag visszamaradé mennyisége
Szivattyutipus BP280 BP235 BP171
Szivattyu 1,9 1,7 1,6
Szivétomld 1,5 0,9 0,9
Nyomotomlid 0,8 0,8 0,8
Szivattyu felszerelés, 4,2 3.4 3,3
komplett

52
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Miiszakilag visszamarad6é mennyiség, szarnyak

Termékleiras

Keretszakasz-kapcsolas
Munka’szé Keretszg:\kas Nincs DUS Van DUS
lesség zok szama
A B (o A B Cc
5 451 7,01 11,51 12,51 1,01 13,51
15m 7 451 751 12,01 13,01 1,01 14,01
16 m 5 451 7,51 12,01 13,01 1,01 14,01
5 451 8,01 12,51 13,51 1,01 14,51
18 m 7 451 8,51 13,01 14,0 | 1,01 15,01
20m 5 45| 8,51 13,01 14,0 | 1,01 15,51
7 4,51 9,51 14,0 | 15,0 | 1,01 16,0 |
5 45| 9,01 13,51 14,51 1,01 15,51
21m 7 501 10,51 15,51 17,01 1,01 18,01
9 551 16,0 21,51 23,01 1,51 24,51
5 50I 10,01 15,01 16,0 | 1,51 17,51
24 m 7 501 11,51 16,51 17,51 1,51 19,01
9 551 17,01 22,51 23,51 201 25,51
7 501 12,51 17,51 18,51 2,01 20,51
27m 9 551 17,51 23,01 24,01 2,01 26,01
28 m 7 501 13,01 18,0 | 19,0 | 201 21,01
9 55| 17,51 23,01 24,01 2,01 26,0 |
30m 9 551 18,01 23,51 240 | 251 26,51
32m 9 551 18,51 24,01 2401 25| 27,01
9 551 19,01 2451 25,01 251 27,51
3 m 11 6,01 23,01 29,01 29,51 251 32,01
7 501 16,0 | 21,01 21,51 3,01 24,51
6 m 9 55| 19,51 25,01 25,51 3,01 28,51
39 m 9 551 20,51 26,01 26,51 3,01 29,51
13 6,5 | 28,01 34,51 35,01 3,01 38,01

DUS: Nyomas-keringet6 rendszer
A: higithaté
B: nem higithat6
C: Osszes

UG BAG0216.7 11.24
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4.13.4 Hasznos terhelés

o

Max. hasznos terhe- =
lés

A gép miiszakilag megengedett sulya - Ontémeg

A\

VESZELY

Tilos a max. hasznos terhelés tullépése.

Balesetveszély az instabil menethelyzet kovetkeztében!
Gondosan hatarozza meg a hasznos terhelést, és ezaltal gépének
megengedett feltdltését. Nem mindegyik feltdltendd anyag teszi
lehetbvé a tartaly teljes feltoltését.

A gép miiszakilag megengedett sulyanak értéke és az dnsuly a gép
tipustablajan talalhato.

O

A gumiabroncsok fiiggvényében a két gumiabroncs terhelhetésége
kisebb lehet, mint a megengedett tengelyterhelés.

Ebben az esetben a gumiabroncs terhelhetésége korlatozza a
megengedett tengelyterhelést.

Gumiabroncs-terhelhetéség kerekenként

e A gumiabroncsokon megadott terhelési index a gumiabroncsok
terhelhetségét jelenti.

e A gumiabroncsokon megadott sebességindex azt a legnagyobb
sebességet jelenti, amelynél a gumiabroncsok a terhelési
indexnek megfeleld gumiabroncs-terhelhetéséggel
rendelkeznek.

e A gumiabroncsok terhelhetésége csak akkor érheté el, ha a
gumiabroncs-légnyomas megfelel a névleges nyomasnak.

Terhelési index

140 141 142 143 144 145 146 147

Gumiabroncs terhelhetésége
(kg)

2500 | 2575 | 2650 | 2725 | 2800 | 2900 | 3000 | 3075

Terhelési index

148 149 150 151 152 153 154 155

Gumiabroncs terhelhetésége
(kg)

3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850

Terhelési index

156 157 158 159 160 161 162 163

Gumiabroncs terhelhetésége
(kg)

4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 5000

Terhelési index

164 165 166 167 168 169 170 171

Gumiabroncs terhelhetésége
(kg)

5000 | 5150 | 5300 | 5450 | 5600 | 5800 | 6000 | 6150

54
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Sebességindex

A5

A6

A7

A8

D

E

Legnagyobb sebesség (km/h)

25

30

35

40

50

60

65

70

Haladas csokkentett gumiabroncsnyomassal

O

e A névleges nyomasnal kisebb gumiabroncs-légnyomas esetén a
gumiabroncs terhelhetésége csdkken!

Emellett vegye abrayelembe a gép csokkentett hasznos
terhelését.

o Vegye abrayelembe a gumiabroncs gyartéjanak utmutatasait is!

A\

FIGYELMEZTETES
Balesetveszély!

A jarmii stabilitasa alacsony abroncs-légnyomas mellett mar
nem biztositott.

414  Zajszint adatok

A munkahelyet érint§ emisszios érték (hangnyomasszint) 74 dB(A),
Uzemi allapotban, zart vezetéfilke esetén, a traktorvezet6 fulénél

mérve.

Mérékészulék: OPTAC SLM 5.

A hangnyomasszint értéke alapvetéen a hasznalt jarma fuggvénye.

UG BAG0216.7 11.24
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o

415  Szukséges traktor felszereltség

Traktor motorteljesitmény

UG 2200
UG 3000

Elektromos berendezések
Akkumulator feszlltség:

Vilagitasi csatlakozoaljzat:

Hidraulikarendszer

Maximalis zemi nyomas:

Traktor szivattyuteljesitmény:

A munkagép hidraulikaolaj:

Vezérlokészulékek

A permetez8gép rendeltetésszerll Uzemeltetéséhez a traktornak a
kovetkezb feltételeket kell teljesitenie.

65 kW-t6l (90 LE-t8)
75 kW-t6l (100 LE-t61)

12V (Volt)

. 7-polusu

° 210 bar

. legalabb 25 I/min 150 bar nyomas mellett a hidraulikatomb
részére (Profi-kapcsolas, opcio)

e HLP68 DIN 51524
A munkagép hidraulikaolaja az 6sszes ismert traktortipus kombinalt

hidraulika-/hajtémuolajkéréhez hasznalhaté.
o  Afelszereltségtdl fliggden, lasd 66. oldalon.

Fékrendszer (a felszereltségtol fliggéen)

Kétkords légfékrendszer:

vagy
Egykords légfékrendszer:
vagy

Kétkoros hidraulikus
fékrendszer

Egykords hidraulikus
fékrendszer

. Csatlakozofej (piros) a tapvezeték részére

. Csatlakozofej (sarga) a fékvezetékhez

e  Csatlakozdfej a féekvezetékhez

. CL csatlakozo
. SL csatlakozé
e  ABS csatlakozoaljzat

. ISO 5676 szerinti hidraulikacsatlakozd

A hidraulikus fékberendezés Németorszagban és néhany EU orszag-
ban nem engedélyezett!

Kardantengelycsonk (felszereltségtol fliggbéen)

Sziikséges fordulatszam:

Forgasirany:

. 540 min™"

o Hatulrdl a traktor iranyaba nézve az 6ramutato jarasaval
megegyezdéen.
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5 Felépités és miikodés

A kovetkez6 fejezet tajékoztatia Ont a gép felépitésérdl és az egyes
szerkezeti elemek mikodésérdl.

5.1 Miik6dési méd

UG Special

|

22
71N\

UG Super

4

22

M\
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A permetlé-tartalybdl (1) a membran-dugattyds szivattyu (2) szivja a
permetlevet a szivéoldali atvaltécsapon (SA), a szivovezetéken (3) és
a szivosz(irdn (4) keresztll. A szivott permetlé a nyomévezetéken (5)
keresztil jut a nyomooldali atvaltécsaphoz (DA). A nyomooldali
atvaltocsapon (DA) keresztul éri el a permetlé a nyoméarmaturat. A
nyomoarmatuira a permetezési nyomas szabalyozojabdl (6) és az
Ontisztitd nyomdsziirdbél (7) all.

A nyomodarmatura a permetlevet az atfolyasmérdn (8) keresztil a
keretszakasz-szelepekhez (9) szallitja. A keretszakasz-szelepek
végzik a szétosztast az egyes permetlé vezetékekhez (10). A
visszafolyasméré (11) (csak kezel6terminal esetén) a permetlé-
tartalyba visszavezetett permetlé mennyiséget kis
szorasmennyiségnél hatarozza meg.

Bekapcsolt allapotban a keverdmii (12) a permetlé-tartalyban
homogén permetlérél gondoskodik. A keverdmu keverési
teljesitménye a beallitécsapon (RW - kiegészité keverémi, RU - f§
kever6mi; csak UG Super esetén) allithato be.

A permetez8gép kezelése a traktorbdl torténik
. a kezeléterminalon (13) vagy
. az AMASPRAY™ kezel6terminalon.

A permetlé bekeverése céljabdl a permetlé-tartaly feltdltéséhez
szlUkséges vegyszermennyiséget toltse bele a bedblitétartalyba, majd
szivattylzza a permetlé-tartalyba.

Az oblitéviz-tartalyban (15) levé friss viz a permetezérendszer
tisztitdsara szolgal.

58

UG BAG0216.7 11.24



Felépités és miikodés

5.2 Kezelotabla

2

=
=
=
=

13 abra

(1) Permetlé-tartaly szivotémlén keresztuli (SA) Szivooldali atvaltécsap
feltotd csatlakozoja (DA) Nyoméoldali tvaltécsap
(2) Oblitéviz-tartaly feltolté csatlakozdja (RW) Beallitécsap a keverSmii / nyomésziird

(3) Szivoszird leeresztéséhez

(4) Permetlé-tartaly feltoltd csatlakozoja (opcid)  (BE) Feltdltés/gyorsirités atvaltéecsap

(5) Ontisztitd nyomdsz(iird (EB) Kérvezeték/

(6) Gyorsiirités szivattyin keresztiil kaniszteroblitd bedblitétartaly atvaltocsap
(7) Nyomész(iré leeresztd t5mld () Szivas/bedblités atvaltdcsap

(8) Permetlé leeresztd (RU) F6 keverédmii beallitocsap (UG Super)
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e SA - Szivéoldali atvaltécsap

&3
0 Kilsé felszivas
o Felszivas az dblitéviz-tartalybol
0 4 A miszakilag visszamaradé S

mennyiség leeresztése a permetlé-
tartalybol

ﬁ\:>—|l

= SA =

Szivas a permetlé-tartalybdl

<

) A miiszakilag visszamaradé
mennyiség leeresztése a 14 abra
szivoarmaturabol és szivoszirébol

e DA - Nyomoéoldali atvaltécsap

0 Permetezési lzemmaod

0 @ Feltoltés/gyorsirités (opcid)
32 =1 DA | %

o = Tartaly belsd tisztitasa
oblitévizzel

o \ Kllsé tisztitas oblitévizzel

15 abra
. RU - F6 keverémii beallitécsapja
~ @ /
[CjD ////,//////’
o Keverédmi maximalisan %
RU |\ °
o 0 Nulla allas 0
16 abra
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e RW - Beallitécsap kiegészito

Felépités és miikodés

keverémii/nyomosziird leeresztéséhez W [}j;
\
~ \\\\\\\\\
0 C Keverém(i maximalisan
0 RW

o) 0 Nulla allas

o A miszakilag visszamarado
mennyiség leeresztése a
nyomoszirébél
17 abra
o« BE -Feltoltés / gyorsiirités )
atvaltocsap (opcio) .l

0 0 Nulla allas n-/

- <

Gyorsdrités

o

18 abra

e EB - Korvezeték / kannaoblité

beodblitétartaly atvaltécsap i - EB
o Ké')rvezeték

0
o 0 Nulla allas
19 abra
o Kannamosas
e |J — Szivas/bedblités atvaltocsap
o Bedblit6tartaly leszivasa e R
ST
. 0 Nulla allés N -
(A
0 =/ Injektoron keresztlili kiegészits 20 abra
kiils6 felszivas
Az dsszes elzarocsap
. nyitva van folyasiranyu karallas esetén

e  zarva van a folyasiranyra meréleges karallas esetén.

UG BAG0216.7 11.24 61



Felépités és miikodés

5.3 Kardantengely
A nagy toérésszogi kardantengely szolgal a traktor és a gép kozotti
erbatvitelre.
. WWE 2280-1400 nagy torésszogi
kardantengely (860 mm) vondszemes és ] ‘ 2
Hitch vonéradhoz @ ’
. Csak Oroszorszagban: WWE 2280-SD15- 1
1800 nagy térésszogl kardantengely (860
mm) vondszemes és Hitch vonériadhoz
21 abra

FIGYELEM

Zuzodasveszély a traktor és a gép akaratlan inditasa és

akaratlan elgurulasa kovetkeztében!

Csak azutan kapcsolja ra, illetve le a nagy torésszogli kardantengelyt

a traktorra illetve a traktorrdl, ha biztositotta a traktort és a

munkagépet akaratlan inditas, és akaratlan elgurulas ellen.

FIGYELEM

Elkapas és felcsavaras miatti veszélyeztetés a nem biztositott

kardantengely, vagy a sériilt védéberendezések kovetkeztében!

. Sohase hasznaljon kardantengelyt védéberendezés nélkdli,
vagy sérilt védéberendezés esetén, vagy a tartélanc
kifogastalan hasznalata nélkal.

o Minden hasznalat elétt ellendrizze, hogy
o akardantengely 6sszes véd6éberendezése fel van-e

szerelve, és hogy mikdddképes-e.

o akardantengely korili szabad tér minden Gzemallapotban
elegendd-e. A nem elegendd szabad tér a kardantengely
séruléséhez vezet.

e Akassza be a tartélancokat ugy, hogy azok a kardantengely
minden Gzemelési helyzetében megfelel6 elfordulasi tartomanyt
biztositsanak. A tartélancok nem akadhatnak bele a traktor vagy
a munkagép szerkezeti elemeibe.

e Azonnal cseréltesse ki a kardantengely sérlt vagy hianyzé
alkatrészeit a kardantengely gyartéjanak eredeti
potalkatrészeivel.

Vegye figyelembe, hogy csak szakmihely végezheti a

kardantengely javitasat.

o Lekapcsolt gép esetén helyezze a kardantengelyt az arra a célra
kialakitott tartoba. Ezzel védi a kardantengelyt sérulésektél és
elszennyezédésektdl.

o  Sohase hasznalja a kardantengely tartélancat a leszerelt
kardantengely felakasztasara.
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FIGYELEM
Elkapas és felcsavaras miatti veszélyeztetés a kardantengely

burkolatlan alkatrészei kovetkeztében a traktor és a munkagép
kozotti eréatviteli tartomanyban!

A traktor és meghaijtott munkagép kézott csak teljesen leburkolt
hajtas esetén végezzen munkat.

e Akardantengely burkolatlan alkatrészeit a traktoron mindig
véd8pajzs, a munkagépen pedig mindig védétolcsér fedje le.

. Ellenérizze, hogy a traktoron levd véddpajzs, illetve a
munkagépen levd védbtdlcsér és a kihuzott kardantengely
biztonsagi- és véddberendezései legalabb 50 mm hosszon
atfedik-e egymast. Amennyiben nem, akkor a munkagép nem
hajthaté meg kardantengelyen keresztdl.

. Csak a géppel egyltt szallitott kardantengelyt, illetve a géppel
egyutt szallitott kardantengelytipust hasznalja.

. Olvassa el és tartsa be a kardantengellyel egyiitt szallitott
kezelési utasitast. A kardantengely szakszerl hasznalata és
karbantartasa megdévja Ont a sulyos balesetektél.

e A kardantengely felcsatlakoztatasakor vegye figyelembe
o akardantengellyel egyutt szallitott kezelési utasitast.
o a munkagép megengedett lzemeltetési fordulatszamat.

o akardantengely helyes beszerelési hosszat. Ehhez lasd "A
kardantengely hosszanak hozzaillesztése a traktorhoz"
cim( fejezetet a 137 oldalon.

o akardantengely helyes beszerelési helyzetét. A
kardantengely véd&csovén levd traktor szimbolum a
kardantengely traktoroldali csatlakoztatasat jel6li.

e  Amennyiben a kardantengely tulterhelés-gatlo vagy
szabadonfutos tengelykapcsoloval rendelkezik, akkor a
tulterhelés-gatld vagy szabadonfutds tengelykapcsolot mindig a
munkagépoldal felé szerelje fel.

e A kardantengelycsonk bekapcsolasa el6tt vegye figyelembe a
kardantengely GUzemeltetésével kapcsolatos biztonsagi
utasitasokat, 32 oldal.
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5.31 A kardantengely felszerelése

FIGYELEM

Zuzo6das és osszelitkozés miatti veszélyeztetés a kardantengely
felcsatlakoztatasakor a nem elegend6 szabad tér kovetkeztében!
Csatlakoztassa kardantengelyt a traktorra, miel6tt a gépet

dsszekapcsolna a traktorral. igy rendelkezésére all a sziikséges
szabad tér a kardantengely biztonsagos felcsatlakoztatasahoz.

1. Kozelitse meg a traktorral a gépet ugy, hogy a traktor és a gép
kdzott szabad tér (kb. 25 cm) maradjon.

2. Biztositsa a traktort akaratlan inditas és akaratlan elgurulas
ellen, ehhez lasd 139 oldal.

3. Ellenérizze, hogy a traktor kardantengelycsonkja ki van-e
kapcsolva.

Tisztitsa meg és kenje be a traktor kardantengelycsonkjat.

Tolja a kardantengely reteszel$ szerkezetét a traktor
kardantengelycsonkjara, amig a reteszel6 szerkezet
észrevehetben be nem reteszel. A kardantengely
felcsatlakoztatasa soran vegye figyelembe a kardantengellyel
egyutt szallitott kezelési utasitast és a gép
kardantengelycsonkjanak megengedett Uzemeltetési
fordulatszdmat.

A kardantengely véd6csovén levé traktor szimbdlum a kardantengely
traktoroldali csatlakoztatasat jeldli.

6. Rodgzitse a kardantengely véddburkolatat a tartélanc(ok)
segitségével egyuttforgas ellen.

6.1 Rogzitse a tartdlanco(ka)t lehetbleg a kardantengelyre
merdlegesen.

6.2 Robgzitse a tartélanco(ka)t ugy, azok minden tizemelési
helyzetben megfelel§ elfordulasi tartomanyt biztositsanak.

VIGYAZAT
A tartélancok nem akadhatnak bele a traktor vagy a munkagép

szerkezeti elemeibe.

7. Ellendrizze, hogy minden Gzemallapotban elegendé szabad tér
van-e a kardantengely koridl. A nem elegendd szabad tér a
kardantengely sériiléséhez vezet.

8. Biztositsa az elegend6 szabad teret (amennyiben szikséges).
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5.3.2 A kardantengely leszerelése

A\

FIGYELEM

Zuzo6das és osszelitkozés miatti veszélyeztetés a kardantengely
leszerelésekor a nem elegendé szabad tér kovetkeztében!

El6szor is kapcsolja le a gépet a traktorrdl, miel6tt a kardantengelyt
lekapcsolna a traktorrdl. Igy rendelkezésére all a sziikséges szabad
tér a kardantengely biztonsagos lekapcsolasahoz.

A\

VIGYAZAT

Veszély a kardantengely forré szerkezeti elemei altal okozott
égési sérilések kdvetkeztében!

Ez a veszélyeztetés kdnny( és sulyos sériléseket is okozhat a
kezeken.

Ne érintse meg a kardantengely er6sen felmelegedett szerkezeti
elemeit (kuldndsen a tengelykapcsoldkat ne).

e Aleszerelt kardantengelyt helyezze az arra a célra kialakitott
tartobal Ezzel védi a kardantengelyt sérilésektdl és
elszennyez&désektdl.

Sohase hasznalja a kardantengely tartélancat a leszerelt
kardantengely felakasztasara.

. Hosszabb ideig tarto leallas elbtt tisztitsa meg és kenje le a
kardantengelyt.

1. Kapcsolja le a permetezdgépet a traktorrdl. Ehhez lasd "148"
oldalt.

2. Menjen a traktorral el6re ugy, hogy a traktor és a gép kozotti
szabad tér (kb. 25 cm) legyen.

3. Biztositsa a traktort akaratlan inditas és akaratlan elgurulas
ellen, ehhez lasd 139 oldal.

Huzza le a kardantengelyt a traktor kardantengelycsonkjarol.
A kardantengelyt helyezze az arra a célra kialakitott tartéba!

Hosszabb Gizemsziinet elétt tisztitsa meg és kenje le a
kardantengelyt.
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54 Hidraulika-csatlakozasok

. A hidraulikatomlé-vezetékek fogantyuval rendelkeznek.

Az Bsszes fogantyu szinjeldléssel, jelz6szadmmal vagy
jelzébetlvel van ellatva, hogy a mindenkori hidraulika-funkciot
hozzarendelje a traktor-vezeérl6készulék nyomovezetékéhez!

A jelolések mellett foliak is egyértelmiien jeldlik a gépen a
megfelel6 hidraulikus funkcidkat.

e A hidraulika-funkciotol fliggéen a traktorvezérl6-késziiléket
kulénféle médon lehet mikddtetni.

beakado, a folyamatos olajkeringetéshez

Usz6 allas, szabad olajaramlas a vezérlé-készilékben

Iéptetett, a mlvelet végrehajtasaig @

Jelzés Funkcio Traxiorvezerio-
HIH 4 felemelés kettds
sarga SN Magassagallitas miikédési @
HZH M leengedés
1] <.~ kinyitas Kettds
z6ld WA | Szérokeret kapesolas miikédési @
HZH -+ becsukas
HIH szorokeret, bal oldali
be e T emelés kettSs
ezs 6lésszdg-beallitas miikodési @
HZ] tasond szérokeret, jobb oldali
emelés
HIH kormanyzé vonérud hidraulikus munkahenger
i (opcid) kitolas (gép balra) kettds
kek mikodés @
HZH hidraulikus munkahenger
behuzas (gép jobbra)
3 felemelés kettés
kek tamasztolab (opcid) mikodeési @
4 leengedés
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Jelzés

e Traktorvezérl6-
Funkcié s
késziulék
. . egyszeres
Folyamatos olajkeringetés mikédési m

Nyomasmentes visszafolyas

A\

FIGYELEM

Fert6zésveszély a nagy nyomassal kiaramlé hidraulikaolaj
kovetkeztében!

A hidraulikavezetékek fel- és lecsatlakoztatdsakor tigyeljen arra, hogy
a hidraulikarendszer mind a traktoron, mind pedig a gépen
nyomasmentes legyen!

A hidraulikaolaj okozta sériilésekkel azonnal keressen fel egyorvost.

Olajvisszafolyo

Profi-kapcsolas:

Maximalisan megengedett nyomas az olajvisszafoly6
vezetékben: 5 bar

Az olajvisszafoly6 vezetéket ezért ne a traktor vezérlszelepéhez
csatlakoztassa, hanem egy nagy atmérdjii gyorscsatlakozéval a
nyomasmentes olajvisszafolyd vezetékhez.

A\

FIGYELEM

Olajvisszafoly6 vezetékként csak DN16 vezetékeket hasznaljon,
és rovid visszafolyasi utszakaszokat valasszon.

A hidraulikarendszert csak azutan helyezze nyomas ala, ha a
szabad visszafoly6 vezetéket kifogastalanul 6sszekapcsolta.

A géppel egyutt szallitott csatlakozokarmantyut szerelje fel a
nyomasmentes olajvisszafolyd vezetékre.
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Olajtérfogataram

Load-Sensing lizem

o

A gép felszereltségétdl fiiggben (a, b, c felszereltség) a gépnek bi-
zonyos olajtérfogat-aramlasra van sziiksége, amelyet a traktornak kell
biztositania.

A traktort ugy valassza ki, hogy a traktor a sziikséges olajtérfogat-
aramlast az X zemelési pontban a szant6féldén és a forduléban is
kézepes motor fordulatszamnal biztositsa. Vegye figyelembe a traktor
sajat szlikségletét is.

0 A tul alacsony olajellatas akadalyozza a gép mikodését, és
karokat okozhat a gépen.

A|/min

max

a 5 . min™

méx’ &

A Load-Sensing izemhez a hidraulikablokkon lévé atvaltécsapot
allitsa megfeleld helyzetbe.

68
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5.4.1 Hidraulikavezetékek felkotni

A\

FIGYELEM

Zuzodas, vagas, megfogas, behlzas és osszelitk6zés miatti

veszélyek rosszul csatlakoztatott hidraulikavezetékek esetén a

hibas hidraulikus miikodés kovetkeztében!

A hidraulikavezetékek felcsatlakoztatasakor vegye figyelembe a
hidraulikacsatlakozékon levé szinjeldléseket.

O

. Ellenérizze a hidraulikaolajok 6sszeegyeztethetéségét, miel6tt a
permetezégépet traktora hidraulikarendszeréhez csatlakoztatja.

Ne keverje 6ssze az asvanyi olajat bioolajjal!

e  Tartsa be a maximalisan megengedett 210 bar értéki
hidraulikaolaj nyomast.

. Csak tiszta hidraulikacsatlakozokat kapcsoljon 0ssze.

. Dugja a hidraulikacsatlakozét / hidraulikacsatlakozokat a

hidraulikaaljzat(ok)ba mindaddig, amig a hidraulikacsatlakozé /

hidraulikacsatlakozok érezhetéen nem reteszel6dnek.

. Ellenérizze a hidraulikavezetékek csatlakoztatasi helyeinél a
helyes és tomitett illeszkedést.

1. A traktoron levd vezérlészelep mikddtetd karjat forditsa
uszohelyzetbe (semleges allas).

2. Tisztitsa meg a hidraulikavezetékek hidraulikacsatlakozéit,
mielétt a hidraulikavezetékeket a traktorral dsszekapcsolja.

3. Kapcsolja 6ssze a hidraulikavezetéket (hidraulikavezetékeket) a

traktor vezérl6készulékével (vezérlbkészulékeivel).

5.4.2 Hidraulikavezetékek lekapcsolasa

1. A traktoron levd vezérl6készilék miikddtets karjat forditsa
Uszohelyzetbe (semleges allas).

Reteszelje ki a hidraulikacsatlakozdkat a hidraulikaaljzatokbdl.

3. Biztositsa elszennyezédés ellen porvédd sapkakkal a
hidraulikacsatlakozdkat és a hidraulikaaljzatokat.

4. Helyezze a hidraulikavezetékeket a tomlétartéra.
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5.5

Légfékrendszer

A karbantartasi id6k6zok betartasa elengedhetetlen a kétkords Gizemi
fékberendezés szabalyszerl miikbdése érdekében.

A traktor-oldalon sziikség van egy
fékberendezésre, amely a permetez6gép
fékberendezését vezérli.

. Potkocsi fékszelephez / Kézi karos

féker6szabalyoz6 a fékerd kézi beallitasara.

o  Kézi karos fékerészabalyozé a fékerd (22
abra/1) kézi beallitasara (22 abra /2). A
féker6 beallitasa a vontatott permetezégép
feltoltdttségétsl fliggden 4 fokozatban

torténik.
o  permetezé feltdltve =11
o  permetezd részlegesen feltdltve
=1/2
o  permetezd Ures =0
o  megtolasa = ]ZEC
23 abral...

(1) A fékvezeték csatlakozofeje (sarga)

(2) A tartalékvezeték csatlakozofeje (piros)

24 abral...

(1) Légtartaly

(2) Vizleereszt6 szelep a kondenzviz
leeresztéséhez.

(3) Ellenérzé csatlakozas

22 abra

24 abra
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5.5.1 A fékberendezés csatlakoztatasa

A\

FIGYELEM

Zuzo6das, vagas, megfogas, behlzas és 6sszeiitkozés miatti
veszélyek a nem szabalyszeriien miikodo fékberendezés
kovetkeztében.

A fék- és tartalékvezeték felcsatlakoztatdsakor tgyeljen arra,
hogy
o  a csatlakozofejek tomitdégydrdi tisztak legyenek

o  a csatlakozofejek tomitdgyiriii megfeleléen témitsenek.
A sérult tomitégyriket feltétlenll cserélje ki azonnal.
Viztelenitse a légtartalyt naponként az elsé menet el6tt.

Felkapcsolt géppel csak azutan induljon el, ha a traktoron levd
nyomasmerd 5,0 bar nyomast mutat!

FIGYELEM

Zuzo6das, vagas, megfogas, behlzas és 6sszeiitkozés miatti
veszélyek kioldott lizemi fék esetén az akaratlanul elgurulé gép
kovetkeztében!

Kétkoros légfékrendszer:

El6szdr mindig a fékvezeték csatlakozéfejét (sarga) kapcsolja
fel, és azt kdvetben a tartalékvezeték csatlakozofejét (piros).

A gép uzemi fékje azonnal kiold a fékezett allasbol, amikor a
piros csatlakozéfejet csatlakoztatta.

Nyissa ki a traktoron levd csatlakozofej fedelét.

Légfékrendszer:

2.1 Rodgzitse a fékvezeték csatlakozofejét (sarga)
el6irdsszerlien a traktoron sargaval jeldlt csatlakozéhoz.

2.2 Rogzitse a tartalékvezeték csatlakozofejét (piros)
elirasszeriien a traktoron pirossal jelolt csatlakozohoz.

— A tartalékvezeték (piros) felcsatlakoztatasakor a traktortdl
érkezd tartaléknyomas a poétkocsi féekszelepen levé
kiold6szelep miikddteté gombjat automatikusan kinyomja.

Oldja ki a rogzitéféket és/vagy tavolitsa el a tamasztdékeket.

UG BAG0216.7 11.24

7




o

Felépités és miikodés

5.5.2 A fékberendezés lekapcsolasa

FIGYELEM
Zuzodas, vagas, megfogas, behlzas és 6sszelitkozés miatti

veszélyek kioldott lizemi fék esetén az akaratlanul elgurulé gép
kovetkeztében!

Kétkoros légfékrendszer:

. El6szdr mindig a tartalékvezeték csatlakozofejét (piros)
kapcsolja le, és azt kdvetden a fékvezeték csatlakozofejét
(sarga).

e A gép lUzemi fékje csak akkor kertl fékezett helyzetbe, amikor a
piros csatlakozoéfejet leoldotta.

° Feltétlenll tartsa be ezt a sorrendet, mert kilonben az Gzemi
fékberendezés kiold, és a fékezetlen gép mozgasba johet.

& A gép lekapcsolasakor vagy leszakadasakor a pétkocsi fékszelephez
men{ tartalékvezeték nyomasmentessé valik. A pétkocsi fékszelep
l automatikusan atkapcsol, és a terheléstdl fliggd automatikus

féker8szabalyozas mikodteti az tGzemi fékberendezést.

1. Biztositsa a gépet akaratlan elgurulas ellen. Hasznalja ehhez a
rogzitéféket és/vagy a tamasztéekeket.

2. Légfékrendszer
2.1 Oldja a tartalékvezeték csatlakozofejét (piros).
2.2 Oldja a fékvezeték csatlakozofejét (sarga).

3. Zarja le a traktoron levé csatlakozoéfejek fedelét.

5.6 Egykoros hidraulikus fékrendszer

Az egykoros hidraulikus fékrendszer megvezeérlésére a traktornak egy
hidraulikus fékberendezésre van sziksége.

5.6.1 Az egykoros hidraulikus fékrendszer felkapcsolasa

0 Csak tiszta hidraulikacsatlakozokat kapcsoljon 6ssze.

1. Tavolitsa el a véddsapkakat.

2. Adott esetben tisztitsa meg a hidraulikacsatlakozokat és a
hidraulikaaljzatokat.

3. Kapcsolja 6ssze a gép hidraulikaaljzatat a traktor
hidraulikacsatlakozoéjaval.

4. Huzza meg kézi erével a hidraulika csavarkotést (amennyiben
van ilyen).
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5.6.2

5.6.3  Vészfék

Amennyiben a gép menet kdzben leoldddik a
traktorrdl, a vészfék lefékezi a gépet.

25 d&bra/...

(1)
()
©)
(A)
(B)

Szakitokotél

Fékszelep nyomastéaroldval

Kézi szivattyu a fék tehermentesitéséhez

Fék oldva

Fék mikodtetve

Felépités és miikodés

Az egykoros hidraulikus fékrendszer lekapcsolasa

1. Oldja a hidraulika csavarkotést (amennyiben van ilyen).

2. Biztositsa elszennyez&dés ellen porvédd sapkakkal a
hidraulikacsatlakozokat és a hidraulikaaljzatokat.

3. Helyezze a hidraulikavezetéket a témlétartora.

A\

VESZELY

A menet megkezdése el6tt hozza a
féket késziiltségi allapotba.

25 abra

Ehhez:
1.
thoz a traktoron.
2.
fék mellett.
N

Rogzitse a szakitdkotelet egy szilard pon-

Mikodtesse a traktor fékberendezését jard
traktormotor és csatlakoztatott hidraulikus

a vészfék nyomastéaroloja feltoltédik.

A\

VESZELY
Balesetveszély a miikodésképtelen fék kovetkeztében!

A rugos csatlakozddugot kihdzasa utan (pl. a vészfék oldasa esetén)
feltétlenll az azonos oldalon dugja be a fékszelepbe (34. abra). Mas-
kiilénben a fék mikodésképtelen.

Miutan a rugds csatlakozédugot ismét bedugta, végezzen fékprobat
az uzemi fékkel és a vészfékkel.

A nyomastarol6 lekapcsolt gép esetében hidraulika-olajt nyom
o afékbe és lefékezi a gépet,
vagy

. a traktorhoz vezetd tomlévezetékbe és megneheziti a
fékvezetéknek a traktorhoz valé kapcsolasat

Ebben az esetben a nyomast a kézi szivattyan keresztil a
fékszelepnél kell csdkkenteni.
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5.7 Kétkoros hidraulikus fékrendszer

(1) CL fékvezeték
(2) SL potvezeték
(3) ABS kabel

(4) Elektromos inditasgatlo

A hidraulikus kétkoros fékrendszer olyan trak-
torokkal hasznéalhato, amelyek kétkords hidrauli-
kus fékcsatlakozoval rendelkeznek.

A hidroakkumulatorban tarolt nyomas lefékezi és
vészfékezi a gépet.

A vészfékszelep tapfesziiltségét az elektromos
inditasgatlé fellgyeli.

Feszultség hianyaban a felkapcsolt gép fékjeit
nem lehet kioldani.

A gép az aldbbi esetekben kerul vészfékezésre:
o Az ABS kébel levélasztasra kerul.

e Az SL potvezeték vagy a CL fékvezeték
levalasztasra kerdul.

e A traktor Gzemzavara miatt hianyzik az SL
potvezeték vagy a CL fékvezeték szi-
kséges nyomasa.

(5) Uritészelep

(6) Vészfékszelep

(7) Elektromos vészfékszelep
(8) Hidroakkumulator

74
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Az eltérd rakodasi allapotu gépeknél a fékerét a
manualis féker6-szabalyozdoval a gép rakodasi
allapotahoz kell igazitani.

Felépités és miikodés

5.71 A kétkoros hidraulikus fékrendszer felkapcsolasa

FIGYELMEZTETES
A fék nem miikodése miatti balesetveszély

A kétkoros hidraulikus fékrendszer hidroakkumulatorat a fékezési és
a vészfékezési funkcidhoz fel kell tolteni.

A hidroakkumulator feltltéséhez minden menet elétt 10 masodpercig
tartsa lenyomva a fékpedalt.

Soha ne kdzlekedjen vilagité ABS ellenérzé lampaval.

1. Kapcsolja fel a CL fékvezetéket (1).
2. Kapcsolja fel az SL poétvezetéket (2).
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3. Csatlakoztassa az ABS csatlakozodugét (1)
az ABS csatlakozobaljzatra.

| | Ha a traktor nem rendelkezik ABS-csatla-
kozdbaljzattal, hasznélja az adapterkabelt a
féknek a 12 V-os traktor-csatlakozoéaljzaton
keresztil torténd fesziltségellatasahoz.

4. ROgzitse az ABS csatlakozédugot a retes-
zeléssel (2) az ABS csatlakozoéaljzatra.

5. Ellendrizze, hogy bekapcsolt gyujtasnal az
ABS ellen6rzé lampaja vilagit-e.

6. Ha nem vilagit az ABS ellen6rzd lampaja:
Ellenérizze az ABS kabel dugos csatlakozoit.

7. Ha vilagit az ABS ellen6rz6 lampaja: Inditsa
be a traktormotort.

8. Muikodtesse a traktorféket, mig az ABS el-
lendrzé 1ampéja ki nem alszik.

9. Tartsa tovabbi 10 masodpercen keresztll
lenyomva a traktorféket.

— A hidroakkumulatorban felépul a sziikséges
Uzemi nyomas.

10. Ovatosan induljon el, és végezzen el-
lendrz6 fékezést.

5.7.2 A kétkoros hidraulikus fékrendszer lekapcsolasa

1. A hidroakkumulator nyomasanak megszin-
tetéséhez: Mikddtesse 5 masodpercig az
uritészelepet (1).

2. Kapcsolja le a CL fékvezetéket (1).
3. Kapcsolja le az SL pétvezetéket (2).

4. Akassza be a vezetékeket a toml6taroldba.
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Oldja ki a reteszelést (2).

Huzza ki az ABS csatlakozédugot (1).

Akassza be az ABS csatlakozédugoét a

toml6taroldba.

Felépités és miikodés

5.7.3 A kétkoros hidraulikus fékrendszer igazitasa a rakodasi allapothoz

(1) Allitokar

(2) Rakodasi allapot: ,ures”

(3) Rakodasi allapot: ,félig rakodott”

(4) Rakodasi allapot: ,teljesen rakodott”

A feker6nek a rakodasi allapothoz valo
allitdsahoz: Allitsa az allitokart a sziikséges

pozicidba.

™~ m
)
/ /j:/ .
\ {// - < =
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5.8 Rogzitéfék

A behuzott rogzitéfék biztositja a lekapcsolt gépet akaratlan elgurulas
ellen. A rogzitéfék mikodtetése a forgatdkar tekerésével az orson és
a fékkotélen keresztll torténik.

. Forgatékar; nyugalmi helyzetben régzitve

. Forgatokar allasa oldashoz / Meghuzas
végallasban.
(a rogzitéfek kézi behuzasanak
er@sziikséglete kb. 20 kg).

. Forgatdkar allasa gyors oldashoz /
Meghuzas.

(A) A rogzitéfék behuzasa.
(B) A rogzitéfék oldasa.

28 abra
o  Korrigdlja a rogzit6fék beallitasat, ha mar nem elegendé az orsé
o feszitési utja.
e Ugyeljen arra, hogy a fékkotél ne fekldjon fel, vagy ne

dorzsol6zzon mas alkatrészen.

. Kioldott rogzitéfék esetén a fékkotél enyhén logjon be.
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5.9 Behajthaté tamasztoék

A tdmasztoékeket egy-egy szarnyas csavar rogziti
a jobb gépoldalhoz.

A behajthat6 alatétékeket a nyomégomb
hasznalataval allitsa hasznalati helyzetbe, és a
lecsatlakoztatas el6tt kozvetlendl allitsa a
kerekekre.

Felépités és miikodés

xS

30. abra
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5.10 Biztositélanc a traktor és a gépek kozott

Az orszagspecifikus szabalyozasoknak megfeleléen a gépeket
biztositdlanccal szereltik fel.

Indulas el6tt a biztositélancot elbirasszerlien szerelje fel a traktor
megfelels részére.

31 abra
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5.11 Vonoérudak

Felépités és miikodés

A\

VESZELY

Balesetveszély a gép felborulasa miatt!

. Szallitdshoz hozza a kormanyozhato vonoérudat / kormanyzott
tengelyt szallitasi helyzetbe!

o Tilos a szallitas bekapcsolt AutoTrail szabalyozas esetén.

O

A nyomkdvetd illetve az univerzélis vonorudakat az elsé hasznalatkor,
vagy az esetleges vontatotipus-megvaltoztatasa-kor a vonorudak
kormanyzasi geometrigjat hozza kell illeszteni a vontatéhoz..

O

Felkapcsolas utan ellendrizze a biztonsagos kapcsolodast az
automatikus kapcsoloszerkezetek esetén. Nem automatikus
kapcsoldszerkezet esetén behelyezés utan alakzaréan biztositsa a
kapcsolé csapszeget.

5.11.1 Nyomkovetd vonérud SelfTrail

A nyomkdvetd vonorudat ll-es kategoria alatt a
traktorhidraulika csatlakozasi pontjahoz rogzitik..

A nyomkovetd vonérud (32 abra /1) a permete-
z8gép nyomkovetd utan-futasat jelenti a vontatd

mogott.

A vonoérud hosszanti allitdsaval hozzaigazithato
a vontatéhoz a kormanyzasi geometria.

32 abra
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5.11.2 Univerzalis vonérud UniTrail

Az univerzalis vonoérudat ll-es kategoéria alatt a
traktorhidraulika csatlakozasi pontjahoz rogzitik.

33 abra/...

(1) Univerzalis vonérud

(2) Rogzitérud (alapfelszereltség)
alternativa

(3) Hidraulikus munkahenger a traktor
vezérldkészilékén keresztlli hidraulikus
vonérudvezérléshez (opcid)

(4) Feék a gép belengésének megaka-
dalyozasara.

Az univerzalis vonoérud biztositja a gép nyomko-
vetd utanfutasat a traktor mogott.

Az egyenlé nyomtavos univerzalis vonérud
elékészitése a szant6foldi munkara

1. Arogzitérudat vagy a hidraulikus hengert
szerelje fel az A pozicidba.

2. Rogzitérud: Szereljen fel egy ellensulyt az
also fuggesztdkar traverzre.

Hidraulikus henger: Szerelje fel a két
ellensulyt az alsé fuggesztékar traverzre.

Az egyenl6 nyomtav nélkiili univerzalis
vonorud el6készitése a kozati menetre

1. Ardgzitérudat vagy a hidraulikus hengert

szerelje fel a B poziciéba.

2. Szereljen le egy ellensulyt az also fiiggeszt-
Okar traverzrél.

Hidraulikus henger: Szerelje le a két
ellensulyt.

FIGYELEM
Balesetveszély a gép instabil

menettulajdonsaga kovetkeztében!

A szallitas megkezdése elétt rogzitse
a régzitérudat / hidraulikus munkahen-
gert szallitasi helyzetben.

A vondrud hosszanak beallitasaval a
kormanyzas geometriaja a traktorhoz illeszthetd,
ehhez lasd 146. oldal.

33 abra

1x/2x

34 abra
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5.11.3 Egyenes és Hitch vonérud

35: Hitch vonoérud

A Hitch vondérudat a traktor Hitch
(als6) vondhorgahoz kell csatlakoztatni.

36. abra: Egyenes vonérud

Az egyenes vonorudat a traktor csapos
vonofejéhez kell csatlakoztatni.

35, 36. abral...
(1) Rogzitérud

(2) Hidraulikus munkahenger (opcio)

Az egyenes és Hitch vonérud hasznalhaté
. merev vonorudként rogzitéraddal

e  kormanyrudként

o  AutoTrail vezérléssel (elektromos
vonoérudkormanyzassal) a hidraulikus
munkahengerekkel torténé
nyomkovetd utanfutas érdekében.

0 a traktor vezérl6készilékén keresztiili

vezérléssel lejtés terlleteken valo

haladas soran.

5.12 Also fliggesztokar biztositélanca

A biztositélanc negativ tdmterhelésnél

megakadalyozza az also fliggesztSkar akaratlan

megemelkedéseét.

Segitségével elkeriilhetd a kardantengely
sérulése.

Felépités és miikodés

35. abra

37. abra
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5.13  AutoTrail nyomkoveté kormanyzas

A AutoTrail nyomkéveté kormanyzas az
automatikus, szinte teljesen nyomkoéveté
utanfutas érdekében szabalyozza a vonérud (38
abra/1) széghelyzetét a traktor haladasi
irdnyahoz képest.

A vonorud helyzetének a traktor kdzépvonalahoz
viszonyitott eltérése esetén (a vonoérud egy
iranyba esik a traktorral) a AutoTrail mindaddig
szabalyoz, amig

. a kormanyzott tengely utanfutasa
. a kormanyozhato6 vonérud utanfutasa

ismét el nem éri a k6zéphelyzetet.

38 abra

AutoTrail — elfordulasi szég jelad6 csatlakoztatas

1. Dugja a hajlitott rudat (38 abra/2) a mianyagperselybe (38
abra/3).

2. Helyezze az elfordulasi szog jeladdjat (38 abra/4) a felfogéba
(38 abra/5).

3. Allitsa a potenciométert menetiranyban (kabel hatrafelé), és el-
fordulas ellen régzitse a rogzitécsavarral.

0 Lasd az ISOBUS szoftver lizemeltetési utmutatojat.

g A hidraulikus mikodtetési kormanyzott tengely / kormanyozhaté

vonorud utanfutas kifogastalan mikodésének el6feltétele a AutoTrail
kalibralas megfelel6 végrehajtasa

Hajtsa végre a AutoTrail szabalyozas kalibralasat
e azelsd tzembevételkor.
e a kormanyzott tengely kijelz8n mutatott utanfutas szabalyozasa,

és a kormanyzott tengely tényleges utanfutas szabalyozasa
kozotti eltérés esetén.
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Biztonsagi funkcidok a gép felborulasanak megakadalyozasa érdekében bekapcsolt
AutoTrail szabalyozas esetén!

Biztonsagi funkciok!
o e  Amennyiben a szérdkeretet 1,5 m magassag félé emeli:

e  Amennyiben a szérokeretet szallitasi helyzetbe csukja:

Felépités és miikodés

— A AutoTrail kikapcsol (mihelyt a vonorud kézéphelyzetbe kertdil).
e  Amennyiben a haladasi sebesség 20 km/h feletti értéket ér el:

— A AutoTrail tengely / vonérud automatikusan kdzéphelyzetbe
mozdul el, és kdzuti menet Uzemmaodban marad.

VESZELY

A AutoTrail kormanyozhaté vonérad hasznalata

e nyomkovetd utanfutashoz lejtés teriileten nem
megengedett!

AutoTrail kormanyozhaté vonérudat kizarélag sik talajon
hasznalja. A barazdak miatt maximum 5°-os délés
megengedett!

e gépmozgatasi céllal, hatramenetben nem megengedett!

A gép felborulasanak veszélye!

e  Kormanyozhaté vonérud utanfutas esetén borulasveszély
all fent a forduldkban és éles kanyarokban nagy haladasi
sebességgel végrehajtott fordulasi mandverek esetén, mivel
behajtott kormanyozhaté vonérud mellett a sulypont
athelyezodik.

e A felborulas veszélye egyenetlen talajon lefelé haladva
kiilbnésen nagy!

. Ugy valassza meg vezetési stilusat, és ugy csokkentse a
haladasi sebességet a fordulékban végrehajtott fordulasi
mandverek soran, hogy biztonsagosan uralja a traktort és a
vontatott permetezégépet.

A permetez6 felborulasanak elkerilése érdekében ligyeljen a
0 kovetkezd alapvetd szabalyokra:
. Kerulje a hirtelen végrehajtott, éles kanyarodasi manévereket.
. Kanyarmenet vagy fordul6 esetén lassitson.

o Kanyarmenetben kertlje a hirtelen fékezést, ha a kormanyzas
még be van kapcsolva.

. Barazdak kozott végzett kanyarodasi mandverek kézben
kilénosen dvatosan jarjon el.
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5.13.1 AutoTrail kormanyozhaté vonérud

39 abral...
(1) Kormanyozhaté vonérud
(2) Szabalyzé munkahenger

(3) Golydscsap a hidraulikus munkahenger
szallitas kdzbeni lezarasahoz

. 0 pozicio — MiUikddtetés zarolva

o I pozici6 > Mdukodtetés engedélyezve

Szallitasok

39 abra

VESZELY
Balesetveszély a gép felborulasa miatt!

. Szallitashoz hozza a kormanyozhaté vonérudat / kormanyzott
tengelyt szallitasi helyzetbe!

o Tilos a szallitds bekapcsolt AutoTrail szabalyozas esetén.

Ehhez a kezel6terminalon

1. Allitsa a kormanyrudat kdzéphelyzetbe (a vonérudat hozza egy
vonalba a géppel).

Ehhez az kezel6i terminalon:

)

—
r*n\

1.1 A

A AutoTrail szabalyozast tegye kézi izemmadba.

1.2

S S

Kézzel szabalyozza be a

kormanyozhaté vonoérudat / kormanyzott tengelyt.

a2 b e Y

A AutoTrail automatikusan leall, ha elérte a kézéphelyzetet.

Kezel6terminal kikapcsolasa.

Mlkodtesse a traktor vezérl6készilékét piros.
Az olaj kérfolyamat kikapcsolasa.

Roégzitse a kormanyrudat az elzardcsap zarasaval 0 pozicidban.
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5.14 Nyomkovetd kormanyzas a traktor vezérlokészilékén keresztil

Felépités és miikodés

Lejtds tertleten torténd munkavégzéskor (a permetezd megcsuszik) a
. a traktor vezérlokésziilékén keresztill kék

a traktor vezet6ilésébdl elvégezhets a kormanyozhaté vonérud kézi
utanvezérlése a nyomkovetd utanfutas érdekében.

Megfelel§ kézi utanvezérlés esetén a hidraulikus kormanyzas
csokkenti a karokat a névényallomanyban, kuléndsen sorba vetett
névénykulturak (pl. burgonya vagy z6ldség) esetén a sorokban és a
sorokbdl valo vezetés, illetve mandverezés soran.

A fordulasi kor atmérdje dwk > 18 m.

Szallitasok

VESZELY
Balesetveszély a gép felborulasa miatt!

Szaéllitdshoz allitsa a kormanyozhaté vondrudat széllitasi helyzetbe!

1. Mikoddtesse a kék vezérlBkészuléket
mindaddig, amig a vonérud nulla helyzetbe
nem kertl (40 abra /1).

Vegye figyelembe a hidraulikus
munkahengeren lévé skalazott mutatot!!

2. Univerzalis vonérud: rogzitse a hidraulikus
munkahengert az B pozicidban, lasd 82.
oldal.

40 abra
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Felépités és miikodés

5.15

Tamasztolab

Emelje fel a tamasztdlabat a traktorra vald
rakapcsolas utan.

Engedje le a tdamasztolabat a gép traktorrol
valoé lekapcsolasa elétt.

Tamasztélab forgatékarral (42 abra):

1.

Lazitsa meg a rugos rogzitd elemet (41
abra/2).

Huzza ki a csapot (42 abra/3).

3. Afogantyu (42 abra/4) segitségével emelje

fel / engedje le a tamasztolabat.

Rogzitse a csappal a tamasztélabat, és
biztositsa a rugos rogzité elemmel.

A kézi hajtdkarral (42 abra/5) a
tamasztolabat

o engedje le tovabb, amig a kapcsolasi
pontot tehermentesiti
o teljesen emelje fel.

Csusztathaté tamasztolab (41 abra/1) :

1.

Lazitsa meg a rugos rogzitd elemet (42
abra/2) l6sen.

Huzza ki a csapot (42 abra/3)
herausziehen.

A fogantyu (42 abra/4) segitségével emelje
fel / engedje le a tamasztolabat.

Rogzitse a csappal a tamasztélabat, és
biztositsa a rugos rogzité elemmel.

41 abra 42 abra
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5.16 Permetlétartaly

Felépités és miikodés

A permetlétartaly feltoltése

. a téltényilason keresztul,

o a szivicsatlakozén keresztil egy szivotomlbvel (opcio),

o a feltoltd csatlakozon (opcio) keresztul egy nyomotémidvel
torténik.

e )
@/& A 4

'\AAAAAAAAAA—AAK

43 abra
1) Permetlétartaly

) Belsé tisztitas

~

A feltéltényilas nyithatd, csavaros fedele
) Kilsé feltolté csatlakozas

Betoltdszird

~

Szintérzékel6 Usz6

~ ~

Kever8szerkezet (csak UG Super esetén)

(
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8

) Mellékaramkori kever8szerkezet

FIGYELMEZTETES
A fedél sériilése és a permetez6anyag szivargasa menet kézben.

A kifolyasvédoékeént szolgald nemesaceél betdltésziirének mindig a
helyén kell lennie.

A feltoltonyilas nyithato, csavaros fedele

e Akinyitasahoz forgassa el balra a fedelet, és hajtsa fel.
e Alezarashoz hajtsa le a fedelet, és forgassa el erésen jobbra.
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Felépités és miikodés

5.16.1 Feltoltottségi-szint érzékel6 a permetezégépen

A toltéttségiszint-jelzé mutatja a permetlé
mennyiségét [I] a permetlétartalyban (44 abra).

5.16.2 Keverdszerkezet

UG Super:

A szantofoldi permetez&gépen egy 6 és egy
kiegészitd keverdszerkezet talalhaté.

A f6 kever6szerkezetet kilonalld
keverfszerkezet-szivattyu latja el.

UG Super /Special:

A kiegészité kever8szerkezet ellatasardl az
Uzemi szivattyu gondoskodik. Mindkettd
hidraulikus kialakitasu

A bekapcsolt kever&szerkezetek alaposan
atkeverik a permetlétartalyban levé permetlevet,
és homogén permetlérél gondoskodnak. A
keverési teljesitmény minden esetben
fokozatmentesen allithaté.

A keverési teljesitmény beallitasa torténhet

¢ aRU atvaltocsapnal, a f6 keverdszerkezet
szamara a beallitécsapnal.

e az RW atvaltocsapnal, a kiegészitd

keverdszerkezet szamara a beallitécsapnal.

Az adott keverdszerkezet a beallitdcsap 0
allasaban van kikapcsolva.

- =)
A legnagyobb keverési teljesitmény -

es poziciéban érhet6 el.

44 abra

45 abra

A permetlé 6sszekeverése soran vegye figyelembe a permetezdszer
gyartojanak utasitasait!
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5.16.3 Kezel6emelvény létraval

Felépités és miikodés

Karbantartasi platform létraval az ellenérzényilas eléréséhez.

VESZELY
e Soha ne masszon be a permetlétartalyba.

—  Sérillésveszély a mérgez6 gbzok kdvetkeztében!

e  Alapvetéen tilos utasok szallitasa a permetezégépen!

— Lezuhanas veszélye a gépen szallitott személyek esetén!

Feltétlendl tgyeljen afellép6 létra szallitasi poziciéban torténd
reteszelésére.
46 abral...
(1) Felhajtott és a szallitasi poziciéban rogzitett
fellépd létra.

(2) Automatikus reteszelés

— A kireteszeléshez forditsa a kart felfelé
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Pt

Felépités és miikodés

5.16.4 Szivécsatlakozé a permetlétartaly feltoltéséhez (opcid)

torténd feltdltése esetén vegye figyelembe az idevagé elbirasokat

A permetlétartaly nyilt vizkivételi helyekrél szivotdémldn keresztil
o (ehhez lasd 166 oldal).

47 abral...

(1) Szivotdémisé (8 m, 3%) szallitasi helyzetben.
(2) Gyorscsatlakozo.

(3) Szivosziird a felszivott viz szlirésére.

(4) Visszacsaposzelep. Megakadalyozza a mar
permetlétartalyban levd folyadékmennyiség
kifolyasat, ha a feltdltési folyamat kézben a
vakuum hirtelen megsz(inik.

47 abra

5.16.5 Toltési csatlakozé a permetlétartaly nyomas alatti toltéséhez (opcid)

. Feltoltés szabad folyasu elemmel és
elfordithaté kifolyassal (48).

o Visszafolyas-biztos kdzvetlen tolts.

48 abra

e Atvalté csap téltécsatlakozdval (49 abra).

49 abra
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5.17  Tisztavizes oblit6tartaly

Felépités és miikodés

A tisztavizes oblitétartalyokban tiszta vizet visz magaval a gép.
Ez a viz szolgal:

. a permetezési izemmadd befejezésekor a permetlétartalyban
visszamaradd mennyiség felhigitasara.

e azegész permetezdgép szantofoldon torténd tisztitasara
(mosasara).

. feltoltott tartaly esetén a szivéarmatura, valamint a permetlé
vezetékek tisztitasara.

. Csak tiszta vizet t6ltson a tisztavizes 6blit6tartalyokba.
o UG 2200
Tartalytérfogat: 280 1.
o UG 3000
Tartalytérfogat: 400 1.

50 abra /...
(1) Tisztavizes oblitétartaly

(2) Toltényilas csavaros fedéllel és légtelenitd
szeleppel

51 abra /...

(1) Toltottségiszint-jelz6 literben

50 abra

A tisztavizes oblitétartalyok feltoltése

1. Vegye le a tisztavizes oblit6tartaly fedelét.

2. Atisztavizes 0Oblit6tartalyokat

o toltse fel a feltoltdé csatlakozoén
keresztul.

o toltse fel a tartaly nyilasan keresztil.

3. Csavarja fel a fedeleket.

51 abra
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Felépités és miikodés
5.18
52 abra /...

(1) Lenyithatd vegyszerbekeverd (bemoso)
tartaly a névényvéddszerek és a karbamid
betoltéséhez, feloldasahoz és
felszivattyuzasahoz.

(2) Csapofedél.

(3) Fogantyu a vegyszerbekeveré (bemoso)
tartaly lenyitasahoz.

(4) Kilsé tisztitas

(5) A csapdéfedél reteszelése

(EB) Korvezeték / kannamosas atvaltocsap.

53/...

Vegyszerbekeveré (bemoso) tartaly
szallitasbiztositoval, a szallitasi pozicidéban
torténd rogzitésre az akaratlan lenyitassal
szemben.

A vegyszerbekeveré (bemoso) tartaly feltoltési
helyzetbe valo lenyitdsahoz:

1. Fogja meg a vegyszerbekeverd (bemoso)
tartalyon lévé fogantyut.
2. Reteszelje ki a szallitasbiztositot (53/1).

3. Nyissa le a vegyszerbekeverd (bemoso)
tartalyt.

54 abra /...

(1) A bedblitétartalyban lévé fenékszita
megakadalyozza a csomok és idegen
testek felszivasat.

(2) Forgd kannamoso fuvoka a kannak vagy
egyéb edények kimosasara.

(3) Nyomolap.

(4) Korvezeték a novényvéddszerek és a
karbamid feloldasahoz és bemosasahoz.

(5) Skala

& Viz akkor Iép ki a kannamosé
l favokabal, ha
e anyomolapot lefelé nyomja.
. a lezart hajtéfedél lefelé
nyomasa. (55 abra)..

FIGYELEM
Csukja le a csapoéfedelet, miel6tt a

vegyszerbekeverd (bemoso) tartalyt
kimosna.

Vegyszerbekeverd (bemosd) tartaly kannamosassal

52 abra

B T N
54 abra

55 abra
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Felépités és miikodés

Széropisztoly a beoblitdtartaly kimosasahoz

A széropisztoly a bedblitétartaly éblitévizzel
valo kimosasara szolgal a bedblitési folyamat
soran vagy az utan.

A széropisztolyt reteszeléssel (56.
abra/1) védje az akaratlan
szorassal szemben

e minden egyes szoérasi szlinet
el6tt.

o  miel6tt tisztitas utan a
tartéegységbe helyezné a
szoropisztolyt.

5.19

Ecofill csatlakozé a permetez&szer Ecofill
tartalybdl valo leszivattyuzasahoz..

571/...
(1) Ecofill feltdlté csatlakozé (opcio).
(2) Oblité csatlakod az Ecofill mérééra szamara.

(3) Ecofill atvaltocsap.

56. abra

Ecofill permetezéanyag-adagolas (opcio)

57 abra
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Felépités és miikodés
5.20

58 abral...
(1) Kézmosé tartaly tartalytérfogat: 20I)

Kézmoso tartaly

(2) Tisztaviz-leereszt6 csap
o kézmosashoz,

o apermetezd fuvokak tisztitasahoz.

Csak tiszta vizet toltson a kézmoso
tartalyba.

FIGYELEM

A Mérgezésveszély a kézmosé
tartalyban levd szennyezett viz
kdvetkeztében!

Soha ne fogyassza a kézmosé
tartalyban levé tiszta vizet ivovizként.
A kézmosé tartaly anyagai nem
felelnek meg az élelmiszeripari
koévetelményeknek.

5.21 Szivattyuszerelvény

Szivattyuszerelvény 250 I/min

. Kilon szivattyd permetezdszivattyuként és
kever6szivattyuként.

Szivattyuszerelvény 370 I/min

. 210 I/min teljesitményl permetezdszivattyu

. 160 I/min teljesitmény( keverészivattyu

Soha ne lépje tul a szivattyameghajtas
maximalisan megengedhetd

fordulatszamat.

58 abra

59 abra
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5.22 Szirbdszerelvény

Felépités és miikodés

Hasznalja a szlr6szerelvény dsszes betervezett sz(irdjét.
Rendszeresen tisztitsa a szlréket (ehhez lasd "Tisztitas" fejezet,
188. oldal). A permetez8gép zavarmentes lizemeltetését csak a
permetlé kifogastalan sziirésével éri el. A kifogastalan szlrés
jelentés mértékben befolyasolja a névényvédelmi intézkedések
végrehajtasanak sikerét.

Vegye figyelembe a sz(ir, illetve a szlré lyukméretének
megengedett kombinaciéit. Az dntisztitd nyomdsziird és a
fuvokasziirék lyukmérete mindig kisebb legyen, mint a hasznalt
fuvokak fuvokanyilasa.

Vegye figyelembe, hogy a 80 illetve 100 lyuk/col finomsagu
nyomoszird betétek hasznalata néhany névényvéddszer esetén
a hatéanyag kisz(irését okozhatja. Egyes esetekben érdeklédjon
a névényvéddszer gyartéjanal.

Szita az idegen testekkel szemben

Az idegentest-sz(ir§ (1) megakadalyozza a per-
metlétartaly szennyez&dését az ellenbrzd

nyilason keresztil.

Lyukméret: 1,00 mm

5.22.1 Szivosziiro

A szivosz(ird (60 abra/1) sz(iri at

. a permetlevet permetezési izemmaddban.

. a vizet a permetlétartaly szivotomién
keresztll torténé feltoltése soran.

Lyukméret: 0,60 mm

60 abra
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Felépités és miikodés
5.22.2 Ontisztité nyomésziird

Az Ontisztitd nyomoszaré (61 abra/1)

. megakadalyozza a permetezé fuvokak el6tti
fuvokaszirdk eltdmdodéseét.

e  nagyobb lyukszam/col finomsagu, mint a
szivoszUré.

Bekapcsolt kiegészitd keverészerkezet esetén a
nyomaosziird betét belsd fellletét folyamatosan
atobliti, és a fel nem oldott permetezdszer- és
szennyez6anyag részecskéket visszavezeti a
permetlétartalyba.

A nyomésziir6é betétek attekintése

e 50 lyuk/col finomsagu nyomdsziiré betét
(szériafelszereltség), kek
'03'-as és nagyobb favokaméret részére,
szlréfelllet: 216 mm?,
lyukméret: 0,35 mm

. 80 lyuk/col finomsagu nyomész(ir betét,
'02'-es fuvokameéret részére, sarga
szlro6felllet: 216 mm?,
lyukméret: 0,20 mm

. 100 lyuk/col finomsagu nyomdész(ird betét,
z06ld
'015’-0s és kisebb flvokaméret részére,
szlréfelilet: 216 mm?,
lyukméret: 0,15 mm

5.22.3 Fuvokasziiré

A favokaszirdk (/1) megakadalyozzak a
permetez6 fuvokak eldugulasat.

A favokasziirok attekintése

e 24 lyuk/col finomsagu fuvokaszilré,
'06'-0s és nagyobb fuvokaméret részére,
szlréfelllet: 5,00 mm?2,
lyukméret: 0,50 mm

e 50 lyuk/col finomsagu fuvokaszlré
(szériafelszereltség),
'02' és '05' kozotti fuvokaméret részére,
szlréfelulet: 5,07 mm3,
lyukméret: 0,35 mm

o 100 lyuk/col finomsagu fuvokasziir,
'015’-6s és kisebb fuvokaméret részére,
szlréfelllet: 5,07 mm?2,
lyukméret: 0,15 mm

61 abra

62 abra
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Felépités és miikodés

5.22.4 Fenéksziiré a vegyszerbekeverd (bemoso) tartalyban

A vegyszerbekeveré (bemoso) tartalyban levé
fenéksz(rd (63 abra/1) megakadalyozza a
csomos anyagok és az idegen testek
felszivattyuzasat.

63 abra

5.23 llletéktelen személyek altali hasznalat elleni biztositas

A vonoszem, vondszelence vagy alsé
fuggesztdkar-gerenda zarhatd szerkezete
megakadalyozza a gép illetéktelen személyek
altali hasznalatat.
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Felépités és miikodés

5.24 Kamerarendszer

FIGYELMEZTETES
Sérilés vagy halal veszélye.

Ha a tolatashoz kamerat és kijelz6t hasznal, akkor kdnnyen
el6éfordulhat, hogy nem vesz észre embereket, vagy targyakat. A
kamerarendszer segédeszkdz. Nem valtja ki a kezel6 kdzvetlen
kornyezetre kiterjed6 figyelmesseégét.

e A tolatas el6tt kozvetlen pillantassal gy6z6djon meg arrol,
hogy senki és semmi nincs a tolatasi tartomanyban

A gép kameraval
(64/1) is felszerelhetd.

Jellemzdk:

o  Latoszog: 135°

. Fltés és |6tuszbevonat

) Infravords éjjellatd technika

e Automatikus hattér-vilagitasi funkcio

5.25 Kiils6 mosoberendezés (opciod)

65 abral...

A szantofoldi permetezdgép tisztitasara szolgalo
kiils6 mosdberendezés tartozékai:

(1) Tomlbécsevels,
(2) 20 m nyomotomlé,
(3) Széropisztoly.

Uzemi nyomas: 10 bar
Vizfelhasznalas: 18 I/perc

FIGYELEM
Veszélyeztetés a nyomas alatt

kilépd folyadékok és a permetlével
valé elszennyezédés
kovetkeztében, ha a szérdpisztolyt
akaratlanul miikodésbe hozza!

Biztositsa a széropisztolyt akaratlan
mikodtetés ellen reteszeléssel (66
abra/1)

. minden mosasi szlinet el6tt.

e  miel6tt a mosasi munka utan a
szorépisztolyt a tartdba helyezi.

64. abra

65 abra

66 abra

100

UG BAG0216.7 11.24



5.26 Miiveleti fényszéré

Felépités és miikodés

2 munkafényszoéroé a szérokereten és 2 munkafényszoro az
allvanyon.

67 abra

LED-fuvékavilagitas:

68 abra
® 2 valtozat:
l e  Kiilén aramellatasra van sziikség a traktorrdl, kezelés a

kapcsolddobozzal.

e Aramellatas és kezelés az ISOBUS segitségével.
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Felépités és miikodés

o

5.27 Kezel6terminalon

5.27.1 Kezel6terminal

Az UG permetez6gépek AMATRON 3 vagy AMASPRAY" késziilékkel
felszerelve alkalmasak a mennyiség szabalyozasara.

— A Kkiszorasi mennyiséget a kezel6terminalon allitjak be.

A kezel6terminallal ezek végezhetdk el:

adhatok meg a gépspecifikus adatok.
. adhatok meg feladatspecifikus adatok.

. permetezési izemmddban a permetezégép szabalyozasa a
szorasmennyiség megvaltoztatasa céljabal.

. a permetez6 szordkeret dsszes funkcidjanak a kezelése.

. az opcios funkciok kezelése.

. a permetez6gép ellenbérzése permetezési izemmaodban.

A kezel6terminal egy feladat-szamitégépet vezérel. Ennek soran a
feladat-szamitégép megkap minden szikséges informaciot, és a
megadott szérasmennyisegtdl (el6irt mennyiségtél) [I/ha] és a
pillanatnyi haladasi sebességtél [km/h] fliggben atveszi a
szorasmennyiség [I/ha] terlletaranyos szabalyozasat.

Lasd az ISOBUS szoftver lizemeltetési utmutatéjat.

AmaTron 4

12k 14:46

o

Simulierte Traktor-ECU | AMAZONE UF02

j@}gﬁ:fﬁyl,&m

AmaPad 2

69 abra
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5.27.2 AMASPRAY*

Az AMASPRAY™ a permetez6gépen teljesen
automatikus szabalyozokészilékként
hasznalhaté. A készlilék a kiszorasi mennyiség
terlletaranyos szabalyozasat valdsitja meg, a
pillanatnyi haladasi sebességtél és a
munkaszélességtol fliggben.

Folyamatosan végzi a pillanatnyi kiszorasi
mennyiség, sebesség, a beszort terilet, az
Ossztertilet, a pillanatnyilag kiszort
permetlémennyiség, valamint 6sszmennyiség, a
munkaid6 és a megtett Utszakasz kiértékelését.

Lasd az AMASPRAY* kezel6terminal
kezelési utasitasat is!

Felépités és miikodés

C i v

AMASPRAY t

IMp, e TVP
o0m  Fm— b ann (e

@ vo00nnn

70 abra
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Felépités és miikodés
5.28 Komfort felszereltség (opcid)

Komfort-kivitel kezeldi terminallal szerelt gépekhez.

A komfort felszereltség funkcioi:
e Tisztitas — a visszamaradé mennyiség tavmiikodtetésii

higitasa és belsé tisztitas
J

o A szivocsap tavmikodtetési atallitasa szorasrol

(4N
mosasra t& .

o A kever6szerkezet automatikus kikapcsolasa mosaskor.
o A belsé tisztitas tavmiikodtetési kapcsolasa.

. A feltoltés automatikus leallitasa szivocsatlakozon at
torténo feltoltéskor

o Afeltdltés automatikus befejezése a kivant toltési menny-
iség elérésekor (jelzéshatar).

o Afeltéltés automatikus befejezése.
—A szivocsap tavmiikodtetési atallitasa

N2 i

feltoltésrol szorasra
() A szivécsap mikodtetésre kerdl:
l o tavvezérelten a kezel6terminallal és a villanymotorral.

A tavmkodtetéshez a kézikart a hengeres feji csavarral (2) a
forgdkoszoru (3) furataba kell bereteszelni.

. kézzel a kezel6tablan.
A kézi kezeléshez

o iranyitsa a hengeres fejli csavart (2) a kézikar (1)
elforgatasaval kifelé a forgékoszorubal,

o forgassa a kézikart a kivant helyzetbe.

o tavmikodtetés = ' i i
L - K

o  szbras . | 4 (1}
9 . “
o feltdltés

@

. kézi miikodtetés

o  permetlétartaly leeresztés -

v

0 szivoarmatura leeresztés

71 abra
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5.29 Biztonsagi készlet (Safety Kit) személyi védoéfelszerelés

Felépités és miikodés

A Safety Kit a névényvédd szerek kezeléséhez -
szikséges egyéni védbfelszerelés az P 3
AMAZONE-t6l kaphato praktikus Safety Kit =
tokban.

Safety Kit
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A szérokeret felépitése és miikodése

6 A szoérokeret felépitése és miikodése

Profi-kapcsolas

A szérdkeret szabalyszer( allapota, valamint felfliggesztése
jelentésen befolyasolja a permetlé pontos szétosztasat. A teljes
atfedést a szérokeret szorasi magassaganak névényallomanyhoz
viszonyitott helyes beallitasaval éri el. A fuvokak 50 cm-es
tavolsagban helyezkednek el a szérokereten.

A szorékeret a kezel6terminallal kezelhetd.
. Erre a célra Uzem kdzben a traktor vezérl6készllékét hasznalja
piros.

Lasd az ISOBUS szoftver Gzemeltetési utmutatojat.

A Profi-kapcsolas az alabbi funkcidkat foglalja magaban:
. a szorokeret becsukasa és kinyitasa,

. hidraulikus magassagallitas,

. hidraulikus délésszog beallitas,

. a szorokeret egyoldali kapcsolasa,

. a szorokeret egyik oldali szarnyanak fliggetlen szdgbeallitasa
fel- és lefelé (csak Profi-kapcsolas Il esetén).

Kapcsolas a traktor vezérl6késziilékén keresztiil

Kinyitas és becsukas

A szorokeret kezelése a traktor vezérl6késziilékén keresztll torténik.

. kezelbterminalon keresztil valassza meg el6zetesen, és a
traktor vezérlékészilékével zéld végezze el (elbzetes
kapcsolasvalasztas)!

Lasd az ISOBUS szoftver lizemeltetési utmutatojat.

e A magassagallitas a traktor vezérl6késziilékén keresztiil torténik
sarga.

VIGYAZAT

Tilos a szordkeret becsukasa és kinyitasa haladas kozben.

A\
A\

VESZELY

A szérokeret kinyitasa és becsukasa kézben mindig tartson
elegendd tavolsagot a szabadtéri villamos vezetékektol! A
szabadtéri vezetékek érintése halalos sériilésekhez vezethet.

106
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A szoérokeret felépitése és miikodése

FIGYELEM

Az egész test veszélyeztetése zuzédas vagy osszeiitkozés
kovetkeztében olyan személyek esetén, akiket az oldalra
elmozdulé géprészek elsodorhatnak!

Ezek a veszélyeztetések a legsulyosabb sériiléseket okozhatjak,
amelyeknek halalos kdvetkezményei lehetnek.

Tartson megfeleld biztonsagi tavolsagot a mozgd géprészektél, amig
a traktor motorja jar.

Ugyeljen arra, hogy mas személyek megfelel6 biztonsagi tavolsagot
tartsanak a mozgo géprészektdl.

Utasitsa ki a személyeket a mozgé géprészek elmozdulasi
tartomanyabdl, miel6tt a géprészeket elmozditja.

FIGYELEM

Veszélyeztetés zuzodas, behuzas, elkapas vagy osszelitkozés
kovetkeztében olyan harmadik személyek esetén, akik a
szorokeret kinyitasakor és becsukasakor a szérokeret
elmozdulasi tartomanyaban tartézkodnak, és akiket a szorokeret
mozgo részei elsodorhatnak!

. Utasitsa ki a személyeket a szérokeret elmozdulasi
tartomanyabdl, mielétt a szérokeretet kinyitja vagy becsukja.

e Azonnal engedje el a szordkeret kinyitasara és becsukasara
szolgalé szabalyozéelemet, ha egy személy a szérokeret
elmozdulasi tartomanyaba lép.

FIGYELEM

Személyek veszélyeztetés ziizédas vagy Osszelitk6zés
kovetkeztében, ha a szallitasi helyzetbe 6sszecsukott szérdkeret
szdllitads kdzben akaratlanul kinyilik!

Széllitas elbtt az 6sszecsukott szérokeret-kodteget reteszelje be a
szdllitasbiztositoval szallitasi helyzetben.

A szérokeret becsukott és kinyitott allapotaban a szérokeret
becsukasara és kinyitasara szolgal6 hidraulikus munkahenger tartja
meg a mindenkori véghelyzeteket (szallitasi- és munkahelyzet).

UG BAG0216.7 11.24
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A szorokeret felépitése és miikodése

6.1 Super-S szérdkeret

72 abra
(1) Szoérokeret permetlé vezetékkel (itt (4) Szallitasbiztosito, lasd 110. oldalon
Osszecsukott szarnykéteggel). (5) Lengéscsillapitas, lasd elébb

(2) Fuvoka védéeso (6) Szakaszol6 armatura
(3) Tavtarto
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A szdllitasbiztosito ki- és bereteszelése

A szoérokeret felépitése és miikodése

A szallitasbiztosito kireteszelése

Emelje meg a szorokeretet a magassagallitdson
keresztil addig, amig a beakaszté tartok (73
abra/1) a tartohlivelyeket (73 abra/2) szabadon
nem engedik.

— A szallitasbiztosité kireteszeli a
szordkeretet a szallitasi helyzetbdl.

A 73 dbra mutatja a kireteszelt szorokeretet.

73 abra

A szallitasbiztosito bereteszelése

Teljesen engedje le a szoérdkeretet a
magassagallitdson keresztil addig, amig a
beakaszté tartok (74 abra/1) a tartéhlvelyeket
(74 abra/2) fel nem veszik.

— A szallitasbiztosit6 bereteszeli a
szorokeretet szallitasi helyzetbe.

A 74 abra mutatja a bereteszelt szérokeretet.

Ellenérizze szemrevételezéssel a Super-S
szorokeret reteszelését.

Szabalyozza be a szérokeretet a d6lésszog
beallitason keresztll, amennyiben a beakaszto
tarték nem veszik fel a tartohuvelyeket

75 abra
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A szorokeret felépitése és miikodése

6.2 Szakaszolé armatura TG

76 abra — Super-S
(1) Bypass-szelep

(2) Nyomascsatlakozas a permetezési nyomas
kijelz6hoz (leeresztécsappal és
nyomasvizsgalo csatlakozoval).

(3) Digitalis permetezési nyomas kijelzé [I/hal].

Visszafolyasméré csak kezel6terminal ese-
tén.

(4) Motoros szelepek a szakaszolashoz.

(5) Visszavezetés a szakaszolébdl. Nyo-
mascsokkentéshez hasznalhato; kikapcsolt
szoroszer-kezet esetén a szordszerkezet-
ben maradd permetlé-nyomas ezen a viss-
zavezetd csdvon keresztil csdkken le és
ezaltal gondoskodik a fuvokakban 1évé
membranszelepekkel 6sszekottetésben a
fuvokak csepegés-mentes kikapcsolasarol

6.3 A kilsé kerettagok biztositasa

A kuls6 kerettagok biztositasa megvédi a
szorokeretet a sériilésektdl, amennyiben a kiils6
kerettagok szilard akadalyokba ttkoznek. A
biztositéelem lehetévé teszi a kiilsé kerettag
csuklés tengely kordli kitérését a haladas
irdnyaban és a haladas iranyaval ellentétesen —
a munkahelyzetbe val6é automatikus visszaallitas
mellett.

76 abra

77 abra
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6.4 Tavtarto

A szoérokeret felépitése és miikodése

A tavtarté megakadalyozza a szarny és a talaj
Utkozését.

78 abra

Bizonyos fuvokak hasznalata esetén a tavtarté a
permetezé-kupban van.

Ebben az esetben a tavtartot vizszintesen kell
felrbgziteni a tartora.

Szarnyascsavar hasznalata.

79 abra
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A szorokeret felépitése és miikodése

6.5 Lengéscsillapitas

A lengéscsillapitas reteszelése a
kezel6terminalnal kerul kijelzésre.

80 abral/...

(1) Lengéscsillapitas kireteszelve.
(2) Lengéscsillapitas bereteszelve.
A jobb szemléltetés érdekében a

lengéscsillapitas véddéberendezése itt el van
tavolitva.

80 abra
A lengéscsillapitas kireteszelése:
Egyenletes keresztiranyu permetléeloszlast csak kireteszelt
lengéscsillapitas esetén ér el.

A szérokeret teljes kinyitasa utan még tovabbi 5 masodpercig
mikodtesse a kezelSkart.

— Alengéscsillapitas (80 abra/1) kireteszel, és a kinyitott
szorokeret a tartéja koril szabadon el tud fordulni.

A lengéscsillapitas bereteszelése:

o szallitas esetén!
o  aszorokeret kinyitasakor és becsukasakor!
- Kapcsolas a traktor vezérlékésziilékén keresztil:
l A lengéscsillapitas automatikusan bereteszel a szorokeretszarny
becsukasa el6tt.
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A szoérokeret felépitése és miikodése

6.6 Kapcsolas a traktor vezérlokészulékén keresztil

O

El6zetes kapcsolasvalasztas: A felszereltségtdl fliggéen miikddtesse
a kezel6terminalon a "Szordkeret kapcsolas" elévalaszto billentydit,
miel6tt mikodtetné a traktor vezérlbkészilékét zé/d a szordkeret
kinyitasa céljabdl.

A szoérasi magassag beallitasa

A\

FIGYELEM

Veszélyeztetés zuzodas vagy osszelitkozés kovetkeztében olyan
személyek esetén, akiket a magassag felemeléssel vagy
leengedéssel valo bedllitasa kozben a szérokeret megragadhat!

Utasitsa ki a személyeket a gép veszélyes tartomanyabdl, mielétt a
szorokeretet a magassagallitason keresztil felemeli vagy leengedi.

1. Utasitsa ki a személyeket a gép veszélyes teriletérdl.
2. Allitsa be a szérasi magassagot a szdrasi tablazat alapjan.
— Muikodtesse a traktor vezérl6készilékét sarga.

. kezeldterminallal (Profi-kapcsolas esetén).

O

Mindig parhuzamosan allitsa be a szérokeretet a talajhoz képest,
csak igy éri el az elbirt szérasi magassagot minden egyes fuvokanal.

A szorokeret kinyitasa:

1. Mikodtesse a traktor vezérl6készilékét sarga.

A

Emelje fel a szérdkeretet, és ezaltal reteszelje ki a szallitasi
helyzetbél.

Mikddtesse a traktor vezérl6készulékét z6ld, amig
Super-S: mindkét szarnykoteget le nem hajtja

az egyes szelvényeket teljesen ki nem nyitja

Ll

valamint a lengéscsillapitas ki nem reteszel.

A mindenkori hidraulikus munkahenger rogziti a szérékeretet
munkahelyzetben.

e  AKkinyitds nem mindig szimmetrikusan térténik.

w

Mikodtesse a traktor vezérlbkészilékét zéld

— allitsa be a szérokeret szérasi magassagat.

UG BAG0216.7 11.24
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A szorokeret felépitése és miikodése
A szoroékeret becsukasa:

1. MdUkodtesse a traktor zé/d vezérlokésziilékét.

A

Emelje fel a szorokeretet egy kdzbllsé magassagi helyzetbe.

N

A délésszdg-beallitast (amennyiben van ilyen) kapcsolja "0"
pozicidba.

Mikodtesse a traktor zéld vezérlékésziilékét, amig
a két szorokeretszarny egyes elemeit teljesen 6ssze nem hajtja,
mindkét szarnykoteget fel nem hajtja.

MUkodtesse a traktor zo/ld vezérlokésziilékét.

Engedije le a szérokeretet, és igy reteszelje be szallitasi
helyzetbe.

VIGYAZAT
A Csak bereteszelt szallitasi helyzetben kézlekedjen!

& A lengéscsillapitas automatikusan bereteszel a szérdkeret
l Osszecsukasa el6tt.

Lal 4o
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A szoérokeret felépitése és miikodése

6.6.1 Munkavégzés az egyik oldalon kinyitott szérékerettel

A munkavégzés az egyik oldalon kinyitott szordkerettel
. csak bereteszelt lengéscsillapitassal egyuitt.

o  csak akkor, ha a masik oldalszarny koétegként a szallitasi
helyzetbdl le van hajtva (Super S szérokeret).

. csak az akadalyok (fa, villanyoszlop stb.) melletti elhaladas révid
idejére megengedett.

Nem szabad dolgozni olyan szérdkerettel, ami az egyik oldalon
szallitasi helyzetbe van hajtva.

LY 1]

. Reteszelje be a lengéscsillapitast, miel6tt a szérokeretet az
egyik oldalon becsukja, illetve kinyitja.

Nem bereteszelt lengéscsillapitas esetén az egyik oldali
szbrokeret a talajhoz csapodhat. A kinyitott szérokeretszarny
talajhoz csapddasa a szérokeret sérilését okozhatja.

. Permetezési izemmaddban egyértelmiien csokkentse a haladasi
sebességet, hogy bereteszelt lengéscsillapitas esetén
megakadalyozza a szordkeret belengeését, és a talajjal valo
érintkezését. A lengéscsillapitas nélkili szorékeret mar nem
biztositja az egyenletes keresztirdnyu permetléeloszlast.

A szoérokeret teljesen ki van nyitva!
1. Reteszelje be a lengéscsillapitast.

2. Emelje fel a szoérdkeretet a magassagallitason keresztul egy
kozblils6 magassagi helyzetbe.

3. Csukja 6ssze a kivant szordkeretszarnyat.

FIGYELEM
Super-S szérokeret:

A becsukott szérokeretszarnynak vizszintes helyzetben kell
maradni!

Osszecsukas utan a szorokeretszarny szallitasi helyzetbe emelkedik
fel!
— A megfelel6 oldali permetezést idejében szakitsa meg!

4. A délésszdg beallitdson keresztil szabdlyozza be a szérdkeretet
a célfelllettel parhuzamosan.

5. Allitsa be a szérékeret szérasi magassagat ugy, hogy a
szorokeret legalabb 1 m tavolsagban legyen a talaj felszinéhez
képest.

6. Kapcsolja ki a becsukott szorékeretszarny szorasat.

Permetezési lzemmaddban egyértelmlien csokkentse a haladasi
sebességet.

UG BAG0216.7 11.24
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A szorokeret felépitése és miikodése

6.7

Szérokeret roviditése (opcid)

A szorokeret roviditésével, kivitelezéstdl fliggben egy, vagy két
szarny is behajtva maradhat munkavégzés kozben.

A hidraulikatarol6 (opcid) bekapcsolasa elindulas-véddként.

O

A fedélzeti szamitdgepen le kell kapcsolni a megfelel6 szakaszokat.

81 abra

(1) Szoérokeret roviditése

(2) Szoérokeret csillapitasa (opcio)
(A) Zar6 csap nyitva

(B) Zaré csap zarva

Munkavégzés csokkentett munkaszélességgel

Hidraulikusan csdkkentse a szordkeret szélességeét.
A szérokeret roviditéséhez zarja el a zard csapokat.
Nyissa ki a szorokeret csillapitasara szolgal6 zaré csapot.

A fedélzeti szamitdgépen kapcsolja le a megfeleld szakaszokat.

a bk wnh =

Végezze el a munkat csdkkentett munkaszélességgel.

Zarja el a szorbkeret csillapitdsara szolgalé zaré csapot:
. Szallitaskor

e  Teljes munkaszélességgel valé munkavégzéshez

116
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A szoérokeret felépitése és miikodése

o Gépek DistanceControl plus egységgel:
CsoOkkentett munkaszélességnél a kiils6 érzékeldt 180° elforgatva kell

beépiteni és a belsét le kell csatolni.

82 abra

6.8 Szérokeret hosszabbitasa (opcio)

Szérokeret hosszabbitassal a munkaszélesség fokozatmentesen
akar 1,20 méterrel is névelheté.

83 abra
(1) Szorokeret hosszabbitasa szallitasi helyzetben
(2) Szorokeret hosszabbitdasa munkavégzési helyzetben:
(3) Kilsé fuvoka zard csapja
(A) Zaré csap nyitva
(B) Zaré csap zarva

(4) Szarnyas csavar a szordkeret hosszabbitasahoz szallitasi-, vagy
munkahelyzetben
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A szorokeret felépitése és miikodése

o

6.9 Hidraulikus dolésszog-beallitas (opcio)

A hidraulikus délésszog beallitason keresztil a szorokeret
parhuzamosan szabalyozhaté be a talajhoz, illetve a célfeliilethez
képest kedvezbtlen terepviszonyok, pl. kilonb6zd mélységl
keréknyomok, illetve egyik oldalon barazdaban val6 haladas esetén.

Beallitas az:

° Kezel6terminal

. AMASPRAY™* kezel6i terminalon keresztil.

° Bézs traktor-vezérl6készilék

o Lasd kezel6terminal kezelési utasitas.

6.10

A szérokeret szabalyozé berendezése, az
automatikus szérokeret-talajkopirozas, a
célfelulettel parhuzamosan a kivant tavolsagban
automatikusan vezeti a szérokeretet.

. DistanceControl 2 érzékelével
. DistanceControl plus 4 érzékelével

Ultrahangos érzékel6 (84 abra/1) méri a talajtdl,
illetve a ndvényallomanytol valé tavolsagot. A
kivant magasséagtol valo egyik oldali eltérés
esetén az automatikus szérokeret-talajkopirozas
a magassag tartasanak megfeleléen
szabalyozza a délésszdg beallitast. Amennyiben
a terep mindkeét oldalon emelkedik, akkor a
magassagallitas az egész szordkeretet
megemeli.

Forduldkban a szérokeret kikapcsolasakor a
szorékeret automatikusan kb. 50 cm-rel
felemelkedik. Bekapcsolaskor a szordkeret a
kalibralt magassagra stllyed vissza.

Lasd az AMATRON 3 kezel6 terminal
l kezelési utasitasat is.

e Az ultrahangos érzékeldk beallitasa:

- lasd 84 abra.

Automatikus széroékeret-talajkopirozas (DistanceControl) (opcio)

84 abra
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6.11 Permetlé-vezetékek

A szoérokeret felépitése és miikodése

Permetlé-vezetékek keretszakasz-szelepekkel
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Permetlé-vezetékek egyedi flivoka-kapcsolassal és DUS Pro nyomas-keringet6 rendszerrel
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6) DUS elzarécsap

(1) aramlasméré

(3) keretszakasz-szelepek

(

(2) visszafolyas-méré (7) Nyomashatarolé szelep
(8) Visszacsapo-szelep
(

(4) bypass-szelep a csekély
szérasmennyiséghez

9) Nyomashatarold szelep

(5) nyomaskeringet6 vezeték
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A szorokeret felépitése és miikodése

Nyomas alatti cirkulaciés rendszer (DUS)

Csusz6 tdomldk hasznalata esetén altalaban kapcsolja ki a nyomas
alatti cirkulacios rendszert.

A nyomas alatti cirkulacios rendszer

. a nyomas alatti keringet6 rendszer
bekapcsolt allapotaban lehetévé teszi az
allando folyadékkeringést a permetlé-
vezetékben. Ennek érdekében mindegyik
keretszakaszhoz egy-egy 6blit6-
csatlakoz6tomlét (1) rendelnek.

o  tetszés szerint permetlével vagy tiszta
vizzel Uzemeltethet6.

. az 6sszes permetlé-vezetékben 2 literre
csokkenti a higitatlan maradvany-
mennyiséget.

Az allando folyadékkeringés

. kezdettdl fogva egyenletes szérasképet 85 abra
biztosit, mivel kbzvetlenil a szérokeret
bekapcsolasa utan, id6késedelem nélkiil
megjelenik a permetlé az 6sszes
permetezé-fuvokanal.

. megakadalyozza a permetlé-vezeték
elttmdbdését.

A permetlé-vezeték vezetéksziiréje (opcid)

A vezetékszlré (1)

. keretszakaszonként van beszerelve a
permetlé-vezetékekbe (keretszakasz-
kapcsolas).

. a permetlé-vezetékben egy balra és egy
jobbra van beszerelve (egyfuvokas
kapcsolas).

. kiegészit6 elemként a permetez6 fuvokak
eldugulasanak megakadalyozasara szolgal.

A sziirébetétek attekintése

e 50 halészem/hiuvelyk finomsagu szirébetét
(kék)

e 80 halészem/hiuvelyk finomsagu szirébetét
(szurke)

86 abra

. 100 halészem/hivelyk finomsagu
szlrébetét (piros)
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6.12 Fuvoékak

A szoérokeret felépitése és miikodése

(1) Fuvokatest bajonettzaras csatlakozassal
o  Tolbzaras rugbselemes verzid
o  Csavaros rugoéselemes verzio

(2) Membran. Amennyiben a permetlé
vezetékben a nyomas kb. 0,5 bar ala
sullyed, akkor a membrant a rugés elem (3)
a fuvokatartd membranuléséhez (4)
nyomja. Kikapcsolt szorékeret esetén ezzel
érik el a fuvékak csepegés mentes
kikapcsolasat.

(3) Rugodselem.

(4) Tolozar; ez tartja az egész
membranszelepet a fuvdkatestben

(5) Fuvokasziird; szériafelszereltségként 50

i g
lyuk/col finomsagu, alulrél van behelyezze a @\u o @

favokatartéba.

(6) Gumitdmités @g ®\

(7) Bajonettzaras sapkas fuvoka

87 abra

6.12.1 Tobbfavokas fuvokatarto

Kilonboz6 fuvoka-tipusok hasznalata esetén
ajanlott tobbfavokas fuvokatartd hasznalata.

A tobbfuvdkas fuvokatartonak az éramutatod
jarasaval ellentétes iranyban torténé
elforditasaval egy masik favéka kerl
alkalmazasra.

Kdzbens6 pozicidba allitva kikapcsolja a
haromfuvokas fuvokatartét. Ez lehetéséget
biztosit a szérékeret munkaszélességének
csokkentésére.

A haromfuvokas fuvokatarté masik
fuvokatipusra torténd elforditasa el6tt

mossa ki a permetlé vezetéket.
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A szorokeret felépitése és miikodése

3 részes fuvokatarté (opcio)

Mindig a figg6legesen allo fuvoka szoérja a
permetlevet.

4 részes fuvokatarté (opcio)

A nyil a permetlevet sz6ro,
fliggoblegesen allé fuvokat jeldli.

A 4 részes fuvokatest 25 cm-es
fuvokatartéval szerelhet6 fel. Igy 25
cm-es fuvokatavolsag érhetd el.

A nyil a 25 cm-es feliraton all, ha 25

(e

cm-es fuvokatavolsagot allitottak be.

88 abra

89 abra

90 abra
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Szerelje fel a 25 cm-es favokatartot.

A szoérokeret felépitése és miikodése

Amennyiben a 25 cm-es fuvokatartot nem
hasznalja, zarja a tapellaté nyilast dugdval.

91 abra
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A szorokeret felépitése és miikodése

6.12.2 Szegélyfuvokak

Elektromos, vagy manualis hatarfuvékak

A traktorrdl torténd hatarfivoka kapcsolassal az utolsé fuvokat elekt-
romosan kikapcsol, és egy 25 cm-rel kijjebb (pontosan a féld szélén)
levd szegélyfuvokat elektromosan bekapcsol.

1 = .
|"— | | -.|—-Tﬁ-—

PPITTITOL

92 abra

Elektromos végfiivoka kapcsolas (opcid)

A traktorrdl térténd végfuvoka kapcsolassal legfeljebb harom kilsé
favokat kapcsol ki elektromosan a tabla szélén, vizek kézelében valo
haladaskor.

93 abra

Elektromos kiegészit6 fivokakapcsolas, elektrisch (opcio)

A traktorrdl tortend kiegészité fuvdkakapcsolassal egy tovabbi fuvokat
kapcsol be kivil, és egy méterrel megnoéveli a munkaszélességet.

94 abra
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A szoérokeret felépitése és miikodése

6.13 Opcids szerelvény folyékony miitragya kijuttatasahoz

Jelenleg a folyékony miitragyazas céljara lényegében két kiilénb6zé
folyékony mitragyafajta all rendelkezésre:

e ammoniumnitrat- és karbamid oldat (AHL) 28 kg N per 100 kg
AHL Jsszetétellel.

. 10-34-0 6sszetétell NP oldat 10 kg N és 34 kg P,O, per 100 kg
NP oldat 6sszetétellel.

O

Amennyiben a folyékony miitragyazas legyezé alaku szorasképet
biztosito fuvokakkal torténik, akkor a szorasi tablazatbol vett
megfelelé I/ha szérasmennyiségeket AHL esetén 0,88-cal, NP oldatok
esetén pedig 0,85-tel szorozza meg, mivel a I/ha értékben felsorolt
szorasmennyiségek csak vizre érvényesek.

Alapvetben az alabbiak érvényesek:

A folyékony mtragyakat nagy cseppekben szérjak ki, hogy
megakadalyozzak a ndvények perzselését. A tul nagy cseppek
legdrdllnek a levelekrél, és kis mértékben fokozzak az égetd hatast.
A tulsagosan nagyadagu mitragyazas a mitragya so-koncentracio
miatt perzselési jelenségeket okozhat a leveleken.

Alapvetden ne juttasson ki nagyobb adagu mitragyat, mint pl. 40 kg
N (ehhez lasd a "Folyékony miitragyak kiszérasanak atszamitasi
tablazatat" is). Az ammoéniumnitrat- és karbamid oldata (AHL)
fejtragyazas minden esetben befejezddik 39-es fejlettségi (EC)
stadiumban, mivel a kalaszok perzselése kildndsen sulyos
kovetkezményekkel jar.

6.13.1 3 sugaru fuvéoka (opcio)

A 3 sugaru fuvokak hasznalata folyékony miitragya kiszérasara akkor
elényds, ha a folyékony mitragyat inkabb a gyokéren, mintsem a
levélen keresztll kivanja a névénybe juttatni.

A fuvokaba épitett adagoldbetét a harom nyilasan keresztul
gondoskodik a folyékony miitragya szinte nyomasmentes, nagy
cseppekben torténd kijuttatédsarol. Ezaltal megakadalyozza a nem
kivant kddképzddést, és a kis cseppek kialakulasat. A 3 sugaru
fuvoka altal eldallitott nagy cseppek kis energiaval érkeznek a
novényekre, és legordilnek a fellletlikrdl. Bar ennek kdvetkeztében
messzemendkig megakadalyozzak a perzselési sériiléseket,
késdi fejtragyazas esetén elallnak a 3 sugaru fuvéokak
hasznalatatol, és csiszoé tomloket alkalmaznak

Az dsszes, alabbiakban felsorolt 3 sugaru fuvoka esetén kizardlag a
fekete bajonettzaras anyakat hasznalja.

A kiilonb6z6 3 sugaru fuvokak, és alkalmazasi teriiletiik
(8 km/h esetén)

. sarga 50 - 80l AHL / ha

. piros 80 - 126l AHL / ha
e kék  115-180I AHL/ ha
e fehér 155-267IAHL/ha

UG BAG0216.7 11.24

125




A szorokeret felépitése és miikodése

6.13.2 7 lyukua fuvékak / FD favokak (opcio)

Az 7 lyuku favokak / FD favokak hasznalataval
kapcsolatban ugyanazok az elvek
érvényestlnek, mint a 3 sugaru fuvékak esetén.
A 3 sugaru fuvokaval ellentétben az 7 lyuku
favoka / FD fuvoka esetén a kilépdnyilasokat
nem lefelé irdnyitjak, hanem oldalra. Ezaltal
nagyon nagy méretl, a névényekhez érve
csekély utkdzési energiaval rendelkezé
cseppeket hoznak létre.

95 abra:— 7 lyuku fuvoka
96 abra:— FD folyékony miitragya
fuvoka

Az alabbi 7 lyuku favokak szallithaték

e SJ7-02CE
e SJ7-03CE
e SJ7-04CE
e SJ7-05CE
e SJ7-06CE
e SJ7-08CE

Az alabbi FD fuvokak szallithatok

,e

95 abra

74 — 1201 AHL

110 — 1801 AHL
148 — 2401 AHL
184 — 3001 AHL
222 — 4111 AHL
295 — 4801 AHL

e FDO4 150-2401AHL/ha
e FDO5 190-3001IAHL/ha

e FDO6 230-360IAHL/ha
e FDO8 300-4801AHL/ha
e FD10 370-600IAHL/ha*

96 abra

(8 km/h
esetén)

(8 km/h
esetén)
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A szoérokeret felépitése és miikodése

6.13.3 Vontaté tomldszerelvény Super-S szérékerethez (opcio)

Csusz6 tomlbérendszer (4916-39 szamu) adagoldétarcsakkal folyékony
mitragyak kijuttatasahoz késéi fejtragyazas esetén

97 abra

(1) Szamozott, kilénallo csuszo tdomld szakaszok 25 cm-es fuvdka-
és tomlétavolsaggal. A haladasi irdnyban nézve az 1-es szamu
bal oldalon, kivil van felszerelve, a 2-es szamu mellette stb.

(2) Szorité anyak a csuszo6 tdmlbérendszer rogzitéséhez.
(3) Csatlakozok a tomlék dsszekapcsolasahoz.

(4) Fémsulyok; ezek stabilizaljak a tomlék helyzetét a munkavégzés
kdzben.

Az adagolotarcsak hatarozzak meg a szérasmennyiséget [I/ha].

Az alabbi adagolotarcsak szallithatok (AHL = ammoéniumnitrat- és karbamid oldat):

e 4916-26 ¢ 0,65 50 - 104 | AHL/ha (8 km/h-nal)
e 4916-32 90,8 80-1621AHL/ha

e  4916-39 ¢ 1,0115 - 226 | AHL/ha (szériafelszereltség)

e 4916-45 21,2150 - 308 | AHL/ha

e  4916-55 ¢ 1,4225 - 450 | AHL/ha

Ehhez lasd a "Szérasi tablazat csuszo tdmlérendszerhez" fejezetet,
250. oldalon.
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Uzembe helyezés

7 Uzembe helyezés

Ebben a fejezetben informacidkat talal

gépének Uzembevételével kapcsolatban

és hogy miként ellenérizheti azt, hogy a permetezdgépet
traktorara kapcsolhatja-e / fliggesztheti-e.

o

A gép lzembevétele el6tt a gépkezeldnek el kell olvasnia és
meg kell értenie a kezelési utasitast.

Vegye figyelembe a "A gépkezelbre vonatkozo biztonsagi
utasitasok" fejezetben leirtakat a 28 oldaltol

o ageép fel- és lekapcsolasakor

o  ageép széllitasa kdzben

o agép hasznalata soran

Csak arra alkalmas traktorral kapcsolja 6ssze és szallitsa a
gépet!

A traktor és a gép feleljen meg a KRESZ nemzeti el6irasainak.

A jarmi tulajdonosa (Uzemeltetdje), miként a jarm{ vezetéje

(kezel6személy) is, felelés a KRESZ nemzeti elGirasai torvényes

rendelkezéseinek betartasaért.

FIGYELEM

Zuzédas, nyiras, vagas, behluizas és megfogas miatti veszélyek a
hidraulikus vagy elektromos miikodtetésii alkatrészek
koérnyezetében.

Ne blokkolja a traktoron azokat a szabalyozdelemeket, amelyek
kozvetlenll a szerkezeti elemek hidraulikus vagy elektromos
mikddtetésére szolgalnak, példaul becsukasi, kinyitasi és tolasi
folyamatokhoz. A mindenkori mozgasnak automatikusan le kell allni,
ha a megfelel6é szabalyozéelemet elengedi. Ez nem érvényes
azoknak a berendezéseknek a mozgasara, amelyek

folyamatos miikbdésiek, vagy
automatikusan szabalyozottak, vagy

funkciéjuktol figgéen uszohelyzetet vagy nyomasszabalyozast

igényelnek.
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Uzembe helyezés

71 A traktor alkalmassaganak ellenérzése

A\

FIGYELEM

Veszélyek az lizemeltetés kozbeni torés, a traktor nem kielégité
stabilitasa és nem kielégitd kormanyzasi és fékezéképessége
miatt, a traktor nem rendeltetésszerii hasznalata esetén!

. Ellenérizze traktoranak alkalmassagat, miel6tt a gépet a
traktorhoz kapcsolja, vagy a traktorra fiiggeszti.

A gépet csak olyan traktorhoz kapcsolhatja, vagy csak olyan
traktorra figgesztheti, amely arra alkalmas.

o  Végezzen fékprébat annak ellenérzésére, hogy a traktor a
szukséges féklassulast a rakapcsolt / felfliggesztett géppel
egyutt is eléri-e.

A traktor alkalmassaganak kiléndsen az alabbiak a feltételei:

e amegengedett 6ssztdmeg

e amegengedett tengelyterhelés

e amegengedett tamaszté terhelés a traktor csatlakozasi pontjan

o afelszerelt gumiabroncsok terhelhetésége

. a figgesztészerkezet megengedett terhelhetésége elegendd
kell, hogy legyen

Ezeket az adatokat a traktor tipustablajan, vagy a forgalmi
engedélyében és a kezelési utasitasban talélja meg.

A traktor mellsé tengelyét mindig az 6nsuly legalabb 20%-a kell, hogy
terhelje.

A traktornak rakapcsolt / felfliggesztett géppel egyditt is el kell érni a
traktor gyartdja altal el6irt féklassulast.

711 Szamitsa ki a traktor 6ssztomegének, tengelyterhelésének és gumiabroncs
terhelhet6ségének, valamint a sziikkséges minimalis poétsiulyozasnak a
tényleges értékeit

A traktor forgalmi engedélyében megadott, megengedett
O0ssztdmegnek nagyobbnak kell lennie,

e atraktor dnsulyabdl

. a potsulyozas értékébdl és

. a rakapcsolt gép 6ssztdmegébdl, vagy a felfliggesztett gép
tdmaszto terhelésébdl szamitott 6sszegnél.

Ez az utasitas csak Németorszag esetén érvényes.

Amennyiben a tengelyterhelés és / vagy a megengedett 6ssztbmeg
betartdsa minden ésszeri lehetéség kihasznalasa mellett sem
biztosithatd, akkor egy, a gépjarmi-kdzlekedés teriletén hivatalosan
elismert szakérté szakvéleménye alapjan, a traktor gyartdjanak
hozzajarulasaval valamely tartomanyon belll a hatalyos jog alapjan
illetékes hatosag a kozuti forgalomban valé részvétel
engedélyezésének szabalyai (StVZO) 70. § értelmében a kivételes
engedélyt, valamint a KRESZ (StVO) 29. § (3) bekezdés alapjan a
szlikséges engedélyt kiadja.
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Uzembe helyezés

7111 A szamitashoz sziikséges adatok
98 abra
To |[kg] |a traktor 6nsulya
Tv |[kg] |az Ures traktor mells6tengely-terhelése lasd a tfa"tm ke’ze’IeS| utasitasat vagy a
forgalmi engedélyét
Tu |[kg] |az Ures traktor hatsotengely-terhelése
Gv [[kg] |mellsé potsuly (amennyiben van) lasd a mellsd poétsuly miszaki adatait, vagy
méréssel hatarozza meg
Fu |[[kg] |Tényleges tamterhelés meghatarozasa
a |[m] |amellsé felfiggesztésii munkagép vagy a |lasd a traktor és a mellsé felfliggesztési
mellsd pétsuly sulypontja és a mellsé munkagép, vagy a mellsé pétsuly miszaki
tengely kozepe kozotti tavolsag (a1 + a2 adatait, vagy méréssel hatarozza meg
Osszege)

ai |[m] |a mells6tengely kbzepétél az alséd lasd a traktor kezelési utasitasat, vagy
fuggesztdkar csatlakozasi pontjanak méréssel hatarozza meg
kbzepéig terjedd tavolsag

az |[m] |az alsé figgesztékar csatlakozasi pontjanak |lasd a mellsé felfiggesztésii munkagép,

kozepétdl a mellsé felfliggesztési vagy a mellsé pétsuly miiszaki adatait, vagy
munkagép vagy mellsé potsuly sulypontjaig | méréssel hatarozza meg
mért tavolsag (sulypont-tavolsag)

b [[m] |traktor tengelytavolsag lasd a traktor kezelési utasitasat vagy
forgalmi engedélyét, vagy méréssel
hatarozza meg

¢ |[m] |a hatsotengely kdzepe és az alséd lasd a traktor kezelési utasitasat vagy

fuggesztdkar csatlakozasi pontjanak kdzepe | forgalmi engedélyét, vagy méréssel
kozti tavolsag hatarozza meg

130

UG BAG0216.7 11.24



7.1.1.2

Uzembe helyezés

A traktor sziikséges, minimalis mellsé poétsulyozasanak Gv min kiszamitasa a
korméanyozhatésag biztositasa érdekében

_Fyec—T,eb+0,2eT, eb
a+b

V' min

A traktor elején szikséges, kiszamitott minimalis potsulyozas Gv min
szamértékét irja be a tablazatba (7.1.1.7 fejezet).

7.1.1.3 A traktor tényleges mellsétengely-terhelésének Tv tat kKiszamitasa

_G,e(a+b)+T,eb—F, ec

V' tat b

A traktor kiszamitott tényleges mells6tengely-terhelésének
szamértékeét, és a traktor kezelési utasitdsaban megadott,

megengedett mellsétengely-terhelést irja be a tablazatba (7.1.1.7
fejezet).

7.1.1.4 A traktor és munkagép gépcsoport tényleges 6ssztomegének kiszamitasa

G,=G,+T,+F,

A traktor kiszamitott tényleges dssztdmegének szamértékét, és a
traktor kezelési utasitasaban megadott, megengedett 6ssztomeget
irja be a tablazatba (7.1.1.7 fejezet).

7.1.1.5 A traktor tényleges hatsotengely-terhelésének Th tat kiszamitasa

=G T
H tat tat V tat

A traktor kiszamitott tényleges hatsétengely-terhelésének
szamértékeét, és a traktor kezelési utasitdsaban megadott,

megengedett hatsétengely-terhelést irja be a tablazatba (7.1.1.7
fejezet).

7.1.1.6  Gumiabroncs terhelhetéség

A megengedett gumiabroncs terhelhetéség (lasd példaul a
gumiabroncs gyartéjanak dokumentacioéit) kétszeres értékeét (két
gumiabroncs) irja be a tablazatba (7.1.1.7 fejezet).
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Uzembe helyezés

7.1.1.7 Tablazat

Minimalis mells6 / hatso
potsulyozas

Ossztémeg

Mellsétengely-terhelés

Hatsoétengely-terhelés

o

A szamitas szerinti A traktor kezelési Kétszeres
tényleges érték utasitasa szerinti megengedett
megengedett érték gumiabroncs

terhelhetdség (két
gumiabroncs)

kg [ < kg -
kg | < kg | < kg
kg | < kg | < kg

e A traktor forgalmi engedélyébdl olvassa ki a traktor
Ossztdmegének, tengelyterheléseinek és gumiabroncs
terhelhet6ségeinek megengedett értékeit.

o  Atényleges, kiszamitott értékeknek kisebbeknek, vagy
egyenléknek kell lenni ( <) a megengedett értéekeknél!

FIGYELEM

Zuzédas, vagas, megfogas, behlizas és 6sszelitkozés miatti
veszélyek a nem kielégit6 stabilitas, valamint a traktor nem
kielégité kormanyzasi- és fékezoképessége kovetkeztében!
Tilos a permetezégép felkapcsolasa a szamitas alapjat képezé
traktorra, ha

. a tényleges, kiszamitott értékek csak egyike is nagyobb a
megengedett értéknél.

. a traktor elején (amennyiben sziikséges) nincs rogzitve mellsé
pétsuly a sziikséges minimalis pétsulyozas (Gv min) érdekében.

Annyi mellsé poétsulyt kell hasznalnia, hogy legaldbb a szikséges
minimalis mellsé poétsulyozasnak (Gv min) megfeleljen!
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71.2 Traktorok iizemeltetésének feltételei fliggesztett gépekkel

A\

FIGYELEM

Veszélyek alkatrészek lizemeltetés kozbeni torése miatt a
kapcsolo6 berendezések meg nem engedheté kombinacidja
kovetkeztében!

e Ugyeljen arra,

(6]

hogy a traktoron levé kapcsoléberendezés a megengedett
tamaszto terhelés tekintetében elegendé legyen a
tényleges tdmasztd terhelés felvételére.

hogy a tamaszto terhelés altal megvaltozott
tengelyterhelés, és a traktor sulya a megengedett hataron
belll legyen. Kétség esetén mérje meg az értékeket.

hogy a traktor statikus, tényleges hatsétengely-terhelése ne
haladja meg a megengedett hatsétengely-terhelést.

hogy a traktor megengedett 6ssztdmegét betartsa.

hogy a traktor abroncsozasanak megengedett gumiabroncs
terhelhetéségét ne lépje tul.
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71.2.1

A kapcsoléberendezések kombinacioés lehetéségei

o

Ez a tablazat mutatja a traktor és a gép kapcsoldberendezésének
megengedett kombinacios lehetbségeit.

Traktor

Kapcsoloberendezés

AMAZONE gép

Fels6 fliggesztés

Csapos vondfej, A, B, C

Kialakitas Vonoszem Persely ¢ 40 mm (ISO 5692-2)
A nem 6nmikédé Vonoszem 3 40 mm (ISO 8755)
. . (ISO 6489-2)
B 6nmiikédé sima csapszeg % 50 mm, csak az A
. . ... hengeres Vonoészem kialakitassal (1SO 1102)
Felsé / also felfiiggesztés
gggﬂeﬁs vondberendezés & |50 94347) | vons gsmbfej  |¢ 80 mm (ISO 24347)
Alsé felfliggesztés
Kozéplyuk & 50 mm
Vondszem Vonoszemek @ 30 (ISO 5692-1)
mm
csakaz'Y
, . . . kialakitassal
Vonohorog / Hitch horog (ISO 6489-19) | Forgd vondszem kompatibilis, furat: (ISO 5692-3)
@ 50 mm,
Kozéplyuk & 50 mm
Vondszem Vonészemek & 30- (ISO 20019)
41 mm
Kozéplyuk @ 50 mm
Vonoszemek @ 30  (ISO 5692-1)
mm
Vonérud - 2 kategéria (|SO 6489—3) Vondszem perse|y % 40 mm (|SO 5692—2)
2 40 mm (ISO 8755)
2 50 mm (1ISO 1102)
Vonérud (ISO 6489-3) | Vonoszem (ISO 21244)
Kézéplyuk @ @ 50
mm
Vondszem Vondszemek @ 30 (1ISO 5692-1)
mm
Vonérud / Piton-fix (ISO 6489-4)
csakazY
] ] kialakitassal
Forgé vondszem kompatibilis, furat: (ISO 5692-3)
@ 50 mm,
Nem forgathaté vondszem (ISO 6489-5) | Forgd vondszem (ISO 5692-3)
Alsé lengékar-felfliggesztés (ISO 730) Also fliggeszt6kar traverze (1SO 730)
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7.1.2.2

Uzembe helyezés

Az engedélyezett Dc -értéket vesse 6ssze a tényleges Dc -értékkel

ABRAYELEM

A\

Dc-értékeét.

értékekkel:

Veszély a traktor és gép kozotti kapcsoloberendezések torése
kovetkeztében a traktor nem rendeltetésszerii hasznalata esetén!

1. Szamitsa ki a traktorbdl és a gépbdl allo szerelvény tényleges
2. Vesse 0ssze a tényleges Dc-értéket az alabbi megengedett Dc-

o A gép kapcsoldberendezése
e A gépvonodrudja

e A traktor kapcsoléberendezése

A szerelvény tényleges, kiszamitott Dc értékének kisebbnek vagy
egyenlének ( <) kell lennie, mint a megadott D¢ érték.

A gép engedélyezett Dc -értékét a
kapcsoloberendezés (1) és a vonérud (2)
tipustablajan talalhatja meg.

A traktor-kapcsoléberendezés engedélyezett Dc
értékét kozvetlenul megtalalja a
kapcsoldberendezésen / traktorjdnak kezelési
utasitasaban.

a gépcsoport tényleges, kiszamitott
Dc értéke

Ider/verbindung_typenschild_76.jpg" \*
MERGEFORMAT ATINET ATINET

Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG

_000000000 2ul. Stutzl.
S8 XXXX-0000000
wicht kg [ zu

Kupplungskugel
o

megadott Dc-érték

kN

IA

IA

IA

Kapcsoléberendezés a traktoron
kN
A gép kapcsoldberendezése
kN
A gép vonorudija
kN
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o

Uzembe helyezés
A tényleges Dc érték kiszamitasa az 6sszekapcsolandé gépcsoport részére

Az 6sszekapcsolandd gépcsoport tényleges Dc értékét a kdvetkez6k
szerint szamitsa ki:

TxC
T+C

Dc=gx

0O
[ S—— -’
T C

99 abra

T: traktorjanak a megengedett 6sszsulya [t] (Iasd traktor kezelési
utasitas, vagy forgalmi engedély)

C: a megengedett tbmeggel (hasznos terhelés) megterhelt
munkagép tengelyterhelése [t] tamaszto terhelés nélkiil

g: nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)
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Uzembe helyezés

7.2 A kardantengely hosszanak hozzaillesztése a traktorhoz

A\

FIGYELEM
A kezelészemély / harmadik személyek veszélyeztetése

e  asériilt és/vagy tonkrement, kirepiil6 szerkezeti elemek
kovetkeztében, ha a traktorra kapcsolt munkagép
felemelése / leengedése kézben a kardantengely zémitédik
vagy szétcsuszik, mivel a kardantengely hosszat
szakszeriitlenil illesztette a traktorhoz!

e megfogas és felcsavaras miatt a kardantengely hibas
szerelése vagy nem megengedett szerkezeti atalakitasai
kovetkeztében!

Ellenériztesse, és adott esetben illesztesse egy szakm(ihelyben a
kardantengely hosszat minden Gzemeltetési allapotnak megfeleléen,
miel6tt a kardantengelyt els6 alkalommal a traktorra csatlakoztatja.

A kardantengely hozzaillesztése soran feltétlenil vegye figyelembe a
kardantengellyel egyutt szallitott kezelési utasitast.

A kardantengelynek ez a hozzaillesztése csak az aktualis
traktortipusra érvényes. Adott esetben ismételje meg a kardantengely
hozzaillesztését, amennyiben a munkagépet egy masik traktorral
kapcsolja 0ssze.

FIGYELEM

Behuzas és elkapas miatti veszélyek a kardantengely hibas
szerelése vagy nem megengedett szerkezeti atalakitasai
kovetkeztében!

Csak szakmihely végezhet szerkezeti atalakitast a kardantengelyen.
Ennek soran vegye figyelembe a kardantengely gyartéjanak kezelési
utasitasat.

A kardantengely hosszanak hozzéillesztése a legkisebb profilatfedés
figyelembevétele mellett megengedett.

A kardantengely olyan szerkezeti atalakitasa nem megengedett,
amely a kardantengely gyart6janak kezelési utasitdsaban nincs
ismertetve.

FIGYELEM

Zuzodasveszély a traktor fara és a munkagép kozott a munkagép
megemelése és leengedése soran, amikor a kardantengely
legrovidebb és leghosszabb ilizemeltetési helyzetét kivanja
meghatarozni!

A traktor harompont felfiiggesztés( hidraulikarendszerének
szabalyozéelemeit
. csak az el6iranyzott munkateriletrél mikodtesse.

. sohase mikddtesse, ha a traktor és gép kdzotti veszélyes
tertleten tartézkodik.
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Uzembe helyezés

A\

FIGYELEM
Zuzédasveszély

. a traktor és a racsatlakoztatott munkagép akaratlan
elgurulasa kovetkeztében!

. a felemelt munkagép akaratlan leengedése kovetkeztében!

Biztositsa a traktort és a munkagépet akaratlan inditas, akaratlan
elgurulas ellen, tovabba a felemelt munkagépet akaratlan leengedés
ellen, miel6tt a kardantengely hozzaillesztése céljabdl a traktor és a
felemelt munkagép kdzotti veszélyes teruletre 1ép.

A kardantengely legrévidebb hossza a kardantengely vizszintes
elhelyezkedésekor all fenn. A kardantengely legnagyobb hosszisaga
teljesen kiemelt munkagép esetén adodik.

1. Kapcsolja 6ssze a traktort a permetezégéppel (a kardantengelyt
ne csatlakoztassa).

Huzza be a traktor rogzitéfekjét.

3. Hatarozza meg a gép kiemelési magassagat a kardantengely
legrévidebb és leghosszabb Uzemeltetési helyzetével egyatt.

3.1 Ehhez emelje meg és engedje le a gépet a traktor
harompont felfiiggesztési hidraulikarendszerével.

Ennek soran mikodtesse a traktor harompont
felfliggesztésl hidraulikarendszerének szabalyozéelemét a
traktor végén, az elbiranyzott munkahelyrél.

4. A felemelt gépet a meghatarozott kiemelési magassagban
biztositsa akaratlan leengedés ellen (pl. alatamasztassal, vagy
emelédarura térténé beakasztassal).

5. Biztositsa a traktort akaratlan inditas ellen, miel6tt a traktor és
gép kozotti veszélyes teriletre lép.

6. A kardantengely hosszanak meghatarozésa és lerdviditése
soran vegye figyelembe a kardantengely gyartdjanak kezelési
utasitasat.

Dugja ismét egymasba a kardantengely lerdviditett feleit.

Zsirozza meg a traktor kardantengelycsonkjat és a hajtdmu
bemend tengelyét, miel6tt csatlakoztatja a kardantengelyt.

A kardantengely véd&csovén levd traktor szimbolum a
kardantengely traktoroldali csatlakoztatasat jeldli.
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Uzembe helyezés

7.3 A traktor / gép biztositasa akaratlan inditas és akaratlan elgurulas ellen

A\

FIGYELEM

Zuzédas, nyiras, vagas, elvagas, megfogas, feltekerés, behuzas,
elkapas és osszelitkozés miatti veszélyek
e atraktor harompont felfiiggesztésii hidraulikarendszerének

akaratlan lesiillyesztése kovetkeztében a felemelt, nem
biztositott gépen végzett beavatkozasok soran.

) akaratlan lesiillyesztés kovetkeztében a felemelt, nem
biztositott géprészeken végzett beavatkozasok soran.

e atraktor-munkagép gépcsoport akaratlan inditasa és
akaratlan elgurulasa kovetkeztében.

e A gépen végzett valamennyi beavatkozas el6tt biztositsa a
traktort és a gépet az akaratlan elinditas és elgurulas ellen.

e A gépen mindennemi beavatkozas, mint példaul szerelési
munkak, beallitdsok, izemzavarok megszintetése, tisztitas,
karbantartas és javitas elvégzése tilos

o  meghaijtott gép esetén.
o amig a traktor motorja hozzacsatolt kardantengely /
hidraulikarendszer mellett jar.

o ha a gyujtaskulcsot a traktorba dugja, és a traktormotor
hozzacsatolt kardantengely / hidraulikarendszer esetén
akaratlanul elindulhat.

o  ha atraktort és a gépet nem biztositotta a mindenkori
rogzitéfékjikkel és/vagy tamasztdéékekkel akaratlan
elgurulas ellen.

o ha a mozgo alkatrészeket nem rogzitette akaratlan
elmozdulas ellen.

Kilénoésen ezen munkak kdzben all fenn veszély a nem rogzitett
alkatrészekkel val6 érintkezés kovetkeztében.

1. Sillyessze le a felemelt, biztositatlan gépet / a felemelt,
biztositatlan géprészeket.

— Igy akadalyozza meg az akaratlan lesiillyedést.
2. Allitsa le a traktormotort.
3. Huzza ki a gyujtaskulcsot.
4. Huzza be a traktor rogzitéfékjét.
5. Biztositsa a gépet akaratlan elgurulas ellen rogzit6fékkel

(amennyiben rendelkezésre all) és tAmasztoékekkel.
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7.4 A kerekek szerelése (Szakmiihely)
o Ezeket hasznalja a kerékcseréhez
(1) Kupos gy(rl a kerékanya el6tt.

(2) csak olyan felniket, ami a kipos gyirl befogadasahoz megfelelé
sullyesztéssel rendelkezik.

Amennyiben a gép potkerekekkel van felszerelve, akkor izembevétel
el6tt feltétlentl szerelje fel a jarokerekeket.

FIGYELEM

Csak a miiszaki adatoknak megfelelé6 gumiabroncsok A
gumiabroncsokhoz illé kerékpantok keréktarcsaja koroskoriil
meg legyen hegesztve!

1. Emelje meg finoman a gépet emelédaruval

VESZELY
A megjelolt emelési pontokat hasznalja az emeléheveder részére.

Ehhez lasd "Felrakas" fejezetet a 39 oldalon.

2. Lazitsa meg a potkerekek kerékanyait.

3. Vegye le a pétkerekeket.

VIGYAZAT

Legyen 6vatos a potkerekek levétele és a jarokerekek
felhelyezése soran!

4. Helyezze fel a jarokerekeket a técsavarokra.

5. Huzza meg a kerékanyakat.

A kerékanyak szilkséges meghuzasi nyomatéka: 450 Nm.

S B B Bfm

6. Engedje le a gépet, és vegye le az emel6hevedert.

7. 10 GUzemora elteltével hizza utana a kerékanyakat.
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Uzembe helyezés

7.5 Az izemi fékberendezés elsd uzembevétele
Végezzen fékprébat a vontatott permetez6gép Ures és feltdltott
allapotaban, és igy ellendrizze a traktor és a hozzakapcsolt vontatott
permetezégép fékezés kdzbeni viselkedését.

A fékezés kdzbeni optimalis viselkedés és a fékbetétek minimalis
kopasa érdekében ajanljuk, hogy egy szakml(ihellyel végeztesse el a
traktor és a permetez8gép kdzott a vontatds 6sszehangolasat (ehhez
lasd "Karbantartas" fejezetet a 209 oldalon).
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Uzembe helyezés

7.6

Csak Profi-kapcsolas esetén:

Hidraulikarendszer beallitasa a rendszeratallité csavarral

O

Mindenképpen 6ssze kell hangolni a traktor és a gép
hidraulikarendszerét.

A gép hidraulikarendszerét a gép hidraulikatomjének rendszer-
atallitd csavarjaval kell atallitani.

A magas hidraulikaolaj hémérséklet a kdvetkezménye a
rendszeratallité csavar nem megfelel§ bedllitdsanak, amelyet a
traktorhidraulika biztonsagi szelepének tartos igénybevétele
okoz.

A beadllitas csak nyomasmentes allapotban torténhet!

Az GUzembe helyezés soran a traktor és a gép kozott fellépd
hidraulikai mikddési zavarok esetén vegye fel a kapcsolatot
szervizpartnerével.

(1) Rendszer-atallité csavar az A és B helyzet

(2) LS csatlakozas a Load-Sensing

Gépoldali csatlakozé az ISO15657 szerint:

(1)

(2)

(©)

kozott allithato be

vezérlbvezeték részére

P — eléremenet, nyomovezeték, 20
szabvanyszéles csatlakoz6dugd

LS — vezérlévezeték, 10 szabvany széles

csatlakozédugé

T- -visszatérd, 20 szabvany széles

karmantyu

101 abra
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(1) Open-Center hidraulika-rendszer, allandé
aramu szivattyaval (fogaskerekes szivattya)
vagy valtoztathaté teljesitményd
szivattyuval.

Uzembe helyezés

— Rendszer-atallité csavar A helyzetbe
allitasa.

o Valtoztathato teljesitmény( szivattyu: a
traktor vezérl6készulékén allitsa be a
szlUkséges olajmennyiséget. Tul alacsony
olajmennyiségnél nem garantalhaté a gép
megfelelé mikddése.

(2) Load-Sensing hidraulikarendszer (nyomas-
és aramlasvezérelt allitészivattyu) kézvetlen
Load-Sensing szivattyu-csatlakozassal és
LS valtoztathaté teljesitményi szivattyuval.

— Rendszer-atallité csavar B helyzetbe
allitasa.

(3) Load-Sensing hidraulika-rendszer, allando
aramu szivattyuval (fogaskerekes
szivattyu).

— Rendszer-atallité csavar B helyzetbe
allitasa.

(4) Closed-Center hidraulikarendszer
nyomasszabalyozott, valtoztathato
teljesitmény( szivattyaval.

— Rendszer-atallité csavar B helyzetbe
allitasa.

o A hidraulika tulmelegedés-veszélye: A
Closed-Center-hidraulikarendszer kevéssé
alkalmas hidraulikamotorok tizemére.

102 abra
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7.7 AutoTrail elfordulasi szog jelad6

A AutoTrail vonérud hasznalata érdekében
traktoroldalon egy tartét kell felszerelni az
elfordulasi-szdg addja (103 abra/1) részére.

A tartét a traktor adottsagainak megfeleléen
készitse el a géppel egyutt szallitott
rogzitécsavaros perselybdl (103 dbra/2) és a
lemezlapbal (103 abra/3).

Az elfordulasi szbg jeladdjanak 6sszeszerelt
allapotban kdzvetlenll a traktor csapos
vonofejének forgaspontja felett kell lenni
(103 abra).

A kapcsolasi pont és az elfordulasi szdg
jeladdja kozott lehetbség szerint kis
tavolsagot (104 abra/ X) tartson (kiildnésen
Hitch vonorud (alsé vondhorgos bekotési
pont) esetén).

Semleges helyzetben felkapcsolt gép
esetén az elfordulasi szdg jeladdjanak
hajlitott rudja koralbelll 100 mm-re legyen
kihuzva a felfogdébal.

Adott esetben rogzitse a felfogdt masik
helyzetben.

103 abra

104 abra

144

UG BAG0216.7 11.24



Uzembe helyezés

7.8 Nyombeallitas (Miihelyben végzend6é munka)
Tengely fékezett fékezetlen
A kerekek
besajtolasi| +100 -100 +130 -130 +100 -100 +130 -130
mélysége [mm]
= 5 Min. 1540 1950 1480 2000 1470 1750 1530 1800
o=
z °E Max. 2050 2450 1990 2510 1960 2360 1900 2420
A gép nyomtavjat be lehet ugy allitani, hogy a
permetezé kerekei a traktor keréknyomanak Besaijtolasi mélység + Besajtolasi mélység -

kézepén haladjanak.

1200 mm

A nyomtav fokozatmentesen allithato.

A beadllithaté nyomtavok a besajtolasi
mélységtél és a kerék felszerelésétdl fliggenek:

A kerékcsapszegeket 450 Nm nyo-
o matékkal kell meghtzni..

A nyomszélesség-beallitast az alabbiak szer-
int kell elvégezni:

1. Csatlakoztassa a permetezét a
vontatéhoz.

2. Biztositsa a traktort / gépet az akaratlan
inditas és akaratlan elgurulas ellen.

3. A permetez6t egy kocsiemelbvel egyik
oldalon emelje meg, mig az adott kerék a
talajtol el nem emelkedik.

FIGYELEM

l_f

v

& A kocsiemelét a permetezé keretén| 105 abra
kell alkalmazni, nem a tengelyénél!

4. Oldja meg a (106 abra /1) rogzitécsavaro-
kat.

5. Atengely felét tolja be a kivant helyzetbe
ill. hizza azt ki. Ehhez a (105 abra /1)
alapkeret kiilsé élétdl permetezékerék
kdézepéig az ,x” értéket meg kell hatarozni
s eszerint kell betolni ill. kihdzni.

106 4bra

kivant nyomszélesség [mm] — 1.200 [mm]

2

6. A rogzitbcsavarokat 410 Nm-es forgato-
nyomatékkal kell meghuzni az M 20-
csavaroknal.

7. A szembenlevd oldali tengely-felet ugya-
nilyen modon kell betolni ill. kihdzni.
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7.9

A nyomkovet6- és az univerzalis vo-nérud kormanyzasi
geometridjanak illesztése a traktorhoz (Miihelyben végzendd munka)

/////-] EEETEERET
AL ARV AR
1

IR NN,
\\\\\\\\\\\\\\l
A

Y v
A

(=2

y

107 abra

(a) tavolsag a traktor hatsé tengelye és a vonérud forgaspontja
kozott.

(b) tavolsag a gép tengelye és a vonérud forgaspontja kdzott.

(c) Abstand zwischen Drehpunkt und Unterlenkeranschluss der
Deichsel.

(d) Abstand Mitte Traktorhinterachse und Unterlenkeranschluss
Traktor.

A traktor mogott kapcsolt permetez6gép lehetd legjobb nyomkdve-
tése ugy érhet6 el, ha a vonorud forgopontja pontosan a traktor hatsé
tengelye és a vontatott szantofoldi permetezégép tengelye kdzepénél
helyezkedik el.

- a=b

Ehhez a forgopont és a als6é fliggesz-t6kar csatlakozasok kdzotti ¢
tavolsagot az alabbiak szerint lehet beallitani:

. a nyomkovetd vonérud esetén (1020 mm-rél 1260 mm-re (4 x 80
mm-es lépésekben).

. az univerzalis vonoérud esetén 1100 mm-rél 1260 mm-re (3 x 80
mm-es lépésekben).

A nem csatlakoztatott, a tamaszlabakra allitott szant6foldi per-
metez6gép kormanyzasi geometriajat az alabbiak szerint lehet
beallitani:

1. Aforgdpont és a vonérud alsé figgesztékar csatlakozasa kdzott
beéllitando ¢ tavolsagot meg kell hatarozni:

— c=a-d
2. Ardgzit6-csavarokat meg kell oldani és el kell tavolitani.

3. Az also fuggesztdkart ill. a vonérudat a ¢ tavolsagnak megfe-
leléen fel kell csavarozni.

4. A rogzitécsavarokat az alabbi nyomatékokkal hizza meg:

. 360 Nm M 20 méretil csavarok esetén,
. 450 Nm M 22 méret(i csavarok esetén,
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7.10 A kormanyzott tengely érzékel6jének felszerelése

Uzembe helyezés

1 Az érzékelbnek a fiulkébe vagy kultérben
valo felszereléséhez hasznalja az érzékel§
merev és lengésmentes, mechanikus
kotését az alapvazzal vagy a fulkében talal-
hat6 hordozé elemmel.

2. Vizszintesen szerelje fel az érzékelét.

Csatlakoztassa az érzékeldt a gép kabelko-
tegére.

® e  Védje az érzékelbt szenny-
l ez6déslerakddasok ellen.

. Az érzékel6t nem szabad lefes-
teni.

. Ne hasznaljon ltvecsavarozot a
szereléshez.

. A mobil eszkdzoktél tartson le-
galabb 20 cm tavolsagot.
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A gép fel- és lekapcsolasa

8

A gép fel- és lekapcsolasa

A permetez8gép felkapcsolasa és lekapcsoldsa soran vegye
figyelembe a "A gépkezel6re vonatkozo biztonsagi utasitasok”
fejezetet a 28 oldalon.

O
A\

FIGYELEM

Zuzédasveszély a traktor és a gép akaratlan inditasa, és
akaratlan elgurulasa kovetkeztében a gép fel- és lekapcsolasa
soran!

Biztositsa a traktort és a gépet akaratlan inditas, és akaratlan
elgurulas ellen, mielétt a fel- és lekapcsolas céljabdl a traktor és gép
kozotti veszélyes teriletre 1ép, ehhez 1asd 139 oldalt.

VAN

FIGYELEM

Zuzodasveszély a traktor fara és a gép kozott a gép fel- és
lekapcsolasa soran!

A traktor harompont felfliggesztési hidraulikarendszerének
szabalyozéelemeit
. csak az el6iranyzott munkateruletrél mikodtesse.

. sohase miikddtesse, ha a traktor és gép kdzotti veszélyes
terlleten tartézkodik.

8.1

A gép felkapcsolasa

VAN

FIGYELEM

Veszélyek az lizemeltetés kozbeni torés, a traktor nem kielégito
stabilitasa és nem kielégité kormanyzasi és fékezéképessége
miatt, a traktor nem rendeltetésszerii hasznalata esetén!

A gépet csak olyan traktorhoz kapcsolhatja, vagy csak olyan traktorra

fuggesztheti, amely arra alkalmas. Ehhez lasd "A traktor
alkalmassaganak ellenérzése" fejezetet a 129 oldalon.

A\

FIGYELEM

Zuzédasveszély a permetezégép felkapcsolasa soran a traktor
és a gép kozott!

Utasitsa ki a traktor és gép kdzotti veszélyes teruletrdl a személyeket,
miel6tt a géphez tolat.

A jelenlevd segitdk csak a traktor és a gép mellett tevékenykedhetnek
iranyitoként, és csak a leallitas utan léphetnek a gépek kdzé.
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A gép fel- és lekapcsolasa

FIGYELEM

Személyek szamara 6sszenyomas, vagas, megfogas, behuzas és
osszelitkozés miatti veszélyek keletkeznek, amennyiben a
permetezdgép akaratlanul leoldédik a traktorrol!

. A traktor és gép 6sszekapcsolasakor rendeltetésszerlen
hasznalja az e célra el6iranyzott berendezéseket.

o A gépnek a traktor harompont felfliggesztési
hidraulikarendszerére torténd felcsatlakoztatasa kdzben
ugyeljen arra, hogy a traktor és a gép fliggesztési kategoriaja
feltétlenul megegyezzen.
also fuggesztdkar-csapjait a lll. figgesztési kategorianak
megfelel6 redukald hivelyekkel, ha a traktora Ill. flggesztési

rendelkezik.

e  Csak a géppel egyltt szallitott felsé- és also fliggesztkar-
csapokat hasznalja a permetezdgép felkapcsolasara.

. Ellenérizze a fels6- és alsé fliggesztékar-csapok hibait
szemrevételezéssel a gép minden dsszekapcsolasakor. Cserélje
ki a fels6- és als6 fliggesztbkar-csapokat észrevehetd
kopasjelenségek esetén.

. Biztositsa a fels6- és als6 fliggesztékar-csapokat a harompont
felfiggesztési hidraulikarendszer fliggeszt6keretének
kapcsolasi pontjaiban mindenkor rugés régzité elemmel az
akaratlan kioldas ellen.

. Szemrevételezéssel ellendrizze elindulas el6tt, hogy a felsé és
also fuggesztdékar horgok kifogastalanul reteszeltek-e.

FIGYELEM

Veszélyek a traktor és gép kozotti energiaellatas kiesése miatt a
sérilt ellaté vezetékek kovetkeztében!

Az ellaté vezetékek dsszekapcsolasakor vegye figyelembe az ellaté
vezetékek helyzetét. Az ellatd vezetékeknek

. a felszerelt vagy felfiggesztett gép minden mozgasat
fesziiltségmentesen, torésmentesen vagy surlédasmentesen,
kénnyen lehet6vé kell tennilik.

. nem szabad idegen alkatrészekhez surlédni.

VIGYAZAT

Alsoé lengokar-felfiiggesztés:
Hatramenetben torténd erds fékezéskor a gép felcsapddasa
miatt a kardantengely megsériilhet.

Felllrdl biztositsa az also6 leng6kar-felfiggesztést kioldas ellen.
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A gép fel- és lekapcsolasa

1. Utasitsa ki a traktor és gép kozotti veszélyes tertletrél a
személyeket, mielétt a géphez tolat.

2. Mindenekel6tt csatlakoztassa az ellatd vezetékeket, miel6tt a
gépet 6sszekapcsolja a traktorral.

2.1 Kozelitsen a traktorral a permetez6géphez ugy, hogy a
traktor és a permetezdgép kdzott maradjon szabad tér (kb.
25 cm).

2.2 Biztositsa a traktort akaratlan inditas és akaratlan elgurulas
ellen.

2.3 Ellendrizze, hogy a traktor kardantengelye ki van-e
kapcsolva.

2.4 Kapcsolja 6ssze a kardantengelyt és az ellatd vezetékeket
a traktorral.

2.5 Hidraulikus fékberendezés: a rogzitéféek leszakadasi kotelét
rogzitse a traktoron.

3. Tolasson most tovabb a traktorral a gépre ugy, hogy a
kapcsoloberendezés 6sszekapcsolhato legyen.

Kapcsolja 6ssze a kapcsoldberendezést.
A tamasztolabat emelje fel szallitasi helyzetbe.

Tavolitsa el a thmasztoékeket, oldja a rogzitéféket.

Csatlakoztatott géppel valé haladasnal az els6 kanyarban tgyeljen
arra, hogy a traktor egyik szerelvénye se ttk6zzén a géppel.
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8.2 A gép lekapcsolasa

A gép fel- és lekapcsolasa

FIGYELEM

Veszélyek zuzodas, vagas, megfogas, behlzas és 6sszeiitkozés
miatt a lekapcsolt permetez6gép nem kielégité stabilitasa és
felborulasa kévetkeztében!

Allitsa le az (ires gépet szilard alapu vizszintes helyen.

& A permetez8gép lekapcsolasakor mindig hagyjon akkora szabad teret
elétte, hogy az ujbdli felkapcsolas soran a traktort egy vonalba tudja
l hozni a permetezégéppel.

1. Allitsa le az Uires gépet szilard alapu vizszintes helyen.
2. Kapcsolja le a permetezégépet a traktorrdl.

2.1 Biztositsa a gépet akaratlan elgurulas ellen. Ehhez lasd
"139" oldalt.

2.1 Engedje le a tdmasztolabat tarolasi helyzetbe.
2.2 Kapcsolja szét a kapcsoloberendezést.

2.3 Menjen elbre a traktorral kb. 25 cm-t.

— Atraktor és a permetez6gép kozott keletkez6 szabad tér
lehetdvé teszi a jobb hozzaférést a kardantengely és az
ellaté vezetékek lekapcsolasahoz.

2.4 Biztositsa a traktort és a permetez8gépet akaratlan inditas
és akaratlan elgurulas ellen.

2.5 Kapcsolja le a kardantengelyt.
2.6 Helyezze a kardantengelyt a tartdba.

2.7 Kapcsolja le a tapvezetékeket, és védje azokat a
szennyez6désektél véddsapkakkal.

2.8 Rogzitse az ellatd vezetékeket a megfelel parkold
csatlakozdaljzatokban.

2.9 Hidraulikus fékberendezés: a rogzitéfék leszakadasi kotelét
oldja le a traktorrdl.
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o

8.21 A lekapcsolt gép elhelyezése
VESZELY
A Kiilonos ovatossag ajanlott a kioldott lizemi fékberendezéssel
végzett elhelyezési munkak soran, mivel ebben az esetben
kizarélag a mozgatast végzé jarmii fékezi a vontatott
permetezdgépet.
A permetezégépet kapcsolja 6ssze a mozgatast végzé jarmiivel,
miel6tt miikodteti a pétkocsi fékszelepen levd kioldoszelepet.
A mozgatast végzd jarmi legyen befékezve.
Az Gzemi fékberendezés mar nem oldhato a kioldészelepen keresztil,
[ ) ha a levegényomas a légtartalyban 3 bar ala esik (pl. a kioldészelep
l tébbszdori mikddtetése, vagy a fékrendszer tomitetlensége
kovetkeztében).
Az Gzemi fékberendezés oldasahoz
o toltse fel a légtartalyt.
o teljesen légtelenitse a fékrendszert a légtartaly vizleereszt6
szelepénél.
1. Kapcsolja 6ssze a gépet a mozgatast végzd jarmivel.
2. Fékezze be a mozgatast végz6 jarmivet.
3. Tavolitsa el a tamasztoékeket, és oldja a rogzitdféket.
4. Csak légfékrendszer esetén:
4.1 Nyomija be Utk6zésig a kioldoszelepen levdé mikddtetd
gombot (lasd 70 oldal).
— Az uzemi fékberendezés kiold, és a gép a kivant helyre
vontathato.
4.2 Amennyiben befejez8dott a gép mozgatasa, huzza ki
Utkozésig a kiolddszelepen levé miikddteté gombot.
—  Alégtartalybol jové tartaléknyomas ujbdl fékezi a vontatott
permetezégépet.
5. A mozgatast végz6 jarmiivet ismét fékezze be, ha az elhelyezési
eljaras befejezddott.
6. Ujbdl huzza be erésen a rogzitéféket, és a gépet rogzitse
tamasztoékekkel elgurulas ellen.
7. Kapcsolja szét a gépet és a mozgatasat végz6 jarmivet.
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9 Szallitasok

Szallitasok

O

e A szallitas soran vegye figyelembe "A gépkezel6re vonatkozo
biztonsagi utasitasok" fejezetben leirtakat, 30 oldal.
° Szallitas elétt ellendrizze,

o az ellaté vezetékek (hidraulika, elektromos, stb.)
szabalyszeri csatlakoztatasat

o avilagitdberendezés sériléseit, miikodését és tisztasagat
o a fékberendezés és a hidraulikus berendezés szemmel
lathato hianyossagait
hogy a rogzitéfék teljesen ki van-e oldva
o afékberendezés mikodéseét.

FIGYELEM

Zuzodas, nyiras, vagas, levagas, megfogas, feltekerés, behuzas,
elkapas és Osszeiitkozés miatti veszélyek a gép akaratlan
elmozdulasa kovetkeztében.

. Osszecsukhato gépek esetén ellendrizze a szallitasbiztositok
kifogastalan reteszeléseét.

o Biztositsa a gépet akaratlan elmozdulasok ellen, mielétt a
szallitdst megkezdené.

FIGYELEM

Zuzo6das, vagas, megfogas, behlzas vagy osszelitkozés miatti
veszélyek a nem megfeleld stabilitas és felborulas
kovetkeztében.

. Allitsa be vezetési stilusat ugy, hogy a traktort felszerelt vagy
leakasztott gép esetén is mindenkor biztonsagosan uralja.

Ekozben vegye figyelembe személyes képességeit, az ut-,
forgalmi-, latasi- és id6jarasi viszonyokat, a traktor
menettulajdonsagait, valamint a felszerelt vagy hozzakapcsolt
geép altali hatasokat.

. A szallitasok el6tt biztositsa a traktor alsé fliggesztékarjainak
oldaliranyu rogzitését, hogy a felkapcsolt vagy felfliggesztett gép
ne tudjon ide-oda lengeni.

FIGYELEM

Veszélyek az lizemeltetés kozbeni torés, a traktor nem kielégité
stabilitasa és nem kielégité kormanyzasi és fékezéképessége
miatt, a traktor nem rendeltetésszerii hasznalata esetén!

Ezek a veszélyeztetések a legsulyosabb, akar halalos sériléseket
okozhatjak.

Vegye figyelembe a felkapcsolt / felfliggesztett gép maximalis
terhelését, és a traktor megengedett tengelyterhelését és tamasztd
terhelését! Adott esetben csak részben feltdltott tartéllyal kdzlekedjen.
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Szallitasok

o

A\

FIGYELEM

Nem megengedett személyek géprdl torténé leesésének
veszélye!

Tilos személyek széllitasa a gépen, és/vagy felszallas a mozgo
jarmdre.

A géppel valo elindulds elétt utasitsa ki a személyeket a rakodasi
terdletrdl.

A\

VIGYAZAT

A szallitas soran vegye figyelembe "A gépkezel6re vonatkozo
biztonsagi utasitasok" fejezetben leirtakat, 30 oldal.

Tilos a szallitas bekapcsolt AutoTrail szabalyozas esetén.

Tilos a szallitas rogzitett vezérl6készilékkel. Szallitas esetén a
traktoron levd vezérl6késziléket alapvetben allitsa semleges
allasba.

A szorokeret szallitasi helyzetbe allitasa és fizikai biztositasa.

A kils6 elemek munkaszélesség-csdkkent6jének felszerelése
esetén ezeket szallitas elétt ki kell hajtani.

Hasznalja a szallitasbiztositot az 6sszecsukott szérokeret
reteszeléséhez szallitési helyzetben az akaratlan kinyitas
megelbzésére.

Hasznalja a szallitasbiztositot a szallitasi helyzetbe felcsukott
vegyszerbekeverd (bemoso) tartaly akaratlan lenyilas elleni
rogzitésére.

Fogja meg a beakaszté tartokon levé biztosité elemeket, és
rogzitse a fellep6 létrat szallitasi helyzetben akaratlan lehajtas
ellen.

Ha fel van szerelve szérdkeret-hosszabbitas (opcid), ezt allitsa
szallitasi helyzetbe

A tébbi jarm elvakitasanak elkerllése érdekében szallitas
kézben kapcsolja ki a munkavilagitast.

FIGYELEM

Balesetveszély a gép felborulasa vagy instabil
menettulajdonsaga kovetkeztében!

Allitsa a kormanyrudat kézéphelyzetbe (a vonérudat hozza egy
vonalba a gép hossztengelyével).

Rdgzitse a kormanyozhatd vonorudat a golydscsap zarasaval a
0 poziciéban.

Roégzitse az univerzalis vonorudat a régzitérud / a gép és
vonorud kozott hidraulikus munkahenger biztositasavall.

Egyébként balesetveszély all fenn a gép felborulasa kévetkeztében!
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10 A gép hasznalata

O

A gép hasznélata kézben vegye figyelembe az alabbi fejezetek
utasitasait

. "Figyelmeztets jelzések és egyéb jelzések a gépen", a 18
oldaltdl, és

. "A gépkezelbre vonatkozd biztonsagi utasitasok”, a 28 oldaltél.

Ezeknek az utasitasoknak a figyelembevétele az On biztonsagat
szolgdlja.

Vegye figyelembe a kezel6terminal és a gépvezérlés szoftverének
Uzemeltetési utmutatojat is.

O
AN

FIGYELMEZTETES
DistanceControl, ContourControl

A szérékeret akaratlanul mozgasba lendiilhet akkor, ha
automatikus lizemben belép az ultrahangos érzékel6 sugarzasi
tartomanyaba.

b
El Reteszelje le a permetezé-szarnyat
. mielétt elhagyna a traktort.

e hailletéktelen személyek tartézkodnak a permetezd-szarny
tartomanyéaban.

FIGYELEM

Veszélyek az lizemeltetés kozbeni torés, a traktor nem kielégito
stabilitasa és nem kielégité kormanyzasi és fékez6képessége
miatt, a traktor nem rendeltetésszerii hasznalata esetén!

Vegye figyelembe a felkapcsolt / felfliggesztett gép maximalis
terhelését, és a traktor megengedett tengelyterhelését és tamasztod
terhelését! Adott esetben csak részben feltdltott tartallyal kdzlekedjen.

FIGYELEM

Zuzédas, vagas, elvagas, behizas, elkapas és 6sszelitkozés
miatti veszélyek a traktor / felfliiggesztett gép nem kielégité
stabilitasa és felborulasa kovetkeztében!

Allitsa be vezetési stilusat ugy, hogy a traktort felszerelt vagy
leakasztott gép esetén is mindenkor biztonsagosan uralja.

Ekdzben vegye figyelembe személyes képességeit, az ut-, forgalmi-,
latasi- és id6jarasi viszonyokat, a traktor menettulajdonséagait,
valamint a felszerelt vagy hozzakapcsolt gép altali hatasokat.
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o

A\

FIGYELEM

Zuzédas, nyiras, vagas, levagas, megfogas, feltekerés, behtzas,
elkapas és 0sszelitkozés miatti veszélyek

. a felemelt, nem biztositott géprészek akaratlan
lesiillyesztése kovetkeztében.

) a traktor-munkagép gépcsoport akaratlan inditasa és
akaratlan elgurulasa kovetkeztében.

Biztositsa a traktort és a permetez6gépet akaratlan inditas és
akaratlan elgurulas ellen, miel6tt a gép Uzemzavarait elharitja, ehhez
lasd 139 oldalt.

Varja meg a gép teljes lealldsat, mielbtt a gép veszélyes teruleteire
Iép.

FIGYELEM

A kezel6személy / harmadik személyek veszélyeztetése a gépbol
kireplild, sériilt szerkezeti elemek vagy idegen testek miatt a
traktor kardantengelycsonkjanak megengedhetetleniil magas
tizemeltetési fordulatszama kovetkeztében!

Vegye figyelembe a gép megengedett lizemeltetési fordulatszamat,
mielétt a traktor kardantengelycsonkjat bekapcsolja.

FIGYELEM

Elkapas és feltekerés okozta veszélyek, valamint az elkapott
idegen testek kirepiilése okozta veszélyek a hajtott
kardantengely veszélyes tartomanyaban!

e A gép minden hasznalata el6tt ellendrizze a kardantengely
biztonsagi- és védéberendezéseinek miikddését és teljessegét.
A kardantengely sértlt biztonsagi- és véddberendezéseit
haladéktalanul cseréltesse ki egy szakmihellyel.

o Ellendrizze, hogy a kardantengely védéburkolata biztositott-e
tartélanccal elfordulas ellen.

e  Tartson kell§ biztonsagi tavolsagot a hajtott kardantengelytél.

. Utasitsa ki a személyeket a hajtott kardantengely veszélyes
teruletérél.

e  Veszély esetén haladéktalanul allitsa le a traktor motorjat.
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FIGYELEM

Veszélyeztetés a novényvéddszerekkel / permetlével valé
akaratlan érintkezés kovetkeztében!

Viseljen személyes véddfelszerelést

o apermetlé bekeverése kdzben.

o  permetezési izemmad kézben a permetezé fuvokak
tisztitasa / cseréje esetén.

o apermetezési izemmad befejeztével a szantofoldi
permetez6gép valamennyi tisztitasi munkaja kdzben.

A sziikséges véddruhazat viseléséhez mindig vegye figyelembe
a felhasznaland6 névényvéddszer gyartdjanak,
terméktajékoztatdjanak, hasznalati utasitadsanak, biztonsagi
adatlapjanak vagy kezelési utasitasanak az adatait és
utasitasait. Hasznaljon pl.:

vegyszerallo keszty(t

vegyszerallé overallt

vizallé labbelit

arcvédét

légzésvedot

véd&szemilveget

©c © 0o 0 o0 © ©

b6rvédd eszkdzoket, stb.

FIGYELEM

Az egészség veszélyeztetése a novényvédoszerekkel vagy a
permetlével val6 akaratlan érintkezés kovetkeztében!

Vegyen fel véd6kesztyiit, miel6tt

o  anobvényvéddszert feldolgozza,

o  munkat végez a szennyezett permetez6gépen vagy

o apermetezdgépet tisztitja.

Mossa le a véd&keszty(it tiszta vizzel a kézmosé tartalybdl,

o  minden alkalommal, és kozvetlenll a ndvényvéddszerekkel
vald érintkezés utan.

o  mieldtt a véddkeszty(t lehuzza.

A AutoTrail vonérud hasznalata érdekében nyissa ki az
elzarécesapot a hidraulikus munkahengeren.
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A gép hasznalata

10.1 A permetezési Uizemmaéd elokészitése

permetez6gép szabalyszer(i mikoédése. Rendszeresen
ellendriztesse probapadon a permetezégépet. Az esetlegesen
fellépd hibakat azonnal kiiszobdlje ki.

e  Vegye figyelembe a megfeleld szlrdfelszerelést a kdvetkezé
oldalon: 97

0 e A ndvényvéds szerek szakszer( kiszorasanak alapfeltétele a

e Alapvetéen mindig tisztitsa ki a permetez6gépet, miel6tt egy
masik ndvényveédd szert szérna ki.

. Mossa ki a fuvokavezetéket,
o  minden egyes fuvokacsere alkalmaval.

o atdbbfuvdkas fuvokatartd egy masik fuvokara torténd
atforditasa el6tt.

Lasd a "Tisztitas" fejezetet ezen az oldalon: 198
o  Toltse fel az dblitéviz tartalyt és a frissviz tartalyt.

elegend6 mennyiségl tiszta vizet vigyen magaval. A permetlé-tartaly

Ugyeljen arra, hogy a permetezégép lizemeltetése soran mindig
feltdltésekor ellendrizze és téltse fel a frissviztartalyt is.
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10.2 A permetlé bekeverése

A\

FIGYELEM

Veszélyeztetés a novényvédoszerekkel és/vagy a permetiével
valo akaratlan érintkezés kovetkeztében!

Alaposan mossa be a ndvényvéddszert a vegyszerbekeverd
(bemoso) tartalyon keresztiil a permetlétartalyba.

Forditsa a vegyszerbekeveré (bemoso) tartalyt feltoltési
pozicidba, miel6tt a névényvéddszert a vegyszerbekeverd
(bemosd) tartalyba tolti.

Vegye figyelembe a névényvéddszer hasznalati utasitasanak az
egész testre és a légzésvédelemre vonatkozo el6irasait a
névényvédbszerekkel vald érintkezés és a permetlé bekeverése
soran.

Ne keverje a permetlevet kutak vagy felszini vizek kozelében.

Akadalyozza meg a névényvéddszerek és / vagy a permetlé
szivargasat és a veluk valo beszennyez8dést szakszeri
magatartassal és a test megfelel6 védelmével.

Ne hagyja felligyelet nélkili a bekevert permetlevet, a
felhasznalatlan ndévényvéddszert valamint a tisztitatlan
ndvenyvédbszeres kannakat és a tisztitatlan permetez6gépet,
hogy harmadik személyre nézve a veszeélyt elharitsa.

Védje a szennyezett névényvédbszeres kannakat és a
szennyezett permetezégépet csapadeéktol.

Ugyeljen a megfelel6 tisztasagra a permetlé bekeverésének
befejeztével, hogy a lehetd legkevesebb kockazatot okozza (pl.
alaposan mossa le a hasznalt véd6keszty(it lehuzas elétt, és a
tisztitéfolyadékok el6irasainak megfeleléen artalmatlanitsa
szabalyszerlien a mosovizet).

Vegye figyelembe a névényvédbszerek haszndlati utasitasaiban
eldirt viz- és vegyszer-felhasznalasi mennyiségeket.

Olvassa el a vegyszer hasznélati utasitasat, és vegye
figyelembe az 6vérendszabalyokat!

UG BAG0216.7 11.24
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o

A\

FIGYELEM

Személyek / allatok veszélyeztetése a permetlével valé nem
szandékos érintkezés kovetkeztében a permetlétartaly feltoltése
kozben!

Viseljen személyes védéfelszerelést, ha novényvédd szert
dolgoz fel / permetlevet ereszt le a permetlétartalybdl. A
szilkséges személyes védbfelszerelés viseléséhez mindig vegye
figyelembe a felhasznalandé ndvényvédd szer gyartdjanak,
terméktajékoztatéjanak, hasznalati utasitdsanak, biztonséagi
adatlapjanak vagy kezelési utasitasanak az adatait és
utasitasait.

A feltdltés kdzben soha ne hagyja felligyelet nélkil a

permetezégépet.

o  Soha ne tdltse a permetlétartalyt a névleges térfogaton tul.

o A permetlétartaly feltoltésekor soha ne Iépje tul a
permetez6gép megengedett hasznos terhelését. Vegye
figyelembe a feltdltendd folyadék mindenkori fajsulyat.

o Feltdltés kdzben allanddan figyelje a toltottségi szint-jelzét,
hogy elkerllje a permetlétartaly tultdltését.

o A permetlétartaly feltltésekor vegye figyelembe a
megjeldlt tertleteket, hogy ne kertlhessen permetlé a
szennyvizelvezet6 rendszerbe.

Minden feltdltés elétt ellendrizze a permetezégépe sériléseit, pl.
a tartaly és a tomlék tomitetlenségét, valamint a kezel6elemek

O

Feltoltéskor vegye figyelembe a permetez6gép megengedett hasznos
terhelését! A permetezégépének a feltdltése soran feltétlendl vegye
figyelembe az egyes folyadékok eltéré fajsulyat [kg/l].

A kiilonb6z6 folyadékok fajsulyai

folyadék

viz

karbamid AHL NP-oldat

Siiriiség [kg/l]

1,11 1,28 1,38

Kezeléterminal:

Inditsa el az kezel6i terminalon a feltdltés-kijelz8t a munka menubdl.
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UG BAG0216.7 11.24



A gép hasznalata

. Gondosan hatarozza meg a feltoltési- és utantoéltési
mennyiségeket, hogy ne maradjon vissza permetlé a
permetezési Uzem végén, mivel a visszamarado permetlé
mennyiségek kornyezetkiméld eltavolitasa nehéz.

o Az utolsé permetlétartaly feltdltéséhez sziikséges
utantéltési mennyiség kiszamitasahoz hasznalja a
"Feltdltési tablazat a visszamarado terlletek részére"
fejezetet. Ebben az esetben vonja le a szérdkeretben
technikailag visszamaradd, higitatlan mennyiséget a
kiszamitott utantéltési mennyiségbdl!

Ehhez lasd "Feltoltési tablazat a visszamarado terlletek
részére" fejezetet

Kivitelezés

1. Hatarozza meg a szikséges viz- és vegyszer-felhasznalasi
mennyiséget a névényvédd szer hasznalati utasitasabdl.

2. Szamitsa ki a feltoltési-, ill. utantoltési mennyiségeket a
kezelendé teriilet részére.

Toltse meg a gépet és keverje bele a készitményt.

A permetezés megkezdése el6tt keverje fel a permetlevet a
permetezdszer gyartojanak utasitasa szerint.

Lehet6ség szerint a szivétomlbvel toltse meg a gépet és a toltés
kbézben keverje bele a készitményt.

igy a bekeverési teriiletre folyamatosan aramlik a viz.

e  Toltés kdzben akkor kezdje meg a készitmény bekeverését,
amikor a tartaly toltéttsége elérte a 20%-ot.

e  Tobb készitmény alkalmazasakor:

o Az egyik készitmény bekeverését kdvetden kdzvetlentl
tisztitsa meg a kannat.

o Az egyik készitmény bekeverését kdvetden kdzvetlentl
tisztitsa meg a bekeverd-csatornat.

o Afeltdltés kdzben nem Iéphet ki hab a permetlétartalybdl.

Habzasgatlo vegyszer hozzaadasa ugyancsak megakadalyozza

a permetlétartaly tulhabzasat.

A kever8szerkezetek normalis kdrilmények kozt a feltoltéstdl a
permetezési lizem befejezéséig bekapcsolt allapotban maradnak.
Ezzel kapcsolatban a vegyszer gyartéjanak adatai a mérvadok.
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o

O

e  Avizben oldhaté foliatasakokat a keverdszerkezet mikddése
kbézben kozvetlenll adagolja a permetlétartalyba.

. Kiszoras el6tt oldja fel teljesen a karbamidot a folyadék
atszivattyuzasaval. Nagyobb karbamid mennyiség feloldasakor
erésen leesik a permetlé hdmérséklete, ennek kdvetkeztében a
karbamid csak lassan oldédik fel. Minél melegebb a viz, annal
gyorsabban és jobban oldodik fel a karbamid.

O

e  AKilrult vegyszertarol6 edényeket gondosan mossa ki, tegye
hasznalhatatlanna, gyljtse 6ssze, és elbirasszeriien
artalmatlanitsa. Mas célra ne hasznalja fel ismét ezeket.

e  Amennyiben a vegyszertarol6 edények mosasahoz csak
permetlé all rendelkezésre, akkor azzal elsésorban csak egy
el6tisztitast végezzen el. Alapos mosast akkor hajtson végre, ha
tiszta viz all rendelkezésére, pl. a permetlé tartalyban torténé
kovetkezd bekeverése el6tt, illetve az utolsé tartalyfeltoltés
visszamaradd mennyiségének felhigitasakor.

. Gondosan mossa ki a kilritett vegyszertarolé edényét (pl. a
kannamosodval), és a mosovizet keverje bele a permetiébe!

A 15° dH (német vizkeménységi fok) feletti vizkeménységnél
vizkélerakddas alakulhat ki, ami hatranyosan befolyasolhatja a gép
mikddését és amit rendszeresen el kell tavolitani.
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10.2.1 A feltoltési-, illetve utantoltési mennyiség kiszamitasa

O

Az utolsé permetlétartaly feltdltéséhez szilkséges utantoliési
mennyiség kiszamitdsahoz hasznalja a "Feltdltési tablazat a
visszamarado teriletek részére" fejezetet a 165 oldalon.

1. példa:
Adottak az alabbiak:
A tartaly névleges térfogata 3000 |

A tartalyban visszamarado 0l
mennyiség

Vizfelhasznalas 400 I/ha

Hektaronkénti
vegyszerszukséglet

A vegyszer 1,5 kg
B vegyszer 1,01
Kérdés:

Mennyi liter vizet, hany kg A vegyszert, és hany liter B vegyszert kell
feltolteni, ha a kezelend6 tertilet 2,5 ha?

Valasz:

Viz: 400 I/ha X 25ha = 1000
A vegyszer: 1,5 kg/ha X 25ha = 3,75kg
B vegyszer: 1,0 I/ha X 2,5ha = 2,51
2. példa:

Adottak az alabbiak:

A tartaly névleges térfogata 3000 |

A tarté[yt?an visszamarado 2001
mennyiség

Vizfelhasznalas 500 I’ha
Ajanlott koncentracid 0,15 %
1. kérdés:

Hany lill. kg vegyszert kell egy tartalyfeltéltéshez kimérni?
2. kérdés:

Mekkora az a kezelend6 terlilet ha-ban, amely egy feltdltéssel
leszérhatd, ha a tartaly 20 | visszamaradd mennyiségig urithetd ki?

UG BAG0216.7 11.24
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Szamitasi képlet és valasz az 1. kérdésre:

viz utantoltési mennyiség [I] x koncentracio [%]

100

vegyszer-hozzaadas [l ill. kg]

(3000 —200) [I] x 0,15 [%]
100

Szamitasi képlet és valasz a 2. kérdésre:

4,2 [1ll. kg]

rendelkezésre allé permetlémennyiség [I] —
visszamaradd mennyiseég [l]

vizfelhasznalas [I/ha]

kezelend§ tertlet [ha]

3000 [I] (névleges tartalytérfogat) — 20 [I] (visszamaradd
mennyiség)

500 [I/ha] vizfelhasznalas

5,96 [ha]
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Az utolsé permetlétartaly feltdltéséhez szilkséges utantoltési
mennyiség kiszamitdsahoz hasznalja a "Feltdltési tablazat a
visszamarado terlletek részére" fejezetet. Vonja ki a kiszamitott
utantéltési mennyiségbdl a permetlé vezetékben visszamaradoé
mennyiséget! Ehhez lasd a "Permetlé vezetékek" fejezetet, a 51
oldalon.
(] A megadott utantéltési mennyiségek 100 I/ha szérasmennyiség
esetén érvényesek. Ett6l eltérd szérasmennyiség esetén az
l utantoéltési mennyiség a tébbszdrésére névekszik.
Menetut Utantoltési mennyiségek [I] az alabbi munkaszélességii [m] szorokeretek esetén
[m]
15 16 18 20 21 24 27 28 30 32 33 36 39 40
10 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
20 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8
30 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12
40 6 7 7 8 8 10 11 11 12 13 13 14 15 16
50 8 8 9 10 11 12 14 14 15 16 17 18 19 20
60 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24
70 11 11 13 14 15 17 19 20 21 22 23 25 27 28
80 12 13 14 16 17 19 22 22 24 26 26 29 30 32
920 14 15 16 18 19 22 24 25 27 29 30 32 34 36
(1 00\ 15 16 18 20 ( 21 \ 24 27 28 30 32 33 36 38 40
N\200/ [ 30| 32 | 36 | 40 (N\a2/| 48 | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 | 72 | 74 | 80
300 45 48 54 60 63 72 81 84 90 96 99 108 114 120
400 60 64 72 80 84 96 108 112 120 128 132 144 152 160
500 75 80 90 100 | 105 | 120 | 135 | 140 | 150 | 160 | 165 | 180 | 190 | 200
- 108 abra
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10.3

Feltoltés vizzel

o

A\

FIGYELEM

Személyek / allatok veszélyeztetése a permetlével valé akaratlan
érintkezés kovetkeztében a permetlétartaly feltoltése kozben!

A permetlétartaly ivovizvezetékbdl valo feltdltésekor soha ne
létesitsen kdzvetlen kapcsolatot a feltolté tomis és a
permetlétartaly tartalma kézott. Csak igy tudja megakadalyozni
a permetlé visszaszivattyuzasat vagy visszanyomasat az
ivévizvezetékbe.

A feltoltd tdomld végét rogzitse legalabb 10 cm-rel a
permetlétartaly feltoltd nyilasa felett. Az igy 1étrejovd szabad
kifolyas nyujtja a legnagyobb biztonsagot a permetlének az
ivévizvezetékbe torténd visszafolyasa ellen.

Akadalyozza meg a habképzddést. A feltdltés kozben nem
Iéphet ki hab a permetlétartalybdl. A permetlétartaly fenekéig
érd, nagy keresztmetszeti tdlcsér eredményesen akadalyozza
meg a habképzédést.

A permetlétartaly feltoltését csak betdltd szlré hasznalataval
végezze el.

Legkevésbé veszélyes a feltdltés a tabla szélén, vizszallitd kocsibdl
(lehet8leg hasznalja ki a természetes lejtést). A feltdltésnek ez a
mddja az alkalmazott permetezészertél fuggden vizvédelmi zénakban
nem megengedett. Minden esetben kérdezze meg a "vizbazissal
kapcsolatban illetékes hatosagot".

166
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10.3.1 A permetlétartaly feltdltése a feltoltényilason keresztiil

1. Hatarozza meg pontosan a viz feltoltési mennyiségét (ehhez
lasd "A feltoltési-, illetve utantéliési mennyiség kiszamitasa"
fejezetet a 163 oldalon).

Nyissa ki a feltdltényilas nyithatd / csavaros fedelét.

3. Toltse fel a permetlétartalyt a feltdltényilason keresztll "szabad
kifolydsu" ivovizvezeték segitségével.

Feltoltés kézben allanddan figyelje a toltottségiszint-jelz6t.
Legkéstbb akkor allitsa le a permetlétartaly feltdltését,

. ha a toltéttségiszint-jelzé mutatoja eléri a feltoltési
hatérjelzést.

. mielétt a betoltott folyadékmennyiséggel tullépné a
permetez6gép megengedett hasznos terhelését.

6. Zarja le a feltoltdényilast eldirasszerien a nyithaté / csavaros
fedéllel.

10.3.2 A permetlétartaly feltoltése a kezel6tablan levo szivocsatlakozon keresztiil

ABRAYELEM
A szivéarmatura karosodasat a szivotomlon torténo
nagynyomasu feltéltés okozza!

A szivoarmatura nem alkalmas a nyomas alatti feltoltésre. Ez a
magasabban elhelyezkedd lefejtési forrasnal is igaz.

A szivattyukarok elkeriléséhez a szivo feltoltéskor:

Vegye figyelembe a szivotdomlbk/csapok folyamatos 2 colos min.
atmérgjeét.

A permetlétartaly nyilt vizkivételi helyekrél szivotomldn keresztul
torténd feltdltése esetén vegye figyelembe az idevago elbirasokat
(ehhez lasd "A gép hasznalat" fejezetet is a 166 oldalon).

e eS| P

e  Afeltoltéskor tartsa a fedelet nyitva, hogy nyomaskiegyenlités
johessen létre!

. Feltoltés kézben allanddan figyelje a toltésszint kijelzését.
e A permetlé-tartaly feltdltését allitsa meg legkésébb,

o ha a toltésszint kijelzés mutatdja elérte a feltdltés
hatarjeldlését.

o  mielbtt a betdltott folyadékmennyiség a permetezégép
megengedett hasznos terhelését tullépné.

UG BAG0216.7 11.24
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1. Hatarozza meg a pontos vizfeltoltési
mennyiséget.
2. Csatlakoztassa a szivotomlét a feltdltd
csatlakozéhoz.
3. Helyezze a szivétoml6t a vizvételi helyre.
109 abra
4. Allitsa a BE atvaltocsapot (opcio) U
helyzetbe.
5. Allitsa a DA atvaltocsapot U
helyzetbe.
&3
6. Allitsa az SA atvaltocsapot
helyzetbe.
7. Mikodtesse a szivattydt kb. 540 min-™
fordulatszdmon.
i s . RU
8. Oblitse be a készitményt a feltdltés soran. Y !
9. Ha a tartaly fel van téltve:
9.1 Vegye le a szivotomlét a vizvételi
helyrél, igy a szivattyu Uresre szivja a
szivotomlot.
9.2 Allitsa az SA atvaltocsapot - 110 abra
helyzetbe.
10. Zarja a betoltényilast el6irdsszerlien a
csapos/csavaros fedéllel.
® A szivasi teljesitmény ndvelése az injektor bekapcsolasaval:
| -
Allitsa az IJ atvaltocsapot  \-oJ helyzetbe.
Az injektor csak azutan kapcsolhato be, ha a szivattyu a vizet felvette.
e  Azinjektorral felszivott viz nem folyik keresztil a szivészirén.
. Komfort felszerelés feltoltés leallitdval: A kiegészitd injektort nem
szabad bekapcsolni, mert egyébként nem mikddik az
automatikus feltoltés leallito.
0 Allitsa az SA szivoarmatura allitokarjat <1—J helyzetbe, majd
valassza le a szivotdomlét a szivocsonkrodl, ha a szivotdmldt nem a
vizvételi helyrél veszi ki.
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A szivasi dsszteljesitmény 500 I/min (szivattyu 250 I/min,
injektor 250 I/min).

10.4 Oblitéviz-tartaly feltéltése a nyomécsatlakozéval

Toltse fel az oOblitéviz-tartalyt a

nyomocsatlakozoéval a kezelémezén.

®

111 abra

A\

FIGYELMEZTETES

Az oblitéviz-tartaly novényvédo szerekkel vagy permetlével valé
beszennyezése tilos!

Az oblitéviz-tartalyt csak tiszta vizzel toltse fel, soha ne téltsén
bele névényvédé szert vagy permetlevet.

O

Ugyeljen arra, hogy a permetezégép lizemeltetése soran mindig
elegend6 mennyiségu tiszta vizet vigyen magaval. Az permetlé-tartaly
feltdltésekor ellendrizze és téltse fel az dblitéviz-tartalyt is.

10.5 Frissviz-tartaly feltoltése

A\

FIGYELMEZTETES
A frissviz-tartaly névényvédé szerekkel vagy permetlével valé
beszennyezése tilos!

A frissviz-tartalyt csak tiszta vizzel t6ltse fel, soha ne t6ltsén bele
novényvédo szert vagy permetlevet.

UG BAG0216.7 11.24
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10.6 A vegyszer bemosasa

VESZELY
A vegyszer bemosasahoz viseljen megfelelé védéruhazatot, ugy
ahogyan azt a névényvéddszer gyartéja eldirja!

Mossa be a mindenkori vegyszert a
vegyszerbekeverd (bemosd) tartalyon
keresztiil (112 abra/1) a permetlétartalyban levé
vizbe. Ennek soran kildnbségek vannak a
folyékony és por alaku vegyszerek, illetve a
karbamid bemoséasa kdzott.

112 abra
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2. Toltse fel félig vizzel a permetlétartalyt.

3. Alitsa az IJ atvaltocsapot poziciéba.

4. EB atvaltocsap i pozicidban.

—

5. BE atvaltécsap (opcid) U pozicidban.
6. DA atvaltécsap U poziciéban.

7. SA atvaltécsap <»—J poziciéban.
o
B A besblitéskor maradjon az SA atvaltéesap

&3
a helyzetben a szivéfeltoltés kdzben.

8 UG Super: kapcsolja be a RU
keverdszerkezetet

9. Nyissa ki a vegyszerbekeverd (bemosd)
tartaly fedelét.

10. Toltse be a tartaly feltdltéséhez szikséges
kiszamitott, és kimért vegyszermennyiséget
a vegyszerbekeverd (bemoso) tartalyba
(max. 60 1).

11. A szivattyut hajtsa meg kb. 400 1/perc
fordulatszammal.

— avegyszerbekeverd (bemoso) tartaly teljes
tartalmat szivassa ki.

12. EB atvaltécsap 0 poziciéban.

13. IJ atvaltécsap 0 poziciéban.
14. Zarja a bedblit6tartaly fedelét.

15. Tisztitsa meg a permetlé-kannat és a
bedblitétartalyt.

16. Toltse fel a hianyz6 vizmennyiséget.

A gép hasznalata

RU )

113 abra
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10.6.1

Tisztitsa meg a permetlé-kannat és a
beoblitétartalyt a felszivott vizzel, lehetéleg a
szivofeltoltés soran.

Kanna el6zetes tisztitasa a permetlével:

2. Allitsa a BE atvaltocsapot (opcio) U
helyzetbe.

1. Nyissa a beoblitétartaly fedelét.

3. Allitsa az IJ atvaltocsapot helyzetbe.

4. Alitsa az EB atvaltocsapot O
helyzetbe.

5. Akannat helyezze r4 a kannamosoéra, és
legalabb 30 masodpercig nyomja lefelé és
Oblitse.

Ezutan tisztitsa a kannat az oblitovizzel:
6. Allitsa az SA atvaltocsapot T-é’
helyzetbe.

7. Akannat helyezze r4 a kannamosoéra, és
legalabb 30 masodpercig nyomja lefelé és
Oblitse.

Beoblitétartaly tisztitasa:

Ha az EB atvaltéecsap O helyzetben van, és

a bedblitétartaly zart, mikddtesse a
nyomogombot.

—  Belsé tisztitas nyomofavokaval.

8. Allitsa az EB, IJ atvaitocsapot 0

helyzetbe.
-

9. Allitsa az SA atvaltocsapot
helyzetbe.

A permetlé-kanna és a bedblitétartaly tisztitasa

115. abra
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1. Toltse fel félig vizzel a permetlé-tartalyt.
2. Alitsaaz IJ atvaltocsapot 0 helyzetbe.
3. Alitsa az EB atvaltocsapot 0 helyzetbe.

S

4. Allitsa a BE atvaltocsapot (opcio) U

helyzetbe.
5. Allitsa a DA atvaltocsapot U
helyzetbe.

) L j RU | (]
6. Allitsaaz SA atvaltécsapot <1J 5§
helyzetbe.

7. Mikodtesse a szivattyat kb. 400 min-
fordulatszamon.

8. Nyissa az atvaltécsapot az Ecofill
csatlakozén.

— Zarja el az atvaltécsapot az Ecofill
csatlakozén, ha a kivant mennyiséget az
Ecofill gdngydlegbdl leszivta.

9. Allitsa az IJ atvaltocsapot 0 helyzetbe.

10. Toltse fel a hianyz6 vizmennyiséget.

116 abra

- Az Ecofill feltoltés utan oblitse ki a mérdorat oblitévizzel.

l . Allitsa a BE atvaltécsapot U helyzetbe.

Csatlakoztassa a méréorat az oblitélabhoz.

Az Ecofill csatlakozot csatlakoztassa az Ecofill kuplungra.

I

Nyissa az Ecofill atvaltécsapot.
Jaro szivattyu mellett megtorténik a méréoéra atoblitése.

5. Allitsa az Ecofill és a BE valtécsapokat ismét 0 allasba, és
valassza le a mérGorat.
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10.8 A szantéfoldhoz vezeté ut

A keverdszerkezetek normalis kérilmények kozt
a feltdltéstdl a permetezési lizem befejezéséig
bekapcsolt allapotban maradnak. Ezzel
kapcsolatban a készitmény gyartéjanak adatai a
mérvadok.

1. Inditsa el a szivattyut.

L

2. Allitsa a DA atvaltocsapot
helyzetbe.

3. Allitsa az RW atvaltdcsapot a kivant
maximalis keverési fokozatra.

4. A szantéfoldon igazitsa a keverési fokozatot
a készitmény gyartéjanak adataihoz.

117 abra
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10.9 Permetezési iizemmod

0 Vegye figyelembe a kezel6terminal kilénallé kezelési utmutatojat.

Rendkiviili utasitasok a permetezési izemmad esetére

o

Ellenérizze permetez6gépét beméréssel

a permetezési szezon megkezdése el6btt.

o aténylegesen kijelzett permetezési nyomas és a szorasi
tablazat alapjan szukséges permetezési nyomas eltérése
esetén.

A permetezési munka megkezdése el6tt hatarozza meg
pontosan a szikséges szérasmennyiséget a névényvédbszer
gyartdjanak hasznalati utasitasa alapjan.

a permetezési munka megkezdése el6tt taplalja be az kezeldi
terminalon / AMASPRAY™ kezel6i terminalba a sziikséges
szorasmennyiséget (el8irt érték).

Pontosan tartsa be a sziikséges szérasmennyiséget [I/ha] a
permetezési Uzemmaod kdzben,

o  hogy ndévényvédelmi intézkedésével optimalis kezelési
eredményt érjen el.

o hogy megakadalyozza a szikségtelen kérnyezetterhelést.

A permetezési munka megkezdése elétt valassza ki a
szilkséges fuvokatipust a szorasi tablazatbdl — az alabbiak
figyelembevételével

o el6iranyzott haladasi sebesség,
szlkséges szorasmennyiség, és
o avégrehajtandd névényvédelmi intézkedéshez felhasznalt

névenyvéddszer szikséges porlasztasi karakterisztikaja
(finom-, kbzepes- vagy durva cseppmeéreti).

Ehhez lasd a "Lapos sugaru-, elsodrodas-csokkent6- (antidrift),
injektoros- és levegBbeszivasos (airmix) fuvokak szorasi
tablazata" fejezetet, 246. oldalon.

A permetezési munka megkezdése el6tt valassza ki a
szUkséges fuvokaméretet a szérasi tablazatbdl — az alabbiak
figyelembevételével

o  el6iranyzott haladasi sebesség,
o  szukséges szorasmennyiség, és
o  Célul kit(izétt permetezési nyomas.

Ehhez l4sd a "Lapos sugaru-, elsodrédas-csdkkentd- (antidrift),
injektoros- és leveg6beszivasos (airmix) fuvokak szorasi
tablazata" fejezetet, 246. oldalon.

Az elsodrodasi veszteségek megelbzése céljabdl lassu haladasi
sebességet, és alacsony permetezési nyomast valasszon!

Ehhez lasd a "Lapos sugaru-, elsodrédas-csokkentd- (antidrift),
injektoros- és levegBbeszivasos (airmix) fuvokak szorasi
tablazata" fejezetet, 246. oldalon.

Tegyen kiegészitd intézkedéseket az elsodrodas mérsékléseére
3 m/s szélsebesség esetén (ehhez lasd az "Intézkedések az
elsodrédas mérseéklésére” fejezetet, 179. oldalon)!

UG BAG0216.7 11.24
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O

Hagyja abba permetezési munkat 5 m/s feletti atlagos

szélsebesség esetén (a levelek és a vékony agak mozognak).

Menet kbzben kapcsolja be és ki a szordkeretet a tuladagolas
elkerllése érdekében.

Akadalyozza meg az atfedés okozta tuladagolast a két
szomszédos permetezési menet nem pontos csatlakoztatasa
miatt, és/vagy a forduldkban bekapcsolt szérokerettel
végrehajtott kanyarodas kdzben!

A haladasi sebesség ndvelése esetén Ugyeljen arra, hogy ne
Iépje tul a szivattyuhajtds maximalisan megengedett, 550 1/perc
ertéki fordulatszamat!

A permetezési Gizemmad kdzben folyamatosan ellenérizze a
kezelt terlletre vonatkozo tényleges permetlé felhasznalast.

Kalibralja be az atfolyasmérét a tényleges és a kijelzett
szorasmennyiség kozotti eltérés esetén.

Kalibralja be az utérzékelét (impulzus per 100 m) a tényleges és
a kijelzett utszakasz kozotti eltérés esetén, lasd az ISOBUS
szoftver Uzemeltetési Uutmutatojat./ AMASPRAY™ kezel6terminal
kezelési utmutatojat.

Feltétlendl tisztitsa ki a szivészirét, a szivattyut, az armaturat,
és a permetlé vezetékeket a permetezési munka id6jaras miatti
szlineteltetése esetén. Ehhez lasd "190" oldalt.

A permetezési nyomas és a fuvokaméret befolyasolja a cseppek
nagysagat, és a kiszort folyadék mennyiségét. Minél nagyobb a
permetezési nyomas, annal kisebb a kiszért permetlé
cseppatmérgje. A kisebb cseppek fokozott, nem kivanatos
elsodrédasnak vannak kitéve!

Amennyiben ndveli a permetezési nyomast, akkor névekedik a
szorasmennyiség is.

Amennyiben csdkkenti a permetezési nyomast, akkor csdkken a
szorasmennyiség is.

Amennyiben néveli a haladasi sebességet ugyanazon
fuvékameéret, és valtozatlan permetezési nyomas mellett, akkor
csokken a szérasmennyiség.

Amennyiben csokkenti a haladasi sebességet ugyanazon
fuvokaméret, és valtozatlan permetezési nyomas mellett, akkor
novekszik a szérasmennyiség.

A haladasi sebesség és a szivattyu meghajté fordulatszama tag
hatarok kézott szabadon valaszthaté meg, az kezel6i terminalon
/ AMASPRAY™* késziléken keresztil torténd automatikus,
terlletaranyos szérasmennyiség-szabalyozas miatt.

176
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A szivattyu szallitasi teljesitménye a szivattyd meghajté
fordulatszamatdl fiigg. Valassza meg a szivattyu fordulatszamat
(400 és 550 1/perc kozott) ugy, hogy elegendé térfogataram
alljon a szérokeret és a kever&szerkezet rendelkezésére.
Ekozben feltétlentl vegye figyelembe, hogy nagyobb haladasi
sebesség és nagyobb szérasmennyiség esetén tébb
permetlevet kell szallitani.

A permetlétartaly akkor urul ki, ha a permetezési nyomas
hirtelen, egyértelmiien leesik.

A permetlétartalyban 1évé maradék mennyiség kiszorasa
esetében 25%-0s nyomascsokkenés engedhetd meg.

A szivé- vagy nyomosziré akkor van eldugulva, ha a
permetezési nyomas egyebként valtozatlan kdriilmények esetén
leesik.

Kulénleges megjegyzések a szérokeret terhelésére vonatkozéan

o

A megengedett szérokeret-terhelést nem szabad tullépni, kiilénben a
szorokeret megsértlhet.

A kiméletes vezetési modhoz vegye figyelembe a kévetkezé tudni-
valokat:

A szantovégi forduld el6tt jelentésen csokkentse a sebességet,
és a kanyarban allandé sebességgel haladjon.

Sz(ik kanyarodasi sugaru kanyarokban lassan vezessen (6 km/h
alatt).

Kerulje a rangat6z6 kormanyzast vagy az iranyvaltoztatast
kormanyzas kdzben (pl. savkorrekcid).

A szoérbdkeretet ne hajtsa be menet kdzben.

A szoérdkeret egyes elemeit mindig allitsa teljesen 6sszecsukott
véghelyzetben (be- vagy kihajtva). Ne vezessen részben
Osszecsukott szordkerettel.

Kertulje a gyors és hirtelen menetiranyvaltast.
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10.9.1 A permetlé kiszérasa

A permetlevet a névényvédé szer
gyartojanak el6irasai szerint keverje be és
keverje 0ssze. Ehhez lasd ,A permetlé
bekeverése”, lasd 159. oldal.

2. Alitsaaz IJ atvaltocsapot 0 helyzetbe.
3. Allitsa az EB atvaltocsapot 0 helyzetbe.
4. Allitsa a BE atvaltocsapot (opcio) 0
helyzetbe.
L—
5. Allitsa a DA atvaltocsapot
helyzetbe.
6. Allitsa az SA atvaltocsapot J
helyzetbe.
7. RW, RU atvaltocsap: Allitsa be a kivant
keverési fokozatot. Ehhez lasd a
Keverédm(” fejezetet, lasd 90. oldal.
8. Mikodtesse a szivattyat dzemi
fordulatszamon.
Kapcsolja be a kezel6terminalt.
10. Adja meg a célmennyiséget a
kezel6terminalon.
11. Nyissa ki a szorokeretet.
12. Allitsa be a szérdkeret sz6rasi magassagat
(a fuvokak és a ndvényallomany kozotti
tavolsagot) a szorasi tablazat alapjan, az
alkalmazott fuvokaktél fuggben.
13. Kapcsolja be a permetezést a i
kezel6terminalon. 118 abra
14. Tegye be a megfelel6 sebességfokozatot,
és haladjon a traktorral.
& Alacsony szérasmennyiség esetén a szivattyu fordulatszamat
l energiatakarékossagi okokbdl cstkkentheti.

178
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10.9.2 Intézkedések az elsodréodas mérséklésére

Helyezze at a kezeléseket a kora reggeli, illetve az esti érakra
(altalaban ilyenkor kisebb a szél).

valasszon nagyobb fuvékakat, és nagyobb szérasmennyiséget
vizbél.

csokkentse a permetezési nyomast.

pontosan tartsa be a szorokeret szérasi magassagat, mivel a
ndvekvd fuvokatavolsaggal erételjesen ndvekszik az elsodrédas
veszélye.

csokkentse a haladasi sebességet (8 km/h ala).

hasznaljon ugynevezett elsodrodas-csdkkentd (AD), vagy
injektoros (ID) fuvékakat (magas nagycsepp aranyu fuvokak).

vegye figyelembe a mindenkori névényvédészerek
alkalmazasanak a (felszini vizektdl valo) tavolsagkikotéseit.

10.9.3 Permetlé higitasa oblitévizzel

1. Inditsa el a szivattyut, allitsa be a szivattyu
fordulatszamat 450 min! értékre.

&

2. Allitsa az SA atvaltocsapot

helyzetbe.

helyzetbe.

4. Az RW keverémiivel szabalyozza az
Oblitéviz adagolasat.

Ha bedmlott a megfelel6 mennyiségl oblitéviz:

o L

5. Allitsa az SA atvaltdcsapot

helyzetbe.

L—

3. Allitsa a DA atvaltécsapot

119 abra
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o

10.10 Visszamarado mennyiség

Kilonbség van a visszamaradé mennyiségek fajtai kozott:

A permetezési izem befejezésekor a permetlétartalyban
visszamarado, felesleges mennyiség.

A felesleges maradék higitva kiszorasra, vagy leszivasra és
leselejtezésre kertil.

A technikailag visszamaradd mennyiség, amely a permetezési
nyomas 25%-os leesésekor marad meg a permetlétartalyban, a
szivoarmaturaban, és a permetlé vezetékben.

A szivbéarmatura szerkezeti egységei a szivoszird, a szivattyu
€s a nyomasszabalyoz6. A technikai visszamaradé
mennyiségek értékeit ezen az oldalon talalhatja meg: 51.

A technikai maradék felhigitasra keril és a permetezégép
tisztitasakor kiszérasra kerul a szant6féldon.

A végs6 visszamaradd mennyiség, amely a tisztitast kdvetden,
leveg6 kiaramlasakor marad meg a permetlétartalyban, a
szivbéarmaturaban, és a permetlé vezetékben.

A végsé visszamaradd mennyiség a tisztitast kdvetéen
kiszorasra kerdl.

A visszamarado permetlé-mennyiség eltavolitasa

o

Vegye abrayelembe, hogy a permetlé vezetékben visszamaraddé
mennyiség még higitatlan koncentraciéban van. Ezt a viss-
zamaradd mennyiséget feltétlenll egy kezeletlen terlletre szérja
ki. A higitatlanul visszamaradé mennyiség kiszérasahoz szi-
kséges utszakaszt lasd a "Permetlé vezetékek miiszaki adatai"
fejezetben ezen az oldalon: 51. A permetlé vezetékben viss-
zamarado mennyisége a szorokeret munkaszélességétol fugg.

Akkor kapcsolja ki a keverémi{ivet a permetlé-tartaly
kilritéséhez, ha a permetlé-tartalyban visszamaradé mennyiség
a névleges Urtartalom 5%-a alé csdkken. Bekapcsolt keverészer-
kezet esetén nagyobb lesz a technikailag visszamaradé menny-
iség a megadott értékhez képest.

A felhasznal6 védelmével kapcsolatos intézkedések
érvényesek a visszamaradé mennyiségek kiliritése soran is.
Vegye figyelembe a novényvédoé szer gyartéjanak rendel-
kezéseit, és viseljen megfelel6 egyéni védofelszerelést.

Képlet az ithossz [m] kiszamitasahoz, mely a higitatlan
visszamaradé permetlé mennyiség vezetékbdl torténdé
kiszérasahoz sziikséges:

Higithatatlan maradék [I] x 10.000 [m2/ha]

Sziikséges uthossz [m] =

Felhasznalt mennyiség [I/lha] x munkaszélesség [m]

180
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Komfort felszereltségl gépek, lasd az ISOBUS szoftver lizemeltetési
utmutatéjat.

10.

11.

12.

Kapcsolja ki a szorast.

Allitsa a BE atvaltocsapot U
helyzetbe.

H

Allitsa a DA atvaltdcsapot U
helyzetbe.

Allitsa az SA atvaltocsapot té,
helyzetbe.

Miikddtesse a szivattyut kb. 400 min
fordulatszamon.

A permetlé-tartalyban Iévé visszamaradd
mennyiséget higitsa kb.200 literrel az

Oblitéviz-tartalybdl.
Allitsa az SA atvaltocsapot J
helyzetbe.

L—

Allitsa a DA atvaltocsapot
helyzetbe.

Allitsa a BE atvaltocsapot U

helyzetbe.

Szodrja ki a higitott visszamarado
mennyiséget egy kezeletleniil maradt
teriiletre.

Alitsa a RW, RU keversmavet 0

allasba, ha a permetlé-tartalyban
visszamarad6é mennyiség még csak 50 liter.

Oblitse at a megkerll6 vezetéket és a
nyomasmentesitt a permetezés 6tszori be-
és kikapcsolasaval.

. Minden alkalommal legalabb 10
masodpercre kapcsolja ki a

permetezést.

e A permetezési nyomasnak
legalabb 5 bar értéklinek kell
lennie.

13.

Ismételje meg masodszor a 3-14 |épéseket.

120 abra
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o

vegye abrayelembe a készitmény megengedett maximalis dozisat.

0 A maradék mennyiség mar kezelt teriiletre torténd kijuttatasanal

10.10.2 A permetlé-tartaly kiliritése a szivattyuval

1.

Kapcsoljon fel egy megfelel6 2 colos Cam-
Lock gyorscsatlakozoval felszerelt leeresztd
tomlét a gépoldali aparészre.

2. Nyomja oldalra a biztositblemezt, és allitsa a
BE atvaltéecsapot i helyzetbe.
3. Allitsa a DA atvaltocsapot U
helyzetbe.
4. Allitsa az SA atvaltocsapot J
helyzetbe.
5. Mikodtesse a szivattyut Gzemi
fordulatszamon
(540 min""). RU
6. Az irités utan aliitsa a BE atvaltécsapot 0 |
helyzetbe.
121 abra
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10.11 A permetez6gép tisztitasa

O

A hatastartam a leheté legrévidebb legyen, pl. a permetezési
Uzem befejezése utani naponkénti tisztitas révén. Ne hagyja a
permetlevet foloslegesen hosszu ideig a permetlétartalyban,
példaul éjszakara.

A permetezdgép élettartama és megbizhatdésaga lényegében a
névényvédd szerek és a permetez6gép anyagai kozotti
érintkezés hatastartamatdl flgg.

Alapvetéen mindig tisztitsa ki a permetezdgépet, mielétt egy
masik névényvedo szert szérna ki.

A tisztitast a szantoféldon végezze el, ott ahol a legutébbi
kezelést csinalta.

Végezze el az oblitéviz-tartaly vizével valé tisztitast.

A tisztitast a gazdasag udvaran is elvégezheti, ha rendelkezik
gy(ljtéberendezéssel az elszivargo folyadék szamara (pl. bio-
agy).

Vegye figyelembe az orszag-specifikus elirasokat.

A maradék mennyiség mar kezelt teriletre torténd kijuttatasanal
vegye figyelembe a készitmény megengedett maximalis dozisat.

Komfort felszereltségl gépek, lasd az ISOBUS szoftver lizemeltetési
utmutatojat.
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10.11.1 A permetezégép tisztitasa lires tartaly esetén

o :

Naponta tisztitsa ki a permetlétartalyt!
Az oblitéviz-tartaly teljesen tele kell, hogy legyen.

A tisztitdst harom lépcsében végezze el.

1. Mikodtesse a szivattyut 500 min-’
fordulatszdmon.

2. Allitsa az SA atvaltocsapot té,
helyzetbe.

Nincs DUS nyomas alatti cirkulacios
rendszer: — 6. |épés

Nyomas alatti cirkulaciés rendszer (DUS):
—

3. DUS: Allitsa a DA atvaltocsapot
helyzetbe.

4. DUS: A témlében 1évd lerakodas
eltavolitasa érdekében teljesen nyissa ki az

RW, RU keverémiivet.

— Az 6blitéviz-készlet 10%-aval 6blitse at a
kever6szerkezeteket.

5. DUS: Kapcsolja ki a keverémuve(ke)t.

DUS: A sz6r6 vezetékek
automatikusan atoblitésre kertlnek.

i L_/]/—
6. Allitsa a DA atvaltocsapot =
helyzetbe.

— Az bblitdviz-készlet 10%-aval végezze el a
belsé tisztitast.

—

7. Allitsa a DA atvaltocsapot
helyzetbe.

8. Allitsa az SA atvaltocsapot J
helyzetbe.

9. A visszamaradé mennyiséget felhigitva
szorja ki egy mar kezelt teruletre.

10. Tizszer kapcsolja be és ki a
permetezégépet.

A be-, és kikapcsolas altal a szelepek
és a csappantyuk atéblitddnek.

— Addig szérja a higitott maradékot, mig
leveg6t nem fujnak ki a fuvokak.

122. abra
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Ezt a miiveletet haromszor ismételje meg.
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Harmadik szakasz:

. A harmadik szakaszban a DUS és a
keverdszerkezetek oblitése nem szikséges.

° Az oblitéviz-készlet maradékat a belsé
tisztitdshoz hasznalja fel.

11. A végsd maradékot engedje le, lasd ezen az
oldalon: 186.

12. A szivo-, és nyomdszird tisztitasat lasd ezen
az oldalon: 187, 188.
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10.11.2 A végsod visszamaradé mennyiség leeresztése

. Szantéfoldon: A végsd visszamaradd mennyiséget a
szantofoldon eressze le.

e A gazdasag udvaran:

o A maradékok felfogasanak céljara a szivéarmatura és a
nyomoszird leereszt6 nyildsa ala helyezzen egy erre
alkalmas edényt.

o A felfogott visszamarado permetlémennyiséget az idevago,
jogi eléirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

o  Gyljtse 6ssze a visszamaradd permetlémennyiségeket
arra alkalmas tartalyban.

1. Helyezzen egy arra alkalmas felfogéedényt
a szivooldali VARIO kapcsolas
kifolyonyilasa ala.

2. Allitsa az SA atvaltocsapota —8
helyzetbe, és a permetlé-tartalyban
visszamarado végleges mennyiséget

eressze le megfelel felfogéedénybe.

3. Allitsa az SA atvaltécsapota ¥
helyzetbe, és a szivéarmaturaban
visszamarado végleges mennyiséget
eressze le megfeleld felfogdedénybe.

4. A nyomoszird kifolyonyilasa ala allitson
megfelel felfogéedényt.

5. Nyomja vissza a biztositélemezt; allitsa az RU | (]

RW beallitocsapot helyzetbe, és
eressze le a nyomoész(iir6ben visszamarado
végleges mennyiséget.

123. abra
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10.11.3 A szivosziird tisztitasa lires tartaly esetén

A gép hasznalata

A permetezési Uzemmod utan naponta tisztitsa ki a szivész(irdf
(124 abra).

Oldja ki a szivosziré fedelét (124 abra /2).

Vegye le a fedelet a szivosziirével egyutt
(124 abra /3) és tisztitsa meg vizzel az
alkatrészt.

Ismét szerelje 0ssze a szivosziirét, forditott
sorrendben.

Ellenérizze a sz(irBhaz tdomitettségét.

124. abra

10.11.4 A szivosziird tisztitasa feltoltott tartaly esetén

1.

10.

Inditsa el a szivattyut, allitsa be a szivattyu
fordulatszamat 300 min! értékre.

Allitsa a BE atvaltocsapot U
helyzetbe.

Allitsa a DA atvaltdcsapot U

helyzetbe.

Ltj
Allitsa az SA atvaltocsapot
helyzetbe.

Oldja ki a szivésziré fedelét (2).

Miikodtesse a szivosziirénél 1évo
légtelenitd szelepet (1).

Vegye le a fedelet a szivoszlirével egyutt
(3) és tisztitsa meg vizzel az alkatrészt.

Ismét szerelje dssze a szivészirét, forditott

sorrendben.
-

Allitsa az SA atvaltocsapot
helyzetbe.

Ellenérizze a szivoszird tomitettségét.

125 abra
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A gép hasznalata

10.11.5 A nyomésziiré tisztitasa lires tartaly esetén

1. Oldja ki a hollandi anyat.

2. Vegye ki a nyomosz(irét (1) és vizzel
tisztitsa meg.

Szerelje vissza a nyomosz(ir6t.

Ellenérizze a csavarkdtések tomitettségét.

126. abra

10.11.6 A nyomosziird tisztitasa feltoltott tartaly esetén

1. Allitsa a DA nyomdéarmaturat kézzel

.
helyzetbe.

2. Allitsa az RW atvaltdcsapot
helyzetbe.

— Eressze le a nyomdsziirében maradt
folyadékot.

1. Oldja ki a hollandi anyat.

2. Vegye ki a nyomdszir6t (1) és vizzel
tisztitsa meg.
Szerelje vissza a nyomoszirét. RU |
UG Super
Ellenérizze a csavarkotések tomitettségét.

5. Allitsa az RW atvaltécsapot 0 helyzetbe.

127 abra
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10.11.7 Kiilsé tisztitas

1. Alitsa a DA atvaltocsapot
helyzetbe.

2. Allitsa az SA atvaltocsapot
helyzetbe.

3. Miuikddtesse a szivattyut Gzemi
fordulatszamon (min. 400 min™").

4. Szorodpisztollyal tisztitsa meg a
permetezégeépet és a szbérokeret.

A
2

A gép hasznalata

128 abra

10.11.8 A permetezdgép tisztitasa fontos készitmény-valtas esetén

1.

A szokvanyos médon harom szakaszban tisztitsa meg a
permetezégépet, lasd ezen az oldalon: 184

Toltse fel az oblitdviztartalyt.

Permetez6gép tisztitasa, két szakaszban, 14sd ezen az oldalon:
184.

Amennyiben elétte a nyomodcsatlakozon tortént a feltoltés:

Szoéropisztollyal tisztitsa meg a bekeveré-tartalyt és szivattylzza
ki a bekeveré-tartaly tartalmat.

A végsé maradékot engedije le, lasd ezen az oldalon: 186.

A szivo-, és nyomdszirét mindképp tisztitsa meg, lasd ezen az
oldalon: 187, 188.

Permetez6gép tisztitasa, egy szakaszban, lasd ezen az oldalon:
184.

A végs6 maradékot engedje le, lasd ezen az oldalon: 186
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A gép hasznalata

10.11.1 Szoérdkeret atoblitése feltoltott permetlétartaly

(Munkasziinet)
Feltétlendl tisztitsa ki a szivéarmaturat (szivoszird, szivattyu,
nyomasszabalyozd) és a permetlé vezetéket a permetezési munka
id6jaras miatti szlineteltetése esetén.

129 abral...

1.
2.

10.

11.
12.

Kapcsolja ki a szorast a kezel6terminalon.

Kapcsolja ki a RW, RU

kever6szerkezetet.

—

DA atvaltécsap pozicidban.

!

Hajtsa meg a szivattyat az izemi
fordulatszammal
(legalabb 400 ford/perc).

Kb. 20 masodperccel a szivattyu
bekapcsolasa utan zarja el a DUS-csapot
(DUS opcid), hogy megakadalyozza a
permetlé szétvalasat.

SA atvaltécsap pozicioban.

Mindenekel6tt szérja ki a permetlé
vezetékbdl a higitatlanul visszamaradd
mennyiséget egy kezeletleniil maradt
teruletre.

Szorja ki ezutan a tisztavizes oblitStartaly
vizével felhigitott visszamaradé
mennyiséget a szivoszirébdl, a
szivattyubdl, az armaturabdl és a permetlé
vezetékbdl ugyancsak egy kezeletleniil
maradt tertletre.

Engedije le a miszakilag visszamarado
mennyiséget az armaturabdl egy arra
alkalmas felfogbedénybe. Ehhez lasd a
kovetkezd oldalt: 186.

Tisztitsa meg a szivdszirét. Ehhez lasd a
kovetkezd oldalt: 187.

Kapcsolja ki a szivattyuhajtast.

Ismét nyissa ki a DUS-csapot.

A permetezési iizem folytatasa

RU ) (

=
DUS%"&;

129 abra

fordulatszamon 6t percig, és a keverdszerkezetet kapcsolja teljes

o A permetezési lizem folytatasa el6tt a szivattyut jarassa 540 min-'

kapacitasra.

190
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11 Uzemzavarok

Uzemzavarok

A\

FIGYELEM

Zuzédas, nyiras, vagas, levagas, megfogas, feltekerés, behuzas,
elkapas és Oosszeiitkozés miatti veszélyek

e atraktor harompont felfiiggesztésii hidraulikarendszerével
felemelt munkagép akaratlan lesiillyesztése kovetkeztében.

e afelemelt, nem biztositott géprészek akaratlan
lesiillyesztése kovetkeztében.

e atraktor-munkagép gépcsoport akaratlan inditasa és
akaratlan elgurulasa kovetkeztében.

Biztositsa a traktort és a permetez6gépet akaratlan inditas és
akaratlan elgurulas ellen, miel6tt a gép Uzemzavarait elharitja, ehhez
lasd 139 oldalt.

Vérja meg a gép teljes lealldsat, mielStt a gép veszélyes teruleteire
lép.
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Uzemzavarok

o

Uzemzavar

Ok

Megsziintetés

Nem lép ki folyadék a
favékakon.

A favokak eltomddtek.

Sziintesse meg az eltomddést,
lasd 194. oldal.

Permetlé folyik ki

Szivargas a folyadék korfoly-
amatban

L‘tj
a szivoarmatura kivalas-

ztasahoz.

A permetezé fuvokak csepeg-
nek

A permetez6 fuvokak
szennyezett vagy meghibasodott.

Szlintesse meg az
utancsepegést, lasd 194. oldalt.

A szivattyu nem sziv

Eltdmddés a szivdoldalon
(szivoszlrd, szlirébetet,
szivotomlo).

Sziintesse meg az eltomddést.

A szivattyu leveg6t sziv.

Ellen6rizze a szivétdmlé (opcids
szerelvény) csatlakozdjanak
tomitettségét a
szivocsatlakozénal.

A szivattyunak nincs
teljesitménye

A szivésziré, szlirébetét
elszennyez8dott.

Tisztitsa meg a szivészUrét,
szlir6betétet.

Beszorult vagy sérllt szelepek.

Cserélje ki a szelepeket.

A szivattyu levegét sziv,
légbuborékok keletkeznek a
permetlétartalyban.

Ellenérizze a szivotomlo
csatlakozéinak tdmitettségét.

A szoraskup ingadozik

A szivattyu szallitoteljesitménye
egyenetlen.

Ellenérizze, illetve cserélje ki a
szivo- és nyomooldali szelepeket
(ehhez lasd 231. oldalon).

Olaj-permetlé keverék az
olajbetoltdé csonknal, illetve
egyértelmiien megallapithaté
olajfogyas

Meghibasodott
szivattyumembranok.

Cserélje ki mind a 6 dugattyu-
membrant (ehhez lasd 233 oldal).

nem éri el a sziikséges,
megadott szérasmennyiséget

Nagy haladasi sebesség;
alacsony szivattyd meghaijté
fordulatszam;

Csokkentse a haladasi
sebességet, és ndvelje a
szivattyd meghajté
fordulatszamat mindaddig, amig
a hibatzenet meg nem szlnik.

kilép a szérékeretre felszerelt
permetezé fuvéokak
megengedett permetezési
nyomastartomanyabdl

A permetezési nyomast
befolyasolo, elirt haladasi
sebesség mddositva lett

Médositsa a haladasi sebességet
ugy, hogy ismét visszatérjen
abba az el6iranyzott
sebességtartomanyba, amelyet a
permetezési lzemmaodra
meghatérozott

A tisztitas kdozbeni kiszérasnal
eléfordulhat, hogy egyes
esetekben nem lép ki folyadék
a fuvékakbal.

A permetlétartalyt az el6z6
kiszéraskor annyira uritették,
hogy tul kevés tisztitéviz van
benne, ill. nincs benne tisztitéviz.

Csokkentse a menetsebességet
és/vagy a célszorasmennyiséget
a tisztitas kézbeni ellen6rzott
kiszéras biztositasahoz.

Nem kielégitd oblitéviz-ellatas

Az 6blitéviztémld szitaja el-
tomodott.

Vegye le az 6blitéviztomlét a
szivoarmaturardl, szerelje le a
tomlbvéget, és tisztitsa meg a
szitat.

Kiszakadtak a kétkoros
hidraulikus fékrendszer
hidraulikus fékvezetékei

A vezetékeket csatlakoztassa az
utmutato szerint, lasd 195. oldalt.
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Uzemzavarok
111 A fuvokak és a fuvékasziirék eltomédéseinek elharitasa
FIGYELMEZTETES
Veszély all fenn a permetlével val6 akaratlan érintkezés kovet-
keztében!
. Oblitse elészor at a fuvokakat az 6blitévizzel.
o Viselje a személyes véddfelszerelését a szorokereten végzendd
munkaknal.
' m
1. 2 | Kapcsolja ki a permetezést.
2. Oblitse le a szordkeretet, és juttassa ki az

© © N o O

11.

12.

oblitévizet.

Allitsa le a gépet.

e T

* Emelje meg a szbrokeretet 1,50
méteres fuvékamagassagba.

e

i

Motor kikapcsolasa.

Biztositsa a szorokeret-vezetést.

Biztositsa a gépet.
Vegye fel az egyéni védéfelszerelést.

Csavarja le a bajonettzaras anyat a
fuvokaval egytt.

Vegye ki a gumitdmitést és a fuvokaszirét.
Hasznalja a potfuvokat és a poétszirét,
vagy

Tisztitsa meg a fuvokat és a sz(irét a
sUritett levegdvel.

Szerelje fel a tartalék fuvékat és a tartalék
sz(rét a bajonettzaras anyaval és a gumit-
Omitéssel egyutt.

8

S

0

"/

_

P

8

130 abra
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Uzemzavarok

11.2

o

A fuvokak utancsepegésének megsziintetése

VAN

FIGYELMEZTETES

Veszély all fenn a permetlével val6 akaratlan érintkezés kovet-
keztében.

e  Oblitse a fuvokatesten Iévé fuvokakat oblitévizzel a munka meg-
kezdése el6tt.

ok~ 0N~

Szerelje le a rugoselemet (2).

Vegye ki a membrant (1).

Tisztitsa meg a membranuléket.
Ellenérizze a membrant repedésekre.

Szerelje vissza a membrant és a rugdsele-

met.

Tolja fel a fuvokatoldt (3) mérsékelt

havelykujjerével.

131 abra
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11.3

10.

Uzemzavarok

Kiszakadtak a kétkoros hidraulikus fékrendszer hidraulikus fékveze-

tékei!

Csatlakoztassa a CL fékvezetéket (1) a
vészfékszelepet.

Csatlakoztassa az SL potvezetéket (2) a
vészfékszelepre.

Csatlakoztassa az ABS csatlakozédugot (1)
az ABS csatlakozoaljzatra.

Roégzitse az ABS csatlakoz6dugoét a retes-
zeléssel (2) az ABS csatlakozéaljzatra.

Ellenérizze, hogy bekapcsolt gyujtasnal az
ABS ellenérzé lampaja vilagit-e.

He nem vilagit az ABS ellenérz6 lampaja:
Ellen6rizze az ABS kabel dugés csatlako-
z6it.

Ha vilagit az ABS ellen6rz8 lampaja: Inditsa
be a traktormotort.

Mikodtesse a traktorféket, mig az ABS el-
lendrzé lampédja ki nem alszik.

A CL csatlakozo kireteszel, és a CL fékve-
zeték ismét lizemkész.

Tartsa tovabbi 10 masodpercen keresztll
lenyomva a traktorféket.

A hidroakkumulatorban felépil a sziikséges
Uzemi nyomas.

Ovatosan induljon el, és végezzen el-
lenérzd fékezést.
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Tisztitas, apolas és karbantartas

o

12 Tisztitas, apolas és karbantartas

A\

FIGYELEM

Zuzédas, nyiras, vagas, levagas, megfogas, feltekerés, behuzas,

elkapas és Osszeiitkdozés miatti veszélyek

. a traktor harompont felfiiggesztésii hidraulikarendszerével
felemelt munkagép akaratlan lesiillyesztése kovetkeztében.

. a felemelt, nem biztositott géprészek akaratlan
lesiillyesztése kovetkeztében.

. a traktor-munkagép gépcsoport akaratlan inditasa és
akaratlan elgurulasa kovetkeztében.

Biztositsa a traktort és a permetez6gépet akaratlan inditas és
akaratlan elgurulas ellen, miel6tt a gépen tisztitasi, karbantartasi és
javitasi munkakat végezne, ehhez lasd 139 oldal.

FIGYELEM

Zuzédas, nyiras, vagas, levagas, megfogas, feltekerés, behuizas,
elkapas és osszelitk6zés miatti veszélyek a nem védett
veszélyes helyek kévetkeztében

. Szerelje fel azokat a véd6berendezéseket, amelyeket a gép
tisztitasi, karbantartasi és javitasi munkai miatt eltavolitott.

. Cserélje ki Ujra a sérilt védéberendezéseket.

A\

VESZELY

e A karbantartasi-, javitasi- és apolasi munkak soran vegye
figyelembe a biztonsagi utasitasokat, specialisan a
"permetez6gép lizemeltetése” fejezetet, 36. oldalon!

e A felemelt helyzetben levé, mozgé gépalkatrészek alatt csak
akkor végezzen karbantartasi- vagy javitasi munkakat, ha
ezeket a gépalkatrészeket akaratlan leengedés ellen
megfelel6 alakzaro biztositasokkal rogzitette.

Minden lizembe helyezés el6tt

1. Ellenérizze a tomlbéket / csOveket és az 6sszekotbidomokat
feltiind hibak / tdmitetlen csatlakozasok szempontjabal.

Klszébolje ki a surlédasi helyeket a tomlékdn és a csdveken.
Azonnal cserélje ki a kopott vagy sérilt tomléket és cséveket.

Azonnal szintesse meg a tOmitetlen csatlakozasokat.

196
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Tisztitas, apolas és karbantartas

A rendszeres és szakszer( karbantartas vontatott
permetez6gépét hosszu idén keresztul hasznalatra kész
allapotban tartja, és megakadalyozza az id6 elétti
elhasznaldédast. A rendszeres és szakszerl karbantartas
eléfeltétele a garanciank teljesitésének.

Csak eredeti AMAZONE pétalkatrészeket hasznéljon (ehhez
lasd "Pétalkatrészek és gyorsan kopo alkatrészek, valamint
segédanyagok" fejezet, 17 oldal).

Csak eredeti AMAZONE toml6ket hasznaljon poétalkatrészként,
és a szerelés soran alapvetden csak V2A 6tvdzott acélbdl
késziilt tdmldbilincseket alkalmazzon.

Specialis szakismeretek az el6feltételei az ellenbrzési- és
karbantartasi munkak elvégzésének. Ezeket a szakismereteket
ennek a kezelési utasitasnak a keretében nem biztositjak.

Tartsa be a kérnyezetvédelmi intézkedéseket a tisztitasi- és
karbantartasi munkak végzése kdzben.

Vegye figyelembe a torvényes elbirasokat az lizemeltetés
kézben hasznalt anyagok, mint az olaj és a kendzsir,
artalmatlanitdsakor. Ugyancsak ezek a térvényes el6irasok
vonatkoznak azokra az alkatrészekre, amelyek érintkeznek
ezekkel az anyagokkal.

Ne lépje tal a 400 bar értéki kenési nyomast magasnyomasu
zsirzo-berendezésekkel torténé kenés alkalmaval.

Alapvetéen tilos

o azalvaz atfurasa.

o az alvazkereten levé furatok felfurasa.
o atartd szerkezeti elemek hegesztése.

Ovintézkedések szilkségesek, mint a vezetékek letakarasa vagy
a vezetékek leszerelése a kuldndsen kritikus helyeken

o  hegesztési-, furasi- és csiszolasi munkak kozben.

o  vagokorongokkal valé munkavégzés kézben mianyag- és
elektromos vezetékek kozelében.

A javitasi munkak el6tt alaposan tisztitsa le vizzel a
permetezbgépet.

A permetezd8gép javitasi munkait alapvetéen kikapcsolt
szivattyuhajtas mellett végezze el.

Csak alapos tisztitds utan szabad javitasi munkakat végezni a
permetlétartaly belsejében! Mell6zze a permetlétartalyba valo
bemaszast!

Alapvet6en kapcsolja szét a gépkabelt és a fedélzeti szamitdégép
aram-hozzavezetését minden apolasi- és karbantartasi munka
kdézben. Ez kiilondsen érvényes a gépen végzett hegesztési
munkak esetén.
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Tisztitas, apolas és karbantartas

12.1 Tisztitasi munkak

o

Kllénds gondosséaggal ellendrizze a fék-, levegb- és
hidraulikavezetékeket!

Sohase kezelje a fék-, leveg6- és hidraulikavezetékeket
benzinnel, benzollal, petréleummal vagy asvanyolajokkal.

Kenje le a gépet tisztitds utan, kilénésen nagynyomasu
tisztitdberendezéssel / gézborotvaval vagy zsiroldé anyagokkal
valo tisztitas utan.

Vegye figyelembe a tisztitdszerek hasznélataval és
artalmatlanitasaval kapcsolatos térvényes el6irasokat.

Tisztitds nagynyomasu tisztitoberendezéssel / gézborotvaval

o

Feltétlendl vegye figyelembe az alabbi pontokat, ha a
tisztitashoz nagynyomasu tisztitoberendezést / gézborotvat
hasznal:

o Ne tisztitson elektromos szerkezeti egységeket.

o  Ne tisztitson krémozott alkatrészeket.

o Soha ne iranyitsa a nagynyomasu tisztitoberendezés /
g6zborotva szoréfejének sugarat kdzvetlenil kenési
helyekre, csapagyazasi helyekre, tipustablara,
figyelmeztetd jelzésekre és a matricakra.

o Tartson legalabb 300 mm tavolsagot a nagynyomasu
tisztitoberendezeés, illetve a gézborotva szorofeje és a gép
kozott.

o A nagynyomasu tisztitéberendezés / gézborotva beallitott
nyomasa nem haladhatja meg a 120 bar értéket.

o Vegye figyelembe a nagynyomasu tisztitéberendezésekkel
kapcsolatos biztonsagi eléirasokat.
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12.2 Téli betarolas

Tisztitas, apolas és karbantartas

zet/permetlevet elegendd fagyalld szerrel higitsa fagykarok me-

o Téli betarolaskor a teljes folyadék kérfolyamatban visszamarado vi-
gel6zéséhez.

60 | fagyall6 szerre van sziikség.
Az AMAZONE a téli betarolashoz propilén-glikol alapu fagyall6 szert
(pl. Glysofor L) javasol.

A higtragya fagyasgatloként nem megfeleld, mivel ez a gépet
karosithatja.

1. Tisztitsa a gépet és Uritse ki teljesen.

2. A fagyvédoé szert toltse az 6blitéviz-
tartalyba.

3. Mikddtesse a permetez6-szivattyut.
4. Allitsa az SA szivéarmaturat té,
helyzetbe.

5. Allitsa valtakozva a DA atvaltécsapot
minden helyzetbe.

— Oszlassa el a fagyasgatlo szert.
—1 RU

6. Allitsa a DA nyomoarmaturat U
helyzetbe.

A fagyasgatlo szert szivattylzza at
teljesen a folyadék korfolyamatba.

Allitsa az IJ atvaltécsapot helyzetbe.

Kapcsolja rovid id6ére az EB atvaltdcsapot
mindkét helyzetbe.

9. Allitsa a DA nyomoarmaturat X
helyzetbe. g

A kiilsé tisztitas folyadékat kb. 60 -
masodpercig a bedblitétartalyba szdérni.

':fff:_f:_:_‘:f:_:_‘_:::__7---7"
— o) s
e Allitsa a DA nyomoéarmaturat a

helyzetbe, és az RW keverémiivet 132. dbra
kapcsolja be maximalisan és kapcsolja ki.

Nyissa ki a szorokeretet.

DUS: A fagyasgatlo szert keringtesse 5
percig.
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10.

A permetezést kapcsolja be addig, amig a
fuvokakbol fagyasgatld szer lép ki.

A A kiszort permetlevet fogja fel!

A Ellendrizze, hogy a kiszért permetiében

elegend6 fagyasgatlé szer van-e! Adott
esetben toltse fel fagyasgatlo szerrel, és
ismételje meg a miveletet.

11. Uritse a permetlé-tartalyt a szivattyu

segitségével, lasd 182. oldal.
—  Szivattylzza a fagyasgatld szer és a

permetlé keverékét megfeleld tartalyba,

hasznalja ezt Ujra fel vagy szakszerlien

artalmatlanitsa.
12. Végezze el a szivoszlrbébetét és a

nyomoszirébetét vizmentesitését.
13. Valassza le a toml6t a nyomasérzékeldrol

(1), és vizmentesitse a nyomasérzékelbt.

133. abra

14. Vizmentesitse a kézmoso berendezést.
15. Hosszabb Gzemen kivil helyezésnél kenje

le a kardantengely kardancsukléit és

profilcséveit.
16. Végezze el a szivattyu olajcseréjét.
17. Fagymentes helyen tartsa a nyomasmeérét

és a tobbi elektronikus tartozékot!
18. A tisztavizes Oblit6tartaly vizmentesitse

megoldasaval a tomlé

134 abra
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Az oblitéviz-tartaly lritése

Tisztitas, apolas és karbantartas

1. Tavolitsa el az dblitéviz-tartaly alatti
leereszt6 nyilas csavaros fedelét, és
eressze le az 6blitbvizet.

2. Ezutan ismét csavarozza vissza a fedelet.

3. A maradékvizet engedje le a vezetéksz(ird
lefolyobdl a leeresztéesappal.

Ismételt Gzembe helyezés el6tt:
. Minden leszerelt alkatrész visszaszerelése.

. Szivéarmatura leereszt6csapjanak zarasa.

. Fagymentes helyen tartsa a manométert és a tobbi elektronikus
tartozékot!
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12.3 Kenési utasitas

0 Kenje le az 6sszes zsirzogombot (tartsa tisztan a tomitéseket).

A gépet a megadott id6kdzokben kenje le /
zsirozza.

Kenés elétt gondosan tisztitsa ki a zsirzo-
gombokat és a zsirzé-préseket, hogy ne keriljén
szennyezGdés a csapagyakba. Teljesen préselje
ki a csapagyakban levé elszennyez8dott
kenézsirt, és helyére nyomjon friss kendzsirt.

-

Kendéanyagok

- A kenési munkakhoz EP (nagy nyomasallé) adalékot tartalmazé

l litium-szappan bazisu tébbcélu kenbzsirt hasznaljon:
Cég A kenbéanyag megnevezése
ARAL Aralub HL 2
FINA Marson L2
ESSO Beacon 2
SHELL Retinax A

202
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Kenési helyek - attekintés

Tisztitas, apolas és karbantartas

136 abra | Kenési hely Intervallum | A kenési | A kenés modja
[h] helyek
szama
1 Vondszem 50 1 Zsirzégomb
2 Vonérud csapagy 50 2 Zsirzégomb
3 Roégzitéfék 100 1 Kotelek és vezet6gdrgdk
zsirzasa.
Az orso zsirzasa zsirzégombon
keresztil
137 abra | Kardantengely 211. oldalon 5
138 abra | Tengely
1 Féktengely 200
csapagyazas, kiilsé és
belsd
2 Rudazatallito 1000
3 Kerékagy csapagyazas 1000
kendzsir csere,
kupgdrgbs csapagy
kopas ellendrzés
Kardantengely

Téli Uzemeltetés kézben zsirozza le a
védbcsoveket, hogy ezzel megakadalyozza a

keményre fagyasukat.

Vegye figyelembe a kardantengely gyartéjanak
szerelési- és karbantartasi utasitasait is.

137 abra
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Tengely

138 abra
Féktengely csapagyazas, kiilso és belsé

Vigyazat! Nem kerulhet olaj vagy kendzsir a fékre. A gyartasi
sorozattdl figg6en a butykds tengely csapagyazasa a féknél nincs
témitve.

Csak litium-szappan bazisu, 190° C feletti cseppenéspontu kenbzsirt
hasznaljon.

A kendézsir kicserélése a kerékagy csapagyazasban

1. Baleseti kockazat nélkil bakolja ala a jarmUvet, és oldja ki a
féket.

Szerelje le a kerekeket és a porvédd sapkakat.
Tavolitsa el a sasszeget, és csavarja le a tengelyanyéat.

Huzza le a tengelycsonkrél egy megfeleld lehizé készilék
segitségével a kerékagyat a fékdobbal, a kupgorgds
csapagyakkal, valamint a tdmité elemekkel egydtt.

5. Szerelje szét a kerékagyakat, és jeldlje meg a
csapagykosarakat, hogy 6sszeszereléskor ne cserélje fel 6ket.

6. Tisztitsa ki a féket, ellenérizze a kopasat, épségét és
mikodését, tovabba cserélje ki a kopott alkatrészeket.

Tartsa szabadon a fék belsejét ken6anyagoktdl és
szennyez6désektdl.

7. Alaposan tisztitsa meg kivilrdl és belllrél a kerékagyakat.
Tavolitsa el maradéktalanul a régi kenézsirt. Alaposan tisztitsa
meg (gazolaj) a csapagyakat és a tomitéseket, és ellendrizze
Ujraalkalmazasuk lehetéségét.

A csapagyak beszerelése el6tt finoman kenje be a
csapagyhelyeket, és forditott sorrendben szerelje vissza az
Osszes alkatrészt. Az alkatrészeket 6évatosan, délés és sérilések
nélkul, csépersely segitségével Usse be illesztési helylkre.

A csapagyakat, a kerékagynak a csapagyak kozti Gregét,
valamint a porvéd6 sapkat 6sszeszerelés elétt kenje be
kendzsirral. A kenbzsir-mennyiség az 0sszeszerelt kerékagyban
levd szabad tér kb. negyedét, maximum harmadat téltse ki.

8. Szerelje fel a tengelyanyat, és végezze el a csapagyak, valamint
a fék beallitasat. Végezetll ellenbrizze a fék mikodését
fékprobaval és megfeleld tesztvezetéssel, és adott esetben
szuntesse meg a megallapitott hianyossagokat.
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124

Karbantartasi terv — attekintés

Tisztitas, apolas és karbantartas

O

e  Végezze el a karbantartdsi munkakat az el6szor elért

idéintervallum utan.

e  Els6bbségik van azoknak az id6k6zoknek,
futasteljesitményeknek vagy karbantartasi intervallumoknak,
amelyek esetlegesen a géppel egyutt szallitott idegen

dokumentacidban talalhatok.

Az elsoé terhelési menet utan

Szerkezeti elem Karbantartasi munka lasd | Miihelyben végzendd
alabbi munka
oldal

Kerekek e  kerékanydk ellenérzése 217

Hidraulikarendszer e  tOmitettség ellenbrzése 220

Szivattyu e  olajszint ellendrzés 229

Naponként

Szerkezeti elem Karbantartasi munka lasd | Mihelyben végzendd
alabbi munka

oldal

Teljes gép ° szemmel lathatd hianyossagok

ellen6rzése

Olajsziir6 (Profi- e azelszennyez8deés-kijelzd 223

kapcsolasnal) ellendrzése
szlkség esetén csere X

Szivattyu 229

Permetlétartaly 183

Vezetéksziirok a e tisztitas, mosas 238

fuvokavezetékekben

(amennyiben vannak ilyenek)

Permetez6 fuvoka 183

Fék e légtartaly viztelenités 212

Szivattyu e oOlajszint ellen6rzés 229

. Olaj ellenérzése (az olaj ne
legyen zavaros)

Hetente / 50 lizeméranként

Szerkezeti elem Karbantartasi munka lasd | Miihelyben végzendd

alabbi munka
oldal

Hidraulikarendszer e  tOmitettség ellendrzése 220 X

Kerekek e levegbnyomas ellenbrzés. 217

e  Sérillések, alakvaltozas és 219

Kapcsoléberendezés

repedések ellenérzése
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Negyedévenként / 200 iizemdranként

o

Szerkezeti elem

Karbantartasi munka

lasd
alabbi
oldal

Miihelyben végzendd
munka

Fék

tomitettség ellenbrzése
nyomas ellenbrzése a
légtartalyban

a fékhengerek nyomasanak
ellenbrzése

fékhengerek szemrevételezése

a fékszelepek, fékhengerek és
fékrudak csukloi

213

X

fékbeallitasok a rudazatalliton

211

fékbetétek ellenérzése

Kerekek

a kerékagyak
csapagyhézagainak az
ellenbrzése

210

Vezetéksz(iré

tisztitas
a seérult szirébetétek cseréje

238

Rogzitéfék

a fékhatas ellen6rzése behuzott
allapotban

216

Rudazat

Ellenérizze a szarnyat repedés /
kezd6d6 repedés-képzbdés te-
kintetében

Kapcsoloberendezés

A rorégzitécsavarok kopasanak
és rogzitettségének ellenbrzése

209
219

206
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Evenként / 1000 iizeméranként
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A makacs szennyez6déseket
vizsugarral mossa le.

Szerkezeti elem Karbantartasi munka lasd | Miihelyben végzendé
alabbi munka
oldal
Szivattyu e  olajcsere 230 X
. szelepek ellen6rzése, adott 231 X
esetben cseréje
. dugattyu-membranok 232 X
ellenérzése, adott esetben csere
Atfolyas- és e  atfolyasméré kalibralasa 233
visszafolyasméro e visszafolyasméré kompenzalas
Fuvoékak e  apermetezégép bemérése, ésa| 235
keresztiranyu permetléeloszlas
ellen6rzése, adott esetben a
kopott fuvokak cseréje
Fékdob e  elszennyezddés ellenérzése 210 X
Kerekek e  kerékanyak ellenérzése 217
Fék Automatikus rudazatallitd 211 X
. mikodeés ellenbrzése
o fékbeallitasok
Légfek e Asiiritettleveg6-vezetékszirsk | 214 X
tisztitasa a csatlakozoéfejen
e Aslritettleveg6-vezetékszirsk | 214 X
tisztitasa a fékvezetékben
Hidraulikarendszer e Nyomastarold ellenérzése 220 X
Kétkoros hidraulikus e  Ellenérizze a kétkords hidraulikus X
fékrendszer fékrendszert.
Kétkoros hidraulikus e  Tavolitsa el kefével a durva
fékrendszer szennyez6dést.
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Sziikség esetén

favokak

Szerkezeti elem Karbantartasi munka lasd Szakmiihely
alabbi
oldal
Super-S szoérokeret e  bedllitasok korrigalasa 225
Elektromos megvilagitas e  ameghibasodott izzok cseréje 240
Magnesszelep e  Tisztitas 223 X
Hidraulika-fojtoszelepek . MUkodtetési sebesség beallitasa| 225
Egykoros hidraulikug® ~ =!en0nizze az Osszes fEKIomio. | 51
fékrendszer opasat i
. Ellen&rizze az 6sszes
csavarkotés tomitettségét.
. Cserélje ki a kopott vagy seérulf
alkatrészeket.
Hidraulika csatlakozé e  Oblitse/cserélje ki a hidaulika 224
csatlakozé szirdjét
Permetlé-keringetés és . Vizk6-lerakodasok eltavolitasa 234

208

UG BAG0216.7 11.24




12.5 Tengely és fék

Tisztitas, apolas és karbantartas

O

Az optimalis fékhatas és a fékbetétek minimalis kopasa érdekében
ajanljuk a vontatas 0sszehangolasat a traktor és a vontatott
permetez6gép kozott. Végeztesse el ezt a vontatas 6sszehangolast
egy szakm{ihelyben az lizemi fékberendezés megfeleld behuzasi
idejének beallitasaval.

Végeztesse el a vontatas 6sszehangolasat a tapasztalati érték
elérése el6tt, amennyiben a fékbetétek nagymeérvii kopasat allapitja
meg.

A fékezési komplikaciok elkerilésére minden jarmlvet a 71/320 EGK
szamu EK iranyelvnek megfeleléen allitson be!

A\

Figyelem!

e Az iizemi fékberendezés javitasi- és beallitasi munkait csak
szakképzett személyek végezhetik el.

. Kilonos 6vatossag ajanlott a fékvezetékek kézelében
végzett hegesztési-, égetési- és furasi munkak soran.

e A fékberendezésen végzett minden bedllitasi és javitasi
munka utan alapvetéen végezzen fékprobat.

Altalanos szemrevételezés

A\

Figyelem!

Végezze el a fékberendezés altalanos szemrevételezését. Vegye
figyelembe, és ellenérizze a kévetkez6 kritériumokat:

) A cs6-, valamint tomldvezetékek és a csatlakozofejek
kiviilrél nem lehetnek sériiltek vagy rozsdasak.

e A csukldk, pl. a kormanyfejen szakszeriien biztositottak,
konnyii jarasuak legyenek, és ne legyenek kiverédve.

e  Koteleknek és kotélfeszitoknek
o kifogastalan megvezetése legyen.
o ne legyenek lathato repedései.
o ne legyenek csoméi.

o Ellendrizze a fékhengerek dugattyuloketeit, adott esetben
allitson utanuk.

e  Alégtartaly
o nem mozoghat a feszitépantok alatt.
o nem lehet sériilt.

o nem mutathat korréziés karokat.
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A fékdob elszennyezédésének ellendrzése (miihelyben végzendé munka)

Csavarozza le mindkét takarélemezt (139
abra/1) a fékdob belsé oldalarol.

Tavolitsa el az esetleg bejutott
szennyez6dést és névényi maradvanyokat.

Szerelje vissza a takarélemezeket.

VIGYAZAT
A bejutott szennyezbdés a

fékbetétekre (139 abra/2) rakédhat,
jelentés mértékben csdkkentve
ezzel a fékteljesitményt.

Balesetveszély!

Ha a fékdobban szennyez6dés
talalhato, ellenériztesse a fékbetéteket
szakmihelyben.

Ehhez a kereket és a fékdobot le kell
szerelni.

139 abra

A kerékagyak csapagyhézagainak ellenérzése (miihelyben végzendé munka)

A kerékagyak csapagyhézagainak az
ellen6rzéséhez emelje fel a tengelyt, hogy a
gumiabroncsok szabadon elforduljanak. Oldja ki
a féket. Tegyen emel6rudakat a gumiabroncs és
a talaj kdzé, és ellendrizze a jatékot.

Erezhet6 csapagyhézag esetén:

Allitsa be a csapagyhézagot

Tavolitsa el a porvéd6 sapkat, ill. a
kerékagysapkat.

Tavolitsa el a sasszeget a tengelyanyabdl.

A kerékanyat a kerék egyidej(i forgatasa
kézben huzza meg, amig a kerékagy
futasat kdnnyedén nem fékezi.

Csavarja vissza a tengelyanyat a lehet6
legk6zelebbi sasszegfuratig. Egybevagosag
esetén a kdvetkezb furatig (max. 30°).

Helyezze be a sasszeget, és kdnnyedén
hajlitsa fel.

Toltse utana kissé a porvédd sapkat hosszu
élettartamu kenézsirral, és Usse be, ill.
csavarja be a kerékagyba.

141 abra
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A fékbetétek ellendrzése

A fékbetét vastagsaganak ellenérzéséhez nyissa
ki a kémlel6lyukat (1) a gumifiil felhajtasaval.

Fékbetét-csere Mihelyben végzend6é munka

A fékbetét-csere kritériuma:

e Az 5 mm-es legkisebb betétvastagsag
elérve.

o Kopasél (2) elérve.

A rudazatallité beallitasa (miihelyben végzendd munka)

Mikodtesse kézzel a rudazatallitét a nyomasi
iranyban. A membranhengeres nyomorud
hossziranyu Ioketének max. 35 mm-es holtjatéka
esetén feltétlendl allitsa utana a kerékféket.

A beadllitas a rudazatallité hatlapu utanallitojan
torténik. Az "a" holtjatékot a csatlakozé "B"
fékkarhosszusag 10-12%-ara allitsa be,

pl. 150 mm fékkarhosszusag = 15 — 18 mm
holtjaték.

143 abra

Az automatikus rudazatallité miikodésének ellenérzése

1. A gépet Uzemi fékkel és rogzitéfékkel
biztositsa az elgurulassal szemben.

2. Mduikodtesse kézzel a rudazatallitot.

A holtjatékot (a) a csatlakozé fékkarhosszusag
(B) 10-15%-ara allitsa be (pl. 150 mm
fékkarhosszusag = 15-22 mm holtjaték).

A rudazatallitot utélagosan allitsa be akkor, ha a
holtjaték a tirésen kivil van. —» Mihelyben
végzendd munka
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o Viztelenitse le naponként a légtartalyt.

145 abral...
(1) Légtartaly

Légtartaly

(2) Feszitdpantok
(3) Vizleeresztd szelep
(4

) Ellenérzd csatlakozas a nyomasmeérd
szamara
1. Huzza a vizleereszt6 szelepet (3) a gydriin
keresztil oldaliranyban mindaddig, amig
nem folyik ki mar tébb viz a légtartalybdl

(1)-

— Viz folyik a vizleereszt6 szelepbdl (3).

2. Csavarja ki a vizleereszt6 szelepet (3) a
Iégtartalybdl, és tisztitsa ki a Iégtartalyt, ha
szennyezGdéseket allapit meg.

145 abra

Vezetékszliré

o o  Cserélje ki a sériilt sziirbetéteket

1. Nyomija dssze a két heveder reteszeld
elemét. (146 abra 1)

2. Vegye ki a reteszel6 elemet az O-gydrivel,
a nyomorugoval és a szlirébetéttel egytt.

3. Tisztitsa meg (mossa ki) a szlrébetétet
benzinnel vagy higitéval, és szaritsa meg
sUritett levegbvel.

4. A forditott sorrendben térténd
Osszeszerelés soran Ugyeljen arra, hogy az
O-gyirl ne forduljon ki a vezetdnyilasbal..

5. Szerelje be a reteszel6 elemet az O-
gylrlvel, a nyomoérugéval és a
szlrébetéttel egytt.

A beszerelés soran lgyeljen arra,
hogy az O-gy(ri ne forduljon ki a ve-
zetényilasbol.

147 abra
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12.5.1 A kétkoros tizemi fékberendezés ellenérzési utasitasa (miihelyben végzendé
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munka)
1. Tomitettség ellenérzése.
1. Ellendrizze valamennyi csatlakoztatas, cs6-, tomlé- és
csavarkotés tomitettségeét.
2. Szintesse meg a tomitetlenségeket.
3. Kiszdbolje ki a surlédasi helyeket a csdveken és a tomlékon.
4. Cserélje ki a lyukacsos és sérult tdmléket.
5. A kétkoros tzemi fékberendezés akkor tekinthet6 tomitettnek, ha
10 percen belll a nyoméasesés nem tébb mint 0,15 bar.
6. Tomitse le a tdmitetlen helyeket, ill. cserélje ki a tomitetlen
szelepeket.
2, A nyomas ellenérzése a légtartalyban
1. Csatlakoztasson egy nyomasmérét a légtartaly ellenérzé
csatlakozasara.
Az eléirt érték 6,0 - 8,1 * 0.2 bar.
3. A fékhenger nyomasanak az ellenérzése

1. Csatlakoztasson egy nyomasmérét a fékhenger ellenérzé
csatlakozasara.

Az elbirt érték: nem mikoddtetett fék esetén 0,0 bar

4. A fékhenger szemrevételezése

1. Ellenérizze a porvéddé karmantyuk, ill. a gumi-harmonikak (145
abra/5) sériléseit.

2. Cserélje ki a sérilt alkatrészeket.

5. A fékszelepek, fékhengerek és fékrudak csukloi

A fékszelepek, fékhengerek és fékrudak csukléi konnyedén
mozogjanak, adott esetben kenje le, vagy finoman olajozza be 6ket.
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12.5.2 Asiiritettleveg6-vezetéksziiré tisztitasa a csatlakozéfejen

o A munkafeladatokat nyomasmentes allapot-
ban végezze el. A gépet biztositsa elgurulassal
szemben.

1. A csavarbiztositét Gtdgetéssel oldja ki és a
csavarokat (1) tavolitsa el.

2. Csavarok (2) kicsavarasa néhany
fordulattal.

3. Alatétek (3) leemelése a gumitdémitésrol (4)
és oldalra forditasa.

®
R A egység rugofeszités hatasa alatt all.

4. Gumitomités eltavolitasa.

5. Tisztitsa meg és zsirozza meg a
tomitéfellleteket, az O-gydr(t és a s(ritett-
leveg6-vezetéksz(irét.

— Adott esetben gumitdmités cseréje.

o O-gyiri megfelel6 felhelyezése a mGanya-
ggydrire.

6. Az O0sszeszerelés forditott sorrendben
torténik.

. Csavar (1) meghuzasi nyomatéka: 2,5 Nm

. Csavar (2) meghuzasi nyomatéka: 7 Nm
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12.5.3 A siiritettleveg6-vezetéksziirok tisztitdsa a fékvezetékben

Tisztitas, apolas és karbantartas

1. Nyomja be a fedelet (1).

2. Vegye ki a feszitégylr(t (2).

Vegye ki a fedelet és a s(ritettleveg6-veze-
téksz(rét a 2 rugdval egydtt.

4. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a s(ritettle-
vegl-vezetékszirdt.

Zsirozza meg a tomitégyrdit.

Az Osszeszerelés forditott sorrendben tor-
ténik.
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12.6  Rogzitoéfék

Uj gép esetén a rogzitéfék fékkotelei megnyulhatnak.
Allitsa utana a régzitéféket,

. ha az ors6 feszitési utjanak haromnegyede sziikséges a
rogzitéfék fix behiuzasahoz.

. ha a féket Uj betétekkel latja el.

A rogzitéfék utana allitasa

ugyeljen arra, hogy a fékkotél ne fekiidjon fel, vagy ne dorzsdl6zzon

Kioldott rogzitéfék esetén a fékkotél enyhén légjon be. Kézben
mas gépalkatrészeken.

1. Oldja meg a kotélbilincseket.

2. Roviditse le megdfelelen a fékkotelet, és a kotélbilincseket ismét
hizza meg erésen.

3. Ellenérizze a behuzott rogzitéfék szabalyszeri fékhatasat.

12.7 Egykoros hidraulikus fékrendszer

Az egykoros hidraulikus fékrendszer ellendrzése

. ellendrizze az 6sszes féktomld kopasat,

. ellenbrizze az 6sszes csavarkotés
tomitettségeét,

. cserélje ki a kopott vagy sértlt
alkatrészeket.

Az egykoros hidraulikus fékrendszer légtelenitése (miihelyben végzendé munka)

A féken végzett minden olyan javitasi munka utan,
amely soran a berendezést nyitotta tette,
Iégtelenitse a fékrendszert, mivel levegd
kerulhetett a nyomdvezetékekbe.

1. Kissé oldja ki a lIégtelenitd-szelepet.
2. Traktorfék mikodtetése.

3. Légtelenitészelep zarasa az olaj kilépése
esetén.

—  AKilépd olajat fel kell fogni.

4. Fékellenbrzés elvégzeése.

abra. 148
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12.8 Gumiabroncsok / kerekek

e A kerékanyak / -csavarok sziikséges meghtzasi nyomatéka:
450 Nm

Ezeket hasznélja a kerékcseréhez
(1) Kupos gyiri a kerékanya elétt.

(2) csak olyan felniket, ami a kipos gy(rl befogadasahoz megfeleld
sullyesztéssel rendelkezik.

) Rendszeresen ellendrizze
o  akerékanyak szilard helyzetét.
o  agumiabroncsok levegényomasat.

o  Csak az altalunk el6irt gumiabroncsokat és kerékpantokat
hasznalja.

e A gumiabroncsokon csak szakemberek végezhetnek javitasi
munkakat, arra alkalmas szerel6szerszamok felhasznalasavall!

e A gumiabroncsok szerelésének megfeleld ismeretek, és
el6irasszer(i szerel6szerszamok az el6feltételeil

o Az emeld berendezést csak a jeldlt emelési pontnal helyezze el!
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12.8.1 A gumiabroncsok szerelése (miihelyben végzendé munka)

e Tavolitsa el a kerékpantok gumiabronccsal érintkezé fellleteirdl
a korroziés nyomokat, miel6tt egy Uj / masik gumiabroncsot
szerel fel. Menet kdzben a korrézios jelenségek a kerékpant
meghibasodasat okozhatjak.

. Uj gumiabroncsok felszerelése esetén mindig uj toémlészelepeket
ill. tdmldket hasznaljon.

e  Csavarja ra a szelepsapkékat beszerelt tdomitéssel egyutt a
szelepekre.

A gumiabroncsok felszerelése:

A gumiabroncscsere érdekében a gép
felbakolasahoz helyezze a kocsiemel6t a
megjeldlt helyre

(149 abra /1).

149 abra
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Kapcsoléberendezés ellenérzése

Tisztitas, apolas és karbantartas

A\

Veszély!

. Haladéktalanul cserélje ki a sériilt vonérudat uj vonérudra —
kozlekedésbiztonsagi okokbol.

e Avonérud javitasa csak a gyartéiizemben végezhet6 el.

e Biztonsagi okokbdl tilos a vonérud hegesztése és furasa.

Kapcsoldberendezés (vonoérud, alsé fliggesztékar traverz, vono
gbémbfej, vonészem) ellenbrzése az alabbiak szempontjabdl:

o  Sérilések, alakvaltozas, repedések

. Kopas

e Ardrogzitécsavarok rogzitettségének ellendrzése

L(zaépscsoléberend Kopasméret Rogzitécsavarok | Darabszam x)?ggtl’:')zné;;maték
%‘;geszwkar 3. kat.: 34,5 mm
traverze 4, kat.: 48,0 mm M20 8.8 8 410 Nm
5. kat.: 56,0 mm
Voné gémbfej
K80 (LI1009) 82 mm M16 10.9 8 300 Nm
K80 (L1040) 82 mm M20 10.9 8 560 Nm
K80 (LI015) 82 mm M20 10.9 12 560 Nm
Vonészem
D35 (LI038) 42 mm M16 12.9 6 340 Nm
D40 (LI017) 41,5 mm M16 10.9 6 300 Nm
D40 (LI006) 42,5 mm M20 8.8 8 395 Nm
D46(L1034) 48 mm M20 10.9 12 550 Nm
D50 (LI037) 60 mm M16 12.9 4 340 Nm
D50 (LI010) 51,5 mm M16 10.9 8 300 Nm
D50 (L1059) 51,5 mm M20 10.9 4 560 Nm
D50 (LI011) 51,5 mm M20 8.8 8 410 Nm
D50 L1060) 52,5 mm M20 10.9 8 560 Nm
D51 (LI039) 53 mm M20 10.9 12 600 Nm
D58 (LI031) 60 mm M20 10.9 12 550 Nm
D62 (L1007) 63,5 mm M20 10.9 8 590 Nm
D79 (LI021) 81 mm M20 10.9 12 550 Nm
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12.10 Hidraulikarendszer

A\

FIGYELEM

Fert6zésveszély a hidraulikarendszerbdl nagy nyomassal
kiaramlo, és a szervezetbe juté hidraulikaolaj kovetkeztében!

A hidraulikarendszerrel kapcsolatos munkakat csak szakmuhely
végezheti el!

Miel6tt a hidraulikarendszeren munkalatokat végezne, tegye azt
nyomasmentessé!

Feltétlenil hasznaljon megfelelé segédeszkézoket a szivargasi
helyek keresése kdzben!

Sohase kisérelje meg a tomitetlen hidraulikavezetékeket kézzel,
vagy ujjakkal eltdmiteni.

A nagy nyomas alatt kiaramlo folyadékok (hidraulikaolaj) a b&rén
keresztlil behatolnak a szervezetbe, és sulyos sériiléseket
okoznak!

A hidraulikaolaj okozta sériilésekkel azonnal keressen fel
egyorvost. Fert6zésveszély!

A hidraulikavezetékeknek a vontato traktor hidraulikus
vezetékeihez t6rténd csatlakoztatasakor tgyeljen arra, hogy a
hidraulikarendszer mind a vontaté, mind pedig a munkagép
oldalrél nyomasmentes legyen!

Ugyeljen a hidraulikavezetékek kifogastalan csatlakoztatasara.

Rendszeresen ellendrizze az 6sszes hidraulikavezetéket és
hidraulika csatlakoz6t sérulések és szennyez6dések
szempontjabal.

Evente legalabb egyszer, szakértével ellendriztesse
munkabiztonsagi szempontbdl a hidraulikavezetékek allapotat!

Sérilések, vagy éregedés esetén cserélje ki a
hidraulikavezetékeket! Csak eredeti AMAZONE
hidraulikavezetékeket hasznaljon!

A hidraulikavezetékek hasznalatdnak idétartama, legfeljebb két
éves raktarozasi idét is beleértve, ne legyen hosszabb hat évnél.
A tomlbk és tomlbcsatlakozdk még szakszer( tarolas és
megengedett igénybevétel mellett is ki vannak téve a
természetes Oregedésnek, igy raktarozasi és hasznalati
id6tartamuk korlatozott. A gyakorlati tapasztalatok alapjan ettél
eltéréen is meghatarozhatja a hasznalati idétartamot, kiléndsen
a veszélyességi potencial figyelembevétele mellett. Termoplaszt
(hére lagyuld) anyagbdl készult tdmliékre és tomlévezetékekre
mas értékek lehetnek iranyadok.

El6irasszerlien artalmatlanitsa a faradt olajt. Hulladékeltavolitasi
problémait beszélje meg az olajszallitojaval!

Gyermekek elél biztonsagosan elzarva tarolja a hidraulikaolaijt!

Ugyeljen arra, hogy a hidraulikaolaj ne keriiljén talajba vagy
vizbe!

220
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12.10.1 A hidraulikavezetékek jelolése

Tisztitas, apolas és karbantartas

A szerelvényen alkalmazott jelolések a

kovetkez6 tajékoztatasokat nyujtjak: 1 2

150 abral... | /\ :

(1) A hidraulikavezeték gyartéjanak jeldlése LTHE04102
(A1THF) .

(2) A hidraulikavezeték gyartasanak datuma
(04 /02 = év / hénap = 2004. februar)

(3) Maximalisan megengedett lzemi nyomas
(210 BAR = 210 bar).

150 abra

12.10.2 Karbantartasi intervallumok

Az els6 10 lizemora utan, és azt kovetéen minden 50
lizemoraban

1. Ellenérizze a hidraulikarendszer szerkezeti elemeinek
tomitettségeét.

2. Adott esetben hizzon utana a csavarkotéseknek.

Mindenegyes lizembevétel el6tt
1. Ellendrizze a hidraulikavezetékek szembe6tlé hianyossagait.

2. Kuiszdbolje ki a surlédasi helyeket a hidraulikavezetékeken és
csoveken.

3. Azonnal cserélje ki a megkoptatott vagy sérilt
hidraulikavezetékeket.

12.10.3 A hidraulikavezetékek ellendrzési kritériumai

A sajat biztonsaga és a kdrnyezet terhelésének csdkkentése

o eérdekében tartsa be a kdvetkezd ellenbrzési kritériumokat!
Cserélje ki a hidraulikatomlSket, ha az ellenérzés soran az alabbi
kritériumok kdzul legalabb egy kritérium teljesul:

o  AKkilsé réteg sériilései a betétig (pl. surlédasi helyek, vagasok,
szakadasok).

e  AKkulsé réteg ridegulése (repedésképzédés a tomléanyagon).

. Olyan deformaciok, amelyek nem felelnek meg a témlé
természetes alakjanak. Mind nyomasmentes, mind nyomas alatti
allapotban, vagy kanyarulatokban (pl. réteglevalas,
holyagképz6dés, zuzddasi helyek, torési helyek).

e  Tomitetlen helyek.

e A beszerelési kdvetelmények figyelmen kivil hagyasa.

. A 6 éves felhasznalasi id6tartam tullépése.

Dont6 a hidraulikavezeték szerelvényén szerepld gyartasi datum
plusz 6 év figyelembevétele. Amennyiben a szerelvényen
szerepld gyartasi datum "2004", akkor a felhasznalasi id6tartam
2010. februarjaban fejezédik be. Ehhez lasd "A hidraulikatomlék
jelélése" fejezetet.
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o

A tomlbk / csdvek és 0sszekotdidomok tomitetlenségét gyakran
okozzak:

. hianyz6 O-gy(irik vagy tomitések

. sérult vagy rosszul illeszkedé O-gyirik

. rideg vagy deformalédott O-gylriik vagy tomitések

. idegen testek

e nem megfelelSen illeszked6 tdmlbbilincsek

12.10.4 A hidraulikavezetékek be- és kiszerelése

O

Hasznaljon

. csere alkalmaval csak eredeti AMAZONE hidraulikatomléket.
Ezek a cseretomlok ellenallnak a kémiai-, mechanikai- és
h&igénybevételeknek.

. a tomlbk szereléséhez alapvetben V2A tomlébilincseket.

O

A hidraulikatoml6k be- és kiszerelése soran feltétlenul vegye
figyelembe a kdvetkezé utasitasokat:

e Alapvetben ugyeljen a tisztasagra.e A hidraulikatdmléket
alapvetéen ugy szerelje be, hogy a kiilonb6zé lizemallapotok
esetén

o nelépjen fel huzo igénybevétel, kivéve a vezetékek sajat
sulya altal.

o  rovid vezeték alkalmazasakor ne Iépjen fel feszilés.

o  kerllje a hidraulikatdmldket érintd kilsé mechanikai
hatasokat.

Akadalyozza meg a tdmldk szerkezeti elemeken vagy
egymason valo surlodasat célszerii elhelyezéssel és
rogzitéssel. Adott esetben biztositsa a hidraulikatémléket
védbburkolatokkal. Fedje le az éles szegélyl szerkezeti
elemeket.

o ne menjen a megengedett hajlitasi sugar ala.

. Mozgd alkatrészekhez csatlakoztatott hidraulikavezeték
csatlakoztatasa esetén a tdmlé hosszat ugy hatarozza meg,
hogy a teljes mozgéastartomanyban se keriiljén a megengedett
hajlitasi sugar ala, és/vagy a hidraulikavezetéket jarulékosan ne
terhelje huzo igénybevétel.

° Roégzitse a hidraulikatomlbket az eldirt régzitési pontokon.
Kerulje el azokat a tomlétartokat, amelyek akadalyozzak a
tomlbk természetes mozgéasat és hosszvaltozasaikat.

. Tilos a hidraulikatomlék atfestése!
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12.10.5 Olajsziiré

. Profi-kapcsolas
Hidraulikaolaj-sz(ré (1) elszennyez&dés-
kijelzével (2)

e zOld: aszlré mikoddképes
. Piros: cserélje ki a szlrét

Olajsziir6 szennyezédésének ellendrzése

A hidraulikaolaj érje el az Gzemi hémérsékletet.
1. Nyomja be az elszennyez8dés-kijelz6t.
2. Folytassa a munkat a géppel.
3. Vegye figyelembe az elszennyez&dés-
kijelzét.

Olajsziir6 cseréje

A sz(r6 szétszereléséhez forditsa el a sz(ir6
fedelét, és vegye ki a sz(ir6t.

VIGYAZAT

El6bb tegye nyomasmentessé a
hidraulikarendszert.

A\

Egyébkeént sériilésveszély all fenn a
magas nyomassal kiaramlo
hidraulikaolaj miatt.

Az olajsziré cseréje utdn ismét nyomja be az
elszennyez6dés-kijelz6t.

— A z06ld gyiiri ismét lathaté.

12.10.6 A magnesszelep tisztitasa

° Hidraulikatombén Profi-kapcsolas

A magnesszelepek elszennyez6désének a
megszlintetéséhez Oblitse at 6ket. Ez akkor lehet
szlkséges, ha a lerak6dasok megakadalyozzak
a tolézarak teljes kinyitasat vagy teljes lezarasat.

1. Csavarja le a magnes fedelét (1)
abschrauben.

2. Vegye ki a magnestekercset (2) abnehmen.

Csavarja ki a szeleprudat (3) a
szeleplléssel egytt, és tisztitsa meg Sket
sUritett levegdvel vagy hidraulikaolajjal.

VIGYAZAT

El6bb tegye nyomasmentessé a
hidraulikarendszert.

A\

Egyébkeént sériilésveszély all fenn a
magas nyomassal kiaramlo
hidraulikaolaj miatt!

Tisztitas, apolas és karbantartas

151 abra

152 abra
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12.10.7 Tisztitsa meg/cserélje ki a hidraulika csatlakozé sziiréjét

Profi-billentés esetén nem.

A hidraulika csatlakozék szlirével (153. abra/1) W
vannak felszerelve, melyet elttmddés esetén i
PR - N

meg kell tisztitani / ki kell cserélni. JL
llyen eset all fenn, ha a hidraulikai funkcidk
lassabban mikddnek.

1. Csavarja le a hidraulika csatlakozét a

szlréhazrol. 153. abra

Tavolitsa el a nyomérugos szirét.
Tisztitsa meg / cserélje ki a sz(rét.

Helyezze vissza megfeleléen a sz(irét és a
nyomorugot.

5. Csavarja vissza a hidraulika csatlakozot.
Ugyeljen az O-gy(rl megfelel rogzitésére.

VIGYAZAT
A Sériilésveszély a nagy nyomas alatt

kilépd hidraulikaolaj miatt!

Csak nyomasmentes allapotban
szabad munkat végezni a hidraulikus
berendezésen!

12.10.8 Hidro-pneumatikus nyomastarolé

ABRAYELEM
Sériilésveszély a nyomastarolos hidraulika-berendezésen

végzett munka soran.

A hidraulikatdomboén és a hidraulikatomlén végzett munkafeladatokat,
csatlakoztatott nyomastarolénal csak szakszemélyzet végezheti.
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12.10.9 A hidraulikarendszer fojtoszelepeinek a beallitasa

Tisztitas, apolas és karbantartas

Az egyes hidraulikus funkciok miikodtetési sebessége a
szeleptomb mindenkori fojtészelepeinél van gyarilag beallitva
(szo6rdkeret becsukasa és kinyitasa, lengéscsillapitas be- és
kireteszelése stb.). A traktortipustol fliggéen azonban sziikséges
lehet ezeknek a beallitott sebességeknek a korrigalasa.

Beallithatd a fojtdszelep-parhoz hozzarendelt hidraulikus funkcio
mikodtetési sebessége a megfeleld fojtdszelepek imbuszcsavaranak
a be- vagy kicsavarasaval.

e A mikodtetési sebesség csdkkentése = csavarja befelé az
imbuszcsavart.

e A mikodtetési sebesség novelése = csavarja kifelé az
imbuszcsavart.

Mindig egyforman allitsa be egy fojtészelep-par mindkét fojtoszelepét,
ha egy hidraulikus funkcié mikodtetési sebességét korrigalja.

Kapcsolas a traktor vezérl6késziilékén keresztiil

154 abra /...

(1) hidraulikus fojtészelep - magassagallitas.

(2) hidraulikus fojtészelep - baloldali
szorokeret-kioldo becsukasa.

(3) hidraulikus fojtészelep - jobboldali
szorékeret-kioldé becsukasa.

(4) hidraulikus fojtoszelep - lengési kiegyenlités
be- és kireteszelése.

155 abra /...

(5) hidraulikus fojtoszelep - szérdkeret-kioldd
kinyitasa..

(6) hidraulikus fojtészelep - szorokeret-kioldd
becsukasa..

155 abra
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Profi-kapcsolas |

156 abral...

(1)

Fojtészelep — a jobb oldali szarny
Odsszecsukasa.

Fojtészelep — a jobb oldali szarny kinyitasa.

Fojtészelep — lengéscsillapitas
bereteszelése.
Szallitasbiztosito fojtdszelep.

Hidraulikacsatlakozasok — délésszog
beallitas (a fojtdszelepek a délésszdg
bedllitas hidraulikus munkahengerén
talalhatok).

Fojtészelep — a bal oldali szarny
Osszecsukasa.

Fojtészelep — a bal oldali szarny kinyitasa.

156 abra
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157 abral... 7 -
(1) Fojtészelep — a jobb oldali szarny Ty 5
szogbeallitasa lefelé. ESS
(2) Fojtoszelep — a jobb oldali szarny m
szogbeallitasa felfelé. Il

(3) Fojtészelep — a jobb oldali szarny
Osszecsukasa.

L8y |

\[_ !
(4) Fojtészelep — a jobb oldali szarny kinyitasa. m ‘C@
(5) Fojtoszelep — lengéscsillapitas [ a S®a ST ¢

bereteszelése.

B [(FHNK
(B
i

>
@

= .
P

(6) Szallitasbiztosito fojtoszelep.

(7) Hidraulikacsatlakozasok — délésszog
beallitas (a fojtoszelepek a dblésszog
beallitas hidraulikus munkahengerén
talalhatok).

(8) Fojtoszelep — a bal oldali szarny
Osszecsukasa.

g
4

(9) Fojtoészelep — a bal oldali szarny kinyitasa.

b
J
t
]
b
]

(10) Fojtészelep — a bal oldali szarny
szogbeallitasa lefelé. 157 abra

(11) Fojtészelep — a bal oldali szarny
szdgbedllitasa felfelé.
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12.11 Beallitasok a kinyitott szérokereten

Beallitas a talajjal parhuzamosan

A kinyitott, helyesen beallitott szérdkeret esetén
az 6sszes fuvokanak azonos, parhuzamos
tavolsagot kell mutatniuk a féldtél.

Ha ez nem igy van, akkor a szorékeret beallitasa
ellensulyokkal (158 abra /1) torténik kireteszelt
lengéskiegyenlités mellett. Az ellensulyokat meg-
felel6 modon a szarnyon kell régziteni

Vizszintes beallitas

A haladasi iranyban nézve az dsszes szarny- 158 abra
résznek egy vonalban kell helyezkednilik.

Az utdbeallitas szikséges lehet

. hosszabb hasznalati id6tartam utéan vagy

. a szbrokeret durva talajérintkezései esetén.
Innenausleger

1. A bedllité csavar (159 abra/1) ellenanyajat
meg kell oldani.

2. A beallité csavart addig kell az itk6z6k el-
len forditani, mig a bels6 szarny a széroke-
ret kozépso részével egyvonalba nem esik.

3. Az ellenanyat meg kell huzni.

Kiilsé szarnyak

1. Ardgzité heveder (158 abra /2) csavarjait
(158 abra /3) meg kell oldani. A beallitas 159 abra
kdzvetlenll a mGanyag karmon torténik
(158 abra /4) a rogzité heveder hosszanti
lyukjai segitésével.

2. A szarnyat be kell allitani.

3. A csavarokat (158 abra /2) meg kell hazni.
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ZA

keztében!

Tisztitsa meg a gépet dblitévizzel, mielbtt a szoérdszivattyut vagy
mas, a permetlével érintkez6 alkatrészeket leszerelne.

FIGYELMEZTETES

Veszély all fenn a permetlével valé akaratlan érintkezés kovet-

12.12.1 Olajszint ellenérzés

Csak markas, 20W30
viszkozitasu, vagy tébbcéld,
15W40 viszkozitasu olajt
hasznaljon!

Ugyeljen a helyes olajszintre!
Mind a tul alacsony, mind pedig a
tul magas olajszint karos.

Hitch vonorud esetén a szivattyu
nem vizszintes helyzete miatt
atlagolja a leolvasott olajszintet.

A habképzddés és a zavaros olaj
a szivattyumembran hibajara utal

Ne inditsa el a meghibasodott
szivattyut.

1. Ellendrizze, hogy a jelzésnél (160 abra/1)
lathato-e az olajszint nem mikddé, és nem
vizszintesen all6 szivattyu esetén.

Ellenérizze, hogy az olaj tiszta-e.

Vegye le a fedelet (160 abra/2), és toltson
utana olajt, ha az olajszint nem lathato a
jelzésnél (160 abra/1).

160 abra
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12.12.2 Olajcsere

Szerelje le a szivattyut.
Fedél levétele.

Eressze le az olajt.

3.1 Allitsa fejre a szivattyut.

3.2 Forgassa kézzel a hajtétengelyt mindaddig, amig a faradt
olaj teljesen ki nem folyik.

igy lehetéség van az olaj leeresztd csavarnal torténé lee-
resztésére. Ennek soran azonban kis mennyiségi olaj ma-
rad vissza a szivattyuban, ezért az elsé eljarasmaodot ajanl-
juk.

Allitsa le a szivattyut egyenes teriletre.

Valtakozva forgassa jobbra és balra a hajtétengelyt, és lassan
toltse fel a friss olajt.

Szivattyu felszerelése.
Szivattyu rovid ideji mikodtetése.

A kémlel6livegig toltsdn be olajat, amig a jeldlésnél lathatd az
olaj.
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12.12.3 A szivo- és nyomoszelepek ellendrzése és cseréje (miihelyben végzendd

munka)

Vegye figyelembe a szivo- és nyoméoldali szelepek mindenkori
beépitési helyzetét, mielbtt a szelepcsoportokat (161 abra/5)
kiveszi.

Az dsszeszerelés soran lgyeljen arra, hogy a szelepvezeté (161
abra/9) ne sériljon meg. A sérlilések a szelepek blokkolasahoz
vezethetnek.

Az anyakat (161 abra/1, 2) feltétlenil atlésan hizza meg a
megadott meghuzasi nyomatékkal. A csavarok szakszeritlen
meghuzasa tulfeszitéshez, és ezaltal tomitetlenséghez vezet.

161 abra

11.

Szerelje le a szivattyut.

Lazitsa meg a csavarokat (161 abra/1), és tavolitsa el a
feszitkengyeleket (161 abra/2).

Vegye le a szivo- és nyomdesatornat (161 abra/3 és 161
abra/4).

Emelje ki a szelepcsoportokat (161 abra/5).

Ellenérizze a szeleplilés (161 abra/6), a szelep (161 abra/7), a
szeleprugo (161 abra/8) és a szelepvezet6 (161 abra/9)
séruléseit ill. kopasat.

Tavolitsa el az O-gydrit (161 abra/10).

Cserélje ki a hibas alkatrészeket.

Szerelje be a szelepcsoportokat (161 abra/5) ellen6rzés és
tisztitas utan.

Hasznaljon uj O-gydrlket (161 abra/10).

A sziv6- (161 abra/3) és nyomdcsatornat (161 abra/4) erésitse a
karimakkal a szivattyuhazhoz, és szerelje fel a
feszitbkengyeleket (161 abra/2).

Huzza meg atlédsan a csavarokat (161 abra/1) 11 Nm meghuzasi
nyomatékkal.
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12.12.4 A dugattyi-membranok ellendrzése és cseréje (miihelyben végzendd munka)

0

Evente legalabb egyszer szétszereléssel ellenérizze a dugattyu-
membranok (162 abra/8) kifogastalan allapotat.

Vegye figyelembe a szivé- és nyomooldali szelepek mindenkori
beépitési helyzetét, mielbtt a szelepcsoportokat (162 abra/5)
kiveszi.

A dugattyd-membranok ellenérzését és cseréjét mindenegyes
dugattyu esetén kiilén végezze el. Csak azutan kezdje el a
mindenkor kdvetkez6 dugattyu szétszerelését, miutan az
ellendrizettet ismét teljesen Osszeszerelte.

Forditsa mindig felfelé az ellenérizendd dugattyut ugy, hogy a
szivattyuhazban talalhaté olaj ne folyjon ki.

Alapvetéen cserélje ki az 6sszes dugattyu-membrant (162
abra/8) még akkor is, ha csak egy dugattyd-membran duzzadt,
torott, vagy lyukacsos.

162 abra

A dugattya-membranok ellenérzése

Szerelje le a szivattyut.

Lazitsa meg a csavarokat (162 abra/1), és tavolitsa el a
feszitbkengyeleket (162 abra/2).

Tavolitsa el a szivé- és nyomadcsatornat (162 abra/3, 162 abra/4)
a szelepcsoportokkal (162 abra/5) bezardlag.

Ugyeljen a szivé- és nyomoéoldali szelepek beszerelési

4.

helyzetére!

A csavarok (162 abra/6) eltavolitdsa utan vegye le a hengerfejet
(162 abra/7).

Ellendrizze a dugattyu-membranokat (162 abra/8).
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O

Ugyeljen a henger hornyainak, ill. furatainak a megfelel
helyzetére.

Rogzitse a dugattyd-membrant (162 abra/8) a biztosito alatéttel
és csavarral (162 abra/11) oly médon a dugattyun (162 &bra/9),
hogy a széle a hengerfej oldalahoz (162 &bra/7) iranyuljon.

Az anyakat (162 abra/1,2) feltétlendl atlésan huzza meg a
megadott meghuzasi nyomatékkal. A csavarok szakszeritlen
meghuzasa tulfeszitéshez, és ezaltal tomitetlenséghez vezet.

B

© N oo

10.
11.

12.

Lazitsa meg a csavart (162 abra/11), és vegye le a dugattyu-
membrant (162 abra/8) a biztosito alatéttel egyutt a dugattyurdl
(162 abra/9).

Engedje le az olaj-permetlé keveréket a szivattyuhazbdl, ha a
dugattyu-membran beszakadt.

Vegye ki a hengert (162 abra/10) a szivattyuhazbal.

Alaposan mossa at gazolajjal vagy petréoleummal a
szivattyuhazat tisztitas céljabdl.

Tisztitsa meg az dsszes tomitd felliletet.

Helyezze be ismét a hengert (162 abra/10) a szivattyuhazba.
Szerelje fel a dugattya-membrant (162 abra/8).

Fogassa fel a hengerfejet (162 abra/7) a szivattyahazra, és a
csavarokat (162 abra/6) huzza meg egyforman atlés irdnyban.
A csavarkétésekhez hasznaljon kdzepes erésségil rogzitd
anyagot!

Szerelje be a szelepcsoportokat (162 abra/5) ellen6rzés és
tisztitas utan.

Hasznaljon uj O-gyriiket.

A szivo- (162 abra/3) és nyomocsatornat (162 abra/4) erdsitse a
karimakkal a szivattyuhazhoz.

Huzza meg atlédsan az anyakat (162 abra/1,2) 11 Nm meghuzasi
nyomatékkal.

12.13 Az atfolyasméro kalibralasa

Vegye figyelembe az AMATRON 3 kezel6i terminal kezelési

utmutatéjanak "Literenkénti impulzus” fejezetét.
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12.14 A rendszerben lévo vizko eltavolitasa

A vizkbvesedésre utalo jelek:
e  Afuvokatest nem nyit vagy zar.

. Hibalizenet a kezel6terminalon

A vizk6-lerakodasok eltavolitasahoz hasznaljon kilénleges savasité-
szert (példaul: PH FIX 5 - Sudau Agro).

A\

VESZELY
A savasito-szer bérrel érintkezve karos az egészségre.

Vegye figyelembe a csomagolason lévé hasznalati utasitast.

1. Teljesen tisztitsa meg az Ures permetezégeépet.
2.Toltsén 20-50 liter 6blitévizet a permetlé-tartalyba.
3. Mdikodtesse a permetezé-szivattyut.

4. Az ellen6rzd nyilason keresztil 6ntson savasité szert (3 1) a
permetlé-tartalyba.

A keveréket keringesse 10-15 percig a permetez6-vezetékben.

Szakitsa meg a szivattyulizemet, majd a keveréket hagyja allni 5
percen keresztul.

7. A keveréket higitsa friss vizzel, amig a szinjelzés sargara nem
valt.

— (pH 7- sarga, pH 6 — narancs, < pH 5 — pink)

O,

8. Amaselect: Szivattyu-hajtas nélkil, manualis
fuvokavalasztasnal atvaltas az 6sszes fuvoka-poziciéba.

— A higitott keverék artalmatlan, ezért a permetlé elegyitéséhez is
felhasznalhato.
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12.15 A permetez6gép bemérése

Ellenérizze permetezégépét beméréssel

a permetezési szezon megkezdése el6tt.

mindenegyes fuvékacsere alkalmaval.

a szorasi tablazatok beallitasi adatainak ellenérzése cé-
ljabol.

a tényleges és a sziikséges szérasmennyiség [I/ha] k6zotti
eltérések esetén.

A tényleges és a szilkséges szoérasmennyiség [I/ha] k6zotti elté-
réseket az alabbi okok idézhetik el6:

A beméréshez szikséges tartozékok: @ @

(1) Quick-Check méréedény
(2) Stopperoéra

a tényleges és a traktor kilométerdrajan kijelzett haladasi sebes-
ség kulénbsége és/vagy
a permetez6 fuvokak természetes kopasa.

A tényleges szérasmennyiség meghatarozasa allé helyzetben az egyes fuvékak szérasmenny-

iségén keresztil

Hatarozza meg a fuvokankénti szérasmennyiséget legalabb 3
kilénb6zé fuvokanal. Ehhez a jobb és bal oldali szarnyon, valamint a
szorékeret kbzepén mindig egy-egy fuvokat ellendrizzen az alabbiak
szerint.

1.

No ok

Az elvégzendd névényvédelmi feladatnak megfeleléen hataro-
zza meg pontosan a szikséges szorasmennyiséget [I/hal.

Hatarozza meg a szlikséges permetezési nyomast.
Kezelbterminal / AMASPRAY™:

3.1 Adja meg a szukséges szoérasmennyiséget a kezelbter-
minalban.

3.2 Adja meg a szorokeretre felszerelt permetez6 fuvokak me-
gengedett permetezési nyomastartomanyat a kezel6ter-
minalban.

3.3 Allitsa at a kezeléterminalt AUTOMATIKUS lizemmadrdl
KEZI lizemmadra.

Toltse fel vizzel a permetlétartalyt.
Kapcsolja be a kever8szerkezetet.
Allitsa be kézzel a szilkséges permetezési nyomast.

Kapcsolja be a szérast, és ellenérizze, hogy az dsszes fluvoka
kifogastalanul mikodik-e.

Hatarozza meg a fuvokankénti szérasmennyiséget [I/min] tébb
fuvokanal.

Ehhez tartsa a Quick-Check méréedényt pontosan 30
masodpercig egy-egy fuvoka ala.

Kapcsolja ki a szérast.

Hatarozza meg a fuvokankénti atlagos szérasmennyiséget [I/hal].
Tablazattal a Quick-Check méréedény alapjan.

Szamitassal.
Sz6rasi tablazattal.
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Példa:

Fuvékaméret '06'
El6iranyzott haladasi sebesség 7 km/h
Fuvékankénti szérasmennyiség a bal 0,851/30s
oldali szarnyon:

Fuvékankénti szérasmennyiség a 0,84 1/30s

szorokeret kozepén:

Fuvékankénti szérasmennyiség a jobb 0,86 1/30s

oldali szarnyon:

Kiszamitott kdzépérték: 0,851/30s— 1,7 I/min

1. A fuvékankénti szérasmennyiség [I/ha] meghatarozasa Quick-
Check méréedénnyel

L E L S
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AI Il:é‘}}%i
(1) —meghatarozott szérasmennyiség 290 I/ha

(2) —>meghatarozott permetezési nyomas 1,6 bar

2. A favékankénti szérasmennyiség [I/ha] szamitasa

d [/min] x 1200 _  szérasmennyiség

e [km/h] [I/ha]

o  d: favékankénti szérasmennyiség (kiszamitott kbzépérték)
[I/min]
o e: haladasi sebesség [km/h]

1,7 d [I/min] x
1200 = 291l/ha
7 (km/h)

3. A favokankénti szérasmennyiség [I/ha] kiolvasasa a szérasi
tablazatbol

A szorasi tablazatbdl (lasd 249. oldal):

— Szoérasmennyiség 291 I/ha
— Permetezési nyomas 1,6 bar
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O

Amennyiben a szérasmennyiségre és a permetezési nyomasra meg-
hatarozott értékek nem egyeznek a beallitott értékekkel:

o  Kalibrélja be az atfolyasmérét (Ilasd kezelSterminal kezelési
utasitas)

. Ellenérizze az dssze fuvoka kopasat és esetleges eldugulasat.

A vizkeménységre és a pH-értékre vonatkozo alapveté tudnivalok

Kuléndsen a nyomelemek kezelésekor és mitragyazaskor tiszta
fellletekhez és az 6sszes szelep zokkenémentes mikodéséhez
ugyelni kell a vizkemeénységre és a pH-értékre.

15° dH (német vizkeménység fok) vizkeménységnél javasoljuk po-
lifoszfat alapu keménységstabilizatorok hasznalatat. A gyarté a-
datainak betartasakor a termékek biztonsagosak az egészség és a
koérnyezet szamara.

Termékpélda: Folmar P30, Aquakorin cég.

Klléndsen olyan névényvédd szeres keverékeknél, amelyek a pH-
értéket ndveld nyomelemeket, mint pl. bért tartalmaznak, a kész per-
metlé pH-értékét kisebb értéken kell tartani, mint </=7.

Termékpélda:
e  Citromsav
° Savasitd szer, mint példaul:
o pH-Fix, Sudau
o  Spray Plus, Belchim Crop Protection

o  X-Change, De Sangosse

A kereskedelemben kaphatd permetezd tisztitoszerek nagyon
lugosak, és ezaltal semlegesitik a ndvényvédd szer maradékokat,
mint pl. a szulfonil karbamidot a permetlében. A gép vizkbvesedése
esetén azonban ndvelik a pH-értéket, és a vizkémentesitésre ponto-
san ellenkezé hatassal vannak.
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12.16 Vezetéksziiro

. Tisztitsa ki a vezetékszlréket
( 163 abra/1) a hasznalati kortilményektél
fliggben 3 — 4 havonta.

. Cserélje ki a sérult szir6betéteket.

163 abra
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12.17 Utasitasok a permetezégép ellenérzéséhez

ellen6rzését.

o . Csak arra jogosult hatésag végezheti a permetezdgép

o A permetezdgép ellendrzése a térvény altal el6 van irva:

o legkés6bb az Gzembevétel utan 6 hénappal (amennyiben a
vasarlaskor nem végezték el), azutan

0 minden tovabbi 4 félévben.

Permetezégép ellenérzékészlet (opcios szerelvény), megrendelési szam: 114586

Nyomasméro ellenérzése

(1) Csatlakozosapka (rendelési szam: 913954)
és
dugd (megrendelési szam: ZF195)

(2) Vaktomlé (rendelési szam: 116059)

(83) Nyomasmér6 csatlakozé
(megrendelési szam: 7107000)

Atfolyasméré ellenérzése

(1) O-gylri (megrendelési szam: FC122)
(2) Tdémlbcesatlakozo (rendelési szam: GE095)

(3) Hollandi anya (rendelési szam: GE021)

Szivattyu ellenérzése

(1)
)
(3) Hollandi anya (megrendelési szam: GE022)
4)

(5) Tomlbesatlakozo (rendelési szam: ZF1395)

O-gy(rl (megrendelési szam: FC149)

Toml6csatlakozo (rendelési szam: GE052)

O-gy(rl (megrendelési szam: FC468)

N

\
|

i

164 abra

165 abra

Comet (4 (5)
/S L
c &

166 abra
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A szivattyu ellenérzése - a szivattyu teljesitményének ellendrzése (szallitasi teljesitmény,

nyomas)

1. Lazitsa meg a hollandi anyat (1).
2. Huzza fel a téml6csatlakozot.

3. Huzza meg erésen a hollandi anyat.

Ellenérzés atfolyasmérével

Keretszakasz armatira

1. Lazitsa meg az atfolyasméré mogott léve
hollandi anyat (1).

2. Rodgzitse a dughaté karmantyut (rendelési
szam: 919345) a hollandi anyaval, és csat-
lakoztassa az ellendrzékészilékhez.

3. Kapcsolja be a permetezégépet.

Ellenérzés nyomasmeérdvel

Keretszakasz armatira

1. Az egyik keretszakasz-szelepbdl hiuzza ki a
permetez6 vezetéket, és zarja a vakt-
Omldvel (rendelési szam: 1166060).

2. A manométer-csatlakozot csatlakozo-kar-
mantyuval kbsse 6ssze a szakaszolo szele-

ppel.

3. Csavarja be az ellenérz6 nyomasmérét az
1/4 colos belsé menetes csatlakozofuratba.

4. Kapcsolja be a permetezést

12.18 Elektromos vilagitéberendezés

T Y
alll.lnullmm\mm\\\n

167 abra

168 abra

Az izz6lampak cseréje:

1. Csavarja le a védéliveget.

2. Szerelje ki a sérilt lampat.

3. Szerelje be a cserelampat (ligyeljen a megfeleld fesziiltség és
teljesitmény értékre).

4. Tegye fel és csavarozza ra a véddéiveget.
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Tisztitas, apolas és karbantartas

8.8 S:— |
10.9 ))))) 1=
12.9 ‘
/ Nm
M S 8.8 10.9 12.9
M8 13 25 35 41
M 8x1 27 38 41
M 10 49 69 83
16 (17)
M 10x1 52 73 88
M 12 86 120 145
18 (19)
M 12x1,5 90 125 150
M 14 135 190 230
M 14x1,5 22 150 210 250
M 16 ” 210 300 355
M 16x1,5 225 315 380
M 18 07 290 405 485
M 18x1,5 325 460 550
M 20 410 580 690
M 20x1,5 30 460 640 770
M 22 550 780 930
M 22x1,5 32 610 860 1050
M 24 710 1000 1200
M 24x2 36 780 1100 1300
M 27 41 1050 1500 1800
M 27x2 1150 1600 1950
M 30 46 1450 2000 2400
M 30x2 1600 2250 2700
I
A2-70 : Y
A4-70 () | =
M M4 M5 M6 M8 [ M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24
/ Nm| 24 4,9 84 | 20,6 | 40,7 | 70,5 | 112 174 | 242 | 342 | 470 | 589
A bevonattal ellatott csavarok meghuzasi nyomatéka eltérd.
o Vegye figyelembe a Karbantartas fejezet kilonleges meghuzasi
nyomaték-informacioit.
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Tisztitas, apolas és karbantartas

12.20 A szanto6foldi permetezégép artalmatlanitasa hulladékként

Gondosan tisztitsa meg az egész permetezégépet (kivil és beldl),
o mielétt hulladékként artalmatlanitja.

A kdvetkez6 szerkezeti elemek energetikai hasznositasa* lehetséges:
permetlétartaly, vegyszerbekeverd (bemoso) tartaly, tisztavizes
Oblitétartaly, kézmoso tartaly, toémlSk és mianyagszerelvények.

A fémbdl készilt alkatrészeket 6cskavasként hasznosithatja.

Tartsa be a mindenkori térvényes eldirasokat az egyes anyagok
artalmatlanitdsakor.

* Energetikai hasznosités

a mlanyagokban lev6 energia visszanyerése elégetéssel ennek az
energianak az egyideji hasznositasa mellett aram és/vagy
g6ztermelésre, illetve a folyamathoz sziikséges hé biztositasara. Az
energetikai hasznositas alkalmas kevert és szennyezett mianyagok,
kilénosen pedig karos anyagokat tartalmazé mianyagfrakciok
megsemmisitésére.
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13 Folyadék korfolyamat

(SA) Szivooldali atvaltocsap
(DA) Nyomooldali atvaltéesap

(RW) Beallitécsap a kever6mi / nyomoszird
leeresztéséhez

(BE) Feltoltés/gyorsirités atvaltocsap

(EB) Korvezeték/
kaniszterdblitd bedblitétartaly atvaltocsap

() Szivas/bedblités atvaltéecsap

(RU) F6 keverém(i beallitécsap (UG Super)

(1) Permetlétartaly

(2) Tisztavizes oOblit6tartaly

(3) Tartaly belsé tisztitas

(4) Keverdszerkezet

(5) Kézmoso tartaly

(6) Kézmoso tartaly leereszté-csap

(7) Feltolté csatlakozé a szivétomid részére
(8) A permetezési nyomas szabalyozasa

Szivosziirdé

(10) Membran-dugattyus szivattyu

Folyadék korfolyamat

Vegyszerbekevers (bemoso) tartaly

Koérvezeték

Kannamosas

A permetezési nyomas nyomashatarolé szelepe
Ontisztitd nyomosziiré

Injektor a folyadék vegyszerbekeveré (bemoso)
tartalybol val6 szivasahoz

Permetlé vezetékek

Visszafolyasmérd (Kezel6terminal készulék
esetén)

A permetezési nyomas érzékelbje
Szakaszol6 szelepek
Atfolyasmérs

Kilsé mosdberendezés
Szintérzékeld

Oblitéviz feltdlté csatlakozd
Visszamarado anyag kitritése
Keverészivattya (UG Super)
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Folyadék korfolyamat Avazone

13.1 UG Special

/M

IJ
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13.2 UG Super

Folyadék korfolyamat

/I

17 =

17 P, T T T [ T, T

IJ
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Szoérasi tablazat

14 Szorasi tablazat

14.1 Lapos sugaru, elsodrédas-csokkenté (antidrift), injektoros és
levegbbeszivasos (airmix) fuvokak, a szérasi magassag 50 cm

e A szorasi tablazatban felsorolt 6sszes szérasmennyiség [I/ha]
vizre vonatkozik. A megadott szérasmennyiségeket
ammoniumnitrat- és karbamid oldatra (AHL-re) torténé
atszamitashoz 0,88-cal, NP oldatokra térténé atszamitashoz
pedig 0,85-el szorozza meg.

e A 169 abra szolgal a megfelel6 fuvdkatipus kivalasztasara. A
fuvokatipust az alabbiak figyelembevételével hatarozza meg:

o el6irdnyzott haladasi sebesség,
o  szlUkséges szérasmennyiség, €s

o avégrehajtandd ndvényvédelmi intézkedéshez felhasznalt
ndvényvédbszer szikséges porlasztasi karakterisztikaja
(finom-, kbzepes- vagy durva cseppméretl).

e A170 abra szolgal

o afuvékaméret meghatarozasara.

o  aszukséges permetezési nyomas meghatarozasara.

o apermetez6gép bemérésekor az egyes fuvokak altal
kiszérand6 permetlémennyiség meghatarozasara.

A kiilonb6z6 favokatipusok és favokaméretek megengedett nyomastartomanya

Fuvokatipus Gyartoé Megengedett
nyomastartomany [bar]
minimalis maximalis
nyomas nyomas
XRC Teelet 1 5
AD Lechler 1,5 5
Air Mix agrotop 1 6
IDK / IDKN 1 6
IDKT 1,5 6
ID3 01-015 Lechler 3 8
ID3 02 - 08 2 8
IDTA 120 1 8
Al 2 8
Teedet
TTI 1 7
AVI Twin 2 8
agrotop
TD Hi Speed 2 10

A fuvokak jelleggorbéjével kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd a
fuvoka gyartéjanak internetes cimén.

www.agrotop.com / www.lechler-agri.de / www.teejet.com
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A favokatipus kivalasztasa

Szoérasi tablazat

[Vha] © 100 200 300 400 500 600 800
N . \\
\ N~ T~
OO0 i 04 3,0 bar
O =
03 '
OO 025 .\
O L N 5,0 bar
OQ 015 ’,“' \ \ ,-“‘ \
O N ID/Al |\ .. 8,0 bar
Q0
< 1,0 bar
ﬂ/m§ S )
re ﬂ* W N il
ZEN OOOOO 2 I L 2,0 bar
000 | 1,58 .|AD /DG /TT} - 3.0bar| 40 par 5,0 bar
28 2,0 bar .- e 08
200 *30bar
0000 06
OOOOO o 05
ooooooo B, 03 04
o Tot o015 02
[Vmin] o 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 35 4,0
169 abra
Példa:
Sziikséges szérasmennyiség: 200 I/ha
El6iranyzott haladasi sebesség: 8 km/h

A végrehajtandé névényvédelmi
intézkedéshez sziikséges porlasztasi

karakterisztika:

A sziikséges fuvokatipus:

A sziikséges fuvokaméret:

A szilkséges permetezési nyomas:

Az egyes fuvokak altal kiszérando
permetlémennyiség a permetezégép

beméréséhez:

durva cseppméretii
(kismértékl elsodrodas)

?
?

? bar

? 1/min
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Szoérasi tablazat

o

A favoékatipus, a fuvokaméret, a permetezési nyomas és az egyes fuvokak altal kiszérandé
permetlémennyiség meghatarozasa

1.

w

o s b

Hatarozza meg az zemeltetési pontot a szikséges
szérasmennyiség (200 I/ha) és az elbiranyzott haladasi
sebesség (8 km/h) esetén.

Az Gzemeltetési pontbdl huzzon lefelé fiiggélegesen egy vonalat.
Az Gzemeltetési pont helyzetétél fliggéen ez a vonal kilénbdzé
fuvokatipusok jelleggdrbéin halad at.

Vélassza ki az optimalis fuvdkatipust a végrehajtando
névényvédelmi intézkedéshez szikséges porlasztasi
karakterisztika (finom-, kbzepes- vagy durva cseppméretii)
alapjan.

A fenti példa esetére valasztva:
Fuvoékatipus: Al vagy ID
Véltson a masik szorasi tablazatra (170 abra).

Az elbiranyzott haladasi sebesség (8 km/h) oszlopaban keresse
ki a szlikséges szorasmennyiséget (200 I/ha) ill. egy olyan
szorasmennyiséget, amely a szukséges szérasmennyiséghez a
legkdzelebb van (itt pl. 195 I/ha).

A sziikséges szérasmennyiség (195 I/ha) soraban

o olvassa le a szdba jOhetd fuvokaméreteket. Valasszon ki egy
megfelel6 fuvokaméretet (pl.'03").

o a kivalasztott fuvokaméret metszéspontjaban olvassa le a
szikséges permetezési nyomast (pl. 3,7 bar).

o olvassa le az egyes fuvokak altal kiszérando
permetlémennyiséget (1,3 I/min) a permetezégép
beméréséhez.

A sziikséges fuvokatipus: Al/ID
A sziikséges fuvokaméret: '03'
A sziikséges permetezési nyomas: 3,7 bar

Az egyes fuvokak altal kiszérando

permetlémennyiség a permetezégép
beméréséhez: 1,3 /min
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Szoérasi tablazat

50cm
ST e |
et 7~ A
6 65| 7 [75( 8 )85 9 [10[11][12][14] 16 bar
~ r I/min m
“— e km/h 015 | 02 025{( 03 ))04 08
80 [ 74 [ 69 [ 64 [ 60 | 56 | 53 04 [14
100| 92 | 86 [ 80 [ 75 | 71 | 67 [ 60 | 55 05 [22]1,2
120 111|103 96 | 90 [ 85 [ 80 | 72 | 65 | 60 | 51 06 [31[1,8]1,1
140 [ 129 [120[ 112|105 99 [93 [ 84 [ 76 | 70 [ 60 [ 53 | 0,7 [4,2[24[1,5] 1
160 [ 148 [ 137 [ 128|120 [113[107 | 96 | 87 | 80 [ 69 [ 60 | 08 [55]3,1[20]14
180 [ 166 [ 154 | 144 [ 135 [127 120108 | 98 | 90 [ 77 [ 68 | 09 [7,0[40[25]18][1,0
200185 [ 171|160 [ 150 [ 141 [ 133 [ 120 [ 109 [100] 86 | 75 | 1,0 49(31[22]1,2
220203 | 189 | 176 [ 165 155 | 147 [ 132 [120 [ 110] 94 [ 83 | 1,1 59(37[27[15[1,0
240 | 222 | 206 | 192 160 [ 160 [ 144 [ 131120 103 ] 90 | 32 7,0 | 4,4 1,8[1,1
260 | 240 | 223 | 208( 195 }184 | 173 | 156 | 142 130 111 ] 98 |{ 1,3 )] 52(37)1[13]1,0
280 | 259 | 240 | 224 198 [ 187 | 168 153 | 140 [ 120 [ 105 | ¥ 6,0 (2,4 (1,6 [1,1
300 | 277 | 257 | 240 [ 225 | 212 [ 200 | 180 [ 164 [ 150 [ 120 [ 113] 1,5 69/50/28[18[1,2
320 | 205 | 274 | 256 | 240 | 226 | 213 [ 192 175 | 160 [ 137 [ 120] 1,6 57(32]20][1,4
340 | 314 | 291 | 272 [ 255 | 240 [ 227 | 204 [ 185 | 170 [ 146 | 128] 1,7 64/36(23[16
360 | 332 | 309 | 288 | 270 | 254 | 240 | 216 [ 196 [ 180 154 [ 135| 1,8 7,2[40[26[1,8[1,0
380 | 351 | 326 | 304 | 285 | 268 | 253 | 228 [ 207 [ 190 [ 163 [ 143 1,9 45(29[20]11
400 | 369 | 343 | 320 [ 300 | 282 | 267 [ 240 [ 218 [200] 171 150| 2,0 49(32[22 1,2
420 | 388 | 360 | 336 | 315 | 297 | 280 | 252 [ 229 [ 210 180 [ 158 | 2,1 54(35[24 14
440 | 406 | 377 | 352 330 [ 311 | 293 | 264 [ 240 [ 220 [ 189 [ 165| 2,2 60(38[27]15
460 | 425 | 304 | 368 [ 345 | 325 [ 307 | 276 [ 251 [ 230 [ 197 [ 173] 2,3 65[42[29[16
480 | 443 [ 411 384 [ 360 | 339 [ 320 | 288 [ 262 | 240 [ 206 | 180] 2,4 7,1/46[32]18
500 | 462 | 420 | 400 | 375 | 353 [ 333 | 300 [ 273 [ 250 [ 214 [ 188] 2,5 5034 [1,9
520 | 480 | 446 | 416 [ 390 | 367 [ 347 [ 312284 | 260 [ 223 [ 195| 2,6 543721
540 | 499 | 463 | 432 | 405 | 381 | 360 | 324 | 295 | 270 [ 231 | 203| 2,7 584,023
560 | 517 | 480 | 448 | 420 | 395 | 373 | 336 | 305 | 280 | 240 | 210| 2,8 62|43 |24
580 | 535 | 497 | 464 | 435 | 400 | 387 | 348 [ 316 [ 200 [ 240 | 218 2,9 6,746 26
600 | 554 | 514 | 480 | 450 | 424 | 400 | 360 [ 327 [ 300] 257 [ 225| 3,0 7,1]50 [238
620 | 572 | 531 | 496 | 465 | 438 | 413 | 372 338 [ 310 | 266 | 233 | 3,1 3,0
640 | 591 | 549 | 512 | 480 | 452 | 427 | 384 [ 349 [ 320 274 | 240| 3,2 3,2
660 | 609 | 566 | 528 | 495 | 466 | 440 | 396 [ 360 [ 330 | 283 | 248 33 34
680 | 628 | 583 | 544 | 510 [ 480 | 453 | 408 [ 371 [340[ 291 255| 34 M et i 3,6
700 | 646 | 600 | 560 | 525 | 494 [ 467 | 420 [ 382 | 350 [ 300 [ 263] 3,5 AD: 1,5 - 6 bar 3,8
720 | 665 | 617 | 576 | 540 | 508 | 480 | 432 [ 393 | 360 [ 309 [ 270| 3,6 ID / Al: 2 - 8 bar 4,0
740 | 683 | 634 | 502 | 555 | 522 | 493 | 444 | 404 | 370 | 318 | 278 | 37 DK/ Air Mix: 1 -6 bar 43
X 0,88 608 | 570 | 537 | 507 | 456 | 415 | 380 | 326 | 285 | 3,8 45
H,0 <—=AHL| 624 | 585 | 551 | 520 | 468 | 425 | 300 | 335 | 203| 3,9 47
x1,14 640 | 600 | 565 | 533 | 480 | 436 | 400 [ 343 [ 300| 4,0 50|
ME 735
170 &bra
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Szoérasi tablazat

14.2

14.2.1

Permetez6 fuvéokak folyékony miitragyazashoz

Fuvokatipus Gyartoé Megengedett

nyomastartomany
[bar]
minimalis|maximalis

nyomas | nyomas

3 sugaru agrotop 2 8

7 lyukut Teelet 1,5 4

FD Lechler 1,5 4

Csusz6 tomld AMAZONE 1 4

Szorasi tablazat 3 sugaru fuvokak részére, 120 cm-es szorasi magassag

esetén

AMAZONE - szorasi tablazat 3 sugaru (sarga) favokak részére

Nyoma|] Fuavokankénti Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
s széras-
mennyiség
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (/min) km/h
1,0 0,36 0,32 64 55 48 43 39 35 32 28 24
1,2 0,39 0,35 69 60 52 47 42 38 35 30 26
1,5 0,44 0,39 78 67 59 53 47 43 39 34 30
1,8 0,48 0,42 85 73 64 57 51 47 43 37 32
2,0 0,50 0,44 88 75 66 59 53 48 44 38 33
2,2 0,52 0,46 92 78 69 62 55 50 46 39 35
2,5 0,55 0,49 98 84 74 66 57 54 49 52 37
2,8 0,58 0,52 103 88 77 69 62 56 52 44 39
3,0 0,60 0,53 106 91 80 71 64 58 53 46 40
AMAZONE - szorasi tablazat 3 sugaru (piros) fuvokak részére
Nyoma|] Fuavokankénti Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
] szoras-
mennyiség
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (/min) km/h

1,0 0,61 0,54 108 93 81 72 65 59 54 47 41
1,2 0,67 0,59 118 101 88 78 70 64 59 51 44
1,5 0,75 0,66 132 114 99 88 79 72 66 57 50
1,8 0,79 0,69 138 119 104 92 83 76 69 60 52
2,0 0,81 0,71 142 122 107 95 85 78 7 61 54
2,2 0,84 0,74 147 126 111 98 88 80 74 63 56
2,5 0,89 0,78 155 133 117 104 93 84 78 67 59
2,8 0,93 0,82 163 140 122 109 98 87 82 70 61
3,0 0,96 0,84 168 144 126 112 101 92 84 72 63
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AMAZONE - szorasi tablazat 3 sugaru (kék) fuvokak részére

Szoérasi tablazat

Nyoma| Fuvokankeénti Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
s szoras-
mennyiség
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,0 0,86 0,76 108 93 81 72 65 59 54 47 41
1,2 0,94 0,83 118 101 88 78 70 64 59 51 44
1,5 1,05 0,93 132 114 99 88 79 72 66 57 50
1,8 1,11 0,98 138 119 104 92 83 76 69 60 52
2,0 1,15 1,01 142 122 107 95 85 78 71 61 54
2,2 1,20 1,06 147 126 111 98 88 80 74 63 56
2,5 1,26 1,12 155 133 117 104 93 84 78 67 59
2,8 1,32 1,17 163 140 122 109 98 87 82 70 61
3,0 1,36 1,20 168 144 126 112 101 92 84 72 63
AMAZONE - szérasi tablazat 3 sugaru (fehér) fuvokak részére
Nyoma| Fuavokankénti Szérasmennyiség AHL (l/ha)
s szbras-
mennyiség
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,0 1,16 1,03 206 177 155 137 124 213 103 89 78
1,2 1,27 1,12 224 192 168 149 134 222 112 96 84
1,5 142 1,26 252 217 190 168 151 138 126 109 95
1,8 1,56 1,38 277 237 207 184 166 151 139 119 104
2,0 164 1,45 290 249 217 193 174 158 145 125 109
2,2 1,73 1,54 307 263 230 204 185 168 154 132 115
2,5 1,84 1,62 325 279 244 216 195 178 163 140 122
2,8 1,93 1,71 342 293 256 228 205 187 171 147 128
3,0 2,01 1,78 356 305 267 237 214 194 178 153 134
14.2.2 Szérasi tablazat 7 lyuka favéokak részére
AMAZONE Szoérasi tablazat 7 lyuku fuvokak részére SJ7-02VP (sarga)
Nyoma| A kiszért per- Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
s |metlémennyiség
fuvokanként
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 0,55 049 98 84 74 65 59 53 49 42 37
2,0 0,64 0,57 114 98 86 76 68 62 57 49 43
2,5 0,72 0,64 128 110 96 85 77 70 64 55 48
3,0 0,80 0,71 142 122 107 95 85 77 7 61 53
3,5 0,85 0,75 150 129 113 100 90 82 75 64 56
4,0 0,93 0,82 164 141 123 109 98 89 82 70 62
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Szoérasi tablazat

AMAZONE Szoérasi tablazat 7 lyuku fuvokak részére SJ7-03VP (kék)

Nyoma| A kiszort per- Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
S metlémennyiség
fuvokankeént
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,5 0,87 0,77 154 132 116 103 92 84 77 66 58
2,0 1,00 0,88 176 151 132 117 106 96 88 75 66
2,5 1,10 0,97 194 166 146 129 116 106 97 83 73
3,0 1,18 1,04 208 178 156 139 125 113 104 89 78
3,5 1,27 1,12 224 192 168 149 134 122 112 96 84
4,0 1,31 1,16 232 199 174 155 139 127 116 99 87

AMAZONE Szérasi tablazat 7 lyuku fuvékak részére SJ7-04VP (piros)

Nyoma| A kiszort per- Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
s |metlémennyiség
favokanként
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,17 1,04 208 178 156 139 125 113 104 89 78
2,0 1,33 1,18 236 202 177 157 142 129 118 101 89
2,5 1,45 1,28 256 219 192 171 154 140 128 110 96
3,0 1,55 1,37 274 235 206 183 164 149 137 117 103
3,5 1,66 1,47 295 253 221 196 177 161 147 126 110

4,0 1,72 1,52 304 261 228 203 182 166 152 130 114
AMAZONE Szoérasi tablazat 7 lyuku fuvokak részére SJ7-05VP (barna)

Nyoma| A kiszort per- Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
s |metlémennyiség
fuvokankent
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,5 1,49 1,32 264 226 198 176 158 144 132 113 99
2,0 1,68 1,49 298 255 224 199 179 163 149 128 112
2,5 1,83 1,62 324 278 243 216 194 177 162 139 122
3,0 1,95 1,73 346 297 260 231 208 189 173 148 130
3,5 2,11 1,87 374 321 281 249 224 204 187 160 140
4,0 216 1,91 382 327 287 255 229 208 191 164 143
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AMAZONE Szoérasi tablazat 7 lyuku fuvokak részére SJ7-06VP (sziirke)

Szoérasi tablazat

Druck | Disenausstol® Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
pro Dise
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,77 1,57 314 269 236 209 188 171 157 135 118
2,0 2,01 1,78 356 305 267 237 214 194 178 153 134
2,5 219 1,94 388 333 291 259 233 212 194 166 146
3,0 2,35 2,08 416 357 312 277 250 227 208 178 156
4,0 2,61 2,31 562 396 347 308 277 252 231 198 173
AMAZONE Szoérasi tablazat 7 lyuku fuvokak részére SJ7-08VP (fehér)
Nyoma| A kiszért per- Szorasmennyiség AHL (I/ha) /
s |metlémennyiség
fuvokankeént
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 2,28 2,02 404 346 303 269 242 220 202 173 152
2,0 266 2,35 470 403 353 313 282 256 235 201 176
2,5 294 2,60 520 446 390 347 312 284 260 223 195
3,0 3,15 2,79 558 478 419 372 335 304 279 239 209
4,0 3,46 3,06 612 525 459 408 367 334 306 262 230
14.2.3 Szérasi tablazat FD favéokak részére
AMAZONE Szoérasi tablazat FD-04 fuvokak részére
Nyoma| A kiszért per- Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
S metlémennyiség
fuvékankeént
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,13 1,00 200 171 150 133 120 109 100 86 75
2,0 1,31 1,15 230 197 173 153 138 125 115 99 86
2,5 146 1,29 258 221 194 172 155 141 129 111 97
3,0 1,60 1,41 282 241 211 188 169 154 141 121 106
4,0 1,85 1,63 326 279 245 217 196 178 163 140 122
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Szoérasi tablazat

AMAZONE Szérasi tablazat FD-05 fivokak részére

Nyoma| A kiszort per- Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
S metlémennyiség
fuvokankeént
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,5 1,41 1,24 248 213 186 165 149 135 124 106 93
2,0 1,63 1,44 288 247 216 192 173 157 144 123 108
2,5 1,83 1,61 322 276 242 215 193 176 161 138 121
3,0 200 1,76 352 302 264 235 211 192 176 151 132
4,0 2,31 2,03 406 348 305 271 244 221 203 174 152
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AMAZONE Szérasi tablazat FD-06 flivokak részére

Szoérasi tablazat

Nyoma| A kiszért per- Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
S metlémennyiség
fuvékankeént
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,70 1,49 298 255 224 199 179 163 149 128 112
2,0 1,96 1,72 344 295 258 229 206 188 172 147 129
25 219 1,93 386 331 290 257 232 211 193 165 145
3,0 2,40 2,11 422 362 317 282 253 230 211 181 158
4,0 2,77 244 488 418 366 325 293 266 244 209 183
AMAZONE Szoérasi tablazat FD-08 fuvokak részére
Nyoma | A kiszort per- Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
s Imetlémennyiség]
fuvokankeént
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 226 1,99 398 341 299 265 239 217 199 171 149
2,0 2,61 2,30 460 394 345 307 276 251 230 197 173
2,5 292 257 514 441 386 343 308 280 257 220 193
3,0 3,20 2,82 563 483 422 375 338 307 282 241 211
4,0 3,70 3,25 650 557 488 433 390 355 325 279 244
AMAZONE Szoérasi tablazat FD-10 fuvokak részére
Nyoma | A Kiszoért per- Szorasmennyiség AHL (I/ha) /
s Imetlémennyiség]
fuvokankeént
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 283 249 498 427 374 332 299 272 249 214 187
2,0 3,27 2,88 576 494 432 384 345 314 288 246 216
2,5 3,65 3,21 642 551 482 429 385 350 321 275 241
3,0 4,00 3,52 704 604 528 469 422 384 352 302 264
4,0 4,62 4,07 813 697 610 542 488 444 407 348 305
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Szoérasi tablazat

14.2.4 Szorasi tablazat csiszo tomlérendszer részére

AMAZONE szorasi tablazat 4916-26 szamu adagoloétarcsa részére, (2 0,65 mm)

Nyoma] Fuvékankeénti Szoérasmennyiség AHL (I/ha) /
s sz0Oras-
mennyiség

Adagold-
tarcsanként

viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,0 0,20 0,18 71 61 53 47 43 37 36 31 27
1,2 0,22 0,19 78 67 58 52 47 43 39 34 29
1,5 0,24 0,21 85 73 64 57 51 47 43 37 32
1,8 0,26 0,23 92 79 69 61 55 50 46 40 35
2,0 0,28 0,25 99 85 74 66 60 54 50 43 37
2,2 0,29 0,26 103 88 77 68 62 56 52 44 39
2,5 0,31 0,27 110 94 82 73 66 60 55 47 41
2,8 0,32 0,28 113 97 85 76 68 62 57 49 43
3,0 0,34 0,30 120 103 90 80 72 66 60 52 45
3,5 0,36 0,32 127 109 96 85 77 70 64 55 438
4,0 0,39 0,35 138 118 104 92 83 76 69 59 52

AMAZONE szérasi tablazat 4916-32 szamu adagoloétarcsaval, (o 0,8 mm)

Nyoma] Fuvékankeénti Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
s szoras-
mennyiség

Adagold-
tarcsanként

viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,0 0,31 0,27 110 94 82 73 66 60 55 47 41
1,2 0,34 0,30 120 103 90 80 72 66 60 52 45
1,5 0,38 0,34 135 115 101 90 81 74 68 58 51
1,8 0,41 0,36 145 124 109 97 87 79 73 62 55
2,0 0,43 0,38 152 130 114 101 92 83 76 65 57
2,2 0,45 0,40 159 137 119 106 96 87 80 69 60
2,5 0,48 042 170 146 127 113 102 93 85 73 64
2,8 0,51 045 181 155 135 120 109 98 91 78 68
3,0 0,53 047 188 161 141 125 113 103 94 81 71
3,5 0,57 0,50 202 173 151 135 121 110 101 87 76
4,0 0,61 0,54 216 185 162 144 130 118 108 93 81
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AMAZONE szérasi tablazat 4916-39 szamu adagolotarcsa részére, (o 1,0 mm)
(szériafelszereltség)

Szoérasi tablazat

Nyoma] Fuvékankénti Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
S szoras-
mennyiség
Adagolo-
tarcsanként
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,0 0,43 0,38 153 131 114 101 92 84 77 66 57
1,2 0,47 0,41 167 143 124 110 100 91 84 72 62
1,5 0,53 047 187 160 141 126 112 102 94 80 7
1,8 0,58 0,51 204 175 154 137 122 112 102 88 77
2,0 0,61 0,53 216 185 162 144 130 118 108 93 81
2,2 0,64 0,56 227 194 170 151 136 124 114 97 85
2,5 0,68 0,59 240 206 180 160 142 132 120 103 90
2,8 0,71 0,62 251 215 189 168 151 137 126 108 95
3,0 0,74 0,64 262 224 197 175 158 143 131 112 929
3,5 0,79 0,69 280 236 210 186 168 153 140 118 105
4,0 0,85 0,74 302 259 226 201 181 165 151 130 113
AMAZONE szérasi tablazat 4916-45 szamu adagolotarcsa részére, (o 1,2 mm)
Nyoma] Fuvékankénti Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
S szoras-
mennyiség
Adagolo-
tarcsanként
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,0 0,57 0,50 202 173 151 135 121 110 101 87 76
1,2 0,62 0,55 219 188 165 146 132 120 110 94 83
1,5 0,70 0,62 248 212 186 165 149 135 124 106 93
1,8 0,77 0,68 273 234 204 182 164 148 137 117 102
2,0 0,81 0,72 287 246 215 192 172 157 144 123 108
2,2 0,86 0,76 304 261 228 203 183 166 152 131 114
2,5 0,92 0,81 326 279 244 217 196 178 163 140 122
2,8 0,96 0,85 340 291 255 227 204 186 170 146 128
3,0 1,00 0,89 354 303 266 236 213 193 177 152 133
3,5 1,10 0,97 389 334 292 260 234 213 195 167 146
4,0 1,16 1,03 411 352 308 274 246 224 206 176 154
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Szoérasi tablazat

AMAZONE szorasi tablazat 4916-55 szamu adagoloétarcsa részére, (2 1,4 mm)

Nyoma] Fuvékankeénti Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
S szoras-
mennyiség

Adagold-
tarcsanként

viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,0 0,86 0,76 304 261 228 203 183 166 152 131 114
1,2 0,93 0,82 329 282 247 219 198 180 165 141 124
1,5 1,05 0,93 372 319 278 248 223 203 186 160 139
1,8 1,15 1,02 407 349 305 271 245 222 204 175 153
2,0 1,22 1,08 432 370 324 288 259 236 216 185 162
2,2 1,27 1,12 450 385 337 300 270 245 225 163 168
2,5 1,35 1,19 478 410 358 319 287 261 239 205 179
2,8 1,43 1,27 506 434 380 337 304 276 253 217 190
3,0 1,47 1,30 520 446 390 347 312 284 260 223 195
3,5 1,59 1,41 563 482 422 375 338 307 282 241 211
4,0 1,69 1,50 598 513 449 399 359 327 299 257 225
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