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hibdt is, hogy eqy esetleges Rudarc utdn az oRot a
gépre hdritsa, ahelyett, hogy magdban Reresné a
hibdt. Hogy biztosaR legyiink a sikerben, dt Rell
érezni a dolog értelmét illetve meg Rell ismerRedni
a gépen talilhaté osszes berendezés céljdval és a
haszndlatuRban gyaRorlatot Rell szerezni. Csak
ezutdn lehetiink elégedetteR sajdit magunkRal és a
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Azonosito adatok

A gyarté cime

Pétalkatrész megrendelés

Azonosité adatok

Gyarto: AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG
A gép azonosité szama:
Tipus:

Megengedett rendszernyomas,
bar:

Gyartasi év:

Uzem:

Onsuly kg:

Megengedett dsszsuly kg:

Maximalis rakomany kg:

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel.: +49 (0) 5405 50 1-0

E-mail: amazone@amazone.de

Cserealkatrész-listakat a szabadon hozzaférhet6 cserealkatrész
portalon talal, a www.amazone.de honlapon.

Megrendelését kérjik, AMAZONE szakkereskeddjéhez cimezze.
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El6sz6

Informacidk a kezelési utasitassal kapcsolatban

A dokumentum szama: MG7075

Készitésének datuma: 06.24

© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2025
Minden jog fenntartva.

Utannyomas, még kivonatos formaban is, csak az AMAZONEN-
WERKE H. DREYER SE & Co. KG engedélyével torténhet.

Ez a hasznalati dtmutaté a gép valamennyi valtozatahoz
hasznalhaté.

Bemutatja az 6sszes felszerelést, az ebben nem szerepl6k
kilonleges felszerelésnek szamitanak.

Olyan felszereléseket is bemutathat, amelyekkel gépe nem
rendelkezik, vagy amelyek csak bizonyos piacokon kaphatok. Gépe
felszereltségét az értékesitési dokumentumokbdl ismerheti meg, vagy
egyszeriien erre vonatkozo tajékoztatast kérhet kereskeddjétdl is.

A hasznalati utmutatéban szereplé informacidk a szerkesztéségi
zaras informacios szintjének felelnek meg. A gép folyamatos
tovabbfejlesztése miatt el6fordulhatnak eltérések a gép és a
hasznalati utmutatéban foglalt informacidk kozott.

Az eltéré informacidk, abrak vagy leirasok alapjan nem
tamaszthatok jogi igények.

Az abrak csak tajékoztato jellegliek, és az elvi bemutatast szolgaljak.

A gép eladasa esetén gy6z8djon meg arrdl is, hogy a gép mellett van-
e a hasznalati utmutato.
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El6szé

Felhasznaloi értékelés

Azonosité adatok

Igen tisztelt vevo,

On az AMAZONEN-WERKE, H. DREYER SE & Co. KG széleskori
termékpalettajanak minéségi terméke mellett dontott. Koszonjuk a
céglink irant kifejezett bizalmat.

A gép atvételekor bizonyosodjon meg arrél, hogy nem keletkeztek-e a
szallitas soran sérllések, vagy nem hianyoznak-e alkatrészek! A
szallitélevél alapjan ellendrizze a leszallitott gép teljességét a
megrendelt opcios felszerelésekkel bezarolag. Csak azonnali
reklamacidval érvényesitheti kartéritési igényét!

Az els6 Uzembevétel el6tt olvassa el és vegye abrayelembe ezt a
kezelési utasitast, kildndsen a biztonsagi utasitdsokat. A gondos
elolvasas utan teljes mértékben ki tudja hasznalni tjonnan
megvasarolt gépének az elényeit.

Biztositsa, hogy a gép minden kezeldje elolvassa ezt a kezelési
utasitast, miel6tt a gépet izembe veszik.

Amennyiben kérdése mertine fel, olvassa el még egyszer a kezelési
utasitast, vagy lépjen kapcsolatba helyi szerviz-partnertinkkel.

A rendszeres karbantartas és a kopott illetve meghibasodott
alkatrészek idében torténd cseréje, ndveli gépének varhatéd
élettartamat.

Igen tisztelt olvasd,

a kezelési utasitasainkat rendszeresen aktualizaljuk. Javitasi, ujitasi
és ésszerilsitési javaslataival segitsen benniinket abban, hogy egyre
inkabb felhasznaldbarat kezelési utasitast készitsink.

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel.: +49 (0) 5405 50 1-0

E-mail: amazone@amazone.de

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25 5



Tartalomjegyzék -
1 Utasitasok az lizemeltetd szamara .............eeeemmmmmmemmmmneneieeeeeeeeanaees 11
1.1 A dOKUMENTUM CEIJA......c e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e nnanrees 11
1.2 Helyzetmegadasok a kezelési utasitdson belll ... 11
1.3 AZ alkalmazott JEIBIESEK .......couueieieiiee e 11
2 Altalanos biztonsagi UtasSitaSoK..........cceceueereruceeeiereesseeeeeseeseseeesesesseens 12
21 Kotelezettségek €S SZavatOSSAG........uuiiiiiiiiii i 12
2.2 A biztonsagi szimboIumMOK iISMEMEESE.........cccvuviiiiii e 14
23 Szervezeti reNdSZabAIYOK .........c..eiii i e 15
2.4 Biztonsagi- €s vEdBbEreNdezZESEK ..........cccuuvviiiiiei i 15
25 Informalis biztonsagi reNdSZabalYOK ..........ccoiiiiiiiiiiiie e 15
26 A KeZelBSZEMEIYZET KEPZESE .....ooieiiiieee e 16
2.7 Biztonsagi rendelkezések normal Gzemmaodban ... 17
2.8 A visszamarado energia miatti VESZEIYEK ..........cooiiiiiiiiiii 17
2.9 Karbantartas és javitas, hibaelharitas............cccccoooiiiiii e 17
210 Szerkezeti VAIROZEAtASOK ......oooi i 17
21041 Poétalkatrészek és kopdalkatrészek, valamint segédanyagok.........ccccovviiiiiiiiiiiiiniiiiiieennen. 18
2.1 Tisztitas €s hullad€keltaVOIitas ...........ooiiiiiiie e 18
212 A gépkezeld MUNKahEIYe ........ ..o 18
213 Abrayelmeztet6 jelzések és egyéb jelzések a gEPEeN ........ooveeeveveeeeeeeeeeeeeeeee e 19
213.1 A abrayelmeztetd jelzések és egyéb jeldlések elhelyezése ...........cccviiiiiiiiiiiiiiiiiiieen. 20
2.14 Veszélyek a biztonsagi utasitasok be nem tartasa esetén ...........cccccvveeveviiiicciie e, 28
215 Biztonsagtudatos MUNKAVEQGZES ........coooiiiiiiiiiiii e 28
216 A gépkezelGre vonatkozo biztonsagi Utasitasok ..o, 29
2.16.1  Altaldnos biztonsagtechnikai és baleset-elharitasi utasitasok..........ccoccceeiiiiiiniis 29
2.16.2 HIAraulIKarEnNASZET .......ooo oot e e e e e e e et e e e e e e e e nnnaneeaaaeeeanns 32
2.16.3 Elektromos berendezesek............oviiiii 33
2.16.4  Uzemeltetés kardantengelyCSONKIOl .........coiuiiiiiiiiiiie e 34
2.16.5  FUQQESZIEtt GEPEK....coei it e e e e e e e e e 35
2.16.6 FEKDEIENAEZES. ...ttt e e et e e e e e e e s e e eeaaeeeeanas 35
2.16.7  GUMIADIONCSOK ... .eiiieiiiiee ettt e et e e e et e e s ettt e e e snteeeesantaeeesantaeeesanteeeeeanseeaeans 37
2.16.8 A szantofoldi permetez8gép Uzemeltet@Sse .........ovvviiviiiiiiieee e 37
2.16.9  Tisztitas, karbantartas €s javitas..........cceeve i 39
3 A gép berakodasa ..........cccevviiiiiiiiiiiiiii i ———— 40
3.1 F e 1= ol (] (o] (oY= YT T EPRR P 40
3.2 Hidraulikus mikodtetésit tamasztolab szallitdsbiztositd. ... ... 41
4 TermeéKIEIras .....cooovviiiiiiiiiiieiie 42
4.1 A szerkezeti csoportok AtteKIiNtESE. ... . ... 42
4.2 Biztonsagi- €s vEdOberendezEsek .........oouuiiiiiiiiiiii e 44
4.3 A traktor és gép kOzotti ellatovezetekek.........ccuuvviiviiiiiie e 45
4.4 K6zlekedésbiztonsagi fElSZErel@SEK ...........uoi i 45
4.5 Rendeltetésszerli hasznalat.............cooviiiiiiiiiic e 46
4.6 Az eSZKOZ rendszeres ElIENGIZESE. .........uueiiiiii e 47
4.7 Kdévetkezmények bizonyos ndévényvédbszerek alkalmazasa esetén ..........cccoccoeeiinenne 47
4.8 Veszélyes terlletek és veszélyes helyekK ... 48
4.9 I 010 153 =1 o] = SRR 49
4.10 KONFOMMITAS ...ttt st e b e nnne e 49
4.1 Miszakilag maximalisan lehetséges SzOrasmennyiség. ..o 49
412 Megengedett legnagyobb SzOrasmennyiS€g ..........occveiiiiiiiiiiiiie e 50
4.13 MUSZAKI @AALOK ...t e e e e e e e e e e ea s 51
4.13.1 EQYULES MEFELEK ..o e e e e e e s e e e e e e e 51
g T €1 (¥ oo (o = - | PP PRPRP 51
4.13.3 Permetez@si teChNIKA ... ..ot 52
6 UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25



4.13.4
4.13.5

4.14
4.15

5.1
5.2

5.3
5.3.1

54
5.4.1
5.4.2

5.5
5.5.1
5.5.2

5.6
5.6.1
5.6.2

5.7

5.71
5.7.2
5.7.3

5.8

5.8.1
5.8.2
5.8.3

5.9

5.10
5.11
5.12
5.13

5.14
5.14.1
5.14.2

5.15
5.16
5.17
5.18

5.19

5.19.1
5.19.2
5.19.3

5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27

5.28
5.28.1

5.29
6

Tartalomjegyzék
Visszamaradl MENNYISEGEK .......coieiiiiiiiiiiieei et e e et e e e e e e et e e e e e e e s aeeeaaeeseaanes 53
Hasznos terhelés Hasznos terhel€s ..o 54
ZAJSZINt AAATOK ... .. e e e e e e e ae e e e e e e e aana 55
Szikséges traktor felSZereltSEg .......oooiuiiiiiii e 56
Az alapgép felépitése és mUKOdEse.........cccccririrrriiirnircscrrr s 58
1Y 1T o o L= YT Iy o Yo R 58
(Y41 (0] ¢ o= TSR 60
[27=To) o1 (01 =T =] 1Y RSP 62
A bedblitétartaly atVAROCSAP]aI . ccviie i 63
(=10 =T 1 (= aTo 1= PSP 64
A Kardantengely felSZErEl@Se.......oou i 66
A Kardantengely [€SZErel@Se........ouuiiii i 67
Hidraulika-CSatlakoZASOK ............ooiiiiiiiiiie e e e 68
Hidraulikavezetékek felcsatlakoztatasa.............c..oeviiiiiiiiiiii e 70
Hidraulikavezetékek [ekapCsolasa..........ocuueiiiiiiiiiii e 70
[I0=T0 ) =Y =Y o 2= RSP 71
A fékberendezés csatlakozZtatasa ..........c..eeviiiiiii i 73
A fékberendezeés IeKaPCSOIASA ..........ccuuviiiiiee e e 74
Egykoros hidraulikus FEKIENASZET .........coouuiiiiiiii e 75
Az egykords hidraulikus fékrendszer felkapCsolasa ..........cooovveeiiiiiiiiiiiiiei e 75
Az egykords hidraulikus fékrendszer lekapcsolasa ...........oovvvveviiiiiiiiiiiiicc e 75
RV =74 (= PR 76
Keétkords hidraulikus FEKIENASZEN .........coiieiiiiieee e e e e 77
A kétkoros hidraulikus fékrendszer felkapCsolasa.......ooovviiiiiiiiiii i 78
A kétkoros hidraulikus fékrendszer 1eKapCsolasa......coovvveiieiiiiiiei e 79
A kétkoros hidraulikus fékrendszer igazitéasa a rakodasi allapothoz ... 80
[ leTe A1 (0] {=) SRRSO PP 81
Behajthatd tAmasZiOEK ... e 82
Biztositolanc a traktor és a gépek KOZOt ............eeiiiiiiii i 83
AUtOTrail KOrMANYIENGEIY ... ..eviiiiiie e e e e e e e e e e e e e s e eanes 84
Hidraulikus tamasztOlab ... 85
PermEtIELartAly ... e e aaaa s 86
KEVEIGSZEIKEZEL ... .ttt ettt e e e e e et e e e e e e e e et ae e e e e e e sennnnenneeaaeens 87
Karbantartasi emelveény IEtraval.......... .o 88
SPUIWASSEIANK . .....eeiiiiiiiiie e e et e e e e e e et e e e e e e e e eaaab e e e e e e e e e eaanrnneeas 89
KEZMOSO DEIENUEZES ...ttt e e et e e e e e e e eaaaeens 90
Hidropneumatikus rugdzas (OPCIO) ......cceicurriiiiie ettt e e aaa e 90
SZIVatYUSZEIEIVENY ...t 91
SZUMBSZEIEIVENY ...t ettt e e sttt e e e ra bt e e e e aabe e e e e anaeeeeaans 92
SZIVOSZUNG ..o 92
(0] 011574 1) (o T 0} Y/0 ] 0 0 [0 .4 6 (o 10 R 93
Y0 €= TS 1] o PR 93
Felhasznalt mennyiség ndvelése a HighFlow segitségével ..........cccccovviiiiiiiiiiiiiicciiiieeee, 94
VONOKESZUIEK (OPCIO) ... .uteeeeiiteiee ettt ettt et e e e e s e e s aaneee s 95
llletéktelen hasznalat elleni bDIiZtOSItAS..........vveeivieie e 96
AV Z= 4 o 1N 5 o = | PO URRRPR 96
VonOtOMIG EIBTEISZEIEIES ... et 96
(U1 Eo My glorsTe) o =Ty T alo (oY.A= Tl (o] o Tox o ) I PP OPPRR 97
6T 01T =TT o £ PR 98
MUVEIEL FENYSZOIO ... e e n e e e enes 99
(NCEY4= (o] (=14 o1 o= PP 100
ISOBUS kezelterminal @ traktorban..............cceveeiiiiiiiiiiie e 100
Biztonsagi készlet (Safety Kit) személyi védéfelszerelés............cooiiiiiiiiniiiiiee 101
A szoérokeret felépitése és mMUKOdESse.........ccoovviriiieeeeccccc s e 102

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25 7



Tartalomjegyzék -
6.1 SUPET-L SZOTOKEIET ...t e e e e e e e e e e ae e e e e e e e e eannrees 105
6.2 Sz(ikit6csukld a kiils® szarnyon (OPCIONALIS) .......eeveeiviieeiiiiie et e e sreee e 108
6.3 SzArokeret roViditESE (OPCIO) «....uveeeeiiiiiee ettt e e e enreee e 109
6.4 Szorokeret hOSSZabbitASa (OPCIO).......vvvieiiiiiee ettt e e e stee e e e sneeeaeens 110
6.5 Hidraulikus d6lésszg-beallitas (OPCIO)......ccoiurriiiiiiei i 111
6.6 Automatikus szérokeret-talajkopirozas (Distance-Control / ContourControl) (opciod) ......... 111
6.7 Permetl@-VEZEEKEK. ... oo e 112
6.8 FUVOKAK ...ttt e et e e et e e e et ae e e e eabbeeeeensreeeeensaeeeeannns 114
6.8.1 TObDfUVOKAS FUVOKALAIO ........eeieiiiiiee e 114
6.8.2 SZEGEIYTUVOKAK ...t e e e e et e e e e e e e aaraaa e 117
6.9 Automatikus egyedi fuUvoka-kikapcsolas (OPCIO) .....eeveeeiiieceiiiiiiee e 118
6.9.1 AmaSwitch egyedi fUVOKa-KapCSOIAS........ccccuuiiiiiiiiii e 118
6.9.2 4 részes AmaSelect egyedi fUVOKa-KaAPCSOIAS........ccoeveiiiiiiiiiiiieee e 118
6.10 Opcids szerelvény folyékony miitragya Kijuttatdsahoz .............cccceeviviiiiiiiiiei e 120
6.10.1 I TUTo =1L U {1 1Y/0) = I (] o o1 ) ISR UUSRSURRI 120
6.10.2 7 Iyukd fUvokak / FD fUVOKAK (OPCIO) .. .uvveeeiieieeeiiiiieeeeiieeeseiiee e s eitee e e ee e e s e e e snnaeaeeeneeas 121
6.10.3  Vontato toml6szerelvény Super-L szorokerethez (OpCid) ......c.ceevvvcviiiiiiieeiiiicieieeee e 122
6.11 = g =1 (o R g pTeTe [ ] I (o] o Tex o ) ISP PPP 123
7 Comfort-Paket plUs ...t 124
71 AAIANOS TUANIVAIOK ..ottt s e s et ee e eeeeeananeane 124
711 TWINTEIMINAL ... et e e e e e e e et e e e e e e e e e e nnnreeeaeaeeaana 124
7.1.2 S ¥40) 1YY ARV 4 o TSRS 124
71.3 SzZAMAdAtOK DEVILEIE ... 125
71.4 Munka/Specialis FunKCIOK MENU..........ccooiiiiiiiie e e 125
7.2 0T T 3 1Y T S 126
7.2.1 Permetlé-tartaly menU............ooi 128
7.2.2 ODbIItOVIZ-tartAlY MENU ...coi i e e et e e e st e e e s st e e e e sneeeaeeas 130
7.2.3 BeObIitEtartaly MENU ........coooi e 131
7.3 Specialis FUNKCIOK MENUL......ooii et e e e e e e e e e e e e e e ennneee 132
7.31 FeltOSprofil KIVAIASZIASA .........eeiieieeeie e e e 133
7.3.2 FEROREST OPCIOK. ... veeieeieiiie ettt e e e e st e e s nnae e e e e neeeeeenseeeeeennes 134
7.3.3 Tisztitas, teli DELArOIAS .........eeeiieeie e 135
7.3.4 LRCEY V=T o] 1 011 PP 135
7.4 Riasztas/figyelmeztetés €S Megiegyzes .......coouiiii i 136
8 Uzembe helyezés........cccccceceeeceeeerereeeeceeees e saesasseeesassesaesas e ssesassesnesens 137
8.1 Fagyalld szer a permetlé-tartalyban...........coooiii e 137
8.2 A traktor alkalmassaganak €llENGIZESE ........cccuvvviiiiiiii e 138
8.2.1 Szamitsa ki a traktor 0ssztdmegének, tengelyterhelésének és gumiabroncs
terhelhetéségének, valamint a szikséges minimalis pétsulyozédsnak a tényleges értékeit 138
8.2.2 Traktorok Uzemeltetésének feltételei fliggesztett gépekkel ... 142
8.3 A kardantengely hosszanak hozzaillesztése a traktorhoz ... 146
8.4 A traktor / gép biztositasa akaratlan inditas és akaratlan elgurulas ellen.......................... 148
8.5 A KEIEKEK SZEFEIESE .......eeeieiiiee ettt e e e e e e et e e e enneeas 149
8.6 Az Gzemi fékberendezés elsd Uzembeveétele............oooiii e 150
8.7 Hidraulikarendszer BEAIIASA .........oei i e e 151
8.8 A kormanyzott tengely érzékelSjének felSzerel€se .........ccooviiiiiiiiii i 153
9 A gép fel- és lekapCsolasa.........cccveeeenciiiiiiiiirre e 154
9.1 A GEP FEIKAPCSOIASA ...t 154
9.2 A GEP 1EKAPCSOIASA ....eeeieeeeeeee ettt e e e e e e e e e e e e 156
9.21 A lekapcsolt gép elNelyEZESE..... ..o e 157
10 5T 2 1L = T o] 158
11 A gép hasznalata..........ccceeviiiiiiiiii————— 160
11.1 A permetezesi Uzem EIOKESZITESE .........ooeiiieiiiiciie e a e 163
8 UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25



L

11.2

11.21
11.2.2
11.2.3
11.24
11.2.5
11.2.6

11.3

11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.34
11.3.5

11.3.6

12

121
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

13

131
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

14
141
14.2

14.3
14.3.1

14.4

14.5

14.51
14.5.2
14.5.3
14.54

14.6
14.6.1
14.6.2

14.7
14.8
14.9
14.10

14.11

14.11.1
14.11.2
14.11.3
14.11.4

Tartalomjegyzék
A PErMELIE DEKEVEIESE ... e a e 164
A feltdltési-, illetve utantoltési mennyiség kiszamitasa..........ccccceevieiiiiiii 168
Feltoltési tablazat a visszamarado terlletek részére..........coovviiiiiiiiiiiii e 169
Permetlé-tartaly feltOIESE ..........ooii i 170
A készitmény beoblitése a bedblitdtartalyon keresztll ............ccovvieiiiiiiiiiiiiee e, 174
Permetszer felszivasa a gongyolegekbdl (Closed Transfer System CTS)............occeen 177
ODblitOviz-tartaly fEIOIESE ........cooiiiiie e 178
e 0= (oY= I U= o o SRS 179
A PErmMEt® KISZOTASA .......eeeiiiiiiii et 182
Intézkedések az elsodradas MErséKIESEre...........oooiiiiiiii i 183
Permetlé higitdsa ObIItOVIZZEN.........c..oei i 183
Visszamaradd MENNYISEGEK .......coiuuiiiiiiiiiiiiiee e 184
A permetlé-tartalyban visszamaradé mennyiség higitasa és a higitott visszamaradé
mennyiség kiszorasa a permetezési Uizem befejez€sekor ...........ccoovviiiiiiiiiiiiiiiii e, 185
A permetlé-tartaly kilritése a szivattylval ... 185
A gép megtisztitasa hasznalat utan ..., 186
Az Ures permetez8gép gyorstiSZtitasa........uuuiii i 187
Az Ures permetez8gép intenziv tisztitasa ..........ooo i 188
A végs6 maradék mennyis€g [EEreSZESE .........ooouuvviiiiie e 189
XtremeClean nagynyomasU lISZEIAS .........ovviiiiiiiiiii e 191
Vegyszeres tisztitads vEgrehajtasa ............eovi i 193
Szivo- és nyomosziiré megtisztitasa, maradékleUlrites ..........oovvviveiiiiiiiii i, 194
A permetez8gép tisztitasa feltoltott tartaly esetén (munkavégzés megszakitasa).............. 196
KUISE tISZETAS ...ttt neneas 196
UZEMZAVAIOK ......coueeueieiieiiiceseeeese e e sessesse s e ssssssssesssssssssssssnsnes 197
PermeEtI€ fOIYIK Ki.....ouereeeeieee it e e e e e e e s e e e e e e s e nanraeeeaaeeas 199
A szordkeret tul meélyen szallitasi helyzetben ..., 200
A fuvokak és a fuvdkaszirdk eltdomédéseinek elharitdsa..........cccooceeeiiiii i 200
A fivokak utancsepegésének megsZUNtEtESe .........uvviiiiiiiiiiiiee e 201
Kiszakadtak a kétkords hidraulikus fékrendszer hidraulikus fékvezetékei! ......................... 202
A rendszerben 1€vE VizkG eltAVOIItASa .........coeiiiiiiiiii 203
Tisztitas, karbantartas €s javitas..........cccccccmmmmmmmnnnes 205
THSZEEAS ..ttt n e e 207
Téli betarolas, ill. hosszabb ideji Uzemen kivil helyezés ..., 208
(G ALY T = | = TSR 212
Kenési helyek — QEKINTES .........eeeiiiiie e e 213
Karbantartasi és apolasi terv — atteKint€s...........coooovmiiiiiiiii i, 218
TENGEIY S TEK ... 222
Aslritettleveg6-vezetékszird tisztitasa a csatlakozofejen ... 226
A siritettleveg6-vezetéksziirok tisztitasa a fékvezetékben ...........ccccveveiviiiiii i, 227
Terheléstdl fliggdé automatikus féker6-szabalyozod (ALB) ......cveevevciieeeieeee e 229
Egykoros hidraulikus FEKIENASZET ..........ccuiiii i e 229
oo 41 (0] 1= SRS 230
GUMIAbIroNCSOK / KEIEKEK ..ot e e e e e 231
A gumiabronCsok fEISZErElESE ..........oii i 231
Kapcsoloberendezeés elleNBrzESe..........ooueiiiiiiii i e 232
VONOKESZUIEK ...ttt b et e st e e aaeeesneean 233
Hidro-pneumatikus rUQOZAS ..........coouiiiiiiii e e 233
A szOghajtémi olajcseréje a kardantengelyes hajtason............ccccceeeeviiiiiiieie e, 233
L 1T L= 1O 11 =TT o £y =Y SRS 234
A hidraulikavezetéKek JEIBIESE.... ... e 235
Karbantartasi intervallumOK ............cooo i 235
A hidraulikavezetékek ellen6rzési Kriteriumai.............ooooiiiiiiiiii e 235
A hidraulikavezetékek be- €S KiSZErelése..........ooiiiiiiiiii i 236

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25 9



Tartalomjegyzék T
LT R o T O = 5. o SRR 237
14.11.6 A hidraulikarendszer fojtdszelepeinek a beallitdsa ..o, 237
14.11.7  Hidro-pneumatikus NYOMASTArol0 ..........cueiiiiiiiiie e 238
14.12 Beallitdsok a kinyitott SzOrokereten............eueeiiiii i 239
14.13 Elektro-hidraulikus SZOrOKeret..........oo e 240
14.14 A1 VZ= 1 1Y SRR 241
14.14.1  Ol@JSZINE EIIENBIZES .....ooie et e e et e e e e e e s e e e e e e e senasaraeeaaaeeeanns 241
14.14.2 Olajcsere a permetlé-szivattyUn ... 242
14.14.1  Olajcsere az OblitOViz-SZIVattyUn..........ooouiiiii e 242
L Tt S 1=V 4 (= F ST 243
14.14.3 A szivo- és nyomdoldali szelepek ellenérzése és CSeréje.........ooviinniiiiniiie e 243
14.14.4 A dugattyd-membranok ellendrzése és CSeréje.........ccoiiiiiiiiiiiiiiee e 244
14.14.5 Elfordithatd SblitEVIZ-SZIVatty U ...........cooiiiiiiii e 245
14.15 Az Atfolydsmerd Kalibralasa ...........c..oooiiiiiiii 246
14.16 A permetezOgep DEMEIESE ........oooi e e e e e e 247
14.17 V=YY (4 1 o TSR PRRRRR 250
14.18 Utasitasok a permetez8geép ellenBrz€SEnez............cccvveeiieiiiiiciiiiiiee e 251
14.19 A fuvokankeénti kapcsolas membranjainak CSEréje ..o, 254
14.20 Csavarok meghlzasi NYOMAatEKA ............cooiiiiiiiiiii e 255
14.21 A szantéfoldi permetez&gép artalmatlanitasa hulladékként ..........ccccveveciieiiiie e 256
15 Folyadék korfolyamat ...........cooeeeeeciiiiiiiiirricccs s s e 257
15.1 Folyadék korfolyamat Keretszakasz-KapCsolas: ........ccoocviiieiiiiieeiiiiie e 258
15.2 Folyadék korfolyamat egyedi fUvokakapcsolas AmaSelect / HighFlow+............................ 259
15.3 Folyadék korfolyamat egyedi fiUvokakapcsolas / AmaSwitch ..., 260
15.4 Ukodtetd elemek €S ErzEKeIBK. ........ooi e 261
15.5 [ 1o = 10 1= T Y USSP 262
15.6 BiIZEOSITEKOK €S FBIEK ... 264
15.6.1 Szorokeret-funkCiok DIZEOSItEKAI .......c.veviiiiiiii e 265
15.6.2 Az AmaSelect biztositékai a SZOroKereten..........ccoccuevi i 266
15.6.1 Directinject DIZIOSITEKOK ........coiviiiiiiiie e e 266
16 Szorasi tablazat ............coooiieeee s ————— 267
16.1 Lapos sugaru-, elsodrodas-csokkenté- (antidrift), injektoros- és levegbbeszivasos

(airmix) fuvokak szorasi tablazata, 50 cm-es szorasi magassag esetén..........cccoccueennee 267
16.2 Permetez6 fuvokak folyékony mUtragyazashoz.............occeveiviiiii e 271
16.2.1 Szérasi tablazat 3 sugaru fuvokak részére, 120 cm-es szorasi magassag esetén............ 271
16.2.2  Szorasi tablazat 7 lyukl fUVOKAK FESZErE..........ooeviiiieiieiiie et 272
16.2.3  Szorasi tablazat FD fUVOKAK rESZEre .........cooiuiiiiiiiii e 274
16.2.4  Szorasi tablazat csiszo tOMIBrendSzZer rESZEre ..........occcveeiiiiie i 276
16.3 Ammoniumnitrat- és karbamid oldatu (AHL) folyékony mitragyak kiszorasanak

atszaAmMItASI tADIAZALA. ... 279
10 UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25



Utasitasok az lizemelteté6 szamara
1 Utasitasok az uzemeltetdé szamara

Az Uzemeltet6 szamara késziilt utasitasok fejezete informacidkat
tartalmaz a kezelési utasitas hasznalataval kapcsolatban.

1.1 A dokumentum célja

A szdban forgo kezelési utasitas
. ismerteti a gép kezelését és karbantartasat.

o fontos utasitasokat tartalmaz a gép biztonsagos és gazdasagos
Uzemeltetésével kapcsolatban.

. a geép részét képezi, és mindig a gépen, illetve a vontatd
traktoron tartson.

. és amelyet a jov6beni hasznalat érdekében 8rizzen meg.

1.2 Helyzetmegadasok a kezelési utasitason belul

Ebben a kezelési utasitasban minden iranymegadast mindig a
haladasi iranynak megfeleléen vegyen abrayelembe.

1.3 Az alkalmazott jeldlések

A kezel6 utasitasai és a reakciok

A kezel6 altal elvégzend6 tevékenységeket szamozott kezelbi
utasitasokként szemléltetik. Tartsa be a kezel8i utasitasok el6irt
sorrendjét. A mindenkori kezel6i utasitasra adott reakciot (valaszt)
adott esetben egy nyil jeldli. Példaul:

1. 1-es szamu kezelGi utasitas
— ageép reakcidja az 1-es szamu kezel6i utasitasra

2. 2-es szamu kezel6i utasitas

Felsorolasok
A koételez6 sorrendiség nélkuli felsorolasokat listaként, felsorolasi
pontokkal jel6lik. Példaul:
. 1-es pont

. 2-es pont

Az abrakon beliili tételszamok

A kerek zardjelek kdzott levé szadmok az abran belul talalhato
tételszamokra utalnak. Az els6 szam az abrara, a masodik szam az
abran bellli tételszamra utal.

Példaul (3. abra/6):
° 3. abra

. 6-os tétel
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Altalanos biztonsagi utasitasok
2 Altalanos biztonsagi utasitasok

Ez a fejezet fontos utasitasokat tartalmaz a gép biztonsagos
Uzemeltetése érdekében.

21 Kotelezettségek és szavatossag

A kezelési utasitasban szerepl6 utasitasok betartasa

Az alapvet6 biztonsagi utasitasok és biztonsagi eldirasok ismerete
alapfeltétele a gép biztonsagos hasznalatanak és zavarmentes
Uzemeltetésének.

Az lizemeltet6 kotelezettségei
Az Uzemeltetd kotelezettséget vallal arra, hogy a géppel/gépen csak
olyan személyt dolgoztat, aki

. az alapvetd munkabiztonsagi és baleset-megel6zési el6irasokkal
tisztaban van.

. a géppel/gépen végzett munkak vonatkozasaban ki van oktatva.

. ezt a kezelési utasitast elolvasta és megértette.

Az Gzemeltetd kotelezettséget vallal arra, hogy

. a gépen talalhat6 6sszes abrayelmeztet6 abrak jelzéseit
olvashato allapotban tartja.

. a sérilt abrayelmeztetd jelzéseket kicseréli.

A gépkezel6 kotelezettségei

A géppel/gépen végzett munkakkal megbizott valamennyi személy
kotelezettséget vallal arra, hogy a munka megkezdése el6tt

. abrayelembe veszi az alapvet6 munkabiztonsagi és baleset-
megeldzési elbirasokat,

. elolvassa és betartja ennek a kezelési utasitasnak az "altalanos
biztonsagi utasitasok" cimi fejezetét.

. elolvassa ennek a kezelési utasitasnak a "abrayelmeztetd
matricak és egyéb jelzések a gépen" cimii fejezetét (19 oldal),
és a geép Uzemeltetése soran betartja a abrayelmeztetd matricak
biztonsagi utasitasait.

. Nyitott kérdésekkel kérjuk, forduljon a gyartéhoz.
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Altalanos biztonsagi utasitasok

Veszélyek a gép kezelése kdozben

Garancia és szavatossag

A gépet a technika jelenlegi allasa és az elfogadott biztonsagtechnikai
szabalyok szerint gyartottak. A gép hasznalata kozben ennek ellenére
veszélyek és akadalyoztatasok léphetnek fel

. a gépkezeld vagy harmadik személy életére,
. magara a gépre,

. egyéb anyagi javakra vonatkozdéan.

A gépet csak

. rendeltetésének megfeleléen,

. biztonsagtechnikai szempontbdl kifogastalan allapotban
hasznalja.

Azonnal sziintesse meg azokat az izemzavarokat, amelyek a
biztonsagot hatranyosan befolyasoljak.

Alapvetéen az "Altalanos értékesitési és szallitasi feltételeink"
érvényesek. Ezek legkésdbb a szerz6dés megkotésének idépontjatol
allnak az lizemeltet6é rendelkezésére. A garancialis és szavatossagi
igények személyi sérulések és anyagi karok esetén ki vannak zarva,
amennyiben azok az alabbi okokra, vagy azok egyikére vezetheték
vissza:

. a gép nem rendeltetésszer(i hasznalata.

. a gép szakszeritlen szerelése, Uzembevétele, kezelése és
karbantartasa.

. a gép uzemeltetése sérilt biztonsagi berendezésekkel, vagy
nem rendeltetésszer(ien felszerelt vagy nem mikédéképes
biztonsagi és védbberendezésekkel.

. a gép kezelési utasitasaban az lizembevételre, izemeltetésre és
karbantartasra megfogalmazott utasitasok abrayelmen kivdl
hagyasa.

. a gépen végzett dnkényes szerkezeti atalakitasok.
. a kopasnak kitett gépalkatrészek hianyos ellenérzése.
. szakszerUtlenUl elvégzett javitasok.

. idegen targyak hatasa és vis major miatti katasztrofa esetek.
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Altalanos biztonsagi utasitasok

i

2.2 A biztonsagi szimbélumok ismertetése

A biztonsagi utasitasok a haromszoég alaku biztonsagi szimbélummal
€s a szOveg elbtt allo jelz6szdval vannak ellatva. A jelz6szé (Veszély,
Abrayelem, Vigyazat) a fenyegetd veszély sulyossagat jellemzi, és a

kovetkezd jelentéssel bir:

A\

VESZELY

Nagy kockazattal jaré kdozvetlen veszélyeztetést jel6l, amelynek
halal vagy a legsulyosabb testi sériilés (testrészek elvesztése
vagy hosszu ideig tarté sériilések) a kovetkezménye,
amennyiben nem keriili el ezt.

Ezeknek az utasitasoknak a abrayelmen kiviil hagyasa
kozvetlenil halalos kovetkezménnyel, vagy a legsulyosabb testi
sériilésekkel fenyeget.

>

ABRAYELEM

Kozepes kockazatu lehetséges veszélyeztetést jelol, amelynek
halal vagy a (legsulyosabb) testi sériilés lehet a kovetkezménye,
amennyiben nem keriili ezt el.

Ezeknek az utasitasoknak a abrayelmen kiviil hagyasa bizonyos
koriulmények kozott haldlos kovetkezménnyel, vagy a
legsulyosabb testi sériilésekkel fenyeget.

VIGYAZAT

Alacsony kockazatu veszélyeztetést jelol, amelynek konnyii vagy
kdzepesen sulyos testi sériilések, illetve anyagi karok lehetnek a
kdvetkezményei, amennyiben nem keriili ezt el.

e P>

FONTOS

Kilonleges viselkedésre utalé vagy a gép szakszerii kezelésére
vonatkozé kotelezettséget jelol.

Ezeknek az utasitasoknak a abrayelmen kiviil hagyasa a gép
lizemzavaraihoz vagy a kérnyezet megzavarasahoz vezethet.

INFORMACIO

Felhasznalasi tanacsokat és kiilonosen hasznos informaciokat
jelol.

Ezek az utasitasok segitik Ont abban, hogy gépének dsszes
funkciéjat optimalisan hasznalja ki.

14
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Altalanos biztonsagi utasitasok

2.3 Szervezeti rendszabalyok

A felhasznalandé ndvényvéd&szer gyartdjanak adatai alapjan az
Uzemeltetdnek biztositania kell a szikséges személyes
védbfelszereléseket, mint példaul:

e vegyszerall6 keszty(t,
e vegyszerall6 overallt,
e vizalld labbelit,

) arcvédot,

. légzésvedst,

e  védbszemiiveget,

° b6rvédsd eszkozoket, stb.

A kezelési utasitast
. mindig tartsa a gép hasznalatanak helyén!

o mindenkor tegye elérhetévé a gépkezel6 és a karbantartast
végzb szemeélyek szadmara!

Rendszeresen ellendrizze az 6sszes rendelkezésre allo biztonsagi
berendezést!

24 Biztonsagi- és védoberendezések

A gép mindenegyes lizembe helyezése el6tt az 6sszes biztonsagi- és
védlberendezést szakszerlen fel kell szerelni, és azoknak
mikoddoképesnek kell lennitik. Rendszeresen ellendrizze az 6sszes
biztonsagi- és véddberendezést.

Hianyos biztonsagi berendezések

A hidnyos vagy leszerelt biztonsagi- és védéberendezések veszélyes
helyzeteket teremthetnek.

25 Informalis biztonsagi rendszabalyok

A szdban forgo kezelési utasitdsban talalhaté dsszes biztonséagi
utasitas mellett vegye dbrayelembe a baleset-megel6zésre és a
kérnyezetvédelemre altalanosan érvényes, nemzeti szabalyozasokat
is.

Kozutakon és foldutakon val6 kdzlekedés esetén vegye abrayelembe
a kozuti kdzlekedés rendjének szabalyait (KRESZ).
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i

2.6 A kezel6személyzet képzése

A géppel/gépen csak szakképzett és betanitott személyek
végezhetnek munkat. Az Gzemeltetének egyértelmien meg kell
hataroznia a kezelést, karbantartast és javitast végzé személyek
illetékesseégeét.

Betanitand6 személy csak tapasztalt személy feliigyelete mellett
végezhet munkat a géppel/gépen.

Személyek A Betanitott Specialis
. < tevékenységhez| gépkezels? szakképzettséggel
Tevékenység specialisan rendelkezé személyek
kiképzett (szakmiihely*)®
személy"
Rakodas/szallitas X X X
Uzembe helyezés - X -
Beallitas, felszerelés -- -- X
Uzemeltetés - X -
Karbantartas -- -- X
Hibakeresés és hibaelharitas X - X
Hulladékeltavolitas X -- --

Jelmagyarazat:

X..engedélyezett --.nem
engedélyezett

Y Olyan személy, aki specialis feladatot vallalhat el, és azt egy
megfelel6 mindsitéssel rendelkezé cég részére végezheti el.

2 Betanitott személynek szamit az, akit a rabizott feladatok
elvégzésére, és szakszerlitlen magatartas esetén a lehetséges
veszeélyekre kioktattak és szikség esetén betanitottak, valamint
a szukseéges védbberendezésekrdl és dvérendszabalyokrol
kioktattak.

) Specialis szakképzettséggel rendelkez6 személyek
szakmunkaerének (szakembernek) szamitanak.
Szakképzettségik alapjan ismerik az idevago rendelkezéseket,
meg tudjak itélni a részikre atadott munkakat, és képesek
felismerni a lehetséges veszélyeket.

Megjegyzés:
A megfelel6 szakmai képzettséggel egyenértékii szakképzettség

az illet6 munkatertleten eltdltétt tobbéves tevékenységgel
megszerezhet6.

A gép karbantartasi és javitasi munkait csak szakmihelyben lehet
elvégezni, amennyiben ezek a munkak a "mihelymunka"
kiegészitéssel vannak megjeldlve. A szakmihely személyzete
rendelkezik azokkal az ismeretekkel, valamint megfeleld
segédeszkozokkel (szerszamokkal, emeld- és tamaszto-
berendezésekkel), amelyek a gép karbantartasi és javitasi munkainak
szakszer(i és biztonsagos elvégzése érdekében szikségesek.

16
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2.7 Biztonsagi rendelkezések normal lizemmodban

Csak akkor lizemeltesse a gépet, ha az 6sszes biztonsagi- és
védéberendezés kifogastalanul mikoddkeépes.

Naponta legalabb egyszer ellendrizze a gépet a kuls6, felismerhetd
sérllések és a biztonsagi- és védbéberendezések mikdddképessége
szempontjabol.

2.8 A visszamaradoé energia miatti veszélyek

Ugyeljen a gépben visszamaradé mechanikus, hidraulikus, pneumatikus
és elektromos/elektronikus energiak el&fordulasara.

Tegye meg az idevonatkozd megfeleld intézkedéseket a
kezel6személyzet tajékoztatasa esetén. Az idevonatkozé részletes
utasitasokat a szoban forgd kezelési utasitas mindenkori fejezeteiben
is megtalalja.

29 Karbantartas és javitas, hibaelharitas

A beallitasi-, karbantartasi- és ellenérzési munkakat az el6irt
idépontoknak megfeleléen végezze el.

Az 6sszes Uzemi kdzeget, mint a siritett levegd és a hidraulikaolaj,
biztositsa a véletlenszer(i Gzembe helyezés ellen.

A nagyobb szerkezeti egységek cseréje esetén gondosan rogzitse és
biztositsa ezeket az emel6 berendezéseken.

Rendszeresen ellendrizze a csavarkdtések szilard rogzitését és adott
esetben huzza meg.

Ellenérizze a biztonsagi berendezések miikddését a karbantartasi
munkak befejezése utan.

210 Szerkezeti valtoztatasok

Az AMAZONEN-WERKE engedélye nélkil nem szabad a gépen
médositasokat, valamint hozzaépitéseket és atalakitasokat végezni.
Ez vonatkozik a tartd alkatrészeken végzett hegesztésekre is.

Minden hozzaépitési és atalakitasi munkdhoz az AMAZONEN-
WERKE irasbeli engedélye szikséges. Csak az AMAZONEN-
WERKE altal engedélyezett atalakitd alkatrészeket és tartozékokat
hasznaljon, hogy példaul a nemzeti és nemzetkdzi elirdsok szerinti
Uzemeltetési engedélyek érvényben maradjanak.

A hatosagi forgalmi engedéllyel rendelkezé jarmiiveknek, vagy az
érvényes Uzemeltetési engedély szerint kapcsolt berendezésekkel és
felszerelésekkel kdzlekedé jarmiveknek, vagy a kozuti kdzlekedés
rendjének szabalyai (KRESZ) alapjan a kdzuton valé kozlekedésre
sz06l6 engedéllyel rendelkezd jarmiveknek meg kell felelni az
engedély vagy engedélyezés altal meghatarozott allapotnak.

ABRAYELEM
Zuzédas, vagas, megfogas, behuzas és osszelitk6zés miatti

veszélyek a tartoalkatrészek torése kovetkeztében.
Alapvetéen tilos

. a kereten illetve a vazon furatokat késziteni.
. a kereten illetve a vazon levo furatokat felfarni.
o atartéalkatrészeken hegesztést végezni.
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2.10.1 Pétalkatrészek és kopodalkatrészek, valamint segédanyagok

Azonnal cserélje ki a nem kifogastalan allapotu gépalkatrészeket.

Csak eredeti AMAZONE potalkatrészeket és kopoalkatrészeket, vagy
az AMAZONEN-WERKE altal engedélyezett alkatrészeket
hasznaljon, hogy a nemzeti és nemzetkdzi eléirasok szerinti
Uzemeltetési engedélyek érvényben maradjanak. Harmadik gyartétol
szarmazd potalkatrészek és kopodalkatrészek hasznalata esetén nincs
biztositva, hogy azok az igénybevételeknek és a biztonsagnak
megfeleléen méretezettek és gyartottak.

Az AMAZONEN-WERKE nem véllal felel6sséget olyan karokért,
amelyek nem engedélyezett pétalkatrészek és kopdalkatrészek, vagy
segédanyagok hasznalatabdl erednek.

2.1 Tisztitas és hulladékeltavolitas

A felhasznalt anyagokat szakszer(ien hasznalja fel, és a hulladékokat
el6irasszerlien artalmatlanitsa, kiilénésen

. a kenbrendszereken és ken8berendezéseken végzett munkak
soran, és

. az oldoszerekkel torténd tisztitas esetén.

212 A gépkezel6 munkahelye

A gép kezelését kizardlag csak egy személy végezheti a traktor
vezet6ilésebdl.

18 UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25
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213  Abrayelmezteto jelzések és egyéb jelzések a gépen

olvashato allapotban! Az olvashatatlan abrayelmeztetd jelzéseket
cserélje ki. Rendelje meg a kereskeddnél a abrayelmeztett jelzéseket
a megrendelési szam (pl. MD 075) alapjan.

0 A gép valamennyi abrayelmeztetd jelzését tartsa mindig tiszta és jol

Abrayelmeztet6 jelzések - felépités

A abrayelmeztett jelzések jeldlik a gépen talalhato veszélyes
helyeket, és abrayelmeztetnek a visszamarado veszélyekre. Ezeken
a veszélyes helyeken folyamatosan jelenlevd és varatlanul fellépé
veszélyekkel szamoljon.

Egy abrayelmeztetd jelzés 2 mezdbdl all:

Ml % I,
7
STOP

(LMD 075 )

1-es mez6

a veszélyt egy szemléltet6 abra mutatja, amelyet egy haromszog
alaku biztonsagi szimbdlum vesz kordl.

2-es mezo

a szemlélteté abra mutatja a veszély elharitasara vonatkozo utasitast.

Abrayelmeztet6 jelzések - magyarazat

A megrendelési szam és magyarazat oszlopban talalja meg a
mellette allo abrayelmeztetd jelzés leirasat. A abrayelmeztetd jelzés
leirasa mindig egyforma, és a kdvetkez6 sorrendben adja meg:

1. Aveszély leirasat.
Példaul: vagas vagy elvagas okozta veszélyeztetés!

2. Aveszély megel6zésére tett utasitas(ok) be nem tartasanak
kdvetkezményeit.

Példaul: sulyos ujj- és kézsériléseket okoz.
3. A veszély megel6zésére tett utasitas(oka)t.

Példaul: csak akkor érintse meg a gép alkatrészeit, miutan azok
teliesen megalltak.

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25 19
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2.13.1 A abrayelmeztetd jelzések és egyéb jelolések elhelyezése

Abrayelmezteté jelzés

A kovetkez6 abrak a gépen fellelheté abrayelmeztetd jelzések elhelyezkedését mutatjak.

MD082

Q

. g1
ux 5AY

super

MD095| ==
[MD096| MD094]  [MD155
MD102[MD097
(MD199)[MD118]

[
N
-
(a]
=

MD259

[MD078 MD089 MD104]
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Megrendelési szam és magyarazat

MD 076
Behuzasveszély

. Szakitsa meg a gép energiaellatasat,
miel6tt a veszélyes terllethez kdzeledne.

e Varja meg, amig az 6sszes mozgd
alkatrész leall, miel6tt a veszélyes helyekre
benyulna.

. Bizonyosodjon meg arrél, hogy nem
tartozkodnak személyek a veszélyes
terlleten vagy a mozg6 alkatrészek
kdzelében.

MD 078

Az ujjak vagy a kéz zuzédasveszélye mozgéo,
hozzaférhet6 gépalkatrészek kovetkeztében!

Ez a veszélyeztetés a legsulyosabb sériiléseket
okozhatja az ujjak vagy a kéz testrészeinek
elvesztésével.

Sohase nyuljon a veszélyes hely kdrnyezetébe,
amig a traktormotor hozzacsatolt kardantengely /
csatlakoztatott hidraulikus hajtas mellett jar.

MD 082

Személyek leesésének veszélye a fellépd
feliiletekrél és emelvényekrél a gépen
szallitott utasok esetén!

Ez a veszélyeztetés a legsulyosabb, akar halélos
sérlléseket okozhatja a test minden részén.

Tilos személyek szallitasa a gépen, és/vagy
felszallas a mozgo jarmire. Ez a tilalom a fellep6
feliletekkel vagy emelvényekkel rendelkezé
gépek esetén is érvényes.

Ugyeljen arra, hogy ne utazzanak személyek a
gépen.

- MD 082 J

22
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MD 089 (1

Az egész test zizddasveszélye fiiggo terhek [ )
vagy felemelt géprészek alatti tartézkodas

kovetkeztében! ( )

Ez a veszélyeztetés a legsulyosabb sériiléseket
okozhatja, amelyeknek halalos kévetkezményei
lehetnek.

- MD089

e  Tilos személyeknek tartézkodni fiigg6
terhek vagy felemelt géprészek alatt.

e  Tartson megfelel6 biztonsagi tavolsagot a
fuggd terhektdl vagy a felemelt
géprészektol.

o Ugyeljen arra, hogy méas személyek
megfelelb biztonsagi tavolsagot tartsanak
be a fliggd terhektdl vagy a felemelt
géprészektol.

MD 094

Veszély szabadvezetékek miatt

. Soha ne érintse a géppel a szabadveze- N
tékeket.

e  Tartson megfelel6 biztonsagi tavolsagot a .
szabadvezetékekhez, kiiléndsen a —MD 094
géprészek 6sszecsukasakor vagy ki-
nyitasakor.

e Vegye figyelembe, hogy a feszlltség kis
tavolsagban is atlthet.

. El6szor ellenérizze, hogy az alkalmazas
helyén vannak-e szabadvezetékek és ebbdl
eredd veszélyek.

Névleges Biztonsagi tavolsag a

fesziiltség tavvezetéktol

1 kV-ig 1m

1-110kV 2m

110 - 220 kV 3m

220 - 380 kV 4m

MD 095 )

A gép Uzembevétele elbtt olvassa el, és vegye
abrayelembe a kezelési utasitast és a biztonsagi
utasitasokat!

|.L-MD 095 J
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MD 096

Fert6zésveszély a nagy nyomassal kiaramlo
hidraulikaolaj kovetkeztében

e A nyomas alatt all6 hidraulikarendszert csak
szakismerettel rendelkez6 szakmdihellyel
javittassa.

. Tartsa tavol magat a hidraulikarendszer
nem tomitett pontjaitél.

. Ha hidraulikaolaj okozta sértlést
szenvedett, azonnal keressen fel egy
orvost.

MD 097

Osszenyomas és 6sszeiitkozés miatti
veszélyeztetés a traktor fara és a munkagép
k6zott a munkagép fel- és lekapcsolasa
alkalmaval!

Ezek a veszélyeztetések a legsulyosabb
sérlléseket okozhatjak, amelyeknek halalos
kévetkezményei lehetnek.

. Tilos a traktor harompont felfiiggesztési
hidraulikarendszerének miikodtetése
mindaddig, amig személyek tartézkodnak a
traktor fara és a munkagép kozott.

e A traktor harompont felfliggesztési
hidraulikarendszerének szabalyozéelemeit

o  csak a traktor melletti elSiranyzott
munkateruletr8l mikodtesse.

o sohase mikodtesse, ha a traktor és
gép kozotti veszélyes terlleten
tartozkodik.

MD 099

Veszélyeztetés az egészségkarositd
anyagokkal val6 érintkezés miatt, a
szakszeriitlen alkalmazas kovetkeztében!

Ez a veszélyeztetés a legsulyosabb sériléseket
okozhatja, amelyeknek halélos kévetkezményei
lehetnek.

Vegye fel az egyéni védéfelszerelést.

Az egészségkarositdé anyagokkal val6 érintkezés
elétt vegyen fel megfelelé védéruhazatot. Vegye
abrayelembe a felhasznalandé anyagok
gyartojanak biztonsagi utasitasait.

— MD096

(o]

LI

- MD097

MD099
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MD101

Ez a piktogram jelzi azokat az emelési pontokat,
ahova az emel6berendezések (kocsiemeld)
elhelyezhetok.

MD 102

A gép és a traktor akaratlan elinditasa és
elgurulasa miatti veszélyeztetés a gépen
végzett beavatkozasok, mint példaul a
szerelési, beallitasi, hibaelharitasi, tisztitasi,
karbantartasi és javitasi munkak kézben!

Ezek a veszélyeztetések a legsulyosabb
sérlléseket okozhatjak, amelyeknek halalos
kovetkezményei lehetnek.

e A gépen végzett valamennyi beavatkozas
el6tt biztositsa a traktort és a gépet az
akaratlan elinditas és elgurulas ellen.

. Olvassa el és vegye abrayelembe a
kezelési utasitdas beavatkozastél fliggd
megfelels fejezetének utasitasait.

MD 104

Az egész test veszélyeztetése zuzédas vagy
osszelitkozés miatt, az oldalra elmozdulé
géprészek elmozdulasi tartomanyaban valo
tartozkodas kovetkeztében!

Ez a veszélyeztetések a legsulyosabb, akar
halalos sériléseket okozhatjak.

e  Tartson megfelel§ biztonsagi tavolsagot a
mozgo géprészektdl, amig a traktor motorja
jar.

. Ugyeljen arra, hogy mas személyek
megfelel6 biztonsagi tavolsagot tartsanak a
mozgo géprészektsl.

MD 108

Sulyos sérilések a nyomas alatt allé hidrau-
likatartaly hibas kezelése miatt

e A nyomas alatt all6 hidraulika-tartalyt csak
szakismerettel rendelkezd szakmihellyel
javittassa.

Altalanos biztonsagi utasitasok

- MD101

C©

L— MD102

\ =MD 104

MD108
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MD 118

Ez a piktogram jelzi a gépoldali hajtétengely L

maximalis meghajté-fordulatszdmat (maximum =

540 1/perc) és forgasiranyat. AMAZONE

max. 540 Ymin

MD118

MD 153

Ez a piktogram egy hidraulika-olajsz{rét jelol.

L

O

=

L— MD153

MD 155 e

A piktogram azokat a rogzitési pontokat jeldli,
melyek segitségével a szallitasra szolgalo
jarmire felrakodott gép biztonsagosan
szallithato.

MD155

/

MD 173

Mérgezés veszélye a permetlétartalyban
felgyiilemlett egészségkarosito, mérgezo
go6zok belégzése kovetkeztében!

Ez a veszélyeztetés a legsulyosabb séruléseket
okozhatja, amelyeknek halalos kévetkezményei
lehetnek.

Sohase masszon be a permetlétartalyba.

MD 174

Veszélyeztetés a gép akaratlan
eléremozdulasanak kévetkeztében!

Sulyos, akar halalos sériléseket okozhat a test
minden részén.

Mielétt lekapcsolna a traktorrol, biztositsa a w0174 |
gépet az akaratlan eléremozdulassal szemben.
Hasznalja ehhez a régzitéféket, és/vagy a
tamasztoéke(ke)t.
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MD 192 f )

Nagy nyomassal kilép6 folyadék altal okozott
veszélyeztetés, mely a nyomas alatt Iévo
vezetékeken és csatlakozasokon valé
munkavégzéskor all fenn!

Ez a veszélyeztetés a legsulyosabb testi | mp1o2 )
sériléseket okozhatja.

Ezen a géprészen tilos munkat végezni.

MD 199
A hidraulikus berendezés maximalis Gzemi L
nyomasa 210 bar. C
max.
210 bar
| — MD199 )
MD 224

Veszélyeztetés az egészségkarosito
anyagokkal valé érintkezés miatt, a kézmosoé
tartalyban levé tiszta viz szakszeriitlen
felhasznalasa kovetkeztében.

Ez a veszélyeztetés a legsulyosabb sériiléseket
okozhatja, amelyeknek halalos kévetkezményei
lehetnek!

Soha ne fogyassza a kézmoso tartdlyban levd
tiszta vizet ivovizként.
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2.14

2.15

i

Veszélyek a biztonsagi utasitasok be nem tartasa esetén

A biztonsagi utasitasok be nem tartasa

. mind személyek veszélyeztetésével, mind pedig a kdrnyezet és
a gép veszélyeztetésével jarhat.

. mindennem kartéritési igény elvesztéséhez vezethet.
Részleteiben a biztonsagi utasitasok be nem tartasa példaul a
kovetkezb veszélyeztetéseket vonhatja maga utan:

. személyek veszeélyeztetése a nem biztositott munkateruletek
miatt.

. a gép fontos funkcidinak elégtelensége.

. a karbantartas és javitas érdekében elbiranyzott médszerek
elégtelensége.

. személyek veszélyeztetése mechanikai és vegyi hatasok miatt.

. a kérnyezet veszélyeztetése a hidraulikaolaj szivargasa miatt.

Biztonsagtudatos munkavégzés

A szb6ban forgo kezelési utasitdsban talalhaté 6sszes biztonsagi
utasitas mellett kdtelez6 érvényliek a munkavédelemre és a
kérnyezetvédelemre altalanosan érvényes, nemzeti el6irdsok is.

A veszélyek elkerulése érdekében kdvesse a abrayelmeztetd
jelzéseken feltlintetett utasitasokat.

Kozutakon és foldutakon valo kdzlekedés esetén tartsa be a kozuti
kozlekedés rendjének mindenkori szabalyait (KRESZ).

28
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216 A gépkezelbre vonatkozé biztonsagi utasitasok

A\

ABRAYELEM

Zuzédas, vagas, megfogas, behlizas és dsszelitk6zés miatti
veszélyek a nem megfelel6 kozlekedés- és lizembiztonsag
kovetkeztében.

Mindenegyes Uzembe helyezés el6tt ellenbrizze a gép és a traktor
kozlekedés- és Uuzembiztonsagat!

2.16.1 Altalanos biztonsagtechnikai és baleset-elharitasi utasitasok

A gép fel- és lekapcsolasa

. A kezelési utasitasban talalhato el6irasok mellett tartsa be az
altalanosan érvényes biztonsagtechnikai és baleset-elharitasi
eléirasokat is!

o A gépen elhelyezett dbrayelmeztett jelzések és egyéb jeldlések

fontos utasitasokat tartalmaznak a gép veszélytelen
uzemeltetése erdekében. Ezeknek az utasitasoknak a
abrayelembe vétele az On biztonsagat szolgalja!

. Indulas el6tt és az Uzembe helyezes el6tt ellendrizze a gép
kornyékét (gyermekek)! Ugyeljen a megfeleld kilatasral

e Tilos a gépen személyek és egyeb anyagok széllitdsa!

e Allitsa be vezetési stilusat tigy, hogy a traktort felszerelt vagy
leakasztott gép esetén is mindenkor biztonsagosan uralja.

Ekozben vegye abrayelembe személyes képességeit, az ut-,
forgalmi-, latasi- és id6jarasi viszonyokat, a traktor

menettulajdonsagait, valamint a felszerelt vagy hozzakapcsolt

gép altali hatasokat.

. Csak megfelel6 teljesitményi traktorral kapcsolja dssze és
szallitsa a gépet.

e A gépnek a traktor harompont felfliggesztési
hidraulikarendszerére torténé rakapcsolasakor a traktor és a

munkagép fuggesztési kategdriajanak feltétlenil dsszhangban

kell lenni!
. El6irasszerlien kapcsolja fel a gépet az elGirt szerkezetre!

e A munkagépeknek a traktor mellsé- és/vagy hatso
fluggesztéberendezésére torténd felcsatlakoztatasakor nem
szabad tullépni

o atraktor megengedett 6sszsulyat
o  a traktor megengedett tengelyterhelését
o atraktor gumiabroncsainak megengedett teherbird
képességét

. Biztositsa a traktort és a gépet az akaratlan elgurulas ellen,
miel6tt a gépet fel- vagy lekapcsolna!

o  Tilos személyeknek tartézkodni a felkapcsolandd gép és a
traktor k6z6tt, mikdzben a traktor a géphez kozelit!

A jelenlevd segit6k csak a gép mellett tevékenykedhetnek
iranyitoként, és csak a leallitas utan léphetnek a gépek kdzé.

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25
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A gép hasznalata

i

Roégzitse a traktorhidraulika kezelSkarjat olyan pozicioban,
amelyben az akaratlan emelés vagy stillyesztés ki van zarva,
miel6tt a gépet a traktor harompont felfliggesztési
hidraulikarendszerére felkapcsolna, vagy a traktor harompont
felfiggesztésli hidraulikarendszerérdl lekapcsolna!

A gép fel- és lekapcsolasa kézben hozza a tamaszté-
berendezéseket (amennyiben vannak ilyenek) a mindenkori
helyzetbe (stabilitas)!

A tamaszto-berendezések mikdodtetése kdzben sériulésveszély
all fenn a zdzédast és nyirast okozo helyek kdvetkeztében!

A gép traktorra torténd felkapcsolasa, és traktorrdél vald
lekapcsolasa soran legyen kiildondsen évatos! A traktor és gép
kozotti csatlakozasi terlileten zUzddast és nyirast okozo helyek
vannak!

Tilos személyeknek tartézkodni a traktor és a gép kozott a
harompont felfliggesztésl hidraulikarendszer miikodtetése
esetén!

A csatlakoztatott ellaté vezetékeknek (hidraulika, stb.)

o kanyarmenet esetén minden mozgast fesziltségmentesen,
térésmentesen vagy surlédasmentesen lehetdve kell
tennitk.

o} nem szabad idegen alkatrészekhez surlodni.

A gyorscsatlakozok kioldd koteleinek lazan kell 16gniuk, és a
legmélyebb ponton sem szabad maguktdl kioldaniuk!

A lekapcsolt gépet mindig stabilan allitsa le a talajra!

A munka megkezdése el6tt ismerkedjen meg a gép 6sszes
berendezésével és kezel6szervével, valamint ezek
mikddésével. A munkavégzés soran ez mar tul késd!

Viseljen nagyon testhezallé ruhdzatot! A laza ruhazat noveli
annak veszélyét, hogy beakad vagy felcsavarodik a meghaijté
tengelyekre!

Csak azutan vegye lGzembe a gépet, ha az dsszes biztonsagi
berendezés fel van szerelve, és védé helyzetben vannak!

Vegye abrayelembe a felkapcsolt / felfliggesztett gép maximalis
terhelését, és a traktor megengedett tengelyterhelését és
tamaszto terhelését! Adott esetben csak részben feltoltott
tartallyal kézlekedjen.

Tilos személyeknek tartézkodni a gép munkateriletén!

Tilos személyeknek tartézkodni a gép fordulasi- és kinyitasi
tartomanyaban!

A kulsé erbvel (példaul hidraulikusan) miikédtetett géprészeknél
zUzdbdast és nyirast okozo helyek talalhatok!

A kilsé erével miikddtetett géprészeket csak akkor miikodtesse,
ha a személyek biztonsagos tavolsagban tartézkodnak a géptél!

Biztositsa a traktort akaratlan elinditas és elgurulas ellen, miel6tt
elhagyna a traktort.

Ehhez
tegye le a gépet a talajra
hlazza be a rogzitéféket
allitsa le a traktor motorjat

o © o O

hlazza ki a gyujtaskulcsot.
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Kdzutak hasznalata soran vegye abrayelembe a mindenkori
nemzeti KRESZ eléirasait!

Szaéllitas elétt ellenérizze,

o  az ellaté vezetékek (hidraulika, elektromos, stb.)
szabalyszer( csatlakoztatasat

o avilagitéberendezés sériléseit, miikddését és tisztasagat

o  afékberendezés és a hidraulikus berendezés szemmel
lathato hianyossagait

o hogy a rogzit6fék teljesen ki van-e oldva

o afékberendezés mikodését.

Mindig ugyeljen a traktor megfelel kormanyzasi- és

fékezbképességére!

A traktorra felkapcsolt vagy felfliggesztett gépek, és a mellsé-

vagy hatso poétsulyok befolyasoljak a traktor

menettulajdonsagait, valamint a kormanyzasi- és

fékezbképességét.

Adott esetben hasznéljon mellsé potsulyokat!

A megfeleld kormanyozhatdsag biztositasa érdekében a traktor
mellsd tengelyét a traktor 6nsulyanak legalabb 20%-aval kell
mindig terhelni.

A mells6- és hatsoé potsulyokat mindig elbirasszerlen, az arra
kijelolt helyre rogzitse fel!

Vegye abrayelembe a felkapcsolt / felfliggesztett gép maximalis
hasznos terhelését, és a traktor megengedett tengelyterhelését
valamint tamaszto terhelését!

A traktornak biztositania kell az el6irt fékkésleltetést a megrakott
rakomany (traktor plusz felkapcsolt / felfiiggesztett gép) részére!

A szdllitas megkezdése el6tt ellenérizze a fékhatast!

Felkapcsolt vagy felfiggesztett géppel kanyarban val6 haladas
esetén vegye abrayelembe a munkagép kinyuld részeit és
lendit6é tdmegét!

A széllitas megkezdése el6tt Ugyeljen a traktor alsé
fuggesztékarjainak megfelel6 oldaliranyu reteszelésére,
amennyiben a gép a traktor harompont felfiiggesztési
hidraulikarendszeréhez, illetve alsé fliggesztékarjaihoz van
rogzitve!

A szallitds megkezdése el6tt a lenyithatd géprészeket hozza
szallitasi helyzetbe!

A szallitds megkezdése el6tt a lenyithatd géprészeket a
veszeélyes helyvaltoztatasok ellen rogzitse szallitasi helyzetben.
Hasznalja az erre a célra tervezett szallitmanyrogzitéket!

A szallitas megkezdése el6tt a felkapcsolt vagy felfliggesztett
geép akaratlan felemelése vagy leslllyesztése ellen reteszelje a
traktor harompont felfuiggesztésl hidraulikarendszerének
kezelGkarjat!

A szallitas megkezdése elétt ellendrizze, hogy a szallitashoz
szikséges szerelvények megfeleléen fel vannak-e szerelve a
gépre, mint példaul a vilagitas, abrayelmeztets- és
védbberendezések!

A szallitas megkezdése elbtt szemrevételezéssel ellendrizze,
hogy a fels6 és az alsé fliggesztékar-csapok biztositva vannak-e
a véletlen kiesés ellen rugoés rogzité elemmel.
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2.16.2 Hidraulikarendszer

i

A menetsebességet a mindenkori kdzlekedési feltételek
abrayelembevételével valassza meg!

A lejtén felfelé haladas el6tt kapcsoljon eggyel alacsonyabb
sebességfokozatba!

A szallitas megkezdése elétt alapvetéen kapcsolja ki a kerekek
kulon fékezésének lehetéségét (reteszelje egymashoz a
pedalokat)!

A hidraulikarendszer nagy nyomas alatt all!
Ugyeljen a hidraulikavezetékek kifogastalan csatlakoztatasaral!

A hidraulikavezetékek csatlakoztatasakor igyeljen arra, hogy a
hidraulikarendszer mind a traktoron, mind pedig a gépen
nyomasmentes legyen!

Tilos a traktoron azoknak a szabéalyozéelemeknek a blokkolasa,
amelyek kdzvetlentl a szerkezeti elemek hidraulikus vagy
elektromos mikodtetésére szolgalnak, példaul becsukasi,
kinyitasi és tolasi folyamatokhoz. A mindenkori mozgasnak
automatikusan le kell allni, ha a megfelel szabalyozéelemet
elengedi. Ez nem érvényes azoknak a berendezéseknek a
mozgasara, amelyek

o folyamatos miikddésiek, vagy

o automatikusan szabalyozottak, vagy

o  funkciojuktdl fliggbéen uszohelyzetet vagy
nyomasszabalyozast igényelnek.

A hidraulikarendszeren végzend® munkak elétt

tegye le a gépet

tegye nyomasmentessé a hidraulikarendszert

allitsa le a traktor motorjat

hlazza be a rogzitéféket

hazza ki a gyujtaskulcsot.

Evente legalabb egyszer, szakértével ellendriztesse
munkabiztonsagi szempontbdl a hidraulikavezetékek allapotat!

Sérilések, vagy Oregedés esetén cserélje ki a
hidraulikavezetékeket! Csak eredeti-AMAZONE
hidraulikavezetékeket hasznaljon!

A hidraulikavezetékek hasznalatanak idétartama, legfeljebb két
éves raktarozasi idét is beleértve, ne legyen hosszabb hat évnél.
A tomlbk és tomlbcsatlakozok még szakszer( tarolas és
megengedett igénybevétel mellett is ki vannak téve a
természetes Oregedésnek, igy raktarozasi és hasznalati
id6tartamuk korlatozott. A gyakorlati tapasztalatok alapjan ettél
eltéréen is meghatarozhatja a hasznalati id6tartamot, kilondsen
a veszélyességi potencial abrayelembevétele mellett.
Termoplaszt (hdre lagyuld) anyagbdl készult tdmlékre és
tdmlbvezetékekre mas értékek lehetnek irdnyadok.

Sohase kisérelje meg a tdmitetlen hidraulikavezetékeket kézzel,
vagy ujjakkal eltomiteni.
A nagy nyomas alatt kiaramlé folyadékok (hidraulikaolaj) a b6rén

keresztll behatolnak a szervezetbe, és sulyos séruléseket
okoznak!

A hidraulikaolaj okozta sérilésekkel azonnal keressen fel
egyorvost. Fert6zésveszély.

© ©0 O O O

A szivargasi helyek keresésekor hasznaljon megfelel
segédeszkdzdket a lehetséges sulyos fert6zésveszély miatt.
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2.16.3 Elektromos berendezések

o Alapvet6, hogy az elektromos berendezésen végzendé munkak
esetén valassza le az akkumulatort (negativ sarok)!

. Csak az el@irt biztositékat hasznalja. Tul erés biztositok
hasznalata esetén az elektromos berendezés tonkremegy —
thzveszély!

. Ugyeljen az akkumulator helyes csatlakoztatasara - elészér a
pozitiv, és azutan a negativ polust csatlakoztassa!
Levalasztaskor el6szér a negativ, és azutan a pozitiv polust
vegye le!

e Az akkumulator pozitiv pélusara mindig rakja fel a megfelelé
fedelet. Testzarlat esetén robbanasveszély all fenn!

. Robbanasveszély! Az akkumulator kézelében kerllje a
szikraképz&dést és a nyilt lang hasznalatat!

e A gép olyan elektronikus alkatrészekkel és szerkezeti elemekkel
szerelhet6 fel, amelyek mikddését mas késziilékek
elektromagneses sugarzasa befolyasolhatja. Az ilyen hatasok
veszélyt jelenthetnek személyek szdmara, amennyiben a
kovetkezd biztonsagi utasitasokat nem tartja be.

o A fedélzeti halézattal 6sszekapcsolt elektromos készlilékek
és/vagy alkatrészek utdlagos telepitése esetén az
Uzemeltetbnek sajat felelésségére ellendriznie kell, hogy
ezek telepitése nem okozza-e a jdrmuelektronika vagy
egyeéb alkatrészek Uzemzavarat.

o Ugyeljen arra, hogy az utélag telepitett elektromos és
elektronikus szerkezeti elemek megfeleljenek az
elektromagneses kompatibilitassal kapcsolatos 2014/30/EU
szamu iranyelv mindenkor érvényes szévegvaltozatanak,
és rendelkezzenek CE jeldléssel.
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Altalanos biztonsagi utasitasok

2.16.4 Uzemeltetés kardantengelycsonkrél

. Csak az AMAZONEN-WERKE altal el6irt, szabalyszeri
védbberendezéssel felszerelt kardantengely hasznaljon!

. Vegye dbrayelembe a kardantengely gyartéjanak kezelési
utasitasat is!

e  Akardantengely véd8écsove és védotolcsére sérilésmentes
legyen, a traktor és a gép kardantengelycsonkja legyen
felszerelve véd@pajzzsal, és azok szabalyszeri allapotban
legyenek!

e Tilos a munkavégzés sérilt védéberendezésekkel!

e  Akardantengely fel- és leszerelését csak
o  kikapcsolt kardantengelycsonk
o leallitott traktormotor
o  behulzott régzitéfék
o  kihuzott gyujtaskulcs

e Mindig Ugyeljen a kardantengely helyes szerelésére és
biztositasara!

. Nagy térésszdgil kardantengelyek hasznalata esetén a nagy
torésszogi csuklot mindig a traktor és gép kdzotti forgaspontba
helyezze el!

e  Egyuttforgas ellen rogzitse a kardantengely védéburkolatat a
lanc(ok) beakasztasaval!

e  Akardantengelyek esetében ugyeljen a szallitasi- és
munkahelyzetben el8irt cséburkolatokra! (Vegye abrayelembe a
kardantengely gyartéjanak kezelési utasitasat!)

o Kanyarmenetben vegye abrayelembe a kardantengely
megengedett torésszogét, valamint dsszetolt, illetve széthiuzott
hosszat!

e A kardantengelycsonk bekapcsolasa el6tt ellenérizze, hogy a
traktor valasztott kardantengelycsonk-fordulatszama
0sszhangban van-e a munkagép megengedett Gizemeltetési
fordulatszdmaval.

o Utasitsa ki a személyeket a gép veszélyes terlletérél, miel6tt a
kardantengelycsonkot bekapcsolja.

o Kardantengelycsonk meghajtasi munkavégzés soran nem
tartdzkodhatnak személyek a kardantengelycsonk vagy a
kardantengely forgasi tartomanyaban.

e  Sohase kapcsolja be a kardantengelycsonkot ledllitott
traktormotor esetén!

. Mindig kapcsolja ki a kardantengelycsonkot, ha tal nagy
szogeltérések Iépnek fel, vagy ha a kardanhajtasra nincs
szlkség!

o ABRAYELEM! A kardantengelycsonk kikapcsolasat kdvetéen a
forgd gépalkatrészek utanfuté lendité tdmege kdvetkeztében
sérilésveszély all fenn!

Ez id6 alatt ne I1épjen a gép kozelébe! Csak akkor végezzen
munkat a gépen, ha az 6sszes gépalkatrész teljesen megalit!

o Biztositsa a traktort és a gépet akaratlan inditas és akaratlan
elgurulas ellen, mielétt a kardantengelyhajtasu gépet vagy a
kardantengelyeket tisztitja, keni vagy beallitja.
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2.16.5 Figgesztett gépek

2.16.6 Fékberendezés

Altalanos biztonsagi utasitasok

A leszerelt kardantengelyt helyezze az arra a célra kialakitott
tartobal!

A kardantengely leszerelése utan tegye fel a védéburkolatot a
kardantengelycsonkra!

Utaranyos kardantengelycsonk hasznalat esetén vegye
abrayelembe, hogy a kardantengelycsonk-fordulatszam a
haladasi sebességtél fligg, és a forgasirany hatramenet esetén
megfordul!

Vegye abrayelembe a traktor figgesztéberendezésének
engedélyezett kombinacios lehetfségeit és a traktoron levé
vondészerkezetet!

Csak az engedélyezett jarm{ikombinaciot (traktor és
hozzakapcsolt gép) kapcsolja dssze.

Egytengelyl gépek esetén vegye abrayelembe a traktor
fuggesztdberendezésén maximalisan megengedett tamaszté
terhelését!

Mindig Ggyeljen a traktor megfeleld kormanyzasi- és
fékezdképességére!

A traktorra felkapcsolt vagy felfiggesztett gépek befolyasoljak a
traktor menettulajdonsagait, valamint a kormanyzasi- és
fékezbképességét, kiildbndsen az egytengely(i gépek a traktorra
gyakorolt tamaszté terheléssel!

Tamaszté terhelésli vonodhorog esetén a vonészemes vonérud
magassagat csak szakmuhely allithatja be!

Fékrendszer nélkuli gépek:

Vegye figyelembe a fékrendszer nélkili gépekre vonatkozé
nemzeti rendelkezéseket.

A fékberendezésen csak szakmihelyek, vagy bejegyzett
fékjavité szolgaltatok végezhetnek bedllitasi és javitasi
munkakat!

Rendszeresen és alaposan ellenériztesse a fékberendezést!

A fékberendezés barminem( mikddési zavara esetén azonnal
allitsa le a traktort. A mikoddési zavarokat azonnal harittassa el.

Biztonsagosan allitsa le a gépet, és biztositsa akaratlan
lesillyedés és akaratlan elgurulas ellen (tamasztoékek), miel6tt
a fékberendezésen munkat végezne!

A fékvezetékek kdzelében végzett hegesztési-, égetési- és furasi
munkak soran legyen kuléndsen évatos!

A fékberendezésen végrehajtott minden beallitasi és
karbantartasi munka utan alapvetéen végezzen fékprobat!
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Légfékrendszer

A gép felkapcsolasa elétt tisztitsa meg a tartalék- és
légfékvezeték csatlakozofejeinél levd tomitégyiriket az
esetleges szennyez8désektdl!

Felkapcsolt gép esetén csak azutan indulhat el, ha a traktoron
levé nyomasmérd 5,0 bar nyomast mutat!

Naponta viztelenitse a légtartalyt!

Munkagép nélkuli haladas esetén zérja le a traktor
csatlakozofejeit!

A munkagép tartalék- és légfékvezetékeinek csatlakozéfejeit
tegye az ures csatlakozdkbal

Utantoltés vagy csere esetén csak az elGirt fékfolyadékot
hasznalja. A fékfolyadék cseréje esetén vegye abrayelembe a
megfelel6 elbirasokat!

A fékszelepek rogzitett beallitasait ne valtoztassa meg!
Cserélje ki a légtartalyt, ha

o alégtartaly elmozdithaté a feszitészalagok kdzott
o  alégtartaly sérilt

o  alégtartaly tipustablaja elrozsdasodott, vagy laza, vagy
hianyzik.

Hidraulikus fékberendezés exportra szant munkagépek esetén

A hidraulikus fékberendezések Németorszagban nem
engedélyezettek!

Utantoltés vagy csere esetén csak az elGirt hidraulikaolajakat
hasznalja. A hidraulikaolajak cseréje esetén vegye abrayelembe
a megfelel6 el6irasokat!
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2.16.7 Gumiabroncsok

Altalanos biztonsagi utasitasok

A gumiabroncsokon és a kerekeken csak megfelel
szerel&szerszamokkal rendelkez6 szakemberek végezhetnek
javitasi munkakat!

Rendszeresen ellendrizze a levegényomast.

Vegye abrayelembe az el6irt levegényomast! A
gumiabroncsokban a tul magas nyomas kovetkeztében
robbanasveszély all fenn!

Biztonsagosan allitsa le a gépet, és biztositsa akaratlan
lestillyedés és akaratlan elgurulas ellen (rogzitéfek,
tamasztoékek), mielbtt a gumiabroncsokon munkat végezne!

Minden rogzitécsavart és anyat az AMAZONEN-WERKE
elGirasai szerint huzzon meg, vagy huzzon utana!

2.16.8 A szantéfoldi permetez6gép lizemeltetése

Vegye abrayelembe a ndévényvédbszerek gyartéinak alabbiakkal
kapcsolatos ajanlasait

o  egyéni védbfelszerelés

o  abrayelmeztetd jelzések a nbvényvéddszerekkel vald
érintkezés soran

o  adagolasi-, felhasznalasi-, és tisztitasi el6irasok
Vegye figyelembe a ndévényvédelmi torvény elbirasait is!

Tilos a szennyezett védéfelszerelés, a permetszer tartalyok és a
hasznalt szlrék tarolasa a traktor vezetéfulkéjében.

Vegye le a védéfelszerelést, miel6tt belépne a traktor flilkéjébe.
Soha ne nyisson ki nyomas alatt allé vezetékeket!

A feltéltésekor ne lépje tul a permetlé-tartaly névlieges térfogatat!
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znalt hatéanyagok biztonsagi adatlapjain talalhaté kévetel-
ményeket, valamint az egyéni védbfelszerelés elbirasait. A has-
znalt hatébanyagok biztonsagi adatlapjan talalhaté kovetel-
ményektdl fliggéen az egyéni védbfelszereléséhez a kdvetkezd
részek tartoznak:

o Védo6ruha a DIN 32781 szerint

o e A novényvédé szerek hasznalatakor vegye figyelembe a has-

o  Gumikotény az EN 14605 szerint
o Szemvédd az EN 166 szerint

o DIN EN 143/149/405/14387 szerinti légzésvéd® maszk, le-
galabb félmaszk kombinalt részecske- és gazszlirével A1-
P2 (azonosité szin barna-fehér)

o  Hosszu szaru véddkesztyl a DIN 347/388/420 szerint
o Labvéds

Viseljen egyéni védbfelszerelést, ha az alabbi munkaknal
novényvédd szerrel vagy mitragyaval érintkezésbe kerline:

o A permetlé tartaly feltdltése és a vegyszerek hozzaadasa
o  Permetezés és széras

o A gép bedllitasa

o Atartaly Uritése és tisztitasa

o  Kulénb6z6 vegyszerek hasznalata

o  Karbantartas

o  Atraktor vezetéfiilkéjében viseljen egyéni véddfelszerelést a
felhasznalt hatdanyagok biztonsagi adatlapjan el6irtak szerint.

vezetofllkével rendelkez6 traktorok hasznalata.

e Vegye abrayelembe a névényvéddszerek és a permetezdgép
szerkezeti anyagainak 6sszeférhetéségi adatait!

. Ne szérjon ki olyan névényveédd-szert, amely letapadasra vagy
megszilardulasra hajlamos!

. Ne toltse fel vizzel a permetez6gépet felszini vizekbdl az embe-
rek, az allatok és a kornyezet védelme érdekében!

e A szantéfoldi permetezégépeket csak az AMAZONE eredeti
toltéberendezésekkel toltse fel!
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2.16.9 Tisztitas, karbantartas és javitas

o A permetlé tartalyban keletkezé mérgez6 g6zo6k miatt a permetlé
tartalyba valo leereszkedés szigoruan tilos.

e A permetlé tartalyban javitasi munkalatokat kizarolag
szakmiUhelyben szabad végrehajtani!

. A karbantartasi, javitasi és tisztitasi munkalatok alapvetéen
csakis

o  kikapcsolt hajtas
o  allé traktormotor
o  kihuzott gyujtaskulcs

o afedélzeti szamitdogépbdl kihuzott munkagépoldali
csatlakozé dugo esetén végezhetdk el!

. Rendszeresen ellendrizze az anyak és csavarok szilard
helyzetét, és adott esetben hizza meg azokat!

. Biztositsa a megemelt gépet, illetve a megemelt géprészeket
akaratlan lestillyedés ellen, mielétt a gépen karbantartasi,
javitasi és tisztitasi munkalatokat végezne!

o A vagast végz6 munkaszerszamok cseréje kdzben hasznéljon
megfelel6 szerszamot és véddkesztyiit!

. Szabalyszerlien tavolitsa el a faradt olajt, zsirt és szlréket!

e  Atraktoron és az arra felszerelt gépen végzett villamos
hegesztési munkak elétt vegye le a generatoron és az
akkumulatoron levd kabeleket!

e A podtalkatrészek legalabb felelienek meg az AMAZONEN-
WERKE 4&ltal meghatarozott miszaki kdvetelményeknek!
Ez leginkabb eredeti AMAZONE pétalkatrészekkel érhetd el!

e Vegye abrayelembe a kdvetkezbket olyan permetezégépek
javitasa esetén, amelyeket amméniumnitrat- és karbamid oldatu
folyékony miitragyak kiszérasara hasznaltak:

Az ammoéniumnitrat- és karbamid oldatok maradvanyai a viz
elparolgasa kovetkeztében a permetlétartalyon és a
permetlétartalyban séva alakulhatnak. Ezaltal tiszta
ammoniumnitrat és karbamid keletkezik. Tiszta formaban az
ammoniumnitrat szerves anyagokkal, példaul karbamiddal
érintkezésbe 1épve robbanékony, amennyiben a javitasi munkak
(pl. hegesztés, kdszorulés, csiszolas) soran eléri a kritikus
hémérsékletet.

Haritsa el ezt a veszélyt a permetlétartaly, illetve a javitasra
kerild részek vizzel val6 alapos atmosasaval, mivel az
ammoniumnitrat- és karbamid oldatok séja vizben oldhat6. Ezért
a javitasi munkak elétt alaposan tisztitsa ki vizzel a
permetezégépet!

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25 39



A gép berakodasa

3 A gép berakodasa

3.1 A gép lekotozése

A gép 4 lekotozési ponttal rendelkezik a kotoz6eszkozokhoz.

1

FIGYELMEZTETES
Balesetveszély szakszeriitleniil felszerelt kotoz6eszk6zok miatt
Ha a koétoz8eszkozoket nem a jeldlt lekdtdzési pontokra szereli fel, a

gép az emeléskor meghibasodhat, és ezzel veszélyeztetheti a bi-
ztonsagot.

e A gép szallitdsakor a kdtoz6eszkdzoket csak a jeldlt lekdtdzési
pontokra szerelje fel.

1.A gépet allitsa a szallitéjarmre.
2. A kotoz8eszkodzoket csak a jeldlt kdtdzeési pontoknal szerelje fel.

3. A gép lekdtozését a rakomanybiztositasra vonatkozd nemzeti
elGirasok szerint végezze el.
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A gép berakodasa

3.2 Hidraulikus miikodtetésii tamasztolab szallitasbiztosito

A gép lerakodasa utan tavolitsa el a
tamasztolab szallitasbiztositojat.

1. Emelje meg a gépet a hidraulikus mikédte-
tésli tamasztélabon keresztil.

2. Szerelje le a szallitasbiztositét.
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Termékleiras
4 Termékleiras

Ez a fejezet
e széles kor( attekintést nyujt a gép felépitésérol.

. megadja az egyes szerkezeti csoportok és szabalyozéelemek
elnevezéseit.

Ezt a fejezetet lehetGség szerint kdzvetlenll a gép mellett olvassa el.
Igy optimalis mértékben megismerkedik a géppel.

4.1 A szerkezeti csoportok attekintése

(1) Permetlé-tartaly 6) Vezérl6panel és szallitédoboz fedele

szemrevételezéses ellenérzéshez

(
(2) A permetlé tartaly ellenérzényilasa a (7) Karbantartasi emelvény létraval
(8) Vonorud kapcsol6 berendezéssel
(

(3) Mosoviz-tartaly
(4) Szivattyu

(5) Keverdszerkezet-szivattyu

9) Bal oldali dblitéviz-tartaly

(10) TémIBtarold
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(1

()
©)
(4)

®)
(6)
(7)

Behajthato permetezd szorokeret szallitasi
retesszel

keretszakasz-szelepek
Jobb oldali 6blitéviz-tartaly

Tarol6 a szivotdomld, a permetezdszer
tartaly és a hasznalt szlr6k szamara

Tamasztoékek
Hidraulika/elektronika takaréburkolata

Hidraulikus tamasztolab

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25
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4.2 Biztonsagi- és védoéberendezések

e  Szallitasbiztosité (1) a Super-L
szordékereten, akaratlan kinyitas ellen

o Karbantartasi emelvény korlat

(1) Kardantengely védéburkolat tartélancokkal

(2) Geépoldali vedétolcser
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4.3 A traktor és gép kozotti ellatovezetékek

Termékleiras

e  Hidraulikavezetékek (felszereltségtdl
figgben)

o  Elektromos kabel a gép vilagitasi rendszere
részére

° Gépcsatlakozoval ellatott gépkabel a
kezel6terminal szamara

o  Fékvezeték csatlakozdfejjel a légfék
szamara / Fékvezeték hidraulikus fékhez
valo csatlakozassal

4.4 Kozlekedésbiztonsagi felszerelések
(1) hatsélampa, féklampa,iranyjelzé
(2) 2 abrayelmeztetd tablak (négyszoglet()

(3) 2 piros macskaszem (haromszdglet(i)

(4) 1 rendszamtabla megvilagitas

sarga macskaszem (oldalt maximum 3 m-es
tavolsagban elhelyezve)

(1) Super-L szérokeret: Kiegészité féklampa és
helyzetjelz6 (Franciaorszagra nem
érvényes)

Csatlakoztassa a vilagitoberendezést, ehhez helyezze a
csatlakozddugot a traktor 7-pélusu csatlakozoéaljzataba.
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4.5 Rendeltetésszerii hasznalat

Rétegvonalban

Lejtén felfelé / lefelé

A permetezdgépet

szallitasra, és novényvéddszerek (inszekticidek, fungicidek,
herbicidek és egyebek) szuszpenzidk, emulzidk és keverékek
formajaban torténd kiszérasara, és folyékony miitragyak kijuttatasara
tervezték.

a technika jelenlegi allasanak megfelel6en gyartottak, és a
berendezés kifogastalan beallitds és helyes adagolas esetén
biolégiai sikert biztosit, mikézben gazdasagos permetezdszer
felhasznalast tesz lehetbve, valamint csekély mértéki
kdrnyezetterhelést jelent.

kizarolag mez6gazdasagi hasznalatra, szantofoldi kulturak
kezelésére tervezték.

A kijuttatando permetlé (kilonésen a folyékony mitragya) pH-
ertékének 1,5-nél nagyobbnak kell lennie.

Korlatozasok lejtén valé hasznalat esetén

2)
3)
4)
5

(
(
(
(
()

Felhajtas a lejt6re teli permetszer-tartallyal

Felhajtas a lejtére részben feltdltdtt permetszer-tartallyal
A maradékmennyiség kiszérasa

Megfordulas

Szérokeret kihajtasa

(1) (2) @) (4) (®)
15% 15% 15% 15% 20%
15% 30% 15% 15% 20%

Ugyancsak a gép rendeltetésszerii hasznalatahoz tartozik:

a szbban forgd kezelési utasitas dsszes utasitasanak
abrayelembe vétele.

a javitasi- és karbantartasi munkak elvégzése.

kizérdlag eredeti AMAZONE poétalkatrészek felhasznalasa.

A fentiektdl eltéré alkalmazasok tilosak, és nem rendeltetésszer(
hasznalatnak szamitanak.

A nem rendeltetésszer(i hasznalatbol ered6 karokeért

az uzemeltetd viseli a kizarélagos felelésséget,

az AMAZONEN-WERKE semmilyen felel§sséget nem vallal.
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4.6

A gépre az Eurdpai Unié minden orszagaban
egyforman érvényes, rendszeres eszkdz-

ellendrzési kotelezettség vonatkozik .
(névényvédelmi iranyelv: 2009/128/EK es EN Pflanzenschutzgerat
ISO 16122).

Az eszkozt rendszeresen elismert és tanusitott
vizsgaldmdihellyel kell ellenériztetni.

A kdvetkez6 eszkdzellendrzés id6pontja a gép
vizsgalati plakettjén olvashato.

Németorszagi vizsgaplakett

4.7

Termékleiras

Az eszk0z rendszeres ellendrzése

Gepruftes

Erstes |:| :
Zweites Halbjahr 2017

Name der Kontrollwerkstatte

Amtlich anerkannte
Kontrollwerkstatte

Kovetkezmények bizonyos novényvédodszerek alkalmazasa esetén

Felhivjuk a abrayelmet arra, hogy példaul az altalunk ismert
névényvéddszerek kdzil a Lasso, Betanal és Tramat, Stomp, lloxan,
Mudecan, Elancolan és Teridox hosszabb hatastartam (20 6ra)
esetén karositja a szivattyl membranjait, a tdmldket, a permetlé
vezetékeket és a tartalyt. A felsorolt példakat a teljesség igénye nélkul
emlitjik.

Kuléndsen 6vakodjon 2 vagy tobb kilonbdzé ndvényvéddszerbdl allo,
nem megengedhetd keverékektdl.

Nem szabad olyan anyagokat kiszorni, amelyek letapadasra vagy
megszilardulasra hajlamosak.

Az ilyen agressziv ndvényvédbszer hasznalata esetén ajanlatos a
permetlevet bekeverés utan azonnal kiszorni, és azt kdvetden vizzel
alapos tisztitast végezni.

A szivattyuhoz poétalkatrészként Viton membranok rendelheték. Ezek
ellenallék az oldészertartalmu névényvéddszerekkel szemben.
Elettartamukat azonban az alacsony hémérsékletek melletti hasznalat
(pl. amméniumnitrat- és karbamid oldatok szérasa fagyos id6 esetén)
csokkenti.

Az AMAZONE permetezdgépeken alkalmazott anyagok és szerkezeti
elemek ellenallnak a folyékony mitragyanak.
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4.8

i

Veszélyes teruletek és veszélyes helyek

A gép kdrnyezetében az szamit veszélyes terlletnek, ahol személyek
érhetdk el

. a gép vagy munkaszerszamainak munkafeltételektél fliggé
mozgasa kovetkeztében

. a gépbdl kirepllé anyagok vagy idegen testek kdvetkeztében

. a munkaszerszamok akaratlan lesullyedése, felemelkedése
kovetkeztében

e  atraktor és a gép akaratlan elgurulas miatt

A gép veszélyes terliletén folyamatosan jelenlevd veszélyes helyek,
vagy varatlanul fellép6 veszélyeztetések talalhatok. Abrayelmeztetd
jelzések jeldlik ezeket a veszélyes helyeket, és dbrayelmeztetnek
olyan visszamaradé veszélyekre is, amelyek konstrukciésan nem
szintethet6k meg. Iit érvényesek a megfelel6 fejezetek specialis
biztonsagi el6irasai.

A gép veszélyes tertletén belll nem szabad személyeknek
tartézkodni,

. amig a traktor motorja hozzacsatolt kardantengely /
hidraulikarendszer mellett jar.

. amig a traktor és a gép nincsen akaratlan inditas és akaratlan
elgurulas ellen biztositva.

A kezelbszemélynek csak akkor szabad meginditani a gépet, vagy a
munkaszerszamokat szallitasi helyzetbdl munkahelyzetbe, és
munkahelyzetbdl szallitasi helyzetbe vinni vagy mikddtetni, ha nem
tartozkodnak személyek a gép veszélyes terlletén belll.

Veszélyes helyek vannak:

. a traktor és a permetez6gép kozott, kilondsen a fel- és
lekapcsolas alkalmaval.

e amozgo szerkezeti elemek kérnyezetében.

e  amozgo gépen.

e apermetezd szordkeret fordulasi tartomanyaban.

o a permetlétartalyban a mérgez8 g6zok kovetkeztében.

o a felemelt, nem régzitett munkageép, illetve gépalkatrészek alatt.

o a permetez§ szordkeret kinyitasa és becsukasa kdzben a
szantofoldi vezetékrendszer vezetékeinek érintése
kdvetkeztében.
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4.9 Tipustabla

Gép tipustablaja
(1) Sorszam
(2) Jarmiazonosité szam
(3) Termék
(4) A gép miszakilag megengedett sulya
(5) Onsuly, kg
(6) Modellév
(7) Maximalis izemi nyomas
)

(8) Gyartasi év

Kiegészitd tipustabla

(1) Tipusjovahagyas hivatkozas

(2) Tipusjovahagyas hivatkozas

(3) Jarmiazonosité szam

(4) Muiszakilag megengedett 6sszsuly

(5) Mdiszakilag megengedett fliggesztészerke-

zet terhelése pneumatikus fékkel ellatott
vonorudas fliggeszthetd jarmiinél

(AO) Miszakilag megengedett tdmaszto terhelés
A-0

(A1) A 1. tengely miszakilag megengedett ten-
gelyterhelése

(A2) A 2. tengely miszakilag megengedett ten-
gelyterhelése

Termékleiras

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Am Amazonenwerk 9-13 D-49205 Hasbergen

] AMAZONE /

Serial no.

Vehicle ID no.

Product 3
Permissible techn. implement weight kg Tare weight kg

C€ e

Max. Working pressure bar

Model year :

Year of construction

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

E (2]

410 Konformitas
Iranyelvek/szabvanyok megnevezése
Ez a munkagép megfelel: e Gépekre vonatkozo 2006/42/EK
iranyelv
e  EMC-iranyelv 2014/30/EU
4.11 Miiszakilag maximalisan lehetséges szérasmennyiség
[ ] A gép szérasmennyiségét a kovetkezd tényez6k korlatozzak:

. Max. atfolyas keretszakaszonként: 25 I/min (2 permetlé
vezetéknél: 40 I/min keretszakaszonként).

. Max. atfolyas fuvokatestenként: 4 I/min.

Max. atfolyas a szérékerethez: 200 I/min (HighFlow 400 I/min).

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25
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412 Megengedett legnagyobb szérasmennyiség

A gép megengedett legnagyobb szérasmennyiségét a min.
szlikséges keverési teljesitmény korlatozza:

A percenként keverési teljesitménynek a tartalytérfogat 5%-anak kell
lennie.

Ez kuléndsen olyan hatéanyagokra érvényes, amelyeket nehéz
lebegb allapotban tartani.

A felold6do hatéanyagoknal a keverési teljesitmény csdkkentheté.

A megengedett sz6rasmennyiséget a keverési teljesitmény fliggvényében kell meghatarozni

A szorasmennyiség szamitasi képlete, I/min:

(A percenkénti keverési teljesitmény = a tartalytérfogat 5%-a)
p J Yy Yy g

Megengedett = Névleges szivattyu- - 0,05 x névleges tartaly-térfogat
szérasmennyiség teljesitmény
[I/perc] [I/perc] [

(lasd a miszaki adatokat)

Vetési mennyiség atszamitasa l/ha egységre

1. A fuavékankénti vetési mennyiség meghatarozasa (megengedett
vetésmennyiség elosztasa a fuvokak szamaval).

2. A permetezési tablazatban olvassa le a hektaronkénti kiszérasi
mennyiséget, a sebesség fliggvényében (lasd a 270 oldal).

Példa: UX 6201, szivattyu 2x AR 280, Super L 36 m, 72 favoka, 10 km/h
Megengedett = 2x260 I/min-0,05x62001 =210 I/min
szorasmennyiség
— Szdérasmennyiség fuvokanként = 2,9 I/min
50 cm
SRR~ ha | __
H0 AT
1
665 7 75 8 85 9 10 11 12 14 16 bar
l I/min
km/h 02 025 IS8 06 08
\ 4
N
580|535 | 497 | 464 | 435 409 387(‘348 )31‘-290"24'9' 29 6,7 46|26
600 554 | 514 | 480| 450 | 424 | 400 360 | 327 | 300 | 257 [ 225 | 3,0 71150128
620 |572 | 531| 496 | 465 | 438 | 413|372 | 338 | 310 | 266 |233 | 3,1 3,0
640|591 | 549 | 512|480 | 452 | 427|384 | 349|320 (274 | 240 | 3,2 32
— Megengedett szérasmennyiség /ha = 348 I/ha
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413 Miszaki adatok

Termékleiras

4131 Egyuttes méretek

A teljes magassag a géptipus, a tengely és az abroncsozas figgvénye.

2550-2800 mm 6750 — 7630 mm

3505 - 3905 mm

4.13.2 Grundgerat

TipusUX Super 4201 5201 6201
Permetlétartaly

tényleges térfogat 4600 | 5600 | 6560 |
névleges térfogat 4200 | 5200 | 6200 |
Tisztavizes Oblitotartaly 5801 5801 580 |
Betoltési magassag a 1060 mm 1430 mm 1460 mm
karbantartasi emelvénytél mérve

Megengedett rendszernyomas <10 bar

Munkasebességtél 4 — 18 km/h

Munkaszélesség 27-40m

Kdzponti kapcsolas elektromos, a szakaszol6 szelepek csatolasa

A permetezési nyomas beallitasa elektromos

A permetezési nyomas beallitasi 0,8 — 10 bar

tartomanya

A permetezési nyomas kijelzése 50 (80, 100) lyuku

Nyomész(ird fokozatmentesen beallithaté

A szérasmennyiség

szabalyozasa a sebesseégtél fliggéen a munkaszamitogépen keresztill
Fuvékamagassag 500 — 2500 mm
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4.13.3 Permetezési technika

Keretszakaszok a munkaszélesség fiiggvényében

. . | Darabszam A fuvokak szama részszélességenként
Munkaszélesség X ,
(szakaszolasokkeént)
5 8-9-8-9-8
21 m 7 6-6-7-4-7-6-6
9 6-4-5-4-4-4-5-4-6
5 9-10-10-10-9
24 m 7 6-6-8-8-8-6-6
9 6-5-5-5-6-5-5-5-6
7 8-7-8-8-8-7-8
27 m
9 6-6-6-6-6-6-6-6-6
7 9-7-8-8-8-7-9
28 m
9 7-6-6-6-6-6-6-6-7
30m 9 8-7-6-6-6-6-6-7-8
32m 9 8-6-7-7-8-7-7-6-8
9 7-8-7-7-8-7-7-8-7
33 m
11 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
7 10-10-10-12-10-10-10
36 m
9 9-9-7-7-8-7-7-9-9
36m/24m 9 6-7-(9+1)-9-10-9-(9+1)-7-6
9 7-9-9-9-10-9-9-9-7
39 m
13 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
40 m 9 8-9-9-9-10-9-9-9-8

A szivattyuszerelvény miiszaki adatai

Szivattyuszerelvény Spritzpumpe / Rithrpumpe
2 x AR 280
Szallitasi teljesitmény névleges 0 bar nyomas .
fordulatszamon esetén 2 x 260 l/min
10 bar nyomas .
esetén 2 x 245 l/min
Teljesitményszikseéglet 18,8 kW

Szerkezeti kialakitas

12- hengeres
membran-dugattyus szivattyu

Pulzalas csillapitas

nyomastarolo

A szivattyu meghajtasa torténhet

-

kézvetlendl a kardantengelyrél (Hitch vonérud).

Meghaijté-fordulatszam 540 ford/perc

kézvetlendl egy hidraulikamotorrdl.

Meghaijté-fordulatszam 540 ford/perc
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4.13.4 Visszamaradé mennyiségek

A technikailag visszamarado mennyiség, a szivattyut is beleértve

Termékleiras

sik teriileten 231
rétegvonal iranyaban
menetiranytol balra 15 % lejtés 23]
menetiranytdl jobbra 15 % lejtés 23]
lejté iranyaban
15 %-os lejtdn felfelé 37|
15 %-os lejtén lefelé 30|

Miiszakilag visszamarad6 mennyiség, szarnyak

. Egyedi favéka-
Munka | Keretsz O R E PRI kapcsolas
széles | akaszok n
ség | széma Nincs DUS Van DUS Van DUS pro
A B Cc A B (o A B (o
5 451 9,01 13,561 | 14,51 1,01 15,51
21m 7 501 10,51 | 1551 | 17,01 1,01 18,01 18,11 1,51 19,6 1
9 551 16,01 | 21,51 | 23,01 1,51 2451
5 501 10,01 | 15,01 | 16,01 1,51 17,51
24m 7 501 11,51 | 16,51 | 17,51 151 19,01 | 19,01 2,01 21,01
9 551 17,01 | 2251 | 23,51 2,01 2551
7 50| 12,51 | 17,51 | 18,51 2,01 20,51
27m 2241 2,01 24 41
9 551 17,51 | 23,01 | 24,01 2,01 26,01
7 501 13,01 | 18,01 | 19,01 2,01 21,01
28 m 22,81 2,01 2481
9 551 17,51 | 23,01 | 24,01 2,01 26,0 |
30m 9 551 18,01 | 23,51 | 24,01 251 26,51 | 2461 251 27,11
32m 9 551 1851 | 2401 | 24,01 251 2701 | 2791 251 30,41
9 551 19,01 | 24,51 | 25,01 251 27,51
33m 27,61 251 30,11
11 6,01 23,01 | 29,01 | 29,51 251 32,01
7 501 16,01 | 21,01 | 21,51 3,01 2451
36m 29,31 3,01 32,31
9 551 19,51 | 25,01 | 25,51 3,01 28,5 |
9 551 20,51 | 26,01 | 26,51 3,01 29,51
39m 33,71 3,01 36,7 1
13 6,51 28,01 | 3451 | 3501 3,01 38,01
40 m 9 551 2101 | 26,51 | 27,01 3,01 30,01 | 34,01 3,01 37,01
45 m - - - - - - - 39,6 | 3,01 426 |

DUS: Nyomas-keringet6 rendszer

A: higithaté

B: nem higithaté
C: Osszes

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25
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4.13.5 Hasznos terhelés Hasznos terhelés

Max. hasznos terhe- =
lés

A gép miiszakilag megengedett silya - Ontémeg

A\

VESZELY

Tilos a max. hasznos terhelés tullépése.

Balesetveszély az instabil menethelyzet kévetkeztében!
Gondosan hatarozza meg a hasznos terhelést, és ezaltal gépének
megengedett feltdltését. Nem mindegyik feltdltendd anyag teszi
lehet6vé a tartaly teljes feltoltését.

A gép miiszakilag megengedett sulyanak értéke és az 6nsuly a gép
tipustablajan talalhato.

Gumiabroncs-terhelhet6ség kerekenként

. A gumiabroncsokon megadott terhelési index a gumiabroncsok
terhelhetdségét jelenti.

. A gumiabroncsokon megadott sebességindex azt a legnagyobb
sebességet jelenti, amelynél a gumiabroncsok a terhelési
indexnek megfelel6 gumiabroncs-terhelhetéséggel
rendelkeznek.

e A gumiabroncsok terhelhetésége csak akkor érheté el, ha a
gumiabroncs-légnyomas megfelel a névleges nyomasnak.

Terhelési index

140 141 142 143 144 145 146 147

Gumiabroncs terhelhetésége
(kg)

2500 | 2575 | 2650 | 2725 | 2800 | 2900 | 3000 | 3075

Terhelési index

148 149 150 151 152 153 154 155

Gumiabroncs terhelhetésége
(kg)

3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850

Terhelési index

156 157 158 159 160 161 162 163

Gumiabroncs terhelhetésége
(kg)

4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 5000

Terhelési index

164 165 166 167 168 169 170 171

Gumiabroncs terhelhetésége
(kg)

5000 | 5150 | 5300 | 5450 | 5600 | 5800 | 6000 | 6150

Terhelési index

172 173 174 175 176 177 178 179

Gumiabroncs terhelhetésége
(kg)

6300 | 6500 | 6700 | 6900 | 7100 | 7300 | 7500 | 7750

Sebességindex

A5 A6 A7 A8 B Cc D E

Legnagyobb sebesség (km/h)

25 30 35 40 50 60 65 70
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Haladas csokkentett gumiabroncsnyomassal

e A névleges nyomasnal kisebb gumiabroncs-légnyomas esetén a
gumiabroncs terhelhetésége csdkken!

Emellett vegye abrayelembe a gép csokkentett hasznos
terhelését.

o Vegye abrayelembe a gumiabroncs gyartéjanak utmutatasait is!

FIGYELMEZTETES
Balesetveszély!

A jarmii stabilitasa alacsony abroncs-légnyomas mellett mar
nem biztositott.

414  Zajszint adatok

A munkahelyet érintd emisszios érték (hangnyomasszint) 74 dB(A),
Uzemi allapotban, zart vezetéfilke esetén, a traktorvezet6 fulénél
mérve.

Mérékészilék: OPTAC SLM 5.

A hangnyomasszint értéke alapvetéen a hasznalt jarmi fuggvénye.
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415  Szukséges traktor felszereltség

Traktor motorteljesitmény

UX 4201
UX 5201
UX 6201

Elektromos berendezések

Akkumulator feszlltség:

Vilagitasi csatlakozoaljzat:

Hidraulikarendszer

Maximalis izemi nyomas:

Traktor szivattyuteljesitmény:

A munkagép hidraulikaolaj:

Traktor vezérl6készilék

Ahhoz, hogy a traktor a géppel dolgozni tudjon, megfelelé
teliesitménnyel kell rendelkeznie, és fel kell szerelni a szikséges
elektromos-, hidraulikus- és fékcsatlakozokkal.

85 kW-t6l (115 LE-t&l)
95 kW-t6l (130 LE-t81)
110 KW-tdl (150 LE-t8l)

e 12V (Volt)

. 7-polusu

. 210 bar
Profi szoérdkeret-kapcsolas 25 I/min

Vonérud- vagy tengelyszar-kormanyzas  + 10 I/min

ContourControl + 10 I/min
Oblitéviz-szivattyu + 35 |/min
Hidraulikus permetez§ szivattyuhajtas + 50 I/min

e HLPG68 DIN 51524

A munkagép hidraulikaolaja az 6sszes ismert traktortipus kombinalt
hidraulika-/hajtdmUolajkéréhez hasznalhaté.

e  Afelszereltségtdl fliggben, lasd 68. oldalon.

Fékrendszer (a felszereltségtél fliiggéen)

Kétkords légfékrendszer:

vagy
Egykords légfékrendszer:
vagy

Kétkoros hidraulikus
fékrendszer

Egykodrds hidraulikus
fékrendszer

. Csatlakozofej (piros) a tapvezeték részére

e  Csatlakozdfej (sarga) a fékvezetékhez

. Csatlakozofej a fékvezetékhez

. CL csatlakozo
. SL csatlakozo6
e  ABS csatlakozoaljzat

. ISO 5676 szerinti hidraulikacsatlakoz6

A hidraulikus fékberendezés Németorszagban és néhany EU orszég-
ban nem engedélyezett!
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Kardantengelycsonk (felszereltségtél fliggden)

Sziikséges fordulatszam: e 540 min™’
Forgasirany: . Hatulrdl a traktor iranyaba nézve az éramutaté jarasaval
megegyezden.
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Az alapgép felépitése és miikodése

5 Az alapgép felépitése és miikodése
5.1 Miikédési mod
A permetezd szivattyu (1) a szivoarmaturan és a szivoszirén (2) at
felszivja
. a permetlevet a permetlé-tartalybdl.
o tisztavizet szivattylz a kilsd szivocsatlakozén (3) keresztil.
. az Oblitévizet az oblitéviz-tartalybdl.
A felszivott folyadék ennek megfeleléen
. a nyomosz(irdn (4) keresztll a keretszakasz-szelepekhez (5)
kerdl. A keretszakasz-szelepek végzik el a permetlé-vezetékek
kozotti folyadék-szétosztast.
alternativ lehet6ség:
a nyomoszirén (4) at, az egyedi fuvokakapcsolashoz (14).
e azinjektorhoz (6) és a beoblitStartalyhoz (7) kerdl.
A permetlé bekeverése céljabdl a permetlé-tartaly feltdltéséhez
szlikséges vegyszermennyiséget toltse bele a bedblitétartalyba,
majd szivattyuzza a permetlé-tartalyba.
o kdézvetlendl a permetlé-tartalyba.
e abelsé (8) illetve kulsé (9) tisztitéhoz jut.
A keverémi-szivattyu (10) a permetlé-tartalyban lévé 6 keverédmiivet
(11) taplalja. Bekapcsolt allapotban a f6 keverédm{ gondoskodik a
homogén permetlérdl.
Opcionalis dblitéviz-szivattyu:
Kilon szivoszirdvel (13) rendelkezé oblitéviz-szivattyu (12) latja el a
geépet dblitdvizzel. Az 6blitéviz a szérorendszer tisztitasara és a
permetlé higitasara szolgal.
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Egyedi fivéka-kapcsolas

Az alapgép felépitése és miikodése
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Az alapgép felépitése és miikodése

5.2 Kezelotabla

(1) Comfort-Paket plus kezel6terminal

(2) Donthet6 takarofedél kezel6tabla-
vilagitassal

(3) Szallitodoboz a szennyezett és nem

szennyezett védéfelszerelések elkilonitett
tarolasahoz

(4) Karbantartasi fedél

(5) Donthet6 bedblitétartaly szallitasi
helyzetben

(6) Mosdberendezés szappanadagoléval

(7) A permetlé-tartalyban és a nyomaosziirén
visszamarado végs6 mennyiség lefolydja

(8) Permetlé-tartaly, oblitviz-tartaly feltoltd
csatlakozoja (felszivas)

(9) Permetlé-tartaly, dblitéviz-tartaly feltolté
csatlakozéja (nyomas)

(10) Régzitdfek

(11) Csepegésmentes dugos csatlakozo (Closed
Transfer System)

(12) A Closed Transfer System tisztitasara
szolgalo oblitécsatlakozé

(13) Beodblitétartaly forrasanak (QU) atvaltécsap-
ja
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A karbantartasi fedél alatt

(1) Szivoszird

(2) Nyomoszird

(3) Szorasi tablazat

(4) Kesztyl szoritotartd
(5) Szelepcsoport

Balrdl jobbra:

. Kulsé tisztitas

. Bedblit6tartaly tisztitasa
e  Bedblitétartaly

e  Oblitéviz-tartaly feltdltése
o  Belsd tisztitas

o  Kiegészitd keverdmi

. Gyorsurités és nyomdsz(ir6 vizmentesitése

Bedblitétartaly forrasanak (QU) atvaltécsapja

2 &

41 . .
. .= A bedblitstartalyhoz hasznalja a
folyadékot a szivoarmaturabdl.

&
6‘«—’ )
o A bedblitétartadlyhoz hasznélja a
toltévizet a nyomaocsatlakozobdl.

Az alapgép felépitése és miikodése
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Az alapgép felépitése és miikodése

5.3 Beoblitotartaly

(1)

()
©)
(4)

(6)

(7)
(8)
9)
(10
(11

Lenyithat6 bedblitétartaly a névényvedo
szerek és a karbamid bet6ltéséhez, fel-
oldasahoz és beszivasahoz.

Urtartalom: kb. 60 |
Lehajthato fedél reteszelése
Kannadblité fuvoka nyomégombja

A lehajthato fedél kinyitva lerakéfelliletként
hasznalhaté

Atvaltécsap EA

Fogantyu a bedblitétartaly hasznalati vagy
szallitasi helyzetbe déntéséhez

Atvaltocsap EB
A kezel6tabla-tisztitas széropisztolya
A tartalmat mutato skala

) Tisztitéfuvoka a nyomdlapos kannahoz

) Beodblitétartaly tisztito fuvokaja

(12) Injektor intenzitas atvaltécsapja

Viz akkor Iép ki a kannamosé

[ ]
l favokabol, ha

e anyomodlapot lefelé nyomja.

e anyomodgomb lecsukott
csapofedélnél a kannadblitd
favokat lefelé nyomja.
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Az alapgép felépitése és miikodése

5.3.1 A bedblitdtartaly atvaltécsapjai

e Atvaltécsap (EA)
e:-:-
o "ﬂ\ Beoblit6tartaly kiilsé tisztitasa

o -t Készitmény feloldasa
keveréfuvokaval

e  Atvaltécsap (EB)

o € Kanna tisztitasa/bedblitétartaly @ @

tisztitasa

0 Korvezeték oblitése

° Injektor intenzitas atvaltécsap (EP)
o 0 -Injektor ki

o 100% legnagyobb leszivasi
teljesitmény
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Az alapgép felépitése és miikodése

5.4

Kardantengely

A nagy térésszdgl kardantengely szolgal a % N

traktor és a gép kdzotti erbatvitelre.

B

A\

ABRAYELEM

Zuzédasveszély a traktor és a gép akaratlan inditasa és
akaratlan elgurulasa kévetkeztében!

Csak azutan kapcsolja ra, illetve le a nagy térésszogli kardantengelyt
a traktorra illetve a traktorrdl, ha biztositotta a traktort és a
munkagépet akaratlan indités, és akaratlan elgurulas ellen.

ABRAYELEM

Elkapas és felcsavaras miatti veszélyeztetés a nem biztositott
kardantengely, vagy a sériilt védéberendezések kovetkeztében!

Sohase hasznaljon kardantengelyt védéberendezés nélkaili,
vagy sérilt védéberendezés esetén, vagy a tartélanc
kifogastalan hasznalata nélkul.

Minden hasznalat el6tt ellenérizze, hogy

o akardantengely 6sszes védbéberendezése fel van-e
szerelve, és hogy mikoéddképes-e.

o akardantengely korili szabad tér minden Gizemallapotban
elegendd-e. A nem elegendd szabad tér a kardantengely
sérlléséhez vezet.

Akassza be a tartoélancokat ugy, hogy azok a kardantengely

minden Gzemelési helyzetében megfelel6 elfordulasi tartomanyt

biztositsanak. A tartélancok nem akadhatnak bele a traktor vagy

a munkagép szerkezeti elemeibe.

Azonnal cseréltesse ki a kardantengely sérilt vagy hianyzé
alkatrészeit a kardantengely gyartdjanak eredeti
potalkatrészeivel.

Vegye abrayelembe, hogy csak szakmiihely végezheti a
kardantengely javitasat.

Lekapcsolt gép esetén helyezze a kardantengelyt az arra a célra
kialakitott tartoba. Ezzel védi a kardantengelyt sérulésektdl és
elszennyez6désektél.

o Sohase hasznalja a kardantengely tartélancat a leszerelt
kardantengely felakasztasara.
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Az alapgép felépitése és miikodése

ABRAYELEM
Elkapas és felcsavaras miatti veszélyeztetés a kardantengely

burkolatlan alkatrészei kovetkeztében a traktor és a munkagép
kozotti eréatviteli tartomanyban!

A traktor és meghaijtott munkagép kézott csak teljesen leburkolt
hajtas esetén végezzen munkat.

e A kardantengely burkolatlan alkatrészeit a traktoron mindig
véddpajzs, a munkagépen pedig mindig védétolcsér fedje le.

. Ellenérizze, hogy a traktoron levé véddpajzs, illetve a
munkagépen levl védbtdlcsér és a kihuzott kardantengely
biztonsagi- és véddberendezései legalabb 50 mm hosszon
atfedik-e egymast. Amennyiben nem, akkor a munkagép nem
hajthaté meg kardantengelyen keresztul.

. Csak a géppel egyltt szallitott kardantengelyt, illetve a géppel
egyutt szallitott kardantengelytipust hasznalja.

. Olvassa el és tartsa be a kardantengellyel egyiitt szallitott
kezelési utasitast. A kardantengely szakszerl hasznalata és
karbantartasa megdvja Ont a sulyos balesetektél.

e A kardantengely felcsatlakoztatasakor vegye abrayelembe
o akardantengellyel egyttt szallitott kezelési utasitast.
o a munkagép megengedett izemeltetési fordulatszamat.

o akardantengely helyes beszerelési hosszat. Ehhez lasd "A
kardantengely hosszanak hozzaillesztése a traktorhoz"
cim( fejezetet a 143 oldalon.

o akardantengely helyes beszerelési helyzetét. A
kardantengely véd&csdvén levd traktor szimbdlum a
kardantengely traktoroldali csatlakoztatasat jel6li.

e  Amennyiben a kardantengely tulterhelés-gatlé vagy
szabadonfutos tengelykapcsoloval rendelkezik, akkor a
tulterhelés-géatld vagy szabadonfutds tengelykapcsoldt mindig a
munkagépoldal felé szerelje fel.

e A kardantengelycsonk bekapcsolasa el6tt vegye abrayelembe a
kardantengely Gzemeltetésével kapcsolatban a "A gépkezelbre
vonatkozo biztonsagi utasitasok” cim(i fejezetben ismertetett
biztonsagi utasitasokat a 34 oldalon.
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5.4.1 A kardantengely felszerelése

ABRAYELEM
Zuzo6das és osszelitkozés miatti veszélyeztetés a kardantengely

felcsatlakoztatasakor a nem elegend6 szabad tér kovetkeztében!

Csatlakoztassa kardantengelyt a traktorra, miel6tt a gepet
Osszekapcsolna a traktorral. Igy rendelkezésére all a szikséges
szabad tér a kardantengely biztonsagos felcsatlakoztatasahoz.

1. Kozelitse meg a traktorral a gépet ugy, hogy a traktor és a gép
kozo6tt szabad tér (kb. 25 cm) maradijon.

2. Biztositsa a traktort akaratlan inditas és akaratlan elgurulas
ellen, ehhez lasd a "Traktor biztositasa akaratlan inditas és
akaratlan elgurulas ellen" fejezetet a 148 oldaltdl.

3. Ellenérizze, hogy a traktor kardantengelycsonkja ki van-e
kapcsolva.

Tisztitsa meg és kenje be a traktor kardantengelycsonkjat.

Tolja a kardantengely reteszel6 szerkezetét a traktor
kardantengelycsonkjara, amig a reteszeld szerkezet
észrevehetben be nem reteszel. A kardantengely
felcsatlakoztatasa soran vegye abrayelembe a kardantengellyel
egyutt szallitott kezelési utasitast és a gép
kardantengelycsonkjanak megengedett Uzemeltetési
fordulatszamat.

A kardantengely védécsodvén levé traktor szimbolum a kardantengely
traktoroldali csatlakoztatasat jeldli.

6. Robgzitse a kardantengely védéburkolatat a tartélanc(ok)
segitségével egyuttforgas ellen.

6.1 RO&gzitse a tartélanco(ka)t lehetbleg a kardantengelyre
merdlegesen.

6.2 RO&gzitse a tartdlanco(ka)t ugy, azok minden izemelési
helyzetben megfeleld elfordulasi tartomanyt biztositsanak.

VIGYAZAT
A tartélancok nem akadhatnak bele a traktor vagy a munkagép

szerkezeti elemeibe.

7. Ellenérizze, hogy minden tzemallapotban elegendd szabad tér
van-e a kardantengely korul. A nem elegendé szabad tér a
kardantengely séruléséhez vezet.

8. Biztositsa az elegendd szabad teret (amennyiben szikséges).
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5.4.2 A kardantengely leszerelése

f ABRAYELEM
Zuzo6das és osszelitkozés miatti veszélyeztetés a kardantengely

leszerelésekor a nem elegendé szabad tér kovetkeztében!

El6szor is kapcsolja le a gépet a traktorrdl, miel6tt a kardantengelyt
lekapcsolna a traktorrdl. Igy rendelkezésére all a sziikséges szabad
tér a kardantengely biztonsagos lekapcsolasahoz.

VIGYAZAT
Veszély a kardantengely forré szerkezeti elemei altal okozott

égési sérilések kovetkeztében!

Ez a veszélyeztetés kdnnyl és sulyos sériléseket is okozhat a
kezeken.

Ne érintse meg a kardantengely er6sen felmelegedett szerkezeti
elemeit (kuldndsen a tengelykapcsoldkat ne).

tartoba! Ezzel védi a kardantengelyt sérilésektdl és
elszennyez&désektdl.

Sohase hasznalja a kardantengely tartélancat a leszerelt
kardantengely felakasztasara.

o e Aleszerelt kardantengelyt helyezze az arra a célra kialakitott

e  Hosszabb ideig tarto ledllas el6tt tisztitsa meg és kenje le a
kardantengelyt.

1. Kapcsolja le a permetez6gépet a traktorrol.
Ehhez l1dsd "A gép lekapcsolasa" fejezetet a
156 oldalon.

2. Menjen a traktorral el6re ugy, hogy a traktor
€s a gép kozotti szabad tér (kb. 25 cm)
legyen.

3. Biztositsa a traktort akaratlan inditas és
akaratlan elgurulas ellen, ehhez lasd a
"Traktor biztositasa akaratlan inditas és
akaratlan elgurulas ellen” fejezetet a 148
oldaltol.

4. Huzza le a kardantengely reteszel6
szerkezetét a traktor
kardantengelycsonkjardl. A kardantengely
lecsatlakoztatasa soran vegye abrayelembe
a kardantengellyel egyutt szallitott kezelési
utasitast.

5. A kardantengelyt helyezze az arra a célra
kialakitott tartébal!

6. Hosszabb Uzemszlnet el6tt tisztitsa meg és
kenje le a kardantengelyt.
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5.5

Hidraulika-csatlakozasok

. A hidraulikatomlé-vezetékek fogantyuval rendelkeznek.

Az Bsszes fogantyu szinjeldléssel, jelz6szadmmal vagy
jelzébetlvel van ellatva, hogy a mindenkori hidraulika-funkciot
hozzarendelje a traktor-vezérl6készilék nyomdvezetékéhez!

A jeldlések mellett foliak is egyértelmiien jeldlik a gépen a

megfelel6 hidraulikus funkciokat.

e A hidraulika-funkcio6tél figgéen a traktorvezérlé-készuléket

kilonféle moédon lehet miikodtetni.

beakado, a folyamatos olajkeringetéshez

00

[éptetett, a mlvelet végrehajtasaig

D

Uszé allas, szabad olajaramlas a vezérlé-készilékben \/\J

Jelzés

Funkcio

Traktorvezérl6-
késziilék

kék

felemelés

tamasztolab (opcid)
leengedés

kett6s
mikodési @

Folyamatos olajkeringetés

egyszeres
mikodési m

Nyomasmentes visszafolyas

Load-sensing vezérlévezeték

ABRAYELEM

Fert6zésveszély a nagy nyomassal kiaramlé hidraulikaolaj

kovetkeztében!

A hidraulikavezetékek fel- és lecsatlakoztatasakor tigyeljen arra, hogy
a hidraulikarendszer mind a traktoron, mind pedig a gépen

nyomasmentes legyen!

A hidraulikaolaj okozta sériilésekkel azonnal keressen fel egyorvost.
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Olajvisszafolyo

Maximalisan megengedett nyomas az olajvisszafoly6
vezetékben: 5 bar

Az olajvisszafolyd vezetéket ezért ne a traktor vezérlészelepéhez
csatlakoztassa, hanem egy nagy atméréji gyorscsatlakozéval a
nyomasmentes olajvisszafolyd vezetékhez.

ABRAYELEM
A Olajvisszafoly6 vezetékként csak DN16 vezetékeket hasznaljon,

és rovid visszafolyasi Utszakaszokat valasszon.

A hidraulikarendszert csak azutan helyezze nyomas ala, ha a
szabad visszafoly6 vezetéket kifogastalanul 6sszekapcsolta.

A géppel egyutt szallitott csatlakozékarmantyut szerelje fel a
nyomasmentes olajvisszafolyd vezetékre.

Olajtérfogataram

A gép felszereltségétdl fliggden (a, b, c felszereltség) a gépnek bi-
zonyos olajtérfogat-aramlasra van sziksége, amelyet a traktornak kell
biztositania.

A traktort gy vélassza ki, hogy a traktor a szilkséges olajtérfogat-
aramlast az X (izemelési pontban a szant6foldén és a forduléban is
kdzepes motor fordulatszamnal biztositsa. Vegye figyelembe a traktor
sajat szukségletét is.

o A tul alacsony olajellatas akadalyozza a gép mikodését, és
karokat okozhat a gépen.

A|/min

max

a : . min™?

Load-Sensing lizem

A Load-Sensing tizemhez a hidraulikablokkon Iévé atvaltocsapot allitsa
megfelel6 helyzetbe
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5.5.1 Hidraulikavezetékek felcsatlakoztatasa

ABRAYELEM
Zuzodas, vagas, megfogas, behlzas és 6sszeiitkozés miatti

veszélyek rosszul csatlakoztatott hidraulikavezetékek esetén a
hibas hidraulikus miikodés kovetkeztében!

A hidraulikavezetékek felcsatlakoztatasakor vegye abrayelembe a
hidraulikacsatlakozokon levé szinjeldléseket.

permetezégépet traktora hidraulikarendszeréhez csatlakoztatja.

o e  Ellendrizze a hidraulikaolajok 6sszeegyeztethetGségét, mielétt a
Ne keverje 6ssze az 4svanyi olajat bioolajjal!

e  Tartsa be a maximalisan megengedett 210 bar értéki
hidraulikaolaj nyomast.

. Csak tiszta hidraulikacsatlakozokat kapcsoljon 6ssze.

. Dugja a hidraulikacsatlakozét / hidraulikacsatlakozokat a
hidraulikaaljzat(ok)ba mindaddig, amig a hidraulikacsatlakozé /
hidraulikacsatlakozok érezhetéen nem reteszel6dnek.

. Ellenérizze a hidraulikavezetékek csatlakoztatasi helyeinél a
helyes és tomitett illeszkedést.

1. A traktoron levé vezérlészelep mikodtetd karjat forditsa
uszohelyzetbe (semleges allas).

2. Tisztitsa meg a hidraulikavezetékek hidraulikacsatlakozaéit,
miel6tt a hidraulikavezetékeket a traktorral 6sszekapcsolja.

3. Kapcsolja dssze a hidraulikavezetéket (hidraulikavezetékeket) a
traktor vezérlékészilékével (vezérldkészilékeivel).

5.5.2 Hidraulikavezetékek lekapcsolasa

o Gépek LS-sel vagy tarolt leveg8s kapcsolassal:
e A hidraulikatéml&ket csak kikapcsolt traktornal valassza le.
e Alekapcsolasnal vegye figyelembe a sorrendet.
1. Hidraulikatomlé P

2. Hidraulikatoml6é LS

Hidraulikatomlé T

1. A traktoron levd vezérl6készilék miikddtets karjat forditsa
uszéhelyzetbe (semleges allas).

Reteszelje ki a hidraulikacsatlakozékat a hidraulikaaljzatokbdl.

Biztositsa elszennyez&dés ellen porvéds sapkakkal a
hidraulikacsatlakozdkat és a hidraulikaaljzatokat.

4. Helyezze a hidraulikavezetékeket a toml6tartéra.
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5.6 Légfékrendszer

Az alapgép felépitése és miikodése

A karbantartasi id6k6zok betartasa elengedhetetlen a kétkoros Gzemi
fékberendezés szabalyszer( miikédése érdekében.

A fékdobok dnszabalyozé fékkarokkal vannak ellatva, amelyek a
fékbetétek kopasanak kompenzalasarél gondoskodnak.

(1) Fékszelep
(2) Kioldoszelep miikodteté gombbal

o nyomja be Utk6zésig, és az izemi
fékberendezés kiold, pl. a leakasztott
permetez6gép rendezéséhez.

o hudzza ki Gitk6zésig, és a vontatott
permetezégépet a légtartalybol jové
tartaléknyomas ismét befékezi.

(3) Vezetéksz(ird

(1) Légtartaly

(2) Vizleereszt6 szelep a kondenzviz
leeresztéséhez.

(3) Ellenérzé csatlakozas

e  Kétkoros légfékrendszer
(1) A fékvezeték csatlakozéfeje (sarga)

(2) A tartalékvezeték csatlakozofeje (piros)

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25 7



Az alapgép felépitése és miikodése

Terheléstdl fliggé automatikus fékerd-szabalyozé (ALB)

FIGYELMEZTETES
A nem megfeleléen miikodoé fékberendezés miatti

balesetveszély!

A terheléstél fliggé automatikus fékerészabalyozo beallitasi méretét
nem szabad megvaltoztatni. A beallitasi méret legyen azonos az ALB
tipustablan megadott értékkel.

A tengelyek egy automatikus, terhelésfliggé
féker6-szabalyozoéval (ALB) vannak ellatva.

A beadllitasi adatok a tengelyterheléstdl figgnek
és az ALB tipustablajan talalhatok.
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Az alapgép felépitése és miikodése

5.6.1 A fékberendezés csatlakoztatasa

ABRAYELEM
Zuzodas, vagas, megfogas, behlzas és osszeiitk6zés miatti

veszélyek a nem szabalyszeriien miikodo fékberendezés
kovetkeztében.

o  Afék- és tartalékvezeték felcsatlakoztatasakor Ugyeljen arra,
hogy
o  a csatlakozofejek tomitdégydrdi tisztak legyenek

o  a csatlakozofejek tomitdgyiriii megfeleléen tomitsenek.
o A sérllt tdbmitdgyilriket feltétlendl cserélje ki azonnal.
o Viztelenitse a légtartalyt naponként az elsé menet el6tt.

. Felkapcsolt géppel csak azutan induljon el, ha a traktoron levd
nyomasmerd 5,0 bar nyomast mutat!

ABRAYELEM
Zuzodas, vagas, megfogas, behlzas és osszeiitk6zés miatti

veszélyek kioldott lizemi fék esetén az akaratlanul elgurulé gép
kovetkeztében!

Kétkoros légfékrendszer:

. El6szdr mindig a fékvezeték csatlakozofejét (sarga) kapcsolja
fel, és azt kdvetben a tartalékvezeték csatlakozofejét (piros).

e A gép Uzemi fékje azonnal kiold a fékezett allasbol, amikor a
piros csatlakozdéfejet csatlakoztatta.

1. Nyissa ki a traktoron levé csatlakozéfej fedelét.
2. Légfékrendszer:
. Kétkoros légfékrendszer:

2.1 Rogzitse a fékvezeték csatlakozofejét (sarga)
el6irasszerlien a traktoron sargaval jelélt csatlakozéhoz.

2.3 Rogzitse a tartalékvezeték csatlakozofejét (piros)
el6irasszer(ien a traktoron pirossal jelolt csatlakozéhoz.

— A tartalékvezeték (piros) felcsatlakoztatasakor a traktortdl
érkez6 tartaléknyomas a potkocsi fékszelepen levé
kioldoszelep miikddteté gombjat automatikusan kinyomja.

. Egykoros légfékrendszer:

2.1 ROgzitse a csatlakozofejet (fekete) el6irasszerien a
traktoron.

3. Oldja ki a rogzitéféket és/vagy tavolitsa el a tamasztoékeket.
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Az alapgép felépitése és miikodése

5.6.2 A fékberendezés lekapcsolasa

ABRAYELEM
Zuzodas, vagas, megfogas, behlzas és 6sszeiitkozés miatti

veszélyek kioldott lizemi fék esetén az akaratlanul elgurulé gép
kovetkeztében!

Kétkoros légfékrendszer:

. El6szdr mindig a tartalékvezeték csatlakozofejét (piros)
kapcsolja le, és azt kdvetden a fékvezeték csatlakozofejét
(sarga).

e A gép uzemi fékje csak akkor keril fékezett helyzetbe, amikor a
piros csatlakozoéfejet leoldotta.

° Feltétlentl tartsa be ezt a sorrendet, mert kiilonben az Gzemi
fékberendezés kiold, és a fékezetlen gép mozgasba johet.

O A gép lekapcsolasakor vagy leszakadasakor a pétkocsi fékszelephez
men{ tartalékvezeték nyomasmentessé valik. A pétkocsi fékszelep
l automatikusan atkapcsol, és a terheléstdl fliggd automatikus

féker8szabalyozas mikodteti az tzemi fékberendezést.

1. Biztositsa a gépet akaratlan elgurulas ellen. Hasznalja ehhez a
rogzitéféket és/vagy a tamasztoékeket.

2. Légfékrendszer
e  Kétkoros légfékrendszer:
2.1 Oldja a tartalékvezeték csatlakozofejét (piros).
2.2 Oldja a fékvezeték csatlakozoéfejét (sarga).
. Egykoros légfékrendszer:
2.1 Oldja a csatlakozofejet (fekete).

3. Zarja le a traktoron levé csatlakozofejek fedelét.
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Az alapgép felépitése és miikodése

5.7 Egykoros hidraulikus fékrendszer

Az egykords hidraulikus fékrendszer megvezérlésére a traktornak egy

hidraulikus fékberendezésre van sziiksége.

5.71 Az egykoros hidraulikus fékrendszer felkapcsolasa

0 Csak tiszta hidraulikacsatlakozokat kapcsoljon 6ssze.

1. Tavolitsa el a véddsapkakat.

2. Adott esetben tisztitsa meg a hidraulikacsatlakozokat és a
hidraulikaaljzatokat.

3. Kapcsolja dssze a gép hidraulikaaljzatat a traktor
hidraulikacsatlakozojaval.

4. Huzza meg kézi erével a hidraulika csavarkotést (amennyiben
van ilyen).

5.7.2 Az egykoros hidraulikus fékrendszer lekapcsolasa

1. Oldja a hidraulika csavarkdtést (amennyiben van ilyen).

2. Biztositsa elszennyez&dés ellen porvédé sapkakkal a
hidraulikacsatlakozdkat és a hidraulikaaljzatokat.

3. Helyezze a hidraulikavezetéket a tomlétartora.
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Az alapgép felépitése és miikodése
5.7.3 Vészfék

Amennyiben a gép menet kdzben leoldddik a
traktorrdl, a vészfék lefékezi a gépet.

(1) Szakitokstél

(2) Fékszelep nyomastaroléval

(3) Kézi szivattyu a fék tehermentesitéséhez
(A) Feékoldva

(B) Fék mikodtetve

VESZELY
A menet megkezdése el6tt hozza a

féket késziiltségi allapotba.

Ehhez:

1. ROgzitse a szakitokotelet egy szilard pon-
thoz a traktoron.

2. Mikodtesse a traktor fékberendezését jaro
traktormotor és csatlakoztatott hidraulikus
fék mellett.

— avészfék nyomastaroldja feltdltddik.

VESZELY
Balesetveszély a miikodésképtelen fék kovetkeztében!

A rugos csatlakozédugoét kihdzasa utan (pl. a vészfék oldasa esetén)
feltétlenul az azonos oldalon dugja be a fékszelepbe (34. abra). Mas-
kilénben a fék mikoédésképtelen.

Miutan a rugos csatlakozédugdt ismét bedugta, végezzen fékprobat
az uzemi fékkel és a vészfékkel.

& A nyomastarolé lekapcsolt gép esetében hidraulika-olajt nyom
l «  afékbe és lefékezi a gépet,
vagy

. a traktorhoz vezetd tomlévezetékbe és megneheziti a
fékvezetéknek a traktorhoz valé kapcsolasat

Ebben az esetben a nyomast a kézi szivattyan keresztil a
fékszelepnél kell csdkkenteni.
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Az alapgép felépitése és miikodése

5.8 Kétkoros hidraulikus fékrendszer
7
S 4
(1) CL fékvezeték (5) Uritészelep
(2) SL potvezeték (6) Vészfékszelep
(3) ABS kabel (7) Elektromos vészfékszelep
(4) Elektromos inditasgatlo (8) Hidroakkumulator

A hidraulikus kétkoéros fékrendszer olyan trak-
torokkal hasznalhatd, amelyek kétkords hidrauli-
kus fékcsatlakozéval rendelkeznek.

A hidroakkumulatorban tarolt nyomas lefékezi és
vészfékezi a gépet.

A vészfékszelep tapfesziltségét az elektromos
inditdsgatlé fellgyeli.

Fesziltség hianyaban a felkapcsolt gép fékjeit
nem lehet kioldani.

A gép az alabbi esetekben keril vészfékezésre:
e Az ABS kabel levalasztasra kerl.

e Az SL pétvezeték vagy a CL fékvezeték
levalasztasra kerdl.

e  Atraktor Uzemzavara miatt hianyzik az SL
potvezeték vagy a CL fékvezeték szi-
kséges nyoméasa.
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Az alapgép felépitése és miikodése

Az eltérd rakodasi allapoti gépeknél a fékerét a
manualis féker6-szabalyozoval a gép rakodasi

allapotahoz kell igazitani.

5.8.1 A kétkoros hidraulikus fékrendszer felkapcsolasa

A\

FIGYELMEZTETES
A fék nem miikodése miatti balesetveszély

A kétkoros hidraulikus fékrendszer hidroakkumulatorat a fékezési és
a vészfékezési funkciodhoz fel kell tolteni.

A hidroakkumulator feltoltéséhez minden menet elétt 10 masodpercig
tartsa lenyomva a fékpedailt.

Soha ne kozlekedjen vilagité ABS ellenérzé lampaval.

1. Kapcsolja fel a CL fékvezetéket (1).
2. Kapcsolja fel az SL poétvezetéket (2).

78
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3. Csatlakoztassa az ABS csatlakozodugét (1)
az ABS csatlakozoaljzatra.
[ ]
| | Ha a traktor nem rendelkezik ABS-
csatlakozéaljzattal, hasznalja az adapter-
kabelt a féknek a 12 V-os traktor-
csatlakozébaljzaton keresztil torténé feszu-
ltségellatasahoz.
4. Rogzitse az ABS csatlakozodugoét a retes-
zeléssel (2) az ABS csatlakozdaljzatra.
5. Ellenérizze, hogy bekapcsolt gyujtasnal az
ABS ellen6rz6 lampaja vilagit-e.
6. Ha nem vilagit az ABS ellenérzé lampaja:
Ellenérizze az ABS kabel dugods csatlakozéit.
7. Ha vilagit az ABS ellenérz6 lampaja: Inditsa
be a traktormotort.
8. Mikodtesse a traktorféket, mig az ABS
ellen6rzd lampaja ki nem alszik.
9. Tartsa tovabbi 10 masodpercen keresztul
lenyomva a traktorféket.
— A hidroakkumulatorban felépul a sziikséges
lizemi nyomas.
10. Ovatosan induljon el, és végezzen el-
lendrzé fékezést.
5.8.2 A kétkoros hidraulikus fékrendszer lekapcsolasa
1. A hidroakkumulator nyomasanak megszin-
tetéséhez: Mlkddtesse 5 masodpercig az
uritdszelepet (1).
2. Kapcsolja le a CL fékvezetéket (1).
3. Kapcsolja le az SL potvezetéket (2).
4. Akassza be a vezetékeket a tomlétaroléba.

Az alapgép felépitése és miikodése
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Az alapgép felépitése és miikodése

Oldja ki a reteszelést (2).
Huzza ki az ABS csatlakozédugot (1).

Akassza be az ABS csatlakozédugoét a
tomlétaroldba.

5.8.3 A kétkoros hidraulikus fékrendszer igazitasa a rakodasi allapothoz

(1) Allitékar

(2) Rakodasi allapot: ,ures”

(3) Rakodasi allapot: ,félig rakodott”

(4) Rakodasi allapot: ,teljesen rakodott”

A fekerének a rakodasi allapothoz valo
allitdsahoz: Allitsa az allitokart a sziikséges
poziciéba.
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59  Régzitéfék

Az alapgép felépitése és miikodése

A behuzott rogzitéfék biztositja a lekapcsolt gépet akaratlan elgurulas
ellen. A rogzitéfék mikodtetése a forgatdkar tekerésével az orson és
a fékkotélen keresztul torténik.

(1) TekerSkar; nyugalmi helyzetben reteszelve

(2) Tekerdkar hasznalati helyzetben

. Forgatokar allasa oldashoz / Meghuzas
végallasban.
(a rogzitéfék kézi behuzasanak
erészukséglete kb. 20 kg).

. Forgatokar allasa gyors oldashoz /
Meghuzas.

(A) A rdgzitsfék behlzasa.
(B) A rdgzitéfék oldasa.

o . Korrigalja a rogzitéfék beallitasat, ha mar nem elegendé az orsé

. Ugyeljen arra, hogy a fékkétél ne fekiidjon fel, vagy ne
dorzsol6zzon mas alkatrészen.

. Kioldott rogzitéfék esetén a fékkotél enyhén logjon be.

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25 81



Az alapgép felépitése és miikodése
5.10 Behajthaté tamasztoék

A tdmasztoékeket egy-egy szarnyas csavar rogziti
a jobb gépoldalhoz.

A behajthat6 alatétékeket a nyomégomb
hasznalataval allitsa hasznalati helyzetbe, és a
lecsatlakoztatas el6tt kozvetlendl allitsa a
kerekekre.
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Az alapgép felépitése és miikodése

5.1 Biztositélanc a traktor és a gépek kozott

Az orszagspecifikus szabalyozasoknak megfeleléen a gépeket
biztositélanccal szereltik fel.

Indulas el6tt a biztositélancot elbirasszerlien szerelje fel a traktor
megfeleld részére.
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Az alapgép felépitése és miikodése
5.12 AutoTrail kormanytengely

Az AutoTrail utanfutas-vezérlés a gépnek a traktor mégétti, nyomtarto
utanfutasat biztositja.

0 Lasd az ISOBUS szoftver Uzemeltetési itmutatéjat.

Szallitasok

VESZELY
A Balesetbeszély a gép felborulasa miatt!

. Szallitas el6tt a kormanytengelyt szallitasi helyzetbe kell vinni!

e Tilos a szallitds bekapcsolt AutoTrail szabalyozas esetén!

Ehhez a kezel6terminalon

1. Kormanytengely kézépallasba allitasa.
Ehhez a kezel6terminalon:

1.1 =0 AutoTrail kézi iizembe.

i
12 =0

1.3 A gépet jarassa kdzéphelyzetbe.

Allitsa kézépallasba.

AutoTrail automatikusan megall a kdzépallas elérésekor.

Kezel6terminal kikapcsolasa.

Mikodtesse a traktor vezérlékészilékét piros.

Lw o d

Az olaj kérfolyamat kikapcsolasa.
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Az alapgép felépitése és miikodése

5.13 Hidraulikus tamasztélab

A hidraulikusan mikodtet tamasztélab (1)
tamassza ala a lekapcsolt vontatott
permetezégépet. A miikddtetése kettds
mikodésl vezérlészelepen keresztil torténik.

A traktor vezérlékészuléke kék.

VESZELY

A gép hidraulikus tdmasztélabra
torténo leallitasa esetén a
tamasztolab maximalisan 30°-os
szogben délhet a fliggblegeshez
képest.

e  Atamasztolab mikdodtetésekor
Iépjen a traktor
tengelykapcsolodjara, és ezaltal

tehermentesitse a vonészemes /
Hitch vonérud csapszegét.

Az elindulas el6tt ellendrizze a
fnf tamasztélab megemelt helyzetét!
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Az alapgép felépitése és miikodése
5.14  Permetlétartaly

A permetlétartaly feltdltése
. a toltényilason keresztil,
e  aszivocsatlakozon keresztil egy szivotomldvel (opcid),

. a feltoltdé csatlakozon (opcid) keresztiil egy nyométdémiével
torténik.

(1) Permetlétartaly

(2) Belsé tisztitas

(3) A feltdltényilas nyithato, csavaros fedele
(4) Kulsé feltoltd csatlakozas

(5) Betoltésziird

(6) Légtelenité

(7) Szintérzékel6 uszo

(8) Keverdszerkezet

(9) Kiegészitd keverdszerkezet

(10) Folyamat

(11) XtremeClean nagynyomasu tisztitas, csak Comfort-
Paket/Comfort-Paket Plus esetén

A feltoltonyilas nyithato, csavaros fedele

e Akinyitasahoz forgassa el balra a fedelet, és hajtsa fel.
e Alezarashoz hajtsa le a fedelet, és forgassa el erésen jobbra.
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Az alapgép felépitése és miikodése
5.14.1 Keverdszerkezet

A szantofoldi permetez&gépen egy 6 és egy kiegészitd
kever8szerkezet taldlhaté. Mindkettd hidraulikus kialakitasu. A
kiegészitd keverdszerkezet ugyanakkor nyomaosziiré-mosassal is
rendelkezik a nyomésziré 6nmikodd tisztitadsa érdekében.

A f6 kever6szerkezetet kiilonallo keverdszerkezet-szivattyu latja el. A
kiegészitd kever8szerkezet ellatdsarol az tizemi szivattyu
gondoskodik.

A bekapcsolt kever@szerkezetek alaposan atkeverik a permetlé-
tartalyban levd permetlevet, és homogén permetlérél gondoskodnak.

A f6 keverémlivet 4 fokozatban lehet beallitani. Ennek soran a
keverés intenzitasat a toltésszinttdl fliggéen szabalyozza.

A kiegészité keverdmU bekapcsol
. csekély tartaly-toltésszintnél,

e anagy szorasmennyiség teljesitéséhez.
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Az alapgép felépitése és miikodése
5.14.2 Karbantartasi emelvény létraval

Karbantartasi platform létraval az ellen6érzényilas
eléréséhez.

VESZELY
. Sérilésveszély a mérgezd gézok kdovetkeztében!

Sohase masszon be a permetlétartalyba.
. Lezuhanas veszélye a gépen szallitott személyek esetén!

Alapvetéen tilos utasok szallitasa a permetezégépen!

Feltétlendl Gigyeljen a fellépd létra szallitasi pozicidban torténd
reteszelésére.

(1) Felhajtott és a szallitasi pozicidban rogzitett
fellépd létra.

(2) Automatikus reteszelés

Az automatikus reteszelés kioldasahoz
hajtsa fel a kart.
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5.15 Spulwassertank

Az alapgép felépitése és miikodése

A tisztavizes oblitGtartalyban a permetez8gép tiszta vizet szallit. Ez a
viz szolgal:

e  apermetezési lzemmaod befejezésekor a permetlétartalyban
visszamarado mennyiség felhigitasara.

e az egész permetezdgép szantofoldon térténd tisztitdsara
(mosasara).

° feltoltott tartaly esetén a szivdéarmatura, valamint a permetlé
vezetékek tisztitasara.

o o Csak tiszta vizet téltson a tisztavizes oblitstartalyokba.

A kétrészes oblitéviz-tartaly hatso részén egy-egy betdltényilas
talalhato.

A feltoltést ajanlott a kezel6felilet csatlakozoin keresztil elvégezni.
Egyittes Grtartalom: 580 |
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Az alapgép felépitése és miikodése
5.16 Kézmoso6 berendezés

(1) Kézmoso tartaly (tartalytartalom: 22 )
(2) Betoltonyilas, fedéllel
(3) Tiszta viz elzardcsapja
o  kézmosashoz vagy
o  apermetezd fuvokak tisztitasahoz.
(4) Szappanadagol6
FIGYELMEZTETES
A Mérgezésveszély a kézmosé
tartalyban levo szennyezett viz
kovetkeztében!

Soha ne fogyassza a kézmoso6
tartalyban levd tiszta vizet ivovizként!
A kézmoso tartély anyagai nem
felelnek meg az élelmiszeripari
kovetelményeknek.

FIGYELMEZTETES
A kézmos6 tartaly névényvédo szerekkel vagy permetlével valé

beszennyezése tilos!

A kézmoso tartalyt csak tiszta vizzel toltse fel, soha ne t6ltson bele
névényvédo szert vagy permetlevet.

elegend® mennyiségu tiszta vizet vigyen magaval. A permetlé-tartaly

Ugyeljen arra, hogy a permetezégép lizemeltetése soran mindig
feltoltésekor ellendrizze és toltse fel a kézmoso tartalyt is.

5.17 Hidropneumatikus rugézas (opcio)

A hidropneumatikus rug6zas része egy
automatikus, a jarm{ terhelésétél fliggetlen
szintszabalyozas.

Kézi izemmaddban a gép leslllyeszthetdé
. a teljes magassag csokkentéséhez,

. a rugoézas kikapcsolasahoz.

(1) Hidraulikus munkahenger
(2) Nyomastarolo

(3) Tengelytartd

. Lasd az ISOBUS szoftver lizemeltetési
utmutatéjat
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5.18  Szivattyuszerelvény

Az alapgép felépitése és miikodése

Soha ne lépje tul a szivattyuhajtas 540 min"' megengedett
legnagyobb fordulatszamat!

(1) Permetlé-szivattyu felszerelése kardantengelyes hajtassal vagy
hidraulikus hajtassal

(2) Permetlé-szivattyu

(3) Keverészivattyu

Hidraulikus szivattyu liizeme

e A szivattyl maximalis fordulatszama hidraulikusan 540 min-'
értékre korlatozott.

o A szivattyu-fordulatszam a kezelSterminallal allithat6 be és
jelezhetd ki.
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Az alapgép felépitése és miikodése

5.19

Szirbszerelvény

O

Hasznalja a szlir6szerelvény 6sszes betervezett sz(irdjét.
Rendszeresen tisztitsa a szlir6ket (ehhez lasd "Tisztitas" fejezet,
188. oldal). A permetez6gép zavarmentes Gzemeltetését csak a
permetlé kifogastalan sziirésével éri el. A kifogastalan szlirés
jelent8s mértékben befolyasolja a névényvédelmi intézkedések
végrehajtasanak sikerét.

Vegye abrayelembe a szir6, illetve a szilrd lyukméretének
megengedett kombinaciéit. Az Ontisztitd nyomdsz(iird és a
fuvokaszirék lyukmérete mindig kisebb legyen, mint a hasznalt
favokak fuvokanyilasa.

Vegye abrayelembe, hogy a 80 illetve 100 lyuk/col finomsagu
nyomosz(ird betétek hasznalata néhany névényvédészer esetén
a hatdéanyag kiszlrését okozhatja. Egyes esetekben érdekl6djon
a névenyvédbszer gyartojanal.

Szita az idegen testekkel szemben

Az idegentest-sz(ir§ (1) megakadalyozza a per-
metlétartaly szennyez&dését az ellenbrzé

nyilason keresztil.

Lyukméret: 1,00 mm

5.19.1

Szivésziiré

A szivosziré (1) szlri at

a permetlevet permetezési izemmaodban.

a vizet a permetlétartaly szivotomién
keresztil torténd feltdltése soran.

Lyukmeéret: 0,60 mm
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5.19.2 Ontisztité nyomoésziird

Az alapgép felépitése és miikodése

Az Ontisztitd nyomoszird (1)

. megakadalyozza a permetez6 fuvokak elétti
fuvokaszirdk eltomédeéset.

e nagyobb lyukszam/col finomsagu, mint a
szivoszlrd.

Bekapcsolt kiegészitdé keverdszerkezet esetén a
nyomésziird betét belsd feluletét folyamatosan
atobliti, és a fel nem oldott permetez8szer- és
szennyez@anyag részecskeéket visszavezeti a
permetlétartalyba.

A nyomésziiré betétek attekintése

e 50 lyuk/col finomsagu nyomosz(iré betét
(szériafelszereltség), kék
'03'-as és nagyobb fuvokaméret részére,
sz(réfelllet: 216 mm?2,
lyukméret: 0,35 mm

. 80 lyuk/col finomsagu nyomésziiré betét,
sarga
'02'-es fuvokaméret részére,
sz(réfelllet: 216 mm?2,
lyukméret: 0,20 mm

. 100 lyuk/col finomsagu nyomosz(ird betét,
zold
'015’-6s és kisebb fuvokaméret részére,
szlréfelllet: 216 mm?,
lyukméret: 0,15 mm

5.19.3 Fuvokasziiro

A fuvokasziirék (1) megakadalyozzak a
permetez6 fuvokak eldugulasat.

A favokasziirok attekintése

e 24 lyuk/col finomsagu fuvokasziré,
'06'-0s és nagyobb fuvokaméret részére,
szlré6felllet: 5,00 mm?,
lyukméret: 0,50 mm

e 50 lyuk/col finomsagu fuvokasziré
(szériafelszereltseég),
'02' és '05' kozotti favokameéret részére,
szlr6felllet: 5,07 mm?2,
lyukméret: 0,35 mm

. 100 lyuk/col finomsagu fuvokasziré,
'015-0s és kisebb fuvékaméret részére,
sz(iréfelllet: 5,07 mm?,
lyukméret: 0,15 mm
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Az alapgép felépitése és miikodése
5.20 Felhasznalt mennyiség novelése a HighFlow segitségével

o Felhasznalt mennyiség optimalis ndvelése higtragya kiszorasa
soran.

A felhasznalt legnagyobb kiszorasi mennyiséget akar max. 400
I/min értékre is megndveli.

e A keverébmi szivattyujat ennek soran a felhasznalt mennyiség
ndvelésére hasznalja a rendszer. llyenkor egyaltalan nem vagy
csak részben szolgal keverémdi-hajtasra.

o A HighFlow hasznalatakor tigyeljen a megfeleld keverési
teljesitményre.

e A nagyteljesitményi higtragyazas a kezel6terminallal
kapcsolhat6 be és ki.

A HighFlow armatura az emelvény jobb oldalan
talalhato.

(1) Kulén nyomésziird

(2) Mellék-kever6mi atvaltécsapja / maradék-
mennyiség leeresztése a nyomaosz(irdbél

0 <~ Keverdm{ maximalisan be

o 0 - Keverdmdi ki

o ¥ Nyomédsziré viztelenitése

Kezel6terminal: Multifunkciés kijelzé

(1) A mennyiségszabalyozé szelep

helyzetének oszlopdiagram formaju (1) @)
kijelzése arrdl tajékoztat, hogy ndvelni kell a
menetteljesitményt / szérasmennyiséget, AAAE il 3 ‘

teljesitményt.

vagy csokkenteni kell a keverési ‘

—  Minél tébb oszlop van kijel6lve, annal
nagyobb mennyiség kerul a szérokerethez.

(2) A HighFlow szamjegye (1-6 érték) azt az
aranyt mutatja, amit permetezés soran a
keverémi-szivattyu alkalmaz.
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5.21 Vonoékészulék (opcid)

Az automatikus vondkészUilék olyan fékezett
potkocsik vontatasara szolgal,

e amelyek megengedett 6ssztdmege
12000 kg, és légfékberendezéssel vannak
felszerelve.

e amelyek megengedett 6ssztdmege
8000 kg, és rafutéfékkel vannak felszerelve.

e amelyek 6ssztdmege kisebb a
permetez6gép megengedett
Ossztdmegénél.

e  amelyeknek nincs tdmaszto terhelésuk.

e amelyek a DIN 74054 szabvany szerinti 40-
es vonészemmel vannak felszerelve.

(1) Vonokészulék

(2) Csatlakozo a gép vilagitasi rendszere
részere

(3) Csatlakozas a fék szamara

A vonokészulék kireteszeléséhez huzza ki a

forgatdgombot (1) és forditsa el, amig a felsd

horonyba (2) bereteszel. Ezutan hajtsa a kart (3)
felfelé, amig a csap kireteszel.

Az alapgép felépitése és miikodése

A pétkocsinak megfelelé hosszusagu

vonoruddal kell rendelkeznie, igy

kanyarmenetben elkerllhet a rudazat
Utkdzése.

ABRAYELEM
Zuzodasveszély a gép felkapcsolasa soran a gép és a pétkocsi

kozott!

Utasitsa ki a gép és potkocsi kdzotti veszélyes terlletrél a személye-
ket, miel6tt a pétkocsihoz tolat.

Egy potkocsinak az automatikus vonokésziléken keresztil torténd
felkapcsolasa egyszemélyes kezelést igényel.

Nincs szlkség iranyité személy segitségére.

ABRAYELEM
Potkocsik fel- és lekapcsolasakor tartsa be ,,A gép fel- és lek-

apcsolasa” fejezet biztonsagi utasitasait, lasd 154. oldal
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Az alapgép felépitése és miikodése

5.22 llletéktelen hasznalat elleni biztositas

A vonoszem, vondszelence vagy alsé
fliggesztdékar-gerenda zarhatd szerkezete
megakadalyozza a gép illetéktelen személyek
altali hasznalatat.

5.23 Alvazburkolat

Az alvazburkolat névénykiméld, sima alsé oldalt
biztosit a gépnek.

5.24 Vonétomlo eléfelszerelés

700 mm széles sarvédd és terelélemez a
fedélen, az oblitéviz-tartaly és a sarvédd
megakadalyozzak a vono6tdomldk sérilését.
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Az alapgép felépitése és miikodése

5.25 Kuilsé mosdéberendezés (opcid)

A szantofoldi permetez8gép tisztitasara szolgald
kiils6 mosoberendezés tartozékai: / —
' 3

(1) Tomlécseévels,

(2) 20 m nyomotomlé,
(3) Szoropisztoly.

Uzemi nyomas: 10 bar
Vizfelhasznalas: 18 |/perc

ABRAYELEM

Veszélyeztetés a nyomas alatt
kilépd folyadékok és a permetlével
valé elszennyezédés
kovetkeztében, ha a szérépisztolyt
akaratlanul miikodésbe hozza!

Biztositsa a széropisztolyt akaratlan
mikodtetés ellen reteszeléssel (1)

. minden mosasi sziinet el6tt.

. miel6tt a mosasi munka utan a
szoropisztolyt a tartdba helyezi.
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Az alapgép felépitése és miikodése

5.26 Kamerarendszer

FIGYELMEZTETES
Sérilés vagy halal veszélye.

Ha a tolatashoz kamerat és kijelz6t hasznal, akkor kdnnyen
el6éfordulhat, hogy nem vesz észre embereket, vagy targyakat. A
kamerarendszer segédeszkdz. Nem valtja ki a kezel6 kdzvetlen
kornyezetre kiterjed6 figyelmesseégét.

e  Atolatas el6tt kozvetlen pillantassal gy6z6djon meg arrol,
hogy senki és semmi nincs a tolatasi tartomanyban

A gép kameraval (1) is felszerelhetd.
Jellemzdk:

e  Latdszdg: 135°

e  Fités és I6tuszbevonat

. Infravords éjjellato technika

e  Automatikus hattér-vilagitasi funkcio

Super-L-sz6rokeret
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5.27 Miiveleti fényszéré

Az alapgép felépitése és miikodése

2 munkafényszéré a szérékereten és 2 munkafényszoéré az
allvanyon.

LED-fuvékavilagitas:

a7 % "'A‘\

® 2 véltozat:
l e Kiilén aramellatasra van sziikség a traktorrdl, kezelés a
kapcsolddobozzal.

e Aramellatas és kezelés az ISOBUS segitségével.
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Az alapgép felépitése és miikodése
5.28 Kezel6terminal
5.28.1 ISOBUS kezel6terminal a traktorban

A kezel6terminallal ezek végezheték el:

. adhatok meg a gépspecifikus adatok.

e adhatok meg feladatspecifikus adatok.

. permetezési izemmaddban a permetezégép szabalyozasa a
szorasmennyiség megvaltoztatasa céljabdl.

. a permetezd szorokeret 6sszes funkciojanak a kezelése.

e az opcios funkciok kezelése.

. a permetez6geép ellenbérzése permetezési tzemmadban.

A kezel6terminal egy feladat-szamitogépet vezérel. Ennek soran a
feladat-szamitégép megkap minden sziikséges informaciot, és a
megadott szérasmennyiségtdl (el6irt mennyiségtdl) [I/lha] és a
pillanatnyi haladasi sebességtél [km/h] fliggéen atveszi a
szorasmennyiség [I/ha] terliletaranyos szabalyozasat.

0 Lasd az ISOBUS szoftver Gizemeltetési utmutatojat.

AmaTron 4 AmaPad 2

A kezel6terminallal ezek végezhetdk el:
e  Feltdltés
e Urités

° Specialis funkcidk
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5.29 Biztonsagi készlet (Safety Kit) személyi védoéfelszerelés

A Safety Kit a ndvényvédd szerek kezeléséhez
szikséges egyéni védbfelszerelés az AMAZO-
NE-t6l kaphaté praktikus Safety-Kit tokban.

Az alapgép felépitése és miikodése

AMAZONE

Safety Kit

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25
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A szoérokeret felépitése és miikodése

6

A szoérokeret felépitése és miikodése

A\

FIGYELMEZTETES

Emberek sériilésveszélye a szérokeret behuzasa altal

. a szarny oldaliranyu dontésekor, az 6sszecsukas soran
. dontéskor, megemeléskor vagy leengedéskor

A szérokeret kezelése el6tt utasitson ki mindenkit a gép
veszélyzénajabol.

A szérokeret szabalyszer( allapota, valamint felfliggesztése
jelentésen befolyasolja a permetlé pontos szétosztasat. A teljes
atfedést a szordkeret szorasi magassaganak névényallomanyhoz
viszonyitott helyes beallitasaval éri el. A fuvékak 50 cm (alternativ
lehet6ség: 25 cm)es tavolsagban helyezkednek el a szérdkereten.

A szorokeret az ISOBUS kezel6terminallal kezelhet6.

— Erre a célra Uzem kbézben a traktor vezérlékészilékét hasznalja
piros.

_ N
:H; A gép kivitelétél figgéen, a szordkeret-kinematika
funkciécsoport segitségével a kovetkez6 funkcidk hajthatdk végre:

A Profi-kapcsolas az alabbi funkcidkat foglalja magaban:
e aszdbrokeret becsukasa és kinyitasa,

. hidraulikus magassagallitas,

o hidraulikus délésszdg beallitas,

e  a szoérokeret egyoldali kapcsolasa,

e  aszorokeret egyik oldali szarnyanak fliggetlen szdgbeallitasa
fel- és lefelé (csak Profi-kapcsolas Il esetén).

. Automatikus szorokeret-vezetés
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A szoérokeret felépitése és miikodése

Kinyitas és becsukas

VIGYAZAT

Tilos a szorokeret becsukasa és kinyitasa haladas kdzben.

VESZELY

A szérokeret kinyitdsa és becsukasa kézben mindig tartson elegendd
tavolsagot a szabadtéri villamos vezetékektdl! A szabadtéri vezetékek
érintése halalos sérulésekhez vezethet.

>| >

ABRAYELEM

Az egész test veszélyeztetése zlizodas vagy osszelitkozés
kovetkeztében olyan személyek esetén, akiket az oldalra
elmozdul6 géprészek elsodorhatnak!

>

Ezek a veszélyeztetések a legsulyosabb sériiléseket okozhatjak,
amelyeknek halalos kdvetkezményei lehetnek.

Tartson megfeleld biztonsagi tavolsagot a mozgd géprészektdl, amig
a traktor motorja jar.

Ugyeljen arra, hogy mas személyek megfeleld biztonsagi tavolsagot
tartsanak a mozgé géprészektdl.

Utasitsa ki a személyeket a mozgé géprészek elmozdulasi
tartomanyabdl, miel6tt a géprészeket elmozditja.

ABRAYELEM

A Veszélyeztetés zuz6das, behlzas, elkapas vagy osszeiitk6zés
kovetkeztében olyan harmadik személyek esetén, akik a
széroékeret kinyitasakor és becsukasakor a szérékeret
elmozdulasi tartomanyaban tartézkodnak, és akiket a szérokeret
mozgo részei elsodorhatnak!

. Utasitsa ki a személyeket a szérdkeret elmozdulasi
tartomanyabdl, mielbtt a szérokeretet kinyitja vagy becsukja.

¢  Azonnal engedje el a szordkeret kinyitasara és becsukasara
szolgal6 szabéalyozbéelemet, ha egy személy a szérokeret
elmozdulasi tartoméanyéaba 1ép.
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A szorokeret felépitése és miikodése

A Kkiilso kerettagok biztositasa

Kiils6 szarnyak

A kulsd kerettagok biztositasa megvédi a
szorokeretet a sérilésektdl, amennyiben a kilsé
kerettagok szilard akadalyokba tkdznek. A
biztositéelem lehetévé teszi a kils6 kerettag
csuklds tengely kortdli kitérését a haladas
iranyaban és a haladas iranyaval ellentétesen —
a munkahelyzetbe valé automatikus visszaallitas
mellett.

Szarnyak biztositdsa nyomérugoéval:

Szarnyak biztositasa hidraulikus
munkahengerrel:

Ko6zéps6 szarny

Flex-kapcsolas

A kozéps6 szarnyak biztositasa megvédi a
szorokeretet a sérilésektdl, ha a kdzépsd

szarnyak szilard akadalyokba tkdznek. A

biztositas eléremenetben, a menetirannyal
szemben teszi lehet6vé a kitérést.

A visszaallitashoz a szdérdkeret legyen teljesen
kinyitva.

A tovabbhaladas el6tt ellenérizze a szérdkeret
épségeét.
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A szoérokeret felépitése és miikodése

(1) Szoérokeret permetlé-vezetékekkel
(2) Szallitasbiztositoé kengyel

(3) Parallelogramma-keret a szérokeret
magassagallitdsahoz.

(4) Fuvoka védoéesd
(5) Tavtarto

(6)

(7)
(8)

©)

A kuls6 kerettagok biztositasa, lasd104.
oldalon

Lengéscsillapitas

Szelep és atvaltécsap a DUS (nyomas alatti
cirkulacios) rendszerhez

Szorokeret armatura

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25
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A szorokeret felépitése és miikodése

Tavtarto

A tavtarté megakadalyozza a szarny és a talagj
Utkozését.

Bizonyos fuvokak hasznalata esetén a tavtarté a
permetezé-kupban van.

Ebben az esetben a tavtartot vizszintesen kell
felrdgziteni a tartora.

Szarnyascsavar hasznalata.

A szillitasbiztosito ki- és bereteszelése

A szallitasbiztositd kengyel szolgal a becsukott
szorokeret szallitasi helyzetben torténd
bereteszelésére, az akaratlan kinyitas ellen.

A szallitasbiztosito kireteszelése

A szérokeret kinyitasa el6tt a szallitasbiztositd
kengyel felfelé fordul és kireteszeli a
szorokeretet (A).

A szillitasbiztosité bereteszelése

A szoérokeret becsukasa utan a szallitasbiztosito
kengyel lefelé fordul és reteszeli a szérokeretet

(B).
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A szoérokeret felépitése és miikodése

Munkavégzés az egyik oldalon kinyitott szérokerettel

[ ) A munkavégzés az egyik oldalon kinyitott szérokerettel

l Profi-kapcsolas:
o  csak reteszelt lengéscsillapitdssal

. csak az akadalyok (fa, villanyoszlop stb.) melletti elhaladas rovid
idejére megengedett.

Flex-kapcsolas:

. legfeljebb 6 km/h menetsebességig

A szorokeret teljesen ki van nyitva!

1. Emelje fel a szorokeretet egy kdzbulsé
magassagi helyzetbe.

2. Csukja 6ssze a kivant szérokeret-szarnyat.

o Nem szabad olyan szérdkerettel dolgozni,

ami az egyik oldalon szallitasi helyzetbe A x
van hajtva. ‘ /
Osszecsukas utan a szérékeretszarny I I I I-
elérefelé, szallitasi helyzetbe fordul! x x T S x x

A ki-/behajtasi folyamatot idejében szakitsa meg
az egyoldalas permetezéshez!

3. Szorokeret vizszintes beallitasa.

4. Allitsa be a szérasi magassagot gy, hogy
a szorokeret legalabb 1 m tavolsagban
legyen a talaj felszinétol.

5. Kapcsolja ki a becsukott szorékeretszarny
szorasat.

6. Permetezési izemmaodban egyértelmiien
csokkentse a haladasi sebességet.
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A szorokeret felépitése és miikodése
6.2 Sziikitécsuklé a kiilsé szarnyon (opcionalis)

A munkaszélesség csokkentése érdekében a szlkitbelemmel
manualisan be lehet hajtani a kilsé szarnyat.

1.eset:

Favokaszam, kilsé _ Fuvékaszam a behajthatod
részszélesség kilsé elemen

— A szikitett munkaszélességgel torténd permetezésnél tartsa
kikapcsolva a kilsé részszélességeket.

2.eset:

Fuvokaszam, kulsé " Fuvokaszam a behajthatéd
részszélesség kilsé elemen

— Manualisan zarja be a kulsé fuvokakat (harom részes fuvokafej).
— A moddositasokat végezze el a kezel6terminalon.
o  maodositott munkaszélesség beirasa.

o  akulsd részszélességhez irjon be modositott
fuvokaszamot.

2 csavar segitségével a megfelel6 végallasban rogzitse a behajtott és
kihajtott kiilsé elemet.

VIGYAZAT
A szdllitas el6tt hajtsa ismét ki a kiils6 elemet, igy behajtott

rudazatnal miikodésbe lép a szallitasi reteszelés.
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A szoérokeret felépitése és miikodése

6.3 Szérokeret roviditése (opcid)

A szérokeret roviditésével, kivitelezéstdl fliggden egy, vagy két
szarny is behajtva maradhat munkavégzés kdzben.

A hidraulikatarolé (opcié) bekapcsolasa elindulas-védékeént.

o A fedélzeti szamitdgépen le kell kapcsolni a megfelelé szakaszokat.

(1) Szérokeret roviditése

(2) Szbérokeret csillapitéasa (opcio)
(A) Zar6 csap nyitva

(B) Zaré csap zarva

Munkavégzés csokkentett munkaszélességgel

Hidraulikusan csdkkentse a szordkeret szélességét.

A szordkeret roviditéséhez zarja el a zard csapokat.

Nyissa ki a szorokeret csillapitasara szolgalé zard csapot.

A fedélzeti szamitégépen kapcsolja le a megfeleld szakaszokat.
Végezze el a munkat csdkkentett munkaszélességgel.

o wDd =

Zarja el a szordkeret csillapitdsara szolgal6 zar6 csapot:
e  Szallitaskor

e  Teljes munkaszélességgel valé munkavégzéshez
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A szorokeret felépitése és miikodése

A szoérokereten talalhatd érzékel6k:

Ha csdkkentett munkaszélességnél automatikus
szorokeret-vezetéssel dolgoznak, adott esetben
a szorokeretszarny korlatozza az érzékel6t.

Ebben az esetben:

(1) Az érzékel6t 180°-kal elforgatva szerelje be.

(2) DistanceControl plus: Csatlakoztassa le az
érzékelbt.

ContourControl: Kapcsolja ki az
érzékel6t (ISOBUS szoftver).

6.4 Szérokeret hosszabbitasa (opcio)

Szérokeret hosszabbitassal a munkaszélesség fokozatmentesen
akar 1,20 méterrel is névelhetd.

(1) Szoérokeret hosszabbitasa szallitasi helyzetben

(2) Szoérokeret hosszabbitasa munkavégzési helyzetben:

(3) Kilsé fuvoka zard csapja

(A) Zaro csap nyitva

(B) Zaré csap zarva

(4) Szarnyas csavar a szérokeret hosszabbitasahoz szallitasi-, vagy
munkahelyzetben
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A szoérokeret felépitése és miikodése
6.5 Hidraulikus délésszog-beallitas (opcid)

A hidraulikus délésszog beallitason keresztll a szorokeret
parhuzamosan szabalyozhaté be a talajhoz, illetve a célfellilethez
képest kedvezébtlen terepviszonyok, pl. kiilénb6zé mélységi
keréknyomok, illetve egyik oldalon barazdaban valé haladas esetén.

Beallitas az kezel6terminal

& Lasd kezel6terminal kezelési utasitas.
6.6 Automatikus széroékeret-talajkopirozas (Distance-Control /

ContourControl) (opcio)

A szordkeret szabalyozé berendezése, az
automatikus szorokeret-talajkopirozas, a
célfelilettel parhuzamosan a kivant tavolsagban
automatikusan vezeti a szérokeretet.

Ultrahangos érzékel6 méri a talajtdl, illetve a
ndvényallomanytdl vald tavolsagot.

Fordulokban a szérokeret kikapcsolasakor a
szorokeret automatikusan kb. 50 cm-rel
felemelkedik. Bekapcsolaskor a szordkeret a
kalibralt magassagra stillyed vissza.

o Lasd az ISOBUS szoftver lizemeltetési

l Utmutatojat.
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A szorokeret felépitése és miikodése

6.7 Permetlé-vezetékek

Permetlé-vezetékek keretszakasz-szelepekkel

|::‘§<5
4:3‘.1

XXXXXXX

XXX XXXX

6 oUs

Permetlé-vezetékek egyedi fuvoka-kapcsolassal és DUS Pro nyomas-keringet6 rendszerrel

— >
== ==
2 S S S S S s S S TR T3 80, T T, U PR, S, i R, S M R, P P
ﬂ
P m— o - g
\1,/ |§| \ 5 lﬂ 2 ) m ( (
(3] L\SJ

(1) aramlasméré 6) DUS elzarécsap

(2) visszafolyas-mérd 7) Nyomashatarold szelep

(3) keretszakasz-szelepek 8) Visszacsapo-szelep

(

(

(
(4) bypass-szelep a csekély (
szérasmennyiséghez

9) Nyomashatarol6 szelep

(5) nyomaskeringetd vezeték
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Nyomas alatti cirkulaciés rendszer (DUS)

Keretszakasz-kapcsolas: a vonotdomlék hasznalata esetén a
0 nyomaskeringtetd rendszert alapvetéen ki kell kapcsolni.

A nyomas alatti cirkulacios rendszer

. bekapcsolt allapotban lehetévé teszi az
allando6 folyadékkeringést a permetlé
vezetékben. Ennek céljabdl mindegyik
részszélességhez (szakaszolashoz) egy
tisztavizes csatlakozotémiét (1) kapesolnak.

o  tetszés szerint permetlével vagy tiszta
vizzel Uzemeltethet6.

e  az Osszes permetlé vezetékben lecsokkenti
2 literre a higitatlan visszamarado
mennyiséget.

Az allandé folyadékkeringés

e  egyenletes szorasképet biztosit kezdettél

fogva, mivel kdzvetlenll a szorokeret
bekapcsolasa utan, idékésedelem nélkl
megjelenik a permetlé az dsszes permetezé
fuvokanal.

. megakadalyozza a permetlé vezeték
elttmbdését.

A permetlé-vezeték vezetéksziiréje (opciod)

A vezetéksziird (1)

e  keretszakaszonként van beszerelve a
permetlé-vezetékekbe (keretszakasz-
kapcsolas).

e  apermetlé-vezetékben egy balra és egy
jobbra van beszerelve (egyfuvokas
kapcsolas).

. kiegészitd elemként a permetezd fuvokak
eldugulasanak megakadalyozasara szolgal.

A sziir6betétek attekintése

. 50 halészem/hiivelyk finomsagu szlir6betét
(kék)

. 80 halészem/hiivelyk finomsagu szlir6betét
(szurke)

. 100 halészem/hivelyk finomsagu
szlir6ébetét (piros)

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25
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A szorokeret felépitése és miikodése
6.8 Fuavokak

(1) Fuvokatest bajonettzaras csatlakozassal
o  Tolbzaras rugbselemes verzié
o  Csavaros rugéselemes verzié

(2) Membran. Amennyiben a permetlé
vezetékben a nyomas kb. 0,5 bar ala
sulllyed, akkor a membrant a rugés elem (3)
a favokatartd membranuléséhez (4)
nyomja. Kikapcsolt szérdkeret esetén ezzel
érik el a fuvokak csepegés mentes
kikapcsolasat.

(3) Rugodselem.

(4) Tolozar; ez tartja az egész
membranszelepet a fuvdkatestben

(5) Fuvokasziird; szériafelszereltségként 50
lyuk/col finomsagu, alulrél van behelyezze a
fuvokatartéba.

(6) Gumitdmités

(7) Bajonettzaras sapkas fuvoka

6.8.1 Tobbfavéokas fuvokatarto

Kilénboz6 fuvoka-tipusok hasznalata esetén
ajanlott tébbfuvokas favokatartd hasznalata.

A tébbfuvokas fuvokatartonak az éramutato
jarasaval ellentétes iranyban torténé
elforditasaval egy masik fuvéka kerul
alkalmazasra.

Kdzbens6 pozicidba allitva kikapcsolja a
haromfuvokas fuvokatartot. Ez lehetéséget
biztosit a szérdkeret munkaszélességének
csokkentésére.

A haromfuvokas fuvokatarté masik
fuvokatipusra torténd elforditasa el6tt

mossa ki a permetlé vezetéket.
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UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25



3 részes fuvokatarté (opciod)

A szoérokeret felépitése és miikodése

Mindig a fligg6legesen all6 fuvoka szoérja a
permetlevet.

4 részes fuvokatarté (opcio)

A nyil a permetlevet sz6ro,
fuggblegesen allé fuvokat jeldli.

A 4 reszes fuvokatest 25 cm-es
fuvokatartoval szerelhet6 fel. Igy 25
cm-es fuvokatavolsag érhet6 el.

A nyil a 25 cm-es feliraton all, ha 25
cm-es fuvokatavolsagot allitottak be.

»((e
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A szorokeret felépitése és miikodése

Szerelje fel a 25 cm-es fuvokatartot.

Amennyiben a 25 cm-es fuvékatartot nem
hasznalja, zarja a tapellaté nyilast dugoéval.
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A szoérokeret felépitése és miikodése

6.8.2 Szegélyfuvéokak

Elektromos, vagy manualis hatarfavékak

A traktorrdl térténd hatarfuvoka kapcsolassal az utolso fuvokat elekt-
romosan kikapcsol, és egy 25 cm-rel kijjebb (pontosan a féld szélén)
levé szegélyfuvokat elektromosan bekapcsol.

Elektromos végfiivoka kapcsolas (opcid)

A traktorrdl torténd végfuvoka kapcsolassal legfeljebb harom kiilsé
favokat kapcsol ki elektromosan a tabla szélén, vizek kézelében valo
haladaskor.

Elektromos kiegészit6 fiuvokakapcsolas, elektrisch (opcio)

A traktorrdl torténd kiegészité fuvokakapcsolassal egy tovabbi fuvokat
kapcsol be kivul, és egy méterrel megndveli a munkaszélességet.

S
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A szorokeret felépitése és miikodése
6.9 Automatikus egyedi fuvoka-kikapcsolas (opcid)

Az elektromos egyedi fuvoka-kapcsolassal 50 cm részszélességeket
klén-kuldn lehet kapcsolni. A Section Control részszélesség-
kapcsolassal a lehetd legkisebb lesz az atfedés.

6.9.1 AmaSwitch egyedi favéka-kapcsolas

A Section Control segitségével minden favoka
kldn-kuldn be- és kikapcsolhato..

(1) Dusenkdrper
(2) Uberwurfmutter mit Membrandichtung
(3) Motorventil

N

@

s

6.9.2 4 részes AmaSelect egyedi fuvéka-kapcsolas

050503050503 050501050505 0505010205010 FOF0FOF OS0!

Szabvany fuvdkatest

Kiegészitd fuvoka test Kiegészit6 fuvoka test

. A szorokeret 4 x fuvdkatesttel rendelkezik.
Ezeket egy-egy villanymotor mikddteti.

. igy tetszés szerinti szamu favokat
kapcsolhat ki és be (a Section Control
fliggvényében).

° A 4 részes fuvokatestnek kdoszonhetéen
egyszerre tobb fuvoka lehet aktiv a
favokatestben.

e A szegély kezeléséhez kulon
konfiguralhatja a potfuvokakat.

o A favokatestbe integralt LED egyedi fuvoka-
megvilagitas.
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A szoérokeret felépitése és miikodése

e 25 cm fuvokatavolsag lehetésége
A szerelésnél vegye figyelembe, hogy a
gépoldalon elére mutatd két kimenet a
szereléshez hasznalhaté.

Manualis fuvéokavalasztas:

A favoka vagy a fuvoka-kombinacio a
kezelbterminal segitségével valasztjak ki.

Automatikus faivoka-kivalasztas:

A fuvoka és a fuvoka-kombinacié a permetezés
soran, az adott peremfeltételeknek megfeleléen
kerul kivalasztasra.

Az AmaSelect fuvdkahaz szimboluma.

A nyil a menetiranyt mutatja.
— Ez nagyon fontos a fuvokatest fuvokakkal valo felszereléséhez!
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6.10

Opciods szerelvény folyékony miitragya kijuttatasahoz

Jelenleg a folyékony miitragyazas céljara lényegében két kiilénbdzé
folyékony mitragyafajta all rendelkezésre:

e ammoniumnitrat- és karbamid oldat (AHL) 28 kg N per 100 kg
AHL 8sszetétellel.

. 10-34-0 6sszetétell NP oldat, 10 kg N és 34 kg P,O, per 100 kg
NP oldat 6sszetétellel.

O

Amennyiben a folyékony miitragyazas legyezé alaku szorasképet
biztosito fuvokakkal tortenik, akkor a szorasi tablazatbol vett
megfelel6 I/ha szérasmennyiségeket AHL esetén 0,88-cal, NP oldatok
esetén pedig 0,85-tel szorozza meg, mivel a I/ha értékben felsorolt
szorasmennyiségek csak vizre érvényesek.

Alapvetéen az alabbiak érvényesek:

A folyékony miitragyakat nagy cseppekben szdrjak ki, hogy
megakadalyozzak a névények perzselését. A tal nagy cseppek
legdrdllnek a levelekrél, és kis mértékben fokozzak az égetd hatast.
A tulsagosan nagyadagu miitragyazas a mtragya so-koncentracio
miatt perzselési jelenségeket okozhat a leveleken.

Alapvetben ne juttasson ki nagyobb adagu mutragyat, mint pl. 40 kg
N (ehhez lasd a "Folyékony mtragyak kiszérasanak atszamitasi
tablazatat" is). Az ammoéniumnitrat- és karbamid-oldati (AHL)
fejtragyazas minden esetben befejezddik 39-es fejlettségi (EC)
stadiumban, mivel a kalaszok perzselése kilondsen sulyos
kovetkezményekkel jar.

6.10.1

3 sugaru fuvoéka (opcio)

A 3 sugaru fuvokak hasznalata folyékony miitragya kiszérasara akkor
elényods, ha a folyékony mitragyat inkabb a gyokéren, mintsem a
levélen keresztll kivanja a névénybe juttatni.

A fuvokaba épitett adagoldbetét a harom nyilasan keresztil
gondoskodik a folyékony miitragya szinte nyomasmentes, nagy
cseppekben torténd kijuttatdsarol. Ezaltal megakadalyozza a nem
kivant kddképzddést, és a kis cseppek kialakulasat. A 3 sugaru
fuvoka altal el6allitott nagy cseppek kis energiaval érkeznek a
névényekre, és legordiinek a fellletikrél. Bar ennek kovetkeztében
messzemendkig megakadalyozzak a perzselési sériiléseket,
késoi fejtragyazas esetén elallnak a 3 sugaru favokak
hasznalatatol, és csliszo6 tomloket alkalmaznak

Az dsszes, alabbiakban felsorolt 3 sugaru fuvoka esetén kizarélag a
fekete bajonettzaras anyakat hasznalja.

A kiilonb6z6 3 sugaru favokak, és alkalmazasi teriletiik
(8 km/h esetén)

e sarga 50-80IAHL/ha

e piros 80-1261 AHL/ha
e kék 115-1801AHL/ha
o fehér 155-267IAHL/ha
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6.10.2 7 lyukua fuvékak / FD favokak (opcio)

Az alabbi 7 lyuku favokak szallithato:

e SJ7-02-CE 74— 1201 AHL (8 km/h nal)
e SJ7-03-CE 110 — 1801 AHL
o SJ7-04-CE 148 — 2401 AHL
o SJ7-05-CE 184 — 300l AHL
o SJ7-06-CE 222 — 4111 AHL
e SJ7-08-CE 295 — 480l AHL

Az aldbbi FD favokak szallithatok:

e FDO4
e FDO5
e FDO6

. FD 08
. FD 10

Az 7 lyuku fuvokak / FD fuvékak hasznalataval kapcsolatban
ugyanazok az elvek érvényesilnek, mint a 3 sugaru fuvokak esetén.
A 3 sugaru fuvokaval ellentétben az 7 Iyuka favoka / FD fuvoka
esetén a kilépdnyildsokat nem lefelé iranyitjak, hanem oldalra. Ez4ltal
nagyon nagy méretl, a névényekhez érve csekély Uitkdzési
energiaval rendelkezé cseppeket hoznak Iétre.

150 - 240 | AHL/ha (8 km/h nal)
190 - 300 | AHL/ha

230 - 360 | AHL/ha

300 - 480 | AHL/ha

370 - 600 | AHL/ha*

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25 121



A szorokeret felépitése és miikodése

6.10.3 Vontaté tomldszerelvény Super-L szérékerethez (opcid)

. adagolétarcsakkal a folyékony mitragyaval t6rténd késéi fejtragyazashoz

(1) Csuszo6 tomlék 25 cm-es tomlétavolsaggal a
2. permetlé vezeték felszerelésén keresztil.

(2) Bajonettzaras csatlakozas
adagolétarcsakkal.

(3) Fémsulyok; ezek stabilizaljak a tdmldk
helyzetét a munkavégzés kdzben.

A csuszo6 témlés izemmaodban
szerelje le mindkét tavtarté sint (3)!

(1) Beallité-csap mindegyik szakasz részére:

a permetezés a csuszo tomldkkel
felszerelt két permetlé vezetéken
keresztll

b permetezés a standard permetlé
vezetéken keresztl

¢ permetezés csak a 2. permetlé
vezetéken keresztul

Normal permetezési lzemmadd esetén
a csusz6 tdmlbket szerelje le.

A csuszo tomlbk leszerelése utan zarja
el a favokatartokat vakdugokkal!

(1) Szallitbhorog

Csusz6 tomlés tzemmaodban mindkét

szallitéhorgot mélyebbre csavarozza

fel. Szallitasi helyzetben a fuvoka —
sarvédd tavolsag 20 cm legyen!
Normal permetezési izemmaod esetén

mindkét szallitbhorgot csavarozza
ismét kiindulasi helyzetbe!
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6.11 Emel6é modul (opcid)

A szoérokeret felépitése és miikodése

Az emel6modul a permetez6 rudazat tovabbi 70 cm-rel akar 3,20
méteres fuvoka magassagba torténd emelését teszi lehetéveé.

|/ 7
AL /I'q"' Z. 3

VESZELY

Balesetveszély és gépsériilés veszélye.

. Kozuton haladva a szérdkeretet nem szabad emelémodullal
emelni.

— A gép teljes magassaga az emelé modullal egyutt akar tobb mint
4 m is lehet.

e Az emelémodult csak kihajtott szorokeretnél szabad hasznaini.

. * A permetezd rudazat behajtasa el6tt az emelémodult eressze
le ismét. Ellenkez8 esetben a szérékeret nem helyezheté be a
szallitasi biztositdba.

e Az emel6émodult mindig végallasig emelje, vagy stillyessze!
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Comfort-Paket plus
7 Comfort-Paket plus
71 Altalanos tudnivalék

A Comfort-Paket plus segitségével a permetezdgép egyes
munkamdveletei a gép kezelébmezdjérél kezelhetbk és vezérelhetdk.

711 TwinTerminal

Az érint6képerny6s terminal felllete érintésérzékeny mezékbdl all. Az
érintéserzékeny mez6k megérintésével

. navigalhat a menikon keresztll,
o indithatok a funkciok.

Az érintésérzékeny mezdket ikonok jeldlik, amelyek az érintéssel
aktivalt funkciot abrazoljak.

5000/1250 L

7.1.2 Szoftver verzio

Ez a hasznalati utmutaté az alabbi szoftverektdl 2.0113k]
kezd&dben érvényes:

01.09.02c
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AMAZONE

Comfort-Paket plus

71.3 Szamadatok bevitele

Hatarértékek Beviteli ablak

A bevitel torlése

Beviteli ablak bezarasa

. Utols6 szamjegy torlése

Bevitel jovahagyasa

Beviteli értékek 0-9

71.4 Munka/Specialis funkciok menii

A terminal bekapcsolasa utan aktiva Munka meni

== Atlépés a Munka meniibe

1%

Atlépés a Specidlis funkciok meniibe

Munka menii Specialis funkciék menii:

Munka menii

— 6000/1215L (9
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Comfort-Paket plus
7.2 Munka menu

Funkcidok a Munka meniben:

.i Hidraulikus szivattyu inditasa/leallitasa

O
Zaa
Feltoltés inditasa a mentett feltdltéprofillal

A tartaly kivalasztasakor megjelenik az adott
tartaly funkcioit tartalmazé almen.

(1) A szantofoldek valtakozo kiosztasa
(2) Beoblitétartaly meni

(3) Permetlé-tartaly meni

(4) Oblitéviz-tartaly menii
Tolt6csatlakozok

(5) Csatlakozo, permetszer leszivasa a
gongyolegekbdl (Closed Transfer System)

(6) Szivécsatlakozo

(7) Nyomdcsatlakozo

o Az aktiv menu fehér hattérrel jelenik meg.

A 3 meniben a funkcidk egyidejiileg indithatok és futtathatok.

e _
Minden aktiv funkcio leallitasa

A jelenlegi folyadékaramot a Munka menuben
nyilak mutatjak.

. z6ld — permetlé
o kék — oblitéviz

° szirke - funkcio kivalasztva, de nem aktiv
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Allapotkijelzések a Munka meniiben

[0

[ 11, vagy 2. feltoltéprofil
()

nl [l Keverdmii teljesitménye

1 Feltoltési teljesitmény 1., 2. vagy 3.
fokozatban

@ Feltoltési sziinet funkcid beallitva
% Aktiv habzasgatlas

\ Kils6 mosoberendezés aktiv

AN

\ 2/ A bedblitstartaly automatikus tisztitasa a

szallitasi helyzetbe torténd felhajtas utan.

Comfort-Paket plus

— 6000/1215L ()

@@

-~

550/ 376 L
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7.21 Permetlé-tartaly menii

(1) Pertmetlé-tartaly meni megnyitasa
érintéssel 50001250 L

(2) A cél-toltésszint megadasa
A cél-toltésszint/tényleges toltésszint
kijelzése

Feltoltés

o A feltdltés elstt:
. Cél-toltésszint megadasa

e  TOmlb csatlakoztatasa a megfelel6 toml6csatlakozoéra

A cél-toltésszint elérése esetén a feltdltés automatikusan megall.

Feltoltés inditasa/leallitasa a szivocsatlakozoéval

Feltoltés inditasa/ledllitasa a nyomdcsatlakozoval

Permetszer leszivasa a gongyolegekbdl (Closed Transfer System)
Closed Transfer System almenti
2)
-

Permetlével végzett keringtetd tisztitas inditasa/leallitasa

Tisztitas

Oblitévizzel végzett tisztitas inditasa/leallitasa

Urités

Gyorsurités inditasal/leallitasa
Gyorsurités a permetez6 szivattyuval a gyorsurités csatlakozojan
keresztl

v Megjegyzés azon jovahagyasa, hogy a gyorsirités gépoldali
csatlakozéja a kilsé tartallyal megfeleléen 6sszekdtve van és képes
a folyadékmennyiség felvételére.

—  Ezutan beindul a gyorsurités mindaddig, amig a permetlé-tartaly
ki nem Grdilt.
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Leszivas a gongyolegekbdl (Closed Transfer System CTS)

A Closed Transfer System menii megnyitasa

e A gobngydlegekbdl vald leszivas inditasa/leallitdsa a szivé felt-
Oltés kdzben

. Rendszer/kanna oblitése vizzel a szivocsatlakozobol
e A gbngydlegekbél valo leszivas inditdsa/ledllitdsa a nyomas
alatti feltoltés kdzben

. Rendszer/kanna Oblitése vizzel a nyomdécsatlakozobdl

e A gongyolegekbdl valé leszivas inditasa/leallitasa

. Rendszer/kanna 6blitése 6blitévizzel

e A gongyolegekbdl valé leszivas inditasa/leallitasa

Hleyg . Rendszer/kanna Oblitése permetlével

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25 129



Comfort-Paket plus

7.2.2  Oblitdviz-tartaly menii

(1) Oblitéviz-tartaly menii megnyitasa 5000/1250 L
érintéssel

(2) A cél-toltésszint megadasa

A cél-toltésszint/tényleges toltésszint
kijelzése

Feltoltés

o A feltdltés elét:
. Cél-toltésszint megadasa

e  TOmlb csatlakoztatasa a megfelel tdmlScsatlakozéra

A cél-toltésszint elérése esetén a feltdltés automatikusan megall.

Feltoltés inditasa/leallitasa a szivocsatlakozoval

Feltoltés inditasa/ledllitasa a nyomdcsatlakozéval

Kiilso tisztitas

Az oblitévizzel és a szorodkereten [évd szordlandzsaval torténd kulsd
tisztitas inditasa/leallitasa.
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7.2.3 Bedblitétartaly menii
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(1) Bedblitétartaly ment megnyitasa érintéssel 5000/1250 L

320/125 L

Bedblit6tartaly tisztitdsanak inditasa

A tisztitas leszivasbol, vagy tisztitasbol és leszivasbadl all!

0 A kannadblité, gylris vezeték és a szordpisztoly nem kerdl
tisztitasra.

(Alternativa: A bedblitétartaly megemelése utan valassza ki az
automatikus tisztitast a Specialis funkciok meniben)

A kannadblité fuvoka teljesitményének ndvelése.

ois
b
:f

A viznyomas ndvelése az Ures készitmény tartalyok tisztitasanak
optimalizalasahoz.

Kivalasztas: Bedblitétartaly lzemeltetése oblitévizzel.

Kivalasztas: Beoblitétartaly Gzemeltetése vizzel és
nyomascsatlakozas.

s

Kivalasztas: Bedblitétartaly Gzemeltetése vizzel és
szivocsatlakozéval.

’

Kivalasztas: Bedblitétartaly lzemeltetése permetlével.

0Hasznélat utan a kannaoblité, gylrlis vezeték és a széropisztoly
szennyez6dott.

A bedblitétartélyt lehetbleg dblitévizzel Gzemeltessék.
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7.3 Specialis funkciok meni
=
r_‘ Feltoltdprofil kivalasztasa
£
Feltoltési opciok kivalasztasa
5
Tisztitas, téli betarolas
Gz
o0 Keverdmii beallitasa

i
l Vissza a Beallitasok/Specialis funkcidk fémeniibe.
. Minden aktiv funkcié azonnali leallitasa.
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7.31 Feltoltéprofil kivalasztasa
A feltélté-profilok az Isobus szoftverben kerililinek
létrehozasra.

A feltéltés a kivalasztott feltdlt6-profilnak
megfeleléen beindul

e  abedblitétartaly lehajtdsakor.

. > az inditbgomb mikodtetésekor.

A feltéltés befejezédik a feltdlté-profilban mentett
cél-toltésszint elérésekor.

o
r 1 oA e A L .
Feltoltéprofil 1 kivalasztasa
0
1, I
Feltoltéprofil 2 kivalasztasa

e  Akivalasztott feltdlté-profilt nyilak jeldlik.

o  Akivalasztott toltésszintek megjelennek.

Comfort-Paket plus

& A feltolté-profil konfiguracioja a feltoltés inditasa el6tt modosithato a

l Munka menuben.

A modositott konfiguracio a kdvetkezé Ujrainditasig fennall.
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7.3.2 Feltoltési opcidk

I Feltdltési teljesitmény kivalasztasa

0 1 — Standard felt6ltési teljesitmény,
kis keverési nyomassal minimalis
habképz6déshez.

o 2 - Feltbltési teljesitmény ndvelése a
fokozott keverési nyomassal.

o 3 - Feltdltési teljesitmény névelése az
injektorral.

Ul Habzasgéatlas. A habz6 permetszereknél
habképz6dés csdkkentése aktiv belsd
tisztitassal.

=

1] Feltdltés sziineteltetése szivo feltdltéshez

—
Bedblitétartaly automatikus tisztitasa

Feltoltés sziineteltetése szivo feltéltéshez

A feltoltési szlinet a feltoltés automatikus
szlinetelését teszi lehetévé. Ennek akkor van
értelme, ha a beoblités a feltdltés befejezéséig
nincs befejezve.

A feltoltést csak leeresztett bedbltétartalynal
szakitja meg.

=

1. L Automatikus sziinetelés aktivalasa.
— ®A feltéltés sziineteltetése kijelzés
aktivalva.

— Megjelenik a feltdltési sziinet toltésszin-
tiének szazalékos értéke.

2. Adja meg a feltoltési szlinet toltésszintjének
szazalékos értékét.

—  Afeltoltés sziinetel, amennyiben még nem
hajtottak fel a bedblitétartalyt a toltésszint
eléréséig.
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Beoblitétartaly automatikus tisztitasa

Az automatikus tisztitasnal, a feltoltés utan
automatikusan tisztitasra kertl a felhajtott
beoblitétartaly.

Ezt a funkciot igy nem kell a Bedblitétartaly
menin keresztul kézzel végezni.

M

o’

Bedblitétartaly automatikus tisztitasa

Az automatikus tisztitast az A (automatikus) beti
jeloli.

o A kannaoblitést, a gylriivezeték, a
szoropisztoly és a keverdfuvoka tisztitasat kilon
kell elvégezni, amennyiben a bedblitétartalyt
permetlével mikodtetik.

@

| | Ha az automatikus tisztitas aktiv, akkor a 20
I-es feltoltés a cél-toltésszint elérése el6tt megs-
zakad.

7.3.3 Tisztitas, téli betarolas

C+ A nyomosz(ird tisztitasa feltdltott tartaly
eseté

>

(>
i

2= A szivoszird tisztitasa feltoltott tartaly
eseté

>

Maradék-leeresztés

B4 K

Téli betarolas

7.3.4 Keveromi

A keverési teljesitmémy az oszlopdiagramon
lathato.

+/- a keverési teljesitmény beallitasahoz.

Comfort-Paket plus
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7.4 Riasztas/figyelmeztetés és megjegyzés

Riasztas Figyelmeztetés Megjegyzés

ISOBUS Shortcut
Button wurde

betitigt!

Dosiersystem offen!

Bitte best&tigen!
Sollwert weicht

erheblich vom

Kalibrierwert ab

Bitte bestatigen!

Bitte bestatigen!

— Ateljes fellletl Gzeneteket mindig jova kell hagyni!
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Uzembe helyezés

8 Uzembe helyezés

Ebben a fejezetben informacidkat talal
. gépének Gzembevételével kapcsolatban

. és hogy miként ellenérizheti azt, hogy a permetezdgépet
traktorara kapcsolhatja-e / fliggesztheti-e.

O

o A gép lzembevétele el6tt a gépkezeldnek el kell olvasnia és
meg kell értenie a kezelési utasitast.

e  Vegye abrayelembe a "A gépkezelbre vonatkozo biztonsagi
utasitasok" fejezetben leirtakat a 29 oldaltol
o ageép fel- és lekapcsolasakor
o  ageép szdllitasa kdzben
o agép hasznalata soran
. Csak arra alkalmas traktorral kapcsolja 6ssze és szallitsa a
gépet!
e  Atraktor és a gép feleljen meg a KRESZ nemzeti elirasainak.
e Ajarmi tulajdonosa (Uzemeltetdje), miként a jarmi vezetdje

(kezel6személy) is, felelés a KRESZ nemzeti elGirasai torvényes
rendelkezéseinek betartdsaért.

ABRAYELEM

Zuzédas, nyiras, vagas, behuzas és megfogas miatti veszélyek a
hidraulikus vagy elektromos miikodtetésii alkatrészek
kornyezetében.

Ne blokkolja a traktoron azokat a szabalyoz6elemeket, amelyek
kézvetlenil a szerkezeti elemek hidraulikus vagy elektromos
mikodtetésére szolgalnak, példaul becsukasi, kinyitasi és tolasi
folyamatokhoz. A mindenkori mozgasnak automatikusan le kell allni,
ha a megfeleld szabalyoz6elemet elengedi. Ez nem érvényes
azoknak a berendezéseknek a mozgasara, amelyek

o folyamatos mikddésiek, vagy
. automatikusan szabalyozottak, vagy

o funkciojuktdl fliggéen Uszbdhelyzetet vagy nyomasszabalyozast
igényelnek.

8.1 Fagyall6 szer a permetlé-tartalyban

Az évszaktol és a gépen talalhato jeloléstol fliggben a gépet fa-
gykarokkal szemben bioldgiailag lebomlo fagyallé szer védi.

Az elsd alkalmazaskor a fagyallé szer a permetlével egytt juttathato
ki vagy szivattylzhato le.

A leszivattyuzott fagyallé szert hasznalja fel Ujra vagy szakszerlen
artalmatlanitsa.
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i

8.2 A traktor alkalmassaganak ellenérzése

A\

ABRAYELEM

Veszélyek az Gizemeltetés kozbeni torés, a traktor nem kielégité
stabilitasa és nem kielégitd kormanyzasi és fékezéképessége
miatt, a traktor nem rendeltetésszerii hasznalata esetén!

. Ellenérizze traktoranak alkalmassagat, miel6tt a gépet a
traktorhoz kapcsolja, vagy a traktorra fiiggeszti.

A gépet csak olyan traktorhoz kapcsolhatja, vagy csak olyan
traktorra figgesztheti, amely arra alkalmas.

e  Végezzen fékprobat annak ellenérzésére, hogy a traktor a
szukséges féklassulast a rakapcsolt / felfiggesztett géppel
egyutt is eléri-e.

A traktor alkalmassaganak kiléndsen az alabbiak a feltételei:
e amegengedett 6ssztdmeg

e amegengedett tengelyterhelés
e amegengedett tAmaszté terhelés a traktor csatlakozasi pontjan

o afelszerelt gumiabroncsok terhelhetésége

e aflggesztészerkezet megengedett terhelhetésége elegendd
kell, hogy legyen

Ezeket az adatokat a traktor tipustablajan, vagy a forgalmi
engedélyében és a kezelési utasitasban talélja meg.

A traktor mellsé tengelyét mindig az 6nsuly legalabb 20%-a kell, hogy
terhelje.

A traktornak rakapcsolt / felfliggesztett géppel egydtt is el kell érni a
traktor gyartoja altal el6irt féklassulast.

8.21 Szamitsa ki a traktor 6ssztomegének, tengelyterhelésének és gumiabroncs
terhelhet6ségének, valamint a sziikséges minimalis pétsulyozasnak a

tényleges értékeit

A traktor forgalmi engedélyében megadott, megengedett
O0ssztdmegnek nagyobbnak kell lennie,

e  atraktor dnsulyabdl

. a potsulyozas értékébdl és

. a rakapcsolt gép 0ssztdmegébdl, vagy a felfliggesztett gép
tamasztd terhelésébdl szamitott 6sszegnél.

Ez az utasitas csak Németorszag esetén érvényes.

Amennyiben a tengelyterhelés és / vagy a megengedett 6ssztdmeg
betartasa minden ésszer(i lehetéség kihasznalasa mellett sem
biztosithatd, akkor egy, a gépjarmi-kdzlekedés terlletén hivatalosan
elismert szakért6 szakvéleménye alapjan, a traktor gyartéjanak
hozzjaruladsaval valamely tartomanyon belll a hatalyos jog alapjan
illetékes hatésag a koézuti forgalomban valé részvétel
engedélyezésének szabalyai (StVZO) 70. § értelmében a kivételes
engedélyt, valamint a KRESZ (StVO) 29. § (3) bekezdés alapjan a
szikséges engedélyt kiadja.
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8.21.1 A szamitashoz sziikséges adatok
a
2l
2 abra
To |[kg] |a traktor 6nsulya
Tv |[kg] |az Ures traktor mells6tengely-terhelése lasd a tr_aktor kgze,le3| utasitasat vagy a
forgalmi engedélyét
Tu |[kg] |az ures traktor hatsotengely-terhelése
Gv |[kg] |mells6 potsuly (amennyiben van) lasd a mellsé pétsuly miiszaki adatait, vagy
méréssel hatarozza meg
Fu |[kg] |Tényleges tamterhelés meghatarozasa
a |[m] |amellsé felfiggesztésii munkagép vagy a |lasd a traktor és a mellsé felfiiggesztési
mellsé pétsuly sulypontja és a mellsé munkagép, vagy a mellsé pétsuly miszaki
tengely kozepe kozotti tavolsag (a1 + a2 adatait, vagy méréssel hatarozza meg
Osszege)

ai |[m] |a mells6tengely kdzepétél az alséd lasd a traktor kezelési utasitasat, vagy
fuggesztdkar csatlakozasi pontjanak méréssel hatarozza meg
kbzepéig terjedd tavolsag

az |[m] |az alsé fliggesztékar csatlakozasi pontjanak |lasd a mellsé felfiUggesztésii munkagép,

kbézepétdl a mellsé felfliggesztési vagy a mellsé pétsuly miiszaki adatait, vagy
munkagép vagy mellsd pétsuly sulypontjaig | méréssel hatarozza meg
mért tavolsag (sulypont-tavolsag)

b |[m] |traktor tengelytavolsag lasd a traktor kezelési utasitasat vagy
forgalmi engedélyét, vagy méréssel
hatarozza meg

¢ |[m] |ahatsétengely kdzepe és az als6 lasd a traktor kezelési utasitasat vagy

flggesztdkar csatlakozasi pontjanak kozepe | forgalmi engedélyét, vagy méréssel
kozti tAvolsag hatarozza meg
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8.2.1.2 A traktor sziikséges, minimalis mells6 potsulyozasanak Gv min kiszamitasa a
kormanyozhatésag biztositasa érdekében

_F,ec—T,eb+0,2eT, ep

V' min a+b

A traktor elején szlikséges, kiszamitott minimalis potsulyozas Gv min
szamértékét irja be a tablazatba (8.1.1.7 fejezet).

8.2.1.3 A traktor tényleges mellsétengely-terhelésének Tv tat kKiszamitasa

_G,e(a+b)+T,eb—F, ec

V tat b

A traktor kiszamitott tényleges mellsétengely-terhelésének
szamértékét, és a traktor kezelési utasitasaban megadott,
megengedett mellsétengely-terhelést irja be a tablazatba (8.1.1.7
fejezet).

8.2.1.4 A traktor és munkagép gépcsoport tényleges 6ssztomegének kiszamitasa

G,=G,+T, +F,

A traktor kiszamitott tényleges dssztdmegének szamértékét, és a
traktor kezelési utasitasaban megadott, megengedett 6ssztomeget
irja be a tablazatba (8.1.1.7 fejezet).

8.2.1.5 A traktor tényleges hatsétengely-terhelésének Thtat kKiszamitasa

=G, -T
H tat G"U V tat

A traktor kiszamitott tényleges hatsétengely-terhelésének
szamértékét, és a traktor kezelési utasitasaban megadott,
megengedett hatsétengely-terhelést irja be a tablazatba (8.1.1.7
fejezet).

8.21.6 Gumiabroncs terhelhetéség

A megengedett gumiabroncs terhelhetéség (lasd példaul a
gumiabroncs gyartojanak dokumentacioit) kétszeres értékét (két
gumiabroncs) irja be a tablazatba (8.1.1.7 fejezet).
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8.2.1.7 Tablazat

A szamitas szerinti A traktor kezelési
tényleges érték utasitasa szerinti
megengedett érték

Uzembe helyezés

Kétszeres
megengedett
gumiabroncs
terhelhetdség (két
gumiabroncs)

Minimalis mellsé / hatsé /
e . kg - -
potsulyozas
Ossztémeg kg | < kg -
Mells6tengely-terhelés kg | < kg | < kg
Hatsotengely-terhelés kg | < kg | < kg
() e A traktor forgalmi engedélyébdl olvassa ki a traktor
l Ossztdmegének, tengelyterheléseinek és gumiabroncs
terhelhetdségeinek megengedett értékeit.

o  Atényleges, kiszamitott értékeknek kisebbeknek, vagy
egyenléknek kell lenni ( <) a megengedett értéekeknél!

ABRAYELEM
Zuzédas, vagas, megfogas, behlizas és dsszelitk6zés miatti

veszélyek a nem kielégité stabilitas, valamint a traktor nem
kielégité6 kormanyzasi- és fékez6képessége kovetkeztében!

Tilos a permetezdgép felkapcsolasa a szamitas alapjat képez6

traktorra, ha

. a tényleges, kiszamitott értékek csak egyike is nagyobb a

megengedett értéknél.

. a traktor elején (amennyiben sziikséges) nincs rogzitve mellsé
potsuly a sziikséges minimalis pétsulyozas (Gv min) érdekében.

szlikséges minimalis mellsé poétsulyozasnak (Gv min) megfeleljen!

0 e Annyi mells6 potsulyt kell hasznalnia, hogy legalabb a
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8.2.2 Traktorok lizemeltetésének feltételei fliggesztett gépekkel
ABRAYELEM
Veszélyek alkatrészek lizemeltetés kozbeni torése miatt a
kapcsol6 berendezések meg nem engedhetdé kombinacidja
kovetkeztében!
o Ugyeljen arra,

o hogy a traktoron levd kapcsoldéberendezés a megengedett
tamaszté terhelés tekintetében elegendé legyen a
tényleges tdmasztod terhelés felvételére.

o hogy a tamaszté terhelés altal megvaltozott
tengelyterhelés, és a traktor sulya a megengedett hataron
belll legyen. Kétség esetén mérje meg az értékeket.

o hogy a traktor statikus, tényleges hatsétengely-terhelése ne
haladja meg a megengedett hatsétengely-terhelést.

o hogy a traktor megengedett 6ssztdmegét betartsa.
hogy a traktor abroncsozasanak megengedett gumiabroncs
terhelhet8ségét ne 1épje tul.
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8.2.21 A kapcsoléberendezések kombinacios lehetéségei

Ez a tablazat mutatja a traktor és a gép kapcsoldberendezésének
megengedett kombinacios lehetéségeit.

Kapcsoléberendezés
Traktor AMAZONE gép
Felsé fliggesztés
C_sapo's’vonofej, A.B,C Vonoszem Persely ¢ 40 mm (ISO 5692-2)
kialakitas
A nem 6nmikédé Vonoszem # 40 mm (ISO 8755)
. . (ISO 6489-2)
B 6nmikddSé sima csapszeg % 50 mm, csak az A
. . ... hengeres Vonészem kialakitassal (1SO 1102)
Felsé / alsé felfiiggesztés
ggm?r‘:ejes vonéberendezeés & 15 94347y | Voné gémbfej | 80 mm (ISO 24347)
Alsé felfuggesztés
Kozéplyuk @ 50 mm
Vondszem Vonészemek @ 30 (ISO 5692-1)
mm
csakaz'Y
. . . . kialakitassal
Vonohorog / Hitch horog (ISO 6489-19) | Forgd vonészem kompatibilis, furat: (ISO 5692-3)
& 50 mm,
Kozéplyuk @ 50 mm
Vondszem Vondészemek & 30- (ISO 20019)
41 mm
Kozéplyuk @ 50 mm
Vondészemek @ 30 (ISO 5692-1)
mm
Vonérud - 2 kategéria (|SO 6489—3) Vondszem perse|y® 40 mm (|SO 5692—2)
¢ 40 mm (ISO 8755)
¢ 50 mm (1ISO 1102)
Vonérud (ISO 6489-3) | Vonoszem (ISO 21244)
Kdzéplyuk @ @ 50
mm
Vondszem Vondszemek @ 30 (1ISO 5692-1)
mm
Vonoérud / Piton-fix (ISO 6489-4)
csakazY
i i kialakitassal
Forgé vondszem kompatibilis, furat: (ISO 5692-3)
@ 50 mm,
Nem forgathat6é vondszem (ISO 6489-5) | Forgd vondszem (ISO 5692-3)
Alsé6 lengékar-felfliggesztés (ISO 730) Also fliggesztSkar traverze (1SO 730)
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8.2.2.2 Az engedélyezett Dc -értéket vesse 6ssze a tényleges Dc -értékkel

ABRAYELEM
Veszély a traktor és gép kozotti kapcsoloberendezések torése

kovetkeztében a traktor nem rendeltetésszer(i hasznalata esetén!

1. Szamitsa ki a traktorbdl és a gépbdl allo szerelvény tényleges
Dc-értékeét.

2. Vesse Ossze a tényleges Dc-értéket az alabbi megengedett Dc-
ertékekkel:

e A gép kapcsoldberendezése
e A gépvonodrudja

e  Atraktor kapcsoléberendezése

A szerelvény tényleges, kiszamitott Dc értékének kisebbnek vagy
egyenlének ( <) kell lennie, mint a megadott D¢ érték.

Ider/verbindung_typenschild_76.jpg" \*

A gép engedélyezett Dc -€rtéket a MERGEFORMAT ATINET ATINET

kapcsoloberendezés (1) és a vonérud (2)
tipustablajan talalhatja meg.

A traktor-kapcsoléberendezés engedélyezett Dc
értékét kozvetlenll megtalalja a
kapcsoldberendezésen / traktorjanak kezelési
utasitasaban.

a gépcsoport tényleges, kiszamitott megadott Dc-érték
Dc értéke
Kapcsoléberendezés a traktoron
<
kN
A gép kapcsoldberendezése
kN [<
kN
A gép vonorudija
<
kN
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A tényleges Dc érték kiszamitasa az 6sszekapcsolando gépcsoport részére

Az 6sszekapcsolandd gépcsoport tényleges Dc értékét a kdvetkez6k
szerint szamitsa ki:

TxC
T+C

Dc=gx

0O
[ S—— (W
T C

3 abra

T: traktorjanak a megengedett dsszsulya [t] (lasd traktor kezelési
utasitas, vagy forgalmi engedély)

C: a megengedett tomeggel (hasznos terhelés) megterhelt
munkagép tengelyterhelése [t] tdmaszto terhelés nélkil

g: nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)
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8.3

A kardantengely hosszanak hozziillesztése a traktorhoz

A\

ABRAYELEM
A kezel6személy / harmadik személyek veszélyeztetése

. a sérilt és/vagy tonkrement, kirepiil6 szerkezeti elemek
kovetkeztében, ha a traktorra kapcsolt munkagép
felemelése / leengedése kdzben a kardantengely zémitédik
vagy szétcsuszik, mivel a kardantengely hosszat
szakszeriitleniil illesztette a traktorhoz!

¢ megfogas és felcsavaras miatt a kardantengely hibas
szerelése vagy nhem megengedett szerkezeti atalakitasai
kovetkeztében!

Ellenériztesse, és adott esetben illesztesse egy szakm(ihelyben a
kardantengely hosszat minden izemeltetési allapotnak megfeleléen,
miel6tt a kardantengelyt elsé alkalommal a traktorra csatlakoztatja.

A kardantengely hozzaillesztése soran feltétleniil vegye abrayelembe
a kardantengellyel egyutt szallitott kezelési utasitast.

A kardantengelynek ez a hozzaillesztése csak az aktualis
traktortipusra érvényes. Adott esetben ismételje meg a kardantengely
hozzaillesztését, amennyiben a munkagépet egy masik traktorral
kapcsolja 6ssze.

ABRAYELEM

Behuzas és elkapas miatti veszélyek a kardantengely hibas
szerelése vagy nem megengedett szerkezeti atalakitasai
kovetkeztében!

Csak szakmdihely végezhet szerkezeti atalakitast a kardantengelyen.
Ennek soran vegye abrayelembe a kardantengely gyartéjanak
kezelési utasitasat.

A kardantengely hosszanak hozzaillesztése a legkisebb profilatfedés
abrayelembevétele mellett megengedett.

A kardantengely olyan szerkezeti atalakitasa nem megengedett,
amely a kardantengely gyartojanak kezelési utasitdsaban nincs
ismertetve.

ABRAYELEM

Zuzodasveszély a traktor fara és a munkagép k6zott a munkagép
megemelése és leengedése soran, amikor a kardantengely
legrovidebb és leghosszabb lizemeltetési helyzetét kivanja
meghatarozni!

A traktor harompont felfiiggesztés(i hidraulikarendszerének
szabalyozéelemeit
. csak az el6iranyzott munkateriletrél mikddtesse.

. sohase miikddtesse, ha a traktor és gép kdzotti veszélyes
teruleten tartozkodik.
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ABRAYELEM
Zuzdédasveszély

e atraktor és a racsatlakoztatott munkagép akaratlan
elgurulasa kovetkeztében!

o afelemelt munkagép akaratlan leengedése kovetkeztében!

Biztositsa a traktort és a munkagépet akaratlan inditas, akaratlan
elgurulas ellen, tovabba a felemelt munkagépet akaratlan leengedés
ellen, mielétt a kardantengely hozzaillesztése céljabdl a traktor és a
felemelt munkagép kdzotti veszélyes teruletre 1ép.

A kardantengely legrovidebb hossza a kardantengely vizszintes
elhelyezkedésekor all fenn. A kardantengely legnagyobb hosszusaga
teljesen kiemelt munkagép esetén adodik.

1. Kapcsolja 6ssze a traktort a permetezégéppel (a kardantengelyt
ne csatlakoztassa).

Huzza be a traktor rogzitéfékjet.

Hatarozza meg a gép kiemelési magassagat a kardantengely
legrévidebb és leghosszabb Gizemeltetési helyzetével egylitt.

3.1 Ehhez emelje meg és engedje le a gépet a traktor
harompont felfliggesztési hidraulikarendszerével.

Ennek soran miikddtesse a traktor harompont
felflggesztési hidraulikarendszerének szabalyozéelemét a
traktor végén, az elSiranyzott munkahelyrdl.

4. A felemelt gépet a meghatarozott kiemelési magassagban
biztositsa akaratlan leengedés ellen (pl. alatamasztassal, vagy
emel6darura torténé beakasztassal).

5. Biztositsa a traktort akaratlan inditas ellen, miel6tt a traktor és
gep kozotti veszélyes teriletre 1ép.

6. A kardantengely hosszanak meghatarozasa és lerdviditése
soran vegye abrayelembe a kardantengely gyartdjanak kezelési
utasitasat.

Dugja ismét egymasba a kardantengely lerdviditett feleit.

Zsirozza meg a traktor kardantengelycsonkjat és a hajtomu
bemend tengelyét, miel6btt csatlakoztatja a kardantengelyt.

A kardantengely védécsoven levé traktor szimbolum a
kardantengely traktoroldali csatlakoztatasat jeldli.
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8.4 A traktor / gép biztositasa akaratlan inditas és akaratlan elgurulas ellen
ABRAYELEM
Zuzédas, nyiras, vagas, elvagas, megfogas, feltekerés, behuzas,

elkapas és osszelitkozés miatti veszélyek

. a traktor harompont felfiiggesztésii hidraulikarendszerének
akaratlan lesiillyesztése kovetkeztében a felemelt, nem
biztositott gépen végzett beavatkozasok soran.

° akaratlan lesiillyesztés kovetkeztében a felemelt, nem
biztositott géprészeken végzett beavatkozasok soran.

. a traktor-munkagép gépcsoport akaratlan inditasa és
akaratlan elgurulasa kovetkeztében.

e A gépen végzett valamennyi beavatkozas el6tt biztositsa a
traktort és a gépet az akaratlan elinditas és elgurulas ellen.

e A gépen mindennem( beavatkozas, mint példaul szerelési
munkak, beallitdsok, lzemzavarok megszintetése, tisztitas,
karbantartas és javitas elvégzése tilos

o meghaijtott gép esetén.
o amig a traktor motorja hozzacsatolt kardantengely /
hidraulikarendszer mellett jar.

o ha a gyujtaskulcsot a traktorba dugja, és a traktormotor
hozzacsatolt kardantengely / hidraulikarendszer esetén
akaratlanul elindulhat.

o ha a traktort és a gépet nem biztositotta a mindenkori
rogzitéfékjukkel és/vagy tamasztéékekkel akaratlan
elgurulas ellen.

o  haamozgé alkatrészeket nem rogzitette akaratlan
elmozdulas ellen.

Kiléndsen ezen munkak kdzben all fenn veszély a nem rogzitett
alkatrészekkel val6 érintkezés kdvetkeztében.

1. Sillyessze le a felemelt, biztositatlan gépet / a felemelt,
biztositatlan géprészeket.

— Igy akadalyozza meg az akaratlan lesiillyedést.
2. Allitsa le a traktormotort.
3. Huzza ki a gyujtaskulcsot.
4. Huzza be a traktor rogzitéfékjét.
5. Biztositsa a gépet akaratlan elgurulas ellen rogzitéfékkel

(amennyiben rendelkezésre all) és tamasztoékekkel.
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8.5 A kerekek szerelése

o Ezeket hasznalja a kerékcseréhez
(1) Kupos gytrl a kerékanya el6tt.
(2) csak olyan felniket, ami a kipos gy(ir( befogadasahoz megfeleld
slllyesztéssel rendelkezik.

Amennyiben a gép potkerekekkel van felszerelve, akkor lzembevétel
elétt feltétlenul szerelje fel a jarokerekeket.

ABRAYELEM

A gumiabroncsokhoz illé6 kerékpantok keréktarcsaja legyen
korbehegesztve!

Az 1860 mm-es atmér6t meghaladd abroncsozas esetén
hosszabbitast kell szerelni a hidraulikus tamasztélabakra és a fellépé
létrara.

1. Emelje meg finoman a gépet emelédaruval.

VESZELY
A megjelolt emelési pontokat hasznalja az emel6heveder részére.

Ehhez lasd "Felrakas" fejezetet a 40 oldalon.

2. Lazitsa meg a potkerekek kerékanyait.

3. Vegye le a potkerekeket.

VIGYAZAT

Legyen évatos a potkerekek levétele és a jarokerekek
felhelyezése soran!

A kerékanyak sziikséges meghuzasi nyomatéka: 510 Nm.

S B> | B O > m
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4. Helyezze fel a jarokerekeket a técsavarokra.
5. Huzza meg a kerékanyakat.

Engedje le a gépet, és vegye le az emelShevedert.

10 Uzemora elteltével huzza utana a kerékanyakat.
Kormanytengely

A kormanytengely kormanyszogét a
kerekek fliggvényében kell

lekorlatozni.

Ellenkez6 esetben a kerek
utkdzhetnek a géppel.

(1) Beallitds utkbz6csavarral és
ellenanyaval.

(2) Beallitas tavtarté alatétekkel.

8.6 Az lizemi fékberendezés els6 lizembevétele
Végezzen fékprébat a vontatott permetezégép Ures és feltdltott
allapotaban, és igy ellenérizze a traktor és a hozzakapcsolt vontatott
permetezégép fekezés kdzbeni viselkedéseét.

A fékezés kdzbeni optimalis viselkedés és a fékbetétek minimalis
kopasa érdekében ajanljuk, hogy egy szakmihellyel végeztesse el a
traktor és a permetez6gép kdzott a vontatas dsszehangolasat (ehhez
lasd "Karbantartas" fejezetet a 222 oldalon).
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8.7 Hidraulikarendszer beallitasa

Csak Profi-kapcsolas esetén:

A hidraulikatdbmb a gépen elél, jobb oldalon, a burkolatlemez mdgott
talalhato.
. Mindenképpen 6ssze kell hangolni a traktor és a gép
0 hidraulikarendszerét.
e A gép hidraulikarendszerét a gép hidraulikatdmjének rendszer-

atallité csavarjaval kell atallitani.

e A magas hidraulikaolaj h6mérséklet a kdvetkezménye a
rendszeratallité csavar nem megfelel6 beallitdsanak, amelyet a
traktorhidraulika biztonsagi szelepének tartés igénybevétele
okoz.

e A beadllitds csak nyomasmentes allapotban torténhet!

. Az Uzembe helyezés soran a traktor és a gép kozott fellépd
hidraulikai miikodési zavarok esetén vegye fel a kapcsolatot
szervizpartnerével.

- //

(1) Abeallitécsap az A és a B helyzetbe
allithato.

(2) LS csatlakozas a Load-Sensing
vezérlbvezeték részére

Gépoldali csatlakozé az ISO15657 szerint:
N,
(1) P — el6remenet, nyomovezeték, 20 @/‘\’Ea

szabvanyszéles csatlakozdédugd

(2) LS —vezérlbvezeték, 10 szabvany széles

csatlakozodugo LS, Ii ” C)
(3) T- -visszatérs, 20 szabvany széles ];-l—é—@

karmantyu
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(1)
N
0

(2)

@)

(4)

ci

Open-Center hidraulika-rendszer, allandé
aramu szivattyaval (fogaskerekes szivattyu)
vagy valtoztathaté teljesitménydi
szivattyuval.

Valassza az A beallitast.

Vaéltoztathato teljesitmény( szivattya: a
traktor vezérlékészuléeken allitsa be a
szlikséges olajmennyiséget. Tul alacsony
olajmennyiségnél nem garantalhaté a gép
megfelelé mikodése.

Load-Sensing hidraulikarendszer (nyomas-
és aramlasvezérelt allitoszivattyu) kdzvetlen
Load-Sensing szivattyu-csatlakozassal és
LS véltoztathatd teljesitményl szivattyuval.

Valassza a B beallitast.

Load-Sensing hidraulika-rendszer, alland6
aramu szivattyuval (fogaskerekes
szivattyu).

Valassza a B beallitast.

Closed-Center hidraulikarendszer
nyomasszabalyozott, valtoztathato
teljesitményl szivattyaval.

Valassza a B beallitast.
A hidraulika tulmelegedés-veszélye: A

Closed-Center-hidraulikarendszer kevéssé
alkalmas hidraulikamotorok tizemére.

Q)
@‘-
@]

X
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8.8 A kormanyzott tengely érzékel6jének felszerelése

1 Az érzékelbnek a flulkébe vagy kultérben
valo felszereléséhez hasznalja az érzékeld
merev és lengésmentes, mechanikus
kotését az alapvazzal vagy a fulkében
talalhatd hordozé6 elemmel.

2. Vizszintesen szerelje fel az érzékelét.

Csatlakoztassa az érzékel6t a gép kabelko-
tegére.

() e Védje az érzékelbt szenny-
l ezBdéslerakodasok ellen.

° Az érzékel6t nem szabad lefes-
teni.

. Ne hasznaljon itvecsavarozot a
szereléshez.

° A mobil eszk6zoktél tartson le-
galabb 20 cm tavolsagot.
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9

i

A gép fel- és lekapcsolasa

A permetez8gép felkapcsolasa és lekapcsolasa soran vegye
abrayelembe a "A gépkezelére vonatkoz6 biztonsagi utasitasok"
fejezetet a 29 oldalon.

O
A\

ABRAYELEM

Zuzodasveszély a traktor és a gép akaratlan inditasa, és
akaratlan elgurulasa kovetkeztében a gép fel- és lekapcsolasa
soran!

Biztositsa a traktort és a gépet akaratlan inditas, és akaratlan
elgurulas ellen, miel6tt a fel- és lekapcsolas céljabdl a traktor és gép
kozotti veszélyes teriletre 1ép, ehhez lasd 148 oldalt.

9.1

A gép felkapcsolasa

A\

ABRAYELEM

Veszélyek az Gizemeltetés kozbeni torés, a traktor nem kielégité
stabilitasa és nem kielégité kormanyzasi és fékezéképessége
miatt, a traktor nem rendeltetésszerii hasznalata esetén!

A gépet csak olyan traktorhoz kapcsolhatja, vagy csak olyan traktorra
fuggesztheti, amely arra alkalmas. Ehhez lasd "A traktor
alkalmassaganak ellenérzése" fejezetet a 138 oldalon.

A\

ABRAYELEM

Zuzédasveszély a permetezégép felkapcsolasa soran a traktor
és a gép kozott!

Utasitsa ki a traktor és gép kdzotti veszélyes teruletrdl a személyeket,
miel6tt a géphez tolat.

A jelenlevd seqgit6k csak a traktor és a gép mellett tevékenykedhetnek
iranyitoként, és csak a leallitds utan léphetnek a gépek kozé.

ABRAYELEM

Személyek szamara zuzo6das, megfogas, behuizas és
osszelitkozés miatti veszélyeztetések, amennyiben a gép
akaratlanul leoldédik a traktorrol!

o  Atraktor és gép dsszekapcsoldsakor rendeltetésszerlien
hasznalja az e célra el6iranyzott berendezéseket.
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A\

ABRAYELEM

Veszélyek a traktor és gép kozotti energiaellatas kiesése miatt a

sériilt ellaté vezetékek kovetkeztében!

Az ellaté vezetékek dsszekapcsolasakor vegye abrayelembe az ellaté

vezetékek helyzetét. Az ellatd vezetékeknek

o afelszerelt vagy felfliggesztett gép minden mozgasat
fesziltségmentesen, torésmentesen vagy surlédasmentesen,

kénnyen lehetbve kell tennilk.

. nem szabad idegen alkatrészekhez surlédni.

1. Utasitsa ki a traktor és gép kozotti
veszélyes terlletrél a személyeket, miel6tt

a géphez tolat.

l Mindenekelbtt csatlakoztassa a
tapvezetékeket, miel6tt a gépet
O0sszekapcsolja a traktorral.

2. Kozelitsen a traktorral a géphez ugy, hogy
a traktor és a gép koézott maradjon szabad

tér (kb. 25 cm).

3. Biztositsa, hogy a traktor ne indulhasson
be, vagy gurulhasson el akaratlanul.

A

e o

o

A T olajvisszafolyd nyomasmentesitéséhez
nyissa ki 3 masodpercre az elzarécsapot

Q).

8. Csatlakoztassa a T olajvisszafolyot.
Nyissa ki az elzarécsapot (1).

10. Kapcsolja 6ssze a P nyomovezetéket és az
LS vezérlGvezetéket.

11. Csatlakoztassa a tébbi tapvezetéket.

Zarja el az elzarécsapot (1).

Ellenérizze, hogy a traktor tengelycsonkja ki
van-e kapcsolva.

Kapcsolja fel a kardantengelyt.

Csatlakoztassa a hidraulika toml6vezetékeit
a megadott sorrendben.

12. Tolasson tovabb a traktorral a gépre ugy,
hogy a kapcsoléberendezés 6sszekapcsol-

hat6 legyen.

13. Kapcsolja 6ssze a kapcsoldberendezést.
14. A tamasztélabat emelje fel szallitasi hely-

zetbe.

15. Tavolitsa el a tAmasztoékeket, oldja a

rogzitéféket.

O

Csatlakoztatott géppel val6 haladasnal az elsé kanyarban tgyeljen
arra, hogy a traktor egyik szerelvénye se tk6zzén a géppel.
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9.2

i

A gép lekapcsolasa

ABRAYELEM

Veszélyek zGizodas, vagas, megfogas, behizas és 0sszeiitkozés
miatt a lekapcsolt permetezégép nem kielégité stabilitasa és
felborulasa kévetkeztében!

Allitsa le az lires gépet szilard alapu vizszintes helyen.

A\
O

A részben feltoltott gép ledllitasa a tamasztélab sériilését okoz-
za.

Csak Ures gépet allitson le.

A permetez8gép lekapcsolasakor mindig hagyjon akkora szabad teret
el6tte, hogy az ujbdli felkapcsolas soran a traktort egy vonalba tudja
hozni a permetezégéppel.

1. Allitsa le az iires gépet szilard alapu vizszintes helyen.
2. Kapcsolja le a permetezégépet a traktorrdl.

2.1 Biztositsa a gépet akaratlan elgurulas ellen. Ehhez lasd
"148" oldalt.

2.1 Engedje le a tamasztdlabat tarolasi helyzetbe.
2.2 Kapcsolja szét a kapcsoldberendezést.

2.3 Menjen el6re a traktorral kb. 25 cm-t.

— A traktor és a permetez6gép kozott keletkezé szabad tér
lehet6évé teszi a jobb hozzaférést a kardantengely és az
ellaté vezetékek lekapcsolasahoz.

2.4 Biztositsa a traktort és a permetezdgépet akaratlan inditas
és akaratlan elgurulas ellen.

2.5 Kapcsolja le a kardantengelyt.
2.6 Helyezze a kardantengelyt a tartéba.

2.7 Kapcsolja le a tapvezetékeket, és védje azokat a
szennyez6désektdl véddsapkakkal.

2.8 ROdgzitse az ellatoé vezetékeket a megfeleld parkold
csatlakozoéaljzatokban.

2.9 Hidraulikus fékberendezés: a rogzitéfék leszakadasi kotelét
oldja le a traktorrél.
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A gép fel- és lekapcsolasa

9.21 A lekapcsolt gép elhelyezése

VESZELY

A Kiilonos ovatossag ajanlott a kioldott lizemi fékberendezéssel
végzett elhelyezési munkak soran, mivel ebben az esetben
kizarélag a mozgatast végzé jarmii fékezi a vontatott
permetezégépet.

A permetezégépet kapcsolja 6ssze a mozgatast végzé jarmiivel,
miel6tt miikodteti a pétkocsi fékszelepen levd kioldészelepet.

A mozgatast végzd jarmii legyen befékezve.

Az Uzemi fékberendezés mar nem oldhato a kioldoszelepen keresztil,

[ J ha a levegényomas a légtartalyban 3 bar ala esik (pl. a kioldészelep
l tobbszdri miikddtetése, vagy a fékrendszer tomitetlensége
kdvetkeztében).

Az lGizemi fékberendezés oldasahoz
o f{oltse fel a légtartalyt.

o teljesen légtelenitse a fékrendszert a légtartaly vizleereszt6
szelepénél.

Kapcsolja 6ssze a gépet a mozgatast végzé jarmivel.
Fékezze be a mozgatast végzd jarmavet.

Tavolitsa el a tamasztéékeket, és oldja a rogzitéféket.

o

Csak légfékrendszer esetén:

4.1 Nyomja be Utk6zésig a kioldoszelepen levdé mikddtetd
gombot (lasd 71 oldal).

— Az Gzemi fékberendezés kiold, és a gép a kivant helyre
vontathato.

4.2 Amennyiben befejez6dott a gép mozgatasa, huzza ki
Utkozésig a kiolddszelepen levé miikddteté gombot.

—  Alégtartalybdl jov6 tartaléknyomas ujbdl fékezi a vontatott
permetez6gépet.

5. A mozgatast végz6 jarmiivet ismét fékezze be, ha az elhelyezési
eljaras befejezddott.

6. Ujbdl huzza be erésen a rogzitéféket, és a gépet rogzitse
tamasztoékekkel elgurulas ellen.

7. Kapcsolja szét a gépet és a mozgatasat végz6 jarmivet.
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Szallitasok

L

O

e A szallitas soran vegye abrayelembe "A gépkezelbre vonatkozo
biztonsagi utasitasok" fejezetben leirtakat, 31 oldal.
. Szallitas elé6tt ellendrizze,

o az ellaté vezetékek (hidraulika, elektromos, stb.)
szabalyszer( csatlakoztatasat

o avilagitéberendezés sériléseit, miikodését és tisztasagat

o) a fékberendezés és a hidraulikus berendezés szemmel
lathatd hianyossagait

hogy a rogzit6fék teljesen ki van-e oldva
o afékberendezés mikodését.

ABRAYELEM

Zuzodas, nyiras, vagas, levagas, megfogas, feltekerés, behuzas,
elkapas és Osszeiitkozés miatti veszélyek a gép akaratlan
elmozdulasa kovetkeztében.

. Osszecsukhato gépek esetén ellendrizze a szallitasbiztositok
kifogastalan reteszelését.

e Biztositsa a gépet akaratlan elmozdulasok ellen, mielétt a
szallitast megkezdené.

ABRAYELEM

Zuzodas, vagas, megfogas, behlzas vagy osszeiitkozés miatti
veszélyek a nem megfelelé stabilitas és felborulas
kovetkeztében.

. Allitsa be vezetési stilusat tigy, hogy a traktort felszerelt vagy
leakasztott gép esetén is mindenkor biztonsagosan uralja.

Ek&zben vegye dbrayelembe személyes képességeit, az ut-,
forgalmi-, latasi- és id6jarasi viszonyokat, a traktor
menettulajdonsagait, valamint a felszerelt vagy hozzakapcsolt
gép altali hatasokat.

ABRAYELEM

Veszélyek az lizemeltetés kozbeni torés, a traktor nem kielégito
stabilitasa és nem kielégité6 kormanyzasi és fékez6képessége
miatt, a traktor nem rendeltetésszer(i hasznalata esetén!

Ezek a veszélyeztetések a legsulyosabb, akar halalos sériiléseket
okozhatjak.

Vegye abrayelembe a felkapcsolt / felfliggesztett gép maximalis
terhelését, és a traktor megengedett tengelyterhelését és tamaszto
terhelését! Adott esetben csak részben feltoltétt tartallyal kdzlekedjen.
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Szallitasok
ABRAYELEM
Nem megengedett személyek géprol torténd leesésének
veszélye!
Tilos személyek szallitasa a gépen, és/vagy felszallas a mozgo
jarmdre.
A géppel valo elindulas elétt utasitsa ki a személyeket a rakodasi
teruletrdl.
VIGYAZAT
e A szallitds soran vegye abrayelembe "A gépkezel6re vonatkozé

biztonsagi utasitasok" fejezetben leirtakat, 31 oldal.
o Tilos a széllitas bekapcsolt AutoTrail szabalyozas esetén.
Kormanytengely szallitasi helyzetbe allitédsal

e Tilos a szallitas rogzitett traktor-vezérl6késziilékkel. Szallitas
esetén a traktoron levé vezérlkésziiléket alapvetben allitsa
semleges poziciéba.

o A szorokeret szdllitasi helyzetbe allitasa és fizikai biztositasa.

— AKkuls6 elemek munkaszélesség-csokkentéjének felszerelése
esetén ezeket szallitas elétt ki kell hajtani.

. Hasznalja a szallitasbiztositét az 6sszecsukott szérokeret
reteszeléséhez szallitasi helyzetben az akaratlan kinyitas
megelézésére.

. Reteszelje a szallitasbiztositdval a felemelt fellépé létrat az
akaratlan lehajtassal szemben.

. Ha fel van szerelve szorékeret-hosszabbitas (opcid), ezt allitsa
szallitasi helyzetbe.

e A tobbijarmi elvakitasanak elkerilése érdekében szallitas
kbézben kapcsolja ki a munkavilagitast
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A gép hasznalata

O

A gép hasznélata kdzben vegye abrayelembe az alabbi fejezetek
utasitasait

. "Abrayelmeztetd jelzések és egyéb jelzések a gépen", a 19
oldaltdl, és

. "A gépkezelbre vonatkozd biztonsagi utasitasok”, a 29 oldaltél.

Ezeknek az utasitasoknak a abrayelembevétele az On biztonsagat
szolgdlja.

Vegye figyelembe a kezel6terminal és a gépvezérlés szoftverének
Uzemeltetési utmutatojat is.

O
AN

FIGYELMEZTETES
DistanceControl, ContourControl

A szordkeret akaratlanul mozgasba lendiilhet akkor, ha
automatikus lizemben belép az ultrahangos érzékel6 sugarzasi
tartomanyaba.

[ | —

—

= <|Reteszelje le a permetez6-szarnyat

. mielétt elhagyna a traktort.

. ha illetéktelen személyek tartézkodnak a permetez6-szarny
tartomanyaban.

VESZELY

Aramiités okozta életveszélyes sériilések a szorokeretnek a
szabadvezetékekkel valé érintkezésekor.

Ha a szantéféldon oszlopok, sévények vagy mas targyak elérik az
automatikus szérokeret-vezetés érzékeld érzékelési tartomanyat, a
szorokeret véletlendil felfelé fordulhat, és érintkezhet a szabadveze-
tékekkel.

Kapcsolja ki az automatikus szérokeret-vezetést ezeken a terlilete-
ken.

ABRAYELEM

Veszélyek az Gizemeltetés kozbeni torés, a traktor nem kielégité
stabilitasa és nem kielégité kormanyzasi és fékezéképessége
miatt, a traktor nem rendeltetésszeri(i hasznalata esetén!

Vegye abrayelembe a felkapcsolt / felfliggesztett gép maximalis
terhelését, és a traktor megengedett tengelyterhelését és tamaszto
terhelését! Adott esetben csak részben feltoltott tartallyal kdzlekedjen.
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ABRAYELEM
Zuzédas, vagas, elvagas, behuizas, elkapas és 6sszeiitkozés

miatti veszélyek a traktor / felfiiggesztett gép nem kielégité
stabilitasa és felborulasa kovetkeztében!

Allitsa be vezetési stilusat ugy, hogy a traktort felszerelt vagy
leakasztott gép esetén is mindenkor biztonsagosan uralja.

Ekozben vegye dbrayelembe személyes képességeit, az ut-,
forgalmi-, latasi- és id6jarasi viszonyokat, a traktor
menettulajdonsagait, valamint a felszerelt vagy hozzakapcsolt gép
altali hatasokat.

f ABRAYELEM
Zuzédas, nyiras, vagas, levagas, megfogas, feltekerés, behizas,

elkapas és Osszeiitk6zés miatti veszélyek

) a felemelt, nem biztositott géprészek akaratlan
lesiillyesztése kovetkeztében.

e atraktor-munkagép gépcsoport akaratlan inditasa és
akaratlan elgurulasa kovetkeztében.

Biztositsa a traktort és a permetez6gépet akaratlan inditas és
akaratlan elgurulas ellen, miel6tt a gép izemzavarait elharitja, ehhez
lasd 148 oldalt.

Varja meg a gép teljes leallasat, mielétt a gép veszélyes terlileteire
Iép.

f ABRAYELEM
A kezelészemély / harmadik személyek veszélyeztetése a gépbdl

kirepiild, sériilt szerkezeti elemek vagy idegen testek miatt a
traktor kardantengelycsonkjanak megengedhetetleniil magas
lizemeltetési fordulatszama kovetkeztében!

Vegye abrayelembe a gép megengedett Uzemeltetési fordulatszamat,
miel6tt a traktor kardantengelycsonkjat bekapcsolja.

ABRAYELEM
Elkapas és feltekerés okozta veszélyek, valamint az elkapott

idegen testek kirepiilése okozta veszélyek a hajtott
kardantengely veszélyes tartomanyaban!

e A gép minden hasznalata elé6tt ellendrizze a kardantengely
biztonsagi- és véddberendezéseinek mikddését és teljességét.
A kardantengely sérllt biztonsagi- és véddberendezéseit
haladéktalanul cseréltesse ki egy szakmihellyel.

. Ellenérizze, hogy a kardantengely védéburkolata biztositott-e
tartélanccal elfordulas ellen.

o Tartson kell§ biztonsagi tavolsagot a hajtott kardantengelytdl.

. Utasitsa ki a személyeket a hajtott kardantengely veszélyes
tertletérdl.

e  Veszély esetén haladéktalanul allitsa le a traktor motorjat.
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ABRAYELEM
Veszélyeztetés a novényvéddszerekkel / permetlével valé

akaratlan érintkezés kovetkeztében!

o Viseljen személyes véddbfelszerelést
o apermetlé bekeverése kdzben.
o  permetezési izemmod kézben a permetezé fuvokak
tisztitasa / cseréje esetén.

o apermetezési izemmad befejeztével a szantofoldi
permetez6gép valamennyi tisztitasi munkaja kdzben.

e A szikséges védbruhazat viseléséhez mindig vegye
abrayelembe a felhasznaland6 névényvédészer gyartdjanak,
terméktajékoztatéjanak, hasznalati utasitdsanak, biztonséagi
adatlapjanak vagy kezelési utasitasanak az adatait és
utasitasait. Hasznéljon pl.:

vegyszeralld keszty(it

vegyszerall6 overallt

vizallé labbelit

arcvédét

légzésvedst

véd&szemiveget

b6rvédd eszkozoket, stb.

ABRAYELEM
Az egészség veszélyeztetése a novényvédbszerekkel vagy a

permetlével val6 akaratlan érintkezés kovetkeztében!

© 0 © 0 © o ©

e  Vegyen fel védbékesztylt, miel6tt
o  anovényvéddszert feldolgozza,
o  munkat végez a szennyezett permetezgépen vagy
o apermetezbgépet tisztitja.
. Mossa le a védbkeszty(it tiszta vizzel a kézmoso tartalybdl,

o  minden alkalommal, és kézvetlenll a névényvédb&szerekkel
valo érintkezés utan.

o  mielbtt a védbkesztyit lehuzza.
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111 A permetezési Uzem elbkészitése

permetez6gép szabalyszer(i mikodése. Rendszeresen
ellendriztesse probapadon a permetezégépet. Az esetlegesen
fellépd hibakat azonnal kiszobdlje ki.

e  Vegye abrayelembe a megfeleld szliréfelszerelést a kdvetkezd
oldalon: 92

0 e A ndvényvéds szerek szakszer( kiszorasanak alapfeltétele a

e Alapvetéen mindig tisztitsa ki a permetez6gépet, mielétt egy
masik névényvedd szert szérna ki.

. Mossa ki a fuvokavezetéket,
o  minden egyes fuvokacsere alkalmaval.

o atobbfuvdkas fuvokatartd egy masik fuvokara térténd
atforditasa el6tt.

Lasd a "Tisztitas" fejezetet ezen az oldalon: 207
o  Toltse fel az dblitéviz tartalyt és a frissviz tartalyt.

elegend6 mennyiségl tiszta vizet vigyen magaval. A permetlé-tartaly

Ugyeljen arra, hogy a permetezégép lizemeltetése soran mindig
feltdltésekor ellenérizze és toltse fel a frissviz-tartalyt is.
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11.2

A permetlé bekeverése

O

A permetlé TwinTerminal segitségével térténd elkeverését végezze el
a kezel6tablaval.

A\

ABRAYELEM

Veszély all fenn a névényvédo szerekkel és/vagy a permetiével
valé nem szandékolt érintkezés kdvetkeztében!

Alaposan keverje be a névényvédo szert a vegyszer-bekeverd
tartalyon keresztiil a permetlétartalyba.

Forditsa a vegyszerbekeverd (bekeverd) tartalyt feltoltési
pozicidba, miel6tt a névényveédd szert a vegyszer-bekeverd
tartalyba tolti.

Vegye figyelembe a névényvédd szer hasznalati utasitasanak
védelmi elGirasait a névényvédé szerekkel valo érintkezés és a
permetlé bekeverése soran.

Ne keverje a permetlevet kutak vagy felszini vizek kézelében.

Akadalyozza meg a névényvédd szerek és / vagy a permetlé
szivargasat és a veluk valé beszennyezddést szakszer(
magatartassal és a test megfelelé védelmével.

Ne hagyja felugyelet nélkili a bekevert permetlevet, a
felhasznalatlan névényvédé szert valamint a tisztitatlan
novényvédod szeres kannakat és a tisztitatlan permetezégépet,
hogy ne tegyen ki harmadik személyt veszélynek.

Védje a szennyezett névényvédd szeres kannakat és a
szennyezett permetezégépet a csapadéktol.

Ugyeljen a megfelel6 tisztasagra a permetlé bekeverésének
befejeztével, hogy a lehetd legkevesebb kockazatot okozza (pl.
alaposan mossa le a hasznalt véddkeszty(t lehuzas el6tt, és a
tisztitofolyadékok el6irdsainak megfeleléen artalmatlanitsa
szabalyszerlien a mosovizet).

Vegye abrayelembe a névényvédd szerek hasznalati
utasitasaiban eldirt viz- és vegyszer-felhasznalasi
mennyiségeket.

Olvassa el a vegyszer hasznalati utasitasat, és vegye
abrayelembe az évérendszabalyokat!
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ABRAYELEM

Személyek / allatok veszélyeztetése a permetlével valé nem
szandékos érintkezés kovetkeztében a permetlétartaly feltoltése
koézben!

Viseljen személyes védbfelszerelést, ha névényvédd szert
dolgoz fel / permetlevet ereszt le a permetlétartalybdl. A
szukséges személyes védbfelszerelés viseléséhez mindig vegye
abrayelembe a felhasznaland6 névényvédé szer gyartdjanak,
terméktajékoztatdjanak, hasznalati utasitdsanak, biztonsagi
adatlapjanak vagy kezelési utasitasanak az adatait és
utasitasait.

A feltéltés kdzben soha ne hagyja feligyelet nélkiil a

permetezégépet.

o  Soha ne toltse a permetlétartalyt a névleges térfogaton tul.

o A permetlétartaly feltdltésekor soha ne Iépje tul a
permetez6gép megengedett hasznos terhelését. Vegye
abrayelembe a feltdltendé folyadék mindenkori fajsulyat.

o  Feltdltés kdzben allanddan abrayelje a toltotiségi szint-
jelz6t, hogy elkerllje a permetlétartaly tultdltését.

o A permetlétartaly feltoltésekor vegye abrayelembe a
megjelolt terlleteket, hogy ne kerilhessen permetlé a
szennyvizelvezetd rendszerbe.

Minden feltdltés elétt ellendrizze a permetezbgépe sériléseit, pl.
a tartaly és a toml6k tomitetlenségét, valamint a kezel6elemek
kifogastalan pozicidjat.

O

Feltdltéskor vegye abrayelembe a permetez6gép megengedett
hasznos terhelését! A permetezégépének a feltdltése soran feltétlendil
vegye abrayelembe az egyes folyadékok eltérd fajsulyat [kg/l].

A kiilonb6z6 folyadékok fajsulyai

folyadék

viz

karbamid AHL NP-oldat

Siriség [kg/l]

1,11 1,28 1,38

Kezel6terminal:

Inditsa el az kezel6i terminalon a feltdltés-kijelz6t a munka menibdl.
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. Gondosan hatarozza meg a feltoltési- és utantéltési
mennyiségeket, hogy ne maradjon vissza permetlé a
permetezési Uzem végén, mivel a visszamarado permetlé
mennyiségek kornyezetkiméld eltavolitasa nehéz.

o Az utolsé permetlétartaly feltdltéséhez szilkséges
utantéltési mennyiség kiszamitasahoz hasznalja a
"Feltoltési tablazat a visszamarado tertiletek részére"
fejezetet. Ebben az esetben vonja le a szérokeretben
technikailag visszamaradd, higitatlan mennyiséget a
kiszamitott utantoltési mennyiségbdl!

Ehhez lasd "Feltoltési tablazat a visszamarado tertiletek
részére" fejezetet

Kivitelezés

1. Hatarozza meg a szikséges viz- és vegyszer-felhasznalasi
mennyiséget a névényvédd szer hasznalati utasitasabdl.

2. Szamitsa ki a feltdltési-, ill. utantdltési mennyiségeket a
kezelendé teriilet részére.

Toltse meg a gépet és keverje bele a készitményt.

A permetezés megkezdése el6tt keverje fel a permetlevet a
permetezdszer gyartodjanak utasitasa szerint.

Lehet6ség szerint a szivétomlbvel toltse meg a gépet és a toltés
kézben keverje bele a készitményt.

igy a bekeverési teriiletre folyamatosan aramlik a viz.

e  Toltés kdzben akkor kezdje meg a készitmény bekeverését,
amikor a tartaly toltéttsége elérte a 20%-ot.

e  Tobb készitmény alkalmazasakor:

o Az egyik készitmény bekeverését kdvetden kdzvetlenl
tisztitsa meg a kannat.

o Az egyik készitmény bekeverését kdvetden kdzvetlenl
tisztitsa meg a bekeverd-csatornat.

o  Afeltdltés kdzben nem Iéphet ki hab a permetlétartalybdl.

Habzasgéatlo vegyszer hozzaadasa ugyancsak megakadalyozza
a permetlétartaly tulhabzasat.

A keverdszerkezetek normalis kdrilmények kozt a feltdltéstdl a
permetezési lizem befejezéséig bekapcsolt allapotban maradnak.
Ezzel kapcsolatban a vegyszer gyartéjanak adatai a mérvadok.
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e  Avizben oldhaté féliatasakokat a keverdszerkezet mikodése
kézben kozvetlenll adagolja a permetlétartalyba.

. Kiszoras el6tt oldja fel teljesen a karbamidot a folyadék
atszivattyuzasaval. Nagyobb karbamid mennyiség feloldasakor
erésen leesik a permetlé hdmérséklete, ennek kdvetkeztében a
karbamid csak lassan oldédik fel. Minél melegebb a viz, annal
gyorsabban és jobban oldédik fel a karbamid.

hasznalhatatlanna, gyUjtse 6ssze, és elbirasszerien

e AKkilrult vegyszertarol6 edényeket gondosan mossa ki, tegye
artalmatlanitsa. Mas célra ne hasznalja fel ismét ezeket.

e  Amennyiben a vegyszertarolé edények mosasahoz csak
permetlé all rendelkezésre, akkor azzal els6sorban csak egy
el6tisztitast végezzen el. Alapos mosast akkor hajtson végre, ha
tiszta viz all rendelkezésére, pl. a permetlé tartalyban torténé
kovetkezd bekeverése el6tt, illetve az utolso tartalyfeltoltés
visszamaradd mennyiségének felhigitasakor.

. Gondosan mossa ki a kilritett vegyszertarolo edényét (pl. a
kannamosodval), és a mosdvizet keverje bele a permetlébe!

vizk6lerakédas alakulhat ki, ami hatranyosan befolyasolhatja a gép
miikddését és amit rendszeresen el kell tavolitani. Lasd a
Karbantartés fejezetet

o A 15° dH (német vizkeménységi fok) feletti vizkeménységnél
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11.21 A feltoltési-, illetve utantoltési mennyiség kiszamitasa

Az utolsé permetlétartaly feltdltéséhez szilkséges utantoltési
mennyiség kiszamitdsahoz hasznalja a "Feltdltési tablazat a
visszamarado teriletek részére" fejezetet ezen az oldalon:53.
1. példa:

Ezek adottak:

A tartaly névleges térfogata 10001

A tartalyban visszamarado 0l

mennyiség

Vizfelhasznalas 400 I/ha

Hektaronkénti

vegyszerszukséglet

'‘A' vegyszer 1,5 kg

'B' vegyszer 1,01

Kérdés:

Hany liter vizet, hany kg 'A' vegyszert, és hany liter 'B' vegyszert kell
betdlteni, ha a kezelend® teriilet 2,5 ha?

Valasz:

Viz: 400 I/ha X 25ha = 10001
'A' vegyszer: 1,5 kg/ha X 2,5ha = 3,75kg
'B' vegyszer: 1,0 I/ha X 2,5ha = 2,51
2, példa:

Ezek adottak:

A tartaly névleges térfogata 1000 I

A tartél_yban visszamarado 2001

mennyiség

Vizfelhasznalas 500 I’ha

Ajanlott koncentracié 0,15 %

1. kérdés:

Hany |, ill. kg vegyszert kell egy tartalyfeltdltéshez kimérni?

2. kérdés:

Mekkora az a kezelendd tertlet hektarban, amely egy feltdltéssel
leszérhatd, ha a tartaly 20 | visszamaradd mennyiségig urithetd ki?

Szamitasi képlet és valasz az 1. kérdésre:

viz utantéltési mennyiség [I] x koncentracio [%]

készitmény-hozzaadas [l, ill. kg]
100

(1000 — 200) [1] x 0,15 [%]
1,21, ill. kg]

100
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Szamitasi képlet és valasz a 2. kérdésre:

rendelkezésre all6 permetlémennyiség [I] —

visszamaradd mennyiseg [I] kezelend® terllet [ha]

vizfelhasznalas [I/ha]

1000 [I] (névleges tartalytérfogat) — 20 [I] (visszamarado

mennyiséqg) = 1,96 [ha]

500 [I/ha] vizfelhasznalas

11.2.2 Feltoltési tablazat a visszamarado teriiletek részére

mennyiség kiszamitasahoz hasznalja a "Feltdltési tablazat a

Az utolso permetlétartaly feltoltéséhez sziikséges utantoltési
visszamarado terliletek részére" fejezetet.

() A megadott utantéltési mennyiségek 100 I/ha szérasmennyiség
esetén érvényesek. Ett6l eltérd szérasmennyiség esetén az
l utantéltési mennyiség a tébbszorésére névekszik.

Munkaszélesség [m]

menet
Gt | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27| 28| 30| 32| 33| 36 | 39 | 40
[m] Utantoltési mennyiségek [I]
10| 2] 2] 2]2]2[2]3]3[3[3]3]a4]4]a4
20 | 3| 3| 4| 4| 45| 56| 6|6 | 7|7 8] 8
30 | 5| 5| 5|6 |6 | 7|8 8/ 9 1010111112
40 | 6 | 7 [ 7 [ 8| 810 11|11 12]13]13] 14| 15| 16
50 | 8 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 14 | 14| 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20
60 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24

70 11 11 13 14 15 17 19 | 20 21 22 23 25 | 27 28

80 12 13 14 | 16 19 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 29 | 30 | 32

)JE

90 14 15 16 18 22 | 24 | 25 27 29 30 32 34 36

(ﬁoo\ 15 | 16 | 18 | 20 21) 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40

—a |

“Sog/| 30 | 32 | 36 | 40 [42”| 48 | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 | 72 | 74 | 80

300 45 | 48 54 | 60 | 63 | 72 | 81 84 | 90 | 96 | 99 | 108 | 114 | 120

400 60 64 72 80 84 | 96 | 108 | 112 | 120 | 128 | 132 | 144 | 152 | 160

500 75 | 80 | 90 | 100 | 105 | 120 | 135 | 140 | 150 | 160 | 165 | 180 | 190 | 200
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11.2.3 Permetlé-tartaly feltoltése

A muiveletet végezze el a TwinTerminal segitségével.
e  Toltse fel a permetlé-tartalyt vizzel.
. Lehetbleg egyidejlileg toltse fel az dblitéviz-tartalyt vizzel.

o  Afeltdltés soran a készitményeket a bedblitétartalyon keresztil
be kell ébliteni.

. Szakitsa meg a betdltést akkor, ha a bedblitésre nem kertlhet
sor a cél-tdltésszint eléréséig.

[ J 0 -
| | 2
M Ha feltoltprofil mar kivalasztva van, a feltoltés
automatikusan indul a bedbiltétartaly lehajtasa utan.
& FIGYELMEZTETES
A kritikus készitmények az oblitéviz-tartaly szivé-feltoltése soran

kart okozhatnak a névényi kultirakban és a talajban:
. Ezt megel6z6en a gépet alaposan meg kell tisztitani.

o Az dblitéviz-tartaly kritikus készitményekkel valo, varhaté szen-
nyezettsége miatt tilos a szivo-feltoltést alkalmazni!

e Az dblitéviz-tartalyt ajanlatos nyomaocsatlakozén keresztil felt-
olteni.

FIGYELMEZTETES
Az oblitéviz-tartaly novényvédo szerekkel vagy permetlével valé

beszennyezése tilos!

Az oblitéviz-tartalyt csak tiszta vizzel toltse fel, soha ne téltsén
bele né6vényvédo szert vagy permetlevet.
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11.2.3.1 Permetlé-tartaly feltoltése a szivécsatlakozoéval

A feltdltést lehetéség szerint egy erre alkalmas tartalybol végezze, ne
nyitott vizvételezd helyekrol.

Vegye figyelembe a hatalyos el6irasokat akkor, ha a permetlé-tartalyt
nyilt vizvételi helyekrél, szivétomlén keresztil tolti fel.

A szivattyukarok elkerlléséhez a szivé feltdltéskor:

Vegye figyelembe a szivétomldk/csapok folyamatos 3 colos min.
atmérgjét.

FIGYELMEZTETES

A szivéarmatura karosodasat a szivotomlon torténo
nagynyomasu feltoltés okozza!

A szivéarmatara nem alkalmas a nyomas alatti feltdltésre. Ez a
magasabban elhelyezkedd lefejtési forrasnal is igaz.

> B @ @

FIGYELMEZTETES

Az oblitéviz-tartaly permetezdészerrel valé beszennyezddése a
permetezd szivattyuval rendelkezd szivotomlével végzett feltoltés
soran.

Az alabbi biztonsagi intézkedéseket kell foganatositani:

o Az dblitéviz-tartaly permetezd szivattyus feltoltése el6tt a gépet
alaposan meg kell tisztitani.
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1. Kapcsolja 6ssze a szivocsatlakozés
szivotomibt és a vizvételi helyet.
Inditsa be a szivattydt (minimum 400 min™)
TwinTerminal:

Adja meg mindkét tartaly eldirt
toltésszintjét.

A Mindkét tartaly feltoltésének
inditasa/ledllitasa a szivocsatlakozon
keresztiil.

4. Ha a tartaly toltottsége elérte a 20%-ot,
kezdje meg a készitmény bekeverését.

@ A TwinTerminal-on allitsa be az

automatikus feltoltési sziinetet, hogy elegendd
id6 maradjon a bedblitéshez.

A cél-toltésszint elérése esetén a feltoltés
automatikusan megall.

o A feltoltési szlinetkor

. a bedblitStartaly tovabb taplalja a permetlé-
tartalyt 6blitévizzel!

vagy
. a bedblittartalyt a permetlé beszennyezi!

[ ]
| témlé még mindig teli van vizzel.
A szivofeltoltés utan:

5. Ezt megel6z6en vegye le a szivotomlét a
mintavételi helyrdl, és erésitse meg a
TwinTerminal-on.

o

Mikdodtesse a nyomasmentesitést.
— A toml6 Uresre szivodik.

7. Tomlo6 levalasztasa a feltoltd csatlakozorol.

< 5000/1250 L >

Sa=

320/125 L

l @ A feltéltési teljesitmény 3 fokozatba allithato be.
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11.2.3.2 Permetlé-tartaly és oblitéviz-tartaly feltoltése a nyomoécsatlakozéval

A gép hasznalata

VIGYAZAT
. Megengedett legnagyobb viznyomas: 8 bar

e Az 1000 I/min értéknél nagyobb feltoltési teljesitménynél,
feltoltés kdzben nyitva kell tartani a permetlé-tartaly fedelét.

Ellenkez6 esetben a permetlé-tartaly megsériilhet.

VIGYAZAT
A nyomodcsatlakozé permetlével vagy higtragyaval valé szenny-

ezodésének veszélye

) Ne tdltsén a nyomdcsatlakozon keresztul el6kevert permetlevet
vagy higtragyat.

. A nyomdcsatlakozot csak vizhez hasznalja.

1. Nyométomld dsszekapcsolasa a
nyomaocsatlakozoval és a hidranssal.

2. TwinTerminal:

Adja meg mindkét tartaly el8irt
toltésszintjét.

Cél-toltésszint megadasa.

Feltoltés inditasa/leallitasa a

nyomocsatlakozoéval.
y 320/125 L

3. Szikség esetén egyidejiileg toltse fel az
Oblitéviz-tartalyt.

4. Ha a tartaly toltottsége elérte a 20%-ot,
kezdje meg a készitmény bekeverését.

5. @ Szakitsa meg a feltoltést akkor, ha a
bedblités nem lehetséges egészen a cél-
toltésszint eléréséig.

A cél-toltésszint elérése esetén a feltoltés
automatikusan megall.

®
| témlé még mindig teli van vizzel.
Nyomas alatti feltoltés utan:

6. Zarja a tapoldali elzarécsapot, és hagyja
jéva a TwinTerminal-on.

7. Mikodtesse a nyomasmentesitést.

— A tomlé Uresre szivodik.

8. Toml6 levalasztasa a feltolté csatlakozorol.
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11.2.4 A készitmény bedblitése a beoéblitétartalyon keresztiil

VESZELY
A permetszerekkel és a permetlével valé érintkezés miatti sé-

riillésveszély.

Viseljen véddbfelszerelést

litbvizzel vagy permetlével.
. A kivalasztast végezze a TwinTerminal segitségével.

=T
] et
o Alitsa a QU atvaltocsapot == helyzetbe.

0 A beodblitétartaly taplalhaté vizzel a szivocsatlakozdn keresztil, 6b-

A bedblitétartaly a nyomaocsatlakozén keresztiili feltdltése kozben
ellathaté a nyomaécsatlakozé vizével.

&
, Vi
e Allitsa a QU atvaltécsapot helyzetbe.

Mossa be a készitményeket a feltdltési folyamat 000 5
soran.

1.

A bedblit6tartalyt lehetéleg vizzel (izemeltessék. . : ‘

o M 0N

TwinTerminal, Bedblitétartaly menu:

Inditsa be a szivattyut (minimum 400 min™") ¢

Bedblitétartaly lesullyesztése.

Nyissa a bedblitétartaly fedelét.

Betoltészird

o  helyzetbe, a folyékony
készitményekhez.

0 Nem helyzetbe, a por allapotu
készitményekhez.

Allitsa az EB atvaltdcsapot 6‘ helyzetbe,

a folyékony készitményekhez.

Allitsa az EA atvaltécsapot =& helyzetbe,
a por allapotu készitményekhez.

Kapcsolja be az EP injektort a
beoblitétartaly leszivasahoz (0—100%).

l intenzitasa allithato.

A beoblités soran az elszivas
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8. Toltse be a tartaly feltéltéséhez sziikséges
kiszamitott és kimért készitmény
mennyiséget a bedblitétartalyba.

— A bedblitétartaly tartalma elszivasra kerul.

9. Bedblit6tartaly-fedél zarasa.

10. Zarja el az EA/EB atvaltocsapot.

& A felhasznald hatékonyabb védelme
érdekében, kildndsen a por

l halmazallapotu készitmények
esetében, a készitményt elsének a
bedblittartalyba téltse be (maximum
60 I), zarja le a fedelet és csak utana
szivja el.
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Kanna oblitése:

_)

Allitsa az EB atvaltdcsapot @ helyzetbe.

A kannat vagy egyéb edényt boritsa ra a
kannamosora.

A kannat legaldbb 30 masodpercen
keresztil nyomja lefelé.

Ekkor megtorténik a kanna vizes kidblitése.

Beoblitotartaly tisztitasa:

‘\
Allitsa az EA atvaltdcsapot E.
helyzetbe.

A koérnyezetét szordpisztollyal tisztitsa meg.

Zarja el az EA atvaltécsapot.

TwinTerminal: " Besdblitstartaly
tisztitasanak inditasa.

oA kanna, a gylriivezeték, a széropisztoly és
a keveréfuvoka tisztitasat kulon kell végezni,
amennyiben a bedblitétartalyt permetlével
mikodtetik.

5. Afeltoltés befejezése elbtt ismét emelje

meg a beoblitStartalyt.

5000/1250 L

320/125 L

]

l A beobblitétartaly automatikus tisztitasa a megemelés utan a
TwinTerminal-on allithaté be.
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11.2.5 Permetszer felszivasa a géngyolegekbdl (Closed Transfer System CTS)

1. Inditsa el a szivattyut.

2. Permetszer-gongyodleg csatlakoztatasa (&
cseppmentes dugos csatlakozoval. C()

3. Valassza ki a zart atviteli rendszer CTS
ellatasahoz szikséges folyadékot, lasd 129.

oldal:
4 | il @

4. TwinTerminal: Inditsa el a feltoltést a ki-
valasztott CTS-ikonnal.

- Permetszer leszivasa a gongyolegekbdl.

5. TwinTerminal: A feltdltést allitsa meg a
kivalasztott CTS-ikonnal akkor, ha mar
leszivattyuzta a kivant mennyiséget a
gbngyodlegbdl.

Szennyezett alkatrészek tisztitasa:

6. Csatlakoztassa az oblit6csatlakozot az
Oblitészer-tartalyhoz.

7. TwinTerminal: Inditsa el a tisztitast a kiva-
lasztott CTS-ikonnal.

Alkatrészek oblitése vizzel és viz lesziva-
sa.

8. TwinTerminal: Allitsa meg a tisztitast a kiva-
lasztott CTS-ikonnal.
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L

11.2.6  Oblitéviz-tartaly feltdltése

A\

Szivofeltdltés az dbltéviz-szivattylval nem rendelkezé gépekhez:

FIGYELMEZTETES

Karok a névényi kultirakban és a talajban.

Az armaturak kritikus készitményekkel valé szennyezddésekor az
Oblitéviz-tartaly szivéfeltdltése soran kart okozhatnak a névényi
kultarakban és a talajban:

o  Ezt megel6zben a gépet alaposan meg kell tisztitani.

e Az dblitéviz-tartaly kritikus készitményekkel valo, varhato
szennyezettsége miatt tilos a szivo-feltdltést alkalmazni!

0 Szivofeltdltés az 6bltdviz-szivattyuval nem rendelkezé gépekhez:

Az oblitbviz-tartaly permetszer-maradékokkal torténé
szennyez6désének elkerlléséhez toltse fel az dblitéviz-tartaly elétt
el6szor a permetlé-tartalyt 600 | vizzel (az aramatura oblitése).

TwinTerminal:

A permetlé-tartaly feltdltésekor lehetbleg toltse
fel az 6blitviz-tartalyt is.

Szivofeltoltés az oblitéviz-szivattya nélkiil

1. Inditsa be a szivattydt (minimum 400 min-')

2. Adja meg a permetlé-tartaly cél-
toltésszintjét (legalabb + 500 I).

3. Adja meg az oblitéviz-tartaly cél-
toltésszintjét.

4, Mindkét tartaly feltdltésének
inditasa.

—  (el6szor dblités a permetlé-tartalyba, majd

az oblitéviz-tartaly feltdltése).
Szivéfeltoltés az oblitoviz-szivattyuval

1. Adja meg az oblitéviz-tartaly cél-
toltésszintjét.

2. Feltoltés inditasa.

o

| Y Oblitéviz-szivattyl automatikusan indul.
Toltés nyomason

1. Adja meg az oblitéviz-tartaly cél-
toltésszintjét.

2. Feltoltés inditasa.
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Specialis utasitasok a permetezési lizemhez

Ellenérizze permetez6gépét a szallitott folyadékmennyiség
meghatérozasaval

o  apermetezési szezon megkezdése elbtt.

o  Amennyiben eltérés mutatkozik a ténylegesen kijelzett
permetezési nyomas és a szorasi tablazat alapjan
szikséges permetezési nyomas kdzott.

A permetezési munka megkezdése elbtt hatarozza meg
pontosan a sziikséges szérasmennyiséget a novényvédd szer
gyartojanak hasznalati utasitasa alapjan.

A permetezési munka megkezdése el6tt taplalja be az kezel6i
terminalon / AMASPRAY* kezel6i termindlba a szikséges
szorasmennyiséget (elbirt érték).

Pontosan tartsa be a sziikséges szérasmennyiséget [I/ha] a
permetezési Uzem kdzben,

o Igy a névényvédelmi intézkedések betartasaval optimalis
kezelési eredményt tud elérni.

o igy megakadalyozza a szikségtelen kérnyezetterhelést.

A permetezési munka megkezdése el6tt valassza ki a
szukséges fuvokatipust a szoérasi tablazatbdl — az alabbiak
abrayelembevételével

elGiranyzott haladasi sebesség,
sziukséges szorasmennyiseg, és

a végrehajtandd névényvédelmi intézkedéshez felhasznalt
novényveédo szer sziikséges porlasztasi karakterisztikaja
(finom-, kbzepes- vagy durva cseppméret).

Ehhez lasd a "Lapos sugaru, elsodrédas-csdkkentd
(antidrift), injektoros és levegbbeszivasos (airmix) fuvokak
szorasi tablazata" 267. oldalon fejezet.

A permetezési munka megkezdése el6tt valassza ki a

szikséges fuvokaméretet a szorasi tablazatbol — az alabbiak
abrayelembevételével

o  el8iranyzott haladasi sebesség,
szilkséges szérasmennyiség, és
célul kitlizott permetezési nyomas.

Ehhez Iasd a "Lapos sugaru, elsodrédas-csokkentd
(antidrift), injektoros és levegdbeszivasos (airmix) fuvékak
szérasi tablazata" 267. oldalon fejezet.

Az elsodrodasi veszteségek megelbzése céljabdl lassu haladasi
sebességet, és alacsony permetezési nyomast valasszon!

Ehhez lasd a "Lapos sugaru, elsodrodas-cstkkentd (antidrift),
injektoros és leveg8beszivasos (airmix) fuvokak szorasi
tablazata" 267. oldalon fejezet.

Tegyen kiegészitd intézkedéseket az elsodrodas mérséklésére 3
m/s szélsebesség esetén (ehhez lasd az "Intézkedések az
elsodrédas mérséklésére” fejezetet kdvetkez6 oldalon: 183)!
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Hagyja abba permetezési munkat 5 m/s feletti atlagos

szélsebesség esetén (a levelek és a vékony agak mozognak).

A tuladagolas elkerulése érdekében csak menet kbzben
kapcsolja be és ki a szordkeretet.

Kerllje az atfedés okozta tuladagolast a két szomszédos
permetezési menet nem pontos csatlakoztatasa miatt, és/vagy a
forduldkban bekapcsolt szérokerettel végrehajtott kanyarodas
kézben!

A haladasi sebesség novelése esetén ligyeljen arra, hogy ne
Iépje tul a szivattyuhajtas maximalisan megengedett, 550
ford./perc érték( fordulatszamat!

A permetezési izem kdzben folyamatosan ellendrizze a kezelt
teruletre vonatkozo tényleges permetlé felhasznalast.

Kalibralja be az atfolyas-mérét a tényleges és a kijelzett
szorasmennyiség kozotti eltérés esetén.

Kalibralja be az utérzékelét (impulzus 100 m-enként) a tényleges
és a Kijelzett utszakasz kdzotti eltérés esetén.

Feltétlenll tisztitsa ki a szivasz(ir6t, a szivattyut, az armaturat,
és a permetlé vezetékeket a permetezési munka id6jaras miatti
szlineteltetése esetén.

A permetezési nyomas és a fuvokaméret befolyasolja a cseppek
nagysagat, és a kiszort folyadék mennyiségét. Minél nagyobb a
permetezési nyomas, annal kisebb a kiszort permetlé
cseppatmérdje. A kisebb cseppek fokozott, nem kivanatos
elsodrédasnak vannak kitéve!

Amennyiben ndveli a permetezési nyomast, akkor névekedik a
szorasmennyiség is.

Amennyiben cstkkenti a permetezési nyomast, akkor csdkken a
szorasmennyiség is.

Amennyiben néveli a haladasi sebességet ugyanazon
fuvokaméret, és valtozatlan permetezési nyomas mellett, akkor
csokken a szérasmennyiség.

Amennyiben csokkenti a haladasi sebességet ugyanazon
fuvokaméret, és valtozatlan permetezési nyomas mellett, akkor
névekszik a szérasmennyiség.

A menetsebesség és a szivattyuhajtas fordulatszama széles
hatarok kéz6tt, szabadon valaszthaté meg az automatikus,
teruletardnyos szérasmennyiség-szabalyozas miatt..
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A szivattyu széllitasi teljesitménye a szivattyu hajtas
fordulatszdmatdl fliigg. Valassza ki a szivattyu fordulatszamat
(400 és 550 ford./perc kozott) ugy, hogy elegendd térfogataram
alljon a szérokeret és a kever8szerkezet rendelkezésére.
Ekdzben feltétlenll vegye abrayelembe, hogy nagyobb haladasi
sebesség és nagyobb szérasmennyiség esetén tobb
permetlevet kell szallitani.

A kever8szerkezet normalis korilmények kozt a feltdltéstdl a
permetezési Uzem befejezéséig bekapcsolt allapotban marad.
Ezzel kapcsolatban a készitmény gyartéjanak adatai a
mérvadok.

A permetlétartaly akkor Urul ki, ha a permetezési nyomas
hirtelen, egyértelmiien leesik.

A permetlétartalyban 1évé maradék mennyiség kiszérasa
esetében 25%-0s nyomascsokkenés engedheté meg.

A szivo- vagy nyomdsziird akkor van eldugulva, ha a
permetezési nyomas egyébként valtozatlan koriilmények esetén
leesik.

Kilonleges megjegyzések a szordokeret terhelésére vonatkozéan

A megengedett szérokeret-terhelést nem szabad tallépni, kilénben a
szorékeret megsérulhet.

A kiméletes vezetési modhoz vegye figyelembe a kévetkezé tudni-
valokat:

A szantovégi forduld elétt jelentésen csdkkentse a sebességet,
és a kanyarban allandé sebességgel haladjon.

Sz(ik kanyarodasi sugaru kanyarokban lassan vezessen (6 km/h
alatt).

Kerllje a rangatézé kormanyzast vagy az irdnyvaltoztatast
kormanyzas koézben (pl. savkorrekcio).

A szérokeretet ne hajtsa be menet kdzben.

A szorokeret egyes elemeit mindig allitsa teljesen 6sszecsukott
véghelyzetben (be- vagy kihajtva). Ne vezessen részben
Osszecsukott szorokerettel.

Kertlje a gyors és hirtelen menetiranyvaltast.
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11.3.1 A permetlé kiszérasa

1. A permetlevet a névényvédo szer ’_
gyartojanak adatai szerint eléirasszeriien

keverje be és keverje 0ssze.
, e 0 -
2. Kapcsolja be a kezel6terminalt, és oo
ellenérizze a beallitdsokat.
—  Permetez6gép kezelése a Munka menuvel. B =)
3. Nyissa ki a szordkeretet. @ e
Szérokeret-vezetés bekapcsolasa:
5@ 0.0 knsh |d 0.00 ha N
,“___,m ) o = |/ 0.00 ha t) 1
e = =I|DistanceControl = o ole=
[ | w—] \ 010/“ + ON/OFF
0 % —| =
) D
. El ContourControl " 0.0 ber 1MD D
Vagy a szérokeret kézi megvezériése: NN NN P {“
+ = (8) b
. szorokeret magassaga, t ——
dolésszog-beallitas |
° RN e

5. Mikodtesse a szivattyut Gzemi
fordulatszamon.

lAIacsony szorasmennyiség esetén a szivattyu
fordulatszamat energiatakarékossagi
okokbol csokkentheti.

Gl
Addhh  Adhid |

6. LYF | Permetezés bekapcsolasa a
kezelbterminalon.

A szantofold megkozelitése bekapcsolt keverdészerkezettel

2. j

Kapcsolja be a tengelycsonkot.

Kezel6terminal: Valassza ki a keverému %
intenzitasat.

(M1

l
¥ o @
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11.3.2 Intézkedések az elsodréodas mérséklésére

. Helyezze at a kezeléseket a kora reggeli, illetve az esti 6rakra
(altalaban ilyenkor kisebb a szél).

e Valasszon nagyobb fuviokakat, és nagyobb szérasmennyiséget
vizbél.

e  CsoOkkentse a permetezési nyomast.

. Pontosan tartsa be a szordkeret szérasi magassagat, mivel a
novekvd fuvokatavolsaggal erételjesen ndvekszik az elsodrédas
veszélye.

e  CsoOkkentse a haladasi sebességet (8 km/h ala).

. Hasznaljon ugynevezett elsodrédas-csdkkentd (AD), vagy
injektoros (ID) fuvékakat (magas nagycsepp-aranyu fuvokak).

e Vegye abrayelembe a mindenkori névényvéds szerek
alkalmazasanak a (felszini vizektdl valo) tavolsag-kikotéseit.

11.3.3 Permetlé higitasa oblitovizzel

1. Inditsa el a szivattyut.
KR

Kezel6terminal, Tisztitas menu:

G = -
2. Permetlé higitédsa oblitdvizzel.
G
3. d Higitas befejezése. @ P
Vegye figyelembe a sziikséges Oblitéviz-
mennyiséget.
0 A permetlé 2 okbdl higitando:
e Afelesleges anyagmaradvanyok eltavolitasa érdekében.
A permetlé-tartalyban 1évé felesleges anyagmaradvanyokat
el6szor 10 x mennyiségi oblitévizzel kell higitani, amit ezt
kdvetben a mar kezelt szantéfoldre kell permetezni.
e A permetlé-készlet ndvelése, amivel a fennmarado teriletet le
lehet kezelni.
DUS rendszerrel ellatott gép esetén a szérovezeték dblitésre kerll. A
permetezeés Ujbdli megkezdésekor eltelik ketté-6t perc is addig, amig
ismét koncentralt permetlé szérhato.
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11.3.4 Visszamaradé mennyiségek

Kiilonbség van a visszamarad6 mennyiségek fajtai kozott:

A permetezési izem befejezésekor a permetlétartalyban
visszamarado, felesleges mennyiség.

A felesleges maradék higitva kiszorasra, vagy leszivasra és
leselejtezésre kertil.

A technikailag visszamaradd mennyiség, amely a permetezési
nyomas 25%-0s leesésekor marad meg a permetlétartalyban, a
szivéarmaturaban, és a permetlé vezetékben.

A szivoéarmatura szerkezeti egységei a szivészird, a szivattyu
és a nyomasszabalyozé. A technikai visszamaradé
mennyiségek értékeit ezen az oldalon talalhatja meg: 53.

A technikai maradék felhigitasra kerll és a permetezégép
tisztitasakor kiszérasra kerul a szantoféldon.

A végs6 visszamaradd mennyiség, amely a tisztitast kdvetden,
leveg6 kiaramlasakor marad meg a permetlétartalyban, a
szivoéarmaturaban, és a permetlé vezetékben.

A végsé visszamaradd mennyiség a tisztitast kovetéen
kiszorasra kerul.

A visszamarado permetlé-mennyiség eltavolitasa

O

Vegye dbrayelembe, hogy a permetlé vezetékben visszamaradoé
mennyiség még higitatlan koncentraciéban van. Ezt a
visszamarado mennyiséget feltétlenil egy kezeletlen teriletre
szérja ki. A higitatlanul visszamaradé mennyiség kiszérasahoz
szilkséges utszakaszt lasd a "Permetlé vezetékek miszaki
adatai" fejezetben ezen az oldalon: 53. A permetlé vezetékben
visszamaradd mennyisége a szorokeret munkaszélességétdl
fligg.

Akkor kapcsolja ki a keverémuivet a permetlé-tartaly
kitritéséhez, ha a permetlé-tartalyban visszamaradé mennyiség
a névleges Urtartalom 5%-a ald csdkken. Bekapcsolt
kever6szerkezet esetén nagyobb lesz a technikailag
visszamaradd mennyiség a megadott értékhez képest.

A felhasznal6 védelmével kapcsolatos intézkedések
érvényesek a visszamaradé mennyiségek kiiiritése soran is.
Vegye figyelembe a novényvédé szer gyartéjanak
rendelkezéseit, és viseljen megfelel6 egyéni
védofelszerelést.

Képlet az ithossz [m] kiszamitasahoz, mely a higitatlan

visszamaradé permetlé mennyiség vezetékbdl torténd

kiszérasahoz sziikséges:

Sziikséges uthossz [m] =

Higithatatlan maradék [I] x 10.000 [m2/ha]

Felhasznalt mennyiség [I/lha] x munkaszélesség [m]

184

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25



o

A gép hasznalata

11.3.5 A permetlé-tartalyban visszamaradé mennyiség higitasa és a higitott
visszamaradé mennyiség kiszérasa a permetezési lizem befejezésekor

Permetezés kikapcsolasa a kezel6terminalon.
Mikdodtesse a szivattyat tizemi fordulatszamon.
A maradék mennyiséget higitsa fel 10-szeres mennyiségi oblitévizzel.

Keverémiivek kikapcsolasa.

A A Bl

Permetezés bekapcsolasa a kezel6terminalon.

Lehet&ség szerint el6szor szorja ki a permetlé-vezetékbdl a
higitatlanul visszamaradé permetlevet egy kezeletlenll maradt
terlletre.

\J

— Avisszamaradd higitott mennyiséget szérja ki egy mar kezelt
terlletre.

— Addig szdrja a higitott maradékot, mig levegét nem fujnak ki a
fuvokak.
Permetezés kikapcsolasa a kezel6terminalon.

Tisztitsa meg a permetezdgépet.

A maradék mennyiség mar kezelt terlletre torténd kijuttatasanal
vegye abrayelembe a készitmény megengedett maximalis dézisat.

11.3.6 A permetlé-tartaly kiliritése a szivattyuval

1. Kapcsoljon megfeleld leeresztd tdomlét a 5000/1250 L
gépoldali lelrité csatlakozojara.

2. Inditsa el a szivattyut.

3. TwinTerminal: GyorsUrités inditasa.

v Megjegyzés azon jovahagyasa, hogy a
gyorsurités gépoldali csatlakozoéja a kiilsé
tartallyal megfeleléen 6sszekdtve van és képes a
folyadékmennyiség felvételére.

a20/125 L
4, Gyorsturités befejezése, szelep zar.

5. Szakitsa meg a szivattyu hajtasat.

6. Tomlb levalasztasa.
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12 A gép megtisztitasa hasznalat utan

Uzem befejezése utani naponkénti tisztitas révén. Ne hagyja a
permetlevet foléslegesen hosszu ideig a permetlé-tartalyban,
példaul éjszakara.

o e A hatastartam a lehet6 legrovidebb legyen, pl. a permetezési

A permetez6gép élettartama és megbizhatdésaga lényegében a
ndvényvédd szerek és a permetez6gép anyagai kozotti
érintkezés hatastartamatdl fligg.

e Alapvetéen mindig tisztitsa ki a permetez6gépet, miel6tt egy
masik ndvényvedd szert szérna ki.

e  Atisztitast a szantéfoldon végezze el, ott ahol a legutobbi
kezelést csinalta.

o  Végezze el az oblitéviz-tartaly vizével valo tisztitast.

e  Atisztitast a gazdasag udvaran is elvégezheti, ha rendelkezik
gy(Ujtéberendezéssel az elszivargo folyadék szamara (pl. bio-
agy).

Vegye abrayelembe az orszag-specifikus elirasokat.

e A maradék mennyiség mar kezelt terlletre t6rténd kijuttatdsanal
vegye abrayelembe a készitmény megengedett maximalis
dozisat.

e  Gyorstisztitds napi rendszerességi elvégzése.
0 . Intenziv tisztitas elvégzése:
o kritikus szervaltas el6tt,

o  hosszabb Gzemen kivil helyezés elétt.

e A szantéfoldon menet kdzben végezze a tisztitast, mivel
ekdzben tisztitovizet juttat ki.

e Az odblitéviz-tartaly legyen megfelelSen feltdltve.

. Feltétel: tartalyszint < 1% (lehetéleg ures tartaly).
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A gép megtisztitasa hasznalat utan

Az lires permetez6gép gyorstisztitasa

Inditsa el a szivattyut.

Kezel6terminal, Tisztitas menu:

o

A feltételeket kell teljesiteni. Hasonlitsa
Ossze a cél-értékeket és a tényleges
értékeket.

> Gyorstisztitas inditasa.

A tisztitdshoz adagoljon megfelel6 oblitéviz-
mennyiséget (legalabb 200 liter, legfeljebb
580 liter)

a f6 és a potkeverémi oblitésre kerll, a
tartaly belsé tisztitdsa bekapcsol.

Nyomas alatti cirkulaciés rendszerrel (DUS)
ellatott gépek: a permetlé-vezeték tisztitasra
kerdl.

> Hagyja j6va, és azonnal induljon el.

A tisztitoviz kiszorasra kerdl.

A permetezés néhanyszor be- és kikapcsol.
AmasSelect: fuvokatest teljes kidblitése.

> Maradék mennyiség leeresztésre kertil.
x A maradék mennyiséget ne engedie le (a
maradék mennyiséget késdébb engedje le
és fogja fel).

TwinTerminal:Tisztitsa meg a szivo- és
nyomoszirét.

KR

M6} 9

@
=5 £

GYORSTISZTITAS

Az aldbbi feltételeket kell teljesiteni:

X Haximalfiillstand 2303 I
Spritzflissigkeitstank: q2 I
X Mindest-Fiil Istand 0 |

Spiilwassertank: aso |
\/ Gestinge ausgeklappt
X Drehzahl|l Spritz- 123 1/min

fliissigkeitspumpe: 500 41/min
RO .

H |'T-|
) g
—
™
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12.2

1.

Az Ures permetez6gép intenziv tisztitasa

Inditsa el a szivattyut.

Kezel6terminal, Tisztitas menu:

<

A feltételeket kell teljesiteni. Hasonlitsa
Ossze a cél-értékeket és a tényleges
értékeket.

> Intenziv tisztitas elinditasa.

A tisztitashoz adagoljon be megfeleld
Oblitéviz-mennyiséget (legalabb 400 liter,
legfeljebb 580 liter)

a f6 és a potkeverédmd oblitésre kerll, a
tartaly belsd tisztitasa bekapcsol.

Nyomas alatti cirkulaciés rendszerrel (DUS)
ellatott gépek: a permetlé-vezeték tisztitasra
kerdl.

> Hagyja jéva, és azonnal induljon el

A tisztitoviz kiszorasra kerdl.

A permetezés néhanyszor be- és kikapcsol.
AmasSelect: fuvokatest teljes kidblitése.

> Maradék mennyiség leeresztésre kertil.
x A maradék mennyiséget ne engedije le (a
maradék mennyiséget késébb engedije le
és fogja fel).

KR

A6} 9

=5 £

GYORSTISZTITAS

Az alabbi feltételeket kell teljesiteni:

>< Haximalfiillstand 2303 I

Spritzflissigkeitstank: q2 I

X Mindest-Fiillstand 0 |
Spilwassertank: as0o |

\/ Gestinge ausgeklappt

X Drehzah!l Spritz- 123 1/min
flissigkeitspumpe: >500 1/min
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0 Intenziv tisztitas kozben:

. A szantofoldi menet soran haromszor
permetezze ki a tisztitovizet.

. Kétszer engedije le a maradék mennyiséget.

o Az intenziv tisztitas legfeljebb 15 percig tart.

7. TwinTerminal:Tisztitsa meg a szivo- és
nyomosz(rdét. 187

o Az elvégzett tisztitas megjelenik a ke- —manm—.—
zeléterminalon.

RN

—  Aftisztitasi elérehaladas grafikusan meg-
jelenik a tisztitas kdzben.

12.3 A végs6 maradék mennyiség leeresztése

. Szantéfoldon: A végsd visszamaradd mennyiséget a
szantofoldon eressze le.

e A gazdasag udvaran:

o A maradékok felfogasanak céljara a szivéarmatura és a
nyomoszird leereszté nyildsa ala helyezzen egy erre al-
kalmas edényt.

o  Afelfogott maradék permetlé-mennyiséget a vonatkozé
jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

o  Gylijtse 6ssze a visszamaradd permetlé-mennyiségeket
ra alkalmas tartalyban.

ar-
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Maradék-leeresztés
1. TwinTerminal: Maradék lelrités
inditasa.

o A permetez6 szivattyd nem szabad meg-
hajtani!

2. v Hagyjajova. 5

3. Akifolyo ala allitson felfogévodrot. [0}

4. v Hagyja jova.

TwinTerminal: Maradék lelrités '@’@ : :
leallitasa. N

o Allitsa meg idejében a maradék leliritését,
ha a felfogéveder tele van.

o
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124  XtremeClean nagynyomasu tisztitas

. XtremeClean mikodtetése az ISOBUS kezel6terminal
segitségével.

e Az XtremeClean a permetlé-tartaly nagynyomasu tisztitasara
szolgal.

e Az XtremeClean leoldja a tartaly belsé falara tapadt anyagokat,
és kulondsen a kritikus készitmény-valtasnal kell alkalmazni.

o  XtremeClean végrehajtasa az intenziv tisztitast kovetden.
e  XtremeClean végrehajtasa az udvaron.

o Afolyamat soran a tisztitovizet tébb Iépésben kell kijuttatni.

[ ] A teljes alkalmazas id6tartama: 25 perc

l A permetlé-tartaly nagynyomasu tisztitdsanak idétartama: legalabb
15 perc/egészen a manualis befejezésig.

Vizfogyasztas: 560 liter

2. Kezel6terminal, Tisztitas menu: Xtre-
meClean

1. Inditsa el a szivattyut
o

3.. > Tisztitas inditasa a feltételek teljesiilése
esetén. m

Az alabbi feltételeket kell teljesiteni:
L XtremeClean
M Permetlé-tartaly legnagyobb toltésszintje

kisebb, mint 1% Permetlé-tartaly

max. toltésszintje:

M Oblitdviz-tartaly legkisebb toltésszintje

v/
M Szérokeret kihajtva v/ Permetle-tartaly
min. toltésszintje
v/
v

. , . .
M Permetlé-szivattyd fordulatszama > 500 min Szérékeret kihajtva

Permetlé-szivattyu fordulat-
szama > 500 min?

A tisztitasi Iépéseket szemléltetd abra mutatja
be!
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4. A tisztitdvizet kornyezetbarat médon kell
kijuttatni.
— Tisztitasi fazis 1
5. Atisztitovizet kdrnyezetbarat médon kell
kijuttatni.

v Kiszéras inditasa

—  Tisztitasi fazis 2

o

Szikség szerint dblitészer bemosasa
Elindul a nagynyomasu tisztitas.

¥ Nagynyomasu tisztitas befejezése.

A nagynyomasu tisztitas legalabb 15 percig

tart.

x Nagynyomasu tisztitas id6 el6tti

megszakitasa, az 6blitéviz-tartaly feltoltve

tisztitovizzel.

7. Atisztitovizet kérnyezetbarat médon kell
kijuttatni.

v Kiszoras inditasa.
—  Tisztitasi fazis 3
8. Atisztitovizet kdrnyezetbarat modon kell
kijuttatni.
v Kiszoras inditasa.

9. v Tisztitas lezarva.
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12.5 Vegyszeres tisztitas végrehajtasa

e Avegyszeres tisztitast kritikus készitménycserét és hosszabb
o Uzemen kivul helyezést megel6z8en ajanlatos elvégezni.

e  Vegyszeres tisztitas végrehajtasa az intenziv-tisztitas utan.

1. A gép tisztitasa.

2. A permetlé-tartalyt toltse fel 100 | vizzel, és 500071250 1
a gyartoi eléirasoknak megfeleléen adjon
hozza tisztitdszert.

OA tisztitdszer bedblitéséhez a permetlé-
tartalyt legalabb 200 | vizzel fel kell télteni.

3. Inditsa el a szivattyut.

4. TwinTerminal: Keringet§ tisztitas
bekapcsolasa (legalabb 10 perc, a
tisztitdszer-gyarto elbirasait be kell tartani).

5. KezelSterminal: Valassza ki a keverémdivet,
és legalabb egy percig legnagyobb

intenzitassal mikodtesse. %

6. TwinTerminal: Keringet6-tisztitas .
megallitasa.

7. A keveréket juttassa ki az el6z6leg kezelt -
szantofoldre.

ﬁm

Hasznalhato tisztitoszerek jegyzéke

Termék Gyarté
Agro-Quick Adama
JET CLEAR Sudau agro
Proagro Spritzenreiniger proagro GmbH
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12.6 Szivé- és nyomosziiré megtisztitasa, maradékleurités

szivoszUrot.

0 . A permetez6gép tisztitdsa utdn naponta tisztitsa ki a

. Cserélje ki a sérult sz(irbket.

e  Zsirozza le az O-gyr(t a szivdsz(rd alatt.
Ugyeljen az O-gy(rQ helyes beszerelésére.

e A szerelést kdvetben lgyeljen a tOmitettségre.

e  HighFlow: A kilén HighFlow nyomdsziirét ugyancsak tisztitsa

meg.

A szivosziird tisztitasa feltoltott tartaly esetén

1. Szivattyd meghaijtasa.

2. Helyezze fel a zarésapkat a
szivocsatlakozéra.

3. TwinTerminal: Ka sl Szivésziiré
tisztitasanak inditasa.

4. Szivoszird légtelenitése a légtelenit®
szeleppel (20 masodperc).

— A szlir6csésze kilrdl.
v Hagyja jova.
Szivosziird kivétele, megtisztitasa és
visszaszerelése.

7. v Hagyjajova.

8. TwinTerminal: K sl Szivosziiré
tisztitasanak leallitasa.

9. Szakitsa meg a szivattyu hajtasat.

(1) Szivoszird

(2) Légtelenitd szelep

194
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A nyomosaziiré tisztitasa feltoltott permetlé-tartaly esetén

A gép megtisztitasa hasznalat utan

o HighFlow: A kilén HighFlow nyomésziirét
ne tisztitsa feltoltdtt permetlé-tartalynal.

1. TwinTerminal: - Nyomosziré-tisztitas
inditasa.

2. A permetezd szivattyu nem szabad
meghajtani!

FIGYELMEZTETES
A permetlé-tartaly a gyorsiiritén

keresztiil akaratlanul letril!

Semmiképpen ne inditsa el a
szivattyut.

v Hagyija jova.

3
4. A Kkifolyé ala allitson felfogovedret.
5. v Hagyja jova.

6

Varjon, amig a nyomdsz(ird vizmentesitett
(5 masodperc).

7. v Hagyja jova.

8. Nyomodszird kivétele, megtisztitasa és
visszaszerelése.

9. v Hagyjajova.

10. TwinTerminal: C‘F Nyomdsz(iré

tisztitasanak leallitasa.
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A gép megtisztitasa hasznalat utan

12.7 A permetez6gép tisztitasa feltoltott tartaly esetén (munkavégzés
megszakitasa)

1. Kezel6terminal: Szorokeret 6blitése a
szantofoldi menet kozben.

v A permetlé kiszérasanak jeldlése.

> Szorokeret-oblités inditasa.

X Szoérokeret-0Oblités megallitasa.

2. TwinTerminal: Szivészurd megtisztitasa,
lasd: Szivosziiré megtisztitasa fejezet.

3. Szakitsa meg a szivattyu hajtasat.

DUS nélkdl:

Oblitse at a szordkeretet, és kdzvetleniil menet
kdzben legalabb 50 liter 6blitévizet szorjon ki egy
kezeletlen felliletre.

DUS hasznalataval:

Csak a szorokeretet dblitse at 50 liter vizzel,
majd 6blitse at a favokakat, és az éblitévizet
szorja ki egy kezeletlen fellletre.

oA permetlé-tartaly és a keverémuivek
nincsenek megtisztitval

A permetezési ilizem folytatasa ’m

1. Inditsa el a szivattyut.

{ob
2. Kezelsterminal: P Legalabb 5 percre
kapcsolja be a maximalis keverést.

12.8 Kiilso tisztitas

1. Szivattyd meghajtasa.

2. TwinTerminal: . Kulsé tisztitas

inditasa/ledllitasa.

i L L o™ Pt SR L L B

;JJIJIH-":-I.-"'"J.‘"

"f-"L

3. Széropisztollyal tisztitsa meg a
permetez6gépet és a szorokeret.
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13 Uzemzavarok

f ABRAYELEM
Zuzédas, nyiras, vagas, levagas, megfogas, feltekerés, behizas,

elkapas és Osszeiitk6zés miatti veszélyek

e atraktor harompont felfiiggesztésii hidraulikarendszerével
felemelt munkagép akaratlan lesiillyesztése kovetkeztében.

e afelemelt, nem biztositott géprészek akaratlan
lesiillyesztése kovetkeztében.

e atraktor-munkagép gépcsoport akaratlan inditasa és
akaratlan elgurulasa kovetkeztében.

Biztositsa a traktort és a permetez6gépet akaratlan inditas és
akaratlan elgurulas ellen, mielétt a gép Uzemzavarait elharitja, ehhez
lasd 148 oldalt.

Varja meg a gép teljes lealldséat, mielStt a gép veszélyes teruleteire
lép.
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Uzemzavarok

i

Uzemzavar

Ok

Megsziintetés

Permetlé folyik ki

Szivargas a folyadék korfoly-
amatban

o A permetlétartaly alatti
elzarécsap zarasa, lasd a
199 oldalt

vagy

. A TwinTerminal
segitségével valaszthatja ki
)

a szivoarmatura e _f

A szérdkeret tul mélyen
szallitasi helyzetben

A szorokeret leereszkedett

Emelje a szorokeretet a szallitasi
helyzetbe, lasd 200.

Nem lép ki folyadék a
fuvékakon.

A fuvokak eltdmddtek.

Sziintesse meg az eltdtmddést,
lasd 201. oldal.

A permetezé fuvokak csepeg-
nek

A permetez6 fuvokak szennye-
zett vagy meghibasodott.

Sziintesse meg az utancsep-
egeést, lasd 201. oldalt.

AmaSelect: A fuvékak nem
zarnak teljesen

A fuvokatest vizkbvesedése

A rendszerben |évé vizkd
eltavolitasa, lasd a Karbantartas
fejezetet

A szivattyu nem sziv

Eltdomd&dés a szivooldalon
(szivészird, szlrébetét,
szivotomio).

Sziintesse meg az eltomddést.

A szivattyu leveg6t sziv.

Ellenérizze a szivétdomlé (opcids
szerelvény) csatlakozoéjanak
tomitettségét a
szivocsatlakozénal.

A szivattyanak nincs
teljesitménye

A szivosz(ir®, szlrébetét
elszennyez6daott.

Tisztitsa meg a szivoszirét,
szlrébetétet.

Beszorult vagy sértlt szelepek.

Cserélje ki a szelepeket.

A szivattyu levegét sziv,
légbuborékok keletkeznek a
permetlétartalyban.

Ellenérizze a szivétomld
csatlakozdinak tomitettségét.

A széraskup ingadozik

A szivattyu szallitoteljesitménye
egyenetlen.

Ellenérizze, illetve cserélje ki a
szivo- és nyomooldali szelepeket
(ehhez lasd 243. oldalon).

Olaj-permetlé keverék az
olajbetoltdé csonknal, illetve
egyértelmiien megallapithato
olajfogyas

Meghibasodott
szivattydmembranok.

Cserélje ki mind a 6 dugattyu-
membrant (ehhez l14sd 244 oldal).

Kezel6i terminal:

nem éri el a sziikséges,
megadott szérasmennyiséget

Nagy haladasi sebesség;
alacsony szivattyu meghaijtd
fordulatszam;

Csokkentse a haladasi
sebességet, és ndvelje a
szivattydmeghajtas
fordulatszamat mindaddig, amig
a hibauzenet és a riaszto
hangjelzés meg nem szinik

198
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Kezel6i terminal: A permetezési nyomast Modositsa a haladasi
befolyasolo, eléirt haladasi [sebességet Ugy, hogy ismét
sebesség modositva lett  [visszatérjen abba az
el6iranyzott
sebességtartomanyba,
amelyet a permetezési
Uzemmodra meghatarozott

kilép a szordkeretre felszerelt
permetezod fivokak megengedett
permetezési nyomastartomanyabol

A permetez6gép gémjének A kabelkéteg hibas Hajtsa dssze a
meghibasodasa gémszerkezetet kézzel, lasd
Rugalmasan 6sszecsukhaté 223. oldal, forduljon
szakemberhez mihelyben.
A tisztitas kdzbeni kiszérasnal A permetlétartalyt az el6z8 [Csokkentse a
elé6fordulhat, hogy egyes esetekben kiszoraskor annyira menetsebességet és/vagy a
nem lép ki folyadék a favékakbol. Uritették, hogy tul kevés célszérasmennyiséget a
tisztitoviz van benne, ill. tisztitas kozbeni ellen6rzott
nincs benne tisztitoviz. kiszoras biztositdsahoz.
Kiszakadtak a kétkoros hidraulikus A vezetékeket csatlakoztassa
fékrendszer hidraulikus fékvezetékei az utmutato szerint, lasd 202.
oldalt.
Vizkdvesedés a rendszerben A favokatest nem nyit vagy |A vizkdlerakédasok
zar. eltavolitasahoz hasznaljon

kiilénleges savasité szert
(példaul: PH FIX 5 - Sudau
Agro), lasd 203. oldalt.

Vizkélerakddasok a
permetlétartalyban és a
szivosziirében

13.1 Permetlé folyik ki

A permetlétartaly elzar6csapjanak zarasa.

Az elzarécsap a gép jobb oldalan, a permet-
létartaly alatt van.

1. Biztositsa a gépet.

2. Elzarécsap kireteszelése(1), betolasa (2) és
reteszelése (3)

Vagy:

A TwinTerminal segitségével valaszthatja ki
—[@‘—
a szivéarmatura & -f,
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L

13.2 A szérdkeret tul mélyen szallitasi helyzetben

Ha a szorokeret szallitasi helyzetbdl tovabb
sullyed, a szérdkeret rugézasa még nem aktiv.

1. Allitsa le a traktort és a gépet.

2. * Emelje meg a szordkeretet.

3. == Siillyessze le a szorokeretet a

szallitasi helyzetbe.

F15222

A szérokeret tul mélyen szallitasi
helyzetben

13.3 A fuvokak és a fuvokasziirok eltomodéseinek elharitasa

A\

FIGYELMEZTETES

Veszély all fenn a permetlével valé akaratlan érintkezés kovet-

keztében!

. Oblitse el6szor at a fuvokakat az dblitévizzel.

e Viselje a személyes véddfelszerelését a szorokereten végzendd

munkaknal.

[ —
ki A

1. ™9 |Kapcsolja ki a permetezést.

2. Oblitse le a szérokeretet, és juttassa ki az

Oblitévizet.

3. Allitsa le a gépet.

=

s L1

T

Motor kikapcsolasa.

Biztositsa a gépet.

© © N o o

fuvokaval egyditt.

Emelje meg a szérokeretet 1,50
méteres fuvékamagassagba.

EI Biztositsa a szorokeret-vezetést.

Vegye fel az egyéni védbfelszerelést.

Csavarja le a bajonettzaras anyat a

10. Vegye ki a gumitdmitést és a fuvokaszirét.

11. Hasznalja a potfuvokat és a potsziirét,

vagy

Tisztitsa meg a fuvokat és a szirét a

sUritett levegdvel.

12. Szerelje fel a tartalék fuvokat és a tartalék
szlrét a bajonettzaras anyaval és a gumit-

Omitéssel egytt.

i
&)
2 qﬁ%ﬁh

=)
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13.4 A favékak utancsepegésének megsziintetése

FIGYELMEZTETES
Veszély all fenn a permetlével val6 akaratlan érintkezés kovet-

keztében.

. Oblitse a fuvokatesten lévé fuvokakat dblitévizzel a munka me-
gkezdése elbtt.

Szerelje le a rugoselemet (2).
Vegye ki a membrant (1).
Tisztitsa meg a membranuléket.

Ellenérizze a membrant repedésekre.

o M D=

Szerelje vissza a membrant és a rugdsele-
met.

6. Tolja fel a fuvokatolot (3) mérsékelt
havelykujjerével.
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13.5

Kiszakadtak a kétkoros hidraulikus fékrendszer hidraulikus fékveze-

tékei!

Csatlakoztassa a CL fékvezetéket (1) a
vészfékszelepet.

2. Csatlakoztassa az SL potvezetéket (2) a
vészfékszelepre.

3. Csatlakoztassa az ABS csatlakozodugét (1)
az ABS csatlakozoéaljzatra.

4. ROgzitse az ABS csatlakozodugot a retes-
zeléssel (2) az ABS csatlakozobaljzatra.

5. Ellendrizze, hogy bekapcsolt gyujtasnal az
ABS ellendrzé lampaja vilagit-e.

6. He nem vilagit az ABS ellendrz8 lampdja:
Ellenérizze az ABS kabel dugés csatlako-
z0it.

7. Ha vilagit az ABS ellen6rz6 lampaja: Inditsa
be a traktormotort.

8. Mikodtesse a traktorféket, mig az ABS
ellendrzé lampaja ki nem alszik.

— A CL csatlakozo kireteszel, és a CL fékve-
zeték ismét lizemkeész.

9. Tartsa tovabbi 10 masodpercen keresztil
lenyomva a traktorféket.

— A hidroakkumulatorban felépil a sziikséges
lzemi nyomas.
10. Ovatosan induljon el, és végezzen el-
lenérz6 fékezést.
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13.6 A rendszerben lévo vizko eltavolitasa

A vizkbvesedésre utalo jelek:
o  Afuvdkatest nem nyit vagy zar.
) Hibalzenet a kezel6terminalon

o  Vizkdlerakodasok a tartalyban és a szivosz(ir6ben

A vizké-lerakodasok eltavolitasahoz hasznaljon kulénleges savasito-
szert (példaul: PH FIX 5 - Sudau Agro).

inf VESZELY
A savasito-szer bérrel érintkezve karos az egészségre.

Vegye figyelembe a csomagolason lIévé hasznalati utasitast.

Teljesen tisztitsa meg az ures permetezét.
Toltsdn 20 - 50 liter dblitévizet a permetlé-tartalyba.

Mikodtesse a permetez6-szivattyut.

L np -

Az ellen6rzb nyilason keresztil 6ntsén savasitd szert (3 1) a
permetlé-tartalyba.

—  Avizkémentesités elbirt pH-értéke: 2 - 3
A keveréket keringtesse 10 - 15 percig a permetez6 vezetékben.
Szakitsa meg a szivattyu hajtasat.

3

7. AmaSelect: Szivattyuhajtas nélkil, manualis fuvékava-
lasztasnal atvaltas az 6sszes fuvokapozicidba.

Mikodtesse a permetezé-szivattyut.

A keveréket keringtesse még néhany percig a permetezé veze-
tékben.

10. Higitsa a keveréket vizzel, mig a 6 - 7 pH célértéket elérte.

— A higitott keverék artalmatlan, ezért a permetlé elegyitéséhez is
felhasznalhato.
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A vizkeménységre és a pH-értékre vonatkozoé alapvetd tudnivalok

Kuléndsen a nyomelemek kezelésekor és mitragyazaskor tiszta
fellletekhez és az 6sszes szelep zokkenémentes mikodéséhez
Ugyelni kell a vizkeménységre és a pH-értékre.

15° dH (német vizkeménység fok) vizkeménységnél javasoljuk poli-
foszfat alapu keménységstabilizatorok hasznalatat. A gyarté adatai-
nak betartasakor a termékek biztonsagosak az egészség és a
koérnyezet szamara.

Termékpélda: Folmar P30, Aquakorin cég.

Klléndsen olyan névényvédd szeres keverékeknél, amelyek a pH-
értéket ndveld nyomelemeket, mint pl. bért tartalmaznak, a kész per-
metlé pH-értékét kisebb értéken kell tartani, mint </=7.

Termékpélda:
e Citromsav
. Savasitd szer, mint példaul:
o  pH-Fix, Sudau
o  Spray Plus, Belchim Crop Protection

o  X-Change, De Sangosse

@ A kereskedelemben kaphaté permetez§ tisztitészerek nagyon
lugosak, és ezaltal semlegesitik a névényvedd szer maradékokat,
l mint pl. a szulfonil karbamidot a permetlében. A gép vizkbvesedése

esetén azonban ndvelik a pH-értéket, és a vizkémentesitésre ponto-
san ellenkez§ hatassal vannak.
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14 Tisztitas, karbantartas és javitas

ABRAYELEM
Zuzédas, nyiras, vagas, levagas, megfogas, feltekerés, behizas,

elkapas és Osszelitk6zés miatti veszélyek

e atraktor harompont felfiiggesztésii hidraulikarendszerével
felemelt munkagép akaratlan lesiillyesztése kovetkeztében.

e afelemelt, nem biztositott géprészek akaratlan
lesiillyesztése kovetkeztében.

e atraktor-munkagép gépcsoport akaratlan inditasa és
akaratlan elgurulasa kovetkeztében.

Biztositsa a traktort és a permetez6gépet akaratlan inditas és
akaratlan elgurulas ellen, miel6tt a gépen tisztitasi, karbantartasi és
javitasi munkakat végezne, ehhez lasd 148 oldal.

ABRAYELEM
Zuzédas, nyiras, vagas, levagas, megfogas, feltekerés, behuzas,

elkapas és 6sszeiitk6zés miatti veszélyek a nem védett
veszélyes helyek kévetkeztében

. Szerelje fel azokat a véd6berendezéseket, amelyeket a gép
tisztitasi, karbantartasi és javitasi munkai miatt eltavolitott.

. Cserélje ki Ujra a sérilt veédéberendezéseket.

VESZELY
e A karbantartasi-, javitasi- és apolasi munkak soran vegye

abrayelembe a biztonsagi utasitasokat, specialisan a
"permetezdgép lizemeltetése” fejezetet, 37. oldalon!

e A felemelt helyzetben levé, mozgé gépalkatrészek alatt csak
akkor végezzen karbantartasi- vagy javitasi munkakat, ha
ezeket a gépalkatrészeket akaratlan leengedés ellen
megfelel6 alakzaré biztositasokkal rogzitette.

Minden iizembe helyezés el6tt

1. Ellenérizze a tomléket / csdveket és az 6sszekotbidomokat
feltind hibak / tdmitetlen csatlakozasok szempontjabal.

Kiszobolje ki a surlédasi helyeket a tomlékdn és a csdveken.
Azonnal cserélje ki a kopott vagy sérilt tomléket és csdveket.

Azonnal sziintesse meg a tOmitetlen csatlakozasokat.
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allapotban tartja, és megakadalyozza az id6 elétti
elhasznalddast. A rendszeres és szakszer( karbantartas
el6feltétele a garanciank teljesitésének.

. Csak eredeti AMAZONE poétalkatrészeket hasznaljon (ehhez
lasd "Pdtalkatrészek és gyorsan kopo alkatrészek, valamint
segédanyagok” fejezet, 18 oldal).

° A rendszeres és szakszer( karbantartas vontatott
0 permetezégépét hosszu idén keresztil hasznalatra kész

e  Csak eredeti AMAZONE toémiSket hasznéljon pétalkatrészként,
€s a szerelés soran alapvetéen csak V2A 6tvozott acélbol
készult tdmldbilincseket alkalmazzon.

. Specialis szakismeretek az el6feltételei az ellenbrzési- és
karbantartasi munkak elvégzésének. Ezeket a szakismereteket
ennek a kezelési utasitasnak a keretében nem biztositjak.

e Tartsa be a kérnyezetvédelmi intézkedéseket a tisztitasi- és
karbantartasi munkak végzése kdzben.

e Vegye abrayelembe a térvényes eldirasokat az tizemeltetés
kézben hasznalt anyagok, mint az olaj és a kendzsir,
artalmatlanitasakor. Ugyancsak ezek a torvényes el8irasok
vonatkoznak azokra az alkatrészekre, amelyek érintkeznek
ezekkel az anyagokkal.

. Ne lépje tul a 400 bar értéki kenési nyomast magasnyomasu
zsirzé-berendezésekkel torténd kenés alkalmaval.

e  Alapvetéen tilos
o azalvaz atfurasa.
o az alvazkereten lev6 furatok felfurasa.
o  atartd szerkezeti elemek hegesztése.

. Ovintézkedések sziikségesek, mint a vezetékek letakarasa vagy
a vezetékek leszerelése a kildndsen kritikus helyeken

o hegesztési-, furasi- és csiszolasi munkak kbzben.

o vagokorongokkal valéo munkavégzés kézben mlanyag- és
elektromos vezetékek kdzelében.

e  Ajavitasi munkak el6tt alaposan tisztitsa le vizzel a
permetezbgépet.

e A permetez6gép javitasi munkait alapvetéen kikapcsolt
szivattyuhajtéds mellett végezze el.

. Csak alapos tisztitas utan szabad javitasi munkakat végezni a
permetlétartaly belsejében! Mell6zze a permetlétartalyba valo
bemaszast!

e  Alapvet8en kapcsolja szét a gépkabelt és a fedélzeti szamitégép
aram-hozzavezetését minden apolasi- és karbantartasi munka
kézben. Ez kuldndsen érvényes a gépen végzett hegesztési
munkak esetén.
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Tisztitas, karbantartas és javitas

O

Kilénos gondossaggal ellendrizze a fék-, leveg6- és
hidraulikavezetékeket!

Sohase kezelje a fék-, leveg6- és hidraulikavezetékeket
benzinnel, benzollal, petroleummal vagy asvanyolajokkal.

Lassa el kenéssel a vontatott permetez6t a tisztitast kdvetden,
kdléndsen nagynyomasu tisztitdberendezéssel / gézborotvaval
vagy zsiroldé anyagokkal valé tisztitas utan.

Vegye abrayelembe a tisztitoszerek hasznalataval és
artalmatlanitdsaval kapcsolatos térvényes eldirasokat.

Tisztitds nagynyomasu tisztitoberendezéssel / gézborotvaval

Feltétlenul vegye abrayelembe az alabbi pontokat, ha a
tisztitashoz nagynyomasu tisztitéberendezést / gézborotvat
hasznal:

o Ne tisztitson elektromos szerkezeti egységeket.

o Ne tisztitson kromozott alkatrészeket.

o  Soha ne iranyitsa a nagynyomasu tisztitéberendezés /
gbzborotva szoérofejének sugarat kozvetlentl kenési
helyekre, csapagyazasi helyekre, tipustablara,
figyelmeztetd jelzésekre és a matricakra.

o  Tartson legalabb 300 mm tavolsagot a nagynyomasu
tisztitéberendezés, illetve a gézborotva szoréfeje és a gép
kozott.

o A nagynyomasu tisztitéberendezés / gézborotva beallitott
nyomasa nem haladhatja meg a 120 bar értéket.

o Vegye abrayelembe a nagynyomasu
tisztitéberendezésekkel kapcsolatos biztonsagi eldirasokat.
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14.2 Téli betarolas, ill. hosszabb idejii izemen kivul helyezés

Téli betarolaskor a teljes folyadék korfolyamatban visszamaradé
vizet/permetlevet elegendd fagyasgatlo szerrel higitsa fagykarok
megelézéséhez.

100 | fagyall6é szerre van sziikség.

Az AMAZONE a téli betarolashoz propilén-glikol alapu fagyallé szert
(pl. Glysofor L) javasol.

A higtragya fagyasgatloként nem megfeleld, mivel ez a gépet
karosithatja.
e  Atéli betarolas el6tt alaposan tisztitsa meg a gépet.

o A kezel6terminalon, lelritett tartalynal végezzen intenziv
tisztitast.

o Aktivalja a végs6 maradék leeresztését az intenziv tisztitas
kbézben.

e A téli betarolas részben automatikusan végbemend folyamat,
amely a CP plus kezel6terminaljan végezhetd.

A kezeld miiveleteit nyugtazni kell.

1. Nyissa ki a szérokeretet.

2. Allitsa a QU atvaltécsapot T
helyzetbe.

3. Valassza a Specialis funkciok

meniben a Téli betarolas opciét.

Inditsa el a téli betarolast.

A HighFlow-al ellatott gépeknél: Kapcsolja a
kiegészité keverdmivet maximalis
helyzetbe.

6. Inditsa el a szivattyut.
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7. Toltson legalabb 80 | fagyallot az 6blitéviz-

10.

11.

12.

13.

14.

15.

tartalyba.

a) A szivétdmlén keresztll:

Csatlakoztassa a szivotomlét, és
helyezze a fagyallé gongyodlegébe.

Valassza ki a feltoltési opciot (Csak

Oblitéviz-szivattyaval ellatott UX01 esetén).

b) Kézi feltdltés a betdltényilason keresztul

[/
Valassza ki a feltoltési opciot.

Amint betéltdtte a 80 | fagyallét, megjelenik
egy Uzenet.

Beoblitétartaly lesullyesztése.

Allitsa a bedblitétartaly atvaltécsapjait az
abran lathaté helyzetbe.

A kiilsé tisztitd téli betarolasahoz: Oblitse at
a szoérolandzsat a betoltétartalyon keresztiil.

Allitsa a bedblitstartaly atvaltécsapjait az
abran lathatd helyzetbe.

A bedblitétartélyon 1évd szoropisztoly téli
betarolasahoz: 60 masodpercig Oblitse at a
szorépisztolyt a bedblitétartalyon at.

Allitsa a bedblitstartaly atvaltdcsapjait az
abran lathato helyzetbe.

60 masodpercig mikodtesse a
bedblitdtartaly belsé tisztitasat.

Bedblitétartaly megemelése.

Tisztitas, karbantartas és javitas
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16. Viztelenitse a nyomas alatti feltoltét.

17. Tavolitsa el a szivotomlét vagy a sapkat a
szivocsatlakozorol.

Tavozzon a gép szorasi
tartomanyabdl!

10 masodperc utan a fuvokak
automatikusan oblitédnek.

18. Az automatikus viztelenités el6tt helyezzen
egy megfeleld tartalyt a tartalyiritd ala.

19. HighFlow-val ellatott gép: Vizmentesitse a
HighFlowt.: Allitsa vissza a kiegészitd
keveré6mivet az el6z6 helyzetbe.

20. Kapcsolja ki a szivattyut.

A téli betarolas megjelenik a
kezel6terminalon.

210 UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25



Tisztitas, karbantartas és javitas

21. Valassza le a toml6t a nyomasérzékeldrol,
és vizmentesitse a nyomasérzékelét.

Super-L szérokeret nyomasérzékeld a
szorokeret armaturan

Keverdmi nyomasérzékeld a kezelémez&ben

22. A maradékvizet engedje le a vezetékszird
lefolyobdl a leeresztécsappal.

23. Vizmentesitse a kézmoso6 berendezést, és
hagyja nyitva a csapot.

24. Kezelje a hidraulikus henger dugattyarudjat
korréziogatloval.

25. Fagymentes helyen tartsa a nyomasmerét
€s a tdbbi elektronikus tartozékot!

26. Végezze el a szivattyuk olajcseréjét az
ismételt Gzembe helyezés elétt.
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14.3 Kenési utasitas

o Kenje le az 6sszes zsirzogombot (tartsa tisztan a tomitéseket).

A gépet a megadott idékdzokben kenje le /
zsirozza.

Kenés el6tt gondosan tisztitsa meg a kenési
helyeket és a zsirzoprést, hogy ne kerlljon
szennyez6dés a csapagyakba.

Teljesen préselje ki a csapagyakban levé
elszennyez6dott kenbzsirt.

-

Kendéanyagok
& A kenési munkakhoz EP (nagy nyomasallé) adalékot tartalmazo
l litium-szappan bazisu tébbcélu kenbzsirt hasznaljon:
Cég A kenéanyag megnevezése
ARAL Aralub HL 2
FINA Marson L2
ESSO Beacon 2
SHELL Retinax A
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14.3.1 Kenési helyek — attekintés
Kenési hely Intervall | A kenési | A kenés mddja
um helyek
[h] szama
Tamasztélab hidraulikus munkahengere 100 2 Zsirz6gomb
Vonorud csapagy 50 2 Zsirzégomb
Rogzitéfék 100 1 Kotelek és vezetégorgdk
zsirzasa.
Az orso6 zsirzasa
zsirzogombon keresztul.
Vondszem 50 1 Zsirzas
100 4 Zsirz6gomb
A hidropneumatikus rug6zas hidraulikus 100 4 Zsirz6gomb
munkahengere
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Kenési hely Intervall | A kenési | A kenés modja
um helyek
[h] szama
5 Zsirz6gomb
1 | Kormanykar csapagyazas, felsé és also 40 Zsirz6gomb
2 | Kormanymunkahenger-fejek a 200 Zsirz6gomb
kormanyzo tengelyeknél
3 | Féktengely csapagyazas, kilsd és bels6 200 Zsirz6gomb
4 | Rudazatallitd 1000 Zsirz6gomb
5 | ECO-Master automatikus rudazatallité 1000 Zsirzégomb
6 | Kerékagy csapagyazas kendzsir csere, 1000 Zsirz6gomb
kupgdrgbs csapagy kopas ellendrzés
Kuls6szarny-rogzité, Super S, Super L1, 100 2 Zsirz6gomb
Super L2
i Y LS
Super L3 100 2 Zsirzogomb

214
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Kenési hely Intervallum | A kenési | A kenés modja
[h] helyek
szama
™ [ ? m )
" Ny
| g e
1
100 2 Zsirz6gomb
1-3 |SuperL3/Flex2/>38 m 100 16 Zsirz6gomb
\I \
y
f .
. e ./’///i’r
/ - 1 jl
1 | Szallitasbiztositoé 250 2 Zsirz6gomb

Téli Gzemeltetés kézben zsirozza le a védécsdveket, hogy ezzel
l megakadalyozza a keményre fagyasukat.

e  Vegye abrayelembe a kardantengely gyartéjanak szerelési- és
karbantartasi utasitasait is.

Kormanymunkahenger-fejek a kormanyzé tengelyeknél

A kenési munkak mellett Ggyeljen arra, hogy a kormanymunkahenger
és a hozzavezetés mindig Iégtelenitett legyen.

Féktengely csapagyazas, kiilso és bels6

Vigyazat! Nem kertilhet olaj vagy kenézsir a fékre. A gyartasi
sorozattdl fliggben a blitykds tengely csapagyazasa a féknél nincs

tomitve.

Csak litium-szappan bazisu, 190° C feletti cseppenéspontu kenézsirt

hasznéljon.
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ECO-Master automatikus rudazatallité

Minden fékbetét csere alkalmaval:
1. Tavolitsa el a gumi zarésapkat.

2. Zsirozza be (80g) amig az allitdcsavarnal elegendé mennyiségi
friss kenézsir nem Iép ki.

3. Csavarja vissza az allitécsavart csillagkulcs segitségével kb. egy
fordulattal. MUkodtesse tébbszor kézzel a fékkart.

4. Ekdzben az automatikus utana allitdsnak kénnyedén kell
végbemenni. Amennyiben szikséges, tobbszdr ismételje meg.

5. Szerelje fel a zarésapkat. Még egyszer zsirozza le.
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A kendzsir kicserélése a kerékagy csapagyazasban

1.

Baleseti kockazat nélkll bakolja ala a jarmivet, és oldja ki a
féket.

Szerelje le a kerekeket és a porvédé sapkakat.
Tavolitsa el a sasszeget, és csavarja le a tengelyanyat.

Huzza le a tengelycsonkrél egy megfelel6 lehtzé készilék
segitségével a kerékagyat a fékdobbal, a kipgorgds
csapagyakkal, valamint a tomitd elemekkel egyditt.

Szerelje szét a kerékagyakat, és jeldlje meg a
csapagykosarakat, hogy dsszeszereléskor ne cserélje fel 6ket.

Tisztitsa ki a féket, ellendrizze a kopasat, épségét és
mikodését, tovabba cserélje ki a kopott alkatrészeket.

Tartsa szabadon a fék belsejét kendanyagoktol és
szennyez6désektol.

Alaposan tisztitsa meg kivulrél és belllrél a kerékagyakat.
Tavolitsa el maradéktalanul a régi kenézsirt. Alaposan tisztitsa
meg (gazolaj) a csapagyakat és a tomitéseket, és ellenérizze
Ujraalkalmazasuk lehetéségét.

A csapagyak beszerelése el6tt finoman kenje be a
csapagyhelyeket, és forditott sorrendben szerelje vissza az
Osszes alkatrészt. Az alkatrészeket évatosan, délés és sérilések
nélkul, csépersely segitségével Usse be illesztési helylkre.

A csapagyakat, a kerékagynak a csapagyak kozti Gregét,
valamint a porvédé sapkat 6sszeszerelés elbtt kenje be
kendzsirral. A kenbzsir-mennyiség az 6sszeszerelt kerékagyban
levd szabad tér kb. negyedét, maximum harmadat toltse ki.

Szerelje fel a tengelyanyat, és végezze el a csapagyak, valamint
a fék beallitasat. Végezetil ellenérizze a fék mikddését
fékprébaval és megdfelel6 tesztvezetéssel, és adott esetben
szlntesse meg a megallapitott hidnyossagokat.

cseppenéspontu, hosszu élettartami BPW-Spezial kendzsirt

A kerékagy csapagyazas zsirzasahoz csak 190° C feletti
0 hasznaljon.

A rossz minéségl, vagy tul nagy mennyiségi kendzsir
karosodasokhoz vezethet.

A litium-szappan bazisu kendzsir 6sszekeverése natriumszappan
bazisuval karosodasokhoz vezethet az dsszeférhetetlenség
kovetkeztében.
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i

14.4 Karbantartasi és apolasi terv — attekintés

0o .

Végezze el a karbantartasi munkakat az el6szor elért
idéintervallum utan.

Els6bbségiik van azoknak az id6k6zoknek,
futasteljesitményeknek vagy karbantartasi
intervallumoknak, amelyek esetlegesen a géppel egyiitt
szallitott idegen dokumentacioban talalhatdk.

Az elsoé terhelési menet utan

lasd
Szerkezeti elem Karbantartasi munka alabbi Szakmiihely
oldal
Kerekek e  kerékanydk ellenérzése 231
Hidro-pneumatikus rug6zas |e Ellendrizze a csavarok megfelelé| 233
kotését.
Vontatoszerkezet . Ellenérizze a csavarok megfelel6| 233
kotéset.
Hidraulikarendszer e  tOmitettség ellenbrzése 234
Szivattyu e  olajszint ellenbrzés 241
Naponként
lasd
Szerkezeti elem Karbantartasi munka alabbi Szakmiihely
oldal
Teljes gép ° szemmel lathatd hianyossagok
ellen6rzése
Olajsziir6 (Profi- e azelszennyez8dés-kijelzd 237
kapcsolasnal) ellendrzése
szikség esetén csere X
Szivattyu 241
Permetlétartaly 186
Vezetéksziirok a o tisztitas, ill. mosas 250
fuvékavezetékekben
(amennyiben vannak ilyenek)
Permetez6 fuvoka 247
A légfék tartalya e  viztelenités 235
Szivattyu e  oOlajszint ellen6rzés 241
. Olaj ellenérzése (az olaj ne legy-
en zavaros)
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Szerkezeti elem

Karbantartasi munka

lasd
alabbi
oldal

Szakmiihely

Hidraulikarendszer

tomitettség ellenérzése

234

X

Kerekek

Ellenérizze a gumiabroncsok
légnyomasat

Ellenérizze a gumiabroncsok
rogzitéset

Ellenérizze meghibdsodasra

231

Kapcsoléberendezés

Sérilések, alakvaltozas és
repedések ellenérzése

232

Negyedévenként / 200 lizemo

ranként

Szerkezeti elem

Karbantartasi munka

lasd
alabbi
oldal

Szakmiihely

Kétkoros uizemi
fékberendezés:

Mikodési ellenbrzés

tomitettség ellendrzése

nyomas ellenbrzése a
légtartalyban

a fékhengerek nyomasanak
ellendérzése

fékhengerek szemrevételezése

a fékszelepek, fékhengerek és
fékrudak csukléi

228

X

fékbeallitasok a rudazatalliton

fékbetétek ellenérzése

Terheléstdl fliggdé automatikus
féker6-szabalyozo (ALB)

224

229

Kerekek

a kerékagyak
csapagyhézagainak az
ellen6rzése

223

Vezetékszl(iré

tisztitas
a sérilt szlir6betétek cseréje

250

Hidro-pneumatikus rugozas

Ellenérizze a csavarok megfelel$
kotését.

233

Régzitsfék

a fékhatas ellen6rzése behuzott
allapotban

230

Rudazat

Ellendrizze a szarnyat repedés /
kezd6d6 repedés-képzédés
tekintetében

Kapcsoléberendezés

A rorégzitécsavarok kopasanak
és rogzitettségének ellenbrzése

232
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Evenként / 1000 (izeméranként

lasd
Szerkezeti elem Karbantartasi munka e?:jét?bi Szakmiihely
olda
Szivattyu e  olajcsere minden 500 Uzemodra 242 X
utan
. szelepek ellendrzése, adott 243 X
esetben csere
e  dugattyd-membranok 244 X

ellenérzése, adott esetben csere

Atfolyés- és . atfolyasmeéré kalibralasa 246

visszafolyasméré ; e i
sszatolyasmero . visszafolyasméré kompenzalas

Fuvoékak e  apermetezGgép bemérése, ésa| 247
keresztiranyu permetléeloszlas
ellenérzése, adott esetben a
kopott fuvokak cseréje

A kardantengelyes meg- e Olajcsere 233 X
hajtas széghajtasa

Fékdob e  elszennyezddés ellenbrzése 223 X
Kerekek e  kerékanyak ellenérzése 231
Fék Automatikus rudazatallito 224 X

. mikodés ellen6rzése
. fékbeallitasok

Légfek e  Siiritettlevegs-sziiré megtis- 226 X
ztitasa a csatlakozofejen

e Asiritettleveg6-vezetékszirék | 226 X
tisztitasa a fékvezetékben
K’étkérés hidraulikus . Ellenérizze a kétkords hidraulikus X
fekrendszer fékrendszert.
Kétkoros hidraulikus . Tavolitsa el kefével a durva sze-
fékrendszer nnyezddést.

e A makacs szennyezddéseket
vizsugarral mossa le.

AmaSwitch . Cserélje ki a fuvokankeénti 254
kapcsolas membranjait.

4 évenként / minden 2000 (izemodra utan

lasd
Szerkezeti elem Karbantartasi munka alabbi Szakmiihely
oldal
Oblitéviz-szivattyu e  Olajcsere 223 X
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Sziikség esetén

Szerkezeti elem Karbantartasi munka lasd Szakmiihely
alabbi
oldal
Super-L szérdkeret e  bedllitasok korrigalasa 238
Hidraulika-fojtészelepek . MUkodtetési sebesség beallitasa| 238

Ellenérizze az dsszes féktomlo

.y 229
kopasat.
o Ellenérizze az 6sszes
csavarkotés tomitettségét.

Egykoros hidraulikus|®
fékrendszer

. Cserélje ki a kopott vagy seérlilf
alkatrészeket.

Elektro-hidraulikus szérékeret miikodés ellendrzése 240 X
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14.5

Tengely és fék

i

O

Az optimalis fékhatas és a fékbetétek minimalis kopasa érdekében
ajanljuk a vontatas 6sszehangolasat a traktor és a vontatott
permetezégép kozott. Végeztesse el ezt a vontatas 6sszehangolast
egy szakmiihelyben az lGizemi fékberendezés megfeleld behuzasi
idejének beallitasaval.

Végeztesse el a vontatas 6sszehangolasat a tapasztalati érték
elérése el6tt, amennyiben a fékbetétek nagymeérvii kopasat allapitja
meg.

A fékezési komplikaciok elkerilésére minden jarmlvet a 71/320 EGK
szamu EK iranyelvnek megfeleléen allitson be!

ZA

Abrayelem!

e Az iizemi fékberendezés javitasi- és beallitasi munkait csak
szakképzett személyek végezhetik el.

. Kiilonos ovatossag ajanlott a fékvezetékek kozelében
végzett hegesztési-, égetési- és furasi munkak soran.

o A fékberendezésen végzett minden beallitasi és javitasi
munka utan alapvetéen végezzen fékprobat.

Altalanos szemrevételezés

A\

ABRAYELEM

Végezze el a fékberendezés altalanos szemrevételezését. Vegye
abrayelembe, és ellenérizze a kévetkez6 kritériumokat:

° A cs6-, valamint tomldvezetékek és a csatlakozéfejek
kiviilrél nem lehetnek sériiltek vagy rozsdasak.

e A csuklék, pl. a kormanyfejen szakszeriien biztositottak,
kénnyi jarasuak legyenek, és ne legyenek kiverédve.

o  Koteleknek és kotélfeszitéknek
o kifogastalan megvezetése legyen.
o ne legyenek lathaté repedései.
o ne legyenek csoméi.

e Ellenérizze a fékhengerek dugattyuloketeit, adott esetben
allitson utanuk.

e A légtartaly
o nem mozoghat a feszitépantok alatt.
o nem lehet sériilt.

o nem mutathat korrézios karokat.
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A fékdob elszennyezédésének ellendrzése

1. Csavarozza le mindkét takardlemezt (1) a
fékdob belsé oldalarol.

2. Tavolitsa el az esetleg bejutott
szennyez®dést és névényi maradvanyokat.

3. Szerelje vissza a takarélemezeket.

VIGYAZAT
A bejutott szennyezddés a

fékbetétekre (2) rakédhat, jelentds
mértékben csokkentve ezzel a
fékteljesitményt.

Balesetveszély!

Ha a fékdobban szennyez8dés
talalhato, ellenériztesse a fékbetéteket
szakmuhelyben.

Ehhez a kereket és a fékdobot le kell
szerelni.

A kerékagyak csapagyhézagainak az ellenérzése

A kerékagyak csapagyhézagainak az
ellenérzéséhez emelje fel a tengelyt, hogy a
gumiabroncsok szabadon elforduljanak. Oldja ki
a féket. Tegyen emel6rudakat a gumiabroncs és
a talaj kdzé, és ellendrizze a jatékot.

Erezhet6 csapagyhézag esetén:
Allitsa be a csapagyhézagot

e Tavolitsa el a porvédd sapkat, ill. a
kerékagysapkat.

e Tavolitsa el a sasszeget a tengelyanyabdl.

e  Akerékanyat a kerék egyideji forgatasa
kézben huzza meg, amig a kerékagy
futédsat kbnnyedén nem fékezi.

o Csavarja vissza a tengelyanyat a lehet§
legkdzelebbi sasszegfuratig. Egybevagosag
esetén a kdvetkez6 furatig (max. 30°).

. Helyezze be a sasszeget, és kdnnyedén
hajlitsa fel.

e  Toltse utdna kissé a porvédd sapkat hosszu
élettartamu kendzsirral, és Usse be, ill.
csavarja be a kerékagyba.
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A fékbetétek ellenérzése

A fékbetét vastagsaganak ellenérzéséhez nyissa
ki a kémlel6lyukat (1) a gumifiil felhajtasaval.

Fékbetét-csere Mdihelyben végzend6 munka
A fékbetét-csere kritériuma:

e Az 5 mm-es legkisebb betétvastagsag
elérve.

) Kopasél (2) elérve.

A rudazatallité beallitasa

Mikodtesse kézzel a rudazatallitot a nyomasi
iranyban. A membranhengeres nyomoérud
hossziranyu lI6ketének max. 35 mm-es holtjatéka
esetén feltétlendl allitsa utana a kerékféket.

A bedllitas a rudazatéllité hatlapu utanallitojan
torténik. Az "a" holtjatékot a csatlakozo "B"
fékkarhosszusag 10-12%-ara allitsa be,

pl. 150 mm fékkarhosszusag = 15— 18 mm
holtjaték.

Az automatikus rudazatallité miikodésének ellenérzése

1. A gépet Uzemi fékkel és rogzitéfékkel
biztositsa az elgurulassal szemben.

2. MduUkodtesse kézzel a rudazatallitot.

A holtjatékot (a) a csatlakozé fékkarhosszusag
(B) 10-15%-ara allitsa be (pl. 150 mm
fékkarhosszusag = 15-22 mm holtjaték).

A rudazatallitét utélagosan allitsa be akkor, ha a
holtjaték a tlrésen kivil van. —» Mihelyben
végzendd munka
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Légtartaly

o Viztelenitse le naponként a légtartalyt.

(1) Légtartaly
(2) Feszitbpantok

Tisztitas, karbantartas és javitas

(3) Vizleeresztd szelep

(4) Ellenbrzé csatlakozas a
nyomasmeéré szamara

1. Huzza a vizleereszt6 szelepet a gyir(in keresztil oldaliranyban
mindaddig, amig nem folyik ki mar tébb viz a légtartalybol

— Vizfolyik a vizleereszt6 szelepbdl.

2. Csavarja ki a vizleereszt6 szelepet a légtartalybdl, és tisztitsa ki
a légtartélyt, ha elszennyez6dést allapit meg.
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14.5.1 Asiiritettleveg6-vezetéksziird tisztitasa a csatlakozéfejen

o A munkafeladatokat nyomasmentes
allapotban végezze el. A gépet biztositsa elgu-
rulassal szemben.

1. A csavarbiztositét Gtdgetéssel oldja ki és a
csavarokat (1) tavolitsa el.

2. Csavarok (2) kicsavarasa néhany fordulatt-
al.

3. Alatétek (3) leemelése a gumitdmitésrél (4)
és oldalra forditasa.

®
| Y egység rugofeszités hatasa alatt all.

4. Gumitdmités eltavolitasa.

5. Tisztitsa meg és zsirozza meg a
tomitéfellleteket, az O-gy(irit és a sdritett-
levegb-vezetékszirét.

—  Adott esetben gumitomités cseréje.

o O-gylrt megfelel6 felhelyezése a mlanya-
ggydrdre.

6. Az Osszeszerelés forditott sorrendben
torténik.

e  Csavar (1) meghuzasi nyomatéka: 2,5 Nm

. Csavar (2) meghuzasi nyomatéka: 7 Nm
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14.5.2 A siiritettleveg6-vezetéksziirok tisztitdsa a fékvezetékben

1. Nyomja be a fedelet (1).
Vegye ki a feszitégyarit (2).

Vegye ki a fedelet és a s(ritettleveg6-
vezetéksz(irét a 2 rugoval egyuitt.

4. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a s(ritettle-
veg6-vezetéksz(irét.

Zsirozza meg a tomitégyrdt.

Az 0sszeszerelés forditott sorrendben tor-
ténik.
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A kétkoros lizemi fékberendezés ellendrzési utasitasa

1. Tomitettség ellendrzése.
1. Ellen6rizze valamennyi csatlakoztatas, csé-, toml6- és
csavarkotés tomitettségeét.
2. Szintesse meg a tOmitetlenségeket.
3. Kiszdbolje ki a surlédasi helyeket a csdveken és a tomlékon.
4. Cserélje ki a lyukacsos és sérilt tdmléket.
5. A Kkétkords tzemi fekberendezés akkor tekinthet6 tdmitettnek, ha
10 percen belul a nyomasesés nem tébb mint 0,15 bar.
6. Tomitse le a témitetlen helyeket, ill. cserélje ki a tdmitetlen
szelepeket.
2. A nyomas ellendrzése a légtartalyban
1. Csatlakoztasson egy nyomasmérét a légtartaly ellen6rzé
csatlakozésara.
Az eléirt érték 6,0 - 8,1 * 0.2 bar.
3. A fékhenger nyomasanak az ellendrzése
1. Csatlakoztasson egy nyomasmérét a fékhenger ellenérzé
csatlakozasara.
Az elbirt érték: nem mikddtetett fék esetén 0,0
bar
4. A fékhenger szemrevételezése
1. Ellenérizze a porvédé karmantyuk, ill. a gumi-harmonikak (5)
sérlléseit.
2. Cserélje ki a sérult alkatrészeket.
5. A fékszelepek, fékhengerek és fékrudak csukloi
A fékszelepek, fékhengerek és fékrudak csukloi kdnnyedén
mozogjanak, adott esetben kenje le, vagy finoman olajozza be 6ket.
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14.5.3 Terheléstél fiiggé automatikus fékeré-szabalyozé (ALB)

Ellendrizze a féknyomast:

Csatlakoztasson egy nyomasmérét a fékhenger
ellen6rzd csatlakozasara.

Amennyiben a féknyomas eltér a megkivant
értékektdl, allitsa be a féknyomast a szemes
csavarral a terheléstdl fliggd automatikus fékerd-
szabalyozén (ALB).

1. A tartdly iires: dllitsa be X értéket addig,
amig a féknyomas el nem éri a 3,5 bar
értéket.

. Csavarja ki a szemes csavart.
— Az ellen6rzé nyomas lecsokken
o Csavarja vissza a szemes csavart

— Az ellenb6rz6 nyomas né

2. Tartaly -10 és 15 % kozotti névleges
térfogat esetén: allitsa be Y értéket

addig, amig a féknyomas el nem éri a 6,5
bar értéket.

. Csavarja ki a szemes csavart
— Az ellen6rz6 nyomas né
. Csavarja vissza a szemes csavart

— Az ellen6rzé nyomas lecsokken

14.5.4 Egykoros hidraulikus fékrendszer
Az egykoros hidraulikus fékrendszer ellenérzése

. ellendrizze az 0sszes féktomld kopasat

. ellen6rizze az 6sszes csavarkotés
tOmitettségét

. cserélje ki a kopott vagy sértlt
alkatrészeket.

Az egykoros hidraulikus fékrendszer légtelenitése (miihelyben végzendé munka)

A féken végzett minden olyan javitasi munka
utan, amely soran a berendezést nyitotta tette,
légtelenitse a fékrendszert, mivel levegd
kerilhetett a nyomévezetékekbe.

1. Kissé oldja ki a l1égtelenit6-szelepet.
2. Traktorfék mikodtetése.

3. Légtelenitészelep zarasa az olaj kilépése
esetén.

— AKilép6 olajat fel kell fogni.

4. Fékellendrzés elvégzése. A
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14.6  Rogzitoéfék

O

Uj gép esetén a rogzitéfék fékkotelei megnyulhatnak.
Allitsa utana a régzitéféket,

. ha az orso feszitési utjdnak haromnegyede szikséges a
rogzitéfék fix behizasahoz.

e ha a féket uj betétekkel latja el.

A rogzitéfék utana allitasa

Kioldott rogzitéfék esetén a fékkotél enyhén légjon be. Kézben
ugyeljen arra, hogy a fékkétél ne fekiidjon fel, vagy ne doérzs6l6zzon
mas gépalkatrészeken.

1. Oldja meg a kotélbilincseket.

2. Roviditse le megfeleléen a fékkotelet, és a kotélbilincseket ismét
hizza meg erésen.
3. Ellenérizze a behuzott rogzitéfék szabalyszeri fékhatasat.
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14.6.1 Gumiabroncsok / kerekek

Ellenérizze a csavarzatot.

Ellenérizze a gumiabroncs légnyomasat a felnin talalhato
Ontapadds matrica adatai alapjan és allitsa be.

Ellendrizze a gumiabroncsokat meghibasodas és a felniken vald
megfelel6 rogzités tekintetében.

A kerékanyak / -csavarok sziikséges meghuzasi nyomatéka:
510 Nm

Ezeket haszndlja a kerékcseréhez
(1) Kupos gylri a kerékanya elétt.

(2) csak olyan felniket, ami a kupos gy(ri befogadasahoz megfeleld
slllyesztéssel rendelkezik.

O

Csak az altalunk el6irt gumiabroncsokat és kerékpantokat
hasznalja

A gumiabroncsokon csak szakemberek végezhetnek javitasi
munkakat, arra alkalmas szerel6szerszamok felhasznalasavall!

A gumiabroncsok szerelésének megfelel ismeretek, és
el6irasszer( szerel6szerszamok az eléfeltételei!

Az emeld berendezést csak a jeldlt emelési pontnal helyezze el!

14.6.2 A gumiabroncsok felszerelése

O

Tavolitsa el a kerékpantok gumiabronccsal érintkez6 fellleteirél
a korréziés nyomokat, miel6tt egy Uj / masik gumiabroncsot
szerel fel. Menet kdzben a korrézids jelenségek a kerékpant
meghibasodasat okozhatjak.

Uj gumiabroncsok felszerelése esetén mindig Uj tomlészelepeket
ill. tdmlbket hasznaljon.

Csavarja ra a szelepsapkakat beszerelt tomitéssel egyltt a
szelepekre.
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14.7

Kapcsoléberendezés ellenérzése

A\

Veszély!

. Haladéktalanul cserélje ki a sériilt vonérudat uj vonérudra —

kozlekedésbiztonsagi okokbol.

e A vonérud javitasa csak a gyartélizemben végezhet6 el.

e Biztonsagi okokbdl tilos a vonérud hegesztése és furasa.

Kapcsoldberendezés (vonorud, alsé fliggesztékar traverz, vono
gbémbfej, vondszem) ellen6rzése az alabbiak szempontjabdl:

o  Sérilések, alakvaltozas, repedések

. Kopas

e  Ardrogzitécsavarok rogzitettségének ellendrzése

L(zaépscsoléberend Kopasméret Rogzitécsavarok | Darabszam x)?g:t%z:;;maték
fg;gesztakar 3. kat.: 34,5 mm
traverze 4. kat.: 48,0 mm | M20 8.8 8 410 Nm
5. kat.: 56,0 mm
Voné gémbfej
K80 (LI1009) 82 mm M16 10.9 8 300 Nm
K80 (L1040) 82 mm M20 10.9 8 560 Nm
K80 (LI015) 82 mm M20 10.9 12 560 Nm
Vonészem
D35 (LI038) 42 mm M16 12.9 6 340 Nm
D40 (LI017) 41,5 mm M16 10.9 6 300 Nm
D40 (LI006) 42,5 mm M20 8.8 8 395 Nm
D46(L1034) 48 mm M20 10.9 12 550 Nm
D50 (LI037) 60 mm M16 12.9 4 340 Nm
D50 (LI010) 51,5 mm M16 10.9 8 300 Nm
D50 (L1059) 51,5 mm M20 10.9 4 560 Nm
D50 (LI011) 51,5 mm M20 8.8 8 410 Nm
D50 L1060) 52,5 mm M20 10.9 8 560 Nm
D51 (LI039) 53 mm M20 10.9 12 600 Nm
D51 (L1069) 53 mm M16 10.9 6 290 Nm
D58 (LI031) 60 mm M20 10.9 12 550 Nm
D62 (L1007) 63,5 mm M20 10.9 8 590 Nm
D79 (LI021) 81 mm M20 10.9 12 550 Nm
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14.8  Vonodkészulék

Ellendrizze a csavarok megfelels kotését.

Vegye abrayelembe az elbirt nyomatékokat.

14.9 Hidro-pneumatikus rugoézas

Ellenérizze a csavarok megfelel6 kotését.

Vegye abrayelembe az el6irt nyomatékokat.

14.10 A szdghajtomii olajcseréje a kardantengelyes hajtason

Szerelje le a hajtomivet.
Ellenérizze a hajtomi tomitettségét.

Cserélje ki a tomitéseket tomitetlenség
esetén.

4. Végezze el az olajcserét.

Szerelje fel a hajtomiivet.

Hajtdmuolaj: 0.65 |, ISO VG 150 EP/SAE 90
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14.11 Hidraulikarendszer

ABRAYELEM
Fert6zésveszély a hidraulikarendszerbdl nagy nyomassal

kiaramlo, és a szervezetbe juté hidraulikaolaj kovetkeztében!

A hidraulikarendszerrel kapcsolatos munkékat csak szakmuhely
végezheti el!

Miel6tt a hidraulikarendszeren munkalatokat végezne, tegye azt
nyomasmentessé!

Feltétlenil hasznaljon megfeleld segédeszkdzoket a szivargasi
helyek keresése kdzben!

Sohase kisérelje meg a tomitetlen hidraulikavezetékeket kézzel,
vagy ujjakkal eltdmiteni.
A nagy nyomas alatt kiaramlé folyadékok (hidraulikaolaj) a bérén

keresztlil behatolnak a szervezetbe, és sulyos sériiléseket
okoznak!

A hidraulikaolaj okozta sériilésekkel azonnal keressen fel
egyorvost. Fert6zésveszély!

A hidraulikavezetékeknek a vontato traktor hidraulikus
vezetékeihez térténd csatlakoztatdsakor tigyeljen arra, hogy a
hidraulikarendszer mind a vontaté, mind pedig a munkagép
oldalr6l nyomasmentes legyen!

Ugyeljen a hidraulikavezetékek kifogastalan csatlakoztatasara.

Rendszeresen ellendrizze az 6sszes hidraulikavezetéket és
hidraulika csatlakoz6t sérulések és szennyezédések
szempontjabdl.

Evente legalabb egyszer, szakértével ellendriztesse
munkabiztonsagi szempontbdl a hidraulikavezetékek allapotéat!

Sérulések, vagy éregedés esetén cserélje ki a
hidraulikavezetékeket! Csak eredeti-AMAZONE
hidraulikavezetékeket hasznéljon!

A hidraulikavezetékek hasznélatanak idétartama, legfeljebb két
éves raktarozasi id6t is beleértve, ne legyen hosszabb hat évnél.
A tomlbk és tomlbcsatlakozdk még szakszer( tarolas és
megengedett igénybevétel mellett is ki vannak téve a
természetes Oregedésnek, igy raktarozasi és hasznalati
id6tartamuk korlatozott. A gyakorlati tapasztalatok alapjan ettél
eltéréen is meghatarozhatja a hasznalati id6tartamot, kiléndsen
a veszélyességi potencial abrayelembevétele mellett.
Termoplaszt (hére lagyuld) anyagbdl készilt tdmlbkre és
tdmldvezetékekre mas értékek lehetnek irdnyadok.

El6irasszerlien artalmatlanitsa a faradt olajt. Hulladékeltavolitasi
problémait beszélje meg az olajszallitéjavall

Gyermekek elél biztonsagosan elzarva tarolja a hidraulikaolaijt!

Ugyeljen arra, hogy a hidraulikaolaj ne keriiljén talajba vagy
vizbe!
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14.11.1 A hidraulikavezetékek jelolése

A szerelvényen alkalmazott jelolések a
kovetkez6 tajékoztatasokat nyujtjak:

(1) A hidraulikavezeték gyartdjanak jeldlése
(A1HF)

(2) A hidraulikatomlé gyartasi datuma (02 04 =
2004 februar)

(3) Maximalisan megengedett Gzemi nyomas
(210 BAR = 210 bar).

29¢260

14.11.2 Karbantartasi intervallumok

Az els6 10 lizemora utan, és azt kovetéen minden 50
lizemoéraban

1. Ellendrizze a hidraulikarendszer szerkezeti elemeinek
tomitettségét.

2. Adott esetben hlizzon utana a csavarkotéseknek.

Mindenegyes lizembevétel el6tt
1. Ellendrizze a hidraulikavezetékek szembedtlé hianyossagait.

2. Kuszdbolje ki a surlédasi helyeket a hidraulikavezetékeken és
csoveken.

3. Azonnal cserélje ki a megkoptatott vagy sérult
hidraulikavezetékeket.

14.11.3 A hidraulikavezetékek ellen6rzési kritériumai

A sajat biztonsaga és a kornyezet terhelésének csokkentése
o érdekében tartsa be a kovetkezd ellenbrzési kritériumokat!

Cserélje ki a hidraulikatoml6ket, ha az ellenérzés soran az alabbi
kritériumok kozul legalabb egy kritérium teljestil:

e AKkuls6 réteg sérilései a betétig (pl. surlodasi helyek, vagasok,
szakadasok).

o  AKkulsé réteg ridegllése (repedésképzddés a tdmldanyagon).

¢  Olyan deformaciok, amelyek nem felelnek meg a témlé
természetes alakjanak. Mind nyomasmentes, mind nyomas alatti
allapotban, vagy kanyarulatokban (pl. réteglevalas,
holyagképzddés, zuzdédasi helyek, torési helyek).

e  Tomitetlen helyek.

e A beszerelési kbvetelmények abrayelmen kivil hagyasa.
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L

A 6 éves felhasznalasi idGtartam tullépése.

Dont6 a hidraulikavezeték szerelvényén szereplé gyartasi datum
plusz 6 év abrayelembevétele. Amennyiben a szerelvényen
szerepl6 gyartasi datum "2004", akkor a felhasznalasi idétartam
2010. februarjaban fejezddik be. Ehhez lasd "A hidraulikatoml&k
jelélése" fejezetet.

A tdmlbSk / csOvek és dsszekotdidomok tdmitetlenségét gyakran
okozzak:

hianyz6 O-gy(iriik vagy tomitések

sérllt vagy rosszul illeszked6 O-gylriik

rideg vagy deformalédott O-gyiriik vagy tdmitések
idegen testek

nem megfeleléen illeszkedd tdmldbilincsek

14.11.4 A hidraulikavezetékek be- és kiszerelése

O

Hasznaljon

csere alkalmaval csak eredeti AMAZONE hidraulikatoml6ket.
Ezek a cseretomlék ellenallnak a kémiai-, mechanikai- és
h&igénybevételeknek.

a tomlbk szereléséhez alapvetéen V2A tomlébilincseket.

O

A hidraulikatdml6k be- és kiszerelése soran feltétlenil vegye
abrayelembe a kdvetkez§ utasitasokat:

Alapvetden ugyeljen a tisztasagra.

A hidraulikatdml&ket alapvet6en ugy szerelje be, hogy a
kilénb6zé Uzemallapotok esetén

o nelépjen fel huzoé igénybevétel, kivéve a vezetékek sajat
sulya altal.

o  rovid vezeték alkalmazasakor ne Iépjen fel fesziilés.

o  kerllje a hidraulikatdmldket érintd kilsé mechanikai
hatasokat.

Akadalyozza meg a tdmldk szerkezeti elemeken vagy
egymason valo surlodasat célszerl elhelyezéssel és
rogzitéssel. Adott esetben biztositsa a hidraulikatomléket
védbburkolatokkal. Fedje le az éles szegélyl szerkezeti
elemeket.

o ne menjen a megengedett hajlitasi sugar ala.

Mozgd alkatrészekhez csatlakoztatott hidraulikavezeték
csatlakoztatasa esetén a tomlé hosszat ugy hatarozza meg,
hogy a teljes mozgastartomanyban se keriljéon a megengedett
hajlitasi sugar ala, és/vagy a hidraulikavezetéket jarulékosan ne
terhelje huzo igénybevétel.

Roégzitse a hidraulikatdmlbket az elbirt rogzitési pontokon.
Kerllje el azokat a tomlétartokat, amelyek akadalyozzak a
toml6k természetes mozgasat és hosszvaltozasaikat.

Tilos a hidraulikatomlék atfestése!
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14.11.5 Olajsziiré

. Profi-kapcsolas
. Hidraulikus szivattyuhajtas olajsz(ird

Hidraulikaolaj-sz(r6 (1) elszennyez&dés-
kijelzével (2)

e z0Old: aszlré mikoddképes

. piros: cserélje ki meg a sz(irét

Olajsziir6 szennyezédésének ellendrzése

A hidraulikaolaj érje el az tzemi hdmérsékletet.
1. Nyomija be az elszennyez8dés-kijelz6t.
2. Folytassa a munkat a géppel.
3. Vegye figyelembe az elszennyezddés-
kijelzét.

Olajsziir6 cseréje

A sz(r6 szétszereléséhez forditsa el a sz(ir6
fedelét, és vegye ki a sz(ir6t.

Tisztitas, karbantartas és javitas

VIGYAZAT
Elébb tegye nyomasmentessé a

hidraulikarendszert.

Egyébként sérilésveszély all fenn a
magas nyomassal kiaramlé
hidraulikaolaj miatt.

Az olajszlir cseréje utan ismét nyomja be az
elszennyez6dés-kijelz6t.

— A z06ld gylrd ismét lathato.

14.11.6 A hidraulikarendszer fojtoszelepeinek a beallitasa

Az egyes hidraulikus funkciék miikodtetési sebessége a
szeleptémb mindenkori fojtészelepeinél van gyarilag beallitva
(szérokeret becsukasa és kinyitasa, lengéscsillapitas be- és
kireteszelése stb.). A traktortipustdl flggéen azonban sziikséges
lehet ezeknek a beallitott sebességeknek a korrigalasa.

Beallithato a fojtdészelep-parhoz hozzarendelt hidraulikus funkcio
mikodtetési sebessége a megfeleld fojtoszelepek imbuszcsavaranak

a be- vagy kicsavarasaval.

o A mikodtetési sebesség csdkkentése = csavarja befelé az

imbuszcsavart.

o A mikodtetési sebesség ndvelése = csavarja kifelé az

imbuszcsavart.

Mindig egyforman allitsa be egy fojtoszelep-par mindkét fojtdszelepét,
ha egy hidraulikus funkcié mikodtetési sebességét korrigalja.

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25
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14.11.7 Hidro-pneumatikus nyomastarolé

ABRAYELEM
Sériilésveszély a nyomastarolos hidraulika-berendezésen

végzett munka soran.

A hidraulikatdombon és a hidraulikatomlén végzett munkafeladatokat,
csatlakoztatott nyomastarolénal csak szakszemélyzet végezheti.
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14.12 Beallitasok a kinyitott szérokereten

Beallitas a talajjal parhuzamosan

A kinyitott, helyesen beallitott szordkeret esetén
az Osszes fuvokanak azonos, parhuzamos
tavolsagot kell mutatniuk a f6ldtol.

Ha ez nem igy van, akkor a szorékeret beallitasa
ellensulyokkal (1) torténik kireteszelt
lengéskiegyenlités mellett. Az ellensulyokat meg-
felel6 modon a szarnyon kell régziteni

Vizszintes beallitas

A haladasi iranyban nézve az 6sszes szarny-
résznek egy vonalban kell helyezkednitik.

Az utdbeallitas sziikséges lehet

. hosszabb hasznalati id6tartam utan vagy

e  a szérokeret durva talajérintkezései esetén.
Innenausleger

1. A beallité csavar (1) ellenanyajat meg kell
oldani.

2. A beadllité csavart addig kell az Gtk6z6k
ellen forditani, mig a belsé szarny a
szorékeret k6zépsé részével egyvonalba
nem esik.

3. Az ellenanyat meg kell huzni.

Kiils6 szarnyak

1. Ar6gzitd heveder (2) csavarjait (3) meg kell
oldani. A beallitas kdzvetlenll a miianyag
karmon torténik (4) a régzité heveder hoss-
zanti lyukjai segitésével.

2. A szarnyat be kell allitani.

A csavarokat (2) meg kell huzni.
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14.13 Elektro-hidraulikus szérokeret

FIGYELMEZTETES

A szordkeret akaratlanul mozgasba lendiilhet akkor, ha
automatikus lizemben belép az ultrahangos érzékeld sugarzasi
tartomanyaba.

—
S

e

~—

~| Reteszelje le a permetezd-szarnyat

mieldtt elhagyna a traktort.

ha illetéktelen személyek tartézkodnak a permetezé-szarny
tartomanyaban.

A szérokeret-dontés ultrahangos érzékeldi
A szérokeret-dontés giroszkop-érzékelbi
A szérokeret-dontés potmétere

A szérokeret-kapcsolas potmétere

Hidraulikablokk manudlis vészbehaijtasi funkcioval

A kiils6 szarny vészbehaijtasi funkcioja

A kabelkéteg meghibasodasa esetén a szarnyak a hidraulikablokk
(5a, b, ¢) manualis miikddtetésével, hidraulikusan hajthaték be.

_)

Kezel6terminal bekapcsolva, olajkeringetés aktiv.

Nyomdgomb benyomasa mindkét 5a magnestekercsen: a kiilsé
szarny behajtodik.

Nyomdgomb benyomasa mindkét 5b magnestekercsen: kivilrél
a 2. szarny behajtodik.

Nyomdgomb benyomasa mindkét 5¢ magnestekercsen: kivilrél
a 3. szarny behajtodik.

O

Vészbehajtas ép elektronikanal:
Lasd: ISOBUS hasznalati utmutatoja/Beallitdsok/Gép.

240
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14.14 Szivattyu

Tisztitas, karbantartas és javitas

VAN

keztében!

Tisztitsa meg a gépet dblitévizzel, mielbtt a szérdszivattyut vagy mas,
a permetlével érintkezé alkatrészeket leszerelne.

FIGYELMEZTETES

Veszély all fenn a permetlével val6 akaratlan érintkezés kovet-

14.14.1 Olajszint ellendrzés

Csak markas, 20W30
viszkozitasu, vagy tébbcéluy,
15W40 viszkozitasu olajt
hasznéljon!

Ugyeljen a helyes olajszintre!
Mind a tul alacsony, mind pedig a
tul magas olajszint karos.

Hitch vonérud esetén a szivattyu
nem vizszintes helyzete miatt
atlagolja a leolvasott olajszintet.

A habképzddés és a zavaros olaj
a szivattydmembran hibgjara utal.

Ne inditsa el a meghibasodott
szivattyut.

1. Ellenérizze, hogy a jelzésnél lathaté-e az
olajszint nem m{ikdédé, és nem vizszintesen
allo szivattyu esetén.

Ellenérizze, hogy az olaj tiszta-e.

Vegye le a fedelet , és tdltsdn utana olajt,
ha az olajszint nem lathat6 a jelzésnél .

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25

241



Tisztitas, karbantartas és javitas

14.14.2 Olajcsere a permetlé-szivattyun

1. Szerelje le a szivattyut.
Fedél levétele.

3. Eressze le az olajt.
3.1 Allitsa fejre a szivattyut.

3.2 Forgassa kézzel a hajtétengelyt mindaddig, amig a faradt
olaj teljesen ki nem folyik.

igy lehetéség van az olaj leeresztd csavarnal térténé lee-
resztésére. Ennek soran azonban kis mennyiségi olaj ma-
rad vissza a szivattyuban, ezért az elsé eljardsmaodot ajanl-
juk.

Allitsa le a szivattyut egyenes teriiletre.

Valtakozva forgassa jobbra és balra a hajtétengelyt, és lassan
toltse fel a friss olajt.

Szivattyu felszerelése.
7. Szivattyu révid idejd mikddtetése.

A kémlel6livegig toltson be olajat, amig a jelolésnél lathatd az
olaj.

14.14.1 Olajcsere az 6blitéviz-szivattyun

Lasd a folyamatot az ,Olajcsere a permetlé-szivattyun” fejezetben
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14.14.2 Tisztitas

Alaposan tisztitsa ki a szivattyut minden hasznalat utan azaltal,
hogy néhany percen keresztiil tiszta vizet szivattyuz at rajta.

14.14.3 A sziv6- és nyomooldali szelepek ellenérzése és cseréje

mindenkori beépitési helyzetét, mielétt a szelepcsoportokat (5)

e  Vegye abrayelembe a szivo- és nyomooldali szelepek
0 kiveszi.

o Az bsszeszerelés soran ugyeljen arra, hogy a szelepvezetd (9)
ne séruljon meg. A sérlilések a szelepek blokkolasahoz
vezethetnek.

e Az anyékat (1,2) feltétlendl atlésan huzza meg a megadott
meghuzasi nyomatékkal. A csavarok szakszer(tlen meghiuzasa
tulfeszitéshez, és ezaltal tomitetlenséghez vezet.

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

Szerelje ki a szivattyut, ha sziikséges.
Tavolitsa el az anyakat (1,2).

Vegye le a szivo- és nyomodcsatornat (3 és 4).
Emelje ki a szelepcsoportokat (5).

Ellenérizze a szeleplilés (6), a szelep (7), a szeleprugo (8) és a
szelepvezett (9) sériléseit ill. kopasat.

Tavolitsa el az O-gyar(t (10).

Cserélje ki a hibas alkatrészeket.

Szerelje be a szelepcsoportokat (5) ellenérzés és tisztitas utan.
Hasznaljon uj O-gydriket (10).

A szivo- (3) és nyomocsatornat (4) er6sitse a karimakkal a
szivattyuhazhoz.

11. Huzza meg atlésan az anyakat (1,2) 25 Nm (BP 160-185) / 20
Nm (AR 250-280) meghuzasi nyomatékkal.

ok wp -~

© v ®» N
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14.14.4 A dugattyu-membranok ellenérzése és cseréje

e  Evente legalabb egyszer szétszereléssel ellendrizze a dugattyu-
membranok (8) kifogastalan allapotat.

e Vegye abrayelembe a szivé- és nyomooldali szelepek
mindenkori beépitési helyzetét, mielbtt a szelepcsoportokat (5)
kiveszi.

e A dugattyd-membranok ellenbrzését és cseréjét mindenegyes
dugattyu esetén kiilén végezze el. Csak azutan kezdje el a
mindenkor kovetkez6 dugattyu szétszerelését, miutan az
ellendrizettet ismét teljesen Osszeszerelte.

. Forditsa mindig felfelé az ellenérizendd dugattyut ugy, hogy a
szivattyuhazban talalhat6 olaj ne folyjon ki.

e  Alapvet8en cserélje ki az dsszes dugattyi-membrant (8) még
akkor is, ha csak egy dugattyu-membran duzzadt, térétt, vagy
lyukacsos.

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

A dugattyi-membranok ellenérzése

Szerelje le a szivattyut, amennyiben lehetséges.
Oldja ki az anyakat (1, 2).

Vegye le a szivo- és nyomadcsatornat (3 és 4).
Emelje ki a szelepcsoportokat (5).

Téavolitsa el a csavarokat (6).

Vegye le a hengerfejet (7).

Ellenérizze a dugattyd-membranokat (8).

® Nk wh=

Cserélje ki a sérult dugattyd-membrant.
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A dugattyi-membranok cseréje

helyzetére.

o Rogzitse a dugattyd-membrant (8) a biztosito alatéttel és
csavarral (11) oly médon a dugattydn (9), hogy a széle a
hengerfej oldalahoz (7) iranyuljon.

e Az anyakat (1,2) mindenképpen atlésan huzza meg a megadott
meghuzasi nyomatékkal. A csavaranyak szakszer(tlen
meghuzasa tulfeszitéshez, és ezaltal tomitetlenséghez vezet.

0 . Ugyeljen a henger hornyainak, ill. furatainak a megfelelé

1. Lazitsa meg a csavart (11), és vegye le a dugattyd-membrant (8)
a biztosito alatéttel egyditt a dugattyurol (9).

2. Engedje le az olaj-permetlé keveréket a szivattyuhazbdl, ha a

dugattyu-membran beszakadt.

Vegye ki a hengert (10) a szivattyuhazbal.

Alaposan mossa at gazolajjal vagy petroleummal a

szivattyuhazat tisztitas céljabol.

Tisztitsa meg az dsszes tomitd fellletet.

Helyezze be ismét a hengert (10) a szivattyuhazba.

Szerelje fel a dugattyd-membrant (8).

Fogassa fel a hengerfejet (7) a szivattyihazra, és a csavarokat

(6) hizza meg egyforman atlds iranyban.

A csavarkotésekhez hasznaljon kdzepes erésségu rogzitd
anyagot!

o

© N o O

9. Szerelje be a szelepcsoportokat (5) ellenérzés és tisztitas utan.
10. Hasznéljon uj O-gy(riket.

11. A szivo- (3) és nyomécesatornat (4) erdsitse a karimakkal a
szivattyuhazhoz.

12. Huzza meg atlésan az anyakat (1,2) 25 Nm (BP 160-185) / 20
Nm (AR 250-280) meghuzasi nyomatékkal.

14.14.5 Elfordithaté oblitéviz-szivattyu

Az oblitéviz-szivattyd a vondrudba van beépitve.

A karbantartds soran szikségessé valhat az is,
hogy lentrél a szivattyut kihajtsak a vonérudbdl.

Ehhez lazitsa meg a csavarkotést (1).

El6zetesen: Szerelje le a tomldket, és allitsa a
tdmasztot a szivattyu ala.
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14.15 Az atfolyasméro kalibralasa

Lasd az ISOBUS szoftver Gizemeltetési itmutatéjat.

246
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14.16 A permetez6gép bemérése

Ellenérizze permetezégépét beméréssel

a permetezési szezon megkezdése el6tt.

mindenegyes fuvékacsere alkalmaval.

a szorasi tablazatok beallitasi adatainak ellendrzése cé-
ljabol.

a tényleges és a szilkséges szérasmennyiség [I/ha] k6zotti
eltérések esetén.

A tényleges és a szilkséges szérasmennyiség [I/ha] kézotti elté-
réseket az alabbi okok idézhetik el8:

A beméréshez sziikséges tartozékok: @ ®

(1) Quick-Check méréedény
(2) Stopperéra

a tényleges és a traktor kilométerorajan kijelzett haladasi sebes-
ség kulénbsége és/vagy
a permetez6 fuvokak természetes kopasa.

el

A tényleges szérasmennyiség meghatarozasa allé helyzetben az egyes flivokak szérasmenny-

iségén keresztil

Hatarozza meg a fuvokankénti szérasmennyiséget legalabb 3
kaldnb6zé fuvokanal. Ehhez a jobb és bal oldali szarnyon, valamint a
szorbékeret kbzepén mindig egy-egy fuvékat ellendrizzen az alabbiak
szerint.

1.

w

Kezel6terminal:

1.1 Adja meg a szikséges szordsmennyiséget a
kezelbterminalon.

1.4 Adja meg a szimulalt sebességet.

Toltse fel (kb. 1000 I) vizzel a permetlé-tartalyt.

Kapcsolja be a keverdszerkezetet.

Kapcsolja be a szérast, és ellenérizze, hogy az 6sszes fuvoka

kifogastalanul mikddik-e.

Hatarozza meg a favokankénti szérasmennyiséget [I/min] tdbb

fuvokanal.

Ehhez tartsa a Quick-Check méréedényt pontosan 30

masodpercig egy-egy fuvoka ala.

Kapcsolja ki a szorast.

Hatarozza meg a fuvokankénti atlagos szérasmennyiséget [I/ha].

Tablazattal a Quick-Check méréedény alapjan.

Szamitassal.
Szérasi tablazattal.

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25 247



Tisztitas, karbantartas és javitas

Példa:

Fuvékaméret '06'
El6iranyzott haladasi sebesség 7 km/h
Fuvékankénti szérasmennyiség a bal 0,85 1/30s
oldali szarnyon:

Fuvékankénti szérasmennyiség a 0,84 1/30s

szorokeret kozepén:

Fuvékankénti szérasmennyiség a jobb 0,86 1/30s

oldali szarnyon:

Kiszamitott kdzépérték: 0,851/30s— 1,7 I/min

1. A fuvékankénti szérasmennyiség [I/ha] meghatarozasa Quick-
Check méréedénnyel
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(1) —meghatarozott szérasmennyiség 290 I/ha
(2) —meghatarozott permetezési nyomas 1,6 bar

2. A favékankeénti szérasmennyiség [I/ha] szamitasa

d [Vmin] x 1200 _  szorasmennyiség

e [km/h] [/ha]

o d: favékankénti szérasmennyiség (kiszamitott kbzépérték)
[I/min]
o e: haladasi sebesség [km/h]

1,7 d [I/min] x
1200 = 291l/ha
7 (km/h)

3. A fuvokankénti szérasmennyiség [I/ha] kiolvasasa a szorasi
tablazatbol

A szorasi tablazatbdl (lasd 268. oldal):

— Szérasmennyiség 291 I/ha
— Permetezési nyomas 1,6 bar
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Amennyiben a szérasmennyiségre és a permetezési nyomasra meg-
hatarozott értékek nem egyeznek a beallitott értékekkel:

. Kalibralja be az atfolyasmérét (Lasd: ISOBUS hasznalati
utmutatdja).

. Ellenérizze az dssze fuvoka kopasat és esetleges eldugulasat.
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14.17 Vezetéksziiro

o  Tisztitsa ki a vezetékszilréket (1) a
hasznalati kérilményektdl fliggéen 3 — 4
havonta.

o  Cserélje ki a sériilt szlirébetéteket.
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14.18 Utasitasok a permetezégép ellenérzéséhez

. Csak arra jogosult hatésag végezheti a permetez6gép
0 ellenbrzését.
o A permetez8gép ellendrzése a térvény altal el6 van irva:

o legkésdbb az lzembevétel utan 6 hdnappal (amennyiben a
vasarlaskor nem végezték el), azutan

0 minden tovabbi 4 félévben.

Permetezégép ellenérzékészlet (opcios szerelvény), megrendelési szam: 114586

P s ” e / N
Nyomasméré ellenérzése (1)

(1) Csatlakozésapka (rendelési szam: 913954) . ./ / o
és
dugd (megrendelési szam: ZF195) w

(2) Vaktomlé (rendelési szam: 116059)

(3) Nyomasméré csatlakozé
(megrendelési szam: 7107000)

Atfolyasmérd ellenérzése (1) \2) =

(1) O-gylrd (megrendelési szam: FC122) ) /\/ V
(2) Tomlbesatlakozo (rendelési szam: GE095) k/

(3) Hollandi anya (rendelési szam: GE021)

Szivattyu ellendrzése

(1) O-gylri (megrendelési szam: FC149) et /7 /
2) Toml6csatlakozo (rendelési szam: GE052) Q L
3)

)

)

—_

Hollandi anya (megrendelési szam: GE022)
(4
5

O-gy(rG (megrendelési szam: FC468) e

Téml6csatlakozo (rendelési szam: ZF1395)
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A szivattyu ellenérzése - a szivattyu teljesitményének ellendrzése (szallitasi teljesitmény,

nyomas)
1. Lazitsa meg a hollandi anyat (1).
2. Huzza fel a téml6csatlakozot.
3. Huzza meg erésen a hollandi anyat.

Ellendrzés atfolyasmérével

Keretszakasz armatura

1.

Lazitsa meg az atfolyasmérd mogott 1évé
hollandi anyat (1).

Rogzitse a dughaté karmantyut (rendelési
szam: 919345) a hollandi anyaval, és csat-
lakoztassa az ellendrz8késziilékhez.

Kapcsolja be a permetezdgépet.

DUS pro egyedi fivékakapcsolas

1. Lazitsa meg az atfolyasméré mogott [éve
hollandi anyat (1).
2. Rogzitse a dughaté karmantyut (rendelési
szam: 919345) a hollandi anyaval, és csat-
lakoztassa az ellen6rz8készilékhez.
3. Kapcsolja be a permetezbgépet.
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Keretszakasz armattra

1. Az egyik keretszakasz-szelepbdl huzza ki a
permetezb vezetéket, és zarja a vakt-
omlével (rendelési szam: 1166060).

2. A manométer-csatlakozot csatlakozo-
karmantyuval kdsse 6ssze a szakaszold
szeleppel.

3. Csavarja be az ellen6rz6 nyomasmérét az
1/4 colos belsé menetes csatlakozéfuratba.

4. Kapcsolja be a permetezést

DUS pro egyedi fuvokakapcsolas

1. Huzza le a nyomasérzékel6 melletti viss-
zatér® vezetéket (1), és zarja a vaktomlbvel
(rendelési szam: 1166060).

2. Kosse 6ssze a nyomasmérd csatlakozot
(rendelési szam:. 7107000) a permetezé
vezetékkel (2).

3. Csavarja be az ellen6rz6 nyomasmérét az
1/4 colos belsd menetes csatlakozéfuratba.

4. Kapcsolja be a permetezégépet.
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Tisztitas, karbantartas és javitas

14.19 A favékankénti kapcsolas membranjainak cseréje

1. Kapcsolja be a permetezést a =
kezel6terminalon. EE O

ON/OFF 'Y Y Y'Y VY

2. Szerelje le az AmaSwitch motort a hollandi
anyan keresztll. Ehhez ne vegye le a csat-
lakozékabelt.

3. Szerelje le az alatétet.

4. Cserélje ki a membranokat.

— Ek&zben lgyeljen a membranok megfelel
helyzetére.

5. Szerelje vissza az alatétet.

6. Szerelje vissza a motort a hollandi anyan
keresztil.

—  Ekkor a motor nem foroghat.

7. Kapcsolja ki a permetezést a kezelbter- -

minalon. [ | O
dalatis bl
ON/OFF AM A MM AM AM MA M
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14.20 Csavarok meghuzasi nyomatéka

Tisztitas, karbantartas és javitas

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25

8.8 S‘— |
10.9 ) | S
12.9 :
/ Nm
M S 8.8 10.9 12.9
M8 13 25 35 41
M 8x1 27 38 41
M 10 49 69 83
16 (17)
M 10x1 52 73 88
M 12 86 120 145
18 (19)
M 12x1,5 90 125 150
M 14 135 190 230
M 14x1,5 22 150 210 250
M 16 o4 210 300 355
M 16x1,5 225 315 380
M 18 290 405 485
M 18x1,5 27 325 460 550
M 20 410 580 690
M 20x1,5 30 460 640 770
M 22 550 780 930
M 22x1,5 32 610 860 1050
M 24 710 1000 1200
M 24x2 36 780 1100 1300
M 27 41 1050 1500 1800
M 27x2 1150 1600 1950
M 30 46 1450 2000 2400
M 30x2 1600 2250 2700
[knoso 1= ]
é
A2-70 ¢ Y
a4-70 () | =
M M4 M5 M6 M8 [ M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24
/ Nm| 2,4 4,9 8,4 | 20,6 | 40,7 | 70,5 | 112 | 174 | 242 | 342 | 470 | 589
A bevonattal ellatott csavarok meghuzasi nyomatéka eltéré.
o Vegye figyelembe a Karbantartas fejezet kiilénleges meghuzasi
nyomaték-informaciait.
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Tisztitas, karbantartas és javitas

14.21 A szantoéfoldi permetezé6gép artalmatlanitasa hulladékként

Gondosan tisztitsa meg az egész permetezégépet (kivil és beldl),
0 mielétt hulladékként artalmatlanita.

A kovetkez6 szerkezeti elemek energetikai hasznositasa* lehetséges:
permetlétartaly, vegyszerbekeverd (bemoso) tartaly, tisztavizes
Oblitétartaly, kézmoso tartaly, toémlék és mianyagszerelvények.

A fémbdl készUlt alkatrészeket 6cskavasként hasznosithatja.

Tartsa be a mindenkori térvényes eldirasokat az egyes anyagok
artalmatlanitdsakor.

* Energetikai hasznositas

a mlanyagokban lev6 energia visszanyerése elégetéssel ennek az
energianak az egyidejl hasznositasa mellett aram és/vagy
g6ztermelésre, illetve a folyamathoz sziikséges hé biztositasara. Az
energetikai hasznositas alkalmas kevert és szennyezett manyagok,
kilénosen pedig karos anyagokat tartalmazé mianyagfrakciok
megsemmisitésére.
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15 Folyadék korfolyamat

1X Tartaly
10 Permetlé-tartaly
11 Tisztavizes oblitétartaly
12 Kézmosotartaly
13 Bedblitétartaly

BELO82 Injektor potenciométer

BEL092 Beoblitétartaly érzékeldje

BWAOQ90 Toltésszint potenciométer

BWA091 Oblitéviz-tartaly toltésszint érzékeld
2X Szivéoldal

20
Kilsé beszivas csatlakozo (3" Camlock)
21 Szivécsap
22 Fétartaly Uritése/gyorsirités
23 Permetlé-tartaly elzarasi funkcidja
24 Szivoszlrd
25 Tulnyomasgatlé visszacsapo szelepe

KWAOQ060 Szivécsap linearis motor

KWAQ72 Fétartaly Uritése linearis motor
GWAO001 Szivattyu

GWAOQ002 Keverdszivattyu

BELOO1 Vizszivattyu fordulatszam-érzékeld

3X Nyomaéoldal
30 Nyomosz(iré
31 Nyomashatarolo6 szelep
Nyomas alatti feltoltés csatlakoz6 (C csatla-
32 kozo/Firebrigade)

Csatlakozo, csapos kézmoso tartély felt-
33 Oltése
Csatlakozo, oblitéviz-tartaly feltoltése csap-

34 pal

Visszacsap6 szelep, oblitéviz-tartaly
35 nyomas alatti feltdltése

Visszacsapé szelep, permetlé-tartaly
36 nyomas alatti feltdltése
37 7 utas nyomaécsap
38 Nyomosz(ir§ Uritécsap

KWAQ73 Gyorslrités motorszelep

Motorszelep, permetlé-tartaly nyomas alatti
KWAQ75 feltoltése

Motorszelep, 6blitéviz-tartdly nyomas alatti
KWAQ76 feltoltése

Motorszelep, permetlével végzendé bedb-
KWAOQ77 litétartaly (ESB) tapellatasa

4X Beoblitétartaly (ESB) & injektor
Csap, bedblitétartaly tapellatasa permetezd

40 szivattyuval/nyomas alatti feltdltéssel
Csap, bedblitétartaly kilokd

41 favdka/szoropisztoly

42 Korvezeték/kannatisztitas csapja

43 Kannatisztitas

44 Bedblitétartaly tisztitéfuvoka

45 Porkiloké fuvoka

46 Széropisztoly

47 Injektor

48 Szivévezeték injektor visszacsapo szelepe
Csap, bedblitétartaly/szivécsatlakozo altali

49 tapellatas injektora (kiegészité injektor)

49a Closed Transfer System szivocsatlakozo

49b Closed Transfer System 6blit6csatlakozé

KWAO70 Injektoros Gizem be/ki motorszelep

Motorszelep, bedb-
lit6tartaly/szivécsatlakozo altali tapellatas
KWAOQ71 injektora (kiegészit6 injektor)

KWAOQ78 ECO-Fill szivas motorszelepe

5X

50

51

52

53

54

55
KWAO040
KWAO045
BWAO045

KWA106
6X

60
KWAO010
KWAO011
KWAO020
X

70

71

72

73

74

75

76

BWAO10

BWAO11

BWAO020

BWAO030

1XX

100
101

102

103
KWAO030

3XX
300
301
302
303

304
305

Folyadék korfolyamat

Tisztitas és keveromiivek

F6 keverémivek

F6 keverémi visszacsapo szelepe
Kiegészitd keverémi

Kiegészité kever6mii visszacsapo szelepe
Kilsé mosdszerkezet

Belsé tisztitas

Kiegészitd kever6mi motorszelepe
F6 keverédm( motorszelepe

F6 keveréml nyomasérzékeldje
Permetlével végzend§ belsé tisztitas mo-
torszelepe

Permetezési lizem
Nyomasfokozat, 0,8 bar
Permetezési izem motorszelepe
Nyomasszabalyozé szelep
Visszafolyas-szabalyozé szelep
szorokeret,
Keretszakasz-szelepek
Nyomasmentesit6 csatorna
Bypass szelep

Permetez6 vezeték

DUS csap

DUS nyomdészelep

DUS visszacsapo szelep

Permetnyomas nyomasérzékelé
1. daramlasmeérd
2. dramlasméré

3. aramlasmérd

HighFlow+

Nyomashatarol6 szelep

Nyomosz(ird

Csap, kiegészitd keverémii/nyomosziir
uritése

Permetlé-vezetékek visszacsapé szelepe
HighFlow+ motorszelep

AmaSelect/AmaSwitch
Fuvokatest

Szérokeret elzarécsap
Visszatéré ag elzarécsapja

Nyomooldal elzardécsap
Vezetéksziird
AmaSwitch nyomésfokozat

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25
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Folyadék korfolyamat

15.1 Folyadék korfolyamat Keretszakasz-kapcsolas:

Ol [Kgs

= = —
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.
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15.2 Folyadék korfolyamat egyedi fuvokakapcsolas AmaSelect / HighFlow+

Folyadék korfolyamat

(@]
s

[
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L
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Folyadék korfolyamat

15.3 Folyadék korfolyamat egyedi fuvokakapcsolas / AmaSwitch

\
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eUINNEENEENEENEEENEE
*

B 103

\.
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Folyadék korfolyamat

15.4 likodteto elemek és érzékeldk

—

E
BWAO010 .
o

KWA072
KWA060

KWAO011
KWAO075
KWAO076
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Folyadék korfolyamat
15.5 Hidraulika terv

Alapgép

BL1 BL3 b 1

552 555, i oL i | oor—Lo f 4
IR S aiEY Ol F w Ol L[5 I LE
s o> > T ; L
ek P Gl | |-CTw | | | 8
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Folyadék korfolyamat

Profi- kapcsolas

AXI

ealiE

ContourControl és SwingStop

il
I
|
|
I
|
I
i
|
I
|

4

%

\
welle wOl=w

3

%
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T loml | Jlenll
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:
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Folyadék korfolyamat

Hidraulikus kapcsolas

[ e
S HET L

re bl e e

el ]

=
:

Elektro-hidraulikus kapcsolas

5]
AT I
FIIF= g

ia
i
ing

15.6 Biztositékok és relék

A biztositékdoboz a burkolat alatt, elol balra talalhato.
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Folyadék korfolyamat

15.6.1 Szoérokeret-funkcidk biztositékai

(AEL301;200] [AEL302;304)

/
g (/ BWA 091,045
O‘F8‘K1/10A ‘ ‘FQ‘ K2/10A‘ F5|12V-L"MRS1 / 30A D P
PEL 050
AEL 050;051;;
— F6 | 12V-L-MRS2 / 30A Eeooh
. m BEL 517;518
BHY 519
Eeteosas 1| | W\ | =
:
K1 K2 5
2
B
= PEL 051;
A— KWA 071;030;
t 108;107
BEL 340-424;
F4/ 551:554;
K4 K3 7 318-360;
001;374;
F3|12V-M / 20A priaind
1 55355
O ‘F11‘K4/‘IOA HF10‘ K3/10A HF1‘0V—E/10A‘F2 12V-S / A7 | | BHY 311-424;
001;601

|SOBUS AEL 260;303652;240-248

SOAT \

ISOBUS AEL 652;653;656

15A BEL 240;372;373;500,510;512
BWA 090
KWA 011

ME1297

Szam Er°gsse Funkcié

F1 10A OV_E

F2 5A 12V-L-S nyomas, dontéhenger jobbra
F3 20A 12V_M

F4 30A Tartalék

F5 30A 12V_L_MRSA1

F6 30A 12V_L_MRS2

F7 30A 12V_C_CP

F8 10A K1 munkafényszord, szordkeret balra / kérnyezet jobbra
F9 10A K2

F10 10A K3

F11 10A K4

Szorokeret-funkciok reléi

Szam Funkcié

K1 Munkafényszoré, szérokeret balra / kornyezet jobbra
K2 Szelep / XTremeClean hajtas

K3 szabad

K4 szabad

UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25 265



Folyadék korfolyamat

15.6.2 Az AmaSelect biztositékai a szérokereten

A biztositékok a szérokeret kozépso részén a
takardfedél alatt talalhatok.

i Erés- .y
Szam . Funkcio
ség

=== 15A AmaSelect motor

- 15A AmaSelect vilagitas

15.6.1 Directlinject biztositékok

A biztositékok a Directlnject adagoldszivattyu
alatt talalhatok.

Szam Erés- |t inkeié
ség

F1 15A Directlnject

F2 15A Directlnject

266
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16 Szorasi tablazat

Szoérasi tablazat

16.1 Lapos sugaru-, elsodréodas-csokkenté- (antidrift), injektoros- és
levegbbeszivasos (airmix) fuvokak szérasi tablazata,
50 cm-es szdérasi magassag esetén

e A szorasi tablazatban felsorolt 6sszes szorasmennyiség [I/ha]
o vizre vonatkozik. A megadott szérasmennyiségeket
l ammoniumnitrat- és karbamid oldatra (AHL-re) torténd
atszamitdshoz 0,88-cal, NP oldatokra torténd atszamitashoz
pedig 0,85-el szorozza meg.

. 1. tablazat fuvokatipust az alabbiak abrayelembevételével
hatarozza meg:
o  el6iranyzott haladasi sebesség,
szikséges szérasmennyiség, és

a végrehajtandd névényvédelmi intézkedéshez felhasznalt
ndvenyvédbszer szikséges porlasztasi karakterisztikaja
(finom-, kbzepes- vagy durva cseppméretil).

. A tablazat az azonositashoz hasznalatos

o  afuvékaméret meghatarozasara.
a szukséges permetezési nyomas meghatarozésara.

a permetez6gép bemérésekor az egyes fuvokak altal
kiszérandd permetlémennyiség meghatarozasara.

A kiilonb6z6 favokatipusok és fivokaméretek megengedett nyomastartomanya

Fuvokatipus Favokaméret Megengedett
nyomastartomany [bar]
minimalis maximalis
nyomas nyomas

XRC Teedet 1 5
AD Lechler 1,5 5
Air Mix agrotop 1 6
IDK/ IDKN 1 6
IDKT 1,5 6
ID3 01-015 Lechler 3 8
ID3 02 - 08 2 8
IDTA 120 1 8
Al 2 8
Teedet
TTI 1 7
AVI Twin 2 8
agrotop
TD Hi Speed 2 10
() A fuvokak jelleggdrbéjével kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd a
l fuvoka gyartéjanak internetes cimén.
www.agrotop.com / www.lechler-agri.de / www.teejet.com
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Szoérasi tablazat

A fuvokatipus kivalasztasa

[Vha] © 100 200 300 400 500 600 800
4 km/h
™ . \\
N R N T
‘ 4 N\ \ N —~
\ HEEAN N ~
OO | 04, 3,0 bar
O b
03 L
OO 025 | .
O 2 N \\ 5.0 bar
OO 015 \ - \
@ . ID/ Al |\ . 8,0 bar
el U
x >
f’?ﬁ%ﬁ‘ 000
00
000 15 Barx 30bar| 40par 5,0 bar
2,0 bar 08
000
50 3,0
i)
[Vmin] o 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 35 4,0
Példa:
Sziikséges szérasmennyiség: 200 I/ha
ElSiranyzott haladasi sebesség: 8 km/h
A végrehajtand6 novényvédelmi
intézkedéshez sziikséges porlasztasi durva cseppméretii
karakterisztika: (kismértékl elsodrodas)
A sziikséges fuvokatipus: ?
A szikséges fuvokaméret: ?
A sziikséges permetezési nyomas: ? bar
Az egyes fuvokak altal kiszérandd
permetlémennyiség a permetez6gép
beméréséhez: ? I/min
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Szoérasi tablazat

A favoékatipus, a favokaméret, a permetezési nyomas és az egyes fuvokak altal kiszérando
permetlémennyiség meghatarozasa

1.

SEESR O

Hatarozza meg az lizemeltetési pontot a sziikséges
szorasmennyiség (200 I/ha) és az elbiranyzott haladasi
sebesség (8 km/h) esetén.

Az Uzemeltetési pontbdl huzzon lefelé fliggdlegesen egy vonalat.
Az Uzemeltetési pont helyzetétdl fliggéen ez a vonal kildnb6zé
fuvokatipusok jelleggorbéin halad at.

Vélassza ki az optimalis fuvékatipust a végrehajtandé
névényvédelmi intézkedéshez szikséges porlasztasi
karakterisztika (finom-, kbzepes- vagy durva cseppméretii)
alapjan.

A fenti példa esetére valasztva:
Fuvoékatipus Al vagy ID
Véltson a masik szorasi tablazatra.

Az el6iranyzott haladasi sebesség (8 km/h) oszlopaban keresse
ki a sziikséges szérasmennyiséget (200 I/ha) ill. egy olyan
szorasmennyiséget, amely a szikséges szérasmennyiséghez a
legkozelebb van (itt pl. 195 I/ha).

A sziikséges szérasmennyiség (195 I/ha) soraban

o olvassa le a szdba jOhetd fuvokaméreteket. Valasszon ki egy
megfelels fuvokaméretet (pl.'03").

o a kivalasztott fuvokaméret metszéspontjaban olvassa le a
szikséges permetezési nyomast (pl. 3,7 bar).

o olvassa le az egyes fuvokak altal kiszérando
permetlémennyiséget (1,3 I/min) a permetezé
beméréséhez.

A sziikséges fuvokatipus: Al/ID

A sziikséges fuvokaméret: '03'

A sziikséges permetezési nyomas: 3,7 bar

Az egyes fuvokak altal kiszérando
permetlémennyiség a permetezdgép
beméréséhez: 1,3 I/min
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Szoérasi tablazat

50cm
ST e |
il ~ A
6 65| 7 [75( 8 )85 9 [10[11][12][14] 16 bar

~ r I/min ’ 1
“— e km/h 015| 02 025(1 03 Jo4 08

80 |74 [ 69 [ 64 | 60 | 56 | 53 04 |14
100 92 [ 86 [80 [ 75 [ 71 [ 67 [ 60 | 55 05 |22]1,2
120 [111[103] 96 [ 90 [ 85 [ 80 | 72 | 65 | 60 | 51 06 [31]18][1,1
140 [ 129 [120[ 112|105 99 [93 [ 84 [ 76 | 70 [ 60 [ 53 | 0,7 [4,2[24[1,5] 11
160 [ 148 [ 137 [ 128|120 [113[107 | 96 | 87 | 80 [ 69 [ 60 | 08 [55]3,1[20]14
180 [ 166 [ 154 | 144 [ 135 [127 120108 | 98 | 90 [ 77 [ 68 | 09 [7,0[40[25]18][1,0
200185 171|160 [ 150 [ 141 [ 133 [ 120 [ 109 [100] 86 | 75 | 1,0 49(31[22]1,2
220203 | 189 | 176 [ 165 | 155 | 147 [ 132 [120 [ 110] 94 [ 83 | 1,1 59(37[27[15[1,0
240 | 222 | 206 | 102 169 [ 160 [ 144 [ 131|120 103 | 90 | 22 7,0 | 4,4 1,8[1,1
260 | 240 | 223 | 208( 195 }184 | 173 | 156 | 142 130 111 ] 98 |{ 1,3 )| 52(37)1[13[1,0
280 | 259 | 240 | 224 198 [ 187 | 168 153 | 140 [ 120 | 105 | 6,0 (2,4 (1,6 [1,1
300 | 277 | 257 | 240 [ 225 [ 212 [ 200 [ 180 [ 164 [ 150 [ 120 [ 113] 1,5 6950[28][18][1,2
320 | 295 | 274 | 256 [ 240 | 226 | 213 | 192 [ 175160 137 [ 120| 1,6 57(32[20]1,4
340 [ 314 | 201 | 272 255 [ 240 | 227 | 204 [ 185 [ 170 146 [ 128 1,7 6436[23]16
360 | 332 | 309 | 288 | 270 [ 254 | 240 | 216 [ 196 [ 180 154 [ 135| 1,8 7,2[40[26[1,8[1,0
380 | 351 | 326 | 304 | 285 | 268 | 253 | 228 [ 207 [ 190 [ 163 [ 143 1,9 45(29[20 11
400 | 369 | 343 | 320 [ 300 | 282 | 267 [ 240 [ 218 [200] 171 150 | 2,0 49(32[22 1,2
420 | 388 | 360 | 336 | 315 | 297 | 280 | 252 [ 229 [ 210 180 [ 158 | 2,1 54(35[24 [14
440 | 406 | 377 | 352 330 [ 311 | 293 | 264 [ 240 [ 220 189 [ 165| 2,2 60(38[27]15
460 | 425 | 304 | 368 | 345 | 325 | 307 | 276 | 251 [ 230 197 [ 173 233 65(42[2916
480 | 443 [ 411 384 [ 360 | 330 | 320 | 288 | 262 [ 240 206 [ 180 | 2,4 71]46[32]18
500 | 462 [ 429 | 400 [ 375 [ 353 [ 333 | 300 [ 273 [ 250 214 [ 188 2,5 50[34 [1,9
520 | 480 | 446 | 416 [ 300 | 367 | 347 | 312284 [ 260 223 [ 195| 26 54 (3,7 [2,1
540 | 490 | 463 | 432 | 405 | 381 | 360 | 324 [ 205 [ 270 231 | 203| 27 5840 [23
560 | 517 | 480 | 448 | 420 [ 395 | 373 | 336 [ 305 [ 280 [ 240 [ 210 28 6243 |24
580 | 535 | 497 | 464 | 435 | 400 | 387 | 348 [ 316 [ 290 | 240 | 218 2,9 6,746 26
600 | 554 | 514 | 480 | 450 | 424 | 400 | 360 [ 327 [ 300] 257 [ 225| 3,0 7,1]50 |28
620 | 572 | 531 | 496 | 465 | 438 | 413 | 372 338 [ 310 | 266 | 233 | 3,1 3,0
640 | 591 | 549 | 512 | 480 [ 452 | 427 | 384 [ 349 [ 320 274 | 240| 3,2 3,2
660 | 609 | 566 | 528 | 495 | 466 | 440 | 396 [ 360 [ 330 | 283 | 248 33 34
680 | 628 | 583 | 544 | 510 [ 480 | 453 | 408 [ 371 [ 340 291 255| 34 i et i 3,6
700 | 646 | 600 | 560 | 525 | 494 [ 467 [ 420 [ 382 | 350 [ 300 263| 3,5 AD: 1,5 — 6 bar 3,8
720 | 665 | 617 | 576 | 540 | 508 | 480 | 432 | 303 | 360 [ 309 [ 270 | 3,6 ID / Al: 2 - 8 bar 4,0
740 | 683 | 634 | 502 | 555 | 522 | 493 | 444 | 404 | 370 | 318 | 278 | 37 DK/ Air Mix: 1 -6 bar 43

X 0,88 608 | 570 | 537 | 507 | 456 | 415 | 380 | 326 | 285 | 3,8 45
H;0 <—=AHL| 624 | 585 | 551 | 520 | 468 | 425 | 390 | 335 [ 293 | 3,9 47

x1,14 640 | 600 | 565 | 533 [ 480 | 436 | 400 [ 343 [ 300] 4,0 50]

ME 735

270 UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25



16.2

16.2.1

AMAZONE - szorasi tablazat 3 sugaru (sarga) favokak részére

Permetez6 fuvokak folyékony miitragyazashoz

Szoérasi tablazat

Favékatipus Gyarté Megengedett

nyomastartomany
[bar]
minimalis|maximalis

nyomas | nyomas

3- sugaru agrotop 2 8

7- lyuku Teeldet 1,5 4

FD Lechler 1,5 4

Cslisz6 tomlo AMAZONE 1 4

Szoérasi tablazat 3 sugaru favokak részére, 120 cm-es szorasi magassag

esetén

Nyoma| Fuvokankénti Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
] szoras-
mennyiség
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,0 0,36 0,32 64 55 48 43 39 35 32 28 24
1,2 0,39 0,35 69 60 52 47 42 38 35 30 26
1,5 044 0,39 78 67 59 53 47 43 39 34 30
1,8 0,48 0,42 85 73 64 57 51 47 43 37 32
2,0 0,50 0,44 88 75 66 59 53 48 44 38 33
2,2 0,52 0,46 92 78 69 62 55 50 46 39 35
2,5 0,55 0,49 98 84 74 66 57 54 49 52 37
2,8 0,58 0,52 103 88 77 69 62 56 52 44 39
3,0 0,60 0,53 106 91 80 71 64 58 53 46 40
AMAZONE - szorasi tablazat 3 sugaru (piros) fuvokak részére
Nyoma|] Fuvokankénti Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
s szbras-
mennyiség
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,0 0,61 0,54 108 93 81 72 65 59 54 47 41
1,2 0,67 0,59 118 101 88 78 70 64 59 51 44
1,5 0,75 0,66 132 114 99 88 79 72 66 57 50
1,8 0,79 0,69 138 119 104 92 83 76 69 60 52
2,0 0,81 0,71 142 122 107 95 85 78 71 61 54
2,2 0,84 0,74 147 126 111 98 88 80 74 63 56
25 0,89 0,78 155 133 117 104 93 84 78 67 59
2,8 0,93 0,82 163 140 122 109 98 87 82 70 61
3,0 0,96 0,84 168 144 126 112 101 92 84 72 63
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Szoérasi tablazat

AMAZONE - szérasi tablazat 3 sugaru (kék) fivokak részére

Nyoma| Fuvékankeénti Szoérasmennyiség AHL (I/ha) /
S sz0Oras-

mennyiség

viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,0 0,86 0,76 108 93 81 72 65 59 54 47 41
1,2 0,94 0,83 118 101 88 78 70 64 59 51 44
1,5 1,05 0,93 132 114 99 88 79 72 66 57 50

1,8 1,11 0,98 138 119 104 92 83 76 69 60 52
2,0 1,15 1,01 142 122 107 95 85 78 7 61 54
2,2 1,20 1,06 147 126 111 98 88 80 74 63 56
2,5 1,26 1,12 155 133 117 104 93 84 78 67 59
2,8 1,32 117 163 140 122 109 98 87 82 70 61
3,0 1,36 1,20 168 144 126 112 101 92 84 72 63

AMAZONE - szérasi tablazat 3 sugaru (fehér) fuvokak részére

Nyoma| Fuvékankénti Szérasmennyiség AHL (I/ha)
] szbras-
mennyiség
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,0 1,16 1,03 206 177 155 137 124 213 103 89 78
1,2 1,27 1,12 224 192 168 149 134 222 112 96 84
1,5 142 1,26 252 217 190 168 151 138 126 109 95
1,8 1,56 1,38 277 237 207 184 166 151 139 119 104
2,0 1,64 1,45 290 249 217 193 174 158 145 125 109
2,2 1,73 1,54 307 263 230 204 185 168 154 132 115
2,5 1,84 1,62 325 279 244 216 195 178 163 140 122
2,8 1,93 1,71 342 293 256 228 205 187 171 147 128
3,0 2,01 1,78 356 305 267 237 214 194 178 153 134

16.2.2 Szoérasi tablazat 7 lyuku favéokak részére

AMAZONE Szoérasi tablazat 7 lyukua favékak részére SJ7-02VP (sarga)

Nyoma| A kiszort per- Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
S metlémennyiség
fuvokankent
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,5 0,55 0,49 98 84 74 65 59 53 49 42 37
2,0 0,64 0,57 114 98 86 76 68 62 57 49 43
2,5 0,72 0,64 128 110 96 85 7 70 64 55 48
3,0 0,80 0,71 142 122 107 95 85 77 71 61 53
3,5 0,85 0,75 150 129 113 100 90 82 75 64 56
4,0 0,93 0,82 164 141 123 109 98 89 82 70 62
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AMAZONE Szérasi tablazat 7 lyuka favokak részére SJ7-03VP (kék)

Szoérasi tablazat

Nyoma| A kiszort per- Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
S metlémennyiség
favokanként
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 0,87 0,77 154 132 116 103 92 84 77 66 58
2,0 1,00 0,88 176 151 132 117 106 96 88 75 66
2,5 1,10 0,97 194 166 146 129 116 106 97 83 73
3,0 1,18 1,04 208 178 156 139 125 113 104 89 78
3,5 1,27 1,12 224 192 168 149 134 122 112 96 84
4,0 1,31 1,16 232 199 174 155 139 127 116 99 87
AMAZONE Szoérasi tablazat 7 lyuku fuvokak részére SJ7-04VP (piros)
Nyoma| A kiszort per- Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
s |metlémennyiség
favokanként
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,17 1,04 208 178 156 139 125 113 104 89 78
2,0 1,33 1,18 236 202 177 157 142 129 118 101 89
2,5 145 1,28 256 219 192 171 154 140 128 110 96
3,0 1,55 1,37 274 235 206 183 164 149 137 117 103
3,5 1,66 1,47 295 253 221 196 177 161 147 126 110
4,0 1,72 1,52 304 261 228 203 182 166 152 130 114
AMAZONE Szoérasi tablazat 7 lyuku flivéokak részére SJ7-05VP (barna)
Nyoma| A kiszort per- Szorasmennyiség AHL (I/ha) /
s |metlémennyiség
fuvokanként
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,49 1,32 264 226 198 176 158 144 132 113 99
2,0 1,68 1,49 298 255 224 199 179 163 149 128 112
2,5 1,83 1,62 324 278 243 216 194 177 162 139 122
3,0 1,95 1,73 346 297 260 231 208 189 173 148 130
3,5 2,11 1,87 374 321 281 249 224 204 187 160 140
4,0 216 1,91 382 327 287 255 229 208 191 164 143
AMAZONE Szorasi tablazat 7 lyuku fuvokak részére SJ7-06VP (sziirke)
Druck | Disenausstoly Szorasmennyiség AHL (I/ha) /
pro Dise
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,77 1,57 314 269 236 209 188 171 157 135 118
2,0 2,01 1,78 356 305 267 237 214 194 178 153 134
25 219 1,94 388 333 291 259 233 212 194 166 146
3,0 235 2,08 416 357 312 277 250 227 208 178 156
4,0 2,61 2,31 562 396 347 308 277 252 231 198 173
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Szoérasi tablazat

AMAZONE Szoérasi tablazat 7 lyuku fuvéokak részére SJ7-08VP (fehér)

Nyoma| A kiszort per- Szoérasmennyiség AHL (I/ha) /
S metlémennyiség
favékanként
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,5 228 2,02 404 346 303 269 242 220 202 173 152
2,0 266 2,35 470 403 353 313 282 256 235 201 176
2,5 294 2,60 520 446 390 347 312 284 260 223 195
3,0 3,15 2,79 558 478 419 372 335 304 279 239 209
4,0 3,46 3,06 612 525 459 408 367 334 306 262 230

16.2.3 Szodrasi tablazat FD fivokak részére

AMAZONE Szérasi tablazat FD-04 fivokak részére

Nyoma| A kiszort per- Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
S metlémennyiség
favokanként
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,5 1,13 1,00 200 171 150 133
2,0 1,31 1,15 230 197 173 153
2,5 146 1,29 258 221 194 172
3,0 1,60 1,41 282 241 211 188
4,0 1,865 1,63 326 279 245 217

120 109 100 86 75
138 125 115 99 86
155 141 129 111 97
169 154 141 121 106
196 178 163 140 122

AMAZONE Szérasi tablazat FD-05 fuvokak részére

Nyoma| A kiszért per- Szoérasmennyiség AHL (I/ha) /
S metlémennyiség
favokanként
Viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,41 1,24 248 213 186 165 149 135 124 106 93
2,0 1,63 1,44 288 247 216 192 173 157 144 123 108
2,5 1,83 1,61 322 276 242 215 193 176 161 138 121
3,0 2,00 1,76 352 302 264 235 211 192 176 151 132
4.0 2,31 2,03 406 348 305 271 244 221 203 174 152
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AMAZONE Szérasi tablazat FD-06 fuvokak részére

Szoérasi tablazat

Nyoma| A kiszort per- Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
S metlémennyiség
favokanként
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,70 1,49 298 255 224 199 179 163 149 128 112
2,0 1,96 1,72 344 295 258 229 206 188 172 147 129
2,5 219 1,93 386 331 290 257 232 211 193 165 145
3,0 240 2,11 422 362 317 282 253 230 211 181 158
4,0 2,77 244 488 418 366 325 293 266 244 209 183
AMAZONE Szoérasi tablazat FD-08 fuvokak részére
Nyoma | A kiszoért per- Szoérasmennyiség AHL (I/ha) /
S Imetlémennyiség]
favékanként
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 226 1,99 398 341 299 265 239 217 199 171 149
2,0 2,61 2,30 460 394 345 307 276 251 230 197 173
2,5 292 257 514 441 386 343 308 280 257 220 193
3,0 3,20 2,82 563 483 422 375 338 307 282 241 211
4,0 3,70 3,25 650 557 488 433 390 355 325 279 244
AMAZONE Szoérasi tablazat FD-10 fuvokak részére
Nyoma | A kiszoért per- Szoérasmennyiség AHL (I/ha) /
S Imetlémennyiség]
favékanként
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 283 249 498 427 374 332 299 272 249 214 187
2,0 3,27 2,88 576 494 432 384 345 314 288 246 216
2,5 3,65 3,21 642 551 482 429 385 350 321 275 241
3,0 4,00 3,52 704 604 528 469 422 384 352 302 264
4,0 462 4,07 813 697 610 542 488 444 407 348 305
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Szorasi tablazat
16.2.4 Szorasi tablazat csiszo tomlérendszer részére

AMAZONE szorasi tablazat 4916-26 szamu adagolotarcsa részére, (o 0,65 mm)

Nyoma] Fuvékankénti Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
s szoras-
mennyiség

Adagolé-
tarcsanként

viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,0 0,20 0,18 71 61 53 47 43 37 36 31 27
1,2 0,22 0,19 78 67 58 52 47 43 39 34 29
1,5 0,24 0,21 85 73 64 57 51 47 43 37 32
1,8 0,26 0,23 92 79 69 61 55 50 46 40 35
2,0 0,28 0,25 99 85 74 66 60 54 50 43 37
2,2 0,29 0,26 103 88 77 68 62 56 52 44 39
2,5 0,31 0,27 110 94 82 73 66 60 55 47 4
2,8 0,32 0,28 113 97 85 76 68 62 57 49 43
3,0 0,34 0,30 120 103 90 80 72 66 60 52 45
3,5 0,36 0,32 127 109 96 85 77 70 64 55 438
4,0 0,39 0,35 138 118 104 92 83 76 69 59 52

AMAZONE szérasi tablazat 4916-32 szamu adagoloétarcsaval, (o 0,8 mm)

Nyoma] Fuvékankénti Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
s szoras-
mennyiség

Adagolo-
tarcsanként

viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,0 0,31 0,27 110 94 82 73 66 60 55 47 41
1,2 0,34 0,30 120 103 90 80 72 66 60 52 45
1,5 0,38 0,34 135 115 101 90 81 74 68 58 51
1,8 0,41 0,36 145 124 109 97 87 79 73 62 55
2,0 0,43 0,38 152 130 114 101 92 83 76 65 57
2,2 045 040 159 137 119 106 96 87 80 69 60
2,5 048 042 170 146 127 113 102 93 85 73 64
2,8 0,51 045 181 155 135 120 109 98 91 78 68
3.0 0,53 047 188 161 141 125 113 103 94 81 71
3,5 0,57 0,50 202 173 151 135 121 110 101 87 76
4,0 0,61 0,54 216 185 162 144 130 118 108 93 81

276 UX Super CP Plus BAG0229.9 02.25



AMAZONE szérasi tablazat 4916-39 szamu adagoloétarcsa részére, (2 1,0 mm)

(szériafelszereltség)

Szoérasi tablazat

Nyoma| Fuvokankénti Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
s szbras-
mennyiség
Adagolo-
tarcsanként
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,0 0,43 0,38 153 131 114 101 92 84 77 66 57
1,2 047 0,41 167 143 124 110 100 91 84 72 62
1,5 0,53 047 187 160 141 126 112 102 94 80 7
1,8 0,58 0,51 204 175 154 137 122 112 102 88 77
2,0 0,61 0,53 216 185 162 144 130 118 108 93 81
2,2 0,64 0,56 227 194 170 151 136 124 114 97 85
2,5 0,68 0,59 240 206 180 160 142 132 120 103 90
2,8 0,71 0,62 251 215 189 168 151 137 126 108 95
3,0 0,74 0,64 262 224 197 175 158 143 131 112 99
3,5 0,79 0,69 280 236 210 186 168 153 140 118 105
4,0 0,85 0,74 302 259 226 201 181 165 151 130 113
AMAZONE szoérasi tablazat 4916-45 szamu adagolétarcsa részére, (g 1,2 mm)
Nyoma| Fuvokankénti Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
S szoras-
mennyiség
Adagold-
tarcsanként
viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,0 0,57 0,50 202 173 151 135 121 110 101 87 76
1,2 0,62 0,55 219 188 165 146 132 120 110 94 83
1,5 0,70 0,62 248 212 186 165 149 135 124 106 93
1,8 0,77 0,68 273 234 204 182 164 148 137 117 102
20 0,81 0,72 287 246 215 192 172 157 144 123 108
2,2 0,86 0,76 304 261 228 203 183 166 152 131 114
2,5 0,92 0,81 326 279 244 217 196 178 163 140 122
2,8 0,96 0,85 340 291 255 227 204 186 170 146 128
3,0 1,00 0,89 354 303 266 236 213 193 177 152 133
3,5 1,10 0,97 389 334 292 260 234 213 195 167 146
4,0 1,16 1,03 411 352 308 274 246 224 206 176 154
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Szoérasi tablazat

AMAZONE szérasi tablazat 4916-55 szamu adagoloétarcsa részére, (o 1,4 mm)

Nyoma] Fuvékankénti Szérasmennyiség AHL (I/ha) /
s szoras-
mennyiség

Adagolo-
tarcsanként

viz AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,0 0,86 0,76 304 261 228 203 183 166 152 131 114
1,2 0,93 0,82 329 282 247 219 198 180 165 141 124
1,5 1,06 0,93 372 319 278 248 223 203 186 160 139
1,8 1,15 1,02 407 349 305 271 245 222 204 175 153
2,0 1,22 1,08 432 370 324 288 259 236 216 185 162
2,2 1,27 1,12 450 385 337 300 270 245 225 163 168
2,5 1,35 1,19 478 410 358 319 287 261 239 205 179
2,8 1,43 1,27 506 434 380 337 304 276 253 217 190
3,0 1,47 1,30 520 446 390 347 312 284 260 223 195
3,5 1,59 1,41 563 482 422 375 338 307 282 241 211
4,0 169 1,50 598 513 449 399 359 327 299 257 225
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