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DET FAR INTE

verRa obeRydamt eller overflodigt att lisa och gora
sig inforstddd med denna instruRtionsbok; ty det
ricker inte att frin andra hira berdttas att
masKinen dr sd bra, att det bara dr att Rjpa
masRinen sd gdr allt av sig sjilv. Om masKinen
anvdnds felaRtigt, Ran inte bara féraren utan
dven omgivningen och maskinen skadas. For att
garantera ett gott resultat mdste man ddrfor gora
sig vil inforstddd med masKinens samtliga
funktioner, underritta sig om hur den ska
anvdndas och mandvreras i filt, transporteras och
underhdllas. Ty forst dd Rommer man att 60
tillfreds med bdde maskinen och sig sjilv. Detta
dr syftet med denna instrukRtionsboR,
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Identifikationsdata

Tillverkarens adress

Reservdelsbestillning

Identifikationsdata

Tillverkad av: AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG
Maskin-ID-nr:
Typ: UFO02

Tillatet systemtryck, bar:
Tillverkningsar:

Fabrik:

Tjanstevikt kg:

Tillaten totalvikt kg:

Maximal tillsatsvikt kg:

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-post: amazone@amazone.de

Reservdelslistor finns att tillga pa reservdelsportalen under
www.amazone.de.

Bestallningar gors hos respektive aterforsaljare for AMAZONE.
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Forord

Instruktionsbok

Dokumentnummer: MG7019
Framstallningsdatum: 02.24

© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2024
Alla rattigheter forbehalls.

Eftertryck, aven utdrag, ar endast tillatet efter godkannande fran
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG.

Denna instruktionsbok galler for alla utféranden av maskinen.

Alla utrustningar utom de som betecknas som specialutrustning
beskrivs.

Detta innebar att utrustning som din maskin eventuellt inte har eller
som endast finns pa vissa marknader beskrivs. Din maskinutrustning
framgar av forsaljningsdokumentationen eller ocksa kan du kontakta
din aterforsaljare for narmare information om den.

Alla uppgifter i den har instruktionsboken motsvarar
informationstillstandet vid tidpunkten for publiceringen. Pa
grund av den stindigt pagaende vidareutvecklingen av maskinen
kan det forekomma eventuella avvikelser mellan maskinen och
informationen i den har instruktionsboken.

Inga krav kan stillas med utgangspunkt fran uppgifter, bilder
eller beskrivningar.

Bilder ar till for orientering och ska foérstas som principiella
illustrationer.

Om du skulle salja maskinen maste du se till att instruktionsboken
finns vid maskinen.
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Forord

Forslag till forbattringar

Identifikationsdata

Kara kund,

Du har bestamt dig for en av kvalitetsprodukterna i AMAZONEN-
WERKE, H. DREYER SE & Co. KG:s omfattande produktprogram. Vi
tackar for ditt visade fortroende.

Kontrollera vid leverans av maskinen om den har utsatts for
transportskador eller om delar saknas! Kontrollera att all
specialutrustning som har bestéllts ar med vid leveransen genom att
kontrollera med foljesedeln. Ansprék angaende skadestand for
felaktig leverans maste lamnas in omedelbart!

Las och beakta instruktionsboken, sarskilt sdkerhetsanvisningarna,
innan maskinen anvands forsta gangen. Nar du har last igenom
instruktionsboken noga kan du anvanda din nya maskins fordelar fullt
ut.

Se till att alla som ska arbeta med maskinen Iaser denna
instruktionsbok innan de anvander maskinen forsta gangen.

Om du har nagra fragor eller problem, kontrollera i instruktionsboken
eller kontakta din lokala servicepartner.

Se till att underhall utfors enligt faststallda intervall och att skadade
eller slitna delar byts i ratt tid. Darmed forlangs maskinens foérvantade
livslangd.

Kara lasare,

vara instruktionsbocker genomgar regelbundet uppdateringar. Med
dina forslag till férbattringar hjalper du oss att gora instruktionsboken
anvandarvanlig.

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-post: amazone@amazone.de
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Anvandaranvisningar

1 Anvandaranvisningar

Kapitlet Anvandaranvisningar ger information om hur
instruktionsboken ska anvandas.

1.1 Syfte med instruktionsboken

Denna instruktionsbok
. beskriver mandvrering och underhall av maskinen.

. ger viktiga anvisningar om hur maskinen anvands pa ett sékert
och effektivt satt.

° ar en del av maskinen och ska alltid medforas i maskinen eller i
korfordonet.

. ska forvaras for framtida bruk.

1.2 Riktningsuppgifter i instruktionsboken

Alla riktningar i denna instruktionsbok anges alltid sett i korriktningen.

1.3 Anvanda illustrationer

Anvisningar och reaktion

Upprékningar

Positionssiffror i bilder

De uppgifter som maskinskétaren ska utfora framstalls som
numrerade atgardsanvisningar. Folj atgardsanvisningarna i angiven
ordningsfoljd. Atgéardernas resultat &r markerade med en pil.
Exempel:

1. Atgardsanvisning 1
— Resultat av atgard 1

2. Atgardsanvisning 2

Upprakningar utan tvingande ordningsféljd framstalls som en
punktlista med nummer. Exempel:

. Punkt 1
° Punkt 2

Siffror inom parentes hanvisar till motsvarande siffror i bilder. Den
forsta siffran anger vilken bild och den andra siffran motsvaras av
positionssiffran i bilden.

Exempel (bild 3/6)
e Bid3

. Position 6

10
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Allmanna sdkerhetsanvisningar

2 Allmanna sakerhetsanvisningar

Detta kapitel innehaller viktiga anvisningar for sakert arbete med
maskinen.

21 Skyldigheter och ansvar

Beakta anvisningarna i instruktionsboken

Agarens ansvar

Maskinskotarens ansvar

God kannedom om sakerhetsanvisningar och sakerhetsforeskrifter ar
en grundladggande forutsattning fér sakert och felfritt arbete med
maskinen.

Agaren atar sig att endast lata personer arbeta med maskinen som

. ar val fortrogna med de grundlaggande foreskrifterna om
arbetssakerhet och arbetarskydd.

. har genomgatt utbildning om arbete med/vid maskinen.

. har last och forstatt denna instruktionsbok.

Agaren atar sig att
. halla alla varningsdekaler pa maskinen i lasligt skick.
) byta ut skadade varningsdekaler.

o Kontakta tillverkaren om du har nagra fragor.

Alla personer som har till uppgift att arbeta med eller vid maskinen ar
alagda att fore arbetets borjan

. beakta de grundlaggande foreskrifterna om arbetssakerhet och
arbetarskydd

o l&sa och beakta kapitlet "Allméanna sakerhetsanvisningar" i
denna instruktionsbok

. lasa kapitlet "Varningsdekaler samt 6vriga dekaler pd maskinen”
(sidan 18) i denna instruktionsbok och folja varningsdekalernas
sékerhetsanvisningar vid anvandning av maskinen

. gora sig val fortrogen med maskinen

. lasa kapitlen i denna instruktionsbok, som ar viktiga for att utféra
de arbetsuppgifter som ska utféras

Faststaller maskinskoétaren att en anordning inte ar sakerhetstekniskt
felfri, maste detta fel ovillkorligen atgardas. Tillhor inte detta
maskinskoétarens arbetsuppgift eller om han/hon inte har de
kunskaper som kravs, maste felet anmalas till dverordnad (&garen).

UF02 BAG0226.9 11.24
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Allméanna sdkerhetsanvisningar

L

Faror vid arbete med maskinen

Garanti och ansvar

Maskinen ar tillverkad enligt senaste tekniska standard och erkénda
sakerhetstekniska regler. Likval kan det uppsta faror och skador vid
arbete med maskinen

e  for maskinskotarens eller tredje parts liv och lem
e  for sjalva maskinen

e  for andra materiella varden.

Anvand endast maskinen

o  fOr avsett &ndamal.

o i sdkerhetstekniskt felfritt tillstand.

Atgarda omgaende fel, som kan paverka sékerheten.

Grundlaggande galler vara "Allmanna forsaljnings- och
leveransvillkor". De galler fran det att avtal har slutits. Garanti och
produktansvar bortfaller vid personskador och materiella skador, om
de kan harledas till en eller flera av foljande orsaker:

. icke avsedd anvandning av maskinen

o felaktig montering, idrifttagning, mandvrering och underhall av
maskinen

) maskinen drivs med defekta sakerhetsanordningar eller felaktigt
uppsatta eller icke lasliga sakerhets- och skyddsfoéreskrifter

. anvisningarna i instruktionsboken angaende idrifttagning,
mandvrering och underhall har inte beaktats

. egenmaktiga konstruktionsférandringar av maskinen
) bristfallig dvervakning av maskindelar som utsétts for slitage
o felaktigt utférda reparationer

. skador orsakade av yttre paverkan av frammande féremal eller
kraftigt vald.

12
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Allmanna sdkerhetsanvisningar
2.2 Beskrivning av sakerhetssymboler

Sakerhetsanvisningar kannetecknas av den trekantiga
sakerhetssymbolen och tillhérande signalord. Signalorden (FARA,
VARNING, AKTA) beskriver allvaret med den hotande faran och har
féljande betydelse:

FARA

kdnnetecknar en omedelbar fara med hog risk, som kan leda till
dodsolycka eller allvarlig personskada (forlust av kroppsdel eller
langtidsskador), om de inte undviks.

Beaktas inte dessa anvisningar finns omedelbar risk for
dodsolycka eller allvarligare personskada.

VARNING

kdannetecknar en mojlig fara med medelhog risk, som kan leda till
dodsolycka eller allvarlig personskada om den inte undviks.

Beaktas inte dessa anvisningar finns det eventuellt risk for
dodsolycka eller allvarligare personskada.

AKTA

kdnnetecknar en fara med lag risk, som kan leda till lattare eller
medelsvara personskador eller materiella skador om den inte
undviks.

VIKTIGT

kdnnetecknar ett adliggande for ett sarskilt forhallande eller en
funktion for korrekt arbete med maskinen.

S>> B P

Beaktas inte dessa anvisningar kan det leda till stérningar pa
maskinen eller i dess omgivning.

() ANVISNING
l kdnnetecknar anvandningstips och sarskilt anvandbar
information.

Dessa anvisningar hjilper dig att utnyttja maskinens alla
funktioner.

UF02 BAG0226.9 11.24 13
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23 Organisatoriska atgarder

Agaren &r skyldig att folja tillverkarens anvisningar och tillhandahalla
nédvandig personlig skyddsutrustning for det aktuella
vaxtskyddsmedlet, t.ex.:

e  skyddshandskar mot kemikalier
e  skyddsoverall mot kemikalier

e  vattentata skor

. ansiktsskydd

e  andningsskydd

. skyddsglasdgon

. hudskyddsmedel etc..

Instruktionsboken
0 e ska alltid forvaras pa maskinens arbetsplats!

e  maste alltid vara fritt tillgdnglig for maskinskétare och
underhallspersonal!

Kontrollera regelbundet alla befintliga sékerhetsanordningar!

24 Sakerhets- och skyddsanordningar

Fore varje idrifttagning av maskinen maste alla sékerhets- och
skyddsanordningar sattas upp pa korrekt satt och vara
funktionsdugliga. Kontrollera regelbundet alla sékerhets- och
skyddsanordningar.

Defekta sdkerhetsanordningar

Defekta eller demonterade sakerhets- och skyddsanordningar kan
leda till farliga situationer.

25 Informella sakerhetsatgarder

Beakta utdver alla sédkerhetsanvisningar i denna instruktionsbok aven
de allmangiltiga, nationella bestdmmelser om arbetarskydd och
miljoskydd.

Beakta de lagstadgade trafikreglerna vid fard pa allman vag.

14 UF02 BAG0226.9 11.24
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Allmanna sdkerhetsanvisningar

2.6 Utbildning av personer
Endast utbildad och insatt personal far arbeta med resp. vid
maskinen. Det ar viktigt att tydligt faststéalla olika personers
ansvarsomraden fér mandvrering och underhall.
En person som ar under utbildning far endast arbeta med/vid
maskinen under uppsikt av en erfaren person.
Personer For uppgiften Utbildad Personer med
. specialutbildad operatér? fackspecifik utbildning
Funktion person? (fackverkstad*)®
Lastning/transport X X X
Idrifttagning -- X --
Installation, utrustning -- -- X
Drift -- X --
Underhall -- - X
Fels6kning och felavhjalpning X -- X
Avfallshantering X -- --
Teckenforklaring: X. tillatet --..gj tillatet

" En person, som kan ata sig en specifik uppgift och far utféra
dessa for ett likvardigt kvalificerat foretag.

2 Med undervisande person avses den som har undervisats och
har nédvandig utbildning for att klara uppgiften och méjliga faror
vid felaktiga férhallanden samt har informerats om nddvandiga
skyddsanordningar och skyddsatgarder.

3 Med fackman avses personer med specifik utbildning. De kan
genom sin fackmassiga utbildning, kunskap om tillampliga
bestdmmelser gallande arbetet som ska utféras och kénna igen
mojliga faror.

Anmarkning:

En person kan aven inférskaffa sig kompetens likvardig med en
fackmassig utbildning genom flerarig erfarenhet inom det
aktuella arbetsomréadet.

Endast en fackverkstad far utféra arbeten som underhall och
reparation av maskinen, nar dessa arbeten har markerats med
tillagget "Verkstadsarbete". Personalen pa en fackverkstad férfogar
Over nddvandiga kunskaper samt lampliga hjalpmedel (verktyg, lyft-
och stédutrustning) for att utféra underhalls- och reparationsarbete pa
maskinen pa ett korrekt och sakert satt.

UF02 BAG0226.9 11.24
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2.7

2.8

2.9

2.10

L

Sakerhetsatgarder vid normal anvandning

Maskinen far endast anvandas néar alla sakerhets- och
skyddsanordningar ar fullt funktionsdugliga.

Kontrollera maskinen minst en gang dagligen for synliga skador samt
kontrollera att sékerhets- och skyddsanordningarna ar
funktionsdugliga.

Faror pa grund av restenergi

Observera att det kan forekomma rester av mekanisk, hydraulisk,
pneumatisk och elektrisk energi pa maskinen.

Faststall lampliga atgarder vid instruktion till mandvreringspersonal.
Detaljerade anvisningar ges annu en gang i respektive kapitel i denna
instruktionsbok.

Underhall och reparation, felavhjalpning

Genomfor installnings-, underhalls- och inspektionsarbeten enligt
foreskrivna intervall.

Sakra alla driftmedier som tryckluft och hydraulik mot oavsiktlig start.

Fast och sakra de stdrre komponenterna vid byte med hjalp av
lyftanordningar.

Kontrollera regelbundet att skruvférband sitter ordentligt fast och
efterdra vid behov.

Kontrollera att sékerhetsanordningarna fungerar korrekt efter avslutat
underhéllsarbete.

Konstruktionsforandringar

Utan godkannande fran AMAZONEN-WERKE far inga férandringar
eller till- resp. ombyggnader utféras pa maskinen. Detta galler dven
svetsning av barande delar.

Alla till- eller ombyggnader kraver skriftligt godk&nnande fran
AMAZONEN-WERKE. Anvand endast av AMAZONEN-WERKE
godkanda ombyggnads- och tillbehdrsdelar sa att inte drifttillstandet
enligt nationella och internationella féreskrifter upphor att galla.

Fordon med ett drifttillstdnd som utfardats av myndigheterna eller
anordningar och utrustning som ar anslutna till ett fordon eller tillstand
for korning pa allman vag maste befinna vara beskaffat pa det satt
som anges pa tillstandet eller godk&nnandet.

VARNING

Klam-, skar-, grip-, och stotrisk pa grund av brott pa barande
delar.

Av princip ar det forbjudet att

. borra i ram eller chassi.

. borra upp befintliga hal pa ramen respektive chassit.
. svetsa barande delar.

16
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2.10.1 Reserv- och slitagedelar samt hjalpmedel

Byt omgédende maskindelar som inte befinner sig i felfritt tillstand.

Anvand endast originaldelar fran AMAZONE som reserv- och
slitagedelar, eller av AMAZONEN-WERKE godkanda delar, sa att inte
drifttillstandet enligt nationella och internationella foreskrifter upphor
att gélla. Vid anvandning av reserv- och slitagedelar hos tredje part
kan inte garanteras att de ar konstruerade och tillverkade pa ett
sékert och korrekt satt.

AMAZONEN-WERKE atar sig inget ansvar for skador som orsakats
av anvandning av ej godkanda reserv- och slitagedelar eller
hjalpmedel.

2.1 Rengoring och avfallshantering

Anvanda amnen och material ska handhas och avfallshanteras pa
korrekt satt, sarskilt
. vid arbete pa smorjsystem och -anordningar och

e  vid rengdring med I6sningsmedel.

212 Maskinskotarens arbetsplats

Mandvrering av maskinen far uteslutande utféras av en person som
sitter i traktorns forarsate.

UF02 BAG0226.9 11.24 17
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L

213 Varningsdekaler samt 6vriga dekaler pa maskinen

O

Se alltid till att alla varningsdekaler pa maskinen ar rena och i Iasligt
skick! Byt ut ej lasbara varningsdekaler. Bestall varningsdekalerna
fran aterférsaljaren med hjalp av bestallningsnummer (t.ex. MD 075).

Varningsdekaler — utférande

Varningsdekaler — forklaring

Varningsdekalerna markerar farliga omraden pa maskinen och varnar
for restfaror. Varningarna galler bade standigt farliga omraden och
faror som uppstar ovantat.

En varningsdekal bestar av tva falt:

ol YL |,
.7
STOP

(LMD 075 )

Falt 1

pavisar bildligt typen av fara omgiven av en trekantig
sékerhetssymbol.

Falt 2

pavisar bildligt hur faran undviks.

Under Bestéllningsnummer och forklaring ges en beskrivning av
bredvidstaende varningsdekal. Varningsdekalen beskrivs alltid i
samma ordningsféljd:

1. Beskrivning av faran.
Till exempel: Risk for skar- eller klamskador!

2. Fdljderna om inte anvisningarna for att undvika faran foljs.
Till exempel: Orsakar svara skador pa finger eller hand.

3. Anvisningar for att undvika faran.

Till exempel: Rér endast vid maskindelar nar den befinner sig i
fullstéandigt stillestand.

18
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2131 Placering av varningsdekaler samt 6vriga dekaler pa maskinen

Allmédnna séikerhetsanvisningar

Varningsdekal

Foljande illustrationer visar varningsdekalernas placering pa
maskinen.
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Super-S- ramp

20 UF02 BAG0226.9 11.24



Q-plus-ramp

Allmanna sdkerhetsanvisningar

UF02 BAG0226.9 11.24 21



Allméanna sdkerhetsanvisningar
Bestallningsnummer och férklaring

MD 078

Klamningsrisk for fingrar och hander orsakad
av atkomliga rorliga maskindelar.

Denna fara kan medféra mycket allvarliga skador
med forlust av kroppsdelar.

Grip aldrig tag i riskomradet sa lange
traktormotorn ar igang och
kraftéverforingsaxel/hydraulik/elektronik ar
anslutna.

MD 082

Risk for att personer aker pa trappsteg eller
plattformar faller av.

Denna fara kan medféra mycket allvarliga
skador, eventuellt med dodlig utgang.

Det ar forbjudet for personer att befinna sig pa
maskinen eller stiga upp pa maskinen nar den ar
i rorelse. Detta forbud galler aven for maskiner
med trappsteg eller plattformar.

Kontrollera att inga personer befinner sig pa
maskinen innan den satts i rorelse.

MD 084

Risk att kroppen kommer i klam finns for
personer som befinner sig inom
svangningsomradet for maskinens sdnkbara
delar.

Denna fara kan medféra mycket allvarliga
skador, eventuellt med dodlig utgang.

o Det ar forbjudet att uppehalla sig i
svangningsomradet for maskinens
sénkbara delar.

e  Se ill att inga personer finns inom
svangningsomradet for maskinens
sénkbara delar innan du sanker dessa
delar.

Varningsdekal

I

—MD 078

v,
Ve

—MD 082

22
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MD 086

Risk att kroppen kommer i klam finns for
personer som maste befinna sig under
upplyfta ej sakrade delar av maskinen.

Denna fara kan medféra mycket allvarliga
skador, eventuellt med dodlig utgang.

Sakra upplyfta delar av maskinen sa att de inte
kan sankas oavsiktligt innan du stéller dig under
de upplyfta maskindelarna.

Anvand den mekaniska stédanordningen eller
den hydrauliska sparranordningen.

MD 094

Risker pa grund av elstétar eller brannskador
som uppstar genom oavsiktlig beréring av
elledningar eller forbjuden vistelse i narheten
av elektriska hégspéanningsledningar.

Denna fara kan medféra mycket allvarliga
skador, eventuellt med dodlig utgang.

Hall tillrackligt séakerhetsavstand till elektriska
hégspanningsledningar.

Markspéanning Sakerhetsavstand till
elledningar

under 1 kV 1m

fran 1 till 110 kV 2m

fran 110 till 220 kV 3m

fran 220 till 380 kV 4m

MD 095

L&s och beakta instruktionsboken och
sékerhetsanvisningarna innan maskinen tas i
drift!

Allmanna sdkerhetsanvisningar

%

a

“ i:

—MD 094

[ L]

—MD 095
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MD 097

Risk for att kroppen kommer i kldm kan k

uppsta for den som befinner sig i riskomradet [ ]
for trepunktsupphangningen nar lvlm

trepunktshydrauliken &r aktiverad. N

Denna fara kan medféra mycket allvarliga "
skador, eventuellt med dédlig utgang. — MDO97

) Det ar forbjudet att befinna sig i riskomradet
for trepunktsupphangningen nar
trepunktshydrauliken ar aktiverad.

e  Trepunktslyften far

o endast manovreras fran avsedd
arbetsplats.

o  aldrig mandvreras nar du befinner dig i
riskomradet mellan traktor och maskin.

MD 099

Fara pa grund av kontakt med hélsofarliga
amnen som orsakas av felaktig hantering av
dessa amnen.

Leder till allvarliga skador pa hela kroppen eller
dodsfall.

Ta pa den personliga skyddsutrustningen.

MDO099

Ta alltid pa dig skyddsklader néar du riskerar att
komma i kontakt med halsofarliga @mnen. Folj
sakerhetsanvisningarna fran tillverkaren for de
amnen du ska hantera

MD 100

Denna symbol utmarker fastpunkter dar
fastsurrningsanordningar kan fastas nar du lastar
maskinen.

MD100

MD 104 - ~

Personer som befinner sig inom
svdngomradet for maskindelar som ar rérliga
i sidled riskerar att komma i klam eller triffas
av slag.

Denna fara kan medféra mycket allvarliga
skador, eventuellt med dédlig utgang. (= wp 104

. Hall tillrackligt sékerhetsavstand till
maskinens rorliga delar sa lange
traktormotorn ar igang.

e  Se il att alla haller ett tillrackligt
sakerhetsavstand till maskinens rorliga
delar.

24 UF02 BAG0226.9 11.24



MD 108

Risk for skador p.g.a. explosion eller
hydraulolja som lacker ut under tryck fran
tryckackumulatorn som star under gas- och
oljetryck!

Denna fara kan orsaka allvarliga skador,
eventuellt med dédlig utgang, nar hydraulolja
som star under hogt tryck tranger genom huden
och in i kroppen.

o Las och f6lj anvisningarna i
instruktionsboken innan du genomfér
underhalls- och reparationsarbete.

. Uppsok omedelbart l1akare vid skador som
orsakats av hydraulolja.

Allmanna sdkerhetsanvisningar

MD 118 f

Denna symbol utmarker maximalt varvtal
(max. 540 1/min) och rotationsriktning for
maskinens drivaxel.

MD118

max. 540 Ymin

MD 153

Denna symbol utmarker ett hydrauloljefilter.

MD 155

Denna symbol anger surrningspunkter for
fastsurrning av en maskin som lastats pa ett
transportfordon for séker transport av maskinen.

MD 173

Fara for inandning av héalsofarliga @mnen kan
orsakas av giftiga angor i spruttanken!

Denna fara kan medféra mycket allvarliga
skador, eventuellt med dodlig utgang.

Stig aldrig in i spruttanken.

L— MD153

L

O

=

- MD155
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MD 192

Fara pa grund av utstrommande, under tryck
staende vitska, orsakat av arbete pa
trycksatta ledningar och anslutningar!

Denna fara kan orsaka mycket svara skador éver
hela kroppen.

Inga arbeten far utféras pa denna komponent.

MD 199

Maximalt drifttryck for hydraulsystemet ar
210 bar.

MD 210

Fara orsakad av oavsiktlig start och rullning
av traktorn och maskinen vid ingrepp pa
maskinen, t.ex. vid arbete med montering,
instillning, felavhjalpning, rengoring,
underhall och reparationer.

Denna fara kan medféra mycket allvarliga
skador, eventuellt med dodlig utgang.

. Sakra traktorn och maskinen mot oavsiktlig
start och rullning fére ingrepp pa maskinen.

. Las och beakta beroende pa ingrepp
anvisningarna i motsvarande kapitel i
instruktionsboken.

MD 212

Fara som orsakas av att hydraulolja under
hoégt tryck lacker ut fran otata hydraulslangar.

Denna fara orsakar allvarliga skador, eventuellt
med dodlig utgang, nar hydraulolja som star
under hdgt tryck trdnger genom huden och in i
kroppen.

. Forsok aldrig tata otata hydraulslangar med
handen eller fingrarna.

o L&s och beakta anvisningarna i
instruktionsboken innan du genomfér
underhalls- och reparationsarbeten pa
hydraulslangarna.

. Uppsok omedelbart l1akare vid skador som
orsakats av hydraulolja.

\ = MD192

max.
210 bar

|~ D199

— MD210

= ]

L MD212
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MD 224

Fara pa grund av kontakt med hilsofarliga
amnen som orsakas av felaktig anvandning
av det rena vattnet i handtvéattsbehallaren.

Denna fara kan medféra mycket allvarliga
skador, eventuellt med dodlig utgang.

Anvand aldrig det rena vattnet i
handtvattsbehallaren som dricksvatten.

MD 226
Personer som befinner sig under svingande @
last eller upplyfta delar av maskinen riskerar
att komma i klam. ( )
Denna fara kan medféra mycket allvarliga
skador, eventuellt med dodlig utgang.
. Det ar forbjudet att uppehalla sig under
svangande last eller upplyfta delar av
maskinen.
. Hall tillrackligt sékerhetsavstand till
svangande last eller upplyfta delar av
maskinen.
e  Se till att andra personer haller sig pa
tillrackligt 1angt sakerhetsavstand fran
svangande last och upplyfta delar av
maskinen.
MD237 (] A

Fara pa grund av instabilitet hos den
frankopplade monterbara vaxtskyddssprutan,
orsakad genom felaktig frankoppling.

Denna fara kan medféra mycket allvarliga
skador, eventuellt med dodlig utgang.

Du maste absolut stalla om stddfotterna fran
transport- till avstallningslaget innan den
monterbara vaxtskyddssprutan kopplas fran

ME 525
Hall ramphallaren lodratt.

For optimal styrning av sprutrampen, sarskilt vid
DistanceControl / ContourControl.
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214 Fara om inte sakerhetsanvisningarna beaktas

Om inte sakerhetsanvisningarna beaktas

o kan detta ha foljder saval i form av fara for personer och aven for
milj® och maskin

. kan det leda till att alla skadeansprak bortfaller

| enskilda fall &r féljande risker exempel pa faror som kan intréffa om
sékerhetsanvisningarna inte beaktas:

e fara for personer genom ej avsakrat arbetsomrade

. viktiga funktioner pa maskinen fungerar inte

o  foreskrivna metoder fér underhall och reparationer fungerar inte
. fara for personer genom mekanisk och kemisk inverkan

. miljéfara pa grund av lackage av hydraulolja.

2.15 Sakerhetsmedvetet arbete

Utover sakerhetsanvisningarna i denna instruktionsbok ska absolut
nationella, allmanna arbetarskyddsforeskrifter foljas.

Folj de pa varningsdekalerna framférda anvisningarna for att undvika
faror.

Folj de lagstadgade trafikreglerna vid fard pa allman vag.
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2.16 Sakerhetsanvisningar for maskinskotaren

A\

VARNING

Klam-, skar-, grip-, och stotrisker pa grund av bristande trafik-
och driftsakerhet.

Kontrollera att maskinen och traktorn ar trafik- och driftséker fére varj¢
anvandning!

2.16.1 Allmanna sdkerhets- och arbetarskyddsforeskrifter

Till- och frankoppling av maskinen

Beakta utdver dessa anvisningar dven de allmanna gallande
nationella sékerhets- och arbetarskyddsforeskrifternal!

De pa maskinen uppsatta varningsdekalerna och évriga dekaler
ger viktiga anvisningar for riskfri drift av maskinen. Genom att
beakta dessa anvisningar 6kar du din sakerhet!

Kontrollera fore start och fore idrifttagning maskinens naromrade
(barn)! Kontrollera att sikten ar tillracklig!

Det ar forbjudet for personer att aka pa maskinen samt att
transportera saker pa maskinen!

Anpassa din korning sa att du alltid beharskar traktor med pabyggd
eller pakopplad maskin pa ett sakert satt.

Ta harvid hansyn till personlig skicklighet, vaglag, trafik, sikt och
vaderlek, traktorns kéregenskaper samt paverkan av pabyggd
eller paAhangd maskin.

Koppla och transportera endast maskinen med sadana traktorer
som ar [Ampade for detta.

Nar maskinen kopplas pa vid traktorns trepunktshydraulik maste
ovillkorligen traktorns och maskinens kopplingskategori
Overensstammal

Koppla maskinen enligt foreskrifterna till de féreskrivna
anordningarnal!

Vid tillkoppling av maskiner vid traktorns front och/eller baktill pa
traktorn far féljande inte dverskridas
o traktorns max tillatna totalvikt

o traktorns max tillatet axeltryck
o tillaten barighet for traktorns dack

Sakra traktorn och maskinen fran att rulla ivag utan avsikt, innan
maskinen kopplas till eller fran!

Det ar forbjudet for personer att uppehalla sig mellan maskinen
som ska kopplas pa och traktorn medan traktorn kér mot
maskinen!

Anvisande medhjalpare far endast befinna sig pa sakert avstand
fran maskinen. Forst da traktorn star stilla far medhjalparen ga in
mellan traktorn och maskinen.

Sékra mandverspaken for traktorns hydraulik i 1age sa att oavsiktlig
upplyftning eller sankning ar utesluten innan maskinen ansluts ftill
eller kopplas fran traktorns trepunktshydraulik!

Placera domkraft eller stédanordningar pa avsedd plats fore till-
eller frankoppling av maskinen!

UF02 BAG0226.9 11.24
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Anvindning av maskinen

L

Vid mandvrering av stédanordningarna foreligger skaderisk pa
grund av klam- och skarskador!

lakttag extra forsiktighet vid till- och frankoppling av maskinen till
traktorn! Mellan traktorn och maskinen foreligger risk for klam-
och skéarskador kring kopplingsanordningen!

Det ar forbjudet for personer att uppehélla sig mellan traktor och
maskin vid mandvrering av trepunktslyften!

Anslutna matarledningar

o  maste latt ge efter for alla rorelser vid svangar utan
spanningar, knackar eller friktion.

o farinte skava mot andra delar.

Utldsningsvajer for snabbkopplingar maste hanga 16st och far

inte sjalvutldsas vid om de ar djupt liggande!

Stall alltid den frankopplade maskinen pa stabil plats!

Bekanta dig val fore arbetets borjan med alla anordningar och
manovreringselement for maskinen samt deras funktioner.
Under arbetet ar det for sent!

Bar tatt atsittande klader! Los kladsel 6kar risken for att fastna
eller indragning i drivaxlarnal!

Ta endast maskinen i drift nar alla skyddsanordningar ar pa plats
och befinner sig i skyddslage!

Beakta maximal tillaggsvikt for monterad/tillkopplad maskin och
traktorns max godkanda axel- och stédlast! Kor eventuellt med
endast delvis fyllda forradsbehallare.

Det ar forbjudet for personer att uppehalla sig i maskinens
arbetsomrade!

Det ar forbjudet att uppehalla sig i maskinens svang- och
rorelseomrade!

Vid alla hydrauliskt mandvrerade maskindelar foreligger risk fér
kldm- och skarskador!

Hydrauliskt drivna maskindelar far endast mandvreras av
personer som haller sig pa tillrackligt sakerhetsavstand fran
maskinen!

Innan du lamnar traktorn ska

o  maskinen stéallas pa marken
o traktorns motor stangas av
o  tandningsnyckeln tas ur.
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Transport av maskinen

Allmanna sdkerhetsanvisningar

Beakta gallande nationella trafikforeskrifter vid korning pa allman
Vag.

Kontrollera fore transport,

korrekt anslutning av matarledningarna
ljusanlaggningen for skador, funktion och att de &r rena
broms- och hydraulsystemet for synliga fel

o © O O

om parkeringsbromsarna ar helt frigjorda
o  bromssystemets funktion

Kontrollera alltid att traktorns svang- och bromsfunktion ar
tillracklig!

Maskiner som ar pabyggda eller tillkopplade till en traktor och
front- eller bakvikt paverkar koérforhallanden samt traktorns styr-
och bromsférmaga.

Anvand eventuellt frontvikter!
Traktorns framaxel maste alltid vara belastad med minst 20 % av
traktorns nettovikt, sa att tillracklig styrférmaga garanteras.

Fast front- eller bakvikter enligt foreskrifterna pa darfér avsedda
fastpunkter!

Beakta maximal nyttolast fér monterad/tillkopplad maskin samt
traktorns max godkanda axel- och stédlast!

Traktorn maste sakerstalla foreskriven bromsfordrojning for det
lastade taget (traktor plus pabyggd!/tillkopplad maskin)!

Kontrollera bromseffekten fore start!

Ta hansyn till maskinens utskjut och svangmassa vid kdrning i
kurvor!

Kontrollera foére transportkérning att alla svangbara maskindelar
ar ordentligt lasta i transportlage nar maskinen ar ansluten till
traktorns trepunktshydraulik respektive lyftarmar!

Stall fére transportkérning alla svangbara maskindelar i
transportlage!

Sakerstall fore transportkdrning att svangbara maskindelar star i
transportlage for att férhindra riskfyllda l1agesférandringar.
Anvand de harfoér avsedda transportsakringarna!

Las fore transportkdrning mandverspaken till trepunktslyften sa
att den tillkopplade maskinen inte oavsiktligt kan lyftas upp eller
sankas ner under transportkérningen.

Kontrollera fére transportkérning om nédvandig
transportutrustning ar korrekt monterad pa maskinen, som t.ex.
belysning, varningsanordningar och skyddsanordningar!

Kontrollera visuellt fére transportkérning att trepunktslyftens
toppstang och lyftarmarna ar sékrade med lassprintar for att
férhindra att de lossnar.

Anpassa koérhastigheten efter radande férhallande!
Lagg i en lagre vaxel fore korning i kraftig utforslutning!

Bromspedalerna ska vara hopkopplade fore transportkérning!

UF02 BAG0226.9 11.24

31



Allméanna sdkerhetsanvisningar

2.16.2 Hydraulsystem

Hydraulsystemet star under hogt tryck!
Se till att hydraulslangarna blir korrekt anslutna!

Vid anslutning av hydraulslangarna maste hydraulsystemet for
saval traktor som maskin vara trycklost!

Det att forbjudet att blockera installningsdelarna pa traktorn, som
anvands for direkt utférande av de hydrauliska eller elektriska
rorelserna av komponenterna t.ex. fall-, svang- och
skjutprocedurer. Respektive rorelse maste stoppas automatiskt
nar motsvarande justeringsdel frigors. Detta galler inte for
rorelse av anordningar som

o  ar kontinuerliga eller
o  sparras automatiskt eller
o funktionsmassigt kraver flytlage eller tryckstalining

Fore arbeten med hydraulsystemet
Stall av maskinen

Gor hydraulsystemet trycklost
Stall av traktorns motor

Dra at parkeringsbromsen

Ta ur tdndningsnyckeln.

© © O O ©O

Lat fackman kontrollera att hydraulslangarna ar i driftsékert skick
minst en gang om aret! Byt hydraulslangar som &r skadade eller
for gamla! Anvand endast AMAZONE-hydraulslangar i original!

Anvandningstiden for hydraulslangar ska inte dverstiga sex ar,
innefattande en lagringstid pa max tva ar. Aven vid korrekt
férvaring och tillaten anvandning aldras slangar och
slangkopplingar varvid férvaringstid och anvandningstid
begransas. Anvandningstiden kan dock avvika beroende pa
erfarenhet, sarskilt vid beaktande av risken for eventuella
slangbrott. Fér slangar och slangledningar av termoplast kan
andra riktvarden gélla.

Forsok aldrig tata igen otata hydraulslangar med handen eller
fingrarna.

Hydraulolja som strommar ut under hogt tryck kan trénga in i
kroppen via huden och orsaka allvarliga skador!

Uppsok omedelbart 1&kare vid skador av hydraulolja.
Infektionsrisk!

Vid lacksokning pa hydraulanldggningen ska for andamalet
amnade hjalpmedel anvandas for att undvika allvarlig
infektionsrisk.
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2.16.3 Elsystemet

2.16.4 Kraftuttag

Allmanna sdkerhetsanvisningar

Vid arbete pa elsystemet, koppla alltid forst bort minuskabeln
fran batteriet!

Anvand endast foreskrivna sakringar. Vid anvandning av for
starka sakringar kan elsystemet skadas — Brandrisk

Kontrollera att batteriet ansluts pa ratt satt — anslut forst
pluspolen och darefter minuspolen! Vid frankoppling ska forst
minuspolen och darefter pluspolen kopplas fran!

Forse alltid batteriets pluspol med darfér avsett skydd. Vid
kortslutning foreligger explosionsrisk

Explosionsrisk!Undvik gnistbildning och 6ppen eld i narheten av
batteriet!

Maskinen kan utrustas med elektroniska komponenter och delar,
vars elektromagnetiska stralning kan paverka andra
komponenter. Sadan paverkan kan leda till fara for person om
féljande sakerhetsforeskrifter inte foljs.

o Vid eftermontering av elektriska komponenter i maskinen,
som ansluts till elsystemet, maste anvandaren under eget
ansvar kontrollera om installationen orsakar stoérningar pa
fordonselektroniken eller andra komponenter.

o  Kontrollera att de eftermonterade elektriska och
elektroniska komponenterna foljer EMC-direktivet
2014/30/EG och ar CE-markta.

Du far endast anvanda kraftéverforingsaxlar som ar férsedda
med skyddsanordningar som uppfyller féreskrifterna och som
foreskrivs av AMAZONEN-WERKE!

Beakta aven instruktionsboken fran tillverkaren av
kraftéverféringsaxeln!

Kraftoverforingsaxelns skyddsrér och skyddstratt maste vara
oskadda och skyddsplatarna pa traktorn och pa maskinens
kraftuttag maste vara pa plats och vara i gott skick!

Det ar inte tillatet att arbeta med skadade skyddsanordningar!

Du far bara montera och demontera kraftéverféringsaxeln om

o  kraftuttaget ar frankopplat

o traktorns motor ar avstangd

o  parkeringsbromsen ar atdragen

o tandningsnyckeln ar utdragen

Kontrollera alltid att kraftdverféringsaxeln ar korrekt monterad
och sadkrad!

Om du anvander vidvinkel-kraftéverféringsaxel, satt alltid fast
vidvinkel-kraftoverféringen pa vridpunkten mellan traktorn och
maskinen!

Sakra kraftéverforingsaxelns skydd mot att slapas med genom
att hanga upp kedjornal

Se till sa att kraftverféringsaxlarna skyddas av de féreskrivna
tackroren i transport- och arbetslage! (Beakta instruktionsboken
fran tillverkaren av kraftdverforingsaxeln!)

Se till att kraftverféringsaxeln inte vinklas eller forskjuts mer &n
tillatet vid kérning i kurvor!

UF02 BAG0226.9 11.24
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Allméanna sdkerhetsanvisningar

L

Kontrollera innan du ansluter kraftuttaget att det valda
kraftuttagsvarvtalet for traktorn stdmmer med motorns hogsta
tilldtna varvtal.

Bortvisa personer fran maskinens riskomrade innan du kopplar
in kraftuttaget.

Nar du arbetar med kraftuttaget far ingen person befinna sig i
vridomradet for kraftuttaget eller kraftoverforingsaxeln.

Koppla aldrig till kraftuttaget om traktorns motor ar avslagen!

Koppla alltid ur kraftuttaget om for starkt vinklad boj uppstar eller
om det inte anvands!

VARNING! Nar du har stangt av kraftuttaget foreligger skaderisk
pa grund av roterande maskindelars efterlopande svangmassa!

Ga inte for nara maskinen under denna tid! Forst nar alla
maskinens delar ar helt stilla far du arbeta pa maskinen!

Sakra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och oavsiktlig
rullning innan du rengdr, smarjer eller staller in maskiner som
drivs med ett kraftuttag eller kraftdverforingsaxlar.

Placera den frankopplade kraftoverforingsaxeln i den darfor
avsedda hallaren!

Nar kraftoverforingsaxeln ar bortmonterad bor du satta
skyddsfodralet pa kraftuttaget!

Observera att kraftuttagsvarvtalet vid anvandning av
avstandsbaserat kraftuttag ar beroende av kdrhastigheten och
att drivriktningen blir den omvanda nar du kor bakat!
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Allmanna sdkerhetsanvisningar

2.16.5 Anvandning av féltsprutor

Beakta rekommendationerna fran vaxtskyddsmedeltillverkaren
nar det galler

o  personlig skyddsutrustning

o  varningsanvisningar gallande hantering av vaxtskyddsme-
del

o  foreskrifter for dosering, anvandning och rengdring
Beakta reglerna i den tyska vaxtskyddslagen!

Det ar forbjudet att forvara kontaminerad skyddsutrustning,
sprutvatskedunkar och anvanda filter i traktorns hytt.

Ta av skyddsutrustningen innan du gar in i traktorns hytt.
Oppna aldrig ledningar som star under tryck!

Fyll aldrig sprutvatsketanken med mer an den angivna
maxvolymen!

UF02 BAG0226.9 11.24
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Kontrollera kraven pa sakerhetsdatabladet for de verksamma
amnen som anvands samt féreskrifterna for den personliga
skyddsutrustningen vid hantering av vaxtskyddsmedel. Beroen-
de pa kraven pa sakerhetsdatabladet for de verksamma @mnen
som anvands hor féljiande komponenter till din personliga
skyddsutrustning:

o  Skyddskladsel enligt DIN 32781
o  Gummiférklade enligt EN 14605
o  Ogonskydd enligt EN 166

o  Andningsskyddsmask enligt DIN EN 143/149/405/14387,
minst halvmask med kombinerat partikelfilter och gasfilter
A1-P2 (markfarg brun-vit)

o  Skyddshandskar med manschett enligt DIM 347/388/420
o  Fotskydd

Anvand den personliga skyddsutrustningen om du kommer i
kontakt med vaxtskyddsmedel eller gddselmedel vid nagot av
féljande arbeten:

o  Pafylining av sprutvatsketanken och tillsats av kemikalier
o  Sprutning och besprutning

o Instéllningar pa maskinen

o  Toémning och rengéring av behallaren

o  Anvéandning av olika kemikalier

o  Underhall

Anvand personlig skyddsutrustning i traktorns hytt beroende pa
kravet pa sakerhetsdatabladet till det verksamma @mne som an-
vands.

Traktorer med hytt i kategori 4 kravs enligt foreskrifterna vid
spridning av vissa sprutmedel.

Beakta uppgifterna om kompatibilitet for vaxtskyddsmedel och
material fér vaxtskyddssprutan!

Spruta inte ut vaxtskyddsmedel som latt klibbar eller stelnar!

For att skydda manniskor, djur och miljo, fyll inte vaxtskydds-
sprutan med vatten fran éppna vattendrag!

Fyll pa vaxtskyddssprutorna enbart via AMAZONE originalpafyll-
ningsanordningar!
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Allmanna sdkerhetsanvisningar

2.16.6 Rengor, underhall och reparera

. Det ar i princip forbjudet att ga ner i sprutvatskebehallaren - den
kan innehalla giftiga angor.

o Reparationsarbeten pa sprutvatskebehallaren far bara utforas av
en fackverkstad!

e  Genomfdr endast rengorings-, underhalls- och reparationsarbete
av maskinen nar

o drivningen ar franslagen

o traktorns motor ar avstangd

o tandningsnyckeln ar utdragen

o anslutningskabeln ar frankopplad fran redskapsdatorn.

. Muttrar och skruvar ska regelbundet kontrolleras och efterdras
vid behov!

. Sakra upplyft maskin resp. upplyfta maskindelar fran att
oavsiktligt sdnkas innan du rengor, reparerar eller underhaller
maskinen!

e Anvand lampliga verktyg och handskar vid byte av vassa
arbetsverktyg!

e Avfallshantera olja, fett och filter enligt pa korrekt satt!

. Koppla fran kabeln till traktorns generator och batteri, innan
svetsarbete utfors pa traktor och maskin!

. Reservdelar maste minst motsvara de faststéllda tekniska
kraven fran AMAZONEN-WERKE! Anvand original AMAZONE
reservdelar!

. Beakta foljande nar du reparerar faltsprutor som anvants for
flytgédselspridning med ammoniumnitrat-urindmne/karbamid-
[6sning:

Kvarvarande ammoniumnitrat-urindmne/karbamid-l6sning kan
bilda salter pa eller i spruttanken genom att vatten avdunstar.
Harigenom uppstar rent ammoniumnitrat och
urinamne/karbamid. Ammoniumnitrat i ren form blir explosivt
tillsammans med organiska amnen t.ex. urinamne/karbamid nar
den kritiska temperaturen uppnas vid reparationer (t.ex.
svetsning, slipning, filning).

Du kan undvika detta om du tvattar spruttanken och de delar
som ska repareras noggrant med vatten, eftersom det salt som
bildas av ammoniumnitrat-urinamne/karbamid-lésningen ar
vattenlosligt. Rengor darfér vaxtskyddssprutan noggrant med
vatten innan du bdorjar reparera den!
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Lasta maskinen

3 Lasta maskinen
3.1 Lasta maskinen med kranen
Super-S-sprutramp Q-plus-sprutramp

Bild 1
Maskinen har 4 fastdon for Iyft.
VARNING
Risk for olyckor pa grund av felaktigt monterade fastdon for lyft.
Om fastdon fasts pa fastpunkter som inte &r markta kan maskinen ska-
das vid lyft och sakerheten riskeras.
o Fastdon for lyft far endast fastas pa de markta fastpunkterna.
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Lasta maskinen

Super-S-sprutramp Q-plus-sprutramp

Bild 2

Maskinen har 4 surrpunkter for surrdon beroende pa utrustning 3.

VARNING

Risk for olyckor pa grund av felaktigt monterade

surrdon
Om surrdon fasts pa surrpunkter som inte &r markta kan maskinen

skadas vid surrningen och sakerheten riskeras.

e  Surrdonen far endast fastas pa de markta surrpunkterna.

1. Stéll maskinen pa transportfordonet.

Fast surrdonen pa de markta surrpunkterna.

Surra fast maskinen enligt gallande nationella regler for lastsak-

ring.

UF02 BAG0226.9 11.24
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Produktbeskrivning

4

4.1

Produktbeskrivning

Komponentoversikt

(1
)

®)
4)
®)
(6)
7)
(8)
9)

sprutvatsketank

Inspektionslucka i sprutvatsketanken for
okularbesiktning

nivavisning sprutvatsketank
mandvreringsarmatur med skydd
handtvattstank

tvadelad spolvattentank
nivavisare spolvattentank

nedre kopplingspunkter

Ovre kopplingspunkt /
snabbkopplingssystem

(10) sprut- och omrérningspump
(11) sprutvattenpump

(12) parkeringslage for parkeringsstodens
ihakningsverktyg

(13) Transportlada for separat forvaring av
kontaminerad och ej kontaminerad
skyddsutrustning

(14) teleskopbar parkeringsutrustning

(15) fallbar ramp

(16) anslutningsslangar fronttank / FlowControl
(17) hydraulikblock och oljefilter

40
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Produktbeskrivning

(1) fallbar ramp

(2) delbreddsarmatur

(3) forvaringsplats for sugslang

(4) anordning for utvandig tvattning
(5) backkamera
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Produktbeskrivning

4.2 Sakerhets- och skyddsanordningar

e  Stodfétter till vanster och till hdger
som skyddar den frankopplade maskinen
fran att tippa

e  Transportsparr pa Super-S-sprutrampen
som hindrar att den falls ut oavsiktligt

e  Okular kontroll 6ver lasningen av
Super-S-sprutrampen

(1) Transportsparr pa Q-plus-rampen som
hindrar att den falls ut oavsiktligt

(1) Skydd for kraftverféringsaxel
(2) Maskinens skyddstratt
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4.3 Forsorjningsledningar mellan traktor och maskin

Forsadrjningsledningar i parkeringslage:
(1) Hydraulslangar (beroende pa utrustning)
(2) Kabel med anslutning for belysning

(3) Datorkabel med maskinkontakt

44 Trafikteknisk utrustning

Bakatriktad belysning

(1) bakljus, bromsljus, kérriktningsvisare
(behévs om traktorns korriktningsvisare ar
skymd)

(2) 2 varningsskyltar

(3) 1 registreringsskylthallare (behévs om
traktorns registreringsskylt &r skymd)

Belysning framat
(Endast Q-plus-ramp)

(1) Positionsljus, korriktningsvisare framat

(2) 2 varningsskyltar

Produktbeskrivning

[ ]
l traktoruttaget.

Anslut belysningssystemet med kontakten till det 7-poliga

For Frankrike extra varningsskyltar pa sidorna.

UF02 BAG0226.9 11.24
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L

4.5 Avsedd anvandning

I linje med héjdkurvan

Lutning uppat/nedat

Vaxtskyddssprutan

e  &r avsedd for transport och anvandning av vaxtskyddsmedel
(insekticider, fungicider, herbicider m.m.) i form av suspensioner,
emulsioner och blandningar samt flytgodsel.

e  ar endast avsedd for anvandning i jordbruket fér behandling av
arealer med slattodling

. monteras pa trepunktshydrauliken pa traktorn och kan
mandvreras av en person.

pH-vardet for den sprutvatska som ska spridas (i synnerhet flytande
gOdsel) maste vara over 1,5.

Begransningar vid anvandning pa lutande underlag
(1) Korning pa lutande underlag med full sprutmedelstank
)
3)
(4) Vanda
®)

Korning pa lutande underlag med delvis full sprutmedelstank

Spridning av restmangder

Falla sprutrampen

(1) (2) (3) (4) ()
15% 15% 15% 15% 20%
15% 30% 15% 15% 20%

Till avsedd anvandning hor adven:
. att beakta alla anvisningar i denna instruktionsbok

. utféra inspektions- och underhallsarbeten vid angivna
tidsintervall

. att endast anvanda originalreservdelar fran AMAZONE.

Annan anvandning &n den som anges ovan ar forbjuden och anses
inte vara avsedd anvandning.

For skador som uppstar under icke avsedd anvandning
. har agaren det fulla ansvaret

. tar tillverkaren inget ansvar.
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Produktbeskrivning

4.6 Utrustningskontroll

Maskinen faller under de i Europeiska unionen
enhetligt gallande utrustningskontrollerna

(Vaxtskyddsdirektivet 2009/128/EG och EN 1SO Gepriiftes
16122). Pflanzenschutzgerat
L&t en behérig och certifierad kontrollverkstad E?:Tes Halbjahr 2017

regelbundet kontrollera utrustningen.

Tidpunkten for nasta utrustningskontroll finns Name der Kontrollwerkstatte
antecknad pa maskinens provningsplakett.

Kontrollbevis Tyskland

Amtlich anerkannte
Kontrollwerkstatte

4.7 Effekter av anvandningen av vissa vaxtskyddsmedel

Vi vill informera om att vaxtskyddsmedel som t.ex. lasso, betanal och
tramat, stomp, iloxan, mundecan, elancolan och teridox enligt vad vi
vet kan astadkomma skador pa pumpmembran, slangar,
sprutledningar och behallare vid langvarig anvandning (20 timmar).
Observera att listan éver exempel inte ar fullstandig.

Vi vill sarskilt varna for otillatna blandningar av tva eller flera
vaxtskyddsmedel.

Amnen som tenderar att klibba eller stelna far inte spridas.

Vid anvandning av sadana aggressiva vaxtskyddsmedel
rekommenderas att spridningen sker omedelbart efter det att
sprutvatskan preparerats och att sprutan sedan omgaende rengors
grundligt med vatten.

Desmopan-membran kan levereras som alternativ till pumpmembran.
Detta material ar motstandskraftigt mot vaxtskyddsmedel som
innehaller I6sningsmedel. Om de anvands vid laga temperaturer (t.ex.
UAN vid frost) forkortas dock livslangden.

De material och bestandsdelar som anvands i AMAZONE-
vaxtskyddssprutor tal flytgddsel.
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4.8 Riskomrade och farliga platser

Riskomradet ar omgivningen runt maskinen som kan nas av personer

. genom arbetsbetingade rérelser av maskinen och dess
arbetsverktyg

. genom av maskinen utspritt material eller frammande material

. genom oavsiktlig nedsankning av upplyfta arbetsverktyg

. genom oavsiktlig rullning av traktor och maskin

I maskinens riskomrade finns farliga platser med permanent

foreliggande eller ovantade faror. Varningsdekalerna vid dessa farliga

platser och varning for aterstaende risker, som inte kan undanrdjas pa

ett konstruktivt satt. Har galler de speciella sakerhetsforeskrifterna i

respektive kapitel.

| maskinens riskomrade far inga personer uppehélla sig

e  sdlange traktormotorn ar igang och
kraftéverforingsaxel/hydraulik &ar anslutna

. sa lange traktor och maskin inte har sakrats mot oavsiktlig start
och oavsiktlig rullning.

Maskinskoétaren far endast mandvrera maskinen eller stalla om

arbetsredskap fran transport- till arbetslage och fran arbets- till

transportlage nar inga personer uppehaller sig i maskinens

riskomrade.

Farliga platser finns:

) mellan traktorn och den monterbara vaxtskyddssprutan, sarskilt
vid till- och frankoppling.

e  inom omréadet for rérliga komponenter.

e  for den som stiger upp pa maskinen.

e inom sprutrampens svangningsomrade.

e i spruttanken, dar giftiga angor uppstar.

e under upplyfta, ej sdkrade maskiner eller maskindelar.

e om sprutrampen falls ut eller in i ett omrade med friliggande
elledningar och kommer i kontakt med dessa.
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4.9 Markplat
Maskinens typskylt
(1) Maskinnummer lpﬁil AMAZONE AMAZONEN—WERKEH- DRE_YER SE & Co. KG
(2) Chassinummer —
(3) Produkt Thh..o
(4) tillaten teknisk maskinvikt Product [3]
(5) Tomv|kt kg Permissible techn. implement weight kgTare weight kg@ Model year
(6) Arsmodell UK
Year of construction
(7) Tillverkningsar CA
410 Overensstimmelse
Direktiv- / Normer-Beteckning
Maskinen uppfyller . Maskindirektivet 2006/42/EG
. EMV-direktivet 2014/30/EG
4.11 Maximal tekniskt mojlig spridningsmangd

[ J Maskinens spridningsmangd begransas av foljande faktorer:

l . maximalt fléde till sprutrampen pa 200 I/min
(HighFlow 400 I/min).

o Maximalt fléde per delbredd pa 25 I/min (vid 2 sprutledningar:
40 I/min per delbredd).

. Maximalt flode per munstycke pa 4 I/min.

UF02 BAG0226.9 11.24
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412 Maximalt tillaten spridningsméangd

® Maskinens tillatna spridningsmangd begransas av den lagsta
l omrorningseffekt som kravs.

Omrorningseffekten per minut méaste uppga till 5 % av
behallarvolymen.

Detta galler i synnerhet vid verksamma dmnen som &r svéra att halla
flytande.

Vid verksamma amnen som kan l6sas upp gar det att reducera
omrorningseffekten.

Faststalla tillaten spridningsmangd beroende pa omrérningseffekten

Berakningsformel for spridningsméngd i I/min:

(omroérningseffekten per minut = 5 % av behallarvolymen)

Tilldten spridningsmangd = Pumpens nominella effekt - 0,05 x tankens nominella volym
[I/min] [I/min] [

(se tekniska data)

Omrakning av spridningsmaéngden till I/ha:

1. Spridningsméangd per munstycke (dela tilldten spridningsmangd
med antalet munstycken).

2. Sok reda pa spridningsmangd per ha beroende pa hastighet i
spruttabellen (se sidan 221).

Exempel: UF1501, pump BP 280, Super S 27 m, 54 munstycken, 10 km/h

Tillaten spridningsmangd = 240 1/min - 0,05 x 15001 =165 I/min

— Spridningsméangd per munstycke = 3,1 I/min

- | W
16 18 00}
o15/fof 025 03 04 05
ar

| / min b
180 2,7 58 14,0 (2,3

187 2,8 6,2 143 |24

193 2,9 6,7 14,6 (2,6
200 0 7,1 {50 (2,8
213 : 3,2
440 1396 (360 221 33 3,4
453 1408 (371 227 3,4 3,6
467 1420 |382 234 3,5 38

— tillaten spridningsméngd per ha =372 l/ha
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413  Tekniska data
Foljande tabeller visar tekniska data for de enskilda komponenterna.
Genom att komponenterna kombineras pa olika satt kan manga
modellvarianter skapas. Addera exempelvis de ingaende enskilda
komponenternas vikt for att faststélla totalvikten.
4.13.1 Grundenhet
Typ UF 1002 UF 1302 UF 1602 UF 2002
Sprutvatsketank
Ar-volym 1100 | 1400 | 1680 | 21251
Nominell volym 1000 | 1300 | 1600 | 20001
Spolvattentank 160 l eller 2601 | 160 1 eller 2601 | 200 1 eller 3501 | 200 | eller 350 |
Tillatet systemtryck 10 bar
Konstruktionslangd* 800 mm 1000 mm
Tyngdpunktsavstand d 0,85 mm
Kategori 2 Kategori 3, 3N

Trepunktsanslutning

Snabbkopplingssystem med toppstangsbultar kategori 3

Spruttrycksjustering

elektrisk

Spruttrycksjusteringsomrade

0,8-10 bar

Visning av spruttryck

med digital visning av spruttrycket

Tryckfilter 50 (80,100) maskor
Omrorare steglos
* Matt fran anslutningen av det nedre ldnksystemet
Super-S1- ramp
Arbetsbredd [m] 15 18 21/15
Transportbredd 2400 mm
Konstruktionslangd 900 mm
Ho6jd da maskinen ar parkerad 3300 mm
Sprutmunstyckets hojd fran/till 500 mm - 2100 mm | 500 mm - 2200 mm

Super-S2- ramp

Arbetsbredd [m] 15 | 16| 18 | 20| 21 | 24| 27/23118 | 27/21/15| 28 | 30
Transportbredd 2400 mm
Konstruktionslangd 900 mm 1000 mm
Ho6jd d& maskinen ar parkerad 2900 mm 2980 mm ng(r)no 2r2r8n0
2900 mm
Sprutmunstyckets hojd fran/till | 500 mm - 2100 mm 500 mm - 2200 mm

UF02 BAG0226.9 11.24
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Q-Plus-ramp

Arbetsbredd [m] 12 12,5 15
Transportbredd 2560 mm 2560 mm 2998 mm
Konstruktionslangd 850 mm
Ho6jd da maskinen ar parkerad 2800 mm
Munstyckeshdjd fran/till 500 mm /2 100 mm

4.13.2 Sprutteknik
Delbredder beroende pa arbetsbredden

Super-S1-ramp

Arbetsbredd | Antal Antal munstycken per delbredd
5 7-5-6-5-7
15 m
7 3-4-5-6-5-4-3
5 6-8-8-8-6
18/15 m 7 5-5-5-6-5-5-5
9 3-3-4-5-6-5-4-3-3
7 6-6-6-6-6-6-6
21/15 m
9 2-4-6-6-6-6-6-4-2
5 9-8-8-8-9
21/15 m / DUS 7 6-6-6-6-6-6-6
9 2-4-6-6-6-6-6-4-2
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Super-S2-ramp

Arbetsbredd | Antal Antal munstycken per delbredd
15m 3 6-6-6-6-6
7 3-5-5-4-5-5-3
16 m 5 7-6-6-6-7
3 6-8-8-8-6
18 m 7 5-6-5-4-5-6-5
9 2-3-6-5-4-5-6-3-2
3 8-8-8-8-8
20m 7 5-5-6-8-6-5-5
9 3-4-6-5-4-5-6-4-3
3 9-8-8-8-9
21 m 7 6-6-6-6-6-6-6
9 4-4-6-5-4-5-6-4-4
11 4-4-3-3-5-4-5-3-3-4-4
7 6-6-6-6-6-6-6
21/15 m 9 6-4-4-5-4-5-4-4-6
11 3-3-4-4-5-4-5-4-4-3-3
9-10-10-10-9
o4 m 6-6-8-8-8-6-6
6-5-6-5-4-5-6-5-6
11 4-4-5-4-5-4-5-4-5-4-4
7 9-6-8-8-8-6-9
27/21/% m 6-6-6-6-6-6-6-6-6
1" 6-6-4-4-5-4-5-4-4-6-6
7 8-8-8-8-8-8-8
28 m 9 7-6-6-6-6-6-6-6-7
11 5-5-5-6-5-4-5-6-5-5-5
Arbetsbredd | Antal Antal munstycken per delbredd
7 8-9-8-10-8-9-8
30m 9 6-6-7-7-8-7-7-6-6
11 6-6-5-6-5-4-5-6-5-6-6
Q-Plus-ramp
Arbetsbredd | Antal Antal munstycken per delbredd
12m 5 5-4-6-4-5
12,5 m 5 5-5-5-5-5
15m 5 6-6-6-6-6
7 2-4-6-6-6-4-2
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Tekniska data for pumparna

Sprutning/omrérning Spolvatten
Pumptyp BPS160 | BPS200 | BPS260 | BPS3op | HYPOSSOON-
bei 0 bar 82,5 I/mi
162 Umin | 199 min | 249 Umin | 299 Vmin min
Kapacitet vid (bei 1200 1/min)
540 min™ bei 10 bar 68,9 I/min
156 I/min 199 I/min 249 I/min | 298 I/min
(bei 1200 1/min)
Effektbehov 3,6 kW 4,2 kW 5,3 kW 6,3 kW 1,6 kW
Konstruktion Kolvmembranpump Rullpump
Pulsdampning Oljedampning - -
Max tillatet 3
pumpvarvtal 540 1/min
Restmangder
Teknisk restmangd inkl. pump
Pa plan mark 81
Lutning i sidled
20 % korriktning at vanster 101
20 % korriktning at hoger 111
Lutning i korriktningen
20 % lutning uppat 91
20 % lutning nerat 91
Pump 6l
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Teknisk restmangd ramp

Produktbeskrivning

Delbreddskoppling

Munstyckskoppling

Arbets | Antal Utan DUS Med DUS Med DUS pro

bredd | gelbre
ddern B C A B C A B C
5 70 | 115 | 125 | 10 | 135

15m 145 | 10 | 155
7 45 | 75 | 120 | 130 | 10 | 140

16m | 5 45 | 75 | 120 | 130 | 10 | 140 | 148 | 10 | 158
5 45 | 80 | 125 | 135 | 10 | 145

18 m 157 | 10 | 167
7 45 | 85 | 130 | 140 | 10 | 150
5 45 | 85 | 130 | 140 | 10 | 155

20 m 181 | 10 | 191
7 45 | 95 | 140 | 150 | 1.0 | 16.0
5 45 | 90 | 135 | 140 | 15 | 160
7 50 | 100 | 150 | 160 | 15 | 175

21m 18 15 | 195
9 50 | 110 | 160 | 170 | 15 | 185
1 | 55 | 155 | 210 | 175 | 15 | 190
7 50 | 100 | 150 | 160 | 15 | 175

214” 9 50 | 110 | 160 | 170 | 15 | 185 | 188 | 15 | 203
1 | 55 | 155 | 210 | 175 | 15 | 190
5 50 | 100 | 150 | 160 | 15 | 175
7 50 | 115 | 165 | 175 | 15 | 190

24 20,6 1,5 221
9 50 | 120 | 170 | 180 | 15 | 195
1 | 55 | 165 | 220 | 235 | 15 | 250
7 50 | 125 | 175 | 185 | 20 | 205

27 9 55 | 175 | 230 | 240 | 20 | 260 | 222 | 20 | 242
1 | 55 | 215 | 270 | 280 | 20 | 300
7 50 | 130 | 180 | 190 | 20 | 210

28 9 55 | 175 | 230 | 240 | 20 | 260 | 224 | 20 | 244
1 | 55 | 225 | 280 | 2900 | 20 | 310
7 50 | 135 | 185 | 195 | 25 | 220

30 9 50 | 180 | 235 | 245 | 25 | 270 | 264 | 25 | 289
11 | 50 | 230 | 285 | 2905 | 25 | 320

DUS: tryckomloppssystemet

A: som kan spadas

B: som inte kan spadas
C: totalt

UF02 BAG0226.9 11.24

53



L

Produktbeskrivning

413.3 Nyttolast

Maximal nyttolast = tillaten teknisk maskinvikt - Egenvikt
FARA
Det ar forbjudet att ha last som 6verstiger den maximala nytto-
lasten.

Olycksrisk vid korsituationer med otillracklig stabilitet!

Ta noga reda pa nyttolasten och darmed aven den hogsta tillatna
pafyliningsgraden for din maskin. Det ar inte tillatet vid alla pafyll-
ningsmedel att fylla behallaren fullstandigt.

o Vardena for den tekniskt tillatna maskinvikten och tomvikten finns pa
l maskinens typskylt.
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414  Nodvandig traktorutrustning

Motoreffekt

UF 1602
UF 2002
UF 1602
UF 2002

Elsystem
Batterispanning:
Eluttag for belysning:
Hydraulik

Maximalt drifttryck:
Traktornspumpeffekt:

Hydraulolja i maskinen:

Styrenheter:

Kraftuttag

Minimala varvtal:

Rotationsriktning:

Trepunktsmontering

Traktorn maste uppfylla kapacitetskraven och vara utrustad med de
nédvandiga el-, hydraul- och bromsanslutningarna for bromssystemet
for att kunna arbeta med maskinen.

fran 55 KW (75 hk)
fran 66 KW (90 hk)
fran 90 KW (125 hk)
fran 110 kKW (150 hk)

. 12 V (Volt)
. 7-stifts
. 210 bar

. Rampmandvrering: 25 I/min

. Hydraulisk sprutpumpsdrivning: 50 I/min
e  ContourControl 10 I/min

e HLP68 DIN 51524

Maskinens hydraulolja ar Iamplig for kombinerade hydraulsystem i
alla vanligen forekommande traktorfabrikat.

e  Beroende pa utrustning, se sidan 71

° 540 min-1

° Medurs, traktorn sedd bakifran.

e  Traktorns lyftarmar maste ha lyftarmskrokar.

. Traktorns toppstang maste ha toppstangskrokar.

4.15 Uppgift om buller

Det arbetsplatsrelaterade emissionsvardet (bullerniva) uppgar till 74
dB(A), uppmatt under drift med stéangd férarhytt vid traktorférarens
oron.

Matutrustning: OPTAC SLM 5.

Bullernivan beror i huvudsak pa anvant dragfordon.

UF02 BAG0226.9 11.24
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5 Uppbyggnad och funktion hos grundmaskinen

5.1 Funktion

Sprutpumpen (1) suger via sugarmaturen och sudfiltret (2)
e  sprutvaskan ur sprutvasketanken.
e  farskvatten via den externa suganslutningen (3).

. spolvatten ur spolvattentanken.

Den uppsugda vatskan kommer pa sa satt

e  via tryckfiltret (4) in i delbreddsventilerna (5).
Delbreddsventilerna tar hand om uppdelningen till
sprutledningarna.
alternativt:

via tryckfiltret (4) till munstyckskopplingen (14).

o in i injektorn (6) och spolbehéllaren (7).
Du blandar till sprutvatskan genom att fylla pa nédvandig
preparatmangd i spolbehallaren och sedan suga in den i
sprutvatskebehallaren.

. direkt in i sprutvatsketanken.

o tillinvandig (8) eller utvandig rengdring (9).

Omroérningspumpen tillkopplat lage ser huvudomréraren till att
sprutvatskan blir homogen.

Munstyckskoppling

( G02 -}@? Lot 3035 Go1 \ @
503 @
. £ | W S—"

I 301 304 JEh) 304 301

=
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-
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Delbreddskoppling

-
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i,
I

o8|
oS
GEN
o —

(1) Vred sugarmatur (SA)
(2) Installningsvred omrérare (RW)
(3) Vred tryckarmatur (DA)

(4) Installningsvred kalla for
inspolningsbehallare (QU)

) installningsvred injektor (I1J)
(6) avstangningskran handtvattsvatten
) pafyliningsanslutning (sugning)

(8) pafyliningsanslutning (tryck)
sprutvatsketank (tillval), spolvattentank

(9) Installningsvred tryckpafylining (FD)
(10) sudfilter

(11) tryckfilter

(12) avstangningskran tryckfilterutlopp (DE)

(13) utlopp for restmangd fran sprutvatsketank,
tryckfilter och snabbtémning

(14) avstangningskran for restmangd (EW)
(15) inspolningsbehallare

(16) steg

(17) belysning

(18) vattenpass

(19) spruttabell

(20) hallare for skyddshandskar

(21) hallare fér matbagare

(22) 6ppnare skyddshuv

(23) Installningsvred utsugning ur
transportbehallaren (CTS)

(24) Anslutning CTS
(25) Spolanslutning CTS

UF02 BAG0226.9 11.24
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Vred for tryckinstillning

Instéllningsvred for tryckinstéllning (DA)

57

. S Fylla pa sprutvatsketanken via
suganslutning / uppsugning av
inspolningsbehallaren

o Kassera inspolningsbehallaren
sh
o + (S + ) Koppla funktionerna
samtidigt.

J iﬁﬁ Sprutning

. O *_~ Invandig rengoring

[JRn o
Observera sarskilt motsvarande
kapitel i instruktionsboken vid anvandning av
de rédmarkerade funktionen!

CP

- Snabbtémning

. @ Utvandig rengdring

o
. (_1 Fylla pa spolvattentanken

58
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Manovrering av tryckarmaturen:
S

o Vétskeférloppeti ar kopplat pa
trycksidan.

° Vredet ar last.

o  Vatskeforloppet ar sparrat pa trycksidan.

e  Vredet ar upplast och du kan valja en
funktion.

Uppbyggnad och funktion hos grundmaskinen
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Indikering for sugarmatur (SA)
n
o =/ Sugning med sugslang

-

-

Sugning fran sprutvatsketank
o P Sugning fran spolvattentank

Instéllningsvred omrorare (RW)

(s=]
o @ Omrdéraren maximalt PA

. 0 — Omrorare AV

Instéllningsvred kalla for inspolningsbehalla-
re (QU)

i) .. .. .
. 2" Anvand vatska fran sugarmatu-
ren till inspolningsbehallaren

&
‘_J
) s Anvand pafyliningsvatten fran
tryckanslutningen till inspolningsbehallaren

Instéllningsvred injektor (1J)

v

o . Utsugning fran inspolningsbehallare
)

o = QOka pafyliningseffekten genom
injektorn

Instéllningsvred tryckfilter (DE)

e _¥ Avvattna tryckfiltret

t_l—\]

0

©

60

UF02 BAG0226.9 11.24



L

Uppbyggnad och funktion hos grundmaskinen

Instéllningsvred utsugning ur transportbehal-
laren (GA) —EE— 0
. 100 % maximal sugeffekt -

e instéllningsvred tryckpafylining (FD)
i
0 - Pafylining sprutvatsketank
&
[
0 Pafylining spolvattentank

e  Avstangningskran for tomning av sprut-
vitsketanken (EW)
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5.2.1 Inspolningsbehallare

(1

)
®)
(4)

®)
(6)

(7)
(8)

9)
(10)

(11)

lare

Nedfallbar inspolningsbehallare fér dose-
ring, upplésning och insugning av
vaxtskyddsmedel och karbamid.

Volym cirka 60 |
Forregling lock
Tryckknapp dunkspolningsmunstycke

Lock som kan anvandas som avstallning-
syta i 6ppet lage

Instéllningsvred EA

Handtag for att svanga inspolningsbehalla-
ren till anvandnings- eller transportlage

Installningsvred EB

Sprutpistol for rengdring av mandverpane-
len

Skala fér innehallsindikering

Rengdringsmunstycke for dunk med tryck-
platta

Rengoéringsmunstycke inspolningsbehal-

@ Vatten sprutar ut ur spolmunstycket

1"

e tryckplattan trycks nedat.

. tryckknappen trycker
dunkspolningsmunstycket nedat
nar locket ar stangt.

62
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5.2.2 Instédllningsvred pa inspolningsbehallaren

e Instéllningsvred (EA)

e:-:- -
0 "”\ Utvandig rengdring E

inspolningsbehallare

o —t» Uppldsning av preparat via
blandningsmunstycke

¢ Instéllningsvred (EB)

0 @ Rengéra @ @

dunk/inspolningsbehallare

o Spolning via ringledning
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YPpPbygg 9

5.3

Stodfotter

Maskinen ar utrustad med 2 teleskoperbara parkeringsstod.

Maskinen far bara parkeras pa bada utdragna parkeringsstoden i
parkeringslage.

Parkeringsstodet satts i parkeringslage eller transportlage genom att
du drar den fér hand med dragstang.

Parkeringsstod i parkeringslage
= F A e % ?‘ ‘ ,{ ‘\

.
i
.
o

Haka i dragstangen i 6glan (1) och dra for att satta parkeringsstéden
till transportlage.

Parkeringsstod i transportlage

.
e
e,

.
st
s
-----
.
st
st

Haka i dragstangen i 6glan (2) och dra for att satta parkeringsstéden
till parkeringslage.

o Dragstangens parkeringslage ar till hoger i mandverfaltet.

64
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54 Trepunktskoppling

UF1602, UF2002

T

T

Kat 3

= L0 /
Kat 3N

Valfri kopplingskategori 3N eller 3

o Utrusta toppstangsbulten kategori 3 med kulhylsa kategori 3
. Kategori 3N: Koppla styrarmkulan kategori 3 invandigt.

. Kategori 3: Koppla styrarmkulan kategori 3 utvandigt.

e  Skruva fast styrplatar for traktorns styrarmar enligt den valda
monteringskategorin.

UF1002, UF1302

Monteringskategori 2

Utrusta styrarmsbulten och toppstangsbulten kategori 2 med kulhylsa
kategori 2.
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5.5 Snabbkopplingssystem

Snabbkopplingssystemet ar for att du enkelt ska
kunna koppla vaxtskyddssprutan till traktorn.

Toppstangen kopplad till och last pa snabbkopp-
lingssystemet.

(1) Toppstangen sakrad framat med klinkan.
Det sakrade laget visas med pilen

(2) Toppstangen sakrad bakat med sakrings-
krampan.
Sakringskrampan sakrar toppstangen bakat
sa snart parkeringsstéden har forts till
transportlage.

(3) Extra sakring bakat med handspaken

Snabbkopplingssystemet redo fér koppling.

66
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5.6 Kraftoverforingsaxel

Kraftdverféringsaxeln dvertar kraftéverféringen mellan traktorn och
maskinen.

o Kraftoverféringsaxel W100E (810 mm)

. Endast Ryssland:
Kraftdverféringsaxel W30-100E (810 mm)

o Kraftoverféringsaxel W100E Telespace
(810 mm, av teleskoptyp)

VARNING

Klamningsrisk finns om traktorn eller maskinen oavsiktligt
startas eller sétts i rullning!

Koppla bara till eller fran kraftéverféringsaxeln nar traktorn och
maskinen har sakrats sa att de inte kan startas eller sattas i rullning
oavsiktligt.

VARNING

Grip- eller intrasslingsrisk genom oskyddad kraftéverforingsaxel
eller skadade skyddsanordningar!

e  Anvand aldrig kraftéverféringsaxeln utan eller med skadad
skyddsutrustning eller utan att anvanda kedjan pa ratt satt.

. Kontrollera fore varje insats, om

o kraftoverféringsaxelns skyddsanordningar &r monterade
och funktionsdugliga.

o  kraftdverforingsaxelns utrymmen ar tillrackliga i alla
drifttillstand. Bristande utrymme leder till skador pa
kraftdverféringsaxeln.

) Hang kedjorna sa att ett tillrackligt svangrum tillats i
kraftdverféringsaxelns alla driftstallningar. Kedjorna far inte
fastna i traktorns eller maskinens delar.

o Ersatt omgaende skadade eller franvarande delar pa
kraftéverforingsaxeln med originaldelar fran tillverkaren.
Observera att reparationer av kraftéverféringsaxeln endast far
utféras av en fackverkstad.

o Placera kraftéverforingsaxeln i den darfor avsedda hallaren nar
maskinen ar frankopplad. Pa sa satt skyddas
kraftéverforingsaxeln mot skador och nedsmutsning.

o Anvand aldrig kedjan till kraftdverféringsaxeln for att hanga
upp den frankopplade axeln.
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VARNING

Risk att fastna vid oskyddade delar av kraftoverforingsaxeln
inom omradet for kraftoverforingen mellan traktor och driven
maskin!

Se alltid till att kraftdverféringsomradet mellan traktorn och den
anslutna maskinen ar fullstandigt skyddat under arbetet.

o De oskyddade delarna av kraftdverféringsaxeln maste alltid
skyddas av en skyddsskarm pa traktorn och en skyddstratt pa
maskinen.

. Kontrollera att skyddsskarmen pa traktorn respektive
skyddstratten pa maskinen och sékerhets- och
skyddsanordningarna pa den strackta kraftéverféringsaxeln
tacker minst 50 mm. Om sa inte ar fallet far du inte driva
maskinen med kraftéverféringsaxeln.

. Anvand endast den kraftoverforingsaxel eller den typ av
kraftéverforingsaxel som foljer med vid leveransen.

o Las och beakta den medféljande bruksanvisningen for
kraftéverforingsaxeln. Om kraftdverféringsaxeln anvéands och
underhalls pa ett fackmassigt satt kan allvarliga olyckor
undvikas.

) Beakta vid tillkoppling av kraftéverféringsaxeln

o den medféljande bruksanvisningen.

o  maskinens tillatna driftvarvtal.

o  kraftdverforingsaxelns korrekta monteringslangd. Se
kapitlet "Anpassa kraftoverforingsaxelns langd till traktorn”,
sidan 122.

o kraftdverféringsaxelns korrekta monteringslage.
Traktorsymbolen pa kraftéverforingsaxelns skyddsror
kannetecknar kraftdverforingsaxelns anslutning pa
traktorsidan.

. Montera alltid 6verbelastnings- eller frildageskoppling pa
maskinsidan, nar kraftéverforingsaxeln har en sadan.

e Tadel av sékerhetsanvisningarna for kraftuttaget i kapitlet
"Sakerhetsanvisningar for maskinskétaren”, sidan 33 innan du
kopplar in kraftuttaget.
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5.6.1 Anslut kraftoverforingsaxeln

VARNING
Klam- och stétrisk pa grund av brist pa utrymme vid tillkoppling

av kraftoverforingsaxeln!

Koppla kraftéverféringsaxeln till traktorn, innan du kopplar maskinen
till traktorn. Pa sa satt far du tillrackligt med utrymme fér en saker
koppling av kraftdverféringsaxeln.

1. Backa traktorn mot maskinen tills det aterstar ett fritt utrymme pa
ca 25 cm mellan dem.

2. Sékra traktorn mot oavsiktlig start och ivagrullning, se kapitlet
"Traktor mot oavsiktlig start och rullning", med bdrjan pa sidan
124.

Kontrollera att traktorns kraftuttag &r avstangt.
Rengor och fetta in traktorns kraftuttag.

Skjut upp kraftéverféringsaxelns tillslutning sa langt pa traktorns
kraftuttag att den hakar i. Folj instruktionerna i bruksanvisningen
vid anslutning av kraftdverféringsaxeln och observera traktorns
hogsta tillatna varvtal.

6. Sakra kraftéverforingsaxelskyddet med kedjan/kedjorna.

6.1 Fast kedjan/kedjorna sa vinkelratt som mdgjligt i forhallande
till kraftdverforingsaxeln.

6.2 Fast kedjan/kedjorna sa att ett tillrackligt
svangningsomrade for kraftéverféringsaxeln garanteras i
alla driftlagen.

AKTA
Kedjorna far inte fastna i traktorns eller maskinens delar.

7. Kontrollera att utrymmena runt kraftéverféringsaxeln ar
tillrackliga i alla drifttillstdnd. Bristande utrymme leder till skador
pa kraftéverféringsaxeln.

8. Ordna (vid behov) med tillrackligt utrymme.
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5.6.2

Koppla fran kraftoverforingsaxeln

A\

VARNING

Klam- och stétrisk pa grund av brist pa utrymme vid avkoppling
av kraftoverforingsaxeln!

Koppla forst bort maskinen fran traktorn, innan du kopplar bort
kraftverforingsaxeln. Pa sa satt far du tillrackligt med utrymme fér en
saker avkoppling av kraftdverforingsaxeln.

A\

AKTA
Risk for brannskador pa heta delar av kraftéverféringsaxeln!

Den som utséatts for denna fara kan fa lattare eller allvarliga skador pa
handerna.

Ror aldrig vid starkt upphettade delar av kraftoverforingsaxeln (ror i
synnerhet inga kopplingar).

1. Koppla fran maskinen fran traktorn. Se kapitlet "Koppla fran
maskinen", sidan 133.

2. Backa traktorn mot maskinen tills det aterstar ett fritt utrymme pa
ca 25 cm mellan dem.

3. Sakra traktorn mot oavsiktlig start och ivagrulining, se kapitlet
"Traktor mot oavsiktlig start och rullning", med bdrjan pa sidan
124.

4. Dra kraftoverforingsaxelns tillslutning fran traktorns kraftuttag.
Beakta den medféljande bruksanvisningen vid frankopplingen av
kraftéverforingsaxeln.

Lagg kraftdverforingsaxeln i den darfor avsedda hallaren.

Rengdr och smorj kraftdverforingsaxeln fore ett langre
stillestand.
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5.7 Hydraulanslutningar

Alla hydraulslangledningar ar utrustade med handtag.

Uppbyggnad och funktion hos grundmaskinen

Pa handtagen finns fargade markeringar med en siffra eller
bokstav, sa att man enkelt ska kunna se vilken hydraulfunktion
de respektive tryckledningarna fran traktorstyrenheten hor till!

For dessa markeringar sitter klistermarken pa maskinen som

fortydligar respektive hydraulfunktion.

Beroende pa hydraulfunktion mandvreras traktorstyrenheten pa

olika satt.

Ihakning, for en permanent oljecirkulation

Tryckning, mandvrering tills en atgard ar genomférd

Flytlage, fritt oljefléde i styrenheten

09
D
W\

Markning Inkoppling Traktorstyrenhet
(1] t Hojning Dubbel-
gul AS‘IrZIx Hojdinstallning verkande @
2]
N ll \;\_A_/:/ Hopfaéllning av Utfalining Dubbel-
9 HZH — - sprutrampen Hopfallning verkande @
ll Lyft rampen
till vanster
Y =N N
beige v " Lutningsinstallning vl:;?l?ab:c;e @
HZH S Lyft rampen
till hdger

UF02 BAG0226.9 11.24

7



Uppbyggnad och funktion hos grundmaskinen

Profi- manovrering

Markning Inkoppling Traktorstyrenhet

Permanent oljecirkulation Enkel-
verkande

Trycklost returflode

Lastkédnnande styrledning (tillval)

VARNING
Infektionsrisk pa grund av lackande hydraulolja under hogt

tryck!

Se vid anslutning och avkoppling av hydraulslangledningarna till att
hydraulsystemet ar utan tryck vid saval traktor- som maskin.

Uppsok omedelbart l1&kare vid skador som orsakats av hydraulolja.

Oljeretur

Profi-mandvrering: Maximalt tillatet tryck i oljeretur: 5 bar

Oljereturen ska darfor inte anslutas pa traktorns styrdon, utan pa en
trycklos oljereturledning med stor stickkoppling.

VARNING

A For oljereturen ska endast DN16-ledningar anviandas och korta
returvagar.

Hydraulsystem ska endast sattas under tryck, nar fri retur ar
korrekt kopplad.

Den medfdljande kopplingshylsan monteras pa den trycklésa
oljereturen.
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Oljevolymflode

Lastavkannande drift

Uppbyggnad och funktion hos grundmaskinen

Beroende pa maskinens utrustning (utrustning a, b, c) behdver mas-
kinen ett visst oljevolymfldde som maste tillhandahallas av traktorn.

Valj ut traktorn sa att den tillhandahaller det oljevolymfléde som kravs
vid mattligt motorvarvtal pa driftpunkt X pa faltet och aven pa vandte-
gen. Observera aven traktorns egna behov.

0 For dalig forsorjning med olja forsamrar maskinens funktion och
kan leda till skador pa maskinen.

A|/min

max

a ; : min

For lastavkannande drift ska installningsvredet pa hydraulblocket
sattas i motsvarande position.

5.71 Inkoppling av hydraulledningarna

A\

VARNING

Klam-, skar-, grip-, och stotrisk pa grund av felaktiga
hydraulfunktioner vid felaktigt anslutna hydraulslangar.

Beakta fargmarkeringarna pa hydraulkontakterna vid tillkopplingen av
hydraulledningarna.
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Uppbyggnad och funktion hos grundmaskinen

Kontrollera hydrauloljans kompatibilitet innan maskinen ansluts
till traktorns hydraulsystem.

Blanda aldrig mineralolja med bioolja!
Observera max tillatet hydraultryck pa 210 bar.
Anslut endast rena hydraulkontakter.

Stick in hydraulkontakten/-kontakterna sa langt in i
hydraulhylsorna, att den/de reglas.

Kontrollera hydraulledningens kopplingsstallen och sakerstall att
allt ar tatt.

Svang mandverspaken pa styrventilen pa traktorn till flytlage
(neutrallage).

Rengor hydraulledningarnas kontakter innan du ansluter
ledningarna till traktorn.

Anslut hydraulslangarna till traktorns styrenheter.

5.7.2 Urkoppling av hydraulledningarna

1.

Svang mandverspaken pa traktorns styrenhet till flytlage
(neutrallage).

Lossa hydraulkontakten fran hydrauluttaget.

Tack over den hydrauliska anslutningsnippeln och hydrauluttaget
med dammskyddskaporna som skydd mot nedsmutsning.

Lagg hydraulslangarna i slangférvaringen.
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Uppbyggnad och funktion hos grundmaskinen

5.8 Manovreringsterminal eller handmanovrering

5.8.1 Manoverterminal

Vaxtskyddssprutor UF med

. Mandverterminal eller AMASPRAY™* ar forsedda med en
tryckflodessensor.

Spridningsmangden stélls in pa mandvreringsterminalen.

Mandvreringsterminalen ar ansluten till en maskindator. Harigenom
far maskindatorn all nédvéandig information och tar hand om den
ytrelaterade regleringen av forbrukningsmangd [I/ha] med ledning av
den inmatade férbrukningsméangden (bérmangd) och den aktuella
korhastigheten [km/h].

Med hjalp av mandverterminal kan du:

o mata in maskinspecifika data
. mata in uppdragsspecifika data

. stélla in vaxtskyddssprutans forbrukningsmangd under
pagaende besprutning

. skota alla funktioner pa sprutrampen (bara vid profi-
mandvrering).

e  styra alla specialfunktioner
e  QOvervaka vaxtskyddssprutan under pagaende besprutning.
Manoverterminal lagrar alla angivna data for ett paborjat uppdrag.

Se instruktionsbok fér programvaran ISOBUS.

AmaTron 4

AmaPad 2
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Uppbyggnad och funktion hos grundmaskinen

5.8.2 AMASPRAY*

Med hjalp av AMASPRAY™" kan du:

mata in maskinspecifika data

stélla in vaxtskyddssprutans
forbrukningsmangd under pagaende
besprutning

gora forval av hydraulfunktioner som du
aktiverar via traktorns styrenhet.

styra alla specialfunktioner

Overvaka vaxtskyddssprutan under
pagaende besprutning.

till-/ och frankoppling av delbredder

Registreringen av aktuell spridningsmangd,

hastighet, bearbetad areal, totalareal och spridd
mangd saval som totalmangd, arbetstid och kord

stracka sker kontinuerligt.

5]
4
B

Se aven bruksanvisning

o AMASPRAY".
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Uppbyggnad och funktion hos grundmaskinen

5.9 Multifunktionshandtag Amapilot+

Via AmaPilot+ kan maskinens funktioner utforas.

AmaPilot+ ar ett AUX-N-mandverelement med fri OO%
knappinstallning. 78
En standardknappinstallning ar forbelagd for @

varje Amazone-ISOBUS-maskin.

Funktionerna ar férdelade pa 3 nivaer och kan
véljas med ett tumtryck.

Utover standardnivéerna kan ytterligare tva ma-

ndvernivaer kopplas in. — \
\
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Uppbyggnad och funktion hos grundmaskinen
5.10 Spruttank

(1) Spruttank

Pafylining av spruttanken sker genom

e  Sugslangen (tillval) pa suganslutningen
e  Tryckpafyliningsanslutningen (tillval)
(2) Underhallslock

(3) Nivaindikator

(4) Griphandtag till stegen

(5) Underhallspodium med stege

Underhallslock

. Oppna locket genom att skruva det &t
vanster och falla upp det.

. Stang locket genom att falla ner det och
skruva fast det at hoger.

l Underhallslocket ar bara till for att kontrollera
sprutvatskan, inte for att fylla pa tanken.

5.10.1 Underhallspodium med stege

o For att kunna klattra upp drar du ut stegen
med avsatsen och féller ner stegen.

. Nar stegen inte ska anvandas faller du upp
den och skjuter in den och avsatsen under
mandverkranarna.

Det ar viktigt att se till att den inskjuta
stegen ar fastlast i det aktuella

slutlaget.

FARA

A e  Stig aldrig in i spruttanken.

e  Skaderisk pa grund av giftiga angor!

e Det ar under inga omstandigheter tillatet att aka med pa
vaxtskyddssprutan!

° Medakande personer riskerar att falla av!

78
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5.10.2 Suganslutning for pafylining av spruttanken (tillval)

sugslangen fran dppna vattentappstallen (se dven kapitlet
"Anvandning av maskinen" pa sidan 142).

o Folj tilampliga foreskrifter vid pafylining av spruttanken via

(1) Sugslang (8 m, 2").
(2) Snabbkoppling.
(3) Sudfilter for filtrering av insuget vatten.

(4) Backsparrventil. Hindrar vatskan som redan
finns i spruttanken fran att rinna ut om
pafyliningen av undertryck pl6tsligt avbryts.

Sugslangshallare pa Super S-ramp

. Fast sugslangen i hallaren da du inte
anvander den.

. Rengdr sugslangen innan anvandning om
den har kontaminerats av sprutsmedel.
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5.11 Spolvattentank

(1) Spolvattenbehéallare

(2) Pafyliningséppning

(3) nivaindikator

| spolvattentanken finns rent vatten. Detta vatten anvands till

. spadning av restmangden i spruttanken efter avslutad
besprutning

e  rengoring (avspolning) av hela vaxtskyddssprutan pa akern

. rengdring av sugarmatur och sprutledningar nar behallaren ar
fylld.

Skruvlock med avluftningsventil till pafyliningséppningen.

o Fyll endast pa rent vatten i spolvattentanken.
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5.12 Handtvattsanordning

Handwaschvorrichtung (18 I) firr klares Wasser
zum Reinigen der Hande oder der Spritzdiisen.

(1) Handwaschtank
(2) Absperrhahn
(3) Seifenspender
(4) Auslauf

Klappen Sie vor der Nutzung der Handwaschein-
richtung den Einspulbehalter herunter und 6ffnen
Sie den Deckel um das Waschwasser aufzufan-
gen.

Fyll endast pa rent vatten i
farskvattenbehallaren.

VARNING

A Risk for forgiftning p.g.a. orent
vatten i farskvattenbehallaren.
Anvand aldrig vattnet i behallare
handtvattsbehallaren till dricksvatten.

Materialen i farskvattenbehallaren
uppfyller inte livsmedelskraven.
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5.13 Pumputrustning

Sprutpump

Sprutpumpen tillhandahaller sprutvatska eller
ocksa har vattnet féljande funktioner:

. Utsprutning av sprutvatska
. Blandning av sprutvatskan
. Rengoring av sprutan

. Inspolning av sprutmedel

. Uppsugning av vatten

e  Snabbtdmning

e  Pumpdrivning via kraftoverféringsaxeln
fran traktorns kraftuttag

Det maximalt tillatna varvtalet for traktorns
kraftuttag fér pumpdrivningen ar 540
varv/minut.

° Hydraulisk pumpdrift

Det maximalt tilldtna pumpvarvtalet ar 540
varv/minut.

Pumpvarvtalet uppnas vid en
oljevolymstrém pa 43 I/min.

Spiilwasserpumpe fiir kontinuierliche Innen-
reinigung

Die kontinuierliche Innenreinigung wird vom
Traktor geschaltet:

. Uber einen Kippschalter

H,0 @

° Uber das Bedien-Terminal ISOBUS

Die Spilwasserpumpe wird tber einen Riemen-
trieb von der Spritzpumpe angetrieben.

Die Pumpe ist nicht selbstansaugend, nicht tro-
ckenlaufsicher und muss im Winter entwassert
werden.

Die Pumpe kann nur bei gefiilitem Spiilwasser-
behalter betrieben werden. Dies wird Gber einen
Schwimmschalter Gberwacht.

82 UF02 BAG0226.9 11.24



L

5.14  Filterutrustning

Uppbyggnad och funktion hos grundmaskinen

O

Anvand alla avsedda filter. Rengor filtren regelbundet (se kapitlet
"Rengdring", pa sidan 181). Ett storningsfritt arbete med
vaxtskyddssprutan uppnas endast genom en korrekt filtrering av
sprutvatskan. En korrekt filtrering har stor betydelse for en
lyckad behandling av vaxtskyddsatgéarden.

Beakta tillatna kombinationer av filter resp. maskbredden.
Maskbredden for det sjalvrengdrande tryckfiltret och
munstycksfiltren maste alltid vara mindre an
munstycksoppningen fér de munstycken som anvands.

Observera att anvandning av tryckfilterinsatser av graden 80
resp. 100 maskor/tum kan medféra att verksamma substanser
filtreras bort fran en del vaxtskyddsmedel. Vand dig i enskilda fall
till véxtskyddsmedlets tillverkare.

5.14.1 Sudfilter

Sudfiltret (1) filtrerar

. sprutvatskan vid sprutdrift

e  vattnet vid pafylining av spruttanken via

sugslangen.
. vattnet vid spolning.

Filteryta: 660 mm?
Maskbredd: 0,60 mm
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5.14.2 Sjalvrengorande tryckfilter

Det sjalvrengdrande tryckfiltret

e  forhindrar att munstycksfiltret framfor
spridarmunstyckena tapps igen.

o har finare maskor an sudfiltret.

Nar det hydrauliska omrérningssystemet ar

tillkopplat spolas tryckfilterinsatsen kontinuerligt

igenom invandigt och smapartiklar av oldst
besprutningsmedel och smuts fors tillbaka till
spruttanken.

Tryckfilterinsatser — 6versikt

e 50 maskor/tum (som standard), bla
fran munstycksdimension ,03’ och storre
filteryta: 216 mm?
maskbredd: 0,35 mm

e 80 maskor/tum, gul
for munstycksdimension ,02’
filteryta: 216 mm?
maskbredd: 0,20 mm

. 100 maskor/tum, grén
for munstycksdimension ,015’ och mindre
filteryta: 216 mm?
maskbredd: 0,15 mm

5.14.3 Munstycksfilter

Munstycksfiltren (1) férhindrar att
spridarmunstyckena tapps igen.

Munstycksfilter — 6versikt

° 24 maskor/tum,
fran munstycksdimension ,06’ och storre
filteryta: 5,00 mm?
maskbredd: 0,50 mm

¢ 50 maskor/tum (som standard),
for munstycksdimension ,02’ till ,05’
filteryta: 5,07 mm?
maskbredd: 0,35 mm

. 100 maskor/tum,
for munstycksdimension ,015’ och mindre
filteryta: 5,07 mm?
maskbredd: 0,15 mm

84
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5.15 Anordning for utvandig tvatt (tillval)

Anordning for yttre tvatt av vaxtskyddssprutan
inklusive

(1) slanghaspeln,
(2) 20 m tryckslang,
(3) sprutpistol

Drifttryck: 10 bar
Vattenflode: 18 I/min

VARNING
Fara for utsprutande vatskor under

tryck och nedsmutsning med
sprutvéatska vid oavsiktlig
aktivering av sprutpistolen.

Sakra sprutpistolen med
lasanordningen (1) mot oavsiktlig
sprutning

e  fbre varje sprutuppehall.

. innan du lagger ner sprutpistolen
i hallaren efter rengdringsarbetet.
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5.16  Arbetsbelysnin

. 2 varianter:

l . Separat stréomfoérsorjning fran traktorn behdvs, mandvrering via
kopplingsskap.

. Stréomforsorjning och mandvrering via ISOBUS.

Arbetsstralkastare:

LED-belysning med enkla munstycken:

5.17 Fronttank FT 1001 / FT1502

Fronttanken monteras pa traktorns
fronthydraulik.

e FT1001 har en volym pa 1 000 |
e  FT1502 har en volym pa 1500 |
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5.18 Kamerasystem (tillval)

A\

VARNING
Risk for personskador eller dodsfall.

Om du anvander enbart kameradisplayen for rangering kan du missa
personer eller foremal. Kamerasystemet ar ett hjalpmedel. Det
ersatter inte operatorens uppmarksamhet pa den omedelbara
omgivningen.

. Kontrollera med en direkt blick att inga personer eller
foremal finns i rangeringsomradet fére rangeringen

(1) Kamera pa sprutramp for saker backning.

(1) Kamera pa fronttanken for saker rangering..

Maskinen kan utrustas med en kamera.
Egenskaper:

e  Betraktningsvinkel 135°

e Varme och Lotusbelaggning

) Infrar6d-/morkerseendeteknik

e  Automatisk motljusfunktion

UF02 BAG0226.9 11.24
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Uppbyggnad och funktion hos grundmaskinen

5.19 Personlig skyddsutrustning Safety Kit

Safety Kit ar den personliga skyddsutrustningen ——
for hantering av vaxtskyddsmedel som behandig - |
Safety Kit-vaska fran AMAZONE.

AMAZONE

safety Kit
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

6 Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

A\

VARNING

Risk att personer skadar sig genom att de tar tag i rampen.
e  Armen svénger at sidan vid manévrering

e  Lutning, lyft eller sdnkning

Se till att ingen uppehaller sig i maskinens riskomrade innan du
anvander rampen.

Profi-mandvrering

Att sprutrampen och dess upphéangning ar i fullgott skick har stor
betydelse for hur exakt sprutvatskan fordelas. En perfekt éverlappning
erhalls vid ratt instéllning av sprutrampens hojd éver grodan.
Munstyckena sitter med 50 cm (alternativt 25 cm) mellanrum péa
sprutrampen.

Mandvrering av sprutrampen sker via mandverterminalen.
Forst ska traktorns styrenhet réd lasas fast

Se instruktionsbok fér programvaran ISOBUS.

N
:ﬂi Beroende pa maskinens utrustning kan féljande funktioner
utféras via funktionsgruppen rampkinematik:

. in- och utfallning av sprutrampen

o hydraulisk hojdjustering

. hydraulisk lutningsinstallning

. enkelsidig infallning av sprutrampen

. enkelsidig, oberoende inat- och utatvinkling av sprutrampens
sidosektioner (endast profi-mandvrering II).

Hopfallning via traktorns styrenhet

Sprutrampen mandvreras via traktorstyrenheterna.

. Beroende pa utrustning valjer du hopfallning av sprutrampen via
mandvreringsterminal och utfér den via traktorstyrenhet grén
(férvalshopfallning).

Se instruktionsbok fér programvaran ISOBUS.

. Hojdinstéllningen gors med traktorns styrenhet gul.
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

Ut- och hopfillning

AKTA

Det ar forbjudet att falla ihop eller ut sprutrampen under korning.

>| >

FARA

Hall alltid ett tillrackligt avstand till eventuella luftledningar vid ut- och
infallning av sprutrampen! Att vidréra elektriska luftledningar kan
orsaka doédliga skador.

>

VARNING

Risker finns for att personer far kroppen i klam eller blir knuffade
om de fastnar i delar av maskinen som svinger i sidled.

Denna fara kan medféra mycket allvarliga skador, eventuellt med
dodlig utgang.

Hall tillrackligt sdkerhetsavstand till maskinens rorliga delar s& lange
traktormotorn ar igang.

Se till att andra personer haller tillrackligt sakerhetsavstand till
maskinens rorliga delar.

Se till att inga personer finns inom svangningsomradet fér maskinens
sankbara delar innan du sanker dessa delar.

VARNING

Risker for att obehoériga personer skadas genom att de klams,
fastnar, dras in eller knuffas till om de befinner sig inom
sprutrampens svangningsomrade vid ut- och hopfallning av
sprutrampen och fastnar i sprutrampens roérliga delar.

. Se alltid till att inga personer befinner sig inom sprutrampens
svangningsomrade innan du faller ut eller ihop sprutrampen.

o Lossa genast installningsdelen fér in- och hopféallning av
sprutrampen om nagon person kommer in i sprutrampens
svangningsomrade.

Nar rampen &r in- eller utfalld haller hydraulcylindrarna for
rampfallning rampen i det aktuella &ndlaget (transport- eller
arbetslage).

90
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

Arbeta med sprutrampen utfalld pa ena sidan

Det ar tillatet att arbeta med sprutrampen utfalld endast pa ena sidan

. bara om vibrationsdampningen ar sparrad.

° bara nar den andra sidosektionen ar helt nedfalld fran
transportlaget (Super-S-sprutramp).

e  endast kort tid for att passera hinder (tréd, elmast etc.).

O

. Sparra vibrationsdampningen innan du faller ihop eller faller ut

sprutrampen endast pa ena sidan.

Om vibrationsdampningen inte ar sparrad kan sprutrampen sla
undan at ena sidan. Om den utfallda sidosektionen pa faller ner

pa marken kan detta leda till skador pa sprutrampen.
. Minska korhastigheten markant vid besprutning. Pa sa satt

undviker du att sprutrampen skakar loss och kommer i kontakt
med marken nar vibrationsddmpningen ar sparrad. Vid instabil
styrning av sprutrampen kan en jamn tvarférdelning inte l1&ngre

garanteras.

Stélla in spruthojd

A\

VARNING

Risker finns for att personer far kroppen i klam eller blir knuffade

om de fastnar i sprutstangen vid héjning eller sdnkning av
hojdinstallningen.

Se till att inga personer uppehaller sig i maskinens riskomrade, innan

du hojer eller sanker sprutrampen med hjalp av héjdinstaliningen.

1. Se till att inga personer befinner sig i maskinens riskomrade.

2. Stall in spruthdjden enligt spruttabellen med hjalp av
. traktorns styrenhet gul

o Mandverterminal (for profi-mandvrering).

Stall alltid sprutrampen parallell med markytan, endast pa sa vis
hamnar varje munstycke pa den féreskrivna spruthdjden.

UF02 BAG0226.9 11.24
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

Kollisionsskydd

Kollisionsskydd pa sprutrampen skyddar den mot
skador om de yttersta sidosektionerna stéter mot
fasta hinder. Den ditsatta plasthaken gor att de
yttersta sidosektionerna viks at sidan runt
axelleden i eller mot korriktningen — med
automatisk atergang till arbetslaget.

Svangningsdampning

(1) svangningsdampningen upplast.

(2) svangningsdampningen last.

Vibrationsdampningens skyddsutrustning har har
avlagsnats for battre askadlighet.

Lasa upp svangningsddmpningen:

En jamn tvarférdelning kan bara uppnas med upplast
vibrationsdampning.

Aktivera mandverspaken i ytterligare 5 sekunder nar sprutrampen ar

fullstéandigt utfalld.

—  Vibrationsdampningen lases upp och den utfallda sprutrampen

kan svanga fritt mot ramphallaren.

Lasa svangningsdampningen:

o vid transport!
o vid ut- och inféllning av sprutrampen!

& Hopfallning via traktorns styrenhet grén: Vibrationsddmpningen lases
l automatiskt innan sprutrampens sidosektioner falls in.

92
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen
Avstandshallare

Avstandshallaren forhindrar att rampen kolliderar
med marken.

Vid koppling av en del munstycken ligger
avstandshallaren i sprutomradet.

Fast i sa fall avstandshallaren pa hallaren.

Anvand en vingskruv.
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

6.1

Super-S-sprutramp

Oversikt— Super-S-sprutramp

W/ N

Bt

(1)
)
@)
(4)

®)

(6)
()
8)
©)

Sprutledningar

Transportlasning

Lasning/frigéring av svangningsdampning
Tryckflédessensor for bestamning av
férbrukningsmangd [I/ha] (endast vid
mangdreglering)

Returflddessensor for bestdmning av mangden
sprutvatska som leds tillbaka till spruttanken
(endast for mandverterminalen)

Ventil och omstaliningsvred till DUS-systemet
Utvandig rengdring
Avstandshallare

Skydd fér munstycke

(10) Okular kontroll dver lasningen av Super-S-

sprutrampen

Delbreddskoppling (alternativt munstyckskoppling)

(11) Motorventiler for in- och urkoppling av delbredder
(instrumentpanel)

(12) Bypass-ventil
(13) Tryckanslutning for spruttrycksmatare

(14) Tryckavlastning, minskar 6vertrycket i
sprutledningarna efter frankoppling av en delbredd

94
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6.1.1 Lasa upp och lasa transportsakringen

VARNING
Risker finns for att personer blir klamda eller knuffade om

sprutrampen i lyft ldge oavsiktligt falls ut fran transportlaget
under transportkdrning.

Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

Nar sprutrampen ar upplyft ska den alltid l1&sas i transportlaget med
transportsakringen innan maskinen transporteras.

Lasa upp transportsakringen

Lyft sprutrampen med hjalp av héjdinstaliningen
tills fangbyglarna (1) slépper fran fanghylsorna
(2).

—  Transportsakringen laser upp sprutrampen
ur transportlaget.

Bild visar den upplasta sprutrampen.

Lasa transportsakringen

Sank med hjalp av hojdinstaliningen ner
sprutrampen helt, sa att fAngbyglarna (1) haktar i
fanghylsorna (2).

—  Transportsakringen laser sprutrampen i
transportlaget.

Bild visar den lasta sprutrampen.

® Réta upp sprutrampen med hjalp av
lutningsinstaliningen om fangbyglarna
l (1) inte haktar i fanghylsorna (2).

Kontrollera lasningen av Super-S-sprutrampen
med den okulara kontrollen (1).
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

6.1.2 Super-S-sprutramp, ut-/hopfallning via traktorns styrenhet

Profi-mandvrering: Se instruktionsbok fér programvaran ISOBUS.

Beroende pa utrustning kan du behdva aktivera forvalsknappen "Fall
ut/ihop sprutrampen” pa mandvreringsterminalen innan du anvander
traktorns styrenhet grén for att falla ut sprutrampen.

O
O

Se instruktionsbok fér programvaran ISOBUS.

Fall ut sprutrampen:

—_

Aktivera traktorns styrenhet gul.
Frigdr sprutrampen fran transportlaget genom att lyfta den.
Aktivera traktorns styrenhet grén tills

bada sidosektionerna fallts ner

Ll u

de enskilda segmenten i bagge sidosektionerna till sprutrampen
ar helt utfallda och

2

svangningsdampningen ar upplast.

Respektive hydraulcylinder stoppar sprutrampen i arbetslage.
Utfallningen gors inte alltid symmetriskt.

w

Aktivera traktorns styrenhet 1 (1 x gul)

s

Stall in sprutrampens spruthojd.

Fall ihop sprutrampen:

—_

Aktivera traktorns styrenhet gul).
HOj sprutstangen till medelhdgt lage.
Lutningsinstalining "0" (om sadan finns).

Aktivera traktorns styrenhet grén tills

Uopd

de enskilda segmenten i bagge sidosektionerna till sprutrampen
ar helt hopfallda,

— bagge sidosektionerna till sprutrampen ar uppfallda.

4. Aktivera traktorns styrenhet gul.
—  Sank sprutrampen och las den i transportlage.

O Vibrationsdampningen lases automatiskt innan sprutrampen falls

l ihop.
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

Arbeta med sprutrampen utfalld pa ena sidan

& Detta ar bara mgjligt med hydraulisk forvalsutfallning (tillval)

l Se instruktionsbok fér programvaran ISOBUS.

Sprutrampen ar helt utfalld.

1.

Aktivera traktorns styrenhet gul.

—  HO&j sprutrampen till medelhdgt 1age.
— svangningsdampningen géar automatiskt i 1as.
2. Valj vilken sidosektion till sprutrampen som ska fallas ihop
genom forval pa mandvreringsterminalen.
3. Aktivera traktorns styrenhet grén.
— Den valda sidosektionen till sprutrampen falls ihop.
VARNING
A Efter hopféllningen lyfts sprutrampens sidosektion till

transportlaget!

- Avbryt ut-/hopfallningen i ratt tid.
4. Anvand lutningsinstallningen for att rikta sprutrampen parallellt
med den yta som ska besprutas.
5. Stall in sprutrampens spruthdjd sa att sprutrampen har ett
avstand pa minst 1 m till markytan.
6. Stang av de hopfallda delbredderna pa sprutrampens
sidosektioner.
7. Kor med markant lagre hastighet vid besprutning.
Efter ensidig besprutning:
8. Ta bort forvalet pa mandvreringsterminalen.
9. Aktivera traktorns styrenhet gron tills
—  Sprutrampens hopfallda sidosektioner ar helt utfallda igen.
—  Svangningsdampningen frigors.
10. Koppla pa alla delbredder igen.

UF02 BAG0226.9 11.24
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

6.2

Q-plus-sprutramp

Oversikt — Q-plus-sprutramp

Y
3 R T

(1

)
©)
(4)

®)
(6)

Ramphallarram for hojdinstéllining av
sprutrampen.

Sprutledningar

Sprutrampens mittdel

Transportsparr for lasning av den hopfallda
sprutrampen i transportlage mot oavsiktlig
utfallning — har upplast

Lasning/frigéring av svangningsdampning
Dragfjadrar for parallell inrikining av
sprutrampen.

(8) Tryckflodessensor for bestdmning av
férbrukningsmangd [I/ha] (endast vid
mangdreglering)

(9) Returflédessensor for bestamning av
mangden sprutvatska som leds tillbaka till
spruttanken (endast fér mandverterminalen)

(10) Motorventiler for in- och urkoppling av
delbredder (instrumentpanel)

(11) Bypass-ventil
(12) Tryckanslutning for spruttrycksmatare

(7) Stétdampare (13) Tryckavlastning, minskar 6vertrycket i
sprutledningarna efter frankoppling av en
delbredd
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

6.2.1 Lasa upp och lasa transportsakringen

VARNING

Risker finns for att personer far kroppen i klam eller blir knuffade
om den hopfillda sprutrampen oavsiktligt fills ut fran
transportlaget under transportkorning.

Den hopfallda sprutrampen ska alltid lasas i transportlaget med
transportsakringen innan maskinen transporteras.

Lasa upp transportsakringen

Hoj den hopfallda sprutrampen med hjalp av
hojdinstallningen tills den automatiska
transportsakringen frigdr sparren pa den lasta
sprutrampen (hojdlage ca 2/3 av
sprutramphallarens langd).

—  Transportsakringen frigér sprutrampen fran
transportlaget och sprutrampen kan fallas
ut.

Bilden visar den upplasta
transportsakringen..

Lasa transportsakringen

Sank den hopfallda sprutrampen med hjalp av
hojdinstallningen tills den automatiska
transportsakringen laser sprutrampen (avstandet
fran sprutramphallarens underkant till
sprutrampens underkant ska ska vara hdgst ca <
30 cm).

—  Transportsakringen laser sprutrampen i
transportlaget och hindrar att den hopfallda
sprutrampen oavsiktligt falls ut.

Bilden visar den lasta transportsakringen
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

6.2.2 Q-plus-sprutramp, ut-/hopfallning via traktorns styrenhet

ut/ihop sprutrampen” pa mandvreringsterminalen innan du anvander

Beroende pa utrustning kan du behdva aktivera forvalsknappen "Fall
traktorns styrenhet grénfor att falla ut sprutrampen.

Se instruktionsbok fér programvaran ISOBUS.

Fall ut sprutrampen

Den hopfallda sprutrampen befinner sig i det lasta transportlaget.

1.

N

Las upp transportsakringen. Se kapitlet "Lasa upp
transportsakring".

Aktivera traktorns styrenhet gréntills

de enskilda segmenten i bagge sidosektionerna till sprutrampen
ar helt utfallda och

svangningsdampningen ar upplast.

Vid utfallning falls férst sprutrampens hogra sidosektion och
sedan den vanstra ut.

Svangningsdampningen ar upplast nar det grona faltet pa
upp/lasningsindikeringen ar synligt.

Respektive hydraulcylinder stoppar sprutrampens sidosektioner i
arbetslage.

w

Fall ihop sprutrampen

—_

Uopd

Aktivera traktorns styrenhet gul.

Stall in sprutrampens spruthojd.

Aktivera traktorns styrenhet gul.

HOj sprutstangen till medelhdgt lage.
Lutningsinstalining "0" (om sadan finns).
Aktivera traktorns styrenhet gréntills

de enskilda segmenten i bagge sidosektionerna till sprutrampen
ar helt hopfallda.

O Vid hopfallning falls forst sprutrampens vanstra sidosektion och sedan
l den hdgra ihop.
4. Las transportsakringen. Se kapitlet "Lasa transportsakringen” pa

sidan 99.
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen
6.2.3 Arbete med bara hogra sidan av sprutrampen utfalld

Sprutrampen ar helt utfalld.
1. Aktivera traktorns styrenhet grén tills

— sprutrampens vanstra sidosektion ar helt hopfalld.

o Svangningsdampningen gar automatiskt i las innan sprutrampens
l vanstra sidosektion falls ut.

2. Aktivera traktorns styrenhet gul.

—  Stall in sprutrampens spruth6jd sa att sprutrampen har ett
avstand pa minst en meter till markytan.

—  Den automatiska transportsakringen laser sprutrampens
hopfallda vanstra sidosektion.

3. Koppla fran de hopfallda delbredderna pa sprutrampens
sidosektioner.

Kér med markant lagre hastighet vid besprutning.

Las upp den automatiska transportsakringen innan du faller ut
sprutrampens vanstra sidosektion igen. Se kapitlet "Lasa upp
transportsakring”, sidan 99.

Efter ensidig besprutning:

6. Aktivera traktorns styrenhet gul tills
—  Sprutrampens hopfallda sidosektioner ar helt utfallda igen.
—  Svangningsdampningen frigors.
7.

Koppla pa alla delbredder igen.
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen
6.3 Reduceringsled pa den yttre bommen (tillval)

Via reduceringsleden kan det yttre elementet pa den yttre bommen
fallas in manuellt for att minska arbetsbredden.

Fall 1:

Antal munstycken yttre _ Antal munstycken pa fallbart
delbredd yttre element

— Vid sprutning med reducerad arbetsbredd ska de yttre
delbredderna vara avstangda.

Fall 2:

Antal munstycken yttre " Antal munstycken pa fallbart
delbredd yttre element

—  Stang de yttre munstyckena manuellt (tredubbelt
munstyckeshuvud).

— Lagg in andringarna pa mandverterminalen.
o mata in den andrade arbetsbredden

o mata in det andrade antalet munstycken péa den yttre
delbredden.

2 skruvar séakrar de inféllda och utféllda yttre elementen i respektive
andlagen.

AKTA
Fore transportkorning ska de yttre elementen ater fallas ut, for
att transportlasningen med infalld sprutramp ska fungera.
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen
6.4 Reducering av sprutrampen (tillval)

Vid reducering av sprutrampen kan beroende pa utférandet en eller
tva armar forbli infallda under drift.

Koppla dessutom in den hydrauliska ackumulatorn (tillval) som
startskydd.

o Pa kortdatorn maste motsvarande delbredder vara bortkopplade.

2
(1) Reducering av sprutrampen
(2) Rampdampning Tillagg till UF02
(A) Sparrventil 6ppen
(B) Sparrventil stangd

Anviandning vid reducerad arbetsbredd

Hydraulisk reducering av rampbredden.
Stang sparrventiler for reducering av rampbredden.
Oppna sparrventil for reducering av rampbredden.

Koppla bort motsvarande delbredder pa kortdatorn.

o b~ w0 bd =

Utfor sprutning med reducerad arbetsbredd.

Stang sparrventil fér rampdampning::
. vid transport

e  for anvandning med full arbetsbredd
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

Sensorer pa rampen:

Om du arbetar med automatisk rampstyrning vid
reducerad arbetsbredd forsamrar eventuellt en
ramparm sensorn.

| séddana fall:
(1) Montera sensorn vriden 180°.

(2) DistanceControl plus: Koppla bort den inre
sensorn.

ContourControl: Deaktivera den inre sen-
sorn (ISOBUS-programvara).

6.5 Utbyggnad av sprutrampen (tillval)

Ramputbyggnaden 6kar arbetsbredden stegldst upp till 1,20 meter.

(1) Ramputbyggnaden i transportlage
(2Ramputbyggnaden i anvandningslage
(3) Sparrventil for yttre munstycke

(A) Sparrventil 6ppen

(B) Sparrventil stangd

(4) Vingskruv for sakring av ramputbyggnaden i transport- eller
anvandninglage.

104 UF02 BAG0226.9 11.24



P

Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

6.6 Hydraulisk lutningsinstallning (tillval)

Vid ogynnsamma yttre betingelser, t.ex. om farorna har olika djup
eller om du kor i endast en fara, kan sprutrampen med hjalp av den
hydrauliska lutningsinstallningen riktas parallellt med marken eller
med den yta som ska besprutas.

Indikeringen sker pa mandvreringsterminalen.
Instaliningen sker beroende pa utrustning via
. Mandverterminal eller

e  Traktorstyrenhet beige.

Se bruksanvisning féor mandvreringsterminal.

6.7 DistanceControl / ContourControl

Sprutrampens regleringsanordning haller
automatiskt sprutrampen parallellt med den yta
som ska besprutas och pa onskat avstand till

denna.

Ultraljudssensorer (1) mater avstandet till

marken resp. till grédan.

Nar besprutningen stangs av vid vandteg lyfts

sprutrampen automatiskt upp.

Nar du slar pa den igen sanks sprutrampen ater
till den kalibrerade hojden.

Se instruktionsbok fér programvaran

i ISOBUS.

. Instéllning av ultraljudssensorer:

— se illustration
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

6.8 Sprutledningar

Sprutledningar med delbreddsventiler

XXXXXXX

DUS

Sprutledningar med separat munstyckskoppling och tryckcirkulationssystem DUS Pro

o - ==
S S
ﬂ
18 5 'U 2) g
& HSJ

(1) Flodesmatare (6) Avstangningskran DUS
(2) Returflédesmatare (7) Tryckbegransningsventil
(3) Delbredder ventiler (8) Backsparrventil
(4) Bypass-ventil for sméa spridningsmangder (9) Tryckbegransningsventil
(5) Ledning tryckcirkulation
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Tryckcirkulationssystem DUS (tillval)

Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

Delbreddskoppling: Koppla normalt sett ur tryckcirkulationssystemet
(DUS) vid anvandning av slapslangar.

Tryckomloppssystemet

mojliggor ett stéandigt omlopp av vatska i
sprutledningen nar tryckomloppssystemet
ar inkopplat. For detta har varje delbredd
utrustats med en spolanslutningsslang (1).

kan anvandas med antingen sprutvatska
eller spolvatten.

minskar den outspadda restmangden till 2 |
for alla sprutledningar.

Det standiga vatskeomloppet

mojliggor en jdmn besprutning fran borjan,
eftersom sprutvatska finns i alla
sprutmunstycken direkt utan tidsférdréjning
nar sprutrampen har kopplats till.

forhindrar att sprutledningen satts igen.

Ledningsfilter for sprutledningar (tillval)

Ledningsfilter (1)

monteras i sprutledningarna per delbredd
(delbreddskoppling).

monteras vardera en gang pa vanster sida
och en gang pa hoger sida i sprutledningen
(separat munstyckskoppling)

ar en extra atgard for att undvika
nedsmutsning av sprutmunstyckena.

Oversikt, filterinsatser

Filterinsats med 50 maskor/tum (bla)
Filterinsats med 80 maskor/tum (gra)

Filterinsats med 100 maskor/tum (rod)
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

6.9

(1)

)

®)
(4)

©®)

(6)
()

Munstycken

Munstycke med bajonettanslutning
o  Version fjaderelement med spjall
o  Version skruvat fjaderelement

Membran. Om trycket i sprutledningen
sjunker under cirka 0,5 bar sa trycker
fjaderelementet (3) fast membranen i
membransatet (4) i munstyckskroppen.
Harigenom uppnas att det inte droppar fran
avstangda munstycken da sprutrampen ar
avstangd.

Fjaderelement.

Spjall, haller hela membranventilen i
munstycket.

Munstycksfilter; standard 50 maskor/tum,
satts in nedifran i munstyckskroppen.

Gummitatning

Munstycke med bajonettlock

6.9.1 Flervagsmunstycken

Det ar en fordel att anvanda munstyckeshuvuden
med flera munstycken
(flervégsmunstyckeshuvud) vid anvandning av
olika typer av munstycken.

Nar flervdgsmunstyckshuvudet vrids moturs
kopplas ett annat munstycke in.

Flervagsmunstyckshuvudet ar frankopplat i
mellanpositionerna. Darigenom finns méjlighet
att minska rampens arbetsbredd.

Spola sprutledningarna innan
flervagsmunstyckshuvudet stélls in till

en annan typ av munstycke.
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B Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

Trippelmunstycken (tillval)

De lodratt stdende munstyckena matas.

Fyrfaldiga munstycken (tillval)

Pilen markerar det lodrata munstycke
som matas.

Det fyrfaldiga munstycket kan utrustas
med ett munstycksfaste pa 25 cm. P&
detta satt uppnas ett
munstycksavstand pa 25 cm.

Pilen markerar paskriften 25 cm nar
munstycksavstandet pa 25 cm har
stallts in.

(e
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Montera munstycksfastet pa 25 cm.

Tapp till tillférseln med en plugg om
munstycksfastet pa 25 cm inte anvands.
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

6.9.2 Kantmunstycken

Gransmunstycken, elektriska eller manuella

Med tillkopplade gransmunstycken kopplas munstycket langst bort
fran traktorn bort och ett kantmunstycke, 25 cm langre ut (precis vid

akerkanten ), kopplas till elektriskt.

Koppling av slutmunstycket, elektrisk (tillval)

Med tillkopplade slutmunstycken kopplas upp till tre av de yttre
munstyckena elektriskt bort fran traktorn vid akerkanterna i narheten

av vattendrag.

Tillkoppling av extra munstycken, elektrisk (tillval)

Med tillkoppling av extra munstycken kan annu ett munstycke kopplas
till fran traktorn sa att arbetsbredden 6kas med en meter.
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Uppbyggnad och funktion hos sprutrampen

6.10  Automatisk munstyckskoppling (tillval)

Med den elektriska munstyckskopplingen kan 50 cm delbredder
kopplas separat. | kombination med den automatiska
delbreddskopplingen Section Control minskar dverlappningarna till ett
minimum.

6.10.1 Munstyckskoppling AmaSwitch

Varje munstycke kan kopplas till och fran separat
via Section Control.

(1) Munstycksenhet
(2) Overfallsmutter med membrantétning
(3) Motorventil
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6.11 Specialutrustning for flytgodselspridning

For flytgddselspridning finns f.n. framst tva olika sorters flytgodsel:

e  Ammoniumnitrat-urealdsning (UAN) med 28 kg N per 100 kg
UAN.

e  En NP-Lésung 10-34-0 med 10 kg N och 34 kg P,O, per 100 kg
NP-I6sning.

O

Om flytgodselspridningen sker med spaltmunstycken ska
motsvarande varden fran spruttabellen for férbrukningsmangd I/ha vid
UAN multipliceras med 0,88 och vid NP-I6sningar med 0,85, eftersom
angiven forbrukningsmangd I/ha endast galler for vatten.

| princip galler att:

Flytgodsel ska spridas med stora droppar, for att undvika fratskador
pa grodan. Alltfor stora droppar faller av bladen och alltfér sma
droppar forstarker den fratande effekten. Alltfér stora gédselmangder
kan ge fratskador pa bladen pa grund av gddselmedlets
saltkoncentration.

| princip ska inte hdgre gbdselmangder spridas an t.ex. 40 kg N (se
aven "Omrakningstabell for spridning av flytgédsellésning”). Avsluta i
alla fall UAN-eftergddsling med munstycken med EC-Stadium 39
eftersom fratskador pa axen har sarskilt stor paverkan.

6.11.1 3-stralemunstycken (tillval)

Anvandning av 3-stralemunstycken for gddsling med flytgodsel ar
fordelaktig, om flytgodseln ska hamna pa plantans rétter snarare an
pa dess blad.

Doseringsluckan som ar inbygd i munstycket ger med sina tre
Oppningar en nastan trycklds spridning av flytgdédseln med stora
droppar. Harigenom forhindras att icke dnskvart sprutdis och sma
droppar bildas. De stora droppar som bildas med 3-stralemunstycken
landar I&tt p& plantorna och rullar vidare fran deras yta. Aven om
fratskador till stor del kan undvikas pa detta satt, bor du inte
anvanda 3-stralemunstycken vid sen godsling utan i stéallet
anvianda sldpslangar.

For alla 3-stralemunstycken som hadanefter anges ska endast de
svarta bajonettmuttrarna anvandas.

De olika typerna av 3-stralemunstycken och deras respektive
anvandningsomraden

(vid 8 km/h)

o  3-strales-gul, 50 — 801 UAN/ha
. 3-strales-rod, 80 - 126 | UAN/ha
. 3-strales-bla, 115 -180 | UAN/ha
° 3-strales-vit, 155 — 267 | UAN/ha
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6.11.2 7-halmunstycken/FD-munstycken

Foljande 7-halsmunstycken kan levereras:

Foljande FD-munstycken kan levereras:

SJ7-02-CE
(vid 8 km/h)

SJ7-03-CE
SJ7-04-CE
SJ7-05-CE
SJ7-06-CE
SJ7-08-CE

FD 04 150 - 240 | AHL/ha (vid 8 km/h)
FD 05 190 - 300 | AHL/ha

FD 06 230 - 360 | AHL/ha

FD 08 300 - 480 | AHL/ha

FD 10 370 - 600 | AHL/ha*

Om du vill anvanda 7-stralemunstycken galler samma férutsattningar
som for 3-vagsmunstycken. | motsats till 3-stralemunstyckena ar inte
7-hals-/FD-munstyckenas 6ppningar riktade nedat, utan &t sidan. Pa
sa satt kan man fa mycket stora droppar utan att dropparnas
tryckkraft mot plantan blir s stor.

74 — 1201 AHL

110 — 1801 AHL
148 — 2401 AHL
184 — 3001 AHL
222 — 4111 AHL
295 — 4801 AHL

114
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6.11.3 Slapslangspaket for flytgodsel (tillval)

(1) Numrerade, separata slapslangsdelbredder med 25 cm avstand
mellan munstycken och slangar. Nr 1 &r monterad pa utsidan pa
vanster sida, sett i korriktningen, nr 2 ar monterad bredvid nr 1
0.S.V.

(2) Vingmuttrar for att fasta slapslangspaket.
(3) Elanslutningar for att koppla ihop slangarna.

(4) Metallvikter; stabiliserar slangarnas lage under arbetets gang.

Doseringsskivorna avgor forbrukningsméngden [I/ha].

Foljande doseringsskivor kan levereras

(vid 8 km/h)

e 4916-26 ¢ 0,65 50— 104 | UAN/ha
e 4916-32¢ 0,8 80 — 162 | UAN/ha
e 4916-392 1,0 115 — 226 | UAN/ha (som standard)
e 4916450 1,2 150 — 308 | UAN/ha
e 4916-55¢0 1,4 225 - 450 1 UAN/ha

Se kapitel "Spruttabell for slapslangspaket”, pa sidan 226.
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7

Idrifttagning

| detta kapitel finns information om
. idrifttagning av maskinen

. hur du kan kontrollera om du far koppla till maskinen till din
traktor.

O

. Fore idrifttagning av maskinen maste maskinskotaren lasa och
forsta instruktionsboken.

o Beakta kapitlet "Sakerhetsanvisningar for maskinskotaren" pa
sidan 29 vid
o till- och frankoppling av maskinen
o transport av maskinen
o anvandning av maskinen

e  Koppla och transportera endast maskinen med en traktor som ar
[Ampad for detta!

. Traktor och maskin maste uppfylla villkoren i de nationella
trafikforeskrifterna.

o Fordonshallaren (dgaren) och aven fordonsférare
(maskinskotare) ar ansvariga for att lagstadgade bestammelser i
de nationella trafikforeskrifterna efterfoljs.

VARNING

Klam-, skar-, grip- och infangningsrisk i omradet kring de
hydrauliskt eller elektriskt styrda komponenterna.

Blockera inte nagra instéllningsdelar pa traktorn, som anvands fér att
direkt utféra de hydrauliska eller elektriska rorelserna t.ex. fall-,
svang- och skjutprocedurer. Respektive rorelse maste stoppas
automatiskt nar motsvarande justeringsdel frigors. Detta galler inte for
rorelse av anordningar som

. ar kontinuerliga eller
. sparras automatiskt eller
o funktionsmassigt kraver flytlage eller tryckstalining.

71

Frostskyddsmedel i sprutvatsketanken

Beroende pa arstid och markning pa maskinen ar den skyddad mot
frostskador med biologiskt nedbrytbart frostskyddsmedel.

Frostskyddsmedlet kan spridas med sprutvatskan eller pumpas ut vid
den forsta anvandningen.

Ateranvand utpumpat frostskyddsmedel eller avfallshantera det kor-
rekt.

116
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7.2 Kontroll av traktorns lamplighet

A\

VARNING

Fara for brott vid drift, otillracklig stabilitet och otillracklig styr-
och bromsférmaga vid felaktig anvandning av traktorn!

. Kontrollera traktorns Idmplighet innan maskinen kopplas till
traktorn.

Maskinen far endast kopplas till sddana traktorer som ar
[dmpade for detta.

. Genomfor bromstest for att kontrollera om traktorn har
nédvandig bromsfordrojning dven med tillkopplad maskin.

Forutsattningar for traktorns lamplighet ar speciellt:
. max totalvikt

. max axeltryck

. tillaten stodlast vid traktorns kopplingspunkt
o  dackens barférmaga

o tilldten slapvagnsvikt maste vara tillracklig

Dessa uppgifter finns pa markplaten eller pa registreringsbeviset
och i traktorns instruktionsbok.

Traktorns framaxel maste alltid vara belastad med minst 20 % av
traktorns egenvikt.

Traktorn maste uppna den av tillverkaren foreskrivna
bromsférdréjningen aven med tillkopplad maskin.

7.21 Berakna det faktiska vardet for traktorns totalvikt, traktoraxellast och dackens
barformaga samt nédvandiga minsta ballastering

Traktorns tillatna totalvikt som anges pa registreringsbeviset maste
vara stérre &n summan av

. traktorns egenvikt
. ballasteringsmassa och

. totalvikt for den monterade maskinen eller stodlast for den
tillkopplade maskinen

Denna anvisning géller endast for Tyskland:

Om axeltryck och/eller den tillatna totalvikten efter alla antagbara
majligheter inte ar givet vid tdmning, kan pa dessa grunder en
beddmning utféras av en officiell, godkand sakkunnig for fordonstrafik
med samtycke av traktortillverkaren, kan de enligt delstatsratt
behoriga myndigheterna utfarda ett sarskilt tillstand enligt § 70 StvZO
samt de nédvandiga tillstdnden enligt § 29 Avsnitt 3 StVO.
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7.21.1

Nodvandiga uppgifter for berakningen

Bild 3
To |[kg] |Traktorns egenvikt
- se traktorns instruktionsbok eller
Tv |[kg] |Framaxellast for tom traktor registreringsbevis
Tu |[kg] |Bakaxellast for tom traktor
Gh |[kg] |Totalvikt for bakmonterad maskin eller se tekniska data for maskin eller bakvikt
bakvikt
Gv |[kg] |Totalvikt for frontmonterad maskin eller se tekniska data for frontmonterad maskin
framvikt eller frontvikt
a |[[m] |Avstand mellan tyngdpunkten hos se tekniska data for traktor och
frontlastarmaskiner eller frontvikt och mitt pa| frontmonterad maskin eller frontvikt eller mat
framaxeln (summa a1 + a2)
ar [[m] |Avstandet fran mitten pa framaxeln till mitten| se traktorns instruktionsbok eller méat
pa dragstangsanslutningen
a2 [[m] |Avstand mellan mitten pa dragstangens se tekniska data for frontmonterad maskin
anslutningspunkt till tyngdpunkten for eller frontvikt eller mat
frontmonterad maskin eller frontvikter
(tyngdpunktsavstand)
b |[m] |Traktorns hjulavstand se traktorns instruktionsbok eller
registreringsbevis eller mat
¢ |[m] |Avstand mellan mitten pa bakaxeln och se traktorns instruktionsbok eller
mitten pa dragstangens anslutning registreringsbevis eller mat
d |[m] |Avstand mellan mitten pa dragstangens se maskinens tekniska data
anslutningspunkt och tyngdpunkten for
bakmonterad maskin eller bakvikt
(tyngdpunktsavstand)
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7.21.4

7.21.5
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Anmarkningar

Berdkning av minsta ballastering fram Gy min for att sékerstalla traktorns styrformaga

_G,e(c+d)-T,eb+0,2eT e}

v min a+b

For sedan in det beréknade véardet Gv min fOr minsta ballastering i
tabellen (sidan 120).

Berdkning av traktorns faktiska framaxellast Ty tat

_G,e(a+b)+T,eb-G, e(c+d)

V tat b

For in det berdknade vardet for den berdknade framaxellasten och
max framaxellast (traktorns instruktionsbok) i tabellen (sidan 120).

Beradkning av totalvikt for kombinationen traktor och maskin

G,=G,+T, +Gy,

I

For in det berdknade vardet for kombinationens totalvikt och traktorns
max godkanda totalvikt (traktorns instruktionsbok) i tabellen (sidan
120).

Beradkning av traktorns faktiska bakaxellast Ty tat

=G T
H tat tat V tat

For in det berdknade vardet for bakaxellast och godkand bakaxellast
(traktorns instruktionsbok)i tabellen (sidan 120).

Traktordackens barformaga

For in det dubbla vardet (tva dack) for dackens maximala barférmaga
(se t.ex. underlag fran dacktillverkaren) i tabellen (sidan 120).
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7.21.7 Tabell

Minsta ballastering
fram/bak

Totalvikt

Framaxellast

Bakaxellast

L

Beraknade varden Av traktortillverkaren Dubbla vardet for
godkanda varden dackens max
barférmaga (tva
dack)
/ kg -- -
kg | < kg -
kg | < kg | < kg
kg | < kg | < kg

Hamta godkanda varden for traktorns totalvikt, axellaster och
dackens barférméaga pa traktorns registreringsbevis.

De faktiska, beraknade vardena maste vara mindre eller lika
med ( <) de godkanda vardena!

A\

VARNING

Klam-, skar-, grip-, indragnings- och stoétrisker pa grund av
otillrdcklig stabilitet samt pa grund av ofillricklig styr- och
bromsférmaga!

Det ar forbjudet att koppla till maskinen till den traktor for vilken
berakningen har gjorts nar

om ett av de berdknade vardena ar storre an det godkanda
vardet.

om inte nagon frontvikt har satts pa traktorn (nar det behdvs) for
nédvandig minsta ballastering fram (Gv min).

Forse traktorn med front- eller bakvikt som ballast om det bara
ar pa traktorns ena axel som den maximala axellasten
overskrids.

Specialfall:

o  Om du med den frontmonterade maskinen (Gv) inte uppnar
erforderlig minsta ballastering fram (Gv min) maste du
anvanda tillaggsvikter som komplement till den
frontmonterade maskinen.

o  Om du med den bakmonterade maskinen (Gw) inte uppnar
erforderlig minsta ballastering bak (G min) maste du
anvanda tillaggsvikter som komplement till den
bakmonterade maskinen.
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7.3 Montering av kraftoverforingsaxeln
AKTA
e Anvand endast den kraftoverforingsaxel som har
foreskrivits av AMAZONE.

e  Montera endast kraftéverforingsvaxeln da
viaxtskyddssprutan inte &r monterad och behallarna ar
tomma.

1. Rengor och smorj in pumpens ingaende
axel (1).

2. Tryck in kraftdverforingsaxelns fijaderstift
(1)

3. Tra kraftdverféringsaxeln sé langt tills att
fijaderstiftet hakar i for att
kraftéverforingsaxeln ska sakras pa axeln.

4. Sakra kraftoverforingsaxelns vridskydd
genom att hanga in kedjan (2) p4 maskinen

(2).

UF02 BAG0226.9 11.24
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7.4

Anpassning av ldngden pa traktorns kraftoverforingsaxel

A\

VARNING
Farliga situationer kan uppsta

e  for maskinskotare/utomstaende personer da skadade
och/eller forstorda delar slungas ut nar
kraftoverforingssaxeln bockas eller dras isar vid
héjning/sénkning av maskinen som kopplats till traktorn. En
sadan situation kan uppsta da kraftéverféringsaxelns langd
ar felaktigt anpassad.

e  pagrund av felaktig montering eller otillatna
konstruktionsforandringar av kraftoverforingsaxeln — risk
att fastna.

Lat en fackverkstad kontrollera langden pa kraftoverféringsaxeln i alla
drifttillstand och anpassa vid behov, innan kraftoverféringsaxeln
kopplas till traktorn férsta gangen.

Beakta den medfdljande bruksanvisningen vid anpassningen av
kraftéverforingsaxeln.

Denna anpassning av kraftdverforingsaxeln géller endast for aktuell
traktormodell. Eventuellt maste anpassningen av
kraftdverféringsaxeln upprepas, om maskinen kopplas till en annan
traktor.

VARNING

Grip- och infangningsrisk pa grund av felaktig montering eller
otillatna konstruktionsforéandringar av kraftéverféringsaxein!

Konstruktionsférandringar av kraftdverforingsaxeln far endast utféras
av en fackverkstad. Beakta da bruksanvisningen fran tillverkaren av
kraftéverforingsaxeln.

Kraftdverféringsaxelns langd far endast anpassas under beaktande
av minimimattet for dverlappningen.

Det ar inte tillatet att utfora konstruktionsférandringar av
kraftéverforingsaxeln, om de inte beskrivs i bruksanvisningen fran
tillverkaren av kraftdverféringsaxeln.

VARNING

Klamrisk mellan traktorn och maskinen vid lyftning och
sankning av maskinen for att faststilla kraftoverforingsaxelns
kortaste och liangsta driftlage!

Trepunktslyften far
. endast mandvreras fran avsedd arbetsplats.

. aldrig mandvreras nar du befinner dig i riskomradet mellan
traktor och maskin.

122
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VARNING

Klamrisk pa grund av

e  att traktorn och maskinen av misstag kommer i rullning!

e sankning av den upplyfta maskinen!

Sakra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och rullning och den
upplyfta maskinen mot oavsiktlig séankning, innan riskomradet mellan

traktorn och den upplyfta maskinen betrads for att anpassa
kraftéverféringsaxeln.

Kraftdverféringsaxeln &r som kortast vid vagréat anordning.
Kraftdverféringsaxeln ar som langst vid helt upplyft maskin.

1. Koppla traktorn till maskinen (anslut inte kraftéverféringsaxeln).
Drag &t traktorns parkeringsbroms.
Faststall maskinens utlésningshdjd med det kortaste och langsta
driftlaget for kraftdverféringsaxeln.
3.1 Lyft och sank maskinen med traktorns trepunkishydraulik.

Mandvrera installningsdelarna for traktorns
trepunktshydraulik baktill pa traktorn fran avsedd
arbetsplats.

4. Sakra den upplyfta maskinen i faststalld utlésningshdjd mot
oavsiktlig sdnkning (t.ex. genom att stétta eller haka fast i en
kran).

5. Sakra traktorn mot oavsiktlig start, innan riskomradet mellan
traktor och maskin betrads.

6. Beakta bruksanvisningen fran tillverkaren av
kraftéverforingsaxeln vid faststallande av 1angd och vid
forkortning av kraftdverféringsaxeln.

Stick in de forkortade halfterna i varandra igen.

Smorj in traktorns kraftuttag och pumpens ingaende axel med
fett, innan kraftdverféringsaxeln ansluts.

Traktorsymbolen pa skyddsréret kannetecknar
kraftdverféringsaxelns anslutning pa traktorsidan.

UF02 BAG0226.9 11.24

123



Idrifttagning

L

7.5 Sakra traktor/maskin mot oavsiktlig start och oavsiktlig rullning

VARNING
Risk for kldam- och skarskador, infangning och stét vid ingrepp i

maskinen genom

oavsiktlig nedsdnkning av osdkrad maskin som ar upplyft
med traktorns trepunktshydraulik

oavsiktlig sankning av upplyfta, osakrade maskindelar

oavsiktlig start och oavsiktlig rullning av traktor-maskin-
kombinationen.

Sakra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och rullning
fére ingrepp pa maskinen.

Alla ingrepp pa maskinen ar forbjudna, som t.ex.
monteringsarbete, installning, felsokning, rengéring, underhall
och skotsel,

o  padriven maskin

o  salange traktormotorn ar igdng och
kraftverforingsaxel/hydraulsystem ar anslutna.

o  nar tandningsnyckeln sitter i traktorn och traktormotorn kan
startas utan avsikt nar kraftéverféringsaxeln/
hydraulsystemet ar tillkopplat

o  nar traktor och maskin inte ar sékrade med
parkeringsbromsar och/eller stoppklossar mot oavsiktlig
bortrullning

o narrorliga delar inte ar blockerade mot oavsiktlig rorelse.

Vid dessa arbeten foreligger fara genom kontakt med osakrade
komponenter.

o x w N b

Sank ner den upplyfta, osékrade maskinen/upplyfta, osakrade
maskindelen.

Sa forhindrar du att maskinen sanks utan avsikt.
Stang av traktorns motor.

Ta ur tdndningsnyckeln.

Drag at traktorns parkeringsbroms.

Sakra maskinen mot oavsiktlig rullning (endast tillkopplad
maskin)

o  pajamn mark med parkeringsbroms (om sadan finns) eller
stoppklossar

o  pa mycket ojamn mark eller i lutning med parkeringsbroms
och stoppklossar.
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7.6 Stalla in hydraulsystemet

Hydraulblocket sitter framme till h6ger pa maskinen bakom

tackplaten.

e  Anpassa ovillkorligen traktorns och maskinens hydraulsystem till
o varandra.

. Installningen av maskinens hydraulsystem sker via

systemomestalliningsskruven pa maskinens hydraulblock.

. En felaktig instéllning av systemomstallningsskruven leder till
forhojd hydrauloljetemperatur pa grund av kontinuerlig
pafrestning pa overtrycksventilen i traktorhydrauliken.

o Installiningen far enbart goras i trycklost tillstand!

e Vid hydrauliska funktionsstérninger under drift mellan traktor och
maskin kontaktar du din servicepartner.

(1) Installningsvredet gar att stélla in i position

AochB X >
(2) Anslutning LS for Load-Sensing-styrledning .

Anslutningar pa maskinen enligt ISO15657:

(1) P — Framledning, tryckledning, kontakt
normbredd 20

(2) LS - Styrledning, kontakt normbredd 10

LS, Ii 5 1 €)
(38) T- -Retur, muff normbredd 20
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(1) Open-Center-hydraulsystem med
kontantstromspump (kugghjulspump) eller
omstalliningspump.

— Valj installning B.
t—A
Omstallningspump: Stall in den maximalt
nédvandiga oljemangden pa
traktorstyrenheten. Om oljemangden ar for O
lag kan korrekt funktion hos maskinen inte

garanteras.

(2) Load-Sensing-hydraulsystem (tryck- och
stromreglerad omstallningspump) med
direkt Load-Sensing-pumpanslutning och
LS-omstallningspump.

— Valj installning A.

ol
_—

(3) Load-Sensing-hydraulsystem med
konstantstromspump (kugghjulspump).

— Valj installning A..

I
Lo

(4) Closed-Center-hydraulsystem med
tryckreglerad omstallningspump.

Valj installning B.

%

o Risk for 6verhettning i hydraulsystemet:
Closed-Center-hydraulsystem ar mindre
[Ampat for drift av hydraulmotorer.

126 UF02 BAG0226.9 11.24



Anmarkningar

8 Till- och frankoppling av maskinen

A\

VARNING

Klamrisk mellan traktorn och maskinen vid till- och frankoppling
av maskinen!

Trepunktslyften far
. endast mandvreras fran avsedd arbetsplats.

. aldrig mandvreras nar du befinner dig i riskomradet mellan
traktor och maskin.

8.1 Tillkoppling av maskinen

A\

VARNING

Fara for brott vid drift, otillracklig stabilitet och otillracklig styr-
och bromsférmaga vid felaktig anvandning av traktorn!

Maskinen far endast kopplas till sddana traktorer som ar lampade for
detta. Se kapitlet "Kontrollera traktorns lamplighet”, sidan 117.

A\

VARNING
Klamrisk vid tillkoppling av maskinen mellan traktor och maskin!

Bortvisa personer fran riskomradet mellan traktor och maskin innan
du backar mot maskinen.

Anvisande medhjalpare maste uppehalla sig bredvid traktor och
maskin. Forst da traktorn stér stilla far medhjalparen ga in mellan
traktorn och maskinen.
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A\

VARNING

Klim-, grip- och stotrisk for personer om maskinen oavsiktligt lossnar

fran traktorn!

. Anvand avsedd anordning for att koppla maskinen till traktorn pa
ratt satt.

. Kontrollera nar maskinen ska kopplas till traktorns
trepunktshydraulik att traktorns och maskinens
kopplingskategori 6verensstdmmer med varandra.

Uppgradera ovillkorligen maskinens lyftarmar av kat. Il med kat.
[l med hjélp av reduceringskonor om traktorn har en
trepunktshydraulik kat. 111.

¢  Anvand endast medféljande toppstang och lyftarmar for att
koppla maskinen (originaldelar).

. Kontrollera toppstang och lyftarmar vid varje tillkkoppling av
maskinen betraffande synliga fel. Byt toppstang och lyftarmar vid
markbara forslitningsskador.

e  Sakra toppstang och lyftarmar i ledpunkterna pa trepunkts
dragstangsramen med en lassprint vardera for att forhindra att
de lossnar.

e GoOr en okular kontroll av att toppstangs- och lyftarmskrokarna ar
ordentligt lasta innan du borjar kora.

VARNING

Fara pa grund av att stromférsorjningen bryts mellan traktor och
maskin om matarledningarna ar skadade!

Kontrollera hur matarledningarna ar dragna nar de ansluts.
Matarledningarna

) maste ge efter 1att vid alla rérelser hos den monterade eller
pakopplade maskiner utan spanning, bojning eller friktion.

. far inte skava mot andra delar.

VARNING
Risk for personskador eller dodsfall

Sékra traktorn och maskinen mot oavsiktlig start och rullning fore
arbete pa maskinen, se sida 124.
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FORSIKTIGHET
Kollisionsrisk med traktorhjulet for

avstallningsanordningen.

Kontrollera att det finns tillrackligt med
plats mellan traktorn och maskinen i
alla monteringslagen fore kdrningen.

Avstallningshjulet maste alltid kunna
rotera fritt.

P

6.
7.

Stall in traktorstyrarmarna pa samma hojd.

Fast och sakra kulhylsor i 3-
punktskopplingens kopplingspunkter.

Kor fram traktorn till maskinen sa att det det
finns tillrackligt med plats mellan traktor och
maskin for att kunna koppla matarlednin-
garna.

Koppla hydraulslangledningarna i den an-
givna ordningen.

Stang sparrventilen (1).

For att gora oljereturen T tryckfri 6ppnar du
sparrventilen (2) under 3 sekunder.

Koppla oljereturen T.

Oppna sparrventilen (1).

8.Koppla tryckledningen P och styrledningen LS.

9.

10.
1.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

Koppla fler matarledningar.

Koppla kraftéverforingsaxeln.

Kor fram traktorn mot maskinen.
Koppla lyftarmens fran forarsatet.
Koppla toppstangen fran férarsatet.

Kontrollera om toppstangskrokarna och
styrarmkrokarna ar ordentligt Iasta.

Lyft maskinen till transportlage.

Justera toppstangens langd sa att montera-
de sprutans stanghallare star lodratt.

Satt parkeringsstdden i transportlage.

UF02 BAG0226.9 11.24

129



Till- och frankoppling av maskinen

8.1.1

Koppla maskiner till snabbkopplingssystem

VAN

FARA

Olycksrisk pa grund av att
toppstangsanslutningen lossnar.

Utfor en okularbesiktning av
toppstangskopplingen fére kdrningen.

Inga av toppstangens pakopplings-
delar far kollidera med snabbkopp-
lingssystemet nar maskinen ar parke-
rad och maximalt upplyft.

SE UPP

Skador pa maskinen vid koppling.

Da du anvander snabbkopplingssys-
temet far toppstangens bult inte vara
monterad for normal trepunktmon-
tering!

FARA

Olycksrisk pa grund av att
toppstangsanslutningen lossnar.

Toppstangen kan lossna vid kérning
av maskinen om avstallningssystemet
inte art upplyft i transportlage.

Det/den upplyfta, framre vanstra
avstallningsstodet/transportullen laser
shabbkopplingssystemet.

Kontrollera avstallningssystemets
transportlage fére korningen.
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Bestam optimal toppstangslangd inn-

an du kopplar maskinen till traktorn.

o De lasta toppstangsbultarna
maste vara exakt dver lyftarms-

bultarna for att det ska ga att
koppla traktorns lyftarm.

e Den upplyfta maskinen maste sta N
lodratt i anvandningslage. I

1. Stéll in traktorstyrarmarna pa samma hojd.

2. Fast och sakra kulhylsor i 3-
punktskopplingens kopplingspunkter.

3. Kor fram traktorn sa nara till maskinen sa
att det upplyfta systemet kan ta upp
toppstangen.

Koppla till toppstangen pa maskinsidan.
Koppla till matarledningarna.

Koppla till kraftdéverféringsaxeln.

N o o &

Lyft upp handspaken fér senare sakring av
sakringskrampan.

8. Kor fram traktorn till maskinen tills kopp-
lingssystemet laser toppstangen med hand-
tag.

— Visaren visar toppstangsbultens lasning
framat.

9. Koppla lyftarmen fran forarsatet.
10. Lyft maskinen till transportlage.
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11. Satt avstéllningsstdden i transportlage och
kontrollera transportlaget.
—  Sakringskrampan sakrar och laser
toppstangen bakat.
12. Kontrollera att kopplingssystemet laser
toppstangen framat och bakat.
13. Kontrollera maskinens lodrata lage i an-
vandningslaget med vattenpasset.
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8.2 Frankoppling av maskinen
VARNING
Risk for att den frankopplade maskinen kan valta.
. Stall parkeringsstoden i stédlage innan du kopplar fran
maskinen.

. Du ska alltid stalla den frankopplade maskinen med tom
behallare pa en plan avstallningsyta med fast underlag.

VARNING
Risk for personskador eller dodsfall

o  Avvisa personer fran riskomradet mellan traktor och maskin.
Instruktorer och hjalpare far bara befinna sig bredvid traktorn
och maskinen.

) Innan du arbetar med maskinen ska du sakra traktorn och
maskinen mot oavsiktlig start och rullning, se sidan 124.

Stall parkeringsstod i parkeringslage.

Stall maskinen pa en plan yta.

Avlasta toppstangen.

Koppla toppstangen fran maskinen fran forarsatet.
Avlasta lyftarmarna.

Koppla lyftarmarna fran maskinen fran férarsatet.

Kor fram traktorn s langt att matarledningarna kan kopplas fran.

® N o o A~ w DN =

Koppla bort forsérjningsledningarna och skydda dem mot
nersmutsning med skyddslock.

9. Koppla fran kraftéverféringsaxeln.
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8.21 Koppla fran maskiner med snabbkopplingssystem

Q Parkeringsstdden ska vara i parke-
l ringslage for att kunna koppla maski-
nen fran traktorn.

1. Sank ner handspaken for upplasning av
sakringskrampan.

2. Stall parkeringsstdd i parkeringslage.

—  Sakringskrampan laser upp toppstangen
bakat.

3. Stall maskinen pa en vagrat fast yta.

4. Om kopplingssystemet inte frigér toppstan-
gen automatiskt ska du backa lite med trak-
torn.

Avlasta lyftarmarna.

Koppla lyftarmarna fran maskinen fran for-
arsatet.

7. Kor fram traktorn s& mycket

e  som mgjligt med kopplad toppstang
(max 450 mm).

. sa att du kan koppla fran matarledningarna.
Koppla fran kraftéverféringsaxeln.
Koppla fran matarledningarna.

10. Koppla fran toppstangen.

11. Lyft handspaken igen.
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9 Transportkorning

A\

VARNING

Risk for klam-, skar-, indragnings- och stotskador pa grund av
att den pamonterade maskinen lossnar.

Gor fore transportkdrning en okular kontroll av att toppstangen och
lyftarmarna ar sakrade med lassprintar sa att de inte kan lossna
oavsiktligt.

A\

VARNING

Risk for klam- och skarskador, infangning och stoét vid ingrepp i
maskinen pa grund av att maskinen oavsiktligt kommer i rorelse.

. Kontrollera vid fallbara maskiner att transportsparrarna har
sparrats pa ratt satt.

e  Sakra maskinen mot oavsiktliga rorelser innan
transportkérningen genomférs.

VARNING

Klam-, skar-, grip-, och stotrisker pa grund otillracklig stabilitet
och att maskinen vilter.

e  Anpassa din korning sa att du alltid beharskar traktor med
pabyggd eller pakopplad maskin pa ett sakert satt.

Ta harvid hansyn till personlig skicklighet, vaglag, trafik, sikt och
vaderlek, traktorns kéregenskaper samt paverkan av pabyggd
eller pAhangd maskin.

. Faststall fore transportkdrning att hitchkopplingen ar sparrad i
sidled, sa att tillkopplad maskin inte kan pendla fram och tillbaka
i sidled.

VARNING

Fara for brott vid drift, otillracklig stabilitet och otillracklig styr-
och bromsférmaga vid felaktig anvandning av traktorn!

Denna fara orsakar allvarliga skador eller dédsfall.

Beakta maximal tillaggsvikt for monterad/tillkopplad maskin samt
traktorns max godkanda axel- och stodlast! Kor eventuellt med
endast delvis fyllda forradsbehallare.

VARNING
Stortrisk fran maskinen vid icke tillaten medakning pa maskinen!

Det ar forbjudet for personer att befinna sig pa maskinen eller stiga
upp pa maskinen nar den ar i rorelse.

Visa bort obehériga personer fran lastplatsen innan du kér fram med
maskinen.
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Vid anvandning av fronttanken skyms traktorns framre stralkastare

Om takstralkastare anvands som ersattning far transporthastigheten
max uppga till 30 km/h.

AKTA

%

Forsatt sprutrampen i transportlage och sakra den mekaniskt.

Om en arbetsbreddreducering ar monterad pa de yttre
elementen faller du in dem vid transport.

Anvand transportlasningen for att sékra den uppfallda
inspolningsbehallaren i transportlage sa att den inte falls ner
oavsikligt.

Anvand transportlasningen for att sékra den uppfallda stegen sa
att den inte falls ner oavsiktligt.

Om en ramputvidgning (tillval) &r monterad, satter du den i
transportlage.

Vid transportkérning ska arbetsbelysningen stangas av, for att
inte bldnda andra trafikanter.
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10 Anvandning av maskinen

O

Beakta vid anvandning av maskinen anvisningarna i kapitel

. "Varningsdekaler samt 6vriga dekaler pa maskinen”, fran sidan
18 och

° "Sakerhetsanvisningar for maskinskétaren”, fran sidan 29

Genom att beakta dessa anvisningar 6kar du din sékerhet.

O

Observera den separata instruktionsboken till manéverterminalen och
maskinstyrningens programvara.

VARNING
DistanceControl, ContourControl

Skaderisk pa grund av att sprutrampen ror sig i automatisk drift
pa grund av att man gar i ultraljudssensorns stralningsomrade.

e £
< <|Lasa rampen— vy

. innan du lamnar traktorn.

. om det finns obehoriga personer vid sprutrampen.

VARNING

Fara for brott vid drift, otillracklig stabilitet och otillracklig styr-
och bromsférmaga vid felaktig anvandning av traktorn!

Beakta maximal tillaggsvikt for pAmonterad maskin samt traktorns
max godkanda axel- och stddlast. Kor eventuellt med endast delvis
fylida forradsbehallare.

VARNING

Klam-, skar-, grip-, skér-, indragnings- och stétrisker pa grund av
otillracklig stabilitet samt att traktorn/den pamonterade
maskinen valter.

Anpassa din kdrning sa att du alltid beharskar traktor med
pamonterad maskin pa ett sakert satt.

Ta harvid hansyn till personlig skicklighet, vaglag, trafik, sikt och
vaderlek, traktorns kéregenskaper samt paverkan av pamonterad
maskin.
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A\

VARNING

Risk for klam-, skar-, indragnings- och stotskador pa grund av
att den pamonterade maskinen lossnar.

Gor alltid innan maskinen anvands en okular kontroll av att
toppstangen och lyftarmarna ar sakrade med lassprintar sa att de inte
kan lossna oavsikitligt.

A\

VARNING

Risk for klam- och skarskador, infangning och stét genom
. oavsiktlig nedsankning av upplyfta, osékrade maskindelar.

e oavsiktlig start och oavsiktlig rullning av traktor-maskin-
kombinationen.

Sakra traktor och maskin mot att oavsiktligt starta och rulla ivég innan
du avhjalper stérningar pa maskinen, se sidan 124.

Avvakta maskinens stillestand innan du betrader faroomradet kring
maskinen.

VARNING

Fara for maskinskotare/utomstaende person da skadade
komponenter kan slungas ut om traktorns kraftuttag kors med
otillatet hoga varvtal.

Ta hansyn till maskinens max. tillatna varvtal, innan du kopplar in
traktorns kraftuttag.

VARNING

Risk for gripskador och infangning och risk for utspritt
frammande material i riskomradet for den drivande
kraftoverféringsaxeln!

o Kontrollera kraftdverféringsaxelns sakerhets- och
skyddsanordningar fére varje anvandning av maskinen sa att de
fungerar och ar fullstandiga.

Lat en fackverkstad ovillkorligen byta skadade sakerhets- och
skyddsanordningar pa kraftoverforingsaxeln.

. Kontrollera om kraftéverforingsaxelns skydd ar sakrad med
kedjan mot vridning.

o Hall ett tillrackligt sékerhetsavstand till den drivande
kraftéverforingsaxeln.

. Bortvisa personer fran riskomradet for den drivande
kraftéverforingsaxeln.

. Stang ovillkorligen av traktormotorn vid fara.
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VARNING

Oavsiktlig kontakt med vaxtskyddsmedel/sprutvatska kan vara
farligt.
e  Anvand egen skyddsutrustning,

o vid preparering av sprutvatska.

o vid rengoring/byte av spridarmunstycken vid sprutdrift.

o vid alla rengdringsarbeten av vaxtskyddssprutan efter
sprutdrift.

e  FOr att vara saker pa att du anvander korrekt skyddsutrustning,
bér du alltid ta hansyn till tillverkarens uppgifter,
produktinformation, bruksanvisning, sakerhetsbladet eller
anvisningar for det vaxtskyddsmedel som ska behandlas.
Anvand t.ex.:

skyddshandskar mot kemikalier

skyddsoverall mot kemikalier

vattentata skor

ansiktsskydd

andningsskydd

skyddsglasdgon

hudskyddsmedel etc.

© © 0 0 © o ©

VARNING

Kontakt med vaxtskyddsmedel eller sprutvatska kan vara
hélsofarligt.

e  Satt pa dig handskarna innan du
o  behandlar vaxtskyddsmedel

o  utfor arbeten pa den kontaminerade vaxtskyddssprutan
eller

o  reng0r vaxtskyddssprutan.

e  Tvatta skyddshandskarna med rent vatten fran en
farskvattenbehdllare,

0 direkt efter det att de har varit i kontakt med
vaxtskyddsmedel.

o innan du tar av dig skyddshandskarna.
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10.1 Forberedelse av sprutdrift

ar att sprutan fungerar korrekt. Testa sprutan regelbundet pa en

0 e  Grundférutsattning for en korrekt spridning av vaxtskyddsmedel
testanordning. Atgarda omgaende eventuella fel.

e  Se ill att du har rétt filterutrustning, se sidan 83.
) Rengor faltsprutan noggrant fére byte av
vaxtskyddsmedel/preparat.
. Spola rent munstycksledningen
o  vid byte av munstycke.

o innan du skruvar flermunstyckshuvudet pa ett annat
munstycke.

Se kapitlet "Rengoring" pa sidan 181
. Fyll pa spolvattenbehallaren och renvattenbehallaren.
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10.2 Preparering av sprutvatska

A\

VARNING

Oavsiktlig kontakt med vaxtskyddsmedel och/eller sprutvitska
kan vara farligt.

| princip ska inspolning av vaxtskyddsmedel till spruttanken alltid
ske via doseringstanken.

For doseringstanken till pafyliningspositionen innan du fyller pa
vaxtskyddsmedel i doseringstanken.

Vid hantering av vaxtskyddsmedel och vid preparering av
sprutvatska ska du alltid ta hansyn till vaxtskyddsmedlets
bruksanvisningar gallande kropps- och andningsskydd.

Preparera inte sprutvatska i narheten av brunnar eller ytvatten.

Undvik lackage av och kontamineringar med vaxtskyddsmedel
och/eller sprutvatska genom att hantera produkterna pa ett
korrekt satt samt genom att anvanda motsvarande
skyddsutrustning.

Lamna aldrig preparerad sprutvatska, oanvant
vaxtskyddsmedel, ej rengjorda dunkar for vaxtskyddsmedel och
ej rengjord vaxtskyddsspruta utan uppsikt eftersom dessa
féremal och vatskor kan vara farliga for utomstaende personer.

Skydda smutsiga dunkar fér vaxtskyddsmedel och smutsig
vaxtskyddsspruta mot nederbérd.

For att minimera riskerna s& mycket som mégjligt bér du vara
noggrann med renheten vid och efter arbeten som rér
preparering av sprutvatska (tvatta t.ex. alltid anvanda
arbetshandskar noggrant innan du tar av dig dem och hantera
tvattvattnet enligt de féreskrifter som galler rengdringsvatskor).

Foreskrivna vatten- och preparatférbrukningsmangder finns i
bruksanvisningen for vaxtskyddsmedlet.

Las bruksanvisningen for preparatet och beakta angivna
forsiktighetsatgarder!
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A\

VARNING

Oavsiktlig kontakt med sprutvatska vid pafylining av
spruttanken kan medféra skada fér bade manniskor och djur.

e  Anvand personlig skyddsutrustning vid hantering av
vaxtskyddsmedel och vid avtappning av sprutvatska ur
spruttanken. Den erforderliga personliga skyddsutrustningen ar
utformad enligt uppgifter fran tillverkaren, produktinformation,
bruksanvisning, sékerhetsdatabladet eller instruktionerna for det
vaxtskyddsmedel som ska anvandas.

. Lamna aldrig faltsprutan utan uppsikt vid pafylining.
o  Fyll aldrig spruttanken 6ver dess markvolym.
o Vid pafylining av spruttanken far faltsprutans tillatna
nyttolast inte 6verskridas. Kom ihag att rékna in vikten for

den vatska som ska fyllas pa.

o  Settill att inte dverfylla spruttanken! Hall ett 6ga pa
nivaindikeringen under pagaende pafylining!

o  Se till att ingen sprutvatska hamnar i avloppssystemet vid
pafylining av spruttanken pa hardgjorda ytor (asfalt,
betonggolv och liknande).

o Kontrollera faltsprutan fore varje pafylining med avseende pa
skador, t.ex. lackande behallare och slangar och se till att alla
reglage star i ratt l1age.

O

Beakta faltsprutans tillatna nyttolast vid pafylining! Beakta ocksa de
respektive vatskornas specifika vikt [kg/l] vid pafylining av faltsprutan.

Specifika vikter for olika vatskor

Vatska

Vatten: Urea

AHL

NP-l6sning

Densitet [kg/l]

1

1,11

1,28

1,38

TwinTerminal:

Arbeten pa mandverpanelen genomférs via TwinTerminal.
Manoverterminal ISOBUS:

Anvandning pa faltet genomfdrs via traktorns mandverterminal.
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att undvika restmangder efter avslutad sprutdrift, eftersom det ar

o . Berakna noggrant erforderliga pa- och efterfyliningsmangder for
svart att avlagsna restmangder pa ett miljovanligt satt.

o  Anvand "Pafyliningstabell for restytor” for att berakna
erforderlig efterfyllningsmangd for sista pafylining pa
spruttanken. Rakna bort den tekniska, outspadda
restmangden i sprutrampen fran den berdknade
efterfyliningsmangden!!

Se kapitlet "Pafyliningstabell for restytor”.

Genomforande
1. Berakna erforderliga vatten- och preparatférbrukningsmangder
utgaende vaxtskyddsmedlets bruksanvisning.
2. Berakna pa- och efterfyliningsmangder for den yta som ska
behandlas
Fyll pa maskinen och utfér inspolning av preparatet.
4. .ROr upp sprutvatskan fore sprutdrift enligt
sprutmedelstillverkarens anvisningar.
Fyll pa maskinen foretradesvis med en sugslang och utfor samtidigt
inspolning av preparatet.
Pa sa satt spolas inspolningsomradet hela tiden med vatten.
. Borja inspolningen av preparatet under pagaende pafylining, nar
20% av tanknivan uppnatts.

. Vid anvandning av flera preparat:

o  Rengor alltid dunken genast efter inspolning av ett
preparat.

o  Spola preparatslussen (preparatfyllaren) efter inspolning av
ett preparat.

e Vid pafylining far inget skum hamna utanfor spruttanken.
Om ett skumdéampningsmedel tillsatts férhindras éverskumning

av spruttanken.

() Omroraren ska vanligen vara inkopplad, fran pafylining till
l sprutdriftens slut. Folj alltid preparattillverkarens anvisningar.

UF02 BAG0226.9 11.24 143



L

Anvandning av maskinen

. Tillsatt de vattenlsliga foliepasarna direkt till spruttanken med
omroraren i gang.

. L6s upp urean helt fore sprutning genom att pumpa om véatskan.
Vid uppldsning av stérre mangder urea sjunker sprutvatskans
temperatur kraftigt, darfor 16ses urean upp endast langsamt. Ju
varmare vattnet ar, desto snabbare och battre 16ses urean upp.

noggrant, géras oanvandbara, uppsamlas och avfallshanteras
enligt gallande foreskrifter. De far inte ateranvandas for andra
andamal.

0 e  Tomma preparatbehallare (preparatdunkar) ska renspolas

e  Om endast sprutvatska finns tillganglig for spolning av
preparatbehallaren, utfér da forst en foérrengéring. Noggrann
spolning ska utféras nar rent vatten finns tillgangligt, t.ex. fore
tillblandning av nasta pafylining av spruttanken resp. vid
fortunning av restmangden fran den senaste pafyliningen av
spruttanken.

e  Spola ur tdmda preparatbehéllare noggrant (t.ex. med
dunkrengoring) och blanda spolvattnet i sprutvatskan.

kalkavlagringar som paverkar maskinens funktion negativt och darfér

Hog vattenhardhet 6ver 15° dH (tyska hardhetsgrader) kan leda till
regelbundet maste avlagsnas.
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10.2.1 Berakning av pa- resp. efterfyliningsmangder

Anvand "Pafyliningstabell for restytor" fér att berdkna erforderlig
o efterfyliningsmangd for spruttankens sista pafylining, pa sidan 146.

Exempel 1:
Foljande foreligger:

Behallarens nominella volym 1200 |

Restmangd i behallare 0l
Vattenforbrukning 400 I/ha
Preparatbehov per ha

Medel A 1,5 kg
Medel B 1,0
Fraga:

Hur manga liter vatten, hur manga kilo av medel A och hur manga
liter av medel B ska fyllas pa, om ytan som ska behandlas &r 2,5 ha?

Svar:

Vatten: 400 I/ha x 3ha = 12001
Medel A: 1,5 kg/ha x 3ha = 4,5kg
Medel B: 1,0 I/ha x 3ha = 31
Exempel 2:

Foljande foreligger:

Behallarens nominella volym 1200 |
Restmangd i behallare 200 |
Vattenforbrukning 500 I/ha
Rekommenderad koncentration 0,15 %
Fraga 1:

Hur manga liter resp. kilo preparat ska tilldelas for en
behallarpafylining?

Fraga 2:

Hur stor ar ytan som ska behandlas i ha, som kan besprutas med en

fattappning, om behallaren kan sprutas tom upp till en restmangd pa
201?
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Anvandning av maskinen

Berakningsformel och svar pa fraga 1:

Vattenefterfyllningsméangd [I] x koncentration [%)]

Preparattillsattning [| resp. kg]
100

(1200 — 200) [I] x 0,15 [%]

1,5 [l resp. kq]
100

Berakningsformel och svar pa fraga 2:

Tillgénglig vatskemangd [I]-restmangd [I]

yta som ska behandlas [ha]
Vattenforbrukning [I/ha]

1200 [I] (behallarens nominella volym)—20 [I] (restmangd)

= 2,36 [ha]
500 [I/ha] vattenférbrukning

10.2.2 Pafylliningstabell for restytor

® De angivna efterfyliningsmangderna galler fér en foérbrukningsmangd

pa 100 I/ha. Vid andra forbrukningsmangder hojs
l efterfyliningsmangden i flera steg.
arbetsbredd [m]

Korstr
acka| 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32| 33| 36 | 39 | 40
[m] Efterfyllningsméangder [I]
10 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4
20 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8
30 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 1 1 12
40 6 7 7 8 8 10 11 11 12 13 13 | 14 15 16
50 8 8 9 10 11 12 14 | 14 15 16 17 | 18 19 | 20
60 9 10 11 12 13 | 14 | 16 | 17 18 19 | 20 | 22 | 23 | 24

70 11 11 13 14 15 17 19 20 21 22 23 | 25 27 28

80 12 13 14 16 17 19 22 22 24 26 26 | 29 30 32

90 14 15 16 18 19 22 24 | 25 27 29 30 32 34 36

100 15 16 18 | 20 | 21 24 | 27 | 28 30 32 33 | 36 38 40

200 30 32 36 | 40 | 42 | 48 | 54 | 56 | 60 64 | 66 | 72 74 | 80

300 45 | 48 54 | 60 | 63 | 72 | 81 84 | 90 | 96 | 99 | 108 | 114 | 120

400 60 64 72 80 84 | 96 | 108 | 112 | 120 | 128 | 132 | 144 | 152 | 160

500 75 | 80 90 | 100 | 105 | 120 | 135 | 140 | 150 | 160 | 165 | 180 | 190 | 200
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Anmarkningar

10.3 Fylla pa sprutvatsketanken

10.3.1  Pafyllning av spruttanken via suganslutningen

Pafyliningen ska foretradesvis ske fran en [amplig behallare och inte
fran dppna tappvattenstallen.

Beakta forskrifterna vid pafylining av sprutvatsketanken via
sugslangen fran 6ppna tappvattenstallen.

0 For att undvika pumpskador vid sugpafylining:
Observera en genomgaende minimidiameter for sugslan-
garna/kranarna pa 2 tum.
fjf VARNING
Skador pa sugarmaturen pa grund av tryckpafylining via

suganslutningen!

Suganslutningen ar inte anpassad for tryckpafylining. Det géller aven
for pafylining fran en hogre liggande intagkalla.
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Anvandning av maskinen

1. Faststéll den exakta
vattenpafyllningsméangden (se kapitlet
"Berakna pa- respektive
efterfyliningsmangder”, pa sidan 145).

2. Koppla sugslangen till suganslutningen och
tappvattenstallet.

Tryckarmatur DA i position ah» + v . LE”'EV/\ @f -

Starta pumpen.

5. Instaliningsvred 1J i lage 0.
)
6. Sugarmatur SA i position =4 .
—  Péfyliningen startar.

7. Stall installningsvredet huvudomrérare RW
till max.

s
Installningsvred IJ i position ==/ |

®

—  Okad sugkapacitet genom inkoppling av
injektorn.

0 Vid behov: Samtidig pafylining av spolvat-
tentanken, se 150.

9. Spola preparatet under pafyliningen, se
sidan 152.

Avbryt pafyliningen om inspolningen inte ar
majlig innan bdrnivan uppnas.

a) Stang av tryckarmaturen DA.

(Inte majligt med FlowControl)

eller

b) Sugarmatur SA i lage -

(Kontaminationsrisk: Efterfoljande pafylining
av spolvattentanken via suganslutningen ar
forbjuden)
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Anmarkningar

10. Strax innan bornivan har natts:

Instéllningsvred IJ i lage 0.
Ar behallaren pafylld:

11. Vid behov: ta ut sugslangen ur tappstallet
sa att pumen suger tomt sugslangen.

12. Sugarmatur SA ilage -

[ e
13. Tryckarmatur DA i position A4 2884

. Injektorn far kopplas in férst nar pumpen har sugit in vatten.

l e  Anvand inte injektorn vid FlowControl.

. Det vatten som sugs in via injektorn filtreras inte genom
sudfiltret.
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Anvandning av maskinen

Specialfunktion: fyll pa spolvattentanken med sugslang da sprutvitsketanken fylls.

VARNING

A\

sprutpumpen.

Foljande sakerhetsatgarder maste beaktas:

. Innan spolvattentanken fylls med sprutpumpen maste
sprutvatsketanken fyllas med minst 600 | vatten (reng6ring av
armaturen).

. Innan spolvattentanken fylls ska maskinen rengéras grundligt

med sprutpumpen.

Risk for kontaminering av spolvattentanken med
besprutningsmedel vid pafylining via sugslangen med

VARNING

A\

. Rengor forst maskinen mycket grundligt.

e Vid forvantad férorening av spolvattentanken pa grund av farliga
preparat ar sugpafyllning férbjuden.

Risk for att skada odlingar och marker genom anvandning av
kritiska preparat vid sugpafylining av spolvattentanken:

—  Fyll forst sprutvatskestanken med minst
600 | for att rengdra armaturen)
1. Omkopplingskran IJ i lage 0.

J
2. Tryckarmatur DA: valj lage d

— Pafylining av spolvattentanken startar.

Direkt nar spolvattentanken ar full (%ktta nivan):

h

3. Tryckarmatur DA: valj lage Q» .

— Fortsatt pafyliningen av sprutvatsketanken.

150
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10.3.2 Fylla pa sprutvatsketanken via tryckanslutning

FORSIKTIGHET
o Maximalt tillatet vattentryck: 8 bar

. Hall sprutvatsketankens lock dppet under pafyliningen vid en
fyllvolym pa éver 500 I/min.

I annat fall kan sprutvitsketanken skadas.

SE UPP
Maskinskador, kontamination av spolvattentanken och behand-
lingsskador pa faltet.

Tryckanslutningen ska enbart anvandas for vatten.

1. Faststall den exakta vattenpafylinings-
mangden (se kapitlet "Berakna pa- respek-
tive efterfyllningsmangder”, Seite 145).

2. Koppla tryckslangen till tryckanslutningen
och vattenposten.

&
Instéllningsvred FD i position J .

w

—  Pafyliningen startar.

4. Spola preparatet under pafyliningen, se _ ] o
sidan 152. - / N
/ \
5. Avbryt pafyliningen om inspolningen inte ar [ / |

majlig innan bdrnivan uppnas.

)
<

— Installningsvred FD i position 0.

A
|
|

o
//'F GJ
\\\ |

6. Nar bérnivan har uppnatts: o 5 . ‘&] o
installningsvred FD i position 0 § % —
N
Ll G
Efter pafylining e
7. Efter pafylining: stang sparrventilen pa ma- &=
tarsidan, avlasta tryckslangen och lossa t*j
slangen fran pafyliningsanslutningen. 0
[ ]
| | Slangen ar fortfarande vattenfylld. -LfE B
th a
[ang) =
& =/
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Anvandning av maskinen

10.4 Spola in preparat

FARA

A\

sprutvatska.

Risk for personskador pa grund av kontakt med sprutmedel och

Skyddsutrustning ska anvandas.

Spola in preparat i sprutvatsketanken vid pafyll-
ningen via inspolningsbehallaren.

Under sugpafyliningen:
B
e  Sugarmatur SA i position e |

o
. Tryckarmatur DA i positioni +
2 4
H1C
e Instaliningsvred QU i position St

Under tryckpafyliningen:

e  Sugarmatur SA i position

-
5

e  Tryckarmatur DA i positioni
&
v
e Installningsvred QU i position

(Overfylining av sprutvatsketanken via
inspolningsslussen ar maojlig. Aven vid

fyllstopp och instaliningsvred FD pa 0).

Efter pafylining:

e ] e
1. Tryckarmatur DA i [age 2aaia aArA

2. Sedan sugarmatur SA till positionen

2
>

T

st

3. Installningsvred QU i position

152
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Spola in preparaten under pafyliningsférloppet.

1.

Lat pumpen ga (minst 400 varv/min).

2. Sank inspolningsbehallaren.
3. Oppna inspolningsbehallarens lock.
4. Siliinspolningsbehallare:
o  Anvand for flytande preparat.
o  Anvand inte fér pulverformade prepa-
rat.
5. Instéliningsvred IJ i position e
(sugintensiteten kan stéllas in).
6. pulverformade preparat: instéllningsvred EA
i lage ‘o>,
flytande preparat: instaliningsvred EB i po-
sition ;i
7. Fyll pa det berdknade och uppmatta
preparatbehovet i inspolningsbehallaren
(max 60 I).
8. Stang inspolningsbehallarens lock.
—  Sug ut innehallet helt ur inspolningsbehalla-
ren.
9. Instaliningsvred EB, EA i position 0 igen.

Anmarkningar

forst pa preparatet i inspolningsbehallaren, stanger locket och suger

For okat anvandarskydd, t.ex. vid pulverformiga preparat, fyller du
forst darefter upp det.

Avbryt pafyliningen om inspolningen inte ar méjlig innan bdrnivan
uppnas.

Tryckarmatur DA i position ; :

— Inte mgjligt med FlowControl.

— Undvik att inspolningsbehallaren flodar éver. Utsugningen har

avbrutits.

—  Om borfylinivan uppnas under inspolningen maste inspolnings-
behallaren rengdras med spolvatten.

UF02 BAG0226.9 11.24
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Anvandning av maskinen

Rengor dunk

1.Installiningsvred EB i lage E .

2. Stjalp preparatdunken eller 6vriga behallare
over dunkspolningen. Forst lage 1, sen 1a-
ge 2.

3. Tryck dunken nedat i minst 30 sekunder .
— Dunken spolas med vatten.

Sugpafylining:
°
1 Tryckarmatur DA: valj lage for att
hdja dunkspolningens effekt.
Tryckpafyllning:
°

| | Instéllningsvred FD: Valj lage 0 for att héja
dunkspolningens effekt.

Rengor inspolningsbehallare

. Instéllningsvred EB i lage

— Rengodr inspolningsbehallare via ringlednin-
gen.

<
. Instéllningsvred EA i position [ .

— Rengdr omradet med sprutpistolen.

. Instéllningsvred EB i position E och vid
stdngd inspolningsbehallare trycker du pa
tryckknappen.

— Invandig rengdring med tryckmunstycke

154
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Anmarkningar

10.5 Sug ut sprutvatska ur behallare (Closed Transfer System)

1. Starta pumpen.

2. Koppla sprutvatskebehallaren till det dropp-
fria anslutningsdonet.

Koppla spolanslutning.
Installiningsvred QU i position

2

. L3t Anvand vatska fran sugarma-
turen till inspolningsbehallaren

&
‘_J
o 5 Anvand pafyliningsvatten fran
tryckanslutningen till inspolningsbehallaren

5. Sugarmatur SA i position . \
o

Alternativ: =/ Utsugning under

sugpafyliningen.

5

Tryckarmatur DA i position ah» .

Starta utsugning via installningsvredet GA,
stall in intensiteten (0-100 %).

8. Stoppa utsugningen via installningsvredet
GA nar 6nskad mangd sugits ut ur behal-
laren.

Rengor kontaminerade komponenter:

1. Sugarmatur SA i position by

2. Starta utsugning via instéllningsvredet GA,
stall in intensiteten (0-100 %).

;J a_)
3. Tryckarmatur DA i posmon

4. Tryckarmatur DA i position ah» for avslut-
ning av rengoringen.

j .

5. Sugarmatur SA i position <J

6. Installningsvred GA i lage O.
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Anvandning av maskinen

10.6 Fyll pa sprutvatsketanken via tryckanslutningen

VARNING
Otillaten kontaminering av farskvattentanken med

vixtskyddsmedel eller sprutvatska!

Farskvattstanken far endast fyllas med rent vatten, aldrig med
vixtskyddsmedel eller sprutvatska.

anvandning av faltsprutan. Kontrollera och fyll ocksa pa renvatten-

Se till att alltid medfora tillrdckliga mangder rent vatten vid
behallaren da du fyller pa sprutvatsketanken.

A Maximalt tillatet vattentryck: 8 bar
1. Koppla tryckslangen till tryckanslutningen.

J
Instéllningsvred FD i lage d
Pafyliningen startar.

Kontrollera nivavisningen da du fyller pa.

2w b

Da bornivan har uppnatts:

4.1 Stang sparrventilen pa
forsorjningssidan.

4.2 Instéllningsvred FD i lage 0.

—  Pafyliningen avslutad.

4.3 Satt tryckslangen tryckfri och koppla
fran.

[
| | Slangen ar fortfarande vattenfylld.
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10.7 Sprutdrift

Anmarkningar

Sarskilda anvisningar for sprutdrift

O

Kontrollera vaxtskyddssprutan genom volymmatning

o fbre sasongens borjan

o vid avvikelser mellan faktiskt visat spruttryck och erforderligt
spruttryck i spruttabellen.

Innan sprutningen pabdrjas ska den exakta erforderliga
forbrukningsmangden faststéllas med hjalp av instruktionsboken
fran vaxtskyddsmediets tillverkare (se kapitlet "Preparera
sprutvatska", pa sidan 141).

o  Mata in den férbrukningsmangd som kravs (bérmangd) i
mandverterminalen innan sprutningen paborjas.

Valj erforderlig munstyckstyp i spruttabellen innan besprutningen

pabdrjas — baserat pa

o  avsedd koérhastighet

o erforderlig foérbrukningsmangd och

erforderlig fordelningskaraktaristik (fina, medelstora eller
stora droppar) for vaxtskyddsmedlet som ska anvandas for
vaxtskyddsatgarden.

Se kapitlet "Spruttabeller for platt-, antidrift-, injektor- och
luftblandningsmunstycken", pa sidan 218.

Valj erforderlig munstycksstorlek i spruttabellen innan
besprutningen pabdrjas — baserat pa

o  avsedd koérhastighet

o erforderlig férbrukningsmangd och
onskat spruttryck.
Se kapitlet "Spruttabeller for platt-, antidrift-, injektor- och
luftblandningsmunstycken", pa sidan 218.

Valj en langsam koérhastighet och ett lagt spruttryck for att
undvika avdriftforluster!

Se kapitlet "Spruttabeller for platt-, antidrift-, injektor- och
luftblandningsmunstycken", pa sidan 218.
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Anvandning av maskinen

O

Vidta ytterligare atgarder for att minska avdriften vid
vindhastigheter pa 3 m/s (se kapitlet "Atgérder fér
avdriftminskning”, pa sidan 160)!

En jamn tvarférdelning kan bara uppnas med upplast
vibrationsdampning.

Utfér inga behandlingar vid genomsnittliga vindhastigheter dver
5 m/s (blad och tunna grenar flyttar sig).

Koppla endast till och fran sprutrampen under kérning for att
undvika 6verdoseringar.

Undvik 6verdoseringar genom éverlappningar vid icke exakt
korning mellan kérspar och/eller vid kurvtagning pa vandteg med
inkopplad sprutramp.

Se till att hogsta tillatna pumpvarvtal pa 550 varv/min inte
Overskrids vid 6kning av korhastighet!

Kontrollera standigt faktisk sprutvatskeférbrukning i foérhallande
till ytan som behandlas vid sprutdrift.

Rengor ovillkorligen sudfiltret, pumpen, armaturen och
sprutledningarna vid vaderberoende avbrott av sprutdriften.

Spruttryck och munstycksstorlek paverkar dropparnas storlek
och den utsprutade vatskevolymen. Ju hdgre spruttryck desto
mindre droppdiameter for den utsprutade sprutvatskan. De
mindre dropparna innebar en 6kad, oonskad avdrift!

Korhastigheten och pumpens varvtal kan valjas fritt inom vida
granser pa grund av den automatiska, ytrelaterade
férbrukningsmangdregleringen.

Pumpens kapacitet ar beroende av pumpens varvtal. Valj
pumpvarvtal (mellan 400 och 550 varv/min) sa att det alltid finns
en tillracklig volymstrom till sprutrampen och for
omrorningsenheten. Ta ovillkorligen hansyn till att mer
sprutvatska maste tillféras vid hdg kdrhastighet och stor
férbrukningsmangd.

Omroérningsenheten ar vanligtvis inkopplad, fran pafylining till
sprutdriftens slut. Uppgifterna fran preparatets tillverkare ar
avgorande.

Spruttanken ar tom nar spruttrycket plotsligt sjunker markbart.
Restmangder i spruttanken kan spridas korrekt till ett tryckbortfal
pa 25%.

Sug- eller tryckfiltret ar igensatt nar spruttrycket sjunker vid
annars oférandrade omstandigheter.
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Sarskilda anvisningar for rampbelastning

Den hdgsta tilldtna rampbelastningen far inte dverskridas eftersom
rampen da kan skadas.

Sa har gor du for att kora skonsamt:

e  Sank korhastigheten ordentligt fore vandtegen och kér med
jamn hastighet i kurvan.

) Kor langsamt i snava kurvradier (under 6 km/h).

. Undvik ryckig styrning resp. byte av riktning vid styrningen (t.ex.
sparkorrigering).

. Fall inte sprutrampen under kdérningen.

. Kor alltid in rampdelarna till andlagena (helt utfallda eller helt
inféllda). Kor inte med delvis ut- eller infalld ramp.

o Undvik snabbt och abrupt byte av kdrriktning.
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Anviandning av maskinen

10.7.1

Utspridning av sprutvatska

Preparera och blanda sprutvatskan enligt
foreskrifterna fran tillverkaren av
vaxtskyddsmedlet. For detta, se kapitlet
"Preparering av sprutvatska”, pa sidan 141.

Tryckarmatur DA i position Ko T .
Sugarmatur SA i position J )

Starta omrérare RW
omroringseffekten ar steglost installbar.

Starta manoverterminalen.
Fall ut rampen, se sidan 90.

Stall in arbetshdjden fér rampen (avstand
mellan munstycken och grédan) enligt
spruttabellen beroende pa anvanda
munstycken.

Ange véardet for nédvandig
férbrukningsmangd.

Driv pumpen vid arbetsvarvtal fér pumpar.

Starta sprutning via mandverterminalen.

ISOBUS

NG

AmaSpray

@ vooi00b00 @

10.7.2 Korning till falt med inkopplat omroérningssystem

1. Sténg av sprutningen.
Starta kraftuttaget.
Instaliningsvred RW: valj intensiteten pa
omroraren.
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10.7.3 Atgérder for avdriftminskning

. Utfér behandlingarna tidigt pa morgonen resp. pa kvallen (i
allmanhet mindre vind).

e  Valj stérre munstycken och hogre vattenférbrukningsmangder.
. Minska spruttrycket.

. Hall sprutrampens arbetshdjd exakt, eftersom risken for avdrift
oOkar kraftigt med stérre munstycksavstand.

o Minska korhastigheten (till under 8 km/h).

e  Anvandning av sa kallad antidrift(AD)-munstycken eller
injektor(ID)-munstycken (munstycken med hdg andel stora
droppar).

. Beakta avstandsforeskrifter for respektive vaxtskyddsmedel

10.7.4 Spadning av sprutviatskan med spolvatten

1. Starta pumpen.

>
2. Tryckarmatur DA i position 'S

3. Sugarmatur SA ilage Puy
—  Sprutvatskan spads med spolvatten.

4. Efter spadning:

s
. Tryckarmatur DA tillbaka i lage A4ada AMAAA
e  Sugarmatur SA i lage =

Folj indikeringen som anger hur mycket
spolvatten som behdvs.

0 Sprutvatskan kan spadas ut av tva skal:
. For att avlagsna dverskjutande restmangder.
Overflédiga restmangder i sprutvatskebehallaren spads forst

med 10 ganger s& mycket spolvatten och kan sedan sprutas pa
det redan behandlade faltet.

e Okning av sprutvatskeforradet for att behandla en aterstaende
yta.

P& maskin med DUS spolas sprutledningen. Néar besprutningen satter
igang tar det tva till fem minuter tills koncentrerad sprutvatska kan

bodrja spridas igen.
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Anvandning av maskinen
10.7.5 Kontinuerlig invdndig rengoéring

Via den kontinuerliga inre rengéringen utfors en
forrening av sprutvatsketanken innan den
egentliga rengdringen.

Vid anvandningens slut kan du koppla till den
kontinuerliga inre rengdringen i sprutdrift.

. via en vippbrytare

H,0 @

. via manoverterminalen ISOBUS

162
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10.8 Restmangder

Anmarkningar

Man skiljer mellan tre typer av restméngder:

Bortskaffande av restméangder

Kvarvarande, 6verflédig restmangd i spruttanken efter avslutad
sprutdrift.

Den 6verflédiga restmangden fértunnas och anvands eller
pumpas ut och avfallshanteras.

Teknisk restmangd som finns kvar spruttanken, sugarmaturen
och sprutledningen vid spruttrycksbortfall pa 25%.

Sugarmaturen bestar av komponentgrupperna sudfilter, pumpar
och tryckregulator. Observera vardena for tekniska restmangder.

Den tekniska restmangden fértunnas under rengéring av
faltsprutan och sprids ut pa faltet.

Slutlig restmangd, som finns kvar i spruttanken och
sprutledningen efter rengdéring med luftutslapp ur munstyckena.

Den slutliga fortunnade restmangden tappas ur efter
rengdringen.

O

Beakta att restmangden i sprutledningen fortfarande sprutas ut i
outspadd koncentration. Restmangderna ska ovillkorligen
sprutas ut pa en obehandlad yta. Se kapitlet "Tekniska data -
sprutledningar”, sidan 107 betraffande erforderlig korstracka for
utsprutning av outspadda restmangder. Restmangden i sprut-
ledningen ar avhangig av rampens arbetsbredd.

Stang av omroéraren for att tdmma sprutvatsketanken genom
sprutning nar den kvarvarande restmangden i sprutvasketanken
uppgar till 5 % av den nominella volymen. Nar omroraren ar in-
kopplad 6kar den tekniska restmangden jamfort med angivna
varden.

Atgirder for anvindarskydd giller vid témning av rest-
méangder. Beakta foreskrifterna fran vaxtskyddsmedelstill-
verkaren och anviand lamplig personlig skyddsutrustning.

Formel for berdakning av den nodvandiga korstrackan i [m] for att
spruta ut den ofértunnade restmidngden i sprutledningen:

Erforderlig korstracka [m] =

Restméangd ofértunnbar [I] x 10 000 [m2/ha]

Forbrukningsméngd [I/ha] x Arbetsbredd [m]
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Anvandning av maskinen

10.8.1 Spadning av kvarvarande restmangder i sprutviatsketanken och utsprutning
av fortunnad restmangd efter avslutad sprutdrift

Stang av sprutningen pa mandverterminalen.
Driv pumpen vid arbetsvarvtal fér pumpar.
Spéad kvarvarande restmangd med 10 ganger s mycket vatten.

Stang av omrérarna.

o bk~ w0 Dbd =

Starta sprutning via mandverterminalen.

A

Spruta om mojligt forst ut den outspadda sprutvatskan ur
sprutledningen pa en obehandlad restyta.

—  Spruta ut den utspadda restmangden pa en redan behandlad
yta.

—  Spruta ut utspadda restmangder tills det kommer luft ur
munstyckena.

Stang av sprutningen pa mandverterminalen.

Rengor faltsprutan

Vid utspridning av restmangder pa redan behandlade ytor ska den
maximalt tilldtna preparatférbrukningsméangden iakttas.

10.8.2 Tomning av sprutvatsketanken med hjalp av pumpen

1. Anslut en lamplig avtappningsslang fran
den externa tanken till maskinens KJ
témningsanslutning. B

2. Sugarmatur SA i lage <—J :

Lo

Tryckarmatur DA i lage i .

3.
4. Starta pumpen.
— Toémningen startar. o
5. Efter tdmningen stéar tryckarmaturen DA i <
. 2R
lage ARKRAARKEA (SJ\
6. Avbryt pumpdriften.
7. Koppla bort slangen.
Slangen ar fortfarande fylld med sprutvatska.
g y p - a
e -
=]
FlowControl: Pumpa innehallet i fronttanken till sprutvatsketanken fore
témningen.

—  Med tom sprutvatsketank fér sprutan kan fronttanken inte langre
tdbmmas.
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11 Rengoring av faltsprutan

O

Lat medlet paverka sprutan under s kort tid som mdjligt, t.ex.
genom daglig rengéring efter avslutad sprutdrift. Lat inte
sprutvatskan vara kvar onddigt 1ange i spruttanken, till exempel
Over natten.

Faltsprutans livslangd och tillforlitlighet beror i stort sett pa hur
lange vaxtskyddsmedlet far paverka materialet i faltsprutan.

Rengor faltsprutan noggrant vid byte av preparat eller fore
anvandning av annat vaxtskyddsmedel.

Utfor rengoéringen pa faltet dar den sista behandlingen
genomforts.

Utfor rengéringen med vatten fran spolvattentanken.

Du kan genomféra rengéringen pa garden, om du har en
anlaggning for insamling av spill (t.ex. en biobadd) till
forfogande.

Folj gallande foreskrifter.

Vid utspridning av restmangder pa redan behandlade ytor maste
den maximalt tillatna preparatmangden iakttas.

Genomfér snabbrengoring dagligen.
Genomfor intensivrengoring:
o fore ett kritiskt preparatbyte,

o  fore en langre urdrifttagning.

Genomfoér rengoring pa faltet under korning eftersom
rengoringsvattnet da sprids under tiden.

Spolvattentanken maste vara tillrackligt fylld.

Forutsattning behallarniva <1 % (sa tom behallare som mdgjligt).

UF02 BAG0226.9 11.24
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Rengoring av féltsprutan

11.1 Snabbrengoring av tom faltspruta

1. Starta pumpen.

2. Tryckarmatur DA i position S

3. Sugarmatur SA i position b
4. Oppna omroraren RW helt.

—  Spola omréraren med 10 % av spolvatten-
forradet.

— DUS-ledningarna spolas.

5. Stang av omréraren RW.

6. Tryckarmatur DA i position O .

—  Utfor invandig rengoring med 10 % av spol-

vattenforradet.
L

7. Sugarmatur SA i position .

Tryckarmatur DA i position Irssvgsovrly

Sprid ut den fértunnade restmangden under
kdérning pa den redan behandlade ytan.

10. Sla péa/av sprutning tio ganger.
[ ]

l- Genom upprepade starter och avstangningar
spolas ventiler och returflode.

Spruta ut den utspadda restmangden tills det
kommer luft ur munstyckena.

[ ]
l- Koppla aven in kantmunstycken vid behov.

Upprepa forfarandet tre ganger.
Tredje omgangen:

. Spolning av DUS och omrérarna ar inte
nédvandigt under den tredje omgangen.

. Anvand resten av spolvattenforradet for
invandig rengoring.

11. Avtappning av den slutliga restmangden, se

) o ARRRA ARAAA .
-EJj // G-J U \\
. \
(L I\" + |
SA a )
= iﬂ"
\\Q:j ﬂ
\\ .‘h //
o J o, ' e/
4 Y
e
&=
h
0
&
li e TN
& o

sidan 168.

12. Rengoring av sug- och tryckfilter, se sidan
170, 171.

166
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11.2 Intensiv rengoring av sprutan vid kritiskt preparatbyte

1

2.
3.
4

Rengor sprutan som vanligt i tre steg, se sidan 167.
Fyll spolvattenbehallaren.

Rengor sprutan i tva steg, se sidan 167.

Om pafylining skett med tryckanslutning:

Rengor preparatfyllaren med sprutpistolen och sug ut innehallet ur
preparatfyllaren.

Avtappning av den slutliga restmangden, se sidan 168.

Sudfilter och tryckfilter maste ovillkorligen rengéras, se sidan 170,
171.

Rengoring av sprutan, en omgang, se sidan 167.

Avtappning av den slutliga restmangden, se sidan 168.
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Rengoring av féltsprutan

11.3

Avtappning av slutliga restmangder

Pa garden:

0o

o  Stall ett Iampligt uppsamlingskarl under témningséppningen
pa sugarmaturen och tdmningsslangen for tryckfiltret och
samla upp den slutliga restmangden.

o Kassera den uppsamlade restmangden sprutvatska enligt
gallande lagstadgade foreskrifter.

o  Samla upp restmangderna av sprutvatska i lampliga
behallare.

Pa faltet: Tappa ut den slutliga restmangden pa faltet.

1. Placera ett lampligt uppsamlingskarl under
utloppsOppningen pa sugsidan.

2. Sugarmaturen SA i lage P .

3. Oppna sparrventilen EW under maskinen.

—  Tom ut restmangden.

4. Oppna sparrvredet DE pa tryckfiltret.
—  Tém ut restmangden i tryckfiltret.

5. Stang sparrvreden EW och DE igen.

168
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11.4  Genomfdra kemisk rengoring

Anmarkningar

och fére en langre urdrifttagning.

u . Kemisk rengdring rekommeneras fore ett kritiskt preparatbyte

e  Genomfdr kemisk rengdring efter intensivrengdringen.

1. Rengdra maskinen.

2. Fyll sprutvatsketanken med 100 | vatten och
tillsatt rengdringsmedel enligt tillverkarens
anvisningar.

oFér att spola in rengdringsmedel méaste
sprutvatsketanken vara fylld med minst 200 |
vatten.

3. Starta pumpen.

4. Sugarmatur SA i position
5. Tryckarmatur DA i position CI
—  Utfor cirkulationsrengéring under 5 minuter.
6. Tryckarmatur DA i position (o i .
— DUS: Spola sprutrampen under 5 minuter.
7. Kor omroraren RW med maximal intensitet.
—  Spola omroraren under en minut.
8. Sprid ut blandningen pa det tidigare be-

handlade faltet.

Lista 6ver rengoéringsmedel som kan anvidndas

g_

Produkt Tillverkare
Agro-Quick Adama
JET CLEAR Sudau agro
Proagro Spritzenreiniger proagro GmbH

UF02 BAG0226.9 11.24
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Rengoring av féltsprutan

11.5 Rengora sudfiltret

o Fetta in O-ringarna.

o . Rengor sudfiltret dagligen efter rengdring av faltsprutan.
Se till att O-ringen monteras korrekt.

. Kontrollera att den sitter tatt efter montering

Rengoring av sugdfiltret nar tanken ar fylld

N

(1
)

Starta pumpen.
Satt forslutningen pa sugkopplingen.
K
Sugarmatur SA i position \%1 .
=
Tryckarmatur DA i position & .
Oppna omréraren RW helt.

Avlufta sudfiltret via avluftningsventilen (20
sekunder).

Filterbehallaren sugs tom.
Ta bort, rengdr och atermontera sudfiltret.

Avbryt pumpdriften.

Injektorn har kontaminerats med
sprutvatska.

Sudfiltre

Avluftningsventilen

170
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11.6 Rengoring av tryckfiltret

. Zuvor Einspulbehalter herunterklappen.
0 o Fetten Sie die O-Ringe.
Achten Sie auf den korrekten Einbau der O-Ringe.

e  Achten Sie bei der Montage auf die korrekte Lage der Filterauf-
nahme.

e  Achten Sie auf Dichtheit nach der Montage.

Rengoring av tryckfiltret

0 Sprutpumpen far inte vara igang!

1. Sténg av omréraren RW.

0 Enkelmunstyckskoppling:
Stang avstangningsvredet pa rampen (lage
0).

0 Delbreddskoppling:
Stang av avstangningskran
tryckcirkulationsspolning. Sténg returen pa

rampen (position 0).

Tryckarmatur DA: stang av vatskeflodet.

Placera ett uppsamlingskarl under utloppet.
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Rengoring av féltsprutan

4. Avvattna tryckfiltret via sparrventilen DE.
5. Lossa overfallsmuttern.
6. Ta ut tryckfiltret och rengér det med vatten.
7. Satt tillbaka tryckfiltret.
8. Satt sedan mandverelementen tillbaka till
utgangslaget.
172 UF02 BAG0226.9 11.24
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11.7 Sprutrampen vid fylld sprutvatsketank

(Arbetsavbrott)
Spola rampen med spolvatten

1. Sténg av omrdraren RW.

[ e
2. Tryckarmatur DA i position 4544 28484

-

3. Sugarmatur SA i position .
4. Aktivera pumpen, stall in pumpvarvtalet
pa 450 v/min.

5. Spola rampen:
Utan DUS
Sprid ut minst 50 liter spolvatten pa en
obehandlad yta under korningen.
—  Sprutan rengérs med spolvatten.
Med DUS

—  Sprutan rengérs med spolvatten.
For detta anvands tva liter spolvatten per
meter arbetsbredd (beakta
pafyliningsnivan).

Koppla in sprutan en kort stund.
—  Munstyckena spolas.

Stang genast av pumpen da
preparatkoncentrationen bdorjar ta slut.

oSprutvétsketanken och omréraren ar inte
rengjorda!

6. Sugarmatur SA i position <—J )

Fortsatta sprutdriften

1. Starta pumpen.

2. Lat omréraren RW ga pa maxlage i minst
5 minuter.

0
g 1
P 1
e ARFEA RRRRA _\\
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Rengoring av féltsprutan
11.8  Rengoring pa utsidan
o UF med fronttank: FlowControl ska vara

avstangd, annars spads koncentrationen ut
i fronttanken.

1. Starta pumpen.

-

2. Sugarmatur SA i position .

3. Om ingen invandig rengdring gjorts tidigare:

Installningsvred DA under 30 sekunder i

position O tills det finns spolvatten.

Py )

4. Tryckarmatur DA i position @

5. Rengor vaxtskyddssprutan och sprutram-
pen med sprutpistol.

6. Satt sedan mandverelementen tillbaka till
utgangslaget.
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12 Storningar

f VARNING
Risk for klam- och skarskador, infangning och stét genom

. oavsiktlig nedsankning av osdkrad maskin som ar upplyft
med traktorns trepunktshydraulik.

. oavsiktlig nedsankning av upplyfta, osékrade maskindelar.

e oavsiktlig start och oavsiktlig rullning av traktor-maskin-
kombinationen.

Sakra traktor och maskin mot att starta utan avsikt och fran att
oavsiktligt rulla ivag, innan du avhjalper stérningar pa maskinen, se
sidan 124.

Avvakta maskinens stillestand innan du betrader faroomradet kring
maskinen.
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Storningar

Fel

Orsak

Atgérd

Ingen vatska tranger ut vid
munstyckena.

Munstyckena ar tilltappta.

Atgérda tilltappningen, se sidan

Sprutvatska rinner ut

Lackage i vatskekretsen

178.
il

- . ..
Valj =/ for sugarmaturen
eller stall in via TwinTerminal.

Sprutmunstycken efterdroppar

Sprutmunstyckena ar smutsiga
eller skadade

Atgarda efterdroppningen, se
sidan 178.

Pumpen suger inte in

Igenséttning pa sugsidan
(sudfilter, filterinsats, sugslang).

Atgérda igensattningen.

Pumpen suger in luft.

Kontrollera slanganslutningen for
sugslangen (specialutrustning)
vid suganslutningen betraffande
lackage.

Pumpen har ingen effekt

Nedsmutsat sudfilter, filterinsats.

Rengor sudfilter, filterinsats.

Klamda eller skadade ventiler.

Byt ventilerna.

Pumpen suger in luft, vilket
marks pa luftblasor i spruttanken.

Kontrollera slanganslutningarna
vid sugslangen betraffande
lackage.

Ojamn sprutstrale

Oregelbundet tillfldde i pumpen.

Kontrollera resp. byt ventilerna pa
sug- och trycksidan
(se pa sidan 201).

Olje-/sprutvatskeblandning i
oljepafyliningsror resp. klart
konstaterad oljeforbrukning

Defekt pumpmembran.

Byt alla 6 kolvmembranen
(se pa sidan 202 ).

Erforderlig, angiven
forbrukningsméangd uppnas
inte

Hog koérhastighet; laga
pumpvarvtal,

Minska korhastigheten och 6ka
pumpvarvtalet tills
felmeddelandet och den
akustiska larmsignalen slacks

Det tilldatna spruttrycksomradet
for de monterade
sprutmunstyckena i
sprutrampen lamnas

Foreskriven korhastighet
forandras, vilket paverkar
spruttrycket

Andra kérhastigheten sa att du
atergar till foreskrivet
korhastighetsintervall som du har
faststallt for sprutdriften

Vid sprutning under
rengoringen kommer det
ibland inte ut nagon vitska
fran munstyckena.

Sprutvatsketanken har témts for
mycket vid den féregaende
sprutningen sa att det nu inte
finns nagon resp. for lite
rengoringsvatska.

Reducera korhastigheten
och/eller bérspridningsmangden
for att garantera en kontrollerad
sprutning under rengdringen.

Spolvattenforsorjningen ar
otillracklig

Silen i spolvattenslangen ar
tilltappt

Ta bort spolvattenslangen fran
sugarmaturen, demontera in-
sticksroret och rengor silen.

176
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121 Atgirda blockerade munstycken och munstycksfilter

VARNING

A\

e  Spola foérst munstyckena med spolvatten.

. Anvand personlig skyddsutrustning vid arbeten pa sprutrampen.

Fara pa grund av oavsiktlig kontakt med sprutvitska!

I G
bbb Adbdd

1. |9 | Sténg av sprutorna.

2. Spola sprutrampen och tdom ut spolvattnet.

Stanna maskinen.

e

4. * Lyft sprutrampen tills munstyckena
ar pa 1,50 m hojd.

e |

E] Sakra sprutrampsstyrningen.
Stang av motorn.
Sakra maskinen.

Ta pa personlig skyddsutrustning.

Ta ut gummitatningen och munstycksfiltret.

-0 © ©® N oo

_

Anvand reservmunstycke och reserfilter,
eller
rengor munstycket och filtret med tryckluft.

12. Montera reservmunstycket och reservfiltret
med bajonettmutter och gummitatning.

8

S

0

=/

_

Skruva av bajonettmuttern och munstycket.

Bild 4

UF02 BAG0226.9 11.24

177



Storningar

12.2  Atgirda munstyckenas efterdroppning

VARNING
Fara pa grund av oavsiktlig kontakt med sprutvatska.

e  Spola munstyckena pa munstycksstommarna med spolvatten
fore arbetet.

P 0N~

Demontera fjaderelementet (2).
Ta ut membranet (1).
Rengdér membransatet.

Kontrollera om det finns sprickor i membra-
net.

Montera membranet och fjaderelementet.

For pa munstyckssliden (3) med méttlig
tumkraft.

Bild 5
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UF02 BAG0226.9 11.24



Anmarkningar

13 Rengor, underhall och reparera

VARNING
Risk for klam- och skarskador, infangning och stét genom

. oavsiktlig nedsdankning av osdakrad maskin som ar upplyft
med traktorns trepunktshydraulik.

. oavsiktlig nedsankning av upplyfta, osékrade maskindelar.

e oavsiktlig start och oavsiktlig rullning av traktor-maskin-
kombinationen.

Sakra traktor och maskin mot att starta utan avsikt och fran att
oavsiktligt rulla ivag, innan du arbetar med maskinen for att utfora
rengorings-, underhalls- och reparationsarbete pa maskinen, se 124.

VARNING
Risk for kldam- och skarskador, infangning och genom

oskyddade riskomraden!

o Montera skyddsanordningarna, som tagits bort frdn maskinen for
att utféra rengorings-, underhalls- och reparationsarbete.

o Byt defekta skyddsanordningar.

FARA
° Observera sidkerhetsanvisningarna nar underhalls-,

reparations- och servicearbeten utfors, sarskilt kapitlet
"Vaxtskyddssprutdrift”, pa sidan 35!

e  Du far endast genomféra underhalls- eller
reparationsarbeten under rérliga maskindelar i upplyft lage
nar dessa maskindelar ar sdkrade mot oavsiktlig sankning
genom lampliga formanpassade sakringar.

Fore varje idrifttagning

1. Kontrollera slangar/ror och anslutningsdetaljer och titta efter
synliga fel/otata anslutningar.

Atgérda slitage pa hydraulslangar och rér.
Byt omedelbart ut slitna eller skadade slangar och ror.

Atgérda omedelbart otata anslutningar.
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L

O

Ett regelbundet och fackmassigt underhall haller bogserade
vaxtskyddssprutan i funktion lange och férhindra for tidigt slitage.
Ett regelbundet och fackmassigt underhall &r férutsattningen for
vara garantibestammelser.

Anvand endast AMAZONE originaldelar (se kapitlet "Reserv- och
slitdelar samt hjalpmedel”, sidan 17).

Anvand endast AMAZONE originalutbytesslangar och alltid
slangklammor fran V2A vid montering.

Sarskilda fackkunskaper ar en forutsattning for kontroll- och
underhallsarbeten. Dessa fackkunskaper férmedlas inte i denna
instruktionsbok.

Beakta miljoskyddsatgarder vid rengérings- och
underhallsarbeten.

Beakta rattsliga foreskrifter vid kassering av forbrukningsartiklar,
som t.ex. olja och fett. Detta géller aven delar som kommer i
kontakt med dessa férbrukningsartiklar.

Overskrid inte smérjtrycket pa 400 bar vid smérjning med
hdégtryckssmadrjspruta.

Av princip ar det forbjudet att

o borraichassi

o  borra upp befintliga hal pa ramen
o  svetsa barande komponenter.

Skyddsatgarder kravs, som dvertackning av ledningar eller
borttagning av ledningar vid sarskilt kritiska stallen

o vid svets-, borr- och sliparbeten

o vid arbeten med kapskiva i ndrheten av plastledningar och
elektriska ledningar.

Rengor vaxtskyddssprutan noggrant med vatten fére varje
reparation.

Utfor reparationsarbeten pa vaxtskyddssprutan noggrant med ej
drivande pump.

Reparationsarbeten far endast utféras i spruttanken efter
noggrann rengoring! Kliv inte in i spruttanken!

Koppla alltid fran maskinkabeln och stromtillférseln fran
redskapsdatorn vid alla service- och underhallsarbeten. Detta
galler sarskilt vid svetsarbeten pa maskinen.

180
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13.1 Rengoring

Anmarkningar

. Behandla aldrig broms-, luft- och hydraulledningar med bensin,

0 . Overvaka extra noga alla broms-, Iuft- och hydraulledningar!
bensol, petroleum eller mineralolja.

. Smorj maskinen efter rengéringsarbetet sarskilt efter rengéring
med hogtryckstvatt/angtvatt eller fettlosande medel.

o  Observerar de lagstadgade foreskrifterna for hantering och
avlagsnande av rengdringsmedel.

Rengoring med hégtryckstvitt/angtvatt

. Beakta ovillkorligen féljande punkter nar du anvander
0 hogtryckstvatt/angtvatt:

o Rengoringa elektriska komponenter.

o  Rengor inga kromade komponenter.

o Rikta aldrig stralen fran rengéringsmunstycket pa
hégtryckstvatten/angtvatten direkt mot smarjstallen, lager,
typskylt, varningsdekaler och sjalvhaftande folie.

o  Hall alltid rengéringsmunstycket pa minst 300 mm avstand
fran maskinen.

o  Detinstallda trycket hos hogtryckstvatt/angtvatt far inte
Overskrida 120 bar.

o  Beakta sakerhetsforeskrifterna vid arbete med

hogtryckstvatt.

UF02 BAG0226.9 11.24
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13.2

L

Vinterforvaring resp. langre urdrifttagande

&

Vid vinterférvaring maste det kvarvarande vattnet/den kvarvarande
sprutvatskan i hela vatskekretsloppet fortunnas med tillrackligt med
frostskyddsmedel for att undvika frostskador.

60 | frostskyddsmedel behovs.

AMAZONE rekommenderar vinterforvaring med detta frostskyddsme-
del pa propylenglykolbas (t.ex. Glysofor L).

Flytgddsel ar inte lampat som frostskydd och kan skada maskinen.

1. Rengdr maskinen och tém helt.

2. Montera eventuellt fronttanken FT pa trak-
torn och koppla FlowControl.

3. Drénera spolvattentanken via slanganslut-
ningen nertill pa tanken och montera den
sedan korrekt igen.

4. Starta sprutpumpen.
Sug in frostskyddsmedel i spolvitsketanken:

Alternativ: Fyll pa frostskydd direkt via tan-
képpningen till spolvattentanken

5. Anslut sugslangen till suganslutningen och
lagg den i en behallare med frostskydds-
medel.

J
6. Tryckarmatur DA i position d
o

7. Sugarmatur SA i position e |

Pumpa frostskyddsmedel till
sprutvatsketanken:

-

8. Sugarmatur SA i position<—J Sug ur spol-
vattentanken.

9. Vid pafylining via tankdppningen till spolvat-

J
tentanken: tryckarmatur DA i position d
(10 sekunder).

5

10. Tryckarmatur DA i position ah» .

, 0
LT;L_ m .
< —
& v T m@m
-j /"/ Ej \\
< / /®J \
[+ a
(Sjio | -

0
i~ = |
\‘\.; &J‘T;J N jf/,.,
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Fordela frostskyddsmedel:

-

11. Sugarmatur SA i position .

12. Pumpa runt frostskyddsmedel i hela va-
tskekretsloppet.

For det ska du stalla tryckvredet DA i detta lage: ﬁ"--ijh

o O Invandig rengoring (30 sekunder)

. @ Spruta in utvandig rengéring i
inspolningsbehallaren (10 sekunder).

G+ och vaxla positioner pa in-
stallningsvredet 1J.

Sedan installiningsvred IJ i position -

=T=p
D

Instaliningsvred QU i position

Véxla installningsvredenas EA, EB posi-
tioner pa inspolningsbehallaren, aktivera
motsvarande funktioner i 10 sekunder och
sug ut innehallet.

. A0 MAMA och satt pa omrdraren till max och
sténg av.

— DUS: Lat frostskyddsmedlet cirkulera (en
minut).

Skydda fronttanken FT med FlowControl mot
frost:

® =

13. |_Y&] vaij 1age manueltt.

—
14, 06 Pumpa 20 liter frostskydd framat.

l—’
15. 06 Pumpa fronttankens samlade
tankinnehall bakat.
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Sprid frostskyddsmedel via munstycken:
16. Fall ut sprutramper.

17. Satt pa sprutor tills frostskyddsmedel kom-
mer ur munstycken.

e  Delbreddskoppling: sla pa och av flera
ganger

18. Koppla gransmunstycken/kantmunstycken.

A Fanga upp utsprutande sprutvatska!l

Kontrollera att sprutvatskan har tillrackligt
med frostskydd! Vid behov fyller du pa mer
frostskydd och upprepa proceduren.

Pumpa ut frostskyddsmedel:
19. Tom sprutvatsketanken via pumpen.

—  Pumpa blandningen av frostskydd och
sprutvatska i en lamplig behallare, ateran-
vand eller bortskaffa i enlighet med géllan-
de foreskrifter.

20. Tom sudfilterinsatsen och tryckfilterinsatsen
pa vatska.

Allmant:

21. Lossa slangen fran trycksensorn och dréane-
ra trycksensorn pa detta satt (1).

Komfortpaket
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

Tém handtvattsenheten pa vatska och 1am-
na kranen dppen.

Smorj in transversalknuten till kraftdverfo-
ringsaxeln och fetta in profilréren om de ska
tas ur drift under en langre period.

Forvara manometern och andra elektronis-
ka tillbehor frostfritt!

Utfor oljebyte pa pumparna fore ateridrift-
tagningen.

Konservera spolvattenpumpen med lite
vegetabilisk olja via den dvre anslutningen.

Slapp ut restvatten som finns kvar i led-
ningsfiltrets aviopp med tdmningskranen.

Anmarkningar
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13.3 Smorjforeskrift

o Smorj alla smérjnipplar (se till att halla tatningar rena).

Smorja/fetta in maskinen i angivna avstand.

Rengor smorjnipplarna och fettsprutan noga

innan smorjningen pabdrjas sa att ingen smuts —D“
tranger in i lagren. Tryck ut allt smutsigt fett ur

lagren och ersatt det med nytt fett!

Smorjmedel

® Anvands ett litium-fortvalat universalfett med EP-tillsats for

l smorjarbeten:

Foretag Smorjmedlets benamning
ARAL Aralub HL 2

FINA Marson L2

ESSO Beacon 2

SHELL Retinax A

Smorja kraftoverforingsaxeln

Vid vinterdrift ska skyddsroren fettas in for att
férhindra fastfrysning.

Beakta dven axeltillverkarens monterings- och
underhallsanvisningar som sitter pa
kraftéverforingsaxeln.

Sakring till yttersta sidosektionen

Smorjstille Intervall | Antal

Sakring till yttersta sidosektionen Super 100 2 Smorjnippel
S, Super L1, Super L2
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13.4 Sakra upplyft ramp

Sakra rampen med lasbultar s att den inte
sjunker okontrollerat innan du arbetar under
rampen.

1. Lyft rampen nagot 6ver laslaget.
2. Sakra ramp med lasbultar (1).

Den har sakringen ar bara fér ett kortare
uppehall under sprutrampen.

(1) Lasbultarna sakrar rampen

(2) Lasbultar i parkeringslage

Anmarkningar
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13.5 Underhalls- och skétselplan — 6versikt
. Genomfor alltid underhall nar den forsta tidsfristen uppnas.
0 . Tidsavstand, stroeffekt eller underhallsintervall har prioritet i
eventuell medféljande dokumentation.
Dagligen
Komponent Underhallsarbete se Fackverkstad
sidan
Oljefilter e  Kontroll av skick 193
(endast profi-manévrering)
Spruttank 181
Ledningsfilter i 181
munstycksledningar (om
sadant finns) . Rengoring resp. spolning
Armatur 181
Sprutmunstycken 181
Hydraulslangar o Kontroll av brister 207 X
. Kontroll av tathet
Sprutpump e  Kontrollera oljenivan 199
o Kontrollera olja (oljan far
inte vara grumlig)
En gang i kvartalet/var 200:e drifttimme
Komponent Underhallsarbete se Fackverkstad
sidan
Ledningsfilter o Rengoring 181/
e  Byte av skadade 107

filterinsatser

Ramp

. Kontroll av armarna
avseende
sprickor/begynnande
sprickbildning

188
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Arligen/var 1000:e drifttimme

Anmarkningar

Underhallsarbete

Komponent e Fackverkstad
sidan
Pumpar e  Oljebyte var 500:e 200 X
drifttimme
. Kontroll av ventiler, byte
vid behov 201
. Kontroll av kolvmembran,
byte vid behov 202
Oljefilter e Byte 193 X
Tryckflodes- och o Kalibrera 209
returflodessensor tryckflddessensorn
e Jamna ut
returflddessensorn
Munstycken e Volymmatning av 178
vaxtskyddssprutan och
kontroll av tvarférdelning,
byte av slitha munstycken
vid behov
Vid behov
Komponent Underhallsarbete se Fackverkstad
sidan
Super-S-sprutramp e  Korrigera instéallningar 195
Trepunktslyftens toppstang [¢  Titta efter eventuella 211
och lyftarmar skador och byt ut slitna
bultar
Magnetventiler ¢  Rengoring 193
. . . | 195
Hydraulisk strypventil o  Stall in
mandvrerhastigheten.
Hydraulanslutning e Spola rent / byt filter i 194
hydraulanslutningen
Sprutvatskekretslopp och  |¢  Atgérda igenkalkning 204

munstycken

UF02 BAG0226.9 11.24
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13.6

Hydraulsystem

L

A\

VARNING

Infektionsrisk orsakat av att hydraulolja under hogt tryck fran
hydraulsystemet tranger in i kroppen!

Endast fackverkstad far utféra arbete pa hydraulsystemet!

Gor hydraulsystemet trycklost, innan arbete pabdrjas pa
hydraulsystemet.

Det ar ett krav att anvanda lampliga hjalpmedel vid lacksokning!
Forsok aldrig tata igen otata hydraulslangar med handen eller
fingrarna.

Hydraulolja som strommar ut under hogt tryck kan trénga in i
kroppen via huden och orsaka allvarliga skador!

Uppsok omedelbart 1&kare vid skador av hydraulolja.
Infektionsrisk!

Kontrollera vid anslutning av hydraulslangarna till dragmaskinen
att hydrauliken pa saval dragmaskin som redskap inte star under
tryck!

Se till att hydraulslangarna ar korrekt anslutna.

Kontrollera regelbundet alla hydraulslangar och kopplingar och
se att de inte har skador eller ar férorenade.

Lat en fackman minst en gang om aret kontrollera att
hydraulslangarna ar i driftsakert skick.

Byt hydraulslangar som ar skadade eller gamla. Anvand endast
AMAZONE -hydraulslangar i original.

Anvandningstiden for hydraulslangar ska inte dverstiga sex ar,
innefattande en lagringstid pa max tva ar. Aven vid korrekt
férvaring och tillaten anvandning aldras slangar och
slangkopplingar varvid férvaringstid och anvandningstid
begransas. Anvandningstiden kan dock avvika beroende pa
erfarenhet, sarskilt vid beaktande av risken for eventuella
slangbrott. For slangar och slangledningar av termoplast kan
andra riktvarden galla.

Avfallshantera gammal olja enligt lokala bestdmmelser. Kontakta
din oljeleverantdr vid problem med avfallshanteringen!

Foérvara hydraulolja utom barns rackvidd!

Kontrollera att ingen hydraulolja kommer ut i jorden eller vattnet!
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Anmarkningar

13.6.1 Hydraulsystem

Mérkning for hydraulslangar

Markningen ger féljande information:

(1) Identifiering av tillverkaren av
hydraulslangen (A1HF)

(2) Hydraulslangens tillverkningsdatum (02 04
= februari 2004)

(3) Max tillatet drifttryck (210 BAR).

29c260

13.6.2 Underhallsintervall

Efter de forsta tio drifttimmarna och darefter var
50:e drifttime

1. Kontrollera att alla hydraulsystemets komponenter ar tata.

2. Dra eventuellt &t férskruvningskopplingar.

Fore varje idrifttagning

1. Kontrollera hydraulslangarna och se att de inte har nagra synliga
fel.

Avhjalp skavstallen pa hydraulslangar och ror.

Byt omedelbart ut slitna eller skadade slangledningar.

13.6.3 Inspektionskriterier for hydraulslangar

Ta for din egensakerhets och fér miljobelastningens skull hansyn till
o féljande inspektionskriterier

Ersatt slangarna om de har minst ett av féljande fel:

e  Skador pa ytterbelaggningen till inlagg (t.ex. skavning, snitt,
repor).

e  Yiterskiktet ar skort (slangmaterialet har krackelerat).

. Deformationer som inte motsvarar slangens naturliga form.
Saval i trycklost som i trycksatt tillstand eller vid bojning (t.ex.
avlaminering, blasbildning, kldmskador, knackskador).

o  Otata stallen.

. Kraven har inte beaktats vid montering.

e  Anvandningstiden pa sex ar har éverskridits.

Avgorande éar tillverkningsdatum for hydraulslangarna pa
armaturen plus sex ar. Ar armaturens angivna tillverkningsdatum
"2004", ar sista anvandningsdatum februari 2010. Se "Markning
av hydraulslangar".
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Att slangar/rér och anslutningsdetaljer blir otata beror ofta pa:
@ . att O-ringar eller tatningar saknas

l . att O-ringarna ar skadade eller sitter daligt
e  att O-ringarna ar spréda eller deformerade
e  frammande material
. slangklammor som inte sitter fast

13.6.4 Montering och demontering av hydraulslangar

Anvand

. endast AMAZONE-reservdelar i original. Dessa reservdelar star
emot kemiskt och mekaniskt slitage samt slitage pa grund av
varme.

. i princip bara slangklammor fran V2A vid montering av slangar.

Beakta foljande hanvisningar vid in- och demontering av
0 hydraulslangar:

e  Var noga med renligheten. o Hydraulslangarna maste av
princip monteras sa att de i alla drifttillstand

o inte utsatts fér dragkrafter, med undantag av dess egenvikt.
o vid korta langder inte utsatts for strackningar.
o  yttre mekanisk inverkan pa hydraulslangarna kan undvikas.

Foérhindra att slangarna skaver mot komponenter eller
varandra genom lamplig dragning och fastsattning. Skydda
eventuellt hydraulslangarna med ett skyddsoverdrag. Tack
Over vassa delar.

o tillaten bojradie far inte underskridas.

e Vid anslutning av en hydraulslang till en rorlig del maste
slangens langd matas upp sa att hela rérelseomradet inte
l underskrider minsta tillatna béjradie och/eller hydraulslangen
inte utsatts for ytterligare drag.

. Fast hydraulslangarna vid angivna fastpunkter. Undvik darmed
slangfasten, dar slangarnas naturliga rorelse och
lAngdandringen forhindras.

o Hydraulslangarna far inte malas.
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13.6.5 Oljefilter

. endast vid profi-mandvrering:

Hydrauloljefilter (1) med nedsmutsningsindikator
(2)

e Grdn filtret &r funktionsdugligt

o Rot filtret behdver bytas

For att demontera filtret ska filterlocket dras av
och filtret tas ut.

Anmarkningar

AKTA
Gor forst hydraulsystemet trycklost.

Annars finns det skaderisk pa grund av
hydraulolja som tréanger ut under hogt
tryck!

Tryck in nedsmutsningsindikatorn igen efter byte
av oljefiltret.

— Den grona ringen blir ater synlig

13.6.6 Rengora magnetventiler

. Hydraulventilblocket till Profi-mandvrering

Smuts pa magnetventilerna far man bort genom
att spola igenom dem. Detta kan behdvas, om
avlagringar foérhindrar att de 6ppnas och stangs
ordentligt.

1. Skruva loss magnethattan (1).
2. Ta av magnetspolen (2).

3. Dra ut ventilspindeln (3) med ventilsaten
och rengdr med tryckluft eller hydraulikolja.

AKTA
Gor forst hydraulsystemet trycklost.

Annars finns det skaderisk pa grund aV
hydraulolja som tréanger ut under hogt
tryck!

UF02 BAG0226.9 11.24
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13.6.7 Rengoring / byte av filter i hydraulanslutningen

Ej vid Profi-hopféllning

Hydraulanslutningen ar forsedd med ett filter (1)
som kan sattas igen och darfér maste rengoras /

bytas ut.

Det har hant nar hydraulfunktionerna bérjar ga

langsamt.

1.

o M DN

Skruva av hydraulanslutningen fran
filterhuset.

Ta ut filtret och tryckfjadern.
Rengor /byt ur filtret.
Atermontera filtret tryckfjadern.

Skruva pé hydraulanslutningen igen.
Kontrollera att O-ringen sitter ratt

JL

VARNING!AKTA
A Skaderisk pa grund av lackande

hydraulolja under hogt tryck!

Arbeta bara i trycklost tillstand pa
hydraulsystemet!
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13.7  Instéllning av hydraulstrypventil

Mandvreringshastigheterna for de olika hydraulfunktionerna ar
forinstallda pa fabriken.

Beroende pa traktormodell kan det dock vara ndédvéandigt att korrigera
dessa installda hastigheter.

Hydraulfunktionernas mandvreringshastighet kan stéllas in genom att
man drar in och ut insexskruven fér respektive strypventil.

. Minska mandvreringshastigheten = skruva i insexskruven.
. Oka mandvreringshastigheten = skruva ur insexskruven.

Stall alltid om bada strypventilerna i ett strypventilpar proportionerligt
vid korrigering av mandvreringshastigheten for en hydraulfunktion.

13.71 Q-plus-sprutramp

(1) Hydraulstrypventil — utfalining av
sprutrampens sidosektioner.

(2) Hydraulstrypventil — Iasning och upplasning
av svangningsdampning.

(3) Hydraulstrypventil — hopfallning av
sprutrampens vanstra sidosektion.

(4) Hydraulstrypventil — hopfallning av
sprutrampens hogra sidosektion.

(5) Hydraulanslutning — hojdjustering
(munstycket befinner sig pa
hoéjdjusteringens vanstra hydraulcylinder).

mandvreringshastigheten pa ut- och

Justera alltid alla 3 hydraulstrypventiler
0 (1 och 3) samtidigt nar du justerar
hopféallningen av sprutrampen.

UF02 BAG0226.9 11.24
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13.7.2 Super-S-sprutramp

Hopfallning via traktorns styrenhet

(1
)

©)

(4)

®)

(6)

Hydraulstrypventil — hojdjustering.

Hydraulstrypventil — nedfallning av
sprutrampens vanstra sidosektion.

Hydraulstrypventil — nedfallning av
sprutrampens hogra sidosektion.

Hydraulstrypventil — I&sning och upplasning
av svangningsdampning.

Hydraulstrypventil — utfallning av
sprutrampens sidosektioner.

Hydraulstrypventil — hopfallning av
sprutrampens sidosektioner.
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13.8 Installningar pa den utfallda sprutrampen

Justering parallellt med marken

Nar en korrekt installd sprutramp ar utfalld maste
alla spridarmunstycken ha samma parallella
avstand till marken.

Om inte ska den utfallda sprutrampen justeras
med motvikter (1) da svangningsddmpningen ar
upplast. Fast motvikterna motsvarande pa
sidosektionen.

Horisontell justering

Sett ur fardriktningen maste sprutrampens alla
sidosektioner ligga pa en jamn siktlinje. En
horisontell kan behdvas

e  efter langre anvandning

e  eller om sprutrampen har slagit i marken pa
ett omilt satt.

Inre sidosektion
1. Lossa installningsskruvens lasmutter (1).

2. Vrid justeringsskruven sa langt det gar tills
den inre sidosektionen ligger pa en jamn
linje med mellandelen pa sprutrampen.

3. Dra at lasmuttern.
Yttre sidosektion

1. Lossa skruvarna (2) pa fastjarnet (3).
Justeringen utférs direkt vid plasthaken
(4) genom de langa halen pa fastjarnet.

Justera avsnitt pa sidosektion.

Dra at skruvarna (2).

198
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13.9 Pump-, underhalls- och hjalpatgarder vid storningar

VARNING
Fara pa grund av oavsiktlig kontakt med sprutvitska!

Rengdr maskinen med spolvatten innan du demonterar sprutpumpen
eller andra komponenter som kommer i kontakt med sprutmedel eller
sprutvatska.

13.9.1 Kontrollera oljeniva

. Anvand endast markesoljan 20W30 eller multigrade-olja 15W40!

o o Beakta korrekt oljeniva! Bade fér hég och for 1&g oljeniva ar
skadligt.

o  Skumbildning och grumlig olja ar tecken pa defekt
pumpmembran.

Starta inte en defekt pump.

1. Kontrollera om oljenivan ar synlig pa
markeringen da pumpen inte ar igdng och
star vagratt.

L=)
2. Kontrollera om oljan ar klar. ‘ﬁ'

Ta bort locket och fyll pa olja om oljenivan
inte ar synlig pa markeringen.
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13.9.2 Oljebyte

Ta bort pumpen.

Ta bort locket.

Tappa av olja.

3.1 Vand pumpen upp och ned.

3.2 Vrid drivaxeln tills den gamla oljan har runnit ut helt.

Darutdver kan oljan tappas av fran avtappningsskruven. Da
forblir dock lite oljerester kvar i pumpen, darfor rekom-
menderas den férsta metoden.

Stall pumpen pa en jamn yta.

Vrid drivaxeln vaxelvis at hoger och vanster och fyll langsamt pa
ny olja.

Montera pumpen.
Starta pumpen kortvarigt.

Fyll pa resterande mangd olja for synglaset tills oljan syns vid
markeringen.

200
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13.9.3 Kontroll och byte av ventiler pa sug- och trycksidan

trycksidan, fore borttagning av ventilgrupperna (5).

e  Set il att ventilstyrningen (9) inte skadas vid hopsattning. Skador|
kan leda till att ventilerna satts igen.

o . Beakta respektive monteringslage for ventilerna pa sug- och

o Dra ovillkorligen at muttrarna (1,2) korsvis med angivna
atdragningsmoment. Felaktig atdragning av skruvarna leder till
spanning och darmed till Iackage.

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

Bild 6
1. Ta bort pumpen vid behov.
2. Ta bort muttrarna (1,2).
3. Ta bort sug- och tryckkanalen (3 och 4).
4. Ta bort ventilgrupperna (5).
5. Kontrollera ventilsate (6), ventil (7), ventilfjader (8) och
ventilstyrning (9) betraffande skador resp. slitage.

6. Ta bort O-ringen (10).
7. Byt skadade delar.
8. Montera ventilgrupperna (5) efter kontroll och rengdring.
9. Satt dit nya O-ringar (10).

10. Fast sug- (3) och tryckkanalen (/4) pa pumphuset.

11. Dra at muttrarna (1,2) korsvis med ett atdragningsmoment péa 25

Nm (BP 160-185) / 20 Nm (AR 250-280).
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13.9.4 Kontroll och byte av kolvmembran

demontering minst en gang om aret.

o Beakta respektive monteringslage for ventilerna pa sug- och
trycksidan, fore borttagning av ventilgrupperna (5).

. Utfoér denna kontroll och byte av kolvmembran for varje enskild
kolv. Borja férst med att demontera nasta kolv nar den som har
kontrollerats har monterats komplett igen.

0 o Kontrollera kolvmembranet (8) betraffande korrekt skick genom

. Svang alltid upp kolven som ska kontrolleras, sa att ingen olja
som finns i pumphuset rinner ut.

o Byt i princip alla kolvmembran (8), &ven om bara ett
kolvmembran har svallt, ar brutet eller porést.

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

Kontroll av kolvmembran

Ta bort pumpen vid behov.

Lossa muttrarna (1, 2).

Ta bort sug- och tryckkanalen (3 och 4).
Ta bort ventilgrupperna (5).

Ta bort skruvarna (6).

Ta bort cylinderlocket (7).

Kontrollera kolvmembranen (8).

® N ok owdh =

Byt ut skadade kolvmembran.
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Byte av kolvmembran

Anmarkningar

O

Beakta korrekt lage for cylinderurtag resp. -lopp.

Fast kolvmembranet (8) med lasbricka och skruv (11) i kolven
(9), sa att kanten pekar mot cylinderlocksidan (7).

Dra at muttrarna (1,2) korsvis med angivna atdragningsmoment.
Om muttrarna dras &t felaktig leder det till spanning och darmed
till 1ackage.

>

Il

10.
11.
12.

Lossa skruven (11) och ta bort kolvmembranet (/8) tillsammans
med lasplattan fran kolven (9).

Tappa av olje-/sprutvatskeblandningen ur pumphuset om
kolvmembranet ar brutet.

Ta ut cylindern (10) ur pumphuset.

Spola igenom pumphuset noggrant med dieselolja eller bensin
for rengoring.

Rengoér samtliga tatningsytor.

Satt dit cylindern (10) igen i pumphuset.

Montera kolvmembranet (8).

Fast cylinderlocket (7) pa pumphuset och dra at skruvarna (6)
jamnt korsvis.

Anvand medelstarka anslutningar for férskruvningen!

Montera ventilgrupperna (/5) efter kontroll och rengoring.
Satt dit nya O-ringar.
Fast sug- (3) och tryckkanalen (4) pa pumphuset.

Dra at muttrarna (1,2) korsvis med ett dtdragningsmoment pa 25
Nm (BP 160-185) / 20 Nm (AR 250-280).

UF02 BAG0226.9 11.24
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13.10 Atgéarda kalkbildning i systemet

Indikationer pa befintlig kalkbildning:

Munstycksenheten dppnas eller stangs inte.

Felmeddelanden pa mandéverterminalen

FARA
Haélsorisk genom kontakt med surgérande medel.

Beakta bruksanvisningen pa forpackningen!

1
2.
3.
4

A

10.

Reng6r den tomma sprutan fullstandigt.
Fyll pa 20 till 50 liter spolvatten i sprutvatsketanken.
Starta sprutpumpen.

Fyll pa surgérande medel (3 I) via inspektionsluckan i
sprutvatsketanken.

pH-borvarde for avkalkning: 2—-3
Lat blandningen cirkulera 10—-15 minuter i sprutledningen.

Avbryt pumpdriften.

Amaselect: g E Vaxla till alla munstyckslagen flera ganger
utan pumpdrift vid manuellt val av munstycke.

Starta sprutpumpen.

Lat blandningen cirkulera ytterligare nagra minuter i
sprutledningen.

Foértunna blandningen med vatten tills pH-malvardet pa 6—7 har
uppnatts.

Den utspadda vatskan ar ofarlig och kan anvandas vid
preparering av sprutvatska.
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Principiella anvisningar om vattenhardhet och PH-vérde

| synnerhet vid behandling med sparamnen och gddselgivor bor
vattenhardheten och pH-vardet observeras for rena ytor och
friktionsfri funktion for alla ventiler.

Vid en vattenhardhet 6éver 15° dH (grader hardhet) rekommenderar vi
hardhetsstabilisatorer baserat pa polyfosfater. Om tillverkarens
anvisningar foljs ar produkterna utan beténkligheter for halsan och
miljon.

Produktexempel: Folmar P30 fran féretaget Aquakorin.

| synnerhet vid bekd@mpningsmedelsblandningar med spardmnen som
bor, som 6kar PH-vardet, bor den fardiga sprutvatskan ha ett PH-
varde pa 7.

Produktexempel:
e  Citronsyra
. Surgérande medel som exempelvis:
o  pH-Fix frdn Sudau
o  Spray Plus fran Belchim Crop Protection

o  X-Change fran De Sangosse

Vanliga sprutrengdringsmedel &r mycket alkaliska och neutraliserar
darigenom resterna av bekdmpningsmedel som exempelvis
sulfonylurea i sprutan. Vid en kalkbildning i maskinen verkar de dock
sa att pH-vardet 6kar och ar darmed kontraproduktiva for avkalkning.

UF02 BAG0226.9 11.24

205



Rengor, underhall och reparera

13.11 Volymbestamning av faltsprutan
Kontrollera faltsprutan genom volymbestamning
o  fore sdasongsstart.
e vid byte av munstycke.
e  for kontroll av instdllningsanvisningarn i spruttabellerna.
e vid avvikelser mellan faktisk och nédvandig
forbrukningsmangd [l/ha].
Orsaker till upptradande avvikelser mellan faktisk och nédvandig
forbrukningsmangd [I/ha] kan intraffa:
. genom skillnaden mellan faktiskt kort hastighet och den
hastighet som visas pa méataren och/eller
. genom naturligt slitage av sprutmunstyckena.
Noédvandiga tillbehoér vid volymmatning: @ @

(1) Quick-Check-bagare
(2) Stoppur

vl

Bestamning av faktisk forbrukningsméangd via munstycksflodet

Faststall munstycksflodet hos minst 3 olika munstycken. Kontrollera
ett munstycke pa hdger respektive vanster arm samt mitt pa
sprutrampen pa foljande satt.

1.

w

Mandverterminal:

1.1 Ange vardet for nédvandig férbrukningsmangd pa
mandverterminalen.

1.4 Mata in simulerad hastighet.

Fyll sprutvatsketanken med vatten (cirka 1000 I).

Starta omroraren.

Starta sprutning och kontrollera att alla munstycken fungerar
felfritt.

Faststall munstycksflodet [I/min] hos flera munstycken.
Hall Quick-Check-bagaren i exakt 30 sekunder under ett
munstycke for att gora detta.

Stang av sprutningen.

Faststall det genomsnittliga munstycksflodet [I/hal].

Med tabellen pa Quick-Check-bagaren.

Genom berakning.
Med spruttabell.
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Exempel:

Munst.storlek '06'

Avsedd koérhastighet 7 km/h

Munstycksflode pa vanster arm: 0,851/30 s
Munstycksflode i mitten 0,84 1/30 s
Munstycksfléde pa hdger arm: 0,861/30 s

Beréaknad medelvarde: 0,851/30 s » 1,7 I/min

1. Faststill munstycksflode [I/ha] med Quick-Check-bagare
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(1) —faststalld spridningsmangd 290 I/ha
(2) —faststallt spruttryck 1,6 bar

2. Berdkna munstycksflodet [I/ha]

d [/min] x 1200 _  Spridningsmangd

e [km/h] [I/ha]

o d:  Munstycksflode (berdknat medelvarde) [I/min]
o e: Korhastighet [km/h]

1,7 [min] x 1200
7 [km/h]

= 291 [l/ha]

3. Las av individuellt munstycksflode [I/ha] i spruttabellen
| spruttabellen (se sidan 218):

— Spridningsmangd 291 I/ha
— Spruttryck 1,6 bar

O

Om faststallda varden for spridningsmangd och spruttryck inte
stdmmer 6verens med installda varden:

. Kalibrera flédesmataren (se instruktionsbok programvara
ISOBUS)

. Kontrollera alla munstycken avseende slitage och igenséattning.

UF02 BAG0226.9 11.24
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Rengor, underhall och reparera

13.12 Ledningsfilter

o Rengor ledningsfiltret (1) beroende pa
anvandningsférhallande var 3:e-4:e manad.

o Byt skadade filterinsatser.
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13.13 Anvisningar for kontroll av vaxtskyddsspruta

. Endast auktoriserade stallen far utféra sprutkontroll.
o o Rattsliga féreskrifter galler fér sprutkontrollen:
o senast 6 manader efter idrifttagande (om det inte utférdes
vid kopet), darefter

0 var 4:e halvar.

Kontrollsats for viaxtskyddsspruta (tillval), best.nr: 114586

Manometerkontroll

(D
(1) Trycklock (best.nr: 913954) och . ./
kontakt (best.nr: ZF195)
(2) Blindslang (best.nr: 116059)

(8) Manometeranslutning
(best.nr: 7107000)

Tryckflodesgivarkontroll

(1) O-ring (best.nr: FC122)
(2) Slanganslutning (best.nr: GE095)
(3) Overfallsmutter (best.nr: GE021)

Pumpkontroll

En kontrollslang for anslutning till mataren och
ett blindlock for tryckbegransningsventilen (be-
stallningsnr 122580)
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Pumpkontroll — kontroll av pumpeffekt (kapacitet, tryck)

1. Lyft och sékra sprutrampen.

2. Ta bort tryckslangen fran tryckbe-
gransningsventilen.

(]
l- En del slangar tacker eventuellt tryckbe-
gransningsventilen.

3. Satt blindlocket pa tryckbegransningsventi-
len.

Montera kontrollslangen pa tryckslangen.

Montera kontrollslangen pa méataren.

Genomfor kontrollen.

Kontroll av tryckflodesgivare

Delbreddsarmatur

1. Lossa 6verfallsmuttern (1) bakom tryckflo-
desgivaren.

2. Fastinstickshylsan (best.nr 919345) med
overfallsmutter och anslut till kontrollenhe-
ten.

3. Tillkoppla sprutorna.

Munstyckskoppling DUS pro

1. Lossa 6verfallsmuttern (1) bakom tryckflo-
desgivaren.

2. Fastinstickshylsan (best.nr 919345) med
overfallsmutter och anslut till kontrollenhe-
ten.

3. Tillkoppla sprutorna.
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Kontroll av manometer

Delbreddsarmatur

Anmarkningar

1. Dra ut en sprutledning ur en delbreddsventil
och stédng med blindslangen (best.nr

1166060).

2. Koppla manometeranslutningen till en delb-
reddsventil med hjalp av rorstycket.

3. Skruva i kontrollmanometern i den invandi-

ga gangan 1/4 tum.
4. Tillkoppla sprutorna
Munstyckskoppling DUS pro

1. Dra av returledningen (1) bredvid
trycksensorn och stdng den med blindslan-

gen (best.nr 1166060).

2. Anslut manometeranslutningen (best.nr
7107000) till sprutledningen (2).

3. Skruva i kontrollmanometern i den invandi-

ga gangan 1/4 tum.
4. Tillkoppla sprutorna.

13.14 Kontrollera toppstangsbulten och lyftarmsbulten

FARA!
Fara p.g.a. klam-, skar-, grip-, och stétrisk for personer om mas-

kinen oavsiktligt lossnar fran traktorn!

Av trafiksékerhetsskal ska en skadad toppstangsbult och lyftarmsbult
bytas mot en ny omgaende.

Kontrollkriterier for toppstangsbulten och lyftarmsbulten

Okularbesiktning med avseende pa sprickor
Okularbesiktning med avseende pa brott
Okularbesiktning med avseende pa kvarvarande deformationer

Okularbesiktning och eftermatning med avseende pa slitage.
Det tillatna slitaget uppgar till 2 mm.

Okularbesiktning med avseende pa slitage for kulhylsorna

Eventuellt: Kontrollera att fastskruvarna sitter fast

Om ett slitagekriterium uppfylls ska topplocksbulten eller lyftarmsbul-
ten bytas.

UF02 BAG0226.9 11.24
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Rengor, underhall och reparera

13.15 Skruvar - atdragningsmoment

8.8 S:— |
10.9 D)) | =
12.9 {
/ Nm

M S 8.8 10.9 12.9
M 8 25 35 41
M 8x1 13 27 38 41
M 10 49 69 83
M 10x1 1617) 52 73 88
M 12 86 120 145
M 12x1,5 18(19) 90 125 150
M 14 - 135 190 230
M 14x1,5 150 210 250
M 16 o4 210 300 355
M 16x1,5 225 315 380
M 18 o7 290 405 485
M 18x1,5 325 460 550
M 20 410 580 690
M 20x1,5 30 460 640 770
M 22 2 550 780 930
M 22x1,5 610 860 1050
M 24 710 1000 1200
M 24x2 % 780 1100 1300
M 27 a 1050 1500 1800
M 27x2 1150 1600 1950
M 30 46 1450 2000 2400
M 30x2 1600 2250 2700

A2-70 ¢ v
A4-70 \<(| D)) AE

M M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 [ M16 | M18 | M20 | M22 | M24

/Nm 24 4,9 84 | 20,6 | 40,7 | 70,5 | 112 174 | 242 | 342 | 470 | 589

Belagda skruvar har avvikande atdragningsmoment.
Beakta de speciella uppgifterna for atdragningsmoment i kapitel

Underhall.
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13.16 Avfallshantering av vaxtskyddssprutan

Rengor hela vaxtskyddssprutan noggrant (inifran och ut) innan du
avfallshanterar vaxtskyddssprutan.

Foljande komponenter kan energiatervinnas*: spruttank,
doseringstank, spolvattentank, farskvattenbehallare, slangar och
plastdetaljer.

Metalldelar kan skrotas.

Folj rddande lokala foreskrifter for avfallshantering av de enskilda
atervinningsbara materialen.

* Energiatervinning

Med energiatervinning menas att man vid férbranning atervinner den
enenergi som finns bunden i de olika plastdetaljerna. Energin
atervinns genom att man utnyttjar varmen for att skapa strom
och/eller anga resp. framstalla processvarme. Energiatervinningen
l[ampar sig for blandade och smutsiga plastdetaljer, sarskilt for
plastdetaljer som ar nedsmutsade med farliga &mnen.
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Vatskekrets

14 Vatskekrets

Nummer | Beskrivning

BWAO10 | Tryck sprutledning

BWAO011 Genomstromningssensor
sprutledning

BWAO020 | Genomstromningssensor
returfléde

BWAO090 | Niva sprutvatsketank

BWAO091 Niva spolvattentank

GWAO001 | Sprutvatskepump

GWAO002 | omrorningspump

GWAO004 | sprutvattenpump

KWAO011 Reglerventil spridningsmangd

KWA020 | Reglerventil returflédesmangd

KWAO040 Ventil Extra omrorare

KWAO060 | Ventil Sugkran

KWAOQ71 Reglerventil Injektor

KWAOQ72 | Ventil Avtappning

KWAQ75 | Ventil pafyliningsanslutning
sprutvatsketank

KWAQ76 | Ventil pafyliningsanslutning
spolvattentank

KWAO085 | Ventil fronttank framat

KWAO086 Ventil fronttank framat

KWA106 | Ventil Invandig rengdring

KWA Delbreddsventil 1-11
201-211

KWA230 | Tryckreglerventil DUS

214
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Delbreddskoppling

215
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Vatskekrets

Munstyckskoppling / sprutvattenpump
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55 o —

Munstyckskoppling / FlowControl

107

w /)
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Spruttabell

15 Spruttabell

15.1 Spruttabeller for platt-, antidrift-, injektor- och
luftblandningsmunstycken, spruthdjd 50 cm

® e Alla [I/ha] forbrukningsmangder som anges i spruttabellerna
galler for vatten. Multiplicera de angivna forbrukningsméangderna

l med 0,88 fér omrakning till UAN och med 0,85 fér omrakning till
NP-I6sningar.

. anvands for val av [amplig munstyckstyp. Munstyckstyp bestams
av

o  avsedd koérhastighet
o erforderlig férbrukningsmangd

o erforderlig fordelningskaraktaristik (fina, medelstora eller
stora droppar) for vaxtskyddsmedlet som ska anvandas for
vaxtskyddsatgarden.

e  anvands for
o faststéllande av munstycksstorlek
o faststallande av erforderligt spruttryck

o faststallande av erforderligt utslapp for de enskilda
munstyckena for volymmatning av vaxtskyddssprutan.

Tillatet tryckomrade for olika munstyckstyper och munstycksstorlekar

Munstyckstyp Tillverkare |Tillatet tryckomrade [bar]
minimitryck | max. tryck
XRC Teedet 1 5
AD Lechler 1,5 5
Air Mix agrotop 1 6
IDK/ IDKN 1 6
IDKT 1,5 6
ID3 01-015 Lechler 3 8
ID3 02 -08 2 8
IDTA 120 1 8
Al 2 8
Teedet
TTI 1 7
AVI Twin 2 8
agrotop
TD Hi Speed 2 10
() Narmare information om munstyckenas egenskaper hittar du pa
l tillverkarens webbadress.
www.agrotop.com / www.lechler-agri.de / www.teejet.com
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Exempel
erforderlig forbrukningsmangd: 200 I/ha
avsedd kdrhastighet: 8 km/h
typ av spridning fér genomférande av
vaxtskyddsatgarder: grova droppar (lite spill)
erforderligt munstycke: ?
erforderlig munstycksstorlek: ?
erforderligt spruttryck: ? bar

erforderligt munstycksfléde/munstycke
for volymmatning av vaxtskyddsspruta:  ? I/min
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L

Faststdllande av munstyckstyp, munstycksstorlek, spruttryck och munstycksflode

1. | listan véljer du skarningspunkten mellan den behovliga
forbrukningen (200 I/ha) och den berdknade hastigheten
(8 km/h).

2. Dra en lodrét linje fran skarningspunkten. Fran skarningspunkten
genomkorsar linjen diagrammen for olika munstyckstyper.

3. Valj ut den optimala munstyckstypen med hjalp av erforderlig
fordelningskaraktaristik (fina, medelstora eller stora droppar) for
vaxtskyddsmedlet som ska anvandas.

Val gjort enligt exempel ovan:
Munstyckstyp: Al eller ID
Byt till spruttabellen.

| kolumnen fér avsedd hastighet (8 km/h), hitta relevant
forbrukningsmangd (200 I/ha) eller den som ligger narmast (har
t.ex. 195 I/ha).

6. Genom att Iasa av faltet for forbrukningsmangd (195 I/ha)

o  ser du vilka munstycksstorlekar som passar. Valj ut lamplig
munstycksstorlek (t.ex.'03").

o Las av spruttrycket (t.ex. 3,7 bar) vid skarningspunkten for
vald munstycksstorlek.

o Las av det erforderliga munstycksflodet/munstycket
(1,3 I/min) for volymmatning av vaxtskyddsspruta.

erforderligt munstycke: Al/ID
erforderlig munstycksstorlek: '03'
erforderligt spruttryck: 3,7 bar

erforderligt munstycksfléde/munstycke
for volymmatning av vaxtskyddsspruta: 1,3 I/min
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200 171 310 2300 E2
220 189 N8 72,7 1,5

240 206 : 44 8
260 223 |28 5 !
280 240 ‘ B0 ko S

300 257 ] 69 50 28
320 274 57 32
340 291 64 36
360 332 [309 e
380 351 326 45
400] 369 343 49
420 388 360 5,4
440 [406) 377 6,0
460 425 |394 6,5
480 443 411 71
500] 462 429

520 480 446

540 499 463

560 517 480

580 535 497

600] 554 514

620 572 531

640 591 549

660 1609 566

680 628 583

700] 646 600

720 665 617 LU/ XR 1-5bar
740 683 634 AD 1,5 - 6 bar

H,0 ID/AI 2 - 8 bar
x114  x088 IDK / Air Mix 1 -6 bar
AHL Tl 1-7bar
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15.2 Spridarmunstycken for flytgodselspridning
Munstyckstyp Tillverkare | Tillatet tryckomrade
[bar]
minimitryck max.
tryck
3- strale agrotop 2 8
7- hals Teeldet 1,5 4
FD Lechler 1,5 4
Slapslang AMAZONE 1 4
15.2.1 Spruttabell for 3-stralemunstycken. Spruthéjd 120 cm
AMAZONE - spruttabell for 3-stralemunstycken (gula)
Tryck | Munstycksflode Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /
Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h
1,0 0,36 0,32 64 55 43 43 39 35 32 28 24
1,2 0,39 0,35 69 60 52 47 42 38 35 30 26
1,5 0,44 0,39 78 67 59 53 47 43 39 34 30
1,8 0,48 042 85 73 64 57 51 47 43 37 32
2,0 0,50 0,44 88 75 66 59 53 48 44 38 33
2,2 0,52 0,46 92 78 69 62 55 50 46 39 35
2,5 0,55 0,49 98 84 74 66 57 54 49 52 37
2,8 0,58 0,52 103 88 77 69 62 56 52 44 39
3,0 0,60 0,53 106 91 80 71 64 58 53 46 40
AMAZONE - spruttabell for 3-stralemunstycken (réda)
Tryck | Munstycksflode Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /
Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h
1,0 0,61 0,54 108 93 81 72 65 59 54 47 41
1,2 0,67 0,59 118 101 88 78 70 64 59 51 44
1,5 0,75 0,66 132 114 99 88 79 72 66 57 50
1,8 0,79 0,69 138 119 104 92 83 76 69 60 52
2,0 0,81 0,71 142 122 107 95 85 78 71 61 54
2,2 0,84 0,74 147 126 111 98 88 80 74 63 56
2,5 0,89 0,78 155 133 117 104 93 84 78 67 59
2,8 0,93 0,82 163 140 122 109 98 87 82 70 61
3,0 0,96 0,84 168 144 126 112 101 92 84 72 63
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Anmarkningar

Tryck | Munstycksflode

Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /

Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h
1,0 0,86 0,76 152 130 114 101 91 83 76 65 57
1,2 0,94 0,83 166 142 124 110 99 91 83 71 62
1,5 1,05 0,93 186 159 140 124 112 102 93 80 70
1,8 1,11 0,98 196 167 147 131 117 107 98 84 74
2,0 1,15 1,01 202 173 152 135 121 110 101 87 76
2,2 1,20 1,06 212 182 159 141 127 116 106 91 80
2,5 1,26 1,12 224 192 168 149 135 122 112 96 84
2,8 1,32 1,17 234 201 176 156 141 128 117 101 88
3,0 1,36 1,20 240 206 180 160 144 131 120 103 90
AMAZONE - spruttabell for 3-stralemunstycken (vita)
Tryck | Munstycksflode Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /
Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h
1,0 1,16 1,03 206 177 155 137 124 213 103 89 78
1,2 1,27 1,12 224 192 168 149 134 222 112 96 84
1,5 1,42 1,26 252 217 190 168 151 138 126 109 95
1,8 1,56 1,38 277 237 207 184 166 151 139 119 104
2,0 1,64 1,45 290 249 217 193 174 158 145 125 109
2,2 1,73 1,54 307 263 230 204 185 168 154 132 115
2,5 1,84 1,62 325 279 244 216 195 178 163 140 122
2,8 1,93 1,71 342 293 256 228 205 187 171 147 128
3,0 2,01 1,78 356 305 267 237 214 194 178 153 134
15.2.2 Spruttabell fér 7-halsmunstycken
AMAZONE Spruttabell for 7-halsmunstycken SJ7-02VP (gula)
Tryck | Utflodesmangd Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /
per munstycke
Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h
1,5 0,55 0,49 98 84 74 65 59 53 49 42 37
2,0 0,64 0,57 114 98 86 76 68 62 57 49 43
2,5 0,72 0,64 128 110 96 85 77 70 64 55 48
3,0 0,80 0,71 142 122 107 95 85 77 71 61 53
3,5 0,85 0,75 150 129 113 100 90 82 75 64 56
4,0 0,93 0,82 164 141 123 109 98 89 82 70 62
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Spruttabell

AMAZONE Spruttabell for 7-halsmunstycken SJ7-03VP (bla)

Tryck | Utflédesméangd Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /

per munstycke

Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h

1,5 0,87 0,77 154 132 116 103 92 84 7 66 58
2,0 1,00 0,88 176 151 132 117 106 96 88 75 66
25 1,10 0,97 194 166 146 129 116 106 97 83 73
3,0 1,18 1,04 208 178 156 139 125 113 104 89 78
3,5 1,27 1,12 224 192 168 149 134 122 112 96 84
4,0 1,31 1,16 232 199 174 155 139 127 116 99 87

AMAZONE Spruttabell for 7-halsmunstycken SJ7-04VP (réda)

Tryck | Utflédesméangd Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /

per munstycke

Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h

1,5 1,17 1,04 208 178 156 139 125 113 104 89 78
2,0 1,33 1,18 236 202 177 157 142 129 118 101 89
25 1,45 1,28 256 219 192 171 154 140 128 110 96
3,0 1,56 1,37 274 235 206 183 164 149 137 117 103
3,5 1,66 1,47 295 253 221 196 177 161 147 126 110
4,0 1,72 1,52 304 261 228 203 182 166 152 130 114

AMAZONE Spruttabell for 7-halsmunstycken SJ7-05VP (brun)

Tryck | Utflédesméangd Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /

per munstycke

Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h

1,5 1,49 1,32 264 226 198 176 158 144 132 113 99
2,0 1,68 1,49 298 255 224 199 179 163 149 128 112
25 1,83 1,62 324 278 243 216 194 177 162 139 122
3,0 1,95 1,73 346 297 260 231 208 189 173 148 130
3,5 2,11 1,87 374 321 281 249 224 204 187 160 140
4,0 216 1,91 382 327 287 255 229 208 191 164 143

AMAZONE Spruttabell for 7-halsmunstycken SJ7-06VP (gratt)

Tryck | Utflédesméangd Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /

per munstycke

Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h

1,5 1,77 1,57 314 269 236 209 188 171 157 135 118
2,0 2,01 1,78 356 305 267 237 214 194 178 153 134
25 219 1,94 388 333 291 259 233 212 194 166 146
3,0 235 2,08 416 357 312 277 250 227 208 178 156
4,0 261 2,31 562 396 347 308 277 252 231 198 173
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AMAZONE Spruttabell for 7-halsmunstycken SJ7-08VP (vita)

Anmarkningar

Tryck | Utflédesméangd Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /
per munstycke
Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h
1,5 228 2,02 404 346 303 269 242 220 202 173 152
2,0 266 2,35 470 403 353 313 282 256 235 201 176
2,5 294 2,60 520 446 390 347 312 284 260 223 195
3,0 3,15 2,79 558 478 419 372 335 304 279 239 209
4,0 3,46 3,06 612 525 459 408 367 334 306 262 230
15.2.3 Spruttabell for FD-munstycken
AMAZONE Spruttabell for FD-04-munstycken e
Tryck | Utflédesméangd Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /
per munstycke
Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h
1,5 1,13 1,00 200 171 150 133 120 109 100 86 75
2,0 1,31 1,15 230 197 173 153 138 125 115 99 86
2,5 1,46 1,29 258 221 194 172 155 141 129 111 97
3,0 1,60 1,41 282 241 211 188 169 154 141 121 106
4,0 1,85 1,63 326 279 245 217 196 178 163 140 122
AMAZONE Spruttabell for FD-05-munstycken e
Tryck | Utflédesméangd Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /
per munstycke
Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h
1,5 1,41 1,24 248 213 186 165 149 135 124 106 93
2,0 1,63 1,44 288 247 216 192 173 157 144 123 108
2,5 1,83 1,61 322 276 242 215 193 176 161 138 121
3,0 2,00 1,76 352 302 264 235 211 192 176 151 132
4,0 231 2,03 406 348 305 271 244 221 203 174 152
AMAZONE Spruttabell for FD-06-munstycken e
Tryck | Utflédesméangd Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /
per munstycke
Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h
1,5 1,70 1,49 298 255 224 199 179 163 149 128 112
2,0 1,96 1,72 344 295 258 229 206 188 172 147 129
2,5 219 1,93 386 331 290 257 232 211 193 165 145
3,0 240 2,11 422 362 317 282 253 230 211 181 158
4,0 277 2,44 488 418 366 325 293 266 244 209 183
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Spruttabell

AMAZONE Spruttabell for FD-08-munstycken

Tryck | Utflédesméangd Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /

per munstycke

Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h

1,5 226 1,99 398 341 299 265 239 217 199 171 149
2,0 261 2,30 460 394 345 307 276 251 230 197 173
25 292 2,57 514 441 386 343 308 280 257 220 193
3,0 3,20 2,82 563 483 422 375 338 307 282 241 211
4,0 3,70 3,25 650 557 488 433 390 355 325 279 244

AMAZONE Spruttabell for FD-10-munstycken

Tryck | Utflédesméangd Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /

per munstycke

Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h

1,5 2,83 2,49 498 427 374 332 299 272 249 214 187
2,0 3,27 2,88 576 494 432 384 345 314 288 246 216
25 3,65 3,21 642 551 482 429 385 350 321 275 241
3,0 4,00 3,52 704 604 528 469 422 384 352 302 264
4,0 4,62 4,07 813 697 610 542 488 444 407 348 305

15.2.4 Spruttabell for slapslangspaket

AMAZONE spruttabell for doseringsskiva 4916-26, (¢ 0,65 mm)

Tryck |Munstycksflod Forbrukningsmangd UAN (I/ha)
e
per
doseringsskiva
Vatten UAN 5 55 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
(bar) (I/min) km/h

1,0 0,20 0,18 71 61 53 47 43 37 36 31 27
1,2 0,22 0,19 78 67 58 52 47 43 39 34 29
1,5 0,24 0,21 85 73 64 57 51 47 43 37 32
1,8 0,26 0,23 92 79 69 61 55 50 46 40 35
2,0 0,28 0,25 99 85 74 66 60 54 50 43 37
2,2 0,29 0,26 103 88 77 68 62 56 52 44 39
2,5 0,31 0,27 110 94 82 73 66 60 55 47 41
2,8 0,32 0,28 113 97 85 76 68 62 57 49 43
3,0 0,34 0,30 120 103 90 80 72 66 60 52 45
3,5 0,36 0,32 127 109 96 85 77 70 64 55 48
4,0 0,39 0,35 138 118 104 92 83 76 69 59 52
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AMAZONE spruttabell med doseringsskiva 4916-32, (2 0,8 mm)

Anmarkningar

Tryck | Munstycksflode Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /
er
doseri%gsskiva
Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h
1,0 0,31 0,27 110 94 82 73 66 60 55 47 41
1,2 0,34 0,30 120 103 90 80 72 66 60 52 45
1,5 0,38 0,34 135 115 101 90 81 74 68 58 51
1,8 0,41 0,36 145 124 109 97 87 79 73 62 55
2,0 0,43 0,38 152 130 114 101 92 83 76 65 57
2,2 0,45 0,40 159 137 119 106 96 87 80 69 60
2,5 0,48 0,42 170 146 127 113 102 93 85 73 64
2,8 0,51 0,45 181 155 135 120 109 98 91 78 68
3,0 0,53 047 188 161 141 125 113 103 94 81 71
3,5 0,57 0,50 202 173 151 135 121 110 101 87 76
4,0 0,61 0,54 216 185 162 144 130 118 108 93 81
AMAZONE spruttabell for doseringsskiva 4916-39, (s 1,0 mm) (som standard)
Tryck | Munstycksflode Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /
er
doseri%gsskiva
Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h
1,0 0,43 0,38 153 131 114 101 92 84 77 66 57
1,2 0,47 0,41 167 143 124 110 100 91 84 72 62
1,5 0,53 047 187 160 141 126 112 102 94 80 71
1,8 0,58 0,51 204 175 154 137 122 112 102 88 77
2,0 0,61 0,53 216 185 162 144 130 118 108 93 81
2,2 0,64 0,56 227 194 170 151 136 124 114 97 85
2,5 0,68 0,59 240 206 180 160 142 132 120 103 90
2,8 0,71 0,62 251 215 189 168 151 137 126 108 95
3,0 0,74 0,64 262 224 197 175 158 143 131 112 99
3,5 0,79 0,69 280 236 210 186 168 153 140 118 105
4,0 0,85 0,74 302 259 226 201 181 165 151 130 113
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Spruttabell

AMAZONE spruttabell for doseringsskiva 4916-45, (2 1,2 mm)

Tryck | Munstycksflode Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /
per
doseringsskiva
Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h

1,0 0,57 0,50 202 173 151 135 121 110 101 87 76
1,2 0,62 0,55 219 188 165 146 132 120 110 94 83
1,5 0,70 0,62 248 212 186 165 149 135 124 106 93
1,8 0,77 0,68 273 234 204 182 164 148 137 117 102
2,0 0,81 0,72 287 246 215 192 172 157 144 123 108
2,2 0,86 0,76 304 261 228 203 183 166 152 131 114
25 0,92 0,81 326 279 244 217 196 178 163 140 122
2,8 0,9 0,85 340 291 255 227 204 186 170 146 128
3,0 1,00 0,89 354 303 266 236 213 193 177 152 133
3,5 1,10 0,97 389 334 292 260 234 213 195 167 146

4,0 1,16 1,03 411 352 308 274 246 224 206 176 154
AMAZONE spruttabell for doseringsskiva 4916-55, (g 1,4 mm)

Tryck | Munstycksflode Forbrukningsmangd UAN (I/ha) /
per
doseringsskiva
Vatten UAN 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (//min) km/h

1,0 0,86 0,76 304 261 228 203 183 166 152 131 114
1,2 0,93 0,82 329 282 247 219 198 180 165 141 124
1,5 1,05 0,93 372 319 278 248 223 203 186 160 139
1,8 1,15 1,02 407 349 305 271 245 222 204 175 153
2,0 1,22 1,08 432 370 324 288 259 236 216 185 162
2,2 1,27 1,12 450 385 337 300 270 245 225 163 168
25 1,35 1,19 478 410 358 319 287 261 239 205 179
2,8 1,43 1,27 506 434 380 337 304 276 253 217 190
3,0 1,47 1,30 520 446 390 347 312 284 260 223 195
3,5 1,59 1,41 563 482 422 375 338 307 282 241 211
4,0 1,69 1,50 598 513 449 399 359 327 299 257 225
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Anmarkningar

Omrakningstabell for spridning av flytgodsellosning med

ammoniumnitrat-urinamne/karbamid (UAN)

15.3
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