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ES DARF NICHT

unbequem und iiberfliissig erscheinen, die Ge-
brauchs-Anweisung zu lesen und sich danach zu
richten; denn es geniigt nicht, von anderen zu ho-
ren und zu sehen, dass eine Maschine gut sei, sie
daraufhin zu Raufen und zu glauben, es gehe nun
alles von selbst. Der Betreffende wiirde alsdann
nicht nur sich selbst Schaden zufiigen, sondern
auch den Fehler begehen, die Ursache eines etwa-
igen Misserfolges auf die Maschine anstatt auf
sich zu schieben. Um des guten Erfolges sicher zu
sein, muss man in den Geist der Sache eindringen,
bzw. sich iiber den Zweck, einer jeden Einrich-
tung an der Maschine unterrichten und sich in
der Handhabung Ubung verschaffen. Dann erst
wird man sowohl mit der Maschine als auch mit
sich selbst zufrieden sein. Das zu erreichen, ist
der Zweck dieser Gebrauchs-Anweisuny.

Lepaip Blaguits 1672. .0 4
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Identifikationsdaten
Identifikationsdaten

Hersteller: AMAZONEN-WERKE
H. DREYER SE & Co. KG
Maschinen-ldent-Nr.:
Typ:
Zulassiger Systemdruck bar:
Baujahr:
Werk:
Grundgewicht kg:
Zulassiges Gesamtgewicht kg:

Maximale Zuladung kg:

Hersteller-Anschrift

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-mail: amazone@amazone.de

Ersatzteil-Bestellung

Ersatzteillisten finden Sie frei zuganglich im Ersatzteil-Portal unter
www.amazone.de.

Bestellungen richten Sie bitte an lhren AMAZONE Fachhandler.
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Vorwort
Formales zur Betriebsanleitung

Dokumenten-Nummer: MG7115
Erstelldatum: 06.24

© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2024
Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur gestattet mit Genehmigung der
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG.

Diese Betriebsanleitung ist fiir alle Ausfuhrungen der Maschine
gultig.

Beschrieben sind alle Ausstattungen, ohne diese als Sonderaus-
stattungen zu kennzeichnen.

So kdnnen Ausstattungen beschrieben sein, die Ihre Maschine mog-
licherweise nicht hat oder die nur in einigen Markten erhaltlich sind.
Ihre Maschinenausstattung entnehmen Sie bitte den Verkaufsunterla-
gen oder wenden sich fiir nahere Auskunft dartiber an Ihren Handler.

Alle Angaben in dieser Betriebsanleitung entsprechen dem In-
formationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Auf-
grund der laufenden Weiterentwicklung der Maschine sind moég-
liche Abweichungen zwischen der Maschine und den Angaben in
dieser Betriebsanleitung méglich.

Aus den unterschiedlichen Angaben, Abbildungen oder Be-
schreibungen kénnen keine Anspriiche hergeleitet werden.

Abbildungen dienen der Orientierung und sind als Prinzip Darstellun-
gen zu verstehen.

Wenn Sie die Maschine verkaufen sollten, stellen Sie bitte sicher,
dass sich die Betriebsanleitung an der Maschine befindet.

4 UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24



Vorwort

Benutzer-Beurteilung

Identifikationsdaten

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich fir eines unserer Qualitadtsprodukte aus der umfang-
reichen Produktpalette der AMAZONEN-WERKE, H. DREYER SE &
Co. KG entschieden. Wir danken lhnen fir das in uns gesetzte Ver-
trauen.

Stellen Sie bitte beim Empfang der Maschine fest, ob Transportscha-
den aufgetreten sind oder Teile fehlen! Prifen Sie die Vollstandigkeit
der gelieferten Maschine einschlief3lich der bestellten Sonderausstat-
tungen anhand des Lieferscheins. Nur sofortige Reklamation fiihrt
zum Schadenersatz!

Lesen und beachten Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Be-
triebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Nach dem
sorgfaltigen Lesen kénnen Sie die Vorteile Ihrer neuerworbenen Ma-
schine voll nutzen.

Stellen Sie bitte sicher, dass alle Bediener der Maschine diese Be-
triebsanleitung lesen, bevor die Maschine von ihnen in Betrieb ge-
nommen wird.

Bei eventuellen Fragen oder Problemen, lesen Sie bitte in dieser Be-
triebsanleitung nach oder kontaktieren Sie lhren Service-Partner vor
Ort.

RegelmaRige Wartung und rechtzeitiger Austausch von verschlisse-
nen bzw. beschadigten Teilen erhdht die Lebenserwartung lhrer Ma-
schine.

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

unsere Betriebsanleitungen werden regelmafig aktualisiert. Mit Ihren
Verbesserungsvorschlagen helfen Sie mit, eine immer benutzer-
freundlichere Betriebsanleitung zu gestalten.

AMAZONEN-WERKE
H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51

D-49202 Hasbergen
Tel.: +49 (0) 5405 50 1-0

E-mail: amazone@amazone.de
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Benutzerhinweise

1 Benutzerhinweise

Das Kapitel Benutzerhinweise liefert Informationen zum Umgang mit
der Betriebsanleitung.

11 Zweck des Dokumentes

Die hier vorliegende Betriebsanleitung
. beschreibt die Bedienung und die Wartung fiir die Maschine.

. gibt wichtige Hinweise fiir einen sicherheitsgerechten und effi-
zienten Umgang mit der Maschine.

° ist Bestandteil der Maschine und immer an der Maschine bzw.
im Zugfahrzeug mitzufiihren.

o  flr kiinftige Verwendung aufbewahren.

1.2 Ortsangaben in der Betriebsanleitung

Alle Richtungsangaben in dieser Betriebsanleitung sind immer in
Fahrtrichtung gesehen.

1.3 Verwendete Darstellungen

Handlungsanweisungen und Reaktionen

VVom Bediener auszuflihrende Tatigkeiten sind als nummerierte Hand-
lungsanweisungen dargestellt. Halten Sie die Reihenfolge der vorge-
gebenen Handlungsanweisungen ein. Die Reaktion auf die jeweilige
Handlungsanweisung ist gegebenenfalls durch einen Pfeil markiert.
Beispiel:

1. Handlungsanweisung 1
— Reaktion der Maschine auf Handlungsanweisung 1

2. Handlungsanweisung 2

Aufzdhlungen
Aufzahlungen ohne zwingende Reihenfolge sind als Liste mit Aufzah-
lungspunkten dargestellt. Beispiel:
. Punkt 1
. Punkt 2

Positionszahlen in Abbildungen

Ziffern in runden Klammern verweisen auf Positionszahlen in Abbil-
dungen.

Beispiel: (6) = Position 6

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24 11
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2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel enthalt wichtige Hinweise, um die Maschine sicher-
heitsgerecht zu betreiben.

21 Verpflichtungen und Haftung

Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

Die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Sicher-
heitsvorschriften ist Grundvoraussetzung fiir den sicherheitsgerechten
Umgang und den stérungsfreien Betrieb der Maschine.

Verpflichtung des Betreibers

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen mit/an der Maschine
arbeiten zu lassen, die

. mit den grundlegenden Vorschriften tiber Arbeitssicherheit und
Unfallverhiitung vertraut sind.

. in die Arbeiten mit/an der Maschine eingewiesen sind.

. diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Der Betreiber verpflichtet sich

° alle Warnbildzeichen an der Maschine in lesbarem Zustand zu
halten.

. beschadigte Warnbildzeichen zu erneuern.

Verpflichtung des Bedieners

Alle Personen, die mit Arbeiten mit/an der Maschine beauftragt sind,
verpflichten sich, vor Arbeitsbeginn

. die grundlegenden Vorschriften Gber Arbeitssicherheit und Un-
fallverhiitung zu beachten,

. das Kapitel "Allgemeine Sicherheitshinweise" in dieser Betriebs-
anleitung zu lesen und zu beachten.

. das Kapitel "Warnbildzeichen und sonstige Kennzeichnungen an
der Maschine" (Seite 19) in dieser Betriebsanleitung zu lesen
und die Sicherheitsanweisungen der Warnbildzeichen beim Ma-
schinenbetrieb zu befolgen.

° sich mit der Maschine vertraut zu machen.

. die Kapitel dieser Betriebsanleitung zu lesen, die fiir das Ausflih-
ren der ihnen Ubertragenen Arbeitsaufgaben wichtig sind.

Stellt die Bedienperson fest, dass eine Einrichtung sicherheitstech-
nisch nicht einwandfrei ist, muss sie diesen Mangel unverziglich be-
seitigen. Gehdrt dies nicht zur Arbeitsaufgabe der Bedienperson oder
verfligt sie nicht Gber entsprechende Sachkenntnisse, muss sie den
Mangel dem Vorgesetzten (Betreiber) melden.

12 UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24
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Gefahren im Umgang mit der Maschine

Gewadhrleistung und Haftung

Die Maschine ist gebaut nach dem Stand der Technik und den aner-
kannten sicherheitstechnischen Regeln. Dennoch kénnen bei der
Verwendung der Maschine Gefahren und Beeintrachtigungen entste-
hen

e  fir Leib und Leben der Bediener oder Dritter,

o fir die Maschine selbst,

J an anderen Sachwerten.

Benutzen Sie die Maschine nur

e fir die bestimmungsgemafle Verwendung.

. in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.

Beseitigen Sie umgehend Stérungen, die die Sicherheit beeintrachti-
gen kénnen.

Grundsatzlich gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen”. Diese stehen dem Betreiber spatestens seit Vertragsab-
schluss zur Verfugung. Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche bei
Personen- und Sachschaden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine
oder mehrere der folgenden Ursachen zurtickzufihren sind:

. nicht bestimmungsgemafRe Verwendung der Maschine.

. unsachgemales Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und
Warten der Maschine.

. Betreiben der Maschine mit defekten Sicherheitseinrichtungen
oder nicht ordnungsgemaf angebrachten oder nicht funktionsfa-
higen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen.

. Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung bezuglich
Inbetriebnahme, Betrieb, und Wartung.

. eigenmachtige bauliche Veranderungen an der Maschine.

. mangelhafte Uberwachung von Maschinenteilen, die einem Ver-
schleil® unterliegen.

. unsachgemal durchgefiihrte Reparaturen.

. Katastrophenfalle durch Fremdkdrpereinwirkung und héhere
Gewalt.

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24 13
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P

2.2 Darstellung von Sicherheits-Symbolen

Gekennzeichnet sind Sicherheitshinweise durch das dreieckige Si-
cherheits-Symbol und dem vorstehenden Signalwort. Das Signalwort
(Gefahr, Warnung, Vorsicht) beschreibt die Schwere der drohenden
Gefahr und hat folgende Bedeutung:

ZA

GEFAHR

kennzeichnet eine unmittelbare Gefahrdung mit hohem Risiko,
die Tod oder schwerste Korperverletzung (Verlust von Kérpertei-
len oder Langzeitschaden) zur Folge haben wird, wenn sie nicht
vermieden wird.

Beim Nichtbeachten dieser Hinweise droht unmittelbar Todes-
folge oder schwerste Korperverletzung.

WARNUNG

kennzeichnet eine mogliche Gefahrdung mit mittlerem Risiko,
die Tod oder (schwerste) Korperverletzung zur Folge haben
kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Beim Nichtbeachten dieser Hinweise droht unter Umstidnden
Todesfolge oder schwerste Korperverletzung.

>

VORSICHT

kennzeichnet eine Gefahrdung mit geringem Risiko, die leichte
oder mittlere Kérperverletzungen oder Sachschaden zur Folge
haben kénnte, wenn sie nicht vermieden wird.

e

WICHTIG

kennzeichnet eine Verpflichtung zu einem besonderen Verhalten
oder einer Tatigkeit fir den sachgerechten Umgang mit der Ma-
schine.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Stérungen an der
Maschine oder in der Umgebung fiihren.

HINWEIS

kennzeichnet Anwendungs-Tipps und besonders niitzliche In-
formationen.

Diese Hinweise helfen Ihnen, alle Funktionen an lhrer Maschine
optimal zu nutzen.

14
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23 Organisatorische MaBnahmen

Der Betreiber muss die erforderlichen persénlichen Schutzausrtstun-
gen nach Angaben des Herstellers des zu verarbeitenden Pflanzen-
schutzmittel bereitstellen, wie z.B.:

e chemikalienfeste Handschuhe,

. einen chemikalienfesten Overall,
. wasserfestes Schuhwerk,

. einen Gesichtsschutz,

. einen Atemschutz,

. Schutzbrille,

° Hautschutzmittel, etc..

Die Betriebsanleitung

. immer am Einsatzort der Maschine aufbewahren!

. muss jederzeit flr Bediener und Wartungspersonal frei zugang-
lich sein!

Uberpriifen Sie regelmaRig alle vorhandenen Sicherheitseinrichtun-
gen!

24 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

Vor jeder Inbetriebnahme der Maschine missen alle Sicherheits- und
Schutzeinrichtungen sachgerecht angebracht und funktionsfahig sein.
Alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen regelmafig prufen.

Fehlerhafte Sicherheitseinrichtungen

Fehlerhafte oder demontierte Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
kénnen zu gefahrlichen Situationen fiihren.

2.5 Informelle SicherheitsmaBnahmen

Berlcksichtigen Sie neben allen Sicherheitshinweisen in dieser Be-
triebsanleitung die allgemeinglltigen, nationalen Regelungen zur
Unfallverhitung und zum Umweltschutz.

Beachten Sie beim Verkehr auf 6ffentlichen Stralken und Wegen die
gesetzlichen StralRenverkehrsvorschriften.
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2.6 Ausbildung der Personen

Nur geschulte und eingewiesene Personen dirfen mit / an der Ma-
schine arbeiten. Klar festzulegen sind die Zustandigkeiten der Perso-
nen flr das Bedienen und Warten.

Eine anzulernende Person darf nur unter Aufsicht einer erfahrenen
Person mit / an der Maschine arbeiten.

Personen Fir die Tatigkeit| Unterwiesener |Personen mit fachspezifi-
i . speziell ausge- Bediener? scher Ausbildung
Tatigkeit bildete Person” (Fachwerkstatt*)?)
Verladen/Transport X X X
Inbetriebnahme -- X --
Einrichten, Risten -- - X
Betrieb -- X --
Wartung -- -- X
Stoérungssuche und -beseitigung X - X
Entsorgung X - --
Legende: X..erlaubt --..nicht erlaubt
) Eine Person, die eine spezifische Aufgabe (ibernehmen kann
und diese fir eine entsprechend qualifizierte Firma durchflihren
darf.
2 Als unterwiesene Person gilt, wer (iber die ihr Ubertragenen
Aufgaben und méglichen Gefahren bei unsachgemallem Verhal-
ten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie Uber die
notwendigen Schutzeinrichtungen und SchutzmalRnahmen be-
lehrt wurde.
3)  Personen mit fachspezifischer Ausbildung gelten als Fachkraft
(Fachmann). Sie kénnen auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung,
Kenntnisse der einschlagigen Bestimmungen die ihnen Ubertra-
genen Arbeiten beurteilen und mégliche Gefahren erkennen.
Anmerkung:
Eine einer fachlichen Ausbildung gleichwertige Qualifikation
kann auch durch eine mehrjahrige Tatigkeit auf dem betreffen-
den Arbeitsgebiet erworben worden sein.
Nur eine Fachwerkstatt darf die Arbeiten zum Warten und Instandhal-
ten der Maschine ausfihren, wenn diese Arbeiten mit dem Zusatz
"Werkstattarbeit" gekennzeichnet sind. Das Personal einer Fach-
werkstatt verfiigt Gber erforderliche Kenntnisse sowie geeignete
Hilfsmittel (Werkzeuge, Hebe- und Abstiitzvorrichtungen) zur sach-
und sicherheitsgerechten Ausfiihrung der Arbeiten zum Warten und
Instandhalten der Maschine.
2.7 SicherheitsmaRnahmen im Normalbetrieb
Betreiben Sie die Maschine nur, wenn alle Sicherheits- und Schutz-
einrichtungen voll funktionsfahig sind.
Uberpriifen Sie die Maschine mindestens einmal pro Tag auf duRer-
lich erkennbare Schaden und Funktionsfahigkeit der Sicherheits- und
Schutzeinrichtungen.
16 UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24
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2.8 Gefahren durch Restenergie

Beachten Sie das Auftreten mechanischer, hydraulischer, pneumatischer
und elektrischer/elektronischer Restenergien an der Maschine.

Treffen Sie hierbei entsprechende MalRnahmen bei der Einweisung
des Bedienpersonals. Detaillierte Hinweise werden nochmals in den
jeweiligen Kapiteln dieser Betriebsanleitung gegeben.

29 Wartung und Instandhaltung, Storungsbeseitigung

Fuhren Sie vorgeschriebene Einstell-, Wartungs- und Inspektionsar-
beiten fristgeman durch.

Sichern Sie alle Betriebsmedien wie Druckluft und Hydraulik gegen
unbeabsichtigte Inbetriebnahme.

Befestigen und sichern Sie grélRere Baugruppen beim Austausch
sorgfaltig an Hebezeugen.

Schraubverbindungen regelmaBig auf festen Sitz kontrollieren und
gegebenenfalls nachziehen.

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten Sicherheitseinrichtungen auf
Funktion Uberprufen.

210 Bauliche Veranderungen

Ohne Genehmigung der AMAZONEN-WERKE dirfen Sie keine Ver-
anderungen sowie An- oder Umbauten an der Maschine vornehmen.
Dies gilt auch fiir das Schweil}en an tragenden Teilen.

Alle An- oder Umbau-Maflinahmen bediirfen einer schriftlichen Ge-
nehmigung der AMAZONEN-WERKE. Verwenden Sie nur die von
den AMAZONEN-WERKEN freigegebenen Umbau- und Zubehdrteile,
damit z. B. die Betriebserlaubnis nach nationalen und internationalen
Vorschriften ihre Gultigkeit behalt.

Fahrzeuge mit einer behdrdlichen Betriebserlaubnis oder mit einem
Fahrzeug verbundene Einrichtungen und Ausristungen mit einer
gulltigen Betriebserlaubnis oder Genehmigung fiir den Stralenverkehr
nach den Stralenverkehrsvorschriften missen sich in dem durch die
Erlaubnis oder Genehmigung bestimmten Zustand befinden.

WARNUNG
Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und

StoR durch Bruch von tragenden Teilen.

Grundsatzlich verboten ist
. das Bohren am Rahmen bzw. Fahrgestell.

. das Aufbohren bestehender Lécher am Rahmen bzw. Fahrge-
stell.

. das Schweil3en an tragenden Teilen.
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2.10.1

2.11

212

P

Ersatz- und VerschleiRteile sowie Hilfsstoffe

Tauschen Sie Maschinenteile in nicht einwandfreiem Zustand sofort
aus.

Verwenden Sie nur AMAZONE Original-Ersatz- und Verschleilteile
oder die von den AMAZONEN-WERKEN freigegebenen Teile, damit
die Betriebserlaubnis nach nationalen und internationalen Vorschrif-
ten ihre Gultigkeit behalt. Bei Einsatz von Ersatz- und Verschleiflteilen
von Drittherstellern ist nicht gewahrleistet, dass sie beanspruchungs-
und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

Die AMAZONEN-WERKE Ubernehmen keine Haftung fiir Schaden
aus der Verwendung von nicht freigegebenen Ersatz- und Verschleif3-
teilen oder Hilfsstoffen.

Reinigen und Entsorgen

Verwendete Stoffe und Materialien sachgerecht handhaben und ent-
sorgen, insbesondere

. bei Arbeiten an Schmiersystemen und -einrichtungen und

. beim Reinigen mit L6sungsmitteln.

Arbeitsplatz des Bedieners

Bedienen darf die Maschine ausschliel3lich nur eine Person vom Fah-
rersitz des Traktors.

18
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213 Warnbildzeichen und sonstige Kennzeichnungen an der Maschine

O

Halten Sie alle Warnbildzeichen der Maschine immer sauber und in
gut lesbarem Zustand! Erneuern Sie unlesbare Warnbildzeichen.
Fordern Sie die Warnbildzeichen anhand der Bestell-Nummer (z.B.
MD 075) beim Handler an.

Warnbildzeichen - Aufbau

Warnbildzeichen kennzeichnen Gefahrenbereiche an der Maschine
und warnen vor Restgefahren. In diesen Bereichen sind permanent
gegenwartige oder unerwartet auftretende Gefahrdungen vorhanden.

Ein Warnbildzeichen besteht aus 2 Feldern:

Ml % |,
w7
STOP

(LMD 075 )

Feld 1

zeigt die bildhafte Gefahrenbeschreibung umgeben von einem drei-
eckigen Sicherheits-Symbol.

Feld 2
zeigt die bildhafte Anweisung zur Gefahrenvermeidung.

Warnbildzeichen - Erlauterung

Die Spalte Bestell-Nummer und Erlauterung liefert die Beschrei-
bung zum nebenstehenden Warnbildzeichen. Die Beschreibung der
Warnbildzeichen ist immer gleich und nennt in der folgenden Reihen-
folge:

1. Die Gefahrenbeschreibung.
Zum Beispiel: Gefahrdung durch Schneiden oder Abschneiden!

2. Die Folgen bei Missachtung der Anweisung(en) zur Gefahren-
vermeidung.

Zum Beispiel: Verursacht schwere Verletzungen an Finger oder
Hand.

3. Die Anweisung(en) zur Gefahrenvermeidung.

Zum Beispiel: Beriihren Sie Maschinenteile nur dann, wenn sie
vollstandig zum Stillstand gekommen sind.
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2.13.1 Platzierung der Warnbildzeichen und sonstigen Kennzeichnungen
Warnbildzeichen

Die folgenden Abbildungen zeigen die Anordnung der Warnbildzei-
chen an der Maschine.

MD082

N

MD094 |MDO076/MD155/|MD099

MD123
MD118

(MD175 [MD174 MD076
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Bestell-Nummer und Erlauterung

MD 076

Gefahr durch Einziehen oder Fangen fiir
Hand oder Arm durch angetriebenen, unge-
schiitzten Ketten- oder Riementrieb!

Diese Gefahrdung verursacht schwerste Verlet-
zungen mit Verlust von Korperteilen an Hand
oder Arm.

Offnen oder entfernen Sie niemals Schutzein-
richtungen von Ketten- oder Riementrieben,

. solange der Traktormotor bei angeschlos-
sener Gelenkwelle / gekuppeltem Hydrau-
likantrieb lauft

e oder sich der Bodenradantrieb bewegt

MD 078

Quetschgefahr fiir Finger oder Hand durch
bewegliche, zugédngliche Maschinenteile!

Diese Gefahrdung verursacht schwerste Verlet-
zungen mit Verlust von Korperteilen an Finger
oder Hand.

Greifen Sie niemals in die Gefahrenstelle, solan-
ge der Traktormotor bei angeschlossener Ge-
lenkwelle / Hydraulik-Anlage lauft.

MD 082

Sturzgefahr von Personen von Trittflachen
und Plattformen beim Mitfahren auf der Ma-
schine!

Diese Gefahrdung verursacht schwerste Verlet-
zungen am gesamten Korper bis hin zum Tod.

Verboten ist das Mitfahren von Personen auf der
Maschine und/oder das Besteigen von laufenden
Maschinen. Dieses Verbot gilt auch fur Maschi-
nen mit Trittflachen oder Plattformen.

Achten Sie darauf, dass keine Personen auf der
Maschine mitfahren.

Warnbildzeichen

\/ /4 l
e HEN

—MD 082

22
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MD 084

Gefahrdung durch Quetschen fiir den gesam-
ten Korper, verursacht durch den Aufenthalt
im Schwenkbereich absenkender Teile der
Maschine!

Diese Gefahrdung kann schwerste Verletzungen
mit mdglicher Todesfolge verursachen.

. Verboten ist der Aufenthalt von Personen
im Schwenkbereich absenkender Teile der
Maschine.

° Verweisen Sie Personen aus dem
Schwenkbereich absenkender Teile der
Maschine, bevor Sie Teile der Maschine
absenken.

MD 089

Gefahrdung durch Quetschen fiir den gesam-
ten Korper, verursacht durch den Aufenthalt
unter schwebenden Lasten oder angehobe-
nen Teilen der Maschine!

Diese Gefahrdung kann schwerste Verletzungen
mit mdglicher Todesfolge verursachen.

° Verboten ist der Aufenthalt von Personen
unter schwebenden Lasten oder angeho-
benen Teilen der Maschine.

. Halten Sie einen ausreichenden Sicher-
heitsabstand zu schwebenden Lasten oder
angehobenen Teilen der Maschine.

o Achten Sie darauf, dass Personen einen
ausreichenden Sicherheitsabstand zu
schwebenden Lasten oder angehobenen
Teilen der Maschine einhalten.

MD 094

Gefahrdungen durch elektrischen Schlag oder
Verbrennungen, verursacht durch unbeabsichtig-
tes Beriihren von elektrischen Uberlandleitungen
oder durch unzuldssiges Annahern an unter
Hochspannung stehende Uberlandleitungen!

Diese Gefahrdung verursacht schwerste Verlet-
zungen am gesamten Korper bis hin zum Tod.

Halten Sie beim Aus- und Einschwenken von
Maschinenteilen einen ausreichenden Abstand
zu elektrischen Uberlandleitungen.

Nennspannung Sicherheitsabstand zu
Uberlandleitungen

bis 1 kV 1m

Uber 1 bis 110 kV 2m

Uber 110 bis 220 kV 3m

Uber 220 bis 380 kV 4m

Allgemeine Sicherheitshinweise

- MD089

—MD 094
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MD 095

Lesen und beachten Sie die Betriebsanleitung

und Sicherheitshinweise, bevor Sie die Maschine
in Betrieb nehmen!

—MD 095

MD 096

Gefahrdung durch unter hohem Druck austre-
tendes Hydraulikol, verursacht durch undich-

te Hydraulik-Schlauchleitungen!
ﬁf
Diese Gefahrdung kann schwerste Verletzungen

mit moglicher Todesfolge verursachen, wenn

unter hohem Druck austretendes Hydraulikdl die
Haut durchdringt und in den Kdrper eindringt.

. Versuchen Sie niemals, undichte Hydraulik-
Schlauchleitungen mit der Hand oder den
Fingern abzudichten.

. Lesen und beachten Sie die Hinweise der VD096

Betriebsanleitung, bevor Sie Arbeiten zum
Warten und Instandhalten von Hydraulik-
Schlauchleitungen durchfihren.

. Suchen Sie bei Verletzungen durch Hydrau-
likdl sofort einen Arzt auf.

MD 097

Gefahrdungen durch Quetschen und StoR

zwischen dem Heck des Traktors und der ' [ ) ‘ o
Maschine beim An- und Abkuppeln der Ma- lml
schine! "

Diese Gefahrdungen kénnen schwerste Verlet- MD0O7

zungen mit moglicher Todesfolge verursachen.

. Verboten ist das Betatigen der Dreipunkt-
Hydraulik des Traktors, solange sich Per-
sonen zwischen dem Heck des Traktors
und der Maschine aufhalten.

. Betatigen Sie die Stellteile fir die Drei-
punkt-Hydraulik des Traktors

0 nur von dem vorgesehenen Arbeits-
platz neben dem Traktor.

o niemals, wenn Sie sich im Gefahrbe-
reich zwischen Traktor und Maschine
befinden.
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MD 099 S

Gefahrdung durch Kontakt mit gesundheits-
gefiahrdenden Stoffen, verursacht durch un-
sachgemiRes Handhaben gesundheitsge-
fahrdender Stoffe!

Diese Gefahrdung kann schwerste Verletzungen
mit mdglicher Todesfolge verursachen.

MDO099

Legen Sie die persodnliche Schutzausrustung an, | )

Ziehen Sie Schutzkleidung an, bevor Sie mit
gesundheitsgefahrdenden Stoffen in Kontakt
kommen. Beachten Sie die Sicherheitshinweise
des Herstellers der zu verarbeitenden Stoffe

MD101

Dieses Piktogramm kennzeichnet Ansetzpunkte
zum Ansetzen von Hebevorrichtungen (Wagen-
heber).

~- MD101

MD 102

Gefahrdungen bei Eingriffen an der Maschi-
ne, wie z. B. Arbeiten zum Montieren, Einstel-
len, Beseitigen von Stérungen, Reinigen,
Warten und Instandhalten, verursacht durch
unbeabsichtigtes Starten und Verrollen von
Traktor und Maschine!

Diese Gefahrdungen kdnnen schwerste Verlet- -
zungen mit moglicher Todesfolge verursachen. @:‘
o Sichern Sie Traktor und Maschine vor allen

Eingriffen an der Maschine gegen unbeab- @

sichtigtes Starten und unbeabsichtigtes

Verrollen. — ooz

o Lesen und beachten Sie je nach Eingriff die
Hinweise der entsprechenden Kapitel in der
Betriebsanleitung.

MD 108

Gefahrdungen durch Explosion oder unter
hohem Druck austretendes Hydraulikél, ver-
ursacht durch den unter Gas- und Oldruck
stehenden Druckspeicher!

Diese Gefahrdungen kdnnen schwerste Verlet-
zungen mit mdglicher Todesfolge verursachen,
wenn unter hohem Druck austretendes Hydrauli-
kol die Haut durchdringt und in den Kérper ein-
dringt.

. Lesen und beachten Sie die Hinweise der
Betriebsanleitung, bevor Sie Arbeiten zum
Warten und Instandhalten durchfiihren.

MD108

o Suchen Sie bei Verletzungen durch Hydrau-
likdl sofort einen Arzt auf.
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MD 118

Dieses Piktogramm kennzeichnet die maximale LT

Antriebsdrehzahl (maximal 540 1/min) und Dreh- =

richtung der maschinenseitigen Antriebswelle. Amazones

max. 540 Ymin

MD118

MD 153
Dieses Piktogramm kennzeichnet einen Hydrau- -L

lik-Ofilter. O

=

L— MD153

MD 155

Dieses Piktogramm kennzeichnet Zurrpunkte
zum Festzurren der auf einem Transportfahrzeug
verladenen Maschine fUr einen sicheren Trans-
port der Maschine.

MD 173

Gefahrdung durch Einatmen gesundheitsge-
fahrdender Stoffe, verursacht durch giftige
Dampfe im Spritzfliissigkeitstank!

Diese Gefahrdung kann schwerste Verletzungen
mit méglicher Todesfolge verursachen.

Steigen Sie niemals in den Spritzflissigkeitstank.

MD 174 f

Gefahrdung durch unbeabsichtigte Fortbewe-

gung der Maschine! \
Verursacht schwere Verletzungen am gesamten i
Kérper bis hin zum Tod. /

Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigte mot7a |
Fortbewegung, bevor Sie die Maschine vom
Traktor abkuppeln. Benutzen Sie hierzu die
Feststell-Bremse und/oder den/die Unterleg-
keil(e).
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MD 175

Das Drehmoment der Schraubverbindung be-
tragt 510 Nm.

MD 199

Der maximale Betriebsdruck der Hydraulik-
Anlage betragt 210 bar.

MD 224

Gefahrdung durch Kontakt mit gesundheits-
gefahrdenden Stoffen, verursacht durch un-
sachgemaiRes Benutzen des klaren Wassers
aus dem Handwaschbehilter.

Diese Gefahrdung kann schwerste Verletzungen
mit moglicher Todesfolge verursachen!

Benutzen Sie das klare Wasser des Hand-
waschbehalters niemals als Trinkwasser.

MD 225

Gefahrdung durch Quetschen fiir den gesam-
ten Korper, verursacht durch den Aufenthalt
im Schwenkbereich der Deichsel zwischen
Traktor und angehangter Maschine!

Diese Gefahrdung kann schwerste Verletzungen
mit mdglicher Todesfolge verursachen.

. Verboten ist der Aufenthalt im Gefahrenbe-
reich zwischen Traktor und Maschine, so-
lange der Motor des Traktors lauft und der
Traktor nicht gegen unbeabsichtigtes Ver-
rollen gesichert ist.

o Verweisen Sie Personen aus dem Gefah-
renbereich zwischen Traktor und Maschine,
solange der Motor des Traktors lauft und
der Traktor nicht gegen unbeabsichtigtes
Verrollen gesichert ist.

Allgemeine Sicherheitshinweise

510 Nm

L MD175

e

O

max.
210 bar

— MD199 — )

— MD225
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2.14

2.15

P

Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

. kann sowohl eine Gefahrdung fir Personen als auch fir Umwelt
und Maschine zur Folge haben.

. kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzanspriche fihren.
Im Einzelnen kann die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise bei-
spielsweise folgende Gefahrdungen nach sich ziehen:

. Gefahrdung von Personen durch nicht abgesicherte Arbeitsbe-
reiche.

. Versagen wichtiger Funktionen der Maschine.

. Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und In-
standhaltung.

. Gefahrdung von Personen durch mechanische und chemische
Einwirkungen.

e  Gefdhrdung der Umwelt durch Leckage von Hydraulikdl.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Neben den Sicherheitshinweisen dieser Betriebsanleitung sind die
nationalen, allgemeingiiltigen Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungs-
vorschriften bindend.

Befolgen Sie die auf den Warnbildzeichen aufgefiihrten Anweisungen
zur Gefahrenvermeidung.

Halten Sie bei Verkehr auf 6ffentlichen StralRen und Wegen die jewei-
ligen gesetzlichen Straltenverkehrsvorschriften ein.

28
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Allgemeine Sicherheitshinweise

2.16 Sicherheitshinweise fiir den Bediener

WARNUNG
Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und

StoR durch fehlende Verkehrs- und Betriebssicherheit!

Uberpriifen Sie vor jeder Inbetriebnahme die Maschine und den Trak-
tor auf Verkehrs- und Betriebssicherheit!

2.16.1 Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhiitungshinweise

An- und Abkuppeln der Maschine

Beachten Sie neben diesen Hinweisen auch die allgemein gdlti-
gen nationalen Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften!

Die an der Maschine angebrachten Warnbildzeichen und sonsti-
gen Kennzeichnungen geben wichtige Hinweise fur den gefahr-
losen Betrieb der Maschine. Die Beachtung dieser Hinweise
dient lhrer Sicherheit!

Kontrollieren Sie vor dem Anfahren und vor der Inbetriebnahme
den Nahbereich der Maschine (Kinder)! Auf ausreichende Sicht
achten!

Verboten sind das Mitfahren und der Transport auf der Maschine!

Richten Sie ihre Fahrweise so ein, dass Sie den Traktor mit ange-
bauter oder abgehangter Maschine jederzeit sicher beherrschen.

Berucksichtigen Sie hierbei ihre personlichen Fahigkeiten, die
Fahrbahn-, Verkehrs-, Sicht- und Witterungsverhaltnisse, die
Fahreigenschaften des Traktors sowie die Einflisse durch die
angebaute oder angehangte Maschine.

Kuppeln und transportieren Sie die Maschine nur mit solchen
Traktoren, die hierfir geeignet sind.

Beim Ankuppeln von Maschinen an die Traktor-Dreipunkt-
Hydraulik missen die Anbaukategorien von Traktor und Maschi-
ne unbedingt Ubereinstimmen!

Kuppeln Sie die Maschine vorschriftsmaRlig an die vorgeschrie-
benen Vorrichtungen!

Durch das Ankuppeln von Maschinen im Front- und/oder Heck-
anbau eines Traktors durfen nicht Uberschritten werden

o  das zulassige Traktor-Gesamtgewicht
o die zulassigen Traktor-Achslasten
o die zulassigen Reifentragfahigkeiten der Traktor-Reifen

Sichern Sie den Traktor und die Maschine gegen unbeabsichtig-
tes Verrollen, bevor Sie die Maschine an- oder abkuppeln!

Verboten ist der Aufenthalt von Personen zwischen der zu kup-
pelnden Maschine und dem Traktor; wahrend der Traktor an die
Maschine heranfahrt!

Anwesende Helfer diirfen sich nur als Einweiser neben den
Fahrzeugen betatigen und erst bei Stillstand zwischen die Fahr-
zeuge treten.

Sichern Sie den Bedienungshebel der Traktor-Hydraulik in der Posi-
tion, in der unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschlossen
ist, bevor Sie die Maschine an die Traktor-Dreipunkt-Hydraulik an-
bauen oder von der Traktor-Dreipunkt-Hydraulik abbauen!

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24
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Einsatz der Maschine

P

Bringen Sie beim An- und Abkuppeln von Maschinen die Abstiit-
zeinrichtungen (falls vorgesehen) in die jeweilige Stellung
(Standsicherheit)!

Bei der Betatigung von Abstitzeinrichtungen besteht Verlet-
zungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!

Seien Sie beim An- und Abkuppeln von Maschinen an oder vom
Traktor besonders vorsichtig! Zwischen dem Traktor und der
Maschine gibt es Quetsch- und Scherstellen im Bereich der
Kuppelstelle!

Verboten ist der Aufenthalt von Personen zwischen Traktor und
Maschine beim Betatigen der Dreipunkt-Hydraulik!
Gekuppelte Versorgungsleitungen

0 mussen allen Bewegungen bei Kurvenfahrten ohne Span-
nung, Knickung oder Reibung leicht nachgeben.

0 dirfen nicht an Fremdteilen scheuern.

Ausldseseile fir Schnellkupplungen missen lose hangen und
dirfen in der Tieflage nicht selbst auslésen!

Stellen Sie abgekuppelte Maschinen immer standsicher ab!

Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn vertraut mit allen Einrichtun-
gen und Betatigungselementen der Maschine sowie mit deren
Funktionen. Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spat!

Tragen Sie eng anliegende Kleidung! Locker getragene Kleidung
erhoht die Gefahrdung durch Erfassen oder Aufwickeln an An-
triebswellen!

Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn alle Schutzvor-
richtungen angebracht und in Schutzstellung sind!

Beachten Sie die maximale Zuladung der angebauten / ange-
hangten Maschine und die zuldssigen Achs- und Stitzlasten des
Traktors! Fahren Sie gegebenenfalls nur mit teil beflilltem Vor-
ratsbehalter.

Verboten ist der Aufenthalt von Personen im Arbeitsbereich der
Maschine!

Verboten ist der Aufenthalt von Personen im Dreh- und
Schwenkbereich der Maschine!

An fremdkraftbetatigten Maschinenteilen (z.B. hydraulisch) be-
finden sich Quetsch- und Scherstellen!

Sie durfen fremdkraftbetatigte Maschinenteile nur betatigen,
wenn Personen einen ausreichenden Sicherheitsabstand zur
Maschine einhalten!

Sichern Sie den Traktor gegen unbeabsichtigtes Starten und
unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie den Traktor verlassen.
Hierzu

0 die Maschine auf dem Boden absetzen

o die Feststell-Bremse anziehen

o den Traktormotor abstellen

o den ZundschlUssel abziehen

30
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Transportieren der Maschine

Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Benutzen o6ffentlicher Verkehrswege die je-
weiligen nationalen Stralenverkehrsvorschriften!
Uberpriifen Sie vor Transportfahrten,

o  den ordnungsgemalien Anschluss der Versorgungsleitun-
gen

die Lichtanlage auf Beschadigung, Funktion und Sauberkeit
die Brems- und Hydraulik-Anlage auf augenfallige Mangel
ob die Feststell-Bremse vollstandig gelost ist

o die Funktion der Bremsanlage

©c O O

Achten Sie immer auf eine ausreichende Lenk- und Bremsfahig-
keit des Traktors!

An einen Traktor angebaute oder angehangte Maschinen und
Front- oder Heckgewichte beeinflussen das Fahrverhalten sowie
die Lenk- und Bremsfahigkeit des Traktors.

Verwenden Sie gegebenenfalls Frontgewichte!

Die Traktor-Vorderachse muss immer mit mindestens 20% des
Traktor-Leergewichtes belastet sein, damit eine ausreichende
Lenkfahigkeit gewahrleistet ist.

Befestigen Sie Front- oder Heckgewichte immer vorschriftsma-
3ig an den dafir vorgesehenen Befestigungspunkten!

Beachten Sie die maximale Nutzlast der angebauten / ange-
hangten Maschine und die zuldssigen Achs- und Stiitzlasten des
Traktors!

Der Traktor muss die vorgeschriebene Bremsverzégerung fir
den beladenen Zug (Traktor plus angebaute / angehangte Ma-
schine) sichern!

Prifen Sie die Bremswirkung vor Fahrtantritt!

Berlicksichtigen Sie bei Kurvenfahrten mit angebauter oder an-
gehangter Maschine die weite Ausladung und die Schwungmas-
se der Maschine!

Achten Sie vor Transportfahrten auf eine ausreichende seitliche
Arretierung der Traktor-Unterlenker, wenn die Maschine in der
Dreipunkt-Hydraulik bzw. den Unterlenkern des Traktors befes-
tigt ist!

Bringen Sie vor Transportfahrten alle schwenkbaren Maschinen-
teile in Transportstellung!

Sichern Sie vor Transportfahrten schwenkbare Maschinenteile in
Transportstellung gegen gefahrbringende Lageveranderungen.
Benutzen Sie hierzu die daflir vorgesehenen Transportsicherun-
gen!

Verriegeln Sie vor Transportfahrten den Bedienungshebel der
Dreipunkt-Hydraulik gegen unbeabsichtigtes Heben oder Sen-
ken der angebauten oder angehangten Maschine!

Uberpriifen Sie vor Transportfahrten, ob die erforderliche Trans-
portausristung korrekt an der Maschine montiert ist, wie z. B.
Beleuchtung, Warneinrichtungen und Schutzeinrichtungen!

Kontrollieren Sie vor Transportfahrten durch eine Sichtkontrolle,
ob Oberlenker- und Unterlenkerbolzen mit dem Klappstecker
gegen unbeabsichtigtes Losen gesichert sind.
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2.16.2 Hydraulik-Anlage

P

Passen Sie lhre Fahrgeschwindigkeit den jeweils vorherrschen-
den Bedingungen an!

Schalten Sie vor Bergabfahrten in einen niedrigeren Gang!

Schalten Sie die Einzelradbremsung vor Transportfahrten
grundsatzlich aus (Pedale verriegeln)!

Die Hydraulikanlage steht unter hohem Druck!

Achten Sie auf korrektes AnschlieRen der Hydraulikschlauch-
Leitungen!

Achten Sie beim Anschlie3en der Hydraulikschlauch-Leitungen
darauf, dass die Hydraulik-Anlage sowohl traktor- als auch ma-
schinenseitig drucklos ist!

Es ist verboten, Stellteile auf dem Traktor zu blockieren, die zum
direkten Ausfuhren von hydraulischen oder elektrischen Bewe-
gungen von Bauteilen dienen, z. B. Klapp-, Schwenk- und
Schiebevorgange. Die jeweilige Bewegung muss automatisch
stoppen, wenn Sie das entsprechende Stellteil loslassen. Dies
gilt nicht fir Bewegungen von Einrichtungen, die

0 kontinuierlich sind oder
o automatisch geregelt sind oder

o funktionsbedingt eine Schwimmestellung oder Druckstellung
erfordern

Vor Arbeiten an der Hydraulik-Anlage
Maschine absetzen
Hydraulik-Anlage drucklos machen
Traktormotor abstellen
Feststell-Bremse anziehen
ZindschlUssel abziehen

Lassen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen mindestens einmal
jahrlich durch einen Sachkundigen auf ihren arbeitssicheren Zu-
stand priifen!

Tauschen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen bei Beschadigungen
und Alterung aus! Verwenden Sie nur AMAZONE Original-
Hydraulikschlauch-Leitungen!

Die Verwendungsdauer der Hydraulikschlauch-Leitungen sollte
sechs Jahre nicht Uberschreiten, einschlieRlich einer eventuellen
Lagerzeit von héchstens zwei Jahren. Auch bei sachgemaller
Lagerung und zulassiger Beanspruchung unterliegen Schlauche
und Schlauchverbindungen einer naturlichen Alterung, dadurch
ist ihre Lagerzeit und Verwendungsdauer begrenzt. Abweichend
hiervon kann die Verwendungsdauer entsprechend den Erfah-
rungswerten, insbesondere unter Berlcksichtigung des Gefahr-
dungspotentials, festgelegt werden. Fur Schlauche und
Schlauchleitungen aus Thermoplasten kénnen andere Richtwer-
te mafligebend sein.

Versuchen Sie niemals, undichte Hydraulikschlauch-Leitungen
mit der Hand oder den Fingern abzudichten.
Unter hohem Druck austretende Fliissigkeit (Hydraulikol) kann

durch die Haut in den Koérper eindringen und verursacht schwere
Verletzungen!

Suchen Sie bei Verletzungen durch Hydraulikdl sofort einen Arzt
aufl Infektionsgefahr.

© 0 O o ©O

Verwenden Sie bei der Suche nach Leckstellen geeignete Hilfs-
mittel, wegen der méglichen schweren Infektionsgefahr.
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2.16.3 Elektrische Anlage

2.16.4 Zapfwellen-Betrieb

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage grundsatzlich Batterie
(Minuspol) abklemmen!

Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Sicherungen. Bei
Verwendung zu starker Sicherungen wird die elektrische Anlage
zerstort - Brandgefahr!

Achten Sie auf richtiges Anschliefien der Batterie - zuerst den
Pluspol und dann den Minuspol anklemmen! Beim Abklemmen
zuerst den Minuspol und dann den Pluspol abklemmen!

Versehen Sie den Pluspol der Batterie immer mit der vorgese-
henen Abdeckung. Bei Masseschluss besteht Explosionsgefahr!

Explosionsgefahr! Vermeiden Sie Funkenbildung und offene
Flammen in der Nahe der Batterie!

Die Maschine kann mit elektronischen Komponenten und Bautei-
len ausgestattet werden, deren Funktion durch elektromagneti-
sche Aussendungen anderer Gerate beeinflusst werden kann.
Solche Beeinflussungen kénnen zu Gefédhrdungen von Personen
fihren, wenn die folgenden Sicherheitshinweise nicht befolgt
werden.

o  Bei einer nachtraglichen Installation von elektrischen Gera-
ten und/oder Komponenten an der Maschine, mit An-
schluss an das Bordnetz, muss der Benutzer eigenverant-
wortlich prifen, ob die Installation Stérungen der Fahrzeu-
gelektronik oder anderer Komponenten verursacht.

o Achten Sie darauf, dass die nachtraglich installierten
elektrischen und elektronischen Bauteile der EMV-Richtlinie
2004/108/EG in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chen und das CE-Kennzeichen tragen.

Verwenden durfen Sie nur die von den AMAZONEN-WERKEN
vorgeschriebenen, mit vorschriftsmaRigen Schutzvorrichtungen
ausgestatteten Gelenkwellen!

Beachten Sie auch die Betriebsanleitung des Gelenkwellen-
Herstellers!

Schutzrohr und Schutztrichter der Gelenkwelle missen unbe-
schadigt sowie das Schutzschild der Traktor- und Maschinen-
Zapfwelle missen angebracht sein und sich in einem ordnungs-
gemalen Zustand befinden!

Verboten ist das Arbeiten mit beschadigten Schutzvorrichtun-
gen!

Sie durfen den An- und Abbau der Gelenkwelle nur vornehmen
bei

o  bei ausgeschalteter Zapfwelle

0 abgeschaltetem Traktormotor

0 angezogener Feststell-Bremse

o abgezogenem Zindschlissel

Achten Sie immer auf die richtige Montage und Sicherung der
Gelenkwelle!

Beim Einsatz von Weitwinkel-Gelenkwellen das Weitwinkelge-
lenk immer am Drehpunkt zwischen Traktor und Maschine an-
bringen!
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Sichern Sie den Gelenkwellenschutz durch Einhangen der Ket-
te(n) gegen Mitlaufen!

Achten Sie bei Gelenkwellen auf die vorgeschriebenen Rohr-
Uberdeckungen in Transport- und Arbeitsstellung! (Beachten Sie
die Bedienungsanleitung des Gelenkwellen-Herstellers!)

Beachten Sie bei Kurvenfahrten die zulassige Abwinklung und
den Schiebeweg der Gelenkwelle!

Kontrollieren Sie vor dem Einschalten der Zapfwelle, ob die ge-
wahlte Zapfwellendrehzahl des Traktors mit der zuldssigen An-
triebs-Drehzahl der Maschine Ubereinstimmt.

Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrenbereich der Maschi-
ne, bevor Sie die Zapfwelle einschalten.

Bei Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich keine Person im Bereich
der drehenden Zapf- oder Gelenkwelle aufhalten.

Schalten Sie die Zapfwelle niemals bei abgeschaltetem Trak-
tormotor ein!

Schalten Sie die Zapfwelle immer ab, wenn zu gro3e Abwinke-
lungen auftreten oder sie nicht bendtigt wird!

WARNUNG! Nach dem Abschalten der Zapfwelle besteht Ver-
letzungsgefahr durch die nachlaufende Schwungmasse rotie-
render Maschinenteile!

Wahrend dieser Zeit nicht zu nahe an die Maschine herantreten!
Erst wenn alle Maschinenteile vollstandig zum Stillstand ge-
kommen sind, diirfen Sie an der Maschine arbeiten!

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Star-
ten und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie zapfwellengetrie-
bene Maschinen oder Gelenkwellen reinigen, schmieren oder
einstellen.

Legen Sie die abgekuppelte Gelenkwelle auf die vorgesehene
Halterung ab!

Stecken Sie nach Abbau der Gelenkwelle die Schutzhiille auf
den Zapfwellenstummel!

Beachten Sie bei Verwendung der wegabhangigen Zapfwelle,
dass die Zapfwellen-Drehzahl fahrgeschwindigkeitsabhangig ist
und die Drehrichtung sich bei Riickwartsfahrt umkehrt!
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2.16.5 Angehidngte Maschinen

2.16.6 Bremsanlage

Beachten Sie die zuldssigen Kombinationsmoglichkeiten der
Anhangevorrichtung am Traktor und der Zugvorrichtung an der
Maschine!

Kuppeln Sie nur zulassige Kombinationen von Fahrzeugen
(Traktor und angehangte Maschine).

Beachten Sie bei einachsigen Maschinen die maximal zulassige
Stitzlast des Traktors an der Anhangevorrichtung!

Achten Sie immer auf eine ausreichende Lenk- und Bremsfahig-
keit des Traktors!

An einen Traktor angebaute oder angehangte Maschinen beein-
flussen das Fahrverhalten sowie die Lenk- und Bremsfahigkeit
des Traktors, insbesondere einachsige Maschinen mit Stiitzlast
auf den Traktor!

Nur eine Fachwerkstatt darf die Hohe der Zugdeichsel bei Zug-
maul-Deichseln mit Stiitzlast einstellen!

Maschinen ohne Bremssystem:

Beachten Sie die nationalen Bestimmungen zu Maschinen ohne
Bremssystem.

Nur Fachwerkstatten oder anerkannte Bremsendienste diirfen
Einstell- und Reparaturarbeiten an der Bremsanlage durchfiih-
ren!

Lassen Sie die Bremsanlage regelmafig griindlich prifen!

Halten Sie den Traktor bei allen Funktionsstérungen an der
Bremsanlage sofort an. Lassen Sie die Funktionsstérung umge-
hend beseitigen!

Stellen Sie die Maschine sicher ab und sichern Sie die Maschine
gegen unbeabsichtigtes Absenken und unbeabsichtigtes Verrol-
len (Unterlegkeile), bevor Sie Arbeiten an Bremsanlage durch-
fuhren!

Seien Sie besonders vorsichtig bei Schweil3-, Brenn- und Bohr-
arbeiten in der Nahe von Bremsleitungen!

Fihren Sie nach allen Arbeiten zum Einstellen und Instandhalten
an der Bremsanlage grundsétzlich eine Bremsprobe durch!
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Druckluft-Bremsanlage

P

Saubern Sie vor dem Ankuppeln der Maschine die Dichtringe an
den Kupplungskopfen der Vorrats- und Bremsleitung von even-
tuellen Verschmutzungen!

Sie durfen mit angekuppelter Maschine erst anfahren, wenn das
Manometer auf dem Traktor 5,0 bar anzeigt!

Entwassern Sie taglich den Luftbehalter!

VerschlieRen Sie vor Fahrten ohne Maschine die Kupplungskop-
fe am Traktor!

Hangen Sie die Kupplungskopfe der Vorrats- und Bremsleitung
der Maschine in die vorgesehenen Leerkupplungen!

Verwenden Sie beim Nachflillen oder Erneuern nur die vorge-
schriebene Bremsflissigkeit. Beachten Sie beim Erneuern der
Bremsflissigkeit die entsprechenden Vorschriften!

Sie durfen die festgelegten Einstellungen an den Bremsventilen
nicht verandern!

Tauschen Sie den Luftbehalter, wenn

o  sich der Luftbehalter in den Spannbandern bewegen lasst
o  der Luftbehalter beschadigt ist

o das Typenschild am Luftbehalter angerostet oder lose ist
oder fehlt

Hydraulik-Bremsanlage fiir Exportmaschinen

2.16.7 Reifen

Hydraulische Bremsanlagen sind in Deutschland nicht zulassig!

Verwenden Sie beim Nachflllen oder Erneuern nur die vorge-
schriebenen Hydraulikdle. Beachten Sie beim Erneuern der Hyd-
raulikdle die entsprechenden Vorschriften!

Reparaturarbeiten an den Reifen und Radern dirfen nur Fach-
krafte mit geeignetem Montagewerkzeug durchfuhren!

Kontrollieren Sie regelmaRig den Luftdruck!

Beachten Sie den vorgeschriebenen Luftdruck! Explosionsgefahr
besteht bei zu hohem Luftdruck im Reifen!

Stellen Sie die Maschine sicher ab und sichern Sie die Maschine
gegen unbeabsichtigtes Absenken und unbeabsichtigtes Verrol-
len (Feststell-Bremse, Unterlegkeile), bevor Sie Arbeiten an Rei-
fen durchfihren!

Sie missen alle Befestigungsschrauben und Muttern nach den
Vorgaben der AMAZONEN-WERKE an- oder nachziehen!
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2.16.8 Feldspritzen-Betrieb

Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Empfehlungen der Pflanzenschutzmittel-
Hersteller in Bezug auf

o  personlicher Schutzausristung
o  Warnhinweise zum Umgang mit Pflanzenschutzmitteln
o  Dosier-, Anwendungs- und Reinigungsvorschriften

Beachten Sie die Hinweise aus dem Pflanzenschutzgesetz!

Die Aufbewahrung von kontaminierter Schutzausristung,
Spritzmittelkanistern und benutzten Filtern in der Traktorkabine
ist verboten.

Legen Sie die Schutzausrustung ab, bevor Sie die Traktorkabine
betreten.

Offnen Sie niemals unter Druck stehende Leitungen!

Sie durfen das Nennvolumen des Spritzflissigkeitstanks beim
Befullen nicht Uberschreiten!

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24
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Allgemeine Sicherheitshinweise

P

O

Beachten Sie beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln die An-
forderungen des Sicherheitsdatenblatts der verwendeten Wirk-
stoffe sowie die Vorschriften flr die persénliche Schutzausrts-
tung. Je nach Anforderung des Sicherheitsdatenblatts der ver-
wendeten Wirkstoffe gehdren folgende Bestandteile zu ihrer per-
sonlichen Schutzausristung:

o  Schutzanzug gemaf DIN 32781
o Gummischirze gemall EN 14605
o  Augenschutz gemall EN 166

o  Atemschutzmaske gemafR DIN EN 143/149/405/14387 ,
mindestens Halbmaske mit kombiniertem Partikelfilter und
Gasfilter A1-P2 (Kennfarbe braun-weil})

o  Schutzhandschuhe mit Stulpen gemaR DIM 347/388/420
o  Fulischutz

Verwenden Sie die personliche Schutzausristung falls Sie bei
einer der folgenden Tatigkeiten mit Pflanzenschutzmitteln oder
Duingemittel in Kontakt kommen kdnnten:

o  Beflillen des Spritzflissigkeitstanks und Zugabe von Che-
mikalien

o  Spritzen und Sprihen

o  Einstellungen an der Maschine

o  Entleeren und Reinigen des Behalters

o  Verwendung unterschiedlicher Chemikalien
o  Wartung

Tragen Sie, je nach Anforderung des Sicherheitsdatenblatts der
verwendeten Wirkstoffe, personliche Schutzausristung in der
Traktorkabine.

Traktoren mit Kabinen der Kategorie 4 sind Vorschrift bei der
Ausbringung einiger Spritzmittel.

Beachten Sie die Angaben zur Vertraglichkeit von Pflanzen-
schutzmitteln und Werkstoffen der Feldspritze!

Spritzen Sie keine Pflanzenschutzmittel aus, die zum Verkleben
oder Erstarren neigen!

Befilllen Sie Feldspritzen nicht mit Wasser aus offenen Gewas-
sern, zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt!

Befilllen Sie Feldspritzen nur iber AMAZONE Original-
Befulleinrichtungen!

38
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Allgemeine Sicherheitshinweise

2.16.9 Reinigen, Warten und Instandhalten

e  Aufgrund giftiger Dampfe im Spritzflissigkeitstank ist das Ein-
steigen in den Spritzflissigkeitstank grundsatzlich verboten.

Reparaturarbeiten im Spritzflissigkeitstank dirfen nur von einer
Fachwerkstatt durchgefiihrt werden!

. FUhren Sie Wartungs-, Instandsetzungs- und Reinigungsarbei-
ten grundséatzlich nur durch bei

o  ausgeschaltetem Antrieb

o  stillstehendem Traktormotor

o  abgezogenem Zlundschlussel

o vom Bordcomputer abgezogenen Maschinenstecker

. Muttern und Schrauben regelmaRig auf festen Sitz prifen und
gegebenenfalls nachziehen!

. Sichern Sie die angehobene Maschine bzw. angehobene Ma-
schinenteile gegen unbeabsichtigtes Absenken, bevor Sie War-
tungs-, Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten vornehmen!

. Benutzen Sie beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen mit
Schneiden geeignetes Werkzeug und Handschuhe!

. Entsorgen Sie Ole, Fette und Filter ordnungsgeman!

° Klemmen Sie das Kabel an Generator und Batterie des Traktors
ab, bevor Sie elektrische SchweilRarbeiten an Traktor und ange-
bauten Maschinen ausfihren!

. Ersatzteile missen mindestens den festgelegten technischen
Anforderungen der AMAZONEN-WERKE entsprechen!
Dies ist gegeben bei Verwendung von
AMAZONE Original-Ersatzteilen!

. Beachten Sie Folgendes bei der Reparatur von Feldspritzen, die
zur Flissigdingung mit Ammonitrat-Harnstoff-Lésung benutzt
wurden:

Ruckstande von Ammonitrat-Harnstoff-Lésungen kénnen durch
Verdunstung des Wassers auf oder in dem Spritzfliissigkeitstank
Salz bilden. Hierdurch entsteht reines Ammonitrat und Harnstoff.
In reiner Form ist Ammonitrat in Verbindung mit organischen
Stoffen, z.B. Harnstoff explosiv, wenn bei Reparaturarbeiten
(z.B. Schweilen, Schleifen, Feilen) die kritischen Temperaturen
erreicht werden.

Sie beseitigen diese Gefahr durch griindliches Abwaschen des
Spritzflissigkeitstanks bzw. der zur Reparatur kommenden Teile
mit Wasser, da das Salz der Ammonitrat-Harnstoff-Losung was-
serldslich ist. Reinigen Sie die Feldspritze daher vor einer Repa-
ratur grindlich mit Wasser!
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Maschine verladen

3 Maschine verladen

3.1 Maschine verzurren

Die Maschine hat 4 Zurrpunkte fir Zurrmittel.

WARNUNG
Unfallgefahr durch unsachgemaR angebrachte

Zurrmittel

Wenn Zurrmittel an nicht gekennzeichneten Zurrpunkten angebracht
werden, kann die Maschine beim Verzurren beschadigt werden und die
Sicherheit gefahrden.

. Bringen Sie die Zurrmittel nur an den gekennzeichneten Zurr-
punkten an.

1. Die Maschine auf das Transportfahrzeug stellen.
2. Zurrmittel an den gekennzeichneten Zurrpunkten anbringen.

Die Maschine entsprechend den nationalen Vorschriften zur
Ladungssicherung verzurren.
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Maschine verladen

3.2 Transportsicherung hydraulischer StutzfuR

Die Transportsicherung fiir den Stiitz-
ful nach dem Entladen der Maschine

entfernen.

(1) Maschine Uber den Stutzful® hydraulisch
anheben.

(2) Transportsicherung demontieren.
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Produktbeschreibung
4 Produktbeschreibung

Dieses Kapitel

. gibt einen umfassenden Uberblick (iber den Aufbau der
Maschine.

. liefert die Benennungen der einzelnen Baugruppen und
Stellteile.

Lesen Sie dieses Kapitel moglichst direkt an der Maschine. So ma-
chen Sie sich optimal vertraut mit der Maschine.

4.1 Ubersicht — Baugruppen

(1) Spritzflissigkeitsbehalter (6) Abdeckung Bedienfeld und Transportbox

(2) Inspektionsluke des Spritzflissigkeitstanks (7) Wartungspodest mit Leiter

zur Sichtkontrolle (8) Deichsel mit Verbindungseinrichtung

(3) Waschwasserbehalter (9) Spillwassertank links

(4) Spritzpumpe (10) Schlauchgarderobe

(5) RiUhrwerks-Pumpe
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Produktbeschreibung

(1) Klappbares Spritzgestange mit Transport-
verriegelung

(2) Teilbreitenventile
(3) Spulwassertank rechts

(4) Ablage fur Saugschlauch, Spritzmittelkanis-
ter und benutzte Filter

(5) Unterlegkeile
(6) Abdeckhaube Hydraulik / Elektronik
(7) Hydraulischer Stutzfufld

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24
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Produktbeschreibung

4.2 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

e  Transportverriegelung am Super-L-
Gestange gegen ungewolltes Ausklappen

e  Gelander am Wartungspodest

(1) Gelenkwellenschutz mit Halteketten

(2) Maschinenseitiger Schutztrichter
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4.3 Versorgungsleitungen zwischen Traktor und Maschine

Produktbeschreibung

e  Hydraulikschlauch-Leitungen (je nach Aus-
stattung)

. Elektrokabel fir Beleuchtung
. Maschinenkabel ISOBUS

. Bremsleitung mit Kupplungskopf fur Luft-
druckbremse / Bremsleitung mit Anschluss
an hydraulische Bremse

4.4 Verkehrstechnische Ausriistungen

(1) Schlussleuchten, Bremsleuchten, Fahrtrich-
tungsanzeiger

(2) 2 Warntafeln (viereckig)
(3) 2 rote Rickstrahler (dreieckig)

(4) 1 Kennzeichenhalter mit Beleuchtung

Strahler, gelb, seitlich im Abstand von ma-
ximal 3 m

(1) Gestange Super-L:
Zusatzliche Bremsleuchte und Positions-
leuchte (nicht fir Frankreich)

Schliel3en Sie die Beleuchtungsanlage iber den Stecker an die 7-
polige Traktor-Steckdose an.
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P

4.5 BestimmungsgemaRe Verwendung

In Schichtlinie

hangaufwarts / -abwarts

Die Feldspritze

. ist vorgesehen fir den Transport und die Applikation von Pflan-
zenschutzmitteln (Insektizide, Fungizide, Herbizide u.a.) in Form
von Suspensionen, Emulsionen und Gemischen sowie von Flis-
sigdingern.

. entspricht dem Stand der Technik und sichert bei korrekter Ge-
rateeinstellung und richtiger Dosierung den biologischen Erfolg,
wobei eine wirtschaftliche Spritzmittel-Verwendung sowie eine
geringe Umweltbelastung erreicht wird.

. ist ausschliellich fir den landwirtschaftlichen Einsatz zur Be-
handlung von Flachenkulturen vorgesehen.

Der pH-Wert der auszubringenden Spritzflissigkeit (insbesondere
Flissigdiinger) muss groRer als 1,5 sein.

Einschrankungen der Nutzung in Hanglagen

(1) Befahren von Hanglagen mit vollem Spritzfliissigkeitstank

(2) Befahren von Hanglagen mit teilgefulltem Spritzflissigkeitstank

(3) Ausbringen von Restmengen

(4) Wenden

(5) Spritzgestange klappen
(1) (2) 3) 4) (5)
15% 15% 15% 15% 20%
15% 30% 15% 15% 20%

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehort auch:

. das Beachten aller Hinweise dieser Betriebsanleitung.

. die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten.

. die ausschlieBliche Verwendung von AMAZONE Origi-
nal-Ersatzteilen.

Andere Verwendungen als oben aufgefihrt sind verboten und gelten
als nicht bestimmungsgeman.

Fir Schaden aus nicht bestimmungsgemaflier Verwendung
o  tragt der Betreiber die alleinige Verantwortung,

. Ubernehmen die AMAZONEN-WERKE keinerlei Haftung.
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4.6 Geratekontrolle

Prifplakette Deutschland

Die Maschine unterliegt der in der Europaischen Gepruftes )
Union einheitlich geltenden regelmaRigen Gera- PfIaElzenschutzgerat
tekontrolle (Pflanzenschutzrichtlinie Erstes Halbiahr
2009/128/EG und EN ISO 16122). e X) Halojanr 2017

Lassen Sie die Geratekontrolle regelmafig durch
eine anerkannte und zertifizierte Kontrollwerk-
statte durchflihren.

Name der Kontrollwerkstatte

Der Zeitpunkt zur Durchfiihrung einer erneuten
Geratekontrolle ist auf der Prifplakette an der
Maschine vermerkt.

Amtlich anerkannte
Kontrollwerkstatte

4.7 Auswirkungen bei Verwendung bestimmter Pflanzenschutzmittel

Wir weisen darauf hin, dass z. B. uns bekannte Pflanzenschutzmittel
wie Lasso, Betanal und Tramat, Stomp, lloxan, Mudecan, Elancolan
und Teridox bei langerer Einwirkungszeit (20 Stunden) Schaden an
den Pumpenmembranen, Schlauchen, Spritzleitungen und Behalter
verursachen. Die aufgeflihrten Beispiele erheben keinen Anspruch
auf Vollstandigkeit.

Gewarnt wird insbesondere vor unzulassigen Mischungen aus 2 oder
mehr verschiedenen Pflanzenschutzmitteln.

Nicht ausgebracht werden durfen Stoffe, die zum Verkleben oder
Erstarren neigen.

Beim Einsatz solch aggressiver Pflanzenschutzmittel wird das unver-
zugliche Ausbringen nach dem Ansetzen der Spritzflissigkeit und die
anschlieBende grindliche Reinigung mit Wasser empfohlen.

Als Ersatz fir die Pumpen sind Vitonmembranen lieferbar. Diese sind
bestandig gegen lI6sungsmittelhaltige Pflanzenschutzmittel. Ihre Le-
bensdauer wird jedoch beim Einsatz bei niedrigen Temperaturen (z.B.
AHL bei Frostwetter) beeintrachtigt.

Die fir AMAZONE-Feldspritzen verwendeten Werkstoffe und Bauteile
sind flissigdiingerfest.
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4.8 Gefahrenbereich und Gefahrenstellen

Der Gefahrenbereich ist die Umgebung der Maschine, in der Perso-
nen erreicht werden kénnen

. durch arbeitsbedingte Bewegungen der Maschine und seiner
Arbeitswerkzeuge

. durch aus der Maschine herausgeschleuderte Materialien oder
Fremdkorper

. durch unbeabsichtigt absenkende, angehobene Arbeitswerkzeu-
ge

. durch unbeabsichtigtes Verrollen des Traktors und der Maschine

Im Gefahrenbereich der Maschine befinden sich Gefahrenstellen mit
permanent gegenwartigen oder unerwartet auftretenden Gefahrdun-
gen. Warnbildzeichen kennzeichnen diese Gefahrenstellen und war-
nen vor Restgefahren, die konstruktiv nicht zu beseitigen sind. Hier
gelten die speziellen Sicherheitsvorschriften der entsprechenden Ka-
pitel.

Im Gefahrenbereich der Maschine diirfen sich keine Personen aufhal-
ten,

. solange der Traktormotor bei angeschlossener Gelenkwelle /
Hydraulik-Anlage lauft.

e solange Traktor und Maschine nicht gegen unbeabsichtigtes
Starten und unbeabsichtigtes Verrollen gesichert sind.

Die Bedienperson darf die Maschine nur bewegen oder Arbeitswerk-
zeuge von Transport- in Arbeitsstellung und von Arbeits- in Trans-
portstellung tberfihren oder antreiben, wenn sich keine Personen im
Gefahrenbereich der Maschine aufhalten.

Gefahrenstellen bestehen:

. zwischen dem Traktor und der Feldspritze, insbesondere beim
An- und Abkuppeln.

. im Bereich beweglicher Bauteile.

o auf der fahrenden Maschine.

. im Schwenkbereich des Spritzgestanges.

. im Spritzflissigkeitstank durch giftige Dampfe.

. unter angehobenen, nicht gesicherten Maschinen bzw. Maschi-
nenteilen.

. beim Aus- und Einklappen des Spritzgestanges im Bereich von
Freilandleitungen durch das Beriihren von Freilandleitungen
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4.9 Typenschild

Maschinentypenschild

(1) Maschinen-Nummer
(2) Fahrzeug- Identifizierungsnummer
3) Produkt

4) zulassiges technisches Maschinengewicht

6) Modelljahr

(
(
(5) Leergewicht kg
(
(7) Baujahr

Zusitzliches Typenschild

(1) Vermerk fir Typgenehmigung

(2) Vermerk fir Typgenehmigung

(3) Fahrzeug-ldentifizierungsnummer

(4) zulassiges technisches Gesamtgewicht
(5

) zulassige technische Anhangelast bei ei-
nem Deichsel-Anhangefahrzeug mit pneu-
matischer Bremse

(AO0) zulassige technische Stutzlast A-0
(A1) zuldssiges technische Achslast Achse 1

(A2) zuldssiges technische Achslast Achse 2

410 Konformitat

Die Maschine erflllt die

] AmMAzZOoONE

Produktbeschreibung

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Am Amazonenwerk 9-13 D-49205 Hasbergen

Machine no.

Vehicle ID no.

Product 3
Permissible techn. implement weight kg Tare weight kg @ Model Year IE]

c g E Year of construction

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Richtlinien- / Normen-Bezeichnung
. Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

¢  EMV-Richtlinie 2014/30/EU
4.11 Technisch maximal mégliche Ausbringmenge
[ ] Die Ausbringmenge der Maschine ist durch folgende Faktoren be-

l grenzt:

. maximaler Durchfluss zum Spritzgestange von 200 I/min (High-
Flow 400 I/min).

. maximaler Durchfluss je Teilbreite von 25 I/min (bei 2 Spritzlei-
tungen: 40 I/min je Teilbreite).

. maximaler Durchfluss je Disenkoérper von 4 |I/min.

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24
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412 Maximal zulassige Ausbringmenge von Pflanzenschutzmittel

[ ] Die zulassige Ausbringmenge der Maschine ist begrenzt durch die
l mindest geforderte Rihrleistung.

Die Ruhrleistung je Minute sollte 5% des Behaltervolumens betragen.

Dies gilt insbesondere bei Wirkstoffen, die schwer in Schwebe zu
halten sind.

Bei Wirkstoffen, die in Losung gehen, kann die Rihrleistung reduziert
werden.

Zulassige Ausbringmenge in Abhangigkeit von der Riihrleistung ermitteln

Berechnungsformel fiir Ausbringmenge in I/min:

(Rahrleistung je Minute = 5% des Behaltervolumens)

Zuldssige Ausbringmenge = Pumpennennleistung - 0,05 x Behalternennvolumen
[I/min] [I/min] [

(siehe technische Daten)

Umrechnung der Ausbringmenge in I/ha:

1. Die Ausbringmenge pro Duse ermitteln (zuldssige Ausbring-
menge durch die Anzahl der Dusen teilen).

2. In der Spritztabelle Ausbringmenge pro ha in Abhangigkeit von
der Geschwindigkeit ablesen (siehe Seite 252).

Beispiel: UX 8601, Pumpe BPS 260 / BPS 365,
Super L 36 m, 72 Disen, 10 km/h

Zulassige Ausbringmenge = 245+ 350 I/min - 0,05 x 8600 | =165 I/min

— Ausbringmenge je Diise = 2,3 I/min

50 cm

P T

H.0 N e
665 7 75 8 85 9 10 11 12 14 16 bar XIS
-— i; km/h V/min 02 025 ' 06 08
Ou®)
440 | 406 | 377 | 352 | 330 [ 311 | 203 240 | 220 (189 [ 165 | 2.2 60|38(27[15
460 | 425 | 394 | 368 | 345 | 325 | 307(] 276 ) 2r g ==ss=miammi=a [ 2,3 65|42[29 (16
480 | 443 | 411 | 384 | 360 | 339 | 320 | 288 | 262 | 240 | 206 | 180 | 2,4 71|46[32 1,8
500 | 462 | 429 | 400 | 375 | 353 | 333 [ 300 | 273 | 250 | 214 | 188 | 2,5 5034 [1,9
520 | 480 | 446 | 416 | 390 | 367 | 347 [ 312|284 | 260 | 223 | 195| 2,6 5437 [21
540 | 499 | 463 | 432 | 405 [ 381 | 360 [ 324 | 205 | 270 | 231 | 203 | 2.7 58/40 23
— zulassige Ausbringmenge je ha =276 I/ha
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4.13.1 Gesamtabmessungen

Die Gesamthohen sind abhangig von Maschinentyp, Achse und Bereifung.

7550 — 8130 mm 2700 - 2800 mm

3505 — 3905 mm

4.13.2 Grundgerat

Typ UX Super 7601 8601
Spritzflussigkeitsbehalter

Ist-Volumen 8000 | 90301
Nenn-Volumen 7600 | 8600 |
Spulwasserbehalter 580 | 580 |
Einfullhéhe vom Wartungspodest 1380 mm 1380 mm
Zulassiger Systemdruck <10 bar
Arbeitsgeschwindigkeit 4 —18 km/h

Arbeitsbreite 27-42m

Zentralschaltung Elektrisch, Koppelung der Teilbreiten-Ventile
Spritzdruck-Verstellung elektrisch
Spritzdruck-Einstellbereich 0,8 —10 bar

Druckfilter 50 (80,100) Maschen

Ruhrwerk Stufenlos einstellbar
Aufwandmengen-Regelung Geschwindigkeitsabhangig Uber Job-Rechner
Dlsenhdhe 500 — 2500 mm
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4.13.3 Spritztechnik

Teilbreiten in Abhédngigkeit der Arbeitsbreite

Arbeitsbreite Anzahl Anzahl Diisen pro Teilbreite

5 8-9-8-9-8
21m 7 6-6-7-4-7-6-6

9 6-4-5-4-4-4-5-4-6

5 9-10-10-10-9
24 m 7 6-6-8-8-8-6-6

9 6-5-5-5-6-5-5-5-6

7 8-7-8-8-8-7-8
27 m

9 6-6-6-6-6-6-6-6-6

7 9-7-8-8-8-7-9
28 m

9 7-6-6-6-6-6-6-6-7
30m 9 8-7-6-6-6-6-6-7-8
32m 9 8-6-7-7-8-7-7-6-8

9 7-8-7-7-8-7-7-8-7
33m

11 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6

7 10-10-10-12-10-10-10
36 m

9 9-9-7-7-8-7-7-9-9

36m/24m 9 6-7-(9+1)-9-10-9-(9+1)-7-6

9 7-9-9-9-10-9-9-9-7
39m

13 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
40m 9 8-9-9-9-10-9-9-9-8

Technische Daten Pumpen-Ausristung

Pumpen-Ausristung

Spritzpumpe /

Rihrpumpe

Comet BPS 260

Comet BPS 365

Forderleistung bei Nenndrehzahl bei 0 bar 245 I/min 350 I/min
bei 10 bar 240 I/min 345 I/min
Leistungsbedarf 9,5 [kW] 20,5 [kW]
Bauart 5-Zylinder Kolben- 6-Zylinder Kolben-
Membran-Pumpe Membran-Pumpe
Der Antrieb der Pumpen erfolgt
) direkt von der Gelenkwelle.
—  Antriebsdrehzahl 540 min-!
. direkt von einem Hydraulikmotor.
—  Antriebsdrehzahl 540 min-!
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4.13.4 Restmengen

Technische Restmenge inkl. Pumpe

Produktbeschreibung

In der Ebene 231
Schicht-Linie
15% Fahrtrichtung nach links 23]
15% Fahrtrichtung nach rechts 231
Fall-Linie
15% Hang aufwarts 371
15% Hang abwarts 301

Technische Restmenge Gestange

Teilbreitenschaltung

Einzeldusenschaltung

Ar- Anzahl

beits- | Teil- Ohne DUS Mit DUS Mit DUS pro

breite | breiten A B c A B c A B c
5 45| 9,01 13,51 14,51 1,01 15,51

21 m 7 501 10,51 15,51 17,0 1 1,01 18,0 1 18,11 1,51 19,6 |
9 551 16,0 | 21,51 23,01 1,51 245 |
5 501 10,0 | 15,01 16,0 | 1,51 17,51

24 m 7 501 11,51 16,5 | 17,51 1,51 19,0 | 19,0 1 2,01 21,01
9 551 17,01 22,5 | 23,5 | 2,01 25,5 |
7 501 12,51 17,51 18,51 2,01 20,51

27 m 22,4 | 2,01 24,4 |
9 551 17,51 23,01 24,01 2,01 26,0 |
7 501 13,0 | 18,0 | 19,0 | 2,01 21,01

28 m 22,8 | 2,01 24,8 |
9 551 17,51 23,0 | 24,0 | 2,01 26,0 |

30m 9 551 18,0 1 23,51 24,01 2,51 26,5 | 246 | 2,51 27,11

32m 9 551 18,5 | 24,0 | 24,0 | 2,51 27,0 | 2791 2,51 30,4 1|
9 551 19,0 | 245 | 25,01 2,51 27,5 |

33m 27,6 | 2,51 30,11
11 6,01 23,01 29,01 29,51 2,51 32,01
7 501 16,0 | 21,01 21,51 3,01 24,5 |

36 m 29,3 | 3,01 32,31
9 551 19,51 25,01 25,5 | 3,01 28,5 |
9 551 20,51 26,0 | 26,5 | 3,01 29,51

39m 33,7 | 3,01 36,7 |
13 6,51 28,01 34,51 35,01 3,01 38,0 |

40 m 9 551 21,01 26,5 | 27,01 3,01 30,01 34,01 3,01 37,01

42 m - - - - - - - 35,21 3,01 38,21

45 m - - - - - - - 39,6 | 3,01 4261

DUS: Druck-Umlauf-System

A: verdinnbar
B: nicht verdinnbar

C: gesamt
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Produktbeschreibung

4.13.5 Nutzlast

P

Maximale Nutzlast = zuldssiges technisches Maschinengewicht = Leergewicht

A\

GEFAHR

Verboten ist die Uberschreitung der maximalen Nutzlast.

Unfallgefahr durch instabile Fahrsituationen!

Ermitteln Sie sorgfaltig die Nutzlast und somit die zuldssige Beflllung
Ihrer Maschine. Nicht alle Befiillmedien erlauben eine komplette Be-
fullung des Behalters.

Entnehmen Sie die Werte des zuldssigen technischen Maschinenge-
wichts und das Leergewicht dem Maschinentypenschild.

Reifentragfahigkeit pro Rad

O

Je nach Reifen kann die Reifentragfahigkeit beider Reifen geringer
sein als die zuldssige Achslast.

In diesem Falle begrenzt die Reifentragfahigkeit die zuldssige Achs-
last.

. Der Last-Index auf dem Reifen gibt die Tragfahigkeit des Rei-
fens an.

. Der Geschwindigkeits-Index auf dem Reifen gibt die Hochstge-
schwindigkeit an, bei welcher der Reifen die Reifentragfahigkeit
laut Last-Index aufweist.

. Die Reifentragfahigkeit wird nur erreicht, wenn der Reifenluft-
druck dem Nenndruck entspricht.

Last-Index 140 141 142 143 144 145 146 147
Reifentragfahigkeit (kg) 2500 | 2575 | 2650 | 2725 | 2800 | 2900 | 3000 | 3075
Last-Index 148 149 150 151 152 153 154 155
Reifentragfahigkeit (kg) 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850
Last-Index 156 157 158 159 160 161 162 163
Reifentragfahigkeit (kg) 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 5000
Last-Index 164 165 166 167 168 169 170 171
Reifentragfahigkeit (kg) 5000 | 5150 | 5300 | 5450 | 5600 | 5800 | 6000 | 6150
Last-Index 172 173 174 175 176 177 178 179
Reifentragfahigkeit (kg) 6300 | 6500 | 6700 | 6900 | 7100 | 7300 | 7500 | 7750

Geschwindigkeitsindex

A5 A6 A7 A8 B Cc D E

Hochstgeschwindigkeit (km/h)

25 30 35 40 50 60 65 70
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Produktbeschreibung

Fahren mit reduziertem Reifenluftdruck

die Reifentragfahigkeit!

0 . Bei einem Reifenluftdruck geringer als Nenndruck reduziert sich
Beachten Sie hierbei die reduzierte Nutzlast der Maschine.

. Beachten Sie auch die Angaben des Reifenherstellers!
WARNUNG
Unfallgefahr!

Die Fahrzeugstabilitat ist bei zu geringem Reifenluftdruck nicht
mehr gewahrleistet.

414  Angaben zur Gerauschentwicklung

Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert (Schalldruckpegel) betragt
74 dB(A), gemessen im Betriebszustand bei geschlossener Kabine
am Ohr des Traktorfahrers.

Messgerat: OPTAC SLM 5.

Die Hohe des Schalldruckpegels ist im Wesentlichen vom verwende-
ten Fahrzeug abhangig.
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Produktbeschreibung

P

415 Erforderliche Traktor-Ausstattung

Traktor-Motorleistung

ux 7601
ux 8601

Elektrik

Batterie-Spannung:

Steckdose fiir Beleuchtung:

Hydraulik

Maximaler Betriebsdruck:

Traktor-Pumpenleistung:

Hydraulikdl der Maschine:

Traktor-Steuergerate

Der Traktor muss die leistungsmafigen Voraussetzungen erfillen und
mit den erforderlichen Elektro-, Hydraulik- und Bremsanschlissen fur
die Bremsanlage ausgertustet sein, um mit der Maschine arbeiten zu
kénnen.

ab 118 kW (160 PS)
ab 132 kW (180 PS)

e 12V (Volt)

. 7-polig

e 210 bar

Profi Gestangeklappung 25 I/min
Deichsel- oder Achsschenkellenkung + 10 I/min
ContourControl + 10 I/min
Spulwasserpumpe + 35 I/min
Hydraulischer Spritzpumpenantrieb + 50 I/min

e HLPG68 DIN 51524

Das Hydraulikdl der Maschine ist fir die kombinierten Hydraulik-
Ol-Kreislaufe aller gangigen Traktorfabrikate geeignet.

. Je nach Ausstattung, siehe Seite 69.

Bremsanlage (je nach Ausstattung)

Zweileitungs-Betriebs-
Bremsanlage:

oder

Einleitungs-Betriebs-
Bremsanlage:

oder

Hydraulische Bremsanlage:

1 Kupplungskopf (rot) flr die Vorratsleitung

1 Kupplungskopf (gelb) fiir die Bremsleitung

1 Kupplungskopf fiir die Bremsleitung

. 1 Hydraulikkupplung nach I1ISO 5676

Die Hydraulische Bremsanlage ist in Deutschland und einigen EU
Landern nicht zulassig!

Zapfwelle (je nach Ausstattung)

Erforderliche Drehzahl:
Drehrichtung:

. 540 min-!

. Im Uhrzeigersinn, bei Blickrichtung von hinten auf den Traktor.
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Aufbau und Funktion der Grundmaschine

5 Aufbau und Funktion der Grundmaschine

5.1 Funktionsweise

Einzeldiisenschaltung

Die Spritzflissigkeitspumpe (1) saugt Uber die Saugarmatur und den
Saudfilter (2)

. die Spritzflissigkeit aus dem Spritzflissigkeitstank.

. Frischwasser Uiber den externen Sauganschluss (3).

. Spulilwasser aus dem Spulwassertank.

Die angesaugte Flissigkeit gelangt so

e  Uber den Druckfilter (4) zu den Teilbreitenventilen (5). Die Teil-
breitenventile Gbernehmen die Aufteilung zu den Spritzleitungen.
alternativ:

Uber den Druckfilter (4) zur Einzeldisenschaltung (12).

e  zum Injektor (6) und Einspllbehalter (7).
Zum Ansetzen der Spritzflissigkeit die erforderliche Praparat-
menge in den Einspulbehalter einfiillen und in den Spritzflissig-
keitstank absaugen.

. direkt in den Spritzflissigkeitstank.

e  zur Innen- (8) oder Aullenreinigung (9).

Die Riihrwerks-Pumpe (10) versorgt das Hauptrihrwerk (11) im
Spritzflissigkeitstank. Im eingeschalteten Zustand sorgt das Haupt-
rihrwerk fir eine homogene Spritzflissigkeit.

L Oy

[

o g ] —
— 9 — ]

@ (AT ATAA AARA AAAAXAAKTA)

— SewwSm

<Gifp>

Teilbreitenschaltung
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Aufbau und Funktion der Grundmaschine

5.2 Bedienfeld

(1
)
®)
(4)
®)
(6)

(7)

(8)

9)

Schalthahn Druckarmatur

Schalthahn Quelle fir Einspulbehalter (QU)
Anzeige Saugarmatur

TwinTerminal

Wartungsklappe mit Ablageflache

Transportbox zur separaten Ablage von
kontaminierter und nicht kontaminierter
Schutzausristung

Schwenkbare Abdeckhaube mit Beleuch-
tung flr das Bedienfeld

Schwenkbarer Einsplilbehalter in Trans-
portposition

Wascheinrichtung mit Seifenspender

(10) Befiillanschluss (Ansaugen) Spritzflissig-
keitstank, Spulwassertank

(11) Beflllanschluss (Druck) Spritzflissig-
keitstank/ Spllwassertank

(12) Feststellbremse

(13) Schnellentleerung / Entwassern Saudfilter,
Ablassen der finalen Restmenge (mit Ab-
sperrhahn)

(14) Schalthahn Injektor (15) Tropffreie Steck-
kupplung (Closed Transfer System) mit
Schalthahn

(16) Spllanschluss zur Behalterreinigung des
Closed Transfer Systems
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Unter der Wartungsklappe

(1) Saudfilter
(2) Druckfilter
(38) Schalthahn Druckfilter entwassern

Schalthdhne am Bedienfeld

Schalthahn Druckarmatur (DA)

. S Spritzflissigkeitstank befiillen tiber
Sauganschluss / Absaugen des Einspllbe-
halters

° 3 Einsplilbehalter versorgen

57 @-J
. *+ (S + ) Funktionen gleichzeitig

schalten.
. @m Spritzen

. [\j "~ Innenreinigung

I L]
& Beachten Sie besonders die ent-

sprechenden Kapitel der Betriebsanleitung beim
Verwenden der rot markierten Funktionen!

J Schnellentleerung

.
B
-3

. @ Aulenreinigung

o
. (J Spuilwassertank befillen

Aufbau und Funktion der Grundmaschine
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Aufbau und Funktion der Grundmaschine

ZA

WARNUNG

Kontamintion des Bodens durch Fehlbedienung des Schalthahn
Druckarmatur.

L

_¥_ Schwenken Sie keinesfalls den Schalthahn Druckarmatur ver-
sehentlich auf die Funktion Schnellentleerung.

Der Spritzflissigkeitstank wird tber die Pumpe schnellentleert.

Kontamintion des Spiilwasserbehalters durch Fehlbedienung
des Schalthahn Druckarmatur.

o

d Schwenken Sie keinesfalls den Schalthahn Druckarmatur
versehentlich auf die Funktion Spulwassertank beflllen, falls die
Pumpe Spritzflissigkeit fordert.

Die Spritzflissigkeit wird in den Spilwassertank gepumpt.

Bedienung Druckarmatur:

. Flussigkeitsverlauf
schaltet.

. Schalthahn verriegelt.

. Flussigkeitsverlauf druckseitig gesperrt.

. Schalthahn entriegelt, Auswahl Funktion

madglich.

i}j

druckseitig ge-
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Aufbau und Funktion der Grundmaschine

Anzeige Saugarmatur (SA) r-b
AN
A\
. ¥ Saugen lber Saugschlauch

-
o

. Saugen aus Spritzflissigkeitstank

. Saugen aus Spulwassertank
TwinTerminal

Die Saugarmatur wird elektrisch tiber das Twin-
Terminal geschaltet

Schalthahn Quelle fiir Einspiilbehalter (QU) -
I
@4 £ el
) LU
. e Flissigkeit aus Saugarmatur fur o b
Einspulbehalter verwenden —_—
- Qul© 0
v
. Beflllwasser von Druckanschluss =
fiir Einsplilbehélter verwenden 6&_1

Schalthahn Injektor (1J)

v

. L» Absaugen aus Einspulbehalter
L
. =/ Beflllleistung steigern tber Injektor

Schalthahn Druckfilter (DE)

. ¥ Druckfilter entwéssern
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Aufbau und Funktion der Grundmaschine

Schalthahn Gebinde absaugen (GA)

. 100% maximale Absaugleistung T Y 0
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5.3

(1)

(6)

(7)
(8)
9)

Einspulbehalter

Schwenkbarer Einspulbehalter zum Ein-
schutten, Aufldsen und Einsaugen von
Pflanzenschutzmitteln und Harnstoff.

Fassungsvermogen circa 60 |
Verriegelung fir Klappdeckel
Druckknopf Kanisterspuildise

Klappdeckel gedffnet als Abstellflache
nutzbar

Schalthahn EA

Handgriff zum Schwenken des Einspulbe-
halters in Einsatz- oder Transportposition

Schalthahn EB
Spritzpistole zur Bedienfeldreinigung

Skala zur Inhaltsanzeige

(10) Reinigungsduise fiir Kanister mit Druckplatte

(11) Reinigungsdise Einspllbehalter

Aufbau und Funktion der Grundmaschine

Wasser tritt aus der Kanister-Spildise

[ ]
l aus, wenn

. die Druckplatte nach unten ge-
drickt wird.

e  der Druckknopf bei geschlosse-
nem Klappdeckel die Kanister-
Spuldise nach unten drickt.

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24
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Aufbau und Funktion der Grundmaschine

5.3.1 Schalthdhne am Einspiilbehilter

. Schalthahn (EA)

e:-:-
o} "ﬂ\ AuBenreinigung Einsplilbehal-
ter

o > Praparat auflésen tber Mischdu-
se

e  Schalthahn (EB)

o E Kanister reinigen / Einspulbehal-

ter reinigen

o} Spillen Gber Ringleitung

64
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Aufbau und Funktion der Grundmaschine

5.4 Gelenkwelle
Die Weitwinkel-Gelenkwelle Gbernimmt die
Kraftlibertragung zwischen Traktor und Maschi- % N
ne.
=N
B¢
WARNUNG
Quetschgefahr durch unbeabsichtigtes Starten und unbeabsich-

tigtes Verrollen von Traktor und Maschine!

Kuppeln Sie die Weitwinkel-Gelenkwelle nur vom Traktor an oder ab,
wenn Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und
unbeabsichtigtes Verrollen gesichert sind.

WARNUNG
Gefahrdungen durch Erfassen und Aufwickeln durch ungesi-

cherte Gelenkwelle oder beschadigte Schutzeinrichtungen!

Verwenden Sie die Gelenkwelle niemals ohne Schutzeinrichtung
oder mit beschadigter Schutzeinrichtung oder ohne korrektes
Benutzen der Haltekette.

Prifen Sie vor jedem Einsatz,

o  ob alle Schutzeinrichtungen der Gelenkwelle montiert und
funktionstlichtig sind.

o  obdie Freiraume um die Gelenkwelle herum in allen Be-
triebszustanden ausreichend sind. Fehlende Freirdume
fihren zu Beschadigungen der Gelenkwelle.

Hangen Sie die Halteketten so ein, dass ein ausreichender

Schwenkbereich in allen Betriebsstellungen der Gelenkwelle

gewabhrleistet ist. Halteketten dirfen sich nicht an Bauteilen des

Traktors oder der Maschine verfangen.

Lassen Sie umgehend beschadigte oder fehlende Teile der Ge-
lenkwelle durch Original-Teile des Herstellers der Gelenkwelle
ersetzen.

Beachten Sie, dass nur eine Fachwerkstatt eine Gelenkwelle
reparieren darf.

Legen Sie die Gelenkwelle bei abgekuppelter Maschine in die
vorgesehene Halterung ab. So schiitzen Sie die Gelenkwelle vor
Beschadigung und Verschmutzung.

o Benutzen Sie niemals die Haltekette der Gelenkwelle, um
die abgekuppelte Gelenkwelle aufzuhangen.

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24
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Aufbau und Funktion der Grundmaschine

A\

WARNUNG

Gefahrdungen durch Erfassen und Aufwickeln durch unge-
schitzte Teile der Gelenkwelle im Bereich der Kraftiibertragung
zwischen Traktor und angetriebener Maschine!

Arbeiten Sie nur mit vollstdndig geschutztem Antrieb zwischen Trak-
tor und angetriebener Maschine.

Die ungeschutzten Teile der Gelenkwelle mussen immer durch
einen Schutzschild am Traktor und einen Schutztrichter an der
Maschine geschiitzt sein.

Uberpriifen Sie, ob sich der Schutzschild am Traktor bzw. der
Schutztrichter an der Maschine und die Sicherheits- und
Schutzeinrichtungen der gestreckten Gelenkwelle um mindes-
tens 50 mm Uberdecken. Wenn nein, diirfen Sie die Maschine
nicht Gber die Gelenkwelle antreiben.

Verwenden Sie nur die mitgelieferte Gelenkwelle bzw. den mit-
gelieferten Gelenkwellentyp.

Lesen und beachten Sie die mitgelieferte Betriebsanleitung der
Gelenkwelle. Das sachgemalfte Anwenden und Warten der Ge-
lenkwelle schiitzt vor schweren Unfallen.

Beachten Sie zum Ankuppeln der Gelenkwelle
o die mitgelieferte Betriebsanleitung der Gelenkwelle.
o die zulassige Antriebsdrehzahl der Maschine.

o die richtige Einbauldnge der Gelenkwelle. Hierzu siehe Ka-
pitel "Lange der Gelenkwelle an den Traktor anpassen”,
Seite 128.

o die richtige Einbaulage der Gelenkwelle. Das Traktor-
Symbol auf dem Schutzrohr der Gelenkwelle kennzeichnet
den traktorseitigen Anschluss der Gelenkwelle.

Montieren Sie die Uberlast- oder Freilaufkupplung immer ma-
schinenseitig, wenn die Gelenkwelle eine Uberlast- oder Frei-
laufkupplung besitzt.

Beachten Sie vor dem Einschalten der Zapfwelle die Sicher-
heitshinweise fiir den Zapfwellenbetrieb im Kapitel "Sicherheits-
hinweise fir den Bediener", Seite 33.
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Aufbau und Funktion der Grundmaschine

5.4.1 Gelenkwelle ankuppeln

WARNUNG
Gefahrdungen durch Quetschen und StoB durch fehlende Frei-

raume beim Ankuppeln der Gelenkwelle!

Kuppeln Sie die Gelenkwelle mit dem Traktor, bevor Sie die Maschi-
ne mit dem Traktor kuppeln. So verschaffen Sie sich den erforderli-
chen Freiraum zum sicheren Kuppeln der Gelenkwelle.

1. Fahren Sie den Traktor so an die Maschine heran, dass ein
Freiraum (ca. 25 cm) zwischen Traktor und Maschine verbleibt.

2. Sichern Sie den Traktor gegen unbeabsichtigtes Starten und
Verrollen, hierzu siehe Kapitel "Traktor gegen unbeabsichtigtes
Starten und Verrollen", ab Seite 130.

3. Kontrollieren Sie, ob die Zapfwelle des Traktors ausgeschaltet
ist.

Reinigen und fetten Sie die Zapfwelle am Traktor.

Schieben Sie den Verschluss der Gelenkwelle soweit auf die
Zapfwelle des Traktors auf, bis der Verschluss splrbar einrastet.
Beachten Sie beim Kuppeln der Gelenkwelle die mitgelieferte
Betriebsanleitung der Gelenkwelle und die zulassige Zapfwellen-
Drehzahl der Maschine.

Das Traktor-Symbol auf dem Schutzrohr der Gelenkwelle kennzeich-
net den traktorseitigen Anschluss der Gelenkwelle.

6. Sichern Sie den Gelenkwellenschutz mit der (den) Haltekette(n)
gegen mitdrehen.

6.1 Befestigen Sie die Haltekette(n) mdglichst rechtwinklig zur
Gelenkwelle.

6.2 Befestigen Sie die Haltekette(n) so, dass ein ausreichender
Schwenkbereich der Gelenkwelle in allen Betriebszustan-
den gewahrleistet ist.

VORSICHT
Halteketten diirfen sich nicht an Bauteilen des Traktors oder der Ma-

schine verfangen.

7. Kontrollieren Sie, ob die Freirdume um die Gelenkwelle herum in
allen Betriebszustanden ausreichend sind. Fehlende Freiraume
fihren zu Beschadigungen der Gelenkwelle.

8. Beseitigen Sie fehlende Freiraume (falls erforderlich).
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5.4.2

Gelenkwelle abkuppeln

A\

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen und StoB durch fehlende Frei-
raume beim Abkuppeln der Gelenkwelle!

Kuppeln Sie die Maschine zunachst vom Traktor ab, bevor Sie die
Gelenkwelle vom Traktor abkuppeln. So verschaffen Sie sich den
erforderlichen Freiraum zum sicheren Abkuppeln der Gelenkwelle.

A

VORSICHT

Gefahr durch Verbrennungen an heiRen Bauteilen der Gelenk-
welle!

Diese Gefahrdung verursacht leichte bis schwere Verletzungen an
den Handen.

Beruhren Sie keine stark erwarmten Bauteile der Gelenkwelle (insbe-
sondere keine Kupplungen).

. Legen Sie die abgekuppelte Gelenkwelle in die vorgesehene
Halterung ab. So schitzen Sie die Gelenkwelle vor Beschadi-
gung und Verschmutzung.

Benutzen Sie niemals die Haltekette der Gelenkwelle, um die
abgekuppelte Gelenkwelle aufzuhangen.

. Reinigen und schmieren Sie die Gelenkwelle vor langerem Still-
stand.

Kuppeln Sie die Maschine vom Traktor ab.
Hierzu siehe Kapitel "Maschine abkuppeln”,

Seite 138.

Fahren Sie den Traktor soweit vor, dass ein
Freiraum (ca. 25 cm) zwischen Traktor und
Maschine entsteht.

Sichern Sie den Traktor gegen unbeabsich-
tigtes Starten und Verrollen, hierzu siehe
Kapitel "Traktor gegen unbeabsichtigtes
Starten und Verrollen", ab Seite 130.

Ziehen Sie den Verschluss der Gelenkwelle
von der Zapfwelle des Traktors ab. Beach-
ten Sie beim Abkuppeln der Gelenkwelle
die mitgelieferte Betriebsanleitung der Ge-

lenkwelle.
5. Legen Sie die Gelenkwelle in die vorgese-
hene Halterung ab.
6. Reinigen und schmieren Sie die Gelenkwel-
le vor langeren Betriebsunterbrechungen.
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5.5 Hydraulikanschliisse

Aufbau und Funktion der Grundmaschine

e  Alle Hydraulikschlauchleitungen sind mit Griffen ausgerustet.

An den Griffen befinden sich farbige Markierungen mit einer
Kennzahl oder einem Kennbuchstaben, um die jeweilige Hydrau-
likfunktion der Druckleitung eines Traktorsteuergerates zuzuord-

nen!

Zu den Markierungen sind Folien an die Maschine geklebt, die

die entsprechenden Hydraulikfunktionen verdeutlichen.

. Je nach Hydraulikfunktion ist das Traktorsteuergerat in unter-

schiedlichen Betatigungsarten zu verwenden.

Rastend, fiir einen permanenten Olumlauf

Tastend, betatigen bis Aktion durchgefihrt ist

Schwimmstellung, freier Olfluss im Steuergerat

09
D
W\

Kennzeichnung Funktion Traktorsteuergerat
Anheben
Stiitzful doppelt- @
(Option) Absenken wirkend
Permanenter Olumlauf einfach-
wirkend
Druckloser Rucklauf
Load-Sensing-Steuerleitung (Option)
WARNUNG
Infektionsgefahr durch unter hohem Druck austretendes Hydrau-

likol!

Achten Sie beim An- und Abkuppeln der Hydraulikschlauch-Leitungen
darauf, dass die Hydraulik-Anlage sowohl traktor- als auch maschi-

nenseitig drucklos ist.

Suchen Sie bei Verletzungen mit Hydraulikél sofort einen Arzt auf.
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Aufbau und Funktion der Grundmaschine

Olriicklauf

Maximal zulissiger Druck im Olriicklauf: 5 bar

Den Olriicklauf deshalb nicht am Traktor-Steuergeréat anschlief3en,
sondern an einen drucklosen Olrlicklauf mit groRer Steckkupplung.

A\

WARNUNG

Fiir den Olriicklauf nur Leitungen DN16 verwenden und kurze
Riicklaufwege wahlen.

Hydraulikanlage nur unter Druck setzen, wenn der freie Riicklauf
korrekt gekuppelt ist.

Olvolumenstrom

Load-Sensing-Betrieb

Die mitgelieferte Kupplungsmuffe an den drucklosen Olriicklauf instal-
lieren.

Abhangig von der Maschinenausstattung (Ausstattung a, b, c) beno-
tigt die Maschine einen bestimmten Olvolumenstrom, den der Traktor
zur Verfugung stellen muss.

Wahlen Sie den Traktor so aus, dass dieser im Betriebspunkt X auf
dem Feld und auch im Vorgewende den nétigen Olvolumenstrom bei
moderater Motordrehzahl zur Verfligung stellt. Beachten Sie auch den
Eigenbedarf des Traktors.

0 Eine Olunterversorgung beeintrachig die Funktion der Maschine
und kann zu Schaden an der Maschine fuhren.

a : . min™?

e &

Fir den Load-Sensing-Betrieb den Schalthahn am Hydraulikblock in
die entsprechende Position bringen
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Aufbau und Funktion der Grundmaschine

5.5.1 Hydraulikschlauch-Leitungen ankuppeln

WARNUNG
Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und

StoR durch fehlerhafte Hydraulik-Funktionen bei falsch ange-
schlossenen Hydraulikschlauch-Leitungen!

Beachten Sie beim Ankuppeln der Hydraulikschlauch-Leitungen die
farblichen Markierungen an den Hydraulik-Steckern.

die Maschine an die Hydraulik-Anlage lhres Traktors anschlie-
Ren.

Vermischen Sie keine Mineral6le mit Biodlen!

0 e  Kontrollieren Sie die Vertraglichkeit der Hydraulikdle, bevor Sie

. Beachten Sie den maximal zulassigen Hydraulikdl-Druck von
210 bar.

° Kuppeln Sie nur saubere Hydraulik-Stecker.

. Stecken Sie den/die Hydraulik-Stecker soweit in die Hydraulik-
muffen, bis der/die Hydraulik-Stecker spurbar verriegeln.

. Kontrollieren Sie die Kupplungsstellen der Hydraulikschlauch-
Leitungen auf richtigen und dichten Sitz.

1. Verschwenken Sie den Betatigungs-Hebel am Steuerventil auf
dem Traktor in Schwimm-Stellung (Neutral-Stellung).

2. Reinigen Sie die Hydraulik-Stecker der Hydraulikschlauch-
Leitungen, bevor Sie die Hydraulikschlauch-Leitungen mit dem
Traktor kuppeln.

3. Kuppeln Sie die Hydraulikschlauch-Leitung(en) mit dem(n) Trak-
tor-Steuergerat(en).

5.5.2 Hydraulikschlauch-Leitungen abkuppeln

o Maschinen mit LS oder Speicherladeschaltung:
o Hydraulikschlduche nur bei ausgeschaltetem Traktor abkuppeln.
o Reihenfolge beim Abkuppeln beachten.
1. Hydraulikschlauch P

Hydraulikschlauch LS
3. Hydraulikschlauch T

1. Verschwenken Sie den Betatigungs-Hebel am Traktor-
Steuergerat auf dem Traktor in Schwimm-Stellung (Neutral-
Stellung).

2. Entriegeln Sie die Hydraulik-Stecker aus den Hydraulik-Muffen.

Sichern Sie die Hydraulik-Stecker und Hydraulik-Steckdose mit
den Staubschutzkappen gegen Verschmutzung.

4. Legen Sie die Hydraulikschlauch-Leitungen in der Schlauchgar-
derobe ab.
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5.6 Luftdruck-Bremsanlage
Das Einhalten der Wartungsintervalle ist unerlasslich fir ein ord-
nungsgemafes Funktionieren der Zweileitungs-Betriebs-
Bremsanlage.

Die Bremstrommeln sind versehen mit selbstregulierenden Bremshe-
beln, die dafiir sorgen, dass die Abnutzung der Bremsbelage kom-
pensiert wird.

(1) Bremsventil
(2) Loseventil mit Betatigungsknopf
Betatigungsknopf;

o  bis zum Anschlag hineindriicken und
die Betriebs-Bremsanlage 16st, z.B.
zum Rangieren der abgekuppelten
Anhangespritze.

o  bis zum Anschlag herausziehen und
die Anhangespritze wird wieder durch
den vom Luftbehalter kommenden
Vorratsdruck eingebremst.

(3) Leitungsfilter

(1) Luftbehalter
(2) Entwasserungs-Ventil fir Kondenswasser.

(3) Prifanschluss

° Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage
(1) Kupplungskopf der Bremsleitung (gelb)
(2) Kupplungskopf der Vorratsleitung (rot)
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Automatisch-lastabhangiger Bremskraft-Regler (ALB)

WARNUNG
Unfallgefahr durch nicht ordnungsgeman funktionierende

Bremsanlage!

Aufbau und Funktion der Grundmaschine

Sie dirfen das Einstellmal® am automatisch-lastabhangigen Brems-
kraft-Regler nicht verandern. Das Einstellmall muss dem angegebe-
nen Wert auf dem ALB-Typenschild entsprechen.

Die Achsen sind mit einem automatischen last-
abhangigen Bremskraftregler (ALB) ausgestattet.

Die Einstelldaten sind abhangig von der Achslast
und befinden sich auf dem ALB-Typenschild.
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5.6.1

Ankuppeln der Bremsanlage

A\

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und
StoR durch nicht ordnungsgemaR funktionierende Bremsanlage!

Beachten Sie beim Ankuppeln der Brems- und Vorratsleitung,
dass

o die Dichtringe der Kupplungsképfe sauber sind.
o  die Dichtringe der Kupplungskopfe richtig dichten.

Tauschen Sie beschadigte Dichtringe unbedingt umgehend aus.
Entwassern Sie den Luftbehalter vor der ersten taglichen Fahrt.

Fahren Sie mit der angekuppelten Maschine erst an, wenn das
Manometer auf dem Traktor 5,0 bar anzeigt!

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und
StoR durch die unbeabsichtigt verrollende Maschine bei geloster
Betriebs-Bremse!

Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage:

Kuppeln Sie immer zuerst den Kupplungskopf der Bremsleitung
(gelb) und dann den Kupplungskopf der Vorratsleitung (rot).

Die Betriebs-Bremse der Maschine 16st sofort aus der Brems-
stellung, wenn der rote Kupplungskopf gekuppelt ist.

Offnen Sie den Deckel des Kupplungskopfes am Traktor.
Druckluft-Bremsanlage:
Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage:

2.1 Befestigen Sie den Kupplungskopf der Bremsleitung (gelb)
vorschriftsmaRig in der gelb markierten Kupplung am Trak-
tor.

2.3 Befestigen Sie den Kupplungskopf der Vorratsleitung (rot)
vorschriftsmanig in der rot markierten Kupplung am Trak-
tor.

— Beim Ankuppeln der Vorratsleitung (rot) driickt der vom
Traktor kommende Vorratsdruck den Betatigungsknopf fir
das Ldseventil am Anhanger-Bremsventil automatisch her-
aus

Einleitungs-Druckluft-Bremsanlage:

2.1 Befestigen Sie den Kupplungskopf (schwarz) vorschrifts-
maRig am Traktor.

Losen Sie die Feststell-Bremse und/oder entfernen Sie die Un-
terlegkeile.
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5.6.2 Abkuppeln der Bremsanlage

WARNUNG
Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und

StoR durch die unbeabsichtigt verrollende Maschine bei geloster
Betriebs-Bremse!

Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage:

. Entkuppeln Sie immer zuerst den Kupplungskopf der Vorratslei-
tung (rot) und dann den Kupplungskopf der Bremsleitung (gelb).

. Die Betriebs-Bremse der Maschine geht erst in Bremsstellung,
wenn der rote Kupplungskopf geldst ist.

o Halten Sie diese Reihenfolge unbedingt ein, da sonst die Be-
triebs-Bremsanlage 16st und sich die ungebremste Maschine in
Bewegung setzen kann.

[ Beim Abkuppeln oder Abreilen der Maschine entliiftet die Vorratslei-
tung zum Anhanger-Bremsventil. Das Anhanger-Bremsventil schaltet
l automatisch um und betatigt in Abhangigkeit der automatisch-

lastabhangigen Bremskraft-Regelung die Betriebs-Bremsanlage.

1. Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Verrollen.
Benutzen Sie hierzu die Feststell-Bremse und/oder Unterlegkei-
le.

2. Druckluft-Bremsanlage
° Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage:
2.1 Losen Sie den Kupplungskopf der Vorratsleitung (rot).
2.2 Losen Sie den Kupplungskopf der Bremsleitung (gelb).
° Einleitungs-Druckluft-Bremsanlage:
2.1 Losen Sie den Kupplungskopf (schwarz).
3. Schlielten Sie die Deckel der Kupplungskopfe am Traktor.
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5.7

5.71

Hydraulische Betriebs-Bremsanlage

Zum Ansteuern der hydraulischen Betriebs-Bremsanlage bendtigt der
Traktor eine hydraulische Bremseinrichtung.

Ankuppeln der hydraulischen Betriebs-Bremsanlage

Kuppeln Sie nur saubere Hydraulik-Kupplungen.

5.7.2

5.7.3

Im Fall des Losens der Maschine vom Traktor
wahrend der Fahrt bremst die Notbremse die

Entfernen Sie die Schutzkappen.

Reinigen Sie gegebenenfalls Hydraulik-Stecker und Hydraulik-
Steckdose.

Kuppeln Sie die maschinenseitige Hydraulik-Steckdose mit dem
traktorseitigen Hydraulik-Stecker.

Ziehen Sie die Hydraulik-Verschraubung handfest an (falls vor-
handen).

Abkuppeln der hydraulischen Betriebs-Bremsanlage

Notbremse

Maschine.
(1) ReiBseil

(2) Bremsventil mit Druckspeicher

(3) Handpumpe zur Entlastung der Bremse

(A) Bremse gelost

(B) Bremse betatigt

Losen Sie die Hydraulik-Verschraubung (falls vorhanden).

Sichern Sie die Hydraulik-Stecker und Hydraulik-Steckdose mit
den Staubschutzkappen gegen Verschmutzung.

Legen Sie die Hydraulikschlauch-Leitung in der Schlauchgarde-
robe ab.

VAN

GEFAHR

Vor der Fahrt Bremse in Einsatz-
stellung bringen.
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Dazu:

1.

Aufbau und Funktion der Grundmaschine

Reifl3-Seil an einen festen Punkt am Traktor

befestigen.

Traktorbremse bei laufendem Traktormotor
und angeschlossener Hydraulikbremse be-

tatigen.

Druckspeicher der Notbremse wird gela-

den.

VAN

GEFAHR
Unfallgefahr durch nicht funktionstiichtige Bremse!

Nach dem Ziehen des Federsteckers (z.B. beim Auslésen der Not-
bremse) den Federstecker unbedingt von der gleichen Seite in das
Bremsventil einstecken. Andernfalls ist die Bremse ohne Funktion.

Nachdem der Federstecker wieder eingesteckt ist, eine Bremsprifung
der Betriebsbremse und der Notbremse durchftihren.

Der Druckspeicher driickt bei abgekuppelter Maschine Hydraulikdl

o in die Bremse und bremst die Maschine,

oder

. in die Schlauchleitung zum Traktor und erschwert das Kuppeln
der Bremsleitung an den Traktor.

In diesen Fallen den Druck Uber die Handpumpe am Bremsventil
abbauen.
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5.8 Feststell-Bremse

Die angezogene Feststell-Bremse sichert die abgekuppelte Maschine
gegen unbeabsichtigtes Verrollen. Betatigt wird die Feststell-Bremse
beim Verdrehen der Kurbel Gber Spindel und Seilzug.

(1) Kurbel; arretiert in Ruheposition
(2) Kurbel in Einsatzposition

neu

. Kurbelstellung fiir Lésen / Anziehen im
Endbereich.

(die Anzugskraft der Feststell-Bremse be-
tragt 20 kg Handkraft).

. Kurbelstellung fir schnelles Lésen / Anzie-
hen.

(A) Feststellbremse anziehen.

(B) Feststellbremse l6sen.

. Korrigieren Sie die Einstellung der Feststell-Bremse, wenn der
Spannweg der Spindel nicht mehr ausreicht.

e Achten Sie darauf, dass der Seilzug nicht auf anderen Fahr-
zeugteilen aufliegt oder scheuert.

o  Bei geloster Feststell-Bremse muss der Seilzug leicht durchhan-
gen.
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5.9 Klappbare Unterlegkeile

Die Unterlegkeile sind unter dem rechten Spuil-
wassertank in einer schwenkbaren Aufnahme
befestigt.

Die klappbaren Unterlegkeile durch Betatigen
des Druckknopfes in Einsatzstellung bringen und
vor dem Abkuppeln direkt an die Rader anlegen.

Aufbau und Funktion der Grundmaschine
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Aufbau und Funktion der Grundmaschine
5.10 Sicherheitskette zwischen Traktor und Maschinen

Je nach landesspezifischer Regelung sind Maschinen mit einer Si-
cherheitskette ausgerustet.

Die Sicherheitskette ist vor der Fahrt an eine geeignete Stelle des
Traktors vorschriftsmaRig zu montieren.
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5.11 AutoTrail-Lenkachse

Die AutoTrail-Nachlauf-Steuerung dient zum spurgetreuen Nachlauf
der Maschine hinter dem Traktor.

0 Siehe Betriebsanleitung Software ISOBUS.

Transportfahrten

GEFAHR
A Unfallgefahr durch Umkippen der Maschine!

o Zu Transportfahrten die Lenkachse in Transportstellung bringen!

e  Verboten sind Transportfahrten mit eingeschaltetem AutoTrail.

Hierzu am Bedien-Terminal:

1. Lenkachse in Mittelstellung bringen
Hierzu am Bedien-Terminal:

1.1 U_ _0 AutoTrail in Handbetrieb nehmen.

ol
12 =10

1.3 Mit der Maschine anfahren bis Mittelstellung erreicht ist.

Anfahren der Mittelstellung.

Bedien-Terminal ausschalten.

Traktor-Steuergerat rot betatigen.
Olumlauf ausschalten.

Lo o

AutoTrail stoppt automatisch wenn die Mittelstellung erreicht ist.

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24

81



Aufbau und Funktion der Grundmaschine
5.12 Hydraulischer Stutzfu

Der hydraulisch betatigte Stutzful} stitzt die ab-
gekuppelte Anhangespritze. Die Betatigung er-
folgt Uber doppeltwirkendes Steuerventil.

Traktor-Steuergeriat blau

GEFAHR

Beim Abstellen der Maschine auf
hydraulischem StiitzfuB darf dieser
max. 30° aus der Senkrechten ge-
neigt sein.

. Bei der StutzfuRbetatigung am
Traktor die Kupplung treten, und
somit Bolzen von Zugmaul / Hitch
entlasten.

Kontrollieren Sie vor der Fahrt die
angehobene Position des Stitzfu-
Res!
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5.13 Spritzflussigkeitstank

Aufbau und Funktion der Grundmaschine

Die Befiillung des Spritzflissigkeitstanks geschieht tiber
. die Einfilléffnung,
. den Saugschlauch (Option) am Sauganschluss,

. den Druck-Befiillanschluss (Option)

(1) Spritzflussigkeitstank

(2) Innenreinigung

(3) Klapp- Schraubdeckel der Einfiilléffnung
(4) Beflllung extern

(5) Einflllsieb

(6) Entluftung

(7) Schwimmer zur Fillstandsermittlung

(8) Ruhrwerk

(9) Nebenrihrwerk

(10) Ablauf

(11) XtremeClean Hochdruckreinigung, nur fir Comfort-Paket / Com-
fort-Paket Plus

Klapp- Schraubdeckel der Einfiill6ffnung

° Zum Offnen den Deckel links herum drehen und aufschwenken.

e  Zum Schlieen den Deckel herunter klappen und rechts herum
fest drehen.
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5.13.1

Rihrwerke

Die Feldspritze besitzt ein Haupt-Rihrwerk und ein Zusatz-Ruhrwerk.
Beide Ruhrwerke sind als hydraulische Ruhrwerke ausgebildet. Das
Zusatz-Ruhrwerk ist gleichzeitig kombiniert mit der Druckfilter-
Spllung flr den selbstreinigenden Druckfilter.

Eine eigene Rihrwerks-Pumpe versorgt das Haupt-Rihrwerk. Die
Versorgung des Zusatz-Rihrwerkes erfolgt tiber die Arbeits-Pumpe.

Die eingeschalteten Rihrwerke durchmischen die Spritzflissigkeit im
Spritzflissigkeitstank und sorgen so flur eine homogene Spritzflissig-
keit.

Das Hauptrihrwerk ist in 4 Stufen einstellbar. Dabei wird die Intensi-
tat fullstandsabhangig geregelt.

Das Zusatzruhrwerk schaltet ab bei
. geringem Tankfullstand,

e  zur Realisierung groRRer Ausbringmengen.
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5.13.2 Wartungspodest mit Leiter

Aufbau und Funktion der Grundmaschine

Wartungspodest mit Leiter zum Erreichen der
Inspektionsluke.

GEFAHR
e  Verletzungsgefahr durch giftige Dampfe!

Steigen Sie niemals in den Spritzflissigkeitstank.
e  Absturzgefahr beim Mitfahren!

Grundsatzlich verboten ist das Mitfahren auf der Feldspritze!

Achten Sie darauf, dass die Aufstiegsleiter in Transport-Position ver-
riegelt ist.

(1) In Transportposition gesicherte Aufstiegslei-
ter.

(2) Automatische Verriegelung mit Entriegelung
Uber Handhebel
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5.14  Spiulwassertank

Im Spllwassertank wird klares Wasser mitgefiihrt. Dieses Wasser
dient zum

e  Verdiinnen der Restmenge im Spritzflissigkeitstank bei Beendi-
gung des Spritzbetriebes.

o  Reinigen (Spulen) der gesamten Feldspritze auf dem Feld.

. Reinigen der Saugarmatur sowie der Spritzleitungen bei gefull-
tem Behalter.

0 Fillen Sie nur klares Wasser in die Spllwassertank.

Der zweiteilige Spilwassertank besitzt jeweils hinten eine Einflll6ff-
nung.

Befullung vorzugsweise liber die Anschlisse am Bedienfeld durch-
fuhren.

Gesamtinhalt: 580 |
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5.15 Handwascheinrichtung

(1) Handwaschtank (Behalterinhalt: 22 1))
(2) Einfulléffnung mit Deckel
(3) Absperrhahn fir klares Wasser

o  zum Reinigen der Hande oder

o  zum Reinigen der Spritzdiisen.

(4) Seifenspender

Wasser im Handwaschtank!

sind nicht lebensmittelecht.

WARNUNG
Vergiftungsgefahr durch unreines

Nutzen Sie das Wasser des Hand-
waschtanks niemals als Trinkwasser!
Die Materialien des Handwaschtanks

Aufbau und Funktion der Grundmaschine

WARNUNG
Unzulassige Kontamination des Handwaschtanks mit Pflanzen-

schutzmitteln oder Spritzfliissigkeit!

Beflillen Sie den Handwaschtank nur mit klarem Wasser, niemals mit
Pflanzenschutzmittel oder Spritzflissigkeit.

nigend klares Wasser mitfihren. Kontrollieren und befiillen Sie auch

Achten Sie darauf, dass Sie beim Einsatz der Feldspritze immer ge-
den Handwaschtank, wenn Sie den Spritzfliissigkeitstank befillen.
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5.16 Pumpen-Ausristung

Pumpenausristung Spritzfliissigkeit mit Gelenk-
wellenantrieb oder hydraulischem Antrieb

(1) Spritzflussigkeitspumpe
(2) Rdhrpumpe

Uberschreiten Sie niemals die héchstzulidssige Pumpen-
Antriebs-Drehzahl von 540 min-"!

Hydraulischer Pumpenantrieb

. Die maximale Pumpendrehzahl ist hydraulisch auf 540 min-*

begrenzt.

. Die Pumpendrehzahl ist Gber das Bedien-Terminal einstellbar

und wird angezeigt.
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5.17 Filterausristung

Aufbau und Funktion der Grundmaschine

o

Benutzen Sie alle vorgesehenen Filter der Filterausriistung. Rei-
nigen Sie die Filter regelmaRig (hierzu siehe Kapitel "Reinigung”,
Seite 188). Eine stérungsfreie Arbeit der Feldspritze wird nur
durch einwandfreie Filtrierung der Spritzflissigkeit erreicht. Eine
einwandfreie Filtrierung beeinflusst in erheblichem Malle den
Behandlungserfolg der Pflanzenschutz-Mafinahme.

Beachten Sie die zulassigen Kombinationen der Filter bzw. der
Maschenweiten. Die Maschenweiten vom selbstreinigenden
Druckfilter und den Dusenfiltern missen immer kleiner sein als
die DuUsendffnung der verwendeten Disen.

Beachten Sie, dass die Verwendung der Druckfilter-Einsatze mit
80 bzw. 100 Maschen/Zoll bei einigen Pflanzenschutzmitteln
Wirkstoff-Ausfilterungen bewirken kann. Erkundigen Sie sich im
Einzelfall beim Pflanzenschutzmittel-Hersteller.

Sieb gegen Fremdkorper

Das Sieb gegen Fremdkdrper (1) verhindert die
Verschmutzung des Spritzflissigkeitstanks Gber

die Inspektionsluke.

Maschenweite: 1,00 mm

5.17.1 Saugdfilter

Der Saudfilter filtert

o die Spritzflissigkeit im Spritzbetrieb.

o das Wasser beim Beflillen des Spritzflis-
sigkeitstanks Uiber den Saugschlauch.

Maschenweite: 0,60 mm
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Aufbau und Funktion der Grundmaschine
5.17.2 Selbstreinigender Druckfilter

Der selbstreinigende Druckfilter

e verhindert ein Verstopfen der Disenfilter
vor den Spritzdisen.

. besitzt eine grofiere Maschenzahl/Zoll als
der Saudfilter.

Bei eingeschaltetem Zusatz-Ruhrwerk wird die
Innenflache vom Druckfilter-Einsatz laufend
durchspult und nicht aufgeldste Spritzmittel- und
Schmutzteilchen in den Spritzflissigkeitstank
zurickgeleitet.

Ubersicht Druckfilter- Einsitze

. 50 Maschen/Zoll (serienmaRig), blau
ab Dusengrofie ,03’ und grofier
Filterflache: 216 mm?
Maschenweite: 0,35 mm

e 80 Maschen/Zoll, gelb
fur Dusengrofe ,02’
Filterflache: 216 mm?2
Maschenweite: 0,20 mm

. 100 Maschen/Zoll, grin
fur Disengrofie ,015" und kleiner
Filterflache: 216 mm?
Maschenweite: 0,15 mm

5.17.3 Disenfilter

Die Dusenfilter (1) verhindern ein Verstopfen der
Spritzdlsen.

Ubersicht Diisenfilter

. 24 Maschen/Zoll,
ab Disengrofie ,06’ und grofRer
Filterflache: 5,00 mm?
Maschenweite: 0,50 mm

. 50 Maschen/Zoll (serienmaRig),
fur Disengrofe ,02’ bis ,05’
Filterflache: 5,07 mm?
Maschenweite: 0,35 mm

. 100 Maschen/Zoll,
fur Dusengrofie ,015’ und kleiner
Filterflache: 5,07 mm?2
Maschenweite: 0,15 mm
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5.18 Aufwandmengenerhéhung mit HighFlow

Aufbau und Funktion der Grundmaschine

. Optionale Aufwandmengenerhdhung zum Ausbringen von Flis-
sigduinger.
Die maximale Aufwandmenge wird auf bis maximal 400 I/min.
angehoben.

. Die Ruhrwerkpumpe wird hierbei zur Erhéhung der Aufwand-
menge genutzt. Sie dient dann nicht oder nur teilweise als
Ruhrwerksantrieb.

o Achten Sie beim Einsatz von HighFlow auf ausreichend Riihr-
leistung.

. Die Hochleistungs-Flissigdiingung wird Uber das Bedienterminal
ein- und ausgeschaltet.

Die HighFlow-Armatur befindet sich rechts am
Podest.

(1) Zusatzlicher Druckfilter

(2) Schalthahn fur Nebenruhrwerk / Restmenge
aus dem Druckfilter ablassen

>
o) <22 Rithrwerk maximal ein

o) 0 — Rihrwerk aus

0 ¥ Druckfilter entwéssern

Bedien-Terminal: Multifunktionsanzeige

(1) Die Anzeige der Position Mengenregelventil

als Balkendiagramm dient als Information, 1) 2)
ob die Fahrgeschwindigkeit / Aufwandmen- —
ge erhoht werden kann oder die Rihrleis- AMA el 3 |

tung verringert werden muss.

— Je mehr Balken markiert sind, desto mehr |
Menge wird zum Gestange gefihrt.

(2) Die Ziffer (Wert 1-6) fir HighFlow zeigt den
Anteil, den die Riihrwerkspumpe zum Sprit-
zen verwendet.
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Aufbau und Funktion der Grundmaschine
5.19  Zugvorrichtung (Option)

Die selbsttatige Zugvorrichtung dient zum Ziehen
von gebremsten Anhangern

. mit einem zuldssigen Gesamtgewicht von
12000 kg und Druckluftbremse.

. mit einem zuldssigen Gesamtgewicht von
8000 kg und Auflaufbremse.

e mit einem Gesamtgewicht, das kleiner dem
zulassigen Gesamtgewicht der Feldspritze
ist.

e  ohne Stutzlast.

e mit Zugdése 40 DIN 74054.

(1) Zugvorrichtung

(2) Anschluss fur Beleuchtung

(3) Anschluss flir Bremse

Zum Entriegeln der Zugvorrichtung den Dreh-
knopf (1) ziehen und drehen bis er in der oberen

Nut (2) einrastet. Dann den Hebel (3) nach oben
schwenken bis der Bolzen entriegelt.

Der Anhanger muss eine ausreichend
lange Deichsel besitzen, um bei Kur-
venfahrten eine Kollision mit dem Ge-
stédnge zu vermeiden.

WARNUNG
Quetschgefahr beim Ankuppeln der Maschine zwischen Maschi-
ne und Anhénger!

Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrenbereich zwischen Ma-
schine und Anhanger, bevor Sie an den Anhanger heranfahren.

Das Ankuppeln eines Anhangers Uber die selbsttatige Zugvorrichtung
ist eine Einmannbedienung.

Helfer als Einweiser sind nicht nétig.

WARNUNG
Beachten Sie beim An- und Abkuppeln von Anhéangern die Si-

cherheitshinweise aus Kapitel An- und Abkuppeln der Maschine,

Seite 136.

92

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24



5.20 Sicherung gegen unbefugte Benutzung

Aufbau und Funktion der Grundmaschine

AbschlieRbare Vorrichtung fiir Zugdse, Zugscha-
le oder Unterlenkertraverse verhindert eine un-
befugte Nutzung der Maschine.

5.21 Unterbodenverkleidung

Die Unterbodenverkleidung sorgt fiir eine pflan-
zenschonende glatte Unterseite der Maschine.

5.22  Schleppschlauchvorriistung

700 mm breite Kotfligel und Abweisbeleche an
Haube, Spulwassertank und Kotfliigel verhindern
ein Beschadigen der Schleppschlauche.
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Aufbau und Funktion der Grundmaschine

5.23  AuBen-Wascheinrichtung (Option)

AuRen-Wascheinrichtung zur Reinigung der
Feldspritze inklusive

(1) Schlauchhaspel,
(2) 20 m Druckschlauch,
(3) Sprihpistole

Betriebsdruck: 10 bar
Wasser-Ausstof3: 18 I/min

7 3

WARNUNG
Gefahrdungen durch Austreten von

Flussigkeiten unter Druck und Ver-
schmutzen mit Spritzfliissigkeit,
wenn die Spriihpistole unbeabsich-
tigt betatigt wird!

Sichern Sie die Sprihpistole mit der
Verriegelung (1) gegen unbeabsichtig-
tes Sprihen

. vor jeder Sprihpause.

. bevor Sie die Sprihpistole nach
den Reinigungsarbeiten in der
Halterung ablegen.

94

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24



o

Aufbau und Funktion der Grundmaschine

5.24 Kamerasystem

WARNUNG
Verletzungsgefahr bis hin zum Tod.

Wenn nur das Kamera-Display zum Rangieren verwendet wird,
kénnen Personen oder Gegenstande Uibersehen werden. Das
Kamerasystem ist ein Hilfsmittel. Er ersetzt nicht die Aufmerksamkeit
des Bedieners fir die unmittelbare Umgebung.

° Stellen Sie vor dem Rangieren mit einem direkten Blick si-
cher, dass sich keine Personen oder Gegenstidnde im Ran-
gierbereich befinden.

Die Maschine kann mit einer Kamera (1) ausgestattet werden.
Eigenschaften:

e  Blickwinkel von 135°

. Heizung und Lotusbeschichtung

o Infrarot-Nachtsichttechnik

o  Automatische Gegenlichtfunktion

Super-L-Gestange
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Aufbau und Funktion der Grundmaschine

5.25  Arbeitsbeleuchtung (Option)
2 Arbeitsscheinwerfer am Spritzgestidnge und 2 Arbeitsschein-
werfer am Podest.
LED-Einzeldiisenbeleuchtung:
2 Varianten:
. Separate Stromversorgung vom Traktor aus notwendig, Bedie-
nung Uber Schaltkasten.
. Stromversorgung und Bedienung Uber ISOBUS.
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5.26 Bedien-Terminal

Aufbau und Funktion der Grundmaschine

Bedien-Terminal ISOBUS im Traktor

Uber das Bedien-Terminal erfolgt:

die Eingabe der maschinenspezifischen Daten.
die Eingabe der auftragsbezogenen Daten.

die Ansteuerung der Feldspritze zur Veranderung der Aufwand-
menge beim Spritzbetrieb.

die Bedienung samtlicher Funktionen am Spritzgestange.
die Bedienung von Sonderfunktionen.
die Uberwachung der Feldspritze beim Spritzbetrieb.

Das Bedien-Terminal steuert einen Job-Rechner an. Hierbei erhalt
der Job-Rechner alle notwendigen Informationen und Gbernimmt die
flachenbezogene Regelung der Aufwandmenge [I/ha] in Abhangigkeit
von der eingegebenen Aufwandmenge (Sollmenge) und der momen-
tanen Fahrgeschwindigkeit [km/h].

Siehe Betriebsanleitung Software ISOBUS.

AmaTron 4

\__ Amazome  /

o @ e 1446 & A

AmaPad 2

5.27 Personliche Schutzausristung Safety Kit

Das Safety Kit ist die personliche Schutzausris-

tung far den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln =~

als handlicher Safety Kit-Koffer von AMAZONE.

AMAZONE

Safety Kit
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Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges

6 Aufbau und Funktion des Spritzgestanges

WARNUNG

Verletzungsgefahr fiir Personen durch Erfassen vom Spritzge-

stange durch

. seitliches Schwenken der Ausleger beim Klappen

. Neigen, Anheben oder Absenken

Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrenbereich der Maschine,

bevor Sie das Spritzgestéange bedienen.

Der ordnungsgemale Zustand des Spritzgestanges sowie seine Auf-

hangung beeinflussen die Verteilgenauigkeit der Spritzflissigkeit er-

heblich. Eine vollkommene Uberlappung wird erreicht bei richtig ein-

gestellter Spritzhéhe des Spritzgestanges zum Bestand. Die Diisen

sind in einem Abstand von 50 cm (alternativ 25 cm) am Gestange

angebracht.

Die Bedienung des Gestanges erfolgt Uber das Bedien-Terminal.

— Hierzu wahrend des Einsatzes das Traktor-Steuergerat rot fest-
stellen.

Siehe Betriebsanleitung Software ISOBUS!

_ N

?F Je nach Ausstattung der Maschine sind folgende Funktionen

Uber die Funktionsgruppe Gestangekinematik durchfiihrbar:

) Spritzgestange ein- und ausklappen,

) hydraulische Héhen-Verstellung,

) hydraulische Neigungs-Verstellung,

o einseitige Spritzgestange-Klappung

o einseitige, unabhangige An- und Abwinkelung der Spritzgestan-
ge-Gestange-Ausleger (nur Profi-Klappung II).

e  Automatische Gestangefiihrung.
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Aus- und Einklappen

Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges

A\

VORSICHT

Verboten ist das Ein- und Ausklappen des Spritzgestanges wah-
rend der Fahrt.

A\

GEFAHR

Halten Sie beim Aus- und Einklappen des Spritzgestanges immer
geniigend Abstand zu Freilandleitungen! Ein Kontakt mit Frei-
landleitungen kann zu tédlichen Verletzungen fiihren.

A

WARNUNG

Gefdahrdungen durch Quetschen und StoB fiir den gesamten
Korper von Personen konnen entstehen, wenn seitlich schwen-
kende Teile der Maschine Personen erfassen!

Diese Gefahrdungen kénnen schwerste Verletzungen mit moglicher
Todesfolge verursachen.

Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu beweglichen
Teilen der Maschine, solange der Traktormotor lauft.

Achten Sie darauf, dass Personen einen ausreichenden Sicherheits-
abstand zu beweglichen Teilen der Maschine einhalten.

Verweisen Sie Personen aus dem Schwenkbereich beweglicher Teile
der Maschine, bevor Sie Teile der Maschine verschwenken.

WARNUNG

Gefdahrdungen durch Quetschen, Einziehen, Fangen oder StoR
fur dritte Personen kénnen entstehen, wenn sich dritte Personen
beim Aus- und Einklappen des Gestidnges im Schwenkbereich
des Gestanges aufhalten und von den beweglichen Teilen des
Gestéanges erfasst werden!

. Verweisen Sie Personen aus den Schwenkbereich des Gestan-
ges, bevor Sie das Gestange aus- oder einklappen.

. Lassen Sie das Stellteil zum Aus- und Einklappen des Gestan-
ges sofort los, wenn eine Person den Schwenkbereich des Ge-
stanges betritt.
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Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges

AuBenausleger-Sicherung

AuBenausleger

Die AuRRenausleger-Sicherungen schiitzen das
Gestange vor Beschadigungen, wenn die Au-
Renausleger auf feste Hindernisse treffen. Die
Sicherung ermdglicht ein Ausweichen des Au-
Renauslegers um die Gelenkachse in und entge-
gen der Fahrtrichtung — bei automatischer Rick-
fihrung in die Arbeitsstellung.

Auslegersicherung mit Druckfeder:

Auslegersicherung mit Hydraulikzylinder:

Mittenausleger

Flex-Klappung

Die Mittenenausleger-Sicherungen schitzen das
Gestange vor Beschadigungen, wenn die mittle-
ren Ausleger auf feste Hindernisse treffen. Die
Sicherung ermdglicht ein Ausweichen bei Vor-
wartsfahrt entgegen der Fahrtrichtung.

Zur Rickstellung muss das Spritzgestange wie-
der vollstandig ausgeklappt werden.

Vor der Weiterfahrt Gestange auf Beschadigun-
gen untersuchen.
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Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges

(1) Spritzgestange mit Spritzleitungen
(2) Transportsicherungsbiigel

(3) Parallelogramm-Rahmen zur Héhen-
Verstellung des Spritzgestanges

(4) Dusenschutzrohr
(5) Abstandshalter

(6) AufBenausleger-Sicherung
(7) Schwingungsausgleich
(8) Ventil und Schalthahn fir DUS-System

(9) Gestangearmatur

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24
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Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges

Abstandshalter

Die Abstandshalter verhindern eine Kollision des
Gestanges mit dem Boden.

Bei Verwendung einiger Disen liegen die Ab-
standshalter im Spritzkegel.

In diesem Fall die Abstandshalter waagerecht
am Trager befestigen.

Fligelschraube verwenden.

Transportverriegelung ent- und verriegeln

Die Transportsicherungsbtigel dienen zur Verrie-
gelung des eingeklappten Spritzgestanges in
Transportstellung gegen unbeabsichtigtes Aus-
klappen.

Transportverriegelung entriegeln

Vor dem Ausklappen des Spritzgestanges
schwenken die Transportsicherungsbiigel nach
oben und entriegeln so das Spritzgestange (A).

Transportverriegelung verriegeln

Nach dem Einklappen des Spritzgestanges
schwenken die Transportsicherungsbiigel nach
unten und verriegeln so das Spritzgestange (B).
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Arbeiten mit einseitig ausgeklapptem Spritzgestiange

Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges

& Zulassig ist das Arbeiten mit einseitig ausgeklapptem Spritzgestange

l Profi-Klappung:

e nur mit verriegeltem Schwingungsausgleich

. nur zum kurzfristigen Passieren von Hindernissen (Baum,
Strommast etc.).

Flex-Klappung:

. bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von 6 km/h

Das Spritzgestange ist vollstandig ausge-
klappt!

1.

Spritzgestange in eine mittlere Héhe anhe-
ben.

Gewunschten Gesténge-Ausleger zusam-
menfalten.

o Verboten ist das Arbeiten mit einseitig in

Transportstellung geklappten Gestange.

Nach dem Falten schwenkt der Gestingeaus-
leger nach vorne in Transportstellung!

Klappvorgang zum einseitigen Spritzen zeitig

unterbrechen!

3. Spritzgestange horizontal ausrichten.

4. Spritzhdhe so einstellen, dass das Spritz-
gestange mindestens einen Abstand von 1
m zur Bodenoberflache aufweist.

5. Schalten Sie die Teilbreiten des eingefalte-
ten Gestange-Auslegers aus.

6. Fahren Sie beim Spritzbetrieb mit deutlich

reduzierter Fahrgeschwindigkeit.
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Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges
6.2 Reduziergelenk am AuBenausleger (Option)

Uber das Reduziergelenk kann das duRere Element des AuRenaus-
legers manuell eingeklappt werden um die Arbeitsbreite zu reduzie-
ren.

Fall 1:

Dusenanzahl aul3ere _ Dusenanzahl am klappbaren
Teilbreite AuBenelement

—  Beim Spritzen mit reduzierter Arbeitsbreite die aul3ere Teilbrei-
ten ausgeschaltet halten.

Fall 2:

Dusenanzahl aulere + Dusenanzahl am klappbaren
Teilbreite AuBenelement

—  AuRere Diisen manuell schlieBen (Dreifach-Diisenkopf).
—  Anderungen am Bedien-Terminal durchfiihren.
o geanderte Arbeitsbreite eingeben

o geadnderte Disenanzahl an duBeren Teilbreiten eingeben.

2 Schrauben sichern das eingeklappte und ausgeklappte, auliere
Element in den jeweiligen Endstellungen.

VORSICHT
Klappen Sie vor Transportfahrten die duRBeren Elemente wieder

aus, damit die Transportverriegelung bei eingeklappten
Gestange wirksam ist.
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Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges
6.3 Gestangereduzierung (Option)

Mit der Gestangereduzierung kdnnen je nach Ausfiihrung ein oder
zwei Ausleger im Einsatz eingeklappt bleiben.

Zuséatzlich den Hydraulikspeicher (Option) als Anfahrschutz einschal-
ten.

Am Bedien-Terminal miussen die entsprechenden Teilbreiten abge-
schaltet werden.

£
NAVA V(N

A
\* 2

Gestangereduzierung

)
(2) Hydraulikspeicher (Option)
(A) Absperrhahn geoffnet
(B) Absperrhahn geschlossen

Einsatz mit reduzierter Arbeitsbreite

Gestangebreite hydraulisch reduzieren.
Absperrhahne zur Gestangereduzierung schlielRen.
Absperrhahn zur Gestdngedampfung 6ffnen.

Am Bedien-Terminal die entsprechenden Teilbreiten abschalten.

o bk 0N =

Einsatz mit reduzierter Arbeitsbreite durchflihren.

Absperrhahn zur Gestangedampfung schlielen:
. Bei Transportfahrten

° Zum Einsatz mit voller Arbeitsbreite
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Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges

Sensoren am Gestange:

Wird bei reduzierter Arbeitsbreite mit automati-
scher Gestangeflhrung gearbeitet,
beeintrachtigt gegebenenfalls ein Gestangeaus-
leger den Sensor.

In dem Fall:

(1) Sensor um 180° verdreht verbauen.

(2) DistanceControl plus: Inneren Sensor ab-
klemmen.

ContourControl: Inneren Sensor deaktivie-
ren (ISOBUS-Software).

6.4 Gestangeerweiterung (Option)

Die Gestangeerweiterung vergroert die Arbeitsbreite stufenlos bis zu

1,20 Meter.

(1) Gestangeerweiterung in Transportstellung

(2) Gestangeerweiterung in Einsatzstellung

(3) Absperrhahn flr aufRere Dise

(A) Absperrhahn gedffnet

(B) Absperrhahn geschlossen

(4) Flagelschraube zur Sicherung der Gestangeerweiterung in
Transport- oder Einsatzstellung

106
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Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges

6.5 Hydraulisch Neigungsverstellung (Option)

Parallel zum Erdboden bzw. zur Zielflache ausrichten I&sst sich das
Spritzgestange Uber die hydraulische Neigungs-Verstellung bei un-
glnstigen Gelandeverhaltnissen, z.B. bei unterschiedlich tiefen Spur-
rillen bzw. einseitigem Fahren in einer Furche.

Einstellung Uber das Bedien-Terminal

Siehe Betriebsanleitung Bedien-Terminal.

6.6 DistanceControl / ContourControl (Option)

Die Regeleinrichtung halt das Spritzgestange
automatisch parallel in dem gewiinschten Ab-
stand zur Zielflache.

Ultraschall-Sensoren (1) messen den Abstand
zum Boden bzw. Pflanzenbestand.

Beim Abschalten des Spritzgestanges am Vor-
gewende wird das Spritzgestange automatisch
um ca. 50 cm angehoben. Beim Einschalten
senkt das Spritzgestange auf die kalibrierte Hohe

zuruck.

Siehe Betriebsanleitung Software

i ISOBUS

. Einstellung der Ultraschall-Sensoren:

— siehe Abbildung
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Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges

6.7 Spritzleitungen

Spritzleitungen mit Teilbreitenventilen

XXXXXXX

XXX XXX X

DUS

Spritzleitungen mit Einzeldiisenschaltung und Druckumlaufsystem DUS Pro

\4[\/
i i =
B8 K5 K5 K5 K K 5 K K K B K5 K K K R By R A K R Ay R N A R
ﬂ
o - :/» — - ::|
8 s wzg
(| I'_\S_'l

(1) Durchflussmesser (6) Absperrhahn DUS

(2) Ruckflussmesser (7) Druckbegrenzungsventil
(3) Teilbreitenventile (8) Ruckschlagventil

(4) Bypass-Ventil fir geringe Ausbringmengen (9) Druckbegrenzungsventil
(5) Leitung Druckumlauf
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Druck-Umlauf-System (DUS)

Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges

. Schalten Sie das Druck-Umlauf-System im normalen Spritzbe-
0 trieb generell ein.

e  Schalten Sie das Druck-Umlauf-System bei Einsatz von
Schleppschlauchen generell aus.

Das Druck-Umlauf-System

. ermoglicht bei eingeschaltetem Druck-
Umlauf-System einen standigen FlUssig-
keits-Umlauf in der Spritzleitung. Hierzu ist
jeder Teilbreite ist ein Spllanschluss-
Schlauch (1) zugeordnet.

o lasst sich wahlweise mit Spritzflissigkeit
oder Spulwasser betreiben.

) reduziert die unverdiinnte Restmenge auf
2 | fUr alle Spritzleitungen.

Der stédndige Fliissigkeits-Umlauf

. ermoglicht ein gleichmalliges Spritzbild von
Beginn an, weil unmittelbar nach dem Ein-
schalten des Spritzgestanges ohne Zeitver-
zdgerung an allen Spritzdisen Spritzflis-
sigkeit ansteht.

o verhindert ein Zusetzen der Spritzleitung.

Leitungsfilter fiir Spritzleitungen (Option)

Der Leitungsfilter (1)

e wird pro Teilbreite in den Spritzleitungen
montiert (Teilbreitenschaltung).

. wird je einmal links und rechts in die Spritz-
leitungung montiert (Einzeldlsenschaltung)

. ist eine zusatzliche MalRnahme zur Vermei-
dung von Verschmutzungen der Spritzd -
sen.

Ubersicht Filter-Einsitze

. Filter-Einsatz mit 50 Maschen/Zoll (blau)
. Filter-Einsatz mit 80 Maschen/Zoll (grau)
. Filter-Einsatz mit 100 Maschen/Zoll (rot)
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Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges
6.8 Disen

(1) Dusenkdrper mit Bajonett-Anschluss
o  Version Federelement mit Schieber
o  Version Federelement geschraubt

(2) Membrane. Sinkt der Druck in der Spritzlei-
tung unter ca. 0,5 bar ab, so driickt das Fe-
derelement (3) die Membrane auf den
Membransitz (4) im Dusenkdrper. Erreicht
wird hierdurch ein nachtropffreies Abschal-
ten der Diisen bei abgeschaltetem Spritz-
gestange.

(3) Federelement.

(4) Schieber; halt das komplette Membran-
Ventil im DUsenkdrper

(5) Dusenfilter; serienmafig 50 Maschen/Zoll,
ist von unten in den Disenkdrper einge-
setzt.

(6) Gummi-Dichtung
(7) Duise mit Bajonett-Kappe

6.8.1 Mehrfach-Diisen

Vorteilhaft ist die Verwendung der Mehrfach-
Dusenkdpfe beim Einsatz verschiedener Disen-

typen.

Durch Verdrehen des Mehrfach-Disenkopfes im
Gegen-Uhrzeiger-Sinn wird eine andere Diise
zum Einsatz gebracht.

Abgeschaltet ist der Mehrfach-Diisenkopf in den
Zwischen-Positionen. Hierdurch besteht die
Moglichkeit, die Arbeitsbreite des Gestanges zu
verringern.

Spilen Sie die Spritzleitungen vor dem
Verdrehen des Mehrfach-Disenkopfes

auf einen anderen Diisentyp.
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3-fach-Diisen (Option)

Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges

Gespeist wird die senkrecht stehende Dise.

4-fach-Diisen (Option)

Der Pfeil kennzeichnet die senkrechte
Duse, die gespeist wird.

Der 4-fach-Diisenkorper kann mit ei-
nem 25 cm Disenaufnahme ausge-

stattet werden. So wird ein Diisenab-
stand von 25 cm erreicht.

Der Pfeil kennzeichnet die Aufschrift
25 cm, wenn der Dusenabstand 25 cm
eingestellt ist.

(e
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Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges

25 cm Disenaufnahme montieren.

Bei Nichtverwendung der 25 cm Diisenaufnahme
die Zufiihrung mit Stopfen verschlieRen.

112
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6.8.2 Randdiisen

Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges

Grenzdiisen, elektrisch oder manuell

Mit der Grenzdisenschaltung die letzte Dise aus- und eine Randdu-
se, 25 cm weiter auen (genau auf Feldkante), elektrisch eingeschal-
tet.

Enddiisenschaltung, elektrisch (Option)

Mit der Enddisenschaltung werden bis zu drei der duferen Disen an
den Feldrandern in Gewasserndhe vom Traktor aus elektrisch ausge-
schaltet.

Zusatzdiisenschaltung, elektrisch (Option)

Mit der Zusatzdusenschaltung wird vom Traktor aus eine weitere DU-
se aullen zugeschaltet und vergrofert die Arbeitsbreite um einen
Meter.

S
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Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges
6.9 Automatische Einzeldiisenschaltung (Option)

Durch die elektrische Einzeldlsenschaltung kénnen 50 cm Teilbreiten
separat geschaltet werden. In Kombination mit der automatischen
Teilbreitenschaltung Section Control lassen sich Uberlappungen auf
minimale Bereiche reduzieren.

6.9.1 Einzeldiisenschaltung AmaSwitch

Jede Dise kann Uber Section Control separat
ein- und ausgeschaltet werden.

(1) Dusenkdrper
(2) Uberwurfmutter mit Membrandichtung
(3) Motorventil

N

@

6.9.2 4-fach-Einzeldiisenschaltung AmaSelect

fﬂfﬁ###rf#T?THerﬁﬁTﬁ“ﬁ

OYOFOTOTOYO YIS TOYOTOTSTOYOIOTOTOrO YO TOTOFOT O O!

Standarddisenkorper

Zusatzdisenkorper Zusatzdisenkorper

Das Spritzgestange ist mit 4-fach-
Dusenkérpern ausgestattet. Diese werden
jeweils Uber einen Elektromotor betatigt.

o Disen kdnnen beliebig ab- und zugeschal-
tet werden (abhangig vom Section Control).

. Durch den 4-fach-Dusenkdrper kdnnen
mehrere Dlsen gleichzeitig in einem DuU-
senkorper aktiv sein.

o Fir die Randbehandlung kann ein Zusatz-
disenkorper separat konfiguriert werden.

. LED-Einzeldisenbeleuchtung im Disen-
korper integriert.
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Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges

o Dusenabstand 25 cm maoglich (Option)
Bei der Montage beachten dass die beiden
maschinenseitig nach vorne zeigenden Ab-
gange zur Montage genutzt werden.

Manuelle Diisenauswahl:

Die Auswahl der Dise oder der Disenkombina-
tion kann Uber das Bedienterminal getroffen
werden.

Automatische Diisenauswahl:

Die Duse oder Disenkombination wird automa-
tisch wahrend des Spritzens entsprechend der
eingegebenen Randbedingungen ausgewahilt.

Symbol fir Disengehduse AmaSelect.

Der Pfeil gibt die Fahrtrichtung an.
— Das ist wichtig fur die Bestlickung der Disen im Dusenkdrper!
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Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges

6.10

Sonderausstattung zur Fliissigdiingung

Zur Flussigdungung stehen z. Zt. im Wesentlichen zwei verschiedene
Flissigdingersorten zur Verfugung:

e  Ammonitrat-Harnstoff-Lésung (AHL) mit 28 kg N pro 100 kg
AHL.

. Eine NP-Losung 10-34-0 mit 10 kg N und 34 kg P,O, pro 100 kg
NP-L&sung.

O

Erfolgt die Fliissigdliingung Uber Flachstrahldisen, die entsprechen-
den Werte aus der Spritztabelle fur die Aufwandmenge I/ha bei AHL
mit 0,88 und bei NP-Lésungen mit 0,85 multiplizieren, da die aufge-
fuhrten Aufwandmengen I/ha nur fur Wasser gelten.

6.10.1

Grundsatzlich gilt:

Flissigdinger grobtropfig ausbringen, um Veratzungen an Pflanzen
zu vermeiden. Zu grof3e Tropfen rollen vom Blatt ab und zu kleine
verstarken den Brennlupeneffekt. Zu hohe Diingergaben kdnnen auf-
grund von Salzkonzentration des Diingers zu Veratzungserscheinun-
gen auf den Blattern fihren.

Grundsatzlich keine héheren Flissigdiingergaben ausbringen, als
z.B. 40 kg N (hierzu siehe auch “Umrechnungstabelle fiir das Spritzen
von Flissigdiinger”). AHL-Nachdiingung Uber Disen in jedem Fall mit
dem EC-Stadium 39 abschlieRen, da sich Veratzungen der Ahren
besonders schwer auswirken

3-Strahl-Diisen (Option)

Die Verwendung von 3-Strahl-Disen zur Flissigdinger-Ausbringung
ist vorteilhaft, wenn der Flussigdunger mehr tber die Wurzel als tber
das Blatt in die Pflanze gelangen soll.

Die in der Diise integrierte Dosierblende sorgt tiber ihre drei Offnun-
gen flr eine fast drucklose, grobtropfige Verteilung des Flissigdin-
gers. Hierdurch wird der nicht erwlinschte Spritznebel und die Bildung
kleiner Tropfen verhindert. Die von der 3-Strahl-Dise gebildeten gro-
ben Tropen treffen mit geringer Energie auf die Pflanzen und rollen
von ihrer Oberflache ab. Obwohl hierdurch weitestgehend Atz-
schaden vermieden werden, bei der Spatdiingung auf den Ein-
satz von 3-Strahl-Diisen verzichten und Schleppschlauche ver-
wenden.

Fur alle nachfolgend aufgefiihrten 3-Strahl-Diisen ausschlieRlich die
schwarzen Bajonettmuttern verwenden.

Verschiedene 3-Strahl-Diisen und ihre Einsatzbereiche
(bei 8 km/h)

e gelb 50-80IAHL/ha

e rot 80 - 126l AHL / ha
e blau 115-1801AHL/ha
e weill 155-2671AHL/ha
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6.10.2 7-Loch-Diisen / FD-Diisen (Option)

Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges

Fir den Einsatz der 7-Loch-Disen / FD-Disen ergeben sich die glei-
chen Voraussetzungen wie fur die 3-Strahl-Dusen. Im Gegensatz zur
3-Strahl-Duse sind bei der 7-Loch-Duse / FD-DUsen die Austrittsoff-
nungen nicht nach unten gerichtet, sondern zur Seite. Hierdurch las-
sen sich sehr groRe Tropfen bei geringen Aufprallkraften auf den
Pflanzen erzeugen.

Folgende Diisen 7-Loch-Diisen sind lieferbar:

e SJ7-02-CE 74 — 1201 AHL (bei 8 km/h)
e SJ7-03-CE 110 - 1801 AHL
e SJ7-04-CE 148 — 2401 AHL
e SJ7-05-CE 184 — 3001 AHL
e SJ7-06-CE 222 -4111 AHL
e SJ7-08-CE 295 -480l AHL

Folgende Diisen FD sind lieferbar:

£
e FDO04 150 -240 | AHL/ha (bei 8 km/h) |-.7
e FDO05 190-300!AHL/ha ’
e FDO06 230-360I!AHL/ha -
e FDO08 300-480IAHL/ha '.
e FD10 370-600I|AHL/ha* i
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Aufbau und Funktion des Spritzgestidnges
6.10.3 Schleppschlauchausriistung fiir Super-L-Gestange (Option)

. mit Dosierscheiben fiir die Spatdiingung mit Flissigdlinger

(1) Schleppschlauche mit 25 cm Schlauchab-
stand durch Montage der 2. Spritzleitung.

(2) Bajonett-Anschluss mit Dosierscheiben.

(3) Metallgewichte; stabilisieren die Lage der
Schlauche wahrend der Arbeit.

(1) ein Einstellhahn fur jede Teilbreite:

a Spritzen Uber beide Spritzleitungen mit
Schleppschlauchen

b Spritzen Uber Standardspritzleitung

¢ Spritzen nur Uber 2. Spritzleitung

Fir normalen Spritzbetrieb Schlepp-
schlauche demontieren.
Nach der Demontage der Schlepp-

schlauche, die Disenkérper mit Blind-
kappen verschlielen!

(1) Transporthaken

Fur Schleppschlauchbetrieb beide
Transporthaken tiefer anschrauben. In
Transportstellung sollte der Abstand
Duse — Kotfliigel 20 cm betragen!

Fir normalen Spritzbetrieb beide

Transporthaken wieder in Ausgangs-
stellung verschrauben!
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Inbetriebnahme

7 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen
. zur Inbetriebnahme lhrer Maschine.

e wie Sie Uberpriifen kdnnen, ob Sie die Maschine an ihren Trak-
tor anbauen / anhangen durfen.

O

e  Vor Inbetriebnahme der Maschine muss der Bediener die Be-
triebsanleitung gelesen und verstanden haben.

. Beachten Sie das Kapitel "Sicherheitshinweise flir den Bedie-
ner", ab Seite 29 beim
o  An-und Abkuppeln der Maschine
o  Transportieren der Maschine
o  Einsatz der Maschine

e  Kuppeln und transportieren Sie die Maschine nur mit einem
Traktor, der hierflr geeignet ist!

. Traktor und Maschine missen den Vorschriften der nationalen
StralRenverkehrsvorschriften entsprechen.

. Fahrzeughalter (Betreiber) wie auch Fahrzeugfiihrer (Bedienper-
son) sind fir das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen der
nationalen Stralenverkehrsvorschriften verantwortlich.

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Einziehen und
Fangen im Bereich hydraulisch oder elektrisch betatigter Bautei-
le.

Blockieren Sie keine Stellteile auf dem Traktor, die zum direkten Aus-
fihren von hydraulischen oder elektrischen Bewegungen von Bautei-
len dienen, z. B. Klapp-, Schwenk- und Schiebevorgange. Die jeweili-
ge Bewegung muss automatisch stoppen, wenn Sie das entspre-
chende Stellteil loslassen. Dies gilt nicht fur Bewegungen von Einrich-
tungen, die

. kontinuierlich sind oder
. automatisch geregelt sind oder

. funktionsbedingt eine Schwimmstellung oder Druckstellung er-
fordern

71 Frostschutzmittel im Spritzflissigkeitstank bei Auslieferung

Je nach Jahreszeit und Kennzeichnung an der Maschine ist die Ma-
schine mit biologisch abbaubarem Frostschutzmittel gegen Frost-
schaden geschitzt.

Das Frostschutzmittel kann beim Ersteinsatz mit der Spritzflissigkeit
ausgebracht oder abgepumpt werden.

Abgepumptes Frostschutzmittel wiederverwenden oder fachgerecht
entsorgen.
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Inbetriebnahme

7.2

P

Eignung des Traktors liberpriufen

A\

WARNUNG

Gefahren durch Bruch beim Betrieb, unzureichende Standfestig-
keit und unzureichende Lenk- und Bremsfahigkeit des Traktors
bei nicht bestimmungsgemaRem Einsatz des Traktors!

. Uberpriifen Sie die Eignung ihres Traktors, bevor die Maschine
an den Traktor anbauen oder anhangen.

Sie durfen die Maschine nur an solche Traktoren anbauen oder
anhangen, die hierflr geeignet sind.

. Flhren Sie eine Bremsprobe durch, um zu kontrollieren, ob der
Traktor die erforderliche Bremsverzogerung auch mit angebau-
ter / angehangter Maschine erreicht.

7.21

Voraussetzungen fir die Eignung des Traktors sind insbesondere:
e das zuladssige Gesamtgewicht

o die zulassigen Achslasten
o die zulassige Stitzlast am Kupplungspunkt des Traktors

o die Reifentragfahigkeiten der montierten Reifen
o die zulassige Anhangelast muss ausreichend sein

Diese Angaben finden Sie auf den Typenschild oder im Fahr-
zeugschein und in der Betriebsanleitung des Traktors.

Die Vorderachse des Traktors muss immer mit mindestens 20% des
Leergewichtes des Traktors belastet sein.

Der Traktor muss die vom Traktor-Hersteller vorgeschriebene
Bremsverzdgerung auch mit angebauter oder angehangter Maschine
erreichen.

Berechnen der tatsachlichen Werte fiir Traktor-Gesamtgewicht, Traktor-
Achslasten und Reifentragfahigkeiten, sowie der erforderlichen Mindest-

Ballastierung

Das zulassige Gesamtgewicht des Traktors, das im Fahrzeugschein
angegeben ist, muss groer sein als die Summe aus

. Traktor-Leergewicht,
. Ballastierungsmasse und

. Gesamtgewicht der angebauten Maschine oder Stlitzlast der
angehangten Maschine

Dieser Hinweis gilt nur fiir Deutschland:

Ist das Einhalten der Achslasten und / oder des zulassigen Gesamt-
gewichtes unter Ausschdpfung aller zumutbaren Mdglichkeiten nicht
gegeben, kann auf Grundlage eines Gutachtens eines amtlich aner-
kannten Sachverstandigen fiir den Kraftfahrzeugverkehr mit Zustim-
mung des Traktor-Herstellers die nach Landesrecht zustandige Be-
hérde eine Ausnahmegenehmigung gemaf § 70 StVZO sowie die
erforderliche Erlaubnis nach § 29 Absatz 3 StVO erteilen.
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7.21.1 Bendtigte Daten fiir die Berechnung

To |[kg] |Traktor-Leergewicht

Tv |[kg] |Vorderachslast des leeren Traktors siehe Traktor Betriebsanleitung oder Fahr-

zeugschein

Tw |[kg] |Hinterachslast des leeren Traktors

Gv |[kg] |Frontgewicht (falls vorhanden) siehe technische Daten Frontgewicht oder
wiegen

Fu |[kg] |Tatsachliche Stutzlast ermitteln

a [m] [Abstand zwischen Schwerpunkt Frontanbau- siehe technische Daten Traktor und
Maschine oder Frontgewicht und Mitte Vor- | Frontanbau-Maschine oder Frontgewicht
derachse (Summe a1 + az) oder Abmessen

a: |[m] |Abstand Mitte Vorderachse bis Mitte Unter- |siehe Traktor Betriebsanleitung oder Ab-
lenker-Anschluss messen

a2 |[m] |Abstand Mitte Unterlenker-Anschlusspunkt |siehe technische Daten Frontanbau-
bis Schwerpunkt Frontanbau-Maschine oder| Maschine oder Frontgewicht oder Abmessen
Frontgewicht (Schwerpunkts-Abstand)

b |[m] |Traktor-Radstand siehe Traktor Betriebsanleitung oder Fahr-
zeugschein oder Abmessen

c [m] |Abstand zwischen Mitte Hinterachse und siehe Traktor Betriebsanleitung oder Fahr-
Mitte Unterlenker-Anschluss zeugschein oder Abmessen
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7.21.2 Berechnung der erforderlichen Mindest-Ballastierung vorne Gy min des Traktors zur
Gewabhrleistung der Lenkfahigkeit

_F,ec—T,eb+0,2eT, eh

V' min a+b

Tragen Sie den Zahlenwert fiir die berechnete Mindest-Ballastierung
Gv min, die an der Frontseite des Traktors bendtigt wird, in die Tabelle
(Kapitel 7.1.1.7) ein.

7.21.3 Berechnung der tatsdchlichen Vorderachslast des Traktors Ty tat

_G,e(a+b)+T,eb—F, ec

V tat b

Tragen Sie den Zahlenwert fur die berechnete tatsachliche Vorder-
achslast und die in der Traktor-Betriebsanleitung angegebene zulas-
sige Traktor-Vorderachslast in die Tabelle (Kapitel 7.1.1.7) ein.

7.21.4 Berechnung des tatsdchlichen Gesamtgewichtes der Kombination Traktor und Ma-
schine

sz =GV+TL+FH

Tragen Sie den Zahlenwert fiir das berechnete tatsachliche Gesamt-
gewicht und das in der Traktor-Betriebsanleitung angegebene zulas-
sige Traktor-Gesamtgewicht in die Tabelle (Kapitel 7.1.1.7) ein.

7.21.5 Berechnung der tatsdchlichen Hinterachslast des Traktors T tat

= -T
H tat GW V tat

Tragen Sie den Zahlenwert fiir die berechnete tatsachliche Hinter-
achslast und die in der Traktor-Betriebsanleitung angegebene zulas-
sige Traktor-Hinterachslast in die Tabelle (Kapitel 7.1.1.7) ein.

7.21.6 Reifentragfahigkeit

Tragen Sie den doppelten Wert (zwei Reifen) der zuldssigen Reifen-
tragfahigkeit (siehe z.B. Unterlagen der Reifenhersteller) in die Tabel-
le (Kapitel 7.1.1.7) ein.
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7.21.7 Tabelle

Mindest-Ballastierung
Front / Heck

Gesamtgewicht
Vorderachslast

Hinterachslast

Inbetriebnahme

Tatsachlicher Wert laut Zulassiger Wert laut Doppelte zulassige
Berechnung Traktor- Reifentragfahigkeit
Betriebsanleitung (zwei Reifen)

kg | < kg -
kg | < kg [ < kg
kg | < kg [ < kg

. Entnehmen Sie dem Fahrzeugschein Ihres Traktors die zulassi-
gen Werte fur Traktor-Gesamtgewicht, Achslasten und Reifen-
tragfahigkeiten.

. Die tatsachlichen, berechneten Werte missen kleiner oder
gleich ( <) den zulassigen Werten sein!

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und
StoB durch unzureichende Standfestigkeit sowie durch unzu-
reichende Lenk- und Bremsfidhigkeit des Traktors!

Verboten ist das Ankuppeln der Maschine an den fiir die Berechnung
zugrunde gelegten Traktor, wenn

e auch nur einer der tatsachlich, berechneten Werte groRer ist als
der zuldssige Wert.

. an dem Traktor nicht ein Frontgewicht (falls erforderlich) fur die
erforderliche Mindest-Ballastierung vorne (Gv min) befestigt ist.

O

. Sie missen ein Frontgewicht verwenden, dass mindestens der
erforderlichen Mindest-Ballastierung vorne (Gv min) entspricht!
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P

7.2.2 Voraussetzungen fiir den Betrieb von Traktoren mit angehdngten Maschinen
WARNUNG
Gefahren durch Bruch beim Betrieb von Bauteilen durch unzu-
lassige Kombinationen von Verbindungseinrichtungen!
e  Achten Sie darauf,
o dass die Verbindungseinrichtung am Traktor eine ausrei-
chende zulassige Stitzlast fur die tatsachlich vorhandene
Stitzlast aufweist.
o dass die durch die Stutzlast veranderten Achslasten und
Gewichte des Traktors innerhalb der zuldssigen Grenzen
liegen. Wiegen Sie im Zweifelsfall nach.
o  dass die statische, tatsachliche Hinterachslast des Traktors
nicht die zulassige Hinterachslast Uberschreitet.
o dass das zulassige Gesamtgewicht des Traktors eingehal-
ten wird.
o dass die zulassigen Reifentragfahigkeiten der Bereifung
des Traktors nicht Gberschritten werden.
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7.2.21 Kombinationsmoglichkeiten von Verbindungseinrichtungen
Die Tabelle zeigt die zulassigen Kombinationsmaglichkeiten der Ver-
bindungseinrichtung von Traktor und Maschine.
Verbindungseinrichtung
Traktor AMAZONE Maschine
Obenanhédngung
Bolzenkupplung Form A, B, C Zugose Buchse ¢ 40 mm (ISO 5692-2)
A nicht selbsttatig Zugose » 40 mm (ISO 8755)
B sebsttitig glatter Bolzen |0 O to02)
selbstialg  glatter bolzen ) @ 50 mm, nur kom-
Zuglse . ¢ ISO 1102
C selbsttitig balliger Bolzen g patibel mit Form A ( )
Oben- /Untenanhdngung
Kugelkopfkupplung @ 80 mm  (1ISO 24347) Zugkugel @ 80 mm (ISO 24347)
Untenanhangung
. Mittelloch @ 50 mm
Zugose Asen @ 30 mm (ISO 5692-1)
kompatibel nur mit
Zughaken / Hitchhaken (1ISO 6489-19) | Dreh-Zugdse Form Y, Bohrung (ISO 5692-3)
@ 50 mm,
i Mittelloch @ 50 mm
Zugose Asen @ 30-41 mm (ISO 20019)
Mittelloch ¢ 50 mm
Osen ¢ 30¢mm (ISC 5692-1)
Zugpendel - Kategorie 2 (ISO 6489-3) | Zugése Buchseg 40 mm  (ISO 5692-2)
» 40 mm (ISO 8755)
» 50 mm (ISO 1102)
Zugpendel (1ISO 6489-3) (ISO 21244)
. Mittelloch ¢ 50 mm
ZuglGse Osen ¢ 30 mm (ISO 5692-1)
Dreh-Zugodse FormY, Bohrung (ISO 5692-3)
@ 50 mm
Nicht drehbares Zugmaul (ISO 6489-5) | Dreh-Zugdse (ISO 5692-3)
Unterlenkeranhingung (1SO 730) Unterlenkertraverse (1SO 730)
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P

7.2.2.2 Zulassigen D¢ -Wert mit tatsdachlichem D¢ -Wert vergleichen

WARNUNG
Gefahr durch Bruch der Verbindungseinrichtungen zwischen

Traktor und Maschine bei nicht bestimmungsgemaRem Einsatz

des Traktors!

1. Berechnen Sie den tatsachlichen Dc-Wert ihrer Kombination,
bestehend aus Traktor und Maschine.

2. Vergleichen Sie den tatsachlichen Dc-Wert mit den folgenden
zulassigen Dc-Werten:

e  Verbindungseinrichtung der Maschine
. Deichsel der Maschine

e  Verbindungseinrichtung des Traktors

Der tatsachliche, berechnete Dc-Wert flir die Kombination muss klei-
ner oder gleich ( <) dem angegebenen Dc-Werten sein.

Die zulédssigen Dc -Werte der Maschine finden
Sie auf dem Typenschild der Verbindungsein-
richtung (1) und der Deichsel (2).

Den zulassigen Dc-Wert der Traktor-
Verbindungseinrichtung finden Sie direkt an der
Verbindungseinrichtung / in der Betriebsanlei-
tung ihres Traktors.

tatsachlicher, berechneter
Dc-Wert fiir die Kombination

™ 000000000000 [EMIEHER™ 00000
XX-0000000 | XXXX00 eaitd 0000
icht kg [ERIIIY  zul. Hochstgeschw. kmim [El

angegebener Dc-Wert

kN

IA

IA

IA

Verbindungseinrichtung am Traktor
kN
Verbindungseinrichtung an der Maschine
kN
Deichsel der Maschine
kN
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Tatsachlichen Dc-Wert fiir die zu kuppelnde Kombination berechnen

Der tatsachliche Dc-Wert einer zu kuppelnden Kombination berechnet

sich wie folgt:
Dc=gx TxC
T+C

0O
[ S—— o’
T C

T: Zulassiges Gesamtgewicht ihres Traktors in [t] (siehe Traktor-
Betriebsanleitung oder Fahrzeugschein)

C: Achslast der mit der zulassigen Masse (Nutzlast) beladenen
Maschine in [t] ohne Stltzlast

g: Erdbeschleunigung (9,81 m/s?)
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7.3

Lange der Gelenkwelle an den Traktor anpassen

A\

WARNUNG
Gefahrdungen durch

e beschadigte und/oder zerstorte, herausgeschleuderte Bau-
teile fur die Bedienperson / dritte Personen kénnen entste-
hen, wenn die Gelenkwelle beim Anheben / Absenken der
an den Traktor angekuppelten Maschine staucht oder aus-
einanderzieht, weil die Ladnge der Gelenkwelle unsachge-
maR angepasst ist!

. Erfassen und Aufwickeln durch fehlerhafte Montage oder
unzuldssige bauliche Verdnderungen der Gelenkwelle!

Lassen Sie die Lange der Gelenkwelle in allen Betriebszustéanden
von einer Fachwerkstatt kontrollieren und gegebenenfalls anpassen,
bevor Sie die Gelenkwelle das erste Mal mit ihrem Traktor kuppeln.

Beachten Sie beim Anpassen der Gelenkwelle unbedingt die mitgelie-
ferte Betriebsanleitung der Gelenkwelle.

Dieses Anpassen der Gelenkwelle gilt nur fir den aktuellen Traktor-
typ. Sie missen das Anpassen der Gelenkwelle eventuell wiederho-
len, wenn Sie die Maschine mit einem anderen Traktor kuppeln.

WARNUNG

Gefahren durch Einziehen und Fangen durch fehlerhafte Monta-
ge oder unzuldssige bauliche Verdnderungen der Gelenkwelle!

Nur eine Fachwerkstatt darf bauliche Veranderungen an der Gelenk-
welle vornehmen. Hierbei die Betriebsanleitung vom Hersteller der
Gelenkwelle beachten.

Zulassig ist das Anpassen der Lange der Gelenkwelle unter Beriick-
sichtigung der Mindestprofil-Uberdeckung.

Nicht zulassig sind bauliche Veranderungen an der Gelenkwelle,
wenn Sie nicht in der Betriebsanleitung vom Hersteller der Gelenk-
wellen beschrieben sind.

WARNUNG

Quetschgefahr zwischen dem Heck des Traktors und der Ma-
schine beim Anheben und Absenken der Maschine zum Ermit-
teln der kiirzesten und ldngsten Betriebsstellung der Gelenkwel-
le!

Betatigen Sie die Stellteile fur die Dreipunkt-Hydraulik des Traktors
. nur von dem vorgesehenen Arbeitsplatz.

) niemals, wenn Sie sich im Gefahrenbereich zwischen Traktor
und Maschine befinden.
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WARNUNG
Quetschgefahr durch unbeabsichtigtes

. Verrollen des Traktors und der angekuppelten Maschine!
° Absenken der angehobenen Maschine!

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten,
unbeabsichtigtes Verrollen und die angehobene Maschine gegen
unbeabsichtigtes Absenken, bevor Sie zum Anpassen der Gelenkwel-
le den Gefahrenbereich zwischen Traktor und angehobene Maschine

betreten.
] Die kurzeste Lange der Gelenkwelle liegt bei waagerechter Anord-
nung der Gelenkwelle vor. Die langste Lange der Gelenkwelle ergibt
l sich bei komplett ausgehobener Maschine.

1. Kuppeln Sie den Traktor mit der Maschine (Gelenkwelle nicht
anschlief3en).

Ziehen Sie die Feststell-Bremse vom Traktor an.

Ermitteln Sie die Aushubhohe der Maschine mit der kiirzesten
und langsten Betriebsstellung fur die Gelenkwelle.

3.1 Heben und Senken Sie hierzu die Maschine Uber die Drei-
punkt-Hydraulik des Traktors.

Betatigen Sie hierbei die Stellteile fur die Dreipunkt-
Hydraulik des Traktors am Traktorheck, vom vorgesehenen
Arbeitsplatz.

4. Sichern Sie die angehobene Maschine in der ermittelten Aus-
hubhdhe gegen unbeabsichtigtes Absenken (z.B. durch Abstiit-
zen oder Einhangen in einen Kran).

5. Sichern Sie den Traktor gegen unbeabsichtigtes Starten, bevor
Sie den Gefahrenbereich zwischen Traktor und Maschine betre-
ten.

6. Beachten Sie beim Ermitteln der Ladnge und beim Kirzen der
Gelenkwelle die Betriebsanleitung vom Hersteller der Gelenk-
welle.

7. Stecken Sie die gekurzten Halften der Gelenkwelle wieder inei-
nander.

8. Fetten Sie die Zapfwelle des Traktors und die Eingangswelle des
Getriebes, bevor Sie die Gelenkwelle anschliel3en.

Das Traktor-Symbol auf dem Schutzrohr kennzeichnet den trak-
torseitigen Anschluss der Gelenkwelle.
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7.4

P

Traktor / Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtig-

tes Verrollen sichern

A\

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden,
Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und StoB bei Eingriffen
an der Maschine durch

unbeabsichtigtes Absenken der liber die Dreipunkt-
Hydraulik des Traktors angehobenen, ungesicherten Ma-
schine.

unbeabsichtigtes Absenken angehobener, ungesicherter
Maschineteile.

unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen
der Traktor-Maschine-Kombination.

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Star-
ten und unbeabsichtigtes Verrollen, vor allen Eingriffen an der
Maschine.

Verboten sind alle Eingriffe an der Maschine, wie z. B. Arbeiten
zum Montieren, Einstellen, Beseitigen von Stérungen, Reinigen,
Warten und Instandhalten,

o bei angetriebener Maschine.

o) solange der Traktormotor bei angeschlossener Gelenkwel-
le / Hydraulik-Anlage lauft.

o  wenn der Zundschlussel im Traktor steckt und der Trak-
tormotor bei angeschlossener Gelenkwelle / Hydraulik-
Anlage unbeabsichtigt gestartet werden kann.

o  wenn Traktor und Maschine nicht mit ihrer jeweiligen Fest-
stell-Bremse und/oder Unterlegkeilen gegen unbeabsichtig-
tes Verrollen gesichert sind.

o wenn bewegliche Teile nicht gegen unbeabsichtigte Bewe-
gung blockiert sind.

Besonders bei diesen Arbeiten besteht Gefahr durch Kontakt mit
ungesicherten Bauteilen.

\J

o~ 0D

Senken Sie die angehobene, ungesicherte Maschine / angeho-
bene, ungesicherte Maschinenteile ab.

So verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Absenken.
Stellen Sie den Traktormotor ab.

Ziehen Sie den Zlindschlissel ab.

Ziehen Sie die Feststell-Bremse des Traktors an.

Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Verrollen (nur
angehangte Maschine)

o auf ebenem Gelande durch Feststell-Bremse (falls vorhan-
den) oder Unterlegkeile.

o auf stark unebenem Gelande oder im Gefalle durch Fest-
stell-Bremse und Unterlegkeile.
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7.5 Rader montieren

o Verwenden Sie zur Radmontage:
(1) Konusringe vor den Radmuttern.
(2) nur Felgen mit einer passenden Senkung zur Aufnahme des
Konusringes.

Ist die Maschine mit Notradern ausgerustet, missen vor Inbetrieb-
nahme Laufrader montiert werden.

WARNUNG

Die zur Bereifung passenden Felgen miissen eine rundum ver-
schweillte Felgenscheibe aufweisen!

Fir Bereifungen mit einem Durchmesser groRer 1860 mm ist eine
Verlangerung des hydraulischen Stltzfules und der Aufstiegsleiter
Zzu montieren.

1. Maschine mit Hebekran leicht anheben.

GEFAHR
Die gekennzeichneten Aufnahmepunkte fiir Hebegurte nutzen.

Siehe hierzu auch Kapitel ,Verladen®, Seite 40.

2. Radmuttern der Notrader l6sen.

3. Notrader abnehmen.

VORSICHT

Vorsicht beim Abnehmen der Notrader und Aufsetzen der Lauf-
rader!

Erforderliches Anzugsmoment fiir Radmuttern: 510 Nm.

S B> | B S| > m
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4. Laufrader auf Gewindebolzen aufsetzen.
5. Radmuttern anziehen.
6. Maschine absenken und Hebegurte abnehmen.
7. Nach 10 Betriebsstunden Radmuttern nachziehen.
Lenkachse
Der Lenkwinkel der Lenkachse muss
abhangig von den Radern begrenzt
werden.

Andernfalls kann das Rad mit der
Maschine kollidieren.

(1) Einstellung Uber Anschlag-
schraube und Kontermutter vor-
nehmen.

(2) Einstellung Uber Distanzscheiben
vornehmen.

7.6 Erst-Inbetriebnahme der Betriebs-Bremsanlage

der Anhangespritze durch und testen Sie so das Bremsverhalten von
Traktor und angekuppelter Anhangespritze.

Wir empfehlen die Durchflihrung einer Zugabstimmung zwischen
Traktor und Anhangespritze fir optimales Bremsverhalten und mini-
malen Bremsbelag-Verschleild durch eine Fachwerkstatt (hierzu siehe
Kapitel "Wartung", Seite 204).

0 Fuhren Sie eine Probe-Bremsung im leeren und beladenen Zustand
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7.7 Hydrauliksystem einstellen
Der Hydraulik-Block befindet sich vorne rechts an der Maschine hinter
dem Abdeckblech.

. Stimmen Sie unbedingt die Hydrauliksysteme von Traktor und
o Maschine aufeinander ab.

. Die Einstellung des Maschinen-Hydrauliksystems erfolgt tber
die System-Umstellschraube am Hydraulikblock der Maschine.

. Erhdhte Hydraulikéltemperaturen sind die Folge einer nicht kor-
rekten Einstellung der System-Umstellschraube, hervorgerufen
durch andauernde Beanspruchung des Uberdruckventils der
Traktor-Hydraulik.

o Die Einstellung darf nur im drucklosen Zustand erfolgen!

. Bei hydraulischen Funktionsstérungen bei der Inbetriebnahme
zwischen Traktor und Maschine kontaktieren Sie Ihren Service-
Partner.

(1) Einstellhahn einstellbar in Position A und B

(2) Anschluss LS fir Load-Sensing-
Steuerleitung

Maschinenseitige Anschlisse:

N\
(1) P —Vorlauf, Druckleitung, Stecker Norm- réi/“\,ﬁa
weite 20

(2) LS — Steuerleitung, Stecker Normweite 10

LS, Ii é 1 €)
(3) T--Ricklauf, Muffe Normweite 20
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(1)

@

()

@)

(4)

ci

Open-Center-Hydrauliksystem mit Kon-
stantstrompumpe (Zahnradpumpe) oder
Verstellpumpe.

Einstellung A wahlen.

Verstellpumpe: Stellen Sie am Traktor-
Steuergeréat die maximal erforderliche Ol-
menge ein. Ist die Olmenge zu gering kann
die korrekte Funktion der Maschine nicht
gewahrleistet werden.

Load-Sensing-Hydrauliksystem (druck- und
stromgeregelte Verstellpumpe) mit direktem
Load-Sensing-Pumpenanschluss und LS-
Verstellpumpe.

Einstellung B wahlen.

Load-Sensing-Hydrauliksystem mit Kon-
stantstrompumpe (Zahnradpumpe).

Einstellung B wahlen.

Closed-Center-Hydrauliksystem mit druck-
geregelter Verstellpumpe.

Einstellung B wahlen.

Uberhitzungsgefahr der Hydraulikanlage:
Das Closed-Center-Hydrauliksystem ist
zum Betrieb von Hydraulikmotoren weniger
geeignet.
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7.8 Sensor fiir die Lenkachse montieren

1 Um den Sensor in der Kabine oder Auf3en-
bereich zu montieren, eine starre und
schwingungsfreie, mechanische Verbin-
dung des Sensors mit dem Grundrahmen
oder einem tragenden Element in der Kabi-
ne nutzen.

Sensor waagerecht montieren.

Sensor an den Kabelbaum der Maschine
anschliel3en.

() . Sensor vor Schmutzablagerun-

l gen schutzen.

. Sensor darf nicht lackiert werden.

. Keinen Schlagschrauber zur
Montage verwenden.

. Mindestabstand zu Mobilfunkge-
raten von 20 cm einhalten.
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Maschine an- und abkuppeln

Beachten Sie beim An- und Abkuppeln von Maschinen das Kapitel
"Sicherheitshinweise flir den Bediener", Seite 29.

O
A\

WARNUNG

Quetschgefahr durch unbeabsichtigtes Starten und unbeabsich-
tigtes Verrollen des Traktors und der Maschine beim An- oder
Abkuppeln der Maschine!

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten
und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie zum An- oder Abkuppeln
den Gefahrenbereich zwischen Traktor und Maschine betreten, hier-
zu siehe Seite 130.

8.1

Maschine ankuppeln

A\

WARNUNG

Gefahren durch Bruch beim Betrieb, unzureichende Standfestig-
keit und unzureichende Lenk- und Bremsfahigkeit des Traktors
bei nicht bestimmungsgemaRem Einsatz des Traktors!

Sie durfen die Maschine nur an solche Traktoren anbauen oder an-
hangen, die hierflr geeignet sind. Hierzu siehe Kapitel "Eignung des
Traktor Gberprifen”, Seite 120.

A\

WARNUNG

Quetschgefahr beim Ankuppeln der Maschine zwischen Traktor
und Maschine!

Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrenbereich zwischen Traktor
und Maschine, bevor Sie an die Maschine heranfahren.

Anwesende Helfer diirfen sich nur als Einweiser neben Traktor und
Maschine betatigen und erst bei Stillstand zwischen die Fahrzeuge
treten.

A\

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen, Erfassen, Einziehen und StoR
konnen entstehen fiir Personen, wenn sich die Maschine unbe-
absichtigt vom Traktor 16st!

e Verwenden Sie die vorgesehenen Einrichtungen zum Verbinden
von Traktor und Maschine bestimmungsgeman.
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WARNUNG
Gefahren durch Ausfall der Energie-Versorgung zwischen Trak-

tor und Maschine durch beschadigte Versorgungsleitungen!

Beachten Sie beim Kuppeln der Versorgungsleitungen den Verlauf
der Versorgungsleitungen. Die Versorgungsleitungen

. mussen ohne Spannung, Knickung oder Reibung allen Bewe-
gungen der angebauten oder angehangten Maschine leicht
nachgeben.

e  durfen nicht an Fremdteilen scheuern.

1. Personen aus dem Gefahrenbereich zwi-
schen Traktor und Maschine verweisen,
bevor Sie an die Maschine heranfahren.

Zunachst die Versorgungsleitungen ankup-
peln, bevor die Maschine mit dem Traktor
gekuppelt wird.

2. Den Traktor so an die Maschine heranfah-
ren, dass ein Freiraum (ca. 25 cm) zwi-
schen Traktor und Maschine verbleibt.

3. Den Traktor gegen unbeabsichtigtes Star-
ten und unbeabsichtigtes Verrollen sichern.

4. Prifen Sie, ob die Zapfwelle des Traktors
ausgeschaltet ist.

5. Gelenkwelle kuppeln.

@]

| | Hydraulikschlauchleitungen in der angege-
benen Reihenfolge kuppeln.

6. Absperrhahn (1) schlie3en.

Um den Olriicklauf T druckfrei zu machen,
Absperrhahn (2) fir 3 Sekunden &ffnen.

8. Olriicklauf T kuppeln.
Absperrhahn (1) 6ffnen.0

10. Druckleitung P und Steuerleitung LS kup-
peln.

11. Weitere Versorgungsleitungen kuppeln.

12. Den Traktor weiter rickwarts an die Ma-
schine heranfahren, so dass die Verbin-
dungseinrichtung gekuppelt werden kann.

13. Verbindungseinrichtung kuppein.

14. Stutzfuld in Transportstellung heben.

15. Unterlegkeile entfernen, Feststellboremse
I6sen.

Beachten Sie bei der ersten Kurvenfahrt mit der angekuppelten Ma-
schine, dass keine Anbauteile des Traktors mit der Maschine kollidie-
ren.
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8.2 Maschine abkuppeln
WARNUNG
Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und
StoRB durch unzureichende Standfestigkeit und Umkippen der
abgekuppelten Maschine!
Stellen Sie die leere Maschine auf eine waagerechte Abstellflache mit
festem Untergrund ab.
Das Abstellen einer teilbefiillten Maschine fiihrt zu Schaden am
StiitzfuB.
Stellen Sie nur die leere Maschine ab.
& Beim Abkuppeln der Maschine muss immer so viel Freiraum vor der
Maschine verbleiben, dass Sie den Traktor beim erneuten Kuppeln
l wieder fluchtend an die Maschine heranfahren kdnnen.
1. Stellen Sie die leere Maschine auf eine waagerechte Abstellfla-
che mit festem Untergrund ab.
2. Kuppeln Sie die Maschine vom Traktor ab.
2.1 Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Verrol-
len. Hierzu siehe Seite 130.
2.1 Senken Sie den Stutzfuld in Abstellposition ab.
2.2 Verbindungseinrichtung entkuppeln.
2.3 Ziehen Sie den Traktor ca. 25 cm vor.

— Der entstehende Freiraum zwischen Traktor und Maschine
ermoglicht einen besseren Zugang zum Abkuppeln der Ge-
lenkwelle und der Versorgungsleitungen.

2.4 Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes
Starten und unbeabsichtigtes Verrollen.

2.5 Kuppeln Sie die Gelenkwelle ab.

2.6 Legen Sie die Gelenkwelle in die Halterung ab.

2.7 Entkuppeln Sie die Versorgungsleitungen und mit Schutz-
kappen vor Verschmutzung schitzen.

2.8 Befestigen Sie die Versorgungsleitungen in den entspre-
chenden Parkdosen.

2.9 Hydraulik-Bremse: Rei3-Seil der Feststell-Bremse vom
Traktor I6sen.
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8.21 Rangieren der abgekuppelten Maschine

GEFAHR

Besondere Vorsicht ist geboten bei Rangierarbeiten mit geloster
Betriebs-Bremsanlage, da das Rangier-Fahrzeug die Anhange-
spritze jetzt ausschlieRlich bremst.

Die Maschine muss mit dem Rangier-Fahrzeug verbunden sein,
bevor Sie das Léseventil am Anhanger-Bremsventil betatigen.

Das Rangier-Fahrzeug muss eingebremst sein.

o Die Betriebs-Bremsanlage |asst sich nicht mehr Gber das Loseventil
I6sen, wenn der Luftdruck im Luftbehalter auf unter 3 bar absinkt (z.B.
l durch mehrmaliges Betéatigen des Léseventils oder durch Undichtig-

keiten im Bremssystem).
Zum Losen der Betriebs-Bremse
. den Luftbehalter fillen.

. das Bremssystem am Entwasserungsventil des Luftbehalters
vollstandig entliften.

Verbinden Sie die Maschine mit dem Rangier-Fahrzeug.
Bremsen Sie das Rangier-Fahrzeug ein.

Unterlegkeile entfernen und Feststell-Bremse I6sen.

P 0N~

nur Druckluft-Bremsanlage:

4.1 Dricken Sie den Betatigungsknopf am Léseventil bis zum
Anschlag hinein (siehe Seite 72).

— Die Betriebs-Bremsanlage |6st und die Maschine lasst sich ran-
gieren.

4.2 Ist der Rangiervorgang beendet, den Betatigungsknopf am
Ldseventil bis zum Anschlag herausziehen.

—  Der Vorratsdruck aus dem Luftbehalter bremst erneut die An-
héngespritze.

5. Das Rangier-Fahrzeug erneut einbremsen, wenn der Rangier-
vorgang beendet ist.

6. Feststell-Bremse wieder fest anziehen und die Maschine mit
Unterlegkeilen gegen Wegrollen sichern.

7. Entkuppeln Sie die Maschine und das Rangier-Fahrzeug.
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Transportfahrten

O

o Beachten Sie bei Transportfahrten das Kapitel "Sicherheitshin-
weise fur den Bediener", Seite 31.
e Uberpriifen Sie vor Transportfahrten,

o den ordnungsgemalen Anschluss der Versorgungsleitun-
gen.

o die Lichtanlage auf Beschadigung, Funktion und Sauber-
keit,

o die Brems- und Hydraulik-Anlage auf augenfallige Mangel.
ob die Feststell-Bremse vollstandig gelost ist.
o die Funktion der Bremsanlage.

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden,
Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und StoR durch unbe-
absichtigte Bewegungen der Maschine.

. Kontrollieren Sie bei klappbaren Maschinen das korrekte Verrie-
geln der Transport-Verriegelungen.

. Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigte Bewegungen,
bevor Sie Transportfahrten durchfiihren.

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen
oder StoR durch unzureichende Standfestigkeit und Umkippen.

. Richten Sie ihre Fahrweise so ein, dass Sie den Traktor mit
angebauter oder abgehangter Maschine jederzeit sicher beherr-
schen.

Berlicksichtigen Sie hierbei ihre personlichen Fahigkeiten, die
Fahrbahn-, Verkehrs-, Sicht- und Witterungsverhaltnisse, die
Fahreigenschaften des Traktors sowie die Einfliisse durch die
angebaute oder angehangte Maschine.

WARNUNG

Gefahren durch Bruch beim Betrieb, unzureichende Standfestig-
keit und unzureichende Lenk- und Bremsfahigkeit des Traktors
bei nicht bestimmungsgemaRem Einsatz des Traktors!

Diese Gefahrdungen verursachen schwerste Verletzungen bis hin
zum Tod.

Beachten Sie die maximale Zuladung der angebauten / angehangten
Maschine und die zulassigen Achs- und Stltzlasten des Traktors.
Fahren Sie gegebenenfalls nur mit teilbefiilltem Vorratsbehalter.
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WARNUNG
Sturzgefahr von der Maschine beim unerlaubten Mitfahren!

Verboten ist das Mitfahren von Personen auf der Maschine und/oder
das Besteigen von laufenden Maschinen.

Verweisen Sie Personen vom Beladeplatz, bevor Sie mit der Maschi-
ne anfahren.

VORSICHT
. Beachten Sie bei Transportfahrten das Kapitel "Sicherheitshin-

weise fur den Bediener", Seite 31.

e  Verboten sind Transportfahrten mit eingeschaltetem AutoTrail.
Lenkachse in Transportstellung bringen!

e  Verboten sind Transportfahrten mit festgestelltem Traktor-
Steuergerat. Stellen Sie das Traktor-Steuergerat auf dem Trak-
tor bei Transportfahrten grundsatzlich in Neutral-Stellung.

. Das Spritzgestange in Transportstellung bringen und mecha-
nisch sichern.

— Ist eine Arbeitsbreitenreduzierung der au3eren Elemente mon-
tiert, klappen Sie diese zu Transportzwecken aus.

. Nutzen Sie die Transportverriegelung zum Sichern des hochge-
schwenkten Einspulbehalters in Transport-Position gegen unbe-
absichtigtes Herunterschwenken des Einspulbehalters.

. Nutzen Sie die Transport-Verriegelung zum Verriegeln der an-
gehobenen Aufstiegsleiter gegen unbeabsichtigtes Herunter-
klappen.

. Ist eine Gestangeerweiterung (Option) montiert, bringen Sie
diese in Transportstellung

. Halten Sie die Arbeitsbeleuchtung bei Transportfahrten ausge-
schaltet, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden.

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24 141



TwinTerminal fiir Comfort-Paket am Bedienfeld

10 TwinTerminal fir Comfort-Paket am Bedienfeld

Uber das TwinTerminal sind verschiedene Funk-
tionen vom Bedienfeld der Maschine aus durch-
fuhrbar. Unter anderem kann das saugseitige
Mehrwegeventil elektrisch geschaltet werden.

Standardansicht des TwinTerminal:

[.()..]
. 11l Anzeige Fullstand Spritzflissig-

keitstank und Ruihrstufe

. é Anzeige Flllstand Spulwassertank.
Zur Bedienung stehen 4 Tasten zur Verfugung.

Beim Einschalten der Maschine ist standardméa-
Rig die Saugseite in Stellung:

il
- aus Spritzflissigkeitstank saugen

—  Spritzbetrieb

Funktionen des TwinTerminals:

. Befiillen Gber Sauganschluss oder Druck-
anschluss

Aus Spiilwassertank saugen (Reinigung
und Verdiinnen)

. Rihrwerk einstellen

Umlaufreinigung

Hochdruckreinigung XtremeClean

0 Der komplette Reinigungsablauf Xtre-
meClean kann nur Uber das Bedien-
Terminal Isobus gestartet werden)

. Druckfilter bei befllltem Spritzflissig-
keitstank reinigen.

. Pumpen antreiben

142
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Schema TwinTerminal

AMAZONE

8 3 sec.

2000 maximaler Fillstand

1250 L Istfilllstand

Hauptmenii:
Aus Spritzflissig- Aus Spulwassertank-
saugen

keitstank saugen
(Spritzbetrieb) (Reinigung, Verdinnen)

() 8 (E

Hydraulischer Pumpen-
antrieb ein / aus

ien

Druckfilter reinigen

Saudfilter reinigen

Umlaufreinigung Sauabefiill
augbefiillung
=

(Zur Reinigung mit Rei-
nigungsmittel)

= (8

1=

_ XtremeClean Rihrwerk einstellen
Hier nur zum Einwintern

Druckbefiillung
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Tasten im Hauptmenii

, n Funktionen im Hauptmeni

auswahlen

-I Funktion starten
Zum Startbildschirm

Tasten in den Einstellmeniis

, n Werte verkleinern / vergrofiern
-I Eingabe bestétigen
zurlck
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11 Einsatz der Maschine

O

Beachten Sie beim Einsatz der Maschine die Hinweise der Kapitel

o "Warnbildzeichen und sonstige Kennzeichen an der Maschine",
ab Seite 19 und

. "Sicherheitshinweise fiir den Bediener", ab Seite 29

Das Beachten dieser Hinweise dient Ihrer Sicherheit.

Beachten Sie die separate Betriebsanleitung fur das Bedien-Terminal
und die Software Maschinensteuerung

O
VAN

WARNUNG
DistanceControl, ContourControl

Verletzungsgefahr durch ungewollte Bewegungen des Spritzge-
stanges im Automatikbetrieb durch Betreten des Strahlungsbe-
reichs des Ultraschallsensors.

—

~—

= <|Verriegeln Sie das Spritzgestange

° bevor Sie den Traktor verlassen.

e falls sich unbefugte Personen im Bereich des Spritzgestanges
befinden.

WARNUNG

Gefahren durch Bruch beim Betrieb, unzureichende Standfestig-
keit und unzureichende Lenk- und Bremsfahigkeit des Traktors
bei nicht bestimmungsgemaRem Einsatz des Traktors!

Beachten Sie die maximale Zuladung der angebauten / angehangten
Maschine und die zuldssigen Achs- und Stutzlasten des Traktors.
Fahren Sie gegebenenfalls nur mit teilbefiilltem Vorratsbehalter.

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Abschneiden, Einziehen,
Fangen und StoB durch unzureichende Standfestigkeit und Um-
kippen des Traktors / der angehédngten Maschine!

Richten Sie ihre Fahrweise so ein, dass Sie den Traktor mit angebau-
ter oder abgehangter Maschine jederzeit sicher beherrschen.

Berlicksichtigen Sie hierbei ihre personlichen Fahigkeiten, die Fahr-
bahn-, Verkehrs-, Sicht- und Witterungsverhaltnisse, die Fahreigen-
schaften des Traktors sowie die Einfllisse durch die angebaute oder
angehangte Maschine.
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A\

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden,
Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und StoR durch

° unbeabsichtigtes Absenken angehobener, ungesicherter
Maschinenteile.

e unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen
der Traktor-Maschine-Kombination.

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten
und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie Stérungen an der Maschi-
ne beheben, hierzu siehe Seite 130.

Warten Sie den Stillstand der Maschine ab, bevor Sie den Gefahren-
bereich der Maschine betreten.

WARNUNG

Gefahrdungen durch herausgeschleuderte, beschadigte Bauteile
fur die Bedienperson / dritte Personen konnen entstehen durch
unzulassig hohe Antriebsdrehzahlen der Zapfwelle des Traktors!

Beachten Sie die zulassige Antriebsdrehzahl der Maschine, bevor Sie
die Zapfwelle des Traktors einschalten.

WARNUNG

Gefahren durch Erfassen und Aufwickeln und Gefahren durch
Wegschleudern von erfassten Fremdkorpern im Gefahrenbe-
reich der angetriebenen Gelenkwelle!

. Uberpriifen Sie vor jedem Einsatz der Maschine die Sicherheits-
und Schutzeinrichtungen der Gelenkwelle auf ihre Funktion und
Vollstandigkeit.

Lassen Sie beschadigte Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
der Gelenkwelle unverziiglich durch eine Fachwerkstatt erset-
zen.

. Uberpriifen Sie, ob der Gelenkwellenschutz mit der Haltekette
gegen Verdrehen gesichert ist.

. Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zur ange-
triebenen Gelenkwelle.

e  Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrenbereich der ange-
triebenen Gelenkwelle.

. Stellen Sie den Traktormotor bei Gefahr unverziglich ab.
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WARNUNG
Gefahrdungen durch unbeabsichtigten Kontakt mit Pflanzen-

schutzmitteln / Spritzfliissigkeit!

Tragen Sie eine persdnliche Schutzausristung,
o  beim Ansetzen der Spritzflissigkeit.

o  beim Reinigen / Auswechseln der Spritzdlisen beim Spritz-
betrieb.

0 bei allen Arbeiten zum Reinigen der Feldspritze nach dem
Spritzbetrieb.

Beachten Sie zum Tragen der erforderlichen Schutzkleidung
immer die Angaben des Herstellers, der Produktinformation, der
Gebrauchsanleitung, des Sicherheitsdatenblattes oder der Be-
triebsanweisung des zu verarbeitenden Pflanzenschutzmittels.
Verwenden Sie z. B:

chemikalienfeste Handschuhe

einen chemikalienfesten Overall

wasserfestes Schuhwerk

einen Gesichtsschutz

einen Atemschutz

eine Schutzbrille

© OO © 0 © o ©

Hautschutzmittel etc.

WARNUNG
Gefahrdungen der Gesundheit durch unbeabsichtigten Kontakt
mit Pflanzenschutzmitteln oder Spritzfliissigkeit!

Ziehen Sie Schutzhandschuhe an, bevor Sie

o  Pflanzenschutzmittel verarbeiten,

o  Arbeiten an der kontaminierten Feldspritze ausfiihren oder
o die Feldspritze reinigen.

Waschen Sie die Schutzhandschuhe mit klarem Wasser aus
dem Handwaschtank,

o  direkt nach jedem Kontakt mit Pflanzenschutzmitteln.

0 bevor Sie Schutzhandschuhe ausziehen.
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11.1

P

Spritzbetrieb vorbereiten

O

Grundvoraussetzung fir eine sachgerechte Ausbringung von
Pflanzenschutzmitteln ist die ordnungsgemafe Funktion der
Feldspritze. Lassen Sie die Feldspritze regelmalig auf dem
Prifstand testen. Beheben Sie eventuell auftretende Mangel so-
fort.

Beachten Sie die korrekte Filterausriistung.

Reinigen Sie die Feldspritze grundsatzlich, bevor Sie ein ande-
res Pflanzenschutzmittel ausbringen.

Spilen Sie die Dusenleitung vor

0 bei jedem Dusenwechsel.

o  vor dem Verdrehen des Mehrfach-Disenkopfes auf eine
andere Dise.

Hierzu siehe Kapitel "Reinigung®, Seite 191
Beflillen Sie den Spulilwassertank und den Handwaschtank.

Achten Sie darauf, dass Sie beim Einsatz der Feldspritze immer ge-
nigend klares Wasser mitfihren. Kontrollieren und Beflllen Sie auch
den Frischwasser-Behalter, wenn Sie den Spritzflissigkeitstank beful-
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11.2 Spritzflissigkeit ansetzen

Das Ansetzen der Spritzflissigkeit mit dem TwinTerminal am Bedien-
feld durchfihren.

WARNUNG

Gefahrdungen durch unbeabsichtigten Kontakt mit Pflanzen-

schutzmitteln und / oder Spritzfliissigkeit!

Spilen Sie Pflanzenschutzmittel grundsatzlich Gber den Ein-
spulbehalter in den Spritzflissigkeitstank ein.

Verschwenken Sie den Einspllbehalter in die Beflll-Position,
bevor Sie Pflanzenschutzmittel in den Einspulbehalter einfillen.

Beachten Sie die Schutzvorschriften zur persénlichen Schutz-
ausristung der Gebrauchsanleitung der Pflanzenschutzmittel
beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln und beim Ansetzen der
Spritzflissigkeit.

Setzen Sie die Spritzflissigkeit nicht in der Nahe von Brunnen
oder Oberflachengewassern an.

Vermeiden Sie Leckagen und Kontaminationen mit Pflanzen-
schutzmitteln und / oder Spritzflissigkeit durch sachgerechtes
Verhalten und einen entsprechenden Korperschutz.

Lassen Sie die angesetzte Spritzflissigkeit, unverbrauchte
Pflanzenschutzmittel sowie ungereinigte Pflanzenschutzmittel-
Kanister und die ungereinigte Feldspritze nicht unbeaufsichtigt,
um Gefahren fir dritte Personen abzuwenden.

Schitzen Sie verunreinigte Pflanzenschutzmittel-Kanister und
die verunreinigte Feldspritze vor Niederschlag.

Achten Sie auf eine ausreichende Sauberkeit bei und nach Ab-
schluss der Arbeiten zum Ansetzen der Spritzflissigkeit, um die
Risiken so gering wie moglich zu halten (z. B. waschen Sie be-
nutzte Handschuhe vor dem Ausziehen grindlich ab und ent-
sorgen Sie das Waschwasser ordnungsgemal wie die Reini-
gungsflussigkeit).

Entnehmen Sie die vorgeschriebenen Wasser- und Praparat-
Aufwandmengen der Gebrauchsanweisung des Pflanzen-
schutzmittels.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Praparates und beach-
ten Sie aufgeflhrte VorsichtsmalRnahmen!
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P

A\

WARNUNG

Gefahrdungen fiir Personen / Tiere durch unbeabsichtigten Kon-
takt mit Spritzflissigkeit beim Befiillen des Spritzfliissig-
keitstanks!

e  Tragen Sie eine personliche Schutzausrustung, wenn Sie Pflan-
zenschutzmittel verarbeiten / Spritzflissigkeit aus dem Spritz-
flissigkeitstank ablassen. Die erforderliche personliche Schutz-
ausrustung richtet sich nach den Angaben des Herstellers, der
Produktinformation, der Gebrauchsanleitung, dem Sicherheits-
datenblatt oder der Betriebsanweisung des zu verarbeitenden
Pflanzenschutzmittels.

. Lassen Sie die Feldspritze beim Befiillen nie unbeaufsichtigt.

o  Befiillen Sie den Spritzflissigkeitstank niemals lber das
Nennvolumen hinaus.

o  Uberschreiten Sie beim Befiillen des Spritzfliissigkeitstanks
niemals die zulassige Nutzlast der Feldspritze. Beachten
Sie das jeweilige spezifische Gewicht der einzufiillenden
FlUssigkeit.

o Beobachten Sie beim Beflillen standig die Fllstandsanzei-
ge, um ein Uberflllen des Spritzflissigkeitstanks zu ver-
meiden.

o  Achten Sie beim Befiillen des Spritzflissigkeitstanks auf
versiegelten Flachen darauf, dass keine Spritzflissigkeit in
das Abwassersystem gelangen kann.

. Uberpriifen Sie die Feldspritze vor jeder Befiillung auf Bescha-
digungen, z.B. auf undichte Behalter und Schlduche sowie auf
korrekte Positionen aller Bedienelemente.

O

Beachten Sie beim Befiillen die zulassige Nutzlast Ihrer Feldspritze!
Berucksichtigen Sie beim Befiillen Ihrer Feldspritze unbedingt die
verschiedenen spezifischen Gewichte [kg/I] der einzelnen Flussigkei-
ten.

Spezifische Gewichte verschiedener Fliissigkeiten

Flussigkeit

Wasser Harnstoff AHL NP-Lésung

Dichte [kg/l]

1

1,11 1,28 1,38

TwinTerminal:

Die Arbeiten am Bedienfeld werden Uber das TwinTerminal durchge-
fuhrt.

Bedienterminal ISOBUS:

Der Einsatz auf dem Feld wird tiber das Bedien-Terminal in Traktor
durchgefihrt.

150

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24



Einsatz der Maschine

o

Ermitteln Sie sorgfaltig die bendtigten Einflll- bzw. Nachfilimen-
ge zur Vermeidung von Restmengen am Ende des Spritzbetrie-
bes, da eine umweltschonende Beseitigung von Restmengen
schwierig ist.

o  Benutzen Sie zur Berechnung der benétigten Nachfullmen-
ge fur die letzte Spritzflissigkeitstank-Fullung die "Befullta-
belle fur Restflachen". Ziehen Sie hierbei die technische,
unverdinnte Restmenge aus dem Spritzgestange von der
errechneten Nachfullimenge ab!

Hierzu siehe Kapitel "Befllltabelle fur Restflachen"

Durchfiihrung

Ermitteln Sie die erforderliche Wasser- und Praparat-
Aufwandmenge aus der Gebrauchsanweisung des Pflanzen-
schutzmittels.

Berechnen Sie die Einflll- bzw. Nachflillmengen fur die zu be-
handelnde Flache.

Befiillen Sie die Maschine und splilen Sie das Praparat ein.

Ruhren Sie die Spritzflissigkeit vor dem Spritzbetrieb nach An-
weisungen der Spritzmittel-Hersteller auf.

e

Befiillen Sie die Maschine vorzugsweise mit dem Saugschlauch und
spulen Sie wahrend des Befiillens das Praparat ein.

So wird der Einspllbereich permanent mit Wasser gespiilt.

Beginnen Sie wahrend des Befiillens mit dem Einspllen des
Praparates, wenn 20% des Behalterfillstands erreicht sind.

Bei Verwendung mehrerer Praparate:

o Reinigen Sie den Kanister jeweils direkt nach dem Einspi-
len eines Praparates.

o  Spllen Sie den Einspllbehalter jeweils nach dem Einspu-
len eines Praparates.

Beim Beflllen darf kein Schaum aus dem Spritzflissigkeitstanks
austreten.

Die Zugabe eines Schaumstopp-Préaparates verhindert ebenfalls
ein Uberschaumen des Spritzflissigkeitstanks.

& Die Ruhrwerke bleiben normalerweise vom Befiillen bis zum Ende
des Spritzbetriebes eingeschaltet. MalRkgebend sind hierbei die Anga-
l ben der Praparat-Hersteller.
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P

Geben Sie wasserlosliche Folienbeutel bei laufendem Rihrwerk
direkt in den Spritzflissigkeitstank ein.

Lésen Sie den Harnstoff vor dem Spritzen durch Umpumpen von
Flussigkeit vollstandig auf. Beim Auflésen gréRerer Harnstoff-
mengen kommt es zu starker Temperaturabsenkung der Spritz-
flussigkeit, hierdurch 16st sich der Harnstoff nur langsam auf. Je
warmer das Wasser ist, desto schneller und besser 16st sich der
Harnstoff auf.

Leere Praparat-Behalter sorgfaltig spllen, unbrauchbar machen,
sammeln und vorschriftsmaRig entsorgen. Nicht fur andere Zwe-
cke wieder verwenden.

Steht zum Spllen der Praparat-Behalter nur Spritzflissigkeit zur
Verfugung, hiermit zunachst eine Vorreinigung vornehmen. Eine
sorgfaltige Spulung dann vornehmen, wenn klares Wasser ver-
fugbar ist, z. B. vor dem Ansetzen der nachsten Spritzflissig-
keitstank-Fullung bzw. beim Verdinnen der Restmenge der letz-
ten Spritzflussigkeitstank-Fullung.

Entleerte Praparat-Behalter sorgfaltig ausspiilen (z.B. mit Kanis-
terspllung) und das Spulwasser der Spritzflissigkeit beimengen!

Hohe Wasserharten Uber 15° dH (Grad deutscher Harte) kdnnen zu
Kalkablagerungen fihren, die gegebenenfalls die Funktion der Ma-
schine beeintrachtigen und in regelmafigen Abstanden entfernt wer-
den missen. Siehe Kapitel Wartung.
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11.2.1  Einfiill- bzw. Nachfiillmengen berechnen

0 Benutzen Sie zur Berechnung der bendtigten Nachfllimenge fir die
letzte Spritzflissigkeitstank-Fullung die "Befiilltabelle fiir Restflachen”,
Seite 53.

Beispiel 1:

Gegeben sind:

Behalter-Nennvolumen 1000 |
Restmenge im Behalter 0l
Wasseraufwand 400 I/ha
Praparat-Bedarf je ha

Mittel A 1,5 kg
Mittel B 1,01
Frage:

Wie viel | Wasser, wie viel kg vom Mittel A und wie viel | vom Mittel B
mussen Sie einfullen, wenn die zu behandelnde Flache 2,5 ha grof3

ist?

Antwort:

Wasser: 400 I/ha x 25ha = 10001
Mittel A: 1,5 kg/ha X 2,5ha = 3,75kg
Mittel B: 1,0 I/ha X 2,5ha = 251
Beispiel 2:

Gegeben sind:

Behalter-Nennvolumen 1000 |

Restmenge im Behalter 200 |

Wasseraufwand 500 I/ha

Empfohlene Konzentration 0,15 %

Frage 1:

Wie viel | bzw. kg Praparat miussen fiir eine Behalterfiillung zugeteilt
werden?

Frage 2:

Wie grof} ist die zu behandelnde Flache in ha, die sich mit einer Fass-
fullung bespritzen Iasst, wenn der Behalter bis auf eine Restmenge
von 20 | leergespritzt werden kann?

Berechnungsformel und Antwort zu Frage 1:

Wasser-Nachfiillmenge [I] x Konzentration [%]

100

Praparat-Zugabe [l bzw. kg]

(1000 — 200) [I] x 0,15 [%]
100

1,2 [I bzw. kg]
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Berechnungsformel und Antwort zu Frage 2:

P

Verfugbare Spritzflissigkeitsmenge [I] — Restmenge [I]
Wasseraufwand [I/ha]

zu behandelnde Flache [ha]

1000 [I] (Behalter-Nennvolumen) — 20 [I] (Restmenge)
500 [I/ha] Wasseraufwand

1,96 [ha]

11.2.2 Befiilltabelle fiir Restflachen

Benutzen Sie zur Berechnung der benétigten Nachfillmenge fur die
letzte Spritzflissigkeitstank-Fillung die "Befulltabelle fur Restflachen".

& Die angegebenen Nachfiillmengen gelten fiir eine Aufwandmenge
l von 100 I/ha._ Fir andere Aufwandmengen erhoht sich die Nachfiill-
menge um ein Mehrfaches.
Arbeitsbreite [m]
Fahr-
weg | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 39 | 40
[m] Nachfiillmengen [I]

10 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
20 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8
30 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12
40 6 7 7 8 8 10 11 11 12 13 13 14 15 16
50 8 8 9 10 11 12 14 14 15 16 17 18 19 20
60 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24
70 11 11 13 14 15 17 19 20 21 22 23 25 27 28
80 12 13 14 16 17 19 22 22 24 26 26 29 30 32
920 14 15 16 18 | 19 | 22 24 | 25 27 29 30 32 34 36
(100)| 15 | 16 | 18 | 20 (21 ) 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40
30 32 36 | 40 |427| 48 54 | 56 60 64 66 72 74 80
300 45 48 54 | 60 63 72 81 84 | 90 96 99 | 108 | 114 | 120
400 60 64 72 80 84 | 96 | 108 | 112 | 120 | 128 | 132 | 144 | 152 | 160
500 75 80 90 | 100 | 105 | 120 | 135 | 140 | 150 | 160 | 165 | 180 | 190 | 200
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11.2.3 Befiillschema TwinTerminal

Einsatz der Maschine

Sollfillstand eingeben

Tank (+/-) und bestatigen (v )

wahlen

Saugbefiillung
- - ©
(B (o)

— I

] —

B8 (-

3 Sekunden N7

-
&

S e

Druckbefiillung Tank

Befiillung starten

v

Befiillvorgang LB;fUIIung beendet Druckschlauch entlasten

> | &V

= 2000 3 Sekunden o J& =
[ 1815L ﬂ—@ A ) 18151

Beftillung
abgebrochen
Nur Druckbefillung:
. Externen . . .
Befillung abbrechen Absperrhahn Zurilck in Spritzbetrieb
schlielen
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P

11.2.4 Spritzfliissigkeitstank und Spiilwassertank liber Sauganschluss befiillen

O

Befiillen Sie vorzugsweise aus einem geeigneten Behalter und nicht
aus offenen Wasserentnahmestellen.

Beachten Sie die Vorschriften bei der Beflillung des Spritzfliissig-
keitstanks Uber den Saugschlauch aus offenen Wasser-
Entnahmestellen.

Zur Vermeidung von Pumpenschaden bei der Saugbefiillung:

Einen durchgangigen Mindestdurchmesser der Saugschlauche /
Hahne von 3 Zoll beachten.

O
A\

WARNUNG

Kontamination des Spililwassertanks mit Spritzmittel beim
Befiillen liber den Saugschlauch mit der Spritzpumpe.

Folgende Sicherheitsmalnahmen missen Sie beachten:

. Vor der Beflllung des Spilwassertanks mit der Spritzpumpe
muss der Spritzflissigkeitstank mit mindestens 500 | Wasser be-
fullt werden (Reinigen der Armatur).

. Vor der Beflllung des Spulwassertanks mit der Spritzpumpe die
Maschine grundlich reinigen.

. Der Spilwassertank muss befilllt sein, bevor die Beflillung des
Spritzflissigkeitstanks beendet ist. Andernfalls wird der Spiil-
wassertank kontaminiert.

° Beim Beflllen des Spuilwassertanks mit eingeschaltetem Riihr-
werk wird der Spritzflissigkeitstanks tiber das Riihrwerk weiter
befillt

Vorgehensweise:
. Spritzflissigkeitstank Teilbeflillung 500 |

. Spllwasserbefiillung bis Sollfiillstand (maximal bis zum Nenn-
voumen)

. Spritzflissigkeitstank Restbeflillung bis Sollfiillstand
und gleichzeitig

. Praparate einsptlen

WARNUNG

Schaden fiir Anbaukulturen und Boden durch kritische Prapara-
te bei Saugbefiillung des Spiilwassertanks:

. Reinigen Sie die Maschine zuvor besonders griindlich.

. Bei einer zu erwartenden Verunreinigung des Spllwasserbehal-
ters durch kritische Praparate ist die Saugbefiillung verboten.

. Befiillen Sie den Spllwassertank bevorzugt tiber den Druckan-
schluss.
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WARNUNG
Unzulassige Kontamination des Spiilwassertanks mit Pflanzen-

schutzmitteln oder Spritzfliissigkeit!

Befiillen Sie den Spiilwassertanks nur mit klarem Wasser, nie-
mals mit Pflanzenschutzmittel oder Spritzfliissigkeit.

faf WARNUNG
Schaden an der Saugarmatur verursacht durch Druckbefiillung

tiber den Sauganschluss!

Der Sauganschluss ist nicht zur Druckbeflllung geeignet. Dies gilt
auch fir die Befiillung von einer héherliegenden Entnahmequelle.

1. Saugschlauch mit dem Sauganschluss und
der Wasserentnahmestelle kuppeln.

ch

2. Druckarmatur DA in Position & .

3. TwinTerminal:
(siehe Schema TwinTerminal)

4.1 Pumpe antreiben [[]] (min-

destens 400 min-")

i<l
3.2 Saugbefiillung = waéhlen.

3.3 Sollfiillstand eingeben und bestatigen.

— Saugarmatur SA verfahrt in Position
L
M .

—  Spritzflissigkeitstank zuerst mit mindestens
500 I befiillen um die Armatur zu reinigen.

)
Druckarmatur DA in Position d

»

—  Beflillung Spilwassertank startet.

T‘Q—‘
e

WARNUNG
Kontamination des Spiilwasser-

tanks mit Spritzfliissigkeit!

Die Beflllung des Spllwassertanks
darf keinesfalls Giber das TwinTerminal

¢ unterbrochen werden. Spritz-
flissigkeit wird in den Spulwassertank
gepumpt.
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(=) D
5. Bedien-Terminal: [[- Rihrwerk

ausschalten.

— Andernfalls wird der Spritzflissigkeitstank
Uber das Ruhrwerk weiter befiillt.

Sobald der Spulwassertank voll ist (Flllstand
beobachten):

5

Druckarmatur DA in Position Q» .

o

—  Befullung Spritzflissigkeitstank fortsetzen.

7. Bedien-Terminal: Rihrwerk wieder ein-
schalten.

8. Wahrend der Beflllung Praparate tUber den
Einspulbehalter einspulen.

Zur Steigerung der Befullleistung:
L
Schalthahn IJ in Position =4 |

9. Unterbrechen Sie die Befillung falls das
Einspulen nicht bis zum Erreichen des Soll-
fullstands mdglich ist.

—  Druckarmatur sperren.

®
K pie Befiillung stoppt automatisch, wenn
der Sollfiillstand erreicht ist.

10. Schlauch vom Befiillanschluss abkuppeln.

°
K Der Schlauch ist noch mit Wasser gefllt.

11.  Druckarmatur DA in Position ﬁﬁ_

WARNUNG
Kontamination des Spiilwasser-

tanks mit Spritzflissigkeit!

Die Befiillung des Splilwassertanks

muss abgeschlossen sein, bevor die
Befiillung des Spritzflissigkeitstanks
Uber den automatischen Befillstopp
beendet wird.
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11.2.5 Spritzfliissigkeitstank und Spiilwassertank liber Druckanschluss befiillen

o . Spritzflissigkeitstank und Splilwassertank kénnen gleichzeitig

l beflllt werden.

. Befiillen Sie den Spulilwassertank bevorzugt iber den Druckan-
schluss um eine Kontamination des Spullwassertanks mit
Spritzmittelresten zu vermeiden.

VORSICHT
. Maximal zulassiger Wasserdruck: 8 bar

. Bei einer Beflllleistung gréRer 1000 I/min den Deckel des
Spritzflissigkeitstanks wahrend der Befiillung offen halten.

Andernfalls kann der Spritzfliissigkeitstank beschadigt werden.

i: VORSICHT

Maschinenschaden, Kontamination des Spiilwassertanks und
Behandlungsschaden auf dem Feld.

Nutzen Sie den Druckanschluss nur fir Wasser.

1. Druckschlauch mit dem Druckanschluss
und dem Hydranten kuppeln. e

i
- =
| = e
2. TwinTerminal: Druckbefiillung &

wahlen (siehe Schema TwinTerminal).
3. Spritzflussigkeitstank befillen. %

3.1 Spritzflissigkeitstank wahlen.

3.1 Sollfullstand eingeben und bestatigen.

—  Spritzflissigkeitstank wird bis zum Sollfill-
stand gefullt.

4. Spllwassertank beftillen.
4.1 Spulwassertank wahlen.
4.2 Sollfullstand eingeben und bestatigen.

—  Spllwassertank wird bis zum Sollflllstand
gefllt.

5. Wahrend der Beflillung Praparate tiber den
Einspulbehalter einspulen.

6. Nach der Beflillung den versorgungsseiti-
gen Absperrhahn schlieRen, Druckschlauch
entlasten und Schlauch vom Befillan-
schluss abkuppeln.

o
R Der Schlauch ist noch mit Wasser gefullt.
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11.2.6 Riihrwerk einstellen

Stellen Sie das Rihrwerk vor dem Einspllen ein.

&)
1. TwinTerminal: Rihrwerk [[.D

wahlen (siehe Schema TwinTerminal).

2. Gewilnschte Rihrstufe wahlen und bestéati-
gen.

l.AQ)..]
— w1l Die Ruhrstufe wird am TwinTer-

minal angezeigt.

<2

160

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24



o

Einsatz der Maschine

11.2.7 Praparate uiber den Einspiilbehalter einspiilen

GEFAHR
Verletzungsgefahr durch Kontakt mit Spritzmitteln und Spritz-
flussigkeit.

Tragen Sie eine Schutzausristung.

Praparat wahrend des Befiillens tber den Ein-
spulbehalter in den Spritzflissigkeitstank einspu-
len.

T‘Q—‘
==

Wahrend der Saugbefiillung:

ch
. Druckarmatur DA in Positioni +

& 9.
)
e  Schalthahn QU in Position we

Waihrend der Druckbefiillung:

—

o Saugarmatur SA in Position <—J

r‘q
5
° Druckarmatur DA in Position '

&

Va
. Schalthahn QU in Position

(Uberfiillung des Spritzfliissigkeitstanks
Uber die Einspulschleuse maglich. Auch bei

Befillstopp und Schalthahn FS auf 0).

Nach dem Befiillen:

1. Druckarmatur DA in Position SR ik

2. TwinTerminal: [[ iE ]] wahlen.

2 4
{g{ .

3. Schalthahn QU in Position
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Einsatz der Maschine

Spulen Sie Praparate wahrend des Befillvor-
gangs ein.

1.

2.
3.
4

Pumpe antreiben (mindestens 400 min-1).
Einspllbehalter absenken.
Einspllbehalter-Deckel 6ffnen.

Sieb im Einspullbehalter:

o  Verwenden fir flissige Praparate.

0 Nicht verwenden fir pulverférmige
Praparate.

Schalthahn EB in Position fur flissige

Praparate.

Schalthahn EA in Position 1 fir
pulverférmige Praparate.

e

Druckarmatur DA in Position ah» +

v

Schalthahn Injektor IJ in Position .
(Absaugintensitat einstellbar)

Den fir die Behalter-Befiillung berechneten
und abgemessenen Praparat- Bedarf in die
Einspulbehalter einflllen.

Der Inhalt der Einspulbehalter wird abge-
saugt.

Deckel Einspllbehalter schlieen.
Schalthahn EA / EB schliel3en.

. Zum erhohten Anwenderschutz, zum

l Beispiel bei pulverférmigen Prapara-

ten, zuerst das Praparat in den Ein-
spulbehalter einflillen (maximal

60 1), Deckel schlieBen und erst dann
absaugen.
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o Klares Wasser zum Kanister spulen und
Einspulbehalter reinigen verwenden.

Wahrend der Saugbefiillung wird automatisch
angesaugtes Wasser verwendet.

Andernfalls Spulwasser verwenden.

TwinTerminal: [[]] (Spulwasser

saugen) wahlen, siehe Schema TwinTermi-
nal.

— Saugarmatur SA verfahrt in Position

dJ

Kanister spiilen:

—

Schalthahn EB in Position E .

Den Kanister oder sonstige Behaltnisse
Uber die Kanisterspulung stllpen. Erst Posi-
tion 1, dann Position 2.

Kanister mindestens 30 Sekunden nach
unten dricken.

Kanister wird mit Wasser gespuilt.

: Vi
| | Druckarmatur DA in Position zur

Erhéhung der Leistung der Kanisterspulung.

Einspiilbehalter reinigen:

© N o o &

11.

12.

Schalthahn EA in Position [ .
Umfeld mit der Spritzpistole reinigen.
Schalthahn EA schlieRen.

Deckel des Einspllbehalters schliellen.

Innenreinigung Einspulbehalter Uber Druck-
knopf durchfiihren.

Schalthahn EB schliel3en.

Schalthahn Injektor IJ zum Absaugen des
Einspulbehalters ausschalten (0%).

Einspulbehéalter anheben.

TwinTerminal: [[ ]]

(Spritzflissigkeit saugen) wahlen.

Einsatz der Maschine

<

N

@
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Einsatz der Maschine

11.2.8 Spritzmittel aus Gebinden absaugen (Closed Transfer System)

1.
2.

Pumpe antreiben.

Spritzmittelgebinde mit tropffreier Steck-
kupplung kuppeln.

Spulanschluss kuppeln.

TwinTerminal: [[ ]]

(Spritzflussigkeit saugen) wahlen.
Alternativ: Absaugen wahrend der Saugbe-
fullung.

r‘q
=
Druckarmatur DA in Position & .

Absaugen Uber Schalthahn GA starten,
Intensitat einstellen (0-100%).

Absaugen Uber Schalthahn GA stoppen,
wenn die gewlnschte Menge aus dem Ge-
binde abgesaugt ist.

Kontaminierte Bauteile reinigen:

TwinTerminal: [[]:] (Spulwasser

saugen) wahlen.

2. Absaugen uber Schalthahn GA starten,
Intensitat einstellen (0-100%).
@J 5
3. Druckarmatur DA in Position +' .
r‘q
4. Druckarmatur DA in Position ' zum
Stoppen der Reinigung.
5. Schalthahn GA in Position 0.
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1.3 Spritzbetrieb

Einsatz der Maschine

Besondere Hinweise fiir den Spritzbetrieb

Kontrollieren Sie die Feldspritze durch Auslitern

o  vor Saisonbeginn.

o  bei Abweichungen zwischen dem tatsachlich angezeigten
Spritzdruck und dem nach der Spritztabelle erforderlichen
Spritzdruck.

Ermitteln Sie vor Spritzbeginn die erforderliche Aufwandmenge
exakt anhand der Gebrauchsanleitung des Pflanzenschutzmittel-
Herstellers.

Geben Sie die erforderliche Aufwandmenge (Sollmenge) vor
Spritzbeginn im Bedien-Terminal ein.

Halten Sie die erforderliche Aufwandmenge [I/ha] beim Spritzbe-
trieb exakt ein,

o damit Sie einen optimalen Behandlungserfolg lhrer Pflan-
zenschutzmalRnahme erreichen.

o um unnétige Umweltbelastungen zu vermeiden.

Wahlen Sie den erforderlichen Diisentyp vor Spritzbeginn aus

der Spritztabelle aus — unter Beriicksichtigung

o der vorgesehenen Fahrgeschwindigkeit,

o  der erforderlichen Aufwandmenge und

der erforderlichen Zerstaubungscharakteristik (fein-, mittel-
oder grobtropfig) des fir die durchzufiihrende Pflanzen-
schutz-Malnahme eingesetzten Pflanzenschutzmittels.

Hierzu siehe Kapitel "Spritztabellen fiir Flachstrahl-, Anti-
drift-, Injektor- und Airmix-Diisen", Seite 249.

Wahlen Sie die erforderliche DisengréRe vor Spritzbeginn aus
der Spritztabelle aus — unter Beriicksichtigung

der vorgesehenen Fahrgeschwindigkeit,

der erforderlichen Aufwandmenge und

dem angestrebten Spritzdruck.

Hierzu siehe Kapitel "Spritztabellen flr Flachstrahl-, Anti-
drift-, Injektor- und Airmix-Disen", Seite 249.

Wahlen Sie eine langsame Fahrgeschwindigkeit und einen nied-
rigen Spritzdruck zum Vorbeugen von Abdriftverlusten!

Hierzu siehe Kapitel "Spritztabellen fir Flachstrahl-, Antidrift-,
Injektor- und Airmix-Dusen", Seite 249.

Ergreifen Sie zusatzliche MalRnahmen zur Abdriftminderung bei
Windgeschwindigkeiten von 3 m/s (hierzu siehe Kapitel "Mal3-
nahmen zur Abdriftminderung”, Seite 169)!
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Einsatz der Maschine

schwindigkeiten von Uber 5 m/s (Blatter und diinne Zweige be-

o Unterlassen Sie Behandlungen bei durchschnittlichen Windge-
0 wegen sich).

. Schalten Sie das Spritzgestange nur wahrend der Fahrt ein und
aus, um Uberdosierungen zu vermeiden.

e Vermeiden Sie Uberdosierungen durch Uberlappungen bei nicht
exaktem Anschlussfahren von Spritzbahn zu Spritzbahn
und/oder bei Kurvenfahrten auf dem Vorgewende mit einge-
schaltetem Spritzgestange!

e Achten Sie beim Fahrgeschwindigkeitsanstieg darauf, dass Sie
die héchstzulassige Pumpenantriebs-Drehzahl von 540 min-"
nicht Uberschreiten!

. Kontrollieren Sie beim Spritzbetrieb standig den tatsachlichen
Spritzflissigkeit-Verbrauch in Bezug zur behandelten Flache.

. Kalibrieren Sie den Durchflussmesser bei Abweichungen zwi-
schen der tatsachlichen und der angezeigten Aufwandmenge.

. Kalibrieren Sie den Wegsensor (Impulse pro 100 m) bei Abwei-
chungen zwischen der tatsachlichen und der angezeigten Weg-
strecke.

. Reinigen Sie unbedingt den Saudfilter, die Pumpe, die Armatur
und die Spritzleitungen bei witterungsbedingter Unterbrechung
des Spritzbetriebes.

() . Spritzdruck und Disengrofie beeinflussen die Tropfengréfle und
l das ausgespritzte Flissigkeitsvolumen. Je héher der Spritz-
druck, desto kleiner der Tropfchendurchmesser der ausgespritz-

ten Spritzflissigkeit. Die kleineren Tropfchen unterliegen einer
verstarkten, unerwiinschten Abdrift!

. Wird der Spritzdruck erhdht, erhdht sich auch die Aufwandmen-
ge.

o  Wird der Spritzdruck verringert, verringert sich auch die Auf-
wandmenge.

e  Wird die Fahrgeschwindigkeit bei gleicher DisengréfRe und
gleichbleibendem Spritzdruck erhéht, verringert sich die Auf-
wandmenge.

e  Wird die Fahrgeschwindigkeit bei gleicher DisengréfRe und
gleichbleibendem Spritzdruck verringert, erhoht sich die Auf-
wandmenge.

. Fahrgeschwindigkeit und Pumpen-Antriebsdrehzahl sind in wei-
ten Grenzen frei wahlbar, aufgrund der automatischen, flachen-
bezogenen Aufwandmengen-Regelung.
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Einsatz der Maschine

Die Pumpen-Fdrderleistung ist abhangig von der Pumpen-
Antriebsdrehzahl. Wahlen Sie die Pumpendrehzahl so (zwischen
400 und 540 min-1.), dass stets ein ausreichender Volumenstrom
zum Spritzgestange und flr das Riihrwerk zur Verfliigung steht.
Hierbei unbedingt berticksichtigen, dass bei hoher Fahrge-
schwindigkeit und groRer Aufwandmenge mehr Spritzflissigkeit
gefordert werden muss.

Das Ruhrwerk bleibt normalerweise vom Befiillen bis zum Ende
des Spritzbetriebes eingeschaltet. Malgebend sind hierbei die
Angaben der Praparat-Hersteller.

Der Spritzflissigkeitstank ist leer, wenn der Spritzdruck plétzlich
deutlich abfallt.

Restmengen im Spritzfliissigkeitstank kénnen bis zu einem
Druckabfall von 25% bestimmungsgemaf ausgebracht werden.

Saug- oder Druckfilter sind verstopft, wenn der Spritzdruck bei
sonst unveranderten Bedingungen abfallt.

Besondere Hinweise zur Gestiangebelastung

Die zulassige Gestangebelastung darf nicht tberschritten werden, da
sie das Gestange beschadigen kann.

Fir eine schonende Fahrweise beachten Sie folgende Hinweise:

Fahrgeschwindigkeit vor dem Vorgewende deutlich reduzieren
und die Kurve mit konstanter Geschwindigkeit fahren.

Enge Kurvenradien langsam durchfahren (unter 6km/h).

Ruckartiges Lenken, bzw. Richtungswechsel beim Lenken ver-
meiden (z.B. Spurkorrektur).

Gestange nicht wahrend der Fahrt klappen.

Einzelne Gestangeelemente immer in vollstandig geklappte
Endlage (ein- oder ausgeklappt) bringen. Nicht mit teilgeklapp-
ten Gestange fahren.

Schnelle und abrupte Fahrtrichtungswechsel vermeiden.
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11.3.1  Spritzfliissigkeit ausbringen

1. Spritzflissigkeit vorschriftsmaRig nach An-
gaben des Pflanzenschutzmittel-Herstellers
ansetzen und aufriihren.

2. Druckarmatur DA in Position 'ﬁﬁ.

3. Kontrolle: Saugarmatur SA in Position
4. Das Bedien-Terminal einschalten und
Einstellungen prufen.
—  Feldspritze Uber das Mentu Arbeit bedienen.

5. Das Spritzgestange ausklappen.

6. Gestangefuhrung einschalten:

e

~—
——

—
° —

DistanceControl

—

fl

Oder Gestange manuell ansteuern:

[==T==) ¥

f [

Gestangehdhe,
verstellung

ContourControl

—

Neigungs-

7. Pumpe mit Pumpen-Betriebsdrehzahl an-
treiben.

)

| | Bei geringen Aufwandmengen kann die

Pumpendrehzahl aus Grinden der Ener-

gieersparnis reduziert werden.

)

| | Bei Nutzung der Aufwandmengenerhéhung

HighFlow die Pumpe mit 540 min-! antrei-

ben.

G
PRI

8 ON/OFF

Spritzen Gber das Bedien-Terminal
einschalten.

Fahrt zum Feld mit eingeschaltetem Rihrwerk

1. Pumpenantrieb einschalten.

2. Twin Terminal: [[I] Zur Vorbeugung

von Ablagerungen: Umlaufreinigung star-
ten.

= ¥
B &)
) g
@ o km/h a . h ‘ i
" mla e )
@ 0 n _ﬁlﬁ“ﬂ
0 100 x — —
" 0.0 v [ 2P| SV
o o o, o o oo, o (D)
(8) ==
] +R| Ty

168

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24



o

Einsatz der Maschine

11.3.2 MaRBnahmen zur Abdriftminderung

Die Behandlungen in die friilhen Morgen- bzw. in die Abendstun-
den verlegen (im Allgemeinen weniger Wind).

GrolRere Disen und héhere Wasser-Aufwandmengen wahlen.
Spritzdruck verringern.

Gestange-Arbeitshdhe exakt einhalten, da mit zunehmendem
Dusenabstand die Abdriftgefahr stark ansteigt.

Fahrgeschwindigkeit reduzieren (auf unter 8 km/h).

Einsatz sogenannter Antidrift (AD)-Disen oder Injektor
(ID)-Dusen (Disen mit hohem Grobtropfenanteil).

Abstandsauflagen der jeweiligen Pflanzenschutzmittel beachten

11.3.3 Verdiinnen der Spritzfliissigkeit mit Spiilwasser

1.

Bedien-Terminal, MenU Reinigen:

3.

Pumpe antreiben.

&

&

Spritzflissigkeit mit Splilwasser
verdinnen.

Verdunnen beenden.

Beachten Sie die Anzeige fur die benétigte Men-
ge an Spulwasser.

O

Das VerdlUnnen der Spritzflissigkeit kann aus 2 Griinden erfolgen:

Zur Beseitigung Uberschissiger Restmengen.

Uberschissige Restmengen im Spritzflissigkeitsbehalter wer-
den zuerst mit der 10-fachen Menge Spllwasser verdinnt um
sie danach auf das bereits behandelte Feld auszuspritzen.

VergréRerung des Spritzflissigkeitsvorrates, um eine Restflache
zu behandeln.

O

Bei Maschine mit DUS wird die Spritzleitung gespluilt. Bei erneutem
Spritzbeginn vergehen zwei bis finf Minuten bis konzentrierte Spritz-
flissigkeit ausgebracht werden kann.
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11.3.4 Restmengen

Beseitigung von Restmengen

Unterschieden werden drei Arten von Restmengen:

Im Spritzflissigkeitstank verbleibende, liberschiissige Restmen-
ge bei Beendigung des Spritzbetriebes.

Die Uberschussige Restmenge wird verdinnt ausgebracht oder
abgepumpt und entsorgt.

Technische Restmenge, die bei einem Spritzdruckabfall von
25% noch in Spritzflissigkeitstank, der Saugarmatur und der
Spritzleitung verbleibt.

Die Saugarmatur besteht aus den Baugruppen Saudfilter, Pum-
pen und Druckregler. Beachten Sie die Werte fiir die techni-
schen Restmengen Seite 108.

Die technische Restmenge wird verdiinnt wahrend der Reini-
gung der Feldspritze auf dem Feld ausgebracht.

Finale Restmenge, die nach der Reinigung bei Luftaustritt aus
den Disen noch in Spritzflissigkeitstank, der Saugarmatur und
der Spritzleitung verbleibt.

Die finale verdiinnte Restmenge wird nach der Reinigung abge-
lassen.

O

Beachten Sie, dass die Restmenge in der Spritzleitung noch in
unverdinnter Konzentration ausgespritzt wird. Spritzen Sie diese
Restmenge unbedingt auf eine unbehandelte Flache aus. Ent-
nehmen Sie dem Kapitel "Technische Daten - Spritzleitungen",
Seite 108 die bendtigte Fahrstrecke zum Ausspritzen dieser un-
verdiinnten Restmenge. Die Restmenge der Spritzleitung ist ab-
hangig von der Spritzgestange-Arbeitsbreite.

Schalten Sie das Rihrwerk zum Leerspritzen des Spritzflissig-
keitstanks aus, wenn die Restmenge im Spritzflissigkeitstank
nur noch 5% des Nennvolumens betragt. Bei eingeschaltetem
Ruhrwerk erhoéht sich die technische Restmenge gegenlber den
angegebenen Werten.

MaRnahmen zum Anwenderschutz gelten beim Entleeren von
Restmengen. Beachten Sie die Anordnungen der Pflanzen-
schutzmittel-Hersteller beachten und tragen Sie geeignete per-
sonliche Schutzausristung.

Formel zur Berechnung der benétigten Fahrstrecke in [m] fiir das
Ausspritzen der unverdiinnten Restmenge in der Spritzleitung:

Benoétigte Fahrstrecke [m] =

Restmenge unverdiinnbar [I] x 10.000 [m2/ha]

Aufwandmenge [I/ha] x Arbeitsbreite [m]

170
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11.3.5 Verdiinnen der uUiberschiissigen Restmenge im Spritzfliissigkeitstank und
Ausspritzen der verdiinnten Restmenge bei Beendigung des Spritzbetriebes

o kw0 Dd =

\J

Spritzen am Bedien-Terminal ausschalten.

Pumpe mit Pumpen- Betriebsdrehzahl antreiben.

Restmenge mit der 10-fachen Menge Spllwasser verdiinnen.
Rahrwerke ausschalten.

Spritzen am Bedien-Terminal einschalten.

Spritzen Sie nach Mdglichkeit zunachst die unverdiinnte Spritz-
flissigkeit aus der Spritzleitung auf eine unbehandelte Restfla-
che aus.

Spritzen Sie die verdiinnte Restmenge auf der bereits behandel-
ten Flache aus.

Solange verdiinnte Restmenge ausbringen bis Luft aus den
Dusen austritt.

Spritzen am Bedien-Terminal ausschalten.

Reinigen Sie die Feldspritze.

Achten Sie beim Ausbringen von Restmengen auf bereits behandel-
ten Flachen auf die maximal zulassige Aufwandmenge der Praparate.
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11.3.6 Entleeren des Spritzfliissigkeitstanks liber die Pumpe

1. Geeigneten Entleerungsschlauch vom ex-
ternen Tank auf maschinenseitigen Entlee-
rungsanschluss kuppeln.

2. TwinTerminal: [[]J

(Spritzflussigkeit saugen) wahlen.

Druckarmatur DA in Position i .

Pumpe antreiben.
Entleerung startet.

o b e

Nach dem Entleeren Druckarmatur DA in

Position St i .

6. Pumpenantrieb unterbrechen.

7. Schlauch abkuppeln.

[ ]
B Der Schlauch ist noch mit Spritzflussigkeit
gefullt.

)
M per Absperrhahn DE (Druckfilter entwassern)
muss in Position 0 sein.
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Maschine nach dem Einsatz reinigen

12 Maschine nach dem Einsatz reinigen

o

Halten Sie die Einwirkdauer so kurz wie mdglich, z. B. durch
tagliches Reinigen nach Beendigung des Spritzbetriebes. Las-
sen Sie die Spritzflissigkeit nicht unnétig lange Zeit in dem
Spritzflissigkeitstank, beispielsweise nicht Uiber Nacht.

Lebensdauer und Zuverlassigkeit der Feldspritze hangen im
Wesentlichen von der Einwirkdauer der Pflanzenschutzmittel auf
die Werkstoffe der Feldspritze ab.

Reinigen Sie die Feldspritze grundsatzlich, bevor Sie ein ande-
res Pflanzenschutzmittel ausbringen.

Fihren Sie die Reinigung auf dem Feld durch, wo Sie die letzte
Behandlung durchgefiihrt hatten.

Fihren Sie die Reinigung mit Wasser aus dem Spuilwassertank
durch.

Sie kdnnen die Reinigung auf dem Hof durchfiihren, wenn Sie
eine Auffangeinrichtung (z.B. ein Biobett) zur Verfiigung haben.

Beachten Sie hierzu die nationalen Vorschriften.

Achten Sie beim Ausbringen von Restmengen auf bereits be-
handelten Flachen auf die maximal zuldssige Aufwandmenge
der Praparate.

Schnellreinigung taglich durchfihren.
Intensivreinigung durchfiihren:
o  vor einem kritischen Praparatwechsel,

o  vor einer langeren Aulierbetriebnahme.

Die Reinigung auf dem Feld wahrend der Fahrt durchfiihren, da
zwischenzeitlich Reinigungswasser ausgebracht wird.

Der Spulwassertank muss ausreichend gefillt sein.

Voraussetzung Behalterfilllstand < 1% (moglichst Behalter leer).
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121 Schnelireinigen der leeren Feldspritze

1. Pumpe antreiben.

2. Kontrolle Druckarmatur: Position ﬁﬁ.

Bedien-Terminal, Menl Reinigen:

3. Die Bedingungen missen erfillt sein.
Vergleichen Sie Sollwerte und Istwerte.

> Schnellreinigung starten.

Gewinschte Menge Spulwasser fur Reini-
gung eingeben (mindestens 200 Liter, ma-
ximal 580 Liter)

— Haupt- und Nebenruhrwerk werden gesplilt,
Behalterinnereinigung eingeschaltet.

Maschinen mit DUS: Spritzleitung wird ge-
reinigt.

o

> Bestatigen und gleichzeitig anfahren.
— Reinigungswasser wird ausgespritzt.

Spritzen wird einige Male ein- und ausge-
schaltet.

AmaSelect: Disenkdrper wird komplett
gespllt.

7. > Restmenge wird abgelassen.
x Restmenge nicht ablassen (Restmenge
spater ablassen und auffangen).

8. Saudfilter und Druckfilter reinigen, siehe
Kapitel Saudfilter / Druckfilter reinigen.

KR

e -

™

SCHNELLREINIGUNG

Folgende Bedingungen mussen erflllt sein:

>< Haximal fiillstand 2303 I
Spritzflissigkeitstank: q2 I

Mindest-Fiil Istand 0 |
Spiilwassertank: aso |

X
V/ Gestinge ausgeklappt
X

Drehzahl Spritz- 123 1/min
fliissigkeitspumpe: 500 41/min
—
[ ]
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12.2

1.

Maschine nach dem Einsatz reini

Intensivreinigung der leeren Feldspritze

Pumpe antreiben.

Bedien-Terminal, MenU Reinigen:

o

@

ten.

Die Bedingungen missen erfllt sein.
Vergleichen Sie Sollwerte und Istwerte.

> Intensivreinigung starten.

Gewilnschte Menge Spulwasser fiir Reini-
gung eingeben (mindestens 400 Liter, ma-
ximal 580 Liter).

Haupt- und Nebenrtihrwerk werden gespdilt,
Behalterinnereinigung eingeschaltet.

Maschinen mit DUS: Spritzleitung wird ge-
reinigt.

> Bestatigen und gleichzeitig anfahren
Reinigungswasser wird ausgespritzt.

Spritzen wird einige Male ein- und ausge-
schaltet.

AmaSelect: Disenkorper wird komplett
gespult.

> Restmenge wird abgelassen.
x Restmenge nicht ablassen (Restmenge
spater ablassen und auffangen).

Wahrend der Intensivreinigung:

Dreimaliges Ausspritzen von Reinigungs-
wasser wahrend der Fahrt auf dem Feld.

Zweimaliges Ablassen der Restmenge.

Die Intensivreinigung dauert bis zu 15 Minu-

#

gen

INTENSIVREINIGUNG

Folgende Bedingungen mussen erflllt sein:

X Haximal fiillstand 2303 I
Spritzflissigkeitstank: q2 I
X Mindest-Fiil Istand 0 |
Spiilwassertank: aso |
\/ Gestinge ausgeklappt
X Drehzahl Spritz- 123 1/min
flissigkeitspumpe: 2500 1/min
—
~
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Maschine nach dem Einsatz reinigen

Finale Restmenge ablassen.
Saudfilter und Druckfilter reinigen.

Gegebenenfalls Dusenfilter und Leitungsfil-
ter im Gestange reinigen.

— Die erfolgte Reinigung wird am Bedienter-
minal angezeigt.

—  Der Reinigungsfortschritt wird wahrend der M
Reinigung grafisch dargestellt. d¢ -

12.3  Ablassen der finalen Restmengen

e Aufdem Feld: Finale Restmenge auf dem Feld ablassen.
e  Aufdem Hof:

o  Geeignetes Auffanggefal unter die Auslass-Offnung der
Saugarmatur und des Ablassschlauches fur den Druckfilter
stellen und finale Restmenge auffangen.

o Entsorgen Sie die aufgefangene Spritzflissigkeit-

Restmenge nach den einschlagigen, rechtlichen Vorschrif-
ten.

o  Sammeln Sie Spritzflissigkeit-Restmengen in geeigneten
Behaltern.

1. Geeignetes Auffanggefall unter die Aus-
lassoffnung der Saugseite stellen.

2. TwinTerminal: [[]J

(Spritzflissigkeit saugen) wahlen.

3. Absperrhahn EW unter der Maschine 6ff-

nen. e _‘:E_

- =y
— Restmenge ablassen. @
4. Absperrhahn wieder schlief3en. o
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124 XtremeClean Hochdruckreinigung

Maschine nach dem Einsatz reinigen

. XtremeClean Uber das Bedien-Terminal ISOBUS durchfiihren.

e  XtremeClean ist eine Hochdruckreinigung des Spritzflissig-
keitstanks.

e  XtremeClean dient zum Ldsen von Anhaftungen der Tankin-
nenwand und ist insbesondere vor einem kritischen Praparat-
wechsel anzuwenden.

. XtremeClean nach der Intensivreinigung durchfiihren.
e  XtremeClean auf dem Hof durchfiihren.

e  Wahrend des Ablaufs muss das Reinigungswasser in mehreren
Schritten ausgebracht werden.

& Dauer der Gesamtanwendung: 25 Minuten

l Dauer der Hochdruckreinigung des Spritzflissigketistanks: mindes-
tens 15 Minuten / bis zum manuellen Beenden.

Wasserverbrauch: 560 Liter

1. Pumpe antreiben.

2. Bedien-Terminal: XtremeClean wahlen.

3. > Reinigung starten, wenn die Bedingungen
erfullt sind.

Folgende Bedingungen miissen erfillt sein:
XtremeClean

M Maximalfiillstand Spritzflissigkeitstank kleiner
1% / Maximalfillstand
M Mindestfiillstand Spillwassertank Spritzflissigkeitstank

.. Mindestfullstand
M Gestéange ausgeklappt v/ Splivassertoni
M Drehzahl Spritzflissigkeitspumpe > 500 min- o/ Gestange ausgeklappt
Reingungsschritte werden im Schaubild darge- v/ Drehzahl Spritzflussigkeits-
stellt! pumpe > 500 min
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Maschine nach dem Einsatz reinigen

4. Reinigungswasser umweltgerecht ausbrin- —
gen.
— Reinigungsphase 1 -
5. Reinigungswasser umweltgerecht ausbrin-
gen.
v Ausbringen starten
— Reinigungsphase 2
6. Bei Bedarf Reinigungsmittel einspillen, T
siehe Seite 169
7. Hochdruckreinigung startet.
v Hochdruckreinigung beenden.
Die Hochdruckreinigung dauert mindestens
15 Minuten.
x Hochdruckreinigung vorzeitig abbrechen,
Spritzflussigkeitstank ist mit Reinigungs-
wasser befillt.
8. Reinigungswasser umweltgerecht ausbrin-
gen.
v" Ausbringen starten.
— Reinigungsphase 3
9. Reinigungswasser umweltgerecht ausbrin-
gen.
v’ Ausbringen starten.
10. v Reinigung ist abgeschlossen.
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12.5 Chemische Reinigung durchfiihren

Maschine nach dem Einsatz reinigen

. Die chemische Reinigung ist vor einem kritischen Praparat-
o wechsel und vor einer langeren Aullerbetriebnahme angeraten.

. Chemische Reinigung nach der Intensivreinigung durchfiihren.

1. Maschine reinigen.

2. Spritzflussigkeitstank mit 100 | Wasser fl-
len und Reinigungsmittel entsprechend der
Vorgaben des Herstellers zugeben.

oUm Reinigungsmittel einzuspdilen, muss der
Spritzflussigkeitstank mit mindestens 200 | Was-
ser gefiillt sein.

3. Pumpe antreiben.

4. TwinTerminal: [[]]

-l Umlaufreinigung starten (mindes-

tens10 Minuten, Vorgaben des Reini-
gungsmittelherstellers beachten).

T‘E—‘
e

(=
5. TwinTerminal: Rihrwerk [[B wahlen

und eine Minute mit maximaler Intensitat
betreiben.

-l Umlaufreinigung stoppen.

6. Gemisch auf dem zuvor behandelten Feld
ausbringen.

Liste verwendbarer Reinigungsmittel

Produkt Hersteller
Agro-Quick Adama
JET CLEAR Sudau agro
Proagro Spritzenreiniger proagro SE
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Maschine nach dem Einsatz reinigen

12.6

P

Saugfilter und Druckfilter reinigen
. Reinigen Sie den Saudfilter taglich nach dem Reinigen der Feld-
spritze.

. Fetten Sie die O-Ringe.
Achten Sie auf den korrekten Einbau der O-Ringe.

e  Achten Sie auf Dichtheit nach der Montage.

. HighFlow: Ebenfalls separaten Druckfilter HighFlow reinigen.

Saudfilter bei befiilltem Spritzfliissigkeitstank reinigen

1.

Eine um mindestens 200 Liter erhdhte
Sollmenge eingeben.

5

Druckarmatur DA in Position Q» .

2.

&]

3. TwinTerminal: [[ ]Saugfilter
wahlen.

4. Verschlusskappe auf Saugkupplung aufset-
zen und am TwinTerminal bestatigen.

5. Pumpen antreiben und am TwinTerminal
bestatigen.

6. Saudfilter Uber Entluftungsventil entliften
(20 Sekunden) und am TwinTerminal besta-
tigen.

—  Filterbecher wird leer gesaugt.

7. Saudfilter enthnehmen, reinigen und wieder
montieren und am TwinTerminal bestatigen.

8. Pumpenantrieb unterbrechen.

)

| | Injektor ist mit Spritzflussigkeit kontami-
niert..
(1) Saudfilter
(2) Entlastungsventil
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Druckfilter bei befiilltem Spritzfliissigkeitstank reinigen

Maschine nach dem Einsatz reinigen

WARNUNG
Ungewolltes Entleeren des

Spritzfliissigkeitstank tiber
Schnellentleerung!

Pumpe keinesfalls antreiben.

o HighFlow: Separaten Druckfilter HighFlow
nicht bei beflilltem Spritzflissigkeitstank

reinigen.
(B
1. TwinTerminal: Druckfilter v
wahlen.
i)
2. It OFF |2 Pumpe ausschalten und
bestatigen.

3. Druckarmatur DA Flissigkeitsverlauf sper-
ren.

Auffangeimer unter den Ablauf stellen.

Druckfilter Gber Absperrhahn DE entwas-
sern.

6. Uberwurfmutter I6sen.

T
2 g
7. b [ 2. Druckfilter entnehmen,
bestatigen.
T
« =]
8. L. [ 2. Gereinigten Druckfilter

wieder montieren, bestatigen.
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Maschine nach dem Einsatz reinigen

12.7 Spritzgestange bei gefilltem Spritzfllissigkeitstank spulen

(Arbeitsunterbrechung)

1. Bedien-Terminal: Wahrend der Fahrt auf
dem Feld das Gestange spulen.

v Ausbringen der Spritzflissigkeit markie-
ren.

> Start Gestange spilen.

X Stopp Gestange spiilen.

2. TwinTerminal: Saudfilter reinigen, siehe
Kapitel Saudfilter reinigen.

3. Pumpenantrieb unterbrechen.

Ohne DUS:

Gestange spulen und direkt wahrend der Fahrt
mindestens 50 Liter Spllwasser auf einer unbe-
handelten Flache ausbringen.

Mit DUS:

Nur Gestange mit 50 Liter Wasser sptilen und
dann Dusen spilen und Spulwasser auf einer
unbehandelten Flache ausbringen.

oSpritszUssigkeitstank und Ruhrwerke sind
nicht gereinigt!

Spritzbetrieb fortfiihren

1. Pumpe antreiben.

$ob
2. Bedien-Terminal: P Maximales Ruhren
mindestens fiir 5 Minuten einschalten.

182
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12.8  AuBenreinigung

1. Gestange ausklappen und absenken.

2. Pumpen antreiben.

3. TwinTerminal: [[]] (aus

Spllwassertank saugen).

4. Falls zuvor keine Innenreinigung durchge-
fuhrt wurde:
Schalthahn DA fiir 30 Sekunden in Position

O , bis Spllwasser zur Verfiigung steht.

3

Druckarmatur DA in Position @

Die Feldspritze und das Spritzgestange mit
der Spritzpistole reinigen.

7. Danach Bedienelemente wieder in Aus-
gangsstellung bringen.

Maschine nach dem Einsatz reinigen

B « » «
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Stoérungen

13

Storungen

A\

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden,
Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und StoR durch

. unbeabsichtigtes Absenken der liber die Dreipunkt-
Hydraulik des Traktors angehobenen Maschine.

° unbeabsichtigtes Absenken angehobener, ungesicherter
Maschinenteile.

e unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen
der Traktor-Maschine-Kombination.

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten
und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie Stérungen an der Maschi-
ne beheben, hierzu siehe Seite 130.

Warten Sie den Stillstand der Maschine ab, bevor Sie den Gefahren-
bereich der Maschine betreten.

184
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Stoérungen
Storung Ursache Abhilfe
Spritzfliissigkeit lauft aus Leckage im Fliissigkeitskreislauf |e Absperrschieber unter dem
Spritzflussigkeitstank

schliel3en, siehe unten
oder

o Saugarmatur manuell oder
Uber TwinTerminal in

A\

Position ‘' stellen.

Gestange zu tief in Transport-
stellung

Gesténge hat sich abgesenkt

Gestéange anheben in Transport-
stellung bringen, siehe Seite 187.

Kein Flussigkeitsaustritt an
den Dusen.

Dusen sind verstopft.

Beseitigen Sie die Verstopfung,
siehe Seite 188.

Spritzdiisen tropfen nach

Spritzdlisen sind verschmutzt
oder beschadigt.

Nachtropfen beseitigen, siehe
Seite 188.

AmaSelect: Diisen schlieRen
nicht vollstandig

Verkalkung der Disenkdrper

Verkalkung im System beseiti-
gen, siehe Kapitel Wartung

Pumpe saugt nicht an

Verstopfung auf der Saugseite
(Saudfilter, Filtereinsatz, Saug-
schlauch).

Beseitigen Sie die Verstopfung.

Pumpe saugt Luft an.

Prufen Sie die Schlauchverbin-
dung fir den Saugschlauch
(Sonderausstattung) an Saugan-
schluss auf Dichtheit.

Pumpe bringt keine Leistung

Saudfilter, Filtereinsatz ver-
schmutzt.

Saudfilter, Filtereinsatz reinigen.

Verklemmte oder beschadigte
Ventile.

Tauschen Sie die Ventile aus.

Pumpe saugt Luft an, erkennbar
an Luftblasen im Spritzflissig-
keitstank.

Uberpriifen Sie die Schlauchver-
bindungen am Saugschlauch auf
Dichtheit.

Flattern des Spritzkegels

Unregelmaliger Férderstrom der
Pumpe.

Saug- und druckseitige Ventile
Uberpriufen bzw. austauschen
(hierzu siehe Seite 225).

Ol-Spritzfliissigkeit-Gemisch
im Oleinfﬁllstutzen__bzw. deut-
lich feststellbarer Olverbrauch

Pumpenmembrane defekt.

Tauschen Sie alle 6 Kolben-
membrane aus (hierzu siehe
Seite 226).

Die erforderliche, eingegebene
Aufwandmenge wird nicht er-
reicht

Hohe Fahrgeschwindigkeit; nied-
rige Pumpen-Antriebsdrehzahil;

Reduzieren Sie die Fahrge-
schwindigkeit und erhéhen die
Pumpen-Antriebsdrehzahl, so-
lange, bis die Fehlermeldung und
das akustische Alarmsignal erl6-
schen

Der zulassige Spritzdruck-
Bereich der im Spritzgestédnge
eingebauten Spritzdiisen wird
verlassen

Vorgegebene Fahrgeschwindig-
keit verandert, die sich auf den
Spritzdruck auswirkt.

Verandern Sie lhre Fahrge-
schwindigkeit, so dass Sie wieder,
in den vorgesehenen Fahrge-
schwindigkeitsbereich zurlickkeh-
ren, den Sie flr den Spritzbetrieb
festgelegt haben.
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Stoérungen

P

Storung

Ursache

Abhilfe

Ausfall der Flexklappung
Spritzgestinge

Kabelbaum defekt

Gestange manuell klappen, siehe
Seite 222, Fachwerkstatt kontak-
tieren.

Beim Ausspritzen wahrend der
Reinigung kommt in manchen
Féllen keine Fliissigkeit aus
den Diisen.

Der Spritzflissigkeitstank wurde
beim vorherigen Ausspritzen zu
weit entleert, sodass sich in die-

sem nun kein bzw. zu wenig Rei-

nigungswasser befindet.

Fahrgeschwindigkeit und / oder
der Sollausbringmenge reduzie-
ren, um ein kontrolliertes Aus-
spritzen wahrend der Reinigung
zu gewabhrleisten.

13.1

Beim Ausfall des Motors Saughahn kann der
Saughahn manuell geschaltet werden.

Zuvor Motor vom Betatigungshebel 16sen.

13.2

Den Absperrhahn des Spritzflissigkeitstanks

schlief3en.

Der Absperrhahn befindet sich unterhalb des

Spritzflussigkeitstanks.

1. Maschine sichern.

2. Absperrhahn entriegeln (1), einschieben (2)

und verriegeln (3)
Oder:

5

Spritzflussigkeit lauft aus

Notbetiatigung Saughahn bei Ausfall des Motors

= f{ir die Saugarmatur wahlen oder
Uber das TwinTerminal einstellen.

186
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13.3 Gestéange zu tief in Transportstellung

Stoérungen

Senkt sich das Gestange aus der Transportstel-
lung weiter ab, ist die Gestangefederung nicht
aktiv.

F15222

Gestange zu tief in Transportstel-
lung

1. Traktor und Maschine anhalten.

2. * Gestange anheben.

3. = Gestéange in Transportstellung
absenken.

13.4  Verstopfungen der Diisen und Dusenfilter beseitigen

WARNUNG
Gefahrdungen durch unbeabsichtigten Kontakt mit Spritzfliis-

sigkeit!

. Spulen Sie erst die Disen mit Spulwasser.

e  Tragen Sie personliche Schutzausristung bei Arbeiten am

Spritzgestange.

I Gl
Abbbd AL

1. [OFF | Spritzen ausschalten.

2. Gestange spulen und Spulwasser ausbrin-
gen.

3. Maschine stoppen.

==

4, f Gestange auf eine Disenhdhe von
1,50 Meter anheben.

e

EI Gestangefuhrung sichern.

Motor ausschalten.

B

S

0

A

o

T

8

Maschine sichern.
Persodnliche Schutzausristung anlegen.

Bajonettmutter mit Dise abschrauben.

© © ® N o v

Gummidichtung und Dusenfilter entneh-
men.

11. Ersatzdise und Ersatzfilter verwenden,
oder
Duse und Filter mit Druckluft reinigen.

12. Ersatzdise und Ersatzfilter mit Bajonettmut-
ter und Gummidichtung montieren.
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Stoérungen

13.5 Nachtropfen der Diisen beseitigen

WARNUNG
Gefahrdungen durch unbeabsichtigten Kontakt mit Spritzfliis-

sigkeit.

. Spllen Sie vor Arbeiten an den Dusenkérpern die Disen mit
Spulwasser.

o g bk w DN -

Federelement (2) demontieren.
Membran (1) herausnehmen.
Membransitz reinigen.

Membran auf Risse prufen.

Membran und Federelement montieren.

Dusenschieber (3) mit maRkiger Daumen-
kraft aufschieben.

188

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24



L

Reinigen, Warten und Instandhalten

14 Reinigen, Warten und Instandhalten

A\

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden,
Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und StoR durch

. unbeabsichtigtes Absenken der liber die Dreipunkt-
Hydraulik des Traktors angehobenen Maschine.

° unbeabsichtigtes Absenken angehobener, ungesicherter
Maschinenteile.

e unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen
der Traktor-Maschine-Kombination.

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten
und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie an der Maschine Arbeiten
zum Reinigen, Warten oder Instandhalten ausflhren, hierzu siehe
Seite 130.

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden,
Erfassen, Aufwickeln, Einziehen und Fangen durch ungeschiitz-
te Gefahrenstellen!

. Montieren Sie Schutzeinrichtungen, die Sie zum Reinigen, War-
ten und Instandhalten der Maschine entfernt haben.

. Ersetzen Sie defekte Schutzeinrichtungen durch neue.

GEFAHR

. Beachten Sie bei der Durchfiihrung von Wartungs-, Instand-
setzungs- und Pflegearbeiten die Sicherheitshinweise, spe-
ziell Kapitel "Feldspritzen-Betrieb"”, Seite 37!

. Durchfiihren diirfen Sie Wartungs- oder Instandhaltungsar-
beiten unter beweglichen Maschinenteilen, die sich in ange-
hobener Stellung befinden nur, wenn diese Maschinenteile
gegen unbeabsichtigtes Absenken durch geeignete form-
schliissige Sicherungen gesichert sind.

Vor jeder Inbetriebnahme

1. Kontrollieren Sie Schlduche / Rohre und Verbindungsstiicke auf
augenfallige Mangel / undichte Anschlisse.

Beheben Sie Scheuerstellen an Schlauchen und Rohren.

Tauschen Sie verschlissene oder beschadigte Schlauche und
Rohre sofort aus.

4. Beseitigen Sie umgehend undichte Anschlisse.
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Reinigen, Warten und Instandhalten

P

O

Eine regelmalige und sachgemafle Wartung halt Ihre Anhange-
spritze lange einsatzbereit und verhindert friihzeitigen Ver-
schleil®. Eine regelmafiige und sachgemafle Wartung ist Vo-
raussetzung fur unsere Garantie-Bestimmungen.

Verwenden Sie nur AMAZONE Original-Ersatzteile (hierzu siehe
Kapitel "Ersatz- und Verschleif3teile sowie Hilfsstoffe", Seite 18).

Verwenden Sie nur AMAZONE Original-Ersatzschlauche und bei
der Montage grundsatzlich Schlauchklemmen aus V2A.

Spezielle Fachkenntnisse sind die Voraussetzung fiir die Aus-
fihrung von Prif- und Wartungsarbeiten. Diese Fachkenntnisse
werden im Rahmen dieser Betriebsanleitung nicht vermittelt.

Beachten Sie Umweltschutz-Maflinahmen bei der Durchfiihrung
von Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Beachten Sie gesetzliche Vorschriften bei der Entsorgung von
Betriebsstoffen, wie z.B. Ole und Fette. Ebenfalls von diesen ge-
setzlichen Vorschriften betroffen sind Teile, die mit diesen Be-
triebsstoffen in Berlihrung kommen.

Nicht Gberschritten werden darf ein Abschmierdruck von 400 bar
beim Abschmieren mit Hochdruck-Schmierpressen.

Grundsatzlich verboten ist

o das Bohren am Fahrgestell.

o das Aufbohren bestehender Lécher am Fahrrahmen.
o das Schweil3en an tragenden Bauteilen.

Notwendig sind Schutzmallnahmen wie Abdecken der Leitungen
oder Ausbau der Leitungen an besonders kritischen Stellen

o bei Schweil3-, Bohr- und Schleifarbeiten.

o bei Arbeiten mit Trennscheiben in der Nahe von Kunststoff-
Leitungen und elektrischen Leitungen.

Reinigen Sie die Feldspritze vor jeder Reparatur grindlich mit
Wasser.

Flhren Sie Reparaturarbeiten an der Feldspritze grundséatzlich
bei nicht angetriebener Pumpe aus.

Nur nach grindlicher Reinigung dirfen Reparaturarbeiten im
Innenraum des Spritzflissigkeitstanks erfolgen! Unterlassen Sie
den Einstieg in den Spritzflissigkeitstank!

Trennen Sie grundsatzlich das Maschinenkabel sowie die
Stromzufuhr vom Bordcomputer bei allen Pflege- und Wartungs-
arbeiten. Dies gilt besonders bei Schweillarbeiten an der Ma-
schine.

190
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14.1 Reinigen

Reinigen, Warten und Instandhalten

0o .

Uberwachen Sie Brems-, Luft- und Hydraulikschlauch-Leitungen
besonders sorgfaltig

Behandeln Sie niemals Schlauchleitungen mit Benzin, Benzol,
Petroleum oder Mineraldlen. Das gilt fur

o  Brems-, Luft-, Hydraulikschlauche
o  Spritzflissigkeits-, Saatgut-, Dinger-, Wasserschlauche

Schmieren Sie die Anhangespritze nach der Reinigung ab, ins-
besondere nach der Reinigung mit einem Hochdruckreiniger /
Dampfstrahler oder fettléslichen Mitteln.

Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften fiir die Handhabung
und Beseitigung von Reinigungsmitteln.

Reinigen mit Hochdruckreiniger / Dampfstrahler

Beachten Sie unbedingt die folgenden Punkte, wenn Sie zur
Reinigung einen Hochdruckreiniger / Dampfstrahler einsetzen:

o Reinigen Sie keine elektrischen Bauteile.
o Reinigen Sie keine verchromten Bauteile.

o Richten Sie den Reinigungsstrahl der Reinigungsdiise vom
Hochdruckreiniger / Dampfstrahler niemals direkt auf
Schmierstellen, Lager, Typenschild, Warnbildzeichen und
Klebefolien.

o Halten Sie immer einen Mindest-Diisen-Abstand von
300 mm zwischen der Hochdruckreiniger- bzw. Dampf-
strahler-Reinigungsdise und Maschine ein.

o Der eingestellte Druck von Hochdruckreiniger / Dampf-
strahler darf 120 bar nicht Uberschreiten.

o Beachten Sie die Sicherheits-Bestimmungen beim Umgang
mit Hochdruckreinigern.
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Reinigen, Warten und Instandhalten

14.2 Uberwintern bzw. lingere AuBerbetriebnahme

Beim Uberwintern wird das verbliebene Wasser / die Spritzfliissigkeit
im ganzen Flussigkeitskreislauf mit ausreichend Frostschutzmittel
verdinnt, um Frostschaden zu vermeiden.

100 | Frostschutzmittel werden bendtigt.
AMAZONE empfiehlt die Einwinterung mit einem Frostschutzmittel
auf Propylenglykol-Basis (z.B. Glysofor L).

Flussigdunger ist als Frostschutz ungeeignet und kann die Maschine
beschadigen.

1. Maschine reinigen und vollstandig entlee-
ren. TLS ]
2. Spullwassertank Uber Schlauchanschluss =)

unten am Tank entwassern und spater wie-
der korrekt montieren.

3. Spritzpumpe antreiben.

Frostschutzmittel in den Spiilfliissigkeitstank
einsaugen:

Alternativ: Frostschutz direkt tUber die Tankoff-
nung Spulwassertank beflllen

& 9
F
Schalthahn QU in Position %7
Saugschlauch an Sauganschluss anschlie-
3en.

)
6. Druckarmatur DA in Position d

()
7. TwinTerminal: = Spiilwassertank

mit Frostschutzmittel befiillen.

Frostschutzmittel in den Spritzfliissig-
keitstank pumpen:

8. TwinTerminal: [[]:] Aus Spulwas-

sertank saugen.

9. Bei Einfullung Gber Tankéffnung Spulwas-

)
sertank: Druckarmatur DA in Position LJ
(10 Sekunden).

5

10. Druckarmatur DA in Position Q» .
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Frostschutzmittel verteilen:

11.

12.

TwinTerminal: [[]] Aus Spritzflis-

sigkeitstank saugen.

Frostschutzmittel im kompletten Flissig-
keitskreislauf umpumpen.

Dazu Druckhahn DA in folgende Position stellen:

13.

14.

O Innenreinigung (30 Sekunden)

AuBenreinigung in den Einspllbe-
halter spritzen (10 Sekunden).

oh
und Positionen am Schalt-

hahn IJ wechseln.

Dann Schalthahn IJ in Position b

g
=)
Schalthahn QU in Position g
Am Einspullbehalter Positionen der Schalt-
hahne EA, EB wechseln, entsprechende
Funktionen fir 10 Sekunden betatigen und
Inhalt absaugen.

R und Rihrwerk maximal
einschalten und ausschalten.

DUS: Frostschutzmittel zirkulieren lassen
(eine Minute).

TwinTerminal: [[.]] Umlaufreinigug

aktivieren.

Maschinen mit HighFlow: HighFlow aktivie-
ren. Hierzu Aufwandmenge erhohen.

Die Anzeige der Ziffer in der Maschinenaus-
lastung (Multifunktionsanzeige) zeigt die
Aktivierung von HighFlow an.

Das Nebenrihrwerk HighFlow muss geoff-
net sein.

Reinigen, Warten und Instandhalten

¥

>
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Reinigen, Warten und Instandhalten

Frostschutzmittel Giber Diisen ausbringen:

15.

16.

17.

18.

Gestange ausklappen.

TwinTerminal: [:[ ]]

(Spritzflissigkeit saugen) wahlen.

Spritzen einschalten, bis Frostschutzmittel
aus den Dusen austritt.

Teilbreitenschaltung: Mehrmals ein — und
ausschalten

AmaSelect: Alle Diisenpositionen durch-
schalten

Grenzdisen/Randdiisen schalten.

& Ausgespritzte Spritzflissigkeit auffangen!

19.

Ausgespritzte Spritzflissigkeit auf ausrei-
chenden Frostschutz kontrollieren! Gege-
benenfalls erneut Frostschutz einflillen und
Aktion wiederholen.

TwinTerminal: [[H (XtremeClean)

wahlen (eine Minute).

Frostschutzmittel abpumpen:

20.

21.

Spritzflissigkeitstank tUber die Pumpe ent-

leeren.
kP_

Druckarmatur DA in Position _¥_

Gemisch aus Frostschutz und Spritzflussig-
keit in einen geeigneten Behalter pumpen,
wiederverwenden oder fachgerecht entsor-
gen.

Saudfiltereinsatz und Druckfiltereinsatz
entwassern.

Allgemeines:

22.

Maschinen mit HighFlow: HighFlow entwas-
sern:

Schalthahn unter dem Highflow Druckfilter

in die Position —¥_ und die Spritzleitung
komplett leerlaufen lassen.

Highflow Druckfilter entnehmen und reini-
gen.
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—

23. Schlauch vom Drucksensor I6sen und so
Drucksensor entwassern.

Drucksenor Super-L-Gesténge an DrucksensorRuhrwerk an Bedienfeld
Gestangearmatur

24. Verbliebenes Restwasser im Ablauf der
Leitungsfilter mit Ablasshahn ablassen.

25. Handwaschvorrichtung entwassern und
Hahn gedffnet lassen.

26. Kreuzgelenke de Gelenkwelle abschmieren
und Profilrohre bei langerer AulRerbetrieb-
nahme fetten.

27. Manometer und weiteres elektronisches
Zubehor frostfrei aufbewahren!

28. Olwechsel an den Pumpen vor der Wieder-
inbetriebnahme durchfiihren.
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14.3 Schmiervorschrift

0 Alle Schmiernippel abschmieren (Dichtungen sauber halten).

Die Maschine in den angegebenen Abstanden
abschmieren / fetten.

Schmierstellen und Fettpresse vor dem Ab-
schmieren sorgfaltig reineigen, damit kein
Schmutz in die Lager hineingepresst wird. Das
verschmutzte Fett in den Lagern vollstandig her-
auspressen und gegen neues Fett ersetzen!

Schmierstoffe

-

O Verwenden Sie fur Abschmierarbeiten ein Lithium-Verseiftes-
l Mehrzweck-Fett mit EP-Zusatzen:

Firma Schmierstoff-Bezeichnung

ARAL Aralub HL 2

FINA Marson L2

ESSO Beacon 2

SHELL Retinax A

196
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14.3.1 Schmierstellen-Ubersicht
Schmierstelle Intervall | Anzahl | Art der Schmierung
[h] der
Schmier-
stellen
1 | Hydraulikzylinder fur Stutzfufd 100 2 Schmiernippel
2 | Feststell-Bremse 100 1 Seile und Umlenkrollen
fetten.
Spindel tber
Schmiernippel fetten.
3 | Zuglse 50 1 fetten
1 | Hubzylinder 100 4 Schmiernippel
1 | Achsaufnahme 100 2 Schmiernippel

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24
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Schmierstelle Intervall | Anzahl | Art der Schmierung
[h] der
Schmier-
stellen

5 Schmiernippel

1 | Lenkschenkellagerung, oben und unten 40 Schmiernippel

2 | Lenkzylinderkdpfe an Lenkachsen 200 Schmiernippel

3 | Bremswellenlagerung, aufsen und innen 200 Schmiernippel

4 | Gestangesteller 1000 Schmiernippel

5 | Automatischer Gestangesteller ECO- 1000 Schmiernippel
Master

6 | Radnabenlagerung Fett wechseln, Ke- 1000 Schmiernippel

gelrollenlager auf Verschleify

AuBenausleger-Sicherung Super S, 100 2 Schmiernippel
Super L1, Super L2

Super L3

Superl3 100 2 | Schmiernippel
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¢ Schmierstelle Intervall | Anzahl der | Art der Schmierung
[h] Schmier-
stellen

T~ P VIR T
7 i\ \ ”

e\

5 fﬁ\:j ~ [

|

ContourControl

ContourControl 100 2 Schmiernippel

100 16 Schmiernippel
1 Transportverriegelung 250 2 Schmiernippel
() ) Im Winterbetrieb sind die Schutzrohre zu fetten, um ein Festfrie-

l ren zu verhindern.

. Beachten Sie auch die an der Gelenkwelle befestigten Montage-
und Wartungshinweise des Gelenkwellenherstellers.

Lenkzylinderkopfe an Lenkachsen

Neben diesen Schmierarbeiten ist darauf zu achten, dass der Lenkzy-
linder und die Zuleitung stets entliftet sind.

Bremswellenlagerung, auRen und innen

Vorsicht! Es darf kein Fett oder Ol in die Bremse gelangen. Je nach
Baureihe ist die Nockenlagerung zur Bremse nicht abgedichtet.

Verwenden Sie nur lithiumverseiftes Fett mit einem Tropfpunkt ober-
halb 190° C.

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24 199



Reinigen, Warten und Instandhalten

P

Automatischer Gestingesteller ECO-Master

bei jedem Bremsbelagwechsel:

1.
2.

5.

Gummiverschlusskappe entfernen.

Abschmieren (80g) bis an der Stellschraube ausreichend fri-
sches Fett austritt.

Stellschraube mit Ringschlissel ca. eine Umdrehung zuriickdre-
hen. Bremshebel mehrmals von Hand betatigen.

Dabei muss die automatische Nachstellung leichtgangig erfol-
gen. Wenn erforderlich, mehrmals wiederholen.

Verschlusskappe montieren. Nochmals fetten.

Fett der Radnabenlagerung wechseln

1

2.
3.
4

Fahrzeug unfallsicher aufbocken und Bremse |6sen.
Rader und Stabkappen abbauen.
Splint entfernen und Achsmutter abschrauben.

Mit einem geeigneten Abzieher die Radnabe mit Bremstrommel,
Kegelrollenlager sowie Dichtungselemente vom Achsschenkel
abziehen.

Demontierte Radnaben und Lagerkafige kennzeichnen, damit
sie bei der Montage nicht vertauscht werden.

Die Bremse saubern, auf Verschleil3, Unversehrtheit und Funkti-
on Uberprifen und verschlissene Teile ersetzen.

Das Innere der Bremse muss frei von Schmierstoffen und Verun-
reinigungen gehalten werden.

Radnaben innen und aufen grindlich reinigen. Altes Fett restlos
entfernen. Lager und Dichtungen griindlich reinigen (Dieseldl)
und auf Wiederverwendbarkeit prifen.

Vor der Lagermontage die Lagersitze leicht einfetten und alle
Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren. Teile auf Presssit-
zen mit Rohrbuchsen ohne Verkanten und Beschadigungen vor-
sichtig auftreiben.

Die Lager, den Radnabenhohlraum zwischen den Lagern sowie
die Staubkappe vor der Montage mit Fett ausstreichen. Die
Fettmenge sollte ca. ein Viertel bis ein Drittel des Freiraumes in
der montierten Nabe ausfillen.

Die Achsmutter montieren und die Lagereinstellung sowie Brem-
seneinstellung vornehmen. AbschlieRend eine Funktionsprifung
und eine entsprechende Testfahrt durchfihren und eventuell
festgestellte Mangel beseitigen.

Fir das Abschmieren der Radnabenlagerung darf nur BPW-Spezial-
0 Langzeitfett mit einem Tropfpunkt oberhalb 190°C verwendet werden.
Falsche Fette oder zu grofse Mengen kénnen zu Schaden fihren.

Die Vermischung von lithiumverseiftem mit natronverseiftem Fett
kann durch Unvertraglichkeit zu Schaden fiihren.
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14.4 Wartungs- und Pflegeplan — Ubersicht

° Fihren Sie die Wartungs-Intervalle nach der zuerst erreich-
ten Frist durch.

° Vorrang haben die Zeitabstande, Laufleistungen oder War-
tungs-intervalle der eventuell mitgelieferten Fremd-
Dokumentation.

Nach der ersten Belastungsfahrt

. siehe
Bauteil Wartungsarbeit Seite |Werkstattarbeit
Rader e  Kontrolle Radmuttern 214
Anhangezugvorrichtung . Schrauben auf festen Sitz Gber- 216
prifen
Hydraulik-Anlage . Dichtigkeit prufen 217
Spritzpumpe . Olstand kontrollieren 222
Taglich
. siehe
Bauteil Wartungsarbeit Seite Werkstattarbeit
Ganze Maschine . Kontrolle auf augenfallige
Mangel
Olfilter (bei Profi-Klappung) |e Verschmutzungsanzeige 220
kontrollieren
Gegebenenfalls austauschen X
Spritzpumpe 222
Spritzfliissigkeitstank 173
Leitungsfilter in den Diisen- |*  Reinigen, splilen 232
leitungen (falls vorhanden)
Spritzdiisen 230
Bremse e  Luftbehélter entwassern 207
Spritzpumpe e Olstand kontrollieren 222
e Ol kontrollieren (Ol darf nicht
tribe sein)
Woéchentlich / 50 Betriebsstunden
. siehe
Bauteil Wartungsarbeit Seite |Werkstattarbeit
Hydraulik-Anlage o Dichtigkeit prifen 217 X
Rader e Reifenluftdruck priifen 214

o Festen Sitz der Reifen

e  Auf Beschadigung priifen

. L. e  Auf Beschadigung, Verformung 215
Verbindungseinrichtung und Anrisse priifen
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Vierteljahrlich / 200 Betriebsstunden

. siehe
Bauteil Wartungsarbeit Seite |Werkstattarbeit
Bremse J Funktionsprifung 210 X

. Dichtheitsprifung

. Druck im Luftbehalter prifen
. Bremszylinder- Druck priifen
. Bremszylinder-Sichtprifung

. Gelenke an Bremsventilen,
Bremszylindern und Bremsge-
stdngen

. Bremseinstellungen am Gestan- | 206 X
gesteller

. Bremsbelagkontrolle

. Automatisch-lastabhangiger 211 X
Bremskraft-Regler (ALB)
Réader ¢ Radnaben-Lagerspiel prifen 205 X
Leitungsfilter e  Reinigen 232
e  Beschadigte Filtereinsatze aus-
tauschen
Achse e  Schrauben auf festen Sitz Gber- | 213
prufen.
Feststellbremse . Bremswirkung im angezogenen 212
Zustand kontrollieren
Gestange e  Ausleger prifen auf Risse oder

beginnende Rissbildung

Verbindungseinrichtung L] Auf Verschleill und festen Sitz 215
der Befestigungsschrauben pri-
fen
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Jahrlich / 1000 Betriebsstunden

. siehe
Bauteil Wartungsarbeit Seite |[Werkstattarbeit
Spritzpumpe e  Olwechsel 224 X
e  Ventile prifen, gegebenenfalls 224 X
austauschen
. Kolbenmembrane Uberprifen, 224 X
ggf. austauschen
Durchfluss- und Riickfluss- |e Durchflussmesser kalibrieren 227
messer

o Rickflussmesser abgleichen

Diisen e  Feldspritze auslitern und Quer- 230
verteilung prifen ggf. verschlis-
sene Dusen austauschen

Winkelgetriebe am Gelenk- |o¢  Olwechsel 216 X
wellenantrieb

Bremstrommel . auf Verschmutzung kontrollieren | 205 X
Rader e  Kontrolle Radmuttern 214

Bremse Automatischer Gestangesteller: 206 X

. Funktionskontrolle
° Bremseinstellungen

Druckluftbremse e Druckluftleitungs-Filter an Kupp- | 208 X
lungskopf reinigen

o Druckluftleitungs-Filter in Brems-| 209 X
leitung reinigen

Bei Bedarf
Bauteil Wartungsarbeit siehe Werkstattarbeit
Seite
Super-L-Gestange . Einstellungen korrigieren 220 X
Hydraulik-Drosselventile . Betatigungs-Geschwindigkeit 220
einstellen
Hydraulische Bremse ¢ alle B_rems"schléuche auf Ver- 211
schleild prifen
. alle Verschraubungen auf Dicht-
heit prifen
e  verschlissene oder beschadigte
Teile erneuern.
Spritzflissigkeitskreislauf ¢  Verkalkungen beseitigen 228
und Disen
Elektrohydraulisches ¢ Funktionskontrolie 222 X

Gestange
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14.5

Achse und Bremse

O

Wir empfehlen die Durchflihrung einer Zugabstimmung fiir optimales
Bremsverhalten und minimalen Verschleily der Bremsbelage zwi-
schen dem Traktor und der Anhangespritze. Lassen Sie diese Zugab-
stimmung nach angemessener Einfahrzeit der Betriebs-Bremsanlage
von einer Fachwerkstatt vornehmen.

Lassen Sie eine Zugabstimmung vor dem Erreichen dieser Erfah-
rungswerte durchflhren, wenn Sie UbermaRigen Verschleill der
Bremsbelage feststellen.

Zur Vermeidung von Bremsschwierigkeiten samtliche Fahrzeuge
nach EG-Richtlinie 71/320 EWG einstellen!

ZA

WARNUNG!

° Reparatur- und Einstellarbeiten an der Betriebs-
Bremsanlage darf nur ausgebildetes Fachpersonal durch-
fiihren.

. Besondere Vorsicht ist bei Schweil}-, Brenn- und Bohrarbei-
ten in der Nahe von Bremsleitungen geboten.

° Fiihren Sie nach allen Einstell- und Instandsetzungsarbeiten
an der Bremsanlage grundsatzlich eine Bremsprobe durch.

Allgemeine Sichtpriifung

A\

WARNUNG

Fuihren Sie eine allgemeine Sichtpriifung der Bremsanlage
durch. Beachten und uiberpriifen Sie folgende Kriterien:

. Rohr-, Schlauchleitungen und Kupplungskopfe diirfen au-
Rerlich nicht beschadigt oder korrodiert sein.

. Gelenke, z.B. an Gabelkopfen miissen sachgemaR gesi-
chert, leichtgédngig und nicht ausgeschlagen sein.

. Seile und Seilziige
o miissen einwandfrei gefiihrt sein.
o durfen keine erkennbaren Anrisse aufweisen.
o diirfen nicht geknotet sein.

. Kolbenhub an den Bremszylindern priifen, gegebenenfalls
nachstellen.

e  Der Luftbehalter darf
o sich nicht in den Spannbandern bewegen.
o nicht beschédigt sein.

o keine duBeren Korrosionsschaden aufweisen.

204
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Bremstrommel auf Verschmutzung kontrollieren (Werkstattarbeit)

Beide Abdeckbleche (1) an der Innenseite
der Bremstrommel abschrauben.

Eventuell eingedrungenen Schmutz und
Pflanzenreste entfernen.

Abdeckbleche wieder montieren.

VORSICHT
Eingedrungener Schmutz kann sich

auf den Bremsbelédgen (2) absetzen
und dadurch die Bremsleistung
wesentlich verschlechtern.

Unfallgefahr!

Befindet sich Schmutz in der Brems-
trommel sind die Bremsbelage durch
eine Fachwerkstatt zu Uberprifen.

Hierzu missen Rad und Bremstrom-
mel demontiert werden.

Radnaben-Lagerspiel priifen (Werkstattarbeit)

Zum Prifen des Radnaben-Lagerspiels Achse
anheben, bis die Reifen frei sind. Bremse l6sen.
Hebel zwischen Reifen und Boden ansetzen und
Spiel prifen.

Bei fuhlbarem Lagerspiel:

Lagerspiel einstellen

Staubkappe bzw. Nabenkappe entfernen.
Splint aus der Achsmutter entfernen.

Radmutter bei gleichzeitigem Drehen des
Rades anziehen, bis der Lauf der Radnabe
leicht gebremst wird.

Achsmutter zum nachstmdglichen Splint-
loch zurickdrehen. Bei Deckungsgleichheit
bis zum nachsten Loch (max. 30°).

Splint einsetzen und leicht aufbiegen.

Staubkappe mit etwas Langzeitfett nachftil-
len und in die Radnabe einschlagen, bzw.
einschrauben.
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Bremsbelagkontrolle

Zur Prifung der Bremsbelagdicke das Schauloch
(1) durch Aufklappen der Gummilasche 6ffnen.
Bremsbelagwechsel — Werkstattarbeit

Kriterium fir Bremsbelagwechsel:

. Mindestbelagdicke von 5 mm erreicht.

e  Verschleillkante (2) erreicht.

Einstellung am Gestédngesteller (Werkstattarbeit)

Gestangesteller von Hand in Druckrichtung beta-
tigen. Bei einem Leerweg der Langhub-
Membranzylinder-Druckstange von max. 35 mm
muss die Radbremse nachgestellt werden.

Die Einstellung erfolgt am Nachstellsechskant
des Gestangestellers. Leerweg ,a“ auf 10-12%
der angeschlossenen Bremshebellange ,B“ ein-
stellen,

z.B. Hebellange 150 mm = Leerweg 15— 18 mm.

Funktion des automatischen Gestangesteller priifen

1. Maschine gegen Wegrollen sichern und
Betriebsbremse und Feststellbremse I6sen.

2. Gestangesteller von Hand betétigen.

Der Leerweg (a) darf maximal 10- 15 % der an-
geschlossenen Bremshebellange (B) sein ( z.B.
Bremshebellange 150 mm = Leerweg 15 — 22
mm).

Gestangesteller nachstellen, wenn der Leerweg
aulerhalb der Toleranz ist. —» Werkstattarbeit

206
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Luftbehalter

o Entwassern Sie taglich den Luftbehalter taglich.

(1) Luftbehalter N & ;
VRN G

Reinigen, Warten und Instandhalten

(2) Spannbander i
(3) Entwasserungs-Ventil /

(4) Prufanschluss fiur Mano-
meter

ul!.- Ll

1. Ziehen Sie das Entwasserungs-Ventil Uber den Ring, solange in
seitlicher Richtung, bis kein Wasser mehr aus dem Luftbehalter
ausflief3t.

—  Wasser flieRt aus dem Entwéasserungs-Ventil.

2. Schrauben Sie das Entwasserungs-Ventil aus dem Luftbehalter
heraus und reinigen Sie den Luftbehalter, wenn Sie Verschmut-
zungen feststellen.
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14.5.1

0 Arbeit im drucklosen Zustand durchfuhren.
Maschine gegen Verrollen sichern.

Schraubensicherung durch Klopfen Iosen
und Schrauben (1) entfernen.

Schrauben (2) einige Umdrehungen her-
ausdrehen.

Blechplatte (3) tGber das Dichtgummi (4)
anheben und zur Seite drehen.

[ ]
| | Einheit steht unter Federspannung.

4.

5.

%

Dichtgummi entfernen.

Dichtflachen, O-Ring und Druckluftleitungs-
Filter reinigen, fetten.

Gegebenenfalls Gummidichtung ersetzen.

0 O-Ring korrekt auf dem Kunststoffring posi-

Druckluftleitungs-Filter an Kupplungskopf reinigen

tionieren.
6. Montage in umgekehrter Reihenfolge
durchfihren.
e Anzugsmoment Schraube (1): 2,5 Nm
e  Anzugsmoment Schraube (2): 7 Nm
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14.5.2 Druckluftleitungs-Filter in Bremsleitung reinigen

1. Deckel (1) eindriicken.
Sprengring (2) entnehmen.

3. Deckel und Druckluftleitungs-Filter mit 2
Federn entnehmen.

4. Druckluftleitungs-Filter reinigen oder erset-
zen.

Dichtring fetten.

Montage in umgekehrter Reihenfolge
durchfiihren.
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Priifanleitung fiir Zweileitungs-Betriebs-Bremsanlage (Werkstattarbeit)

1. Dichtheits-Priifung

1. Prufen Sie alle Anschlisse, Rohr-, Schlauch- und Schrauben-
verbindungen auf Dichtigkeit.

2. Beseitigen Sie Undichtigkeiten.

3. Beheben Sie Scheuerstellen an Rohren und Schlduchen.

4. Tauschen Sie pordse und defekte Schlauche aus.

5. Die Zweileitungs-Betriebs-Bremsanlage gilt als dicht, wenn in-
nerhalb von 10 Minuten der Druckabfall nicht mehr als 0,15 bar
betragt.

6. Dichten Sie undichte Stellen ab bzw. tauschen Sie undichte Ven-
tile aus.

2. Druck im Luftbehélter priifen

1. SchlieRen Sie ein Manometer an den Priifanschluss vom Luft-
behalter an.

Sollwert 6,0 bis 8,1 * 0.2 bar
3. Bremszylinder-Druck priifen

1. SchlieRen Sie ein Manometer an den Priifanschluss vom
Bremszylinder an.

Sollwerte: bei unbetatigter Bremse 0,0 bar
4, Bremszylinder-Sichtpriifung

1. Prifen Sie die Staubmanschetten bzw. die Faltbalge (5) auf
Beschadigungen.

2. Tauschen Sie beschadigte Teile aus.

5. Gelenke an Bremsventilen, Bremszylindern und Bremsgestidngen
Leichtgangig gleiten miissen Gelenke an Bremsventilen, Bremszylin-
dern und Bremsgestangen, gegebenenfalls abschmieren oder leicht
eindlen.
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14.5.3 Automatisch-lastabhdngiger Bremskraft-Regler (ALB)

Bremsdruck prifen:

SchlieRen Sie ein Manometer an den Priifan-
schluss vom Bremszylinder an.

Weicht der Bremsdruck von den geforderten
Werten ab, den Bremsdruck tUber die Augen-
schrauben am ALB einstellen.

1. Behalter leer: MaR X einstellen, bis
Bremsdruck 3,5 bar erreicht ist.

) Augenschraube herausdrehen.
—  Prifdruck wird kleiner
e  Augenschraube hineindrehen.

—  Profdruck wird gréRer

2. Behalter bei Nennvolumen minus 10 bis
15 %: MaR Y einstellen bis Bremsdruck
6,5 bar erreicht ist.

o Augenschraube herausdrehen

—  Prifdruck wird gréRer
. Augenschraube hineindrehen

—  Prifdruck wird kleiner

14.5.4 Hydraulische Bremse

Kontrolle der hydraulischen Bremse

o alle Bremsschlauche auf Verschleif’ prifen
o alle Verschraubungen auf Dichtheit priifen

) verschlissene oder beschadigte Teile er-
neuern.

Hydraulische Bremsanlage entliiften (Werkstattarbeit)

Nach jeder Reparatur an der Bremse, bei der die
Anlage gedffnet wurde, das Bremssystem entlUf-
ten, weil Luft in die Druckleitungen eingedrungen
sein kann.

1. EntlGftungsventil leicht 16sen.

2. Traktorbremse betatigen.

3. Entliftungsventil schlieRen, sobald Ol aus-
tritt.

— Austretendes Ol auffangen.

4. Bremskontrolle durchfiihren. A
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14.6 Feststell-Bremse

Bei neuen Maschinen kénnen sich die Brems-Seile der Feststell-
Bremse langen.
Stellen Sie die Feststell-Bremse nach,

. wenn dreiviertel vom Spannweg der Spindel erforderlich sind,
um die Feststell-Bremse fest anzuziehen.

e wenn Sie die Bremsen neu belegt haben.

Feststell-Bremse nachstellen

gen. Dabei darf das Brems-Seil nicht auf anderen Fahrzeugteilen

Das Brems-Seil muss bei geloster Feststell-Bremse leicht durchhan-
aufliegen bzw. scheuern.

1. Losen Sie die Seil-Klemmen.

2. Brems-Seil entsprechend verkirzen und Seil-Klemmen wieder
fest anziehen.

3. Kontrollieren Sie die ordnungsgemafie Bremswirkung der ange-
zogenen Feststell-Bremse.
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Schrauben auf festen Sitz Giberpriifen.
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14.7.1 Reifen/ Rader

P

Verschraubung prifen.

Reifenluftdruck gemaf der Angabe des Aufklebers auf den Fel-
gen prufen und einstellen.

Reifen auf Beschadigungen und festen Sitz auf der Felge pru-
fen.

Erforderliches Anzugsmoment der Radmuttern / -
schrauben: 510 Nm

0 Verwenden Sie zur Radmontage:
(1) Konusringe vor den Radmuttern.

(2) nur Felgen mit einer passenden Senkung zur Aufnahme des

Konusringes.

o

Verwenden Sie nur die von uns vorgeschriebenen Reifen und
Felgen.

Reparaturarbeiten an Reifen dirfen nur Fachkrafte mit daftr
geeignetem Montage-Werkzeug durchfihren!

Das Montieren von Reifen setzt ausreichende Kenntnisse und
vorschriftsmaliges Montage-Werkzeug voraus!

Setzen Sie den Wagenheber nur an den markierten Ansetzpunk-
ten an!

14.7.2 Reifen montieren (Werkstattarbeit)

o

Entfernen Sie an den Reifen-Sitzflachen der Felgen befindliche
Korrosions-Erscheinungen, bevor Sie einen neuen / anderen
Reifen montieren. Im Fahrbetrieb kbnnen Korrosions-
Erscheinungen Felgenschaden verursachen.

Verwenden Sie bei der Montage von neuen Reifen immer neue
Schlauchlos-Ventile bzw. Schlauche.

Schrauben Sie immer Ventilkappen mit eingesetzter Dichtung
auf die Ventile auf.
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14.8  Verbindungseinrichtung priifen

Reinigen, Warten und Instandhalten

A\

GEFAHR!

. Ersetzen Sie unverziiglich eine beschadigte Deichsel gegen
eine neue — aus Griinden der Verkehrssicherheit.

. Reparaturen darf nur das Herstellerwerk ausfiihren.

. Verboten ist das SchweifRen und Bohren an der Deichsel

aus Sicherheitsgriinden.

Verbindungseinrichtung (Deichsel, Unterlenkertraverse, Zugkugel,
Zugose) auf Folgendes prifen:

. Beschadigung, Verformung, Anrisse

. Verschleil}

. Festen Sitz der Befestigungsschrauben

Verbindungsein- | ./ opjeipmap | Befestigungs- Anzahl Anziehmoment
richtung schrauben
Unterlenkertra- | Kat. 3:34,5mm
verse Kat. 4: 48,0 mm M20 8.8 8 410 Nm
Kat. 5: 56,0 mm
Zugkugel
K80 (L1009) 82 mm M16 10.9 8 300 Nm
K80 (L1040) 82 mm M20 10.9 8 560 Nm
K80 (L1015) 82 mm M20 10.9 12 560 Nm
Zugose
D35 (LI038) 36,5 mm M16 12.9 6 340 Nm
D40 (LI017) 41,5 mm M16 10.9 6 300 Nm
D40 (LI006) 42,5 mm M20 8.8 8 395 Nm
D46(L1034) 48 mm M20 10.9 12 550 Nm
D50 (LI037) 51,5 mm M16 12.9 4 340 Nm
D50 (LI010) 51,5 mm M16 10.9 8 300 Nm
D50 (LI059) 51,5 mm M20 10.9 4 560 Nm
D50 (LI011) 51,5 mm M20 8.8 8 410 Nm
D50 L1060) 52,5 mm M20 10.9 8 560 Nm
D51 (LI039) 53 mm M20 10.9 12 600 Nm
D51 (LI069) 53 mm M16 10.9 6 290 Nm
D58 (LI031) 60 mm M20 10.9 12 550 Nm
D62 (LI007) 63,5 mm M20 10.9 8 590 Nm
D79 (LI021) 81 mm M20 10.9 12 550 Nm
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14.9 Zugvorrichtung

Schrauben auf festen Sitz Gberprufen.

Angegebene Anzugsmomente beachten.

Getriebe demontieren.

Getriebe auf Dichtheit prifen.

Olwechsel durchfiihren.

o > 0=

Getriebe montieren.

Getriebeol: 0.65 |, ISO VG 150 EP/SAE 90

Dichtungen bei Undichtheit ersetzen.
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1411 Hydraulik-Anlage

Reinigen, Warten und Instandhalten

WARNUNG
Infektionsgefahr durch in den Kérper eindringendes, unter ho-

hem Druck stehendes Hydraulik6l der Hydraulik-Anlage!

Nur eine Fachwerkstatt darf Arbeiten an der Hydraulik-Anlage
durchfihren!

Machen Sie die Hydraulik-Anlage drucklos, bevor Sie mit den
Arbeiten an der Hydraulik-Anlage beginnen!

Verwenden Sie unbedingt geeignete Hilfsmittel bei der Suche
nach Leckstellen!

Versuchen Sie niemals, undichte Hydraulikschlauch-Leitungen
mit der Hand oder den Fingern abzudichten.

Unter hohem Druck austretende Flissigkeit (Hydraulikél) kann
durch die Haut in den Kérper eindringen und verursacht schwere
Verletzungen!

Suchen Sie bei Verletzungen durch Hydraulikol sofort einen Arzt
auf! Infektionsgefahr!

Achten Sie beim Anschluss der Hydraulikschlauch-Leitungen an
die Zugmaschinen-Hydraulik darauf, dass die Hydraulik sowohl
zugmaschinen- als auch anhangerseitig drucklos ist!

Achten Sie auf korrekten Anschluss der Hydraulikschlauch-
Leitungen.

Uberpriifen Sie regelmaRig alle Hydraulikschlauch-Leitungen
und Kupplungen auf Beschadigungen und Verunreinigungen.

Lassen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen mindestens einmal
jahrlich durch einen Sachkundigen auf ihren arbeitssicheren Zu-
stand prifen!

Tauschen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen bei Beschadigungen
und Alterung aus! Verwenden Sie nur AMAZONE Original-
Hydraulikschlauch-Leitungen!

Die Verwendungsdauer der Hydraulikschlauch-Leitungen sollte
sechs Jahre nicht Uberschreiten, einschlieRlich einer eventuellen
Lagerzeit von hdchstens zwei Jahren. Auch bei sachgemaler
Lagerung und zuldssiger Beanspruchung unterliegen Schlduche
und Schlauchverbindungen einer nattrlichen Alterung, dadurch
ist ihre Lagerzeit und Verwendungsdauer begrenzt. Abweichend
hiervon kann die Verwendungsdauer entsprechend den Erfah-
rungswerten, insbesondere unter Beriicksichtigung des Gefahr-
dungspotentials, festgelegt werden. Fir Schlduche und
Schlauchleitungen aus Thermoplasten konnen andere Richtwer-
te maligebend sein.

Entsorgen Sie Altdl vorschriftsmaRig. Sprechen Sie bei Entsor-
gungs-Problemen mit Inrem Ol-Lieferanten!

Bewahren Sie Hydraulikél sicher vor Kindern auf!

Achten Sie darauf, dass kein Hydraulikol ins Erdreich oder Was-
ser gelangt!
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14.11.1 Kennzeichnung von Hydraulikschlauch-Leitungen

Die Armatur-Kennzeichnung liefert folgende
Informationen:

(1) Kennzeichen des Herstellers der Hydraulik-
schlauch-Leitung (A1HF)

(2) Herstelldatum der Hydraulikschlauch-
Leitung (02 04 = Februar 2004)

(3) Maximal zulassiger Betriebsdruck
(210 BAR).

29¢c260

14.11.2 Wartungs-Intervalle

Nach den ersten 10 Betriebsstunden und in Folge alle 50 Be-
triebsstunden

1. Prufen Sie alle Bauteile der Hydraulik-Anlage auf Dichtigkeit.

2. Ziehen Sie gegebenenfalls Verschraubungen nach.

Vor jeder Inbetriebnahme

1. Kontrollieren Sie Hydraulikschlauch-Leitungen auf augenfallige
Méngel.

2. Beheben Sie Scheuerstellen an Hydraulikschlauch-Leitungen
und Rohren.

3. Tauschen Sie verschlissene oder beschadigte Hydraulik-
schlauch-Leitungen sofort aus.

14.11.3 Inspektions-Kriterien fiir Hydraulikschlauch-Leitungen

Beachten Sie die folgenden Inspektionskriterien zu Ihrer eigenen Si-

o cherheit und zum Reduzieren von Belastungen fur die Umwelt!
Ersetzen Sie Schlauche, wenn der jeweilige Schlauch mindestens ein
Kriterium aus der folgenden Auflistung erfullt:

e  Beschadigungen der AuRenschicht bis zur Einlage (z.B. Scheu-
erstellen, Schnitte, Risse).

e  Versprédung der AulRenschicht (Rissbildung des Schlauchmate-
rials).

. Verformungen, die der natlrlichen Form des Schlauchs nicht
entsprechen. Sowohl im drucklosen als auch im druckbeauf-
schlagten Zustand oder bei Biegung (z.B. Schichtentrennung,
Blasenbildung, Quetschstellen, Knickstellen).

. Undichte Stellen.

. Anforderungen an den Einbau nicht beachtet.
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Die Verwendungsdauer von 6 Jahren ist Gberschritten.

Entscheidend ist das Herstelldatum der Hydraulikschlauch-
Leitung auf der Armatur plus 6 Jahre. Betragt das auf der Arma-
tur angegebene Herstelldatum "2004", endet die Verwendungs-
dauer im Februar 2010. Hierzu siehe "Kennzeichnung von Hyd-
raulik-Schlauchleitungen".

o Undichte Schlduche / Rohre und Verbindungsstiicke werden haufig
verursacht durch:
l o fehlende O-Ringe oder Dichtungen

beschadigte oder schlecht sitzende O-Ringe
sprode oder deformierte O-Ringe oder Dichtungen
Fremdkorper

nicht festsitzende Schlauchschellen

14.11.4 Ein- und Ausbau von Hydraulikschlauch-Leitungen

Verwenden Sie
[ ]
che halten den chemischen, mechanischen und thermischen

nur AMAZONE Original-Ersatzschlduche. Diese Ersatzschlau-

Beanspruchungen stand.

bei der Montage von Schlauchen grundsatzlich Schlauchschel-
len aus V2A.

Beachten Sie beim Ein- und Ausbau von Hydraulik-Schlauchleitungen
0 unbedingt die folgenden Hinweise:

Achten Sie grundsétzlich auf Sauberkeit.e Sie missen Hyd-
raulik-Schlauchleitungen grundsatzlich so einbauen, dass in al-
len Betriebszustanden

o eine Zugbeanspruchung entfallt, ausgenommen durch Ei-
gengewicht.

o  bei kurzen Langen eine Stauchbelastung entfallt.

o  aullere mechanische Einwirkungen auf die Hydraulik-
Schlauchleitungen vermieden werden.
Verhindern Sie das Scheuern der Schlauche an Bauteilen
oder untereinander, durch zweckmafige Anordnung und
Befestigung. Sichern Sie Hydraulik-Schlauchleitungen ge-

gebenenfalls durch Schutziiberziige. Decken Sie scharf-
kantige Bauteile ab.

o die zulassigen Biegeradien nicht unterschritten werden.

Bei Anschluss einer Hydraulikschlauch-Leitung an sich bewe-
gende Teile muss die Schlauchlange so bemessen sein, dass in
dem gesamten Bewegungsbereich der kleinste zulassige Biege-
radius nicht unterschritten und/oder die Hydraulikschlauch-
Leitung zusatzlich nicht auf Zug beansprucht wird.

Befestigen Sie die Hydraulik-Schlauchleitungen an den vorge-
gebenen Befestigungspunkten. Vermeiden Sie dort Schlauchhal-
terungen, wo sie die natlrliche Bewegung und Langenanderung
des Schlauches behindern.

Verboten ist das Uberlackieren von Hydraulik-
Schlauchleitungen!
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14.11.5 Offilter

e  Offilter Profi-Klappung
. Offilter hydraulischer Pumpenantrieb

Hydraulikolfilter (1) mit Verschmutzungsanzeige

@).

. Grin Filter funktionstiichtig

° Rot Filter austauschen

Olfilter auf Verschmutzung kontrollieren

Hydraulikdl muss Betriebstemperatur erreicht

haben.

1. Verschmutzungsanzeige eindricken.
2. Mit der Maschine weiterarbeiten.

3. Verschmutzungsanzeige beachten.

Offilter austauschen

Zur Demontage des Filters Filterdeckel abdrehen

und Filter entnehmen.

VORSICHT
Zuvor Hydraulik-Anlage drucklos

machen.

Sonst besteht Verletzungsgefahr
durch unter hohem Druck austreten-

des Hydraulikdl.

Nach dem Austauschen des Offilters die Ver-
schmutzungsanzeige wieder eindricken.

— Griiner Ring wieder sichtbar.

14.11.6 Hydraulik-Drosselventile einstellen

Werkseitig eingestellt sind die Betiatigungs-Geschwindigkeiten
der einzelnen Hydraulikfunktionen an den jeweiligen Hydraulik-
Drosselventilen des Ventilblocks (Spritzgestange ein- und ausfal-
ten, Schwingungsausgleich ver- und entriegeln etc.). Je nach Traktor-
typ kann es jedoch notwendig sein, diese eingestellten Geschwindig-
keiten zu korrigieren.

Einstellbar ist die Betatigungs-Geschwindigkeit der einem Drossel-
paar zugeordneten Hydraulikfunktion durch das Hinein- oder Heraus-
drehen der Innensechskant-Schraube der entsprechenden Drosseln.

. Verringern der Betatigungs-Geschwindigkeit = Innensechskant-
Schraube hineindrehen.

. Erhéhen der Betatigungs-Geschwindigkeit = Innensechskant-
Schraube herausdrehen.

Verstellen Sie immer beide Drosseln eines Drosselpaares gleichma-
Rig, wenn Sie die Betatigungs-Geschwindigkeiten einer Hydraulik-
funktion korrigieren.
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1412 Hydropneumatischer Druckspeicher

WARNUNG
Verletzungsgefahr bei Arbeiten an der Hydraulikanlage mit

Druckspeicher.

Arbeiten am Hydraulikblock und Hydraulikschlauche mit angeschlos-
senem Druckspeicher durfen nur von Fachpersonal durchgefuhrt
werden.

14.13 Einstellungen am ausgeklappten Spritzgestange

Ausrichtung parallel zum Erdboden

Beim ausgefalteten, korrekt eingestellten Spritz-
gestange missen alle Spritzdisen den gleichen,
parallelen Abstand zum Erdboden aufweisen.

Ist dies nicht der Fall, bei entriegeltem Schwin-
gungsausgleich das ausgefaltete Spritzgestange
Uber Gegengewichte (1) ausrichten. Die Gegen-
gewichte entsprechend am Ausleger befestigen.

Horizontale Ausrichtung

In Fahrtrichtung gesehen missen alle Ausleger-
abschnitte des Spritzgestanges auf einer Flucht-
linie liegen. Eine horizontale Ausrichtung kann
erforderlich sein

. nach langerer Einsatzdauer

. oder unsanften Bodenberiihrungen des
Spritzgestanges.
Innenausleger

1. Kontermutter der Einstellschraube
(5) I6sen.

2. Einstellschraube solange gegen die An-
schlage verdrehen, bis der Innenausleger
eine Fluchtlinie mit dem Spritzgestangemit-
telteil bildet.

3. Kontermutter anziehen.

AuBenausleger

1. Schrauben (2) der Befestigungslasche (3)
I6sen. Die Ausrichtung erfolgt direkt an der
Kunststoffklaue
(4) durch die Langlocher der Befestigungs-
lasche.

Auslegerabschnitt ausrichten.

Schrauben (2) anziehen.
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14.14 Elektrohydraulisches Gestange

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch ungewollte Bewegungen des Spritzge-
stanges im Automatikbetrieb durch Betreten des Strahlungsbe-
reichs des Ultraschallsensors.

S

—

= <|Verriegeln Sie das Spritzgestange

. bevor Sie den Traktor verlassen.

o falls sich unbefugte Personen im Bereich des Spritzgestanges
befinden.

(1) Ultraschallsensoren fiir Gestdngeneigung

(2) Drehratensensor flr Gestadngeneigung

(3) Potentiometer fir Gestédngeneigung

(4) Potentiometer fir Gestangeklappung

(5) Hydraulikblock mit manueller Notklappfunktion

Notklappfunktion der auBeren Ausleger

Bei defektem Kabelbaum kénnen die Ausleger durch manuelles Beta-
tigen des Hydraulikblocks (5a, b, ¢) hydraulisch geklappt werden.

— Bedien-Terminal ist eingeschaltet, Olumlauf aktiv.

. Druckknopf an beiden Magnetspulen 5a eindriicken: Au3enaus-
leger klappt ein.

. Druckknopf an beiden Magnetspulen 5b eindriicken: 2. Ausleger
von aullen klappt ein.

. Druckknopf an beiden Magnetspulen 5c¢ eindriicken: 3. Ausleger
von aullen klappt ein.

o Notklappung bei intakter Elektronik:
Siehe Betriebsanleitung ISOBUS / Einstellungen / Maschine.
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14.15 Pumpe

Reinigen, Warten und Instandhalten

Gefahrdungen durch unbeabsichtigten Kontakt mit Spritzfliis-

ii WARNUNG

sigkeit!

Reinigen Sie die Maschine mit Spulwasser, bevor Sie die Spritzpum-
pe oder andere Bauteile demontieren, die mit Spritzmittel oder Spritz-
flissigkeit in Kontakt kommen.

14.15.1

Olstand kontrollieren

Nur Markenol 20W30 oder Mehr-
bereichso6l 15W40 verwenden!

Auf korrekten Olstand achten!
Schadlich sind sowohl ein zu
niedriger als auch ein zu hoher
Olstand.

Durch die nicht horizontale Lage
der Pumpe bei der Hitch-Deichsel
ist der abgelesene Olstand zu
mitteln.

Schaumbildung und triibes Ol
deuten auf defekte Pumpenmen-
brane hin.

Defekte Pumpe nicht antreiben.

1. Kontrollieren, ob der Olstand an der Markie-
rung bei nicht laufender und waagerecht
stehender Pumpe sichtbar ist.

Kontrollieren, ob das Ol klar ist.

Den Deckel abnehmen und Ol nachfiillen,
wenn der Olstand an der Markierung nicht
sichtbar ist.
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14.15.2 Olwechsel der Spritzfliissigkeitspumpe

1.

Pumpe ausbauen.

Deckel abnehmen.

Ol ablassen.

3.1 Pumpe auf den Kopf drehen.

3.2 Antriebswelle so lange von Hand verdrehen, bis das alte Ol
vollstandig ausgelaufen ist.

Darlber hinaus besteht die Moglichkeit, das Ol an der Ab-
lass-Schraube abzulassen. Hierbei bleiben jedoch geringe
Olreste in der Pumpe, daher empfehlen wir die erste Vor-
gehensweise.

Pumpe auf eine gerade Flache abstellen.

Antriebswelle wechselweise nach rechts und links drehen und
neues Ol langsam auffillen.

Pumpe montieren.
Pumpe kurzzeitig antreiben.

Restmenge Ol fiir das Schauglas einfiillen, bis Ol an der Markie-
rung sichtbar ist.
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14.15.3 Saug- und druckseitige Ventile tiberpriifen und austauschen (Werkstattarbeit)

tigen Ventile, bevor Sie die Ventilgruppen (5) herausnehmen.

o Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass die Ventilfuhrung
(9) nicht beschadigt wird. Beschadigungen kénnen zum Blockie-
ren der Ventile flhren.

. Die Muttern (1,2) unbedingt kreuzweise mit dem angegebenen
Drehmoment anziehen. Unsachgemalfies Anziehen der Schrau-
ben fiihrt zu Verspannungen und somit zur Undichtigkeit.

0 e Achten Sie auf die jeweilige Einbaulage der saug- und drucksei-

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

1. Pumpe ausbauen, falls nétig.
2. Muttern (1,2) entfernen.
3. Saug- und Druckkanal (3 und 4) abnehmen.
4. Ventilgruppen (5) herausnehmen.
5. Uberprifen Sie Ventilsitz (6), Ventil (7), Ventilfeder (8) und Ven-
tilfihrung (9) auf Beschadigungen bzw. Abnutzung.
6. Den O-Ring (10) entfernen.
7. Schadhafte Teile austauschen.
8. Ventilgruppen (5) nach Priifung und Reinigung montieren.
9. Neue O-Ringe (10) einsetzen.
10. Saug- (3) und Druckkanal (4) an das Pumpengehause anflan-

schen.

11. Ziehen Sie die Muttern (1,2) kreuzweise mit einem Drehmoment
von 25 Nm (BP 160-185) / 20 Nm (AR 250-280) an.
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P

14.15.4 Kolbenmembrane iiberprifen und austauschen (Werkstattarbeit)

O

Uberpriifen Sie die Kolbenmembrane (8) mindestens einmal
jahrlich durch Demontage auf ihren einwandfreien Zustand.

Achten Sie auf die jeweilige Einbaulage der saug- und drucksei-
tigen Ventile, bevor Sie die Ventilgruppen (5) herausnehmen.

Fihren Sie die Uberpriifung und den Austausch der Kolben-
membrane fiir jeden Kolben einzeln durch. Beginnen Sie erst mit
der Demontage des jeweils nachsten Kolbens, nachdem der
Uberpriifte wieder komplett montiert ist.

Schwenken Sie den zu uberprifenden Kolben immer nach oben,
so dass das im Pumpengehause befindliche Ol nicht auslauft.

Tauschen Sie grundsétzlich alle Kolbenmembrane (8) aus, auch
wenn nur eine Kolbenmembrane gequollen, gebrochen oder po-
ros ist.

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

Kolbenmembrane uberprifen

© NOoO Ok ON=

Pumpe ausbauen, falls nétig.

Muttern (1, 2) I16sen.

Saug- und Druckkanal (/3 und 4) abnehmen.
Ventilgruppen (5) herausnehmen.

Entfernen Sie die Schrauben (6).

Nehmen Sie den Zylinderkopf (7) ab.
Uberpriifen Sie die Kolbenmembrane (8).

Tauschen Sie schadhafte Kolbenmembrane aus.
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Kolbenmembrane austauschen

rungen der Zylinder.

. Befestigen Sie die Kolbenmembrane (8) derart mit Haltescheibe
und Schraube (11) am Kolben (9), dass der Rand zur Zylinder-
kopfseite (7) weist.

o Die Muttern (1,2) unbedingt kreuzweise mit dem angegebenen
Drehmoment anziehen. Unsachgemafies Anziehen der Muttern
fuhrt zu Verspannungen und somit zur Undichtigkeit.

0 e  Achten Sie auf die richtige Lage der Aussparungen bzw. Boh-

1. Schraube (11) I6sen und Kolbenmembrane (8) zusammen mit
der Haltescheibe vom Kolben (9) abnehmen.

2. Lassen Sie das OI-Spritzfliissigkeit-Gemisch aus dem Pumpen-
gehause ab, wenn die Kolbenmembrane gebrochen ist.

3. Nehmen Sie den Zylinder (10) aus dem Pumpengehause her-
aus.

4. Spulen Sie das Pumpengehause zur Reinigung griindlich mit
Dieseldl oder Petroleum durch.

Reinigen Sie samtliche Dichtflachen.

Setzen Sie den Zylinder (10) wieder in das Pumpengehause ein.
Kolbenmembrane (8) montieren.

Zylinderkopf (7) an Pumpengehause anflanschen und Schrau-
ben (6) gleichmaRig Gber Kreuz anziehen.

Verwenden Sie fur die Verschraubung Kleber fir mittelfeste Ver-
bindungen!

e

9. Ventilgruppen (5) nach Prifung und Reinigung montieren.
10. Neue O-Ringe einsetzen.

11. Saug- (3) und Druckkanal (4) an das Pumpengehause anflan-
schen.

12. Ziehen Sie die Muttern (1,2) kreuzweise mit einem Drehmoment
von 25 Nm (BP 160-185) / 20 Nm (AR 250-280) an.

14.16 Durchflussmesser kalibrieren

o Siehe Betriebsanleitung Software ISOBUS; Kapitel ,Impulse pro Li-

l ter”.
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14.17 Verkalkung im System beseitigen

Hinweise auf vorhandene Verkalkungen:
. Dusenkorper 6ffnet oder schlief3t nicht.

. Fehlermeldungen am Bedienterminal

Zur Beseitigung von Verkalkungen spezielle Ansduerungsmittel (zum
Beispiel PH FIX 5 von Sudau Agro) verwenden.

A\

GEFAHR
Gesundheitsgefdhrdung durch den Kontakt mit
Ansauerungsmittel.

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung auf der Verpackung!

1. Leere Spritze komplett reinigen.

2. 20 bis 50 Liter Spllwasser in den Spritzflissigkeitsbehalter ein-
fullen.

Spritzpumpe antreiben.

4. Ansauerungsmittel (3 1) Uber die Inspektionsluke in den Spritz-
flissigkeitstank einfllen.

—  Soll-pH-Wert fur die Entkalkung: 2 - 3
5. Gemisch 10 - 15 Minuten in der Spritzleitung zirkulieren lassen.

6. Pumpenantrieb unterbrechen.

7. Amaselect: g E Ohne Pumpenantrieb bei manueller Diisen-
auswahl mehrfach in alle Disenpositionen wechseln.

Spritzpumpe antreiben.

9. Gemisch einige weitere Minuten in der Spritzleitung zirkulieren
lassen.

10. Gemisch mit Wasser verdiinnen bis Ziel-pH-Wert von 6 - 7 er-
reicht ist.

— Das verdiinnte Gemisch ist unbedenklich und kann zum Anset-
zen von Spritzflissigkeit verwendet werden.
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Grundsatzliche Hinweise zu Wasserharte und PH-Wert

Insbesondere bei der Behandlung mit Spurenelementen und Diinger-
gaben sollte fiir saubere Oberflachen und die reibungslose Funktion
aller Ventile auf die Wasserharte und den pH-Wert geachtet werden.

Bei einer Wasserharte tUber 15° dH (Grad deutscher Harte) raten wir
zu Hartestabilisatoren auf Basis von Polyphosphaten. Bei Einhaltung
der Herstellerangaben sind die Produkte unbedenklich fir Gesundheit
und Umwelt.

Produktbeispiel: Folmar P30 der Firma Aquakorin.

Insbesondere bei Pflanzenschutzmittel-Mischungen mit Spurenele-
menten wir Bor, die den PH-Wert steigern, sollte der PH-Wert der
fertigen Spritzflissigkeit kleiner </= 7 gehalten werden.

Produktbeispiel:
e  Zitronensaure
. Ansauerungsmittel wie beispielsweise:
o  pH-Fix von Sudau
o  Spray Plus von Belchim Crop Protection

o  X-Change von De Sangosse

o Handelsubliche Spritzenreiniger sind stark alkalisch und neutralisie-
ren dadurch Reste von Pflanzenschutzmittel wie z.B. Sulfonylharn-
l stoffe in der Spritze. Im Falle einer Verkalkung der Maschine wirken

sie allerdings pH-Wert-steigernd und sind somit fiir die Entkalkung
kontraproduktiv.
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14.18 Auslitern der Feldspritze

Kontrollieren Sie die Feldspritze durch Auslitern

vor Saisonbeginn.

bei jedem Disenwechsel.

zur Uberpriifung der Einstell-Hinweise der Spritztabellen.
bei Abweichungen zwischen tatsachlicher und erforderli-
cher Aufwandmenge [I/ha].

Hervorgerufen werden kdnnen Ursachen fur auftretende Abweichun-
gen zwischen tatsachlicher und erforderlicher Aufwandmenge [I/ha]:

Bendtigtes Zubehdr zum Auslitern:

(1) Quick-Check-Becher
(2) Stoppuhr

durch den Unterschied zwischen tatsachlich gefahrener und am
Traktormeter angezeigter Fahrgeschwindigkeit und/oder
durch nattrlichen Verschlei® an den Spritzdisen.

@ @

el

Ermittlung der tatsédchlichen Aufwandmenge im Stand liber den EinzeldiisenausstoR

Den DusenausstoR an mindestens 3 verschiedenen Disen ermitteln.
Hierzu jeweils eine DUse am linken und rechten Ausleger sowie in der
Mitte vom Spritzgestange wie folgt Uberprufen.

1.

w

Bedien-Terminal:

1.1 Geben Sie die erforderliche Aufwandmenge in das Bedien-
Terminal ein.

1.4 Simulierte Geschwindigkeit eingeben.

Fillen Sie den Spritzflissigkeitstank mit Wasser auf (ca. 1000 I).

Das Rihrwerk einschalten.

Spritzen einschalten und priifen, ob alle Diisen einwandfrei ar-
beiten.

Den Einzel-Disenausstol [I/min] an mehreren Disen ermitteln.
Dazu den Quick-Check-Becher fiir genau 30 Sekunden unter
eine Duse halten.

Spritzen ausschalten.

Den durchschnittlichen Einzel-Diisenausstof} [I/lha] ermitteln.
Mit Tabelle auf dem Quick-Check-Becher.

Durch Berechnung.
Mit Spritztabelle.
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Beispiel:

Dusengrofie '06'

Vorgesehene Fahrgeschwindigkeit 7 km/h

Dusenausstold am linken Ausleger: 0,85 1/30s
DusenausstoR in der Mitte 0,84 1/30s
Dusenausstold am rechten Ausleger: 0,86 1/30s

Errechneter Mittelwert: 0,851/30s » 1,7 /min

1. Einzel-DiisenausstoB [I/ha] mit Quick-Check-Becher ermitteln

T m g g o AMAZONE

150 g £1 ) 45 J40 ) 35 30| 26§ 23 6

-<— kmih
10 12

BN K

I Ib!l IN—“

@

200
o

EF Pal. N 0027 /78

Iz
Check

Aaratopsystem

lj

Quic

=} o . |~ - — -
S S = [ s

o
8]

/ .
~
Y
LI T

colccc‘ln‘o/:1

(1) —ermittelte Ausbringmenge 290 I/ha
(2) —ermittelter Spritzdruck 1,6 bar

2. Einzel-DiisenausstoR [I/ha] errechnen

d [/min] x 1200 _ Ausbringmenge

e [km/h] [I/ha]

o d: Disenausstol3 (errechneter Mittelwert) [I/min]
o e: Fahrgeschwindigkeit [km/h]

1,7 [min] x 1200
7 [km/h]

= 291 [l/ha]

3. Einzel-DiisenausstoR [I/ha] aus der Spritztabelle ablesen
Aus der Spritztabelle (siehe Seite 252):

— Ausbringmenge 291 I/ha
— Spritzdruck 1,6 bar

Stimmen ermittelte Werte fir Ausbringmenge Spritzdruck nicht mit
den eingestellten Werte Uberein:

. Durchflussmesser kalibrieren (siehe Betriebsanleitung Software
ISOBUS).

e  Alle Disen auf Verschleifs und Verstopfung tberprifen.
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14.19 Leitungsfilter

. Reinigen Sie die Leitungsfilter
(1) je nach Einsatzbedingungen alle 3 — 4
Monate.

e  Tauschen Sie beschadigte Filtereinsatze
aus.

232 UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24



o

Reinigen, Warten und Instandhalten

14.20 Hinweise zur Prufung der Feldspritze

. Nur autorisierte Stellen dirfen die Spritzenpriifung durchfihren.
. Gesetzlich vorgeschrieben ist die Spritzenprifung:

o  spatestens 6 Monate nach Inbetriebnahme (wenn bei Kauf
nicht durchgefiihrt), dann

o im Weiteren alle 4 Halbjahre.

Priif-Set-Feldspritze (Option), Best.-Nr.: 114586

Manometerpriifung

(1) Stllpkappe (Best-Nr.: 913954) und
Stecker (Best-Nr.: ZF195)

(2) Blindschlauch (Best-Nr.: 116059)

(3) Manometer-Anschluss
(Best-Nr.: 7107000)

Durchflussmesserpriifung 1 2\ &5

(1) O-Ring (Best-Nr.: FC122) / /
&)
(2) Schlauchanschluss (Best-Nr.: GE095)

(3) Uberwurfmutter (Best-Nr.: GE021)

Pumpenpriifung o p
AR \\\ 1/: L 2/‘ | 3/

(1) O-Ring (Best-Nr.: FC149) / /

(2) Schlauchanschluss (Best-Nr.: GE052) ( =Y k

(3) Uberwurfmutter (Best-Nr.: GE022)

(4) O-Ring (Best-Nr.: FC468)
(5) Schlauchanschluss (Best-Nr.: ZF1395)
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Pumpenpriifung - Priifung der Pumpenleistung (Forderleistung, Druck)

1.

Uberwurfmutter (1) lésen.

2. Schlauchanschluss aufstecken.

3. Uberwurfmutter festziehen.

Durchflussmesser-Priifung

Teilbreitenarmatur

1.

Uberwurfmutter (1) hinter dem Durchfluss-
messer |0sen.

Stecktiille (Best.nr. 919345) mit Uberwurf-
mutter befestigen und an das Prifgerat an-
schlie3en.

Spritzen einschalten.

Einzeldiisenschaltung DUS pro

1.

Uberwurfmutter (1) hinter dem Durchfluss-
messer |0sen.

Stecktiille (Best.nr. 919345) mit Uberwurf-
mutter befestigen und an das Priifgerat an-
schlielRen.

Spritzen einschalten.

AN

LTI
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Manometer-Priifung

Teilbreitenarmatur

1.

Eine Spritzleitung aus einem Teilbreiten-
Ventil herausziehen und mit dem Blind-
schlauch (Best.nr. 1166060) verschlieRen.

Den Manometer-Anschluss mit Hilfe der
Stllptille mit einem Teilbreiten-Ventil ver-
binden.

Prifmanometer in das Innengewinde 1/4
Zoll einschrauben.

4. Spritzen einschalten

Einzeldiisenschaltung DUS pro

1.

Die Rucklaufleitung (1) neben dem Druck-
sensor abziehen und mit dem Blind-

schlauch (Best.nr. 1166060) verschlieRen.

Manometeranschluss (Best.nr. 7107000)
mit der Spritzleitung (2) verbinden.

Prifmanometer in das Innengewinde 1/4
Zoll einschrauben.

Spritzen einschalten.

Reinigen, Warten und Instandhalten
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14.21 Schrauben-Anzugsmomente
8.8 S‘— |
10.9 D)) [ =
12.9 A
/ Nm
M S 8.8 10.9 12.9
M8 25 35 41
M 8x1 13 27 38 41
M 10 49 69 83
16 (17)
M 10x1 52 73 88
M 12 86 120 145
18 (19)
M 12x1,5 90 125 150
M 14 135 190 230
M 14x1,5 22 150 210 250
M 16 210 300 355
M 16x1,5 24 225 315 380
M 18 290 405 485
M 18x1,5 27 325 460 550
M 20 410 580 690
M 20x1,5 30 460 640 770
M 22 550 780 930
M 22x1,5 32 610 860 1050
M 24 710 1000 1200
M 24x2 % 780 1100 1300
M 27 1 1050 1500 1800
M 27x2 1150 1600 1950
M 30 46 1450 2000 2400
M 30x2 1600 2250 2700
f
A2-70 : Y
A4-70 (I | =
M M4 M5 M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24
/ Nm| 24 | 49 | 84 | 206 | 40,7 | 70,5 | 112 | 174 | 242 | 342 | 470 | 589

O

tung.

Beschichtete Schrauben haben abweichende Anzugsmomente.

Beachten Sie spezielle Angaben fir Anzugsmomente im Kapitel War-
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14.22 Entsorgen der Feldspritze

O

Reinigen Sie die gesamte Feldspritze sorgfaltig (von innen und au-
Ren), bevor Sie die Feldspritze entsorgen.

Folgende Bauteile kdnnen Sie der energetischen Verwertung* zu
fuhren: Spritzflissigkeitstank, Einspulbehalter, Spllwassertank,
Handwaschtank, Schlduche und Kunststoff-Fittings.

Metallteile kdnnen Sie verschrotten.

Befolgen Sie die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften zum Entsorgen
der einzelnen Wertstoffe.

* Energetische Verwertung

ist die Rlickgewinnung der in den Kunststoffen enthaltenen Energie
durch Verbrennung bei gleichzeitiger Nutzung dieser Energie zur
Erzeugung von Strom und/oder Dampf bzw. Bereitstellung von Pro-
zesswarme. Die energetische Verwertung ist geeignet fur vermischte
und fir verschmutzte Kunststoffe, insbesondere fir schadstoffbelas-
tete Kunststofffraktionen.

UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24 237



Pline und Ubersichten

15

Plane und Ubersichten

15.1 Flussigkeitskreislauf

"1X Behalter 5X Reinigung & Riihrwerke

10 Spritzflissikeitsbehalter 50 Hauptriihrwerke

11 Spilwasserbehalter 51 Ruckschlagventil Hauptriihrwerk

12 Handwaschbehalter 52 Nebenrtuhrwerk

13 Einspulbehalter 53 Ruckschlagventil Nebenrihrwerk

BELO82 Potentiometer Injektor 54 AuRenwascheinrichtung

BELQ092 Sensor Einsplilbehalter 55 Innenreinigung

BWAOQ90 Potentiometer Fullstand KWAOQ040 Motorventil Nebenriihrwerk

BWAQ91 Sensor Flllstand Spiilwasserbehalter KWAOQ045 Motorventil Hauptriihrwerk

2X Saugseite BWAO045 Drucksensor Hauptriihrwerk

20 Anschluss extern Ansaugen (3" Camlock) KWA106 Motorventil Innenreinigung mit Brihe

21 Saughahn 6X Spritzbetrieb

22 Ablassen Haupttank / Schnellentleerung 60 Druckstufe 0,8 bar

23 Absperrfunktion Spritzbriihebehalter KWAOQ010 Motorventil Spritzbetrieb

24 Saudfilter KWAO11 Druckregelventil

25 Riickschlagventil Absicherung Uberdruck KWAQ20 Rickflussregelventil

KWAOQ60 Linearmotor Saughahn 7X Gestinge

KWAOQ72 Linarmotor Haupttank ablassen 70 Teilbreitenventile

GWAO001 Spritzpumpe 71 Druckentlastungskanal

GWAO002 Rihrpumpe 72 Bypassventil

BELOO1 Drehzahlsensor Wasserpumpen 73 Spritzleitung

3X Druckseite 74 DUS Hahn

30 Druckfilter 75 DUS Druckventil

31 Druckbegrenzungsventil 76 DUS Riickschlagventil
Anschluss Druckbefiillung (C-Kupplung /

32 Firebrigade) BWAO10 Drucksensor Spritzdruck
Anschluss Befilllung Handwaschbehalter

33 mit Hahn BWAO11 Durchflussmesser 1
Anschluss Befillung Spulwassertank mit

34 Hahn BWAO20 Durchflussmesser 2
Ruckschlagventil Druckbefullung Spulwas-

35 serbehalter BWAOQ30 Durchflussmesser 3
Ruckschlagventil Druckbefiillung Spritzbri-

36 hebehalter

37 7-Wege Druckhahn

38 Ablasshahn Druckfilter

KWAOQ73 Motorventil Schnellentleerung
Motorventil Druckbefullung Spritzbrihebe-

KWAQ75 halter

KWAQ76 Motorventil Druckbefiillung Spllwassertank 1XX HighFlow+

KWAQ77 Motorventil Versorgung ESB mit Brihe 100 Druckbegrenzungsventil

4X Einspiilbehdlter (ESB) & Injektor 101 Druckfilter
Hahn ESB Versorgung durch Spritzpumpe /

40 Druckbefillung 102 Hahn Nebenrihrwerk / ablassen Druckfilter

41 Hahn Stossdiise ESB / Spritzpistole 103 Rickschlagventile Spritzleitungen

42 Hahn Ringleitung / Kanisterreinigung KWAOQ30 Motorventil HighFlow+

43 Kanisterreinigung

44 Reinigungsdiise ESB

45 Stossduse Pulver 3XX AmasSelect / AmaSwitch

46 Spritzpistole 300 Dusenkorper

47 Injektor 301 Absperrhahn Gestange

48 Ruckschlagventil Injektor Saugleitung 302 Absperrhahn Ricklauf
Hahn Injektor Versorgung durch ESB / 303

49 Sauganschluss (Zusartzinjektor) Absperrhahn Druckseite

49a Closed Transfer System Sauganschluss 304 Leitungsfilter

49b Closed Transfer System Spulanschluss 305 Druckstufe AmaSwitch

KWAO70 Motorventil Injektorbetrieb an/aus
Motorventil Injektor Versorgung durch ESB /

KWAOQ71 Sauganschluss (Zusatzinjektor)

KWAOQ78 Motorventil ECO-Fill saugen
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15.2 Flussigkeitskreislauf Teilbreitenschaltung

Pline und Ubersichten
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Pline und Ubersichten

15.3 Flussigkeitskreislauf Einzeldiisenschaltung AmaSelect / HighFlow /
XTremeClean
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15.4 Flussigkeitskreislauf Einzeldlisenschaltung AmaSwitch

Pline und Ubersichten

303

Eu‘ff‘ 103
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15.5 Aktoren und Sensoren

B!

WA010

. 5

KWAO076

242 UXO01 Super CP BAG0231.7 06.24



15.6 Hydraulikplan

Pline und Ubersichten

Grundmaschine
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Profi-Klappung
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Hydraulische Klappung

Pline und Ubersichten
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15.7 Sicherungen und Relais

Der Sicherungskasten befindet sich unter der Abdeckung vorne links.
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15.7.1 Sicherungen Gestingefunktionen

(AEL301;200]

(AEL302;304)

L
[
O !FB‘ K1/10A ‘ ‘FQ‘ K2/10A ‘ F5 ’ 12V-L-MRS1 / 30A l.

KWA 040-106
PEL 050
= F6 [12v-L-MRs2/ 30A| | [** Seoes0’
. m BEL 517:518
BHY 519
[ W | <
3
K1 K2 5
7
h
~ PEL 051;
I KWA 071;030;
L’t 108;107
BEL 340-424;
F4 / 551;554;
K4 K3 . 318:360;
001;374;
F3|12V-M/ 20A peiiad
=g 553;556
O ‘F11‘K4/10A HF10‘ K3/ 10A HF1‘0V—E/1OA‘ F2|12v-s /57 | |BHY 311-424;

BWA 091;045

001;601

ISOBUS AEL 652;653;656

15A BEL 240;372;373;500,510;512
BWA 090
KWA 011

50Af \

ISOBUS AEL 260;303;652,240-248

ME1297

Nummer Starke | Funktion

F1 10A OV_E

F2 5A 12V-L-S Druck Neigungszylinder rechts
F3 20A 12V_M

F4 30A Reserve

F5 30A 12V_L_MRSH1

F6 30A 12V_L_MRS2

F7 30A 12V_C _CP

F8 10A K1 Arbeitsscheinwerfer Gestange links / Umfeld rechts
F9 10A K2

F10 10A K3

F11 10A K4

Relais Gestangefunktionen

Nummer Funktion

K1 Arbeitsscheinwerfer Gestange links / Umfeld rechts

K2 Ventil / Antrieb XTremeClean

K3 frei

K4 frei
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15.7.2 Sicherungen AmaSelect auf dem Gestidnge

Pline und Ubersichten

Die Sicherungen befinden sich unter der Ab-
deckhaube auf dem Gestangemittelteil.

Nummer Starke | Funktion

15A AmaSelect Motor
15A AmaSelect Beleuchtung

15.7.3 Sicherungen Directinject

Die Sicherungen befinden sich unter der Dosier-
pumpe Directinject.

Nummer Starke |Funktion
F1 15A Directlnject
F2 15A Directlnject
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15.7.4 Sicherungen Comfort-Paket CP

Die Sicherungen befinden sich links am Bedien-

feld.

Nummer Starke |Funktion

F0050 15A CP

F0051 5A CP
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Spritztabelle

16 Spritztabelle

16.1 Flachstrahl-, Antidrift-, Injektor- und Airmix-Dusen, Spritzhohe 50 cm

o e  Alle in den Spritztabellen aufgefiihrten Aufwandmengen [I/ha]
l gelten fir Wasser. Multiplizieren Sie die angegebenen Auf-
wandmengen zur Umrechnung auf AHL mit 0,88 und zur Um-

rechnung auf NP-Losungen mit 0,85.

. Die Tabelle1 dient zur Auswahl des geeigneten Dusentyps. Der
Dusentyp wird bestimmt durch

o die vorgesehene Fahrgeschwindigkeit,
o die erforderliche Aufwandmenge und

o die erforderliche Zerstaubungscharakteristik (fein-, mittel-
oder grobtropfig) des fur die durchzufiihrende Pflanzen-
schutz-MaBnahme eingesetzten Pflanzenschutzmittels.

. Die Tabelle 2 dient zur
o  Ermittlung der DUsengréRe.
0 Ermittlung fur den erforderlichen Spritzdruck.

o  Ermittlung fur den erforderlichen Einzel-Disenausstol’ zum
Auslitern der Feldspritze.

Zulassige Druckbereiche verschiedener Diisentypen und Diisengréfen

Dusentyp Hersteller | Zuldssiger Druckbereich
[bar]
min. Druck | max. Druck
XRC Teedet 1 5
AD Lechler 1,5 5
Air Mix 1 6
agrotop
Air Mix OC 2 4
IDK/ IDKN Lechler 1 6
ID3 01-015 3 8
ID3 02 - 08 2 8
Al 2 8
Teedet
TTI 1 7
AVI Twin 2 8
agrotop
TD Hi Speed 2 10
() Fur weitergehende Information zur Diisencharakteristik siehe Inter-
l netadresse der Dusenhersteller.

www.agrotop.com / www.lechler-agri.de / www.teejet.com
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Spritztabelle

Disentyp auswahlen

[Mha] O 100 200 300 400 500 600 800
N — T ——
N S q \\\
N N S~ T
A\ . S s S
\ N T~ T~
AN AN N N

04, 3,0 bar

OOO 4
03 L
OQO 025" \ 5,0 bar

- e - v ’ bar 0 bar
2,0 bar ) - -
Qoo 3,0 bar " LL T %

Tabelle 1

Beispiel:

erforderliche Aufwandmenge: 200 I/ha
vorgesehene Fahrgeschwindigkeit: 8 km/h

erforderliche Zerstdubungscharakteristik
fur die durchzufihrende Pflanzenschutz-

Malnahme: grobtropfig (feine Abdrift)
erforderlicher DUsentyp: ?

erforderliche Dlisengréf3e: ?

erforderlicher Spritzdruck: ? bar

erforderlicher Einzel-Disenausstol zum
Auslitern der Feldspritze: ? 1/min
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Spritztabelle

Ermittlung von Diisentyp, Diisengrofe, Spritzdruck und Einzel-DiisenausstoR

1.

w

o s b

Bestimmen Sie den Betriebspunkt fir die erforderliche Auf-
wandmenge (200 I/ha) und die vorgesehene Fahrgeschwindig-
keit (8 km/h).

Loten Sie am Betriebspunkt eine senkrechte Linie nach unten.
Je nach Lage des Betriebspunktes durchlauft diese Linie die
Kennfelder unterschiedlicher Disentypen.

Wahlen Sie den optimalen Disentyp anhand der erforderlichen
Zerstaubungscharakteristik (fein-, mittel- oder grobtropfig) fiir die
durchzufihrende Pflanzenschutz-MalRnahme aus.

Gewabhlt fir das oben aufgefiihrte Beispiel:
Disentyp: Al oder ID
Wechseln Sie in die Spritztabelle (Tabelle 2).

Suchen Sie in der Spalte mit der vorgesehenen Fahrgeschwin-
digkeit (8 km/h) die erforderliche Aufwandmenge (200 I/ha) auf
bzw. eine Aufwandmenge, die der erforderlichen Aufwandmenge
am nachsten kommt (hier z.B. 195 I/ha).

In der Zeile mit der erforderlichen Aufwandmenge (195 I/ha)

o die in Frage kommenden Disengrofen ablesen. Wahlen Sie
eine geeignete Disengrofie aus (z.B.'03").

o im Schnittpunkt mit der ausgewahlten Disengrof3e den er-
forderlichen Spritzdruck ablesen (z.B. 3,7 bar).

o  den erforderlichen Einzel-Disenausstof? (1,3 I/min) zum
Auslitern der Feldspritze ablesen.

erforderlicher Diisentyp: Al /ID

erforderliche DiisengroRe: '03'

erforderlicher Spritzdruck: 3,7 bar

erforderlicher Einzel-Dusenausstol} zum
Auslitern der Feldspritze: 1,3 I/min
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50cm
ST e |
H:0 A~ FAI
6 [65] 7 [75( 8 )85 9 [10]11][12]14] 16 bar
.-‘" I/min ’
610 km/h 015| 02 |025((03))o4 | "1 06 | 08
80 [ 74 |69 |64 | 60 | 56 | 53 04 |14
100 92 | 86 [ 80 | 75 [ 71 | 67 | 60 | 55 05 [22[1,2
120 (111103 | 96 | 90 [ 85 [ 80 [ 72 | 65 | 60 | 51 06 [31[18]1,1
140 (129120 [ 112|105 99 [ 93 [ 84 [ 76 [ 70 [ 60 | 53 | 0,7 [4,2[24]1,5[1,1
160 [ 148 137 [128 [ 120 113 [ 107 | 96 [ 87 [ 80 | 69 | 60 | 0,8 [55]3,1[2,0]1,4
180 [ 166 | 154 | 144 | 135|127 [120 (108 [ 98 [ 90 | 77 [ 68 | 09 [7,0[40[25]1,8][1,0
200 [ 185 [ 171 [ 160|150 [ 141 [ 133 120 [ 109 100] 86 [ 75 | 1,0 49[3,1[22[1,2
220 [ 203 [ 189 [ 176 [ 165 | 155 [ 147 | 132 [ 120 [ 110] 94 [ 83 | 1,1 59(37(27[15[1,0
240 | 222 | 206 | 192 169 [ 160 [ 144 [ 131 [120[103 | 90 | 22 7,044 1,8[1,1
260 | 240 | 223 | 208( 195 )184 | 173 | 156 | 142 130 | 111 ] 98 [((1,3 )| 52(37 J2,1]1,3[1,0
280 | 259 | 240 [ 224 198 [ 187 [ 168 | 153 [ 140 [ 120 [ 105 | o’ 6,0 ns24(1,6]1,1
300 | 277 [ 257 [ 240 225 [ 212 200 ] 180 ] 164 [ 150 [ 120 113] 1,5 69/50[28[1,8]1,2
320 | 295 | 274 | 256 | 240 | 226 | 213 192 175 160 137 [ 120 1,6 57(32]20]14
340 [ 314 [ 291 [ 272 | 255 | 240 | 227 [ 204 [ 185 [ 170 146 [ 128 1,7 64[36]23[16
360 | 332 | 309 | 288 [ 270 | 254 [ 240 [ 216 | 196 | 180 [ 154 [ 135] 1,8 7,2[4,0]26[1,8[1,0
380 | 351 | 326 | 304 | 285 | 268 | 253 | 228 | 207 | 190 [ 163 | 143| 1,9 45[29(20[1,1
400 | 369 | 343 [ 320 [ 300 [ 282 [ 267 [ 240 | 218 | 200 [ 171 [ 150| 2,0 49]32]22[1,2
420 | 388 | 360 [ 336 | 315 | 207 [ 280 | 252 | 229 [ 210 [ 180 158 2,1 543524 [14
440 | 406 | 377 [ 352 | 330 | 311 [ 293 | 264 | 240 | 220 [ 189 | 165 | 2,2 60[38(27[15
460 | 425 | 304 | 368 | 345 | 325 [ 307 [ 276 [ 251 [ 230 [ 197 [ 173] 2,3 65]42(29[16
480 | 443 [ 411 [ 384 | 360 | 330 [ 320 [ 288 [ 262 240 [ 206 [ 180 | 2,4 7,1[46(32[18
500 [ 462 [ 429 [ 400 | 375 | 353 [ 333 300 [ 273 250 [ 214 188] 2,5 50[34[1,9
520 | 480 | 446 | 416 | 390 | 367 | 347 | 312284 | 260 [ 223[ 195 | 2,6 54[37 |21
540 | 499 | 463 | 432 | 405 | 381 | 360 | 324 | 295 | 270 | 231 [ 203 | 2,7 5840 |23
560 | 517 | 480 | 448 | 420 | 395 | 373 336 | 305 [ 280 [ 240 [ 210 | 2,8 6,243 |24
580 | 535 | 497 | 464 [ 435 | 409 [ 387 [ 348 | 316 | 200 [ 240 [ 218 2,9 6,746 |26
600 | 554 | 514 | 480 | 450 | 424 | 400 | 360 | 327 | 300 [ 257 | 225| 3,0 7,1]50 |28
620 | 572 | 531 | 496 | 465 | 438 [ 413 | 372 | 338 [ 310 [ 266 | 233| 3,1 3,0
640 | 591 | 549 | 512 480 | 452 [ 427 [ 384 | 349 | 320 [ 274 [ 20| 3,2 3,2
660 | 609 | 566 | 528 | 495 | 466 | 440 | 396 | 360 | 330 | 283 248 | 3,3 34
680 | 628 | 583 | 544 [ 510 | 480 [ 453 [ 408 | 371 | 340 [ 201 255| 34 0% Fi(F e Blbar 3,6
700 | 646 | 600 | 560 | 525 [ 494 [ 467 [ 420 [ 382350 [ 300 [ 263] 3,5 AD: 1,5 - 6 bar 3,8
720 | 665 | 617 | 576 | 540 | 508 | 480 | 432 | 393 [ 360 | 309 | 270| 3,6 ID / Al: 2 - 8 bar 4,0
740 | 683 | 634 | 592 | 555 | 522 | 493 | 444 | 404 | 370 | 318 | 278| 37 DK/ Air Mix: 1 -6 bar 43
x0,88 608 | 570 | 537 | 507 | 456 | 415 380 | 326 [ 285 | 3,8 4,5
H;0 <—=AHL | 624 | 585 | 551 [ 520 [ 468 [ 425 [ 390 [ 335293 | 3,9 4,7
x1,14 640 | 600 | 565 | 533 | 480 | 436 [ 400 343 [ 300] 4,0 50|
ME 735
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Spritztabelle

16.2 Spritzdiisen zur Fliissigkeitsdiingung
Diisentyp Hersteller |Zuladssiger Druckbe-
reich [bar]
min. max.
Druck Druck
3-Strahl agrotop 2 8
7-Loch Teeldet 1,5 4
FD Lechler 1,5 4
Schleppschlauch AMAZONE 1 4
16.2.1 Spritztabelle fiir 3-Strahl-Diisen, Spritzhéhe 120 cm
AMAZONE - Spritztabelle fiir 3-Strahl-Diisen (gelb)
Druck |Disenausstof Aufwandmenge AHL
(I/ha) /
\Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,0 0,36 0,32 64 55 48 43 39 35 32 28 24
1,2 0,39 0,35 69 60 52 47 42 38 35 30 26
1,5 0,44 0,39 78 67 59 53 47 43 39 34 30
1,8 0,48 0,42 85 73 64 57 51 47 43 37 32
2,0 0,50 0,44 88 75 66 59 53 48 44 38 33
2,2 0,52 0,46 92 78 69 62 55 50 46 39 35
2,5 0,55 0,49 98 84 74 66 57 54 49 52 37
2,8 0,58 0,52 103 88 77 69 62 56 52 44 39
3,0 0,60 0,53 106 91 80 71 64 58 53 46 40

AMAZONE - Spritztabelle fiir 3-Strahl-Diisen (rot)

Druck |Dusenausstof} Aufwandmenge AHL

(I/ha) /
Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16

(bar) (I/min) km/h
1,0 0,61 0,54 108 93 81 72 65 59 54 47 41
1,2 0,67 0,59 118 101 88 78 70 64 59 51 44
1,5 0,75 0,66 132 114 99 88 79 72 66 57 50
1,8 0,79 0,69 138 119 104 92 83 76 69 60 52
2,0 0,81 0,71 142 122 107 95 85 78 71 61 54
2,2 0,84 0,74 147 126 111 98 88 80 74 63 56
2,5 0,89 0,78 155 133 117 104 93 84 78 67 59
2,8 0,93 0,82 163 140 122 109 98 87 82 70 61
3,0 0,96 0,84 168 144 126 112 101 92 84 72 63
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AMAZONE - Spritztabelle fiir 3-Strahl-Diisen (blau)

Druck |Dusenausstof} Aufwandmenge AHL
(I/ha) /
Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,0 0,86 0,76 152 130 114 101 91 83 76 65 57
1,2 094 0,83 166 142 124 110 99 91 83 71 62
1,5 1,05 0,93 186 159 140 124 112 102 93 80 70
1,8 1,11 0,98 196 167 147 131 117 107 98 84 74
2,0 1,15 1,01 202 173 152 135 121 110 101 87 76
2,2 1,20 1,06 212 182 159 141 127 116 106 91 80
2,5 1,26 1,12 224 192 168 149 135 122 112 96 84
2,8 1,32 1,17 234 201 176 156 141 128 117 101 88
3,0 1,36 1,20 240 206 180 160 144 131 120 103 90

AMAZONE - Spritztabelle fiir 3-Strahl-Diisen (weiR)

Druck |Disenausstof Aufwandmenge AHL
(/ha) /
Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,0 1,16 1,03 206 177 155 137 124 213 103 89 78
1,2 1,27 1,12 224 192 168 149 134 222 112 96 84
1,5 142 1,26 252 217 190 168 151 138 126 109 95
1,8 1,56 1,38 277 237 207 184 166 151 139 119 104
2,0 1,64 1,45 290 249 217 193 174 158 145 125 109
2,2 1,73 1,54 307 263 230 204 185 168 154 132 115
2,5 1,84 1,62 325 279 244 216 195 178 163 140 122
2,8 1,93 1,71 342 293 256 228 205 187 171 147 128
3,0 2,01 1,78 356 305 267 237 214 194 178 153 134

16.2.2 Spritztabelle fiir 7-Loch-Diisen

AMAZONE Spritztabelle fiir 7-Loch-Diise SJ7-02VP (gelb)

Druck | Dusenausstol’ Aufwandmenge AHL
. (I/ha)
pro Diise
Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,5 055 0,49 98 84 74 65 59 53 49 42 37
2,0 0,64 0,57 114 98 86 76 68 62 57 49 43
2,5 0,72 0,64 128 110 96 85 7 70 64 55 48
3,0 0,80 0,71 142 122 107 95 85 77 71 61 53
3,5 0,85 0,75 150 129 113 100 90 82 75 64 56
4,0 0,93 0,82 164 141 123 109 98 89 82 70 62
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AMAZONE Spritztabelle fiir 7-Loch-Diise SJ7-03VP (blau)

Spritztabelle

Druck | Dusenausstof} Aufwandmenge AHL
N (/ha) /
pro Dise
Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 0,87 0,77 154 132 116 103 92 84 77 66 58
2,0 1,00 0,88 176 151 132 117 106 96 88 75 66
2,5 1,10 0,97 194 166 146 129 116 106 97 83 73
3,0 1,18 1,04 208 178 156 139 125 113 104 89 78
3,5 1,27 1,12 224 192 168 149 134 122 112 96 84
4,0 1,31 1,16 232 199 174 155 139 127 116 99 87
AMAZONE Spritztabelle fiir 7-Loch-Diise SJ7-04VP (rot)
Druck | Dusenausstol’ Aufwandmenge AHL
. (I/ha) /
pro Diise
Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,17 1,04 208 178 156 139 125 113 104 89 78
2,0 1,33 1,18 236 202 177 157 142 129 118 101 89
2,5 1,45 1,28 256 219 192 171 154 140 128 110 96
3,0 1,55 1,37 274 235 206 183 164 149 137 117 103
3,5 1,66 1,47 295 253 221 196 177 161 147 126 110
4,0 1,72 1,52 304 261 228 203 182 166 152 130 114
AMAZONE Spritztabelle fiir 7-Loch-Diise SJ7-05VP (braun)
Druck | Disenausstof} Aufwandmenge AHL
N (/ha) /
pro Dise
Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,49 1,32 264 226 198 176 158 144 132 113 99
2,0 1,68 1,49 298 255 224 199 179 163 149 128 112
2,5 1,83 1,62 324 278 243 216 194 177 162 139 122
3,0 1,95 1,73 346 297 260 231 208 189 173 148 130
3,5 2,11 1,87 374 321 281 249 224 204 187 160 140
4,0 216 1,91 382 327 287 255 229 208 191 164 143
AMAZONE Spritztabelle fiir 7-Loch-Diise SJ7-06VP (grau)
Druck | Dusenausstol’ Aufwandmenge AHL
. (I/ha) /
pro Diise
Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,77 1,57 314 269 236 209 188 171 157 135 118
2,0 2,01 1,78 356 305 267 237 214 194 178 153 134
25 219 1,94 388 333 291 259 233 212 194 166 146
3,0 235 2,08 416 357 312 277 250 227 208 178 156
4,0 2,61 2,31 562 396 347 308 277 252 231 198 173
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AMAZONE Spritztabelle fiir 7-Loch-Diise SJ7-08VP (weiR)

Druck | Dusenausstof} Aufwandmenge AHL
N (/ha) /
pro Dise
Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 228 2,02 404 346 303 269 242 220 202 173 152
2,0 266 2,35 470 403 353 313 282 256 235 201 176
2,5 294 2,60 520 446 390 347 312 284 260 223 195
3,0 3,15 2,79 558 478 419 372 335 304 279 239 209
4,0 3,46 3,06 612 525 459 408 367 334 306 262 230
16.2.3 Spritztabelle fiir FD-Diisen
AMAZONE Spritztabelle fiir FD-04-Diise
Druck | Dusenausstol’ Aufwandmenge AHL
. (I/ha) /
pro Duse
Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,13 1,00 200 171 150 133 120 109 100 86 75
2,0 1,31 1,15 230 197 173 153 138 125 115 99 86
25 1,46 1,29 258 221 194 172 155 141 129 111 97
3,0 1,60 1,41 282 241 211 188 169 154 141 121 106
4,0 1,85 1,63 326 279 245 217 196 178 163 140 122
AMAZONE Spritztabelle fiir FD-05-Diise
Druck | Dusenausstof’ Aufwandmenge AHL
. (I/ha) /
pro Duse
Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,41 1,24 248 213 186 165 149 135 124 106 93
2,0 1,63 1,44 288 247 216 192 173 157 144 123 108
2,5 1,83 1,61 322 276 242 215 193 176 161 138 121
3,0 200 1,76 352 302 264 235 211 192 176 151 132
4,0 2,31 2,03 406 348 305 271 244 221 203 174 152
AMAZONE Spritztabelle fur FD-06-Diise
Druck | Dusenausstof’ Aufwandmenge AHL
. (I/ha) /
pro Diise
Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,70 1,49 298 255 224 199 179 163 149 128 112
2,0 1,96 1,72 344 295 258 229 206 188 172 147 129
25 219 1,93 386 331 290 257 232 211 193 165 145
3,0 240 2,11 422 362 317 282 253 230 211 181 158
4,0 277 244 488 418 366 325 293 266 244 209 183
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AMAZONE Spritztabelle fiir FD-08-Diise

Spritztabelle

Druck | Dusenausstof} Aufwandmenge AHL
. (IV/ha) /
pro Dise
Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 226 1,99 398 341 299 265 239 217 199 171 149
2,0 2,61 2,30 460 394 345 307 276 251 230 197 173
2,5 292 257 514 441 386 343 308 280 257 220 193
3,0 3,20 2,82 563 483 422 375 338 307 282 241 211
4,0 3,70 3,25 650 557 488 433 390 355 325 279 244
AMAZONE Spritztabelle fiir FD-10-Diise
Druck | Dusenausstol’ Aufwandmenge AHL
. (V/ha) /
pro Dise
Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 2,83 249 498 427 374 332 299 272 249 214 187
2,0 3,27 2,88 576 494 432 384 345 314 288 246 216
25 3,65 3,21 642 551 482 429 385 350 321 275 241
3,0 400 3,52 704 604 528 469 422 384 352 302 264
4,0 462 4,07 813 697 610 542 488 444 407 348 305
16.2.4 Spritztabelle fiir Schleppschlauchverband
AMAZONE Spritztabelle fiir Dosierscheibe 4916-26, (2 0,65 mm)
Druck | Disenausstol Aufwandmenge AHL
pro Dosierscheibe (I/ha) /
Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,0 0,20 0,18 71 61 53 47 43 37 36 31 27
1,2 0,22 0,19 78 67 58 52 47 43 39 34 29
1,5 0,24 0,21 85 73 64 57 51 47 43 37 32
1,8 0,26 0,23 92 79 69 61 55 50 46 40 35
2,0 0,28 0,25 99 85 74 66 60 54 50 43 37
2,2 0,29 0,26 103 88 77 68 62 56 52 44 39
2,5 0,31 0,27 110 94 82 73 66 60 55 47 41
2,8 0,32 0,28 113 97 85 76 68 62 57 49 43
3,0 0,34 0,30 120 103 90 80 72 66 60 52 45
3,5 0,36 0,32 127 109 96 85 77 70 64 55 48
4,0 0,39 0,35 138 118 104 92 83 76 69 59 52
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AMAZONE Spritztabelle mit Dosierscheibe 4916-32, (o 0,8 mm)

Druck | Dusenausstofy Aufwandmenge AHL

pro Dosierscheibe (I/ha) /

Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,0 0,31 0,27 110 94 82 73 66 60 55 47 4
1,2 0,34 0,30 120 103 90 80 72 66 60 52 45
1,5 0,38 0,34 135 115 101 90 81 74 68 58 51
1,8 0,41 0,36 145 124 109 97 87 79 73 62 55
2,0 0,43 0,38 152 130 114 101 92 83 76 65 57
2,2 0,45 0,40 159 137 119 106 96 87 80 69 60
2,5 0,48 0,42 170 146 127 113 102 93 85 73 64
2,8 0,51 0,45 181 155 135 120 109 98 91 78 68
3,0 0,53 0,47 188 161 141 125 113 103 94 81 71
3,5 0,57 0,50 202 173 151 135 121 110 101 87 76
4,0 0,61 0,54 216 185 162 144 130 118 108 93 81

AMAZONE Spritztabelle fiir Dosierscheibe 4916-39, (2 1,0 mm) (serienméaRig)

Druck | Disenausstoll Aufwandmenge AHL
pro Dosierscheibe (I/ha) /
Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,0 0,43 0,38 153 131 114 101 92 84 77 66 57
1,2 0,47 0,41 167 143 124 110 100 91 84 72 62
1,5 0,53 0,47 187 160 141 126 112 102 94 80 71
1,8 0,58 0,51 204 175 154 137 122 112 102 88 77
2,0 0,61 0,53 216 185 162 144 130 118 108 93 81
2,2 0,64 0,56 227 194 170 151 136 124 114 97 85
2,5 0,68 0,59 240 206 180 160 142 132 120 103 90
2,8 0,71 0,62 251 215 189 168 151 137 126 108 95
3,0 0,74 0,64 262 224 197 175 158 143 131 112 99
3,5 0,79 0,69 280 236 210 186 168 153 140 118 105
4,0 0,85 0,74 302 259 226 201 181 165 151 130 113

AMAZONE Spritztabelle fiir Dosierscheibe 4916-45, (o 1,2 mm)

Druck | Disenausstoll Aufwandmenge AHL
pro Dosierscheibe (I/ha) /
Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,0 0,57 0,50 202 173 151 135 121 110 101 87 76
1,2 0,62 0,55 219 188 165 146 132 120 110 94 83
1,5 0,70 0,62 248 212 186 165 149 135 124 106 93
1,8 0,77 0,68 273 234 204 182 164 148 137 117 102
2,0 0,81 0,72 287 246 215 192 172 157 144 123 108
2,2 0,86 0,76 304 261 228 203 183 166 152 131 114
2,5 0,92 0,81 326 279 244 217 196 178 163 140 122
2,8 0,9 0,85 340 291 255 227 204 186 170 146 128
3,0 1,00 0,89 354 303 266 236 213 193 177 152 133
3,5 1,10 0,97 389 334 292 260 234 213 195 167 146
4,0 1,16 1,03 411 352 308 274 246 224 206 176 154
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AMAZONE Spritztabelle fiir Dosierscheibe 4916-55, (o 1,4 mm)

Spritztabelle

Druck | Disenausstol Aufwandmenge AHL
pro Dosierscheibe (I/ha)
Wasser AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,0 0,86 0,76 304 261 228 203 183 166 152 131 114
1,2 0,93 0,82 329 282 247 219 198 180 165 141 124
1,5 1,05 0,93 372 319 278 248 223 203 186 160 139
1,8 1,15 1,02 407 349 305 271 245 222 204 175 153
2,0 1,22 1,08 432 370 324 288 259 236 216 185 162
2,2 1,27 1,12 450 385 337 300 270 245 225 163 168
2,5 1,35 1,19 478 410 358 319 287 261 239 205 179
2,8 1,43 1,27 506 434 380 337 304 276 253 217 190
3,0 1,47 1,30 520 446 390 347 312 284 260 223 195
3,5 1,59 1,41 563 482 422 375 338 307 282 241 211
4,0 1,69 1,50 598 513 449 399 359 327 299 257 225
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Umrechnungstabelle fiir das Spritzen von Flissigdiinger Ammonitrat-

Harnstoff Losung (AHL)

16.3
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