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GrofRflachen-Sakombinatjon |-

Die elektrisch angetriebene Dosierung sichert eine exakte Einhaltung de
menge fiir Saatguter von , bis
und furr die Abarbeitung von Applikationskarten mit GPS-Maps.
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[l GPs-Switch und AutoPoint

Dank GPS-Switch und AutoPoint |
schaltet die Cirrus ang®eende
und in Keilen sehr exakt.

[l Optimale Saatgutablage:
: RoTeC- oder TwinF8€har

sich die Cirrus auch bei extrem feuchter Witterung. D
tungsfahige TwinTdippelscheibenschar ist sehr rob,
und prazise auch bei hohen Geschwindigkeiten. &

Individuelle Behalteransteuerung GreenDirill

1 . ElectricDrive bis hin zur teilflachenspezifischen Bewirtschaf

kg/ha. Auch fur die Kombination mit DUur

Wasser sparen — Ertrage sichern

Cirrus

| m-— m

B Vatrix-Reifen

Eigens entwickelte Matrix-Reifen verfestigen-das Saat:
bett streifenweise. Auf der Stral3e ist ein sicherer,
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. Saatbettbereitung — auch mit Minimum TillDisc

wasserschonende Aussaat erfolgt die Saatbettbg
mit der Minimum TillDisc streifenweise nur in de
chen, wo auch das Saschar lauft.

. Vielseitiges Tank- und Aussaatkonzept bis hin zu Triple-Shoot

Die Cirrus bietet verschiedene Tankkonzepte.

zu drei verschiedene Guter prazise dosiert und
verschieden&tellen perfekt platziert werden. De

L
Cirrus-CC kdnnen in Verbindung mit der Greenl ET-E_&;FE

zuséaticher FerT&scheibenschare kann auch « .
prazise UnterfuRdiingung sowie die Ausbringur >=="=

Untersaaten erfolgen.

Animation

ISOBUS-Terminal
AmaTron

Bis zu verschiedene
Guter prazise dosiert an
Ablagehorizonten
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