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ON KEELATUD

hooletult tutvuda Rasutusjuhendiga ; sellest ei ole
kasu, kRui Ruulda v6i niha masina headusest
teiste Rdest, osta see ja arvata, et RGiR toimib
iseenesest. Sellise suhtumisega ei Rahjustata mitte
ainult iseennast ja oma vara, vaid Ra teisi ja
teiste vara, ning [opulis arvata, et on ostetud
ddrmiselt halb masin. Et tagada oma uue masina
optimaalne funktsioon ja maksimaalne tootliRus,
tuleb tood votta tdie tosidusega, sinna hulka
Ruulub Ra pohjaliR tutvumine Rasutusjuhendiga,
et teha endale pohjalikult selgeRs masina, selle
osade ja funKtsioonide Rasutamine, hooldus ja
puhastamine. Alles siis saab olla rahul nii masina
Rui ka endaga. Selle eemdrgi saavutamiseRs on
ette valmistatud see Rasutusjuhend.
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Eessona

Kasutusjuhendi 6iguslikud satted

Dokumendi number: MG6982

Koostamise kuupaev: 02.25

© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2025
Koik digused kaitstud.

Jareltrikk, ka osaline, on lubatud ainult AMAZONEN-WERKE
H.DREYER SE & Co.KG ndusolekul.

See kasutusjuhend kehtib masina kéikide mudelite kohta.

Kirjeldatud on koiki varustusi, sealjuures pole need
erivarustusena tahistatud.

Selliselt vdib olla kirjeldatud varustusi, mida teie masinal ei pruugi olla
vdi mis on saadaval ainult mdnedel turgudel. Oma masina varustust
vaadake palun milgidokumentidest vbi p6drduge selle kohta
taiendava teabe saamiseks oma miitgiesindaja poole.

Koik andmed selles kasutusjuhendis vastavad teabe
hetketasemele redaktsiooni Iopetamise ajahetkel. Masina pideva
edasiarendamise tottu voib masin erineda selles
kasutusjuhendis toodud andmetest.

Erinevate andmete, jooniste voi kirjelduste alusel ei saa esitada
pretensioone.

Joonised on orienteeruvad ning neid tuleb mdista pdhimaotteliste
kujutistena.

Kui peaksite masina miima, siis veenduge, et kasutusjuhend on
masinaga kaasas.
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Eessona

Kasutaja hinnang

Identifikatsiooniandmed

Lugupeetud klient!

Te otsustasite AMAZONEN-WERKE, H. DREYER SE & Co. KG laia
tootevaliku seast he meie kvaliteettoote kasuks. Taname Teid
usalduse eest.

Masina vastuvétmisel kontrollige palun, kas transportimise kaigus on
tekkinud kahjustusi voi kas moni detail on puudu! Kontrollige
kohaletoodud masina ja tellitud erivarustuse komplektsust vastavalt
saatekirjale. Kahjud hivitatakse ainult kohese reklamatsiooni puhul!

Lugege enne esmakasutuselevéttu labi see kasutusjuhend ja jargige
seda, eelkdige ohutusndudeid. Parast hoolikat lugemist vdite hangitud
uue masina omadusi taielikult kasutada.

Veenduge, et kdik masina kasutajad on enne masina kasutuselevdttu
kasutusjuhendi labi lugenud.

Kisimuste vdi probleemide korral lugege palun kasutusjuhendit voi
poorduge kohapealsesse esindusse.

Regulaarne hooldamine ja digeaegne kuluvosade voi kahjustatud
osade valjavahetamine pikendab Teie masina eluiga.

Lugupeetud lugeja,

meie kasutusjuhendeid uuendatakse regulaarselt. Oma
parandusettepanekutega annate panuse kasutajasdbralikuma
kasutusjuhendi koostamisse.

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-post: amazone@amazone.de
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Nouanded kasutajale

1 Nouanded kasutajale

Peatlkk "Nduanded kasutajale" annab teavet kasutusjuhendi
kasutamise kohta.

1.1 Dokumendi otstarve

See kasutusjuhend
. kirjeldab masina kasutamist ja hooldamist.

. annab tahtsaid juhiseid masina turvaliseks ja efektiivseks
kasutamiseks.

. kuulub masina juurde ja peab alati masina v6i veomasinaga
kaasas olema.

. tuleb edaspidiseks kasutamiseks alles hoida.

1.2 Asukohaandmed kasutusjuhendis

Kdik suunaandmed selles kasutusjuhendis on alati séidusuunast
vaadatuna.

1.3 Kasutatud joonised

Tegevusjuhised ja reaktsioonid

Kasutaja tehtavad toimingud on kujutatud nummerdatud
tegevusjuhistena. Jargige etteantud tegevusjuhiste jarjekorda.
Reaktsioon vastavale tegevusjuhisele on vajadusel kujutatud noolega.
Naide:

1. Tegevusjuhis 1
— Masina reaktsioon tegevusele 1

2. Tegevusjuhis 2

Loendid

Loendeid, mis ei vaja tapset jarjekorda, kujutatakse loetluspunktidena.

Naide:
° Punkt 1
. Punkt 2

Asukohanumbrid joonistel

Umarsulgudes esitatud numbrid viitavad jooniste
positsiooninumbritele.

Naide: (6) = asukoht 6

10 UF02 BAG00225.10 02.25
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Uldised ohutusnduded

2 Uldised ohutusnéuded

See peatiikk sisaldab olulisi ndudeid masina turvaliseks t66ks.

21 Kohustused ja vastutus

Kasutusjuhendi néudeid tuleb jargida

Kaitaja kohustused

Operaatori kohustused

Pdhiliste ohutusnduete ja ohutuseeskirjade tundmine ja taitmine on
masina turvalise ja hairevaba t66tamise eeldus.

Kaitaja kohustub tagama, et masinaga voi selle juures tdétavad ainult
isikud, kes

. tunnevad pohilisi ohutus- ja dnnetuste valtimise eeskirju.
. on instrueeritud masinaga voi selle juures t6otamiseks.

. on lugenud kasutusjuhendit ja sellest ka aru saanud.

Kaitaja on kohustatud
. hoidma kdiki masina hoiatussilte loetavas seisundis.
. kahjustatud hoiatussildid valja vahetama.

e  Tekkinud kisimustega pddérduge palun tootja poole.

Koik isikud, kellele on tehtud Glesandeks to6tada masinaga voi
masina juures, kohustuvad enne 166 algust

e  jargima pdhilisi tddohutuse ja dnnetuste arahoidmise eeskirju;

. labi lugema selle kasutusjuhendi peatiiki ,Uldised ohutusjuhised*
ning neid ndudeid jargima.

. lugema labi selle kasutusjuhendi peatiiki "Hoiatussildid ja muud
tahised masinal" (lehekilg 18) ja jargima masinaga té6tamise
ajal hoiatussiltidel olevaid ohutusjuhiseid.

. masinaga tutvuma.

. labi lugema selle kasutusjuhendi peatukid, mis on tahtsad
vastava téduleande taitmisel.

Kui toéotajad markavad, et moni seade ei vasta turvatehnilistele
nduetele, tuleb viga viivitamatult kérvaldada. Kui see ei kuulu
tootajate tddulesannete hulka voi ei oma nad vastavaid oskusi, tuleb
veast teatada Ulemusele (omanikule).

UF02 BAG00225.10 02.25
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Ohud masinaga to6tamisel

Kohustused ja vastutus

Masin on ehitatud, kasutades uusimat tehnoloogiat ja jargides
kehtivaid ohutuseeskirju. Sellest hoolimata v6ib masina kasutamisel
tekkida ohte ja kdrvalisi mdjutusi

. kasutaja vdi mdne kolmanda inimese tervisele ning elule,
. masinale endale,

. muudele varadele.

Kasutage masinat ainult

. sihtotstarbel.

. ohutustehniliselt korras seisundis.

Haired, mis vdivad ohustada ohutust, tuleb viivitamatult kdrvaldada.

Alati kehtivad meie "Uldised miiligi- ja tarnetingimused". Need on
kaitajale hiliemalt lepingu s6lmimise ajaks teada. Kohustus- ja
vastutusnduded seoses inimeste vigastuste ja materiaalsete
kahjudega ei kehti juhul, kui need on tekkinud tGhel véi mitmel
jargmistest pohjustest:

. masina ebasihiparane kasutamine.

. masina vale paigaldus, kasutuselevétt, kasutamine ja
hooldamine.

e masina kasutamine defektsete ohutusseadmetega voi valesti
paigaldatud voi mittetd6tavate kaitse- ja ohutusseadmetega.

e  kasutusjuhendis olevate nduete mittejargimine kasutuselevdtul,
té6tamisel ja hooldamisel.

e omaalgatuslikud ehituslikud muudatused masina juures.
e  kuluvate masinaosade ebapiisav jalgimine.
e masina juures valesti tehtud parandustddd.

e  Onnetusjuhtumid seoses vdodrkehade mdju ja vaaramatute
joududega.

12
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2.2 Turvasumbolite kujutis

Ohutusjuhised on tahistatud kolmnurkse turvasimboli ja selle ees
asuva margusonaga. Margusona (OHT, HOIATUS, ETTEVAATUST)
kirjeldab dhvardava ohu raskust ja sellel on jargmine tdhendus:

OHT

tahistab suure riskiastmega vahetut ohtu, mis selle eiramisel
pohjustab surma voi kdige raskemaid kehavigastusi (kehaosade
kaotus voi pikaajaline t66voimetus).

Nende juhiste eiramisel voib vahetult jargneda surm vai lliraske
kehavigastus.

HOIATUS

tahistab keskmise riskiga voimalikku ohtu, mille eiramisel voivad
tagajarjeks olla surm véi (lilirasked) kehavigastused.

Nende juhiste eiramisel voib teatud olukorras jargneda surm voi
tiliraske kehavigastus.

ETTEVAATUST

tahistab vahese riskiga ohtu, mille eiramisel voivad tagajarjeks
olla kerged voi keskmise raskusega kehavigastused voi
materiaalsed kahjud.

S| B> B P

TAHTIS

tahistab kohustust teatud viisil toimida v6i masina asjatundliku
kasitsemise jaoks labiviidavat tegevust.

Nende juhiste eiramisel voib tekkida masina voi limbritseva
kaidu torge.

JUHIS
tahistab soovitusi kasutamiseks ja eriti kasulikku teavet.

Need juhised aitavad teil oma masina koiki funktsioone
optimaalselt kasutada.

UF02 BAG00225.10 02.25
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2.3 Organisatoorsed meetmed

Kaitaja peab kdsutusse andma téddeldava taimekaitsevahendi tootja
andmetele vastavad néutavad isikukaitsevahendid, nt:

e  kemikaalikindlad kindad,

. kemikaalikindla tlikonna,

. veekindlad jalatsid,

) naokaitse,

. hingamisteede kaitsevahendi,
° kaitseprillid,

. nahakaitsevahendid jne.

O

Kasutusjuhend
. hoidke alati masina kasutuskohas!

. peab olema kasutajatele ja hoolduspersonalile alati vabalt
kattesaadav!

Kontrollige regulaarselt kdiki ohutusseadmeid!

24 Ohutus- ja kaitseseadmed

Vigased ohutusseadmed

Enne masina kasutuselevottu peavad kdik ohutus- ja kaitseseadmed
olema digesti paigaldatud ja tdokorras. Kdiki ohutus- ja
kaitseseadmeid tuleb regulaarselt kontrollida.

Vigased v6i demonteeritud ohutus- ja kaitseseadmed vdivad
pdhjustada ohtlikke olukordi.

2.5 Mitteametlikud ohutusmeetmed

Lisaks koigile ohutusnduetele selles kasutusjuhendis jargige ka koiki
uldkehtivaid ja riiklikke dnnetuste arahoidmise ja keskkonnakaitse
eeskirju.

Jargige Uldkasutatavatel tanavatel ja teedel liigeldes kehtivaid
likluseeskirju.

14
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2.6 Inimeste valjadpe
Masinaga / masina juures voivad td6tada ainult koolituse labinud ja
instrueeritud isikud. Isikute padevus masina kasitsemisel ja
hooldamisel tuleb tiheselt kindlaks maarata.
Valjadppel olev isik v6ib masinaga vdi masina juures té6tada ainult
kogenud isiku jarelevalve all.
Isikud Tooks Instrueeritud Erialase haridusega
spetsiaalselt kasutaja? isikud
Tegevus viljadéppinud (spetsiaaltodkoda) 3
isik !
Laadimine/transport X X X
Kasutuselevétmine -- X --
Seadistamine, varustuse -- -- X
paigaldamine
T66 - X -
Hooldus - - X
Veaotsing ja -kérvaldamine X -- X
Jaatmekaitlus X - -
Legend: X..lubatud --..ei ole lubatud

1 Toobtaja, kes voib taita spetsiifilist tlesannet ja tohib seda teha
vastavalt kvalifitseeritud firma Ulesandel.

2 Padevaks loetakse selline to6taja, keda on instrueeritud ja
vajadusel vélja dpetatud talle antavate llesannete ja ebadige
kaitumise korral esinevate vbéimalike ohtude ning vajalike
kaitsevahendite ja kaitsemeetmete asjus.

3)  Eriala spetsiifikale vastava valjadppega isikuid loetakse
erialapersonaliks (spetsialistid). Nad vdivad oma erialasest

valjadppest ja asjaomaste reeglite tundmisest [ahtuvalt hinnata

neile antavaid toid ning avastada vdimalikke ohtusid.
Markus:

Erialase valjadppega samavaarne kvalifikatsioon voib olla
omandatud ka pikaajalise to6tamise kaigus vastaval erialal.

Masina korrashoiu- ja remonditdid, mis on tahistatud markusega

"Todkoda", on lubatud teha ainult eritdokojas. Eritddkoja personalil on

masina hooldus- ja korrashoiutdédde sihiparaseks ja turvaliseks
tegemiseks vajalikud teadmised ja spetsiaalsed abivahendid
(tooriistad, tdste- ja toestusseadmed).

UF02 BAG00225.10 02.25
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2.7 Ohutusmeetmed normaaltoos

Kasutage masinat ainult siis, kui kdik ohutus- ja kaitseseadmed on
todkorras.

Kontrollige masina ohutus- ja kaitseseadmeid vdhemalt kord paevas,
veendumaks, et neil ei ole valiselt ndhtavaid kahjustusi ning et nad on
todkorras.

2.8 Ohud jaakenergia tottu

Jalgige mehaanilise, hidraulilise, pneumaatilise ja
elektrilise/elektroonilise jaakenergia esinemist masinal.

Kaituspersonali juhendamisel votke sealjuures kasutusele vastavad
meetmed. Detailsemad nduanded leiate selle kasutusjuhendi
vastavatest peatukkidest.

2.9 Hooldus ja korrashoid, vigade kérvaldamine

Ettenahtud seadistus-, hooldus- ja korrashoiutddd tuleb teha
digeaegselt.

Blokeerige surudhu- ja hidraulikaseadmed nii, et neid ei oleks
voimalik ettekavatsematult sisse lllitada.

Valjavahetamisel kinnitage suuremad koostud hoolikalt ja turvaliselt
tosteseadmete kilge.

Kontrollige regulaarselt poltliidete tugevat kinnitust ja pingutage
vajadusel.

Kontrollige parast hooldustddde I6petamist ohutusseadmete talitlust.

2.10 Ehituslikud muudatused

llIma AMAZONEN-WERKE loata ei tohi masina juures ette vétta
mingisuguseid juurde- vdi Umberehitusi. See kehtib ka kandvate
osade keevitamise kohta.

K&ik juurde- voi umberehitused vajavad AMAZONEN-WERKE
kirjalikku luba. Kasutage ainult frma AMAZONEN-WERKE
heakskiidetud Umberehitus- ja lisaosi. Nii sailitab masina kasutusluba
vastavalt riigisisestele ja rahvusvahelistele eeskirjadele oma
kehtivuse.

Kohaliku kasutusloaga sdidukid vdi sdidukiga seotud seadmed ja
varustus, millel on kehtiv kasutusluba véi luba tdnavatel vastavalt
likluseeskirjadele liigelda, peavad olema loale vastavas seisukorras.

HOIATUS
Muljumis-, 16ike-, kaasahaaramis-, sissetdmbe- voi 166gioht

kandvate osade purunemisel.

Pdhimétteliselt on keelatud

. raami voi veermiku puurimine.

. olemasolevate aukude Ulepuurimine raamis voi veermikus.
. kandvate osade keevitamine.
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2.10.1 Varu- ja kuluvosad ning abimaterjalid

Vahetage mittenduetekohases seisukorras osad otsekohe valja.

Kasutage tksnes AMAZONE-varu- ja kuluvosi voi AMAZONEN-
WERKE heakskiidetud osi, sest vaid nii séilitab kasutusluba kohalike
ja rahvusvaheliste eeskirjade jargi oma kehtivuse. Mdne muu tootja
kuluv- ja varuosade kasutamisel ei ole garanteeritud, et need on
konstrueeritud ja valmistatud vastavalt koormus- ja turvanduetele.

AMAZONEN-WERKE ei kanna vastutust kahjustuste eest, mille on
pohjustanud heakskiitmata kuluv- ja varuosade kasutamine.

211 Puhastamine ja jaatmekaitlus

Kasutatud materjale ja aineid tuleb kaidelda ja kdrvaldada
nduetekohaselt, eelkdige

. maardesUsteemides ja -seadmetega tddde teostamisel ja

. lahustitega puhastamisel.

212 Kasutaja tookoht

Masinat tohib juhtida ainult ks inimene traktori juhiistmelt.

UF02 BAG00225.10 02.25 17
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213 Hoiatussildid ja muud margid masinal

O

Hoidke masina kdik hoiatussildid alati puhtad ja hasti loetavad!
Asendage loetamatud hoiatussildid. Hoiatussilte saab tellida mudjalt
vastavalt tellimisnumbrile (nt MD 075).

Hoiatussildid — ehitus

Hoiatussildid — selgitused

Hoiatussildid margistavad masina ohutsoone ja hoiatavad vbéimalike
jaakohtude eest. Nendes piirkondades esineb pusivalt véi ootamatult
tekkivaid ohtusi.

Hoiatussilt koosneb 2 valjast:

o YN |,
o7
STOP

LMD 075

Vili 1
kujutab piltliku ohukirjeldust, mida imbritseb kolmnurkne turvasiimbol.
Vili 2

kujutab piltlikke nduandeid ohu valtimiseks.

Tulbas Tellimisnumber ja seletus antakse kdrvaloleva hoiatussildi
kirjeldus. Hoiatussiltide kirjeldus on alati sama ja antud sellises
jarjekorras:

1. Ohu kirjeldus.

Naiteks: Ldikamise voi kiljest 16ikamise oht!
2. Ohu valtimise juhis(t)e mittejargimise tagajarjed.

Naiteks: Voib tekitada sdérmede vdi kate raskeid vigastusi.
3. Juhis(ed) ohu valtimiseks.

Naiteks: puudutage masinaosa alles siis, kui see on taielikult
seiskunud.

18
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Uldised ohutusnéuded

Hoiatussilt

Jargmine joonis naitab hoiatussiltide paigutust masinal.

il

s

:
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Super-S-hoovastik

Q-Plus hoovastik
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Tellimisnumber ja selgitus Hoiatussilt

MD 078

Masina liikuvad osad pdhjustavad kate ja
sormede Idmastamise ohtu!

Need ohud pdhjustavad raskeid vigastusi, mille II.’E .A§§

tagajarjeks on kehaosade kaotus.

Arge kunagi asetage katt masina ohtlikku kohta, LMD 078
kui traktori mootor t6étab ja kardaanvéll, hidro-
voi elektroonikaslsteem on sisse lulitatud!

MD 082 ( \

Astmetel ja platvormidel kaasasoitmisega
kaasneb allakukkumisoht!

Pdhjustab raskeid kehavigastusi, mis voivad
I6ppeda surmaga.

Inimeste kaasaso6itmine masinal ja/vdi to6tava
masina peale ronimine on keelatud. See keeld
kehtib ka astmete voi platvormidega masinate
kohta.

Jalgige, et masinal ei sdidaks kaasa inimesi.

—MD 082

MD 084

Kogu keha muljumisoht, mida péhjustab
viibimine masina langetatavate osade
poordetsoonis!

Pdhjustab raskeid kehavigastusi, mis voivad
I6ppeda surmaga.

. Inimeste viibimine masina langetatavate
osade podrdetsoonis on keelatud.

) Enne, kui langetate masinat, suunake
inimesed masina langetatavate osade
poordetsoonist valja.
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MD 086

Kogu keha muljumise oht, mida poéhjustab
vajalik viibimine masina lilestéstetud,
fikseerimata osade all!

Pdhjustab raskeid kehavigastusi, mis vbivad
I6ppeda surmaga.

Enne kui sisenete masina llestdstetud osade all
asuvasse ohutsooni, fikseerige masina
ulestdstetud osad nende ettekavatsematu
allalangemise vastu.

Kasutage selleks mehaanilist tugiseadist voi
hadraulilist blokeerimisseadist.

MDO089

Kogu keha muljumisoht, mida pohjustab
viibimine rippuva koorma voi masina
lilestostetud osade all!

Muljumine vdib pohjustada kdige raskemaid
vigastusi ja isegi surma.

. Inimeste viibimine rippuva koorma voi
masina Ulestdstetud osade all on keelatud.

. Hoiduge rippuvatest koormatest véi masina
Ulestdstetud osadest piisavalt ohutule
kaugusele.

. Jalgige, et inimesed hoiduksid rippuvatest
koormatest vdi masina Ulestdstetud osadest
piisavalt ohutule kaugusele.

L MD086

- MDO089

22
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MD 094
Elektriliinidest tulenev oht

o Arge puutuge masinaga mitte kunagi vastu
elektriliine.

o Hoidke elektriliinide suhtes piisavalt ohutus-
vahemikku, eelkdige masinaosade sisse- ja
valjapdéramisel.

e Arvestage, et ka liilga vaikese vahekauguse
korral vdib tekkida pinge Ulel60k.

o Kontrollige eelnevalt kasutuskohas elektrili-
inide olemasolu ja sellest tulenevaid

ohtusid.

Nimipinge Ohutu kaugus
elektriliinidest

kuni 1 kV 1Tm

Gle 1 kuni 110 kV 2m

Gle 110 kuni 220 kV 3m

Gle 220 kuni 380 kV 4m

MD 095

Lugege ja jargige enne masina kaitusse vétmist
kasutusjuhendit ja ohutusjuhiseid!

MD 097

Kogu keha muljumisoht, mille pdhjuseks on
viibimine kolmpunkthaagise tostealas
kolmpunkt-hiidraulika kasutamisel!

Pdhjustab raskeid kehavigastusi, mis voivad
I6ppeda surmaga.

. Kolmpunkt-hidraulika kasutamisel on
keelatud viibida kolmpunkthaagise
tostealas.

. Kasutage traktori kolmpunkthiidraulika
seadedetaile
o ainult selleks ettenahtud téokohal
viibides.
o  mitte kunagi siis, kui viibite traktori ja
masina vahel tostealas.

Uldised ohutusnduded

"

LMD 094
L—-MD 095
’ ® \ o
Iy
- MDO097
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MD 099

Oht keha kokkupuutumisel
tervistkahjustavate ainetega, mida p6éhjustab
tervistkahjustavate ainete asjatundmatu
kaitlemine!

Pdhjustab raskeid kehavigastusi, mis vbivad
I6ppeda surmaga.

Pange isikukaitsevarustus selga.

Pange kaitseriietus selga enne, kui puutute
kokku tervistkahjustavate ainetega. Jargige
toddeldavate ainete valmistaja ohutusjuhiseid.

MD 100

See piktogramm kujutab masina laadimisel
kasutatavate kinnitusvahendite kinnituskohti.

MD 104

Kogu keha muljumis- v6i 166gioht, mida
pohjustab viibimine masina kiilgosas asuvate
liikkuvate osade poordetsoonis!

Elektril6ok voi pdletus vdib pdhjustada kdige
raskemaid vigastusi ja isegi surma.

o Hoiduge traktori mootori té6tamise ajal
masina liikuvatest osadest piisavalt
ohutusse kaugusse!

. Jalgige, et inimesed hoiduksid masina
liikuvatest osadest piisavalt ohutusse
kaugusse.

MD 108

Surve all oleva hiidroakumulaatori valest
kasitsemisest tulenevad rasked vigastused

. Laske surve all olevat hiidroakumulaatorit
kontrollida ja remontida ainult kvalifitseeri-
tud tédkojas.

MDO099

MD100

\ =MD 104

MD108

24
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MD 118

See piktogramm tahistab masina ajamivalli
maksimaalset pddrlemissagedust (maksimaalselt
540 p/min) ja p66rlemissuunda.

MD 153
Antud piktogramm tahistab hidraulikadli filtrit.

MD 155

Antud piktogrammil on kujutatud
transpordisdidukile laaditud masina ohutuks
transportimiseks kasutatavaid kinnituspunkte.

MD 173

Pritsimisvedeliku paagis olevates miirgistes
aurudes sisalduvate tervistkahjustavate
ainete sissehingamisest tulenev oht!

Pdhjustab raskeid kehavigastusi, mis voivad
I6ppeda surmaga.

Arge mitte kunagi minge pritsimisvedeliku paagi
sisse.

MD 192

Oht rohu all olevate torustike ja lihenduste
kallal tootamisel korge rohu all valjatungiva
vedeliku tottu!

Nimetatud oht vdib pdhjustada kogu kehale
raskemaid vigastusi.

Selle koostedetaili kallal pole lubatud té6tada.

Uldised ohutusnduded

|
&

MD118

= €[fm|

max. 540 Ymin

L

O

=

L— MD153

\\— MD192
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MD 199

Hudraulikaseadmete maksimaalne t66rohk on L

210 baari. O

max.
210 bar
- MD199 )

MD 210

Masinaga tootamisel traktori ja masina m)

ettekavatsematust kaivitamisest ja (Cl}:‘

veeremahakkamisest tulenevad ohud, nt
paigaldamise, seadistamise, rikete @
korvaldamise, puhastamise, hooldamise ja

remontimise kaigus teostatavate t6ode L vp210
juures!

Need ohud vdivad pohjustada Uliraskeid
vigastusi vdi surma.

. Kindlustage traktor ja masin enne koéikide
t66de teostamist ettekavatsematu
kaivitumise ja ettekavatsematu
veeremahakkamise vastu.

. Lugege labi ja jargige olenevalt to0st
kasutusjuhendi vastavas peatukis antud
juhiseid.

MD 212

Nakkusoht suure réhu all véljuva hiidrau-

likaoli téttu
e  Laske hidraulikastisteemi kontrollida ja % @
remontida ainult kvalifitseeritud tddkojas.

. Hoidke hidraulikaststeemi lekkivatest L MD212
kohtadest eemale.

. Kui teil tekkisid hidraulikadli téttu vigastu-
sed, pddrduge kohe arsti poole.
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MD 224

Kokkupuutumisoht tervisele ohtlike ainetega,
mida pohjustab kitepesupaagi puhta vee
mittenduetekohane kasutamine.

See vbib kaasa tuua Uliraskeid
tervisekahjustustusi ja isegi surma!

Arge kunagi kasutage katepesundu puhast vett
joogiveena.

MD239

Lahtihaagitud ripp-pollupritsi ebapiisavast
seisukindlusest tulenevad ohud, mis on
pohjustatud asjatundmatust lahtihaakimisest!

Need ohud vdivad pdhjustada Uliraskeid
vigastusi vdi surma.

Témmake enne ripp-pdllupritsi lahtihaakimist
kindlasti toed transpordiasendist
paigaldusasendisse.

Uldised ohutusnduded

\Umozos——,

MD239

UF02 BAG00225.10 02.25

27



Uldised ohutusnduded

2.14

2.15

Ohutusnouete eiramisest tulenevad ohud

Turvaline to0

Ohutusnouete eiramine

. vOib saada ohtlikuks nii inimestele kui ka keskkonnale ja
masinale endale.

e  voib valistada igasugused kahjuhlvitused.

Uksikjuhtudel v&ib ohutusnéuete eiramine kaasa tuua jargnevaid
ohtusid:

. Inimeste ohustamine ebaturvalistes toopiirkondades.

. Masina tahtsate funktsioonide torge.

. Ettendhtud hooldus- ja korrashoiumeetmete torge.

. Inimeste ohustamine keemiliste ja mehaaniliste méjude téttu.

. Keskkonna ohustamine hiidraulikadli lekete tottu.

Lisaks selle kasutusjuhendi ohutusjuhistele tuleb jargida ka
siseriiklikke ja Uldkehtivaid td6ohutus- ja tookaitse eeskirju.

Jargige ohtude valtimiseks hoiatussiltidel olevaid juhiseid.

Pidage Uldkasutatavatel teedel ja tanavatel liigeldes kinni kehtivatest
likluseeskirjadest.

28
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Uldised ohutusnduded

2.16 Ohutusnouded kasutajale

HOIATUS
Liiklus- ja kditusohutuse puudumisel muljumis-, 16ike-,

kinnijaamis-, sissetombe- ja 166gioht!

Veenduge enne iga kasutuselevdttu, et masin ja traktor vastavad
liiklus- ja to6turvalisuse nduetele!

2.16.1 Uldised ohutus- ja té6kaitsejuhised

Masina kiilge- ja lahtihaakimine

Jargige lisaks nendele juhistele ka Uldkehtivaid riiklikke ohutus-
ja todkaitse-eeskirju!

Masinale paigutatud hoiatussildid ja muud méargistused annavad
tahtsaid nduandeid ohutuks t60ks masinaga. Nende juhiste
taitmine on teie ohutuse huvides.

Kontrollige enne masina kaivitamist ja kasutuselevottu
I&hiimbrust (lapsed)! Veenduge, et ndhtavus on piisav!

Kaasasoitmine ja transport masinate peal on keelatud!

Kohandage oma soidustiil selliseks, et traktor koos kulgeehitatud
voi -haagitud masinaga oleks alati Teie taieliku kontrolli all.

Arvestage sealjuures oma isiklikke voimeid, tee-, liiklus-,
nahtavus- ja ilmastikuolusid, traktori sGiduomadusi ning ka
kulgeehitatud voi -haagitud masina mdjusid.

Uhendage masin ja transportige seda ainult selliste traktoritega,
mis selleks mdeldud.

Masinaid traktori kolmpunkthidraulikaga Ghendades peab
traktoril ja masinal olema sama paigalduskategooria!

Uhendage masin vastavalt eeskirjadele selleks méeldud
seadmete kilge!

Masina Ghendamisel traktori esi- ja/v0i tagaosa haakeseadmega
ei tohi Uletada
o traktori lubatud tdismassi

o traktori lubatud teljekoormust
0 traktori rehvide lubatud kandevdimet

Veenduge enne masina lahti- voi klilgehaakimist, et masin ja
traktor on blokeeritud ettekavatsematu veeremahakkamise
vastu!

Hetkel, kui traktor masina juurde liigub, on traktori ja haagitava
masina vahel viibimine keelatud!

Kohalviibivad abilised vdivad viibida sdidukite kdrval ainult
suunajatena ja minna sdidukite vahele alles parast nende
seismajaamist.

Enne, kui masina traktori kolmpunkthldraulika kllge haagite voi
traktori kolmpunkthidraulika kuljest eemaldate, fikseerige juhtkang
sellisesse asendisse, et ettekavatsematu liikumine oleks valistatud!

Masina kulge- voi lahtihaakimisel viige tugiseadmed (kui on ette
nahtud) vastavasse asendisse (seisukindlus)!

Tugiseadmete kasutamisel esineb vigastusoht muljumis- ja
I6ikekohtades!
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Masina kasutamine

Olge masina ja traktori lahti- vdi kiilgehaakimisel voi selle juures
eriti ettevaatlik! Traktori ja masina vahel esineb Uhenduspunkti
juures muljumis- ja 16ikeoht!

Kolmpunkthldraulika kasutamisel on keelatud viibida traktori ja
masina vahel!

Uhendatud toitevoolikud

0 peavad kurvides liikumisel pinge, murdumise voi
hddrdumiseta kergelt jarele andma.

o  eitohi hddérduda vddrkehade vastu.

Kiirliitmike trossid peavad alati vabalt rippuma ega tohi madalas
asendis ise rakendudal!

Jatke lahtihaagitud masin alati toestatult seisma!

Tutvuge enne t66 alustamist kdigi masina seadmete ja
juhtelementide ning nende funktsioonidega. Parast t66
alustamist on selleks juba liiga hilja!

Kandke liibuvaid riideid! Avarad réivad suurendavad
mootorivéllide kilge haardumise véi keerdumise riski!

Kasutage masinat ainult siis, kui kdik kaitseseadeldised on
paigaldatud ja kaitseasendis!

Arvestage haagitud/kilgeehitatud masina maksimaalset
koormust ning traktori lubatud telje- ja tugikoormust! Vajadusel
soitke ainult osaliselt tdidetud koormaanumaga.

Inimeste viibimine masina toopiirkonnas on keelatud!
Inimeste viibimine masina pddrde- ja liikumisalas on keelatud!

Kdrvalise jduga tdotavate masinadetailide (nt hidraulika)
Umbruses on muljumis- ja I6iketsoonid!

Kdrvalise jdbuga tdé6tavaid masinadetaile tohib kasutada ainult
siis, kui inimesed on masinast piisavalt ohutus kauguses!

Enne traktori seest lahkumist peate

o  paigaldage masin maapinnale.
o lUlitage traktori mootor valja
o  témmake sultevéti valja

30
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Masina transportimine

Uldised ohutusnduded

Jargige Uldkasutatavate teede kasutamisel vastavaid riiklikke
liikluseeskirju!

Enne transportimist kontrollige,

0 et toitevoolikud oleksid korrektselt ihendatud;

o etvalgustusseadmed ei oleks kahjustatud, et need
tootaksid ja oleksid puhtad;

0 et piduri- ja hldraulikaseadmed ei ole silmnahtavalt
kahjustatud,;

o et seisupidur on taielikult vabastatud;

o et pidurisiisteemid on tookorras

Veenduge, et traktoril on alati piisav juhitavus ja pidurdusvéime!

Traktorile kilgeehitatud voi -haagitud masinad, esi- ja
tagaraskused mojutavad traktori sdiduomadusi ning juhitavust ja
pidurdusvoimet.

Kasutage vajadusel esiraskusi!

Piisava juhitavuse tagamiseks peab traktori esisild olema alati
koormatud vahemalt 20 % ulatuses traktori tlihikaalust.

Kinnitage esi- ja tagaraskused alati eeskirjade kohaselt selleks
ettenahtud kinnituspunktide kulge!

Pidage silmas haagitud/kilgeehitatud masina maksimaalset
tédkoormust ning traktori lubatud telje- ja tugikoormust!

Traktor peab tagama ettenahtud pidurdustakistuse kogu
koormatud rongi (traktor pluss kilgehaagitud/ehitatud masin)
jaoks!

Kontrollige enne sdidu alustamist pidureid!

Jalgige kulgeehitatud véi -haagitud masinaga kurvides liigeldes
masina ulatusi ja inertsi!

Veenduge enne transportimist masina kinnitamisel traktori
kolmpunkthidraulika vbi alumiste haakekonksude kiilge, et
traktori alumised haakekonksud on kulgedelt piisavalt fikseeritud!

Viige enne transportimist kdik masina osad transpordiasendisse!

Kinnitage enne transportimist ohtlike asendimuutuste valtimiseks
koik liikuvad masinaosad transpordiasendisse. Kasutage selleks
mdeldud transpordikinnitusi!

Lukustage enne transportsdite kolmpunkthidraulika juhtkang, et
see ei saaks kulgehaagitud voi -riputatud masinat
ettekavatsematult tdsta ega langetada!

Veenduge enne transportimist, et masina transpordivarustus, nt
valgustus, hoiatusseadeldised ja kaitseseadeldised on digesti
paigaldatud!

Kontrollige enne transportimist visuaalselt, kas alumiste
veoraudade ja Ulemiste tdmmitsate poldid on ettekavatsematu
lahtituleku vastu réngassplintidega fikseeritud

Valige soidukiirus vastavalt tingimustele!

Enne méest alla séitmist lUlitage mootor madalamale kaigule!

Lilitage rataste Uksikpidurdus enne transportimist taielikult valja
(blokeerige pedaalid)!
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2.16.2 Hiudraulikasiisteem

Hudraulikaslsteem on suure surve all!
Jalgige, et hidraulikavoolikud on nduetekohaselt ihendatud!

Veenduge hldraulikavoolikute Ghendamisel, et
hddraulikaststeem on nii traktori- kui ka masinapoolselt
survestamata!

Keelatud on blokeerida traktori peal seadistusdetaile, mis on
vahetult mbeldud koostisosade hudrauliliste voi elektriliste
likumiste teostamiseks, nt pddrde-, kallutus- vdi nihketoimingute
jaoks. Vastav likumine peab I6ppema siis, kui vastava
seadistusdetaili vabastate. See ei kehti seadmete puhul, mis

o on pidevas to0s,
o  on automaatselt reguleeritud voi
o oma funktsiooni téttu vajavad ujuvat véi survestatud asendit

Enne t66 alustamist hidraulikaseadmestike juures
laske masin maapinnale;

eemaldage hidraulikaseadmetest rohk;
l0litage traktori mootor valja;

tdbmmake seisupidur peale;

eemaldage suutevati

©c ©0 o o O

Laske hidraulikavoolikute tdokindlust vdhemalt kord aastas
spetsialisti poolt kontrollida! Vahetage hidraulikavoolikud
kahjustuste ja vananemise korral valja! Kasutage ainult
AMAZONE'i originaal-hldraulikavoolikuid!

Hudraulikavoolikute kasutusaeg ei tohiks Uletada kuut aastat, sh
ka maksimaalselt kaheaastane ladustusperiood. Isegi
eeskirjadele vastava ladustamise ja otstarbekohase kasutamise
korral on voolikute ja voolikuiihenduste vananemine loomulik,
mistdttu on ka kasutus- ja ladustamissaeg piiratud. Erandina
vOib kasutusaja kindlaks maarata kogemustest saadud
andmetele tuginedes ja eelkdige ka ohupotentsiaali arvestades.
Termoplastidest voolikute ja voolikuihenduste puhul vdivad
maaravaks olla teised standardvaartused.

Arge kunagi Uritage sulgeda lekkivaid hiidraulikavoolikuid kae
vOi sérmedega.

Vaga korge rohu all olev vedelik (hidraulikadli) voib tungida labi
naha kehasse ja tekitada raskeid vigastusi!

Hudraulikadli tekitatud vigastuste korral p66rduge kohe arsti
poole! Infektsioonioht

Véimaliku suure infektsiooniohu téttu kasutage lekete otsingul
sobivaid abivahendeid
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2.16.3 Elektrisiisteem

2.16.4 Jouvotuvolli kaitus

Uldised ohutusnduded

Tootades elektriseadmetega eemaldage alati akult klemmid
(miinusklemm)!

Kasutage ainult ettenahtud kaitsmeid. Liiga tugevate kaitsmete
kasutamisel tekib elektriseadme kahjustus — pdlenguoht

Jalgige, et aku Uhendatakse digesti — kdigepealt plussklemm ja
siis miinusklemm! Klemmide eemaldamisel votke kdigepealt lahti
miinusklemm ja seejarel plussklemm!

Katke aku plussklemm alati ettenahtud kattega. Luhise puhul
esineb plahvatusoht.

Plahvatusoht! Valtige aku I&heduses sademeid ja lahtist leeki!

Masinat on vdimalik varustada elektrooniliste komponentide ja
s6lmedega, mille t66 voib elektromagnetilise kiirguse 1abi teisi
seadmeid mojutada. Sellised mdjud voivad ohustada inimesi
juhul, kui ei jargita jargmisi ohutusndudeid.

o  Kui masinale paigaldatakse hiljem elektrilisi seadmeid ja/voi
komponente, mis on Uihendatud pardavérku, peab kasutaja
omal vastutusel kontrollima, et paigaldatud seadmed ei
pdhjusta haireid sdiduki elektroonikas vdi muudes
komponentides.

o Jalgige, et hilisemalt paigaldatud elektrilised ja
elektroonilised ehituskomponendid vastaksid kehtivale
EMU maérusele 2004/108/EU ja et need oleksid varustatud
CE-tahisega.

Kasutage ainult firma AMAZONEN-WERKE ettenahtud ja
nduetekohaste kaitseseadeldistega varustatud kardaanvdlle!

Jalgige sealjuures ka kardaanvolli tootja kasutusjuhendit!

Kardaanvolli kaitsetoru ja -lehter peavad olema kahjustamata,
traktori ja masina jéuvotuvolli kaitsekate peab olema paigaldatud
ning nduetekohases seisukorras!

Kahjustatud kaitseseadmetega tédtamine on keelatud!

Te tohite kardaanvdlli paigaldada ja eemaldada ainult siis, kui

o  jouvdtuvoll on vélja lulitatud

o traktori mootor on seisatud

o seisupidur on rakendatud

o  suutevdti on eemaldatud;

Jalgige alati, et kardaanvoéll oleks digesti paigaldatud ja
fikseeritud!

Lainurk-kardaanvdllide kasutamisel tuleb liigend alati paigaldada
traktori ja masina vahelisse pddérdepunkti!

Fikseerige kardaanvolli kaitse keti/kettide abil kaasapdoriemise
vastu!

Jalgige kardaanvdllide puhul torude nduetekohast Ulekattuvust
transpordi- ja té6asendis! (Jalgige kardaanvélli tootja
kasutusjuhendit!)

Jalgige kurvides séitmisel kardaanvélli lubatud nurka ja
nihkepikkust!

Kontrollige enne jduvotuvdlli sisselllitamist, kas traktori
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jouvetuvolli valitud pédrlemissagedus langeb kokku masina
ajami lubatud p6oérlemissagedusega.

Uldised ohutusnduded

. Enne jouvdtuvdlli sisselllitamist paluge inimestel ohutsoonist
valjuda.

. Joéuvotuvdlliga tédtamise ajal ei tohi keegi viibida pdodrleva
jouvotu- voi kardaanvalli IAheduses.

. Arge kunagi lillitage jduvdtuvalli sisse, kui traktori mootor on
seisatud!

. Lalitage jouvdtuvoll alati valja, kui selle kaldenurk 1aheb liiga
suureks vdi kui seda enam ei vajata!

. HOIATUS! Parast jouvotuvdlli valjalilitamist tekib poorievate
masinaosade inertsi téttu vigastusoht!

Arge minge selle aja jooksul masinale liga lahedale! Te vite
masinaga tootada alles parast kdigi masinaosade taielikku
seiskumist!

. Enne, kui hakkate jduvotuvélliga kaitatavat masinat voi
kardaanvdlli puhastama, maarima voi reguleerima, kindlustage
traktor ja masin ettekavatsematu veeremahakkamise vastu.

o  Asetage lahtilhendatud kardaanvdll ettendhtud hoidikusse!

o  Asetage pérast kardaanvolli demonteerimist jduvotuvdlli otsale
kaitsekate!

e  Arvestage muutuva pikkusega jouvdtuvdlli kasutamisel sellega,
et jouvotuvolli pdorlemissagedus soltub sdidukiirusest ja et
tagurdamisel on pddrlemissuund vastupidine!

2.16.5 Pollupritsi kasutamine

. Jalgige taimekaitsevahendi tootja soovitusi, mis puudutavad
o isikukaitsevarustust
o hoiatusi taimekaitsevahenditega imberkaimisel,
o  doseerimis-, kasutus- ja puhastuseeskirju.

. Jalgige taimekaitseseaduse vastavaid juhiseid!

. Saastunud kaitsevarustuse, taimekaitsevahendite kanistrite ja
kasutatud filtrite hoiustamine traktori kabiinis on keelatud.

. Enne traktori kabiini sisenemist votke kaitsevarustus seljast ara.
. Arge kunagi avage surve all olevaid torustikke!

. Pritsimisvedeliku paagi nimimahtu ei tohi paagi taitmisel Uletada!

34 UF02 BAG00225.10 02.25



Uldised ohutusnduded

Taimekaitsevahendite kaitlemisel jargige kasutatavate toimeai-
nete ohutuskaardi ndudeid ning isikukaitsevarustust kasitlevaid
eeskirju. Séltuvalt kasutatavate toimeainete ohutuskaardi ndue-
test kuuluvad teie isikukaitsevarustuse hulka jargmised kompo-
nendid:

0 kaitsetlikond vastavalt DIN 32781 nduetele
o kummist poll vastavalt EN 14605 nduetele
o silmade kaitsevahend vastavalt EN 166 nouetele

o hingamisteede kaitsemask vastavalt DIN EN
143/149/405/14387 nduetele, vahemalt poolmask kombi-
neeritud tahkete osakeste filtri ja gaasifiltriga A1-P2 (tun-
nusvarv pruun-valge)

o randmega kaitsekindad vastavalt DIN 347/388/420 nduete-
le

o jalgade kaitsevahend

Kasutage isikukaitsevarustust, kui voite mone jargneva tegevuse
kaigus puutuda kokku taimekaitsevahendite vdi vaetistega:

o  Pritsimisvedeliku paagi taitmine ja kemikaalide lisamine
o  Pritsimine ja pihustamine

o Masina juures seadistuste tegemine

o  Mahuti tihjendamine ja puhastamine

o  Erinevate kemikaalide kasutamine

o  Hooldus

Kandke traktori kabiinis isikukaitsevarustust vastavalt kasutata-
vate toimeainete ohutuskaardi nduetele.

Médnede pritsimisvahendite kasutamisel on 4. kategooria kabiini-
ga traktorid kohustuslikud.

Jalgige taimekaitsevahendite ja masina materjalide kok-
kusobivust!

Arge pritsige taimekaitsevahendeid, mis kleepuvad vdi kuivavad
kovaks.

Inimeste, loomade ja keskkonna ohutuse huvides ei tohi pritside
taitmiseks kasutada avalike veekogude vett!

Taitke pollupritse ainult AMAZONE'i originaaltaiteseadiste kau-
du!
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2.16.6 Puhastamine, hooldamine ja korrashoid

. Pritsimisvedeliku paagis olevate murgiste aurude tottu on
pritsimisvedeliku paagi sisse minek rangelt keelatud.

. Pritsimisvedeliku paagi remonditoid voib Iabi viia ainult
spetsialiseeritud tookojas!

. Hooldus-, korrastus- ja puhastustéid véib teha vaid siis, kui
0 mootor on valja lulitatud;
o traktorimootor on seiskunud;
o  sultevéti on eemaldatud;
0 masina pistik on pardaarvutist valja tommatud.

. Kontrollige regulaarselt mutrite ja poltide tugevat kinnitust ning
pingutage vajadusel Ule!

. Fikseerige enne hooldus-, remondi- ja puhastustoid Ulestdstetud
masin voi Ulestdstetud masinaosad ettekavatsematu
langetamise vastu!

. Kasutage |6iketeradega tooriistade valjavahetamisel selleks
ettenahtud kindaid ja tdoriistu!

. Kaidelge 0lisid, maardeid ja filtreid nduetekohaselt!

. Eemaldage enne traktori voi paigaldatud masina juures
keevitustodde alustamist kaabel traktori generaatori ja aku
kiljest!

e  Varuosad peavad vastama vahemalt firma AMAZONEN-WERKE
kindlaksmaaratud tehnilistele nduetele! See on tagatud
AMAZONE'i originaalvaruosade kasutamisel!

. Kui pdlluprits kasutatakse ammooniumnitraadi ja karbamiidi
lahusega vedelvaetamiseks, siis tuleb nende remontimisel
arvestada jargmisega:

Ammooniumnitraadi ja karbamiidi lahuste jaagid voivad vee
aurustumisel moodustada pritsimisvedeliku paagi peale vai sisse
soolasid. Seetdttu moodustub puhas ammooniumnitraat ja
karbamiid. Puhtal kujul on ammooniumnitraat koos orgaaniliste
ainetega, nagu nt karbamiidiga, plahvatusohtlik, kui remontimisel
(nt keevitamisel, lihvimisel, viilimisel) tekib kriitiline temperatuur.

Seda ohtu saab korvaldada pritsimisvedeliku paagi voi
remonditavate detailide hoolika veega pesemisega, sest
ammooniumnitraadi ja karbamiidi sool on vees lahustuv.
Seepérast peske masinat enne remontimist pohjalikult veega!
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. Masina pealelaadimine
3 Masina pealelaadimine
31 Masina laadimine kraana abil

Super-S pritsimishoovastik Q-Plus pritsimishoovastik

Joonis 1
Masinal on 4 kinnitusvahendit tdstmiseks.

HOIATUS
Asjatundmatult fikseeritud tostmise kinnitusvahenditest tulenev

onnetusoht.

Kui kinnitusvahendid fikseeritakse margistuseta kinnituspunktide kiilge,
voidakse masinat tdstmisel kahjustada ja ohustada turvalisust.

. Fikseerige kinnitusvahendid tdstmiseks ainult margistatud kinni-
tuspunktide kdlge.
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Masina pealelaadimine

3.2 Masina kinnitamine rihmadega

Super-S pritsimishoovastik Q-Plus pritsimishoovastik

Joonis 2

Masinal on varustusest séltuvalt 3 véi 4 kinnituspunkti kinnitusvahen-
dite jaoks.

HOIATUS
Asjatundmatult kinnitatud fikseerimisvahenditest tulenev 6nnetu-

soht

Fikseerimisvahendid

Kui fikseerimisvahendid kinnitatakse margistuseta kinnituspunktide
kilge, vbidakse masinat tdstmisel kahjustada ja ohustada turvalisust.

. Kinnitage fikseerimisvahendid ainult margistatud kinnituspunkti-
de kulge.

1. Paigaldage masin transpordisdidukile.

2. Kinnitage fikseerimisvahendid margistatud kinnituspunktide kiil-
ge.

3. Kinnitage masin vastavalt riiklikele veose kinnitamise eeskirjade-
le.
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4 Tootekirjeldus

4.1 Ulevaade - komponendid

Tootekirjeldus

(1) Pritsimisvedeliku paak

(2) Pritsimisvedeliku paagi kontrollimisluuk
visuaalseks kontrollimiseks

(3) Pritsimisvedeliku paagi taitetaseme nait
(4) Kattega juhtarmatuur
5) Kétepesupaak

6) Kaheosaline loputusveepaak

8) Alumised haakepunktid

(

(

(7) Loputusveepaagi taitetasemenaidik

(

(9) Ulemine haakepunkt / kiirhaakesiisteem

(10
(11
(12

(13) Transpordikast saastunud ja saastumata
kaitsevahendite eraldi hoidmiseks

) Pritsimis- ja segistipump

) Loputusvee pump

) Tugede haakide parkimisasend
)

(14) Valjatdmmatav paigaldusalus
(15
(16
(17

Pddratav pritsimishoovastik

Esipaagi / FlowControli thendusvoolikud

)
)
)
)

Hudraulikaplokk ja olifilter

UF02 BAG00225.10 02.25
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(1) Pooratav pritsimishoovastik
(2) Sektsiooni armatuur

(3) Imivooliku kinnitus

(4) Valispuhastusseadis

(6) Tagakaamera
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4.2 Ohutus- ja kaitseseadmed

e  Toed vasakul ja paremal lahtiihendatud
masina Umbermineku vastu

. Super-S hoovastiku transportlukustus
soovimatu valjapéérdumise vastu

(1) Super-S hoovastiku visuaalne kontrollimine

(1) Transportlukustus Q-plus hoovastikul
soovimatu valjapéérdumise vastu

(1) Kardaanvolli kaitse

(2) Masinapoolne kaitselehter

Tootekirjeldus
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4.3 Toitevoolikud traktori ja masina vahel

Toitevoolikud parkimisasendis:
(1) Hudraulikavoolikud (vastavalt varustusele)
(2) Pistikuga kaabel valgustuse jaoks

(3) Masinapistikuga arvutikaabel / ISOBUS-
lides

4.4 Liiklustehniline varustus

Tagumised tuled

(1) Tagatuled, pidurituled, suunatuled (ndutav
siis, kui traktori suunatuled on kinni kaetud)

(2) 2 hoiatustahvlit

(3) 1 numbrimargi alus koos valgustusega
(vajalik juhul, kui traktori numbrimark
kaetakse kinni)

Esituled
(Ainult Q-plus pritsimishoovastik)

(1) Adretulelaternad, eesmised suunatuled
(2) 2 hoiatustahvlit

Uhendage valgustusseade pistiku abil traktori
7-kontaktiga pistikupessa.
l Prantsusmaa jaoks taiendavad kilgmised hoiatustahvlid!

42
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4.5 Sihiparane kasutamine

Kallakul horisontaalselt

kallakul Glespoole / allapoole

Pdlluprits

. on ette nahtud taimekaitsevahendite (insektitsiidid, fungitsiidid,
herbitsiidid jms) transportimiseks ja valjastamiseks
suspensioonide, emulsioonide, segude ning vedela vaetise kujul.

. on eranditult ette ndhtud pdllumajanduslikuks kasutamiseks
pindkultuuride té6tlemisel.

. paigaldatakse traktori kolmpunkt-htdraulika kulge ja
kasitsetakse Uhe inimese poolt.

Valjastatava pritsimisvedeliku pH-vaartus (eelkdige vedelvaetised)
peab olema suurem kui 1,5.

Kallakutel kasutamise piirangud
(1) Kallakutel séitmine taielikult tdidetud pritsimisvedeliku paagiga

Kallakutel séitmine poolenisti taidetud pritsimisvedeliku paagiga

)
(3) Jaakkoguste valjastamine
(4) PoOo6ramine
(5) Pritsimishoovastiku p6éramine
(1) (2) 3) 4) ()
15% 15% 15% 15% 20%
15% 30% 15% 15% 20%

Sihiparase kasutamise hulka kuulub ka:

. kinnipidamine kdikidest kdesoleva kasutusjuhendi juhistest.
. kinnipidamine Ulevaatus- ja hooldustéddest.

e vaid eranditult AMAZONE'i originaalvaruosade kasutamine.

Ulalmainitud kasutustest erinevad kasutused on keelatud ja loetakse
mittesihiparasteks.

Kahjude eest, mis tulenevad mitteotstarbekohasest kasutamist
. vastutab ainuisikuliselt kaitaja,

. ei vota tootja Ule mingit vastutust.

UF02 BAG00225.10 02.25
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4.6 Seadme regulaarne kontrollimine

Masina puhul rakendatakse Euroopa Liidus
Uhtselt kehtivat regulaarset seadmete

kontrollimist (taimekaitse direktiiv 2009/128/EU ja Gepriftes
EN ISO 16122). Pflanzenschutzgerat
Laske seadet tunnustatud ja sertifitseeritud E:f;ises Halbjahr 2017

kontrolltddkojas regulaarselt kontrollida.

Seadme jargmise kontrollimise aeg on ara Name der Kontrollwerkstétte
toodud masina kontrollkleebisel.

Saksamaa ulevaatuse kleebis

Amtlich anerkannte
Kontrollwerkstatte

4.7 Erinevate taimekaitsevahendite toimed

Juhime teie tahelepanu sellele, et meile teadaolevad
taimekaitsevahendid nagu Lasso, Betanal ja Tramat, Stomp, lloxan,
Mudecan, Elancolan ja Teridox pdhjustavad pikemal toimimisel (20
tundi) pumpade membraanide, voolikute, pritsimistorude ja paakide
kahjustusi. Nimetatud naited ei pretendeeri taielikkusele.

Spetsiaalselt hoiatame 2 v6i enama erineva taimekaitsevahendi
lubamatu kokkusegamise eest.

Pritsida ei tohi aineid, mis kleepuvad voi kuivavad kdvaks.

Selliste agressiivsete taimekaitsevahendite kasutamisel on soovitav
pritsimisvedelik kohe parast segamist valja pritsida ja seejarel masin
pohjalikult veega puhastada.

Pumbamembraani asendusena on saadaval Desmopan-membraanid.
Need taluvad lahusteid sisaldavaid taimekaitsevahendeid. Madalatel
temperatuuridel kasutamisel (nt AHL kasutamisel miinuskraadidega)
on nende tddiga aga luhem.

AMAZONE!'i pollupritside jaoks on kasutatud kaitusaineid ja
komponente, mis taluvad vedelvaetisi.

44
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4.8 Ohutsoon ja ohukohad

Ohutsooniks loetakse masina imbrust, milles inimesteni voivad jouda

. masina ja selle instrumentide tédliikumised

. masinast véljapaiskuvad materjalid voi vodrkehad

. Ulestdstetud todvahendite ettekavatsematu allalangemise tttu
. traktori v6i masina ettekavatsematu veeremine

Masina ohutsoonis asuvad pidevalt eksisteerivate voi ootamatult
esinevate ohtudega ohukohad. Hoiatussildid margistavad neid
ohukohti ja hoiatavad jadkohtude eest, mida konstruktiivselt ei ole
voimalik kérvaldada. Siin kehtivad vastavate peatikkide
ohutustehnikaeeskirjad.

Masina ohutsoonis ei tohi viibida inimesi,

° nii kaua, kui traktori mootor t66tab thendatud
kardaanvélli/htdraulikastisteemi korral.

. nii kaua, kui traktori ja masina ettekavatsematu kaivitumine ja
ettekavatsematu veeremahakkamine ei ole valistatud.

Kaituspersonal vdib masinat liigutada voi todvahendeid
transpordiasendist tddasendisse ning tddasendist
transpordiasendisse liigutada voi kaivitada ainult juhul, kui isikud ei
viibi masina ohualas.

Ohutsoonid on:

. traktori ja paigaldatava pdllupritsi vahel, eelkdige kulge- ja
lahtihaakimisel.

. liikuvate detailide piirkonnas;

. masina peale ronimisel.

. pritsimishoovastiku kallutuspiirkonnas.

. pritsimisvedeliku paagis murgiste aurude tottu.

. Ulestdstetud ja kindlustamata masina véi selle osade all.

. pritsimishoovastiku valja- ja sissepddramisel elektriliinide
piirkonnas vastu elektriliine puutumisel.

UF02 BAG00225.10 02.25
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4.9 Tulbisilt

Masina tiiibisilt

(1) Masina number
(2) Soiduki identifitseerimisnumber
(3) Toode
(4) Tehniliselt lubatud masina mass
(5) Tuhimass kg
(6) Mudeliaasta

)

(7) Ehitusaasta

410 Vastavus

Masin vastab:

Machine no.
Vehicle ID no.

Product

C

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Am Amazonenwerk 9-13 D-49205 Hasbergen

E E Year of construction

Direktiivi/standardi nimetus

Masinate direktiiv 2006/42/EU

Elektromehaanilise  2004/108/EU
uhilduvuse direktiiv

4.11 Tehniliselt maksimaalselt voimalik valjastuskogus

o Masina valjastuskogust piiravad jargmised tegurid:
l . maksimaalne labivool pritsimishoovastikuni 200 I/min (HighFlow
400 I/min).

. maksimaalne labivool iga sektsiooni kohta 25 I/min (2
pritsimistoru puhul: 40 I/min Uhe sektsiooni kohta).

. Uhe diusikorpuse maksimaalne labivool 4 I/min.

46
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412 Taimekaitsevahendite maksimaalselt lubatud valjastuskogus

® Masina lubatud valjastuskogust piirab vahim vdimalik
l segamisvoimsus.
Segamisvdimsus minutis peab olema 5% mahuti mahust.

See kehtib eelkdige toimeainete puhul, mida on raske hoida lahuses
héljuvana.

Lahusega segatavate toimeainete puhul vdib segamisvéimsus
alaneda.

Lubatud viljastuskoguse kindlakstegemine séltuvalt segamisvéimsusest

Viljastuskoguse arvutamise valem I/min:

(segamisvoéimsus minutis = 5% mahuti mahust)

Lubatud véljastuskogus = Pumba nimivéimsus - 0,05 x mahuti nimimaht
[I/min] [I/min] [

vaata tehnilisi andmeid

Viljastuskoguse iimberarvestamine ilihikusse

I/ha:
1. Valjastuskoguse maaramine duiusi kohta (jagage lubatud
valjastuskogus dulside arvuga).
2. Vaadake pritsimistabelist valjastuskogus ha kohta séltuvalt
kiirusest (vaata lehekiilg 224).
Naide: UF1602, pump BP 235, Super S 20 m, 40 duusi, 10 km/h

Lubatud véljastuskogus 202 I/min - 0,05 x 16001 =122 I/min

— Valjastuskogus dilsi kohta = 3,1 I/min

- ||
14 16 18 00}
015/ 025 03 04 05
ar

|/ min b

180 2,7 58 (4,0 |23

187 2,8 6,2 (43 |24

193 2,9 6,7 146 |2,6

200 0 7,1 (50 |28

. 213 : 3,2

440 1396 |360 221 3,3 3,4
453 1408 |371 227 3,4 3,6
467 420 (382 234 3,5 3,8

— lubatud viljastuskogus ha kohta =372 l/ha
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413 Tehnilised andmed

4.13.1 Pohiseade

Taiip UF 1002 UF 1302 UF 1602 UF 2002
Pritsimisvedeliku
paak
Tegelik maht 1100 | 1400 | 1680 | 21251
Nimimaht 1000 | 1300 | 1600 | 2000 |
Loputusveepaak 160 1 v6i 260 | 160 1 voi 260 | 200 1 v5i 350 | 200 I v6i 350 |
Lubatud réhk 10 baari
susteemis
Ehituslik pikkus* 800 mm 1000 mm
Raskuspunkti kaugus 0,85 mm
d
Kategooria 2 Kategooria 3, 3N
Kolmpunkt-tihendus
Kiirhaakesusteem 3. kategooria tUlemise tdmmitsa poldiga
Surve reguleerimine elektril.
Surve sisestuspiirid 0,8 —-10 bar
Pritsimisréhu nait digitaalne pritsimisrohu nait
Survefilter 50 (80,100) silmaga vork
Segamismehhanism astmevabalt reguleeritav

* Mo66t alates alumise veoraua liitmikust

Super-S1- pritsimishoovastik

Toolaius [m] 15 18 21/15
Transpordilaius 2400 mm
Ehituslik pikkus 900 mm
Kdrgus lahtilhendatud masina 3300 mm
korral
Duuside koérgus alates/kuni 500 mm - 2100 mm 500 mm - 2200 mm
Super-S2- pritsimishoovastik

Toolaius [m] 15 | 16| 18 | 20| 21 | 24 | 27/23/18 | 27/21/15| 28 | 30
Transpordilaius 2400 mm
Ehituslik pikkus 900 mm 1000 mm
Kdrgus lahtiihendatud masina 2900 mm 2980 mm 29001 2980
korral mm | mm

2900 mm

Duuside korgus alates/kuni 500 mm - 2100 mm 500 mm - 2200 mm
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Q-Plus pritsimishoovastik
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Toolaius [m] 12 12,5 15
Transpordilaius 2560 mm 2560 mm 2998 mm
Ehituslik pikkus 850 mm
Kdrgus lahtilhendatud masina 2800 mm

korral

Duuside kdrgus alates / kuni

500 mm /2100 mm

4.13.2 Pritsimistehnika
Sektsioonid toolaiusest soltuvalt

Super-S1 hoovastik

Toolaius Arv Diitside arv sektsioonil
5 7-5-6-5-7
15 m
7 3-4-5-6-5-4-3
5 6-8-8-8-6
18/15m 7 5-5-5-6-5-5-5
9 3-3-4-5-6-5-4-3-3
7 6-6-6-6-6-6-6
21/15 m
9 2-4-6-6-6-6-6-4-2
5 9-8-8-8-9
21/15 m/ DUS 7 6-6-6-6-6-6-6
9 2-4-6-6-6-6-6-4-2

UF02 BAG00225.10 02.25
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Super-S2 hoovastik

Toolaius | Arv Diiliside arv sektsioonil
15m 5 6-6-6-6-6
7 3-5-5-4-5-5-3
16 m 5 7-6-6-6-7
5 6-8-8-8-6
18 m 7 5-6-5-4-5-6-5
9 2-3-6-5-4-5-6-3-2
5 8-8-8-8-8
20 m 7 5-5-6-8-6-5-5
9 3-4-6-5-4-5-6-4-3
5 9-8-8-8-9
21m 7 6-6-6-6-6-6-6
9 4-4-6-5-4-5-6-4-4
11 4-4-3-3-5-4-5-3-3-4-4
7 6-6-6-6-6-6-6
21/15m 9 6-4-4-5-4-5-4-4-6
11 3-3-4-4-5-4-5-4-4-3-3
5 9-10-10-10-9
o4 m 7 6-6-8-8-8-6-6
9 6-5-6-5-4-5-6-5-6
11 4-4-5-4-5-4-5-4-5-4-4
7 9-6-8-8-8-6-9
B ﬁg o 9 6-6-6-6-6-6-6-6-6
11 6-6-4-4-5-4-5-4-4-6-6
7 8-8-8-8-8-8-8
28 m 9 7-6-6-6-6-6-6-6-7
11 5-5-5-6-5-4-5-6-5-5-5
Todlaius Arv Diiuiside arv sektsioonil
7 8-9-8-10-8-9-8
30m 9 6-6-7-7-8-7-7-6-6
11 6-6-5-6-5-4-5-6-5-6-6
Q-Plus hoovastik
Todlaius Arv Diiuside arv sektsioonil
12m 5 5-4-6-4-5
12,5 m 5 5-5-5-5-5
15m 5 6-6-6-6-6
7 2-4-6-6-6-4-2
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Pumbaseadme tehnilised andmed

Pritsimine / segamine Loputusvesi
Pumba tiiiip BPS160 | BPS200 | BPS260 | BPS300 | HYPrOSSOON-
0 baari . . . ) 82,5 I/min
juures 162 I/min 199 I/min 249 I/min 299 I/min
Joudlus kui 540 (kui 1200 p/min)
p/min 10 baari 68,9 I/min
juures 156 I/min 199 I/min 249 I/min 298 I/min
(kui 1200 p/min)
Energiatarve 3,6 kW 4,2 kKW 5,3 kW 6,3 kW 1,6 KW
Tulp kolb-membraanpump rullpump
Pulsatsiooni =
e . Olisummutus -
vahendamine
Pumba
maksimaalselt
lubatud 540 1/min
poorlemissaged
us
4.13.3 Jaakkogused
Tehniline jadkkogus
Tasasel pinnal 81
Langusega risti
20% so6idusuunast vasakule 101
20% sbidusuunast paremale 111
Languse suunas
20% kallakust Ules 91
20% kallakust alla 9l
Pump 6l

UF02 BAG00225.10 02.25 51



Tootekirjeldus

Hoovastiku tehniline jadkkogus

Sektsioonide liilitus Uksikdiiiiside liilitus
Téoblaius | Sektsi lima DUS-ta Koos DUS-ga Koos DUS pro-ga
oonide
arv A B C A B C A B C

5 4,5 7,0 11,5 12,5 1,0 13,5

15m 14,5 1,0 15,5
7 4.5 7,5 12,0 13,0 1,0 14,0

16 m 5 4,5 7,5 12,0 13,0 1,0 14,0 14,8 1,0 15,8
5 4,5 8,0 12,5 13,5 1,0 14,5

18 m 15,7 1,0 16,7
7 4.5 8,5 13,0 14,0 1,0 15,0
5 4,5 8,5 13,0 14,0 1,0 15,5

20 m 18,1 1,0 19,1
7 4.5 9.5 14.0 15.0 1.0 16.0
5 4,5 9,0 13,5 14,0 1,5 16,0
7 5,0 10,0 15,0 16,0 1,5 17,5

21m 18 1,5 19,5
9 5,0 11,0 16,0 17,0 1,5 18,5
11 55 15.5 21.0 17.5 1.5 19.0
7 5,0 10,0 15,0 16,0 1,5 17,5

21/15m 9 5,0 11,0 16,0 17,0 1,5 18,5 18,8 1,5 20,3
11 55 15.5 21.0 17.5 1.5 19.0
5 5,0 10,0 15,0 16,0 1,5 17,5
7 5,0 11,5 16,5 17,5 1,5 19,0

24 20,6 1,5 221
9 5,0 12,0 17,0 18,0 1,5 19,5
11 55 16.5 22.0 23.5 1.5 25.0
7 5,0 12,5 17,5 18,5 2,0 20,5

27 9 55 17,5 23,0 24,0 2,0 26,0 222 2,0 24,2
11 5.5 21.5 27.0 28.0 2.0 30.0
7 5,0 13,0 18,0 19,0 2,0 21,0

28 9 55 17,5 23,0 24,0 2,0 26,0 224 2,0 24,4
11 5.5 225 28.0 29.0 2.0 31.0
7 5,0 13,5 18,5 19,5 2,5 22,0

30 9 5,0 18,0 23,5 24,5 2,5 27,0 26,4 2,5 28,9
1 5,0 23,0 28,5 29,5 2,5 32,0

DUS: Surve-ohutsirkulatsioonislisteem

lahjendatav

ow>

kokku

mittelahjendatav
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4.13.4 Kandevoime
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Maksimaalne kan- =
devoime

Tehniliselt lubatud masina mass - Tihikaal

A

OHT

Maksimaalse kandevoime liletamine on keelatud.

Onnetusoht ebastabiilse séiduasendi tottu!
Arvutage kanevdime ja oma masina lubatud taitekogus hoolikalt valja.
Mitte kdigi vedelike puhul ei saa paaki taielikult taita.

Vaadake tehniliselt lubatud masina massi vaartust ja tihimassi masi-
na tuubisildilt.

UF02 BAG00225.10 02.25
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414 Traktori noutav varustus

Traktori mootori voimsus

UF 1002
UF 1302
UF 1602
UF 2002

Elektrisiisteem
Akupinge:

Valgustuse pistikupesa:
Hiidraulika

Maksimaalne t66rohk:

Traktori pumba vdimsus:

Masina hiudraulikadli:

Juhtseadmed:

Jouvotuvoll

Noéutav pédrlemissagedus:

Po6o6rlemissuund:

Kolmepunktiline kinnitus

Masinaga t66tamise jaoks peab traktor vastama vdéimsuspdhistele
nduetele ja olema pidurislisteemi jaoks varustatud néutavate elektri-,
hudraulika- ja piduriliitmikega.

alates 55 kW (75 hj)
alates 66 kW (90 hj)
alates 90 kW (125 hj)
alates 110 kW (150 hj)

e 12V (volti)

. 7-kontaktiline

) 210 baari

. Hoovastiku pééramine: 25 I/min

. Pritsimispumba hiidrauliline ajam: 50 I/min
e  ContourControl 10 I/min

e HLP68DIN 51524

Masina hidrodli sobib kdigi levinud traktorimudelite
kombineeritud hudrodlisusteemidele.
. Vastavalt varustusele, vaata lehekiilg 70.

. 540 p/min

. Paripaeva, tagant poolt traktori suunas vaadates.

. Traktori alumised veorauad peavad olema varustatud
konksudega.

. Traktori Glemised veorauad peavad olema varustatud Ulemiste
veoraudade konksudega.

415 Andmed miira kohta

Téokoha emissioonivaartus (mulratase) on 74 dB(A), mis on
mdoddetud tédreZiimis, suletud kabiiniuksega, traktorijuhi kérva juures.

Mooteseade: OPTAC SLM 5.

Helirbhk on pdhiliselt soltuv kasutatavast sdidukist.
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Pdhimasina ehitus ja talitlus

5 Pohimasina ehitus ja talitlus

5.1 Funktsioon

Pritsimispump (1) imeb vedelikku sisse imiarmatuuri ja imifiltri (2)
kaudu

. pritsimisvedelik pritsimisvedeliku paagist.

. Puhast vett valise sissetdmbeliitmiku (3) kaudu.

. Loputusvesi loputusvee paagist.

Sisseimetud vedelik liigub selliselt
. survefiltri (4) kaudu sektsiooniventiilideni (5). Sektsiooniventiilid
jaotavad vedeliku pritsimistorudesse.
alternatiivina:
survefiltri (4) kaudu Uksikdside lilitusse (10).
. pihustisse (6) ja sisselaskepaaki (7).
Pritsimisvedeliku valmistamiseks lisage sisselaskepaaki vajalik
kogus preparaati ja laske see pritsimisvedelikku paaki tommata.
e  otse pritsimisvedeliku paaki.
. sise- (8) voi valispuhastuseks (9).

Segisti tagab pritsimisvedeliku paagis homogeense pritsimisvedeliku.

Uksikdiiiiside liilitus

G02 Lot
&)

Sektsioonide liilitus

B
4 3
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5.2 Juhtpaneel

|

¥
3

E=E

(10) Imifilter
(11) Survefilter

(12) Survefiltri valjavoolu sulgurkraan (DE)

(22) Kaitsekatte avaja

(23) Mahutist valjatdbmbe lulituskraan (CTS)
(24) CTS liitmik

(25) CTS loputusliitmik

(1) Imipoole lilitus TwinTerminali kaudu (13) Jaakkoguse valjavool pritsimisvedeliku
2) TwinTerminal paagist, survefiltrist ja kiirtihjendamine
(3) Survepoole lillitus (DA) (14) Sulgurkraan jaakkoguse jaoks (EW)
(4) Allika lulituskraan sisselaskepaagi jaoks (15) Sisselaskepaak
(Qu)) (5) Pihusti lilituskraan (1J) (16) Redel
atepesuvee sulgurkraan algustus
(6) Katep Igurk (17) Valgust
(7) Taiteliitmik (sissetdmme) (18) Vesilood
(8) Pritsimisvedeliku paagi (lisavarustus) (19) Pritsimistabel
taiteliitmik (surve), loputusveepaak (20) Kaitsekinnaste hoidik
(9) Survetaitmise lulituskraan (21) Mé6tekannu hoidik
)
)
)
)
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Juhtpaneeli lillituskraanid

Survearmatuuri liilituskraan (DA)

r_q
57

. S Pritsimisvedeliku paagi taitmine
imiarmatuuri kaudu / sisselaskepaagist
valjatdmme

. 5 Sisselaskepaagi taitmine

r-—}
. + (i + ) Funktsioonide
samaaegne lulitamine.

. iﬁm Pritsimine
. O Sisepuhastus

I .
Punasega margistatud
funktsioonide kasutamisel jargige eelkdige
kasutusjuhendi vastavaid peatiikke!

L
. Kiirtihjendus

3
-3

. @ Valispuhastus

o
. L‘ Loputusveepaagi taitmine

Pohimasina ehitus ja talitlus
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Survearmatuuri kasitsemine:

57
Vedelikuringlus 'S survepoolselt
vabastatud

Pritsimisvedelik saab voolata.

Lilituskraan lukustatud.
Kasihooba ei saa p6orata, funktsioonide
valik ei ole véimalik.

Vedelikuringlus survepoolselt blokeeritud.

Pritsimisvedelik ei saa voolata.

Lulituskraan lukustusest vabastatud.
Kasihooba saab pddrata, funktsioonide
valik on voimalik.
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Imiarmatuur nait (SA)

A\
. v/ Sissetdmme imivooliku kaudu

-

gist

Sissetdomme pritsimisvedeliku paa-

. J Sissetdbmme loputusveepaagist

TwinTerminal

Imiarmatuuri lilitatakse elektriliselt TwinTerminali
kaudu

Allika liilituskraan sisselaskepaagi jaoks (QU)

& ol .

+187 . . :
. =" Imiarmatuuri kaudu vedeliku ka-
sutamine sisselaskepaagi jaoks

&
<_J
o 3 Surveliitmiku kaudu taitevee kasu-
tamine sisselaskepaagi jaoks

Pihusti lulituskraan (1J)

. L> Véljatbmme sisselaskepaagist
s

. =/ Taitmisjoudluse tdstmine pihusti
kaudu

Survefiltri lilituskraan (DE)

. ¥ Survefiltrist vee eemaldamine

Mahutist viljatombe liilituskraan (GA)

. Maksimaalne valjatdbmbejéudlus 100%

Pohimasina ehitus ja talitlus
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Survetiitmise liilituskraan (FD)
?"
o - Pritsimisvedeliku paagi taitmine
&

S
o) UJ Loputusveepaagi taitmine

Pritsimisvedeliku paagi tiihjendamise
sulgurkraan

60
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5.21 Sisselaskepaak

(1) Pooratav sisselaskepaak taimekaitseva-
hendite ja karbamiidi lisamiseks, lahustami- ? ?

Pdhimasina ehitus ja talitlus

seks ja sissetdmbeks.
Maht umbes 60 |

(2) Pooratava katte lukustus
(3) Kanistri loputusditisi surunupp

(4) Pooratav kate on avatuna kasutatav pai-
galduspinnana

(5) Ldulituskraan EA

(6) Sisselaskepaagi kaepide kaitus- voi trans-
pordiasendis

(7) Lalituskraan EB
(8) Pritsimispulstol juhtpaneeli puhastamiseks
(9) Mahunaidu skaala

(10) Surveplaadiga puhastusdiUs kanistrite
jaoks

(11) Sisselaskepaagi puhastusdiils

Vesi tungib kanistri loputusdudsist

[ ]
l valja, kui

. kui surveplaati surutakse
allapoole.

e  suletud p6oratav kate surub
kanistri loputusduiusi allapoole.
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5.2.2 Sisselaskepaagi lilituskraanid

. Lilituskraan (EA)
e:-:-
o "ﬂ\ Sisselaskepaagi valispuhastus

o  —tH» Preparaadi lisamine
segamisdudsi kaudu

o Liilituskraan (EB)

o E Kanistri puhastamine /

sisselaskepaagi puhastamine

o Loputamine vedelikuringluse

kaudu

62
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5.3 Toed

Masin on varustatud 2 pikendatava toega.

Masinat véib ainult mélema valjatbmmatud toe peal seada
paigaldusasendisse.

Tugi viiakse tdmbevardast kasitsi tdmmates paigaldusasendisse voi
transpordiasendisse.

e  Toed paigaldusasendis

Kinnitage tugede viimiseks transpordiasendisse tdbmbevarras aasa (1)

e  Toed transpordiasendis

Kinnitage tugede viimiseks paigaldusasendisse tdmbevarras aasa (2)
kilge ja tdmmake.

0 Tdmbevarda hoiukoht asub juhtpaneelist paremal pool.

UF02 BAG00225.10 02.25
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5.4 Kolmepunktiline kinnitus

UF1602, UF2002

UF1002, UF1302

T~

e

Kat 3

o= (L]

0= 0/ Je®

Kat 3N

J

@a

/‘ Kat 3

AU onan
..%!

Valikuliselt paigalduskategooria 3N vdi 3

Varustage 3. kategooria Ulemise tdmmitsa polt 3. kategooria

kuulhdlsiga

Kategooria 3N: haakige kulge 3. kategooria alumiste
veorauadade sisemised kuulid.

Kategooria 3: haakige kulge 3. kategooria alumiste veorauadade
valimised kuulid.

Kinnitage poltidega traktori alumiste veoraudade juhtplaadid
vastavalt valitud paigalduskategooriale.

Paigalduskategooria Kat 2

Varustage 2. kategooria alumiste veoraudade polt ja Glemise

tdbmmitsa polt 2. kat kuulhdlsiga.
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5.5 Kiirhaakeslisteem

Kiirhaakestisteem on mdeldud pdllupritsi muga-
vaks Uhendamiseks traktori kiilge.

Ulemised tdmmitsad kiirhaakesisteemi kiilge
haagitud ja lukustatud.

(1) Ulemised témmitsad juhtraua abil ettepoole
lukustatud. Lukustatud asendit naitab nool

(2) Kinnituslatt lukustab Ulemised tdmmitsad
tahapoole.
Kinnituslatt fikseerib Glemised tdmmitsad
tahapoole kohe, kui tugiseadised on viidud
transpordiasendisse.

(3) Taiendav lukustus tahapoole kasihoova abil

Kiirhaakeslsteem valmis haakimiseks.

Pohimasina ehitus ja talitlus
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5.6

Kardaanvoll

Kardaanvdll votab Ule jou tlekandmise traktori ja masina vahel.

Kardaanvoll

Telespace-kardaanvéll (pikendatav)

HOIATUS

Muljumisoht traktori ja masina ettekavatsematu kaivitamise ja
ettekavatsematu veeremise korral!

Uhendage kardaanvall traktori kiilge ja traktori kiiljest lahti ainult siis,
kui traktor ja masin on kindlustatud ettekavatsematu kaivitumise ja
ettekavatsematu veeremise vastu.

HOIATUS

Kaitsmata kardaanvélli voi kahjustatud kaitseseadiste kiilge
kinnijadmisest ja nende Umber keerdumisest tulenevad ohud!

e  Arge mitte kunagi kasutage kardaanvélli iima kaitseseadiseta voi
kahjustatud kaitseseadisega vdi ilma kinnitusketi nduetekohase
kasutamiseta.

. Kontrollige iga kord enne kasutamist,

o  kas kardaanvdlli kdik kaitseseadised on monteeritud ja
talitlusvdimelised.

o  kas kdik vabad ruumid kardaanvdlli Gmber on kdikides
kaitusolekutes piisavad. Puuduvad vabad ruumid
pohjustavad kardaanvélli kahjustusi.

¢ Kinnitage kinnitusketid selliselt, et kardaanvolli kéikides
kaitusolekutes on tagatud piisav kallutusvahemik. Kinnitusketid
ei tohi traktori ega masina komponentidesse takerduda.

. Laske kardaanvdlli kahjustatud v6i puuduvad osad viivitamatult
kardaanvdlli tootja originaalvaruosade vastu valja vahetada.
Pidage silmas, et kardaanvdlli vdib remontida ainult
spetsialiseeritud tdokoda.

. Asetage lahtihaagitud masina korral kardaanvéll ettenahtud
hoidikusse. Nii kaitsete kardaanvdlli kahjustuse ja mustuse eest.
o  Arge mitte kunagi kasutage kardaanvalli kinnitusketti
lahtiihendatud kardaanvdlli kinnitamiseks.

66
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HOIATUS

Traktori ja kaitatava masina vahel jouiilekande piirkonnas
kardaanvolli kaitseta osade kiilge kinnijaamisest ja nende iimber
keerdumisest tulenevad ohud!

Tootage ainult taielikult kaitstud ajamiga traktori ja kaitatava masina
vahel.

Kardaanvolli kaitseta osad peavad alati olema traktoripoolselt
kaitstud kaitseplaadi ja masinapoolselt kaitselehtriga.

Kontrollige, kas kaitseplaat traktori kiljes ja kaitselehter masina
kiljes ning turva- ja kaitseseadised on vahemalt 50 mm pikemad
kui valjatdmmatud kardaanvadll. Vastasel juhul ei tohi te masinat
kardaanvdlli kaudu kaitada.

Kasutage ainult tarnimisel kaasasolnud kardaanvalli voi
tarnimisel kaasasolnud kardaanvolli taupi.

Lugege labi ja jargige kardaanvdlli tarnimisel kaasasolnud
kasutusjuhendit. Kardaanvoélli asjatundlik kasutamine ja
hooldamine kaitseb raskete dnnetuste eest.

Jargige kardaanvalli kiilgeihendamisel

o  kardaanvdlli tarnimisel kaasasolnud kasutusjuhendit.

o  masina Ulekande lubatud pédrlemissagedust.

o  kardaanvdlli diget paigalduspikkust. Vaata siin peatukki
,=Kardaanvdlli pikkuse kohandamine traktoriga“, lehekdlg
120.

o  kardaanvdlli diget paigaldusasendit. Kardaanvalli
kaitsetorul olev traktori simbol tahistab kardaanvolli
traktoripoolset Ghendust.

Kui kardaanvdll on varustatud tlekoormus- voi
vabajooksusiduriga, siis monteerige tlekoormus- voi
vabajooksusidur alati masinapoolselt.

Jargige enne jouvotuvolli sisselllitamist jouvotuvolli kaitamise
kohta kehtivaid ohutusjuhiseid peatiikis "Ohutusjuhised kasutaja
jaoks", lehekilg 33.

UF02 BAG00225.10 02.25
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5.6.1 Kardaanvalli kiilgeiihendamine

HOIATUS
Kardaanvalli kiilgeiihendamisel puuduvatest vabadest

ruumidest pohjustatud muljumisest ja I166gist tulenevad ohud!

Uhendage enne masina kiilgehaakimist traktori kiilge kardaanvéll
traktoriga. Selliselt on teil olemas néutav vaba ruum kardaanvolli
turvaliseks kulgelhendamiseks.

1. Sditke traktoriga selliselt masina juurde, et masina ja traktori
vahel jadks vaba ruumi (umbes 25 cm).

2. Kindlustage traktor ettekavatsematu kaivitumise ja
ettekavatsematu veeremahakkamise vastu, vaata siin peattkki
"Traktori kindlustamine ettekavatsematu kaivitumise ja
ettekavatsematu veeremahakkamise vastu", alates lehekdljest
122.

Kontrollige, kas traktori jduvétuvadll on valja lulitatud.
Puhastage ja maarige traktori jouvétuvalli.

Nihutage kardaanvdlli kinnitus nii kaugele traktori jduvotuvalli
peale, kuni kinnitus fikseerub tuntavalt. Jargige kardaanvolli
Uhendamisel kardaanvélli tarnimisel kaasasolnud
kasutusjuhendit ja masina jéuvdtuvdlli lubatud
pdoérlemissagedust.

6. Fikseerige kardaanvdlli kaitse kinnitusketi (kinnituskettide) abil
kaasapoorlemise vastu.

6.1 Kinnitage kinnituskett(ketid) kardaanvdlli kiilge vdimalikult
taisnurkselt.

6.2 Kinnitage kinnituskett(ketid) selliselt, et kdikides
kaitusolekutes on tagatud kardaanvalli piisav
kallutusvahemik.

ETTEVAATUST
Kinnitusketid ei tohi traktori ega masina komponentidesse takerduda.

7. Kontrollige, kas kdik vabad ruumid kardaanvélli Gmber on
koikides kaitusolekutes piisavad. Puuduvad vabad ruumid
pbhjustavad kardaanvadlli kahjustusi.

8. Korvaldage esemed, mis blokeerivad ndutavaid vabu ruume
(vajaduse korral).
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5.6.2 Kardaanvolli lahtiihendamine

A\

HOIATUS

Kardaanvalli lahtilihendamisel puuduvatest vabadest ruumidest
pohjustatud muljumisest ja 166gist tulenevad ohud!

Enne, kui Ghendate kardaanvdlli traktori kuljest lahti, thendage masin
esmalt traktori kiljest lahti. Selliselt on teil olemas néutav vaba ruum
kardaanvolli turvaliseks lahtilihendamiseks.

A\

ETTEVAATUST

Kardaanvélli kuumadest komponentidest péhjustatud
poletustest tulenev oht!

See oht pbhjustab kate kergeid kuni raskeid vigastusi.

Arge puutuge kardaanvélli tugevalt kuumenenud komponente
(eelkdige Ulekandeid).

1. Haakige masin traktori kuljest lahti. Vaata siin peatikki "Masina
lahtihaakimine", lehekilg 131.

2. Soitke traktoriga nii kaugele ettepoole, et masina ja traktori vahel
tekib vaba ruum (u 25 cm).

3. Kindlustage traktor ettekavatsematu kaivitumise ja
ettekavatsematu veeremahakkamise vastu, vaata siin peatikki
"Traktori kindlustamine ettekavatsematu kaivitumise ja
ettekavatsematu veeremahakkamise vastu", alates lehekiljest
122.

4. Eemaldage kardaanvdlli kinnitus traktori jouvotuvalli kiljest.
Jargige kardaanvalli lahtilhendamisel kardaanvdlli kaasasolevat
kasutusjuhendit.

Asetage kardaanvdll ettenahtud hoidikusse.

Puhastage ja maarige kardaanvélli enne kaituse pikemaajalisi
katkestusi.

UF02 BAG00225.10 02.25
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5.7 Hidraulikaliitmikud

. Kdik hudraulikavoolikud on varustatud kdepidemetega.

Kéepidemetel on varvilised tahistused koodarvu voi -tdhega, et
seostada konkreetne hudraulikafunktsioon traktori juhtsseadme
survevoolikuga!l

Tahiste juurde on masinale kleebitud sildid, mis illustreerivad
vastavaid hidraulikafunktsioone.

. Olenevalt hidraulikafunktsioonist tuleb traktori juhtseadet
kasutada erinevates kaitusreziimides.

Asendisse fikseeruv, et tagada pidev dliringlus

Ujuvasend, vaba élivoog juhtseadmes

Kompav, vajutada, kuni toiming on labi viidud {Z}

Tahistus Funktsioon Traktori juhtseade
[III] 4 Tdstmine kah |
kollane ASLAN kérg.reguleerim. anepooise @
A\ toimega
HZH Langetamine
[III] - - . Lahtipdéramine
roheline VAN H°g‘é%?ta':‘nti'ne ke:g;enr:golase @
HZH - Kokkupdéramine 9
[III] Hoovastik
Y =N vasakule tbsta kahepoolse
beez Kalde regulaator . @
HZH YAt Hoovast. toimega
paremale tdsta
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Profi pooramissiisteem

Tahistus Funktsioon Traktori juhtseade

. I Uhekordse
Pidev dliringlus toi m
oimega

R&huvaba tagasijooks

Load-Sensing-juhttoru (lisavarustus)

HOIATUS
Nakkusoht suure rohu all véljuva hiidraulikadli tottu!

Jélgige hudraulikavoolikute kulge ja lahtilhendamisel, et
hidraulikaseade on nii traktori- kui ka masinapoolselt survestamata.

Pd6rduge hadraulikadli tekitatud vigastuste korral kiiresti arsti poole.

Oli tagasivool

Profi pooramissiisteem: Maksimaalselt lubatud rohk 6li tagasivoolus: 5 baari

Arge lihendage sellest tulenevalt &li tagasivoolu traktori
juhtseadmega, vaid suure pistikmuhviga varustatud survevaba dli
tagasivooluga.

HOIATUS

A Kasutage 6li tagasivooluks ainult DN16 voolikuid ja valige
liihikesed tagasivoolukaugused.

Survestage hiidraulikaseade ainult siis, kui vaba tagasivool on
nduetekohaselt iihendatud.

Installeerige kaasasolev liitmikumuhv 6li survevaba tagasivoolu kilge.
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Oli mahuvool

Séltuvalt masina varustusest (varustus a, b, ¢) vajab masin teatavat
0li mahuvoolu, mida traktor peab tagama.

Valige traktor valja nii, et see tagaks vajaliku 8li mahuvoolu médduka
mootori pddrlemissageduse juures td6punktis X pdllul ja ka pdllupeen-
ral. Arvestage ka traktori omavajadusega.

o Oli alavarustus kahjustab masina talitlust ja véib masinat
kahjustada.

A|/min

max

5.71 Hiidraulikavoolikute kiilgeiihendamine

A\

HOIATUS

Lomastus-, I16ike-, kinnijaamis-, sissetobmbe- ja I66gioht vigaste
hiidraulikafunktsioonide tottu, mis tulenevad valesti ihendatud
hiidraulikavoolikutest!

Hudraulikavoolikute tUhendamisel jalgige hudraulikapistikute varvilisi
margistusi.

72
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. Kontrollige enne masina thendamist traktori
hidraulikaseadmete kiilge hidraulikadli sobivust.
Arge segage bio- ja mineraaldli!

. Jalgige, et hudraulikadli maksimaalne réhk ei oleks ule
210 baari.

. Uhendage ainult puhaste hiidraulikapistikute kiilge.

. Likake hidraulikapistikud nii sigavale hidraulikamuhvidesse, et
need tuntavalt lukustuvad.

. Kontrollige hiidraulikavoolikute litekohtade diget ja lekkevaba
kinnitust.

1. Liigutage traktori juhtventiili juhtkang ujuvasendisse
(neutraalasend).

2. Puhastage enne hidraulikavoolikute Ghendamist traktoriga
hidraulikavoolikute hidraulikapistikud.

3. Uhandage hiidraulikavoolikud traktori juhtmseadmetega.

5.7.2 Hiidraulikavoolikute lahtilihendamine

1. Liigutage traktori juhtseadme juhtkang ujuvasendisse
(neutraalasend).

2. Vabastage hudraulikapistikud hidraulikamuhvidest.

Kaitske hudraulikapistikuid ja hudraulikapistikupesi tolmukaitsete
abil mustuse eest.

4. Asetage hiudraulikavoolikud voolikukappi.
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5.8 Juhtterminal / juhtarvuti

ISOBUS voi AMASPRAY* juhtterminaliga UF pdllupritsid on
varustatud labivoolumdéturiga.

Valjastuskogust seadistatakse juhtterminalil.

Juhtterminal juhib peaarvutit. Seejuures saab peaarvuti kogu vajaliku
informatsiooni ja votab Ule sisestatud tarbekogusest (normkogusest)
ja hetkelisest sdidukiirusest [km/h] soltuva tarbekoguse [I/ha]
pindalapdhise reguleerimise.

5.8.1 Traktori ISOBUS juhtterminal

Juhtterminali kaudu toimub:

. masina spetsiifiliste andmete sisestamine.

o tellimusepdhiste andmete sisestamine

. pollupritsi juhtimine tarbekoguse muutmisel pritsimisreziimi
kaigus

. koikide pritsimishoovastiku funktsioonide juhtimine.

. erifunktsioonide juhtimine.

. pollupritsi jarelevalve pritsimisreziimil

Juhtterminal juhib peaarvutit. Seejuures saab peaarvuti kogu vajaliku

informatsiooni ja votab Ule sisestatud tarbekogusest (normkogusest)

ja hetkelisest sdidukiirusest [km/h] soltuva tarbekoguse [I/ha]
pindalapdhise reguleerimise.

Vaata ISOBUSI tarkvara kasutusjuhendit.

AmaTron 4

AmaPad 2

e
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5.8.2 AMASPRAY*

AMASPRAY* kaudu toimub:

. masina spetsiifiliste andmete sisestamine.

. pdllupritsi juhtimine tarbekoguse muutmisel
pritsimisreZiimi kaigus

. hudraulikafunktsioonide eelvalik, kaitatav
traktori juhtseadme kaudu.

e erifunktsioonide juhtimine.

) pollupritsi jarelevalve pritsimisreziimil

e  sektsioonide sisse- / ja valjalilitamine

Hetke valjastuskoguse, kiiruse, to6deldava

pinna, kogupinna, valjastatud koguse ja

uldkoguse, t60aja ja labitud maa arvestus toimub

pidevalt.

Pohimasina ehitus ja talitlus

AMASPRAY t
(1 &
\\

———

|\ T T T R
(od000 SR
|

@ honoiee @

Vaata ka AMASPRAY*
kasutusjuhendit!

5.9 Multifunktsionaalne kaepide AmaPilot+

AmaPilot+ kaudu saab teostada masina
funktsioone.

AmaPilot+ on AUX-N-juhtelement vabalt valitava
klahvimaaranguga.

Standardne klahvimaarang on iga Amazone
ISOBUS-masina jaoks eelnevalt kindlaks
maaratud.

Funktsioonid on 3 tasandi vahel jaotatud ja neid
saab valida poidlavajutusega.

Lisaks standardtasandile saab lilitata kahte
taiendavat kasitsustasandit.

000
&
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5.10 Pritsimisvedeliku paak

(1) Pritsimisvedeliku paak
Pritsimisvedeliku paagi téitmine toimub
e  imiarmatuuri imivooliku kaudu,

e  surveliitmiku kaudu

2) Hoolduskate

(3) Taitetaseme moodik

4) Kéepidemed redeli kasutamiseks

(5) Redeliga hooldusplatvorm

Hoolduskatee Kaane avamiseks keerake
vasakule ja kallutage lahti.

. Sulgemiseks poorake kaan alla ja keerake
paremale kinni.
[ ]

l Hoolduskate on eranditult méeldud
pritsimisvedeliku kontrollimiseks ja ei sobi paagi
taitmiseks.

5.10.1 Redeliga hooldusplatvorm
. Ulesronimiseks tdmmake platvormiga redel
vélja ja p6orake redel alla.

. Kui redelit ei kasutata, p6orake see Ules ja
likake koos platvormiga juhtpaneeli alla.

Jalgige kindlasti, et sissellkatud redel
oleks |Idppasendis lukustatud.

OHT
° Arge mitte kunagi minge pritsimisvedeliku paagi sisse.

° Vigastusoht miirgiste aurude tottu!
° Pollupritsil kaasasoitmine on pohimétteliselt keelatud!

) Allakukkumisoht kaasasoitmisel!
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Pdhimasina ehitus ja talitlus

5.10.2 Imivoolik pritsimisvedeliku paagi tiitmiseks
Jalgige pritsimisvedeliku paagi imivoolikuga taitmisel lahtistest
veevodtukohtadest asjakohaseid eeskirju (vaata siin ka peatukki
,Masina kasutamine®, lehekiljel 143).

(1) Imivoolik

(2) Kiirihendusliitmik

(3) Imifilter sissetbmmatud vee filtreerimiseks

(4) Tagasiloogiventiil. Takistab juba

pritsimisvedeliku paagis oleva
vedelikukoguse valjavoolamist, kui
taitmistoimingu ajal peaks alardhk akiliselt
kaduma.

Imivooliku kinnitus Super S hoovastiku kiljes

Kinnitage imivoolik selle mittekasutamisel
kinnituse kilge.

Kui imivoolik on pritsimisvahendiga
kontamineerunud, siis puhastage see enne
kasutamist.

UF02 BAG00225.10 02.25
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5.11 Loputusveepaak

(1) Loputusveepaak

(2) Taiteava, 8hutamine

(3) Taitetaseme mooddik

(4) Veearastus

Loputusveepaagis voetakse kaasa puhast vett. Puhas vesi on ette

nahtud

e  Jaakkoguse lahjendamiseks pritsimisvedeliku paagis
pritsimisreziimi Idpetamisel.

. kogu masina puhastamiseks (pesemiseks) poliul,

. imiarmatuuri ning pritsimistorude puhastamiseks tais paagi
korral.

Onhutusventiiliga keeratav kaas taiteava jaoks.

o Taitke loputusveepaak vaid puhta veega.
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5.12 Katepesuseade

Puhast vett sisaldav katepesuseade (18 |) kate
vOi pritsimisdliiside puhastamiseks.

(1) Katepesupaak
(2) Sulgurkraan
(3) Seebidosaator
(4) Valjavool

Poddrake enne katepesuseadme kasutamist
sisselaskepaak alla ja avage kate, et koguda
pesuvesi kokku.

Pdhimasina ehitus ja talitlus

Taitke puhta vee paak ainult puhta
o veega.

HOIATUS

Mirgistusoht mustunud vee
sattumisel puhta vee paaki!

Arge mitte kunagi kasutage puhta vee
paagi vett joogiveena. Puhta vee paagi
materjalid ei sobi joogivee hoidmiseks.

UF02 BAG00225.10 02.25
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513 Pumbaseade

Pritsimispump

Pritsimispump kasutab pritsimisvedelikku vdi vett
jargmiste funktsioonide Iabiviimiseks:

. Pritsimisvedeliku valjapritsimine
. Pritsimisvedeliku segamine

. Pritsi puhastamine

e  Taimekaitsevahendite lisamine
. Vee sisseimemine

. Kiirtihjendus

¢  Pumbaajam traktori jouvotuvallilt kar-
daanvélli kaudu

Traktori jduvotuvdlli maksimaalselt lubatud
podrlemissagedus pumbaajamisse on 540
p/min.

. Hiidrauliline pumbaajam

Pumba maksimaalselt lubatud pddriemissa-
gedus on 540 p/min.
Pumba pddrlemissagedus saavutatakse 4li
mahuvoolul 43 I/min.

Loputusvee pump pidevaks sisepuhastuseks

Pidev sisepuhastus lulitatakse traktorilt:
. tumblerldliti kaudu

H,O @

. ISOBUSI juhtterminali kaudu

Loputusvee pumpa kaitatakse rihmajami abil
pritsimispumba peailt.

Pump ei ole automaatse sissetdbmbega ega
kuivalt tddtamise vastu kaitstud ja talvel tuleb
pumba seest vesi valja lasta.

Pumpa saab kaitada ainult taidetud
loputusveepaagi korral. Selle seire toimub
ujukldliti kaudu.
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5.14 Kasutatav filter

(vaata selle kohta peatukki ,Puhastamine®, lehekiljel 185).
Pdllupritsi tdrgeteta t66 saavutatakse ainult pritsimisvedeliku
nduetekohasel filtreerimisel. Laitmatu filtreerimine mojutab
suurel maaral taimekaitsevahendite toimet.

o . Kasutage koiki ettenahtud filtreid. Puhastage filtreid regulaarselt

. Jalgige filtrite ja/vdi avade lubatud kombinatsioone.
Isepuhastuva survefiltri ja duusifiltri vorgusilma suurus peab alati
olema vaiksem kui kasutatavate duuside avad.

e  Arvestage, et filterelementide 80 vdi 100 silma/tolli kasutamisel
voib teatud taimekaitsevahendite puhul esineda toimeaine
valjafiltreerimist. P66rduge tapsema info saamiseks
taimekaitsevahendi tootja poole.

5.14.1 Imifilter

Imifilter (1) filtreerib
) pritsimisvedelikku pritsimisreziimi ajal.

) vett pritsimisvedeliku paagi taitmisel
imivooliku kaudu.

) vett loputustoimingu ajal.

Filtri pind: 660 mm?
Filtri tihedus: 0,60 mm

UF02 BAG00225.10 02.25 81



Pohimasina ehitus ja talitlus
5.14.2 Isepuhastuv survefilter

Isepuhastuv survefilter

. hoiab ara pritsimisdllside ees asuvate
dudusifiltrite ummistused.

. on suurema silmade arvuga/tollidega kui
imifilter.

Sisselulitatud hidraulilise segisti puhul
loputatakse survefiltri filterelemendi sisepinda
pidevalt ja lahustamata taimekaitsevahendi- ja
mustuseosakesed juhitakse tagasi
pritsimisvedeliku paaki.

Survefiltrite filterelementide lilevaade

o 50 silma/tolli kohta (seeriaviisiline), sinine
alates duusi suurusest ,03’ ja suurem
Filtri pind: 216 mm?
Filtri tihedus: 0,35 mm

° 80 silmal/tolli kohta, kollane
dudsi suurusele ,02’
Filtri pind: 216 mm?
Silma moot: 0,20 mm

. 100 silmal/tolli kohta, roheline
duusi suurusele ,015’ ja vaiksem
Filtri pind: 216 mm?
Filtri tihedus: 0,15 mm

5.14.3 Duusifilter

Duusifiltrid (1) takistavad pritsimisdiiiside
ummistumist.

Diiisifiltrite lilevaade

) 24 silmal/tolli kohta,
alates duUsi suurusest ,06’ ja suurem
Filtri pind: 5,00 mm?
Silma mdét: 0,50 mm

. 50 silma/tolli kohta (seeriaviisiline),
didsi suurusele ,02° kuni ,05°
Filtri pind: 5,07 mm?
Silma moaot: 0,35 mm

. 100 silmal/tolli kohta,
didsi suurusele ,015’ ja vaiksem
Filtri pind: 5,07 mm?
Silma moot: 0,15 mm
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5.15 Valine pesemisseade

Pdhimasina ehitus ja talitlus

Valine pesemisseade pritsi puhastamiseks koos
(1) voolikuhaspli,

(2) 20 m survevooliku,

(3) pritsimispistol

Toorohk: 10 baari
Vee vooluhulk: 18 I/min

HOIATUS
Kui pritsimispiistolit rakendatakse

ettekavatsematult, on surve all
olevate vedelike viljatungimisest ja
pritsimisvedeliku saastumisest
tulenevad ohud!

Blokeerige pritsimispustol
ettekavatsematu pritsimise vastu
riivistusega (1)

. enne iga pausi pritsimisel.

. enne, kui asetate pritsimispistoli
parast puhastustdéode I6petamist
hoidikusse.
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5.16  Toovalgustus

2 varianti:
o

l e  Vaja on eraldi elektritoidet traktorilt, juhtimine lGlituspuldi kaudu.
o Elektritoide ja juhtimine ISOBUS-i kaudu.

Toolaternad:

LED-individuaalne punktvalgustus:

5.17 Esipaak FT 1001 / FT1502

Esipaak paigaldatakse traktori esihlidraulika
kllge.

. FT1001 maht on 1000 |
. FT1502 maht on 1500 |

10w\ LA 1\
\

.-
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5.18 Kaamerasiisteem

HOIATUS
Surmaga I6ppeda voiv vigastusoht.

Kui manddverdamisel kasutatakse ainult kaamera ekraani, vdib
inimesi voi esemeid mitte margata. Kaamerasiisteem on abivahend.
See ei asenda operaatori tahelepanelikkust Iahilimbruse jalgimisel.

) Veenduge enne manooverdamist vahetu vaatamise teel, et
manooverdusalas ei viibi inimesi ega ole esemeid

Masinat saab varustada kaameraga (1).
Omadused:

e  Vaatenurk 135°

. Soojendus ja lootos-pinnakate

. Oise nagemise infrapunatehnoloogia

. Automaatne vastuvalgustusfunktsioon

(1) Pritsimishoovastikul paiknev kaamera
ohutuks tagurdamiseks.

(1) Esipaagil paiknev kaamera ohutuks
manddverdamiseks.
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5.19 Isikukaitsevarustus Safety Kit

Safety Kit on isikukaitsevarustus taimekaitseva- -
hendite kaitlemiseks AMAZONE'i kdepérase — v
Safety Kit kohvri kujul.

AMAZONE

safety Kit
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6 Pritsimishoovastiku ehitus ja talitlus
HOIATUS
Vigastusoht pritsimishoovastiku porkumisel inimeste vastu

. konsooli killgsuunas kaldumisel valjapooramisel
) kallutamisel, tostmisel voi langetamisel

Suunake inimesed enne pritsimishoovastiku kaitamist masina
ohualast eemale.

Pritsimishoovastiku nduetekohane seisund ja selle kinnitus méjutavad
oluliselt pritsimisvedeliku jaotamise tapsust. Pritsimishoovastiku
oigesti reguleeritud kdrguse korral saavutatakse taielik kattuvus
téddeldaval pinnal. Diusid on hoovastikule paigaldatud 50 cm
vahedega (valikuliselt 25 cm).

Profi pé6ramissiisteem

Hoovastiku kasitsemine toimub juhtterminali kaudu.
—  Selleks lllitage kaituse ajal traktori juhtseade asendisse punane.
Vaata ISOBUSI tarkvara kasutusjuhendit!

j
‘Iﬂ: Masina varustusest soltuvalt on jargmised funktsioonid
teostatavad hoovastiku kinemaatika funktsioonigrupi kaudu:

o pritsimishoovastiku sisse- ja valjapédramine,
o kdrguse hudrauliline reguleerimine,

o kalde hudrauliline reguleerimine,

o pritsimishoovastiku pééramine Ghel kiljel,

o pritsimishoovastiku konsooli ihepoolne séltumatu sisse- ja
véljapdééramine (ainult Profi-pdéramine I1).

Poéoramine traktori juhtseadme kaudu

Hoovastiku kasitsemine toimub traktori juhtseadmete kaudu.

e  Varustusest soltuvalt tuleb pritsimishoovastiku pééramine
eelvalida juhtterminali kaudu ja teostada traktori juhtseadmega
roheline (eelvalikuga pé6ramine)!

Vaata ISOBUSI tarkvara kasutusjuhendit!

. Kdrgus seadistatakse traktori juhtseadmega roheline.
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Vilja- ja sissepooramine:

ETTEVAATUST

Pritsimishoovastiku sisse- ja valjapooramine soidu ajal on
keelatud.

OHT

Hoidke pritsimishoovastiku sisse- ja valjapddramisel piisavat

vahekaugust elektriliinideni! Kokkupuude liinidega vdib pdhjustada
surmavaid vigastusi.

HOIATUS
Inimeste kogu keha muljumis- ja I166gioht, kui masina

kiilgsuunas po6orduvad detailid haaravad inimesi kaasa!

Need ohud voéivad pdhjustada Uliraskeid vigastusi véi surma.

Hoiduge masina liikuvatest osadest piisavalt ohutusse kaugusse, kui
traktori mootor to6tab!

Jalgige, et inimesed hoiduksid masina liikuvatest osadest piisavalt
ohutusse kaugusse!

Enne, kui pdérate masina osi, juhtige inimesed masina lilkkuvate
osade podrdetsoonist valja.

HOIATUS

A Korvaliste isikute muljumis-, sissetombe-, kaasahaaramis- voi
I166giohud juhul, kui nad viibivad hoovastiku sisse- voi
vidljapooramisel hoovastiku poordetsoonis ning hoovastiku
lilkkuvad osad véivad neid kaasa haarata!

. Enne, kui hakkate hoovastikku valja voi sisse pdédrama, juhtige
inimesed hoovastiku pé6rdetsoonist valja.

. Kui méni inimene siseneb hoovastiku pddérdetsooni, vabastage
kohe hoovastiku valja- ja sissepd6ramise hoob.

pdoéramise hidraulikasilindrid hoovastikku vastavates 16ppasendites

Hoovastiku sisse- ja valjapddratud asendis hoiavad hoovastiku
o (transpordi- ja tddasend).
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Tootamine lihepoolselt valjapooratud pritsimishoovastikuga

® Todtamine Uhepoolselt valjapdoratud pritsimishoovastikuga on

l lubatud
e  vaid lukustatud tasakaalustussisteemiga.

o ainult siis, kui teine kilgkonsool on paketina transpordiasendist
alla péoératud (Super-S hoovastik).

) vaid lUhiajaliselt takistustest (puu, elektripost jne) méddumisel.

o Lukustage tasakaalustussusteem enne, kui p6orate
o pritsimishoovastiku tUhel kuljel kokku.
Lukustamata tasakaalustusststeemi puhul voib
pritsimishoovastik kalduda Ghele kiljele. Kui lahtivolditud

kilgkonsool pdrkub vastu maad, vdib see pdhjustada
pritsimishoovastiku kahjustusi.

. Vahendage pritsimisel oluliselt séidukiirust, sellega valdite
lukustatud tasakaalustusslisteemi puhul pritsimishoovastiku
pendeldamist ja pinnasega kokkupuudet. Pritsimishoovastiku
ebaUlhtlasel likumisel pole Uhtlane pdikijaotus enam tagatud.

Pritsimiskorguse seadistamine

HOIATUS
Inimeste muljumis- ja I66gioht, kui poom tdéstmisel voi

langetamisel inimesed kaasa haarab!

Enne, kui hakkate poomi kérguse reguleerimisseadme abil tdstma voi
langetama, juhtige inimesed masina ohutsoonist valja!

1. Suunake inimesed masina ohutsoonist valja.
2. Reguleerige pritsimiskdrgus pritsimistabeli jargi
. traktori juhtseadmega kollane,

e juhtterminalil (Profi-pd6ramise puhul).

Reguleerige pritsimishoovastik alati maapinnaga paralleelseks, ainult
nii saavutatakse iga duusi puhul nduetekohane pritsimiskdrgus.
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Porkekaitsed

Pdrkekaitsed kaitsevad pritsimishoovastikku
kahjustuste eest, kui valiskonsoolid porkuvad
jaikade takistuste vastu. Vastav plasthark
vBimaldab valiskonsoolil p6drduda imber liigendi
telje sGidusuunas ja vastupidises suunas
takistusest korvale — automaatsel tagasiliikumisel
tddasendisse.

Vonketasakaalustus

(1) Tasakaalustussisteem vabastatud.

(2) Tasakaalustusslsteem lukustatud.

Tasakaalustussusteemi kaitseseadeldis on
parema ulevaate saamiseks pildilt eemaldatud.

Tasakaalustusststeemi lukustust kuvatakse
juhtterminalil.

Tasakaalustussiisteemi lukustusest vabastamine:

Uhtlane ristjaotus saavutatakse vaid tasakaalustussiisteemi
vabastamisel.

Rakendage parast pritsimishoovastiku taielikku valjapdéramist
juhtkangi veel 5 sekundi jooksul edasi.

—  Tasakaalustussisteem vabaneb ja véljapddratud
pritsimishoovastik saab hoovastikukanduri suhtes vabalt

pendeldada.
Tasakaalustussiisteemi lukustamine:
o transpordisoitudel!
o hoovastiku kokku- ja lahtip66ramisel!
& Pddéramine traktori juhtseadme roheline kaudu:
Tasakaalustussusteem lukustub automaatselt enne
l hoovastikukonsooli sissepodramist.
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Distantspuks

Distantspuksid takistavad hoovastiku
kokkupdrget pinnasega.

Mdnede dilside kasutamisel asuvad
distantspuksid pihustuskoonuse alas.

Kinnitage sellisel juhul distantspuksid kanduri
kilge horisontaalselt.

Kasutage liblikpolti.

Pritsimishoovastiku ehitus ja talitlus
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Pritsimishoovastiku ehitus ja talitlus

6.1

Ulevaade — Super-S hoovastik

Super-S-hoovastik

I ERS \ I -/ *
M\

-

[ 'i‘ =

ul v;g\;}@;

Pritsimistorud
Transpordilukustus

Lukustatav ja lukustusest vabastatav
tasakaalustussisteem

Labivoolumodtur valjastuskoguse [I/ha]
kindlakstegemiseks (ainult koguse
reguleerimise puhul)

Tagasivoolumddtur pritsimisvedeliku paaki
tagasisuunatud pritsimisvedeliku médtmiseks
(ainult juhtterminaliga)

DUS-susteemi ventiil ja ltlituskraan

(1
)
®)

(4)

®)

(6)
(7)
(8)
9)
(10)

Vélispuhastus
Vahepuks
Duusitorukaitse

Super-S hoovastiku lukustuse visuaalne
kontrollimine

Sektsioonide liilitus (alternatiivina
liksikdiside liilitus)

(11) Mootorventiilid sektsioonide sisse- ja
valjalilitamiseks (kasitsusarmatuur)

(12) Moddavooluklapp
(13) Pritsimisrdhu manomeetri surveiihendus

(14) Rohuvaljalaskesusteem, alandab parast Uhe
sektsiooni valjalulitamist pritsimistorudes
Ulerdhku
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6.1.1 Transpordikinnituse lukustusest vabastamine ja lukustamine

HOIATUS
Inimeste muljumis- ja I66giohud voivad tekkida, kui

transpordiasendisse lilespooratud hoovastik poordub
transpordiséitudel ootamatult vilja!

Lukustage transpordiasendisse Ulesp6dratud hoovastik
transpordikinnituse abil enne, kui teostate transpordisdite.

Transpordikinnituse lukustusest vabastamine

Tostke pritsimishoovastik kdrguse reguleerimise
kaudu ules, kuni lukustid (1) vabanevad
lukustitaskutest (2).

—  Transpordikinnitus vabastab
pritsimishoovastiku transpordiasendist.

Joonisel on kujutatud lukustusest vabastatud
pritsimishoovastikku.

Transpordikinnituse lukustamine

Langetage pritsimishoovastik kdrguse
reguleerimise kaudu taielikult alla, kuni lukustid
(1) kinnituvad lukustitaskutes (2).

—  Transpordikinnitus lukustab
pritsimishoovastiku transpordiasendis.

Joonisel on kujutatud lukustatud
pritsimishoovastikku.

Kontrollige visuaalselt Super-S hoovastiku
lukustust.

Kui lukustid ei kinnitu lukustitaskutesse, siis
joondage pritsimishoovastikku kalde regulaatori
abil.
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6.1.2 Super-S hoovastik, po6ramine traktori juhtseadme kaudu

Profi-p66ramine: Vaata ISOBUSI tarkvara kasutusjuhendit.

juhtterminalil rakendama eelvalikunuppu ,Pritsimishoovastiku
podramine®, enne kui rakendate traktori juhtseadet roheline.

0 Pritsimishoovastiku valjapddramiseks peate varustusest séltuvalt

Vaata ISOBUSI tarkvara kasutusjuhendit!

Pritsimishoovastiku valjap66ramine:

1. Vajutage traktori juhtseadmel kollane.

—  Tostke hoovastik Ules ja vabastage sellega transpordiasendi
lukustus.

N

Vajutage traktori juhtseadmel roheline kuni
— modlemad konsoolipaketid on alla péératud

— hoovastiku mdlema konsooli Uksikud segmendid on taielikult
lahti volditud ja

- tasakaalustussisteem on lukustusest vabastatud.
() . Vastavad hidraulikasilindrid lukustavad hoovastiku
l todasendisse.
e  Valjapdoramine ei toimu alati simmeetriliselt.
3. Vajutage traktori juhtseadmel kollane

A

Reguleerige pritsimishoovastiku pritsimiskdrgus.

Pritsimishoovastiku sissep66ramine:

1. Vajutage traktori juhtseadmel kollane.
—  Todstke pritsimishoovastik keskmise kérgusega asendisse.
2. Kalle asendisse "0" (kui kalde reguleerimine on olemas).
3. Vajutage traktori juhtseadmel roheline kuni
— hoovastiku mdlema konsooli Uksikud segmendid on taielikult
kokku p6oratud,
— modlemad hoovastikukomplektid on tles pdoratud.
4. Vajutage traktori juhtseadmel kollane.
— Langetage hoovastik alla ja lukustage selliselt
transpordiasendisse.
@ Tasakaalustussusteem lukustub enne hoovastiku kokkuvoltimist

l automaatselt.
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Tootamine lihepoolselt valjapooratud pritsimishoovastikuga

O Vdimalik ainult hidraulilise eelvalikuga p66ramise puhul!

l Vaata ISOBUSI tarkvara kasutusjuhendit.

Pritsimishoovastik on taielikult vélja pooratud

1. Vajutage traktori juhtseadmel kollane.
—  Tostke hoovastik keskmisse kdrgusasendisse.
—  Tasakaalustussisteem lukustub automaatselt.
2. Eelvalige juhtterminalil hoovastikukonsool, mis tuleb kokku
podrata.
3. Vajutage traktori juhtseadmel roheline.
— Valitud hoovastikukonsool pddrdub sisse.
HOIATUS
& Pérast voltimist touseb hoovastikukonsool transpordiasendisse!
— Katkestage p6oramistoiming digeaegselt!
4. Joondage pritsimishoovastik kalderegulaatori abil sihtpinnaga
paralleelseks.
5. Reguleerige pritsimishoovastiku pritsimiskdrgust selliselt, et
pritsimishoovastiku vahekaugus maapinnani oleks vahemalt 1 m.
6. Lulitage kokkupddratud hoovastikukonsooli sektsioonid valja.
7. Soitke pritsimisel oluliselt vdhendatud sdidukiirusega.
Parast iihepoolset pritsimist:
8. Tuhistage eelvalik juhtterminalil.
9. Vajutage traktori juhtseadmel roheline kuni
—  Poorake kokkupddratud hoovastikukonsool uuesti taielikult lahti.
— Tasakaalustussisteem on lukustusest vabastatud.
10. Lulitage koik sektsioonid uuesti sisse.
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Pritsimishoovastiku ehitus ja talitlus
6.2 Q-plus-hoovastik

Ulevaade — Q-plus hoovastik

(1) Hoovastikukanduri raam pritsimishoovastiku
kdrguse reguleerimiseks

(2) pritsimistorud

(3) Hoovastiku keskosa

(4) Transportlukustus kokkupdératud
pritsimishoovastiku lukustamiseks
transpordiasendisse, ettekavatsematu
lahtipbéramise vastu - siin lukustusest
vabastatud

(5) Lukustatav ja lukustusest vabastatav
tasakaalustussisteem

(6) Témbevedrud hoovastiku paralleelseks
joondamiseks.

(7) Amortisaatorid

(8) Labivoolumddtur valjastuskoguse [I/ha]
kindlakstegemiseks (ainult koguse
reguleerimise puhul)

(9) Tagasivoolum®odtur pritsimisvedeliku paaki
tagasisuunatud pritsimisvedeliku mé6tmiseks
(ainult juhtterminaliga)

(10) Mootorventiilid sektsioonide sisse- ja
valjalilitamiseks (kasitsusarmatuur)

(11) Moéddavooluklapp

(12) Pritsimisrdhu manomeetri ihendus
(13) Rohuvaljalaskesusteem, alandab parast Uhe

sektsiooni valjalllitamist pritsimistorudes
Uleréhku

96
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6.2.1 Transpordikinnituse lukustusest vabastamine ja lukustamine

HOIATUS
Inimeste muljumis- ja I66giohud voivad tekkida, kui

transpordiasendisse lilespooratud hoovastik po6rdub
transpordisditudel ootamatult vilja!

Lukustage kokkuvolditud hoovastikupakett transpordikinnituse abil
transpordiasendisse, enne kui teostate transpordisdite.

Transpordikinnituse lukustusest vabastamine

Tdstke kokkuvolditud hoovastikupakett kdrguse
reguleerimise kaudu nii kaugele Ules, kuni
automaatne transpordikinnitus vabastab
lukustatud hoovastikupaketi (kbrgustasand
umbes 2/3 hoovastiku kanduri pikkusest).

—  Transpordikinnitus vabastab
pritsimishoovastiku transpordiasendist ja
pritsimishoovastikku saab valja poodrata.

Joonisel on kujutatud lukustusest vabastatud
transpordikinnitust.

Transpordikinnituse lukustamine

Langetage kokkuvolditud hoovastikupakett
kérguse reguleerimise kaudu nii kaugele alla,
kuni automaatne transpordikinnitus lukustab
hoovastikupaketi (vahekaugus hoovastikukanduri
alumisest servast kuni pritsimishoovastiku
alumise servani on veel ainult umbes 30 cm).

—  Transpordikinnitus lukustab
pritsimishoovastiku transpordiasendis ja
takistab kokkuvolditud hoovastikupaketi
soovimatut lahtipdérdumist.

Joonisel on kujutatud lukustatud
transpordikinnitust
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6.2.2 Q-plus hoovastik, péoramine traktori juhtseadme kaudu

juhtterminalil rakendama eelvalikunuppu ,Pritsimishoovastiku

Pritsimishoovastiku valjapdoramiseks peate varustusest soltuvalt
podramine®, enne kui rakendate traktori juhtseadet roheline.

Vaata ISOBUSI tarkvara kasutusjuhendit!

Pritsimishoovastiku valjap6éramine

Kokkuvolditud hoovastikupakett asub lukustatud transpordiasendis.

1. Vabastage transpordikinnitus lukustusest. Vaata siin ka peatikki
»1ranspordikinnituse lukustusest vabastamine®.

n

Vajutage traktori juhtseadmel roheline kuni

—  hoovastiku mdlema konsooli Uksikud segmendid on taielikult
lahti volditud ja

— tasakaalustussiisteem on lukustusest vabastatud.

. Lahtipdéramisel pdérdub esmalt parem ja seejarel vasak

. hoovastikukonsool lahti.

l . Tasakaalustussusteem on lukustusest vabastatud siis, kui
roheline segment lukustusest vabastamise/ lukustamise naidul
on nahtav.

. Vastavad hidraulikasilindrid lukustavad hoovastikukonsoolid
todasendisse.

w

Vajutage traktori juhtseadmel kollane.

A

Reguleerige pritsimishoovastiku pritsimiskdrgus.

Pritsimishoovastiku kokkupé6ramine

1. Vajutage traktori juhtseadmel kollane.
—  Tostke pritsimishoovastik keskmise kdrgusega asendisse.
2. Kalle asendisse "0" (kui kalde reguleerimine on olemas).
3. Vajutage traktori juhtseadmel roheline kuni
— hoovastiku mdlema konsooli Uksikud segmendid on taielikult
kokkuvolditud.
& Kokkupddramisel p6ordub esmalt vasak ja seejarel parem
l hoovastikukonsool kokku.

4. Lukustage transpordikinnitus. Vaata siin ka peatukKki
»1ranspordikinnituse lukustamine® lehekiiljel 97.
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Pritsimishoovastiku ehitus ja talitlus
6.2.3 Uhepoolne toétamine parema hoovastikukonsooliga

Pritsimishoovastik on taielikult vélja pooratud.
1. Vajutage traktori juhtseadmel roheline, kuni

— vasak hoovastikukonsool on taielikult kokku volditud.

. Tasakaalustusststeem lukustub automaatselt enne vasaku
l hoovastikukonsooli kokkuvoltimist.
2. Vajutage traktori juhtseadmel kollane.

— Reguleerige pritsimishoovastiku pritsimiskdrgust selliselt, et
pritsimishoovastiku vahekaugus maapinnani oleks vahemalt Uks
meeter.

—  Automaatne transpordikinnitus lukustab kokkuvolditud vasaku
hoovastikukonsooli.

Lilitage vasaku hoovastikukonsooli sektsioonid valja.
Sditke pritsimisel oluliselt vahendatud sdidukiirusega.

Vabastage automaatne transpordikinnitus uuesti, enne kui
podrate vasaku hoovastikukonsooli uuesti lahti. Vaata siin ka
peatlkki ,Transpordikinnituse lukustusest vabastamine®,
lehekdlg 97.

Parast iihepoolset pritsimist:

6. Vajutage traktori juhtseadmel roheline kuni
— Poorake kokkupddratud hoovastikukonsool uuesti taielikult lahti.
—  Tasakaalustussisteem on lukustusest vabastatud.
7.

Lalitage koik sektsioonid uuesti sisse.
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6.3 Valimise konsooli lihendusliigend

Ldhendusliigendi abil saab valimise konsooli 4armist elementi
toolaiuse vahendamiseks kasitsi kokku pdodrata.

1. juhtum:

Valise sektsiooni Duidside arv podrataval
duuside arv valisel elemendil

— Vahendatud tédélaiusega pritsides hoidke valised sektsioonid
valjalllitatuna.

2. juhtum:

Valise sektsiooni + Dudside arv podrataval
duuside arv valisel elemendil

—  Sulgege valised duusid kasitsi (kolmekordne diusipea).
— Viige juhtterminalis 1&bi muudatused.
o  sisestage muutunud tédlaius.

o  sisestage valiste sektsioonide muutunud duuside arv.

2 kruvi fikseerivad kokkupdoratud ja lahtipdératud valise elemendi
vastavatesse I6ppasenditesse.

f NE ETTEVAATUST
Po6orake enne transportimist valised elemendid jalle vilja, et

transpordilukustus toimiks, kui hoovastik on kokku poératud.
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6.4 Hoovastikuahendus

Hoovastikuahendusega voivad jaada Uks voi kaks konsooli mudelist
séltuvalt kasutamisel sisse pooratuks.

Taiendavalt tuleb hiidroakumulaator sisse lilitada.

O

Pardaarvutilt tuleb vastavad osalaiused valja lulitada.

£
A

Al
-

(1) Hoovastikuahendus
(2) Hudroakumulaator
Lisavarustus UF02 puhul
(A) Sulgurkraan avatud
(B) Sulgurkraan suletud

Tootamine vahendatud téolaiusega

Vahendage hldrauliliselt hoovastiku laiust.
Sulgege hoovastikuahenduse sulgurkraanid.
Avage hoovastikusummutuse sulgurkraan.

Ldlitage pardaarvutilt vastavad osalaiused valja.

o 0N =

Toéotage vahendatud tdodlaiusega.

O

Sulgege hoovastikusummutuse sulgurkraan:
. Transpordisoditudel

. Taie tddlaiusega tdotamiseks

UF02 BAG00225.10 02.25
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Hoovastiku sensorid:

Kui to6tatakse vahendatud tddlaiusega auto-
maatse hoovastikujuhikuga, méjutab ka hoovas-
tikukonsool sensorit.

Sellisel juhul:
(1) Monteerige sensor 180° pddratult.

(2) DistanceControl plus: ihendage sensor
lahti.

ContourControl: Inaktiveerige sensor
(ISOBUS-tarkvara).

6.5 Hoovastikulaiendus

Hoovastikulaiendus suurendab todlaiust astmevabalt kuni 1,2 meetri

vorra.

(1) Hoovastikulaiendus transpordiasendis
(2) Hoovastikulaiendus tddasendis
(3) Valimise dulsi sulgurkraan

(A) Sulgurkraan avatud

(B) Sulgurkraan suletud

(4) Tiibpolt hoovastikulaienduse kindlustamiseks transpordi- voi

tobasendisse

102
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Pritsimishoovastiku ehitus ja talitlus

6.6 Hudrauliline kalderegulaator

Maapinna voi tdddeldava pinnaga paralleelseks saab
pritsimishoovastikku joondada hidraulilise kalderegulaatori abil
ebasoodsate maastikutingimuste puhul, nt ebathtlase stigavusega
réébaste puhul voi Ghepoolsel sditmisel médda vagu.

Nait jargneb juhtterminalil.
Seadistamine toimub varustusest soltuvalt
e  juhtterminalil voi

. traktori juhtseadmega beeZz.

Vaata juhtterminali kasutusjuhendit.

6.7 DistanceControl / ContourControl

Pritsimishoovastiku reguleerimisseade hoiab
pritsimishoovastikku automaatselt paralleelselt
soovitud kaugusel té6deldavast pinnast.

Ultraheliandurid méddavad vahekaugust

pinnaseni voi taimedeni.

Pritsimishoovastiku valjaltlitamisel pdllupeenral
tostetakse pritsimishoovastik automaatselt u 50
cm vorra kdrgemale. Sisselilitamisel
langetatakse pritsimishoovastik tagasi

kalibreeritud kdérgusele.

[ J Vaata ISOBUS:I tarkvara

l kasutusjuhendit.

UF02 BAG00225.10 02.25
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6.8 Pritsimistorud

Sektsioonide ventiilidega pritsimistorud

XXXXXXX

e XXX XX XX

DUS

Uksikdiiiiside liilituse ja DUS Pro survetsirkulatsiooniga pritsimistorud

— >
== ==
B S5 S5 K5 S5 S5 S5 K5 K K S, K5 K00 A0 K5 AR I K K I K KO KBk Kok Kt |
ﬂ
‘/\///1\ /‘ 7:/ = - ::|
~— E| ‘5 q:| 2 ) m ‘
@ I’-\}'!
(1) Labivoolumodtur (6) DUS sulgurkraan
(2) Tagasivoolumodtur (7) Rdhupiiramisventiil
(3) Sektsioonide ventiilid (8) Tagasilédgiventiil
(4) Modddaviiguventiil vaikeste valjastuskoguste (9) Rohupiiramisventiil

jaoks

(5) Survetsirkulatsiooni toru

104 UF02 BAG00225.10 02.25



o
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Surveringlussiisteem DUS

Sektsioonide lilitus: lllitage survetsirkulatsioonisiisteem rippvoolikute
kasutamisel alati valja.

Surveringlussusteem

e vobimaldab vedeliku pidevat ringlust
pritsimistorus.

. on valikuliselt kasutatav pritsimisvedeliku
voi loputusveega.

. vahendab lahjendamata jadkkogust kdigis
pritsimistorudes.

Pidev vedelikuringlus

. vBimaldab pritsimise algusest peale Uhtlast
pritsimisjaotust, sest kohe parast
pritsimishoovastiku sisselllitamist on iima
ajalise viivituseta koigis pritsimisdiusides
pritsimisvedelik olemas.

) takistab pritsimistoru ummistumist.

Pritsimistorude torufilter (lisavarustus)

Torufilter (1)

. paigaldatakse igale sektsioonile
pritsimistorudesse (sektsioonide lilitus).

. monteeritakse Uksikult vasakule ja
paremale pritsimistorusse (Uksikdiuside
[Glitus)

. on pritsimisdlUside maardumise
arahoidmise lisaabindu.

Filterelementide iilevaade

. Filtrielement 50 ava/toll (sinine)
. Filtrielement 80 ava/toll (hall)

. Filtrielement 100 ava/toll (punane)
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6.9 Duusid

(1) bajonettkinnitusega diusikorpus

o  Vedruelemendiga varustatud siibriga
versioon

o  Keermeslitmikuga vedruelemendiga
versioon

(2) membraan. Réhu langemisel pritsimistorus
alla umbes 0,5 baari surub vedruelement
(3) membraani dudsikorpuses olevasse
membraani pessa (4). Sellega saavutatakse
duuside tilkumisvaba valjalulitamine
valjalllitatud pritsimishoovastiku korral.

(3) vedruelement

(4) siiber, mis hoiab kogu membraanventiili
duusikorpuses

(5) dudusifilter; seeriaviisiliselt 50
vérgusilmal/tolli, on alt diUsikorpusse
paigaldatud.

(6) kummist tihend
(7) bajonettkorgiga duus

6.9.1 Mitme diiiisiga korpused

Erinevat tudpi diUside kasutamisel on soovitav
rakendada mitme didsiga korpuseid.

Mitme duusiga korpuse keeramisel vastupaeva
vBetakse kasutusele teine duus.

Mitme duUsiga korpus on vaheasendites valja
[Ulitatud. Sel viisil saab hoovastiku td6laiust
vahendada.

Loputage pritsimistorusid enne mitme
didsiga korpuse keeramist monele

teisele dlusitttbile.
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3-kordsed diiiisid (lisavarustus)

Labivool toimub labi pustises asendis oleva
dudsi.

4-kordsed diiiisid (lisavarustus)

Nool tahistab pUstises asendis diiisi,
millest toimub labivool.

4-diusiga korpuse saab varustada 25
cm didsikinnitusega. Selliselt
saavutatakse diilside vahekaugus 25
cm.

Nool tahistab pealiskirja 25 cm, kui
didside vahekauguseks on
seadistatud 25 cm.

»((e
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Monteerige 25 cm dudsikinnitus.

Kui 25 cm dlusikinnitust ei kasutata, siis sulgege
pealevool korkidega.
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6.9.2 Adirediiiisid

Pritsimishoovastiku ehitus ja talitlus

Piirdliliside liilitamine, elektriline voi manuaalne

Ldlitage piirdUUside lulitamise teel viimane duds valja ja Uks aareduds
25 cm kaugemal valjaspool (tapselt péllu servas) elektriliselt sisse.

1
|'—

PETTTTTTY

Loppdiiiiside lilitamine, elektriline

Otsapihustite funktsiooni abil lllitatakse kuni kolm aarmist pihustit
pdllu servades veekogude laheduses traktorilt elektriliselt valja.

Lisadiitiside liilitamine, elektriline

LisadUUsifunktsiooniga lulitatakse traktorilt Uks jargmine valine dils
sisse, mis suurendab masina téo6laiust Ghe meetri vorra.

i,
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Pritsimishoovastiku ehitus ja talitlus

6.10 Uksikdiiliside automaatliilitus

Elekrilise Uksikduusilllituse abil saab lilitada 50 cm sektsioone eraldi.
Kombinatsioonis automaatse sektsioonide lulitusega Section Control
saab Uleulatusi vahendada minimaalse tasemeni.

6.10.1 Uksikdiiiiside liilitus AmaSwitch

Iga dilsi saab Section Controli kaudu eraldi
sisse ja valja lulitada.

(1) Ddudusikorpus

(2) Membraantihendiga tlemutter

(3) Mootorventiil
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6.11

Pritsimishoovastiku ehitus ja talitlus

Erivarustus vedelvaetise pritsimiseks

Vedelvaetamiseks on praegu saadaval pohimétteliselt kaks erinevat
vedelvaetise sorti:

. ammooniumnitraadi-karbamiidi lahus (AHL), 28 kg N 100 kg AHL
kohta,

. NP-lahus 10-34-0, 10 kg N j 34 kg P,O, 100 kg NP-lahuse kohta.

O

Kui vedelvaetamine toimub lehvikduiside abil, korrutage
pritsimistabeli vastavad kulunormid AHL puhul 0,88-ga ja NP-lahustite
puhul 0,85-ga, sest tabelis antud kulunormid kehtivad vaid vee puhul.

6.11.1

3 joaga diiusid

P6hireegel on jargmine:

Taimede vigastuste valtimiseks pritsige vedelvaetis valja jamedate
piiskadena. Liiga suured piisad veerevad lehelt alla ja liiga vaikesed
piisad suurendavad taimede pdletamisohtu. Liiga suur vaetisekogus
vOib vaetise soolasisalduse tottu pohjustada lehtede pdletusilminguid.

P&himétteliselt ei tohi valja pritsida suuremaid vedelvaetise koguseid
kui nt 40 kg N (vaata ka "Pritsimistabel vedelvaetise pritsimisel").
Tehke AHL-i abil hilist vdetamist pihustitest tingimata EC tasemega
39, sest korrevigastustel on eriti kahjulik toime.

3 joaga duiside kasutamine vedelvaetise pritsimiseks on soovitav
siis, siis vedelvaetist tahetakse pritsida rohkem taimede juurtele, mitte
lehtedele.

Dudsi integreeritud dosaator tagab kolme ava abil vedelvaetise
peaaegu survavaba jaotamise jamedate piiskadena. Sellega
valditakse soovimatut vaetise hajumist ja vaikeste piiskade teket. 3
joaga duusis moodustunud jamedad piisad kukuvad érnalt taimedele
ja veerevad taimede pealispinnalt alla. Kuigi sellega valditakse
enamasti taimede Ulevaetamist, tuleks hilisel vaetamisel loobuda
3 joaga diiliside kasutamisest ning kasutada nende asemel
rippvoolikuid.

Kdigi jargmiste 3 joaga dulside puhul kasutage vaid musti bajonett-
mutreid.

Erinevad 3 joaga diiiisid ja nende kasutusvaldkonnad
(kiirusel 8 km/h)

. 3 joaga kollane, 50 -801AHL/ha

. 3 joaga punane, 80-1261AHL/ha

. 3 joaga sinine, 115-1801 AHL/ha

. 3 joaga valge, 155 - 267 | AHL/ha
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6.11.2 7 avaga diiusid / FD-dusid

Saadaval on jargmised 7-avaga diiiisid:

Saadaval on jargmised FD diilisid:

SJ7-02-CE
km/h)

SJ7-03-CE
SJ7-04-CE
SJ7-05-CE
SJ7-06-CE
SJ7-08-CE

FD 04
km/h)

FD 05
FD 06
FD 08
FD 10

7-avaga diiside / FD-dllside kasutamisel on samad eeldused nagu
3-joaga duuside puhul. Vastupidiselt 3-joalistele ditsidele on 7-
avaliste dlitside / FD-duuside pihustusavad suunatud mitte alla, vaid
kiljele. Tanu sellele saab vaga suuri piiskasid taimedele pritsida
vaikse langemisjéuga.

295 — 4801 AHL

150 - 240 | AHL/ha (kiirusel 8

190 - 300 | AHL/ha
230 - 360 | AHL/ha
300 - 480 | AHL/ha
370 - 600 | AHL/ha*

74 — 1201 AHL (kiirusel 8 ’e
110 — 1801 AHL
148 — 2401 AHL
184 — 3001 AHL v
222 — 4111 AHL
?/

112
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6.11.3 Rippuvad voolikud vedelvaetise jaoks

(1) Nummerdatud, eraldi rippvoolikutega sektsioonid, pihustite- ja
voolikute vahedega 25 cm. Monteeritud on nr 1 vasakule
véljapoole sbidusuunas vaadatuna, nr 2 selle kérvale jne.

(2) Liigendmutrid rippuvate voolikute kinnitamiseks.
(3) Pealelikatav liides voolikute ithendamiseks.

(4) metallist raskused, mis hoiavad voolikud t66tamise ajal
stabiilsena

Doseerkettad maaravad kulunormi [I/ha].

Saadaval on jargmised doseerkettad

e 4916-26 20,65 50-1041AHL/ha (kkii;::)sel 8
m
e 4916-3220,8 80 - 1621 AHL/ha

e 4916-3921,0 115 - 226 1 AHL/ha
(seeriaviisiliselt)

e 4916-4501,2 150 - 308 | AHL/ha
e 49016-55014 225 -450 1 AHL/ha

Vaata siin peatukki ,Pritsimistabel rippvoolikute puhul®, lehekdljel 229.
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Kasutuselevotmine

7 Kasutuselevotmine

See peatikk sisaldab teavet selle kohta,
. kuidas masin kasutusele votta;

. kuidas kontrollida, kas voite masina oma traktori kilge
paigaldada/ihendada.

. Enne masina kasutuselevdttu peab kasutaja olema
kasutusjuhendit lugenud ja sellest aru saanud.

. Jargige peatukki "Kaitaja ohutusjuhised", alates lehekiljest 29
0 masina kulge- ja lahtihaakimisel
o  masina transportimisel
o masina kasutamine

. Uhendage ja transportige masinat ainult selliste traktoritega, mis
selleks sobivad.

. Traktor ja masin peavad vastama riiklikele liikluseeskirjadele.

. Nii sdiduki valdaja (kaitaja) ja sdiduki juht (operaator) on

vastutavad seadusega ettenahtud siseriiklike liikluseeskirjade
nouetest kinnipidamise eest.

HOIATUS
Hiidrauliliselt voi elektriliselt kditatavate komponentide

laheduses on muljumis-, rebimis-, 16ike-, sissetombe- ja
vahelejaamisoht.

Otseselt ehituskomponentide hiidrauliliste voi elektriliste liigutuste, nt
klapp-, p6orde- ja lukkeprotsesside jaoks vajalike traktori
seadistusdetailide blokeerimine on keelatud. Vastav liikumine peab
I6ppema siis, kui vastava seadistusdetaili vabastate. See ei kehti
seadmete puhul, mis

. on pidevas t66s;

. on automaatselt reguleeritud voi

e vajavad oma funktsiooni tottu ujuvat voi survestatud asendit.

71 Antifriis pritsimisvedeliku paagis
Aastaajast ja masina peal olevast margistusest séltuvalt on masin

kilmumiskahjude vastu kaitstud biolaguneva antifriisiga.

Esmakordsel kasutamisel vdib antifriisi valjastada koos pritsimisvede-
likuga vdi valja pumbata.

Kasutage valjapumbatud antifriisi uuesti voi jaatmekaidelge nduete-
kohaselt.
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7.2 Kontrollige traktori sobivust

A\

HOIATUS

Traktori mittesihiparasel kasutamisel purunemisest,
ebapiisavast stabiilsusest ja traktori ebapiisavast juhitavus- ning
pidurdusvoimest tulenevad ohud!

o Enne masina Uhendamist voi haakimist traktori kiilge kontrollige
traktori sobivust.

Masinat vaib ainult selleks sobivate traktorite kilge haakida vdi
ehitada.

o Et kontrollida, kas traktor omab ka koos
paigaldatud/kilgehaagitud masinaga vajalikku pidurdusvdimet,
sooritage pidurdustest.

Eeldused traktori sobivuseks on jargmised:
traktori lubatud kogukaal;

o traktori lubatud teljekoormus;
) traktori lubatud tugikoormus Ghenduspunktile;

) paigaldatud rehvide kandevdimed,;
o lubatud haagisekoormus peab olema piisav.

Need andmed leiate tldbisildilt vdi sdiduki dokumentidest ning
traktori kasutusjuhendist.

Traktori esisild peab olema koormatud alati vahemalt 20 % traktori
tuhikaalust.

Traktor peab saavutama tootja ettenahtud pidurdusvéimsuse ka kilge
haagitud voi ehitatud masinaga.

7.21 Traktori lildmassi, teljekoormuste ja rehvide kandevoimete, samuti néutavate
minimaalsete ballastide tegelike vaartuste arvutamine

Traktori sGidukipassi margitud lubatud kogukaal peab olema suurem
kui jargmiste masside summa:

. traktori tuhikaal,
. ballastmassid ja

e  kulgeuhendatud masina kogukaal vdi klilgehaagitud masina
tugikoormus.

Kehtib vaid Saksamaal:

Kui teljekoormuste ja/vdi lubatud kogumassi piiridesse jaamine on
parast kbikide voimaluste labiproovimist valistatud, siis voib parast
ametlikult tunnustatud sdidukiliikluse spetsialisti ekspertiisi ja
traktoritootja ndusolekul vastava lidumaa vastutav amet anda
kooskélas seadustega § 70 StVZO ja § 29 paragrahv 3 StVO vajaliku
loa.
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7.21.1 Arvutamiseks vajalikud andmed

To |[kg] |Traktori tuhikaal

Tv |[kg] |Koormata traktori esitelje koormus va:\'ata t'raktoln kasutusjuhendit vGi

soidukipassi

Tw |[kg] |Tuhja traktori tagatelje koormus

GH |[kg] |Tagakiljele paigaldatud masina voi vaata masina voi tagaraskuse tehnilisi
tagaraskuse kogumass andmeid

Gv |[kg] |Esikuljele paigaldatud masina véi esiraskuse| vt esikiljele paigaldatud masina voi
kogumass esiraskuse tehnilisi andmeid

a [m] |Vahekaugus esimasina voi esiraskuse vaadake traktori ja esimasina vdi esiraskuse
raskuskeskme ja esitelje keskpunkti vahel |tehnilisi andmeid voi modtke Ule
(a1 + azsumma)

a1 |[m] |Vahemaa esitelje keskpunktist kuni alumise |vaata traktori kasutusjuhendit voi mootke Ule
veokonksu Uhenduse keskpunktini

a2 |[m] |Vahemaa alumise veokonksu uhenduse vaata esiehitise vdi esiraskuse tehnilisi
keskpunktist esiehitise voi esiraskuse andmeid voi mddtke Ule
raskuskeskmeni (raskuskeskme vahemaa)

b [m] |Traktori telgede vahe vaata traktori kasutusjuhendit, sdidukipassi

vOi mootke Ule

¢ |[m] |Vahemaa tagatelje keskpunktija alumise vaata traktori kasutusjuhendit, sdidukipassi
veokonksu Uhenduse vahel vdi mdodtke Ule

d [m] |Vahemaa alumise haakeseadme Uhenduse |vt masina tehnilisi andmeid
keskpunktist tagaehitise vdi tagaraskuse
raskuskeskmeni (raskuskeskme vahemaa)
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7.21.5

7.2.1.6

Kasutuselevotmine

Traktori minimaalse esimese lisaraskuse Gy min arvutamine juhitavuse tagamiseks

_G,e(c+d)-T,eb+0,2eT, b

V' min a+b

Sisestage traktori esiosa jaoks arvutatud ndutava miinimumkoormuse
Gv minandmed tabelisse (lehekiilg 118).

Traktori esitelje tegeliku koormuse Ty ot arvutamine

_G,e(a+b)+T,eb—-G, e(c+d)

V tat b

Kandke arvutatud tegelik esiteljekoormus ja traktori kasutusjuhendis
lubatud traktori esiteljekoormus tabelisse (lehekiilg 118).

Traktori ja masina kui lihendseadme tegeliku kogumassi arvutamine

G,=G,+T,+G,

Kandke arvutatud tegelik tdismass ja traktori kasutusjuhendis lubatud
traktori taismass tabelisse (lehekiilg 118).

Traktori tegeliku tagasillakoormuse Ty ¢t arvutamine

=G, ,-T
H tat tat V tat

Kandke arvutatud tegelik tagasillakoormus ja traktori kasutusjuhendis
lubatud traktori tagasillakoormus tabelisse (lehekilg 118).

Traktori rehvide kandevoime

Kandke rehvi lubatud kandevdime (vaata rehvitootja andmeid)
topeltvaartus (kaks rehvi) tabelisse (lehekilg 118).
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7.21.7 Tabel

Miinimumkoormus
ees/taga

Taismass

Esiteljekoormus

Tagateljekoormus

Tegelik vaartus arvutuste Lubatud vaartus Rehvide
kohaselt traktori kandevdime
kasutusjuhendi topeltvaartus (kaks
kohaselt rehvi)
/ kg -- --
kg | < kg —
kg | < kg | < kg
kg | < kg | < kg

Vétke oma traktori sdidukipassist traktori kogukaalu,
teljekoormuse ja rehvide kandevéime vaartused.

Tegelikud, arvutatud vaartused peavad olema lubatud
vaartusest vaiksemad voi sellega vérdsed ( <)!

A\

HOIATUS

Traktori ebapiisavast stabiilsusest ja ebapiisavast juhitavusest
ning pidurdusvdimest tingitud muljumis-, 16ike, kinnijaamis-,
sissetombe- ja 166gioht.

Masina Uhendamine aluseks vdetud traktoriga on keelatud, kui

kas voi Uks tegelikest, arvutatatud vaartustest on suurem kui
lubatud vaartus;

kui traktorile ei ole minimaalse koormuse (Gv min) saavutamiseks
kinnitatud esiraskust (kui vaja).

koormake traktor esi- voi tagaraskustega, kui traktori
teljekoormust Uletatakse ainult Ghel teljel.

Erijuhud:

o  Kui esiehitis-masina mass (Gv) ei anna esiosas vajalikku
minimaalset koormust (Gv min), tuleb taiendavalt kasutada
lisaraskusi!

o  Kuitagaehitis-masina mass (Gn) ei anna tagaosas
vajalikku minimaalset koormust (G min), tuleb taiendavalt
kasutada lisaraskusi!
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7.3 Kardaanvaélli paigaldamine
ETTEVAATUST
° Kasutage ainult AMAZONE'i poolt ettekirjutatud

kardaanvaolle!

. Monteerige kardaanvoll ainult siis, kui polluprits ei ole kiilge
iihendatud ja mahutid on tiihjad.

1. Puhastage ja maarige pumba sisendvalli
(1)
Suruge vedrutihvt (1) kardaanvalli sisse.
3. Lukake kardaanvdll nii kaugele peale, kuni

vedrutihvt lukustub ja fikseerib selliselt
kardaanvdlli telgsuunas.

4. Fikseerige kardaanvdlli kaitse keti (2) abil
kaasapoorlemise vastu masina (2) kilge.
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7.4 Kardaanvolli pikkuse kohandamine traktoriga

HOIATUS

Ohud, mida

e voivad teenindavale personalile / kolmandatele isikutele
pohjustada kahjustatud ja/v6i purunenud, valjapaiskuvad
komponendid, kui kardaanvolli surutakse kokku voi
venitatakse traktori kiilge haagitud masina téstmisel /

langetamisel, kuna kardaanvaélli pikkust on kohandatud
asjatundmatult!

o Kardaanvadlli kiilge kinnijagamine ja selle iimber keerdumine
kardaanvolli vale montaazi voi lubamatute ehituslike
muutmiste tottu!

Laske kardaanvalli pikkust kdikides kaitusolekutes spetsialiseeritud
téokoja poolt kontrollida ja vajadusel kohandada enne, kui Ghendate
kardaanvoélli esimest korda oma traktori kilge.

Jargige kardaanvdlli kohandamisel kindlasti kardaanvalli
kaasasolevat kasutusjuhendit.

- See kardaanvdlli kohandamine kehtib ainult aktuaalse traktoritiitibi
jaoks. Kui haagite masina mone teise traktori kllge, siis peate
l kardaanvoélli kohandamist vajadusel kordama.

HOIATUS
Kardaanvolli vale montaazi voi lubamatute ehituslike muutmiste

tottu kardaanvolli sissetombest ja selle kiilge kinnijaamisest
tulenevad ohud!

Kardaanvdlli GUmberehitamine on lubatud ainult td6kojas. Jargige siin
kardaanvdlli tootja kasutusjuhendit.

Kardaanvdlli pikkuse kohandamine on lubatud profiili vahimat
kattuvust arvestades.

Kardaanvdlli ehituslikud muutmised ei ole lubatud, kui neid ei ole
kirjeldatud kardaanvdllide tootja kasutusjuhendis.

HOIATUS
Muljumisoht traktori tagaosa ja masina vahel kardaanvélli

liihima ja pikima kditusasendi kindlakstegemisel masina
tostmisel ja langetamisel!

Kasutage traktori kolmpunkthiidraulika seadistusdetaile
. ainult siis, kui viibite selleks ettenahtud tookohal;
. mitte kunagi siis, kui viibite ohutsoonis traktori ja masina vahel.
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HOIATUS

Muljumisoht tingituna ettekavatsematust
e traktori ja iihendatud masina liikumahakkamisest!
° ilestostetud masina allalangemisest!

Enne, kui sisenete kardaanvolli sobitamiseks traktori ja Ulestostetud
masina vahelisse ohutsooni, kindlustage traktor ja masin
ettekavatsematu kaivitamise, likumahakkamise ja Ulestdstetud masin
ettekavatsematu allalangemise vastu.

Kardaanvdlli lihima pikkusega on tegemist kardaanvalli horisontaalse
asendi puhul. Kardaanvolli pikim pikkus on taielikult tGlestostetud
masina puhul.

1. Uhendage traktor masinaga (&rge Gihendage kardaanvalli).
Aktiveerige traktori seisupidur.
Tehke kindlaks masina tdstekdrgus koos kardaanvdlli lihima ja
pikima kaitusasendiga.

3.1 Tostke ja langetage selleks masinat traktori
kolmpunkthtdraulika abil.

Rakendage sealjuures traktori kolmpunkthtdraulika
seadedetaile traktori tagaosa juures, selleks ettenahtud
téokohal.

4. Kindlustage Ulestdstetud masin kindlakstehtud tdstekdrgusel
ettekavatsematu langetamise vastu (nt tugedega vdi kraana
kilge kinnitamisega).

5. Kindlustage traktor enne traktori ja masina vahelisse
ohupiirkonda astumist ettekavatsematu kaivitumise vastu.

6. Jargige kardaanvodlli pikkuse kindlakstegemisel ja kardaanvolli
lGhendamisel kardaanvdlli tootja kasutusjuhendit.

Likake kardaanvélli lihendatud pooled uuesti Uksteise sisse.

Maarige enne kardaanvdlli Uhendamist traktori jduvotuvalli ja
pumba sisendvalli.

Kardaanvolli kaitsetorul olev traktori simbol tahistab kardaanvolli
traktoripoolset Ghendust.

UF02 BAG00225.10 02.25
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7.5 Tagage, et traktori/masina tahtmatu kaivitamine ja veeremine oleksid
valistatud
HOIATUS
Muljumis-, kinnikiilumis-, 16ike-, mahaléikamis-, kaasahaaramis-,
tiimberkerimis-, sissetdmbe- ja kinnijaamisoht masinaga
tootamisel

traktori kolmpunkthiidraulika abil iilestostetud
kindlustamata masina ettekavatsematu langetamine.

tilestostetud, kindlustamata masinaosade ootamatul
allalaskumisel.

traktori ja masina kui kombineeritud seadme kaivitumine ja
ettekavatsematu liikumahakkamine.

Enne td6de alustamist masina ja masina juures veenduge, et
see ettekavatsematult ei kaivituks ega liiguks.

Igasuguste t66de tegemine masina juures, nt millegi
paigaldamine, seadistamine, rikete kdrvaldamine, puhastamine,
hooldamine ja remontimine

0 masin tootab;

0 nii kaua, kui traktori mootor to6tab tihendatud
kardaanvélli/hidraulikastisteemi korral;

o  suutevéti on Uhendatud ja Ghendatud
kardaanvélli/htidraulikaseadme puhul véib traktorimootor
ettekavatsematult kaivituda.

0 kui traktor ja masin ei ole ettekavatsematu
likumahakkamise vastu kaitstud seisupiduri ja/voi
tokiskingadega.

0 kui liikuvad detailid ei ole ettekavatsematu liikumise
valistamiseks blokeeritud.

eelkdige sellistel téddel on kindlustamata detailidega
kokkupuutumise oht.

Vo

o M w0 Db

Laske Ulestostetud, kinnitamata masin/ masinadetail alla.
Nii valistate ettekavatsematut langetamist.

Ldlitage traktori mootor vélja.
Eemaldage slltevoti.
Aktiveerige traktori kasipidur.

Kindlustage masin ettekavatsematu veeremahakkamise vastu
(ainult kiilgehaagitud masina puhul)

o tasasel pinnal seisupiduri (olemasolu korral) voi
tokiskingade abil.

o eriti ebatasasel pinnal voi kallakul tokiskingade ja
seisupiduri abil.

122
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7.6 Hudraulikasusteemi seadistamine
o Profi-p66ramine: Hidraulikaplokk asub ees paremal masina kljes.
. Kohandage kindlasti omavahel traktori ja masina
o hiidraulikasiisteemid.
. Masina hldraulikaststeemi reguleerimine toimub masina

hddraulikaploki kiljes asuva susteemi reguleerimiskruvi abil.

. Hudraulikadli kdrgenenud temperatuur on susteemi
reguleerimiskruvi ebadige reguleerimise tagajarjeks, mida
pohjustab traktorihtUdraulika tlerdhuventiili pidev koormamine.

. Reguleerimine voib toimuda ainult survestamata olekus!

. Traktori ja masina kasutuselevétul tekkivate hiadrauliliste
talitlushairete korral votke Uhendust oma teeninduspartneriga.

(1) Seadistuskraan seadistatav asendisse A ja
B

(2) Uhendus LS Load-Sensing-juhttorule

Masinapoolsed Uhendused:

N
(1) P — pealevool, réhuvoolik, pistik eﬁ./_\,ga

standardlaiusega 20

(2) LS —juhttoru, pistik standardlaiusega 10 LS|
(3) T--tagasivool, muhv standardlaiusega 20 oTe <D
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(1) Open-Center-hlidraulikastisteem
konstantse vooluga pumbaga
(hammasrataspumbaga) vdi muutuva
mahuga pumbaga.

— Valige seadistus B.

o Muutuva mahuga pump: seadke traktori
juhtseadmel maksimaalne ndutav 6likogus.
Liiga vahese 6likoguse puhul ei saa tagada
masina nduetekohast talitlust.

(2) Load-Sensing-hlidraulikaststeem (surve ja
vooluga reguleeritav muutuva mahuga
pump) otsese Load-Sensing-
pumbaihendusega ja LS- muutuva mahuga
pumbaga.

— Valige seadistus A.

(3) Load-Sensing-hiidraulikasiisteem
konstantse vooluga pumbaga
(hammasrataspumbaga).

— Valige seadistus A.

(4) Closed-Center-hiidraulikasiisteem survega
reguleeritava muutuva mahuga pumbaga.

Valige seadistus B.

°~L

Hudraulikaseadme ulekuumenemisoht:
Closed-Center-hidraulikaslisteem on
hidraulikamootorite kasutamiseks vahem
sobilik.

S,

o)
@‘-
G}

CIE X
._._.._1:'._._._.%;
. b
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Masina kiilge- ja lahtihaakimine

8 Masina kiilge- ja lahtihaakimine
HOIATUS
Lémastusoht traktori ja masina vahel masina kiilge- ja

lahtihaakimisel!

Kasutage traktori kolmpunkthidraulika seadistusdetaile

. ainult siis, kui viibite selleks ettenahtud téokohal;

. mitte kunagi siis, kui viibite ohutsoonis traktori ja masina vahel.

8.1 Masina kuilgehaakimine
HOIATUS
Traktori mittesihiparasel kasutamisel purunemisest,

ebapiisavast stabiilsusest ja traktori ebapiisavast juhitavus- ning
pidurdusvoimest tulenevad ohud!

Masinat voib ainult selleks sobivate traktorite kiilge haakida voi
ehitada. Vaata selle kohta peatukki "Traktori vastavuse kontrollimine",
lehekdilg 115.

HOIATUS
Lomastusoht masina ja traktori vahel masina kiilgehaakimisel!

Juhatage enne masina juurde sditmist kdik inimesed traktori ja
masina vahelisest ohutsoonist eemale.

Kohalolevad abilised tohivad traktori voi masina kdrval viibida ainult
ndustajana ning alles parast seiskumist on lubatud sdidukite vahele
minna.
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HOIATUS
Muljumisest, kinnijaamisest, sissetombest voi 166gist

pohjustatud ohud inimestele masina ettekavatsematul
lahtitulekul traktori kiiljest!

o Kasutage masina ja traktori maarusteparaseks Uhendamiseks
selleks méeldud seadmeid.

. Uhendades masinat traktori kolmepunktilise hiidraulika kiilge,
jalgige, et traktori ja masina Uhenduskategooriad Uksteisega
sobiksid.

o Kasutage masina Uhendamiseks ainult Glemise ja alumise
veoraua kaasasolevaid polte (originaalpoldid).

e  Kontrollige dlemise ja alumise hoova polte masina igal
kilgehaakimisel vigastuste suhtes. Nahtavate kulumismarkide
puhul vahetage Ula- ja alakonksu poldid valja.

. Kinnitage kolmepunkti-ihendusraami Glemiste tdmmitsate ja
alumise veoraua poldid haakepunktides soovimatu lahtituleku
vastu rongassplintidega.

. Kontrollige enne sdidu alustamist visuaalselt, kas Ulemiste ja
alumiste veoraudade haagid on nduetekohaselt lukustatud.

HOIATUS
Kahjustatud toitevoolikutest pohjustatud traktori ja masina

vahelise energiavarustuse katkestusest tulenev oht!

Jalgige toitevoolikute Ghendamisel toitevoolikute paigaldust.
Toitevoolikud

) peavad kdigile kllgeehitatud vai -haagitud masina liikumistele
ilma tdmbeta, murdumiseta voi hdorumiseta kergelt jarele
andma;

° ei tohi hodéruda vodrkehade vastu.

HOIATUS
Surmaga Ioppeda voiv vigastusoht

Kindlustage enne masina juures t66de teostamist traktor ja masin
ettekavatsematu kaivitumise ja veeremahakkamise vastu, vaata
lehekiilg 122.
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ETTEVAATUST
Paigaldusaluse traktori rattaga

kokkuporkumisoht.

Kontrollige enne sditmise alustamist,
et kbikides paigaldusasendites on
traktori ja masina vahel piisavalt
ruumi.

Seadistusratas peab saama alati
vabalt péoérelda.

o

© © N o=

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

Seadistage traktori alumised veorauad
samale kdrgusele.

Kinnitage 3-punkti rippseadme kulge
kuulhtlsid ja fikseerige.

Soitke traktoriga selliselt masina juurde, et
traktori ja masina vahele jaab piisavalt
ruumi toitevoolikute Uhendamiseks.

Uhendage hiidraulikavoolikud antud jar-
jestuses.

Sulgege sulgurkraan (1).

Oli tagasivoolu T survevabaks lilitamiseks
avage 3 sekundiks sulgurkraan (2).

Uhendage 6li tagasivool T.
Avage sulgurkraan (1).
Uhendage survevoolik P ja juhttoru LS.

Uhendage taiendavad toitevoolikud.

Uhendage kardaanvéll.
Sditke traktoriga masina juurde.

Haakige traktoriistmel viibides alumised
veorauad kulge.

Haakige traktoriistmel viibides Ulemine
tommits kulge.

Kontrollige, kas Ulemiste tdmmitsate ja
alumiste veoraudade konksud on
nouetekohaselt lukustunud.

Tostke masin transpordiasendisse.

Muutke tlemiste tommitsate pikkust
selliselt, et paigaldatava pdllupritsi
hoovastikukandur seisab vertikaalselt.

Viige toed transportasendisse.
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Masina kiilge- ja lahtihaakimine

8.1.1

Masinate kiilgehaakimine kiirhaakesiisteemi abil

A

OHT

Ulemiste tdommitsate iihenduse
lahtivotmisest tulenev onnetusoht.

Viige iga kord enne sditu labi Ulemiste
tdmmitsate ihenduse visuaalne kon-
troll.

Lahtihaagitud ja maksimaalselt
Ulestdstetud masina korral ei tohi Ule-
miste tdmmitsate Ukski osa porkuda
kiirhaakesUsteemi vastu.

ETTEVAATUST

Masina kahjustamine
kiilgehaakimisel.

Kiirhaakesusteemi kasutamisel ei tohi
Ulemiste tommitsate polt tavaliseks
kolmpunktkinnituseks olla monteeri-
tud!

OHT

Ulemiste tdommitsate iihenduse
lahtivotmisest tulenev onnetusoht.

Ulemised tdmmitsad véivad sdidu ajal
masina kuljest lahti tulla, kui va-
bastussusteem ei ole tdstetud trans-
pordiasendisse.

Ulestdstetud, eesmine vasak tugi /
transportrullik lukustab kiirhaakesUs-
teemi.

Kontrollige enne sdidu algust va-
bastusstisteemi transpordiasendit.
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Masina kiilge- ja lahtihaakimine

Tehke Ulemiste tdmmitsate optimaalne
pikkus kindlaks enne masina haaki-
mist traktori kulge.

. Traktori Ulemiste tdmmitsate
kllgehaakimiseks peab lukusta-
tud Glemiste tdmmitsate polt o-
lema tapselt alumiste veoraud-
ade poldi kohal.

. Tooasendis peab llestdstetud .
masin seisma vertikaalselt.

1. Seadistage traktori alumised veorauad sa-
male kdrgusele.

2. Kinnitage 3-punkti rippseadme kulge
kuulhilsid ja fikseerige.

3. Soitke traktoriga masinale nii Iahedale, et
lukustusest vabastatud susteem saab kin-
nituda Ulemiste tdmmitsate kulge.
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4.

10.

11.

12.

13.

Haakige Ulemised tdmmitsad masinapool-
selt kulge.

Uhendage toitevoolikud.
Uhendage kardaanvéll kiilge.

Tostke kasihoob kinnituslati hilisemaks
fikseerimiseks Ules.

Sditke traktoriga masina juurde, kuni
haakesUsteem lukustab juhtraua abil Glemi-
sed tdmmitsad.

Osuti naitab Glemiste tdmmitsate poldi lu-
kustust ettepoole.

Haakige traktoriistmel viibides alumised
veorauad kulge.
Tostke masin transpordiasendisse.

Viige toed transpordiasendisse ja kontrolli-
ge transpordiasendit.

Kinnituslatt fikseerib tGlemised tdommitsad
tahasuunas.

Kontrollige, kas haakesusteem lukustab
tlemised tdmmitsad ettepoole ja tahapoole.

Kontrollige masina vertikaalset asendit
té6asendis vesiloodi abil.
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Masina kiilge- ja lahtihaakimine

8.2 Masina lahtihaakimine

HOIATUS
Lahtihaagitud masina iimberminekust tulenevad ohud.

e Viige enne masina lahtihaakimist toed tugiasendisse.

. Paigaldage lahtihaagitud masin alati tihja mahutiga
horisontaalsele kandvale aluspinnale.

HOIATUS
Surmaga Ioppeda voiv vigastusoht

) Suunake inimesed traktori ja masina vahelisest ohutsoonist
vélja. Juhendajad ja abilised vdivad viibida ainult traktori ja
masina korval.

o Kindlustage enne masina juures tddde teostamist traktor ja
masin ettekavatsematu kaivitumise ja veeremahakkamise vastu,
vaata lehekulg 122.

Viige toed paigaldusasendisse.
Paigaldage masin horisontaalsele tugevale aluspinnale.

Vabastage Ulemine tdmmits koormuse alt.

P 0N~

Haakige traktoriistmel viibides UGlemine tdmmits masina kuljest
lahti.

Vabastage veorauad koormuse alt.

Haakige traktoriistmel viibides alumised veorauad masina kuljest
lahti.

7. Soitke traktoriga nii kaugele ettepoole, et toitevoolikuid on
vdimalik lahti Ghendada.

8. Uhendage toitevoolikud lahti ja kaitske kaitsekatetega mustuse
eest.

9. Uhendage kardaanvéll lahti.
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8.2.1 Masinate lahtihaakimine kiirhaakesuisteemi abil
© Masina traktori kuljest lahtihaakimiseks
peavad toed olema paigaldusasendis.
1. Langetage kasihoob kinnituslati vabastami-

seks.

2. Viige toed paigaldusasendisse.

1.

Kinnituslatt vabastab tlemised tommitsad
tahapoole.

Paigaldage masin horisontaalsele, tugevale
aluspinnale.

Kui haakeslsteem ei vabasta ulemisi
tdmmitsaid automaatselt, siis soditke trakto-
rige veidi tagasisuunas.

Vabastage veorauad koormuse alt.

Haakige traktoriistmel viibides alumised
veorauad masina kuljest lahti.

Saoitke traktoriga nii kaugele ette,

kui see on kulgehaagitud Ulemiste
tdommitsate korral véimalik (maksimaalselt
450 mm).

et toitevoolikuid on vdimalik lahti Gthendada.
Uhendage kardaanvall lahti.
Uhendage toitevoolikud lahti.

Haakige Ulemised tdmmitsad lahti.

Tostke kasihoob uuesti Ules.
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9 Transportsoidud

A\

HOIATUS

Lomastus-, I16ike-, kinnijaamis-, sissetombe- ja 166gioht
kiilgeiihendatud masina ettekavatsematu lahtituleku korral!
Kontrollige enne transportimist visuaalselt, kas veoraudade ja

Ulemiste tdmmitsate poldid on ettekavatsematu lahtituleku vastu
rongassplintidega fikseeritud.

A\

HOIATUS

Lomastus-, vahelejaamis-, 16ike-, jasemekaotuse-, kinnijaamis-,
sissetombe- ja 166gioht masina ettekavatsematu liikumiste
korral.

. Kontrollige kokku pddratavate masinate puhul
transpordisulgurite slisteeme.

. Veenduge enne transportimist, et masin ei saaks
ettekavatsematult veerema hakata.

HOIATUS

Muljumis-, I16ike-, haaramis-, sissetombe- v6i 166gioht kandvate
osade ebapiisava piisivuse v6i imberkukkumise tottu.

e Kohandage oma sdidustiil selliseks, et traktor koos kullgeehitatud
vOi -haagitud masinaga oleks alati Teie taieliku kontrolli all.

Arvestage sealjuures oma isiklikke vdimeid, tee-, liiklus-,
nahtavus- ja ilmastikuolusid, traktori sGiduomadusi ning ka
kulgeehitatud vdi -haagitud masina mdjusid.

. Kinnitage enne transportimise algust traktori alumise konksu
kllgmine stopper, sest siis ei saa kulgehaagitud voi -ehitatud
masin edasi-tagasi pendeldada.

HOIATUS

Traktori mittesihiparasel kasutamisel purunemisest,
ebapiisavast stabiilsusest ja traktori ebapiisavast juhitavus- ning
pidurdusvoimest tulenevad ohud!

See voib pbhjustada raskeid kehavigastusi ja I16dppeda koguni
surmaga.

Jargige paigaldatud/kulgehaagitud masina maksimaalset
kandevdimet ja traktorile lubatud telje- ning tugikoormusi! Vajadusel
soitke ainult osaliselt tédidetud koormaanumaga.

ZA

HOIATUS
Kukkumisoht masinalt lubamatu kaasasoitmise korral!

Inimeste kaasasoitmine masinal ja/vdi tddtava masina peale ronimine
on keelatud.

Enne, kui hakkate masinaga lilkkuma, juhtige inimesed laadimiskohast
ara.
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Esipaagi kasutamisel on traktori esilaternad varjatud!

Kui selle asemel kasutatakse katuselaternaid, ei tohi maksimaalne
transpordikiirus Uletada 30 km/h.

ETTEVAATUST

. Seadke pritsimishoovastik transpordiasendisse ja kindlustage
mehaaniliselt.

—  Kui paigaldatud on valimiste elementide tddlaiuse
vahendamisseade, siis pddrake see transportimisel valja.

. Kasutage transportlukustust tGlespddratud sisselaskepaagi
fikseerimiseks transpordiasendisse, et valtida sisselaskepaagi
ettekavatsematut allalangemist.

. Kasutage transportriivistust Ulestdstetud ronimisredeli
blokeerimiseks ettekavatsematu allapdérdumise vastu.

° Kui on monteeritud hoovastikulaiendus, siis seadke see
transpordiasendisse

. Hoidke tdovalgustust transpordisbitudel teiste liiklejate
pimestamise valtimiseks valjalulitatud olekus.
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TwinTerminal juhtpaneeli mugavuspaketi jaoks
10 TwinTerminal juhtpaneeli mugavuspaketi jaoks

Twin-Terminali kaudu lUlitatakse elektriliselt
imipoolset mitmesuunalist ventiili.

TwinTerminali stardivaade:

[.()..]
. 1l Pritsimisvedeliku paagi

taitetaseme ja segamisastme nait

. é Loputusveepaagi taitetaseme nait.
Kasitsemiseks saab kasutada 4 klahvi.

Masina sisselllitamisel on imipool standardselt
asendis:

il
- sissetdmme pritsimisvedeliku

paagist

—  Pritsimisreziim

TwinTerminali kaudu saab imiarmatuuri lllitada:

Selliselt on TwinTerminali kaudu vdimalik lisaks
pritsimisreZiimile valida tédiendavaid funktsioone
(masinast ja varustusest sdltuvalt):

. Taitmine imiarmatuuri voi surveliitmiku
kaudu

. Sissetdmme loputusveepaagist
(puhastamine ja lahjendamine)

TwinTerminali tdiendavad funktsioonid:
. Segisti seadistamine
. Ringlusega puhastamine

. Survefiltri puhastamine taidetud
pritsimisvedeliku paagi korral
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TwinTerminal juhtpaneeli mugavuspaketi jaoks

TwinTerminali lilevaade

AMAZONE

Z 3 sec.

2000 Maksimaalne taitetase
"""" 1250 L Tegelik taitetase

Sissetdomme pritsimis-
Survefiltri puhastamine vedeliku paagist
(pritsimisreziim)

Peameniiii:

Sissetdomme loputusve-
epaagist
(puhastamine,
lahjendamine)

) a (@) 8 (8
-

Hudrauliline pumbaajam
sees / valjas

en

Imifiltri puhastamine

Imitaitmine

Ringlusega puhastamine

(Puhastusvahenditega
puhastamiseks)

inh

1=l n:h

Segisti seadistamine Survetaitmine
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Peameniiii klahvid

TwinTerminal juhtpaneeli mugavuspaketi jaoks

, - Funktsioonide valimine « » !

peamenuus.

-I Funktsiooni kaivitamine / peatamine
Avakuvale

Seadistusmeniiide klahvid

, - Vaartuste vahendamine /

suurendamine.

-I Sisestuse kinnitamine
Tagasi
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11

Masina kasutamine

O

Jalgige masina kasutamisel juhiseid peatukist
o "Hoiatussildid ja teised margid masinal", alates lehekiilg 18 ja
) "Kaitaja ohutusjuhised”, alates Ik 29

Nende juhiste taitmine on Teie ohutuse huvides.

O

Jargige juhtterminali eraldi kasutusjuhendit ja masina juhtsisteemi
tarkvara

VAN

HOIATUS

Automaatreziimil pritsimishoovastiku soovimatutest liikumistest
tulenev vigastusoht, kui sisenetakse radaranduri kiirgusalasse.

= @)
< <|Riivistage pritsimishoovastik— \ =~ //

. enne kui lahkute traktorist.

. juhul, kui kdrvalised isikud viibivad pritsimishoovastiku
piirkonnas.

OHT

Surmaga Ioppevad vigastused elektriloogi tagajarjel, kui pritsi-
mishoovastik puutub kokku elektriliinidega.

Kui mastid, hekid voi muud esemed po6llul jduavad automaatse
hoovastikujuhiku sensori tuvastuspiirkonda, voib pritsimis-
hoovastik tahtmatult lilespoole p66rduda ja puutuda vastu
elektriliine.

Liulitage automaatne hoovastikujuhik nendes piirkondades vilja.

HOIATUS

Traktori mittesihiparasel kasutamisel purunemisest,
ebapiisavast stabiilsusest ja traktori ebapiisavast juhitavus- ning
pidurdusvoimest tulenevad ohud!

Jargige paigaldatud masina maksimaalset kandevdimet ja traktori
lubatud telje- ning tugikoormusi. Vajadusel soditke ainult osaliselt
taidetud varumahutiga.

138

UF02 BAG00225.10 02.25



Masina kasutamine

HOIATUS

Ebapiisava seisukindluse ja traktori ja kiilgelihendatud masina
tiimbermineku korral muljumisest, 16ikest, amputatsioonist,
sissetombest, kinnijadamisest ja 166gist tulenevad ohud!

Kohandage oma sdidustiili selliselt, et teil oleks kilgeihendatud
masinaga traktori Ule alati kontroll.

Arvestage oma isiklikke voimeid, tee-, liiklus-, ndhtavus- ja
ilmastikuolusid, traktori séiduomadusi ning kiilgeiihendatud masina
mojusid.

HOIATUS

Lomastus-, I16ike-, kinnijaamis-, sissetombe- ja I166gioht
kiilgeiihendatud masina ettekavatsematu lahtituleku korral!
Kontrollige alati enne masina kasutamist, kas Ulemiste ja alumiste

hoobade poldid on tahtmatu lahtitulemise valtimiseks fiksaatoriga
kinnitatud.

HOIATUS
Muljumis-, kinnikiilumis-, 16ike-, mahaléikamis-, kaasahaaramis-,
tiimberkerimis-, sissetdmbe-, kinnijaamisoht

. ulestostetud, kindlustamata masinaosade ootamatul
langetamisel.

° traktori ja masina kui kombineeritud seadme kaivitumine ja
ettekavatsematu liikumahakkamine.

Kindlustage enne masina térgete kdrvaldamist traktor ja masin
ettekavatsematu kaivitumise ja ettekavatsematu veeremahakkamise
vastu, vaata siin lehekdlg 122.

Enne, kui sisenete masina ohutsooni, oodake, kuni masin seiskub.

HOIATUS

Traktori jouvotuvolli lubamatult kérgetest péérlemissagedustest
voivad valjapaiskuvate kahjustatud komponentide tottu tekkida
ohud kaituspersonalile / kolImandatele isikutele!

Kontrollige enne traktori jduvétuvalli sissellitamist masina ajami
lubatud p6oérlemissagedust.
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A\

HOIATUS

Kaitatava kardaanvolli ohupiirkonnas kinnijaamisest ja
tiimberkerimisest ning kaasahaaratud voorkehade
eemalepaiskumisest tulenevad ohud!

. Kontrollige iga kord enne masina kasutamist kardaanvélli turva-
ja kaitseseadiste talitlust ja komplektsust.

Laske kardaanvdlli defektsed ohutus- ja kaitseseadised tookojas
koheselt valja vahetada.

. Kontrollige, kas kardaanvdlli kaitse on kinnitusketi abil
kaasapddrlemise vastu kaitstud.

. Hoiduge to6tavast kardaanvdllist ohutusse kaugusse.
. Paluge isikutel lahkuda t66tava kardaanvélli ohualast.

. Ohu korras lllitage traktori mootor koheselt valja.

HOIATUS

Taimekaitsevahendite / pritsimisvedelikuga ettekavatsematust

kokkupuutest tulenevad ohud!

. Kandke isikukaitsevarustust,

o  pritsimisvedeliku segamisel.

o  pritsimisreziimi ajal pritsimisdutside puhastamisel /
vahetamisel.

o  koikide t6dde juures pdllupritsi puhastamisel parast
pritsimisreziimi.

. Jargige ndutava kaitseriietuse kandmisel alati tootja andmeid,
tooteteavet, kasutusjuhendit, ohutuskaarti voi kaideldava
taimekaitsevahendi kasutusjuhendit. Kasutage nt:

kemikaalikindlaid kindaid

kemikaalikindlat Glikonda

veekindlaid jalatseid

naokaitset

hingamisteede kaitsevahendit

kaitseprille

nahakaitsevahendit jne.

© © 0 O © o ©

HOIATUS

Taimekaitsevahendite voi pritsimisvedelikuga ettekavatsematust
kokkupuutest tulenevad ohud tervisele!

. Pange kaitsekindad kéatte enne kui
o kaitlete taimekaitsevahendeid,
o teostate t6id kontamineerunud pollupritsi juures voi
0 puhastate péllupritsi.
. Peske kaitsekindaid puhtavee paagist puhta veega,
o vahetult parast kokkupuudet taimekaitsevahenditega.

0 enne kui votate kindad kaest ara.
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Masina kasutamine

11.1 Pritsimisreziimi ettevalmistamine

eeltingimuseks on pdllupritsi nbuetekohane talitlemine. Laske
pdllupritsi regulaarselt kontrollstendil testida. Kérvaldage
voimalikud tekkinud puudused kohe.

. Jalgige odiget filtreerimisvarustust.

o . Taimekaitsevahendite asjakohase valjastamise pohiliseks

. Puhastage pdlluprits enne mone teise taimekaitsevahendi
valjastamist pohimdtteliselt ara.

o  Loputage duusitorustikku
0 iga kord enne dilsi vahetust.

o enne mitmekordse dilsipea poéramist monele teisele
duusile.
Vaata selle kohta peatlkki "Puhastamine”, lehektilg 185
o  Taitke loputusveepaak ja katepesupaak.

UF02 BAG00225.10 02.25 141



Masina kasutamine

11.2

Pritsimisvedeliku valmistamine

O

Teostage pritsimisvedeliku valmistamine TwinTerminaliga
juhtpaneelil.

VAN

HOIATUS

Taimekaitsevahendite ja / voi pritsimisvedelikuga
ettekavatsematust kokkupuutest tulenevad ohud!

Loputage taimekaitsevahend pritsimisvedeliku paaki
pohimdotteliselt 1abi sisselaskepaagi.

Kallutage sisselaskepaak taitmisasendisse enne, kui valate
taimekaitsevahendi sisselaskepaaki.

Jargige taimekaitsevahendite kaitlemisel ja pritsimisvedeliku
valmistamisel taimekaitsevahendi kasutusjuhendis toodud keha-
ning hingamisteede kaitsendudeid.

Arge valmistage pritsimisvedelikku kaevude vai pinnaveekogude
laheduses.

Valtige taimekaitsevahendite ja / vdi pritsimisvedeliku lekkeid
ning kontaminatsioone asjatundliku kaitumise ja vastavate
kehakaitsevahendite abil.

Arge jatke kolmandatele isikute ohustamise valtimiseks segatud
pritsimisvedelikku, kasutamata taimekaitsevahendeid,
puhastamata taimekaitsevahendi kanistreid ning puhastamata
pdllupritsi jarelevalveta.

Kaitske puhastamata taimekaitsevahendi-kanistreid ja
puhastamata pdllupritsi vihma eest.

Hoidke riskide minimeerimiseks pritsimisvedeliku valmistamisel
ja parast selle I6petamist piisavat puhtust (nt peske kasutatud
kindad enne nende kaest votmist hoolikalt puhtaks ning
jaatmekaidelge pesuvesi ning puhastusvedelik nduetekohaselt).

Vee ja preparaadi ettenahtud valjastuskogused leiate
taimekaitsevahendi tootja kasutusjuhendist.

Lugege preparaadi kasutusjuhend I1abi ja jargige vastavaid
ettevaatusabindusid!
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HOIATUS

Oht inimestele / loomadele pritsimisvedelikuga ettekavatsematu
kokkupuutumise tottu pritsimisvedeliku paagi taitmisel!

Kandke taimekaitsevahendi kaitlemisel / pritsimisvedeliku
valjalaskmisel pritsimisvedeliku paagist isikukaitsevarustust.
Noutav isiklik kaitsevarustus soltub kasutatava
taimekaitsevahendi tootja, tooteinfo, kasutusjuhendi,
ohutuskaardi voi kaitusjuhendi andmetest.

Arge jatke pollupritsi taitmisel kunagi jarelevalveta.
o  Arge taitke pritsimisvedeliku paaki mitte kunagi ile

nimimahu.

o Arge lletage pritsimisvedeliku paagi taitmisel mitte kunagi
pollupritsi lubatud kandevdimet. Pidage silmas

sissevalatava vedeliku erikaalu.

o  Jalgige taitmisel pritsimisvedeliku paagi Uletaitmise
valtimiseks pidevalt taitetasemenaidikut.

0 Pidage silmas, et pritsimisvedeliku paagi taitmisel sillutatud
pindadel ei tohi pritsimisvedelik sattuda heitveesisteemi.

Kontrollige iga enne taitmist pdllupritsi kahjustuste suhtes, nt
ebatihedate mahutite ja voolikute ning kdigi juhtelementide dige

asetuse suhtes.

O

Pidage taitmisel silmas pdllupritsi lubatud kandevdimet! Votke
pdllupritsi taitmisel tingimata arvesse erinevate vedelike erikaale

[kag/l].
Erinevate vedelike erikaalud
Vedelik Vesi Karbamiid AHL NP-lahus
Tihedus [kg/l] 1 1,11 1,28 1,38

TwinTerminal:

Toid juhtpaneelil teostatakse TwinTerminali kaudu.

Juhtterminal ISOBUS:

Kaitus pollul viiakse 1abi traktori juhtterminali kaudu.
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o . Maarake pritsimisreziimi 16pus jaakkoguste valtimiseks ndutav

Masina kasutamine

taite- voi juurdevalamiskogus hoolikalt kindlaks, sest
jaakkoguseid on keeruline keskkonnasdbralikult kdrvaldada.

o  Kasutage pritsimisvedeliku paagi viimaseks taitmiseks
ndutava juurdevalamiskoguse arvutamiseks andmeid
"Taitmistabel jadkpindaladele". Lahutage seejuures
arvutatud juurdevalamiskogusest pritsimishoovastikus
sisalduv tehniline, lahjendamata jaakkogus!

Vaata selle kohta peatiikki "Taitmistabel jddkpindaladele

Teostus

1. Maarake taimekaitsevahendi kasutusjuhendi pdhjal kindlaks
ndutav vee ja preparaadi tarbekogus.

2. Arvutage tdddeldava pinna kohta kehtivad taite- ja
juurdevalamiskogused.

Taitke masin ja loputage preparaat sisse.

Segage pritsimisvedelik enne pritsimisreziimi taimekaitsevahendi
tootja juhiste alusel Iabi.

Taitke masinat eelistatult imivoolikuga ning loputage preparaat
taitmise ajal sisse.

e

Nii loputatakse sisseloputuspiirkonda pidevalt veega.

e Alustage taitmise ajal preparaadi lisamist, kui on saavutatud
20% mabhuti taitetasemest.
. Mitme preparaadi kasutamisel:

o Puhastage kanister vahetult parast preparaadi
sisseloputamist.

o  Loputage sisseloputusliis parast iga preparaadi
sisseloputamist Ule.

o e  Taitmisel ei tohi vaht pritsimisvedeliku paagist vélja tungida.

Vahuvastase preparaadi lisamine valdib samuti pritsimisvedeliku
paagist vahu valjatungimist.

O Segamismehhanismid jadvad tavaliselt taitmisest kuni pritsimisreziimi
l IBpuni sisselulitatuks. Lahtuda tuleb kemikaali tootja andmetest.
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Masina kasutamine

. Lisage vees lahustuvad kilekotid tddtava segisti koral otse
pritsimisvedeliku paaki.

. Lahustage karbamiid enne pritsimist vedelikku
ringipumpamisega taielikult ara. Suurema karbamiidikoguse
lahustamisel langeb pritsimisvedeliku temperatuur tunduvalt ja
seetdttu lahustub karbamiid ainult aeglaselt. Mida soojem on
vesi, seda kiiremini ja kergemini karbamiid lahustub.

kasutuskdlbmatuks, koguge kokku ning utiliseerige

o . Loputage tlhjad preparaadianumad hoolikalt puhtaks, tehke
nduetekohaselt. Arge kasutage neid muudel eesmarkidel.

. Kui preparaadianumate loputamiseks saab kasutada ainult
pritsimisvedelikku, siis viige sellega esmalt 1abi eelpuhastus.
Teostage pohjalik loputamine siis, kui on véimalik kasutada
puhast vett, nt enne pritsimisvedeliku paagi uut taitmist voi
pritsimisvedeliku paagi vimase jadkkoguse lahjendamisel.

. Loputage hoolikalt tihjendatud preparaadimahutit (nt
kanistriloputussiisteemiga) ja lisage loputusvesi
pritsimisvedelikule!

pdhjustada katlakivi ladestisi, mis vdivad masina funktsioone

Vee suur karedus Ule 15° dH (vee karedusaste Saksamaal) voib
mdjutada ning mida tuleb regulaarselt kérvaldada.
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Masina kasutamine

11.2.1

Taite- voi jareltaitekoguste arvutamine

O

Kasutage pritsimisvedeliku paagi viimaseks taitmiseks néutava
juurdevalamiskoguse arvutamiseks andmeid "Taitmistabel
jaakpindaladele", lehekdljel 147.

Naide 1:

Antud on:

Mahuti nominaalne maht 1200 |
Mahuti jadkkogus 0l
Veekulu 400 I/ha
Vahendi vajadus ha kohta

Vahend A 1,5 kg
Vahend B 1,01
Kisimus:

Mitu | vett, mitu | vahendit A ja mitu | vahendit B tuleb lisada, kui
téddeldava pinna suurus on 3 ha?

Vastus:

Vesi: 400 I/ha X 3ha = 1200
Vahend A: 1,5 kg/ha X 3ha = 45Kkg
Vahend B: 1,0 I/ha X 3ha = 31
Naide 2:

Antud on:

Mahuti nominaalne maht 1200 |

Mahuti jadkkogus 2001

Veekulu 500 I’ha

Soovitatav kontsentratsioon 0,15 %

Kisimus 1:

Mitu | vbi kg kemikaali tuleb ihe paagitaie kohta lisada?
Kiisimus 2:

Kui suur on téddeldav pind hektarites, mida saab Ghe paagitaiega
téodelda, kui paak jaakkoguseni 20 | tiihjaks pritsida?

146
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Valem ja vastus kiisimusele 1:

Masina kasutamine

Lisatava vee kogus [l] x kontsentratsioon [%]

= kemikaali kogus [l vGi kg]

100

(1200 — 200) [I] x 0,15 [%]

- 1,5[v&ikg]

100

Valem ja vastus kiisimusele 2:

Olemasolev lahusekogus [I] — jadkkogus [I]

Veekulu [I/ha]

téddeldav pind [ha]

1200 [I] (mahuti nominaalne maht) — 20 [l] (jadkkogus)

2,36 [ha]

500 [I/ha] veekulu

11.2.2 Taitetabel jaakpinna puhul

Need lisakogused kehtivad kulunormi korral 100 I/ha. Teiste
kulunormide korral suureneb lisakogus mitmekordselt.

Arvestage hoovastiku sees oleva jaakkogusega.

Tdolaius [m]
Teepik
kus | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 39 | 40
[m] Juurdevalamiskogused [I]
10 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4
20 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8
30 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 11 12
40 6 7 7 8 8 10 11 11 12 13 13 14 15 16
50 8 8 9 10 11 12 14 | 14 | 15 16 17 18 19 | 20
60 9 10 11 12 13 14 | 16 17 18 19 | 20 | 22 | 23 | 24
70 11 11 13 14 | 15 17 19 | 20 | 21 22 | 23 | 25 | 27 | 28
80 12 13 14 | 16 17 19 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 29 | 30 | 32
920 14 15 16 | 18 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36
100 15 16 18 | 20 | 21 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40
200 30 32 36 | 40 | 42 | 48 | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 | 72 | 74 | 80
300 45 | 48 54 | 60 | 63 | 72 | 81 84 | 90 | 96 | 99 | 108 | 114 | 120
400 60 64 | 72 | 80 | 84 | 96 | 108 | 112 | 120 | 128 | 132 | 144 | 152 | 160
500 75 80 | 90 | 100 | 105 | 120 | 135 | 140 | 150 | 160 | 165 | 180 | 190 | 200
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11.3

11.3.1

Imitaitmine

—

g ) -
=

Paagi
valimine

fA\

Pritsimisvedeliku paagi taitmine

TwinTerminali taitmisiilevaade

Sisestage ndutav
taitetase (+/-) ja
kinnitage (v )

L
L

: [ -9.:-*

-t

)

&

= =

Survetaitmine Paag| |

valimine

3 sekundit v

Taitmise kaivitamine

v
Taitmistoimi Taitmine Survevooliku vabastamine
aitmistoiming I6petatud surve alt
s |
> =V
........ B == | 4—|
1815 L @ > 1815 L
=,
Taitmine
katkestatud

Ainult
survetaitmine:
Sulgege valine

sulgurkraan

Taitmise katkestamine

Tagasi pritsimisreziimi

& Ainult FT FlowControliga:

l Kui pritsimisvedeliku paagi taitetase on P

95%, siis peatatakse taitmine kuni
esipaak on tais.

— Loputusveepaagi taitmine peab

olema I6petatud!

148
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11.3.2 Pritsimisvedeliku paagi taitmine imiarmatuuri kaudu

Masina kasutamine

Taitke eelistatult sobivast mahutist ja mitte lahtistest
veevdtukohtadest.

Jalgige pritsimisvedeliku paagi imivoolikuga taitmisel lahtistest

veevotukohtadest kehtivaid eeskirju.

o Pumba kahjustuste valtimiseks imitaitmise korral:
Jargige kogu ulatuses imivoolikute / kraanide vahimat 1abim&otu 2
tolli.
faf HOIATUS
Kahjustused imiarmatuuril, mis on pdhjustatud imiava kaudu

surve all tiitmisest!

Imiava ei ole sobiv surve all taitmiseks. See kehtib ka taitmisel

kérgemal asetsevast veevdtukohast.

1. Maarake vee tapne taitekogus (vaata siin -
peatikk "Taite- ja lisakoguste arvutamine”, 5
lehekiiljel 146).

2. Uhendage imivoolik imiarmatuuri ja
veevotukohaga.

3. Kaitage pumpa.
5
Survearmatuur DA asendis 'S .
Lulituskraan IJ asendis 0. (j
<

TwinTerminal:

rP* e
(&) -:~
6.2 Valige imitaitmine .

6.3 Sisestage ndutav taitetase ja
kinnitage.

s
— Imiarmatuur SA asendis & . i

— Noutava taitetaseme saavutamisel seiskub
pritsimisvedeliku paagi taitmine
automaatselt.

KN
Lulituskraan IJ asendis &4 .

~

—  Todstke pihusti sisselllitamisega
imivéimsust.

0 Vajadusel: Loputusveepaagi samaaegne

taitmine, vaata 151.

8. Lisage preparaat taitmise ajal, vaata
lehekilg 154
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Masina kasutamine

®

| | Katkestage taitmine, kui lisamine ei ole
ndutava taitetaseme saavutamiseni
vdimalik.

—  Blokeerige survearmatuur.
(FlowControli puhul ei ole véimalik)

9. Vahetult enne ndutava taitetaseme
saavutamist:

Lilituskraan IJ asendis 0.

Kui mahuti on taidetud:

10. Vajadusel: eemaldage imivoolik
Uhenduskohast, et pump imeks imivooliku
tihjaks.

11. Survearmatuur DA asendis 'ﬁ@.

. Pihusti vdib juurde lllitada alles siis, kui pump on vett sisse
L imenud.

l . Arge kasutage pihustit FlowControli puhul.

. Injektori kaudu sisseimetud vett ei filtreerita imemisfiltri kaudu.
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Masina kasutamine

Erifunktsioon: tiitke loputusveepaaki pritsimisvedeliku paagi voolikuga taitmise ajal.

faf HOIATUS
Loputusveepaagi kontamineerumine taimekaitsevahendiga selle
taitmisel pritsimispumbaga imivooliku kaudu.

Kinni tuleb pidada jargnevast jarjestusest!

1. Masina puhastamine.

2. Taitke pritsimisvedeliku paak 600 | veega.
—  Armatuuri puhastamiseks.
3. Taitke loputusveepaak taielikult.
—  Kontaminatsiooniohu tttu ei tohi loputusveepaagi taitmist mitte
mingi juhul TwinTerminali kaudu katkestada é
4. Lisage preparaat ja taitke pritsimisvedeliku paak.
—  Kontaminatsiooniohu téttu ei tohi loputusveepaagi taitmist enam
kaivitada.
A HOIATUS
Kilvikultuuride ja pinnase kahjustused ohtlike preparaatide t6ttu

loputusveepaagi imitaditmisel:
. Puhastage masin eelnevalt eriti hoolikalt.

. Loputusveepaagi eeldataval saastumisel ohtlike preparaatidega
on imitaitmine keelatud.

—  Armatuuri puhastamiseks taitke (-
pritsimisvedeliku paak esmalt 600 | <
ulatuses.

1. Lulituskraan IJ asendis 0.

w)_
2. Survearmatuur DA: valige asend d

—  Kaivitub loputusveepaagi taitmine.

Kohe kui loputusveepaak on tais (jalgige EP
taitetaset): _*
— e
| _ ‘ alﬁ
3. Survearmatuur DA: valige asend & . ~
— Jatkake pritsimisvedeliku paagi taitmist ja
lisage preparaat.
i
(==
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Masina kasutamine

11.3.3 Pritsimisvedeliku paagi taitmine surveliitmiku kaudu

ZA

ETTEVAATUST
° Maksimaalselt lubatav veesurve: 8 baari

. Kui taitmisjoudlus on suurem kui 500 I/min, siis hoidke
pritsimisvedeliku paagi kaas taitmise ajal avatult.

Vastasel juhul voib pritsimisvedeliku paak kahjustada saada.

A

ETTEVAATUST

Surveiihenduse pritsimisvedeliku voi vedelvaetisega saastumise
oht

Arge taitke eelsegatud pritsimisvedelikku véi vedelvaetist
survethenduse kaudu.

Kasutage survelhendust ainult vee jaoks

152
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1. Maarake vee tapne taitekogus (vaata siin
peatukk "Taite- ja lisakoguste arvutamine”,
Seite 146).

2. Uhendage survevoolik surveliitmiku ja hiid-
randiga.

&

3. Ldulituskraan FD asendis -

4. TwinTerminal:

([N ]]
4.1 Valige survetaitmine & .

4.2 Sisestage ndutav taitetase ja kinnita-
ge.

— Noutava taitetaseme saavutamisel seiskub
pritsimisvedeliku paagi taitmine automaats-
elt.

5. Lisage preparaat taitmise ajal, vaata lehe-
kilg 154.

6. Katkestage taitmine, kui lisamine ei ole
ndutava taitetaseme saavutamiseni véima-
lik.

—  Lilituskraan FD asendis 0.

7. Kui ndutav taitetase on saavutatud:

o  Sulgege pealevoolupoolne sul-
gurkraan.

o TwinTerminal: Survevooliku vabasta-
mine surve alt

o Lilituskraan FD asendis 0.

o  Unhendage voolik taiteliitmiku kiljest
lahti.

®
| | Voolik on veel veega taidetud.

11.3.4 Segisti seadistamine

Seadistage segisti enne preparaadi lisamist.

= ]
1. TwinTerminal: valige segisti [[. ]

(vaata TwinTerminali Glevaadet).

2. Valige soovitud segamisaste ja kinnitage.

l.A ¢>..]
. il Segamisastet kuvatakse

TwinTerminalil.

Masina kasutamine

<2

ol-]+1v
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1.4 Preparaatide sisseloputamine

OHT

A\

likuga.

Vigastusoht kokkupuutel taimekaitsevahendite ja pritsimisvede-

Kandke kaitsevarustust.

Lisage preparaat taitmise ajal sisselaskepaagi
kaudu pritsimisvedeliku paaki.

Imitaitmise ajal:

i<l
e TwinTerminal: valige bl .

ch
. Survearmatuur DA asendisi +
2 2.
T
e  Lulituskraan QU asendis LSt

Survetiitmise ajal:

. TwinTerminal: valige [[ J]

r—_

e  Survearmatuur DA asendisi .
&=

va
. Lilituskraan QU asendis

(V6imalik on pritsimisvedeliku paagi
Uletaitmine sisseloputusliisi kaudu. Ka
taitmise katkestamisel ja lulituskraan FD

asendis 0).

Parast taitmist:
1. Survearmatuur DA asendis ot ok

—

2. Siis imiarmatuur SA asendisse <-' .

=y
1
3. Lulituskraan QU asendis e

5_
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Lisage preparaadid taitmistoimingu ajal.

1.

o~ w0 DN

Kéivitage pump (vahemalt 400 p/min).
Langetage sisselaskepaak alla.
Avage sisselaskepaagi kaas.

Avage sisselaskepaagi kaas.

Sdel sisselaskepaagis:

o Kasutage vedelate preparaatide jaoks.

o  Arge kasutage pulbriliste preparaatide
jaoks.

Ldlituskraan IJ asendis o (valjatdbmbe
intensiivsus on seadistatav).

pulbrilised preparaadid: lUlituskraan EA

asendis o>,

vedelad preparaadid: lUlituskraan EB

asendis .

Valage mahuti taitmiseks valjaarvutatud ja
valjamdddetud kogus preparaati
sisselaskepaaki.

(max 60 ).

9.

%

10.

Sulgege sisselaskepaagi kaas.

Imege sisu taielikult sisselaskepaagist valja.

Ldlituskraan EB, EA uuesti asendis 0.

Masina kasutamine

puhul, esmalt preparaat sisselaskepaaki, sulgege kaas ja kaivitage

Valage kasutaja kaitse tdhustamiseks, naiteks pulbriliste preparaatide
alles siis valjatdmme.

tamiseni voimalik.

Survearmatuur DA asendis i .

—  FlowControli puhul ei ole vdimalik.

g Katkestage taitmine, kui lisamine ei ole ndutava taitetaseme saavu-

— Vaéltige sisselaskepaagi Ulevoolamist. Valjaimemine on katkesta-

tud.

— Kui lisamise ajal ei saavutata ndutavat taitetaset, peab sisselas-
kepaaki loputusveega puhastama.

UF02 BAG00225.10 02.25
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Kanistri puhastamine

Lulituskraan EB asendis E .

Torgake kanister vdi muud anumad
kanistriloputussiisteemi otsa. Esmalt asend
1, siis asend 2.

3. Suruge kanistrit vAhemalt 30 sekundit alla.
— Kanister loputatakse veega labi.
Imitaitmine:

o
R survearmatuur DA: valige kanistri loputamise

joudluse téstmiseks asend v :

Survetaitmine:

o
| | Ldlituskraan FD: valige kanistri loputamise
joudluse téstmiseks asend 0.

Sisselaskepaagi puhastamine

Lilituskraan EB asendis

Puhastage sisselaskepaaki vedelikuringluse
kaudu.

ey
Lilituskraan EA asendis a .

Puhastage Umbrust pritsimispustoliga.

Ldlituskraan EB asendis E ja vajutage
suletud sisselaskepaagi korral surunuppu.

Surveduiisiga sisepuhastus

156
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Masina kasutamine

11.5 Taimekaitsevahendi valjatomme mahutitest (Closed Transfer System)

1. Kaitage pumpa.

2. Uhendage taimekaitsevahendi mahuti til-
kumiskaitstud pistikmuhviga.

Uhendage kiilge loputusliitmik.
Lalituskraan QU asendis

Fie

. %> Imiarmatuuri kaudu vedeliku ka-
sutamine sisselaskepaagi jaoks

&
‘J
o s Surveliitmiku kaudu taitevee kasu-
tamine sisselaskepaagi jaoks

5. TwinTerminal: Valige [[}] (pritsi-

misvedeliku sisseimemine).
Valikuliselt: Valjatdmme imitaitmise ajal.

5

Survearmatuur DA asendis eh» .

Kaivitage valjatbmme lilituskraani GA kau-
du, seadistage intensiivsus (0-100%).

8. Liulituskraan GA asendis 0, kui soovitud
kogus on mahutist valja imetud.

Saastunud komponentide puhastamine:

1. TwinTerminal: Valige [:[ {J; I]

(loputusvee sisseimemine).

2. Kaivitage valjatdmme lilituskraani GA kau-
du, seadistage intensiivsus (0-100%).

;.J £
3. Survearmatuur DA asend|s .

ch
4. Survearmatuur DA asendis 'S
puhastamise I6petamiseks.

TwinTerminal: Valige [[ ]]

(pritsimisvedeliku sisseimemine).

5. Lulituskraan GA asendis 0.
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Masina kasutamine

11.6 Loputusveepaagi taitmine surveliitmiku kaudu

HOIATUS
Puhtaveemahuti lubamatu kontamineerumine

taimekaitsevahendite voi pritsimisvedelikuga!

Taitke puhtaveemahutit ainult puhta veega, mitte kunagi
taimekaitsevahendi voi pritsimisvedelikuga.

Pidage silmas, et teil on pdllupritsiga téétamisel alati kaasas piisavas
koguses puhast vett. Kontrollige ja taitke pritsimisvedeliku paagi
taitmisel ka puhta vee paaki.
A-Maksimaalselt lubatav veesurve: 8 baari g_
1. Uhendage survevoolik surveliitmikuga.
L] B =«
2. Ldulituskraan FD asendis LI
0
— Taitmine kaivitatakse. =) !
3. Jalgige taitmise ajal taitetasemenaidikut. “'._J @u L
. @ SRR
4. Kui ndutav taitetase on saavutatud: _ e N\
4.1 Sulgege pealevoolupoolne EJj / @_) \
sulgurkraan. [/ \

p [+ |

-~ ‘, ! i

4.2 Lilituskraan FD asendis 0. ‘ 2‘% | J E
—  Taitmine |6petatud. \ X //

i . . RN ¥ :
4.3 Lilitage survevoolik survevabaks ja & ", ~. 4 e
ihendage lahti. sm —

. i
K voolik on veel veega taidetud. n
&

o8
&

158 UF02 BAG00225.10 02.25



L

11.7 Pritsimine

Spetsiaalsed juhised pritsimiseks

Masina kasutamine

o

Kontrollige md6tmise teel pdllupritsi mahtu

o  enne hooaja algust.
o erinevuste korral tegelikult kuvatava pritsimisrohu ja
pritsimistabeli jargi vajaliku pritsimisréhu vahel.

Maarake enne pritsimise alustamist néutav valjastuskogus
taimekaitsevahendi tootja kasutusjuhendi jargi tapselt kindlaks
(vaata siin peatikki "Pritsimisvedeliku segamine”, lehekiiljel
142).

o  Enne pritsimise algust sisestage vajalik kogus (nimikogus)
juhtterminali.
Valige pritsimistabelist enne pritsimise alustamist néutav
dudsitllp, arvestades seejuures
ettenahtud sdidukiirust,
ndutavat valjastuskogust ja

labiviidava taimekaitsemeetme kaigus kasutatava
taimekaitsevahendi ndutavat pihustamiskarakteristikat
(vaikesed, keskmised vdi suured tilgad).

Vaata selle kohta peatiikki "Pritsimistabelid lehvik-, antidrift-
, pihustus- ja airmix-dudsidele", lehekiljel 221.

Valige pritsimistabelist enne pritsimise alustamist ndutav
diusimoot, arvestades seejuures
ettenahtud sdidukiirust,
ndutavat valjastuskogust ja
o  soovitavat pritsimirbhku.
Vaata selle kohta peatiikki "Pritsimistabelid lehvik-, antidrift-
, pihustus- ja airmix-dudsidele", lehekiljel 221.

Valige hajumiskadude ennetamiseks aeglane sdidukiirus ja
madalam pritsimisrohk!

Vaata selle kohta peattikki "Pritsimistabelid lehvik-, antidrift-,
pihustus- ja airmix-duUsidele", lehekljel 221.
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O

Kui tuule kiirus on 3 m/sek, tuleb rakendada lisameetmeid

lendumise vahendamiseks (vaata peatiikk "Abinéud lendumise
vahendamiseks", lehekdiljel 163!

Uhtlane ristjaotus saavutatakse vaid vabastatud
tasakaalustussusteemi korral.

Lopetage tootlemine keskmistel tuulekiirustel tle 5 m/s
(puulehed ja vaikesed oksad liiguvad).

Ldlitage pritsimishoovastikku Uledoseerimise valtimiseks sisse
voi valja ainult séidu ajal.

Valtige Uledoseerimist Ulekattumise tottu ebatapsel Ghelt
pritsimisrajalt teisele pritsimisrajale sditmisel ja/voi pdllupeenral
pddéramisalas sisselllitatud pritsimishoovastikuga kurvides
soitmisel!

Jalgige soidukiiruse tdstmisel, et ei Uletata pumbaajami lubatud
maksimaalset pddrlemissagedust 550 p/min!

Kontrollige pritsimisreziimil pidevalt pritsimisvedeliku tegelikku
kulu té6deldava pinna kohta.

Puhastage pritsimisreziimi ilmastikust tingitud katkestamisel
kindlasti imifilter, pump, armatuur ja pritsimistorustik. Vaata siin
lehekuljel 175.

Pritsimisrohk ja ditsimoot mdjutavad tilga suurust ja
valjapritsitud vedeliku mahtu. Mida kdrgem on pritsimisrdhk,
seda vaiksem on valjapritsitava pritsimisvedeliku tilga labimoot.
Vaiksemate piiskade puhul on lenduvus suurem!

Sdidukiirus ja pumbaajami poorlemissagedus on tanu
automaatsele pindalapdhisele valjastuskoguse reguleerimisele
suurtes piirides vabalt valitavad.

Pumba jéudlus séltub pumba péorlemissagedusest. Valige
pumba p&drlemissagedus nii (vahemikus 400 kuni 550 p/min), et
pritsimishoovastikku ja segamismehhanismi varustataks alati
piisava mahuvooluga. Arvestage siin kindlasti, et suure
soidukiiruse ja suure valjastuskoguse puhul tuleb pumbata
rohkem pritsimisvedelikku.

Segisti jaab tavaliselt taitmisest kuni pritsimisreZiimi Idpuni
sisselllitatuks. Lahtuda tuleb kemikaali tootja andmetest.

Kui pritsimisréhk langeb akki tunduvalt, siis on pritsimisvedeliku
paak tuhi.

Pritsimisvedeliku paagis olevaid jadkkoguseid saab sihiparaselt
valjastada kuni 25% réhulanguseni.

Kui pritsimisrdhk langeb pisivate tingimuste korral, siis on imi-
voi survefilter ummistunud.
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Erijuhised hoovastiku koormuse kohta

Lubatud hoovastiku koormust ei ole lubatud uletada, kuna see voib
hoovastikku kahjustada.

Saastsva soiduviisi jaoks arvestage jargnevaid juhseid:

. Alandage enne pdllupeenart oluliselt kiirust ja sditke kurvis kon-
stantse kiirusega.

. Soitke vaikese raadiusega kurvides aeglaselt (alla 6 km/h).

o Valtige akilist roolimist ja suunavahetust roolimisel (nt sdiduraja
korrektuuri).

) Arge poorake hoovastikku sdidu ajal.

e  Viige Uksikud hoovastiku elemendid alati taielikult pooratud
I6ppasendisse (kokku- voi lahtipdératud). Arge sditke osaliselt
podratud hoovastikuga.

) Valtige kiiret ja akilist sdidusuuna muutmist.
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Masina kasutamine
11.7.1 Pritsimisvedeliku valjastamine

1. Valmistage pritsimisvedelik vastavalt
taimekaitsevahendi tootja andmetele ja
segage.

Lr'\_I

2. Survearmatuur DA asendis 'ﬁﬁ.

- 0

3. Imiarmatuur SA asendis <—J

o 1
4. Lilitage juhtterminal sisse ja kontrollige ﬁb@ @f S
seadistusi. @" /// R ‘\\
—  Kasitsege pollupritsi tédmeniit kaudu. 5? /e_J @\\\
5. Pd&orake pritsimishoovastik valja. f«”_l_/ “.‘
6. Hoovastikujuhiku sisseliilitamine: SA ‘I\ | DA &

.\Q\:J /J / !/
[ \, : ™/
. = ‘:J DistanceControl «\\““"0 P 53/

il
. EI ContourControl AN I&; -

V&i hoovastiku manuaalne juhtimine:

[=T= ::’{v ’_

f f
. Hoovastiku kdrgus, kalde ~ _
reguleerimine e, ®
7. Kaitage pumpa ettenahtud -
pdérlemissagedusel. E )
) -
B vaikeste valjastuskoguste puhul saab =) )
energia kokkuhoiuks pumba
pbéorlemissagedust védhendada. B 0.0k |/] 0.00 ha t)‘ _I
e Ty g o« |/ 0.00 ns 2
P = 0 ==
8. [ ™ || {ilitage juhtterminali kaudu tone + = | ovorr
pritsimine sisse. 0 100 x FDJ =
‘. 0.0 bar 100 %
R Vo va s vav.a S —
MNP _“@4“
<\ g \> ==
—A|AT
==
NN e

11.7.2 Pollule s6itmine sisseliilitatud segistiga.

1. Lulitage pumba ajam sisse.

2. Juhtterminal: Menli Segamine, valige
segisti intensiivsusaste.

3. Twin Terminal: [[]] Ladestiste

valtimiseks: kaivitage ringlusega
puhastamine.
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Masina kasutamine

11.7.3 Meetmed lendumise vidhendamiseks

. Pritsige varastel hommiku- voi hilistel dhtutundidel (kui tuul on
Uldiselt vaiksem).

. Valige suuremad dlusid ja suurem vee valjastuskogused.
. Vahendage pritsimisrohku.

. Pidage hoovastiku tapsest tookorgusest kinni, sest dllside
kdrgemale tdstmisel lendumisoht oluliselt suureneb.

e  Vahendage sdidukiirust (alla 8 km/h).

. Kasutage nn vaikese hajuvusega (AD) duilise voi injektordiilise
(duisid, mille puhul suurte piiskade osakaal on suur).

. Jalgige vastava taimekaitsevahendi distantse.

11.7.4 Pritsimisvedeliku lahjendamine loputusveega

1. Kaitage pumpa.
T

Juhtterminal, menuld Puhastamine:

G 115 e
2. Pritsimisvedeliku lahjendamine
loputusveega. CD
G2 -
3. d Lahjendamise I6petamine. O o

Jalgige loputusvee ndutava koguse naitu.

0 Pritsimisvedeliku lahjendamine véib toimuda 2 p&hjusel:
. Uleliigsete jaakkoguste korvaldamiseks.

Pritsimisvedeliku paagis olev uleliigne jddkkogus lahjendatakse
kdigepealt 10-kordse koguse loputusveega, et seejarel juba
téodeldud pdllule pritsida.

. Pritsimisvedeliku varu suurendamine jaakpinna tootlemiseks.

alguses kulub kaks kuni viis minutit, enne kui didsidest on vdimalik

0 DUS-iga masinate puhul loputatakse pritsimistoru. Uue pritsimise
valjastada kontsentreeritud pritsimisvedelikku.
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Masina kasutamine
11.7.5 Pidev sisepuhastus

Pideva sisepuhastuse kaudu viiakse labi
pritsimisvedeliku paagi eelpuhastus enne
tegelikku puhastust.

Protseduuri 16pus saab pritsimisreziimis juurde
l0litada pideva sisepuhastuse.

. tumblerliliti kaudu

H,O @

. ISOBUSI juhtterminali kaudu

164
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11.8 Jaakkogused

Jadkkoguste korvaldamine

Masina kasutamine

Eristatakse kolme liiki jadkkoguseid:

PritsimisreZiimi Idpetamisel pritsimisvedeliku paaki jaav Uleliigne
jaékkogus.

Uleligne jaakkogus véljastatakse lahjendatult véi pumbatakse
ara ning utiliseeritakse.

Tehniline jdadkkogus, mis jaab pritsimisréhu 25% langemisel veel
pritsimisvedeliku paaki, imiarmatuuri ja pritsimistorustiku sisse.

Imiarmatuur koosneb imifiltri, pumpade ja réhuregulaatori
koostesdlmedest. Jargige tehniliste jddkkoguste vaartusi
lehekiilg 105.

Tehniline jadkkogus valjastatakse lahjendatult pdllupritsi
puhastamise kaigus pdllule.

Loplik jadkkogus, mis jaab parast puhastamist dudsidest 6hu
valjumisel veel pritsimisvedeliku paaki, imiarmatuuri ja
pritsimistorustiku sisse.

Loplik lahjendatud jadkkogus lastakse parast puhastamist valja.

O

Pidage silmas, et pritsimistorustikus olev jadkkogus pritsitakse
vélja veel lahjendamata kontsentratsiooniga. Pritsige jadkkogus
kindlasti to6tlemata pinnale. Leidke peatikist "Tehnilised and-
med - pritsimistorustikud", Ik 105 lahjendamata jadkkoguse val-
japritsimiseks ndutav sdiduteekond. Pritsimistoru jaakkogus
soltub pritsimishoovastiku todlaiusest.

Lilitage segisti pritsimisvedeliku paagi tihjakspritsimiseks valja,
kui jadkkogus pritsimisvedeliku paagis on veel ainult 5%
nimimahust. Sisselllitatud segisti korral suureneb tehniline jaak-
kogus antud vaartuste suhtes.

Jaakkoguste eemaldamisel kehtivad kasutaja suhtes
kaitsemeetmed. Jargige taimekaitsevahendi tootja juhiseid
ja kandke sobivat isikukaitsevarustust.

Valem néutava sdiduteekonna [m] arvutamiseks
pritsimistorustikust lahjendamata jadkkoguse valjapritsimiseks:

Noutav soiduteekond [m] =

Lahjendamata jadkkogus [I] x 10 000 [m2/ha]

Tarbekogus [I/ha] x toéolaius [m]
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Masina kasutamine
11.8.1 Lahjendatud jadkkoguse viljapritsimine pritsimisreziimi Iopetamisel

Lalitage pritsimine juhtterminali kaudu valja.
Kaitage pumpa.
Lahjendage jaakkogust loputusvee 10-kordse kogusega.

Lilitage segistid valja.

o bk 0N =

Lulitage pritsimine juhtterminali kaudu sisse.

A

Pritsige vbimaluse korral lahjendamata pritsimisvedelik
pritsimistorustikest esmalt té6tlemata jadkpinnale.

A

Pritsige lahjendatud jadkkogus juba tdddeldud pinnale.

A

Valjastage senikaua lahjendatud jadkkogust, kuni duusidest
véljub 6hku.

6. Lulitage pritsimine juhtterminali kaudu valja.

Puhastage polluprits.

Pidage jaakoguste valjastamisel juba t66deldud pinnale silmas
preparaatide maksimaalselt lubatud tarbekogust.

11.8.2 Pritsimisvedeliku paagi tilhjendamine pumba kaudu

1. Uhendage vélise paagi sobiv -
tihjendusvoolik masinapoolse ‘qj
tihjendusliitmikuga. 2

TwinTerminal: Valige [[ ]]

(pritsimisvedeliku sisseimemine).

3. Survearmatuur DA asendis 9
4. Kaitage pumpa.
—  Tuhjendamine kaivitub.
5. Parast tihjendamist survearmatuur DA
asendis Zim ol .
Katkestage pumbaajam.

Uhendage voolik lahti.

Voolik on veel pritsimisvedelikuga taidetud.

FlowControl: Pumbake enne tiihjendamist esipaagi sisu
pritsimisvedeliku paaki.

—  Kui pritsi pritsimisvedeliku paak on tihi, siis ei ole enam vdimalik
esipaaki tihjendada.
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Masina puhastamine parast kasutamist

12 Masina puhastamine parast kasutamist

pritsimisvedelikku liiga pikaks ajaks pritsimisvedeliku paaki,

. Hoidke toimeaeg nii luhike kui vimalik, nt igapaevase
0 puhastamisega parast pritsimisreziimi Idpetamist. Arge jatke
naiteks 60seks.

Pdllupritsi eluiga ja téokindlus séltuvad olulisel maaral
taimekaitsevahendite toimeajast pollupritsi
valmistamismaterjalidele.

. Puhastage pdlluprits enne mone teise taimekaitsevahendi
valjastamist pohimdtteliselt ara.

. Viige puhastus labi pdllul, mida Te viimati to6tlesite.
. Teostage puhastamine loputusveepaagis oleva veega.

. Te voite puhastuse labi viia ka duel, kui Teil on olemas vastav
kogumisseadis (nt biopadi).

Jargige selle kohta siseriiklikke eeskirju.

. Pidage jaakoguste valjastamisel juba t66deldud pinnale silmas
preparaatide maksimaalselt lubatud valjastuskogust.

) Viige kiirpuhastamine labi iga paev.
0 ) Viige intensiivpuhastamine labi:
o enne ohtlikku preparaadivahetust,

o enne pikemaajalist kaitusest eemaldamist.

o Teostage puhastamine pdllul sdidu ajal, sest vahepeal
valjastatakse puhastusvett.

) Loputusveepaak peab olema piisavalt taidetud.

o Eelduseks mahuti taitetase < 1% (mahuti véimalikult tahi).
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121 Tuhja pollupritsi kiirpuhastus

ifl]

2. Survearmatuuri kontrollimine: asend
R : -

Juhtterminal, menild Puhastamine:

™

KIIRPUHASTUS

Jargmised tingimused peavad olema taidetud:

3. Tingimused peavad olema taidetud. X Maximalfillstand 2303 !
Vérrelge nimivaartuseid ja tegelikke P : ' az
vaartuseid. W Mindest-Fullstand 0 I

Splilwassertank: aso |
\/ Gestinge ausgek!|appt
D h hl § itz- 123 1/mi
>< fl;'el.is:iagkeigg:nu:pe: 500 1/::::
4. > Kaivitage kiirpuhastamine. —
Sisestage puhastamiseks soovitud kogus
loputusvett.
—  Segistit loputatakse, mahuti sisepuhastus
on sisse lulitatud.
-

DUS-iga masinad: pritsimistoru
puhastatakse.

o

> Kinnitage ja hakake samal ajal séitma.
— Puhastusvesi pritsitakse valja.

Pritsimine lUlitatakse mitu korda sisse ja
vélja.

Laske 16plik jadkkogus valja, vtk 171.

8. Puhastage imifilter ja rohufilter, vt Ik 173,
174.
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Masina puhastamine parast kasutamist

12.2 Tuhja pollupritsi intensiivpuhastamine

1. Kaitage pumpa.
i |
Juhtterminal, menli Puhastamine: ‘-__l[% @
e

INTENSIIVPUHASTAMINE

Jargmised tingimused peavad olema taidetud:

2. Tingimused peavad olema taidetud. X et A tank: 2303 !
Vérrelge nimivaartuseid ja tegelikke ' e
vaartuseid. X Hindest-Fiil Istand o I

Spiilwassertank: aso |
\/ Gestinge ausgeklappt
X Drehzahl Spritz- 123 1/min
fliissigkeitspumpe: 500 41/min
> Kaivitage intensiivpuhastamine. —

Sisestage puhastamiseks soovitud kogus
loputusvett.

—  Segistit loputatakse, mahuti sisepuhastus
on sisse lulitatud.

DUS-iga masinad: pritsimistoru
puhastatakse.

o

> Kinnitage ja hakake samal ajal séitma
— Puhastusvesi pritsitakse valja.

Pritsimine lulitatakse mitu korda sisse ja
valja.

0 Intensiivpuhastamise ajal:

) Puhastusvee kolmekordne valjapritsimine
sdidu ajal pollule.

0 Intensiivpuhastamine kestab umbes 15
minutit.

6. Laske 16plik jaakkogus valja.
7. Puhastage imifilter ja survefilter.

8. Vajadusel puhastage hoovastikus diusifilter
ja torufilter.
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—  Toimunud puhastamist kuvatakse juhtter-
minalil.

v

G

— Puhastamise edenemist kuvatakse ;H -,

puhastamise ajal graafiliselt.
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12.2.1 Loplike jadkkoguste viljalaskmine

e  Pollul: Laske I6plikud jadkkogused pdllule valja.
— Jargige seadusandlikke ndudeid.
e  Ouel:

o Asetage imiarmatuuri valjalaskeava alla sobiv
kogumisanum ning koguge jaakkogus kokku.

o Jaatmekaidelge kogutud pritsimisvedeliku jaakkogus
vastavalt asjaomastele seadusega satestatud eeskirjadele.

o  Koguge pritsimisvedeliku jadkkogused sobivatesse
mahutitesse.

1. Asetage sobiv kogumismahuti imipoolel
véljalaskeava alla.

2. Imiarmatuuri SA asendi kontrollimine:

~g

w

Avage masina all sulgurkraan EW . @

— Laske jaakkogus valja.

4. Avage survefiltri sulgurkraan DE .
—  Laske jaakkogus survefiltrist valja.

5. Sulgege sulgurkraanid EW ja DE uuesti.
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12.3 Keemilise puhastamise labiviimine.

. Keemiline puhastamine on soovitav enne kriitilist
o preparaadivahetust ja enne pikemaajalist kaitusest eemaldamist.

. Teostage keemiline puhastamine peale intensiivpuhastust.

1. Masina puhastamine. (,_
2. Taitke pritsimisvedeliku paak 100 | veega ja <
lisage puhastusvahendit vastavalt tootja ju-
histele.

oPuhastusvahendi lisamiseks peab pritsimis-
vedeliku paagis olema vahemalt 200 | vett.

3. Kaitage pumpa.

4. TwinTerminal: ‘:[]]

-' Kaivitage ringlusega puhastamine SA

(vahemalt 10 minutit, jargige puhastusva-
hendi tootja juhiseid).

&
5. TwinTerminal: valige segisti [[J] ja

laske ks minut tootada taisvoimsusel.

6. TwinTerminal: [[]] -

¢ Seisake ringlusega puhastamine.

g

7. Pihustage segu eelnevalt toodeldud pdllule.

Kasutatavate puhastusvahendite loend

Toode Tootja
Agro-Quick Adama
JET CLEAR Sudau agro
Proagro Pritsipuhastusvahend proagro GmbH
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124 Imifiltri puhastamine

. Puhastage imifiltrit iga paev parast pollupritsi puhastamist.
e  Asendage defekine filter.

. Maarige O-réngaid.
P&orake tahelepanu O-tihendite nduetekohasele paigaldamisele.

. Jalgige parast montaazi tihkust

Imifiltri puhastamine taidetud pritsimisvedeliku paagi korral

1. Sisestage vdhemalt 200 liitrit suurem nimi- —
kogus. )
<
5

2. Survearmatuur DA asendis Q» .

]
TwinTerminal: W] Valige imifilter.

Asetage kork imemismubhvile ja kinnitage
TwinTerminalil.

5. Kaivitage pumbad ja kinnitage TwinTermi- CJ
: <
nalil.
6. Ohutage imifilter hutusventiili kaudu (20 SA
sekundit) ja kinnitage TwinTerminalil. >
—  Filtripesa imetakse tuhjaks.
7. Eemaldage imifilter, puhastage ja monteeri-

ge uuesti ja kinnitage TwinTerminalil.

Katkestage pumbaajam. v
® ==
1 Pihusti on pritsimisvedelikuga kontamineeri-

tud.

(1) Imifilter

(2) Ohutusventiil
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12.5

Survefiltri puhastamine

. Pddrake eelnevalt sisselaskepaak alla.

o e  Asendage defekine filter.

. Maarige O-réngaid.
Pdorake tahelepanu O-tihendite nduetekohasele paigaldamisele.

. Jalgige montaazi juures filtrikinnituse diget asendit.

Jalgige parast montaazi tihkust.

Survefiltri puhastamine taidetud pritsimisvedeliku paagi korral

HOIATUS
Pitsimisvedeliku paagi soovimatu

tilhjendamine kiirtiihjenduse
kaudu!

Arge mingil juhul kaitage pumpa.

(D
TwinTerminal: valige survefilter x .

‘D

2. I OFF 2 Lilitage pump vélja ja
kinnitage.

3. Blokeerige vedelikuringluse survearmatuur
DA.

4. Paigaldage aravoolu alla kogumisamber.
Eemaldage sulgurkraani DE kaudu
survefiltrist vesi.

6. Vabastage aarikmutter.

T
=]+

7. I 2. Eemaldage survefilter,

kinnitage.
T
-

8. L [ 2. Monteerige puhastatud
survefilter uuesti, kinnitage.

9. Viige seejarel kasitsuselemendid uuesti

algasendisse.

174
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12.5.1 Pritsimishoovastiku loputamine taidetud pritsimisvedeliku paagi korral

Masina puhastamine parast kasutamist

(Tookatkestus)

1. Juhtterminal: mentl Puhastamine.
Loputage pdllul sditmise ajal hoovastikku.

v Margistage pritsimisvedeliku
véljastamine.

2. Loputage hoovastikku.

2.1 Alustage soitu.

2.2 > Hoovastiku loputamise kaivitamine.

o Valjastage sdidu ajal vahemalt 50 liitrit
loputusvett.

o Paak ja segisti ei ole puhastatud.
2.3 X Hoovastiku loputamise stopp.
3. Puhastage imifilter.
4. Katkestage pumbaajam.

oPritsimisvedeliku paaki ja segistit ei
puhastatud!

Pritsimisreziimi jatkamine ’_
1. Kaitage pumpa. 0O @
{ob
2. Juhtterminal: P> Lulitage maksimaalne = o
segamine vahemalt 5 minutiks sisse. B ()
=) ey
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12.6 Valispuhastus

o Esipaagiga UF: FlowControl peab olema d
valja lUlitatud, vastasel juhul lahjendatakse
esipaagis kontsentratsiooni.

fL

1. Kaitage pumpa.

2. TwinTerminal: valige loputusvesi

il <

3. Kui eelnevalt ei tehtud sisepuhastust:
Lilituskraan DA 30 sekundiks asendis

O , kuni loputusvett saab kasutada.

3

4. Survearmatuur DA asendis @
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Haired

13 Haired

f HOIATUS
Muljumis-, kinnikiilumis-, I6ike-, mahaldikamis-, kaasahaaramis-,

tiimberkerimis-, sissetémbe-, kinnijaamisoht

e traktori kolImpunkthiidraulika abil lilestostetud masina
ettekavatsematu langetamine.

) tilestostetud, kindlustamata masinaosade ootamatul
langetamisel.

e traktori ja masina kui kombineeritud seadme kéivitumine ja
ettekavatsematu liikumahakkamine.

Kindlustage enne masina térgete kdrvaldamist traktor ja masin
ettekavatsematu kaivitumise ja ettekavatsematu veeremahakkamise
vastu, vaata siin lehekdlg 122.

Enne, kui sisenete masina ohutsooni, oodake, kuni masin seiskub.
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Haired

Torge

Pohjus

Korvaldamine

Vedelik ei tungi diilisidest val-
ja.

Dulisid on ummistunud.

Kérvaldage ummistus, vt Ik 180.

Pritsimisvedelik voolab vilja

Leke vedelikuringluses

&3
Valige imiarmatuuri jaoks .

Pritsimisdiilisid tilguvad jarele

PritsimisdiUsid on maardunud
voi kahjustatud.

Kdrvaldage jareltilikumine, vt Ik
180.

Pump ei ime

Ummistus sisselasketorustikus
(sisselaskefiltris, filterelemendis,
imuvoolikus).

Kdrvaldage ummistus.

Pump imeb 6hku.

Kontrollige, kas imuvooliku
Uhenduskoht (erivarustus) on
hermeetiline.

Pumba véimsus puudub

Imifilter voi filterelement
maardunud.

Puhastage imifilter voi
filterelement.

Kinnikiilunud voi katkised
ventiilid.

Vahetage ventiilid valja.

Pump imeb 6hku,
pritsimisvedeliku paagis on nadha
6humulle.

Kontrollige imuvooliku
Uhenduskohatde hermeetilisust.

Pihustusjoa vibreerimine

Pumba labivool on ebalihtlane.

Kontrollige imi- ja surveventiile ja
vahetage need vajadusel valja
(vaata siin lehekilg 205).

Oli-pritsimisvedeliku segu 6li
sisselaskeotsikul voi oluliselt
suurem Olikulu

Pumba membraan on katkine.

Vahetage kdik 6 kolvi membraani
vélja (vaata lehekulg 206).

Juhtterminal:

Vajalikku, sisestatud kulunormi
ei saavutata

Suur soéidukiirus; madal pumba
pddrlemissagedus;

Vahendage sdidukiirust ja
suurendage pumba
podrlemissagedust, kuni
veateade kustub.

Juhtterminal:

Rohk viljub
pritsimishoovastikule
paigutatud pritsimisdiiiiside
lubatud pritsimisrohu
vahemikust

Etteantud soéidukiirus on
muutunud ning see mojutab
pritsimisrohku.

Muutke séidukiirus selliseks, et
masin pdorduks uuesti etteantud
sdidukiiruse piiridesse, mille olete
pritsimisreziimi puhul kindlaks
maaranud.

Viljapritsimisel puhastuse ajal
ei valju teatud juhtudel
diiisidest vedelikku.

Pritsimisvedeliku paak tlihjendati
eelneval valjapritsimisel liigselt,
nii ei ole selles nuud
puhastusvedelikku vdi on liiga
vahe.

Puhastamise ajal kontrollitud
valjapritsimise tagamiseks
alandage soidukiirust ja / voi
nimivaljastuskogust.

Loputusvee varustus on
ebapiisav

Séel loputusveevoolikus on um-
mistunud

Eemaldage loputusveevoolik
imiarmatuuri kiljest, demonteeri-
ge otsik ja puhastage séel.

Katlakivi sisteemis

Duusikorpus ei avane voi ei
sulgu.

Katlakiviladestised
pritsimisvedeliku paagis ja
imifiltris

Kasutage katlakiviladestiste
eemaldamiseks spetsiaalset
hapestamisainet (naiteks Sudau
Agro toodet PH FIX 5), vt |k 181.
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13.1 Duuside ja duusifiltrite ummistuse korvaldamine

Haired

HOIATUS

VAN

ohud!

Pritsimisvedelikuga ettekavatsematust kokkupuutest tulenevad

. Loputage diilse esmalt loputusveega.

o Pritsimishoovastiku juures t66de teostamisel kandke isikukaits-

evarustust.

|
Abbbd  Addidd

1. [™9F | {ilitage pritsimine valja.

2. Loputage hoovastikku ja valjastage
loputusvesi.

3. Seisake masin.

==

4, * Tostke hoovastik dlUside kdrgusele
1,50 meetrit.

e

El Blokeerige hoovastikujuhik.

Lulitage mootor valja.

Kindlustage masin.

Pange selga isikukaitsevarustus.
Keerake dius koos bajonettmutriga lahti.

Eemaldage kummitihend ja dudsifilter.

0 0 o N o oo»

_

Kasutage varudisi ja varufiltrit,
vOi
Puhastage dliUs ja filter suruéhuga.

12. Monteerige varudiis ja bajonettmutriga
varufilter ning kummitihend.

b

S

0

A

_

T

i

Joonis 3
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13.2 Duside jareltilkumise korvaldamine

HOIATUS
Pritsimisvedelikuga ettekavatsematust kokkupuutest tulenevad
ohud.

. Enne t66de teostamist dilsikorpuste juures loputage diuse
loputusveega.

Demonteerige vedruelement (2).
Eemaldage membraan (1).

Puhastage membraani pesa.

Kontrollige membraanil pragude esinemist.

Monteerige membraan ja vedruelement.

o a0 bk w DN~

Likake dudusisiiber (3) médduka poidlasur-
vega lahti.

Joonis 4
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Haired

13.3 Katlakivi eemaldamine siisteemist

Juhised katlakivi olemasolule:

. Duusikorpus ei avane véi ei sulgu.

o  Veateated juhtterminalil

. Katlakiviladestised paagis ja imifiltris

Kasutage katlakivi eemaldamiseks spetsiaalseid hapestamisaineid
(naiteks Sudau Agro toodet PH FIX 5).

OHT

Hapestamisainetega kokkupuutest tulenev terviserisk.

Jargige pakendil toodud kasutusjuhendit!

Puhastage tuhi prits taielikult.
Valage 20 kuni 50 liitrit loputusvett pritsimisvedeliku paaki.

Kaivitage pritsimispump.

0D~

Valage hapestamisaine (3 I) kontrollimisluugi kaudu
pritsimisvedeliku paaki.

— Noutav pH-vaartus katlakivi eemaldamiseks: 2 - 3
Laske segul 10 - 15 minutit pritsimistorudes tsirkuleerida.

Katkestage pumbaajam.

7. Amaselect: g E Ldlitage ilma pumbaajamita manuaalse
duuside valiku korral mitu korda kdikide ditiside asendisse.

8. Kaivitage pritsimispump.

Laske segul edasiste minutite jooksul pritsimistorudes
tsirkuleerida.

10. Lahjendage segu veega, kuni on saavutatud soovitav pH-vaartus
6-7.

— Lahjendatud segu on kahjutu ja seda saab kasutada
pritsimisvedeliku valmistamiseks.

UF02 BAG00225.10 02.25
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Pohilised juhised vee kareduse ja pH-vaartuse kohta

Eriti mikroelementide ja vaetistega t66tlemisel tuleks pealispindade
puhtuse ja koikide ventiilide veatu talitluse tagamiseks tahelepanu
poorata vee karedusele ja pH-vaartusele.

Vee karedusel Ule 15° dH (saksa kareduse kraad) soovitame
kasutada polifosfaatide baasil karedusestabilisaatoreid. Tootja
andmete jargimisel on tooted tervisele ja keskkonnale kahjutud.

Tootenaidis: Folmar P30 ettevottelt Aquakorin.

Eriti pestitsiidide segude puhul, mis sisaldavad pH-vaartust tdstvaid
mikroelemente nagu boor, tuleks valmis pihustusvedeliku pH-vaartust
hoida alla </ =7.

Tootenaidis:
. Sidrunhape
. Hapestamisaine nagu naiteks:
o  pH-Fix ettevéttelt Sudau
o  Spray Plus ettevéttelt Belchim Crop Protection

o  X-Change ettevottelt De Sangosse

Kaubanduses saadaolevad pritsipuhastusvahendid on tugevalt leeli-
selised ja neutraliseerivad seega pestitsiidide, naiteks sulfonliluurea,
jaake pritsis. Masinas katlakivi tekkimisel suurendavad need aga pH-
vaartust ja on seetdttu katlakivi eemaldamiseks ebasobivad.
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Puhastamine, hooldamine ja korrashoid

14 Puhastamine, hooldamine ja korrashoid

HOIATUS
Muljumis-, kinnikiilumis-, I6ike-, mahaldikamis-, kaasahaaramis-,

iimberkerimis-, sissetémbe-, kinnijaamisoht
. traktori kolmpunkthiidraulika abil lilestostetud masina
ettekavatsematu langetamine.

) tilestostetud, kindlustamata masinaosade ootamatul
langetamisel.

e traktori ja masina kui kombineeritud seadme kéivitumine ja
ettekavatsematu liikumahakkamine.

Veenduge enne puhastus-, hooldus- voi korrashoiuté6de alustamist,
et traktor v6i masin ettekavatsematult ei kaivitu ja ei hakka veerema,
vaata lehekulg 122.

HOIATUS
Kaitsmata ohukohtade juures muljumisest, vahelejaamisest,

I6ikevigastustest, amputeerimisest, vaheletdombest,
iimbermahkumisest, sissetombest ja kinnijaamisest tulenevad
ohud!

. Monteerige kaitseseadised, mille te eemaldasite masina
puhastamiseks, hooldamiseks ja remondiks.

. Asendage defektsed kaitseseadised uutega.

OHT

e Jilgige hooldus- remondi- ja korrashoiuté6de labiviimisel
ohutusjuhiseid, eriti peatiikki "Pollupritsi kasutamine”,
lehekiiljel 34!

° Ulestdstetud liikuvate masinaosade all tohib hooldus- ja
korrashoiutoid teha vaid siis, kui nimetatud masinaosad on
ettekavatsematu langetamise vastu blokeeritud.

lga kord enne kasutuselevotmist

1. Kontrollige voolikutel / torudel ja Gleminekutel silmatorkavate
puuduste / lekkivate liitmike esinemist.

2. Korvaldage torudelt ja voolikutelt hddrdunud kohad.

Vahetage kulunud voi kahjustatud voolikud ja torud viivitamatult
valja.

4. Korvaldage viivitamatult lekkivad liitmikud.
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O

Regulaarne ja asjatundlik hooldus tagab kilgehaagitava pritsi
pikaajalise talitluse ja hoiab ara enneaegse kulumise.
Regulaarne ja asjatundlik hooldus on meie garantiisatete
tingimus.

Kasutage ainult AMAZONE!'i originaalvaruosi (vaata selle kohta
peatikki "Varu- ja kuluvosad ning abiained", lehekiilg 17).

Kasutage ainult originaalseid AMAZONE'i asendusvoolikuid ja
montaaziks alati V2A voolikuklambreid.

Kontrollimise ja hooldustédde tegemise eeldus on spetsiaalsed
erialased teadmised. Nimetatud erialaseid teadmisi selle
kasutusjuhendi raames ei jagata.

Jalgige puhastus- ja hooldustédde tegemisel
keskkonnakaitsemeetmeid.

Taitke dlide ja maardeainete jadtmekaitluse kohalikke eeskirju.
Samuti puudutab see 6lide ja maardeainetega kokkupuutuvate
detailide jdatmekaitlust.

Koérgsurvel té6tavate maardepresside kasutamisel ei tohi Uletada
réhku 400 baari.

Pdhimébtteliselt on keelatud

o veermiku puurimine,

o) veermiku olemasolevate avade Ulepuurimine,
o kandvate osade keevitamine.

Vajalik on rakendada kaitsemeetmeid, nt juhtmete kinnikatmine
vdi demonteerimine eriti kriitilistes kohtades

o) keevitamisel, puurimisel ja lihvimisel.

o lihvimisketaste kasutamisel plasttorude ja elektrijuhtmete
laheduses.

Puhastage masinat alati enne remontimist péhjalikult sooja
veega.

Viige pdllupritsi remonditéid 1abi ainult siis, kui pump on valja
[Glitatud.

Pritsimisvedeliku paagi sisemuses tohib remonditoid teha vaid
paagi pdéhjaliku puhastamise jarel! Arge minge pritsimisvedeliku
paagi sisse!

Katkestage alati kdikide korrashoiu- ja hooldustodde juures
masina kaabel ning samuti pardaarvuti vooluvarustus. See
kehtib eelkdige masina juures keevitustddde teostamisel.
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14.1 Puhastamine

Puhastamine, hooldamine ja korrashoid

) Arge mitte kunagi téddelge piduri-, 6hu- ja hiidraulikavoolikuid

o ) Kontrollige piduri-, 6hu- ja hidraulikavoolikuid eriti hoolikalt!
bensiini, bensooli, petrooleumi véi mineraaldlidega.

) Maarige masin parast puhastamist, eelkdige kui puhastamisel
kasutati survepesu/aurupesu voi maardeid lahustavaid
vahendeid, sisse.

o Jargige puhastusvahendite kasutamisel ja kaitlemisel
seaduslikke ettekirjutusi.

Puhastamine survepesuriga/aurupesuriga

. Kui kasutate puhastamiseks survepesurit/aurupesurit, siis
jargige tingimata jargmisi punkte:

o  Arge puhastage elektrilisi detaile.

o  Arge puhastage kroomitud detaile.

o  Arge kunagi suunake survepesu/aurupesu juga otse
maardekohtadele, laagritele, tuubisildile, hoiatussiltidele ja
kleebistele.

o Hoidke survepesuri voi aurupesuri puhastusotsik masinast
alati vahemalt 300 mm kaugusel.

o  Survepesuri/aurupesuri seadistatud rohk ei tohi Uletada
120 baari.

o Jargige survepesurite kasutamise juures ohutusndudeid.

UF02 BAG00225.10 02.25
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Puhastamine, hooldamine ja korrashoid

14.2 Masina talvine seismajatmine voi pikem seisak

sissejdanud vesi / pritsimisvedelik kogu vedelikuringluses piisava

o Talvise hoiustamise ajal kilmumiskahjude valtimiseks lahjendatakse
koguse antifriisiga.

Selleks vajatakse 60 | antifriisi.
AMAZONE soovitab talvise hoiustamise jaoks kasutada proptleen-
glikooli baasil antifriisi (nt Glysofor L).

Vedelvaetis ei sobi kilmumiskaitsevahendina kasutamiseks ja vdib
masinat kahjustada.

1. Puhastage masin ja tihjendage taielikult.

2. Vajadusel monteerige esipaak FT traktori g
kilge ja haakige kiilge FlowControl.

3. Tuhjendage loputusveepaak paagi all oleva
voolikuliitmiku kaudu ja monteerige hiljem
uuesti nduetekohaselt.

4. Kaivitage pritsimispump.

Antifriisi sissetombamine loputusvedeliku
paaki:

Valikuliselt: Valage antifriis loputusveepaaki otse 57
paagiava kaudu

5. Uhendage imivoolik imiarmatuuri kiilge ja -\/
asetage antifriisiga mahutisse.
6. Uhendage imivoolik imiarmatuuri kilge.

)
7. Survearmatuur DA asendis d

i<l i3
8. TwinTerminal: = Témmake sisse

antifriis.
Antifriisi pumpamine pritsimisvedeliku paaki:

9. TwinTerminal: [[]] Tédmmake

sisse loputusveepaagist.

10. Loputusveepaagi ava kaudu sissevalamisel:

o
survearmatuur DA asendis LJ(1O se-
kundit).

S

11. Survearmatuur DA asendis Q» .
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Antifriisi jaotamine:

12.

13.

TwinTerminal: [[ EE J

pritsimisvedeliku paagist.

] Sissetdmme

Pumbake antifriis kogu vedelikuringluses
ringi.

Seadke selleks survekraan DA jargmisse asen-
disse:

O Sisepuhastus (30 sekundit)

@ Pihustage valipuhastus sisselas-
kepaaki (10 sekundit).

S+ 5 ja vahetage lulituskraani IJ

asendid.

-

Siis lulituskraan 1J asendis L».
2 g
el
Lulituskraan QU asendis ERE

Vahetage sisselaskepaagi lUlituskraanide
EA, EB asendid, aktiveerige 10 sekundiks
vastavad funktsioonid ja imege sisu valja.

oo ja lulitage segisti maksimaalselt
sisse ja valja.

—  Surveringlussisteem: laske antifriisil tsirku-
leerida (ks minut).
=N
14. TwinTerminal: Aktiveerige

tsirkulatsiooniga puhastamine.

Puhastamine, hooldamine ja korrashoid

Lr'\.I

0
gl [
sty P
S0 o
- e N\
S //@-’ =N\
[ \
[+ \
‘ - |
SA '\\ r_l_ DA 3+ J/
\\Q\:j /1.'"
VNI o
T
(=

FlowControliga esipaagi FT kaitsmine
pakase eest:

® =
15. 06 Valige reziim manuaalne.
v
16. 06 Pumbake 20 liitrit antifriisi ette.
—
17. 06 Pumbake kogu esipaagi sisu taha.
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Puhastamine, hooldamine ja korrashoid

Antifriisi vdljastamine duliside kaudu:
18. PoOo6rake hoovastik lahti.

19. Ldlitage pritsimine sisse kuni kilmumis-
kaitsevahend tungib duuUsidest valja.

. Sektsioonide lUlitamine: Lilitage mitu korda
sisse — ja valja

20. Lilitage piirdutsid/aaredudsid.

A Koguge valjapritsitav pritsimisvedelik kok
ku!

A Kontrollige valjapritsitud pritsimisvedelikus
piisava kilmumiskaitsevahendi sisaldust!
Vajadusel lisage uuesti kilmumiskaitseva-
hendit ja korrake toimingut.

Antifriisi vdljapumpamine:

21. Tuahjendage pritsimisvedeliku paak pumba
kaudu.

— Pumbake kilmumiskaitsevahendi ja pritsi-
misvedeliku segu sobivasse mahutisse, ka-
sutage uuesti voi jaatmekaidelge ndueteko-
haselt.

22. Tlhjendage imifiltri element ja survefiltri
element veest.

Uldosa:

23. Eemaldage voolik surveanduri kiljest ja
eemaldage selliselt surveanduri seest vesi

(1)-

Mugavuspakett
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24. Eemaldage katepesuseadme seest vesi ja
jatke kraan lahti.

25. Pikemaajalisel kaitusest eemaldamisel
maarige kardaanvadlli ristligendeid ja profiil-
torusid.

26. Tdodelge hudraulikasilindrite kolvivardaid
korrosioonitérjevahendiga.

27. Hoidke manomeetreid ja muid elektrooni-
kaseadmeid kiilmumisohuta kohas!

28. Viige enne taaskasutuselevdtmist labi pum-
pade dlivahetus.

29. Konserveerige loputusvee pump utlemise
litmiku kaudu véhese koguse taimedliga.

—  Talvist hoiustamist kuvatakse juhtterminalil.

30. Laske jarelejaanud jaakvesi torustikufiltri
aravoolust valjalaskekraani kaudu valja.
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14.3 Maarimiseeskiri

o Maarige koik maardeniplid (hoidke tihendid puhtana).

Olitage/méaarige masinat vastavalt ettenahtud
intervallidele.

Et mustust mitte laagritesse pressida, puhastage
maarimiskohad ja maardepress enne maarimist
pohjalikult.

Suruge maardunud maare laagritest taielikult
vélja.

Maadrdeained

-

® Kalsutage m%érimiseks litiumseebi alusel EP-lisanditega
l universaalmaaret:

Firma Maérdeaine

ARAL Aralub HL 2

FINA Marson L2

ESSO Beacon 2

SHELL Retinax A

Kardaanvolli maarimine

Kinnikilmumise valtimiseks tuleb talvise kaituse
korral kanda kaitsetorude peale maaret.

Jargige ka kardaanvdlli kilge paigaldatud
kardaanvdlli tootja montaazi- ja
paigaldusjuhiseid.

Viélimise konsooli kaitse

Maarimiskoht

Intervall

Arv

Valimise konsooli kaitse Super S, Super
L1, Super L2

100

Maardenippel

190
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14.4 Ulestéstetud hoovastiku fikseerimine

Enne kui teostate hoovastiku all tdid, fikseerige
hoovastik soovimatu allalangemise vastu
rongassplindiga.

1. Tostke hoovastik veidi kinnitusasendist
kérgemale.

2. Fikseerige hoovastik réngassplindiga (1).

[
See kinnitus on mdeldud ainult lihiajaliseks >\
viibimiseks pritsimishoovastiku all. @ @
(1) Rdngassplint fikseerib hoovastiku E@

(2) Rodngassplint paigaldusasendis
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14.5 Hooldus- ja korrashoiuplaan - lilevaade

O

o Viige hooldus Iabi parast esimesena saabunud tahtaega.

e  Tarnimisel kaasasolevas vodrdokumentatsioonis antud ajalised

intervallid, labisdidud voi hooldusintervallid on prioriteetsed.

Iga paev
Komponent Hooldust6o Vaata Tookoda
lehekiilg

Pumbad e  Kontrollige dlitaset 203

. Puhastamine vdi loputamine
Olifilter e  Seisundikontroll 197
(ainult Profi-pd6ramine)
Pritsimisvedeliku paak 167
Torufilter ditsitorustikes 167
(olemasolu korral) e  Puhastamine voi loputamine
Armatuur 167
Pritsimisdiiisid 167
Hiidraulikavoolikud e Puuduste kontrollimine 208

. Tiheduse kontrollimine
Pritsimispump e  Kontrollige dlitaset 203

. Kontrollige 6li (8li ei tohi olla

hagune)
Kord kvartalis/iga 200 t66tunni jarel
Komponent Hooldust6o Vaata Tookoda
lehekiilg

Torufilter . Puhastamine 167/

e  Vahetage kahjustatud 105

filterelemendid valja

Hoovastik . Kontrollige konsoolil mérade voi

tekkivate morade esinemist

192
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Kord aastas / 1000 to6tunni jarel

Komponent Hooldust6o Vaata Todkoda
lehekiilg
Pumbad e  Olivahetus iga 500 té6tunni 204 X
jarel
. Ventiilide kontrollimine,
vajadusel vahetamine 205
e  Kontrollige kolvimembraane,
vajadusel vahetage 206
Olifilter e  Vahetamine 197 X
Labivoolu- ja . Labivoolum®oaturi 212
tagasivoolumodtur kalibreerimine
. Tagasivoolumddturi
Uhtlustamine
Diiisid e Pdllupritsi mahu m&dtmine ja 180
ristjaotuse kontrollimine,
vajadusel kulunud dulside
vahetamine
AmaSwitch e  Uksikdiuside lilituse memb- 211
raanide vahetamine
Vajadusel
Komponent Hooldust6o Vaata Todkoda
lehekiilg
Super-S-hoovastik e  Seadistuste korrigeerimine 199
Ulemiste tdmmitsate ja e  Puuduste esinemise 214
alumise veoraua poldid kontrollimine, vajadusel
kulunud poltide vahetamine
Magnetventiilid . Puhastamine 197
Hiidraulika piirdeklapp . Seadistage rakendumiskiirus 199
Hiidraulikalihendus . Loputage labi / vahetage valja 198

filtrid hidraulikamuhvides
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14.6

Hiidraulikasiisteem

A\

HOIATUS

Infektsioonioht kehasse sissetungiva, kérge rohu all oleva
hiidraulikasiisteemi hiidraulikadli tottu!

Toid hidraulikaststeemi juures on lubatud teha ainult
eritdokojas!

Enne hidraulikaseadmestike juures t66 alustamist laske sealt
rohk valjal

Kasutage lekete otsimisel tingimata selleks moeldud
abivahendeid!

Arge kunagi Uritage sulgeda lekkivaid hiidraulikavoolikuid kée
vdi sérmedega.

Véaga korge rohu all olev vedelik (hidraulikadli) voib tungida labi
naha kehasse ja tekitada raskeid vigastusi!

Hudraulikadli tekitatud vigastuste korral p66rduge kohe arsti
poole! Infektsioonioht

Jalgige hudraulikavoolikute Ghendamisel veomasina
hddraulikasisteemiga, et hidraulika oleks nii veomasina- kui ka
haagisepoolselt survestamata!l

Jalgige, et hidraulikavoolikud on nduetekohaselt ihendatud.

Kontrollige regulaarselt hidraulikavoolikutel ja muhvidel
kahjustuste ja mustuse esinemist.

Laske hudraulikavoolikute tookindlust vahemalt kord aastas
spetsialisti poolt kontrollida!

Vahetage hiudraulikavoolikud kahjustuste ja vananemise korral
valja! Kasutage ainult AMAZONE'i originaal-hldraulikavoolikuid!

Hudraulikavoolikute kasutusaeg ei tohiks Uletada kuut aastat, sh
ka maksimaalselt kaheaastane ladustusperiood. Isegi
eeskirjadele vastava ladustamise ja otstarbekohase kasutamise
korral on voolikute ja voolikuiihenduste vananemine loomulik,
mistdttu on ka kasutus- ja ladustamissaeg piiratud. Erandina
voib kasutusaja kindlaks maarata kogemustest saadud
andmetele tuginedes ja eelkdige ka ohupotentsiaali arvestades.
Termoplastidest voolikute ja voolikuiihenduste puhul vdivad
maaravaks olla teised standardvaartused.

Kéidelge vana 6li nduetekohaselt. P66rduge
jaatmekaitlusprobleemide korral oma élitarnija poole!

Hoidke hiidraulikadli lastele kattesaamatus kohas!

Jalgige, et hudraulikadli ei satuks maapinda vai vette!
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14.6.1 Hiidraulikavoolikute tahistus

Armatuurimargistus annab jargmist teavet:

(1) Hudraulikavoolikute tootja margistus
(A1HF)

(2) Hudraulikavoolikute tootmiskuupéaev (02 04
= veebruar 2004)

(3) Maksimaalne lubatud t66rdhk (210 BAARI).

29¢c260

14.6.2 Hooldusintervallid

Esimese 10 tootunni ja seejarel iga 50 tootunni jarel
1. Kontrollige, et hudraulikaseadmestikus ei oleks lekkeid.

2. Vajadusel pingutage kinnitusi.

Enne iga t66 alustamist
1. Kontrollige hidraulikavoolikutel ndhtavate puuduste esinemist.
2. Korvaldage hidraulikavoolikutel ja torudel hédrdunud kohad.

3. Vahetage kulunud véi kahjustatud hidraulikavoolikud
viivitamatult valja.

14.6.3 Hiidraulikavoolikute kontrollimise kriteeriumid

Jargige iseenda ohutuseks ja keskkonna saaste vahendamiseks
0 jargmiseid Ulevaatuskriteeriume!
Vahetage voolikud vélja, kui vastav voolik vastab vahemalt jargneva
loendi Ghele kriteeriumile:

e  Valiskihi kahjustus kuni sisekihini (nt héérdekohad, 16iked,
rebendid).

e  Valiskihi rabedus (rebendite tekkimine voolikumaterijali).

. Deformatsioonid, mis ei vasta vooliku normaalsele kujule. Nii
surveta kui survestatud seisundis v8i paindumisel (nt kihtide
eraldumine, mullide teke, muljumiskohad, murdekohad).

e  Lekked.

o Ehitusndudeid ole taidetud.

. Kasutusiga 6 aastat on Uletatud.

Maaravaks on hiudraulikavooliku armatuurile kantud
tootmiskuupaev pluss 6 aastat. Kui tarvikul olev tootmiskuupéaev
on "2004", siis 16peb kasutusiga veebruaris 2010. Vaata siin
"Hudraulikavoolikute tahistus".
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Voolikute / torude ja liitmike lekkeid pdhjustavad sageli:
o . puuduvad O-tihendid vai tihendid

l e  kahjustatud vdi halvas asendis O-tihendid
o habrastunud vdi deformeerunud O-tihendid v6i tihendid
e  vdorkehad
. tugevalt kinnitamata voolikuklambrid

14.6.4 Hiidraulikavoolikute paigaldamine ja eemaldamine

Kasutage
e ainult AMAZONE!'i originaalseid varuvoolikuid. Need

varuvoolikud peavad vastu keemilistele, mehaanilistele ja
termilistele koormustele.

° voolikute monteerimisel ainult V2A metallist valmistatud
voolikuklambreid.

Jargige hidraulikavoolikute paigaldamisel ja eemaldamisel kindlasti
o jargmiseid juhiseid:
. Hoidke puhtust.e Te peate hudraulikavoolikud paigaldama

po&himdtteliselt nii, et kdigis kaitusolekutes

o neile lisaks omaenese raskusele mingit koormust ei
langeks.

o luhikese pikkuse puhul neile liigset saastekoormust ei
langeks.

o valditaks alati valiseid mehaanilisi mdjutusi
hidraulikavoolikutele.

Valtige voolikute hddrdumist sdimede vdi Uksteise vastu
kinnitades ja reastades need otstarbekohaselt. Fikseerige
vajadusel hudraulikavoolikud kaitsekatetega. Katke
teravaaarelised ehitusdetailid.

o lubatud p6oérderaadiusi ei tohi Uletada.

. Hudraulikavoolikute Uhendamisel liikuvate detailide kulge tuleb
@ vooliku pikkus nii md6ta, et kogu likumisulatuses kordagi
l minimaalset péorderaadiust ei Uletataks ja/voi
hidraulikavoolikuid lisaks veel tdmbamisega ei koormaks.

. Kinnitage hudraulikavoolikud ettenahtud kinnituspunktidesse.
Valtige voolikukinnitusi sellistes kohtades, mis takistaksid
voolikute vaba liikumist ja pikkuse muutumist.

° Hudraulikavoolikute Ulevarvimine on keelatud!
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14.6.5 Hiidraulika olifiltri kontrollimine

) ainult Profi-pé6ramise korral:
Maardumusnaiduga (2) hiidraulikadli filter (1).
. Roheline filter tdokorras

o Punane filter tuleb vélja vahetada

Keerake filtri demontaaziks filtri kaas lahti ja
eemaldage filter.

Puhastamine, hooldamine ja korrashoid

ETTEVAATUST
Liilitage hiidraulikasiisteem

eelnevalt survevabaks.

Vastasel juhul on vigastusoht suure
réhu all valjuva hidraulikadli téttu.

Suruge peale olifiltri vahetamist maardumusnait
uuesti sisse.

— Roheline rongas uuesti nahtav.

14.6.6 Magnetventiilide puhastamine

) Profi-po6ramise hidraulikaplokk

Magnetventiilide mustuse kdrvaldamiseks tuleb
need labi loputada. See voib olla vajalik, kui
ladestised takistavad siibri taielikku avamist voi
sulgemist.

1. Keerake magnetklapp (1) lahti.
2. Eemaldage magnetpool (2).

3. Keerake ventiilivars (3) koos
klapipesarbngaga valja ja puhastage
surudhu voi hudraulikadliga.

ETTEVAATUST
A Vigastusoht suure réhu all véljuva

hiidraulikaoli tottu.

Tootage hudraulikasisteemi juures
ainult juhul, kui sellest on réhk valja
lastud!

UF02 BAG00225.10 02.25
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14.6.7 Hidraulikaiihenduse filtrite puhastamine / vdljavahetamine

Ei kehti Profi-klappimissiisteemi puhul.

Hudraulikapistikud on varustatud filtriga (1), mis
voib ummistuda ning seda tuleb seejarel
puhastada / vélja vahetada.

Sellega on tegemist siis, kui
hddraulikafunktsioonid muutuvad aeglasemaks.

1. Kruvige hiidraulikatihendused filtrikorpuselt
maha.

Votke filter survevedruga vélja.
Phastage filtrit / vahetage valja.

Pange filter ja survevedru uuesti
nduetekohaselt tagasi.

5. Keerake hidraulikalihendus uuesti peale.
Jalgige siinkohal O-rénga korrektset
asendit.

J

ETTEVAATUST
A Vigastusoht suure rohu all véljuva

hiidraulikadli tottu.

Tootage hudraulikaslsteemi juures
ainult juhul, kui sellest on réhk valja
lastud!
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14.7 Hudraulika piirdeklappide seadistamine

Tehasepoolselt on seadistatud Uksikute hiidraulikafunktsioonide
rakenduskiirused.

Séltuvalt traktori tiilibist vdib siiski osutuda vajalikuks neid seadistatud
kiirusi korrigeerida.

Huadraulikafunktsiooni rakenduskiirust saab seadistada vastava
piirdeklapi sisekuuskantpoldi sisse- voi valjakeeramise teel.

. Funktsiooni kiiruse vahendamine = kuuskandpoldi
sissekeeramine.

. Funktsiooni kiiruse suurendamine = kuuskandpoldi
véljakeeramine.

Kui korrigeerite Uhe hidraulikafunktsiooni rakenduskiirust, siis
seadistage kaksikpiirdeklappide puhul alati mdlemat piirdeklappi
vordselt.

14.71 Q-plus-hoovastik

(1) Hudraulika piirdeklapp - hoovastikukonsooli
véljapbdramine.

(2) Hudraulika piirdeklapp -
tasakaalustussusteemi lukustamine ja
lukustusest vabastamine.

(38) Hudraulika piirdeklapp - vasaku
hoovastikukonsooli sissepddramine.

(4) Hudraulika piirdeklapp - parema
hoovastikukonsooli sissept6ramine.

(5) Hudraulikaliitmik - kérguse reguleerimine
(piirdeklapp asub korguse reguleerimise
vasaku hidraulikasilindri kiljes).

Kui korrigeerite hoovastiku kokku- ja
lahtipb6ramise rakenduskiirust, siis
seadistage alati kéiki 3 hidraulika
piirdeklappe (1 ja 3) vordselt.
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14.7.2 Super-S hoovastik

Pooramine traktori juhtseadme kaudu

(1)

()

®)

(4)

(®)

(6)

Hudraulika piirdeklapp - kdrguse
reguleerimine.

Hudraulika piirdeklapp - vasaku
hoovastikukonsooli allapé6ramine.

Hudraulika piirdeklapp - parema
hoovastikukonsooli allapé6ramine.

Hudraulika piirdeklapp -
tasakaalustussusteemi lukustamine ja
lukustusest vabastamine.

Hudraulika piirdeklapp - hoovastikukonsooli
valjapodramine.

Hudraulika piirdeklapp - hoovastikukonsooli
sissep66ramine.

200
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14.8  Valjapooratud pritsimishoovastiku seadistused

Maapinnaga paralleelseks joondamine

Valjapooratud, digesti seadistatud
pritsimishoovastiku korral peavad kdik
pritsimisdutsid olema maapinnast Ghesugusel
paralleelsel kaugusel.

Kui see nii ei ole, joondage lukustusest
vabastatud tasakaalustussisteemi korral
lahtipddratud pritsimishoovastik vastukaalude (1)
abil. Kinnitage vastukaalud sobival viisil konsooli
kilge.

Horisontaalne joondamine

Soéidusuunas vaadatult peavad kdik konsoolide
segmendid olema Uihetasased. Horisontaalne
joondamine vdib olla vajalik

e  parast pikemaajalist kaitust

e  vdi pritsimishoovastiku tugevatel
porkumistel vastu maapinda.

Sisemine konsool

1. Keerake reguleerpoldi (1) kontramutter
lahti.

2. Keerake reguleerpolti nii kaua vastu
tokiseid, kuni sisekonsool on
pritsimishoovastiku keskmise osaga Uhel
joonel.

3. Keerake kontramutter kinni.
Valimine konsool

1. Keerake kinnitusplaadi (3) poldid (2) lahti.
Joondamine toimub vahetult plasthargi (4)
juures kinnitusplaadi pikiavade kaudu.

2. Joondage konsooli segment.
3. Keerake poldid (2) kinni.
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HOIATUS
Pritsimisvedelikuga ettekavatsematust kokkupuutest tulenevad

ohud!

Enne pritsimispumba v6i muude pritsimisvahendi véi pritsimisvede-
likuga kokkupuutuvate osade demonteerimist puhastage masinat

loputusveega.

14.9.1 Olitaseme kontrollimine

korge dlitase.

on defektne.

o  Kasutage ainult tuntud kaubamargi 6li 20W30 vdi universaaldli
0 15W40!

o Jalgige, et dlitase oleks dige! Kahjulik on nii liga madal kui liiga

e  Vahu tekkimine ja sogane &li on margiks, et pumba membraan

Arge kaivitage defektset pumpa.

1. Kontrollige, kas dlitase on mittetddtava ja
horisontaalse pumba korral margistuse
juures nahtav.

2. Kontrollige, kas 8li on selge.

3. Kui dlitase ei ole margistuse juures nahtav,
siis eemaldage kate ja lisage 0li.

UF02 BAG00225.10 02.25

203



Puhastamine, hooldamine ja korrashoid

14.9.2 Olivahetus

1. Demonteerige pump.
2. Eemaldage kate.
Laske oli valja.
3.1 Podrake pump pea peale.

3.2 Poorake Ulekandevdlli seni kdega ringi, kuni vana 6li on
taielikult valja voolanud.

Lisaks sellele saab vana dli valjalaskekruvi abil eemaldada.
Sealjuures jaavad 0lijaagid siiski pumba sisse, seetdttu
soovitame esimest toimimisviisi.

Asetage pump tasasele pinnale.

Pddrake Ulekandevdlli vaheldumisi edasi-tagasi ning lisage
aeglaselt uut ali.

6. Monteerige pump.
Kaitage pumpa lUhiajaliselt.

8. Valage 0li jadkkogus vaateklaasi jaoks sisse, kuni &li on mar-
gistuse juures nahtav.
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14.9.3 Sissetombe- ja survekraanide kontrollimine ja vahetamine

Jalgige enne ventiiligruppide (5) eemaldamist imi- ja
surveklappide vastavat paigaldusasendit.

Jalgige kokkupanekul, et ei kahjustata ventiili juhtpuksi (9).
Vigastused voivad péhjustada ventiilide blokeerumist.

Pingutage polte (1) kindlasti ristuvalt ettenahtud
pingutusmomendiga. Poltide asjatundmatu pingutamine
pdhjustab pingeid ja seetbttu lekkeid.

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

ok wN =

No

10.
11.

Demonteerige pump, kui vajalik.
Eemaldage mutrid (1,2).

Eemaldage imi- ja survekanal (3 und 4).
Eemaldage ventiiligrupid (5).

Kontrollige ventiilipesal (6), ventiilil (7), ventiili vedrul (8) ja ventiili
juhtpuksil (9) kahjustuste esinemist ja kulumist.

Eemaldage O-réngas (10).

Vahetage katkised detailid valja.

Kontrollimise ja puhastamise jarel paigaldage uuesti
ventiiligrupid (5).

Paigaldage uued O-réngad (10).

Kinnitage imi- (3) ja survekanal (4) pumbakorpuse aariku kiilge.

Pingutage mutreid (1,2) ristuvalt pingutusmomendiga 25 Nm (BP
160-185) / 20 Nm (AR 250-280).

UF02 BAG00225.10 02.25
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14.9.4 Kolvi membraani kontrollimine ja valjavahetamine

. Demonteerige kolvimembraanid (1) vahemalt kord aastas ja
o kontrollige nende laitmatut seisukorda.

. Jalgige enne ventiiligruppide (5) eemaldamist imi- ja
surveklappide vastavat paigaldusasendit.

. Kontrollige ja vahetage membraane iga kolvi puhul eraldi.
Alustage jargmise kolvi demonteerimisega alles siis, kui olete
kontrollitud kolvi taielikult tagasipaigaldanud.

. Pdoérake kontrollitav kolb alati Gles, nii et pumba korpuses olev
oli valja ei tuleks.

. Vahetage pdhimdtteliselt koik kolvimembraanid (6) valja, kui
kasvoi Uks kolvimembraan on paisunud, murdunud voi
mdradega.

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

BP 160-185 25 Nm
BP 250-280 20 Nm

Kolvimembraani kontrollimine

Demonteerige pump, kui vajalik.
Eemaldage mutrid (1, 2).

Eemaldage imi- ja survekanal (3 und 4).
Eemaldage ventiiligrupid (5).
Eemaldage mutrid (6).

Eemaldage silindripea (7).

Kontrollige kolvimembraane (8).

© N Ok~ ON =

Vahetage defektsed kolvimembraanid valja.
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Jalgige silindrite avade ja aukude diget asendit.

Kinnitage kolvimembraanid (8) seibi ja poldiga (11) selliselt kolvi
(9) kulge, et &ar on suunatud silindripea serva (7) poole.
Pingutage mutreid (1, 2) kindlasti ristuvalt ettendhtud

pingutusmomendiga. Poltide asjatundmatu pingutamine
pdhjustab pingeid ja seetbttu lekkeid.

»

© N o

10.
11.
12.

Keerake polt (11) lahti ja eemaldage kolvimembraan (8) koos
kinnitusseibiga kolvi (9) pealt.

Kui kolvimembraan on purunenud, siis laske 6&li-pritsimisvedeliku
segu pumbakorpusest valja.

Vétke silinder (10) pumbakorpusest valja.

Loputage pumba korpus puhastamise eesmargil pohjalikult
diiseldli voi petrooleumiga labi.

Puhastage koik tihenduspinnad.

Paigaldage silinder (10) uuesti pumbakorpusse.

Monteerige kolvimembraan (8).

Kinnitage silindripea (7) pumbakorpuse aariku kulge ja keerake
poldid (6) Uhtlaselt ristuvalt kinni.

Kasutage keermesliitel keskmise kévadusega keermeliimi!
Kontrollimise ja puhastamise jarel paigaldage uuesti
ventiiligrupid (5).

Asetage uued O-rdngad kohale.

Kinnitage imi- (3) ja survekanal (4) pumbakorpuse aariku kulge.

Pingutage mutreid (1,2) ristuvalt pingutusmomendiga 25 Nm (BP
160-185) / 20 Nm (AR 250-280).
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14.10 Pollupritsi mahu moéotmine

Kontrollige m66tmise teel p6llupritsi mahtu

enne hooaja algust.

iga kord diiisi vahetamisel.

pritsimistabelite seadistusjuhiste kontrollimiseks.

tegeliku ja néutava valjastuskoguse vaheliste halvete korral
[I/ha].

Tegeliku ja ndutava véljastuskoguse vahelisi halbeid [I/ha] vdib
pdhjustada:

Mddtmiseks vajalikud vahendid:

(1) Quick-Check-mahuti
(2) Stopper

tegeliku sdidukiiruse ja traktori poolt kuvatava sdidukiiruse
erinevus ja/voi
pritsimisdiiside loomulik kulumine.

@ @

el

Tegeliku viéljastuskoguse kindlakstegemine seisu ajal iiksikdiiisi valjastuskoguse kaudu

Tehke duusi valjastuskogus kindlaks vahemalt 3 erineval diisil.
Kontrollige selleks jargneval viisil Uhte dilsi vasakul ja paremal
konsoolil ning samuti pritsimishoovastiku keskel.

1.

i

Juhtterminal:

1.1 Sisestage juhtterminalil vajalik valjastuskogus.
1.4 Sisestage simuleeritud Kiirus.
Taitke pritsimisvedeliku paak veega (u 1000 ).

Lulitage segisti sisse.

Lllitage pritsimine sisse ja kontrollige, kas kdik dudsid tdétavad
veatult.

Tehke Uksikdlusi valjastuskogus [I/min] kindlaks mitmel didsil.
Hoidke selleks Quick-Check-mahutit tapselt 30 sekundit Ghe diusi
all.

Ldlitage pritsimise valja.

Tehke kindlaks keskmine Uksikdiusi valjastuskogus [I/ha].
Quick-Check-mahuti peal oleva tabeli abil.

Arvutamise teel.
Pritsimistabeli abil.
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Dllisimoot
Ettenahtud sdidukiirus
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l06l
7 km/h

Vasaku konsooli dliside valjastuskogus: 0,851/30 s
Dudside valjastuskogus keskel
Parema konsooli duiside valjastuskogus: 0,86 1/30 s
Arvutatud keskmine vaartus:

0,84 1/30 s

0,851/30 s > 1,7 I/min

1. Uksikdiiiisi véljastuskoguse [I/ha] kindlaksm&iramine Quick-

Check-mahuti abil
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(1) —kindlakstehtud véljastuskogus 290 I/ha
(2) —kindlakstehtud pritsimisrdhk 1,6 baari

2. Uksikdiiiisi viljastuskoguse [I/ha] arvutamine

d [I/min] x 1200
e [km/h]

Valjastuskogus
[I/ha]

o d Duisi valjastuskogus (arvutatud keskmine vaartus)

[I/min]

o e soidukiirus [km/h]

1,7 [Umin] x 1200

7 [km/h]

291 [I/ha]

3. Uksikdiiiisi viljastuskoguse [I/lha] midramine pritsimistabelist

Pritsimistabelist (vaata lehekiilg 221):

— Valjastuskogus 291 I/ha
— Pritsimisréhk 1,6 baari

O

Kui valjastuskoguse pritsimisrohu kindlakstehtud vaartused ei kattu

seadistatud vaartustega:

. Kalibreerige labivoolum&dtur (vaata ISOBUSI tarkvara

kasutusjuhendit).

. Kontrollige kdikidel duusidel kulumise ja ummistuse esinemist.
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Puhastamine, hooldamine ja korrashoid

14.11 Torufilter

o Puhastage torufiltreid (1)
kasutustingimustest séltuvalt iga 3 — 4 kuu
jarel.

o  Vahetage katkised filterelemendid valja.
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Puhastamine, hooldamine ja korrashoid

14.12 Uksikdiiiiside liilituse membraanide vahetamine

1. Ldulitage juhtterminalis pritsimine sisse. —

e iy

ON/OFF 'Y VY Y Y WY

2. Demonteerige tlemutri kaudu AmaSwitch-
mootor. Arge eemaldage selleks Uhen-
duskaablit.

3. Demonteerige ka seib.

4. Asendage membraanid.

— Jélgige sealjuures membraanide diget a-
sendit.

5. Monteerige uuesti seib.

o

Monteerige Ulemutri kaudu uuesti mootor.

—  Sealjuures ei tohi mootor kaasa poorelda.

7. Lulitage juhtterminalis pritsimine valja. —

Lo p

—roocrorore
ON/OFF Y Y Y VYV
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Puhastamine, hooldamine ja korrashoid

14.13 Juhised pollupritsi kontrollimiseks

. Pritsi tohivad kontrollida vaid volitatud institutsioonid.
o . Seadusega on ette nahtud masina kontrollimine:
o hiljemalt 6 kuud peale kasutuselevéttu (kui masina ostmisel
pole seda tehtud), edaspidi

o iga 4 poolaasta jarel.

Pollupritsi kontrollimiskomplekt (lisavarustus), tell-nr: 114586

Manomeetriga kontrollimine

(D
(1) Kate (tell-nr: 913954) ja . ./
pistik (tell-nr: ZF195)
(2) Pimevoolik (tell-nr: 116059)

(3) Manomeetri liitmik
(tell-nr: 7107000)

Labivoolumoéturiga kontrollimine

(1) O-rdéngas (tell-nr: FC122)
(2) Voolikuliitmik (tell-nr: GE095)
(3) Ulemutter (tell-nr: GE021)

Pumba kontrollimine

Kontrollvoolik survevooliku Ghendamiseks
mddteseadme kilge ja pimekork Ulerdhuklapi
jaoks (tell-nr:122580)
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Pumba kontrollimine - pumba véimsuse kontrollimine (joudlus, surve)

1. Tostke hoovastik Ules ja fikseerige.

2. Eemaldage survevoolik Glerdhuklapi kiljest.

[ ]
.- Mdned voolikud katavad tleréhuklapi kinni.
3. Asetage pimekork Ulerdhuklapi peale.

4. Monteerige kontrollvoolik survevooliku pea-
le.

5. Monteerige kontrollvoolik mddteseadme
kulge.

6. Viige kontrollimine labi.

Labivoolumooturi kontrollimine

Sektsiooni armatuur

1. Keerake Ulemutter (1) Iabivoolumddturi taga
lahti.

2. Kinnitage otsik (tell-nr 919345) Glemutriga
ja Uhendage kiilge kontrollseade.

3. Lulitage pritsimisreZiim sisse.

Uksikdiiiiside liilitus DUS pro

1. Keerake llemutter (1) labivoolumddturi taga
lahti.

2. Kinnitage otsik (tell-nr 919345) Glemutriga
ja Uhendage kiilge kontrollseade.

3. Lulitage pritsimisreZiim sisse.

Puhastamine, hooldamine ja korrashoid
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Puhastamine, hooldamine ja korrashoid

Manomeetriga kontrollimine

Sektsiooni armatuur

1.

4.

Toémmake Uks pritsimistoru sektsiooniventii-
list valja ja sulgege pimevoolikuga (tell-nr
1166060).

Uhendage manomeetri otsik sektsiooniven-
tiiliga.

Kruvige kontrollmanomeeter 1/4" sisekeer-
messe.

Pritsimise sisselilitamine

Uksikdiiiiside liilitus DUS pro

1.

14.14 Ulemiste tdmmitsate ja alumise veoraua poltide kontrollimine

Eemaldage surveanduri kdrval tagasivoo-
lutoru (1) ja sulgege pimevoolikuga (tell-nr
1166060).

Uhendage manomeetri liitmik (tell-nr
7107000) pritsimistoruga (2).

Kruvige kontrollmanomeeter 1/4" sisekeer-
messe.

Lilitage pritsimisreziim sisse.

OHT!
Muljumis-, kinnijaamis-, sissetémbe- ja I66giohud tekivad ini-
mestele, kui masin tuleb tahtmatul traktori kiiljest lahti!

Liiklusohutusest tulenevatel pdhjustel vahetage kahjustatud tlemiste
tdbmmitsate ja alumise veoraua poldid viivitamatult valja.

Ulemiste tdmmitsate ja alumise veoraua poltide kontrollimise

kriteeriumid

. Morade esinemise visuaalne kontrollimine
. Murdekohtade esinemise visuaalne kontrollimine

. Pusivate deformatsioonide visuaalne kontrollimine

. Kulumise esinemise visuaalne kontrollimine ja jarelm&6tmine.

Lubatud kulumine on 2 mm.

. Kuulhllsside kulumise visuaalne kontrollimine

e  Vajaduse korral: Kontrollige kinnituspoltide tugevat kinnitust

Kui Uks kulumiskriteerium on saavutatud, siis vahetage Ulemiste
tdbmmitsate véi alumise veoraua poldid vélja.

214
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14.15 Poltide pingutusmomendid

Puhastamine, hooldamine ja korrashoid

8.8 S |
10.9 )| s
12.9 !
/ Nm
M S 8.8 10.9 12.9
M8 25 35 41
M 8x1 13 27 38 41
M 10 49 69 83
16 (17)
M 10x1 52 73 88
M 12 86 120 145
18 (19)
M 12x1,5 90 125 150
M 14 135 190 230
M 14x1,5 2 150 210 250
M 16 210 300 355
M 16x1,5 24 225 315 380
M 18 290 405 485
M 18x1,5 27 325 460 550
M 20 410 580 690
M 20x1,5 %0 460 640 770
M 22 550 780 930
M 22x1,5 % 610 860 1050
M 24 710 1000 1200
M 24x2 % 780 1100 1300
M 27 41 1050 1500 1800
M 27x2 1150 1600 1950
M 30 46 1450 2000 2400
M 30x2 1600 2250 2700
kA5 1=}
¢
A2-70 é v
A4-70 (T IN) | =
M M4 M5 M6 M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24
/ Nm| 2,4 4,9 84 | 206 | 40,7 | 70,5 | 112 174 | 242 | 342 | 470 | 589

O

Kattekihiga kaetud poltidel on erinevad pingutusmomendid.

Vaadake peatikist Hooldus vastavaid tUksikasju pingutusmomentide

kohta.

UF02 BAG00225.10 02.25
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Puhastamine, hooldamine ja korrashoid

14.16 Pollupritsi jaatmekaitlus

Puhastage enne pdllupritsi jaatmekaitlust kogu pdlluprits hoolikalt

(seest ja valjast).
Jargnevaid komponente saate energeetiliselt taaskasutada*:

pritsimisvedeliku paak, sisselaskepaak, loputusveepaak, puhtavee
paak, voolikud ja plastikliitmikud.

Metallosad saate anda vanametalli kogumisjaama.

Jargige Uksikute kasusjaatmete jaatmekaitluse juures vastavaid
seadusega kindlaksmaaratud eeskirju.

* Energeetiline taaskasutamine

on plastmaterjalides sisalduva energia taaskasutamine pdletamise
teel, samaaegselt kasutatakse seda energiat voolu ja/véi auru
tootmiseks vdi protsessisoojuse saamiseks. Energeetiline
taaskasutamine sobib erinevate plastmaterjalide segude ja
maardunud plastmaterjalide jaoks, eelkdige kahjulike ainetega
saastunud plastmaterjalide kogumitele.
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Vedelikuringlus

15 Vedelikuringlus

15.1 Vedelikuringlus

Number Kirjeldus

BWAO10 Pritsimistoru rohk

BWAO11 Pritsimistoru labivoolusensor

BWAO020 | Tagasivoolu labivoolusensor

BWAOQ90 | Pritsimisvedeliku paagi taitetase

BWAQ91 loputusveepaak paagi taitetase

GWAO001 Pritsimisvedeliku pump

GWAOQ002 | Segistipump

GWAOQ004 | Loputusvee pump

KWAO011 Valjastuskoguse reguleerventiil

KWAO020 | Tagasivoolukoguse
reguleerventiil

KWAO040 | Lisasegisti ventiil

KWAOQ060 Imikraan ventiil

KWAQ71 Pihusti reguleerventiil

KWAOQ72 | Pdhipaagi ventiil

KWAOQ75 | Pritsimisvedeliku paagi
(lisavarustus taiteliitmik ventiil

KWAOQ76 Pritsimisvedeliku paagi
(lisavarustus loputusveepaak
ventiil

KWAOQ85 | Esipaagi ventiil ettepoole

KWAO086 Esipaagi ventiil tahapoole

KWA106 | Sisepuhastus ventiil

KWA Sektsiooniventiil 1-11
201-211

KWA230 Roéhureguleerventiil DUS
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Vedelikuringlus

Sektsioonide liilitamine:

73
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Vedelikuringlus
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Vedelikuringlus

Uksikduiside liilitus / FlowControl

909
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16 Pritsimistabel

Pritsimistabel

16.1 Pritsimistabel lehvik-, deflektor-, injektor- ja Airmix-dulside puhul,

pritsimiskorgus 50 cm

. Koik pritsimistabelites antud kogused [I/ha] kehtivad vee puhul.
[ J Korrutage koguseid AHL puhul 0,88-ga ja NP-lahustite puhul

l 0,85-ga.

. Joonis on mdeldud sobiva diusitllbi valimiseks. Dudsitttp

soltub

0 ettenahtud soidukiirusest,

o vajalikust kogusest ja

o kasutatava taimekaitsevahendi vajalikest

pihustusomadustest (piisa suurus vaike, keskmine voi

suur).

. Joonis kujutab

o  dudsi suuruse kindlaksmaaramist.
0 vajaliku pritsimissurve kindlaksmaaramist,

o  UksikduUside ndutavate valjastuskoguste kindlakstegemine

masina tihjendamiseks.

Erinevate diilisitlilipide ja suuruste lubatud survepiirid

Duiisi tlitip Tootja |Lubatud rohk [baari]

min surve| max

surve
XRC Teedet 1 5
AD Lechler 1,5 5
Air Mix agrotop 1 6
Air Mix OC 2 4
IDK / IDKN 1 6
ID3 0,1-0,15 |  echler 3 8
ID3 0,2-0,8 2 8
Al 2 8

Teedet
TTI 1 7
AVI Twin agrotop 2 8
TD Hi Speed agrotop 2 10
() Taiendava info saamiseks duusi karakteristikute kohta vaata duusi
l valmistaja internetiaadressi.

www.agrotop.com / www.lechler-agri.de / www.teejet.com
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Pritsimistabel

Dilisi tliiibi valimine

e 1= H 0<—AHL
A AR AV | e
\ ) X ool
[lha] © 100 200 300 400 500 600 800
4 km/h
5 km/h \\\ ™~ ~—~——
\
6 km/h \ ‘\ ‘\ Co—
o) 7 km/h N ~ T
™ skmn \ & N ™ \\\
S~
9 km/h \ : N SN \\
1 N
OO i 04 3,0 bar
O 1 \
OO
UQ 025 .. 5,0 bar
r,\\o 02 "‘\ ."-‘
g 015 .- i
QO AN ID /Al \ 8,0 bar
O '."1«‘0 bar
ﬂ/%\ N D
m %Qé) 2 L 2,0 bar
000 1 58ar. N\, JAR/DG/TT} 30bar 40bar 5,0 bar
OOOOO 2,0 bar [\ TN\ .- 08
e 3,0bar " ---°
[eReNeXe) 06
OOOOOOO 05
OOOOOOO 03 04
o1 o015 02
AN
[Vmin] o 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 35 4,0
Naide
vajalik kulunorm: 200 I/ha
ettenahtud soéidukiirus: 8 km/h
ndutud pihustamisviis antud jamedad piisad (vahene
taimekaitsevahendi kasutamisel: hajuvus)
vajalik dudsi tadp: ?
vajalik dudsi suurus: ?
vajalik pritsimissurve: ? baari
UksikduUside valjastuskogus masina
tihjendamiseks: ? 1/min
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Pritsimistabel
Diiiisi tiitbi ja suuruse, pritsimisréhu ja lihksikdiilisi viljastuskoguse kindlaksmaaramine

1. Maarake vajaliku kulunormi (200 I/ha) ja ettenahtud soéidukiiruse
(8 km/h) jaoks vastav reziimipunkt kindlaks.

2. Liikuge reziimipunktist vertikaalselt alla. Soltuvalt reziimipunkti
asukohast labib antud joon erinevaid dudsitttpe.

3. Valige optimaalne duusitllp, arvestades kasutatava
taimekaitsevahendi vajalikke pihustamisomadusi (peene,
keskmise v6i jAmeda piisaga).

Ulaltoodud naite puhul on valitud:
Duiisi tuip: Al voi ID
4. Vaadake pritsimistabelit.

Otsige vastavast veerust ettenahtud sdidukiirusega (8 km/h)
vajalik kulunorm (200 I/ha) tles voi kulunorm, mis on vajalikule
kodige lahemal (siin nt 195 I/ha).

6. Leidke vajaliku kulunormiga (195 I/ha) reas

o tehke kindlaks sobivad dlUsisuurused. Valige sobiv dudsi
suurus valja (nt '03").

0 vaadake ristumiskohas valitud diUsi suurusele vastav
pritsimisrohk (nt 3,7 baari).

o  Uksikdulsi ndutav véljastuskogus (1,3 I/min) masina
tihjendamiseks.

vajalik dudsi tadp: Al/ID
vajalik dudsi suurus: '03'
vajalik pritsimissurve: 3,7 baari

Uksikduuside valjastuskogus masina
tiihjendamiseks: 1,3 I/min
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Pritsimistabel

80

100

120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740

x1,14

74
92
111
129
148
166
185
203
222
240
259
277
295
314
332
351
369
388
406
425
443
462
480
499
517
535
554
572
591
609
628
646
665
683
H,0

AHL

69
86
103
120
137
154
171
189
206
223
240
257
274
291
309
326
343
360
377
394
411
429
446
463
480
497
514
531
549
566
583
600
617
634

x 0,88

00}

14
2,2
31
4,2
55
7,0

015 025 03

12

2,4
3
4,0
49
5l
7,0

LU / XR

AD

ID /Al

IDK / Air Mix

TTI

&

bar

11

1554 15

20 14
25 18 1,0
30200 112
3,7 27 15

44 2
5
6,0 4, 4

69 50 28
5074 1312
64 3,6
7,2 4,0

4,5
4,9
54
6,0

71

1-5bar
1,5 - 6 bar
2 - 8 bar
1 -6 bar
1-7bar

0 05
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16.2 Vedelvaetise pritsimisdiitisid
Diiisi tlitp Tootja Lubatud réhk
[baari]
min surve, max
surve
3- joaga agrotop 2 8
7- avaga Teedet 1,5 4
FD Lechler 1,5 4
Rippvoolik AMAZONE 1 4
16.2.1 Pritsimistabel 3-joaga dulsidele, pritsimiskorgus 120 cm

AMAZONE - pritsimistabel 3 joaga diiiiside puhul (kollane)

R&hk

(baari)

1,0
1,2
1,5
1,8
2,0
2,2
2,5
2,8
3,0

Dausi

valjastuskogus

\Vesi AHL
(I/min)
0,36 0,32
0,39 0,35
0,44 0,39
0,48 0,42
0,50 0,44
0,52 0,46
0,55 0,49
0,58 0,52
0,60 0,53

Viljastuskogus AHL
(V/ha) /
6 7 8 9 10 11 12 14 16
km/h
64 55 48 43 39 35 32 28 24
69 60 52 47 42 38 35 30 26
78 67 59 53 47 43 39 34 30
85 73 64 57 51 47 43 37 32
88 75 66 59 53 48 44 38 33
92 78 69 62 55 50 46 39 35
98 84 74 66 57 54 49 52 37
103 88 77 69 62 56 52 44 39
106 91 80 71 64 58 53 46 40

AMAZONE - pritsimistabel 3-joaga diilisidele (punane)

R&hk

(baari)

1,0
1,2
1,5
1,8
2,0
2,2
2,5
2,8
3,0

Didusi

valjastuskogus
Vesi  AHL

(I/min)

0,61 0,54
0,67 0,59
0,75 0,66
0,79 0,69
0,81 0,71
0,84 0,74
0,89 0,78
0,93 0,82
0,96 0,84

Viljastuskogus AHL
(V/ha) /
6 7 8 9 10 11 12 14 16
km/h
108 93 81 72 65 59 54 47 41
118 101 88 78 70 64 59 51 44
132 114 99 88 79 72 66 57 50
138 119 104 92 83 76 69 60 52
142 122 107 95 85 78 71 61 54
147 126 111 98 88 80 74 63 56
155 133 117 104 93 84 78 67 59
163 140 122 109 98 87 82 70 61
168 144 126 112 101 92 84 72 63
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Pritsimistabel

AMAZONE - pritsimistabel 3-joaga diiiisidele (sinine)

Réhk  |Dudusi Viljastuskogus AHL

valjastuskogus (I/ha) /

Vesi  AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(baari) (I/min) km/h

1,0 0,86 0,76 152 130 114 101 91 83 76 65 57
1,2 094 0,83 166 142 124 110 99 91 83 71 62
1,5 1,05 0,93 186 159 140 124 112 102 93 80 70
1,8 1,11 0,98 196 167 147 131 117 107 98 84 74
2,0 1,15 1,01 202 173 152 135 121 110 101 87 76
2,2 1,20 1,06 212 182 159 141 127 116 106 91 80
2,5 1,26 1,12 224 192 168 149 135 122 112 96 84
2,8 1,32 1,17 234 201 176 156 141 128 117 101 88
3,0 1,36 1,20 240 206 180 160 144 131 120 103 90

AMAZONE - pritsimistabel 3-joaga diiiisidele (valge)

Réhk  |Dadsi Valjastuskogus AHL

valjastuskogus (I/ha) /

Vesi  AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(baari) (I/min) km/h

1,0 1,16 1,03 206 177 155 137 124 213 103 89 78
1,2 1,27 1,12 224 192 168 149 134 222 112 96 84
1,5 142 1,26 252 217 190 168 151 138 126 109 95
1,8 1,56 1,38 277 237 207 184 166 151 139 119 104
2,0 1,64 1,45 290 249 217 193 174 158 145 125 109
2,2 1,73 1,54 307 263 230 204 185 168 154 132 115
2,5 1,84 1,62 325 279 244 216 195 178 163 140 122
2,8 1,93 1,71 342 293 256 228 205 187 171 147 128
3,0 2,01 1,78 356 305 267 237 214 194 178 153 134

16.2.2 Pritsimistabel 7-avaga diiiisile

AMAZONE Pritsimistabel 7-avaga diiliside puhul SJ7-02VP (kollane)

Rohk Duusi Viljastuskogus AHL
valjastuskogus (I/ha)
Duusi kohta
Vesi  AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h

1,5 0,55 0,49 98 84 74 65 59 53 49 42 37
2,0 0,64 0,57 114 98 86 76 68 62 57 49 43
2,5 0,72 0,64 128 110 96 85 7 70 64 55 48
3,0 0,80 0,71 142 122 107 95 85 7 71 61 53
3,5 0,85 0,75 150 129 113 100 90 82 75 64 56
4,0 0,93 0,82 164 141 123 109 98 89 82 70 62
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AMAZONE Pritsimistabel 7-avaga diiliiside puhul SJ7-03VP (sinine)

Pritsimistabel

Rohk Duusi Valjastuskogus AHL
valjastuskogus (I/ha) /
Duusi kohta
Vesi  AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 0,87 0,77 154 132 116 103 92 84 77 66 58
2,0 1,00 0,88 176 151 132 117 106 96 88 75 66
2,5 1,10 0,97 194 166 146 129 116 106 97 83 73
3,0 1,18 1,04 208 178 156 139 125 113 104 89 78
3,5 1,27 1,12 224 192 168 149 134 122 112 96 84
4,0 1,31 1,16 232 199 174 155 139 127 116 99 87
AMAZONE pritsimistabel 7-avaga diilisile SJ7-04VP (punane)
Réhk Dadsi Viljastuskogus AHL
véljastuskogus (I/ha) /
Duusi kohta
Vesi  AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,17 1,04 208 178 156 139 125 113 104 89 78
2,0 1,33 1,18 236 202 177 157 142 129 118 101 89
2,5 1,45 1,28 256 219 192 171 154 140 128 110 96
3,0 1,55 1,37 274 235 206 183 164 149 137 117 103
3,5 1,66 1,47 295 253 221 196 177 161 147 126 110
4,0 1,72 1,52 304 261 228 203 182 166 152 130 114
AMAZONE pritsimistabel 7-avaga diilisile SJ7-05VP (pruun)
R&hk Dudsi Valjastuskogus AHL
valjastuskogus (I/ha) /
Duusi kohta
Vesi  AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,49 1,32 264 226 198 176 158 144 132 113 99
2,0 1,68 1,49 298 255 224 199 179 163 149 128 112
25 1,83 1,62 324 278 243 216 194 177 162 139 122
3,0 1,95 1,73 346 297 260 231 208 189 173 148 130
3,5 2,11 1,87 374 321 281 249 224 204 187 160 140
4,0 216 1,91 382 327 287 255 229 208 191 164 143
AMAZONE Pritsimistabel 7-avaga diiiside puhul SJ7-06VP (hall)
R&hk Dudsi Valjastuskogus AHL
valjastuskogus (I/ha) /
Dulusi kohta
Vesi  AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,77 1,57 314 269 236 209 188 171 157 135 118
2,0 2,01 1,78 356 305 267 237 214 194 178 153 134
2,5 219 1,94 388 333 291 259 233 212 194 166 146
3,0 235 2,08 416 357 312 277 250 227 208 178 156
4,0 2,61 2,31 562 396 347 308 277 252 231 198 173
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Pritsimistabel

AMAZONE pritsimistabel 7-avaga diilisile SJ7-08VP (valge)

Réhk Dadsi Viljastuskogus AHL
véljastuskogus (I/ha) /
Dusi kohta
Vesi  AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 228 2,02 404 346 303 269 242 220 202 173 152
2,0 266 2,35 470 403 353 313 282 256 235 201 176
25 294 2,60 520 446 390 347 312 284 260 223 195
3,0 3,15 2,79 558 478 419 372 335 304 279 239 209
4,0 3,46 3,06 612 525 459 408 367 334 306 262 230
16.2.3 FD diiliside pritsimistabel
AMAZONE FD-04-diiiiside pritsimistabel
Réhk Dadsi Viljastuskogus AHL
véljastuskogus (I/ha) /
Dulusi kohta
Vesi  AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,13 1,00 200 171 150 133 120 109 100 86 75
2,0 1,31 1,15 230 197 173 153 138 125 115 99 86
2,5 1,46 1,29 258 221 194 172 155 141 129 111 97
3,0 1,60 1,41 282 241 211 188 169 154 141 121 106
4,0 1,85 1,63 326 279 245 217 196 178 163 140 122
AMAZONE FD-05diiliside pritsimistabel
R&hk Dudsi Valjastuskogus AHL
valjastuskogus (I/ha) /
Duusi kohta
Vesi  AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,41 1,24 248 213 186 165 149 135 124 106 93
2,0 1,63 1,44 288 247 216 192 173 157 144 123 108
25 1,83 1,61 322 276 242 215 193 176 161 138 121
3,0 2,00 1,76 352 302 264 235 211 192 176 151 132
4,0 2,31 2,03 406 348 305 271 244 221 203 174 152
AMAZONE FD-06diiiiside pritsimistabel
R&hk Dudsi Valjastuskogus AHL
valjastuskogus (I/ha) /
Duusi kohta
Vesi  AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 1,70 1,49 298 255 224 199 179 163 149 128 112
2,0 1,96 1,72 344 295 258 229 206 188 172 147 129
2,5 219 1,93 386 331 290 257 232 211 193 165 145
3,0 240 2,11 422 362 317 282 253 230 211 181 158
4,0 277 244 488 418 366 325 293 266 244 209 183
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AMAZONE FD-08diiliside pritsimistabel

Pritsimistabel

Rohk Duusi Valjastuskogus AHL
valjastuskogus (I/ha) /
Duusi kohta
Vesi  AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 226 1,99 398 341 299 265 239 217 199 171 149
2,0 2,61 2,30 460 394 345 307 276 251 230 197 173
2,5 292 257 514 441 386 343 308 280 257 220 193
3,0 3,20 2,82 563 483 422 375 338 307 282 241 211
4,0 3,70 3,25 650 557 488 433 390 355 325 279 244
AMAZONE FD-10diiliside pritsimistabel
Réhk Dadsi Viljastuskogus AHL
véljastuskogus (I/ha) /
Duusi kohta
Vesi  AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min) km/h
1,5 2,83 249 498 427 374 332 299 272 249 214 187
2,0 3,27 2,88 576 494 432 384 345 314 288 246 216
25 3,65 3,21 642 551 482 429 385 350 321 275 241
3,0 400 3,52 704 604 528 469 422 384 352 302 264
4,0 462 4,07 813 697 610 542 488 444 407 348 305
16.2.4 Pritsimistabel rippvoolikute jaoks
AMAZONE pritsimistabel doseerimisketta 4916-26, (¢ 0,65 mm) puhul
R&hk Dausi Viljastuskogus AHL
véljastuskogus (I/ha) /
doseerimisketta
kohta
Vesi  AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(baari) (I/min) km/h
1,0 0,20 0,18 71 61 53 47 43 37 36 31 27
1,2 0,22 0,19 78 67 58 52 47 43 39 34 29
1,5 0,24 0,21 85 73 64 57 51 47 43 37 32
1,8 0,26 0,23 92 79 69 61 55 50 46 40 35
2,0 0,28 0,25 99 85 74 66 60 54 50 43 37
2,2 0,29 0,26 103 88 77 68 62 56 52 44 39
2,5 0,31 0,27 110 94 82 73 66 60 55 47 4
2,8 0,32 0,28 113 97 85 76 68 62 57 49 43
3,0 0,34 0,30 120 103 90 80 72 66 60 52 45
3,5 0,36 0,32 127 109 96 85 77 70 64 55 48
4,0 0,39 0,35 138 118 104 92 83 76 69 59 52
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Pritsimistabel

AMAZONE pritsimistabel doseerimiskettaga 4916-32, (¢ 0,8 mm)

Rohk |Duadsi valjastuskogus Viljastuskogus AHL
doseerimisketta kohta (I/ha) /
Vesi AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(baari) (I/min) km/h
1,0 0,31 0,27 110 94 82 73 66 60 55 47 41
1,2 0,34 0,30 120 103 90 80 72 66 60 52 45
1,5 0,38 0,34 135 115 101 90 81 74 68 58 51
1,8 0,41 0,36 145 124 109 97 87 79 73 62 55
2,0 0,43 0,38 152 130 114 101 92 83 76 65 57
2,2 0,45 0,40 159 137 119 106 96 87 80 69 60
2,5 0,48 0,42 170 146 127 113 102 93 85 73 64
2,8 0,51 0,45 181 155 135 120 109 98 91 78 68
3,0 0,53 0,47 188 161 141 125 113 103 94 81 71
3,5 0,57 0,50 202 173 151 135 121 110 101 87 76
4,0 0,61 0,54 216 185 162 144 130 118 108 93 81
AMAZONE pritsimistabel doseerimisketta 4916-39, (2 1,0 mm) puhul (seeriaviisiliselt)
Réhk Didsi Viljastuskogus AHL
valjastuskogus (I/ha) /
doseerimisketta kohta
Vesi AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(baari) (/min) km/h
1,0 0,43 0,38 153 131 114 101 92 84 77 66 57
1,2 0,47 0,41 167 143 124 110 100 91 84 72 62
1,5 0,53 0,47 187 160 141 126 112 102 94 80 71
1,8 0,58 0,51 204 175 154 137 122 112 102 88 77
2,0 0,61 0,53 216 185 162 144 130 118 108 93 81
2,2 0,64 0,56 227 194 170 151 136 124 114 97 85
2,5 0,68 0,59 240 206 180 160 142 132 120 103 90
2,8 0,71 0,62 251 215 189 168 151 137 126 108 95
3,0 0,74 0,64 262 224 197 175 158 143 131 112 99
3,5 0,79 0,69 280 236 210 186 168 153 140 118 105
4,0 0,85 0,74 302 259 226 201 181 165 151 130 113
AMAZONE pritsimistabel doseerimisketta 4916-45, (¢ 1,2 mm) puhul
Réhk Didsi Viljastuskogus AHL
valjastuskogus (/ha) /
doseerimisketta kohta
Vesi AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(baari) (/min) km/h
1,0 0,57 0,50 202 173 151 135 121 110 101 87 76
1,2 0,62 0,55 219 188 165 146 132 120 110 94 83
1,5 0,70 0,62 248 212 186 165 149 135 124 106 93
1,8 0,77 0,68 273 234 204 182 164 148 137 117 102
2,0 0,81 0,72 287 246 215 192 172 157 144 123 108
2,2 0,86 0,76 304 261 228 203 183 166 152 131 114
2,5 0,92 0,81 326 279 244 217 196 178 163 140 122
2,8 0,96 0,85 340 291 255 227 204 186 170 146 128
3,0 1,00 0,89 354 303 266 236 213 193 177 152 133
3,5 1,10 0,97 389 334 292 260 234 213 195 167 146
4,0 1,16 1,03 411 352 308 274 246 224 206 176 154
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Pritsimistabel

AMAZONE pritsimistabel doseerimisketta 4916-55, (¢ 1,4 mm) puhul

Réhk Dadsi Viljastuskogus AHL
véljastuskogus (I/ha)
doseerimisketta
kohta
Vesi AHL 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(baari) (I/min) km/h
1,0 0,86 0,76 304 261 228 203 183 166 152 131 114
1,2 0,93 0,82 329 282 247 219 198 180 165 141 124
1,5 1,05 0,93 372 319 278 248 223 203 186 160 139
1,8 1,15 1,02 407 349 305 271 245 222 204 175 153
2,0 1,22 1,08 432 370 324 288 259 236 216 185 162
2,2 1,27 1,12 450 385 337 300 270 245 225 163 168
2,5 1,35 1,19 478 410 358 319 287 261 239 205 179
2,8 1,43 1,27 506 434 380 337 304 276 253 217 190
3,0 1,47 1,30 520 446 390 347 312 284 260 223 195
3,5 1,59 1,41 563 482 422 375 338 307 282 241 211
4.0 1,69 1,50 598 513 449 399 359 327 299 257 225
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