
 

met 3-ling dophouder

met 4-ling dophouder

4-ling dophouder met  
verlengstuk voor een echte 

spuitdoppen afstand van 25 cm

Individuele spuitdopschakeling 

AmaSwitch plus

Garantievoorwaarden[2   2]plus

4 jaar garantie  
op AmaSwitch plus
2 jaar garantie plus van de fabrikant  
2 jaar garantieverlenging op de  
elektrische individuele  
spuitdopschakeling AmaSwitch plus  
bij registratie via het digitale  
klantenportaal myAMAZONE.

 	��AmaSwitch plus bestaat uit de dophouder 118042-D, 
de kabelbomen NL17xx en de job-computer AmaSwitch 
(NI366)

Onderstaande is uitgesloten van de garantievoorwaarden:

 	�Membranen 118015 als slijtdelen  
(aanbevolen een keer per jaar te vervangen)

 	�Uitvallen door verontreiniging of verkalking  
(gedetailleerde aanwijzingen vindt u in ID75218  
en in de bedieningshandleiding)

 	�Foute montage of inbedrijfstelling (MM994) 
Zelf uitgevoerde reparatiepogingen (bijv. geplette  
afdichtingen aan de stekker bij het adresseren of  
na het onderhoud van de dophouder)

 	�Ondeskundige behandeling en ondeskundig gebruik  
(bijv. afsnijden van de stekker)

 	�Schade door externe invloeden 
(bijv. vandalisme, oorlog en milieurampen)

 	�Niet vrijgegeven substanties voor de bescherming  
van de plant 

 	�Opzettelijke beschadigingen

 	�Reclamaties minder dan € 100,–

 for Innovation | amazonen-werke.nl 


