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Distribuidor montado ZA-X

10 m a 18 m 500 l a 1.750 l 2 seções Mecânica
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Distribuidor montado ZA-X
As suas vantagens 
em resumo:

FILME DO PRODUTO
Veja mais

  Tanque com dupla vazão com formato de recipiente otimizado 
para testes funcionais contínuos e maior precisão

  Limiter comprovado para distribuição em bordadura precisa, 
convenientemente ativado a partir da cabine

  Sistema de distribuição fabricado inteiramente de aço 
inoxidável

  Conveniência e segurança graças ao ajuste simples e de fácil 
acesso das quantidades distribuídas e largura de trabalho

  O acionamento preciso e individual da corrediça para os lados 
direito e esquerdo garante uma operação conveniente e 
independente do lado

  Dispositivo de distribuição em linha para fertilização ideal em 
culturas especiais

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
www.amazone.net/za-x
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Muitos distribuidores de fertilizantes, 
uma família
ZA-X – O comprovado distribuidor de fertilizante para larguras de trabalho de até 18 m

Tipo ZA-XW 503 ZA-X 603 ZA-X 903 ZA-X 1403

Larguras de trabalho (m) 
com o disco dispersor 
OmniaSet

10 – 18

Capacidade  
de depósito (l)  

500 – 700  
(até 1.000 kg de carga útil)

600 – 850  
(até 1.000 kg de carga útil)

800 – 1.700  
(até 1.800 kg de carga útil)

1.000 – 1.750  
(até 1.800 kg de carga útil)

Versões montadas com 1 x S 200 com 1 x S 250 com 1 x S 350 ou 
com 1 x L 800

com 1 x S 350

ZA-XW 503

ZA-X 603

ZA-X 903 Easy

Tanque com dupla vazão, o que significa controle automático. 
Se um lado esvaziar mais rápido do que o outro, você poderá 
verificar imediatamente se um objeto estranho está 
bloqueando a abertura ou se as alavancas não estão 
posicionadas uniformemente nos batentes. A inclinação ideal 
das paredes do recipiente é possível graças ao tanque com 
dupla vazão. Ao contrário dos funis de ponta única,  
eles garantem um fluxo muito uniforme de fertilizante, 
mesmo em declives, e uma quantidade residual muito baixa. 

O tanque com dupla vazão
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As extensões
Capacidade de depósito rapidamente expansível e adaptável    

Com as extensões estreitas S 200, S 250 e S 350,  
você mantém a largura de transporte estreita.  
Permite o abastecimento direto a partir de caçambas 
basculantes ou bigbags.

A grande largura de enchimento de 2,48 m oferece 
segurança suficiente para o carregamento com caçambas 
largas. A extensão larga L é especialmente recomendada 
com o uso de grandes caçambas de carga industriais.

Extensão S – as estreitas Extensão L – a larga

O enchimento com uma caçamba industrial também é possível sem uma extensão larga

  Extensão S 350 – Estreita   Extensão L 800 – Larga
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Sempre o ajuste certo
Simples – seguro – preciso

A quantidade a dispersar e a largura de trabalho são  
pré-selecionadas usando a tabela de distribuição muito 
abrangente. Escalas grandes ajudam você a definir com 
precisão a quantidade a dispersar usando as comportas 
dosadoras.  
O ajuste pode ser feito manualmente na parte traseira ou 
eletricamente por meio do computador de controle EasySet 2.

Os discos dispersores OmniaSet são equipados com 
palhetas dispersoras giratórias e produzem um padrão de 
dispersão de precisão e segurança especiais. As palhetas 
dispersoras podem ser ajustadas com facilidade, precisão e 
sem ferramentas, usando uma escala de fácil leitura que 
fica no campo de visão do usuário. A AMAZONE lhe oferece 
tabelas de distribuição abrangentes para todos os tipos de 
fertilizantes, sementes e granulados para lesmas. Os discos 
dispersores OmniaSet são feitos inteiramente de aço 
inoxidável e são fáceis de montar.

A fertilização tardia é vantajosa para a produção de grãos de 
qualidade. Com os discos dispersores da AMAZONE,  
esse procedimento é muito fácil, bastando dobrar para cima 
as lâminas giratórias padrão nas palhetas dispersoras.

Ajuste sem ferramentas  
da quantidade a dispersar

Discos dispersores OmniaSet  
para máxima precisão

Lâminas giratórias de série
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Equipamentos
Fácil de usar em todos os detalhes

Um opcional útil: O robusto dispositivo de roletes e estacio-
namento facilita o engate e desengate do distribuidor,  
bem como as manobras no pátio. Os rodízios de encaixe 
podem ser removidos rapidamente. 

A peneira de enchimento contra corpos estranhos é útil para 
fertilizantes armazenados a granel que são carregados com a 
pá carregadeira, por exemplo. Assim são separados pedras ou 
torrões de terra. A peneira é articulável nos tipos ZA-X 903 e 
1403. Para tamanhos menores de tanque, ela é parafusada.

 
Dispositivo de roletes e estacionamento

 
Peneira contra corpos estranhos

A cobertura de lona giratória é simplesmente dobrada para 
cima antes do enchimento. Isso facilita o carregamento do 
distribuidor de fertilizante. 

Após o enchimento, a tampa de lona giratória é fechada 
novamente. Isso significa que a distribuição de fertilizante 
pode continuar mesmo em condições climáticas ruins.

Lona de cobertura basculante
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Proteção  
ambiental ativa

  A fertilização mineral econômica e, especialmente sen-
sata ecologicamente requer uma ação responsável.  
A fertilização ambientalmente correta na borda do cam-
po não é possível sem os modernos sistemas de distri-
buição em bordadura, de acordo com as novas diretrizes 
de proteção ambiental.

Distribuição em bordadura (ajuste orientado ao ambiente)
Se o campo faz fronteira com uma estrada ou ciclovia, 
nenhum fertilizante pode ser lançado além do limite do 
campo. Para isso, o alcance é ajustado em combinação com 
a gaveta de quantidade.

Distribuição em vala (ajuste orientado ao ambiente)
Se houver água de superfície diretamente no limite do 
campo, uma distância definida para o corpo d'água deve ser 
mantida ao fertilizar, de acordo com a legislação de 
fertilização. Para isso, o alcance é ainda mais reduzido em 
combinação com a corrediça de quantidade.

Distribuição em limite (ajuste orientado à produção)
O campo ao lado é uma área de uso agrícola. Aqui pode ser 
tolerado que uma pequena quantidade de fertilizante seja 
lançada além do limite do campo. A quantidade nominal 
total é aplicada até o limite do campo.

Distribuição em bordadura com anteparo de distribuição 
em bordadura
Se o primeiro corredor de passagem estiver na borda do 
campo, a distribuição em bordadura (ajuste orientado ao 
ambiente) é realizada desligando o leque de distribuição 
em um lado. Nenhum fertilizante atravessa a borda do 
campo e a fertilização dentro do campo permanece ideal.

meia largura  
de trabalhoLargura de trabalho

meia largura  
de trabalhoLargura de trabalho

Largura de trabalho
meia largura  
de trabalho

Largura de trabalhoLargura de trabalho
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Sistemas de distribuição em bordadura
Com os sistemas de distribuição em bordadura da AMAZONE, você pode atender de 
forma ideal a todos os requisitos da atual legislação sobre fertilizantes.

A caçamba TeleQuick de série para distribuição em bordas, 
em bordadura e em valas (disponível opcionalmente para o 
ZA-XW 502) é removida do compartimento da caçamba e 
substituída pela caçamba de distribuição longa normal,  
sem uso de ferramentas. Não poderia ser mais rápido ou 
mais simples!

O anteparo de distribuição em bordadura unilateral, 
dobrado à mão, é uma solução econômica para realizar a 
distribuição em bordadura à esquerda na direção de 
deslocamento.

O Limiter pode ser montado no ZA-X no lado esquerdo.  
O Limiter, feito inteiramente de aço inoxidável,  
é simplesmente dobrado para dentro do leque de 
distribuição. O bloco lamelar causa, então, uma mudança 
de direção para parte do fertilizante. Dessa forma, é possível 
obter os melhores resultados para a distribuição em bordas, 
em bordadura e em valas. 

Caçamba TeleQuick

Anteparo de distribuição em bordadura,  
à esquerda

Limiter esquerdo AMAZONE

Sistemas de distribuição em bordadura | Dispositivos de distribuição em bordadura
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Limiter AMAZONE
Distribuição conveniente em bordadura – sem parar nem descer

   Distribuição normal   Distribuição em bordadura

Largura de trabalho

Alcance (2x largura de trabalho)
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O Limiter é um sistema moderno de distribuição em 
bordadura que é usado quando o primeiro corredor de 
passagem está na metade da largura de trabalho do 
distribuidor de fertilizante. É usado para distribuir em 
bordas, em bordadura e em valas.

A vantagem decisiva é que, com o Limiter, não há parada, 
nem interrupção do trabalho, nem descida do trator.

Para distribuição em bordadura e em valas a quantidade 
pode ser reduzida por meio do computador de controle 
EasySet 2.

O Limiter pode ser movido sobre uma estrutura estável den-
tro de uma faixa de giro generosamente dimensionada.  
Isso ajusta o Limiter para a posição desejada para a distribui-
ção em bordas, em bordadura ou em valas, dependendo do 
tipo de fertilizante. As informações precisas podem ser en-
contradas na tabela de distribuição e em um adesivo na má-
quina. Quando não estiver em uso, o Limiter é conveniente-
mente girado para cima usando um cilindro hidráulico.

Distribuição com perfeição em bordas,  
em bordadura e em valas

Princípio funcional "Limiter"

DIREÇÃO DE DESLOCAMENTO

Fa
ix

a 
de

 g
iro

Limiter esquerdo

  O Limiter é girado hidraulica e remotamente para den-
tro do leque de distribuição a partir da cabine do trator.

Limiter AMAZONE

Limiter desativado ou na posição de transporte Limiter na posição de operação
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ZA-X
com acionamento hidráulico da corrediça

  Acionamento hidráulico independente da corrediça por 
duas unidades de controle de dupla ação

  Uma unidade simples de 3 vias também está disponível 
se o seu trator não tiver opções de conexão suficientes

  Não é necessário um terminal de comando

Suas vantagens:

O distribuidor montado ZA-X com acionamento hidráulico 
da corrediça oferece uma opção simples para a operação di-
reta das corrediças de fechamento esquerda e direita por 
meio de duas unidades de controle hidráulico de dupla 
ação no trator. 

As corrediças de dosagem abaixo das aberturas de saída 
podem ser ajustadas manualmente usando uma alavanca 
de ajuste nos lados esquerdo e direito.

Operação simples e direta do distribuidor 
montado ZA-X 
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ZA-X Easy
com o computador de controle específico da máquina EasySet 2

O computador de controle EasySet 2 oferece a opção de 
regulação automática de quantidade em diferentes 
velocidades de condução. As variáveis das aberturas de 
saída são ajustadas automaticamente, definindo as 
posições da corrediça para que a quantidade a distribuir 
permaneça sempre a mesma. Tudo o que você precisa é de 
uma conexão de alimentação de 12 V para o computador 
de controle. Para transmitir o sinal de velocidade, o usuário 
tem a opção de usar um sensor X (contagem de pulsos),  
um cabo de sinal (transmissão da velocidade do trator) ou 
uma antena GPS.

O EasySet 2, em conjunto com o acionamento elétrico da 
corrediça, tem a vantagem de permitir que a quantidade a 
distribuir seja ajustada com muita precisão. A quantidade a 
distribuir desejada é inserida com precisão de quilograma 
no computador de controle e pode ser convenientemente 
aumentada ou reduzida em ambos os lados ou em um lado, 
a partir da cabine durante a distribuição. Isso também se 
aplica na distribuição em borda, em bordadura e em vala. 

O controle da máquina é complementado pela função con-
veniente de calibração semiautomática de quantidade e es-
vaziamento da quantidade restante.

ZA-X com acionamento hidráulico da corrediça | ZA-X Easy

  Opção de regulação de quantidade em função da 
velocidade

  Operação elétrica conveniente e ajuste da quantidade a 
distribuir a partir da cabine do trator

  Computador de controle simples sem menus,  
apenas teclas de função diretas

  Contador de hectares integrado com totalizador de 
hectares

  Redução de volume com controle remoto para 
distribuição em borda, em bordadura e em vala com 
Limiter

Suas vantagens:

 
Ajuste e controle elétrico conveniente 

  "O destaque do novo distribuidor de fertilizante é, sem dúvida, 
o computador de controle EasySet 2."

  "Para ajustar o distribuidor de fertilizante para outro produto 
de distribuição, bastam alguns poucos valores."

 (top agrar – Relatório de rodagem  
"Distribuição confortável e simples" · 09/2021)

  "Não há níveis de menu. Isso simplifica o ajuste."

  "Também é possível ajustar as quantidades para ambos os 
lados conjunta ou separadamente. Tudo isso pode ser 
entendido sem explicações."

 (top agrar – Relatório de rodagem  
"Distribuição confortável e simples" · 09/2021)
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Aplicação em faixa em  
culturas especiais 
Dispositivo de distribuição em linha para ZA-X e ZA-XW

Com o dispositivo de distribuição de dois sulcos facilmente 
ajustável para o cultivo de frutas e lúpulo, o fertilizante é 
dosado ao redor da planta, resultando em uma considerável 
economia de fertilizante entre os sulcos. 

O sistema é ajustável para distâncias entre sulcos de 2 a  
6 metros. O fertilizante é espalhado sobre as culturas em 
uma faixa de aproximadamente 1 m de largura.

 
Perfeito para uso em culturas especiais

ZA-XW 503 com dispositivo de distribuição em linha Dispositivo de distribuição em linha diretamente atrás dos discos 
dispersores

ZA-X 903 Easy com dispositivo de distribuição em linha no pomar
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EasyCheck
do aplicativo gratuito mySpreader

Em vez de bandejas de teste, como na bancada de teste 
móvel clássica, o EasyCheck consiste em apenas 16 esteiras 
de teste de borracha leves e o aplicativo EasyCheck para 
smartphones. As esteiras de teste são dispostas a certas 
distâncias do corredor de passagem. Então é feita a distri-
buição nos corredores de passagem correspondentes e as 
esteiras com os grãos de fertilizante coletados são fotogra-
fadas usando um smartphone. O aplicativo agora compara 
automaticamente a quantidade de fertilizante coletada nas 
esteiras de teste individuais e compara os resultados dos 
sulcos individuais. Se o resultado da distribuição não for o 
ideal, o aplicativo sugere correções apropriadas para a con-
figuração do respectivo distribuidor de fertilizante. 

Bancada de teste digital e móvel para 
fácil otimização da distribuição lateral  
do fertilizante

EasyCheck  
é parte integrante 
do aplicativo 
mySpreader

Escaneie para baixar 
o aplicativo gratuito

mySpreader-App

 
Spreader Application Center

DüngeService – 
Entre em contato conosco:

O AMAZONE DüngeService (serviço de fertilização) trabalha em 
estreita colaboração com fabricantes de fertilizantes sólidos co-
nhecidos em todo o mundo para fornecer os melhores valores 
de configuração o mais rápido possível. AMAZONE é o nome 
mundial para tabelas de distribuição precisas.

O DüngeService trabalha além-fronteiras. Mas não apenas 
geograficamente. Porque não importa se o seu distribuidor 
de fertilizante tem 1 ou 50 anos, estamos sempre ao seu 
lado com competência e confiança.

Internet: www.amazone.net
 E-mail: duengeservice@amazone.de 
 Telefone: +49 (0)5405 501-111 

 WhatsApp: +49 (0)175-488 9573

Pavilhão de testes moderno para distribuidores de fertilizante

O aplicativo mySpreader 
gratuito permite ajustar 
distribuidores de fertilizante 
AMAZONE de forma ideal:



As ilustrações, conteúdos e informações sobre dados técnicos não são vinculativos e podem variar dependendo do equipamento. Devem ser observadas as disposições 
aplicáveis  dos regulamentos de tráfego rodoviário específicos do país, o que significa que uma autorização especial pode ser necessária. As cargas permitidas por eixo 
e os pesos totais dos tratores devem ser verificados. Nem todas as combinações possíveis listadas podem ser implementadas por todos os fabricantes de tratores.

ZA-XW 503 ZA-X 603 ZA-X 903 ZA-X 1403

Largura de trabalho (m) 10 - 18 / 2 a 6 com dispositivo de distribuição em linha

Capacidade de depósito (f) 500 600 900 1.400

– com expansão da extensão S 200 (l) 700 – – –

– com expansão da extensão S 250 (l) – 850 – –

– com expansão da extensão S 350 (l) – – 1.250 1.750

– com expansão da extensão L 800 (l) – – 1.700 –

Carga útil (kg) 1.000 1.000 1.800 1.800

Altura de carregamento (m) 0,93 0,91 0,97 1,16

– com expansão da extensão S 200 (l) 1,07 – – –

– com expansão da extensão S 250 (l) – 1,05 – –

– com expansão da extensão S 350 (l) – – 1,11 1,30

– com expansão da extensão L 800 (l) – – 1,25 –

Largura de carregamento (m) 0,90 1,40 1,89 1,89

– com expansão da extensão S 200 (l) 0,87 – – –

– com expansão da extensão S 250 (l) – 1,37 – –

– com expansão da extensão S 350 (l) – – 1,88 1,88

– com expansão da extensão L 800 (l) – – 2,48 –

Largura total (m) 1,07 1,50 2,02 2,02

– com expansão da extensão S 200 (l) 1,07 – – –

– com expansão da extensão S 250 (l) – 1,55 – –

– com expansão da extensão S 350 (l) – – 2,07 2,07

– com expansão da extensão L 800 (l) – – 2,65 –

Comprimento total (m) 1,42 1,42 1,30 1,30

Rotação dos discos dispersores (rpm) 540

Peso da máquina básica (kg) 194 212 248 275

Dados técnicos

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
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