
Anbaustreuer ZA-TS 01 
AutoSpread



Eine neue Ära der Düngetechnik:
Der sich autonom einstellende
Düngerstreuer

ZA-TS 01 mit 
AutoSpread

GPS-Switch

Argus EasyMix EasyMatchHeadland- 
Control

WindControl EasyCheck CurveControl



AutoSpread – Automatische Einstellung des Streuers durch Messung des 
tatsächlichen  Streubilds für eine neue Dimension der Präzision

TS-Streuwerk mit allen Funktionen für intelligente, schlagkräftige Düngung

CurveControl – Kurvenkompensation

Neues Grenzstreuen – Variabel einstellbarer Grenzabstand



ZA-TS 01

Anbaustreuer ZA-TS 01 mit AutoSpread

PRODUKTFILM
ZA-TS 01 mit AutoSpread

PRODUKTFILM
AutoSpread

MEHR INFORMATIONEN
www.amazone.de/za-ts-01
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INTELLIGENZ

PRÄZISION

	� Automatische Einstellung des Streuers durch Messung des tatsächlichen 
Streubildes

	� Permanente Optimierung aller Streusituationen

	� CurveControl für Kurvenkompensation

Präzise!

	� Kontinuierliche Validierung der Streuqualität und intelligente  
Onlineanbindung

	� Warnung bei fehlerhaften oder defekten Streuschaufeln

	� Neues Grenzstreuen: Grenzabstand einstellen und losfahren

	� Keine Fehlstellungen möglich

	� Prozesssicherheit durch detaillierte Auswertung der Düngeprozesse in 
der Datenplattform AmaConnect

	� Zentrale App mySpreader erleichtert die Bedienung und führt alle 
Streuinformationen zusammen

Intelligent!

Sicher!

Mit den neuen ZA-TS 01 präsentiert AMAZONE eine Technologie, die die Düngetechnik 
revolutioniert. Mit dem einzigartigen Feature AutoSpread werden neue Maßstäbe in 
Präzision und Automation gesetzt. Erstmals wird eine autonome Lösung zur optimalen 
Düngerverteilung realisiert. AutoSpread überwacht das tatsächliche Streubild des Dün-
gers und passt die Streuereinstellungen automatisch an, um eine optimale Verteilung zu 
erzielen.

ZA-TS 01 mit AutoSpread –  
der sich autonom einstellende Streuer

15 m bis 54 m 4.200 l  
bis 5.000 l

128 Teilbreiten Autonome 
Streuereinstellung

VERLÄSSLICHKEIT
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ZA-TS 01

AutoSpread – mit Rundumblick
zur Autonomie und Präzision

Herausforderung
Der globale Düngermarkt ist geprägt von wachsen-
der Produktvielfalt und zunehmender Heterogeni-
tät bei Düngersorten und Düngerchargen, was die 
Komplexität für den Landwirt weiter erhöht. Fal-
sche Einstellungen des Streuers können zu einer 
ungleichmäßigen Verteilung des Düngers führen, 
was wiederum Ertragsminderungen und Quali-
tätsverluste zur Folge hat.

Stand der Technik
Bestehende Systeme wie ArgusTwin ermöglichen 
zwar bereits die Messung der Wurfrichtung, doch 
es fehlt der "Blick nach hinten". Die tatsächliche 
Wurfweite des Düngers bleibt unbekannt. Die 
Wurfweite kann ausschließlich im Labor ermittelt 
werden – diese ist jedoch essenziell für alle Streu-
situationen im Feld.

Lösung
AutoSpread: Der sich autonom einstellende Dün-
gerstreuer ZA-TS 01. Durch eine permanente Mes-
sung des realen Streubilds werden alle Streupara-
meter auf dem Acker automatisch angepasst und 
durch AI-basierte Algorithmen validiert. Die Ver-
teilung des Düngers wird optimiert, die Kosten 
sinken und Umweltbelastungen vermieden.

Autonome Streuereinstellung

Abgleich der Einstellparameter mit der Streuhalle 
über die AmaConnect Unit – Übertragung des di-
gitalen Zwillings

Permanente Messung des realen Streubilds an-
hand Wurfweite und Wurfrichtung – der Streuer 
als "mobile Streuhalle"

So arbeitet AutoSpread
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Streubildvalidierung mit 
digitalem Zwilling

Messung des realen Streubilds

Streuhalle

Spreader Application Center

Autonome Regelung der Einstellparameter auf 
der Maschine – der sich autonom einstellende 
Streuer

Kontinuierliche Validierung der Einstellparameter 
auf der Maschine mit automatischer Überwa-
chung und Anzeige der Streuqualität

76



ZA-TS 01

Permanente Optimierung 
aller Streusituationen

Während die innovativen Lösungen wie HeadlandControl, WindControl (nach Prof. Dr. Karl Wild, 
HTW Dresden) oder Section Control bislang Einzellösungen waren, werden nun erstmals all diese 
Systeme ganzheitlich von AutoSpread optimiert.
 
So ermittelt AutoSpread im Fall von Section Control automatisch die realen Einschaltpunkte und 
Ausschaltpunkte oder passt die Regelung über den Windsensor WindControl an die tatsächlichen 
Flugeigenschaften im Feld an. Im Zusammenspiel mit dem neuen Grenzstreuen wird  
auch im Randbereich die Verteilung optimiert.

Mit AutoSpread werden alle Systeme so genau  
wie nie zuvor und alle Flächen im Feld  
bestmöglich gedüngt.

Lösung: WindControl 
Ausgleich des Windeinflusses auf die 
Querverteilung

	� Optimiert durch AutoSpread

Herausforderung:  
Windeinfluss in der  
Streusaison

Herausforderung:  
Gleichmäßige Verteilung in 
Kurven

Lösung: CurveControl 
Optimale Querverteilung auch in Kurven

	� Optimiert durch AutoSpread
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Herausforderung:  
Exakte Verteilung bis zur  
Grenze

Lösung: Section Control und  
HeadlandControl 
Gleichmäßiger Ertrag am Vorgewende durch parabel- 
förmiges Schalten der Teilbreiten und breiteres Streuen 
ins Vorgewende

	� Optimiert durch AutoSpread

Lösung: Grenzstreuen mit  
AutoTS und BorderTS 
Höhere Erträge durch präzise Grenz- 
streusysteme

	� Optimiert durch AutoSpread

Lösung: Normalstreuen im Feld 
Optimale Einstellungen des Streuers auch bei 
heterogenen Düngerqualitäten

	� Optimiert durch AutoSpread

Herausforderung:  
Korrekte Schaltpunkte für jeden Dünger

Herausforderung:  
Die richtige Streuereinstellung
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ZA-TS 01

Das TS-Streuwerk
Perfektion in jeder Komponente, wie ein Uhrwerk

Der Streuer errechnet automatisch die richtigen Einstellun-
gen zum gewünschten Grenzabstand und passt die Para-
meter optimal aufeinander an. Zusätzlich wird nun auch der 
Aufgabepunkt in die Einstellungen einbezogen. Dadurch 
konnten die bereits sehr guten Grenzstreubilder noch weiter 
optimiert werden.

Ihre Vorteile
	� Einfache Bedienung: Grenzabstand eingeben und 

losfahren – optimierte Grenzstreubilder und individuell 
einstellbarer Grenzabstand

	� Vollständige Integration des Grenzstreuverfahrens  
BorderTS in die Maschinenbedienung

	� Lückenlose und exakte Dokumentation beim Grenz-
streuen – Aufzeichnung der realen Arbeitsbreite

 
Grenzstreuen neu gedacht – Einfach Grenzabstand eingeben und losfahren
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CurveControl passt bei Kurvenfahrten die Querverteilung 
auf die unterschiedlichen Kurvengeschwindigkeiten an und 
korrigiert das Herausschwenken des Streubilds.

Ihre Vorteile
	� Präzise Düngerapplikation auch in Kurven dank  

CurveControl
	� Kein Herausschwenken des Streubilds außerhalb der 

Grenze
	� Korrekte Dokumentation der bearbeiteten Fläche in der 

Kartenansicht für zuverlässigeres Arbeiten von Section 
Control*

	 *nur in Verbindung mit AmaTron 4

CurveControl –  
Kompensation bei Kurvenfahrten

 
Einleitsystemverstellung des TS-Streuwerks

1)	 Intelligentes Rührwerk für maximale Düngerschonung 
2)	 Elektrischer Stellmotor zur Verschwenkung des Einleitsystems 
3)	 Einleitsystem zum Umsetzen der Funktionen Section Control, HeadlandControl,  
	 WindControl, CurveControl und AutoSpread

4)	 Elektrischer Stellmotor für die exakte Düngerdosierung bei Ausbringmengen von  
	 3 kg/min bis 650 kg/min 
5)	 Elektrischer Stellmotor zur Einstellung der Einleitschaufel 
6)	 AutoTS-Getriebe, das Herzstück der integrierten Grenzstreusystems 
7)	 Komfortabler Wechsel zwischen Grenzstreuen und Normalstreuen durch Verfahren der  
	 Einleitschaufel 
8)	� Kurze Grenzstreuschaufel für scharfkantiges Randstreuen, Grenzstreuen und Grabenstreuen
9)	� Lange Normalstreuschaufel für hohe Wurfweiten und doppelte Überlappung selbst bei 

einer Arbeitsbreite von 36 m

10)	TS-Streuscheibe aus Edelstahl, mit nur 3 einfach wechselbaren Streuschaufelsets  
	 TS 10 HD, TS 20 HD und TS 30 HD für Arbeitsbreiten von 15 bis 54 m

 
TS-Streuscheibe

 
Bodengruppe des TS-Streuwerk

1110



ZA-TS 01

Typenübersicht ZA-TS 01

Die Anbaustreuer ZA-TS 01 können mit der hydraulischen 
Abdeckrollplane ausgerüstet werden. Das Öffnen und 
Schließen des Behälters gelingt so sehr komfortabel und 
einfach aus der Traktorkabine.

Der mobile Prüfstand EasyCheck findet nun praxisgerecht 
in den integrierten Transportboxen Platz. Ein umständlicher 
Transport in der Kabine entfällt.

 
Praktische Ausstattung für einfaches Arbeiten

ZA-TS 4201 Ultra mit AutoSpread
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ZA-TS 5001 Ultra mit AutoSpread

Maschinentyp ZA-TS 4201 Ultra ZA-TS 5001 Ultra

Arbeitsbreite (m) 15 – 54

Behältervolumen (l) 4.200 5.000

Nutzlast (kg) 4.500

Einfüllhöhe (m) 1,76 1,96

Gesamtbreite (m) 2,92

Min. Gewicht (kg, mit Streuschaufelset TS 20 HD) 685 730

Technische Daten

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von 
länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und 
Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.
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Anbaustreuer ZA-TS

Anbaustreuer ZA-TS 4201

Die Vernetzung mit dem 
digitalen Zwilling
Die cloudbasierte Datenplattform AmaConnect erlaubt das Speichern und Auswerten der Arbeitsdaten 
und Telemetriedaten des vernetzten ZA-TS 01, die während der Arbeit über die AmaConnect Unit ge-
sammelt und übersandt wurden.

Spreader  
Application Center

AmaConnect

AmaConnect Unit

AutoSpread

App mySpreader
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Ebenso wird durch die Onlineanbindung an die AMAZONE 
Streuhalle (SAC) der digitale Zwilling automatisch auf den 
Streuer im Feld übertragen. Die real gemessenen Daten 
werden mithilfe eines AI-unterstützten Algorithmus mit 
den bekannten Streubildern des digitalen Zwillings abge-
glichen und permanent in Echtzeit validiert. Fehlerhafte 
Düngereinstellungen werden zuverlässig detektiert und 
das Streubild wird perfekt eingeregelt. Durch die intelligen-
te Anbindung ist dies bei einem Netzausfall auch offline 
möglich, Empfangsprobleme auf dem Feld stellen somit 
kein Problem dar.

Ihre Vorteile von AmaConnect: 
	�� Prozesssicherheit durch detaillierte Auswertung der 

Düngeprozesse
	� ��Einfache Automatisierung, Prozessüberwachung und 

Qualitätssicherung

Die AmaConnect Unit sammelt und übersendet Arbeitsdaten an 
die Datenplattform AmaConnect

App mySpreader für die Optimierung aller 
Düngerstreuer

Die App mySpreader für alle 
Düngerstreuer von AMAZONE

App my Spreader: 
	�� Zentrale App für alle Streuereinstellungen
	� ��Die gesamte Düngerdatenbank zur Hand
	� �Übersichtlich und intuitiv zu bedienen

EasyCheck: 
	�� Einfache Optimierung der Querverteilung durch  

künstliche Intelligenz
	 Praktikabler Einsatz dank 16 handlicher Matten

EasyMix: 
	�� Intelligente Einstellung und Bewertung von Misch- 

düngern
	 Auch in Kombination mit AutoSpread möglich

Spreader  
Application Center
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Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von 
länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und 
Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

Jetzt EasyMatch-Schablone im Fanshop 
oder Ersatzteillager bestellen und mit 
allen Düngerstreuern kostenlos nutzen – 
ob alt oder neu!

AMAZONE
Fanshop

Die zentrale Herausforderung bei Düngerstreuern besteht seit 
jeher in der richtigen Einstellung. Den passenden Dünger in 
den umfangreichen Streutabellen zu finden, ist oft schwierig. 
Der ZA-TS 01 mit AutoSpread stellt sich automatisch ein – 
die Einstellung von anderen Düngerstreuern von AMAZONE 
kann nun mit EasyMatch einfach realisiert werden. Das 
AI-basierte Erkennungssystem identifiziert den passenden 
Dünger per Foto. Mittels künstlicher Intelligenz analysiert 
das System physikalische Kenngrößen wie Korngröße, Form 

und Struktur des Düngers und liefert auf Knopfd ruck die 
korrekten Streuereinstellungen aus der Datenbank. Das 
Ergebnis ist eine schnelle und exakte Einstellung auf den 
richtigen Dünger – für jeden AMAZONE Streuer. Das spart 
Zeit, erhöht die Präzision und verbessert die Düngeeffizi-
enz. Die EasyMatch-Schablone ist bei allen Neumaschinen 
enthalten. Für bestehende Streuer kann die Schablone im 
Fanshop oder über das Ersatzteillager bestellt werden.

EasyMatch
Düngererkennung mittels AI 

Einstellempfehlung auf Knopfdruck


