Mihtechnik -

Selbstfahrender Maher Profihopper
1250, 1500 und 1500 Cab

mit Arbeitsbreiten von 1,25 m oder 1,50 m und
Behaltervolumen von 730 | oder 1.100 |

Anbaumaher und Anhangemaher GH
mit Arbeitsbreiten von 1,35 m bis zu 2,10 m und
Behaltervolumen von 1.350 | bis zu 3.500 |

SmartCut-Mahwerk mit PowerCompactor: Erst schneiden, dann verdichten

@ Prizises Schneiden des Mahguts durch die Fliigelmesser des SmartCut-Exaktschnittrotors.

@ Transport des Mihguts durch die Férderschnecken des PowerCompactor in den Sammelgut-
behdlter, mit gleichzeitiger Verdichtung fiir eine Mehraufnahme von 45 %.

@ Der Behilter des Profihopper 1250 mit Behiltervolumen von 730 | kann dadurch 1.000 |
verdichtetes Mahgut aufnehmen.

@ Der Behilter des Profihopper 1500 mit Behiltervolumen
von 1.100 | kann dadurch 1.600 | verdichtetes
Mahgut aufnehmen.

(.




AMAZIONIE
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Anbaustreuer E+S und EK-S

mit Arbeitsbreiten von 1,5 m bis zu 8 m und
Behaltervolumen von 150 | bis zu 1.100 |

Anbaustreuer IceTiger
mit Arbeitsbreiten von 1 m bis zu 8 m und
Behaltervolumen von 380 | bis zu 1.900 |

Integrierte Feuchtsalzausstattung mit Soletanks

Fiir unmittelbare Tauwirkung und sehr effizienten Einsatz von Streusalz
kann die Feuchtsalzausstattung fiir den IceTiger ab einem Behilter-
volumen von 1.300 | gewahlt werden:

@ Der Tankanbau (2x250 I) ist in das Gesamtkonzept integriert, sodass
der Streuer weiterhin schwerpunktgiinstig nah am Traktor sitzt.

@ Festsalz und Sole werden im freien Fall zwischen Trichter
und Streuteller miteinander vermischt.

@ Durch die Mischung wird eine Senkung des Salzanteils um
ca. 23% im Vergleich zum Trockensalz erzielt.
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