
Abonadora acoplada ZA-TS 01 
AutoSpread



Una nueva era en la tecnología  
de abonado: la abonadora de  
ajuste autónomo

ZA-TS 01 con 
AutoSpread

GPS Switch

Argus EasyMix EasyMatchHeadland- 
Control

WindControl EasyCheck CurveControl



AutoSpread: ajuste automático de la abonadora mediante la medición del 
patrón de dispersión real para una nueva dimensión de precisión

Mecanismo esparcidor TS con todas las funciones para una fertilización 
inteligente y eficaz

CurveControl: compensación de curvas

Nueva dispersión en límite: distancia límite ajustable de forma variable



ZA-TS 01

Abonadora acoplada ZA-TS 01 con AutoSpread

VÍDEO DEL PRODUCTO
ZA-TS 01 con AutoSpread

VÍDEO DEL PRODUCTO
AutoSpread

MÁS INFORMACIÓN
www.amazone.net/es/za-ts-01
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INTELIGENCIA

PRECISIÓN

	� Ajuste automático de la abonadora mediante la medición del patrón 
de dispersión real

	� Optimización permanente de todas las situaciones de dispersión

	� CurveControl para compensación de curvas

¡Preciso!

	� Validación continua de la calidad del esparcido y conexión inteligente 
en línea

	� Advertencia en caso de paletas esparcidoras erróneas o defectuosas

	� Nueva dispersión en límite: ajustar la distancia límite y ponerse en 
marcha

	� Los puntos vacíos quedan descartados

	� Fiabilidad de los procesos mediante el análisis detallado de los 
procesos de fertilización en la plataforma de datos AmaConnect

	� La aplicación central mySpreader facilita el manejo y reúne toda la 
información sobre la dispersión

¡Inteligente!

¡Seguro!

Abonadora acoplada ZA-TS 01 con AutoSpread

Con la nueva ZA-TS 01, AMAZONE presenta una tecnología que revoluciona la tecnología 
de abonado. La exclusiva función AutoSpread establece nuevos estándares en cuanto a 
precisión y automatización. Por primera vez se aplica una solución autónoma para la 
distribución óptima de fertilizantes. AutoSpread supervisa el patrón de dispersión real 
del abono y adapta automáticamente los ajustes de la abonadora para lograr una 
distribución óptima.

ZA-TS 01 con AutoSpread:  
la abonadora de ajuste autónomo

De 15 m a 54 m De 4200 l  
a 5000 l

128 anchos parciales Ajuste autónomo 
de la abonadora

FIABILIDAD
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ZA-TS 01

AutoSpread: con vista panorámica
para mayor autonomía y precisión

Desafío
El mercado mundial de fertilizantes se caracteriza 
por una creciente diversidad de productos y una 
heterogeneidad cada vez mayor de los tipos y lotes 
de abonos, lo que aumenta aún más la 
complejidad para los agricultores. Un ajuste 
incorrecto de la abonadora puede provocar una 
distribución desigual del abono, lo que a su vez se 
traduce en una reducción del rendimiento y una 
pérdida de calidad.

Estado actual de la técnica
Pese a que los sistemas existentes, como 
ArgusTwin, permiten medir la dirección de 
lanzamiento, falta la «visión hacia atrás».  
La distancia real de lanzamiento del abono sigue 
sin conocerse. La distancia de lanzamiento solo 
puede determinarse en el laboratorio, pero es 
esencial para todas las situaciones de dispersión en 
el campo.

Solución
AutoSpread: la abonadora ZA-TS 01 de ajuste 
autónomo. Mediante una medición continua del 
patrón de dispersión real, todos los parámetros de 
dispersión se adaptan automáticamente en el 
campo y se validan mediante algoritmos basados 
en inteligencia artificial. Se optimiza la distribución 
del abono, se reducen los costes, y se evita el 
impacto medioambiental.

Ajuste autónomo de la 
abonadora

Comparación de los parámetros de ajuste con la 
sala de pruebas de esparcido a través de la 
AmaConnect Unit: transferencia del gemelo digital

Medición continua del patrón de dispersión real 
en función de la distancia y de la dirección de 
lanzamiento: la abonadora como «sala de pruebas 
de esparcido móvil»

Así funciona AutoSpread
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Validación de patrones de 
dispersión con gemelo digital

Medición del patrón de 
dispersión real

Sala de pruebas 
de esparcido

Spreader Application Center

Regulación autónoma de los parámetros de 
ajuste en la máquina: la abonadora de ajuste 
autónomo

Validación continua de los parámetros de ajuste 
en la máquina con supervisión automática y 
visualización de la calidad del esparcido
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ZA-TS 01

Optimización permanente de todas 
las situaciones de dispersión

Mientras que las soluciones innovadoras, como HeadlandControl, WindControl (del Prof. Dr. Karl 
Wild, de la Unidad de Ciencias Aplicadas de Dresde) o Section Control, eran hasta la fecha soluciones 
individuales, AutoSpread optimiza ahora por primera vez todos estos sistemas de forma integral.
 
En el caso de Section Control, por ejemplo, AutoSpread determina automáticamente los puntos 
reales de conexión y desconexión o adapta la regulación mediante el sensor de viento 
WindControl a las características reales de vuelo en el campo. En interacción con la nueva 
dispersión en límite, la distribución también se optimiza en la zona de los bordes.

Con AutoSpread, todos los sistemas son más precisos que  
nunca, y todas las superficies del campo se abonan  
de la mejor manera posible.

Solución: WindControl 
Compensación de la influencia del 
viento en la distribución transversal

	� Optimizado mediante AutoSpread

Desafío:  
Influencia del viento en la 
temporada de abono

Desafío:  
Distribución uniforme en curvas

Solución: CurveControl 
Distribución transversal óptima incluso en curvas

	� Optimizado mediante AutoSpread
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Desafío:  
Distribución exacta hasta el 
límite

Solución: Section Control y  
HeadlandControl 
Rendimiento homogéneo en la cabecera gracias a la 
conmutación parabólica de los anchos parciales y a 
una dispersión más ancha en la cabecera

	� Optimizado mediante AutoSpread

Solución: Dispersión en límite 
con AutoTS y BorderTS 
Mayores rendimientos gracias a los sis-
temas de dispersión en límite precisos

	� Optimizado mediante AutoSpread

Solución: Dispersión normal en el campo 
Ajustes óptimos de la abonadora incluso con 
abonos de calidad heterogénea

	� Optimizado mediante AutoSpread

Desafío: Puntos de conmutación correctos 
para cada abono

Desafío:  
El ajuste correcto de la abonadora
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ZA-TS 01

Mecanismo esparcidor TS
Perfección en cada componente, como un mecanismo 
de relojería

La abonadora calcula automáticamente los ajustes correctos 
para la distancia límite deseada y adapta los parámetros 
entre sí de forma óptima. Además, ahora también se 
incluye el punto de alimentación en los ajustes. Esto ha 
permitido optimizar aún más los ya de por sí excelentes 
patrones de dispersión en límite.

Sus ventajas
	� Manejo sencillo: Introducir la distancia límite y ponerse 

en marcha. Patrones de dispersión en límite optimizados 
y distancia límite ajustable individualmente

	� Integración completa del proceso de dispersión en 
límite BorderTS en el manejo de la máquina

	� Documentación completa y exacta durante la dispersión 
en límite: registro del ancho de trabajo real

 
Dispersión en límite rediseñada: basta con introducir la distancia límite y ponerse en marcha
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En las curvas, CurveControl adapta la distribución 
transversal a las diferentes velocidades de giro y corrige el 
desplazamiento lateral del patrón de dispersión.

Sus ventajas
	� Aplicación precisa de abono también en curvas gracias a  

CurveControl
	� Sin desplazamiento lateral del patrón de dispersión 

fuera del límite
	� Documentación correcta de la superficie trabajada 

en la vista de mapas para un trabajo más fiable de 
Section Control*

	 *solo en combinación con AmaTron 4

CurveControl:  
compensación en las curvas

Regulación del sistema de introducción del mecanismo 
esparcidor TS

1)	 Agitador inteligente para la máxima protección del abono 
2)	 Servomotor eléctrico para girar el sistema de introducción 
3)	� Sistema de introducción para implementar las funciones de Section Control, 

HeadlandControl WindControl, CurveControl y AutoSpread

4)	� Servomotor eléctrico para una dosificación precisa del abono con dosis de aplicación 
desde 3 kg/min hasta 650 kg/min

5)	 Servomotor eléctrico para ajustar la paleta de introducción
6)	� Transmisión AutoTS, el componente central del sistema integrado de dispersión en límite
7)	� Cambio cómodo entre dispersión en límite y normal mediante el desplazamiento de las 

paletas de introducción
8)	� Paleta de dispersión en límite corta para dispersión en bordes afilados, en límites  

y en zanjas
9)	� Paleta de dispersión normal larga para radios de dispersión elevados y solapamiento 

doble incluso con un ancho de trabajo de 36 m

10)	�Disco esparcidor TS de acero inoxidable, con solo 3 juegos de paletas esparcidoras fáciles 
de cambiar TS 10 HD, TS 20 HD y TS 30 HD para anchos de trabajo de 15 a 54 m

 
Disco esparcidor TS

 
Parte inferior del mecanismo esparcidor TS
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ZA-TS 01

Vista general de  
modelos de ZA-TS 01

Las abonadoras acopladas ZA-TS 01 pueden equiparse con 
una lona enrollable hidráulica. La apertura y el cierre del 
depósito se realizan de forma muy cómoda y sencilla desde 
la cabina del tractor.

El banco de pruebas móvil EasyCheck puede guardarse 
ahora de forma muy práctica en las cajas de transporte 
integradas. No hay necesidad de realizar transportes 
engorrosos en la cabina.

 
Equipamiento práctico para un trabajo sencillo

ZA-TS 4201 Ultra con AutoSpread
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ZA-TS 5001 Ultra con AutoSpread

Tipo de máquina ZA-TS 4201 Ultra ZA-TS 5001 Ultra

Ancho de trabajo (m) 15-54

Capacidad del depósito (l) 4.200 5.000

Carga útil (kg) 4.500

Altura de llenado (m) 1,76 1,96

Ancho total (m) 2,92

Peso mín. (kg, con juego de paletas esparcidoras TS 20 HD) 685 730

Datos técnicos

Las figuras, el contenido y los datos referentes a los datos técnicos están sujetos a modificación y pueden diferir en función del equipamiento.  
Deben cumplirse las disposiciones aplicables del código de circulación propio de cada país, por lo que puede ser necesaria una autorización especial.  
Cabe comprobar las cargas sobre los ejes y el peso total del tractor admisibles. No todas las posibilidades de combinación enumeradas pueden realizarse 
con todas las marcas de tractores.
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Abonadora 
acoplada ZA-TS

Abonadora acoplada 
ZA-TS 4201

La interconexión con el 
gemelo digital
La plataforma de datos basada en la nube AmaConnect permite almacenar y evaluar los datos de 
trabajo y telemétricos de la ZA-TS 01 interconectada, que se recopilan y envían durante el trabajo a 
través de la AmaConnect Unit.

Spreader  
Application Center

AmaConnect

AmaConnect Unit

AutoSpread

App mySpreader
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El gemelo digital se transfiere automáticamente a la abona-
dora en el campo también mediante la conexión en línea a la 
sala de pruebas de esparcido de AMAZONE (SAC). Los datos 
reales medidos se comparan con los patrones de dispersión 
conocidos del gemelo digital mediante un algoritmo asistido 
por IA y se validan permanentemente en tiempo real.  
Los ajustes incorrectos del abono se detectan de forma fiable 
y el patrón de dispersión se ajusta perfectamente.  
Gracias a la conexión inteligente, esto también es posible 
fuera de línea en caso de fallo de la red, por lo que los pro-
blemas de recepción en el campo no son un impedimento.

Las ventajas de AmaConnect: 
	�� Facilidad de los procesos gracias a la evaluación 

detallada de los procesos de fertilización
	� ��Automatización sencilla, supervisión de procesos y 

garantía de calidad

La AmaConnect Unit recopila y envía datos de trabajo a la 
plataforma de datos AmaConnect

App mySpreader para la optimización de 
todas las abonadoras

La app mySpreader para todas 
las abonadoras de AMAZONE

App mySpreader: 
	�� Aplicación central para todos los ajustes de la abonadora
	� ��Toda la base de datos de abonos al alcance de la mano
	� �Manejo claro e intuitivo

EasyCheck: 
	�� Optimización sencilla de la distribución transversal  

con inteligencia artificial
	 Uso práctico gracias a 16 alfombrillas manejables

EasyMix: 
	�� Ajuste y evaluación inteligentes de abonos mixtos
	 También posible en combinación con AutoSpread

Spreader  
Application Center
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Las figuras, el contenido y los datos referentes a los datos técnicos están sujetos a modificación y pueden diferir en función del equipamiento. Deben 
cumplirse las disposiciones aplicables del código de circulación propio de cada país, por lo que puede ser necesaria una autorización especial. Cabe com-
probar las cargas sobre los ejes y el peso total del tractor admisibles. No todas las posibilidades de combinación enumeradas pueden realizarse con todas 
las marcas de tractores.

Pida ahora la plantilla EasyMatch en la 
tienda as su distribuidor local y utilícela de 
forma gratuita con todas las abonadoras,  
ya sean antiguas o nuevas.

El principal reto de las abonadoras siempre ha sido el ajuste 
correcto. A menudo es difícil encontrar el abono adecuado en 
las extensas tablas de ajuste de esparcido. La ZA-TS 01 con 
AutoSpread se ajusta automáticamente; ahora, el ajuste de 
otras abonadoras de AMAZONE se puede efectuar fácilmente 
con EasyMatch. El sistema de reconocimiento basado en 
inteligencia artificial identifica el abono adecuado mediante 
una foto. Mediante inteligencia artificial, el sistema analiza 
parámetros físicos como el tamaño del grano, la forma y la 

estructura del abono y proporciona los ajustes correctos de 
la abonadora de la base de datos con solo pulsar un botón. 
El resultado es un ajuste rápido y preciso al abono correcto, 
para cada abonadora AMAZONE. Esto ahorra tiempo, 
aumenta la precisión y mejora la eficacia de la fertilización. 
La plantilla EasyMatch se incluye en todas las máquinas 
nuevas. Para las abonadoras anteriores, la plantilla se puede 
pedir en la tienda para aficionados o a través del almacén  
de repuestos.

EasyMatch
Reconocimiento de abonos mediante IA 

Recomendación de ajuste con solo pulsar un botón
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