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1 Überwachung des Querverkehrs an Kreuzungen und Ein-
mündungen 

Übersteigt der Abstand von Lenkradmitte des 
Traktors zur Vorderkante des Fronttanks 3,5 m 
ist eine der folgenden Maßnahmen nötig: 

• Person als Einweiser nutzen. 

• Das montierte, zertifiziertes Kamerasystem 
der Amazonen-Werke verwenden. 

 

 

1.1 Zertifiziertes Kamerasystem  

Ein zertifiziertes Kamerasystem dient zur Quer-
verkehrsbeobachtung.  

Das Kamerasystem ersetzt nicht die Anforderun-
gen der Sichtfeldbetrachtung. 

  

Jeweils eine Kamera befindet sich links und 
rechts an der Maschine. Die Position und Aus-
richtung der Kameras darf nicht verändert wer-
den. 

Beim Anschließen der Kamera auf die Verriege-
lung der Steckverbindung achten. 

Der Maschine mit zertifiziertem Kamerasystem 
wird ein Prüfbericht beigelegt. 

 

 



 
  

 Sichtfeldbetrachtung 
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2 Sichtfeldbetrachtung 

 
 

• Durch den Anbau des Fronttanks kann es zu Beeinträchtigun-
gen des Sichtfeldes kommen. 

• Rüsten Sie den Traktor mit einem zusätzlichen Abblendlicht aus, 
falls dieses am Traktor durch den Anbau des Fronttanks ver-
deckt wird. 

• Rüsten Sie den Fronttank mit Blinkern und Begrenzungsleuch-
ten aus, falls diese am Traktor durch den Anbau des Fronttanks 
verdeckt werden. 

Beeinträchtigung des Sichtfeldes durch Aushubhöhe der Fronttanks regulieren 

 

• Vermeiden Sie Beeinträchtigungen des Sichtfeldes durch Ein-
halten der Aushubhöhe des Fronttanks, siehe Tabelle unten. 

• Kann eine Beeinträchtigung des Sichtfeldes nicht ausgeschlos-
sen werden, wenden Sie sich an eine technische Prüfstelle für 
eine Sichtfeldprüfung. 

 

 

Tabelle zur Ermittlung der Hubhöhe 

FT1101 
Abstand Vorderkante Sitz in mittlerer Position zu Unterlenkerauge a [m] 

2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 

H
öh

e 
Si

tz
flä

ch
e b

  
[m

]  

1,70 0,47 0,45 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21  
1,75 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 
1,80 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 
1,85 0,58 0,56 0,54 0,51 0,49 0,47 0,45 0,43 0,41 0,39 0,37 0,34 0,32 0,30 0,28 
1,90 0,62 0,59 0,57 0,55 0,53 0,51 0,49 0,46 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,33 0,31 
1,95 0,65 0,63 0,61 0,59 0,56 0,54 0,52 0,50 0,48 0,45 0,43 0,41 0,39 0,37 0,34 
2,00 0,69 0,67 0,65 0,62 0,60 0,58 0,56 0,53 0,51 0,49 0,47 0,44 0,42 0,40 0,38 
2,05 0,73 0,70 0,68 0,66 0,64 0,61 0,59 0,57 0,54 0,52 0,50 0,48 0,45 0,43 0,41 
2,10 0,76 0,74 0,72 0,69 0,67 0,65 0,62 0,60 0,58 0,55 0,53 0,51 0,48 0,46 0,44 
2,15 0,80 0,78 0,75 0,73 0,71 0,68 0,66 0,63 0,61 0,59 0,56 0,54 0,52 0,49 0,47 
2,20 0,84 0,81 0,79 0,77 0,74 0,72 0,69 0,67 0,65 0,62 0,60 0,57 0,55 0,52 0,50 
2,25 0,88 0,85 0,83 0,80 0,78 0,75 0,73 0,70 0,68 0,65 0,63 0,61 0,58 0,56 0,53 

 Hubhöhe c [m] 
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