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INTELLIGENCIA

PRECÍZIÓ

	� A műtrágyaszóró automatikus beállítása a tényleges szórási kép 
mérésével

	� Minden szórási helyzet állandó optimalizálása

	� CurveControl a kanyarkompenzációhoz

Pontos!

	� A szórás minőségének folyamatos ellenőrzése és intelligens  
online kapcsolat

	� Figyelmeztetés a hibás vagy meghibásodott szórólapátokokra

	� Új Határszórás: Csak állítsa be a határtávolságot, és már indulhat is

	� A hibás beállítás kizárva

	� Folyamatbiztonság a műtrágyázási folyamatok a részletes 
kiértékelésével az AmaConnect adatplatformon

	� A központi mySpreader alkalmazás megkönnyíti a kezelést és egy 
helyre gyűjti a szórással kapcsolatos összes információt

Intelligens!

Biztonságos!

ZA-TS 01 fűgesztett műtrágyaszóró AutoSpread funkcióval

Az új ZA-TS 01 géppel az AMAZONE olyan technológiát mutat be, amely forradalmasítja 
a műtrágyaszórást. Az egyedülálló AutoSpread funkció új mércét állít fel a pontosság és 
az automatizálás terén. Első alkalommal kerül sor az optimális műtrágyaelosztás 
autonóm megvalósítására. Az AutoSpread figyeli a műtrágya tényleges szórási képét,  
és automatikusan elvégzi az optimális eloszláshoz szükséges szórógép-beállításokat.

ZA-TS 01 gép AutoSpread funkcióval –  
a saját magát beállító műtrágyaszóró

15 m - 54 m 4 200 l  
5 000 l

128 szakasz Autonóm 
szóróbeállítás

MEGBÍZHATÓSÁG
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ZA-TS 01

AutoSpread – körpanorámás kilátással
az autonómia és a pontosság érdekében

Kihívás
A globális műtrágyapiacot a növekvő 
termékválaszték, valamint a műtrágyatípusok és 
a műtrágyatételek egyre heterogénebbé válása 
jellemzi, ami folyamatosan bonyolítja a 
gazdálkodók helyzetét. A műtrágyaszóró 
helytelen beállítása a műtrágya egyenetlen 
eloszlásához vezethet, ami viszont terméshozam-
csökkenést és minőségromlást eredményez.

A technika jelenlegi állása
A meglévő rendszerek, mint például az 
ArgusTwin, már lehetővé teszik a szórásirány 
mérését, de nincs lehetőség „hátratekinteni”.  
A műtrágya tényleges szórásszélessége továbbra 
sem ismert. A szórásszélességet csak laborban 
lehet meghatározni – ez azonban a szántóföldön 
minden szórási helyzethez elengedhetetlen.

Megoldás
AutoSpread: A saját magát beállító ZA-TS 01 
műtrágyaszóró. A valós szórási kép folyamatos 
mérésével az összes szórási paraméter 
automatikusan beállítható a szántóföldön,  
és AI-alapú algoritmusok segítségével 
validálható. A műtrágya elosztása optimálissá 
válik, a költségek csökkennek, a környezetterhelés 
elkerülhető.

Önálló szórógép-beállítás

A beállítási paraméterek összehangolása a 
szórócsarnokkal az AmaConnect Unit  
segítségével – a digitális iker átvétele

A valós szórási kép folyamatos mérése a 
szórásszélesség és a szórásirány alapján –  
a szórógép „mobil szórócsarnokként” működik

Így működik az AutoSpread

6



1

2

3

3 4

A szórási kép validálása 
digitális ikerrel

A valós szórási kép mérése

Szórócsarnok

Spreader Application Center

A beállítási paraméterek önálló szabályozása a 
gépen – a saját magát beállító műtrágyaszóró

A beállítási paraméterek folyamatos validálása a 
gépen, a szórási minőség automatikus felügyelete 
és kijelzése mellett
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ZA-TS 01

Minden szórási helyzet 
állandó optimalizálása

Míg az olyan innovatív megoldások, mint a HeadlandControl, a WindControl (Prof. Dr. Karl Wild, 
HTW Dresden) vagy a Section Control korábban különálló rendszerek voltak, az AutoSpread 
most először optimalizálja ezeket a rendszereket holisztikusan.
 
A Section Control esetében például az AutoSpread automatikusan meghatározza az aktuális  
be- és kikapcsolási pontokat, vagy a WindControl szélérzékelő segítségével az aktuális repülési 
jellemzőkhöz igazítja a szántóföldön. Az új határszórással együtt az eloszlás a  
peremterületen is optimális lesz.

Az AutoSpread révén minden rendszer pontosabb,  
mint valaha, és a szántóföld teljes területe  
a lehető legjobb műtrágyázásban  
részesül.

Megoldás: WindControl 
A szél hatásának kiegyenlítése a 
keresztirányú eloszlásban

	� Optimalizált az AutoSpread révén

Kihívás:  
A szél hatása a  
szórási szezonban

Kihívás:  
Egyenletes eloszlás  
kanyarokban

Megoldás: CurveControl 
Optimális keresztirányú eloszlás kanyarokban is

	� Optimalizált az AutoSpread révén
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Kihívás:  
Pontos elosztás egészen a  
határig

Megoldás: Section Control és  
HeadlandControl 
Egyenletesebb hozam a fordulókban a szakaszok 
parabola  alakú kapcsolásával és széles szórással a 
fordulókban

	� Optimalizált az AutoSpread révén

Megoldás: Határszórás az  
AutoTS és BorderTS rendszerrel 
Nagy terméshozam a precíz határszóró 
 rendszereknek köszönhetően

	� Optimalizált az AutoSpread révén

Megoldás: Normál szórással a szántóföldön 
A műtrágyaszóró optimális beállítása 
heterogén műtrágyaminőség esetén is

	� Optimalizált az AutoSpread révén

Kihívás:  
Helyes kapcsolási pontok minden műtrágyához

Kihívás:  
A szórógép helyes beállítása
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ZA-TS 01

A TS szórószerkezet
Minden részegység perfekt, akár egy óramű

A műtrágyaszóró automatikusan kiszámítja a kívánt 
határtávolságnak megfelelő beállításokat és optimálisan 
egymáshoz igazítja a paramétereket. Ezenkívül a feladási 
pontot is tartalmazza a beállítások között. Ez lehetővé teszi, 
hogy a rendszer már eddig is kiváló határszórási képét még 
tovább optimalizáljuk.

Előnyei
	� Egyszerű kezelés: Csak adja meg a határtávolságot,  

és máris indulhat is – optimalizált határszórási képek és 
egyedileg állítható határtávolság

	� A BorderTS szóráshatároló eljárás teljes integrálása  
a gépkezelésbe

	� Teljes és pontos dokumentáció határszórásnál -  
a tényleges munkaszélesség rögzítése

 
Határszórás újragondolva – Egyszerűen adja meg a szórási távolságot, és máris indulhat
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A CurveControl a kanyarokhoz tartozó keresztirányú 
eloszlást a különböző kanyarsebességekhez igazítja,  
így korrigálva a szórási kép kilengését.

Előnyei
	� A műtrágya pontos kijuttatása még kanyarokban is,  

a CurveControl révén
	� A szóródási kép nem nyúlik túl a határon
	� A megmunkált terület pontos dokumentálása a térképes 

nézetben a Section Control* megbízhatóbb működése 
érdekében

	 *csak az AmaTron 4-gyel együtt

CurveControl –  
kompenzáció a kanyarokban

 
A TS szórószerkezet bevezetőrendszer-állítása

1)	 Intelligens keverőszerkezet a műtrágya maximális védelméért  
2)	 Elektromos állítómotor az adagolórendszer elforgatásához  
3)	 Bevezetőrendszer a Section Control, HeadlandControl,  
	 WindControl, CurveControl és AutoSpread funkciók megvalósításához

4)	� Elektromos állítómotor a műtrágya pontos adagolásához, a következő kiszórási 
mennyiségeknél: 3 kg/perc és 650 kg/perc között 

5)	 Elektromos állítómotor az adagolószárny beállításához  
6)	  Auto-TS hajtómű, az integrált szóráshatároló rendszer központi elemeként  
7)	  Kényelmes átváltás a határszórás és a normál szórás között az  
	 adagolószárny mozgatásával  
8)	� Rövid szóráshatároló lapát a precíz mezsgye-, határ- és árokszóráshoz
9)	� Hosszú normál szórólapát nagy szórásszélességekhez és kettős átfedéshez, még 36 m 

munkaszélesség esetén is

10)	�TS szórótárcsák rozsdamentes acélból, mindössze 3 könnyen cserélhető  
szórólapát-készlettel TS 10 HD, TS 20 HD és TS 30 HD 15–54 m munkaszélességhez

 
TS szórótárcsa

 
A TS szórószerkezet fenékrészre
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ZA-TS 01

ZA-TS 01 típusáttekintés

A ZA-TS 01 függesztett műtrágyaszórók hidraulikus 
felgördülő takaróponyvával láthatók el. A tartály kinyitása 
és bezárása így igazán kényelmesen és egyszerűen,  
a traktor fülkéjéből végezhető.

Az EasyCheck mobil próbapad mostantól kényelmesen elfér 
a beépített szállítódobozokban. Nincs szükség nehézkes 
szállításra a fülkében.

 
Praktikus kivitel az egyszerű munkavégzéshez

ZA-TS 4201 Ultra AutoSpread funkcióval
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ZA-TS 5001 Ultra gép AutoSpread funkcióval

Gép típusa ZA-TS 4201 Ultra ZA-TS 5001 Ultra

Munkaszélesség (m) 15 – 54

Tartálytérfogat (l) 4 200 5 000

Hasznos teherbírás (kg) 4 500

Betöltési magasság (m) 1,76 1,96

Teljes szélesség (m) 2,92

Min. tömeg (kg, TS 20 HD szórólapát-készlettel) 685 730

Műszaki adatok

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások 
(KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett 
tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.
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ZA-TS fűgesztett 
műtrágyaszóró

ZA-TS 4201 függesztett 
műtrágyaszóró

Összekapcsolás  
a digitális ikerrel
A felhőalapú AmaConnect adatplatform lehetővé teszi a hálózatba kapcsolt ZA-TS 01 gép azon 
munka- és telemetriai adatainak tárolását és kiértékelését, amelyeket a munka során az 
AmaConnect egység gyűjtött és továbbított.

Spreader  
Application Center

AmaConnect

AmaConnect egység

AutoSpread

mySpreader alkalmazás
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Az AMAZONE szórócsarnokkal (SAC) fennálló online 
kapcsolat szintén automatikusan továbbítja a digitális ikret 
a műtrágyaszóróra a szántóföldön. A valós mért adatokat 
egy mesterséges intelligenciával támogatott algoritmus 
összehasonlítja a digitális iker ismert szórási képeivel, 
és folyamatos, valós idejű validálást végez. A hibás 
műtrágyabeállítások megbízhatóan észlelhetők, és a szórási 
kép tökéletesen beállítható. Az intelligens kapcsolatnak 
köszönhetően ez offline is lehetséges hálózati hiba esetén, 
így a szántóföldön a vételi problémák sem jelentenek 
akadályt.

Az AmaConnect előnyei: 
	�� Folyamatbiztonság a műtrágyázási folyamatok a 

részletes kiértékelésével
	� ��Egyszerű automatizálás, folyamatfelügyelet és 

minőségbiztosítás

Az AmaConnect egység összegyűjti és továbbítja a munkaadatokat 
az AmaConnect adatplatformra.

mySpreader alkalmazás minden 
műtrágyaszóró optimalizálásához

A mySpreader alkalmazás az AMAZONE 
összes műtrágyaszórójához

mySpreader alkalmazás: 
	�� Központi alkalmazás a szóróberendezés valamennyi 

beállításához
	� ��A teljes műtrágya-adatbázis elérhető
	� �Áttekinthető és intuitív kezelés

EasyCheck: 
	�� A keresztirányú eloszlás egyszerű optimalizálása  

mesterséges intelligenciával
	� Praktikus használat a 16 praktikus szőnyegnek 

köszönhetően

EasyMix: 
	�� Intelligens beállítás és értékelés kevert műtrágyák 

esetében
	 Az AutoSpread funkcióval is kombinálható

Spreader  
Application Center
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Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások 
(KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett 
tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Rendelje meg most az EasyMatch sablont 
a helyi viszonteladójától, és használja 
ingyenesen minden műtrágyaszóróval – 
legyen az régi vagy új!

A műtrágyaszórókkal kapcsolatos fő kihívás mindig is a 
helyes beállítás volt. Gyakran nehéz megtalálni a megfelelő 
műtrágyát a terjedelmes szórási táblázatokban. A ZA-TS 01 
gép az AutoSpread funkcióval automatikusan beállítja 
magát – az AMAZONE más műtrágyaszóróinak beállítása 
mostantól az EasyMatch segítségével egyszerűen elvégez-
hető. A mesterséges intelligencia alapú EasyMatch felismerő 
rendszer fénykép alapján azonosítja a megfelelő műtrágyát. 
A rendszer mesterséges intelligencia segítségével elemzi az 

olyan fizikai paramétereket, mint a műtrágya szemcsemérete, 
alakja és szerkezete, és gombnyomásra megadja a megfelelő 
műtrágyaszóró-beállításokat az adatbázisból. Az eredmény 
a megfelelő műtrágya gyors és precíz beállítása – bármely 
AMAZONE műtrágyaszóróhoz. Így idő takarítható meg, nő a 
pontosság, és javul a trágyázás hatékonysága. Az EasyMatch 
sablont minden új géphez mellékeljük. A meglévő műtrá-
gyaszórókhoz a sablont a rajongói boltban vagy a pótalkat-
rész-raktárban lehet megrendelni.

EasyMatch
Műtrágyafelismerés mesterséges  

intelligencia segítségével 
Beállítási javaslat gombnyomásra
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