
NUESTRO ESTÁNDAR DE 
EXCELENCIA EN TECNOLOGÍA 
DE ABONADO
Mecanismo esparcidor TS
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ZA-TS 01 mit
AutoSpread

GPS-Switch

Argus EasyMix EasyMatchHeadland-
Control

WindControl EasyCheck CurveControl
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ZA-TS 01 con 
AutoSpread

GPS-Switch

Argus EasyMix EasyMatchHeadlandControl

WindControl EasyCheck CurveControl



Innovation beginnt mit Vertrauen. Vertrauen in Technik, die exakt arbeitet. Vertrauen in Personen, 
die weiterdenken. Vertrauen in Lösungen, die heute überzeugen und morgen bestehen.

Mit dem TS-Streuwerk von AMAZONE erleben Sie Streutechnologie auf höchstem Niveau – 
entwickelt für maximale Präzision, enorme Effizienz und nachhaltigen Erfolg. Ob Grenzstreuen, 
Teilbreitenschaltung oder exakte Querverteilung bei großen Arbeitsbreiten: Das TS-Streuwerk 
setzt Maßstäbe dort, wo jedes Düngerkorn zählt. AMAZONE steht seit Generationen für land-
wirtschaftliche Innovation aus Überzeugung. Dieses Streuwerk ist mehr als ein technisches 
 Bauteil – es ist das Ergebnis aus langer Erfahrung und dem klaren Anspruch, Ressourcen zu 
schonen und Leistung zu maximieren. 

Entdecken Sie das Ergebnis von jahrzehntelanger Erfahrung und 
innovativen Entwicklungen in der Düngetechnik von AMAZONE.
Entdecken Sie die Welt des TS-Streuers. 

Präzise. Schlagkräftig. 
Zukunftssicher.

Wenn Visionen 
Realität werden

PRODUKTFILM
SEHEN SIE MEHR

MEHR 
INFORMATIONEN

15 m bis 54 m 3.200 l 
bis 5.000 l

128 Teilbreiten Autonome
Streuereinstellung

TS-Streuwerk
Hohe Flächenleistungen mit 
präzisem Ergebnis

mit einer Arbeitsbreite von bis zu 54 m

Max. Ausbringmenge von 650 kg/min
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La innovación comienza por la confianza. Confianza en una tecnología que funciona con preci-
sión. Confianza en personas con visión de futuro. Confianza en soluciones que convencen hoy 
y perduran mañana.

Con el mecanismo esparcidor TS de AMAZONE, disfrutará de una tecnología de esparcido del 
más alto nivel diseñada para ofrecer la máxima precisión, una enorme eficiencia y un éxito 
duradero. Ya sea para la dispersión en límite, el control de anchos parciales o la distribución 
transversal precisa en grandes anchos de trabajo: el mecanismo esparcidor TS establece es-
tándares allí donde cada grano de fertilizante cuenta. Desde hace generaciones, AMAZONE es 
sinónimo de innovación agrícola por convicción. Este mecanismo esparcidor es más que un 
mero componente técnico: es el resultado de años de experiencia y del claro compromiso de 
preservar los recursos y maximizar el rendimiento. 

Descubra el resultado de décadas de experiencia y desarrollos innovadores en la tecnología de 
abonado de AMAZONE. Descubra el mundo de la abonadora TS. 

Preciso. Potente. 
Con garantía de futuro.

Cuando las 
visiones se hacen realidad

VÍDEO DEL PRODUCTO
DESCUBRA MÁS

MÁS 
INFORMACIÓN

De 15 m a 54 m De 3200 l a 5000 l 128 anchos parciales Ajuste autónomo 
de la abonadora

Mecanismo 
esparcidor TS
Gran rendimiento por superficie 
con resultados precisos

Con un ancho de trabajo de hasta 54 m

Dosis de aplicación máx. de 650 kg/min



HeadlandControl
Distribución optimizada en la cabecera.

  Dispersión más ancha en la cabecera
  Puntos de conmutación optimizados para SectionControl

GPS-Switch
Control de anchos parciales con la forma del abani-
co de dispersión.

  Forma y posición del control de anchos parcia-
les en función del abono

  Menos solapamiento y puntos vacíos

Optimización rápida de la distribución transversal.

  Evaluación sencilla a partir de una foto, sin 
necesidad de realizar laboriosas mezclas

  Uso práctico gracias a 16 alfombrillas manejables

Reconocimiento intuitivo de abonos mediante foto.

  Ayuda de selección sencilla en caso de nombres de 
abonos desconocidos

  Ajuste básico rápido y cómodo 

Sistemas de dispersión en límite

Los mejores resultados de dispersión en los límites, 
incluso con grandes anchos de trabajo.

  AutoTS: Sistema de dispersión en límite integrado 
en los discos

  BorderTS: Trabajo de precisión en los límites
EasyMatch EasyCheck

CurveControl

Aplicación precisa del abono también en curvas.

Rendimiento homogéneo en las curvas
  Sin desplazamiento lateral del patrón de dispersión 
fuera del límite

Aplicación mySpreader: el paquete 
«todo en uno» para la abonadora WindControl

Compensación de la influencia del viento en la 
distribución transversal (según el Prof. Dr. Karl Wild de 
la Universidad de Ciencias Aplicadas de Dresde).

  Mayor rendimiento gracias a los periodos de uso 
más largos

  Mayor cosecha gracias a la distribución transversal 
optimizada

La base de datos de abonos completa siempre al 
alcance de la mano

WindControl

CurveControl

EasyCheck

EasyMatch

HeadlandControl

GPS-Switch

AutoTS

Soluciones innovadoras 
para cualquier situación 
en el campo

Con HeadlandControl:
Cabecera extendida

Sin HeadlandControl:
Cabecera estándar



BorderTS

1   Medición del patrón de dispersión real en fun-
ción de la distancia y la dirección de lanzamien-
to, como en la sala de pruebas de esparcido 

«Sala de pruebas de esparcido móvil»

3   Comparación en línea con la sala de pruebas de 
esparcido 
Validación continua de la calidad del esparcido

Sin posibilidad de ajustes incorrectos
  Advertencia en caso de anomalías en el 
patrón de dispersión

2   Ajuste totalmente automático Regulación autónoma 
de los parámetros de ajuste en la máquina

Abonadora de ajuste autónomo

4   Documentación en directo a través de la unidad 
AmaConnect 
Conexión en línea al portal AmaConnect

Documentación completa de los datos de la 
máquina

Con visión panorámica a la abonadora de ajuste automático

2 

1

3

4 

Validación de patrones 
de dispersión con 

gemelo digital

Medición del patrón de 
dispersión real

Ajuste autónomo de la abonadora Sala de pruebas 
de esparcido

Optimización permanente de todas 
las situaciones de dispersión
Adaptación de todos los sistemas a la distancia 
y la dirección de lanzamiento medidas:

Control de anchos parciales 
WindControl
Dispersión en límite 
CurveControl

ZA-TS 01 
AutoSpread
La nueva era de la precisión



Las figuras, el contenido y los datos referentes a los datos técnicos están sujetos a modificación y pueden diferir en función del equipamiento. Deben 
cumplirse las disposiciones aplicables del código de circulación propio de cada país, por lo que puede ser necesaria una autorización especial. Cabe com-
probar las cargas sobre los ejes y el peso total del tractor admisibles.
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