
Terminal obsługowy ISOBUS AmaTron 4



AmaTron 4

AmaTron 4: One for all
Obsługa prosta jak nigdy– dla wszystkich maszyn AMAZONE w standardzie ISOBUS

Obsługa prosta jak nigdy: Ta myśl przyświecała firmie AMAZONE podczas opracowywania przyjaznego 
dla użytkownika terminalu obsługowego ISOBUS AmaTron 4, który jest optymalnie dostosowany do 
oprogramowania maszyn AMAZONE. AmaTron 4 zapewnia odczuwalnie płynniejszy przebieg pracy, 
w szczególności w zakresie zarządzania zleceniami oraz dokumentacją. Dzięki logicznej i intuicyjnej 
nawigacji w menu komfortowa praca staje się oczywistością.

8-calowy wyświetlacz dotykowy i antyrefleksyjny zapewnia szybkie i intuicyjne przełączanie 
pomiędzy różnymi aplikacjami menu obsługi charakteryzującego się prostą strukturą za pomocą 
przeciągnięcia palcem lub karuzeli aplikacji. Trzy przyciski bezpośredniego wyboru i menu szybkiego 
startu dodatkowo zwiększają komfort obsługi AmaTron 4, np. poprzez prosty import i eksport danych 
dotyczących zleceń.

Wszystkie maszyny AMAZONE mogą być obsługiwane za pomocą każdego terminala, który jest 
kompatybilny z ISOBUS. Ponadto terminal obsługowy AmaTron 4 poza wszystkimi funkcjami ISOBUS 
zapewnia dodatkowe, charakterystyczne dla maszyny funkcje przekraczające standard ISOBUS:  
„More than ISOBUS” gwarantuje dodatkowe korzyści w obszarze rolnictwa precyzyjnego.

Wsiądź, włącz i ruszaj – automatyczne przełączanie sekcji szerokości, zmienna aplikacja, związana 
z polem dokumentacja, optyczny system jazdy równoległej i wiele więcej dlav rolnictwa precyzyjnego: 
Żadnych problemów dzięki terminalowi obsługowemu ISOBUS AmaTron 4 firmy AMAZONE.
AmaTron 4 – klucz do sukcesu.
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Koncepcja AmaTron 4
Precyzja komfortowo w Twoich rękach

Trzy przyciski bezpośredniego wyboru zapewniają szybkie przejście między następującymi elementami:

4.	�Przyłącza: sygnał GPS, 
przyłącze ISOBUS, przyłącze 
kamery, 2 x przyłącze 
USB, przyłącze sygnałów 
sensorycznych, WLAN przez USB

5.	�Obsługa za pomocą  
12 przycisków dotykowych  
i 12 stałych przycisków, 
dowolnie konfigurowalnych

6.	�Czujnik zbliżeniowy 
i czujnik jasności wraz 
z automatycznym 
przełączaniem trybu  
dzień-noc

7.	�Menu szybkiego startu dzięki 
przesuwaniu w dół paska 
statusu

1.	Menu główne	

2.	Widoki map

3.	�Obsługa maszyny  
(uniwersalny terminal)
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AmaTron 4

Terminal obsługowy ISOBUS AmaTron 4
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	� Opcjonalne licencje na oprogramowanie zapewniające maksymalne możliwości w rolnictwie 
precyzyjnym, jak np. oparte na GPS przełączanie sekcji szerokości lub zmienna aplikacja

	� Funkcje charakterystyczne dla maszyny przekraczające standard ISOBUS: More Than ISOBUS
	����� Inteligentne łączenie aplikacji cyfrowych (aplikacja AmaTron-Twin, GPS ScenarioControl) 

	� Optymalne dopasowanie do oprogramowania maszyn AMAZONE
	 Zorientowanie na praktykę i przejrzysta nawigacja w menu zapewniająca intuicyjną obsługę
	� Praktyczne menu szybkiego startu umożliwia szybki i łatwy import lub eksport danych 

dotyczących zleceń
	 Łatwa dokumentacja i zarządzanie zleceniami

	 Uchwyt na dłoń z tyłu urządzenia, ułatwiająca pewny chwyt
	 Karuzela aplikacji umożliwiająca łatwą i szybką nawigację przeciągnięciem palca
	 Swobodnie konfigurowalny pasek statusu – najważniejsze parametry są zawsze pod ręką 

obsługiwany 
dotykowo lub za 

pomocą przycisków

Section Control przy maks.  
128 sekcjach szerokości

SMARTLEARNING 
www.amazone.pl/ 
smartlearning

Format ISO-XML 
oraz shape

Innowacyjny!

Przemyślany!

Przyjazny w obsłudze!

INTELIGENCJA

NIEZAWODNOŚĆ

KOMFORT

Terminal obsługowy AmaTron 4 stworzony samodzielnie przez AMAZONE 
umożliwia wygodne sterowanie w stylu tabletu wszystkimi maszynami 
rolniczymi kompatybilnymi z ISOBUS. AmaTron 4 obsługuje wszystkie funkcje 
ISOBUS, gwarantując maksymalny komfort i przejrzystość.  
Ponadto we współpracy z maszynami rolniczymi AMAZONE potrafi on jeszcze 
więcej, zapewniając maksimum funkcji w precyzyjnym rolnictwie.

Wszystko pod kontrolą dzięki AmaTron 4

FILM WIDEO NA KANALE 
YOUTUBE TERMINAL 
OBSŁUGOWY ISOBUS 
AmaTron 4
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AmaTron 4

Pełna kontrola dzięki AmaTron 4
Przejrzysta struktura menu

Menu szybkiego startu

Menu szybkiego startu jest otwierane poprzez przesunięcie 
w dół paska statusu. Tutaj można wybrać menu importu 
i eksportu, funkcję AUX-N dla uchwytu wielofunkcyjnego oraz 
tworzenie raportu PDF do dokumentacji. Możliwe jest również 
manualne ustawianie jasności i głośności oraz tryb dzień-noc.

6



1

2

3

	 Menu główne

	�� Przejrzyste przedstawienie aktywnego traktora
	�� Karuzela aplikacji, dzięki której można szybko 

przechodzić pomiędzy różnymi menu ustawień
	� Wiersz statusu ze swobodnie konfigurowalnymi 

treściami, jak np. nazwa pola, godzina, status Section 
Control lub status sygnału GPS, jest widoczny na 
wszystkich poziomach

	 Widok map (TC)

	� Funkcje Task Controller, zarządzanie zleceniami 
w odniesieniu do pola, ustawienia Section Control i inne 
funkcje GPS

	�� Automatyczne włączanie i wyłączanie 12 podświetlanych 
przycisków po prawej stronie ekranu dzięki czujnikowi 
zbliżeniowemu

	 Obsługa maszyny (UT)

	� Przedstawienie interfejsu użytkownika maszyn ISOBUS 
(UT) w odniesieniu do maszyn firmy AMAZONE lub 
innych maszyn ISOBUS, niezależnie od ich producenta

	� Jednolita filozofia obsługi AMAZONE począwszy od 
terminali po obsługę maszyn

	� Dowolnie konfigurowalne interfejsy użytkownika

„Za pomocą AmaTron 4 pracujemy maszyną Precea. Jestem bardzo zadowolony 
z obsługi AmaTron. Terminal jest niezwykle intuicyjny dzięki strukturze karuzeli, 
przesuwanie palcem jest stosunkowo łatwe. Szybko można rozpoznać swoją 
lokalizację i określić miejsce docelowe. Struktura jest przejrzysta. Rozkład 
konfiguracji maszyny na urządzeniu roboczym jest bardzo precyzyjny, dzięki 
czemu zawsze mam podgląd najważniejszych informacji.”

Menu szybkiego startu

Do wyboru obsługa funkcji karty lub maszyny

Hermen-Christopher Meins, plantator, 
Heidekreis Niemcy
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AmaTron 4

Komfortowe oprogramowanie dla 
prawdziwego rolnictwa precyzyjnego

Rozszerzenia funkcji za pomocą licencji Funkcje AmaTron 4

GPS-Maps&Doc

•	 Interaktywne granice pola i automatyczne wykrywanie pól
•	 Dokumentacja przez ISOBUS Task Controller lub eksport PDF
•	 Karty aplikacyjne w formacie ISO-XML i shape
•	 Wymiana danych online za pośrednictwem aplikacji AmaTron Share

GPS-Switch basic

•	 Section Control przy maks. 16 sekcjach szerokości
•	 Wirtualny poprzeczniak
•	 Automatyczne obniżanie belki polowej
•	 HeadlandControl i paraboliczne przełączanie

GPS-Switch pro

•	 Section Control przy maks. 128 sekcjach szerokości i maks. 2 niezależnych maszynach 
w standardzie ISOBUS

•	 Automatyczny zoom, oznaczanie przeszkód
•	 MultiBoom – Section Control do maks. 4 materiałów rozrzutu
•	 Oprysk punktowy

GPS-Track
•	 Optyczny system jazdy równoległej
•	 Różne tryby ścieżek
•	 Przełączanie ścieżek technologicznych ISOBUS Level 1

AmaCam •	 Obraz kamery z rozpoznawaniem jazdy do tyłu

AmaTron Twin •	 Rozszerzenie wyświetlacza poprzez aplikację AmaTron Twin

GPS ScenarioControl
•	 Rozszerzenie licencji AmaTron Twin, wyświetlanie tras przejazdów pomiędzy 

maszynami oraz automatyzacja kompleksowych procesów przełączania w technice 
nawożenia

Tworzenie karty aplikacyjnej w systemie informacyjnym zarządzania gospodarstwem 
i automatyczna, zmienna aplikacja dawki w AmaTron 4

ISO-XML i 
shape

ISO-XML i 
PDF
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Oprogramowanie dla każdego – czy to do samej obsługi maszyn ISOBUS czy też funkcji rolnictwa precyzyjnego –  
AmaTron 4 zapewnia różne opcjonalne licencje na oprogramowanie, dzięki czemu spełnia wszystkie wymogi. Wszystkie 
licencje są wstępnie zainstalowane w AmaTron 4 i mogą zostać bezpłatnie przetestowane lub od razu aktywowane za opłatą.

Wszystkie dane można łatwo importować i eksportować online za 
pomocą aplikacji AmaTron Share, która jest połączona z terminalem 
AmaTron 4 za pośrednictwem sieci WLAN.

ISO-XML  
i shape

ISO-XML  
i PDF

GPS-Maps&Doc z wymianą danych poprzez aplikację AmaTron Share

Aplikacja AmaTron Share

Dzięki licencji GPS-Maps&Doc AmaTron 4 może gromadzić i dokumentować zarówno dane maszyny jak i dane 
georeferencyjne za pomocą Task Controller (TC). Dane dotyczące zleceń, jak np. granice pól lub karty aplikacyjne, mogą być 
komfortowo pobierane i przetwarzane poprzez centralne menu importu w formacie ISO-XML lub shape. Obowiązuje przy 
tym motto: Najpierw praca, potem zapisywanie lub usuwanie. 

Po imporcie karty aplikacyjnej można bezpośrednio rozpoczynać pracę w polu, bez konieczności uprzedniego tworzenia 
zlecenia. 

Po zakończeniu pracy zlecenie można zapisać na terminalu lub wyeksportować w formacie ISO-XML lub PDF.  
Eksport ISO-XML umożliwia następnie przesłanie dokumentacji do systemu informacyjnego zarządzania gospodarstwem. 
Plik eksportowany w formacie PDF można zapisać. Dla każdego zlecenia można utworzyć raport PDF w celach 
dokumentacyjnych.
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AmaTron 4

Komfortowe oprogramowanie dla 
prawdziwego rolnictwa precyzyjnego

Automatyczne przełączanie sekcji szerokości  
GPS-Switch od firmy AMAZONE umożliwia oparte na 
GPS, w pełni automatyczne przełączanie sekcji szerokości 
dla maszyny ISOBUD. W trybie automatycznym sekcje 
szerokości w klinach, na nawrotach lub granicach pola 
są automatycznie włączane i wyłączane. Z jednej strony 
odciąża to kierowcę, z drugiej umożliwia oszczędność 
zasobów operacyjnych, ponieważ na polu rzadziej dochodzi 
do nakładek lub omijaków. Praca w polu przebiega bardzo 
precyzyjnie. GPS-Switch dzieli się na licencję GPS-Switch 
basic i GPS-Switch pro, które charakteryzują się różnymi 
funkcjami.

Automatyczne przełączanie sekcji 
szerokości na wirtualnym poprzeczniaku 
(granice oznaczone kolorem 
pomarańczowym) z GPS-Switch basic. 
Pozwala to na pracę najpierw wewnątrz 
pola, a następnie na poprzeczniaku np. 
podczas siewu.

	� Technika nawożenia AMAZONE: Paraboliczne 
przełączanie sekcji szerokości i zarządzanie nawrotami na 
poprzeczniakach HeadlandControl

	� Technika ochrony roślin AMAZONE: automatyczne 
obniżanie belki polowej

	� Technika siewu AMAZONE: MultiSwitch – przełączanie 
sekcji przy maks. 16 sekcjach szerokości dla nawozu, 
nasion i mikrogranulatu

	���� Automatyczne przełączanie sekcji przy maks. 16 sekcjach 
szerokości

	��� Tworzenie wirtualnego poprzeczniaka 
	 Oparte na GPS zapisywanie powierzchni objętej pracami
	 Tworzenie granic pola

GPS-Switch GPS-Switch basic
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W technice ochrony roślin możliwe jest automatyczne 
przełączanie rozpylaczy i GPS-Switch pro w sekcjach 
o szerokości 50 cm. Dzięki temu powierzchnie nakładek są 
mocno zredukowane, a w porównaniu z konwencjonalnymi 
systemami włączania sekcji szerokości Section Control, 
są nawet o 85% mniejsze (w zależności od struktury 
powierzchni, szerokości roboczej i liczby sekcji szerokości).

GPS-Switch pro ( jako rozszerzenie wersji GPS-Switch basic)

	���� Section Control przy maks. 128 sekcjach szerokości i maks. 2 niezależnych maszynach w standardzie ISOBUS
	���� Oznakowanie przeszkód, jak np. woda, maszt linii napowietrznej
	���� Automatyczny zoom przy zbliżaniu się do poprzeczniaka
	����� MultiBoom – indywidualne punkty przełączania za pomocą Section Control dla maks. 4 zespołów do aplikacji (belek)
	 Oprysk punktowy

W przypadku techniki siewu dzięki zastosowaniu  
MultiBoom dozowniki różnych mediów są włączane 
i wyłączne za pomocą GPS-Switch pro z opóźnieniem cza-
sowym w celu uniknięcia nakładek lub omijaków każdego 
aplikowanego materiału. Opóźnione czasowo przełączanie 
redlicy nawozowej, siewnej i mikrogranulatu w AmaTron 4 
jest wizualizowane za pomocą statusu  
sekcji szerokości.

System jazdy równoległej GPS-Track ułatwia orientację na 
polu, w szczególności w przypadku użytków zielonych bez 
korzystania ze ścieżek technologicznych. W dostępnych 
trybach ścieżek linii A-B i jazdy po konturach, przejazdy są 
ponumerowane w jednoznaczny sposób. Odchylenie od 
idealnej linii jest przedstawione z wyraźnym zaleceniem 
dotyczącym kierowania za pomocą paska świetlnego 
w wierszu statusu AmaTron 4, patrz zdjęcie z prawej strony.

GPS-Track

Ponadto GPS-Track umożliwia przełączanie ścieżek technologicznych ISOBUS Level 1 dla siewników, jako alternatywa dla 
przełączania ścieżek technologicznych z wykorzystaniem znaczników lub czujnika pozycji roboczej i jako opcja przeznaczona 
do pracy w polu.

6 rozpylaczy

6 rozpylaczy

8 rozpylaczy

8 rozpylaczy

Pole

PoprzeczniakPoprzeczniak

Przykład: 24 m szerokości roboczej (6-6-8-8-8-6-6 = 48 rozpylaczy)

Manualne włączanie sekcji szerokości lub włączanie 

sekcji szerokości za pośrednictwem funkcji SectionControl: 

24-metrowa belka polowa | 7 sekcji szerokości

Nakładki w przypadku  
manualnego przełączania sekcji szerokości 

Przełączanie pojedynczych rozpylaczy za pomocą 

GPS-Switch + AmaSwitch lub AmaSelect: 

24-metrowa belka polowa | 48 sekcji szerokości

Pole

Nakładki 
przy sekcjach co 50 cm

Nakładki w przypadku przełączania sekcji 
szerokości SectionControli
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AmaTron 4

Komfortowe oprogramowanie dla 
prawdziwego rolnictwa precyzyjnego

Wszystko w zasięgu wzroku – dzięki aplikacji AmaTron Twin oraz 
zestawowi z uchwytem na tablet umożliwiającym jego stały 
montaż na AmaTron 4

Aplikacja AmaTron Twin

Aplikacja AmaTron Twin – 
Wygodne rozszerzenie wyświetlacza

Aplikacja AmaTron Twin zapewnia kierowcy jeszcze większy 
komfort podczas pracy, ponieważ funkcje GPS w widoku 
map można obsługiwać dodatkowo na mobilnym 
urządzeniu końcowym, np. tablecie, równolegle do obsługi 
maszyny poprzez AmaTron 4.

Zalety rozszerzenia ekranu AmaTron Twin:
	� Wykorzystanie posiadanego mobilnego urządzenia 

końcowego
	 Większa przejrzystość – wszystkie aplikacje pod ręką
	� Wygodne sterowanie funkcjami GPS w widoku pola 

i równolegle na mobilnym urządzeniu końcowym
	� Przejrzyste i wierne przedstawienie maszyny roboczej 

i jej sekcji szerokości
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GPS-ScenarioControl to rozszerzenie licencji AmaTron Twin, 
do której wymagana jest również aplikacja AmaTron Twin. 
Jest to oprogramowanie terminalu w celu automatyzacji 
kompleksowych i powtarzalnych procesów przełączania 
w polu.

Dzięki funkcji planowania tras dla wszystkich maszyn, 
GPS-ScenarioControl zapewnia łatwiejszą orientację w polu. 
Ponadto w połączeniu z techniką nawożenia ISOBUS 
firmy AMAZONE, umożliwia automatyzację określonych 
procesów przełączania (rozsiew krawędziowy, graniczny lub 
rozsiew przy rowach i HeadlandControl) i zapobiega błędom 
w obsłudze.

Korzyści dzięki GPS-ScenarioControl:
	� Ułatwienie pracy dzięki odtwarzaniu zarejestrowanego 

wcześniej scenariusza
	� Zawsze identyczne procesy przełączania przy różnych 

parametrach nawożenia
	� Zapobieganie błędom w obsłudze
	� Zawsze takie same drogi przejazdu podczas prac 

pielęgnacyjnych na polu, a tym samym eliminacja 
niszczenia upraw z powodu nieprawidłowego skrętu

Pole z kompletną trasą i scenariuszami z zapisanymi punktami przełączania.  
Podczas przejazdu przez punkty przełączania oznakowane jako szpilki odpowiednia funkcja maszyny jest automatycznie włączana lub 
wyłączana. Naciśnięcie punktu przełączania otwiera menu, w którym są oznaczone funkcje mające zostać włączone lub wyłączone.  
Tutaj włącza się lewostronny rozsiew przy rowach.

GPS ScenarioControl
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AmaTron 4

Twoje możliwości z

GPS-Maps&Doc:
	� Zmienna aplikacja nawozu – różne dawki po lewej i prawej stronie 
	� Dokumentacja georeferencyjna
	� Wymiana danych z aplikacją AmaTron Share

GPS-Switch basic:
	� Automatyczne przełączanie na poprzeczniaku i sekcji obsługujące 

maks. 16 sekcji szerokości
	� Paraboliczne przełączanie sekcji szerokości
	� Zarządzanie na poprzeczniaku HeadlandControl do optymalizacji  

rozdziału nawozu na nawrotach

GPS-Switch pro:
	� DynamicSpread – dynamiczne przełączanie sekcji przy maks. 128 sekcjach szerokości

GPS-ScenarioControl:
	� Zautomatyzowane przełączanie funkcji rozsiewu granicznego i HeadlandControl
	� Wyświetlanie tras jako pomoc orientacyjna w polu – zawsze takie same drogi przejazdu

GPS-Maps&Doc:
	� Zmienna aplikacja nasion i nawozu
	� MultiMap – niezależna regulacja dawek dla maks. 4 kart 

aplikacyjnych
	 Dokumentacja georeferencyjna
	� Wymiana danych z aplikacją AmaTron Share

GPS-Switch basic:
	� Automatyczne przełączanie na poprzeczniaku i sekcji 

obsługujące maks. 16 sekcji szerokości
	� Multiswitch – przełączanie rzędów dla nasion, nawozu, 

mikrogranulatu 
	�� Symulacja wirtualnego poprzeczniaka

Technika nawożenia

Technika siewu

GPS-Switch pro:
	� Section Control przy maks. 128 sekcjach szerokości i maks.  

2 niezależnych maszynach w standardzie ISOBUS
	� MultiBoom – indywidualne punkty włączania i wyłączania za 

pomocą Section Control dla każdego medium (maks. 4)

GPS-Track:
	� Przełączanie ścieżek technologicznych ISOBUS, poziom 1 –  

automatyczne, oparte na GPS przełączanie ścieżek 
technologicznych

AmaPilot+: Joystick zoptymalizowany pod kątem technologii 
AMAZONE (kompatybilny z AUX-N) z 36 dowolnie 
programowanymi przyciskami na trzech poziomach
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AmaTron 4 w ...

GPS-Maps&Doc:
	� Zmienna aplikacja środków ochrony roślin 
	� Oprysk punktowy za pomocą kart aplikacyjnych spot oraz AmaSelect spot 

w celu ograniczenia zużycia herbicydów
	� Dokumentacja georeferencyjna
	� Wymiana danych z aplikacją AmaTron Share

GPS-Switch basic:
	�� Automatyczne przełączanie na poprzeczniaku i sekcji obsługujące maks. 

16 sekcji szerokości
	� Automatyczne obniżanie belki polowej przed włączeniem rozpylaczy
	 Symulacja wirtualnego poprzeczniaka

GPS-Switch pro:
	�� Przełączanie pojedynczych rozpylaczy z przełączaniem sekcji o szerokości  

50 cm zapewniają najwyższą precyzję
	�� Oprysk punktowy

GPS-ScenarioControl:
	�� Wyświetlanie tras jako pomoc orientacyjna w polu – zawsze takie same 

drogi przejazdu

GPS-Maps&Doc:
	� Wymiana danych z aplikacją AmaTron 

Share
	� Zmienna aplikacja nawozów lub nasion 

w jednym przejeździe

GPS-Track:
	� Optyczny system jazdy równoległej 

zapewniający orientację w polu

GPS-Maps&Doc:
	� Wymiana danych z aplikacją AmaTron Share

GPS-Switch basic & pro:
	�� Automatyczne zarządzanie sekcjami na nawrotach
	� MultiBoom – indywidualne punkty włączania i wyłączania za pomocą 

Section Control elementów roboczych pielnika oraz np. oprysku pasowego
	� Zmienna aplikacja nawozów płynnych lub środków ochrony roślin

Technika ochrony roślin

Uprawa gleby

Technika uprawy międzyrzędowej
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