AMAZONE

Technische Daten der Anbauspritze UF 01

Typ UF 901 UF 901 UF 1201 UF 1201
12m 15m 15m 21/15m
Q-plus Q-plus Super-S1 Super-S1
160 I/min 160 |/min 160 I/min 210 I/min
TG 5-fach TG 5-fach TG 5-fach TG 7-fach
AmaSpray* AmaSpray* AmaSpray* AmaTron 4
Istvolumen (1) 1.050 1.050 1.350 1.350
Leergewicht (kg) 680 713 893 1.012
Lange (m) * 1,65 1,65 1,70 1,70
Hohe (m) 2,66 2,66 3,30 3,30
Transportbreite (m) 2,56 3,00 2,40 2,40
Hoheneinstellung (m) 0,50-2,10 0,50-2,10 0,50-2,10 0,50-2,20

*MaR ab Unterlenker-Anschluss

T FT 1001 Abbildungen, Inhalt und Angaben iiber technische Daten sind unverbindlich!
yp Ausstattungsbedingt kdnnen die technischen Daten abweichen. Maschinen-
Grundgewicht (kg) 217 abbildungen kénnen von ldnderspezifischen StraBenverkehrsvorschriften
abweichen.
Nennvolumen (1) 1.000
Istvolumen (1) 1.125
zul. Gesamtgewicht (kg) 1.475
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