
Az UF függesztett permetezőgép műszaki adatai

Típus UF 901 
12 m 

Q-plus 
115 l/perc 

NG 5-szakasz 
AmaSet+

UF 901 
15 m 

Q-plus 
160 l/perc 

TG 5-szakasz 
AmaSpray+

UF 1201 
15 m 

Super-S1 
160 l/perc 

NG 5-szakasz 
AmaSet+

UF 1201 
21/15 m Super-S1 

210 l/perc 
TG 7-szakasz 
AmaTron 4

Tényleges tartálytérfogat (l)� 1 050 1 050 1 350 1 350

Üres tömeg (kg)� 680 713 893 1 012

Hosszúság (m) *� 1,65 1,65 1,70 1,70

Magasság (m) 2,66 2,66 3,30 3,30

Szállítási szélesség (m) 2,56 3,00 2,40 2,40

Magasságállítás (m)� 0,50 – 2,10 0,50 – 2,10 0,50 – 2,10 0,50 – 2,20

Típus FT 1001

Saját tömeg (kg)� 217

Névleges tartálytérfogat (l)� 1 000

Tényleges tartálytérfogat (l) 1 125

Megengedett össztömeg (kg) 1 475

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek! 
Kiviteltől függően változhatnak a technikai adatok. Az ábrákon szereplő 
gépek eltérhetnek a közúti közlekedés rendjének adott országra vonatkozó 
előírásainak megfelelő gépektől. 

* Méret az alsó függesztőkar csatlakozási pontjától
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