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Cenius

Műszaki adatok
Cenius és Cenius-2TX

Cenius-2TX vontatható kultivátor
Cenius 4003-2TX 

Super/Ultra
Cenius 5003-2TX 

Super/Ultra
Cenius 6003-2TX 

Super/Ultra
Cenius 7003-2TX 

Super/Ultra

Munkaszélesség (m) 4,00 5,00 6,00 7,00

Szállítási szélesség (m) 3,00

Szállítási hossz (m) (a tömörítőhengertől függően) 9,30 – 10,10

Szállítási magasság (m) 2,80 3,20 3,70 4,0

Osztástávolság (mm) 308 294 286 280

A kapaszárak száma 13 17 21 25

A kapasorok száma 4

Kapaszárak távolsága a sorokban (mm) 123 117 114 112

Maximális munkamélység (mm) 350

Egyengetőegység 
– Homorú tárcsák átmérője (mm)
– Alternatívaként rugós kapák

460

Munkasebesség (km/h) 8–15

Függesztési kategória
3. és 4N kategória

Alternatívaként: Golyós vonófej, vonószem

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások 
(KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett ten-
gelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Cenius függesztett kultivátor
Cenius 3003 

Special/Super/Ultra
Cenius 3503 
Super/Ultra

Cenius 4003 
Super

Munkaszélesség (m) 3,00 3,50 4,00

Szállítási szélesség (m) 3,00 3,50 4,00

Osztástávolság (mm) 273 292 308

A kapaszárak száma 11 12 13

A kapasorok száma 3

Maximális munkamélység (mm) 350

A kapaszárak túlterhelés elleni 
védelme

Special Nyírócsavar - -

Super Nyomórugó

Ultra Hidraulikus -

Egyengetőegység 
– Homorú tárcsák átmérője (mm)
– Alternatívaként rugós kapák

460

Munkasebesség (km/h) 10–15

Teljes hossz (m) 3,80 (4,25 tandemhengerrel)

Függesztési kategória 3. és 3N kategória

Súlyponttávolság (d) a legnehezebb felszereltség 
esetén (m)

2,05
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Műszaki adatok
FTender fronttartály

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások 
(KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett ten-
gelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

FTender fronttartály FTender 1600 FTender 1600 
elülső 

tömörítőkerékkel

FTender 2200 FTender 2200 
elülső 

tömörítőkerékkel

FTender 2200-C

Tartálytérfogat (l) 1600 2200

Adagolóberendezések száma 1 2

Szükséges vezérlőszelepek 1 egyszeres működés (elöl) nyomásmentes visszafolyással

Olajmennyiség, min. (l/perc) 28

Traktor vonószerkezete
Hárompont-felfüggesztés

kat.: 3/4N

Megengedett össztömeg (kg) 3421 3421 4118 4118 4203

Teljes szélesség (mm) 2504 2504 2504 2504

Betöltési magasság (mm) 1402 1581*/1737 1582 1762*/1917

Teljes hossz (mm) 1698 2093 1698 2093

Üres tömeg (kg) 526 1111 661 1246 783

*Altalaj-tömörítő szállítási/-munkahelyzetben


