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Cenius

Dane techniczne
Cenius i Cenius-2TX

Kultywator zaczepiany Cenius-2TX
Cenius 4003-2TX 

Super/Ultra
Cenius 5003-2TX 

Super/Ultra
Cenius 6003-2TX 

Super/Ultra
Cenius 7003-2TX 

Super/Ultra

Szerokość robocza (m) 4,00 5,00 6,00 7,00

Szerokość transportowa (m) 3,00

Długość transportowa (m) 
(w zależności od wału )

9,30 – 10,10

Wysokość transportowa (m) 2,80 3,20 3,70 4,0

Podziałka śladów (mm) 308 294 286 280

Liczba zębów 13 17 21 25

Liczba rzędów zębów 4

Rozstaw zębów w rzędzie (mm) 123 117 114 112

Maksymalna głębokość robocza (mm) 350

Zespół wyrównujący 
– Średnica talerzy (mm)
– Alternatywnie zęby sprężynowe

460

Prędkość robocza (km/h) 8–15

Kategoria zawieszenia
Kategoria 3 i 4N

Alternatywa: Zaczep kulowy, ucho zaczepu

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego 
kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całko-
witą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne dla wszystkich ciągników.

Kultywator zawieszany Cenius
Cenius 3003 

Special/Super/Ultra
Cenius 3503 
Super/Ultra

Cenius 4003 
Super

Szerokość robocza (m) 3,00 3,50 4,00

Szerokość transportowa (m) 3,00 3,50 4,00

Podziałka śladów (mm) 273 292 308

Liczba zębów 11 12 13

Liczba rzędów zębów 3

Maksymalna głębokość robocza (mm) 350

Ochrona przed przeciążeniami 
zębów

Special Sworzeń ścinany – –

Super Sprężyna dociskowa

Ultra Hydrauliczna –

Zespół wyrównujący 
– Średnica talerzy (mm)
– Alternatywnie zęby sprężynowe

460

Prędkość robocza (km/h) 10–15

Długość całkowita (m) 3,80 (4,25 wałem tandemowym)

Kategoria zawieszenia Kategoria 3 i 3N

Odległość między środkiem ciężkości (d) 
z najcięższym wyposażeniem (m)

2,05
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Dane techniczne
Przedni zbiornik FTender

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Stosuj się do obowiązujących na terenie danego 
kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całko-
witą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne dla wszystkich ciągników.

Przedni zbiornik FTender FTender 1600 FTender 1600 
z przednim wałem 

oponowym

FTender 2200 FTender 2200 
z przednim wałem 

oponowym

FTender 2200-C

Pojemność zbiornika (l) 1600 2200

Liczba urządzeń dozujących 1 2

Wymagane gniazda hydrauliczne 1 poj. (przód) z wolnym spływem

Ilość oleju od (l/min) 28

Zaczep ciągnika
Agregatowanie 3-punktowe

Kat. 3/4N

Dopuszczalny ciężar całkowity (kg) 3421 3421 4118 4118 4203

Szerokość całkowita (mm) 2504 2504 2504 2504

Wysokość napełniania (mm) 1402 1581*/1737 1582 1762*/1917

Długość całkowita (mm) 1698 2093 1698 2093

Masa własna (kg) 526 1111 661 1246 783

*Wał w pozycji transportowej/roboczej


