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GH et HH

Modèles

Largeur de 
travail 

(m)

Attelage Capacité 
de la 

benne 
(l)

Poids à 
vide 

(kg)

Poids total 
autorisé * 

(kg)

Dimensions 
L x I x H 

(m)

Puissance du tracteur 
recommandée (ch)

Catégorie

Min. Max.

GH 1350 1,35 30 60 Cat. I N, I 1 350 570 910 1,80 x 1,75 x 1,48

GH 1500 / HH 1500 1,50 40 80 Cat. I, II 1 500 600 970 1,80 x 1,90 x 1,48

GH 1800 / HH 1800 1,80 60 120 Cat. I, II 1 800 690 1 140 1,80 x 2,20 x 1,48

GH 2100 / HH 2100 2,10 70 130 Cat. I, II 2 100 760 1 290 1,80 x 2,50 x 1,48

Avec vidange au sol

GH-LT 1350 1,35 30 60 Cat. I N, I 1 400 750 1 100 1,94 x 1,75 x 1,58

GH-LT 1500 1,50 40 80 Cat. I, II 1 550 780 1 160 1,94 x 1,90 x 1,58

Hauteur de vidange jusqu’à 1,80 m

GH-S 1500 1,50 50 100 Cat. I, II 2 500 970 1 600 2,60 x 1,90 x 1,65

GH-S 1800 1,80 60 120 Cat. I, II 3 000 1 000 1 750 2,60 x 2,20 x 1,65

GH-S 2100 2,10 70 130 Cat. I, II 3 500 1 040 1 915 2,60 x 2,50 x 1,65

Hauteur de vidange jusqu’à 2,20 m

GH-S 1500 Drive 1,50 50 100 – 2 500 1 030 1 660 3,55 x 1,90 x 1,70

GH-S 1800 Drive 1,80 60 120 – 3 000 1 130 1 880 3,55 x 2,20 x 1,70

GH-S 2100 Drive 2,10 70 130 – 3 500 1 240 2 100 3,55 x 2,50 x 1,70

Hauteur de vidange jusqu’à 2,30 m

* Valeur à utiliser pour tester la capacité de levage et le poids maximal autorisé du tracteur (outil porté) et le poids 
maximal autorisé en capacité de fonctionnement du tracteur (outil traîné).

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions 
applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu’une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier 
les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les 
fabricants de tracteurs.
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