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Cayros 

Caractéristiques techniques

*  Le poids dépend de la hauteur du bâti, des corps de labour et de l’équipement 
supplémentaire

1) Impossible sur la variante 1050-S (sep à disque devant chaque corps)
2) Disponible également comme charrue en V

Charrues portées Cayros

Type

Écart longi-
tudinal des 

corps 
(cm)

Largeur de 
travail (cm) 

Hauteur 
de bâti 

(cm)

Cote intérieure 
de voie 
(mm)

kW max. 
(CV)

Poids machine de base (kg)*

2 corps 3 corps 4 corps 5 corps 6 corps

Variante S S S S S

M  950 2)  95 
36/40/44/48 78   950 à 1 500 88 (120)

575 680 730 895 890 1 110 – –

M 1020 102 580 – 735 – 895 – – –

XM  950  95 

36 1)/40/44/48 
78/ 82 

pour char-
rues S 78

1 050 à 1 650
103 

(140)

– 865 1 030 1 010 1 230 – –

XM 1050 105 – 870 – 1 015 – – –

XMS  850  85 32/36/40/44 

78/82
1 050 à 1 650 

pour charrues S 
1 250 à 1 850

132 
(180) 

– 975 1 140 1 150 1 370 1 345 1 620 –

XMS  950  95 
36 1)/40/44/48 

– 980 1 145 1 160 1 380 1 360 1 635 –

XMS 1050 105 – 985 1 150 1 170 1 390 1 375 – –

XS pro 1050 105 36/40/44/48 82/90 1 050 à 1 850
279 

(380)
– – 1 375 – 1 610 – 1 835 –

kW / CV
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Type

Écart longi-
tudinal des 

corps
(cm)

Largeur de 
travail 
(cm)

Hauteur de 
bâti 
(cm)

Cote intérieure 
de voie 
(mm)

kW max. 
(CV)

Poids machine de base (kg)*

3 corps 4 corps 5 corps 6 corps

Variante VS VS VS VS

M  950 V  95 32 – 52 78
  950 à 1 500 

pour charrues S 
1 150 à 1 700

88 (120) 800 965 975 – – –

XM  950 V  95

32 – 52
78/ 82 

pour char-
rues S 78

1 050 à 1 650 
pour charrues S 
1 250 à 1 850

103 
(140)

950 1 115 1 110 1 330 – –

XM 1050 V 105 955 – 1 115 – – –

XMS  850 V  85 

32 – 52 78/82
1 050 à 1 650 

pour charrues S 
1 150 à 1 850

132 
(180)

985 1 270 1 240 1 530 1 515 1 810 –

XMS  950 V  95 990 1 280 1 250 1 540 1 530 1 825 –

XMS 1050 V 105 995 1 290 1 260 1 550 1 545 – –

XS pro  950 V  95 

32 – 55
82/ 90 

pour char-
rues S 82

1 050 à 1 850 
pour charrues S 
1 250 à 2 050

279 
(380)

– – 1 890 – 2 295 – 2 695

XS pro 1050 V 105 – 1 755 – 1 960 – 2 215 –

XS pro 1150 V 115 – 1 770 – 1 980 – – –

kW / CV

Charrues portées Cayros V

* Le poids dépend de la hauteur du bâti, des corps de labour et de l’équipement supplémentaire

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions ap-
plicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges 
autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les combinaisons possibles énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.


