Miiszaki adatok

AMAZONE

Avant/FTender

KX Cultimix és KG Cultimix forgo lazito

Munkaszélesség Szallitasi Min. teljesitmé- | Max. traktortel- | Szerszamtartok | Alaptomeghen- | Alaptomeg KW
szélesség nyigény jesitmény szama ger nélkiil min. 580 hengerrel
min.
Tipus (m) (m) (kW/LE) (kW/LE) (kg) (kg)
KX 3001 3,00 3,00 66/90 142/190 10 1350 1969
KG 3001 Special 3,00 3,00 66/90 161/220 10 1350 1959
KG 3501 Special 3,50 3,50 77/105 161/220 12 1450 2029
KG 4001 Special 4,00 4,03 88/120 161/220 14 1580 2199
KG 3001 Super 3,00 3,00 66/90 220/300 10 1360 1979
KG 3501 Super 3,50 3,50 77/105 220/300 12 1480 2059
KG 4001 Super 4,00 4,12 88/120 220/300 14 1610 2229
KG 4002-2 4,00 3,00 88/120 265/360 14 2840 3610
KG 5002-2 5,00 3,00 110/150 265/360 16 3120 4070
KG 6002-2 6,00 3,00 132/180 265/360 20 3350 4390
. . ,
KE 02 Rotamix/KE 02-2 Rotamix forgoborona
Munkaszélesség Széllitasi Min. teljesitmé- | Max. traktortel- | Szerszamtarték | Alaptomeg hen- | Alaptomeg KW
szélesség nyigény jesitmény szama ger nélkdil min. 580 hengerrel
min.
Tipus (m) (m) (kW/LE) (kW/LE) (k) (kg)
KE 3002-150 3,00 3,00 55/75 110/150 12 1040 1530
KE 3002-190 3,00 3,00 59/80 140/190 12 1060 1550
KE 4002-190 4,00 4,00 66/90 140/190 16 1260 1930
KE 3002-240 3,00 3,00 66/90 176/240 12 1060 1550
KE 4002-240 4,00 4,00 66/90 176/240 16 1300 1950
KE 4002-2-300 4,00 3,00 88/120 220/300 16 2401 3105
KE 4502-2-300 4,50 3,00 110/150 220/300 18 2541 3372
KE 5000-2-300 5,00 3,00 132/180 220/300 20 2624 3474
KE 6002-2-300 6,00 3,00 147/200 220/300 24 2 860 3822
KE 6002-2-400 6,00 3,00 147/200 294/400 24 2 860 3822
CombiDisc
Munkaszélesség Szallitasi Min. teljesitmé- | Max. traktortel- | Szerszdmtarték | Alaptomeghen- | Alaptomeg KW
szélesség nyigény jesitmény szdma ger nélkiil min. 580 hengerrel
min.
Tipus (m) (m) (KW/LE) (KW/LE) (kg) (kg)
CD 3000 3,00 3,00 59/80 205/280 24 880 1425
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Avant kombinalt vetogép
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Hatsé kombinacié Avant 3002 ‘ Avant 4002 Avant 4002-2 Avant 4502-2 Avant 5002-2 Avant 6002-2
Kivitel merev osszecsukhato

Munkaszélesség (m) 3,00 ‘ 4,00 4,00 4,50 5,00 6,00
Elosztofejek szama 1 1 1 2 2
Sziikséges vezérlgkésziilékek 1 KM csoroszlyanyomashoz/- 1 KM csoroszlyanyomashoz/-kiemeléshez + 1 KM nyomjelzéhoz +

mlivel6at-jeloléssel

kiemeléshez + 1 KM nyomjelzéhoz

1 KM hidraulikus felsé fiiggesztékarhoz

Suly RoTeC-csoroszlyakkal és

KE forgdboronaval, KW 580-t6l (kg) 2351 2953 4185 4 565 4 860 5247
Suly TwinTeC-csoroszlyakkal és

KG Super forgd lazitéval, KW 580-tdl (kg) 2612 3272 451 - > 381 5762

,
FTender fronttartaly
FTender 1600 FTender 1600 eliilsd FTender 2200 FTender 2200 eliilsé | FTender 2200-C
tomoritokerékkel tomoritokerékkel

Tipus

Tartélytérfogat (1) 1600 2200

Adagoldberendezések szama 1 2
Sziikséges vezérlGszelepek 1 egyszeres miikodés (eldl) nyomasmentes visszafolyassal

Min. olajmennyiség (I/perc) 28

, Harompont-felfiiggesztés

Traktor vonészerkezete Kat.: 3/4N

Megengedett dssztomeg (kg) 3421 3421 4118 4118 4203
Teljes szélesség (m) 2,504 2,504 2,504 2,504

Bet6ltési magassag (m) 1,402 1,581*/1,737 1,582 1,762*/1,917

Teljes hossz (m) 1,698 2,093 1,698 2,093

Ures témeg (kg) 526 1111 661 1246 783

*Altalaj-tomoritd szallitdsi/-munkahelyzetben

Az abrdk, a tartalom és a miiszaki adatok csak tajékoztato jellegtiek, és felszereltségtdl fliggen eltérhetnek. Az orszagonkénti kdzuti kozlekedési elGirdsok
(KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt el6fordulhat, hogy kiilon engedélyeztetés sziikséges. Ellendrizni kell a traktorok megengedett
tengelyterhelését és 6ssztomegét. A felsorolt kombindciés lehetGségek nem minden gyartmanyu traktor esetében valdsithatok meg.
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