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TopCut

Műszaki adatok
TopCut 5000-2, TopCut 6000-2 és TopCut 12000-2T kombinált aprítóhengerek

Típus TopCut 5000-2 TopCut 6000-2

Munkaszélesség (m) 5,00 6,00

Szállítási szélesség (m) 2,99

Szállítási magasság (m) 3,00 3,50

Szállítási hosszúság (m) 2,95

Munkasebesség (km/h) 14 – 20

Munkamélység (cm) 0 – 3

Tárcsatávolság (cm) 20

Minimum TillDisc tárcsák osztástávolsága (cm) 10

Tárcsaátmérő (mm) 410

Osztástávolság, 3 soros pálcás borona (cm) 10

Magtakaró pálcák átmérője (mm) 14

Szállítókerekek abroncsmérete –

Kettős működésű vezérlőegységek száma (min/max) 1/2

Min. teljesítményigény (kW/LE) 112 / 150 135/180

Vontatás 3N, 3, 4N, Quick Hitch 3 kat. felfüggesztés

Alapkivitel tömege utóművelő eszköz nélkül (kg) 1.630 2.090
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Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások 
(KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett ten-
gelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Típus TopCut 12000-2T

Munkaszélesség (m) 12,10

Szállítási szélesség (m) 3,00

Szállítási magasság (m) 3,80

Szállítási hosszúság (m) 8,30

Munkasebesség (km/h) 14 – 20

Munkamélység (cm) 0 – 3

Tárcsatávolság (cm) 20

Minimum TillDisc tárcsák osztástávolsága (cm) 10

Tárcsaátmérő (mm) 410

Osztástávolság, 3 soros pálcás borona (cm) 10

Magtakaró pálcák átmérője (mm) 14

Szállítókerekek abroncsmérete 550/45-22,5

Kettős működésű vezérlőegységek száma (min/max) 2/4

Min. teljesítményigény (kW/LE) 180/240

Vontatás Vonószem vagy K80

Alapkivitel tömege utóművelő eszköz nélkül (kg) 5.900


