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TopCut

Технические характеристики
Комбинации с режущим катком TopCut 5000-2, TopCut 6000-2 и TopCut 12000-2T

Модель TopCut 5000-2 TopCut 6000-2

Ширина захвата (м) 5,00 6,00

Транспортная ширина (м) 2,99

Транспортная высота (м) 3,00 3,50

Транспортная длина (м) 2,95

Рабочая скорость (км/ч) 14 – 20

Глубина обработки (см) 0 – 3

Расстояние между дисками (см) 20

Расстояние между дисками Minimum TillDisc в ряду (см) 10

Диаметр дисков (мм) 410

Расстояние между зубьями 3-рядного штригеля (см) 10

Диаметр зубьев штригеля (мм) 14

Размер шин транспортных колёс –

Количество гидровыходов ДД (мин/макс) 1/2

Тяговая потребность от (кВт/л.с.) 112 / 150 135/180

Агрегатирование кат. 3N, 3, 4N, Quick Hitch кат. 3

Масса в базовом оснащении без завершающего инструмента (кг) 1.630 2.090
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Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! 
Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. 
Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Модель TopCut 12000-2T

Ширина захвата (м) 12,10

Транспортная ширина (м) 3,00

Транспортная высота (м) 3,80

Транспортная длина (м) 8,30

Рабочая скорость (км/ч) 14 – 20

Глубина обработки (см) 0 – 3

Расстояние между дисками (см) 20

Расстояние между дисками Minimum TillDisc в ряду (см) 10

Диаметр дисков (мм) 410

Расстояние между зубьями 3-рядного штригеля (см) 10

Диаметр зубьев штригеля (мм) 14

Размер шин транспортных колёс 550/45-22,5

Количество гидровыходов ДД (мин/макс) 2/4

Тяговая потребность от (кВт/л.с.) 180/240

Агрегатирование Тяговая серьга или K80

Масса в базовом оснащении без завершающего инструмента (кг) 5.900


