Technische Daten

der Anhangesakombination Cirrus Grand

Typ Cirrus 8004-2C Grand Cirrus 9004-2C Grand
Scharsystem TwinTeC plus

Reihenabstand (cm) 12,5 oder 16,6

Arbeitsbreite (m) 8,00 9,00
Transportbreite (m) 2,99

Transporthéhe (m) 3,97

Leistungsbedarf ab (kW/PS) 280 300
Volumen Saatgutbehalter (I) 5.750 oder 5.900

Einfiillhohe (m) 3,15

Behalteroffnung (m) 2,00 x 1,60 x 0,70

Anhangung Unterlenker Kat. 3/4N/K700
Grundgewicht ab (kg) 11.150 11.750
Transportfahrwerk integriert

Anzahl Matrixprofilreifen 16 18

Abbildungen, Inhalt und Angaben iiber technische Daten sind unverbindlich und kénnen ausstattungsbedingt abweichen. Die giiltigen Bestimmungen von
landerspezifischen StraBenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zuldssigen Achslasten
und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu tberpriifen. Nicht alle aufgefiihrten Kombinationsmaglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.



