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Venterra

Caractéristiques techniques
Bineuse Venterra

Type Venterra 1K Venterra 2K Venterra VR 4

Largeur de travail (m) 1,30 à 4,20 4,50 à 6,75 7,20 à 12,80

Inter-rangs (cm) Flexible, à partir de 12,5 cm

Hauteur de bâti dans le champ (M) 80 cm (M) 80 ou (L) 100 cm (M) 80 cm

Largeur au transport 3,00 2,95 2,99

Poids (rang de 75 cm) (kg) 560* 1 268* 2 876/3 232**

Montage avant

Montage arrière

Commande caméra

Coupure de tronçons

Attelage Cat. 2 ou 3 Cat. 3

Puissance absorbée (kW/CV) 44/60 60/80 A partir de 118/160

 *  Montage à l’arrière avec parallélogramme modèle KPP-M et inter-rangs de 75 cm

 **  Venterra VR 4 (9 m)/Venterra VR 4 (12 m) montée à l’arrière et bâti coulissant intégré, parallélogramme modèle KPP-M et inter-rangs de 75 cm

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions 
applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les 
charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les combinaisons possibles énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de 
tracteurs.


